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Vorwort  zur  ersten  Auflage. 


Bei  Bearbeitung  vorliegenden  Buches  bin  ich  bestrebt  gewesen,  auf 
dem  Gebiet  de«  Werkzeugmaschinenbaues  zu  freiem  Entwerfen  anzuregen, 
und  so  dem  einfachen  Nachahmen  gegebener  Vorbilder  entgegenzuarbeiten. 
Bekannte  bewährte  Ausfuhrungen  werden  zwar  immer  einen  gewissen  Ein- 
fluß beim  Neuentwerfen  ausüben,  und  dieser  Einfluß  ist  berechtigt,  soweit 
Aufgabeu  vorliegen,  welche  den  jener  Ausführungen  nahe  verwandt  sind. 
Er  darf  aber  nicht  so  weit  gehen,  daß  er  blind  macht  gegen  die  besonderen 
Umstände,  welche  die  neuen  Aufgaben  begleiten. 

Das  freie  Entwerfen  erfordert  zunächst  richtiges  Erkennen  der  Auf- 
gabe und  ferner  Kenntnis  der  Mittel,  durch  welche  die  einzelnen  Zwecke 
erreicht  werden  können.  Ein  und  derselbe  Zweck  ist  auf  verschiedenen 
Wegen  zu  erzielen;  die  Kenntnis  der  verfügbaren  Mittel  muß  umfassend 
genug  sein,  um  zum  Abwägen  ihrer  Vorteile  bzw.  Mangel  gegenüber  den 
besonderen,  die  Aurgabe  begleitenden  Umständen  zu  befähigen.  Um  das  zu 
erleichtern,  sind  —  so  viel  als  möglich  —  die  Arbeitsvorgänge,  die  den 
Werkzeugen  entgegentretenden  Widerstände,  die  Bewcgungs-  und  Führungs- 
mittcl  sowie  der  Gesamtaufbau  der  Maschinen  gesondert  behandelt.  Meines 
Wissens  ist  die  vorliegende  Anordnung  des  Stoffes  neu;  es  ist  deshalb  mög- 
lich, daß  sie  —  wie  alles  Neue  —  verbessemngsfähig  ist.  Es  würde  mich 
Treuen,  wenn  die  vorliegende  Arbeit  zu  einer  erfolgreichen  Erörterung  der 
Frage  Anlaß  gäbe,  welche  Darstellungsform  für  ein  Buch  über  Werkzeug- 
maschinenkundc  die  zweckmäßigste  ist. 

Als  Ideal  des  Entwerfcus  irgendwelcher  Maschine  ist  zu  bezeichnen, 
daß  gleichzeitig  die  zu  ihrer  Ausführung  erforderlichen  Ililfsnüttel  entworfen 
werden.  Manche  Formen,  manche  Einrichtungen  der  erstcren  Maschine 
fallen  einfacher  oder  herstellbarer  aus,  wenn  der  Entwerfende  genötigt  ist, 
auch  die  zugehörigen  Werkzeugmaschinen  und  dgl.  anzugeben,  also  sieh 
völlige  Klarheit  über  die  Ausführung  der  Maschine  zu  schaffen,  um  welche 
es  sieh  in  erster  Linie  handelt.  Der  heutige  Maschinenbau  hat  nicht  allein 
bestimmten  Zwecken  dienende  Maschinen  in  guter  Ausführung  herzustellen, 
sondern  auch  sie  möglichst  billig  zu  liefern.  Das  bedingt,  den  Entwurf 
der  Maschine  im  Einklang  mit  den  Mitteln  aufzustellen,  welche  zur  Aus- 
führung dienen. 

In  manchen  Fällen  wird  so  vorgegangen,  wie  vorhin  als  erstrebens- 
wert angegeben  ist,  daß  nämlich  das  Geforderte  und  das  zu  seiner  Er- 
zeugung Dienende  von  derselben  Person  {fleichzeitijr  entworfen  wird.  Dann 
muß  dieser  Ingenieur  den  in  Frage  kommenden  Teil  des  Werkzeugmaschinen 
wesens  voll  beherrschen. 
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Vorwort  rur  ersten  Auflage. 


In  weit  mehr  Fällen  sind  diese  beiden  Aufgaben  von  verschiedenen, 
vielleicht  weit  voneinander  entfernt  wohnenden  Männern  zu  lösen. 

Es  übersteigt  oft  die  Kraft  des  einzelnen,  beide  Dinge  völlig  zu  be- 
herrschen, so  daß  der  nötige  Einklang  durch  Hand  in  Hand  gehen  zweier 
oder  gar  mehrerer  Personen,  die  je  für  sieh  einen  Teil  bearbeiten,  angestrebt 
werden  muß. 

Diese  nutwendige  Verständigung  setzt  bei  jedem,  der  in  das  Bereich 
seines  besondern  Fachs  fallende  Maschinen  mit  Erfolg  entwerfen  will,  all- 
gemeine Kenntnis  des  Werkzeugmaschinenwesens  voraus,  ja  verlangt,  daß 
manche  Teile  desselben  ihm  ziemlich  geläufig  sind. 

Ich  glaube,  daß  die  von  mir  gewählte  Anordnung  des  Stoffes  in  beiden 
Fällen  das  Herausheben  derjenigen  Dinge,  die  im  Einzelfalle  in  Frage 
kommen,  wesentlich  erleichtert  gegenüber  dem  Verfahren,  nach  welchem  die 
einzelnen  Maschinen  in  voller  Breite  beschrieben  werden. 

Für  Studierende  dürfte  die  Zergliederung  des  Stoffes  unbedingt 
nötig  sein. 

Den  Vortrügen  über  Werkzeugmaschinenbau  wird  —  gegenüber  dem 
gewaltigen  Umfange  des  Gebietes  —  sehr  wenig  Zeit  gewährt.  Es  soll 
nun  das  Buch  zur  Ergänzung  der  Vorträge  dienen,  einerseits  durch  seine 
vorsichtig  ausgewählten  Abbildungen  nebst  kurzen  Beschreibungen,  ander- 
seits durch  Unterlagen  und  Angaben  für  die  Berechnung  der  Abmessungen. 

Es  würden  nun  die  angeführten  Zwecke  des  Buches  —  als  Handbuch 
für  den  Werkzeugmaschinenbauer  und  Ingenieure  anderer  maschinentech- 
nischer  (Jebiete,  sowie  als  Ergänzungsbuch  für  Vorträge  über  Werkzeug- 
maschinenkunde zu  dienen  —  am  besten  durch  ausführliche  Erörterung  aller 
Zweige  des  Werkzeugmaschinenbaues  erreicht  werden,  wenn  nicht  hierdurch 
sein  Preis  ein  für  die  Mehrzahl  der  Beteiligten  viel  zu  hoher  werden  würde. 
Ich  habe  deshalb,  wie  in  der  „Einleitung"  hervorgehoben  ist,  die  Grenzen 
des  bearbeiteten  Gebietes  enger  ziehen  und  mich  knappsten  Ausdrucks  be- 
dienen müssen.  Ich  bitte  diejenigen  Leser,  die  eine  größere  Breite  der 
Darstellung  wünschen,  den  angeführten,  die  Kürze  gebietenden  Umstand  be- 
rücksichtigen zu  wollen. 

Der  Werkzeugmaschinenbau  schreitet  rasch  vorwärts,  Maschinen,  welche 
vor  wenigen  Jahren  in  Zeitschriften  nls  neu  beschrieben  worden  sind,  findet 
man  zum  Teil  heute  durch  andere,  noch  nicht  veröffentlichte  überholt. 
Um  möglichst  zeitgemäße  Beispiele  zu  bekommen,  wandte  ich  mich  an 
mehrere  Wcrkzeugmaschinenfabrikanten  mit  der  Bitte  um  Zeichnungen 
solcher  von  ihnen  ausgeführter  neuerer  Maschinen,  welche  sich  bewährt 
haben.  Manche  verhielten  sich  ablehnend,  aber  eine  Anzahl  der  nam- 
haftesten Finnen  hat  mich  reich  unterstützt,  wovon  das  vorliegende  Buch 
Kunde  gibt.  Ich  danke  den  Inhabern  dieser  Firmen  auch  an  diesem  Orte; 
ich  glaube  solches  im  Namen  des  deutschen  Werkzeugmaschinenbaues  tun 
zu  dürfen,  da  die  hochherzige  Freigabe  der  Abbildungen  diesem  zugute 
kommt. 

Im  übrigen  bitte  ich  um  milde  Beurteilung  meiner  Arbeit. 
Hannover,  im  Fei  »mar  1U00. 


Hermann  Fischer. 


Vorwort  zur  zweiten  Auflage. 


Die  ausnahmslos  günstige  Beurteilung,  welche  die  erste  Auflage  dieses 
Buches  erfahren  hat  (vgl.  Z.  f.  W.  5.  Juli  1900,  S.  439,  5.  Okt.  1900,  S.  14; 
Araer.  Machinist,  19.  April  1900;  Prakt.  Masch.- Konstr.  24.  Mai  1900; 
Z.  24.  Juni  1900,  S.  786;  Lc  genic  civil,  29.  Dez.  1900)  einerseits,  der  rasche 
Verkauf  des  Buches  anderseits  haben  mich  in  der  Ansicht  besttfrkt,  daß 
ich  im  wesentlichen  das  Kichtige  getroffen  habe,  und  mich  bestimmt,  seine 
Anordnung  unverändert  zu  lassen. 

Es  sind  jedoch  einige  Fehler  ausgemerzt  und  ferner  die  vielfachen 
Neuerungen  der  letzten  Jahre  so  viel  wie  möglich  berücksichtigt.  Es  sollte 
der  Umfang  des  Buches  nicht  erheblich  größer  werden,  weshalb  die  Neuerungen 
nur  in  einzelnen  Beispielen  Aufnahme  finden  konnten,  in  der  Mehrzahl  aber 
durch  Quellenangaben  berücksichtigt  wurden.  Trotzdem  mußte  —  um  Raum 
zu  gewinnen  —  manches  Beispiel  der  ersten  Auflage  zurücktreten. 

Aus  gleichem  Grunde  sind  bei  der  Quellenangabe  Kürzungen  vor- 
genommen, indem  die  sehr  häufig  angezogenen: 

Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  einfach  mit  Z., 
Zeitschrift  für  Werkzeugmaschinen  und  Werkzeuge  einfach  mit  Z.  f.  W. 
bezeichnet  sind. 

Möge  die  neue  Auflage  eine  ebenso  wohlwollende  Aufnahme  finden, 
wie  sie  der  ersten  Auflage  zuteil  geworden  ist! 

Hannover,  im  September  1904. 


Hermann  Fischer. 
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Der  Sprachgebrauch  bezeichnet  mit  Werkzeugmaschinen  (machinc 
tools.  machines  outils)  in  erster  Linie  die  zur  Bearbeitung  der  Metalle 
dienenden  Maschinen  in  dem  Umfange,  wie  sie  in  Maschinenfabriken, 
Kesselschmieden  u.  dgl.  vorkommen.  Hin  und  wieder  werden  auch  die 
bei  Verarbeitung  des  Holzes  zum  Ersatz  der  Uandwerkzeuge  dienenden 
Maschinen  zu  den  Werkzeugmaschinen  gerechnet,  häufiger  aber  einfach 
Holzbearbeitungsmaschinen  genannt.  Die  Maschinen  zur  Bearbeitung 
der  Steine,  des  Tones  oder  gar  der  Faserstoffe  zahlt  niemand  zu  den 
Werkzeugmaschinen. 

Da  eine  genaue  Umschreibung  dessen,  was  unter  dem  Sammelnamen: 
Werkzeugmaschinen  zusammenzufassen  ist,  fehlt,  so  ist  man  berechtigt, 
nach  eigenem  Ermessen  zu  wählen.  Ich  gedenke  zunächst  die  Metall- 
bearbeitungsmaschinen, soweit  diese  nicht  ausschließlich  in  das  Gebiet  des 
Hüttenwesens  fallen  oder  zur  Erzeugung  der  sogenannten  Kurzwaren 
dienen,  zu  erörtern  und  die  Holzbearbeitungsmaschinen  in  einem  zweiten 
Hand  folgen  zn  lassen. 

Für  die  Metallbearbeitung  gelten  im  vorliegenden  Sinne  als  Rohstoffe: 
die  schmelzbaren  Metalle  und  Legierungen,  und 
die  durch  Schmieden  und  Walzen  in  den  Hüttenwerken  erzeugten 

stab-  oder  plattförmigen  Metalle, 
als  Erzeugnisse:  Maschinenteile  und  Teile  fester  Bauwerke. 
Wie  die  Metallbearbeitung  überhaupt,  so  zerfällt  auch  die  durch 
Werkzeugmaschinen  bewirkte  in  zwei  groß«:  Gruppen :  die  eine  benutzt  die 
Bildsamkeit,  die  andere  die  Teilbarkeit  der  Metalle.  Die  der  zweiten  Gruppe 
zugehörigen  Maschinen  zerlegen  die  Metalle  entweder  in  grflöerc  Stücke 
(Scheren,  Durchschnitte,  kneipend  wirkende  Maschinen)  oder  sie  erzielen 
die  geforderte  Gestalt  durch  Spanabheben. 

Hiemach  soll  die  Haupteinteilung  des  ersten  Bandes  vorgenommen 
•werden,  in  dem  behandeln  wird  der 

1.  Teil  die  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen, 

2.  Teil  die  Scheren  und  Durchschnitte, 

3.  Teil  die  bildsam  und  umgestaltenden  Maschinen. 

f  i  tcbfr,  Werkwugm»«himu  1.  «.Aull.  1 
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Der  wichtigste  Teil  der  Werkzeugmaschine  ist  das  Werkzeug.  Die 
Maschine  hat  es  dein  Werkstück  oder  dieses  jenem  entgegenzufahren, 
und  zwar  mit  einer  zur  Überwindung  der  Widerstande  genügenden  Kraft, 
oft  mit  begrenzter  Geschwindigkeit,  wobei  die  Gestalt  des  bei  dieser  gegen- 
sätzlichen Bewegung  zurückzulegenden  Weges  und  zuweilen  auch  seine 
iJlnge  eine  ganz  bestimmte  ist.  Behufs  Hervorbringens  der  gegensätz- 
lichen Bewegung  von  Werkzeug  und  Werkstück  ist  das  Werkzeug  an  der 
Maschine  zu  befestigen,  wenn  es  nicht  ohne  weiteres  in  dieser  aufgeht 
(vgl.  z.  B.  die  Blechbiegemaschine),  wie  auch  eine  geeignete  Verbindung 
der  Maschine  mit  dem  Werkstück  stattzufinden  hat.  So  gliedert  sich  der 
zu  behandelnde  Stoff  weiter  wie  folgt: 

I.  Eigentliche  Werkzeuge  und  deren  Wirkungsart; 

II.  Mittel,  welche  die  Gestalt  der  gegensätzlichen  Wege  zwischen  Werk- 
zeug und  Werkstück  liefern; 

III.  Verbindungen  der  Werkzeuge  und  Werkstücke  mit  der  Maschine; 

IV.  Mittel,  welehe  die  gegensätzlichen  Bewegungen  mit  der  erforder- 

lichen Kraft,  Geschwindigkeit  und  Wegeslänge  hervorbringen; 
V.  Gesamtanordnung  der  Maschinen  und  ihre  Gestelle. 

Bei  einigen  der  Maschinengattungen  wird  diese  vollständige  Gliede- 
rung entbehrt,  so  daß  mehrere  der  Glieder  zusammengefaßt  werden  können. 

Vorab  sollen  folgende  für  den  Entwurf  fast  aller  Werkzeugmaschinen 
—  mehr  oder  weniger  —  bedeutsamen  allgemeinen  Gesichtspunkte  erörtert 
werden. 

Sie  beziehen  sich  A.  auf  den  die  Maschine  bedienenden  Arbeiter, 
B.  die  Standhaftigkeit  und  C.  den  Antrieb  der  Maschinen. 

A.  Die  Bedienung  der  Maschine  zerfällt  in  das  Vorlegen,  bzw. 
Auf-  oder  Einspannen  und  das  Fortnehmen  der  Werkstücke,  in  dem  Be- 
obachten der  Arbeit  und  dem  Steuern  der  Maschine.  Man  wird  allgemein 
fordern  müssen,  daß  durch  diese  Bedienung  die  eigentliche  Arbeitszeit  der 
Maschine  möglichst  wenig  beschränkt  wird,  daß  sie  die  physischen  Kräfte 
des  Arbeiters  nicht  übermäßig  beansprucht,  mit  Leuten  mittlerer  Befähigung 
befriedigend  durchgeführt  werden  kann  und  Geführdung  der  Gesundheit 
oder  gar  des  Lebens  der  Arbeiter  möglichst  vermieden  wird. 

Weiter  unten  werden  an  mehreren  Stellen  die  Grundsätze  eingehend 
zur  Erörterung  gelangen,  nach  welchen  beim  Vorlegen,  Ein-  oder  Aufspannen 
verfahren  werden  muß,  um  die  erforderliche  Genauigkeit  der  Arbeit  zu 
sichern.  Es  werden  dabei  auch  Mittel  genannt  werden,  welehe  die  Kaseh- 
heit  dieser  Arbeiten  sowie  des  Ablegens  zu  förden  vermögen.  Sie  sind 
verschieden  je  nach  Art  der  Werkstücke  und  der  zu  ihrer  Bearbeitung 
dienenden  Maschinen.  Das  gleiche  gilt  von  den  Mitteln,  welche  bezwecken, 
die  Werkstücke  da  hinzubringen,  w<>  sie  befestigt  werden  sollen  und  deu 
anderen,  welche  ihrer  Hinwegräumnng  dienen.  Diese  stehen  indessen  in 
loserem  Zusammenhange  mit  den  Maschinen  als  jene,  und  können  deshalb 
im  vorliegenden  Buche  nicht  mit  gleicher  Ausführlichkeit  behandelt  werden, 
weshalb  von  ihnen  nur  im  allgemeinen  die  Hede  sein  soll. 

Der  Zeitaufwand  für  das  Vorlegen  und  Abnehmen  spielt,  ebenso  wie 
der  Zeitverbraueh  für  das  Befestigen  und  Lüsen  der  Werkstücke,  nament- 
lich dann  eine  Holle,  wenn  die  für  die  eigentliche  Bearbeitung  zu  verwen- 
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dende  Zeit  eine  kurze  ist.  Es  können  oft  geringfügige  Einrichtungen  zur 
Abkürzung  jener  Zeit  dienen.  Bei  kleinen  Werkstücken,  die  ohne  weiteres 
mittel»  der  Hund  vor-  und  abgelegt  werden,  ist  der  Ort,  von  dem  die  vor- 
zulegenden Stücke  entnommen,  und  der  zweite,  wohin  die  bearbeiteten 
Stücke  abgelegt  werden,  nicht  Helten  von  Bedeutung.  Liegen  diese  Orte 
bequem,  handlich,  so  kann  der  Arbeiter  das  Vor-  und  Ablegen  dauemd 
rasch  bewirken,  liegen  sie  unbequem,  so  ermüdet  der  Arbeiter  vorzeitig, 
die  Arbeit  verläuft  langsamer  oder  es  werden  häufiger  Pausen  gemacht. 
Muli  der  Arbeiter  wegen  des  Gewichts  der  Stücke  seine  volle  Kraft  ein- 
setzen, so  ist  noch  wichtiger,  das  Vor-  und  Ablegen  möglichst  bequem  zu 
inachen.  Und  das  ist  nicht  selten  kostenlos  zu  erreichen,  wenn  beim  Ent- 
wurf mit  der  nötigen  Umsicht  verfahren  wird.  Es  lassen  sich  hierfür 
keine  weiteren  Anweisungen  geben,  vielmehr  ist  die  Aufgabe  nur  dadurch 
zu  lösen,  daß  der  Entwerfende  sich  ganz  in  die  Rolle  des  bedienenden 
Arbeiters  hineindenkt,  dessen  Tätigkeit  nach  Zeit  und  Kraftaufwand  im 
(leiste  durchführt.   Dabei  findet  er  die  hinwegzuräumenden  Schwierigkeiten. 

Bei  schweren  Werkstücken  entstehen  oft  große  Zeitverluste  dadurch, 
daß  Hilfsarbeiter  herbeigerufen  werden  müssen  oder  der  zur  Hilfeleistung 
bestimmte  Kran  zu  der  Zeit,  wo  er  hier  nötig  ist,  an  anderer  Stelle  gc 
braucht  wird.  Wie  häufig  würde  es  sich  in  einem  Jahr  bezahlt  machen, 
wenn  man  die  betreffende  Maschine  mit  eigenem  Kran  versähe,  sei  es,  um 
Hilfsarbeiter  entbehrlich,  sei  es,  um  sie  von  den  auch  anderen  Maschinen 
dienstbaren  Hebevorrichtungen  unabhängig  zu  macheu. 

Das  Beobachten  der  arbeitenden  Werkzeuge,  beziehungsweise 
der  stattfindenden  Bearbeitung  ist  eine  zweite  Hauptaufgabe  des  bedienen- 
den Arbeiters.  Es  ist  eigentlich  selbstverständlich,  daß  für  eine  gute  Be- 
leuchtung der  zu  beobachtenden  Stellen  gesorgt  werden  soll,  und  doch  ist 
—  wie  man  häufig  findet  —  nicht  unnötig,  hieran  zu  erinnern.  Der 
Arbeiter  soll  nach  dem,  was  er  beobachtet,  die  Maschine  steuern.  Da 
finden  sich  denn  viele,  anscheinend  vortrefflich  durchgebildete  Maschinen, 
bei  denen  der  Ort,  an  welchem  die  Steuerung  vorzunehmen  ist,  weit  ab- 
liegt von  der  Stelle,  an  welcher  der  Erfolg  dieses  Steuern»  beobachtet 
werden  kann.  Ja,  es  kommt  vor,  daß  das  Steuern  an  zwei  oder  drei  von 
der  Beobachtungsstelle  und  voneinander  ziemlich  entfernten  Stellen  statt- 
finden muß!  Welche  Zeitverlust«  sind  hiermit  verbunden!  Welche  Ge- 
fahren für  Maschine  und  Werkstück!  Nicht  selten  sind  die  Maschinen  über 
reich  mit  Steuerungsmitteln  versehen,  welche  ihr  eine  weitgehende  Ver- 
wendbarkeit verleihen  sollen.  Die  Benutzung  dieser  Steuerungsmittcl  ist 
dann  tatsächlich  eine  begrenzte,  und  zwar  weil  der  Arbeiter  sie  nicht  zu 
behandeln  versteht.  Es  ist  zu  viel  geboten,  als  daß  ein  gewöhnlicher 
Arbeiter,  selbst  wenn  dieser  mit  gutem  Auffassungsvermögen  ausgestattet 
und  von  dem  besten  Willen  beseelt  ist,  die  gebotenen  Möglichkeiten  aus- 
zunutzen vermöchte,  oder  es  fehlt  an  Übersichtlichkeit,  so  daß  manche 
Verstell  barkeiten  vergessen  und  manche  Mißgriffe  gemacht  werden. 

Um  gute  Pflege  der  Maschinen  zu  siehern,  muß  groüc  Sorgfalt 
auf  ihre  Keinlichkeit  und  auf  die  Ordnung  der  llilfswerkzcugc  verwendet 
werden.  Auch  hier  hat  der  Entwerfende  einzugreifen;  er  soll  dafür  sorgen, 
daß  dem  Arbeiter  die  Reinhaltung  der  Maschine  und  die  Ordnung  in  den 
losen  Hilfsmitteln  leicht  wird.  Wenn  das  Schmieröl  von  den  Lagerstellcn 
herabfließt,  wenn  rein  zu  haltende  Stellen  schwer  zugänglich  liegen,  das 
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Reinigen  vielleicht  gar  mit  Gefahren  verknüpft  ist,  so  wird  es  nicht  gelingen, 
den  Arbeiter  zur  Reinlichkeit  zu  veranlassen,  und  ebenso  ist  alles  Heden 
und  Vermahnen  zur  Ordnung  hinfällig,  wenn  nicht  die  Aufbewahrungs- 
stellen für  die  Gerätschaften  planmäßig  und  bequem  zu  benutzen  vorge- 
sehen sind. 

Ich  habe  hier  die  Ordnung  unter  den  Hilfsgeräten  (Ersatzstücke, 
Schraubenschlüssel,  Wechsclräder  usw.)  mit  Vorbedacht  als  zu  der  Pflege 
der  Maschine  gehörig  aufgeführt.  Sie  gehört  zunächst  hierher  wegen  ihrer 
erziehlichen  'Wirkung,  hat  aber  noch  eine  zweite  Seite,  indem  sie  —  oft 
beträchtliche  —  Zeitersparnis  herbeiführt.  Herrscht  musterhafte  Ordnung, 
so  erfaßt  der  Arbeiter  ohne  weiteres  das,  was  er  gebraucht,  fehlt  die  Ord- 
nung, so  muß  er  überlegen  und  suchen,  was  Zeit  kostet.  Und  gelingt  es 
ihm  nicht  bald,  aus  dem  Wirrwarr  das  Richtige  zu  finden,  so  versucht  er 
auch  wohl  mit  einem  ihm  zufällig  in  die  Hand  kommenden  anderen  ähn- 
lichen, aber  weniger  geeigneten  Stück  sein  Ziel  zu  erreichen.  — 

Ebenso  ist  für  bequeme  Plätze  für  das  Ablegen  der  vorübergehend 
nicht  benutzten  Stücke,  und  in  vielen  Füllen  auch  für  Ablegeplätze,  auf 
denen  die  Werkstücke  vor  und  nach  der  Arbeit  kurzen  Aufenthalt  finden 
können,  zu  sorgen. 

Der  Schutz  der  Arbeiter  gegen  Verletzungen  kann  durch 
nachträglich  angebrachte  Schutzhauben,  Umzäunungen  u.  dgl.  gewonnen 
werden;  gebührende  Berücksichtigung  der  entstehenden  Gefahren  schon 
beim  Entwurf  der  Maschine  führt  besser  zum  Ziel.  Nicht  selten  ist  für 
den  Zweck  der  Maschine  und  für  die  Herstellungskosten  derselben  gleich- 
gültig, ob  Zahnräder,  Kiemenrollen  u.  dgl.  in  gefahrdrohender  Lage 
oder  hinter  ruhenden  Maschinenteilen  versteckt  sieh  befinden.  Wird  aus 
Mangel  an  Umsieht  des  Entwerfenden  der  erstcre  Ort  gewählt,  so  müssen 
Schutzmittel  angewendet  werden,  die  vielfach  den  Zweck  nur  zum  Teil 
erfüllen,  während  der  andere  Ort  die  Gefahr  gar  nichl  aufkommen  lassen 
würde,  (iar  häufig  lassen  sich  gefnhrbietendc  bewegte  Teile  auf  andere 
Weise  von  demjenigen  Raum  fernhalten,  in  welchen  die  Glieder  oder  Kleider 
des  Arbeiters  gelangen  können,  wenn  rechtzeitig  daran  gedacht  wird. 

Auch  hier  wie  bei  den  vorhin  erörterten  Umständen  ist  nötig,  daß 
der  Entwerfende  sich  voll  und  ganz  in  die  Benutzungsweise  der  Maschine 
hineindenkt,  sie  —  obgleich  sie  noch  nicht  fertig  gezeichnet  ist  —  im  Geiste 
vor  sich  arbeilen  sieht,  um  die  ihr  anhaftenden  Fehler  zu  erkennen  und 
dann  auszumerzen.  Wem  ein  solches  Vorstellungsvermögen  abgeht,  der  ist 
zum  Entwerfen  von  Werkzeugmaschinen  wenig  geeignet. 

B.  Der  Standhaftigkeitsgrad  der  Maselline  ist  äußerlich  zu  er- 
kennen durch  die  Größe  der  Schwingungen,  welche  diejenigen  ihrer  Teile 
ausführen,  die  eigentlich  ruhen,  beziehungsweise  nur  in  den  ihnen  vorge- 
schriebenen Bahnen  sich  bewegen  sollten.  Wenn  diese  von  der  elastischen 
Nachgiebigkeit  betreffender  Teile  herrührenden  Schwingungen  sehr  rasch 
aufeinander  folgen,  so  spricht  man  vom  Zittern  der  Maschine.  Es  machen 
sieh  solche  Schwingungen,  bzw.  Zitterungen  an  den  Werkstücken  durch 
die  Ungenauigkeit  der  ausgeführten  Arbeit  mehr  oder  weniger  fühlbar;  Auf- 
gabe des  Entwurfs  ist,  sie,  soweit  wie  sie  schädigend  wirken,  zu  vermeiden. 

Wenn  die  Beanspruchungen  sieh  langsam  ändern,  so  findet  einfaches 
elastisches  Ausweichen  statt.  Ks  steigern  sieh  die  widerstehenden  Span- 
nungen allmählich,   bis  sie  den  angreifenden   Kräften  das  Oleichgewicht 
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halten,  und  führen  den  Maschinenteil  zurück,  sobald  die  Beanspruchung 
nachläßt.  Anders  ist  es  hei  raschem  Wechsel  In  Größe  und  Richtung  der 
angreifenden  Kräfte,  indem  dann  auch  die  Masse  des  betreffenden  Maschinen- 
teils zur  Geltuug  kommt.  Die  erforderliche  Beschleunigung  nimmt  einen 
mehr  oder  weniger  großen  Teil  der  angreifenden  Kräfte  für  sich  in  An- 
spruch und  verlangsamt  dadurch  das  Ausweichen,  und  da  die  Zeit,  wfthrend 
welcher  die  Kräfte  in  einer  Richtung  wirken  —  wie  vorausgesetzt  wurde  — 
klein  ist,  so  kann  auch  der  Weg,  längs  welchem  das  Ausweichen  stattfindet, 
nur  klein  sein,  und  zwar  um  so  kleiner,  je  größer  die  ausweichende  Masse 
ist.  Demnach  sollen  bei  raschem  Wechsel  der  einwirkenden  Kräfte  an 
denjenigen  Stellen  große  Massen  angebracht  werden,  wo  die  Kräfte  an- 
greifen, während  bei  langsamer  Änderung  oder  in  größeren  Zeitabschnitten 
bei  vorkommendem  Wechsel  nur  die  Steifigkeit  der  Teile  in  Frage  kommt, 

Findet  die  Ausgleichung  der  angreifenden  und  widerstehenden  Kräfte 
in  gerader  Linie  statt,  d.  h.  werden  die  betreffenden  Teile  nur  auf  Zug 
oder  Druck  in  Anspruch  genommen,  so  steigert  sieh  die  widerstehende 
Spannung  so  rasch,  daß  nur  eine  geringe  Nachgiebigkeit  vorliegt.  Es  kann 
dann  der  Berechnung  die  Festigkeit  zugrunde  gelegt  werden.  Muß  da- 
gegen der  Biegungswiderstand,  vielleicht  weit  auskragender  Teile,  für  den 
Ausgleich  der  Kräfte  benutzt  werden,  so  fällt  die  Nachgiebigkeit  oder  der 
Ausschlag  oft  bei  recht  kleinen  Spannungen  schon  größer  aus,  als  zuge- 
lassen werden  kann.  In  diesem  Falle  kommt  die  elastische  Nachgiebigkeit 
allein  in  Frage  und  die  aus  der  Bruchbelastung  hergeleitete  Festigkeits- 
wertziffer ist  gleichgültig. 

Dieselben  Gesichtspunkte  kommen  auch  bei  anderen  Maschinen  vor, 
sie  führen  aber  dort  nicht  zu  so  schroffen  Gegensätzen  wie  bei  den  Werk- 
zeugmaschinen und  werden  daher  im  allgemeinen  Maschinenbau  nicht 
immer  genügend  betont,  weshalb  ich  für  nötig  hielt,  an  diesem  Orte  daran 
zu  erinnern. 

C.  Der  Antrieb  der  Werkzeugmaschinen  erfolgt  zuweilen  durch 
unmittelbar  mit  ihnen  verbundene  Dampf-  oder  Gasmaschinen.  Das  kommt 
in  Frage,  wenn  dio  Größe  der  Betriebskraft  so  bedeutend  oder  auch  der 
Betrieb  so  unregelmäßig  ist,  daß  die  Anlage  von  Wellen,  welche,  die  Kraft 
von  einer  größeren  Kraftmaschine  herleiten,  sich  nicht  lohnt.  Man  wählt 
auch  diesen  unmittelbaren  Antrieb,  wenn  der  Aufstellungsort  der  betreffen- 
den Maschine  weit  entfernt  liegt  von  der  allgemeinen  Betriebsmaschine. 
Dieser  unmittelbare  Antrieb  ist  jedoch  von  manchen  Obelständen  begleitet. 
Dahin  gehört,  daß  man  die  Dampfmaschine  nicht  so  vollkommen  ausbildet 
wie  eine  große  Betriebsdampf  maschiue;  kann  man  ihr  doch  nicht  die  Pflege 
angedeihen  lassen,  welche  eine  den  Dampf  möglichst  ausnutzende  Maschine 
voraussetzt.  Schwierigkeiten  verursacht  ferner  die  große  Menge  des  in 
den  Dampfleitungen  sich  abscheidenden  Wassers,  namentlich  bei  der  Inbe- 
triebsetzung. Im  ganzen  fällt  die  Ausnutzung  jedenfalls  ziemlich  gering: 
aus,  weshalb  lange  Kraftübertragungen  wohl  mit  der  unmittelbar  antreiben- 
den Dampfmaschine  in  Mitbcwerb  treten  können.  Hinsichtlich  der  Gaskraft- 
maschinen  gilt  ähnliches. 

In  der  neuerdings  vortrefflich  entwickelten  elektrischen  Betriebskraft - 
Übertragung1)  ist  dem  unmittelbaren  Antrieb  ein  starker  Mitbewerber  er- 


«)  VK1.  Z.  1900,  S.  1189.  1242.  1279. 
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wachsen.  Die  Leitung  von  der  stroiuerzcugenden  zur  stromverbrauehenden 
Maschine  ist  in  jedem  Falle  bequem  und  billig  herzustellen  und  bedarf  fast 
keinerlei  Aufsicht  oder  Ausbesserung.  Sie  gestattet  geringen  Ortswechsel 
ohne  weiteres,  größere  ohne  große  Umstünde.  In  dein  Augen  blicke,  in 
welchem  die  stromverbrauchende  Maschine  außer  Betrieb  gesetzt  wird,  hören 
Verluste  an  Elektrizität  auf,  während  mit  dem  Schluß  der  Leitung  sofort 
volle  Bctriebsffihigkeit  vorliegt.  Das  sind  Eigenschaften,  welche  den  elek- 
trischen Antrieb  namentlich  in  den  Fällen  schätzbar  machen,  in  welchen 
häufige  Betriebsunterbrechungen  vorkommen.  Es  leidet  jedoch  die  fber 
tragung  der  Betriebsarbeit  durch  elektrischen  Strom  zurzeit  noch  an  Mangeln, 
nämlich  der  unvollkommenen  Bcgelbarkeit  und  •—  bei  kleinen  Kräften 
der  großen  Drchgcseh windigkeit  der  Motoren.  Die  Regelbarkeit  besteht 
im  wesentlichen  in  der  Drosselung  des  elektrischen  Stromes.  Der  Motor 
muß  dem  größten  Kraftbedarf,  welcher  zuweilen  das  zwei-,  ja  fünffache  des 
gewöhnlich  vorkommenden  betrügt,  gewachsen  sein,  arbeitet  daher  für  ge- 
wöhnlich mit  geringer  Nutzleistung.  Man  kann  diesem  V.  beistände  durch 
Verwendung  von  zwei  Motoren  abhelfen,  welche  nach  Bedarf  gemeinsam, 
sonst  einzeln  die  Betriebsarbeit  zu  liefern  hatten.  Dadurch  werden  aber 
nicht  allein  die  Aulagekosten  erheblich  gesteigert,  sondern  auch  «las  au 
zweiter  Stelle  genannte  Übel:  die  große  Umdrehungszahl  verschärft. 

Wenn  man  von  einer  gemeinsamen  Welle  aus  durch  Treibriemen  oder 
Seile  eine  Zahl  von  Werkzeugmaschinen  antreibt,  so  gleichen  sich  die 
wechselnden  Bedürfnisse  der  einzelnen  Maschinen  einigermaßen  aus;  die 
eine  wird  voll  beansprucht,  während  eine  andere  weniger  und  ein  dritte 
vielleicht  ganz  wenig  zu  leisten  hat.  Wird  sonach  diese  Welle  von  einem 
elektrischen  Motor  angetrieben,  so  braucht  derselbe  nicht  nach  dein  größten 
Kraftbedarf  sämtlicher  Maschinen  bemessen  zu  sein,  sondern  hat  nur  etwas 
größer  zu  sein ,  als  dein  mittleren  Kraftbedarf  entspricht.  Demgemäß 
ist  seine  mittlere  Nutzleistung  erheblich  größer  als  bei  dem  Einzel- 
antrieb. Zu  gleicher  Zeit  wird  der,  eine  Gruppe  von  Maschinen  antreibende 
Motor  nennenswert  größer  als  die  Motoren,  welche  zum  Einzelantrieb 
passen,  weshalb  —  rast  immer  —  die  Ge*ehwindigkcitsübersetzungen  ein- 
facher ausfallen.  So  zieht  man  denn  den  Gruppenantrieb  dem  Einzelantrieb 
in  den  Füllen  vor,  in  denen  die  Maschinen  ohne  Anstand  in  Gruppen  zu- 
sammengefaßt werden  können.  Daun  aber  gleicht  der  Antrieb,  soweit  es 
den  Werkzeugmaschinenbauer  angeht,  dem  gewöhnlichen  von  Triebwerks- 
wellen bewirkten. 

Verlangt  eine  Werkzeugmaschine  große  Kräfte  bei  geringer  Ge- 
schwindigkeit, so  ist  in  einer  Reihe  von  Fällen  dein  Antrieb  durch  Druck- 
wasser der  Vorzug  zu  geben.  Man  verwendet  dasselbe  mit  50 — 100  kg 
für  1  qcm  oder  noch  größeren  Druck,  so  daß  die  erforderlichen  Druek- 
flächen  verhältnismäßig  klein  ausfallen.  Die  Leitung  von  der  Druckpumpe 
bis  zu  der  anzutreibenden  Maschine  ist  einfach,  insbesondere  auch  durch  Um- 
gehung im  Wege  stehender  Baulichkeiten  oder  Maschinen  auszuführen.  Sie 
ist  teurer  als  die  Elektrizitütsleitnng,  wogegen  die  Mittel,  welche  die  ge- 
lieferte Betriebsarbeit  in  die  Werkzeugmaschine  überführen,  billiger  aus- 
fallen als  der  sogenannte  Motor  und  die  zugehörigen  Vorgelege?.  Für 
Maschinen,  welche  sehr  wechselnd  arbeiten,  empfiehlt  sieh  der  Dnickwasser- 
antrieb  noch  dadurch,  «tu LS  er  die  Aufspeicherung  von  Bciriebsarheii  in 
Form  von  Druckwasser  gestattet,  also  die  ursprüngliche  Kraftmaschine  den 
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Wechsel  des  Arbeitsverbrauchs  weniger  empfindet  als  bei  allen  übrigen 
übertragungsmittcln  für  Triebkraft. 

In  manchen  Füllen  ist  auch  Druckluft  {mit  4  bis  8  kg  <|cm  Überdruck) 
brauchbar.  Gegenüber  dem  Umstände,  daß  sie  grellere  Druckflächen  ver- 
langt als  Druckwasser,  filllt  zuweilen  ins  Gewicht,  daü  man  die  gebrauchte 
Druckluft  einfach  ausströmen  lassen  kann,  wilhrend  für  «las  gebrauchte 
Druekwasser  eine  besondere  Ableitung  vorgesehen  wurden  muß. 

Druckwasser  und  Druckluft  kommen  als  Antriebsmittel  namentlich 
dann  in  Frage,  wenn  es  sich  um  geradlinige  Verschiebungen  handelt;  für 
ihre  Wahl  ist  aber  oft  auch  der  Umstand  maßgebend,  daß  sie  in  ein- 
fachster Weise  auch  den  Betrieb  zur  Werkzeugmaschine  gehöriger  Hebe- 
vorrichtungen vermitteln. 

Ks  sind  hiernach  —  je.  nach  Umstünden  —  alle  die  hier  genannten 
Antriebsmittel  für  Werkzeugmaschinen  berechtigt,  und  demgemäß  im  Ge- 
brauch. Am  gebräuchlichsten  ist  der  Antrieb  durch  Kiemen  von  Wellen 
ans,  welche  entweder  unmittelbar  von  der  Kraftmaschine  oder  von  F.lektro- 
inotoren  gedreht  werden,  so  daß  im  folgenden  dieser  Antrieb  vorwiegend 
berücksichtigt  werden  wird. 


I.  Teil. 


Die  gpanabnehmenden  Werkzeugmaschinen.' > 


I.  Eigentliche  Werkzeuge,  deren  Wirkungsart  und  Erhaltung.  > 


Die  Schneide  wird  gebildet  durcli  zwei  mehr  oder  weniger  ebene 
Flüchen  £.4  und  C.F  (Fig.  1),  zwischen  denen  die  Ahrundung  AC  liegt.*)  Die 
Spannhltisung  int  daher  zu  vergleichen  mit  dem  Vorgang,  welcher  eintritt, 
wenn  ein  Flüssigkeitsstrom  mit  einem  Teile  seines  Querschnittes  auf  eine 
altgerundete  Kante  trifft.  Da»  gegen  einen  Brückenpfeiler  stoßende  Wasser 
erfährt  eine  Anstauung  und  flieüt  nach  beiden  Seiten  desselben  ab.  So  ist 
es  auch  bei  dem  Sjmnbilden:  die  Schneide  EACF  drückt  bei  ihrer  Bewegung 
in  der  angegebenen  Pfeilrieht ung  gegen  das  Werkstück,  dessen  Teile  eine 
gewisse  Anstauung,  hier  Stauchung  genannt,  erfahren  und  zu  beiden  Seiten 
der  „Schneidkante",  richtiger  der  Abrundung  AC  abfließen.  Es  bedarf  eines 
Beweises  nicht,  daß  die  Trennung  des  Werkstückes  im  wesentlichen  gegen- 
über derjenigen  Stelle  des  Werkzeugs  erfolgt,  welche  in  der  Bewegungs- 
riehtung  am  meisten  hervorragt;  es  geht  die  Trcnnungsfläche  also  etwa 

')  Oh.  Holzapfel,  Turning  and  mechaniral  mauipulatiou.  4  Bande.  London  IMS 
bi*  1879. 

F.  K.  H.  Wiehe.  Handbuch  der  Maschinenkunde.  1.  Band,  I.  Abt.  Maschinen- 
batimaterialien.    Stuttgart  18J>8. 

J.  Hart,  Die  Werkzeuge  der  Maachinenfnbrikation.    2.  Aufl.    Mannheim  1872. 

R.  H.  Smith,  Cutting  tools,  worked  by  band  and  maohines.  2.  Aufl.  London  1884. 

Pechan,  Leitfaden  dos  Maschinenbaues.  Abt.  III.  Werkzeugniasch.  Reichen- 
borg  1889.    2.  Aufl.  1898. 

P.  X.  Hanl uc k.  Lathe  work.    4.  Aufl.    London  1890. 

P.  N.  Hasluck.  Mitling  mach,    l^ndon  1892. 

Wnldemar  v.  Knable,  FrAser.    Charkow  1*93. 

ü.  Richard,  Trnit*  de»  machine«  outil«.    Tari*.  1895. 

Hermann  Fischer,  Werkzeugmaschinen  auf  der  1890<-r  Weltausstellung  in  Pari». 
Z  1900.  S.  476  ii.  ff.    1901.  S.  82  u.  ff. 

llgl  Werkzeugmaschinen  auf  der  1902'^  Düsseldorfer  Ausstellung.  Z.  1902, 
S.  82:.  u.  ff.    IW.i.  S.  123  u.  ff 

*>  Otto  Thaliner,  Werkreugstahl  u.  seine  Behandlung  beim  Schmieden,  Glühen 
und  Harten   Freien;  189S    Wolfram  u  Rapidstahl.  Dissertation  v.  Dr.  Inj?.  Otto  Hobler. 

')  Vgl.  Karmarsch-Fiseher.  Handbuch  der  mechanischen  Technologie.  0.  Aufl. 
Bd.  1,  S.  ^71.    Leipzig  188*. 

Die  vorliegende  Auffassung  int  nach  Wissen  des  Verfassers  zuerst  von  ihm.  und 
zwar  seit  1*70  in  seinen  Vortragen  vertreten:  1879  veröffentlichte  derselbe  sie  durch 
Druck  in  seinem  Buche:  Die  Holzsage. 


A.  Vorgang  des  Spanabhebens. 
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durch  den  Mittelpunkt  der  Abrundung  nnd  ist  gleichlaufend  zur  Richtung 
der  gegensätzlichen  Bewegung.  Rh  muß  daher  die  Flache  AJD  de»  Werk- 
stückes (Fig.  1),  vorübergehend  ausweichen,  um  der  vorwärts  schreitenden 
Schneide  den  Weg  frei  zu  machen,  und  zwar  ist  der  Höchst  betrag  dieses 
Ausweichens  gleich  dem  Abrundungshalbmesser  Q  der  Schneide,  woraus 
folgt,  daß  der  Widerstand,  welchen  die  Schnittfläche  ihrem  Ausweichen 
entgegensetzt,  das  ist  der  winkclrccht  zur  Arbeitsrichtung  auf  die  Schneide 
wirkende  Druck,  um  so  großer  ausfällt,  je  großer  der  Abrundungshalb- 
messer q  ist. 

Derjenige  Werkstückteil,  welcher  als  Span  über  die  Brust  fläche  AE 
der  Schneide  abfließt,  gehorcht  hiermit  nur  dem  hohen  Druck,  welcher 
bei  A  herrscht  und  weiter  durch  die  vordringende  Brust  fläche  AE  der 
Schneide  hervorgerufen  wird;  seine  kleinsten  Teilchen  erfahren  hierbei 
eine  ziemlich  starke  gegensätzliche  Verschiebung,  welche  bei  spröderem 


Metall  eine  Zerbröckelung,  bei  zähem  Metall  eine  deutlich  erkennbare 
Stauchnng  oder  Verdickung  des  Spanes  herbeiführt ,  so  daß  <f,  nicht  selten 
zweimal,  ja  bis  dreimal  so  groß  ausfällt,  als  die  Dicke  d  der  abgehobenen 
Schicht  betragt. 

Der  Rücken  der  Schneide,  die  Fläche,  welche  sieh  von  A  über  C  nach  J 
erstreckt,  erfährt  unter  dem  von  ihr  gegen  das  Werkstück  ausgeübten  hohen 
Druck  einen  großen  Gleitungswiderstand .  welcher  sich  als  Teil  des  ge- 
samten Arbeitswiderstandes  geltend  macht.  Diese  Reibung  kann  auch 
folgende  Erscheinung  hervorbringen:  wenn  die  Schneide  früher  den  Span 
bis  zur  Linie  BAD  abgehoben  hat.  löst  sie.  ein  zweites  Mal  genau  in  der- 
selben Weise  über  das  Werkstück  gerührt,  zuweilen  einen  sehr  dünnen, 
meistens  aus  Fetzen  bestehenden  Span  ab,  indem  —  nach  Fig.  2  —  der 
unter  BAD  liegende  Rücken  der  Sehneide  die  Oberfläche  des  Werkstückes 
zum  Teil  zwingt,  vor  der  Schneide  emporzuquellen.  Das  erklärt  die  Tat- 
sache, daß  Späne  abgehoben  werden  können,  die  kaum  dicker  sind  als  n. 


F 
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Werkwmgmanchinen  für  die  Meullbcnrboitun«;. 


Km  bedarf  nun  keinen  Beweises,  daß  die  Stauchung  des  durch  Fig.  1 
im  Längensehnitt  dargestellten  Spane»  sowohl,  als  auch  die  Verdrängung 
der  Schnittfläche  um  so  größer  ausfallen,  je  größer  der  Abrundungshalb- 
messer  Q  ist.  .Man  sucht  daher  durch  zweckmäßiges  Schleifen  die  Ah- 
rundung  klein  zu  machen.  Sie  nimmt  jedoch  bei  dem  Gebrauch  der 
Schneide  durch  Abnutzung  zu ,  weshalb  von  Zeit  zu  Zeit  wiederholtes 
Schleifen  nötig  wird.  Um  die  hiermit  verbundenen  Störungen  möglichst 
zu  mindern,  wird  die  aus  Stahl  bestehende  Schneide  gut  gehärtet,  in  Aus- 
nahmefällen werden  Schneiden  aus  sehr  harten  anderen  Stoffen  (z.  B.  sog. 
naturhailer  Stahl,  schwarzer  Diamaut)  hergestellt.  Bei  dem  Spanabheben 
wird  Wanne  entwickelt,  welche,  wenn  ungenügend  abgeführt,  zum  Erweichen 
der  stählernen  Sehneide,  bezw.  zum  Zersprengen  anderer  Schneiden  führt. 

Auch  mit  der  Zunahme  des  Bnistwinkels  (i  und  der  Abnahme  des 
Ansatzwinkels  i  nehmen  die  Widerstande  zu.  Man  darf  aber  den  Ausatz* 
Winkel  i  nicht  zu  groß  machen,  weil  andernfalls  die  Gefahr  des  „Hakens" 
entsteht'),  man  darf  den  Schneid  winke]  a  nicht  zu  klein  wählen,  um  der 
Schneide  die  nötige  Dauerhaftigkeit  zu  lassen.  So  hat  sich  denn  als 
zweckmäßig  ergeben,  diese  drei  Winkel  auf  Grund  der  Erfahrung  zu  wühlen. 


Was  zunächst  den  Ansatzwinkel  i  betrifft,  welcher  bestimmt  ist.  die 
Strecke  AJ,  längs  welcher  die  entstehende  Werkstückfläche  zurückweichen 
muß,  abzukürzen,  so  ist  derselbe  verschieden  groß  zu  wählen  nach  dem 
zu  bearbeitenden  Stoff  und  der  zu  ergänzenden  Gestalt.  Im  allgemeinen 
wird  t  für  zähe  Metalle  kleiner  gewählt  als  für  spröde.  Die  Gestalt  des 
Werkstückes  macht  sich  in  folgender  Weise  geltend.  Ist  die  Arbeitsbewegung 
eine  geradlinige,  so  wird  i  zwischen  dein  Kücken  CF  der  Sehneide  und  der 
gebildeten  Fläche  JD  gemessen,  ist  dagegen  die  Arheitshewcgnng  eine 
kreisförmige,  sn  wird  i  von  der  Tangente  AD  an  die  gebildete  Fläche  ADl. 
und  dem  Stichelrücken  CF  eingeschlossen.  Man  erkennt  nun  nhne  weiteres 
aus  Fig.  1,  daß  unter  sonst  gleichen  Umständen  bei  geradliniger  Arbeits- 
bewegung die  Ausweichstrecke  AJ  länger  ist  als  diejenige  AJr  welche  bei 
kreisförmiger  Arbeitsbewegung  und  Bearbeitung  vmi  außen  eintritt.  Um- 
gekehrt wird  diese  Answeiehstreeke  größer  bei  kreisförmiger  Arbeitsbewegung 

»)  Karmarsch-Fisclicr,  Handb  d.  mech.  Technologie.   i>.  Aufl.   Bd.  1,  S.  383. 
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und  Bearbeitung  von  innen  (Ausbohren,  Fräsen).  Demgemäß  wählt  man  i 
für  das  Abdrehen,  insbesondere  kleinerer  Durchmesser,  am  kleinsten,  für 
Ausbohrwerkzeuge  und  Fräser  am  größten,  und  zwar  innerhalb  der  Grenzen 
von  2°  und  20°. 

Der  Schneidwinkel  et  wird  Tür  Gußeisen,  .Schmiedeeisen  und  Bronze 
weiten  xintcr  60°,  gewöhnlich  zu  56°  bis  05°,  für  Hartguß  bis  zu  80°  ge- 
nommen. 

Die,  Zcrspannung  einer  wegzunehmenden  Schicht  von  der  Dicke  d  und 
irgend  welcher  Breite,  kann  nun  auf  dreierlei  Arten  erfolgen:  entweder 
wird  die  Schicht  in  ganzer  Breite  und  Dicke  gewissermaßen  als  ungeteilter 
(wenn  man  von  zufällig  eintretender  Zerbröcklung  absieht)  Span  auf  ein- 
mal abgeschnitten  oder  streifenweise  abgelöst  (Fig.  3  bis  B)  oder  endlieh 
in  Spänchen  kommaartigen  Längenschnitts  (Fig.  7)  zerlegt. 


»•  Fig.  •»• 


Das  erstgenannte  Verfahren  ist  nur  möglich,  wenn  die  Dicke  und 
Breite  der  hinwegzuräumenden  Schicht  gering  sind,  weil  andernfalls  die 
Widerstande  zu  groß  ausfallen.  Dns  zweite  Verfahren  bildet  die  Kegel  bei 
Drehbänken,  Hobel-,  Feil-  und  Stoßmaschinen,  Ausbohrmaschinen  und 
Schwärmcranordnungen  sowie  hei  Lochbohrmaschinen.  Das  dritte  Verfahren 
nennt  man  Fräsen. 

Bei  der  streifenartigen  Zerspannung  muß  der  Span  regelmäßig  an  zwei 
Seiten  abgelöst  werden,  was  anscheinend  den  Widerstund  vergrößert.  Ver- 
suche haben  denn  auch  ergeben,  daß  der  auf  die  Flächeneinheit  des  Span- 
Querschnitts  bezogene  Arbeitswiderstand  für  Späne  quadratischen  Querschnitts 
erheblich  größer  ausfällt  als  für  flache  Späne  und  von  diesen  die  rechteckigen 
(Fig.  3)  mehr  Widerstand  leisten  als  die  trapezförmigen  (Fig.  4),  was  sich  leicht 
aus  dem  Umstände  erklären  läßt,  daß  ein  verhältnismäßig  dicker  Span 
weniger  bequem  über  die  Brust  der  Schneide  abzufließen  vermag  als  ein 
dünner,  und  hei  dem  rechteckigen  Span  (Fig.  3)  auch  eine  Biegung  desselben 
in  der  Breitenrichtung  stattfinden  muß.  um  ihn  vom  Werkstück  frei  zu 
wachen.    Der  durch  Fig.  5  dargestellte  Spnnquerschniti  verhält  sich,  so- 
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weit  der  Arbeitswiderstand  in  Frage  kommt,  ähnlich  wie  ein  trapezförmiger. 
Der  Span  (Fig.  6)  kehrt  seine  flache  Seite  der  Werkstückfläche  zu;  er  fließt 
demnach  bequem  ab.  Man  verwendet  diese  Spanform  hauptsächlich  für 
den  letzten  Schnitt  (das  Schlichten),  um  die  unvermeidlichen  Rauhigkeiten, 
welche  die  Sehruppstühle  (Fig.  3  bis  6),  auf  der  bearbeiteten  Fläche 
hinterlassen,  zu  beseitigen. 

Wenn  auch  dem  Sprachgebrauch  nicht  ganz  entsprechend ,  ist  doch 
die  Sehleirfläehe  den  schneidenden  Werkzeugen  anzureihen.')  Sie  he 
steht  aus  scharfkantigen  Bruchstücken  harten  Gesteins  oder  kantigen 
Körnern  anderen  Ursprungs  (Karborundum),  welche  durch  ein  geeignetes 


FiR.  .V 


rH«.  6. 


Bindemittel  so  zusammengehalten  werden,  daß  man  sie  unter  einigem 
Druck  über  das  Werkstück  hinwegfuhren  kann.  Die  über  das  Binde- 
mittel hervorragenden  Kanten  und  F.eken  schneiden  in  ähnlicher  —  im 
allgemeinen  unvollkommenerer  —  Weise  wie  die  gewöhnliche  Schneide 
Späne  ab,  die  immer  sehr  dünn  sind.  Zwei  Eigenschaften  der  Schlcifflnchen 
begründen  ihre  Verwendungsfähigkeit  zum  Bearbeiten  von  metallenen 
Maschinenteilen:  die  große  Härte  der  Korner  und  die  Möglichkeit,  die 
Schleiffläclie  mit  ungemein  großer  (Jcschwindigkeit  (bis  zu  30  m  sekundlich 
oder  noch  mehr)  über  das  Werkstück  hinwegführen  zu  können.   Die  ersten- 

Eigenschaft  macht  das  Schleifen  zum 
allein  möglichen  oder  doch  besten 
Bearbeitungsverfahren  der  härtesten 
oder  doch  sehr  harten  Werkstücke, 
die  andere  befähigt  es  zur  Erzeugung 
der  genauesten  (iestalten.  Ersteres 
bedarf  einer  Erläuterung  nicht;  zu 
letzterem  bemerke  ich  das  Folgende: 
Bei  der  langsam  arbeitenden  gewöhn- 
liehen Schneide  findet  Werkstück  wie 
Werkzeug  Zeit,  im  ganzen  auszu- 
weichen, bei  der  etwa  hundertmal 
größeren  Geschwindigkeit  der  Schlclf- 
flilehe  tritt  die  Massenwirkung  einem 
Ausweichen  mit  Erfolg  entgegen.  Zu  gleicher  Zeit  erlaubt  die  große  llc- 
sehwindigkeit,  die  Spandicke  verschwindend  klein  zu  machen  ohne  zu  große 
Beschränkung  der  Lcistungsmenge. 

Bei  dem  Arbeiten  der  Drehbänke.  Hobelmaschinen  usw.,  nach  Fig. 
3  bis  t>  fließen  die  Spjlne  ohne  Cmständc  über  die  Hrust  der  Schneide  ah 
und  verursachen  keine  I'nbeituemlichkeiten.    Weniger  günstig  ist  der  Span- 


F.K.  7. 


•j  Karinnrüch-Fisclier,  Hnndb.  d.  mech.  Technologie.    C.  Aull.    Bd.  1,  S.  :597. 
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ahfluß  hei  den  Fräsern.  Drehen  »ich  die  Fräser  nach  Fig.  7,  S.  12,  so 
werden  die  Späne  üher  die  hinwegzuräumende  Schicht  gehoben  und  häufen 
sich  oft  dermaßen,  daß  die  Fräserzähne  sie  wieder  mit  nach  unten  nehmen. 
Soweit  die  Späne  hierbei  nochmals  zwischen  Fräser  und  Schuittlänge  ge- 
langen, können  sie  stören,  indem  sie  zwischen  Fräserzähne  und  Schnitt- 
fläche geklemmt  und  dort  zerdrückt  werden,  auch  die  Zahnlücken  unnütz 
füllen.  Man  hat  vorgeschlagen,  dem  Fräser  «He  entgegengesetzte  Drehrich- 
tung zu  geben,  doch  sind  hiermit  größere  Mängel  verknüpft,  so  daß  von 
diesem  Verfahren  wenig  Gebrauch  gemacht  wird.  Arbeiten  die  Fräser  an 
versteckt  liegenden  Stellen,  so  daß  der  Abfluß  der  Späne  besonders  er- 
schwert wird,  so  entschließt  man  sich  wohl,  mittels  kräftigen  Luftstroms 
die  Späne  fortblasen  zu  lassen.  Die  Späne  der  Lochbohrer  werden  allgemein 
durch  die  schraubenförmigen  Furchen  fortgeführt,  welche,  von  den  Brustflächen 
der  beiden  Schneiden  ausgehend,  in  den  Bohrer  gegraben  sind.  Dem  ein- 
fachen Spitzbohrer  fehlt  diese  Fördervorrichtung,  weshalb  er  nur  für  seichte 
Löcher  benutzt  wird.  Verwendet  man  den  Kanonenbohrer  für  tiefe  Löcher, 
so  treibt  man  durch  ein  Loch  des  Bohrers  oder  eine  Köhre  einen  kräftigen 
Wasser-  oder  ölstrom  zu  den  Schneiden,  welcher,  durch  das  gebohrte  Loch 
zurückströmend,  die  Späne  mit  sich  führt.  Noch  mehr  Sorgfalt  muß  der 
Spanabfuhr  bei  dem  Kingbohrer  gewidmet  werden,  welcher  bestimmt  ist, 
sehr  lange  Löcher  unter  ZurUeklussung 
eines  Kernes  in  der  Achsenrichtung  von 
Wellen,  Geschützen  usw.  herzustellen. 

In  Fig.  8  bedeutet  die  Linie  mm 
die  Achse  des  zu  bohrenden  Loches,  a 
einen  Querschnitten  einer  Köhre,  an  deren 
Knude  die  Stichel  oder  Zäher  s  befestigt 
sind.  Die  Rühre  a  führt  sich  in  dem 
gebohrten  Loch  durch  eine  Zahl  bron- 
zener oder  stählerner  Vorsprünge  »,  die 
z.  B.  Köpfe  von  in  der  Wand  von  a  stecken 
der  Nieten  oder  Schrauben  sind.  Um 
nun  die  von  den  Sticheln  s  abgelösten 
Späne  zu  enfemen,  läßt  man  zwischen  der  Wand  a  des  röhrenartigen 
Bohrers  einerseits  und  dem  stehenbleibenden  Kem  K  anderseits  unter 
Druck  Wasser  oder  Öl  eintreten,  welches  nebensächlich  die  freiwerdende 
Wärme  aufnimmt,  vor  allem  aber  die  Späne  von  den  Stiehelschneiden 
hinwegspült  und  sie  zwischen  der  Außenseite  des  Bohrers  und  der  Bohr 
wand  hindurch  nach  außen  befördert.  Das  gelingt  nur,  wenn  die  Späne 
klein  sind.  Deshalb  läßt  man  den  Bohrer  für  jede  Drehung  sich  nur 
wenig  (0,05  bis  0,2  mm)  vorschieben  und  zerteilt  die  Späne  in  der 
Breite,  indem  der  eine  Stichel  s  nur  eine  kurze  Schneide  hat,  nur 
einen  schmalen  Span  erzeugt.,  während  der  folgende  zwei  bis  in  die 
Kanten  der  ringförmigen  Furche  ragende  Schneiden  enthält,  also  zwei 
schmale  Späne  abhebt.  Mit  dieser  Teilung  der  Schneide  bezweckt  man 
übrigens  auch,  jedem  Zahn  die  ihm  zukommende  Arbeit  auch  dann  zu 
siehern,  wenn  etwa  der  eine  Zahn  gegenüber  dem  andern  etwas  hervor- 
ragt. Störungen,  ja  Klemmungen  können  dadurch  entstellen,  daß  die 
Spänchen  zwischen  die  Führungsstücke  n  und  die  Lochwand  geraten.  Dem 
tritt  man  neuerdings  durch  die  entgegengesetzte  Stromführung  entgegen. 


Fig.  8. 


Digitized  by  Google 


14 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Man  preßt  das  Wasser  oder  öl  zwischen  Außenfläche  des  Bohrers  und  der 
Lochwand  ein  und  laßt  es  zwischen  der  Innenwand  de«  Bohrer»  und  dem 
Kern  austreten,  so  daß  die  Späne  gar  nicht  in  das  Gebiet  der  Führungs- 
stücke  n  gelangen. 

Beim  Entfernen  des  aus  den  abgelösten  Mctallspancn  und  den  vom 
Schleifstein  abgeriebenen  Teilchen  bestehenden  Schleifstaubes  ist  in  erster 
Linie  auf  die  Lungen  der  Arbeiter,  ferner  aber  auch  auf  die  GleirflÄcben 
benachbarter  Maschinenteile  Rücksicht  zu  nehmen.  Der  Sehleifstaub  wirkt 
hier  als  zerstörende*  Schleifmittel.  Es  soll  daher  der  Sehleifstaub  abgezogen 
—  nicht  fortgeblasen  —  und  dahin  gefördert  werden,  wo  er  nicht  schaden 
kann  oder  unschädlich  gemacht  wird. ') 

Wo  es  angelit.  soll  man  den  Staub  netzen,  d.  h.  naß  schleifen,  so  daß 
kein  Schleifstaub  entsteht. 

B.  Widerstünde. 

Aus  dem  früher  Gesagten  geht  hervor,  daß  zahlreiche,  zum  Teil  sich 
gegenseitig  beeinflussende  Umstünde  auf  die  Größe  der  auftretenden  Wider- 
stande einwirken,  so  daß  diese  Widerstande  im  voraus  nicht  genau  an- 
gegeben werden  können. 

Versuche  haben  ergeben, T)  daß  man  für  die  eigentliche  Schneide  unter 
mittleren  Verhältnissen  den  Widerstand  in  der  Arbeitsrichtung  TP,  (Fig.  9) 
annehmen  kann  zu 

Wt^-K6b  (1) 

wenn  d-b  den  Span<|uerschnitt  und  K  eine  Werlziffer  bezeichnet. 

Diese  Wertziffer  betragt  je  nach  der  Harte  des  Metalles  und  des  Zu- 
stande* der  Schneide,  auf  1  <pnm  bezogen: 

für  Gußeisen    .    .    .    Ä'—   70—120  kg 
,,   Schmiedeeisen         A'=110  -170  ,. 
„   Stahl     ....    K=  160—240  „ 

Nach  Gleichung  1  ist  der  Widerstand  Wl  gleich  dem  Produkt  ans  Span- 
Querschnitt  und  Wertziffer  K\  die  Größe  des  Spamjuersehnitles  6 -b  laßt  sich 
ober  auch  ausdrücken  durch  Im/,  d.  i.  Seitenweg  der  Schneide  oder  Schal- 
tung für  einen  Schnitt  mal  Schnitthöhc,  also  durch  Größen,  welche 
bei  den  Spanforinen  der  Fig.  4  und  5  leichter  gemessen  werden  können 
als  die  eigentliche  Spandicke  und  Breite.  Man  pflegt  deshalb  allgemein 
das  letztere  Produkt  an  Stelle  des  ersteren  zu  setzen,  also 

IT,  —  KAd  (2j 

Für  stetiges  Arbeiten,  z.  B.  das  Abdrehen,  wohei  die  Schaltung  wahrend 
des  Arbeitens  stattfindet,  ist.  wenn  n  die  minntlichen  Drehungen,  v  (Fig.  8  Iiis  fil 
die  Schallgeschwindigkeit  bezeichnet 


olso 

II .  —  A-     -rd  (3) 

Außer  dem  in  der  ArheitM'ichtung  auftretenden  Widerstand  H',  wirkt 
auf  die  Schneide  ein  Druck  H',,  (Fig.  9)  winkelrecht  zur  Schnittriehtung, 

')  Vgl.  Z.  1901.  S.  :.46:  1903,  S.  673. 
*)  Z   1897,  S  504. 
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welcher  von  dem  vorübergehenden  Zurückdrängen  der  Schnittfläche  her- 
rührt. Wegen  de«  Druckes,  welchen  der  Span  auf  die  Brust  der  Schneide 
ausübt,  ist  ein  gewisser  Druck  gegen  den  Kücken  der  Schneide  nötig, 
um  ein  Durchbiegen  der  Schneide  gegen  das  Werkstück,  dus  sogenannte 
„Haken",  zu  verhüten.  Dieser  Zweck  würde  zwar  erreicht,  wenn  die  beiden 
Drücke  sich  gegenseitig  aufhöben.  Das  läßt  sicli  jedoch  durch  Wahl  der 
Ansatzwinkelgruße  nicht  mit  Sicherheit  erreichen,  weshalb  man,  um  jeden- 
falls das  Ilaken  zu  vermeiden,  den  Ansatzwinkel  t  kleiner  macht  und  hier- 
durch einen  Überschuß  des  Druckes  gegen  den  Schueidrücken  erzielt. 
Nach  den  bisher  vorliegenden  wenigen  Beobachtungsergebnissen  scheint1) 
es  zweckmäßig  zu  sein,  sich  auf  eine  Größe  W,  dieses  Überschusses  gefaßt 


zu  machen,  welche  ebensogroß  ist  wie  Wv  also  für  die  Berechnung  der 
Abmessungen  für  die  Maschine  zu  setzen 

Wt  —  II',  =  A'-  ld  (4i 

Ist  der  Span  verhältnismäßig  dünn  und  breit  (Fig.  3,  4.  5  und  6),  so  wird 
man  als  winkelrecht  gegen  die  Breitseite  gerichtet  annehmen,  sind  da- 
gegen Dicke  und  Breite  des  Spanes  nicht  so  sehr  voneinander  unter- 
schieden, so  ist  ein  Teil  von  Hj  als  gegen  die  Breitseite,  ein  anderer  als 
gegen  die  Schmalseite  gerichtet  anzunehmen.  Bei  dem  Entwurf  einer  Werk- 
zeugmaschine weiß  man  meistens  nicht  mit  Sicherheit,  welche  Spanart  von 
dem  Benutzer  gewählt  werden  wird,  weshalb  man  vorsichtshalber  die  un- 
günstigsten I/agen  und  Werte  für  H's  einsetzt. 

Die  Widerstände,  welche  auf  den  Bohrer  wirken,  sind  nicht  so  einfach 
zu  erkennen  wie  bei  den  vorhin  erörterten  Maschinen,  es  sollen  ihnen  daher 
einige  Worte  gewidmet  werden. 


')  Z.  1897,  S.  504. 


Digitized  by  Google 


10 


Workfouffinaschinen  fUr  die  MetallbeArbeitung. 


Jede  der  beiden  Bohrerschneiden  hebt  die  Hälfte  des  bei  einer  gan- 
zen Bohrerdrehung  zu  zerspanenden  Metnils  ab.  Heißt  die  Zusehiebung  für 
eine  Drehung  des  Bohrers  6  und  der  Bohrcrdurchmesser  d,  so  ist  der  Quer- 

d  6 

schnitt  jedes  .Spanes  =g-\2  und  das  von  dem  Bohrer  zu  überwindende 
Drehmoment 

wenn  Ä'dio  Seite  14  angegebene  Wertziffer  bedeutet. 

In  der  Achsenriehtung  des  Bohrers  tritt  ein 
Widerstand 


P=2B%-sm 


2 


(6) 


Fig.  10. 


auf,  wenn  nach  Fig.  10  a  den  Spitzwinkcl  de» 
Bohrers  und  11^  die  rechtwinklig  zur  Spanbroite 
-  $  auftretende  Kraft  (S.  15)  bezeichnet.  A.a.O.  wurde 
empfohlen,  dieses  Wt  dem  in  der  Arbeitsrichtung 
auftretenden  Widerstände,  also  hier  dem  Betrage 

'  K  gleichzusetzen.    Hiernach  wird 


9  a 


P  = 


Ad        .   a      1   .  ,  _   .  et 
■    •    •  A  •  sin    =    • » •  d  •  K-  sin 
2  2  2      2  2 


(7) 


Bei   sog.   Knnoncnbohrem    pflegt   ^     90°  zu  sein,  so  daß.  wenn 


diese  in  Aussicht  genommen  werden. 


<5<fA' 


einzusetzen  ist;  bei  den  sonstigen  Bohrern  betrugt  -  etwa  =  60°,  demnach 
P  etwa 

P=0,44<JdA\ 

Es  mag  hier  hervorgehoben  worden,  daß  P  oft  erbeblieh  kleiner  aus- 
fallt, und  zwar  weil  der  Ansatzwinkel  bei  Loehbohrern  größer  als  im  Mittel 

gewählt  wird,  insbesondere  alter  «lann 
kleiner  wird,  wenn  •  -  wie  z.  B.  bei 
den  Erweitcrungsbohrern  —  die  Mitte 
des  Bohrers  nicht  zu  arbeiten  hat. 

Wahrend  die  bisher  erörterten, 
den  Dreh-  und  Hobelstieheln  usw. 
zugehörigen  Schneiden,  bei  einem  und 
demselben  Schnitt  regelmäßig  Späne 
gleichen  Querschnitt*  abheben,  schnei- 
den die  Fräserzflhne  das  Metall  in 
sehr  verschiedenen  Dicken  ab.  Der 
F,g-  11-  bei  ei Fig.  11)  ansetzende  Zahn  dreht 

sieh  um  die  Fritseraehse  und  schreitet  gleichzeitig  mit  dieser  gegensätzlich 
zum  Werkstück  vor,  so  daß,  wenn  der  Zahn  in  /'  eintrifft,  die  Frilseraehs« 
von  m  nach  m,  gelangt  ist.    Hierbei  ist  eine  Metallschicht  abgelöst,  deren 
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Längenschnitt  die  Figur  ebfiae  darstellt.  Die  krumme,  von  der  Fräser- 
schneide beschriebene  Linie  ebf  ist  nun  kein  Kreisbogen.  In  allen  wirk- 
lich vorkommenden  Fällen  ist  aber  die  Länge  w1m  =  /'t  —  ea  im  Ver- 
hältnis zum  Fräserdurchmesser  D  so  klein  —  bei  weitem  kleiner  als  die 
Figur  angibt  — ,  daß  man  für  die  Berechnung  der  Spandicke  sie  als  einen 

mit  dem  Halbmesser   -  beschriebenen  Bogen  ansehen  kann. 

Es  ist  dann  die  Spandicke  x  —  ab,  wenn  tler  Winkel  emb  =  tj  ge- 
setzt wird: 

x  =  oc-sin  >/, 

ac  ist  gleich  mm,,  d.  h.  dem  Zuschiebnngswegc  eines  jeden  der  z  Fräser- 
zähnc.  Bezeichnet  also  v  die  sekundliche  Zuschichungsgeschwindigkeit, 
n  die  minntlichen  Fräserdrehungen,  so  ist: 

60  v   .  ,  . 
aC~"n"  z'  folfflich 

x=         -sinn  (8) 

n-z 

Hieraus  ergibt  sieh  die  größte  Spandicke  6  zu 

x      60t'  • 
d  —        -sin  v> 

n-z 

Es  ist  aber,  wenn  d  die  hinwegzuräumende  Schichtdicke  bezeichnet: 
(f  —  d):^  =  cosV>  also 
si»v.  =  Vl_cos,^|/4(^_^) 

nnd  daher: 

d  ds 

D~~  D* (9) 
oder  auch,  wenn  u  die  sekundliche  Umfangsgeschwindigkeit  des  Fräsers 
bedeutet, 


2-60-v  -i  A 
n-z      V  i 


u  z    V  D  Iß 


10) 


Einer  dieser  beiden  Werte  (10  bzw.  9)  kann  zur  Berechnung  des  größten 
Widerstands,  dem  der  einzelne  Fräserzahn  begegnet,  benfitzt  werden. 

Heißt  die.  Spanbreite  in  der  Achsenriclitung  des  Fräsers  b,  so  wird 

IT1-H;  =  6.i.A-2.ar.ft.^Y^-^.Jf  (11) 

Ist  die  Zahl  /  der  Zähne  gegenüber  der  Schichthöhe  d  so  klein,  daß 
immer  nur  ein  Zahn  arbeitet,  so  kann  man  diesen  Ausdruck  —  Ol.  11  — 
»ineh  zur  Bestimmung  des  gesamten  auf  den  Fräser  wirkenden  größten 

360" 

Widerstandes  benützen.    Es  sei  y>  <  '       ,  so  tritt  der  grüßte  Wert  des 

(Jesamtwiderstandes  dann  auf,  wenn  die  größte  Spandicke.  A,  (Fig.  11)  er- 
reicht ist.    In  diesem  Falle  ist  die  Mittelkraft  R. 


oder 


(12) 
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welcher  Widerstand  einerseits  biegend  auf  die  Früserspindel  w  irkt,  anderer- 
seits das  widerstehende  Moment  R-r  =  R •  —  •  1  =  91  liefert.    Ks  ist: 

2  V  2 


-Di 


,■—  ,        v  D-t/d      d*~      D  t  Ii 

=  n  h-'V  D\d  D  —  (P  K.  

uz 


■  (13) 


Nun  ist  es  nur  eine  Annahme,  dnÖlFj^IF,  wird;  vielleicht  fUllt  I»'. 
infolge  eines  größeren  Ansatzwinkels  kleiner  aus,  vielleicht  ist  H't^=0. 
Wird  nicht  in  diesem  Falle,  da  der  Hebelann  der  widerstehenden  Kraft 


Fi«.  13. 

zunimmt,  das  widerstehende  Moment  großer?  Die  Rechnung  verneint  diese 
Frage.   Ist  Wt  =  0.  so  wirkt  tt\  an  dem  Halbmesser  de*  Fräsers,  d.i. 


oder 


1    2  u   z   V  D 

(>  •  r 


D'-  K-  2 


5H^.-t-  '  DXd  D  —  d'-  K 
uz 


(18) 


genau  so,  wie  vorhin. 

Der  erörterte  Fall  liegt  auch  vor  bei  dein  Lnnglochbohrer  mit  nur 
zwei  Schmiden  (Fig.  13).    Die  größte  Spandicke  tritt  auf  bei  i;  =  90°, 

so  daß,  wenn  man  bedenkt,  daß  da»  d  —  ^  in  Frage  kommt,  nach  (Jl.  11  wird 


1  i»  z 


und 


sowie 


u  z 


9)1=    1  /><  A 

y-2 


(14) 
(15) 
(16) 
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Arbeitet  eine  größere  Zahl  der  Fräserzähne  gleichzeitig,  oder  sind 
die  Zahne  spiralig  gestaltet,  so  daß  alle  möglichen  Winkel  t)  gleichzeitig 
vertreten  sind,  so  gewinnt  man  für  kleinere  Schichthöhen  d  den  mittleren 
Wert  W\  auf  folgendem  Wege: 

Es  ist  der  Widerstand  W,  den  ein  Zahn  findet  —  vgl.  Fig.  11  — 
gleich  dem  Produkt  aus  der  zeitigen  Dicke  x,  der  Breite  b  und  der  Wert- 
ziffer K,  also  —  wenn  x  nach  Ol.  8  eingesetzt  wird 

jr^^.sin  n.b.  k 

n-z 

Die  zu  seiner  Überwindung  erforderliche  Arbeit  längs  des  Bogenteils 
^•rfij  also 

60  -v  D 

dA.  =  b-K-  —  •sinn-rf» 

1       n  z  2 


und  die  Arbeit  für  einen  Span: 


60  f         D  f  .  60e  . 

'  =  «.*  2  J  *mV    n=  n-z   bK'J  cos*') 


fiO  r  ,       Z)    2       2  ^ 


.4,  —  b-K- 

M  .  9 


n-z  2  Z> 

2 

Ax=m*-b-K-d  (17) 

'  n-z 

n 

In  je<ler  Sekunde  werden  ^  z  Roleber  Späne  abgehoben,  so  daß  die 
sekundliche  Arbeit  betragt 

A—-— --z-   b-h-d 

60  n-z 

d.  i. 

A^bdK-v  (18) 

Diese  Gleichung  spricht  —  beiläufig  erwähnt  —  aus:  der  Arbeitsauf- 
wand eines  Fräsers,  der  mit  v  Meter  Zuschiebungsgeschwindigkeit  eine 
Schicht  vom  Querschnitt  b-d  zerspant,  ist  gleich  dem  eines  Einzelstiehels, 
welcher  mit  v  Meter  Geschwindigkeit  denselben  Querschnitt  auf  einmal  oder 
auch  in  mehreren  Streifen  abhobt.  Dieser  Satz  sagt  also:  die  reine  Zer- 
spanungsarbeit  de»  Fräsers  ist  gleich  derjenigen  des  Einzelstichels,  zu 
welchem  Ergebnis  man  übrigens  ohne  weiten«  aus  dem  Vordersatz  ge- 
langt, nach  welchem  der  Arbeitswiderstand  im  geraden  Verhältnis  zum 
Spanquerschnitt  steht. 

Jene  Arbeit  A  (Gl.  18)  wird  nun  mit  der  Umfangsgeschwindigkeit  w 
des  Fräsers  verrichtet,  so  daß  das  durchschnittliche  U\  beträgt: 

»;  m  —  A 

n\  =  i,dv-K  ü9) 

1  M 
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ist  hiernach  das  von  der  Frascrwelle  zu  überwindende  Drehmoment 

W^b.d.-.^-K  (20) 

u  2 


Der  auf  die  Fräserachsc  biegend  wirkende  Druek  H'4  läßt  sieh,  an- 
gesichts des  Unistandes,  daß  die  Schichthöhe  d  gegenüber  dem  Frilser- 
durchmesser  meistens  klein  ist,  ziemlich  genau  durch  die  Annahmo  ge- 


winnen: H*  greife  in  der  Mitte  zwischen  e  und  f  (Fig.  14)  an.  Da  H\ < 
gesetzt  wird,  so  entsteht  hieraus 


R^\2bd-  K 

H 


(21) 


Hei  den  Kcillochfrasern  mit  zahlreichen  Zähnen  ist  anders  zu  rechnen, 
weil  die  zu  zerspanende  Schichthöhe  d  =  D  ist.  Insbesondere,  wenn  die 
Zahne  spiralig  gewunden  sind,  kann  man  annehmen,  daß  einem  arbeitenden 
Zahn  o  (Fig.  15)  ein  zweiter  arbeitender  Zahn  o,  symmetrisch  gegenüber 
liegt.    Zerlegt  man   die  auf  diese  Zähne   wirkenden  Kraft«  tt\  und  H'a  in 


— T 

i 

/ 
/ 

H  * 

/ 

/ 
/ 

 1  r-  Wt'  _ 

/ 

V  1 

Fig.  14. 


Fig.  15. 


bezug  auf  die  Figur  in  ihre  wagreehten  und  lotrechten  Zweige,  so  rindet 
man,  daß  die  wagrechten  Zweige  von  11',  sich  gegenseitig  aufheben  und 
ebenso  die  senkrechten  Zweige  von  Hj. 

Für  einen  Zahn  a  ist  —  nach        8  —  der  Widerstand 

also  der  senkrechte  Zweig  %  dieses  Widerstandes 

„      fiO-p  .   „   .  , 
•ü-Ä-sm-ij. 


360* 


Befindet  sich  ein  Zahn  in  c,  so  ist  für  den  folgenden  Zahn  »;  -  1 
3fi0° 

für  den  dritten     —  2 —      usw.,  woraus  sich  ergibt 

2-»- ™; \.K-S  [.in-  (.  •  3f)  +      (,  -  3<f )  + 

.  .(  i  3«o°r 
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Ebenso  gewinnt  niun  für  »amtliche  wagrechte  Zweige  von  W9 

ä—^;-».m[-.'(.-^)+->(.-^+  ' 

.  Jz  360°\1 
+ +8m  \-%'—)\ 
Die  gleichlautenden  eingeklanimerten  Ausdrücke  dieser  beiden  Glei- 
chungen bedeuten  nun  0,25-2,  so  daß  die  Mittelkraft  R  von  2"<|}  und  Zw 
wird 

,-•    60  -v 

B=\/2.--  b-K0,2bz 

n  •  z 

oder,  nachdem  —  durch  ersetzt  ist, 

n  u 

R  —  1,1  -D-b-  lu  -K  (22) 

Es  ist  die  Mittelkraft  R,  da  winkelrecht,  2tc  gleichlaufend  zur 
Schaltbewegung  liegen,  gegen  letztere  um  45°  geneigt. 

Das  widerstehende  Moment  2JI  erhält  man  mit  Hilfe  der  Gl.  19  eben- 
»ügroß  wie  Gl.  20  angibt. 


I 


FiK.  16.  Fig.  17. 


Bisher  ist  nur  von  den  gleichlaufend  zur  Drehungsebene  liegenden 
Widerständen  der  Fräser  die  Rede  gewesen,  und  zwar  solcher  Fräser, 
welche  auf  ihre  ganze  Länge  gleichen  Durchmesser  haben.  Es  haben  nun 
selbst  diese  Fräser  oft  auch  an  ihrer  Stirnseite  die  Späne  abzulösen,  si> 
daß  auch  Widerstände  in  der  Achsenrichtung  auftreten.  Fig.  IG  ist  ein 
Schnitt  durch  die  Achse  des  Fräsers  und  gleichzeitig  durch  das  Werkstück, 
in  welches  eine  Nut  von  der  Breite  b  gefräst  wird.  In  diesem  Falle  hüben 
die  Fräserzähne  an  beiden  Giebelseiten  die  Späne  längs  der  Fläehe  eaifbe 
(Fig.  11)  abzutrennen;  die  hierbei  auftretenden,  winkelrecht  zur  Schnitt- 
richtung,  also  gleichlaufend  zur  Fräserachse  liegenden  Kräfte  1\\  heben 
sieh  gegenseitig  auf.  Aber  selbst  wenn  nur  eine  Giebclseite  der  Fräser- 
zähnc  diese  seitliche  Abtrennung  der  Späne  zu  verrichten  hat,  so  spielen 
die  betreffenden  Kräfte  \\\  keine  Kollo,  weil  die  Dicke  des  Spanes  gegen 
seine  Breite  fast  verschwindet.  Das  gilt  auch  von  den  .sog.  Stirnfräsern, 
welche  winkelrecht  zur  Fräserachse  liegende  ebene  Flächen  erzeugen.  Die 
Auffassung,  diese  Fräser  arbeiteten  ausschließlich  oder  doch  vorwiegend  an 
ihrer  Stirn-  oder  Giebclseite,  ist  irrtümlich.  Tatsächlich  ist  die  größte  Dicke  d 
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des  Spanes,  also  die  größte  Breite  der  sichelförmigen  Trennung*fläcbe  selten 
grüßer  als  0,05  mm,  dagegen  die  geringste  Abmessung  der  Späne  in  der 
Achsenrichtung  des  Fräsers,  d.  i.  die  Breite  b,  selten  kleiner  als  1  mm. 
Ks  verschwindet  deshalb  der  Einfluß  jener  Breite  im  allgemeinen  gegen 
den  der  letzteren  Breite,  und  es  ist  deshalb  Überflüssig,  zwischen  Stirn- 
fräsern und  gewöhnlichen  Fräsern  zu  unterscheiden. 

Bei  manchen  Formfräsern  kann  aber  der  Seitendruck  eine  Bolle  spielen. 
Ks  sei  Ä  (Fig.  17)  ein  Fräser,  welcher  in  dem  Werkstück  B  eine  Nut  in 
dem  stumpfen  Winkel  90°-|-y  erzeugt,  und  zwar  bei  der  durch  die  Figur 
dargestellten  gegenseitigen  Lage  der  Fräserachse  zum  Werkstück.  Im  vor- 
liegenden Beispiel  ist  die  Breite  b  des  vom  zylindrischen  Teil  des  Fräsers 
abgehobenen  Spanteils  geringer  als  die  Breite  bit  welche  der  kegelförmige 
Teil  abhebt.    Obgleich  nun      kleiner  ist  als  d,  nämlich 


so  kann  doch  ^xij  großer,  oder  doch  gleich  d-b  werden  und  deshalb 
das  <JX  X  bx  zugehörige  H'4  der  Beachtung  wert  sein.  Das  ist  in  jedem 
einzelnen  Fall  zu  untersuchen. 

über  die  Widerstände  des  Schleifens  sind  mir  nur  die  wenigen  Ver- 
suche Hartigs1)  bekannt.    Leider  konnte  die  Leistung  der  Schleifsteine 

»• 

nicht  festgestellt  werden.    Nach  der  Quelle  schwankt  das  Verhältnis  -  ' 

bei  grobkörnigem  Sandstein  zwischen  0,24  und  0,46,  bei  feinkörnigem 
Sandstein  zwischen  0,74  und  1,08. 

C.  Erhalten  der  Werkzeuge. 

Die  Dauer  stählerner  Werkzeuge  wird  bedingt  durch  vorsichtige  Aus- 
wahl des  für  sie  zu  verwendenden  Rohstoffs  und  dem  Zweck  der  Schneide 
angemessenes  Härten  des  Stahles,  worauf  hier  nicht  näher  eingegangen 
werden  soll. 

Ks  wird  die  Dauer  der  Schneide  ferner  beeinflußt  durch  die  bei  ihrer 
Benutzung  stattfindende  Erwärmung.  Die  höhere  Temperatur  des  Stahles 
mindert  dessen  Härte,  wenn  sie  längere  Zeit  anhält,  weshalb,  um  das  Weich- 
werden des  Stichels  mögliehst  zu  verhüten,  die  unvermeidliche  Erwärmung 
beschränkt  werden  muß.  Das  kann  geschehen  durch  Anwendung  kleiner 
Geschwindigkeiten  und  kleiner  Spunquerschnitte,  aber  auch  durch  Förde- 
rung des  Witrmeabflusscs  nach  außen. 

Der  Wannealifluß  kann  nun  ein  von  selbst  sieh  ergebender  sein  oder 
durch  künstliche  Mittel  unterstützt  werden.  Erstem-  findet  einerseits  statt 
durch  die  Wärmeleitung  im  Werkzeug  zu  dessen  mit  der  freien  Luft  in 
Berührung  stehender  Oberfläche,  aber  auch  zu  der  Einspannvorrichtung  des 
Werkzeugs;  anderseits  durch  die  Wärmeleituiig  des  Werkstücks.  Der  Wänuc- 
abfluß  durch  das  Werkzeug  ist  wichtiger  als  der  durch  das  Werkstück  statt 
findende,  da  dem  Werkzeug  stets  an  derselben  Stelle  Wärme  zugeführt  wird, 
und  zwar  gerade  an  der  Stelle,  welche  kühl  gehalten  werden  soll.  Da  nun 
im  allgemeinen  die  Abmessungen  eines  Stichels  mit  dein  Spant|Uerschnitt 
wachsen,  s«>  nimmt  auch  die  Würmcahlcitungsfähigkeit  mit  dem  Spnnqucr- 
schnitt  zu,  also  mit  der  Steigerung  der  Wärmeentwicklung,  soweit  sie  vom 

>/  Versuche  tlbcr  Leistung  und  Arbeitsverbrauch  dor  WcrkzeuxiiUksrhincii.  Leipzig 
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Spaiiquerschnitt  abhängt.  Das  wird  nicht  im  geraden  Verhältnis  stattfinden, 
erklärt  aber  die  Tatsache,  daß  im  allgemeinen  die  Temperatur  der  Stichel 
von  dem  Spanquerschnitt  wenig  beeinflußt  wird.  Etwas  anders  verhält  es 
sich  mit  den  Sticheln,  welche  in  sogenannten  Werkzeughaltern  (siehe 
weiter  unten)  stecken.')  Diese  Stichel  sind  oft  klein  im  Querschnitt,  wo- 
durch schon  die  Wärmeleitung  erschwert  wird;  sie  müssen  ferner  die  Wärme 
oft  durch  kleine  Flächen,  mit  denen  sie  den  Werkzeughalter  berühren, 
weitergeben,  so  daß  die  natürliche  Wärmeabfuhr  mangelhafter  ist  als  bei 
den  gewöhnlichen  Sticheln. 

Die  Stichelerwärmung  ist  bei  dem  Bearbeiten  spröderer  Metalle  (Guß- 
eisen, Bronze,  Messing)  erheblich  geringer  als  bei  den  zähen  Metallen 
(Schmiedeeisen,  Stahl,  Kupfer),  weil  die  Späne  spröderer  Metalle  vielfach 
gebrochen  werden  und  daher  nicht  so  lauge  mit  dem  Werkzeug  unter 
Druck  in  Fühlung  bleiben  als  die  Späne  zäherer  Metalle.  Letztere  pflegt 
man  daher  meistens  unter  Benutzung  künstlicher  Kühlung  zu  bearbeiten. 
Sie  findet  in  erster  Linie  durch  Zuführung  von  Wasser  statt,  welches 
tropfenweise  oder,  namentlich  in  neuerer  Zeit,  in  mehr  oder  weniger  starkem 
Strom  auf  die  Entstehungsstcllc  der  Späne  geführt  wird.  Man  verwendet 
reines  Wasser  oder  Wasser,  in  dem  Soda  gelöst  ist  (um  das  Rosten  zu 
verhüten)  oder  Seifenwasser.  In  gleichem  Sinne  werden  säurefreie  öle 
benutzt.  Man  spricht  dann  wohl  vom  Schmieren  der  Schneiden.  Eigent- 
liches Schmieren  der  Schneide  liegt  aber  nicht  vor;  wie  leicht  einzusehen 
ist,  würde  die  auf  irgend  einem  Wege  an  die  Schneide  gelangte  Schmiere 
sofort  und  gründlich  einerseits  durch  den  Span,  anderseits  durch  die  ent- 
stehende Schnittfläche  abgewischt  werden.  Wold  aber  kann  ein  Schmieren 
de*  Werkzeugs  in  einiger  Entfernung  von  der  Schneide  stattfinden,  z.  B. 
um  die  Reibung  an  den  geführten  Teilen  (Bohrer,  Gewindeschneider  u.  dgl.) 
zu  mindern. 

Sehr  wirksam  ist  das  Kühlen  mittels  Terpentinöls,  wohl  weil  das  letz- 
tere leicht  verdunstet. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen,  die  Werkzeuge  hohl  zu  machen  und 
durch  die  Höhlung  einen  Wasserstrom  zu  treiben.*) 

Kür  den  Bau  der  Werkzeugmaschinen  ist  die  künstliche  Kühlung  nur 
so  weit  von  Bedeutung,  als  die  nötigen  Vorrichtungen  angebracht  werden 
müssen.  Für  die  Zuführung  der  Kflhlflüssigkeit  genügt,  wenn  nur  geringe 
Mengen  derselben  verwendet  werden,  eine  geeignet  liegende  Platte,  auf 
welche  ein  Gefäß  mit  Ablaufröhre  und  Hahn  gestellt  werden  kann.  Manche 
Werke  verwenden  ein  an  der  Decke  der  Werkstatt  oder  sonst  in  einiger 
Höhe  angebrachtes  Gefäß,  von  dem  eine  Röhrcnleituug  die  Kühlflüssigkeit 
an  die  einzelnen  Maschinen  verteilt.  Alsdann  ist  auf  die  Unterbringung 
der  Röhren  Rücksicht  zu  nehmen.  Um  die  Werkzeugmaschine  möglichst 
unabhängig  machen  und  doch  eine  größere  Elüssigkoitsmenge  verwenden 
zu  können,  vorsieht  man  jede  Werkzeugsmaschine  mit  einer  Pumpe  und 
verlegt,  von  dieser  ausgehend,  die  Röhren  bis  zur  Arbeitsstelle  oder  läßt 
durch  die  Pumpe  das  Wasser  in  einen  höher  belegenen  Behälter  —  viel- 
leicht die  Höhlung  des  Muschinengestcllcs  —  heben  und  von  da  der  Arbeits- 
stelle zufließen. 

Die  zulässigen  Arbeitsgeschwindigkeiten  ergiht  die  Erfahrung. 

')  Vgl.  Ehrhardt  i.  d.  Z.  1884.  S.  249. 
*)  Z.  1896,  8.  997;  1897,  S.  271,  mit  Abb. 
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Folgende  Zusammenstellung  enthält  gängige  Weile: 

Sckun d liehe  Arbeitsgeschwindigkeiten. 


tiut  U>cll 

Schmiede- 
eisen 

Stahl 

H&rtmifl 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

5-15 
5-20 
12-20 
20-80 
gegen  50 

9-15 

7—25 
15-25 
20- ao 

desgl. 

4-  10 

5—  15 
7-15 
5-20 
desgl. 
5-10 
bis  30 

1—2 

1-  2 

2-  4 

15-30 
15—30 
18-30 
20-50 
desgl. 

10-30 

10-30 

bis  50 

5-20 
gegen  3 

16-35 
gegen  3 

4-10 

1-2 

10-35 

Drehbänke  und  Ausbohrmaschinen 

Hobelmaschinen  

Kleine  Feil-  und  Stoßmaschinen 

Kalt-Kreissagen  

Kalt-Bandaägen  

Fraacr  

Lochbohruiaschinen  (Umfangsge- 
schwindigkeit)   

Gewindeschneidmaschinen  .... 

Schleifsteine    .  .     bis  üu  3000  cm  für  alle  Metalle. 

Statt  dieser  Geschwindigkeiten  werden  —  bei  ausgiebiger  künstlicher 
Kühlung  —  nicht  selten  erheblich  größere  angewendet.  Ich  fand  für 
Drehbäuke,  welche  Schmiedeeisen  bearbeiteten,  20  cm,  ja  sogar  bei  einer 
Flußeisen  bearbeitenden  Hobelmaschine  über  30  cm.  Bei  Nietlochbohr- 
maschinen1)  kommt  23- — 24  cm  Umfangsgeschwindigkeit  zur  Anwendung. 
J.  E.  Heinecker  in  Chemnitz  empfiehlt  in  seinem  Werkzeug-Preisverzeichnis 
für  Lochbohrer  von  1  mm  bis  50  mm  Durchmesser  beim  Bohren  des  Schmiede 
eisen»  21  cm  bis  37  cm  sekundliche  Umfangsgeschwindigkeit. 

Die  neuerdings  in  Aufnahme  gekommenen  Sehnelldrehstähle*)  ver- 
tragen größere  Erwärmung.  Man  verwendet  sie  für  große  Schnittgeschwin- 
digkeiten (in  der  (Quelle  ist  sogar  70  cm  sekundliche  Geschwindigkeit  genannt!). 

Beim  Fräsen  des  Eisens  wird  nicht  selten  30  cm  sekundliche  Arbeits- 
geschwindigkeit angewendet. 

Als  mittlere  Spandicken  findet  man  —  abgesehen  von  Loch  bohr-  und 
Fräsmaschinen  —  0.2  bis  2,5  mm,  bei  Lochbohnnaschinen  aber  0,05  bis 
0.4  mm,  welche  Werte  jedoch  in  Ausnahmefällen  unter  wie  Überschritten 
werden.  Die  Spanbreiten  schwanken  innerhalb  sehr  weiter  Grenzen;  in  der 
technologischen  Sammlung  der  Technischen  Hochschule  zu  Hannover  finden 
sieh  neben  280  nun  breiten  auch  Späne,  welche  weniger  als  1  ,0min  breit  sind. 

Die  Spandicke  j  .  Fig.  1 1  (S.  16),  welche  durch  Fräser  erzeugt  wird, 
schwankt  bei  jedem  Span  zwischen  o  und  «lern  größten  Wert  <5;  sie  wird 
durch  Gl.  8  und  10  (S.  17)  ausgedrückt.  Die  größte  Dicke  d  ist  nun  an- 
seheinend nicht  maßgebend  für  die  Znsehiebungsgcschwindigkeit,  eher  schon 
die  Zuschiebung,  welche  auf  einen  Zahn  des  Fräsers  entfällt.  Aber  auch 
hieraus  läßt  sieh  aus  den  hekannt  gewordenen  Zahlen  eine  bestimmte  Hegel 
nicht  ableiten.'1)  man  kommt  vielmehr  bei  dem  Lesen  der  Abhandlungen 
zu  der  Anschauung,  als  ol>  die  Statthaftigkeit  der  betreffenden  Maschinen 
einen  wesentlichen  Einfluß  auf  die  angewendeten  Zuschiebiingsgcschwindig- 
keilen  gehabt  habe.  Und  das  ist  erklärlieh:  ist  man  bei  Steigerung  der 
Leistung  an  der  Grenze  angekommen,  welche  die  Widerstandsfähigkeit  der 
Fräserspindcl  oder  der  Antrieb  nicht  zu  überschreiten  gestattet,  so  ist  das 
etwa  vorhanden!-  Vermögen  des  Fräsers,  mehr  zu  leisten,  gegenstandslos. 

•)  Vgl.  7..  1895,  S.  1205. 

*)  Z.  1900.  S.  166t>;  19ol.  S.  40-2;  1172;  1377:  1009. 

s)  Vgl.  u.  a.  Engineering.  <>et  1891,  S.  304;  Jan.  1*92,  S.  27.  Dingl.  polvt.  Jonrn. 
1895,  Bd.  290,  S.  254«.    American  Machinist.  24.  Jan..  9.  Mai  1*1)5. 
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Für  den  Entwurf  einer  Fräsmaschine,  welche  ganz  bestimmten  Zwecken 
dienen  soll,  wird  man  nach  Umständen  besondere  Versuche  anstellen  müssen, 
wenn  nicht  Ergebnisse  von  Versuchen  mit  verwandten  Maschinen  vorliegen. 
Im  allgemeinen  liegt  die  sekundliche  Zuschiebungsgeschwindigkeit  v  der 
Fräsmaschinen  zwischen  0,25  und  2  mm  und  das  Verhältnis  der  Schnitt- 
geschwindigkeit w  zur  Schallgeschwindigkeit  v  für  Fräser  zwischen  150  bis 
1000,  für  Kaltkrcissägen  zwischen  300  und  1300,  bei  Kaltbandsägen  zwi- 
schen 1000  und  3600. 

Das  Gleiten  de»  Spans  hing*  der  Zahnbrust,  ebenso  das  Gleiten  des 
Zahnrückens  auf  der  zurückgedrängten  Schnittfläche  verursacht  Abnutzungen, 
so  daß  die  ursprüngliche  Quersehnittsgestalt  des  Zahns  oder  Stichels  EAJ 
(Fig.  18)  in  die  durch  gestrichelte  Linien  dargestellte  übergeht.  Es  tritt 
diese  Abnutzung  selbstverständlich  nur  da  auf,  wo  der  Stichel  mit  dem 
Werkstück  in  Berührung  steht,  sie  ist  daher  auf  dem  Kücken  —  A  J  — 
länger  als  auf  der  Brust  —  A  E — :  sie  ist  am  stärksten  da,  wo  der  größte 
Druck  herrscht  und  verläuft,  bei  J  und  E.    Eine  solche  abgenutzte,  stumpf 


gewordene  Schneide  begegnet  größeren  Widerständen  als  eine  neue,  teils 
weil  der  Abrnndungshalbmesser  größer  geworden  ist,  hauptsächlich  aber, 
weil  sie  die  Schnittfläche  weiter  zurückdrängen  muß  —  also  Wt  größer 
wird  —  und  der  wirkliche  Brustwinkel  zugenommen  hat.  Die  Erhaltung 
der  guten  Eigenschaften  der  Schneide  verlangt  deshalb  Wiederherstellung 
der  ursprünglichen  Gestalt,  was  meistens  durch  Schleifen  stattfindet.  Es 
liegt  nun  nahe,  dieses  Schleifen  sowohl  auf  der  Brust  wie  auf  dem  Rücken 
vorzunehmen.  Das  ist  aber  lästig:  man  pflegt  daher  meistens  nur  an  einer 
dieser  Flächen,  der  Brust-  oder  der  Kückenfläch«',  zu  schleifen.  Aus  Fig.  1K 
geht  nun  ohne  weiteres  hervor,  daß  durch  alleiniges  Schleiren  des  Kückens 

nach  der  -Linie  der  ursprüngliche  Schneidenquersehnitt  zwar  nicht 

ganz  wiedergewonnen  wird,  aber  doch  nur  unwesentliche  Abweichungen  an 
der  Brust  zurückbleiben.    Schleift  man  dagegen  nur  die  Brust  nach  der 

durch  angedeuteten  Linie,  so  behält  der  Rücken  den  Buckel. 

welcher  große  Reibungsverluste  verursacht.  Man  nennt  deshalb  das  erstcre 
Verfahren  nicht  selten  das  rechte,  das  letztere  dagegen  das  verkehrte 
Anschleifen.  Das  Schleifen  beider  Flächen,  mehr  noch  des  Kückens  allein, 
ist  allgemein  gebräuchlich  bei  gewöhnliehen  Sticheln,  Bohrern  und  solchen 
Fräsern,  welche  dreieckigen  Zahnquerschnitt  (Fig.  IQ)  haben.  Man  schleift 
dagegen  nur  die  Zahnbrust  bei  sogenannten  hmterdrehten  Fräsern  (Fig.  20» 


Fig.  18. 
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uo wie  bei  manchen  in  sogenannte  Werkzeughalter  gespannten  Sticheln. 
Einige  Beispiele  mögen  zur  Erliluterung  und  Begründung  der  Verfahren 
angeführt  werden. 

Der  Vorteil,  welchen  unter  Umständen  das  Schleifen  der  Brust  gegen- 
über dem  Schleifen  des  Kückens  bringt,  läßt  sich  zunächst  aus  dem  Ver- 
gleich der  Fräser,  welche  Zähne  dreieckigen  Querschnitt  haben,  mit  hinter- 
drehten Fräsern  erkennen.  Erstere  werden  nach  Fig.  19  am  Kücken  ge- 
schliffen, und  zwar  entweder  mittels  der  gewölbten  Fläche  eines  Schleif- 
steins A  oder  besser  mittels  der  ebenen  Fläche  eines  Schleifsteins  B.  Tin 
den  geeigneten  Ansatzwinkel  t  der  Schneide  zu  gewinnen,  muß  in  erstcrem 
Falle  der  Halbmesser  m,a  des  Schleifsteins  um  den  Winkel  i  gegen  den 
Halbmesser  am  des  Fräsers  geneigt  sein,  woraus  folgt,  daß  im  allgemeinen 
der  Schleifstein  A  klein  sein,  also  eine  große  Umdrehungszahl  haben  muß, 
und  daß  ferner  der  geschliffene  Teil  des  Kückens  mäßig  gehöhlt  wird. 


Fig.  19.  Fig.  20. 


Beide  C beistände  fallen  bei  Anwendung  einer  ebenen  Schleifflächc  B  fort. 
Aber  hier  wie  dort  ist  nötig,  den  Schleifstein  genau  in  der  Längenrichtung 
der  Schneiden  zu  verschieben,  was  nicht  schwierig  ist  bei  dem  Schleifen 
gerader  oder  einfach  spiraliger  Schneiden.  Es  findet  dann  die  gegensätz- 
liche Verschiebung  zwischen  Schleifstein  und  Fräser  in  gerader,  bezw.  *pj. 
raiiger  Linie  statt,  während  ein  gegen  die  Zahnbrust  sich  legender  Finger 
C  (Fig.  19)  die  gegensätzliche  Lage  von  m,  a  und  m,  sichert.  Es  sollt« 
dieser  Finger  immer  gegen  die  Zahnbrust  sieh  legen,  deren  Schncidekante 
zurzeit  geschliffen  wird:  man  kann  jedoch  auch  eine  andere  Zahnbrust 
als  FUhrungsfläehc  verwenden,  wenn  nämlich  der  Fräser  von  vornherein 
genau  hergestellt  war. 

Is(  jedoch  die  Schneidkante  a  unregelmäßig  gekrümmt,  nimmt  deren 
Halbmesser  wechselnd  nb  und  zu,  so  kommt  die  ebene  Schleiffläche  B 
(Fig.  19)  überhaupt  nicht  in  Frage,  und  mittels  der  krummen  Seh leiff Hiebe  A 
ist  es  nur  schwer  möglich,  den  früheren  Verlauf  der  Schneidkante  einiger- 
maßen genau  wieder  zu  gewinnen. 
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Die  Brust  des  hinterdrehten  Zahnes  (Fig.  20)  ist  immer  eben  oder 
einfach  spiralig:  sie  wird  mittels  der  ebenen  Fläche  des  Schleifsteins  A  be- 
arbeitet, welche  einen  "Winkel  »y  mit  dem  Halbmesser  m  a  bildet  oder  mit 
diesem  zusammenfällt.  Nachdem  eine  Zahnbrust  geschliffen  ist,  dreht  man 
den  Fräser  um  eine  Zahnteilung,  um  die  folgende  Zahnbrust  zu  behandeln. 

Unter  der  selbstverständlichen  Voraussetzung,  daß  die  unrunde  Ge- 
stalt, aus  welcher  der  hinterdrehte  Fräser  hervorgegangen  ist,  genau  war, 
müssen  auf  diesem  Weg«'  genau  gleiche  Gestalten  der  Sehneiden  entstehen, 
und  zwar  den  ursprünglichen  genau  gleiche,  wenn  die  Hinterdrehung  nur 
in  der  Drehungsebene  des  Fräsers  stattgefunden  hat.  So  ist  in  sicherster 
Weise  möglich,  den  genau  gleichen  SehnitU|ucrschnitt  zu  erhalten,  bis  der 
Fräser  verbraucht  worden  ist.  Kommen  jedoch  im  Ulngenverlauf  der  Schneiden 
steil  abfallende  Stellen  vor,  so  genügt  das  Hinterdrehen  in  der  Drehungs- 
ebene zur  Schaffung  des  Ansatzwinkels  i  nicht;  man  muß  vielmehr  auch 
„seitlich  hinterdrehen"  und  dann  ist  zur  Wiedergewinnung  der  ursprüng- 
lichen Längengestalt  der  Schneiden  eine  Teilung  des  Fräsers  und  eine  Ver- 
schiebung der  Fräserteile  in  der  Achsenrichtung  nötig.    Ebenso  ist  es  aber 


zuweilen  auch  bei  den  nach  Fig.  19  zu  schleifenden  Fräsern.  Ks  sei  ein 
solcher  z.  I).  zum  Erzeugen  einer  Nut  rechteckigen  Querschnitts  bestimmt. 
Dann  wird  durch  das  Schleifen  der  in  der  Drehungsebene  liegenden  Schneiden 
der  Fräser  schmäler,  Im  ihm  die  alte  Breite  wiedergeben  zu  können,  hat 
man  den  Fräser  von  Haus  aus  nach  Fig.  21  zweiteilig  gemacht.  Durch 
Einlegen  eines  Papierblattes  oder  eines  Bleches  zwischen  die  beiden  Hälften 
Bißt  sich  die  anfängliche  Fräserbreite  wiedergewinnen.  Ks  ist  die  Teilungs- 
fläche  schräg  gegen  die  Fräsenachse  gelegt,  damit  die  durch  das  erwähnte 
Eiidegen  eines  Blättchens  in  den  Schneiden  entstehenden  Lückchen  von 
anderen  Schneiden  überdeckt  werden.  Statt  solcher  ebenen  Teilfläche  wird 
in  geeigneten  Fällen  eine  gebrochene  verwendet,  z.  B.  nach  Fig.  22. 

In  bezug  auf  das  Schleifen  gleichen  die  Reibahlen  oder  Aufräumer 
den  Fräsern. 

Die  Vorteile,  welche  bei  Einzelsticheln  das  Schleifen  der  Brust  gegen- 
über dem  Schleifen  des  Kückens  gewährt  und  die  nicht  selten  auf  die  Vor- 
züge verzichten  lassen,  welche  dem  Schleifen  des  Kückens  allein,  mehr  noch 
dem  Schleifen  von  Kücken  und  Brust  eigentümlich  sind,  treten  am  deut- 
lichsten hervor  bei  den  prismatischen  in  sogenannte  Werkzeughalter  zu 


Fi*.  21. 


Fi*.  22. 
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spannenden  Sticheln.  Diesen  soll  nur  durch  Schleifen  die  richtig«'  ('estalt 
gegeben  werden,  wahrend  die  gewöhnlichen  Stichel,  von  denen  in  Fig.  23, 
24  und  25  einige  beispielsweise  dargestellt  sind,  nach  «tärkerer  Abnutzung 
umgeschmiedet,  gehartet  und  durch  Schleifen  an  der  Brust,  dem  Kücken 
und  der  Seite  vollendet  werden  müssen.    Das  Scharfen  dieser  gewöhnlichen 


Fig.  23.  Fig.  24.  Fig.  25. 


Stichel,  und  zwar  bei  dem  durch  Fig.  24  dargestellten  am  Kücken  und 
Seite  allein ,  bei  den  Sticheln ,  welche  Fig.  23  und  25  versinnliehen ,  durch 
Schleifen  an  der  Brust  allein,  ist  nur  in  beschranktem  (»rade  möglich.  Be- 
dient man  sich  solcher  Stichel,  ho  muß  man  also  auf  das  tadellose  .Schleifen 
aller  drei  in  Frage  kommenden  Flächen  eingerichtet  sein,  d.  h.  besonders. 


a 

Fig.  27.  Fig.  28. 


geschickte  und  zuverlässige  Schleifer  anstellen,  wahrend  die  in  Werkzeug- 
halter zu  steckenden  Stichel  leichter  genau  geschliffen  werden  können. 

In  Fig.  26  bezeichnet  <i  den  Werkzeug-  oder  Stahlhaltcr,  in  welchem 
der  Stichel  *  mittel-,  Druckschraube  festgehalten  wird.  Fig.  27  stellt  einen 
anderen  Stichelhalier  dar,  a  ist  ein  Keil,  welcher  als  Unterlage  des  Stichels 
*  diesem  die  richtige  Neigung  gibt.  F.ine  Kappe,  b  u-ftfnnigen  Querschnitts 
s"ll  den  zur  Befestigung  des  Stichels  im  Stichelhans  erforderlichen  Druck 
aufnehmen,    n  und  b  sind   mittels  Stiftes   locker   nur   so    weil  verbunden, 
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daß  beide  bcisammengchaltcn  werden.  In  beziig  auf  das  Schleifen  gleichen 
sich  die  in  Fig.  26  und  27  dargestellten  Stichel;  es  findet  nur  an  dem 
Rücken  der  Schneide  statt.  Ist  nun  dieser  Kücken  im  wesentlichen  eben, 
vielleicht  au»  zwei,  unter  irgend  einem  Winkel  zusammenstoßenden  Ebenen 
gebildet,  so  ist  das  Schleifen  nicht  schwer;  soll  dagegen  der  Stichel  eine 
bestimmte,  weniger  einfache  Querschnittsgestalt  erzeugen,  so  verursacht  das 
Schleifen  ebenfalls  große  Mühe.  Anders  ist  es  bei  dem  nur  an  der  Brust 
zu  schleifenden  Stichel  (Fig.  28),  weil  diese  Hrust  durch  eine  Ebene  gebildet 
wird.  Der  Stichel  s  besteht  aus  einem  im  ganzen  gehärteten,  prismatischen 
Stahlkörper,  welcher  von  dem  Stahlhalter  a  und  dessen  Backen  b  in  ge- 
eigneter Neigung  gehalten  wird  und  stets  dieselbe  Schneidengestalt  hat, 
wenn  nur  der  ebene  Anschliff  im  richtigen  Winkel  gegen  den  Stahlstab 


Fig.  29. 


Fig.  30. 


ausgeführt  ist.  Es  ändert  sich  das  nicht,  wenn  man  nach  Fig.  29  die  Zahn- 
brust  nach  zwei  Seiten  schräg  liegend  anschleift,  um  ein  allmähliches  An- 
greifen des  breiten  Stichels  zu  vermitteln  (es  wird  der  Stichel  »  während 
des  Arbeitens  in  einer  geraden  Linie  verschoben,  welche  das  Werkstück 
ic  tangiert  und  mit  der  Längenrichtung  des  Stichels  den  Ansatzwinkel  t  ein- 
schließt). Es  gehören  hierher  auch  die  ringförmigen  Stichel,1)  von  denen 
Fig.  30  ein  Beispiel  in  zwei  Ansichten  darstellt. 

Die  gebräuchlichen  Lochbohrer  können  nur  am  Bücken  der  Schneide 
geschliffen  werden.  Sie  werden  während  des  Schleifens  in  eigentümlicher 
Weise  so  gedreht,  daß  ein  gleichförmiger  Ansatzwinkel  entsteht. 

Von  den  hierzu  gehörigen,  wie  auch  dem  zum  Schleifen  der  vorher 
gennuuten  Werkzeuge  dienenden  Einrichtungen  wird  weiter  unten  die 
Rede  sein. 

Die  Hauptschnciden  der  Kaltsägen  werden  durch  Schleifen  an  der 


»)  Nach  Z.  1991,  S.  1419,  durch  v.  Pittler  schon  I SSM  ausgeführt. 
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Zahnbrust  und  am  ZahnrUckcn  erneuert.  Das  Schleifen  der  Zahnbrust 
muß  auch  die  Nebenschneiden,  die  seitlichen  Kanten,  welche  die  Spane 
an  den  Schmalseiten  ablasen,  auffrischen.  Schwieriger  ist  die  Erhaltung 
einer  größeren  Zahnbreite,  als  die  Dicke  des  Sägeblattes  beträgt.1)  Bei 
Kalt -Kreissägen  ist  nicht  selten  das  Sägen  blatt  hohl  geschliffen,  so  daß  es 
am  Rande  eine  nenneuswert  größere  Dicke  hat  als  in  der  Nähe  der  Mitte. 
Alsdann  sind  besondere  Maßregeln  zur  Erhaltung  angemessener  Länge  der 
Hauptschneide  nicht  erforderlich.  Ebenso  häufig  entschließt  man  sich,  die 
Zähne  zu  stauchen,'8)  was  eine  gewisse  Weichheit  des  Sägenblattes  voraus- 
setzt. Auch  bedient  man  sich  eingesetzter  Zähne.8)  Heinrich  Ehrhardt 
verwendet4)  an  das  Sägenblatt  zu  nietende  ganze  Zahnringe. 

Bei  Kalt-Bandsägen  seheint  das  Schränken  der  Zähne  am  meisten  ge- 
bräuchlich zu  sein,*)  wozu  auch  eine  gewisse  Weichheit  der  Sägenblätter 
gehört. 

Die  uls  Teile  von  Werkzeugmaschinen  anzusehenden,  meistens  aus 
gemahlenem,   durch   ein   Bindemittel   vereinigtem   Schmirgel  bestehenden 


Schleifsteine  sollen  ihre  Flächen  gewissermaßen  selbst  erhalten.  Dahin 
gehört,  daß  mit  den  abgängigen  Schleif körneni  auch  das  Bindemittel  ab- 
fällt und  zwar  so  weit,  dal)  tiefer  liegende  .Schleifkörner  frei  werden.  Man 
erreicht  das  durch  geeignete  Wahl  de*  Bindemittels.8)  Die  genaue  Fläehen- 
gestalt  gewinnt  und  erhält  man  durch  genaues  Hin-  und  Horsehiebcn  des 
kreisenden  Schleifsteins  entlang  der  zu  schleifenden  Fläche.  Es  liege  z.  H. 
die  Drehachse  des  Schleifsteins  a  (Fig.  31)  gleichlaufend  zu  der  am  Werk 
stück  ic  herzustellenden  Fläche:  die  Welle  b  drohe  sich  in  festen  Lagern, 
während  das  Werkstück  tc  in  festen  Bahne»  gleichlaufend  zur  Achse  von 
b  hin-  und  hergeschoben  wird.  Alsdann  kommen  —  bei  verständigem 
Arbeiten  —  nur  diejenigen  Teile  der  Schleiffläche  mit  dem  Werkstück  in 
Berührung,  welche  den  größten  Halbmesser  haben,  und  nur  sie  werden 
abgenutzt,    Das  währt   s..  lange,   l,i>  alle  Punkte  der  Schlcifflächc  unter 

'»  Karniursch-Kischer.  Hntidb.  d  tnecli.  Technologie.  6  Au«.  lid.  1,  S.  400. 
«)  Vorige  Quelle.  S.  411. 

*>  z.  issö.  s.  sau. 

•>  /.  1W3,  S.  573. 
S  V.   m\  S.  1340. 

•»  Knnuuri«.-1>. Fischer,  Handb  «1.  inet  h.  TVhnologie.  6.  Aufl.  Bd.  2,  S.  302 


Fig.  31. 


Fig.  32. 
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sich  gleiche  Halbmesser  haben.  Es  ist  dann  die  Schleifflaehe  genau  walzen- 
förmig. Liegt  aber  die  Drehachse  bb  des  ringförmigen  Schleifsteins  a 
(Fig.  32)  genan  winkelrecht  zur  geradlinigen  Führung  des  Werkstücks  ir, 
oder  wird  die  Lagerung  genau  winkelrecht  zur  Achse  bb  hin-  und  herge- 
schoben, so  greifen  nur  diejenigen  Flächenpunkte  von  a  an,  welche  in  der 
Achsenrichtung  bb  am  meisten  nach  links  hervorragen,  so  daß  allmählich 
eine  genau  ebene  Schlcifflächc  entsteht.  In  ähnlicher  Weise  sind  genau 
kegelförmige  Schleifflächcn  dauernd  zu  erhalten.  Es  ist  schon  angedeutet, 
daß  die  Verschiebung  von  dein  Werkstück  oder  dem  Schleifstein  ausgeführt 
werden  kann;  beide  Verfahren  sind  gebräuchlich. 


II.  Mittel,  welche  die  Gestalt  der  gegensätzlichen  Wege  liefern. 

A.  Beziehungen  der  Wegesgestalten  zu  den  Werkzeugen. 

Die  Oberflächengestnlt  eines  Körpers  läßt  sich  durch  die  Spuren  von 
Ebenen,  welche  diese  Fläche  schneiden,  darstellen.  Beispielsweise  werden 
sogenannte  Höhenkarten  gewonnen,  indem  man  durch  das  darzustellende 
Gelände  eine  Zahl  wagrechter  Schnitte  legt  und  die  entstehenden  Durch- 
dringungslinien verzeichnet.  Die  „Spantenrisse"  des  Schiffskörpers  sind 
Zusammenstellungen  von  Durchdringungslinien ,  welche  quer  gegen  die 
Schiffsachse  gelegte  Ebenen  mit  der  Oberfläche  des  Schiffskörpers  bilden, 
und  die  „Wasserlinien"  ebensolche  Dnrchdringungslinieu  von  Ebenen  mit 
der  Schiffsoberfläche. 

Diese  zur  Darstellung  der  Flachengcstalt  bestimmten  Schnittebenen 
brauchen  nun  nicht  zueinander  gleichlaufend  und  in  gleichen  Abständen 
aneinander  gereiht  zu  sein;  es  genügt  vielmehr,  wenn  sie  nach  einem  be- 
stimmten Oesetz  geordnet  sind.  Ja,  es  ist  nicht  nötig,  daß  man  für  den 
vorliegenden  Zweck  Ebenen  benutzt;  jede  gesetzmäßig  gebildete  Fläche 
kann  verwendet  werden;  die  ebene  Fläche  wird  meistens  vorgezogen,  weil 
mit  ihr  bequemer  zu  arbeiten  ist  als  mit  anderen. 

Jene  Durchdringungslinicn  geben  die  Oberflftchengestalt  nur  so  weit 
wieder,  wie  die  Oberflache  mit  der  sie  schneidenden  Fläche  zusammenfällt. 
Diejenigen  Oberflächenteile,  welche  zwischen  den  Schnittflächen  liegen,  sind 
im  allgemeinen  nur  unvollkommen  bestimmt,  nur  durch  das  Augenmaß, 
welches  die  Cberbriickung  des  Raumes  zwischen  zwei  Durchdringungslinien 
vermittelt.  Diese  Unvollkommenheit  macht  sich  um  so  mehr  fühlbar,  je 
größer  der  Abstand  zweier  benachbarter  Durchdringungslinien  ist  und  je 
mehr  Bewegung  die  darzustellende  Oberflachengcstalt  zeigt. 

Man  kann  nun  die  so  festgelegte  Oberflächengestalt  au  einem  anderen 
Körper  erzengen,  indem  man  die  gleichen  Schnittflächen  in  gleicher  An- 
ordnung hindurch  gelegt  sich  denkt  und  in  jeder  Schnittfläche  die  bekannte 
Durchdringungsliuie  erzeugt,  vielleicht  durch  Hinwegschneiden  alles  des- 
jenigen, was  außerhalb  der  Durchdringungslinicn  liegt.  So  entstehen  zahl- 
reiche, violleicht  sich  kreuzende  Furchen  auf  dem  Werkstück,  deren  Sohlen 
in  der  zu  erzeugenden  Oberfläche  liegen.  Die  zwischen  den  Furchen  g<- 
bliebenen  Erhabenheiten  können  dann  mehr  oder  weniger  genau  nach  dem 
Augenmaß  entfernt  werden,  um  so  eher,  je  geringer  der  Furehenabstand  ist. 

Diese  Furchen  lassen  sieb  durch  eine  Maschine  z.  B.  in  folgender  Weise 
hervorbringen. 
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E«  sei  ein  Vorbild  der  zu  erzeugenden  Oberflaehengestnlt,  ein  Modell 
»i  (Fig.  33)  derselben  gegeben,  und  neben  dein  Werkstück  tc  geeignet  be- 
festigt, über  beiden  befinde  sieh  ein  wagrechter  fester  Stab  d,  an  dem 
entlang  der  Schlitten  c  zu  gleiten  vermag,  und  in  diesem  Schlitten  sei  der 
Stab  b  senkrecht  frei  verschiebbar.  An  einein  Ende  des  Querarmes  von  fr 
sei  ein  Stift  a,  an  dem  anderen  Ende  ein  Stichel  «  befestigt.  Verschiebt 
man  nun  den  Schlitten  c  in  der  Pfeilrichtnng,  wllhrend  die  Spitze  von  a 
auf  dem  Modell  gleitet,  so  erzeugt  —  so  weit  der  Stichel  zu  schneiden  ver- 
mag —  s  auf  w  eine  Furche,  deren  Sohle  denselben  Verlauf  nimmt  wie 
der  von  a  bestrichene  Flaehenteil  des  Modells  m. 

Man  erkennt  aber  ohne  weiteres  aus  der  Figur,  daU  der  Vorbehalt, 
so  weit  der  Stichel  s  zu  schneiden  vermag,  notwendig  ist.  Mit  dem  Wechsel 
in  dem  Verlauf  der  Linie  fg  Ändert  sich  die  Kichtung  der  vom  Stichel 
getroffenen  Stelle   diesem   gegenüber.    Bei   einigermaßen   lebhafter  Gestalt 


Fig.  33.  Fi*.  34. 

der  Linie  fg  liegt  an  einigen  Stellen  derselben  die  Gefahr  vor,  daß  der 
Ansatzwinkel  negativ  wird,  also  die  Sehneide  des  Stichels  von  der  ihr  zu- 
gedachten Bahn  abgehoben  wird,  an  anderen  Stellen  ergeben  sich  so  große 
Brustwinkel,  daß  ans  diesem  (Jrondc  das  Schneiden  aufhört.  Ks  folgt 
hieraus,  daß  —  abgesehen  von  sonstigen  praktischen  Schwierigkeiten  — 
dieses  Verfahren  nur  dann  ausführbar  ist,  wenn  die,  einzelnen  Teile  der 
Linie  fg  nur  wenig  gegen  die  Bewcgungsriehtuiig  des  Sehlittens  c  geneigt 
sind.    Trotzdem  findet  man  Anwendungen  dieses  Verfahrens.1) 

Ersetzt  mau  den  Stichel  durch  einen  Fräser,  wie  bei  s  (Fig.  33)  ein 
gestrichelter  Kreis  andeutet,  und  den  Führungsstift  a  durch  eine  Holle 
gleichen  Durchmessers,  so  wird  die  angegebene  Schwierigkeit  gehoben,  aber 
es  tritt  die  neue  Besehränkung  auf.  daß  die  HaM>nie>ser  der  kleinsten 
Mulden  in  der  Linie  fg  nicht  kleiner  sein  dürfen  nl>  der  Halbmesser  des 
Frftsers  und  der  Filhmngsrolle. 

')  Z   1**8.  S.  1013.    Amoiioui  Macliiuirt.  18  Kohr.  ls'J'>t  ,„it  Abb. 
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Aus  der  Qnersehnittsfigur  34  ist  erkennbar,  daß  der  Führungsstift  a, 
wenn  er  nacheinander  eine  irgendwie  gestaltete  Flache  kl  in  den  Schnitt- 
ebenen berühren  soll,  eine  gut  zugespitzte  Gestalt  haben  muß;  ebenso  aber 
auch  der  Stichel,  wenn  man  von  diesem  die  genaue  Wiedergabe  der  Dureh- 
dringungsliuien  als  Furchensohlen  im  Werkstück  u>  erwartet.  Der  Quer- 
schnitt des  bearbeiteten  Werkstückes  wird  sonach  nicht  von  der  glatten, 
gestrichelten  Linie  kl  (Fig.  36),  sondern  von  einer  Zickzacklinie  begrenzt. 
Und  wenn  man  den  Führungsstift  a  durch  eine  je  in  der  betreffenden 
Schnittebene  e  sich  dre- 
hende Kolle,  den  Stichel 
aber  durch  einen  ebenso 
großen  Fräser  ersetzt,  so 
ändert  sich  in  der  Natur 
der  Querschnittsbegrenz- 
ung nichts. 

Die  entstehende  Flä- 
che wird  wesentlich  glat- 
ter, wenn  man  statt  des 
Spitzstichels  eine,  den  ver- 
langten Querschnitt  tangie- 
rende Schneide  und  selbst- 
verständlich einen  gleich- 
gcstaltoten  Führungsstift 

verwendet.  Die  Schneido  muß  nach  außen  gekrümmt  sein  und  ihr  Krümmungs- 
halbmesser darf  höchstens  so  groß  sein  wie  der  kleinste  der  Modcllhöhlungen. 

Wird  die  Schneide  des  Einzelstichels  oder  der  Querschnitt  des  Fräsers 
durch  Schleifen  geändert,  so  muß  selbstverständlich  der  Führungsstift,  bzw. 
die  Führungsweise  in  gleicher  Weise  geändert  werden.    Fig.  36  läßt  er- 


Fig.  35. 


Fig.  '.'S. 

kennen,  daß  auf  diesem  Wege  zwar  nicht  die  gewollte,  gestrichelt  gezeich- 
nete Begrenzung  des  Querschnitts  gewonnen  wird,  aber  eine  weit  weniger 
von  ihr  abweichende  als  diejenige,  welche  nach  Fig.  35  der  Spitzsiiehcl  liefert. 

Die  hier  erörterte  Ilerstellungsweise  einer  Fläche  schließt  schon  da- 
durch ihre  allgemeine  Verwendung  aus,  daß  sie  ein  Modell  verhingt.  Man 
vermeidet  das  Modell,  indem  man  die  durch  Spanabheben  zu  bearbeitenden 

Fischer,  Werkmigma*cliln(MS  I.  X.  Aafl.  3 
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Maschinenteile  so  gestaltet,  «Infi  «Ins  gesteckt«*  Ziel  durch  einfache,  allgemein 
zu  benutzende  und  dauerhafte  Führungsmittel  zu  erreichen  ist,  d.  h..  «laß 
das  Werkzeug  stets  in  der  gleichen  Richtung  gegenüber  der  das 
zurzeit  entstehende  Flliehcnteilchen  tangierenden  Ebene  bleibt. 

Das  gilt  selbstverständlich  nur  von  der  Selmeide,  welche  die  verlangle 
Flüche  zu  erzeugen  hat,  nicht  aber  von  der  anderen,  die  zum  seitlichen 
Abtrennen  der  Späne  dient.  Nennt  man  die  Linie  am  (Fig.  Hü),  welche  als 
Krümmungshalbmesser  der  Schneide  im  l'iuikt  a  rechtwinklig  zu  *•/  und 
außerdem  um  den  Winkel  ij  —  90° — i  zu  dem  Sclmeidenrücken  geneigt  ist, 
die  Richtlinien  der  Schneide,  so  läßt  sieh  jener  Satz  kurzer  wie  folgt 
ausdrücken:  Die  Richtlinie  soll  stets  rechtwinklig  zur  in  Bildung 
begriffenen  Flache  stehen. 

l'm  zu  untersuchen,  welche  Flächengestalten  diesi-r  Forderung  am 
besten  entsprechen,  bzw.  welcher  Art  die  zugehörigen  Führungen  sein 
müssen,  soll  hier  unterschieden  werden  zwischen  den  Bearbeitungen  durch 
Einzelstichel.  Formstichel.  Fräser  und  Schleifstein. 

Es  heiüe  der  Weg,  welchen  der  Stichel  in  der  Richtung  der  Durch- 
dringungslinien sehneidend  zurücklegt,  der  Haupt  weg.  diejenige  Verschie 
bung.  welche  ihn  über  die  folgende  Durchdringungslinie  bringt,  der  Seiten- 
weg oder  Schalt  weg  des  Stichels. 

Aus  den  bisherigen  Erörterungen  folgt  nun  zunächst  die  Forderung: 
der  Hauptweg  soll  derartig  sein,  daß  der  Ansatzwinkel  sieh 
nicht  ändert. 

Dieser  Forderung  genügt  der  geradlinige  Ilauptw  eg  leicht.  Dem 
festliegenden  Stichel  gegenüber  wird  das  Werkstück  geradlinig  verschoben 
(Tischhohelmtisehinei  oder  gegenüber  dem  ruhenden  Werkstück  beschreibt 
der  Stichel  gerade  Wege  ((Jrubenhobel  .  Feil  ,  Stoß-,  Seitenhob«  ! .Muschiixi: 
in  beiden  Fällen  hat  der  Stichel  Überall  die  zutreffende  Richtung,  wenn  sie 
an  einer  Stelle  vorhanden  ist. 

Der  gerade  Hauptweg  i>t  nach  dem  Abheben  eines  Spanes  rückwärts 
zu  durchschreiten,  worauf  der  Seitenweg  ruckweise  zurückgelegt  wird,  um 

mit  dem  Abnehmen  eines  neuen  Spanes 
beginnen  zu  können.  Damit  jedoch  auf 
diesem  Rückwege  die  Siiehelsehneide  nicht 
notig  hat,  die  vorher  gebildete  Fläche  noch- 
mals kräftig  zurückzudrängen,  zieht  man 
sie  vom  Werkstück  ab  oder  gestattet  ihr 
selbsttätig  ausweichen«!  mit  leichtem  Druck 
Über  letztere  hinw  egzuglcitcn. 

Der  kreisförmige   Ilauptweg  lie 
«.(.  fert  ebenfalls  .-inen  unveränderlich«*!!  An 

FjK  ;j;  satzwink«*!.    «1.  Ii.  di<*   richtige    Lage  «ler 

Richtlinie,  wenn  entweder  das  Werkstück  »r 
(Fig.  37)  gegenüber  dem  festliegenden  Stichel  ,v  in  der  I'feilrichtung  /  sieh 
dreht  (Drehen  ..«1er  Abdrehen,  auch  zuweilen  Rohren  gi-nannto  Arbeits- 
weise! oder  «ler  Stichel  v  in  der  I'feilrichtung  //  um  «Ii«*  Achse  des  fest 
liegenden  Werkst üek«-s  ir  kreist  (B-hren.  Aushohivn.  Abschwärmen  genannte 
Arbeitsweisel. 
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Ks  unterscheiden  sich  die  Arbeitsverfahren,  welche  Fig.  37  darstellt, 
vom  Hobeln  wesentlich  durch  den  Umstand,  daß  die  gegensätzliche  Haupt- 
bewegung, und  daher  auch  die  Neben bewegung,  das  Übergehen  des  Stichels 
auf  die  folgende  Durchdringungslinie,  stetig  sein  kann,  mit  seltener  Aus 
nähme  auch  ist.  Ks  verlaufen  alsdann  die  Durehdringungslinicn  schrauben 
bzw.  spiralförmig. 

Andere  als  geradlinige  und  kreisförmige  Hauptwege  sind  für  den 
Einzelstichel  wenig  geeignet.  Man  hobelt  zwar  auch  in  unregelmäßig 
krummen  Linien,  allein  nur  in  solchen,  welche  nur  wenig  von  der  geraden 
<ie*talt  abweichen;  ebenso  sind  beim  Drehen  und  Bohren  nur  geringe  Ab- 
weichungen von  der  kreisförmigen  Bahu  zulässig.  Fig.  38  lallt  z.  B.  er- 
kennen, daß  das  Abdrehen  eines  ellipsenförmigen  Querschnitts,  wenn  nur 
«ler  Abstand  zwischen  Schneide  und  Werkstückmitte  geändert  wird,  an  manchen 
Stellen  ungemein  große  Ansatzwinkel  liefert,  obgleich  der  Stichel  an 
anderen  Stellen  mit  sehr  kleinem  Ansatzwinkel  arbeiten  muß.    Das  Haken 


kann  unter  «Uesen  Umstünden  nur  dadurch  vermieden  werden,  daß  man 
sich  einen  großen  Brustwinkel  gefallen  läßt.  Kin  Ändern  der  Stiehel- 
riehtung  in  der  Weise,  daß  die  Richtlinie  unverändert  winkelrecht  zur 
Arbeitsfläche  bleibt ,  dürfte  nur  bei  bestimmten  Querschnitlsgestalten  uiög 
lieh  sein.  Für  das  Abdrehen  des  elliptischen  Querschnitt*  ist  ein  dement 
sprechender  Vorschlag  gemacht  worden,1)  allein  die  betreffende  Einrichtung 
ist  zu  wenig  einfach,  um  weitere  Verwendung  zu  finden.  Zweckmäßiger 
erscheint  eine  von  Krdin.  Kirehcis  angegebene  Einrichtung. *.i 

Hier  ist  einer  zuweilen  vorkommenden  Stichelführung  zu  gedenken, 
welche  zum  Erzeugen  bogenförmiger  Flächen  mit  großem  Halbmesser  dient. 
Die  betreffende  Arbeitsweise  ist  dem  Abschwärmen,  wie  dem  Hobeln  etwa 
in    gleichem   (irade   verwandt.    In   Fig.  39  Mellt  a  den    Schlitten  einer 


*i  The  Journal  of  tho  Franklin  Institute,  Febr  1881,  S.  114,  mit  Abb 
'  H.R.P.  150027,  Z  (.  W.  25.  April  1904,  s.  303.  mit  AM.. 


Fig.  :w. 
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Seitcnhobclmaschinc,  welcher  am  Bett  b  gleitet,  im  Grundriß  dar.  An  a 
gleitet  der  Stichelhausschlitten  c.  in  welchem  der  Werkzeughalter  e  um  eine 
senkrechte  Achs«!  drehbar  ist.  Mit  e  ist  der  Arm  d  fest  verbunden,  der  um 
den  einstellbaren  Holzen  A-  schwingt,  und  auch  der  —  gestrichelt  gezeichnete  — 
Stichel  s,  und  zwar  so,  daß  dessen  Richtlinie  gehörig  verlängert  durch  die 
Achse  von  k  geht.  Wenn  daher  a  am  Bett  b  hin-  und  hergeschoben  wird, 
so  beschreibt  die  Stichelschneide  den  Bogen  fg,  und  die  Richtlinie  des 
Stichels  liegt  stets  winkclrccht  zu  diesem  Bogen. 


Die   rechtwinklige   Lage  der  Kichtlinie  zum  Seitenweg   erhalt  man 
wie  folgt: 

a.  Geradliniger  Hauptweg  des  Stichels. 

a.  Die  Spuren  sind  gleichlaufend  zueinander,  und  der  Seitenweg 
oder  Schaltweg  des  Stichels  ist  einfach  gerade.  Die  Flache,  in  welcher 
die  Durchdringungslinien  oder  Furchensohlen  liegen,  ist  also  eben.  Dann 
kann  der  die  Furchensohle  bildende  Teil  der  Sehneide  gerade  und  so 
A  lang  sein,  daß  er  den  gan- 

zen  Kaum  zwischen  zwei 
Durchdringungsehenen   e  e 
ausfüllt,  also  keine  Krhflhung 
zwischen  den  Dunhdring 
ungslinien  zurücklaßt. 

Dil?  linke  Seite  der 
Fig.  40  stellt  das  Schrup- 
pen, das  Hinwegräumen 
des  größten  Teils  der  ZU 
beseitigenden  Schicht  dar.  Die  Hildflfiehe  liegt  winkelrecht  zum  Hauptweg 
des  Stichels  letzterer  rückt  nach  jedem  Schnitt  um  den  Betrag  I  Kings 
des  Schaltwegs  fort.  Du  dem  Schruppen  das  Schlichten  folgt,  so  legt  man 
wenig  Wert  auf  die  Glatte  der  entstehenden  Flache  A",/,.    Dagegen  wird  die 


■■Dnrv.'. .-  -  . 
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Fig.  40. 
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in  die  Richtung  ktlt  fallende  Schneide  des  Schlichtstahles  st  möglichst  genau 
gerade  geschliffen  und  mit  Sorgfalt  so  eingespannt,  daß  sie  mit  Ars/S  zu- 
sammenfallt. Das  gelingt  nicht  vollständig,  weshalb  die  Fläche  ein  ge- 
streiftes Aussehen  bekommt,  welches  man  dadurch  zu  mildern  sucht,  daß 
man  die  Schneide  länger  macht  als  J,  so  daß  sie  gleichzeitig  über  zwei 
oder  mehrere  Durchdringungslinicn  hinweggreift. 

ß.  Die  Durchdringungslinien  sind  gleichlaufend  zueinander,  aber  der 
Sehaltweg  ist  krummlinig,  d.  h.  die  entstehende  Fläche  gehört  einem  Prisma 
an.  Wenn  der  Schaltweg  kreisbogenförmig  ist  (Fig.  41  und  42),  bo  fällt  die 
Richtlinie  in  die  Halbmesserrichtung.  Man  läßt  entweder  den  Stichel,  ohne 
im  übrigen  dessen  Lage  zu  ändern,  geradlinig  hin-  und  herschieben, 
während  sieh  das  Werkstück  um  seine  zu  dieser  Bewegungsrichtung  gleich- 
laufende Achse  0  ruckweise  dreht,  oder  läßt  das  Werkstück  ruhen,  während 


die  Führung  des  Stichels  um  die  Achse  0  nach  jedem  Schnitt  um  eine 
Spanbreite  weiter  rückt.  Man  nennt  das  Verfahren  Rundhobcln;  es  kann 
bei  der  Stoßmaschine  (Fig.  43  und  44)  ohne  weiteres  augewendet  werden. 
Man  befestigt  das  Werkstück  W  so  auf  dem  Tisch  T,  daß  die  vorhin  ge- 
nannte Achse  0  mit  der  lotrccbteu  Drehachse  des  Tisches  T  genau  zu- 
sammenfällt, nähert  W,  mittels  der  sich  unter  T  befindlichen  Schlitten  dem 
Stichel  s  gemäß  dem  geforderten  Krümmungshalbmesser  des  Werkstückes, 
indem  gleichzeitig  darauf  geachtet  wird,  daß  die  Richtlinie  des  Stichels  in 
einen  Halbmesser  fällt,  und  lüßt  nunmehr  den  Tisch  T  ruckweise  nach 
jedem  vom  Stichel  vollzogenen  Schnitt  sich  so  viel  um  seine  Achse  drehen, 
als  die  Schnittbreite  erfordert. ')  Fig.  45  stellt  die  Befestigungsweise  des 
Werkstückes,  welche  bei  dem  Beispiel  der  Fig.  43  und  44  angewendet  ist, 
in  größerem  Maßstabe  dar,  aber  in  Verbindung  mit  einer  Spindel  S,  wie  bei 
Hobel  und  Feilmaschinen  gebräuchlich.  Die  rund  zu  hobelnde  Hebelnabe 
W  ist  vorher  gebohrt  und  ihre  ebenen  Krdflächen  sind  bearbeitet,  so  daß, 
wenn  man  sie  zwischen  den  an  S  festen  Kegel  a  und  den  verschiebbaren 
Kegel  b  spannt,  sie  ohne  weiteres  ausgerichtet  ist.  Das  ruckweise  Drehen 
des  Werkstückes  vermittelt  die  Spindel  S. 

Dasselbe  Verfahren  ist  für  das  Hohlrundhobeln  brauchbar1)  und  wird 
auch  verwendet  zum  Hobeln  zylindrischer  Flächen,  wenn  deren  Krümmungs- 
halbmesser sehr  groß  ist,*)  indem  man  das  Werkstück  auf  das  vom  Stoß- 


')  Vgl.  Z.  1898.  S.  12. 

«>  Dingler,  polyt.  Journ.  1888,  Bd.  268,  s.  87,  mit  Abb.,  Z.  1897,  s.  654,  mit  Abb 
*)  AmflricAD  Machinist,  28.  Jan.  1897,  S.  66,  mit  Schaubild. 
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Fig.  45. 


niasehincnschlitten  gestützte  Ende  einer  Anfspannungsvorriehtung  drehhar 
befestigt,  während  das  andere  Ende  dieser  Vorrichtung  um  einen  entsprechend 
weit  entfernten  festen  Bolzen  sieh  dreht. 

Auen  andere  (^uersehnittsformen   prismatischer  Flächen  erlauben  eine 
solche  gegensätzliche  Führung  zwischen  Werkstück   und  Stichel,  daß  die 
Schneide   des   letzteren  sieh  als  Berti  Ii  - 
rende  an  die  Qucrschnittsbegrenznng  der 
Flllche  legt,  z.  B.  die  Evnlvente  nnd  die 
Zykloide.') 

v.  Die  geraden  Hauptwege  des  Sti- 
chels schneiden  sich,  gehörig  verlängert, 
in  einem  Punkte.  Ist  in  diesem  Falle 
der  Schalt  weg  geradlinig,  so  entsteht  eine 
ebene  Fläche.  Meines  Wissens  wird  von 
diesem  Arbeitsverfahren  kein  Gebrauch  ge- 
macht, weshalb  hier  scineAnführung genügt. 

Der  gekrümmte  Schaltweg  liefert  eine  Kcgclfläche. 

Es  gibt  Stoßmaschinen,*)  auch  die,  durch  die  Fig.  43  und  44  dar- 
gestellte ist  eine  solche,  welche  nach  Fig.  40  die  Führung  des  Stichel- 
schlittens schräg  zu  stellen  gestatten.  Befestigt  man  nun  da«  Werkstück  W 
auf  dem  Tisch  T  so,  daß  die  Achsen  o  beider  zusammenfallen,  neigt  die 
Bahn  des  Stichels  s  um  den  verlangten 
halben  Spitzenwinkel  gegen  die  Achse  o 
und  stellt  den  Tisch  im  übrigen  so  ein, 
daß  die  geradlinige  Verlängerung  der 
Stichelbahn  die  Achse  o  schneidet,  so 
räumt  der  arbeitende  Stichel  alles  außer- 
halb des  fraglichen  gemeinen  Kegels 
Liegende  hinweg,  wenn  durch  ruck- 
weises Drehen  des  Tisches  T  die  Schalt- 
bewegung hervorgebracht  wird.  Es  ist 
leicht  zu  übersehen,  daß  die  Richtlinie 
der  Stichelschneide  bei  sämtlichen  Schnit- 
ten rechtwinklig  zur  Kcgclfläche  liegt.   

wenn  sie  für  irgend  einen  demgemäß 
eingestellt    wurde.      Bei  geradliniger 
Schneide  entsteht  auf  diesem  Wege  aller 
dings  keine  eigentliche  Kegel  fluche,  vielmehr 


Fig.  46. 


eine  Pyramiden  flache  mit 
wehr  zahlreichen.  Seiten,  welche  sich  jedoch  für  die  Praxis  genau  genug 
der  Kegelfläche  anschließt.  Man  könnte  die  Stichelschneide  hohl  krümmen, 
würde  damit  aber  die  Eigenart  der  entstehenden  Fläche  nicht  ändern,  weil 
die  Krümmungshalbmesser,  von  dein  Fuß  des  Kegels  ab  gerechnet,  stetig 
zunehmen. 

Es  lassen  sich  aut  gleichem  Wege  Hohlkegelflächen  erzeugen.  Hierfür 
sind  selbstverständlich  gerade  Schneiden  unzulässig,  vielmehr  gekrümmte 
Schneiden  notwendig,  und  zwar  darf  der  Krümmungshalbmesser  der  Schneide 


'  <  Z.  1898.  s.  18. 

:>  Dinglor,  polyt.  Jonro.  1878,  IM.  230,  S.  302,  mit  AU,. 
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höchstens  dem  kleinsten  Halbmesser  des  Kegelstumpfcs  gleich  sein,  d.  h. 
die  so  zu  bearbeitenden  Hohlkegelflächen  können  nur  verhältnismäßig 
niedrigen  Kegelstumpfen  angehören,  wenn  sie  eine  befriedigende  Glätte 
erhalten  sollen. 

Außer  den  Kegelfächen  mit  kreisförmigem  Querschnitt  vermag  man 
auch  manche  anderen  Querschnitte  mittels  der  Hobelmaschine  so  zu  be- 
arbeiten, daß  die  Stichelschneide  berührend  sich  anlegt.  Einige  derselben 
sind  sogar  für  das  vorliegende  Verfahren  von  größerer  Bedeutung  als  die 
gemeine  mit  kreisförmigem  Querschnitt,  weil  letztere,  soweit  sie  ganze 
Kegelflächen  sind,  bequemer  auf  der  Drehbank  (s.  w.  u.)  erzeugt  werden 
können.    Zu  jenen  gehören  die  Flächen  der  Kegelradzähnc.') 

d.  Die  geradlinigen  Hauptwege  des  Stichels  sind  nicht  zueinander 
gleichlaufend,  schneiden  sich  auch  nicht. 

Die  hierher  gehörenden  Hachen  haben  für  die  Praxis  im  allgemeinen 
nur  geringe  Bedeutung:  man  vermeidet  sie  so  viel  als  möglich,  oder  stellt 
sie  auf  anderen  als  hier  in  Hede  stehenden  Wegen  dar. 

Es  gehört  hierher  die  windschiefe  Fläche.  Sie  entsteht,  indem  eine 
gerade  Linie  an  einer  zweiten  gcradeu  Linie  gleitet  und  sieh  gleichzeitig 
um  sie  dreht.  Soll  eine  sie  nur  berührende  Scheide  diese  Fläche  erzeugen, 
so  muß  die  Schneide  mit  jener  sich  drehenden  Linie  zusammenfallen;  es  ist 
diese  Hcrstcllungsweisc  nicht  gebräuchlich. 

Einfacher  ist  das  Erzeugen  einer  hyperboloidischen  Fläche  (Fig.  47), 


i 

Fig.  47. 


welche  die  gerade  Linie  ab  besehreibt,  wenn  sie  um  die  Achse  oo  gedreht 
wird.  Die  von  a  nach  b  sich  bewegende  gerade  Sehneide  soll  winkelrecht 
zu  den  zugehörigen  Halbmessern  liegen,  wozu  eine  Drehung  der  Stichel- 
führung  um  ab  als  Achse  auszuführen  ist,  oder  eine  gleichgroße  entgegen- 
gesetzte des  Werkstücks  um  dieselbe  Linie.  Mit  Hilfe  dieses  Verfahrens 
würden  genaue  Hyperhelräder  hergestellt  werden  können. 

b.  Kreisförmiger  Hauptweg. 

c.  Der  geradlinige  Sehaltweg,  gleichlaufend  zur  Drehachse  des 
llauptwcgs,  liefert  die  Fläche  einer  gemeinen  Walze  (Fig.  48).  Dieses  ge- 
bräuchlichste Arbeitsverfahren  ergibt  eine  glatte  Fläche,  wenn  die  gerade 
Stichelschneide,  welche  die  Fläche  erzeugt,  gleichlaufend  zum  Schaltweg 
liegt.    Mit  dem  winkelrecht  zur  Drehachse  des  Hauptwegs  liegenden  Schalt- 

')  Z.  1898,  s.  H  Li,  16. 
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weg  (Fig.  49)  gewinnt  man  unter  derselben  Bedingung  eine  glatte  ebene 
Flüche;  ebenso  erzeugt  der  die  Drehachse  schneidende  eine  glatte  Kegel- 


-o 


Fig.  48. 

Hohlflächen  gleicher  Art. 
windschief  zur  Drehachse 
aber  es  muß  der  Stichel 


Fig.  49. 

fläche  (Fig.  50).    Angesichts  der  Einfachheit  die- 
ser Stichclführungcn  finden  diese  Arbeitsverfahren 
weit  allgemeinere  Anwendung  als  das  Hobeln, 
sofern  die  Drehbewegung  stetig  fortgesetzt  wer- 
den kann,  wobei  alsdann  auch  die  Schaltbcwe- 
gung  eine  stetige  zu  sein  pflegt.    Es  ist  nicht 
allein  verwendbar  für  das  Gestalten  von  Außen- 
flächen, sondern  ebenso  für  das  Erzeugen  von 
Liegt  der  geradlinige  Schaltweg  ab  (Fig.  51) 
o  des  Werkstücks,  so  entsteht  ein  Hyperboloid, 
wahrend  des  Arbcitens  um  seine  Bahn  ab  eine 


Fig.  50 


Drehung  machen,  damit  der  Ansatzwinkel  unverändert  bleibt  und  zwar  so, 
daß  die  Richtlinie  des  Stichels  stets  durch  die  Achse  o  geht. 

ß.  Auch  der  kreisförmige  Sc  halt  weg  in  Verbindung  mit  dein 
kreisförmigen  üauptweg  ist  wegen  der  einfachen  Stichelführung,  welche 
ohne  weiteres  die  berührende  Lage  der  Sehneide  gestattet,  zu  mancherlei 
Anwendung  geeignet.  Das  Werkstück  werde  um  die  Achse  aa  (Fig.  52) 
gedreht,  während  der  Stichel  s  um  die  winkelrecht  zu  a  a  liegende  Achse  o 
den  Schaltweg  beschreibt.    Dann  entsteht  eine  Kugehuißenfliiche  oder  nach 
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Fig.  53  eine  Hohlkugcriäche.')  Droht  sich  das  Werkstück  ra*cli  um  die 
Acli.se  a,  langsam  um  die  Achse  o  (Fig.  54),  während  der  Stichel  s  ruht, 
oder   kreist   dir  Stichel  *  rasch   um   die  Achse  a  (Fig.  öö,  Sehwarmer), 

während  «las  Werkstück 
um  o  langsam  gedreht 
wirtl,4)  so  entstehen 
ebenfalls  Kugel- Außen- 
flächen. Nach  Fig.  56 
hat  das  Werkstück  die 
riauiithewegung,  und 
zwar  um  die  Achse  a, 
während  der  Stichel, 
sich  um  eine  seitwärts  von  o  belegene  Achse  o  drehend,  den  Schaltweg 
beschreibt.    Es  entsteht  eine  Ringfläche  mit  kreisförmigem  ((fuet>ehnitt.s) 


Fig.  54. 


Fig.  SS. 


Fig.  06. 


r 

Fig.  ri7. 


Oy 


Fig.  .W. 


F.benso  können  auf  demselben  Wege  ringförmige  Hohlflächen.  /.  B.  das 
tiloboid  (Fig.  57)  hervorgebracht 
werden.     Nach    außen  gewölbte 
Globoid  •  Flüchen  kommen  vor  bei 
Hiemenrollen  (Fig.  58)*)  und  bei 


a  _  .  _ 


a 


Fig.  .'.9 


Fig.  00. 


Dinglor,   j.olvt.  Jotirti.   1838,  Bd.  70,  S.  »x,  mit  Abi.     /.  18'.»1.  S.  1315,  mit 
Ahl).    Diiifler.  jKjlyt.  .louni.  1W2,  Bd.  S.  >o'2,  mit  Abb. 

»i  Ding  ler.  polvt.  Journ.  1>".»2,  Bd.  iiHi,  S.  'JM,  mit  Abb 
»i  Z.  1*91,  s.  1315,  mit  Abb 
*,  Ziviliiigniipur.  1*71,  S.  340 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnebmerKlen  Werkieugmaschinen. 


43 


<;«.' schössen  (Fig.  611);  ihre  Kntstehung  lassen  die  gegebenen  Figuren  genü- 
gend «leutlifh  erkennen.  K-s  lassen  sieh  solche  (iloboidf  Illeben  aueh  mittels 
<les  Schwärmers  darstellen,  indem  man  naeh  Fig.  60  die  Achse  a  des  Sehwilr- 
tners  um  einen  geeigneten  Betrag  A  neben  die  Achse  o  de.«  Werkstücks  legt.1) 


haben  Schneiden,  welche  sieh  der  Qucrschnittsgestalt  der  zu  erzeugenden 
Fläche  völlig  anschließen.  Es  fehlt  ihnen  der  Neben-  oder  Schaltweg  im 
bisher  angewandten  Sinne,  weil  sie  die  betreffende  Fläche  gewissermaßen 
in  einem  Schnitt  erzeugen.  Allein,  wenn  die  Ausdehnung  der  Fläche  quer 
zur  Arbeitsbewegung  von  einiger  (Jroße  ist,  so  laßt  sich,  um  den  ent- 
stehenden Widerstand  nicht  gar  zu  groß  werden  zu  lassen,  nur  ein  sehr 
dünner  Span  abnehmen,  was  zu  folgenden  Durchbildungen  des  Verfahrens 
führt: 

Ks  soll  auf  der  Drehbank  am  Werkstück  ir  (Fig.  61)  eine  Hohlkehle 
erzeugt  werden.  Man  nähert  dann  den  Stiche)  von  der  in  der  Figur 
gestrichelt  gezeichneten  I>age  ausgehend,  dem  Werkstück  nach  jeder  l'm- 
drehung  so  viel,  wie  die  zulässige  Spundicke  beträgt,  bis  die  verlangte 


Tiefe  der  Hohlkehle  gewonnen  ist:  der  letzte  Span  wird  wohl,  um  die 
Glatte  der  Hohlkehle  zu  sichern,  besonders  dünn  gewählt.  Ks  wird  also 
auch  hier  eine  Sehaltbewegung  des  Stichels  angewendet ,  aber  in  gauz 
anderem  Sinne  als  bei  den  früher  angegebenen  Arbeitsverfahren. 

Bei  größeren  Breiten  schaltet  man  aueh  mehrere  Stichel  hinterein- 
ander, so  daß  jeder  einzelne  nur  einen  Teil  des  Widerstände*  zu  über- 
nehmen hat,  z.  13.  nach  Fig.  62.  Ks  lassen  sieh  diese  einzeln  hinterein- 
ander geschalteten  Stichel  nach  Fig.  29.  Seite  2i>.  auch  zu  einem  Stichel 
vereinigen,  dessen  Sehneide  von  einem  bis  zum  anderen  Knde  fortschreitend 
je  nur  mit  einem  Stück  ihrer  Länge  zum  Angriff  kommt. 

Die  Schneiden,  welche,  wie  Fig.  61  insbesondere  veranschaulicht,  eine 
ganze  Anzahl  von  Spänen  abzunehmen  haben,  um  die  verlangte  Gestalt  zu 
schaffen,  müssen  oft  nachgeschliffen  werden  und  werden  dabei  ungenau, 
wenn  man  nicht  den  verkehrten  Anschliff  nach  Fig.  21»  und  30,  Seite  29, 
anwendet.  Man  zieht  daher  meistens  vor,  das  Werkstück  mittels  spitzen 
oder  mäßig  gerundeten  Kinzelstichels  zu  schruppen  und  dann  erst  den 
Fonnstichel  behufs  Sehlichtens  anzustellen. 


'<  American  Ma.binist.  22.  Ort.  1891      '/,.  1891,  S.  I4M,  mit  Abb.    Amnrican  Mu- 
chinint,  Juni  1896,  rs.  hHb,  mit  Abb. 


2.  Formstichel 


Fig.  61. 


Fig.  bvi. 


Fig.  63. 
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Die  vorliegenden  Verfahren  kommen  sowohl  beim  Drehen  als  auch 
beim  Hobeln  zur  Anwendung.  Es  sind  die  Formstichel,  was  kaum  zu  er- 
wähnen nötig  ist,  in  bezug  auf  den  llauptweg  gleichen  Bedingungen  unter- 
worfen wie  die  Einzelstichel. 

Besondere  Erörterungen  bedürfen  die  zum  Gewindeschneiden  dienen- 
den Fonnstichel. 

Ein  flachgängiges  Gewinde  schneidet  man  auf  der  Drehbank  mittels 
Stichels  s  (Fig.  63),  indem  man  ihn  für  jeden  Durchgang  dem  Werkstücke 

um  eine  Spandicke  zuschiebt,  so  lange,  bis 
die  Tiefe  des  Gewindeganges  erzielt  ist. 
In  der  Richtung  der  Spanbreite  liegt  die 
Hauptsehneide  des  Stichels,  rechts  und 
links  schließen  sich  «lieser  unter  rechtem 
Winkel  Xebensehneidcn  an,  welche  die 
Schmalseiten  des  Spanes  ablösen.  Fig.  64 
stellt  einen  Teil  des  fertigen  Gewindc- 
ganges  in  Ansicht  dar  und  den  Stichel  * 
ff  im  Querschnitt.  Man  sieht  aus  dieser  Figur, 
daß  die  Mittelebene  des  Stichels  gegen  die 
Achse  oo  des  Werkstücks  geneigt  liegen 
muß,  und  zwar  ebenso  wie  die  Seitenflächen 
des  Gewindeganges,  so  daß  die  Brust wjukel 
der  beiden  Seitenschneiden  90°  messen. 
Um  für  diese  Sehneiden  Ansatzwinkel  zu 
erzielen,  muß  man  dem  Querschnitt  des 
Stichels  trapezförmige  Gestalt  geben.  Das 
Anstellen  des  Stichels  erfordert  größere  Sorg- 
falt als  gewöhnlich,  der  Schnitt  ist  ein  weniger  vollkommener  und  die 
Abnutzung  der  Seitenschneiden  ist  durch  Schleifen  nicht  auszugleichen,  e* 
sei  denn,  daß  der  Stichel  demnächst  für  Gewinde  geringerer  Ganghöhe 
verwendet  werden  soll,    l'm  letzteren  Übelstand  zu  mildem,  beseitigt  man 


Fig.  64. 


Fig.  65. 


Fig  68. 


F.g.  67. 


nach  Fig.  65  zunächst  die  größte  Menge  der  Spane  mittels  Schruppstichels 
um!  liißt  sodann  den  rechteckigen  Stichel  die  Flüchen  des  Gewiildeganges 
vollenden. 

Bei  Herstellung  eines  scharfgängigen  Gewinde*  kann  der  Stichel  nach 
Fig.  66  von  vornherein  vor  die  Mitle  de*  Ccwindcgnnges  gelegt  und  winkcl- 
recht  zur  Drehachse  des  Werkzeugs  diesem  genähert  werden,  oder  man  schiebt 
ihn  nach  Fig.  67  in  der  Richtung  der  einen  Seitenfläche  de*  Gewiudegauges 
gegen  das  Werkstück.   Letzteres  Verfahren  erleichtert  den  Spanabriuß.  Die 
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Neigung  der  Mittelebene  des  Stichels  zur  Gewindeachse  wird  durch  gleiche 
Rücksichten  wie  beim  flachgängigen  Gewinde  bestimmt. 

Es  ist  also  beim  Gewindeschneiden  der  Stichel  nach  jedem  Schnitt  um 
die  Spandicke  gegen  das  Werkstück  vorzuschieben.  Kr  muß  aber  vorher 
zum  Schnittanfang  zurückkehren.  Würde  letzteres  ohne  weiteres  stattfinden, 
so  würden  bedeutende,  zwischen  Stichel  und  Werkstück  auftretende  Keibungs- 
widerstftndc  zu  überwinden  sein  und  unnütze  Abnutzungen  eintreten.  Man 
zieht  daher  —  wie  beim  Hobeln  —  nach  jedem  Schnitt  den  Stichel  vom 
Werkstück  zurück,  führt  ihn  in  dieser  Lage  zum  Schnittanfang  und  schiebt 
ihn  hier  um  den  Betrag  jenes  Zurückziehens,  vermehrt  um  die  Dicke  des 
neuen  Spanes,  dem  Werkstück  wieder  näher. 

3.  Frfiser. 

Schon  bei  der  Erörterung  der  Fig.  33  wurde  Seite  32  hervorgehoben, 
daß  ein  Fräser  für  jede  beliebige  Lilngengestalt  des  llauptwegs  brauchbar 
sei,  wenn  sein  Halbmesser  nicht  großer  sei  als  der  kleinste  Krümmungs- 
halbmesser der  vorkommenden  Mulden.  In  bezug  auf  den  Seitenweg  unter- 
liegt der  Fräser  denselben  Be- 
schränkungen wie  der  Einzel 
Stichel.  Angesichts  des  Um- 
stände*, daß  jeder  einzelne 
Fräserzahn  eine  nur  sehr 
dünne  Schicht  abnimmt,  ver- 
zichtet man  mit  seltener  Aus- 
nahme (z.  B.  beim  Fräsen  von 
Keillochern  oder  dem  sog. 
Langlochbohren)  auf  die  Sei- 
teuverschiebung, und  läßt 
statt  dessen  den  Fräser  die 
ganze  zu  bearbeitende  Flä- 
chenbreitc  auf  einmal  in  An-  Fig.  68. 

griff  nehmen.    Daraus  folgt, 

daß  der  Fräser  durchaus  geeignet  ist  für  solche  Arbeiten,  welche  sonst  dem 
Formstichel  zufallen,  insbesondere  auch  deshalb,  weil  die  gTößerc  Zahl 
hintereinander  eingreifender  Zähne  die  Abnutzung  des  einzelnen  mildert. 

Die  Gestalt  des  gegensätzlichen  Weges  zwischen  Fräser  und  Werk- 
stück ist  daher  in  der  Kegel  einfach.    Es  finden  sich  jedoch  Ausnahmen. 

Hierher  gehören  die  für  das  Fräsen  der  Wurmräder  erforderlichen 
gegensätzlichen  Führungen.  Es  ist  die  Zahnlücke  eines  Stirnrades  mittels 
Fräsers  in  einem  Schnitt  fertig  zu  stellen,  da  man  den  Fräser,  während  er 
die  Zahnlücke  durchschreitet,  beliebig  viele  Drehungen  machen  lassen  kann. 
Der  Fräser  eines  Wurmrades  (Fig.  65),  dessen  Gestalt  von  einer  Schraube 
umhüllt  ist,  die  dem  mit  dem  Wurmrad  in  Eingriff  zu  bringenden  Wurm 
gleicht,  dreht  sich  in  jeder  Zahnlücke  je  nur  einmal  um,  kann  also  nur 
eine  beschränkte  Spanmenge  beseitigen.  Man  läßt  daher  den  Fräser  zu- 
nächst nur  auf  mäßige  Tiefe  eingreifen,  während  das  Werkstück  genau  in 
dem  bestimmten  Verhältnis  zu  ihm  Umdrehungen  des  Wunnes  sich  dreht, 
und  nähert  den  Fräser  dem  Rade  nach  jeder  ganzen  Drehung  des  letzteren 
um  den  Betrag,  der  nunmehr  «eggeschnitten  werden  soll:  der  Arbeitaverlauf 
ist  also  dem  durch  Fig.  61  (S.  43)  dargestellten  verwandt.    Es  sind  hierfür 
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folgend«.'  Führungen  nötig:  genaues  Drehen  des  Werkstücke»»  um  seine 
Achse  in  dein  Übersetzungsverhältnis  zu  den  Drehungen  des  Fräsers, 
welches  deinnüehst  zwischen  Kad  und  Wunn  herrschen  soll,  und  ruckweises 
Xiihern  von  Fräser  und  Werkstück  nach  jedem  Umlauf  des  letzteren.  Ks 
leidet  dieses  Verfahren  an  folgendem  f  beistünde:  die  Neiguugen  der  Fräser 
Windungen  decken  sich  mit  den  Windungen  der  Zahnflanken  erst  dann, 
wenn  erstere  in  voller  'IVfe  in  die  Zahnlücken  greifen.  Hei  weniger  tiefem 
Umgreifen  bewegen  sich  die  vom  Fräser  getroffenen  Teile  des  Kades  rascher, 
als  den  betr.  Neigungen  der  Fräserwindungen  entspricht,  und  verursachen 
dadurch  seitliches  Drangen  gegen  den  Kräscr.  was  die  Genauigkeit  der 
Arbeit  beeinträchtigen  kann.  Ks  ist  der  Vorgang  verwandt  mit  dem  bei 
gewissen  Gewindeschneidewerkzeugen  auftretenden.')  Man  kann  diesen 
Fehler  vermeiden,  indem  mau  die  Kntfernung  von  Fräser-  und  Werkstück- 
achse von  vornherein  der  endgültigen  gleich  macht  uud  zunächst  einen  Fräser 
verwendet,  auf  dessen  Kern  nur  ein  niedriger  Kest  des  Gewindes  liegt, 
diesem  dann  einen  zweiten  folgen  lüUt,  dessen  Gewinde  etwas  höher  über 
den  Kern  hervorragt  usw..  bis  schlieülich  ein  Fräser  mit  vollem  Gewinde 
qiicrsehnitt  die  Arbeit  vollendet.  Ks  lültt  sich  aber  dasselbe  erreichen,*) 
wenn  der  —  vcrhältnismamg  lang  hergestellte  —  Fräser  in  ähnlicher 
Weise  zugespitzt  wird  wie  ein  guter  Gewindebohrer, !t)  und  während  der 
Arbeit  —  nach  jedem  Umlauf  des  Werkstücks  —  in  seiner  Aclisenrichtung 
so  verschoben  wird,  dal!  er  tiefer  eingreift. 

4.  Schleifflachen. 

Wegen  der  starken  Abnutzung,  welcher  die  .Seh leiff lachen  unterliegen, 
sind  letztere  für  die  genau«*  Gestaltung  von  Werkstücken  nur  dann  brauch- 
bar, wenn  für  die  Gleichförmigkeit  ihrer  Abnutzung  in  genügendem  Grade 
gesorgt  wird.  Ks  geschieht  dies  durch  gegensätzliches  Verschieln-n  zwischen 
Werkstück  und  Werkzeug  in  einer  Kichtung,  welche  i|uer  zur  Arbeits 
richtung  liegt.  Das  genaue  Gcstalt<-n  mittels  d«*s  Schlcifens  kommt  deshalb 
nur  für  solche  Werkstücke  in  Frage,  welche  eine  solche  gegensätzliche 
Verschiebung  gestatten.     Fig.  «!)   veranschaulicht  z.  H.  <lie  Zustellung  für 

«las  Schleifen   eines  walzen 

'      *    .   förmigen   Körpers  ir  mittels 

des  Schleifsteins  s.  Krstenr 
dreht  sieh  langsam  (minutlich 
«mall  um  seine  Achse  aa. 
letzter«*!-  sehr  rasch  (»,  mal 
minutlich)  um  seine  Achse  bb; 
zu  gleicher  Zeit  verschiebt 
sich  s  gegensätzlich  hin  und 
her  in  der  Kichtung  seiner 
Achse  b  b.  die  ZU  a a  genau 
gleichlaufend  liegt,  und  zwar  mit  der  sekundlichen  Geschwindigkeit  u. 
Vorausgesetzt,  daü  der  Schleifstein  aar  seine  ganze  Breite  e  genau  walzen 
förmig  ist,  bearbeitet  der  Schleifst<*iu  während  seiner  gegensätzlichen 
Verschiebung  in  der  Kichtung  des   Pfeiles  y  eine  FMehe  des  Werkstückes. 

b  S.  -JÜ0. 

Koinc.k.T.  D.K.P  Xi.  -14lv 
'i  /..  Ins;,,  s.         mit  Abi. 
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welche  sich  als  schraubenförmiges  Hand  mit  der  Ganghöhe  /  um  das  Werk 
stück  w  legt.  Es  ist  /  gleich  der  Verschiebung  des  Schleifsteins  während 
einer  ganzen  Drehung  von  w,  also 

t—    u  _ü0m 

veo.< 

I  m  die  ganze  Oberfläche  von  «•  zu  schleifen,  müssen  mindestens  die 
Bänder  dieses  schraubenförmigen  Bandes  sich  berühren,  d.  h.  es  ist  die 
Schleifstejnbreite 

t  >  /. 

oder 

'>  n  fr'»; 

oder  die  Versehiebungsgeschwindigkeit 

M<«Ve  (24) 

zu  wählen. 

Die  genau  walzenförmige  Gestalt  de.s  Schleifsteins  —  wenn  dessen 
Gefüge  gleichförmig  ist  —  ergibt  sieh  von  selbst,  so  lange  bbmaa  gleich- 
laufend ist  (vgl.  S.  30—31).  Es  könnte  nun  angenommen  werden,  daß  der 
Schleifstein  an  seinen  Rändern  im  Durchmesser  kleiner  sei  als  in  der  Mitte, 
weil  die  in  jeder  Verschiebungsrichtung  vorangehende  Handfläche  zunächst 
zur  Beseitigung  der  ihr  im  Wege  stehenden  Schicht  herangezogen  werde. 
Diese  Möglichkeit  wird  dadurch  ausgeschlossen,  daß  man  bei  jedem  Weg 
des  Schleifsteins  längs  des  Werkstückes  nur  eine  ungemein  dünne  Schicht 
hinwegräumt,  um  (S.  22)  den  Druck  auf  das  AVerkstück  und  die  hieraus 
sich  ergebende  Federung  desselben  möglichst  zu  verhindern  und  dal!,  infolge 
des  Hin-  und  Herschiebens  von  *.  die  bandförmigen  Sehlcifsteinspuren  auf 
«lern  Werkstück  sich  vielfach  kreuzen,  so  daü  der  etwa  größer  gebliebene 
mittlere  Durchmes>er  durch  die  Bänder  des  Bandes  in  erster  Linie  Ab 
iiutznng  erfährt,  bis  er  dem  Durchmesser  der  Händer  gleich  wird.  Eine 
gewisse  Abnahme  des  Schleifsteindurchmcssers  findet  selbstverständlich  auf 
jedem  seiner  Wege  statt;  man  macht  dieselbe  unfühlbar  durch  dasselbe 
Mittel,  welches  die  Federung  mindern  soll:  durch  äußerst  gering«':  Zusehiebung 
nach  jedem  längs  des  Werkstückes  zurückgelegten  Wege. 

Da  eine  gewisse  Federung  der  einander  gegenüberliegenden  Teile  un- 
vermeidlich ist,  so  wird  der  Schleifstein  da  die  meisten  Späne  hinwegräumen, 
wo  er  am  längsten  verweilt.  Es  ist  daher  behufs  Erzielnng  hohen  (Jcnauigkeits- 
grades  notwendig,  daß  die  Geschwindigkeit  der  gegensätzlichen  Verschiebung 
zwischen  Werkstück  und  Schleifstein  in  der  Richtung  der  Achsen  <i  a, 
bzw.  b  b  möglichst  in  geradem  Verhältnis  zur  Umfangsgeschwindigkeit 
sowohl  des  Werkstückes  als  auch  de*  Schleifsteins  bleibt,  woraus  folgt,  daß 
x.  B.  es  unzweckmäßig  ist,  diese  Verschiebung  durch  eine  Kurbel  oder 
mittels  der  Hand  stattfinden  zu  lassen. 

Beim  Ausschleiren  zylindrischer  Löcher  sind  di<>ell»en  Gesichtspunkte 
maßgebeud.  die  für  das  Abschleifen  der  Außenflächen  walzenförmiger  < iegen- 
stände  soeben  erörtert  sind. 

Das  Abschleifen  kegelförmiger  Außen-  (Fig.  TO)  und  Innenflächen 
(Fig.  71)  unterliegt  denselben  Grundsätzen:   es   muß  die  Achse  de*  Schleif 
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steins  b  b  gleichlaufend  zu  der  nächsten  Erzeugenden  der  Kegelfläche  liegen 
und  die  Verschiebung  zwischen  Schleifstein  und  Werkstück  gleichlaufend 
zu  diesen  Linien  stattfinden.  Die  Forderung,  nach  welcher  die  Verschiebungs- 
geschwindigkeit  in  geradem  Verhältnis  zur  gegensätzlichen  Umfangsgeschwin- 
digkeit des  in  Bearbeitung  befindlichen  Werkstückt  ei  ls  bleiben  soll,  dürfte 
wegen  der  abnehmenden  Durchmesser  nicht  zu  erfüllen  sein.    Man  kann 


Fig.  70. 


Fig.  71. 


die  hieraus  erwachsende  Fehlerquelle  dadurch  mindern,  daß  man  die  weg- 
zunehmende .Schicht  noch  kleiner  wählt. 

Früher')  habe  ich  nachgewiesen,  daß  zwei  Scheiben  wund«  (Fig.  72), 
deren  Drehachsen  oa  und  bb  genau  gleichlaufend  sind,  sobald  w  und  s 
aneinandcrschleifen,  beiderseits  genau  ebene  Flächen  erzeugen.  Von  dieser 
Tatsache  wird  schon  lange  Gehrauch  ge- 
macht, z.  B.  beim  Schleifen  des  Spiegel- 
glases. Es  findet  jener  Satz  auch  Verwen- 
dung für  das  Erzeugen  ebener  Flächen  an 
Mctallgegenstftndcn,  /..  B.  in  der  Ausbildung. 


i 
i 

I 


r" 


I 
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Kig.  72. 

welche  Fig.  73  versinnlicht.  s  i^t  ein  ringförmiger  Schleifstein,  der  mit  seiner 
ebenen  Krdflache  arbeitet,  w  das  Werkstück,  welches  genau  winkelrecht  zur 
Achse  des  Schleifsteins  jenem  gegenüber  geradlinig  verschoben  wird,  also 
gewissermaßen  einen  Teil  einer  Scheibe  unendlich  großen  Durchmessers 
bildet,  deren  Achse  gleichlaufend  zur  Achse  aa  des  Schleifsteins  s  liegt. 

')  Horm  aii  ti    Fischer,   Allgemeine  Grundsätze  und   Mittel   des  mechanischen 
Aufbereitens.    Leipzi-  1**8,  S.  67s  „.  f. 
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Ks  möge  noch  angedeutet  werden,  daß  man  Kugolfläehon  auf  ähn- 
lichem Wege  genau  zu  schleifen  imstande  ist.  Aber  auch  andere  Flächen 
lassen  sieh  so  erzeugen.' ) 

B.  Fflhniugen. 

Die  bisherigen  Erörterungen  ergeben,  daß  geradlinige  und  kreisbogen- 
rönnige  Weg«  für  spanabhebende  Werkzeuge  sich  am  besten  eignen.  Sie 
sind  nun  gleichzeitig  durch  mechanische  Mittel  weit  leichter  genau  hervor- 
zubringen  als  sonstige  Wege.  Der  Werkzeugmaschinenbau  verwendet  des- 
halb bist  ausschließlich  gerade  und  kreisförmige  Wege  oder  solche,  welche 
sich  aus  diesen  beiden  zusammensetzen  lassen;  andere  Wegesgestalt en  werden 
nur  in  besonderen  Fallen  gewählt. 

Wesentlichste  Eigenschaft  jeder  Führungscinrichtung  ist  deren  Dauer, 
d.  h.  deren  Vermögen,  wahrend  längerer  Zeit  genügend  genau  zu  fuhren. 
Durch  Gleiten  der  Fühningsfllichen  aneinander  werden  diese  abgenutzt;  ist 
die  Abnutzung  eine  genügend  gleichförmige,  so  vermag  man  meistens  sie 
durch  Nachstellen  der  Flächen  unschädlich  zu  machen.  Selbst  wenn  solche 
Nachstellbarkeit  geboten  ist.  mindert  sich  die  Genauigkeit  der  Führung 
durch  Abnutzung  der  Führungsflächen,  da  die  abgenutzten  Flächen  in  ihrer 
Gestalt  mehr  oder  weniger  von  ihrer  ursprünglichen  abweichen;  nur  wenige 
Flächen  besitzen  die  Eigenschaft,  sich  selbst  in  der  anfänglichen  Gestalt 
zu  erhalten. 

So  ist  denn  allgemein  geboten,  auf  möglichst  geringe  Abnutzung 
zu  sehen. 

Das  kann  geschehen  durch  recht  harte  Führungsflächen,  gute  Schmie- 
rung und  große  Flächen,  so  daß  auf  die  Flächeneinheit  nur  ein  kleiner 
Druck  entfällt.  Es  hängt  die  Abnutzung  auch  von  der  Geschwindigkeit 
des  Gleitens,  oder  richtiger  von  der  Länge  des  gleitend  zurückgelegten 
Weges  ab.  Diese  Länge  ist  jedoch  meistens  gegeben,  kann  also  nicht  zu- 
gunsten geringerer  Abnutzung  vermindert  werden. 

Sehr  harte,  insbesondere  aus  gehärtetem  Stahl  bestehende  Flächen 
sind  ihrer  schwierigen  Herstellung  halber  nur  in  kleinen  Abmessungen  im 
tiebrauch.  Man  vermeidet  aber  nach  Möglichkeit  weiche  Flächen,  wählt 
als.«  für  die  Führungsflächen  hartes  Guß-  und  Schmiedeeisen  oder  Stahl, 
sowie  Bronze. 

Der  Schmierung  wird,  soweit  möglich,  groß«;  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet. Sie  muß  in  manchen  Fällen  auf  das  Fettighalten  der  Flächen 
beschränkt  bleiben,  besteht  aber  sehr  häufig  in  stetiger  Ölzufuhr.  Von 
Wichtigkeit  ist.  die  Gleitflächen  möglichst  vor  Staub,  insbesondere  erdigem 
Staub,  zu  schützen. 

Glasharte  Stahlflächen,  welche  sehr  langsam  aufeinander  gleiten,  er- 
fahren vorübergehend  bis  zu  20  kg  Druck  auf  1  qmm;  bei  den  Schiilten 
der  Drehbänke  und  Hobelmaschinen,  sofern  deren  Gleitfläeheu  nur  unvoll- 
kommen geschmiert  werden  können,  läßt  man  dagegen  höchstens  0,1  kg 
auf  1  i|inm  zu,  rechnet  aber  womöglich  nur  0,05  kg.  Bestimmte,  allgemein 
gültige  Zahlen  für  den  auf  die  Flächeneinheit  entfallenden  Druck  lassen 
sieh  wegen  der  verschiedenartigsten  Einstände,  welche  die  Größe  der 
Flächen  beeinflussen,  nicht  geben:  man  wird  in  dem  einzelnen  Falle  prüfen 


')  Vgl.  Z.  1898.  S.  16,  mit  Abb. 
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müssen,  wie  groß  «lic;  Glcitflächeii,  ohne  Unzuträglichkeiten  zu  verursachen, 
gemacht  werden  können,  sowie  weichen  Wen  man  auf  lang  dauernde 
Genauigkeit  zu  legen  hat,  und  hiernach  bestimmen. 

L  Führangren  für  gerade  Wepe. 

a.  Bauart  derselben. 

Da  man  zwischen  „toten  Spitzen"  selbst  unter  Verwendung  eines 
llandstlchels  durch  Abdrehen  einen  genauen  Zylinder  herstellen  kann  — 
während  andere  zu  Führungen  brauchbare  Gestalten  eine  gute  Werkzeug- 
maschine zu  ihrer  Herstellung  bedürfen  —  so  liegt  nahe,  diesen  Zylinder 
als  Führnngsstab  mit  kreisförmigem  Querschnitt  zu  verwenden, 
Leider  beeinträchtigen  andere  Eigenschaften  die  Brauchbarkeit  dieser  .Stab- 
form in  dem  Grade,  daß  man  letztere  zurzeit  nur  in  Ausnahmefällen  für 
geradlinige  Führung  verwendet.  Am  unbequemsten  ist  der  Umstand,  daß 
bei  gleichförmiger  Abnutzung  der  Ptthrungsflächen  der  Krümmungshalb- 
messer bei  der  Fläche  von  a  (Fig.  74)  abnimmt ,  während  derjenige  der 

Hohlfläche,  welche  zum 
Schlitten  b  gehört,  größer 
wird. 

Bei  ungleichmäßiger 
Abnutzung  infolge  einsei- 
tiger Inanspruchnahme 
verlieren  beide  Flächen 
ihre  Walzenform.  Hieraus 
folgt,  daß  eine  Nach 
stellbarkeit  der  Flächen 
74-  Fig-  75.  nur  möglich   ist,  soweit 

die  Abnutzung  in  sehr 
engen  Grenzen  bleibt.  Sie  wird  erreicht  durch  elastische  Nachgiebigkeit 
der  Hohlfläche.  Kine  hierher  gehörende  Ausführungsform  stellt  Fig.  75  dar. 
Mit  dein  geführten  Stück  b  ist  ein  Auge  verbunden,  dessen  Wand  gegen- 
über vom  Buchstaben  b  gespalten  und  dünu  genug  ist,  um  mittels  Schrauben 
ein  wenig  zusammengedrückt  zu  werden.    Man  pflegt,  um  das  Zusammen 

drücken  zu  begrenzen, 
de  n  Spalt  sehr  eng  zu 
machen  oder  mit  einem 
nachgiebigen  Stück  c  — 
aus  Holz  oder  Leder  — 
auszufüllen.  Hiermit 
verwandt  ist  die  Aus- 
führungsfi  >rm .  welche 
Fig.  76  in  zwei  Schnit- 
Fig.  76.  «eil  darstellt.   Die  hohle 

Führungsfläche  wird 

durch  ein«  Büchse  c  geboten,  welche  außen  kegelförmig  gestaltet,  auf  einer 
Seite  in  der  Längsrichtung  gespalten  und  an  der  Außenseite  mehrfach  ein- 
geschnitten ist.  Diese  Büchse  steckt  in  der  kegelförmigen  Bohrung  des 
Stückes  b  und  wird  unter  Anwendung  der  Muttern  m  nach  Bedarf  in  die 
Bohrung  von  b  hineingedrängt.     Der  Spalt  der  Büchse  liegt  oben:  sein« 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  gpanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


51 


Enden  werden  durch  Fälzcinlagcn  geschlossen  (Fig.  76,  rechts)  und  bietet 
so  Gelegenheit  zur  Aufnahme  und  Abgabe  des  Schmiermittels. 

Andere  Ausrührungsformen  findet  man  weiter  unten  bei  den  Führungen 
für  kreisförmige  Wege. 

Vielfach  zieht  man  vor,  die  Führungsflächen  zu  erneuern,  nachdem 
sie  mehr  abgenutzt  sind,  als  die  betreffende  Führung  erlaubt.  Das  ge- 
schieht durch  Nachdrehen  der  einen  Flüche  und  durch  Anbringen  von 
Büchsen  in  bzw.  auf  der  anderen  Flüche.  Fig.  77  stellt  eine  dement- 
sprechende  Einrichtung  für  eine  Bohrspindel  dar.  Die  eigentliche  Bohr- 
spindel ist  mit  a  bezeichnet;  sie  soll  in  der  sich  drehenden  Hohlspindel  b 
verschoben  werden.  Man  hat  in  die  Enden  der  Hohlspindel  Büchsen  c 
gesetzt,  welche  nach  Bedarf  durch  neue,  engere  ersetzt  werden,  wtthrend 
die  Spindel  a  durch  Abdrehen  berichtigt  wird.  Nach  Umständen  befestigt 
man  die  —  in  bezug  auf  Fig.  77  —  rechts  belegene  Büchse  auf  der 
Spindel  a  und  läßt  sie  in  der  Bohrung  der  Hohlspindcl  gleiten. 


mm 

■mm 

Fig.  77. 

Nicht  selten  wird  einer  der  Teile,  nachdem  durch  eingetretene  Ab- 
nutzung die  Führung  zu  mangelhaft  geworden  ist.  einfach  weggeworfen 
und  durch  einen  neuen  ersetzt,  während  der  andere  durch  Nachdrehen, 
bzw.  Nachbohren  Berichtigung  erfährt. 

Der  zweite  wesentliche  Fehler  der  Geradführung  am  runden  Stabe 
besteht  darin,  daß  besondere  Vorkehrungen  getroffen  werden  müssen,  um 
eine  zufällige  Drehung  des  geführten  Stückes  zu  hindern.    Man  legt  zu 
dem  Zweck  zwei  solche  Führungsstäbe  gleichlaufend 
nebeneinander  oder  fügt  zwischen  den  Stab  o  und 
das  geführte  Stück  b  (Fig.  78)  eine  rechteckige  Feder  c. 

Das  letztere  Verfahren  ist  nur  für  den  Fall 
brauchbar,  daß  das  Moment,  welches  b  um  a  zu  dre- 
hen versucht,  immer  dieselbe  Richtung  hat.  Es  findet 
wohl  Anwendung  bei  Bohrmaschinenspindeln  (vgl. 
Fig.  77)  oder  in  ähnliehen  Fällen,  wo  die  Feder  oder 
Leiste  c  lediglich  als  Mitnehmer  wirkt.  Die  Leiste  c 
kann  an  dem  Stabe  a  befestigt  sein,  während  sie  in 

einer  Nut  von  b  gleitet,  oder  sie  ist  an  b  fest  und  gleitet  in  einer  Nut  des 
Stabes  a.  Die  Befestigung  der  Leiste  in  b  kann  dadurch  geschehen ,  daß 
man  von  außen  Schrauben  einführt,  welche  in  der  Leiste  ihre  Muttergewinde 
finden  oder  nach  Fig.  79  die  Finden  von  c  rechtwinklig  abbiegt  und  in 
Nuten  schiebt,  die  an  den  Endflächen  von  h  ausgebildet  sind,  oder  nach 
Fig.  80  (pier  zur  Achse  in  b  ein  Loch  bohrt ,  welches  zunächst  das  Ein- 
hobeln  einer  Nut  für  c  gestattet,  dann  aber  eine  an  c  ausgebildete  Nase 
aufnimmt,  oder  nach  Fig.  81  in  b  einen  Schlitz  erzeugt,  durch  welchen 
die  Leiste  von  außen  eingeschoben  wird,  so  daß  sie  in  die  Nut  von  a  greift. 

Der  Führungsstab  rechteckigen  Querschnitts  verhindert  ohne 
weiteres  eine  Drehung  des  gefühlten  Teiles.    Wie  Fig.  82  darstellt,  kommen 


Fig.  78. 
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hierbei  nur  diejenigen  Fläehonteile  zur  Wirkung,  welche  in  der  Nähe  der 
Kanten  liegen.  Hat  datier  die  Führung  erheblicheren  Drehmomenten  zu 
widerstehen,  so  sind  die  Mitten  der  Führungsflächen  als  solche  wertlos, 
weshalb  man  sie  zurückspringen  lälJt  und  lediglich  den  Flächcntcilen.  welche 
den  Kanten  nahe  liegen,  Aufmerksamkeit  schenkt. 

Die  Abnutzung  der  Führnngsflächen  rechteckiger  Fühmngsstilbe  ist, 

verteilt,  auszugleichen 
mit  Hilfe  der  Naeh- 
st eil  barkeit  zweier  der- 
selben, welche  recht- 
winklig zusammen- 


wenn   sie  auf    jeder   einzelnen    sich  gleichförmig 

Fi*.  79.  Fig.  80. 


yw--r:  p 

m 


VxR.  61. 


Kig  82, 


stoßen.  In  Rücksicht  auf  hc<|ueme  Ausführung  werden  in  der  Kegel  nicht 
die  Flächen  des  Stabes  a,  sondern  zwei  nach  innen  gekehrte  Wände  de.-. 
Schlittens  b  nachstellbar  gemacht.  Fig.  83  stellt  als  Heispiel  einer  solchen 
Führung  diejenige  der  Hettplatte  b  auf  einem  Drehbankbett  a  dar.  Die 
untere  Fläche  der  Hettplatte  ruht  auf  der  oberen  des  Heltes.  Gegen  die 
senkrechten  Flüchen  des  Heltes  legen  sich  zwei  Leisten,  von  denen  die 
eine,  rechtsseitige,  fest  an  der  Hettplatte  sitzt,  während  die  linksseitige  r 


r.  ♦  a 


Fi«.  H-5. 

durch  Schrauben  nachstellbar  ist.  Die  Leiste  r  greift  unter  den  linksseitig 
vorspringenden  Hand  des  Heltes  und  eine  zweite  Leiste  d  unter  den  rechts- 
seitigen Rand:  beide  Leisten  sind  senkrecht  nachzustellen,  wodurch  die 
zweite  Xachstellbnrkeit  geboten  wird.  Damit  die  senkrechten  Schrauben 
die  Leisten  nicht  sehief  ziehen,  legt  man  in  den  der  Nachstellbarkeit 
dienenden  Spalt  nachgiebige  | Rapier.  Rappe,  Lederl  oder  auswechselbare 
(Blech-)  Platten.  Zu  den  eingeschriebenen  Mafien  ist  noch  zu  bemerken, 
daü  der  Abstand   von  Schraubeninitte  zu  Schraubenmitte  240  mm  beträgt. 
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Fig.  84  stellt  eine  ändert:  Ausführungsforai  der  Leiste  c  dar.    c  ist 
im  (Querschnitt  Tförmig;  da,  wo  die  senkrechten  Schrauben  hindurch  gehen, 
ist  die  Mittelrippe  weggeschnitten;  die  wagrechten 
Schrauben  greifen  mitten  zwischen   der  senk 
rechten  an. 

Die  nachstellbare  Leiste  wird  durch  den 
Druck  der  Schrauben  durchgebogen  und  legt 
sieli  demgemäß  gegenüber  den  Schrauben  fester 
an  die  Fühningsfläche  als  an  andere  Stellen. 
Dies  wird  wenigstens  in  einer  Richtung  dadurch 
verhütet,  daß  man  die  nachstellbare  Leiste  r 
(Fig.  85)  in  der  Liingenrichtung  keilförmig  ge- 
staltet. Sie  wird  durch  die  Schraube  d  ange- 
zogen. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  Führung,  welche 
Fig.  86  darstellt,  gut  zu  gebrauchen.    Man  findet  sie  in  sehr  verschiedenen 
Ausführungsformen. 

Wenn  der  Schlitten  b  durch  sein  eigenes  Cewicht  jedem  möglichen 
Versuch  des  Abhebens  zu  widerstehen  vermag,  so  ist  unnötig,  Teile  des 
Schlittens  unter  heruusragende  Bänder  des  Heltes  a  greifen 
zu  lassen.  Man  kann  eine  offene,  statt  einer  ge- 
schlossenen Führung  anwenden.  Das  Uewicht  des 
Schlittens  macht  auch  jede  Nachstellbarkeit  in  lotrechter 
Richtung  entbehrlich. 

Die  Fig.  87,  88  und  89  stellen  in  einem  Quer- 
schnitt, einem  (imndriß  und  einem  teilweisen  Längs- 
schnitt eine  hiernach  angeordnete  Tisehführung  einer 
Hobelmaschine  dar.  Von  dem  Hohelmasehinentisch  sieht 
man  in  Fig.  87  nur  die  Querschnitte  der  mit  ihm  fest 
verbundenen  Leisten  b.  Sie  greifen  in  zwei  Furchen 
rechteckigen  Querschnitts, 
welche  im  Bett  a  ausgebildet 
sind.  Man  bemerkt  nun  an 
der  linken  Seite  der  Fig.  87, 
»laß  die  Leiste  b  die  zugehö- 
rige Furche  nicht  ganz  aus- 
füllt, so  daß  die  senkrechten 
Wände  der  letzteren  an  der 
Führung  sich  nicht  beteiligen. 


in 


Fig.  8Ä. 


Fig.  86. 


Die  rechtsseitige  Leiste  6  dagegen  liegt  eng  zwischen  der  einen  Seitenwand  der 
zugehörigen  Furche  und  der  nachstellbaren  Leiste  c.  Man  überläßt  die  seit- 
liche Führung  des  Tisches  der  einen  Seite,  teils  wegen  der  Schwierigkeit, 
die  Teile  beiderseitig  genau  passend  zu  machen,  teils  weil  bei  Temperatur- 
wechseln der  freier  von  der  Luft  umspülte  Tisch  früher  die  entsprechenden 
Dehnungen  erfährt  als  das  Bett,  also  —  wenn  auch  nur  vorübergehend  — 
Klemmungen  eintreten  würden,  wenn  beide  Leisten  von  b  seitlich  vom  Bett 
eng  eingeschlossen  wären.  Die  seichten  Vertiefungen  der  Furchensohlen, 
welche  Fig.  88  und  89  erkennen  lassen,  sollen  das  Schmieröl  zurückhalten 
und  die  am  Ende  der  Furchensohlen  ausgebildeten  Näpfe  zum  Auffangen 
abfließenden  Öles  dienen.    Das  Nachstellen  der  Leiste  c  findet  durch  Schrau- 
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ben  d  statt,  deren  Muttergewinde  in  dem  benachbarten  Furchenrand«  sieh 
befindet.  Um  nun  jede  eigenmächtige  Lagenänderung  der  Leiste  c  zu  ver- 
hüten, sind  die  Schrauben  d  (Fig.  90)  in  ihrer  Längenrichtung  durchbohrt 
und  Bolzen  in  c  geschraubt,  welche  durch  d  hindurch  reichen  und  außen 
mit  einer  Mutter  versehen  sind.  Das  sog.  spitze  Ende  jeder  Schraube  d 
drückt  gegen  c,  das  Kopfende  gegen  die  mit  c  verbundene  Mutter,  so  daß 
bei  beiden  Drehrichtungen  von  d  die  Leiste  c  folgen  muß. 


Fig.  87,  8*  «.  89. 


Vielfach  beliebt  ist  die  Führung  am  dreikantigen  Stabe. 

Letzterer  verhütet  ebenso  wie  der  Stab  rechteckigen  (Querschnitts  ohne 
weiteres  eine  Drehung  des  geführten  Stückes  um  den  Führungsstab,  auch 
liegen  nach  Fig.  91  die  Flächenteile,  welche  versuchter  Drehung  entgegen- 
treten, in  der  Nahe  der  Kanten,  so  daß  die  Mittelteile  der  Führungsflächen 
nach  Fig.  92  entbehrt  werden  können.  Ist  der  Querschnitt  des  Stabes  a  ein 


Fig.  90.  Fig.  91.  Fig.  92. 

gleichseitiges  Dreieck,  so  treten  dem  Moment  M,  welches  den  Schlitten  b  um 
die  Achse  des  Stabes  zu  drehen  versucht,  die  drei  Momente  p-r  entgegen. 
Ist  es  nicht  bequem,  dem  Stabe  a  das  ganze  Dreieck  als  Querschnitt  zu  geben, 
so  kann  man  sich  mit  zwei  der  Momente  p  r  als  widerstehende  begnügen, 
wobei  diese  selbstverständlich  größer  ausfallen.  Die  Fig.  93  und  94  deuten 
zwei  derartige  Ausführungsformen  an;  bei  ersterer  umfaßt  das  gefühlte  Stück  b 
den  Führungsstab  a,  bei  letzterer  rindet  das  Umgekehrte  statt,  es  ist  hier  a 
gewissermaßen  ein  Hohlstah.  In  diesen  Figuren  sind  die  widerstehenden 
Momente,  aus  denen  die  auf  die  Führungsflächen  wirkenden  Drücke  bc- 
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rechnet  werden,  nicht  auf  die  Achse  des  Stabes,  sondern  auf  Kippachsen 
zogen,  was  die  in  Kede  stehende  Berechnung  erleichtert. 

Der  dreikantige  —  Voll-  oder  Hohl-  —  Stab  ist  als  Führungsinittel 
besonders  deshalb  beliebt,  weil  zur  Ausgleichung  der  Abnutzung  eine 
nachstellbare  Flache  genügt.     Die  mittels  der  Schraube  d  nachstellbare 


Fig.  93.  Fig.  94. 


Platte  c  (Fig.  95)  ist  imstande,  die  Abnutzung  aller  drei  Flüchen  aus- 
zugleichen, wenn  die  Abnutzung  auf  der  einzelnen  Fläche  gleichmäßig 
stattfindet.  Die  Führungfonnen,  welche  in  Fig.  93  und  94  angedeutet  sind, 
bedürfen  demnach  nur  einer  nachstellbaren  Leiste,  während  die  andere 
Leiste  mit  dem  Schlitten  —.  oder  dem  Hohlstah  —  fest  verbunden  »ein 


Fig.  95.  Fig.  96. 


kann  und  tatsächlich  auch  ist.  Die  folgenden  Figuren  stellen  einige  der 
zahlreichen  im  Gebrauch  befindlichen  Anordnungen  für  die  nachstellbare 
Leiste  dar.  Es  ist  bei  der  durch  Fig.  9fi  dargestellten  die  Platte  b  haken- 
förmig umgebogen,  um  die  Leiste  c  zu  tragen,  Schrauben  drücken  c  gegen  o. 
Das  bloße  Festhalten  von  c  (Fig.  97)  an  b  durch   Reibung,   welche  der 


1%.  97.  Fi«.  98.  Fig.  99. 


Schrauhcnandrack  veranlaßt,  ist  unsicher  und  das  eigentliche  Nachstellen 
mangelhaft.  Fig.  98  ist  mit  Fig.  99  verwandt;  da  die  Leiste  c  verhältnis- 
mäßig dünn  gewählt  worden  ist,  so  muß  eine  größere  Zahl  Druckschrauben 
verwendet  werden.  Die  kugelförmig  a (»gerundeten  Sehraubenspitzcn  greifen 
in  Grübchen  der  Leiste  e,  um  diese  vor  gelegentlichem  Herausfallen  zn 
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schützen.  Bei  der  durch  Fig.  98  abgebildeten  Ausfnhniiigsfonii  hat  die  Führung 
zwischen  a  und  b  ••ine  größere  Breite  als  bei  der  Anordnung:  nach  Fig.  H9. 
ohne  mehr  Kanin  zu  beanspruchen.  Dasselbe  bezweckt  das  durch  Fig. 
Dargestellte.  Da  der  Druck  zwischen  a  und  c  winkelrecht  zur  Führungs- 
linie  liegt,  so  versucht  er  /•  zu  kippen,  was  die  Schrauben  d  zu  verhüten 
haben.  Der  Nachstellbarkeit  halber  stecken  die  Schrauben  d  in  lautlichen 
Löchern  von  >•  und  die  Schraubenköpfe  in  ovalen  Vertiefungen. 

•  AI  J 


W    20    —  -        35       -  25 

Fig.  100.  Fig.  101. 

Nach  Fig.  UM  ist  die  Leiste  c  in  ihrer  Lilngenriehtung  keilförmig  und 
wird  behufs  Nachstellen*  in  dieser  Richtung  durch  eine  Sehraube  ver- 
schoben, welche  durch  einen  rechtwinklig  abgebogenen  Lappen  der  Leiste  c 
ragt  (vgl.  Fig.  85,  Seite  53). 

Fig.  Uli  zeigt  eine  Abart  der  zuletzt  angeführten  Anordnung,  indem 

die  keilförmige  Leiste  c 
nicht  durch  eine  Kopf- 
schraube,  deren  Mutter- 
gewinde in  den  Schlitten 
b  geschnitten  ist.  einge- 
drückt wird,  sondern 
durch  eine  Schraube  d. 
welche  in  einer  Ausspa- 
rung von  b  liegt  und  sich 
dort  festhiilt,  sowie  eine 
gewöhnliche  .Mutter.  Das 
Holzklötzehen  e  hoU  zu 
tiefe*.  Kindrücken  verhin- 
dern. 

Bei  dieser  Lebten- 
anordnung  ist  noch  da 
rür  zu  sorgen,  dalic  nicht 
nach  unten  herausrutscht. 
Das  kommt  bei  der  An- 
ordnung, w  elche  Fig.  103 
darstellt,  nicht  in  Frage. 
Bier  ist  die  Lebt«  c  auch 
im  Querschnitt  keilför 
Fig.  10-.».  «"ig,    >o   dafl   sie  nicht 

lierahgteiten  kann.  Da* 

Muttergewinde  der  Schraube  d  ist  in  den  Schlitten  h  geschnitten  und  ein 
an  d  ausgebildeter  Kragen  greift  in  eine  Nut  von  r. 
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Für  manch)'  Fälle  sehr  geeignet  ist  die  durch  Fig.  1<>4  dargestellte 
Leistenanordnung.  Die  Leiste  c  ist  durch  einen  schrägen  Schnitt  geteilt, 
so  daß  ihre  äußeren  der  Führung  dienenden  Schmalflachen  in  größerem 
oder  geringerem  Ab- 
stand voneinander  ge- 
bracht werden,  ohne  die 
zueinander  gleichluu 
fende  Kiehtungzu  beein- 
flussen. Kinc  Schraubet 
vermittelt  das  gegen 
sätzliche  Verschieben 
der  beiden  Leistcnhüir 
ten  und  andere  Schrau- 
ben befestigen  letztere 
an  dem  Schlitten  b. 

Dil-  Anordnung, 
welche  Fig.105  darstellt . 
findet  man  zuwe ilen  bei 
den  Schlitten  oder  Stö- 
ßeln der  Feil-  und  Stoß- 
museliineu  angewendet ; 
c  greift  in  eine  genau  passende  flache  Furche  von  b;  seine  schrägen  Flüchen 
werden  durch  Anziehen  der  in  der  Figur  sichtbaren  Schrauben  gegen  die 
schrägen  Flachen  der  ina  ausgebildeten  Nut  schwalbensehwanzformigen  (Quer- 
schnitts gedrückt.  Man  kann  Fig.  106  als  von  Fig.  105  abgeleitet  ansehen. 
Die  nachstellbare  Leiste  c  (Flg.  106)  liegt  rechts  von  a,  während  links  eine 
in  der  Figur  nicht  gezeichnete  an  b  feste  Leiste  sich  an  a  legt.  Der  keil 
artige  (Querschnitt  von  c  füllt  den  Kaum  zwischen  a  und  einer  rechtsseitig 
an  b  festen  Leiste  aus.  Schrauben  d  dienen  zum  Anziehen.  V*  eignet 
sieh  diese  Anordnung  besonders  für  kräftige  Führungen. 


Fig.  103. 


Fig.  1Ü4. 


Fig.  105. 

Fig.  107,  108  und  109  zeigen  eine  andere  Ableitung  von  Fig.  105,  und 
zwar  Fig.  107  in  kleinerem  Maßstab  in  deren  Verwendung  für  den  (Quer 
sehlitten  einer  Drehbank.  Aus  Fig.  10!I  ist  besonders  zu  erkennen,  daß  die 
Leiste  c  sich  gegen  eine  senkrechte  Fläche  von  b  legt  und  in  eine  Nut 
des  Sehlittens  b  so  eingreift,  daß  sie  nicht  kippen  kann.  Fig.  lOH  zeigt  die 
Anordnung  der  zum  Anziehen  dienenden  Schrauben  d.  Nach  Fig.  HO  ist 
die  nachstellbare  Leiste  c  gegen  die  gleich  gerichtete  Fläche  von  a  und  l> 
gelegt.  Kine  auswechselbare  oder  nachgiebige  Einlage  zwischen  <i  und  r 
gestattet  die  Schrauben  d  nachzuziehen. 


Digitized  by  Google 


58 


WorkwugmMchinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Es  mögen  noch  drei  Formen  angefahrt  werden,  welche  nur  für  be- 
stimmte Fülle  brauchbar  sind.  In  Fig.  1 1 1  bezeichnet  a  den  Querschnitt 
eines  Bohrmasehinenstanders,  b  dos  lialslager  der  Horspindel.  Dieses  ist 
nun  in  der  Mitte  gespalten,  so  daß  die  genügende  Nachstellbarkeit  durch 

ik 


-*o  •> 


Fig.  107. 


Fig.  109. 


Fig.  108. 

Anziehen  der  Schrauben  d  geboten  wird.  Die  durch  Fig.  112  abgebildete 
Anordnung  ist  brauchbar,  wenn  der  Schlitten  b  vorwiegend  winkelrecht  zu 
seiner  ebenen  Grundfläche  in  Anspruch  genommen  wird.   Die  nachstellbare 


Fig.  HO.  Fig.  Hl. 

Leiste  c  greift  in  eine  Nut  sehwalbenschwanzförmigen  Querschnitts,  welche 
in  a  hergestellt  ist.  An  c  ist  ein  gut  abgedrehter  Holzen  d  ausgebildet, 
welcher  in  das  gebohrte  Loch  von  6  greift.    Eine  Mutter  am  oberen  Ende 

von  (/  dient  zum  Anziehen  der  Leiste  c.  Diese 
Anordnung  erlaubt  eine  Drehung  zwischen  <i  und  b 
um  die  Achse  von  d  und  eignet  sich  aus  diesem 
Grunde  für  die  Verbindung  des  Drehbankquer 
«chlittens  mit  der  hinter  der  Drehbank  liegenden 
Führungsleiste,  welche  dem  Erzeugen  kegelförmiger 
Gestalten  dient  (s.  w.  u.).  Fig.  1 13  endlich  gibt 
eine  Führung  wieder,  welche  sich  für  den  Fall 
eignet,  daß  der  Schlitten  nur  in  der  Richtung  des 
Pfeiles  I  oder  durch  ein  rechts  drehendes  Mo- 
ment //  in  Anspruch  genommen  wird.  Der  Kör- 
per <»  hat  links  eine  feste  nach  Art  der  Dreiecks- 
führung  gestaltete  Leiste,  rechts  eine  solche,  welche 
nur  von  oben  nach  unten  gerichteten  Druck  auf- 
zunehmen vermag.  Hackenschrauben  d  drücken  b 
Fig.  112.  gegen  die  erstere  Leiste. 
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Wirkt  die  Führung  vorwiegend  tragend  und  ist  das  Gewicht  des  ge- 
führten Gegenstandes  entsprechend  groß,  so  kann  man  die  eine  Seite  des 
Dreiecks,  welches  die  Grundform  des  Leisten<|uerschnitts  bildet,  weglassen 
und  das  Nachstellen  dem  Gewicht  des  Schlittens  überlassen.  Bei  Hobel- 
maschinen  erhalten   z.  B.  die   Bahnen   einen   sog.  schweinsrüekenurtigen 


Fi*.  113. 

(Querschnitt  (Fig.  114,  links);  bei  größerer  Breite  de»  Tisches  b  wird  aus 
Gründen,  welche  schon  zu  Fig.  87,  Seite  54  genannt  sind,  nicht  selten  nur 
die  eine  Bahn  nach  dem  Schweinsrücken  gestaltet,  während  die  andere  — 
Fig.  114  —  eben  und  wag- 
recht gemacht  wird. 

Da,  wo  nicht  zu  be- 
fürchten ist,  daß  Späne 
oder  andere  Verunreini- 
gungen auf  die  unten  lie- 
gende Gleitfläche  fallen 
können,  wird  für  diese 
die  hohle  Gestalt  gewählt,  so  daß 


Fig.  114. 


ie  das  Schmiermittel  gut  zusammen- 
halten kann,  im  anderen  Falle  legt  man  die  hohle  Fläche  nach  oben,  da 
der  erhabene,  nach  oben  gerichtete  Kücken  von  Verunreinigung  bequemer 
zu  befreien  ist  als  die  hohle  Fläche.    In  letzterer  Anordnung  kommt  die 


Fig.  115. 


Fig.  116. 


Schweinsrückenführung  häufig  für  die  Bettplatten  der  Drehbänke  in  An- 
wendung mit  der  Änderung,  daß  man  das  zu  geringe  Gewicht  der  Bett- 
platte durch  einen  angehängten  Klotz  ergänzt,  oder  nachstellbare  Leisten  c 
(Fig.  116)  unter  die  Ränder  des  Bettes  a  greifen  läßt.  Es  werden  für 
Drehbänke  regelmäßig  zwei  zueinander  gleichlaufende  schweinsrüeken- 
artige  Führungsleisten  angewendet.  Man  macht  zugunsten  der  Schweins- 
rttckenführung   den  Umstand   geltend,   daß  der   vom  Stichel  herrühende 
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Druck  die  Führungsflachen  zusammendrückt  uml  hierdurch  die  Genauigkeit 
der  Führung  besonders  sichert,  während  hei  den  sonstigen,  vom  dreikantigen 
Stabe  abgeleiteten  Führungsanordnungen  für  Drehbänke  die  schrägen  Gleit- 
flaehen  durch  den  Stielieldruck  auseinander  gedrängt  werden.  Dagegeu 
wird  für  den  einfachen  Stabijuersclmitt  naeli  Fig.  »3  bzw.  Fig.  94  der 
Vorzug  beansprucht,  dull  er  leichter  genau  herzustellen,  leichter  auf  seine 
Genauigkeit  zu  prüfen  sei,  auch  die  Führuugsflitchcn  ohne  Schwierigkeiten 
groll  gemacht  werden  konnten. 

v.  l'ittler1)  verwendet  nicht  zwei  zueinander  gleichlaufende  Sehw.in-.- 
rilcken  zur  Filliruug  eines  Schlittens,  sondern  nur  einen,  dessen  (Querschnitt 
durch  seine  Größe  und  durch  die  Kleinheit  des  Winkels,  welchen  die  beiden 
schrägen  Flttchcn  einschließen  —  er  betragt  nur  40 0  —  von  dem  sonst 
gebräuchlichen  abweicht.  In  Fig.  116  tiezeichnet  a  den  außen  walzen- 
förmigen Schlitten  und  c  eine  nachstellbare  Blatte. 

lt.    Gewinnen  und  Krhalten  der  Genauigkeit. 

Kiste  Vorbedingung  für  die  Herstellung  genauer  Führungen  ist  die 
Verwendung  genau  arbeitender  Werkzeugmaschinen.  Ks  sollen  außerdem 
die  Führungsteile  in  möglichst  starren  Formen  ausgeführt  werden,  und 
zwar  insbesondere  aus  folgenden  Gründen:  Ks  erstarrt  die  Oberfläche  der 
Gußstücke  früher  als  das  Innere,  wodurch  mehr  oder  weniger  grolle  Span- 
nungsversehiedenheiteii  entstehen.  Wird  nun  ein  Teil  der  Oberfläche  be- 
hufs Gewinnens  genauer  Gestalt  abgehobelt  oder  abgefriist,  so  ändern  sieh 
die  Spannungsverhaltnisse  und  führen  zu  merkbarem  Werfen  des  Werk 
Stückes,  wenn  dieses  seiner  Gestalt  nach  solchem  Werfen  wenig  Widerstand 
entgegensetzt.  Aus  diesem  Aulall  ist  man  nicht  selten  genötigt,  das  Werk- 
stück zunächst  im  Groben  zu  bearbeiten  und  dann  aufs  neue  behufs  end- 
gültiger Bearbeitung  au  der  Werkzeugmaschine  zu  befestigen,  so  daß  nach 
dem  eisten  Bearbeiten,  bei  welchem  der  größte  Teil  des  Hinwegzuräumen- 
den zerspant  wurde,  tiein  Werkstück  Gelegenheit  gegeben  w  ird,  seine  Span- 
nungen auszugleichen.  Manche  Stücke  werden  aus  gleichem  Grunde  an 
allen  Seiten  geschruppt,  dann  ander*  aufgespannt  und  geschlichtet.  Das 
gilt  insbesondere  auch  von  geschmiedeten  Teilen,  die  starre  Gestaltung  nicht 
gestatten,  aber  durch  die  Wirkung  des  Hammers  nennenswerte  Spannungs- 
untersehiede  zwischen  der  Oherflüclicnschicht  und  dein  Innern  aufgenommen 
haben. 

Ks  ist  eine  starre  Form  der  Teile  uueh  von  Wert  wegen  des  grollen 
Druckes,  welcher  beim  Spana blieben  winkcln-cht  zur  in  Bildung  begriffenen 
Flüche  ausgeübt  wird.  Hierdurch  können  vorübergehende  Durchbiegungen 
herbeigeführt  werden  und  nach  dem  Zurückspringen  derselben  I'iigenauig 
keiten  der  Flache,  wenn  nicht  das  Werkstück  hinlänglich  steif  ist.  Diesen 
Cbelstand  mildert  mau  übrigen«,  auch  durch  schlicUlichc  Abnahme  eines 
recht  dünnen  Spanes. 

Die  überall  genau  gleiche  F.ntfernnng  zwischen  den  einander  gegen- 
überliegenden Führungsfliiehen  sucht  mau  häufig  dadurch  zu  sichern.  daß 
mau  —  nach  sonstigem  Ah»chluß  der  Bearbeitung  —  die  nachstellbare 
Leiste  einlegt  und  bei  unveränderter  Aufspannung  von  beiden  einander 
gegenüberliegenden   Flüchen  nochmals  einen  dünnen  Span  abnimmt,  bei 

7.    1S91.  S.  I. mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  xpannboehmcndcn  Werkzeuffmatichinen. 


61 


Anwendung  de*  Fräsers  vielleicht  in  der  Weise,  daß  zwei  Fräser  —  einer 
auf  der  linken,  einer  auf  der  rechten  Seite  —  gleichzeitig  arbeiten. 

Nach  dieser  Bearbeitung  prüft  man  die  erzielte  tJenunigkeit  und  bessert 
sie  nach  Bedarf  durch  Schuhen. ')  Mancherorts  begegnet  man  der  An- 
schauung, daß  die  angedeutete  Prüfung  enthehrt  werden  könne,  wenn  man 
durch  sorgfältige  Überwachung  der  angewendeten  Werkzeugmaschinen  sich 
von  deren  genauer  Arbeit  überzeugt  habe.  Das  mag  richtig  sein  für  die 
Kegel;  in  Ausnahmefällen  wird  man  sich  aber  der  nachtraglichen  Prüfung 
der  Werkstücke  nicht  entziehen  können.  Die  Anführung  der  (irundzüge 
der  l'ntersuchungsverfahren  an  dieser  Stelle  ist  daher  berechtigt,  zumal  sie 
sich  zum  Teil  auch  auf  vorhandene  Werkzeugmaschinen  beziehen.  Am 
einwandfreiesten  ist  die  Prüfung  einer  walzenförmigen  Flüche.  Man  legt 
das  Werkstück  so  zwischen  zwei  „tote"  Spitzen,  daß  deren  Achse  mit 
der  des  Werkstücks  zusammenfallt.  L'm  den  Fehler,  welcher  aus  der 
Durchbiegung  des  Werkstücks  entstehen  kann,  auszuscheiden,  kann  diese 
Achse  lotrecht  gelegt  werden,  Nunmehr  untersucht  man  mittels  feinfüh- 
ligen Tasters,  ob  das  Werkstück  überall  gleich«'  Dicke  hat  um!  dann  mit- 
tels Fühlhebels,  ob  diese  Dicke  überall  gleich  um  jene  Achse  sich  legt.  Kin 
solcher  Fühlhebel  kann  nach  Fig.  117  eingerichtet  sein,    w  bezeichnet  das 


Werkstück,  welches  man  langsam  um  seine  Achse  dreht,  h  einen  Winkel 
hebel.  welcher  zwischen  Spitzen  schwingt,  an  seinem  kurzen  Ende  zur  Fühl- 
fläche, an  seinem  langen  Ende  zum  Zeiger  ausgebildet  ist,  f  eine  leichte 
Feder,  welche  di«-  Fühlflächc  gegen  «las  Werkstück  drückt  und  a  das  (ic- 
stell  des  Fühlhebels.  Der  am  (•  radbogen  des  letzteren  abgelesene  Ausschlag 
des  Hebels  steht  nicht  in  geradem  Verhältnis  zu  den  rngenauigkeiteti  d«*s 
Werkstückes,  laßt  aber  erkennen,  ob  diese  groß  oder  gering  sind,  und  das 
genügt  dem  vorliegenden  Zweck. 

Man  prüft  nun  an  verschiedenen  Stellen,  insbesondere  diejenigen  ins 
Auge  rassend.  welche  ans  irgend  welchen  Winden  der  einseitigen  Lag«- 
des  Querschnitts  gegenüber  der  Achs«-  verdächtig  sind. 

Dieses  Verfahren  ist  umständlich.  Steht  eine  Drehbank  zur  Verfügung, 
«leren  Bett  und  Spitzen  an  sich  und  in  bezug  auf  ihre  gegensätzliche  Lage 
als  hinreichend  genau  bekannt  sind,  so  läßt  sieh  die  Dicke  uiul  «Ii«-  Ver- 
teilung derselben  um  die  Achse  mittels  Fühlhebcls  zu  gleicher  Zeit  be- 
obachten, indem  man  «len  Fühlhebel  am  Drehbankschlitten  befestigt  und 
mit  diesem  an  dem  kreisenden  Werkstück  entlang  führt.  Ein  einfacher 
Fühlhebel,  wie  ihn  Fig.  117  andeutet,  ist  als  Nr.  1  bereits  1W3I  für  die 
technologische  Sammlung  der  Hannoverschen  technischen  Hochschule  be 
schafft,  «rinen  handlicheren  findet  man  in  unten  verzeichneter  Quelle  be- 
schrieben.")   Sehr  feinfühlig  sind  die  Fühlhebel,  bei  welchem  der  Ausschlag 

'•  Hermann  Fischer.  Alljteni.  Grundsätze  und  Mittel  dos  mechanischen  Auf- 
bereiten«.   Leipzig  18*8,  S.  076. 
ä>  Z.  1897.  S.  20,  mit  Abb. 


FIr.  117. 
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von  h  (Fig.  117)  durch  eine  Wasserwagc  augegeben  wird;  sie  leiden  aber 
an  dem  Übelstand,  daß  das  Werkstück  «ich  sehr  langsam  drehen  muß,  weil 
anderenfalls  durch  die  .Masse  der  Wasserwagc  störende  Krschütterungen  ver- 
ursacht werden. 

Für  die  Prüfung  ebener  Flflchen  auf  ihre  (Jenanigkeit  ist  die  Richt- 
platte das  geeignetste  Werkzeug.  Es  darf  das  allerdings  keine  solche 
sein,  deren  (»cnauigkeit  nur  auf  derjenigen  der  Hobelmaschine;,  welche  sie 
erzeugte,  beruht,  sondern  eine  wirklich  genaue  Platte.1)  Ist  die  Richtplatte 
größer  oder  doch  etwa  ebenso  groß  wie  die  auf  ihre  Kbenheit  zu  prüfende 
Fläche,  so  ist  das  anzuwendende  Verfahren  einfach;  man  bestreicht  die 
Platte  sehr  dünn  mit  einer  ganz  fein  abgeriebenen  Farbe  und  führt  sie  in 
leichten  Zügen  über  die  zu  prüfende  Flüche  hinweg.  Sie  bezeichnet  dabei 
diejenigen  Stellen,  welche  der  Nacharbeit  durch  Schaben  bedürfen.  Nach 
dein  Schaben  wird  die  Richtplatte  abermals  über  das  Werkstück  geschoben 
und  nach  Hedarf  wieder  geschabt,  bis  schließlich  die  gleichförmige  Färbung 
der  Werkstückfläche  bekundet,  daß  sie  sieh  mit  der  Richtplattenflüche  deckt. 


± 


I 


Fig.  11*. 


Steht  nur  eine  kleinere  Richtplatte  zur  Verfügung,  so  prüft  und  be- 
richtigt man  zunächst  einen  Teil  der  WcrkstüekfUiche,  welcher  der  Rieht 
plnttengröße  entspricht,  und  schreitet  von  «lern  so  genau  gewordenen  Flüehen- 
teil  ausgehend  schrittweise  vor.  Beispielsweise  soll  die  obere  ebene  Flache 
des  Drehbankbcttes  a  (Fig.  118)  aur  diesem  Wege  genau  gemacht  werden, 
und  zwar  mit  Hilfe  der  kurzen  Richtplatte  b.  Man  kann  zunächst  das  eine 
Knde  des  Drehbankbcttes  auf  die  Länge  von  b  vornehmen.  Nachdem  der 
Teil   in  vorhin  angegebener  Weise  vollendet  ist,   legt  man  die  Richtplatte 

zur  Hillfte  auf  das  jetzt  in  Angriff  zu 
nehmende  Flüchenstück  und  schabt 
an  diesem  so  lange,  bis  es  mit  dem 
ersten  Stück  genau  im  Kinklangc 
steht  usw.  Dabei  kann  vorkommen, 
daß  die  Richtplatte  auf  den  folgenden 
Teilen  überhaupt  nicht  abfärbt,  aber  auch,  daß  von  diesen  mehr  abgenom- 
men werden  soll  als  durch  Schaben  möglich  ist.  mit  anderen  Worten,  daß 
die  Richtung  des  ersten  Stückes  von  der  < Msamtrichtung  abweicht.  Dann 
bleibt  nur  übrig,  den  ersten  Teil  in  zutreffendem  Sinne  umzuarbeiten. 

Für   sehmale    Flüchen    verwendet    man    in    gleicher  Weise  genaue 
Lineale. 

Die  Prüfungen   der  Kantenwiukel   und   der  gleichlaufenden  Richtung 
zweier  Flüchen  mittels  gewöhnlicher  Lehren  führen  eine  gewisse  l'nsicher 
heit  mit  sieh.    Für  die  Schweiii-rückenführung  der  Drehbänke  ersetzt  die 


a 

Fi«.  119. 


•i  Vgl.  II  ^ rm a Ii ti   Fi*<-her.    Alltrviii.  tiruudsutzo  und  Mittel  de»  mechanischen 
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in  Fig.  119  abgebildete  Lehre  b  in  gewissem  Grade  die  Richtplatte,  wenn 
erstere  mit  entsprechender  Sorgfalt  ausgeführt  worden  ist.  Eine  ähnliche 
Lehre  verwendet  man  mit  Vorteil  bei  Ilobelmaschinenbahnen. 

Für  manche  Fülle  ist  eine  feinfühlige  Wasserwage  zur  Prüfung  der 
Flachen  auf  ihre  Geradheit  recht  brauchbar.  Heißt  der  Krümmungshalb- 
messer der  Röhre  r  und  die  Fußlange  der 
Wage  l  (Fig.  120).  so  verhalt  sieh  der  auf  der 
Köhre  abgelesene  Ausschlag  6  zum  Abstand  j- 
des  Punktes  b  über  der  durch  a  gelegten 
Wagercchtcn  wie  r  zu  /.  Man  kann  somit 
durch  recht  großes  r  eine  unmittelbar  nicht 
erkennbare  Größe  x  auf  der  Rohre  ablesbar 
machen.    Ks  sei  z.B.   r=100m,  /  =  0,5»i, 

100 

dann  ergibt  sieh :  A  =  — .  •  x  =  200  t.  Ks 

0,o 

sind  auf  der  Rühre  0,5  mm  noch  deutlieh  ab- 
zulesen, also  mit  vorliegender  Wasserwage 

.     .     ..  0,5  mm  1 

noch  ein  Abstand  x  =  - =  t,.„  mm,  zu 

bestimmen.  Legt  man  nun  die  zu  prüfende 
Fläche  im  wesentlichen  wngrecht  und  vermerkt 
die  an  verschiedeneu  Stellen  beobaehteton  Aus- 
schläge d.  so  läßt  sieh  hieraus  mit  einiger 
Genauigkeit  bestimmen,  um  welche  Beträge 
die  einzelnen  Stellen  von  einer  mittleren  Ge- 
ranien abweichen,  und  der  notige  Anhalt  für 
die  Nachbearbeitung  gewinnen.  Für  Flächen, 
welche  nicht  wagrecht  gelegt  werden  können, 
ist  die  Wasserwage  mit  einstellbarer  Sohle  Fig.  120. 

zu  versehen. 

Die  Gewinnung  genauer  Führungsfläehen  ist  hiernach  umständlich  und 
kostspielig  und  schon  deshalb  ist  es  nötig,  der  Erhaltung  dieser  Genauigkeit 
vollste  Aufmerksamkeit  zu  schenken. 

Insbesondere  ist  darauf  zu  halten,  daß  jede  der  Flächen  sieh  mög- 
lichst gleichförmig  abnutzt.  Das  setzt  voraus:  gleiche  Härte  der  Fläche  in 
ihrer  ganzen  Ausdehnung,  gleichen  Druck  auf  die  Flächeneinheit,  gleiche 
Gleitungslänge.    Die  erstere  Forderung  ist  am  leichtesten  zu  erfüllen,  die 


1 


—  ^  ^  ^  

Fig.  121. 

beiden  anderen  aber  überhaupt  nur  in  beschränktem  Umfange.  Um  das 
zu  erläutern,  mögen  die  folgenden,  einfachen  Fälle  einer  eingehenderen 
Besprechung  unterzogen  werden. 

Es  sei  die  Bahn  a  einer  Tisehhobelmnsehine  (Fig.  1211.  doppelt  so  lang 
als  die  Gleitflächo  am  Tisch  b;  der  Stichel  befinde  sieh  bei  s.    Feiner  sei 
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der  Weg  des  Tisches  gleich  d«-r  halben  Bahnlängc.  «I.  i.  gleich  A.  Bewegt 
sieh  der  Tisch  von  Mslner  äußersten  linksseitigen  Lag«-  nach  recht*,  ho 
gleitet  jeder  Punkt  der  am  Tisch  festen  Flächen  um  A  längs  der  Hahnen 
des  Bettes,  so  daß  für  erstere  —  wenn  vom  Wechsel  des  Druckes  abgesehen 
wird  —  gleichmäßige  Abnutzung  erwartet  werden  kann.  Nicht  so  ist  es 
mit  den  am  Bett  festen  Bahnen.  Der  Mitte  derselben  gehört  eine  Gleit- 
länge  --=  A  an,  links  und  rechts  von  hier  wird  die  Gleitlänge  kürzer  und 
au  den  Endpunkten  ist  sie  gleich  Null.  Die  Abnutzung  macht  daher,  da 
sie  auf  der  Wechselwirkung  der  einander  gegenüberliegenden  (;ieitflächen 

'? 

I 

:  :  . 

Fig.  122. 

hemht,  die  Bahn  hohl  und  die  (üeitfläehen  des  Tisches  nach  unten  ge 
wölbt.    Beschreibt  der  Tisch  einen  Weg  t<  A  (Fig.  122t.  so  tritt  an  jedem 

Knde  der  Bahnen  vcm  a  eine  Länge  Ä  ^  '    iiberliau]>t    nicht   in  Tätigkeit. 

erfährt  deshalb  auch  keine  Abnutzung,  so  daß  die  allmähliche  Aushöhlung 
noch  stärker  hervortritt. 

Wenn  dagegen   nach  Fig.  123  die  (ilcitflächcn   am  Tisch  h  und  am 


I 

Kig.  I2S. 


Bett  a  unter  sich  gleich  lang  sind  und  der  Tischweg  dieselh«-  Läng.-  hat, 
so  ist  bei  der  Tischbewegung  von  links  nach  rechts  die  Cleitlänge  für  die 

Tischmitte  —  A   und   nimmt  von   hier  nach   beiden    Knden  bis  auf  'g  ab. 

Kbenso  ist  es  bei  der  rückläufig«-!»  Bewegung  des  Tisches  h.    Di«- (ileitlängen 

I 


j 
7 


KiK.  124.  KiK.  12... 

der  einzelniM»  L'uukte  der  an  <i  festen  Bahnen  imterli«-gen  genau  demselben 
(icsetz.  Macht  der  Tisch  nur  Wege  von  der  Länge  /  <  A.  (Fig.  124), 
so  sind  die  Gleitlängen  für  die  .1 — /  langen  Mittelteile  beiderseits  gleieh  / 

und  mindern  siel»  von  da  ab  nach  beiden  Seiten  bis  auf         Ks  wird  sonach 

bei  gleichen  GleitnäcIiciiUingen  «Ii«:  rngl«-ichf-"mnigk«-tt  d«-r  Gleitlängen  um 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  npanabnehmenden  Workzetignioschinon. 


ho  kleiner,  je  kleiner  der  Tisehweg  gegenüber  der  Länge  A  ist,  während 
bei  der  Bnhnlänge^24  (Fig.  122)  das  Unigekehrte  gefunden  wurde.  Bei 
unter  sich  gleichlangen  Glcitflilchcn  scheinen  nach  den  obigen  Erörterungen 
beide  einander  gegenüber  liegenden  hohl  zu  werden.  Das  ist  aber  nach 
dem  Folgenden  unmöglich.  Es  sei  angenommen ,  eine  ganz  geringe  solche 
Höhlung  sei  vorhanden,  so  würden  in  der  Mittellage  (Fig.  1251,  nur  noch 
die  Endkanten  zum  Anliegen  kommen  und  Abnutzung  erfahren.  In  den 
Endlagen  befindet  sich  dagegen  je  eine  Endkante  der  einen  Gleitfläche 
der  Mitte  der  anderen  gegenüber,  Ähnlich  ist  es  mit  den  übrigen  Lagen, 
so  daß  auch  die  zwischen  den  Endkanten  befindlichen  Fliichenteile  abge- 
nutzt werden.  Man  erkennt  aber  aus  Fig.  12(».  daß  die  linksseitige  End- 
knnte  a  der  oberen  Fläche  auf  dem  ganzen  Wege  von  (i  bis  •/  mit  der 
unteren,  und  ebenso  die  rechtsseitige  Eudkante  e  auf  ebenso  langem  Wege 
mit  der  oberen  Flüche  in  Füh- 
lung bleibt.  Es  wiiil  daher  —  j, 
unter   sonst    gleichen   Verhalt-  ^  y/y//M//////- vMM^-        .';  2 


grenzenden  Flüchen,  also  von 
jenen  eine  viel  größere  Dicke  als  von  diesen.  Verfolgt  man  diesen  Gedanken 
weiter,  so  kommt  man  zu  dem  Schluß,  daß  selbst  bei  vorhanden  gewesenen 
gleichen  Höhlungen  durch  die  Abnutzung  eine  geradlinige  (Jestalt  entsteht, 
sonach  ein  Hohlwerdeii  solcher  Flächenpaure,  welche  von  vornherein  gerade 
waren,  ganz  ausgeschlossen  ist.  Es  ist  also  allein  richtig,  für  die 
vorliegende  Führung  die  Langen  der  Gleitfläehen  einander 
gleich  zu  machen. 

Zur  Beurteilung  des  Verlaufs  der  Abnutzungen  ist  aber  noch  nötig, 
den  Einfluß  zu  prüfen,  welchen  der  Druck  des  Werkzeugs  *  ausübt.  Das 
soll  hier  unterlassen  werden,  weil  der  Druck  sehr  verschieden  ausfallen 
kann,  je  nach  der  Druckrichtung  und  dem  Verhältnis  zwischen  Druckgröße 
und  Gewicht  der  bewegten  Teile.  Man  wird  dahingehende  Erörterungen 
an  die  Umstände,  welche  der  einzelne  Fall  bietet,  anknüpfen  müssen. 

Den  Zweck  nachzuweisen,  daß  ungleichförmige  Abnutzung  nicht  zu 
vermeiden  ist.  dürfte  durch  die,  gegebene  Erörterung  einfacher  VerhiHtnisse 
erreicht  bzw.  der  Heweis  geliefert  sein .  daß  unter  allen  Umstünden  er- 
strebt werden  muß,  die  Abnutzung  im  ganzen  mögliehst  zu  mindern. 

Von  den  hierfür  geeigneten,  weiter  oben  bereits  genannten  Mitteln 
sind  dem  Schmieren  noch  einige  Worte,  zu  widmen. 

Die  Wirkung  des  Schmierens  besteht  bekanntlich  darin,  daß  eine 
Flüssigkeitsschicht  zwischen  die  GleitflUchen  gelegt  wird,  diese  weit  genug 
voneinander  entfernt  haltend,  um  eine  unmittelbare  metallische  Berührung 
zu  verhüten.  Je  größer  der  Druck  auf  die  Flächeneinheit  und  je  dünn- 
flüssiger das  Schmiermittel  ist,  um  so  nilher  liegen  die  metallenen  Flächen 
und  um  so  mehr  sind  sie  der  Abnutzung  unterworfen.  Man  wird  daher 
dünnflüssige  Schmiere  nur  für  kleine,  dagegen  dickflüssige  für  große 
Flilchendrüeke  verwenden.  Das  Schmiermittel  wird  einerseits  durch  das 
(Jleiten  der  Flächen  allmählich  verdrängt,  anderseits  durch  die  abgeschliffenen 
feinen  Metallspäne  verunreinigt.  Erslcrcs  wie  letzteres  ist  belanglos,  wenn 
das  Schmiermittel  stetig  zugeführt  wird.    Dünnflüssiges  Öl  kann  uubedenk- 

Fitfher,  WertniMigmMLhin.n  I    S.  Aull,  .*i 


nissen  —  von  diesen  Kanten 
der  Menge  nach  ebensoviel  ab- 
geschliffen als  von  den  an  sie 


Fig.  12H. 


66 


Werkzeugmaschinen  fUr  dio  Metallbearbeitung. 


lieh  aucli  wiederholt  verwendet  werden,  wenn  die  Schmutzteile  —  viel- 
leicht  durch  Absetzcnlnsscn  —  inzwischen  abgeschieden  wind.  Anders  ist 
es,  wenn  man  nur  von  Zeit  zu  Zeit  schmiert.  Alsdann  ist  dickflüssigere 
Schmiere  fast  immer  vorzuziehen,  weil  sie  weniger  leicht  verdrängt  wird 
als  dünnflüssige. 

Zuweilen,  z.  B.  hei  manchen  Tisehhobelmaschineu,  sind  die  Führungs- 
fläehen  so  umrahml ,  daß  sie  vom  Schmiermittel  überstaut  werden  können. 
Meistens  ist  jedoch  eine  besondere  Zuführung  und  Verteilung  des  Öles 
erforderlich. 

Von  dahin  gehörenden  Einrichtungen  für  Tischhobelmaschinen  führe 
ich  folgende  an:  Die  Mitten  der  (ileitbahnen  sind  bei  regelmäßigem  Be- 
trieb immer  von  den  Gleitflachen  bedeckt.  Laßt  man  hier  eine  Köhre 
münden,  welche  mit  einem  höher  belegenen  Ölgefllß  in  freier  Verbindung 
steht,  so  tritt  das  Ol  nur  in  dein  Maße  aus,  als  es  von  der  Gleitflache  <les 
Tisches  fortgestreift   wird.     Ruht  der  Tisch,   so  kann  das  Ol  überhaupt 


Fig.  127. 


Kg.  12a 


nicht  austreten,  bei  langen  Auszügen  des  ersteren  wird  mehr,  bei  kürzeren 
weniger  Ül  zwischen  die  gleitenden  Flachen  gebracht.  Durch  höhere  oder 
tiefere  Lage  des  Ölgefäßcs  ist  eine  weitere  Regelung  möglich.  Wegen  des 
Umstandes,  daß  bei  diesem  Verfahren  den  aufeinander  gleitenden  Flüchen 
die  Verteilung  des  Öles  überlassen  bleibt,  eignet  es  sich  nicht  für  sehr 
lange  Hobelmaschinen.  Eine  gleichförmigere  Verteilung  und  zugleich  den 
Vorteil,  daß  das  abgelaufene  Öl  den  Gleitflaehcn  aufs  neue  zugeführt  wird, 
gewahren  mehrere  von  Zeit  zu  Zeit  mit  Öl  zu  füllende  Vertiefungen,  die 
in  den  Bahnen  u  «Fig.  1271  der  Hobelmaschine  ausgespart  sind  und  eine 
Rolle  i  enthalten,  welche  durch  Federn  gegen  die  Gleitflaehen  h  des  Tisches 
gedrückt  werden.  Die  im  Öl  watende  Rolle  i  übertrügt  das  Öl  au  die 
Gleitbahnen  b,  das  überschüssige  öl  fließt  in  die  Vertiefungen  der  Bahnen 
a  zurück.  Einfacher  in  ich  ist  es,  in  jede  der  Vertiefungen  eine  Holz-  oder 
Korkmlle  i  1  Fig.  128)  zu  legen,  welche  im  Öl  schwimmt  und  durch  zwei 
in  senkrechte  Sehlitze  der  Vertiefungswandc  rag-nde  Zapfen  geführt  wird. 
Man  laßt  diese  Zapfen  auch  fort,  obgleich  hierdurch  die  Drehungen  der 
Rolle  unsicher   werden.    Auch   für  schweinsrückenartige   Führungen,  bei 
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welchen  die  hohlen  Flüchen  unten  liegen,  werden  solche,  natürlich  anders 
gestaltete,  Holzrollen  verwendet.  Diese  leiden  aber  allgemein  an  dem 
Cbelstande,  daß  Holz  nur  wenig  leichter  ist  als  Öl  und  deshalb  die  Ver- 
tiefungen immer  gut  mit  Ol  gefüllt  sein  müssen,  um  die  Köllen  mit  den 
bewegten  Tischflächen  in  Berührung  zu  halten.  Das  erreicht  ohne  weiteres 
für  ebene  Fühmngsflächen  die  durch  Fig.  127  abgebildete  Hinrichtung  und 
für  sehweinsrückennrtige  Führungen  eine  Vorrichtung,  welche  Fig.  129  dar- 
stellt. Die  linksseitige  Hälfte  der  letzteren 
Figur  ist  ein  Schnitt  durch  die  Führung, 
wie  diese  im  allgemeinen  ist,  die  rechts- 
seitige Hälfte  ein  Schnitt  durch  einen  der 
Schmierbehälter.  Eine  Scheibe  j  dreht  sich 
lose  um  eiuen  Bolzen,  der  dem  Bügel  c  an- 
gelenkt ist.  Vermöge  ihres  Gewichts  legt 
sieh  die  Seheibe  i  mit  ihrem  oberen  Bande 
an  den  oberen  Hand  des  nm  Tisch  festen 
Führungsstabes  b,  wird  durch  diesen  in 
Umdrehung  versetzt  und  versorgt  ihn  an 
oberster  Stelle  mit  Öl. 

Für  die  Bettplatten  der  Drehbänke 
und  andere  Schlitten  verwendet  man  mit- 
unter ähnliches,  wie  an  erster  Stelle  für  IIo- 
belmaschinenführungen  angegeben  wurde. 
Man  bringt  am  bewegten  Teil,  dem 
Schlitten,  einen  Behälter  an,  von  dem  ab 
das  Öl  gegen  die  feststehende  Führungsfläehe  fließt  und  von  dieser  ab- 
gestreift wird.  Zu  diesem  Zweck  werden  an  geeigneten  Stellen  die  be- 
kannten Nadelsehmiergefäße  oder  Verwandtes  angebracht.  Meistens  aber 
begnügt  man  sich  mit  Schmierlöchern  nach  Fig.  13t),  welche  mittels  Schraub- 
chen  verschlossen  werden,  nachdem  man  sie  mit  Öl 
gefüllt  hat.  Diese  Schmierlöcher  werden,  wenn  es  an- 
geht, so  angeordnet,  daß  von  ihnen  fileiehzeitig  mehrere 
Flächen  versorgt  werden. 

Sonst  werden  die  Flächen  von  Zeit  zu  Zeit  ein- 
gefettet; das  ist  ein  Verfahren,  dem  man  nur  nach- 
rühmen kann,  daß  es  beim  Entwerfen  die  wenigste  Über- 
legung beansprucht. 

Von  Bedeutung  ist  auch  der  Schutz  der  Gleitflächen 
vor  Staub,  indem  erdiger  Staub,  insbesondere  der  von  Schleifscheiben  her- 
rührende, geradezu  als  Schleifmittel  wirkt. 

Man  überdeckt  deshalb  zuweilen  die  zu  schützenden  Gleitflächen. 
Nach  Fig.  131  werden  die  FührungBQ&ehen  einer  Drehbank  von  Platten 
überragt,  welche  auf  dem  Bett  befestigt  worden  siiid,'i  nach  Fig.  132 
werden  die  Gleitflächen  einer  Schleifmaschine  durch  Blechplatten  im  ganzen 
überdeckt.  Der  Kaumersparnis  halber  sind  an  jedem  Ende  des  Schlittens 
vier  sich  übereinander  schiebende  Blechplatten  angebracht.  Die  obere  i>t 
am  Tisch  befestigt,  sie  nimmt,  wenn  der  Schlitten  b  um  ihre  Länge  nach 
rechts  verschoben  ist,   die  zweite  mit  usf.,   bis  sämtliche   Platten  c  von 


Fig.  180. 
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dem  stützenden  Ausleger  d  auf  das  Bett  a  gezogen  sind.  Hei  der  Rückkehr 
des  Sehlittens  />  wird  zuerst  die  obere  Flutte  c  nach  links  geschoben.  Ihr 
linksseitiger  Hand  stößt  dann  gegen  Nasen  der  Schienen  e  und  seliiebt  dann 
die  zweite  Platte  zurüek  usw.    Statt  dessen  dient  oft  zum  Abdecken  der 


Fig.  131. 

(•leitfläehen  ein  Leder,  welches  mit  einem  Ende  an  dem  Sehlitten,  mit  dem 
anderen  an  einer  am  Maschinenbett  gelagerten  Walze  befestigt  ist.  Letztere 
wird  durch  eine  gespannte  Feder  o.  dgl.  so  beeinflußt,  daß  sie  das  Leder 
aufzuwickeln,  also  stets  in  müßiger  Anspannung  zu  halten  bestrebt  ist. 

Leichter  anzubringen,  aber  auch 
weniger  wirksam  i>t  der  Schutz, 
welchen  die  Fig.  133  u.  134  dar- 
stellen.1) b  bezeichnet  eine  schweins- 
rüeken  förmige  Führung  des  Masehi- 
nenbettcs.  a  den  Schlitten.  An  fi  ist 
mittels  des  Deckels  d  eine  Filzplatte  c 
befestigt,  deren  Rand  sich  mög- 
lichst eng  an  b  legt,  um  etwaigen 
Sehmutz  von  der  Flüche  der  Leiste 
b  abzuwischen,  bevor  diese  unter  a 
kommt. 

Fig.  182.  Es  sei  hier  noch  eines  Weges 

geflacht,  welcher  bei  Drehhünken  ein- 
geschlagen wird,  um  die  Schilden,  die  durch  Abnutzung  der  am  Bett  be- 
findliehen Führungsfliichcu  entstehen,  weniger  fühlbar  zu  macheu.  Das 
Drehbankbett  soll  sowohl  dem  Beschütten  Führung  gewähren  als  auch 


P 


Fig.  134. 


dem  Kettstock  eine  genaue  Stellung  gegenüber  dem  Spindcl-toek  geben. 
Verwendet  man  die  Flächen,   auf  welchen  der  Sehlitten  gleitet  und  weR-lie 
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durch  ihn  abgenutzt  werden,  als  Stützflachen  für  den  Reitstock,  so  ist  eine 
genaue  Lage  desselben  nicht  zu  erwarten.  Deshalb  bildet  man  am  liett 
meistens  besondere  Flächen  für  den  Reitstock,  und  andere  für  die  Führung 
des  Schlittens  aus.  Unter  allen  Umständen  sind  solche  doppelte  Führungen 
nötig,  wenn  die  Schweinsrückenform  nach  Fig.  119  gewühlt  wird.  Die 
beiden  Äußeren  Stäbe  sind  für  die  , 
Bettplatte,     die    beiden    inneren    für     >r  "f'""~^  ü^-'  ? 

den  Reitstock  und  auch  wohl  für  den  V-^'  1  .  1  r 
Spindelstock  bestimmt.1)  Bei  den  oben 
ebenen  Drehbankbetten  ist  dieser  Um- 
stand weniger  wichtig,  weil  sie  der  Bett- 
platte in  weit  größerer  Breite  als  jene 
sich  darbieten,  also  entsprechend  gc- 


Fig.  135. 


ringere  Abnutzung  erfahren.  Trotzdem  findet  man  auch  bei  dieser  Führungs- 
form, nach  Fig.  135,  zwei  äußere,  wagerechte  Flächen  Tür  die  Bettplatte 
und  zwei  innere,  etwas  tiefer  liegende  für  Rcitstock  und  Spindelstock. 


c.  Das  Bestimmen  der  Abmessungen 

der  führenden  Teile  soll  an  einigen  Beispielen  erläutert  werden. 

Es  sei  a  (Fig.  VMi)  das  Bett  einer  Tischhobelmaschine,  b  der  Tisch 
derselben  und  c  ein  Werkstück,  welches  auf  letzterem  befestigt  ist.  Ein 
Stichel  «,  welcher  die  obere  Fläche  des  Werkstücks  bearbeitet,  übt  auf 
dieses  den  Druck  P  aus,  welcher  in  den  wagerechten  Teil  p  und  den  lot- 
rechten Zweig  q  zerfällt.  Der  wagerechte  Druck  p  wird  auf  die  eine  der 
Leisten  z.  B.  d  übertragen,  und  demgemäß  ist  die  Flächengröße  dieser 
Leiste  zu  wählen.  In  lotrechter  Richtung  drücken  q  und  das  Gewicht  des 
Werkstücks  und  Schlittens  Q  auf  die  Gleitbahnen. 

Der  wagerechte  Druck  p  hat  nicht  allein  Einfluß  auf  die  Flflchengrttßc 
von  d,  sondern  auch  auf  die  Verteilung  des  lotrechten  Druckes  auf  die 
Gleitbahnen;  er  kann  unter  Umständen  sogar  den  Tisch  aufkippen.  Letz- 
teres tritt  ein,  sobald  der  rcehtsdreheiide  Moment  p-H  größer  ist  als  die 
Summe  der  linksdrehenden  Momente  q-e-\-QE.    Man  muß  daher,  wenn 

pH  >qe-j-Q-E 

ist,  oder  diese  Beziehung  gelegentlich  einmal  eintreten  kann,  statt  der 
offenen  eine  geschlossene  Führung  anwenden. 

Was  die  Verteilung  des  lotrechten  Drucks  auf  die  Gleitbahnen  an- 
betrifft, so  hat  —  in  bezug  auf  die  Figur  136  —  die  rcchtsbclcgcne  Bahn 
alles,  die  linksbelegene  nichts  zu  tragen,  wenn  p-  H  =  q-e-\~  Q-E  ist.  Erst 
wenn  p  H  erheblich  kleiner  als  q-e-\-Q-E  ausfällt,  übernimmt  die  links- 
seitige Bahn  einen  nennenswerten  Teil  der  lotrecht  nach  unten  wirkenden 
Drücke.  Da  man  beim  Entwurf  der  Maschine  in  den  seltensten  Fällen  be- 
stimmt weiß,  wie  sie  benutzt  werden  wird,  so  ist  es  nötig,  die  ungünstigsten 
Einwirkungswctscn  und  zugehörigen  Spanquersehnittsgrößen  in  der  hier  an- 
gegebenen Weise  einer  Prüfung  zu  unterziehen  und  danach  die  Ab- 
messungen zu  bestimmen. 


*i  Vgl.  Drebbauk  von  Fox,  Verhnndl.  dos  Vereins,  z.  Bef.  d.  GowerbH.  in  Preuflen, 
1831,  S.  144,  mit  Abb. 
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Bei  der  offenen  Schwcinsrückenführung  (Fig.  137)  sind  in  bezug  auf 
das  Kippen  des  Tisches  und  die  Druekverteilung  dieselben  (Jesichtspunktc 
zu  beachten  wie  vorhin;  der  wugereehte  Schub,  bzw.  dessen  Aufhebung 
erfordert  aber  andere  Erörterungen,  da  ihm  nicht  eine  senkrechte  Flilehc 
wie  bei  d  (Fig.  liJC)  entgegengestzt  wird,  sondern  dieselbe  geneigte  Fläche, 
welche  auch  die  lotrechten  Kräfte  aufnimmt. 
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Es  kann  bei  dieser  Führung  ein  Entgleisen  des  Tisches  [eintreten, 
dann  nämlich,  wenn  das  Gewicht  Q  gegenüber  der  wagerechten  Kraft  y<  und 
dem  SehweinsrUekciiwinkel  «  zu  klein  ist. 

Bei  der  vorliegenden  Untersuchung  soll  von  einem  lotrecht  nach  unten 
gerichteten  Druck  des  Stichels  abgesehen  werden,  um  die  Erörterungen  zu 
vereinfachen.   Sollte  ein  solcher  Druck  im  bestimmten  Falle  von  Bedeutung 
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sein,  so  wird  man  ihn  an  der  Hand  der  folgenden  Erörterungen  leicht  ein- 
fügen können.  Nach  Fig.  137  seien  beide  (Jlcitflächen  sehweinsifiekenartig. 
Wegen  des  wngereeht» n  Druckes  p  übernehmen  die  rechtsaufsteigenden 
Flachen  jeder  Fithrun^shahn  einen  größeren  Teil  der  Drücke  als  die  links 
aufsteigenden.  V<ui  dem  lotrechten  Druck  Q  entfallen  q,  und  qr  auf  die 
rechts  auf>teigenden  Flächen,  wahrend  die  anderen  den  etwaigen  liest 
übernehmen,  und  der  wayerechte  Schub  j>  zerlegt  sieh  in  und  yr.  Da 
die  Flüchen  aneinander  gleiten,  su  in  ten  Keibungswiderstiinde  einem  Ent- 
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gleisen  nicht  entgegen,  und  man  erhält  in  bezog  auf  die  linke  Seite  der 
Figur 

a           .  a 
?(.cos  2  =prs\n  -  

und  ebenso  an  der  anderen  Seite 


(25) 


sonach 


(26) 


(27) 


1,Jrqr  =  (Pi+Pr)tg  2  

Pt  +  Pr  l»t=Pi  folglich 

g,  +  9r=i'-tg-2-  (28) 

In  dem  besonderen  Falle,  daß  q,-\-  qr—Q  wird,  liegt  sonach  Q  aus- 
schließlich auf  den  rechts  aufsteigenden  Flüchen  der  Führungen,  wahrend 
die  links  aufsteigenden  nichts  zu  tragen  haben,  also  auch  an  der  Führung 
sieh  nicht  mehr  beteiligen. 

In  dem  Augenblick,  wo  <r/|  +  ^r>Q  wird,  also  die  auf  die  links  auf- 
steigenden Flächen  wirkenden  Kräfte  negativ  ausfallen,  tritt  sofort  ein 
Entgleisen  des  Tisches  nach  rechts  ein. 

Um  das  Entgleisen  zu  verhüten,  muß  sonach  sein 

</,  +  ?r<Q>i>    *f  (29) 

oder 


tgö<? 
*  2  ^  j, 


(30) 


Wie  weiter  oben  (Seite  59)  angegeben  wurde,  liegen  zuweilen  Gründe 
vor  (nach  Fig.  138).  nur  eine  der  Führungen  des  llobelmuschinentisches 
schwcinsrückenanig,  die  andere  aber  eben  zu  machen.  In  diesem  Falle 
kann  nur  eine  der  geneigten  Flächen  dem  Entgleisen  widerstehen.  Da 
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Fig.  138. 


man  nicht  bestimmen  kann,  ob  bei  dem  Gebrauch  der  Hobelmaschine  die 
wngerechtc  Kraft  in  bezug  auf  Fig.  138  nach  rechts  oder  nach  links  <re- 
richtet  sein  wird,  so  muß  man  der  Rechnung  den  erstereii.  ungünstigeren 
unterlegen  und  bedenken,  daß  das  für  den  Druck  q  verfügbare  Qt  alsdann 
Q 

kleiner  ist  als  Wegen  des  rcchtsdrchcndcn  Monu-ntes  p  H  wird,  da 


p.H=iQr  —  Q,)E 


(31) 


Digitized  by  Google 


72 


Werkicngmaschinen  für  die  MotalllMsarboitutig. 


und  Qr  +  Qt=Q  ist 

«   >-rf - 

und  ronicr,  wie  früher 

«  .  n 

olso,  dii  Q,  nicht  kleiner  werden  darf  als  9,  oder:  <?,  >  ;>  tg"  sein  muß 
und 

n   ^  Q  H 

Ks  ist  zu  beachten,  daß  diese  Rechnung  unter  der  Voraussetzung 
durchgeführt  ist,  daß  in  der  Mitte  zwischen  beiden  Halmen  liegt:  sollte 
Q  nach  rechts  außerhalb  der  Mitte  liegen,  so  würde  das  Rechnungsergebnis 
noch  ungünstiger  sein. 

Man  ersieht  bei  dem  Vergleich  der  beiden  für  tg  "  gefiindenen  Höchst- 
werte sofort,  dnß  die  nach  Fig.  138  angeordnete  Führung  weit  weniger  gegen 
das  Entgleisen  sichert,  als  das  Schweinsrückenjiaar  (Fig.  137).  Ks  ist  daher 
gerechtfertigt,  in  Rücksicht  auf  zufälliges  Wachsen  von  p  die  hohle  Hahn 
(nach  Fig.  129,  .Seite  (>7>  mit  seitlichen  Häudern  zu  versehen,  um  völliges 
Entgleisen  zu  verhüten. 


Fi*.  139.  Fig.  140. 


Dieselben  Ccsiehtspmiklc  kommen  in  Frage,  w  enn  der  Tisch  das  Werk- 
stück einem  Frii.-er  entgegeiiführt.  Ks  mix)  die  ungünstigst  wirkenden  Drücke 
de>  Werkzeugs  gegen  da>  Werkstück  aufzusuchen,  nach  (iröße  und  Richtung 
festzustellen  und  mit  den  Kräften  zu  vergleichen,  welche  den  Tisch  in  seinen 
Hahnen  halten. 

Hei  dem  Schlitten  einer  Drehbank   sind  die.  einzelnen  Kräfte  ihrer 
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Größe  nach  weniger  leicht  zu  bestimmen  und  deshalb  auch  die  Gleit- 
flächengrößen nur  auf  umständlichen  Wegen  festzustellen. 

Es  sei,  um  «las  Rechnungsverfahren  zu  erläutern,  uls  Beispiel  die  Belt- 
plattenführung  einer  gewöhnlichen  Drehbank  gewählt.  Die  Fig.  139,  140 
und  141  stellen  Bettplatte  und  Bett  in  drei  Ansichten,  bzw.  in  teilweisem 
Schnitt  dar,  Fig.  142  dient  zur  Ergänzung.  Es  heiße  die  Breite  der  wage- 
rechten  Gleitflttehe  an  der  Vorderseite  des  Bettes  2  <j,  an  der  Hinterseitc  2  e. 




i 

i 

1  (."»^ 


Bf  Xv. 


—  l~Z_ 



-f.c  >n 


Fig.  141. 


#f  


>  !  < 


Von  diesen  Gleitflächen  sollen,  als  für  die  Führung  wesentlich  wirksam, 
nur  die  durch  gestrichelte  Linien  begrenzten  Flächenteile  I,  II,  III  und 
IV  von  der  Länge  2m  in  Rechnung  gestellt  werden:  ebenso  von  den 
schlügen  Führongsflächen  nur  vier  Stücke,  von  denen  jedej*  ebenfalls  2  m 
lang  ist.  Der  Abstand  der  Mitten  dieser  Führungsflächen  in  »1er  Längen- 
richtung des  Bettes  gemessen  heiße  /;  der  Abstand  der  Mitten  der  wage- 
rechten Flächen  in  der  (Juerrielitung  gemessen  heiße  b.  Durch  die  Mitte 
von  b  gehe  eine  senkrechte  Ebene,  welche  die 
Längs  -Mittelebene  der  wngerechten  Führungs- 
flächen heißen  soll.  Von  ihr  bis  zur  Mitte  der 
Leitspindel  liege  der  Abstand  o,  während  die 
Mitte  der  Leitspindel  um  i  unter  der  wagerechten 
Führungsfläche  sich  befinde.  Die  Spitzenhohe 
heiße  h.  Die  Stichelschneide  arbeite  in  der  Ent- 
fernung a  <  /  2  von  der  Quermittelebene  der 
Führungsflächen,  und  im  Abstände  c  von  der 
Längsmittelebene.  Das  Werkstück  drücke  mit 
der  Kraft  w  gegen  den  Stichel;  diese  Kraft  «•  mm  in  die  drei  Seitenkräfte 
A,  B  und  C.  deren  Lage  und  Richtung  aus  den  Figuren  zu  erkennen  i-t. 
zerlegt.  Der  Schwerpunkt  des  Schlittengewichts  Q  liege  um  r,  von  der 
Längs-  und  um  n,  seitwärts  der  Quermittelebcnc.  Die  Lcistenhr.he  heiße  d 
(Fig.  142)  und  der  Kantmwinkel  der  Leiste  »/'■  Die  Leitspindel  bedürfe, 
um  den  Schlitten  (in  bezug  auf  Fig.  141)  nach  links  zu  schieben,  eines 
Aehsendrucks  P,  welcher  gleich  ist  der  Summe  aus  dem  Widerstände  C  und 
dein  Reibungswiderstande  R. 

Man  kann  nun  die  allgemeinen  Gleichungen  für  die  auftretenden  Dreh- 


FS*.  142. 
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und  Einzelkräfte  aufstellen,  um  hieraus,  auf  Grund  einer  bestimmten  Höchst- 
belastung der  Führungsflächcneiuheit,  die  Abmessungen  der  Führungsflächen 
zu  berechnen.  Allein  dieses  Verfahren  veranlaßt  sehr  umständliche  und 
wenig  Ubersichtliche  Kccunungen.  Es  dürfte  zweckmäßig  «ein,  den  ent- 
gegengesetzten Weg  einzuschlagen:  auf  Grund  des  praktischen  Gefühls 
oder  von  im  allgemeinen  gute  Ergebnisse  liefernden  Kegeln  zunächst  die 
Maüe  anzunehmen  und  dann  rechnerisch  zu  prüfen,  ob  die  entstehenden 
Fläehendrüeke  annehmbar  sind  oder  nicht. 

So  soll  in  dem  Folgenden  verfahren  werden. 

Ks  sei  gegeben: 

a  =  250  nun,  5  =  260  mm,  c  — 230  mm,  i(  =  35  mm,  «  =  24  mm, 
ij  =35  nun,  k  —  235  nun,  i=  120  nun,  {»390 mm,  m  =  60mm. 
o=150  mm ;  A  =  80  kg.  JJ  =  3fi0kg,  C=280kg,  q  =  20, 
u,  =  50.   Q—  160kg;  v<  =  51°20':  tgt;'  —  1,25;  sin  y  =  0,781; 

cos  y  =  0.625. 

Ä,  B  und  Q  Üben  quer  gegen  das  Drehbankbett  ein  nach  links  gerich- 
tetes Drehmoment  aus,  welchem  einerseits  die  hintere  Schrägleistc  mit  dem 
Druck  D,  anderseits  die  vordere,  wagerechte  Flüche  des  Bettes  mit  dem 
Druck  s  entgegentritt.    Es  ist 

,t-A  +  .Bc  +  Qc.  =  D-(b  +  e—    ■  )-cosv     .    .  (341 

1  V  2  sin  v  cos  y  / 

und 


A-k  +  Bc  +  Q^.fc  +  e-  ....  IH5) 


Setzt  man  die  zugehörigen  Werte  ein  und  bedenkt,  daß  D  auf  die 
beiden  hinteren  Schrägflächen,  s  auf  die  beiden  vorderen  wagerechten 
Flächen  sich  verteilen,  so  erhält  man: 

(»+- ■ '  -r 

\  2  sin  y  <•">  y  ' 

80  -  235  +  360  •  230  -1-  1 50  •  20 

675  kg 


d  \   (36i 

1  COS  y 


(260-1-24—  )  0,625 

V  2-0,781  0.625/  ' 


d.  h.  es  entfallen  von  diesen  Momenten  auf  jede  der  beiden  Schrägfläehcn 
hei  III  und  IV  rund  337  kg. 

Kür  *  erhält  man  ans  (iL  35: 

5  >+«—''  (37' 

^  tgy 

80-235  +  360-230  +  150-20 
=  -  --408.6  kg 

260  +  24  —   '  " 
1 ,2o 

wovon  je  die  Hillfte  =  204  kg  jede  der  wagerechten  Flächen  I  und  II  auf- 
zunehmen hat.  Gleichlaufend  zur  .Mittelebene  des  Heltes  wirken  die  Momente 
(vgl.  Fig.  141) 

rechtsdrehend :  C-  h  +  ( C  +  Ii)  ■  i 
liuksdn-heiid:  Bu  +  <J  ar 
Der  Unterschied  der-elben  ist  von  den  Führungen  aufzunehmen. 
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Es  tritt  liier  eine  Kraft  R,  die  Reibung,  welche  der  Schlitten  am  Bett 
erfahrt  und  die  der  Einfachheit  halber  in  der  HettoberHäche  liegend  an- 
genommen ist,  auf,  Uber  deren  Größe  eigentlich  die  Rechnung  entscheiden 
sollte.  Es  ist  auch  möglich,  sie  vorab  rechnerisch  zu  bestimmen,  indem 
man  sie  zunächst  als  Unbekannte  einsetzt.  Da  jedoch  einerseits  die  betreffende 
Rechnung  sehr  umständlich  ist,  anderseits  der  Druck  von  der  Anspannung 
der  Führungsleisten  und  die  Reibungswcrtziffcr  von  der  Schmierung  ab- 
hängt, also  nur  angenähert  geschützt  werden  kann,  soll  hier  R  sofort  ge- 
schätzt werden,  und  zwar  unter  folgenden  Erwägungen:  die  Kräfte  B  und  Q 
drücken  auf  die  wagerechten  Flächen,  die  Kraft  A  wagerecht  gegen  die 

hinteren  Seitenflächen,  so  daß  sie  durch  die  Schräge  dieser  Fläche  zu  — 

gesteigert  wird.  Sonach  ist  die  unterste  Grenze  der  Reibung  verursachenden 

A  80 
Drucke  =  B  -j-  Q  -f  ----  -=  360  -f  1 50  +  —  g  J  ^  6 1 2  kg.    Durch  die  auf • 

tretenden  Momente  wird  diese  Drucksumme  vergrößert,  vielleicht  auf  das 
Dreifache,  so  daß  bei  der  Reibungswerfziffer  0,12  die  Reibung 

ß  =  220  kg 

betragen  mag.  Nötigenfalls  kann,  wenn  diese  Schätzung  sich  als  erheblich 
unrichtig  herausstellt,  die  Rechnung  mit  einem  anderen  Werte  wiederholt 
werden.    Danach  sind  die  rechtsdrehend  tätigen  Momente: 

—  C-A -f  (C+R)i—  B-a  —  Q-a,  (38) 

280  •  235  -f  (280  +  220)  •  1 20  —  360  •  250  —  1 50  50 

—  28  300  kgmni. 

Die  Mitten  der  Flächen,  welche  dieses  Moment  anzunehmen  haben,  liegen 
um  /  voneinander  entfernt,  so  daß  die  betreffenden  Drücke  betragen: 
28  3000 : 300  =  rund  72  kg,  wovon  je  36  kg  bei  I  und  III  senkrecht  nach 
oben  und  bei  II  und  IV  nach  unten  gerichtet  sind. 

In  wagerechter  Ebene  treten  die  Momente  auf  (vgl.  Fig.  140): 

linksdrehend :  A-a-\-Cc 
rechtsdrehend :  (R  +  C)  •  o 

also  zusammen  linksdrehend: 

80-250  +  280-230  —  (220  +  280)  150 
—  9400  kgmm. 

Diese  Mouientsuminen  nehmen  die  Schrägflächen  bei  II  und  III  auf, 
deren  Mitten  um  l  voneinander  entfernt  liegen,  so  daß  auf  sie  je  der 
wagerechte  Druck:  9400  :  300  =  24,1  kg  fällt.  Die*  Kante  des  Drehbank- 
bettes nimmt  diese  Drücke   als  Keil  auf,   so  daß   winkelrecht  zu  jeder 

24  1 

Schrägflächc  bei  II  und  III  der  Druck:    .  "    =  24,1  : 0,781  =  31  kg  und 

sin  <y 

senkrecht  auf  die  wagerechten  Flächen  III  und  III)  der  Druck:  = 

24  1  : 1 ,25  =  rund  19  kg  wirkt. 

Unmittelbar  senkrecht  aur  die  wagerechten  Flächen  drücken  noch  je 

LiJ-Q      360 -f  150  . 

=  —  —  =  1 2  i  ,o  kg. 


Digitized  by  Google 


76 


AVerkreu£Tna»(-kiuou  für  die  Metallbearbeitung. 


Es  betragen  sonach  die  Drucke  auf  die  wagcrechte  Flache: 

I  204  —  3G  .  .  .  .  +  127.5  =  295,5  kg 
II  204  +  3«+ 19 -f  127,5  =  386.5  „ 

III  ...  —  36  +  19  +  127,5  =  1 10,6  ,. 

IV  .  .  .  +  36  .  .  .  . +  127,5  =  163,5  ,. 

und  senkrecht  auf  die  schrägen  Flächen: 

I  --=    0,0  „ 

II      .    .  31  =  31,0 

III  337+31   =  368,0  „ 

IV  337   —  337,0  „_ 

zusammen  1692,0  kg. 

Es  ist  demnach  der  gesamte  Reibung  verursachende  Druck  etwas  zu 
groß  angenommen. 

Auf  jedes  guadratmillimeter  der  führenden  Flachen  entfallt  nach  obiger 
Keelmung:  für  die  wagcreehteii  Flachen: 

1:0,042;    11:0,055;    111:0,023:    IV :  0,034  kg, 
für  die  schrägen  Flachen: 

I:        0:    11:0,006:    III:    0,08:    IV :  0,069  kg. 

Diese  Druekvcrteiluiig  ändert  sich  selbstverständlich  in  erheblichem 
Grade  mit  der  Benutzungsweise  der  Drehbank,  also  mit  den  Größen  .1,  Ü 
und  C,  sowie  a  und  c.  Man  muß  daher,  um  zuverlässigen  Aufschluß  zu 
erhalten  —  bei  sonst  gegebenen  übrigen  Werten  —  die  ungünstigsten 
Beanspruchungen  in  Rechnung  stellen.  Sind  die  Abmessungen  der  Rett- 
platte erst  zu  bestimmen,  so  bietet  die  gegebene  Berechnungsweisc  Ge- 
legenheit, über  die  Zweckmäßigkeit  der  in  Aussicht  genommenen  Großen 
sich  zu  unterrichten. 

E«  sei  hier  nebensächlich  angeführt,  daß  für  die  Bettplatten  gewöhn- 
licher Drehbänke  im  allgemeinen  folgende  Vcrhaltnisznhlcn  brauchbare 
Werte  liefern: 

t»=  1.2  h;  /=  1,7  h;  rf-^0,15  h;  e^0,l  h;  0  =  0,15  h;  »»  =  0,2  h. 
Die  Abmessungen  der  Führungsteile,  welche  die  führenden  Flilehen 
mit  den  geführten  Dingen:  Werkzeug  und  Werkstück,  verbinden,  lassen 
sich  in  derselben  Weise  bestimmen,  wie  andere  Festigkeitsberechnungen 
ausgeführt  werden.  Dabei  ist  der  weiter  oben  bereits  erwähnte  Gesichts- 
punkt, daß  die  Teile  möglichst  starr  sein  sollen,  besonders  zu  berück- 
sichtigen. 

3.  Führungen  für  kr»i»fönnige  Wege. 

a.  Bauart. 

Der  walzenförmige  Zapfen  ist  ohne  weiteres  geeignet,  einen  Gegen- 
stand so  zu  führen,  daß  sämtliche  Teile  rlos  letzteren  sich  im  Kreise  be- 
wegen, solange  die  v..n  der  Führung  aufzunehmenden  Kräfte  winkelrceht 
zur  Zapfenachse  und  innerhalb  des  Gebiets  der  Zapfenliinge  oder  doch  in 
unmittelbarer  Nahe  dieses  Gebietes  liegen.  Sind  die  Führungsflachcu  ge- 
nügend groß  und  ist  die  Zahl  der  Drehungen,  welche  der  zuführende 
Gegenstand  auszuführen  hat.  klein,  bzw.  kommt  eine  solche  Drehung  nur 
zuweilen   v  »r,   s->   kann   mau    —   da   eine  nennenswerte  Abnutzung  nicht 
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stattfindet  —  auf  eine  Naehstellbarkcit  der  sieh  gegenseitig  berührenden 
Führuugsfläehen  verzichten.  Selbst  hei  Drehbankspindeln.  Tür  die  man 
doch  eine  genaue  Führung  verlangen  muß,  fehlt  zuweilen  die  Naehstellbar- 
kcit, dann  nämlich,  wenn  die  angedeuteten  Umstände  hochgradig  genug 
hervortreten. ')  Macht  sieh  eine  Naehstellbarkcit  nötig,  so  sind  die  S.  50 
Fig.  75  und  7fi  dargestellten  Formen  für  dieselbe  geeignet. 

Die  Maschinenfabrik  Pekrunsl  bewirkt  die  Nachstellbarkeit  der 
Büchse  c  (Fig.  76)  durch  einen  außen  mit  Gewinde  versehenen  King,  der 
in  ein  Muttergewinde  des  Lagerkörpers  greift,  und  die  Dresdner  Bohr- 
maschinenfabrik8) verfahrt  geradeso,  gießt  aber  die  Büchse  aus  Weiß- 
metall in  einer  Mctallform.  in 
welche  der  King  e  (Fig.  143) 
eingelegt  war.  Es  Rillt  hier- 
nach jede  Nacharbeit  für  die 
Büchse  fort,  auch  fügt  sich  der 
Innen vorsprung  des  Kiuges  ohne 
weiteres  in  die  Kingnut  der 
Büchse.  Bei  einer  Keillochfräs- 
maschine  von  Droop  &  Kein4! 
liegt  die  einzige  Kingmutter  der 
nachstellbaren  Büchse  etwa  auf  Yig.  143. 

der   Mitte   der  letzteren,  und 

Mayer  tt  Schmidt5)  bringen  diese  Mutter  m  (Fig.  144)  ähnlich  an.  Es 
ist  die  Büchs  c  oben  so  weit  ausgeschnitten,  daß  der  Schmierring  sich  gilt 
an  die  Welle  a  legen  kann.    Dje  Mutter  m  legt   sich  einerseits  gegen  den 

Lagerkörper  b,  anderseits 
gegen  die  Mutter  n.  d  be- 
zeichnet einen  King,  welcher 
das  Austreten  des  Schmier- 
mittels verhüten  soll  und  die 
Nabe  e  ist  ebenfalls  mit  einem, 
zum  Abschleudern  des  Sehmier- 
öles geeigneten  Katide  ver- 
sehen. Die  Welle  ist  etwa 
Fig.  144.  60  mm  dick  und  dreht  sich 

minutlich  1200  mal. 
Stärkere  Abnutzung  fordert  eine  weitergehend«  Nachstellbarkeit,  aln 
die  walzenförmige  Führung  gestattet,  sie  wird  durch  die  kegelförmige  ge- 
boten. Fig.  145  stellt  eine  solche  Führung  des  Armes  a  um  den  Zapfen  b 
dar.  Eine  Büchse  c  paßt  genau  in  die  trommelförmigc  Bohrung  von  a 
und  wird  durch  eine  kleine  feste  Feder  verhindert,  sich  in  dieser  Bohrung 
zu  drehen.  Durch  Mutter  und  Gegenmutter  wird  c  in  dem  Maße  gegen 
den  kegelförmigen  Zapfen  b  geschoben,  wie  die  Abnutzung  solches  notig 


l)  Seilers'  Drehbank,  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1874,  Bd.  213,  S.  I,  mit  Abb.  Drehbank 
Ton  Heilmann,  Ducominun  &  Co.,  Z.  18s7,  S.  1139,  mit  Abb.  Kanonemlt-ehliank, 
Iroti  Aj;o.  29.  Mai  1890,  mit  Abb.  Drehbank  der  Maschinenfabrik  Deutschland. 
Z.  1903.  S.  23t«,  mit  Abb. 

»i  Z.  1901,  S.  1748. 

»i  Z.  1902,  S.  1259. 

•t  Z.  1903,  S.  569. 

»)  Z.  1903,  S.  674. 
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maclit.  Anseheinend  Ist  ein  solcher  kegelförmiger  Zapfen  auch  geeignet, 
solche  Drücke  aufzunehmen,  welche  in  der  Kichtung  der  Drehachse  auf- 
treten. Wenn  man  jedoch  die  Verjüngung  des  Zapfens  so  wühlt,  daß  er 
die  winkelrecht  durch  Zapfenachse  wirkenden  Kräfte  gut  aufzunehmen  ver- 
mag —  es  ist  die  Verjüngung  der  Durchmesser  um  etwa  '/io  dt'r  Zapfen- 
länge am  gebräuchlichsten  — ,  so  liegt  die  (iefahr  vor,  daß  ein  nennens- 
werter Druck,  welcher  den  Holdkegel  auf  den  Vollkegel  schiebt,  Klein- 
mütigen verursacht,  jedenfalls  die  Kcibung  ungebührlich  vergrößert.  Man 
verwendet  deshalb  in  vorliegendem  Sinne  zuweilen  zwei  zusammenhängende 


rr 


Fig.  145.  Fig.  146.  Fig.  147. 

Kegel  nach  Fig.  14(5  —  oder  vier  solche  Kegel  nach  Fig.  147  —  den 
sehlankeren  mit  denjenigen  Kräften  belastend,  die  winkelrecht  zur  Dreh- 
achse Iii-geil,  und  den  stumpfem  zur  Aufnahme  des  in  der  Achsenriehtung 
wirkenden  Druckes  benutzend.  Allein  diese  Lösung  kann  nur  dann  be- 
friedigen, wenn  —  zufällig  —  die  beiden  Kegclfläehen  sieh  in  solchem 
Verhältnis  abnutzen,  daß  jeder  für  sieh  imstande  ist,  auf  die  Dauer  au> 
schließlieh  seinen  Zweck  zu  erfüllen. 

Deshalb  wird  allgemein  vorgezogen,  die  Flächen,  welche  den  in  der 
Achsenrichtung  wirkenden  Druck  aufzunehmen  haben,  so  anzuordnen,  daß 


W//^7///1  ja  h  — — * 

Fig.  148.  Fig.  149. 


.sie  für  sich,  unabhängig  von  den  Flächen,  welche,  den  winkelrecht  gegen 
die  Drehachse  auftretenden  Drücken  entgegentreten,  nachgestellt  werden 
können.    Hierfür  werden  weiter  unten  Beispiele  gegeben  werden. 

Wenn  das  gerührte  Stück«  (Fig.  14Hi  erheblichen  Drehkräften  ausgesetzt 
ist,  tleivn  Drehungsebeue  mit  der  Achse  des  Zapfens  b  zusammenfällt,  deren 
Kichtung  aber  wechselt,  findet  in  der  Mitte  der  Zapfenlänge  eine  geringe 
Abnutzung  statt  gegenüber  der  weit  größeren,  die  an  den  Zapfenenden 
eintritt.  Diese  ungleichförmige  Abnutzung  schließt,  wie  die  Figur  ohne 
weiteres  erkennen  läßt,  jede  Xachstellburkeit  nus.  Gleichzeitig  sieht  man 
aus  der  Figur,  daß  die  Mitte  der  Zapfenlänge  für  die  Stützung  gegenüber 
jenen  Drehkräften  fa>t  gar  keinen  Wert  hat.  Man  höhlt  deshalb  meistens 
—  soweit   solche   Drehkräfte  auftreten   —  die  Mittelflächen   der  Führung 
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nacli  Fig.  149  aus  (vergl.  auch  S.  54)  oder  zerlegt  die  Führung  nach 
Fig.  150  und  152  in  zwei  mehr  oder  weniger  weit  voneinander  entfernte 
Lager,  wodurch  gleichzeitig  eiu  größerer  Abstand  /  der  widerstehenden 
Flächen  gewonnen  wird.  Fig.  150  seilt  die  Lagerung  einer  hohlen  Dreh- 
bankspindel dar.1)  Es  sind  die  Lagerstcllen  der  Spindel  walzenförmig,  die 
Lagerbüchsen  außen  kegelförmig  und  gespalten  (vcrgl.  Fig.  76,  S.  60),  der 


 1 .  r,t>o  | 


Fig.  150. 

gegen  die  Spitze  der  Spindel  in  deren  Achsenrichtung  wirkende  Druck 
wird  durch  eine  hohle  Schraube  a  aufgenommen,  deren  Muttergewinde  in 
b  sich  befindet;  die  Gegenmutter  c  soll  eigenmächtiges  Drehen  der  Schraube« 
hindern.  Die  Mutter  b  ist  zugleich  Mutter  für  die  linksseitige  Lagerbüchse. 
Da  auf  das  rechtsseitige  Ende  .der  Spindel  gegebenenfalls  Futter  geschraubt 
werden  sollen,  so  ist  auch  auf  einen  in  die  Achse  der  Spindel  fallenden, 
nach  rechts  gerichteten  Druck  Rücksicht  zu 
nehmen.  Er  wird  durch  die  Nabe  des  auf 
der  Spindel  festen  Stirnrades  d  auf  die  Lager- 
büchsenmutter e  Ubertragen. 

An  einer  Drehbank  von  Karl  Klingcl- 
höffer,9)  deren  Spindel  ebenfalls  in  ganzer 
Länge  durchbohrt  ist,  hat  man,  nach  Fig. 
151,  auf  die  Spindel  a  eine  Büchse  b  geschraubt, 
deren  Bund  zwischen  zwei  Bronzeringen  und 
mit  diesen  zwischen  einer  Schulter  der  Büchse 
c  und  dem  Spitzende  der  Brille  d  liegt,  so  daß 
die  Spindel  hier  gegen  Verschiebungen  in  beiden  Richtungen  gestützt  ist. 
c  ist,  wie  in  dein  vorigen  Beispiel,  auf  die  Büchse  des  benachbarten  Lagers 
geschraubt,   e  bezeichnet  eine  Gegenmutter. 

Fig.  152  ist  ein  Schnitt  durch  die  IL  Wo  h  lenber  gsclie  Spindel- 
lagerung.*) Es  sind  die  Zapfen  kegelförmig;  die  eine  tb-r  Lagerbüchsen 
sitzt  fest  im  Spindelstock,  die  andere,  linksseitige,  ist  mittels  zwei  Muttern 


Fig.  151. 


•>  Iron,  April  1901,  S.  291,  mit  Ab).. 

h  Z.  1903.  S.  1075,  mit  Abb.    Vgl.  anrh  Nürnberger  Werkzeuginaschinenfabrik 
Z.  1902,  S.  22,  mit  Abb. 

*)  D.  R.  1>.  No.  1647-1. 
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verschiebbar,  um  die  Verschiedenheit  der  Abnutzung  beider  Lager  aus- 
gleichen zu  können.  Das  linksseitige  oder  sogenannte  Schwanzende  der 
Spindel  stützt  sich  gegen  den  einstellbaren  Bolzen  i,  nach  rechts  gerichtete 
Drücke  werden  durch  die  Nahe  des  Hades  d  auf  den  Spindelstock  über- 
tragen. Da  jedoch  mit  der  Nachstellung  der  Spindel  diese  gegenüber  dem 
rechtsseitigen  festen  oder  Hauptlager  verschoben  wird,  so  muß  auch  d  nach- 
stellbar sein,  um  seine  Nabe  mit  dem  Spindelstock  in  Fühlung  halten  zu 
können.  Das  Kad  d  ist  deshalb  auf  der  Spindel  verschiebbar,  und  zwar 
mit  llilfc  der  Mutter  e.  Zwischen  dem  Hade  d  und  der  benachbarten  Stufen- 
rolle ist  so  viel  Kaum  frei  gelassen,  um  einen  zum  Drehen  der  Mutter  « 
dienenden  Schlüssel  einführen  zu  können.  Ein  in  d  steckender  federnder 
Stift  hindert  e  sich  eigenmächtig  zu  drehen.  Der  Bolzen  i  steckt  in  der 
Wand  h  eine«  am  Spindelstock  verschraubten  Kastens,  welcher  da»  Schalt 
räderwerk  bedeckt. 

Bei  der  Drehbank  von  Droop  &  Kein,  (Tafel  XII),  steckt  auf  der 
Spindel  eine  Büchse,  um  welche  sieh  die  Stufenrolle  uebst  angehängtem 
kleinen  Stimrado  frei  dreht.  Das  Kad  1  sitzt  fest  auf  dieser  Büchse  und 
dreht  sich  mit  dieser  nur  , 


Fig.  153.  Fig.  154. 


«las  64""  Stirnrad  nach  rechts  verschieben  kann,  um  die  Nabe  des  letzteren 
gegen  das  Huuptlager  zu  drücken,  so  daß  der  kegelförmige  Hauptzapfen 
sicher  in  sein  Lager  gezogen  werden  kann,  und  der  etwaige  nach  rechts 
gerichtete  Aehsendruck  durch  das  Hauptlager  aufgenommen  wird. 

Man  hebt  den  nach  rechts  gerichteten  Druck  zuweilen  durch  Mutter  und 
Gegenmutter  auf,  welche  zwischen  dem  grollen  Kade  id.  Fig.  152)  und  dem 
benachbarten  Lager  liegen.  Hiermit  ist  der  Nachteil  verknüpft,  daß  beim 
Nachstellen  das  fest  auf  der  Spindel  sitzende  große  Kad  mit  dieser  nach 
links  geschoben  wird.  Braun  &  Bloem')  verwenden  statt  der  zwei  Muttern 
eine  geteilte  (m  in  Fig.  153),  weiche  die  Nabe  des  Kades  d  umklammert, 
letzteres  nach  Bedarf  auf  der  Spindel  verschiebt  und  mit  seinem  (iegen- 
rade  in  gutem  Eingriff  erhält. 

Hier  möge  der  St  eil  ringe  gedacht  werden.  Was  man  gewöhnlich 
unter  diesem  Namen  versteht,  ist  nicht  zu  empfehlen,  da  die  Druck- 
se hrnu benspitze  die  Welle  verletzt  und  der  King  nur  an  zwei  einander 
gegenüberliegenden  kleinen  Flüchen  auf  der  Welle  >itzt.  Der  durch  Fig.  Iö4 
dargestellte  King  legt  sieh  an  vier  Stellen  an,  kann  stark  angezogen  werden 
und  schont  die  Welle. 


»)  Z.  1902,  S.  126,  mit  Abi». 

Pliehar,  Wc-rk«iiiKnin»ihin'Ti  I.    2,  Aull 
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Fiff.  155  ist  ein  von  einer  Fräsmaschine  entnommenes  Beispiel')  für 
das  Aufnehmen  beider  Druckrichtungen  an  ein  und  demselben  Lager. 
Das  Hauptlager  ist  im  Spindelstock  fest,  das  Lager  am  Schwänzende  mit 
Hilfe  zweier  Muttern  zu  verschieben,  wodurch  ein  guter  Schluß  der  beiden 
Lager  erreicht  werden  kann.    Auf  dem  Gewinde  des  Schwänzendes  der 


Fig.  155. 

Spindel  sind  Mutter  »i  und  Gegenmutter  ro  angebracht,  welche  den  King  r 
gegen  das  Ende  des  Schwanzendenlagers  drücken;  ein  in  der  Spindel  fester 
Stift  greift  in  einen  Schlitz  des  Kinges  r,  so  daß  letzterer  mit  der  Spindel 
sich   drehen  muß.    Es  ist  ferner  auf  einen  Ansatz  des  Spindelstoeks  eine 

Haube  h  geschraubt,  welche 
das  Muttergewinde  für  die 
Schraube  t  enthält.  Das 
spitze  Ende  der  letzteren 
nimmt  als  Spurzapfen  den 
Druck  auf,  welchem  die  Spin- 
del —  in  bezug  auf  die  Figur 
—  von  links  nach  rechts 
widerstehen  muß. 

Mit  dieser  Anordnung 
nahe  verwandt  ist  diejenige 
für  eine  Lochhohnnasehinen- 
spindcl,  welche  Fig.  156  dar- 
stellt. Die  kreisende  Hohr- 
spindel .«soll  durch  eine  hohle 
Sehraube  a  gegen  das  Werk- 
stück, beziehungsweise  in  ent- 
gegengesetzter Kichtnng.  ver- 
schoben werden.  Fürersteren 
Zweck  könnte  man  die  Schul- 
ter benutzen,  die  dem  unteren 
Ende  der  Hohlschraube  <i  ge- 
genüberliegt. Man  will  aber 
die  große  Reibung,  welche 
hier  auftreten  würde,  vermeiden  und  hat  deshalb  mit  a  einen  Bügel  verbunden, 
in  dessen  Muttergewinde  die  Spurzapfenschraube  i  steckt.  Diese  Schraube  ist 
—  nebensächlich  —  an  ihrem  oberen  Ende  mit  einem  Schmiernapf  versehen 
und  in  ganzer  Lange  durchbohrt,  so  daß  eine  gute  Schmierung  der  Spur- 
zapfenfliichen  mit  Sicherheit  erreicht  werden  kann.  Der  nach  unten  gerichtete 
Spindeldruek  wird  durch  Mutter  um!  Gegenmutter  ro,  welche  auf  der  Spindel« 

•>  Z.  1*87,  S.  654,  mit  Abb. 


Fig.  157. 
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sitzen,  aufgenommen.  Der  unterste  Gewindegang  der  untersten  Mutter  ist 
weggenommen,  um  ein  Verdrücken  des  Gcwindcausgangcs  durch  die  obere 
Endflache  der  holden  Schraube  a  zu  verhüten.  Fig.  157  zeigt  eine  andere, 
jetzt  bei  Bohrmaschinen  sehr  gebräuchliche  Lösung.  Die  Bohrspindel  * 
wird  weiter  oben  meistens  durch  ein  mit  seiner  Nabe  im  .Maschinengestell 
gelagertes  Kegelrad  angetrieben,  welches  mittels  fester  Leiste  in  eine  lange 
Nut  des  Schwanzendes  der  Bohrspindel  greift.  Die  Verschiebung  der  letz- 
teren gegen  das  Werkstück  und  von  diesem  zurück  erfolgt  durch  eine 
Büchse  b,  eine  an  dieser  befestigte  Zahnstange  z  und  ein  Zahnrad.  Der 
Druck  gegen  das  Werkstück  wird  durch  ein  Ball-Lager  c  oder  ohne  solches 
Ubertragen,  der  entgegengesetzte  durch  Mutter  und  Gegenmutter  m.  An  d 
greift  eine  Kette  mit  Gegengewicht. 

Fig.  158  versinnlicht  in  zwei  Schnitten  den  Lagerungsteil  einer  Schlitten- 
schraube, welcher  die  in  der  Achsenrichtung  auftretenden  Kräfte  aufzunehmen 
hat.  Die  Schraube  s  ist  mit  einem  Bund  b  versehen,  welcher  zwischen  dem 
I«agcr  a  und  der  Platte  c  liegt.  Eine  Nachstellbarkeit  ist  dadurch  vor- 
gesehen, daß  zunächst  zwischen  a  und  c  eine  dünne  Platte  (Pappe,  Leder, 
Blech)  gelegt  ist,  die  nach  Bedarf  mehr  zusammengedrückt  oder  gegen  eine 
dünnere  ausgewechselt  wird. 


Fig.  158.  Fig.  159. 


Fig.  169  stellt  endlieh  eine  nachstellbare  Stützung  einer  sogenannten 
Leitspindel  in  deren  Achsenrichtung  dar.  Ein  an  s  fester  Bund  b  legt  sich 
gegen  Ringe  i,  die  in  einer  Vertiefung  des  Lagerkörpers  a  sich  befinden. 
Man  macht  diese  Ringe  aus  Bronze,  legt  auch  wohl  zwischen  zwei  Bronze- 
ringe einen  schmiedeeisernen.  Gegen  das  andere  Ende  von  a  legt  sich  die 
Nabe  c  des  treibenden  Kaden,  welches  auf  einer  an  s  festen  Leiste  ver- 
schoben werden  kann.  Ein  Ring  d  sitzt  verschiebbar  auf  dem  vierkantigen 
Ende  von  8,  und  der  Kopf  e  einer  Schraube,  welche  in  s  ihr  Muttergewinde 
hat  —  oder  eine  gleichliegende  Mutter,  welche  auf  einer  Verlängerung  der 
Spindel  s  sitzt  —  drückt  d  gegen  c.  Wenn  der  Druck  in  der  Achsenrich- 
tung sehr  groß  ausfällt,  so  verteilt  man  ihn  auf  mehrere  Flächen,  indem 
man  sogenannte  Kammlager  anwendet.1) 

Bei  der  Übertragung  der  Drehbewegung  von  der  im  Ausleger  einer 
Kranhohrmaschine  liegenden  Welle  auf  die  aufrechte  Bohrspindel,  auch  bei 
selbsttätigen  Antrieben  der  Schlittenschrauben  bei  Hobelmaschinen,  Dreh- 
bänken u.  s.  w.,  sofern  die  Schlittenbahn  in  verschiedenen  Riehtungen  ein- 
gestellt werden  soll,  ist  eine  recht  kurze  Welle  einzuschalten,  welche  zwar 
an  sich  keine  besonders  genaue  Lagerung  nötig  hat.  aber  wegen  ihrer 
Kürze  vor  zu  großem  Lockenverden  ihrer  Lagerung  geschützt  werden  muß. 


'>  Enginoering,  April  181K),  S.  501,  mit  Abb. 
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Hierfür  eignet  sich  die  Anordnung,  welche  Fig.  160  vcrsinnlieht.  Die  Mitte 
der  angetriebenen  Welle,  z.  B.  der  Bohrspindel,  befinde  sich  bei  o.  Ein 
an  ihr  verschiebbares,  besonders  gelagertes  Kegelrad  greift  in  b,  welches 
mit  seiner  Welle  aus  einem  Stück  gefertigt  ist.  Auf  der  Welle  von  b  ver- 
schiebbar steckt  das  Kegelrad  c,  welches  mit  dem  an  d  verschiebbaren 
Bade  e  im  Eingriff  steht.  Es  sind  nun  die  Naben  von  b  und  c  mit  einer 
Verjüngung  von  1:1'.,  kegelförmig  gestaltet  und  werden  durch  an  der 
Welle  von  b  angebrachte  Muttern  in  die  doppelkegelfönnige  Bohrung  des 
Lagerkörpers  a  gedrückt. 

Das  in  diesem  Beispiel  auftretende  Verfahren ,  dem  Kegel  gleichzeitig 
die  in  der  Achsenrichtung  und  die  winkelrecht  zu  dieser  auftretenden 
Drücke  aufzuhalsen,  kommt  in  voller  Keinheit  zum  Ausdruck  bei  der  alten 
„Spitzen"-Lagerung.  Fig.  161  zeigt  dieselbe  so,  wie  sie  nicht  gemacht 
werden  soll:  da  an  der  eigentlichen  Spitze  des  kegelförmigen  Zapfens  ein 
Abschleifen  nicht  stattfinden  kann,  so  muß  nach  einiger  Abnutzung  der 


einander  gegenüberliegenden  Kcgelflüehcn  die  Kegelspitze  abbrechen,  wo- 
durch unliebsame  Verwerfungen  herbeigeführt  werden.  Wichtig,  und  des- 
halb auch  gebrauchlicher  ist,  nach  Fig.  162  den  Hohlkegel  an  ein  tieferes 
Loch  sich  anschließen  zu  lassen,  so  daß  die  Spitze  des  Vollkegels  über- 
haupt nicht  zum  Anliegen  kommt.  Wird  der  Hohlkegel  wiederholt  als 
Lager  verwendet  —  z.  B.  bei  Drehdornen  —  so  Hißt  man  in  das  erwähnte 
Loch  eine  Bohrung  münden,  welche  der  Zuführung  des  Schmiermittels  dient. 
Eine  einigermaßen  gleichförmige  Abnutzung  des  Hohlkegels  ist,  wie  leicht 
zu  erkennen,  nur  dann  zu  erwarten,  wenn  seine  Kndfläche  aa  winkelrecht 
zur  Achse  liegt.  Man  findet  den  Spitzenwinkel  des  Kegels  häufig  zu  !»0° 
gewühlt,  also  die  Verjüngung  zu  1  :  2.  Da  jedoch  die  Kräfte,  welche 
winkelrecht  zur  Drehachse  wirken.  ..ft  erheblich  größer  sind  als  die  zur 
Achse  gleichlaufenden,  so  wird  neuerdings  vorgezogen,  die  Spitze  schlanker 
zu  machen,  den  Spitzenwinkel  bis  zu  60°.  die  Verjüngung  bis  zu  1:1,5  zu 
wühlen. 

Läßt  der  verfügbare  Kaum  die  Unterbringung  zweier  Lager  in  solcher 
Entfernung,  wie  die  durch  die  Achse  gellenden  Drehkräfte  erfordern,  nicht 
zu,  so  verwendet  man  als  Führung  eine  kurze  Kegclfläehe  grüßen  Durch- 
messers und  eine  Ebene,  die  winkelrecht  zu  der  Achse  des  Kegels  liegt. 
Fig.  16.1  stellt  eine  Ausführungsform  für  dieses  Verfahren  dar.    Der  niedrige 


^  Fig.  160. 


Fig.  162. 
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Kegel  a  legt  sich  mit  seiner  ebenen  Grundfläche  auf  eine  Ringfläehe  des 
zweiten  zur  Führung  gehörigen  Teil»  b.  Gegen  die  Kegelfläche  legt  sich 
ein  King  t,  welcher  in  genauer  Ausdrehung  von  b  durch  Schrauben  so  ver- 
schoben werden  kann,  daß  die  Führungsflächen  mit  dem  erforderlichen 


4 


_  1 


Fig.  163. 


x. 
=1 


Fig.  164. 


Fig.  165. 


Druck  sich  aneinander  legen.  Um  ein  zu  starkes  Anziehen  der  Schrauben 
verhüten  zu  können,  aber  auch  zum  Zurückziehen  des  Ringes,  bringt  man 
nicht  selten  zwischen  den  zum  Anziehen  «Hellenden  Schrauben  solche  an, 
deren  Muttergewinde  in  i  sich  befindet  und  die 
sich  gegen  b  stützen.  Diese  Ausführungsfonu 
wird  auch  in  umgekehrter  I-age  angewendet. 

In  Fig.  164  ist  die  Lage  des  nachstellbaren 
Ringe«  i  so  gewählt,  daß  er  von  a  und  b  um- 
schlossen ist,  also  die  Gleitflächcn  besser  gegen 
Staub  geschützt  werden  können. 

Hg.  165  stellt  dieselbe  Anordnung  in  um- 
gekehrter Lage  und  in  Kinzelhciten  etwas  verändert  dar. 

Um  die  Flächendrücke  möglichst  klein  werden  zu  lassen,  sucht  man 
den  Halbmesser  des  Kegels  möglichst  groß  zu  machen.  Dem  gegenüber 
macht  sich  die.  Rücksicht  auf 
den  verfügbaren  Raum  geltend. 
Wenn  der  Druck  in  der  Achsen- 
richtung, welcher  gegen  die 
ebene  Fläche  des  Kegels  wirkt, 
der  vorherrschende  ist,  wie 
z.  B.  bei  Stoßmaschinen,  so 
läßt  sich  der  äußere  Durch- 
messer des  Kegels  a  (Fig.  166), 
so  groß  machen,  als  die  Breite 
der  Platte  b,  auf  welche  er 
sich  stützt,  beträgt,  und  der 
volle  King  durch  vier  Ring- 
stücke i  ersetzen.  Die  Ring- 
stücke i  stützen  sich  gegen 
leisten  von  b  und  greifen 
mit  einem  Vorsprung  in  eine 
Durehquerung  dieser  Leisten; 
die  in  der  Figur  größer  ge- 
zeichneten Schrnubcnquer- 

sebnitte  gehören  den  zum  Anziehen,  die  kleineren  den  zum  Zurückziehen 
der  Ringstücke  dienenden  Schrauben  an. 

Für  den  Wirbel  oder  Drehxhemel  leichterer  Drehbänke  wird  zuweilen 


Fi-  166. 
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die  durch  Fig.  167 

Ordnung  verwendet. 


Fi«.  16^. 


im  Grundriß  und  senkrechten  Schnitt  dargestellte  An- 
Der  niedrige,  breite  Kegel  a  setzt  sich  mit  seiner 

ebenen  Grundfläche 

auf  den  Boden 
einer  in  b  ange- 
brachten Vertierung, 
und  die  Kegeiriäche 
steckt  links  —  In 
bezog  auf  die  Figur 
—  unter  einem  Stück 
an  b  ausgebildeter 

Hohlkegclfläche. 
rechts    unter  einer 
noch  kürzeren,  wel- 
che an  c  sitzt,  c  greift 
mittels  zwei  Leisten 

unter  Vorsprünge 
von  b,  liegt  mit  sei- 
nem unteren,  brei- 
teren Teil  in  einer 
Furche  von  b  unter- 
halb des  Kegels  a 
und  kann  durch  die 
Mutter  m  angezogen 
werden.  Nach  dem 
Lösen  dieser  Mutter 
ist  c  weit  genug  zu- 
rückzuschieben .  um 
aabhebenzu können. 

In  dein  Sonder- 
fall, daß  der  geführte 
Teil  a  (Fig.  168)  fast 
nur  in  der  Achsen* 
richtung  rx,   und  zwar  von  oben 
nach  unten  belastet  ist  —  z.  B.  bei 
Drehbanken  mit  liegender  rian>chcibe 
und  bei  Räderfonnmasehincn  — ,  ist 
auch  die  kreisförmige  Führung  mit 
schweinsrückenartigem  Querschnitt 
verwendbar,  b  gehört  dem  Maschinen- 
gestell  an,  während  der  volle  Sehweins- 


rücken  an  der  drehbaren  Platte  a  sitzt. 

b.  Gewinnen  und  Erhalten  genauer  Führungen. 

Ebenso  wie  bei  der  Herstellung  der  Führungen  rtlr  geradlinige  Wege 
i-t  auch  bei  der  Anfertigung  der  Teile,  welche  im  Kreise  führen  sollen, 
große  Sorgfalt  anzuwenden.  Es  sind  genaue  Werkzeugmaschinen  erforder- 
lich und  die  erzeugten  Teile  in  ähnlicher  Weise  auf  ihre  Genauigkeit  zu 
prüfen,  wie  S.  60  u.  f.  angedeutet  wurde. 

Damit    die    führenden  Flächen    von    vornherein    sieh   völlig  decken, 
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werden  dieselben  cingcschliffen,  d.  h.  eine  der  beiden  zusammengehörigen 
tischen  mit  einer  sehr  feinen  Farbe  dünn  überzogen,  und  auf  der  anderen 
verschoben,  so  daß  die  Berührungsstellen  zu  erkennen  sind.  Nach  dieser 
Vorzeichnung  schabt  man  die  Erhabenheiten,  zeichnet  wieder  A-or  usw.,  bis 
die  Farbe  bei  einem  lotzten  Vorzeichnen  gleichförmig  übertragen  wird. 
Ks  mag  aur  den  die  kegelförmigen  Gleitflächen  empfehlenden  Umstand 
hingewiesen  werden,  daß  diese  sieh  besser  einschleifen  lassen  als  walzen- 
förmige. 

Von  Wichtigkeit  ist  ferner  das  genaue  Ausrichten  der  Dreh- 
achsen gegenüber  anderen  Drehachsen  oder  geraden  Bahnen.  Ks  kann 
das  Ausrichten  geschehen  mit  Hilfe  der  gewöhnlichen  Meßwerkzeuge:  Maß- 
slab, Zirkel,  Lineal  und  Winkel.  Hierbei  sind  aber  nicht  selten  viele 
Einzelmessuugen  erforderlich,  deren  Fehler  möglicherweise  nach  derselben 
Seite  fallen.  Man  bevorzugt  deshalb  solche  Meßverfahren,  welche  die  Fehler 
der  zusammengehörigen  Dinge  zusammenfassen. 

Es  soll  z.  B.  untersucht  werden,  ob  die  Spindel  S  (Fig.  169)  genau 
winkelrecht  zur  Bahn  des  Stichels  liegt,  welcher  mittels  des  Stichelhauses  a 
längs  des  Führutigstabes  b  verschoben  wird.  Man  befestigt  zu  dem  Zweck 
einen  Arm  c  an  S  (oder  benutzt  eine 
an  S  sitzende  Planscheibc),  bringt  eine 

an  c  ausgebildete  Spitze  mit  der  Spitze  \^~_- 
eines  Stäbchens  in  Fühlung,  welches  in  cf  j|  " 

das  Stichelhaus  a  gespannt  ist,  dreht  nun 

e  um  180°  in  die  gestrichelt  gezeichnete      rj  £  q^i 

Lage  Cj  und  verschiebt  a  nach  at.  Liegt 
der  von  o  zurückgelegte  Weg  winkel- 
recht zu  5,  so  müssen  die  beiden  an  r 
bzw.  u  festen  Spitzen  auch  in  der  neuen 
Lage  sich  berühren.  Da  die  an  c  feste 
Spitze  in  einer  Ebene  sich  bewegt,  FlK 
welche  genau  winkelrecht  zur  Divhachse 

von  S  liegt,  so  kann  das  soeben  beschriebene  Verfahren  mit  geringer  Erweite- 
rung auch  benutzt  werden,  um  zu  prüfen,  ob  die  Drehachse  eine  genau 
winkelrechte  Lage  zu  zwei  sich  kreuzenden  geraden  Wegen  hat.  Ks  kommt 
das  z.  B.  in  Frage  bei  Fräsmaschinen  mit  senkrechter  Spindel,  unter  welcher 
der  Aufspanntisch  in  zwei  wagrechten  Richtungen  verschoben  werden  kann. 
Hier  befestigt  man  am  unteren  Ende  der  Fräscrspindel  einen  Ann ,  wie  c 
in  Fig.  169,  und  auf  dem  Aufspanntisch  eine  Spitze  und  vergleicht  in  vier 
durch  Verschieben  beider  Schlitten  gewonnenen  Lagen,  ob  die  an  dem  Ann 
und  die  am  Tisch  befestigte  Spitze  sich  in  gleicher  Weise  berühren.  Das 
gleiche  Verfahren  ist  z.  B.  anzuwenden  bei  Prüfung  der  Lage  der  Spindel 
einer  sogenannten  liegenden  Bohrmaschine  gegenüber  einer  wagrechten  und 
der  senkrechten  Verschiebbarkeit  des  Aufspannt isches.  Die  zweite  wag- 
rechte Verschiebbarkeit  des  Aufspanntisches  einer  solchen  Maschine  soll 
zur  Spindelachse  gleichlaufend  sein.  Das  läßt  sich  auf  folgende  Weise 
prüfen:  an  der  Spindel  S  ('Fig.  170)  wird  ein  Ann  c  mit  Spitze  d  befestigt. 
In  der  Spindel  steckt  eine  Spitze  e,  von  deren  genauer  Lage  man  sieh 
überzeugt  hat,  und  auf  dem  Aufspanntisch  ist  eine  zweite  Spitze  —  viel- 
leicht mit  Hilfe  eines  Reitstoekes  —  befestigt.  Man  bringt  nun  zunächst 
f  mit  e  in  Fühlung  und  schiebt  hierauf,  ohne  sonst  irgend  etwas  zu  ändern. 
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die  Spitze  f  mit  Hilfe  des  Längsschlittens  nach  rechts.  Es  müssen  dann, 
wenn  obige  Voraussetzung  zutreffen  soll,  die  zwischen  d  und  f  liegenden 
Entfernungen  genau  gleich  sein.  Zum  Messen  dieser  Entfernung  benutzt 
man  ein  Stichmaß,  dem  ein  Fühlhebel  eingeschaltet  werden  kann.1)  Geradeso 
wird  die  Lage  der  Arbeitsspindel  einer  Drehbank  gegenüber  den  ver- 
schiedenen Lagen  der  Rcitstoekspitze  geprüft. 


S 


-od 


Fig.  170. 

Auch  auf  die  folgende  Weise  kann  geprüft  werden,  ob  die  Spindel  in 
lotrechter  Ebene  gleichlaufend  zur  Führungsflttehe  des  Bettes  liegt:  man 
steckt  statt  der  Spitze  irgend  eine  steife  Stange  in  die  Spindel,  sucht  dann 

an  dem  freien  Ende  der  Stange  den  Punkt,  an 
welchem  die  Drehachse  sich  befindet  und  vergleicht 
dann,  ob  dieser  l'unkt  ebenso  hoch  liegt  wie  die 
Spindel-  und  die  Reitstoekspitze. 

Die  gleichlaufende  Lage  zweier  nebeneinander 
liegenden  Drehachsen  S  und  S,  (Fig.  1711  laßt  sich 
auf  folgende  Weise  prüfen.  Man  legt  S  gegenüber 
eine  genaue  Richtplatte  /  so,  daß  die  an  r  befind 
liehe  Spitze  sie  überall  gut  berührt,  und  beobachtet 
nun  ■ —  indem  man  r,  in  erforderlichem  Grade  ver- 
schiebt --  ob  gleiches  seitens  der  Spitze  von  ge- 
genüber der  Richtplatte  /.  der  Fall  ist.  Steht  eine 
genügend  große  Richtplatte  nicht  zur  Verfügung, 
so  muß  man  sieh  mit  einem  unsichern  Verfah- 
ren begnügen.  Gleichlaufend  zur  Bildfläehe  der 
Fig.  171  kann  man  die  Richtplatte  durch  ein 
genaues  Lineal  /  ersetzen:  es  ist  aber  außerdem  eine  Prüfung  winkelreclil 
zur  liildflacho  notig.  Zu  diesem  Zweck  bringt  man  sowohl  vor  S  als 
auch  vor  <S',  ein  Lineal  an,  welche  von  r  bzw.  e,  in  zutreffender  Weise 
berührt  werden,  und  untersucht  durch  Abseilen,  ob  die  Linealkanteu  sich 
decken.  Das  letztere  Verfahren  lilßt  sieh  zuweilen  durch  das  folgende,  zu 
verlängere  ersetzen.    Nachdem  zunächst  durch  das  Lineal  in  einer  Rich- 


Fig.  171. 


V  Vgl.  Sharp.  Amor.  Mach.  -2.  Juni  1"".»1,  mit  Al>1>. 
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Fig.  172. 


tung  die  gleichlaufende  Lage  festgestellt  ist,  ersetzt  man  die  Spitze  am 
Ann  cx  (Fig.  172)  durch  eine  entgegengesetzt  gerichtete  und  prüft,  ob  dio 
Spitzen  von  c  und  c4  in  den  Kreuzungen  ihrer  Bahnen  bei  a  und  (t  gleich- 
mäßig sich  berühren. 

Diese  Beispiele  mögen  genügen;  je  nach  Art  der  begleitenden  Uni- 
stande wird  man  das  Prüfungsverfahren  einrichten. 

Ergeben  sich  nun  Ungenauigkeitcn,  so  sind  diese  zu  beseitigen, 
wozu  geeignete  Xachstellbarkeitcn  vorzusehen  sind. 

Schon  bei  Erörterung  des  Baues  vorliegender  Führungen  ist  ein  Teil 
der  durch  Abnutzungen  nötig  werdenden  Xachstellbnrkciten  erörtert,  näm- 
lieh  diejenigen  Mittel. 

welche  die  Erhaltung        g  _j  [s 

guten  Schlusses,  siehe-  ^  i  "~  / 

r«n  Aufeinanderlie- 
gens  der  aneinander 
gleitenden  Flächen 
zum  Zweck  haben. 
Eine  andere  Gruppe 
der  Nachstellbarkei- 
ten dient  zur  Beseiti- 
gung durch  einseitige 
Abnutzung  entstehen- 
der Ungenauigkeitcn 

ebenso  wie  zur  Gewinnung  genauer  Lage;  sie  soll  daher  für  beide  Zwecke 
gemeinsam  behandelt  werden. 

Der  Spindelstock  soll  z.  B.  in  wagrechter  Richtung  quer  gegen  die 
Achse  verschoben  werden.  Das  kann  geschehen  —  und  geschieht  sehr 
häufig  —  mittels  der  Hand.  Man  gewinnt  jedoch  die  richtige  Lage  be- 
quemer durch  Sehrauben.  Zu  dein  Ende  wird  in  einem  zwischen  die  Dreh- 
bankwagen ragenden  Teil  des  Spindel- 
stockes Ä  (Fig.  173)  ein  Loch  herge- 
stellt, in  welchem  zwei  Schrauben 
stecken,  welche  durch  Muttern  gegen 
die  Innenflächen  der  Drchbankwangcn 
gedrückt  werden  können.  Da  diese 
Schrauben  nur  dem  Ausrichten  die- 
nen, das  Festhalten  aber  den  gebräuch- 
lichen Befestigungsschrauben  bleibt,  so 
dürfen  ersterc  sehr  klein  gemacht  wer- 
den. Für  die  Verstellung  in  der  Höhe  kenne  ich  nur  das  Einschieben  von 
Blechstücken  unter  den  FuÜ  des  Spindelstockes.  Der  Reitstoek  (Fig.  174, 
175  u.  176)  mufi  seinen  Ort  auf  dem  Drehbankbett  häufig  wechseln,  es 
sind  deshalb  Einstellungsschrauben,  welche  gegen  die  Bettwangen  drücken, 
hier  wenig  tauglich.  Man  legt  deshalb  zunächst  eine  Blatte  a  auf  das 
Bett  B,  und  zwar  so,  daß  sie  genau  zwischen  die  Bettwangen  grein,  und 
setzt  den  Reitstock  auf  diese  Platte.  Beide,  R  und  a,  greifen  vermöge 
einer  Xut,  bzw.  einer  Leiste  genau  ineinander,  und  R  wird  gegen  a  durch 
zwei  Schrauben  b  quer  gegen  das  Bett  verschoben.    Es  wird  auch1)  die 


Fig.  173. 


')  Z.  1897,  s.  827. 
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Platte  a  mit  einer  schrägen  Leiste  versehen,  welche  in  eine  entsprechend 
schräge  Nut  der  Reitstocksohle  greift,  so  daß  durch  Verschieben  des  Reit- 
stockes längs  die«er  Leiste  die  gewünschte  Querverschiebung  leichter  genau 
gewonnen  werden  kann. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen.')  den  Reitnagel  r  (Fig.  174  u.  175)  in 
eine  aulierachsig  gebohrte  Hülse  zu  stecken,  die  im  Reitstock  drehbar  ge- 
lagert ist.  Dieses  Verfahren  leidet  aber  an  dem  Fehler,  daß  mit  den  Quer- 
verschiebungen Änderungen  in  der  Höhenlage  der  Spitze  verbunden  sind. 


Fig.  175. 

Vielleicht  eignet  es  sich  besser  als  Mittel  zur  Einstellung  «lieser  Höhenlage, 
während  eins  der  vorhin  angegebenen  Verfahren  die  wagrechte  Einstellung 
vermittelt.  Da  der  Keitnagel  nur  geringer  Abnutzung  unterliegt,  die  zu- 
gehörige Spitze  aber  ausgewechselt  werden  kann,  so  hat  die  Nachstellbar- 
keit in  der  Höhenrichtung  nur  selten  Wert,  wenn  der  Keitstock  von  vorn- 
herein genau  ausgeführt  worden  ist.  und  die  Querverstellung  kann  entbehrt 
werden,  weil  man  den  Spindelstrick  quer  verstellen  kann.  Man  gestaltet 
demgemäß  die  Befestigungsmittel  so,  daß  eine  lotrechte  Fläche  des  Reit- 
stocke»  oder  Reitstockunterteils  gegen  eine  genaue  Fläche  des  Bettes  ge- 
drückt wird.  Nach  Fig.  177*1  vermittelt  dies  die  Fnterlegplatte  e,  nach 
Fig.  178*)  bewirkt  die  schräge  Lage  der  Bef.-stigungssehrauben  das  An- 
drücken der  lotrechten  Flächen. 

>>  Z  im,  S.  1286,  mit  Abb. 
'  Z.  I4KK>,  S.  liiSI.  tnil  Abb, 
>,  Z.  1901,  S.  543,  mit  Abb. 
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Bei  anderen  der  Führung  im  Kreise  dienenden  Einrichtungen  finden 
nich  kaum  irgend  welche  Sonderheiten.  Es  sind  hiernach  die  Nachstellbar- 
keiten, soweit  sie  einseitige  Abnutzung  auszugleichen  haben,  noch  unvoll- 
kommen, weshalb  solche  einseitigen  Abnutzungen  mögliehst  vermieden  bzw. 
besckrftnkt  werden  sollen.  Das  geschieht  durch  geringe  Belastung  der 
Flächeneinheit  und  Verwendung  harter,  gleichför- 
miger Stoffe  für  die  Gleitflächen,  wobei  die  eine 
Gleitfläche  aus  anderem  Stoff  gefertigt  ist  als  die 
ihr  gegenüberliegende,  z.  B.  Stahl  gegen  harte 
Bronze,  Schmiedeeisen  gegen  Bronze  oder  Gußeisen. 

Wo  ein  großer,  zu  einseitiger  Abnutzung  ver- 
anlassender Druck  von  einer  verhältnismäßig  kleinen 
Fläche  aufgenommen  werden  muß,  pflegt  man  be- 
queme Berichtigung  bzw.  Erneuerung  der  Fläche 
vorzusehen.  Das  ist  z.  B.  der  Fall  bei  den  soge- 
nannten Spitzen. 

Dieselben  sind  gehärtet  und  werden  von  Zeit 
zu  Zeit  durch  Schleifen  berichtigt,  wozu  man  be- 
sondere Spitzenschleifvorrichtungcn ')  verwendet. 
(Vgl.  Fig.  70,  S.  48.)  Die  Spitze  der  Spindel  steckt 
wahrend  des  Schleirens  in  dieser  und  dreht  sieh 
mit  ihr  lungsam  um,  während  der  rasch  kreisende 
Schleifstein  in  seiner  Achsenrichtung  längs  der  Er- 
zeugenden des  Spitzenkegels  hin-  und  hergeschoben 
wird.  Die  Achse  der  so  gewonnenen  Spitze  fällt 
sonach  genau  zusammen  mit  der  Drehachse  der 
Spindel,  d.  h.  es  wird  durch  dieses  Nachschlei- 
fen der  Spitze  —  soweit  das  Drehen  zwischen 
den  Spitzen  in  Frage  kommt  —  auch  jede  Un- 
genauigkeit,  welche  die  Spindel  etwa  durch 
einseitige  Abnutzung  erfahren  hat,  be- 
seitigt. Um  diesen  Vorteil  zu  benutzen,  muß  jedoch  die  Spitze  so  stecken 
bleiben,  wie  sie  während  des  Schleifens  in  der  Spindel  steckte,  bzw.  wieder 
genau  so  eingesteckt  werden,  wenn  sie  aus  irgend  einem  Grunde  fortge- 
nommen war.  Die  Reitstockspitze  pflegt  man  behufs  Nachschleifens  auch 
in  die  Spindel  zu  stecken.  Zweckmäßiger  ist  es  jedoch,  auch  die  Rcitstock- 
spitze  am  Ort  ihrer  Verwendung  zu  schleifen,  indem  die  Schleif  Vorrichtung 
an  die  Spindel  befestigt  und  mittels  dieser  um  die  Reitstoekspitze  herum- 
bewegt wird.  Oft  zieht  man  vor,  die  zur  Aufnahme  der  Spitzen  dienenden 
Löcher  in  Spindel  und  Reitnagel  genau  zu  halten,  so  daß  die  Spitzen  in 
einer  geeigneten  Vorrichtung  geschliffen  werden  können. 

Die  Tlanschcihe  wird  zuweilen  auf  der  Spindel  steckend  nachgedreht, 
um  die  durch  das  Aufspannen  der  Werkstücke  ungenau  gewordene  Vonler- 
fläche zu  berichtigen.  Man  macht  hierdurch  —  wie  bei  der  Spitze  — 
gleichzeitig  die  infolge  einseitiger  Abnutzung  entstandene  Ungenauigkeit 
der  Spindel  unschädlich.  Ähnliches  ist  bei  den  sclbstausrichtenden  Futtern 
(siehe  weiter  unten)  nicht  zu  erreichen. 


Fig.  178. 


■)  Dingl.  polvt.  Journ.  1873,  Bd.  208.  S.  3,  mit  Sihaubild. 
Abb.    The  Iron  Ago,  11.  Februar  1897,  S.  13,  mit  Schaubild. 


Z.  189G,  S.  1341,  mit 
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c.  Das  Bestimmen  der  Abmessungen 

im  Kreinc  führender  Flüchen  findet  mich  denselben  Grundsätzen  statt,  wie 
das  Bemessen  der  geradlinig  führenden  Flachen  (vgl.  S.  69  u.  f.).  Es  kann 
daher  eine  besondere  Erörterung  entbehrt  werden. 

3.  Zusammengeaotze  Führungen,  Führungen  für  unregelmlUMg  gekrümmte  Wege. 

Man  kann  mittels  Drehbank  nach  Fig.  179  eine  Kcgclfltiche  erzeugen, 
indem  man  das  Werkstück  H*  zwischen  Spitzen  s  spannt,  welche  gegen- 
einander versetzt  sind,  wahrend  der  Stichel  B  gleichlaufend  zur  Drehbank- 


Fig.  179.  Fig.  180. 


aehse  längs  des  geraden  Führungsstabes  A  bzw.  des  Drehbankbettes  ver 
schoben  wird.    Allein  dieses  Verfahren  —  dem  man  leider  oft  begegnet  — 
taugt  nichts,  weil,  wie  die  Figur  erkennen  lüßt,  die  Spitzen  sieh  nur  un- 
vollkommen gegen  das  Werkstück  legen. 

Weit  brauchbarer  ist  das  durch  Fig.  180  dargestellte  Verfahren.  Die 
Spitzen  ,v  haben  die  richtige  Lage  gegenüber  dem  Werkstück,  der  Stichel  B 
gleitet  mit  seinem  —  schematisch  dargestellten    -  Schlitten  an  dem  Führungs 
stabc  A,  welcher  in  geeigneter  Weise  gegen  die  Drehbaukaehse  schrflg  ge- 
legt ist.    Tin  diese  Seh  rüge  bequem  einstellen  zu  können,  ist  A  mittels  eines 


Fi».  1*1.  Fig.  182. 


Wirbels  C  an  dem  (Jucrschlittcn  der  Drehbank  befestigt.  Diese  gute  Ein- 
richtung wird  durch  den  Umstand  beeinträchtigt,  dall  man  A  (Fig.  180)  tun 
die  Widerstandsfähigkeit  des  Wirbel*  C  nicht  zu  sehr  in  Anspruch  zu  nehmen, 
nur  in  müßiger  Lange  ausführen  kann.  Für  stumpfere  Kegel  genügt  die 
ausführbare  Lilnge  des  Führungsstabe>  .4;  schlankere  Kegel  werden  nicht 
selten  in  größerer  Läng«-  verlangt,  so  daß  das  durch  Fig.  180  dargestellte 
Verfahren  ruhei|uemlichkeiten  verursacht. 

Die  Figuren  1  Hl .  182.  183  «teilen  ein.-  der  vielen  Ausfiihrungsfonnen 
einer  derartigen  Anordnung  dar.  B  bezeichnet  die  Bettplatte,  welche  — 
vgl.  den  Grundriß  Fig.  183  —  H -förmig  gestaltet  ist,  um  möglichst  lauge 
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Führungen  am  Bett  zu  erhalten.  Auf  dem  Mittelbalken  der  Bettplatte 
gleitet  der  Querschieber  A.  Auf  A  sitzt  ein  zylindrischer  Stumpf,  in  dessen 
oberer  ebenen  Fläche  eine  kreisförmige  Aufspannut  ausgebildet  ist.  Der 
drehbare  Führungsstab  C  legt  sich  mit  einer  Scheibe  auf  den  Stumpf;  die 
Scheibe  ist  mit  einem  hervorragenden  King  versehen,  welcher  in  die  Auf- 
spannut  greift  und  als  Drehzapfen  dient.  Zwei  zum  Festhalten  von  C  an 
A  bestimmte  Schrauben  haben  flache  Köpfe,  so  daß  diese  durch  den  engen 
Teil  der  Aufspannut  geschoben  werden  können;  sie  sind  ferner  mit  Vier- 
kanten versehen,  welche,  in  die  vierkantigen  Löcher  von  C  greifend,  sie 
hindern,  sieh  eigenmächtig  zu  drehen.  Der  abgedrehte  Rand  der  an  C  be- 
findlichen Seheibe  ist  oft  mit  Gradeinteilung  versehen,  um  die  gewünschte 

Schräglage  des  Führungsstabes  C rasch 
gewinnen  zu  können.  D  bezeichnet  den 
an  C  gleitenden  Stichelhausschlitten. 


; 

i 
i 

!  ^ 

i 

(■•:  C)  vi 
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I  ■ 

—  —  ------  

1  '  i 
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Fijr.  183. 


Fig.  184. 


Für  längere  Kegelflächen  ist  eine  zusammengesetzte  Führung  nach 
Fig.  184  geeigneter.  Die  Spitzen  s  tragen  das  Werkstück  W  in  gewttnlicher 
Weise,  der  Stichel  B  ist  an  dem  Querschlitten  befestigt,  der  auf  der  Bett- 
platte E  gleitet.  Letztere  wird  dem  Drehbaukbett  D  entlang  geführt.  Nun 
ist  der  Querschlitten  so  weit  nach  hinten  verlängert,  daß  er  an  dem  Hilfs- 
sehlitten  C,  der  an  dem  —  hinter  dem  Bett  angebrachten  —  geraden 
Führungsstabe  A  gleitet,  befestigt  werden  kann.  Vermöge  der  schrägen 
I^ige  dieses  Führungsstabes  A  wird  hiernach  der  mit  der  Bettplattc  E  längs 
des  Bettes  bewegte  Oberschlitten  nebst  dem  an  ihm  befestigten  Stichel 
gleichzeitig  quer  gegen  die  Drehbank  verschoben,  also  durch  die  Stichel- 
schneide das  kreisende  Werkstück  W  kegelförmig  gestaltet.  Dem  Führungs- 
stab A  kann  man,  da  er  an  mehreren  Stellen  zu  befestigen  ist,  eine  grolle 
Länge  geben,  also  mit  Hilfe  vorliegender  Einrichtung  sehr  lange  Kegel- 
flächen erzeugen,  die  allerdings  keinen  großen  Spitzenwinkel  haben  dürfen. 
Da  stumpfere  Kegelflächen  seltener  vorkommen,  so  wird  in  vielen  Fällen 
durch  die  Einrichtung,  welche  Fig.  184  schematisch  darstellt,  der  stellbare 
Führungsstab  A  (Fig.  180)  entbehrlieh  und  möglich,  den  Querschlitten  un- 
mittelbar zur  Aufnahme  des  Stichels  einzurichten.  Ks  wird  ferner  die 
selbsttätige  Verschiebung  des  Stichels  in  einfachster  Weise  geboten,  indem 
sie  sich  ohne  weiteres  von  der  selbsttätigen  Verschiebung  der  Bettplatte 
ableitet.  Man  pflegt  die  Einrichtung  zu  wühlen,  vermöge  welcher  je  nach 
Bedarf  der  Querschlitten  entweder  durch  den  in  Bede  stehend«'»  Führungs- 
stab,  oder  in  gewöhnlicher  Weise  durch  eine  Schraube  verschoben  werden 
kann,  damit  die  Drehbank  walzenförmige  Gegenstände  ohne  Zuhilfenahme 
dieses  Führungsstabes  bearbeiten  kann.    Fig.  185  st.-llt   eine  solche  Ein- 
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richtung  im  Schnitt  dar.  D  bezeichnet  den  Querschnitt  des  Drehbankbettes. 
An  diesem  sitzen  Bücke,  auf  denen  der  Führungsstab  A  befestigt,  bzw. 
eingestellt  werden  kann.  Mit  dem  i"  A  gleitenden  Stein  ist  eine  breite, 
in  der  Bettplatte  E  gut  geführte  Schiene  F  verbolzt,  welche  unterhalb  des 
Querschlittens  fr  die  Mutter  F  für  die  Schlittenschraube  enthält.  Letztere  ist 
im  Querschlitten  unversehiebbar  gelagert.  Damit  ist  die  Abhängigkeit  des 
Querschlittens  und  Stichels  von  der  Führung  A  gegeben:  die  Schlitten- 
schraube dient  nur  zum  Hinstellen  des  Stichels.  Soll  von  A  kein  Gebrauch 
gemacht  werden,  so  nimmt  man  die  Sehraube  i  fort  und  bringt  sie  bei  o 
an,  wo  sie  die  Schieue  F  mit  der  Bettphitte  E  kuppelt.  Aus  dem  Vergleich 
der  Fig.  185  mit  der  Fig.  181  bis  183  ergibt  sieh  ohne  weiteros  die  größere 
Schwäche  des  mit  Wirbel  versehenen  Schlittens.  Andere  Ausführungsformen 
findet  man  an  unten  genannter  Stelle1)  beschrieben. 

Durch  Zusammensetzen  einer  gradlinigen  und  einer  Drehbewegung 
sind  krumme  Wege  zu  erzeugen.  Es  wird  von  derartigen  Einrichtungen 
namentlich  Gebrauch  gemacht,  um  große  Krümmungshalbmesser  zu  ge- 
winnen, und  zwar  sowohl  bei  Drehbänken4)  als  auch  bei  Hobel-,  Fräs-  und 


Schleifmaschinen. *)  Diese  Hinrichtungen  leiden,  soweit  sie  für  verschiedene 
Krümmungshalbmesser  einstellbar  sind,  an  dem  Fehler,  daß  die  Richtlinie 
des  Einzelstichels  (Seite  34)  nicht  immer  senkrecht  auf  der  in  Bildung 
begriffenen  Fläche  steht,  also  der  Hinzelstichel  entweder  eine  riefige  Fläche 
erzeugt  (Seite  33),  wenn  nicht  eine  kreisförmige  Schneide  verwendet  wird, 
oder  zeitweise  mit  ungünstigem  Ansatzwinkcl  arbeitet  (Seite  32).  Die  in 
Kede  stehenden  Einrichtungen  lassen  sieh  jedoch  gut  Tür  Fräsmaschinen 
verwenden  (vgl.  Seite  32). 

Für  das  Erzeugen  unregelmäßig  gekrümmter  Wege  dienen  krumme 
Führungsflächen,  gegen  welche  das  zu  Führende  durch  Gewicht,  Feder  oder 
auch  die  Harn!  so  gedrückt  wird,  daß  die  führenden  Flächen  miteinander 

l)  Z.  1900,  8.  10S*.  mit  Abb.,  S.  WS.',,  mit  Abb. 

•>  Balligdrchen  der  Riemonrollen :  Audursou,  Ditipl.  pol.vt.  Journ.  1SJ12.  Bd.  43, 
S.  161,  mit  Abb.  Verschiedene:  Zivilingonieur  1  s?l .  lid.  17,  S.  J$31.  mit  Abb. ;  H.  Hiebard- 
Hermann,  D.R.P.  67934;  1  >incl.  |)olvt.  Joum.  Bd.  209.  S. 201.  mit  Abb.;  A.Kuüpfel. 
D.R.P.76M5;  Z.  1^4.  S.  127«  mit  Abb.;  <;.  stutile,  D.K.l*.  Ol  Oll ;  Z.  1S97,  S.  753 


En«ine*riiiK,  Jan.  1**6,  S.  49.  mit  Schaltbild.    Dingl.  polvt.  Jonr»  lS8ß.  Bd.  259 
S.  448.  mit  Abb. 


Fig.  185. 


mit  Abb. 
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in  Fühlung  bleiben,  Geschlossene  Führungen,  wie  sie  für  gerade  und  kreis- 
förmige Wege  die  Kegel  bilden,  sind  für  unregelmäßig  gekrümmte  Wege 
unzulässig,  weil  bei  diesen  die  eintretende  Abnutzung  durch  Nachstellen 
der  Führungsflächen  nicht  ausgeglichen  werden  kann. 

Fig.  18tt  stellt  eine  solche  Führung  schematisch  dar.  Es  bezeichnet  A  das 
Bett  einer  Drehbank,  B  den  Bettschlitten  oder  die.  Bettplatte,  C'den  Ouersehieber 
mit  dem  Stichel  S,  L  den  Führungsstab,  oder  die  Lehre.  C  wird  durch  ein 
Gewicht  oder  eine  Feder  nachgiebig  nach  vorn  gezogen;  eine  an  C  feste,  steife 
Stange  E  ist  an  ihrem  hinteren  Ende  mit  einem  Stift  oder  einer  Rolle  D  so 
ausgerüstet,  daß  dieser  Stift  oder  diese  Rolle  sich  gegen  die  Lehre  L  legt. 
Verschiebt  man  nun  B  längs  des  Bettes  A,  so  beschreibt  die  Spitze  des  Sti- 
chels S  eine  Linie,  welche  dem  führenden  Bande  an  L  equidestant  ist,  erzeugt 
also  arbeitend  ein  Werkstück,  dessen  Längenschnitt  dieser  Linie  entspricht. 

Es  kann  nun  diese  Lehre  L  ebensowohl  vor  als  hinter  A  angebracht 
werden  oder  auch  unmittelbar  unter  dem  Ouerschlitten  liegen.1) 

Wenn,  wie  in  Fig.  186  rechts 
angedeutet,  der  führende  Rand  der 
Lehre  L  steil  ansteigt,  so  werden  die 
Reibungswiderstände  zwischen  Füh- 
nmgsstift  D  und  Lehre  L  einerseits 
und  die  in  der  Führung  des  Quer- 
schlittens  C  anderseits  bald  so  groß, 
daß  ein  Klemmen  eintritt,  wenigstens 
aber  die  den  Bettschlitten  B  nach 
rechts  verschiebende  Kraft  unverhält- 
nismäßig groß  sein  muß,  gegenüber 
den  Kräften,  welche  den  Schlitten 
nach  vorn  ziehen. 

Man  kann  diese  Schwierigkeit 
durch  solche  Anordnung  der  Lehre 
umgehen,  daß  deren  steile  Teile  von 
dem  Führungsstift  abwärts  gerichtet 

durchschritten  werden,  oder  mildem  durch  Verwendung  einer  Führungsrolle 
statt  des  Führungsstiftes  D,  oder  auch  dadurch,  daß  man  den  Querschi itten 
mittels  der  Hand  durch  die  Schiit tenschraube  mit  der  Lehre  in  Fühlung 
hält.  Dieses  letztere  Verfahren  kommt  z.B.  bei  der  Suchanekschen  Räder- 
drehbank*) vor.  Eine  wesentlich  hübschere  Lösung  habe  ich  zuerst  an 
einer  Fräsmaschine  der  Maschinenfabrik  Deutschland  in  Dortmund  gesehen:*) 
sie  besteht  darin,  daß  man  den  Weg  des  Führungsstiftes  längs  der  Lehre 
erheblich  größer  macht  als  den  Weg  des  Werkzeugs  gegenüber  dem  Stichel. 
Beispielsweise  sei  die  vom  Werkzeug  zu  beschreibende  Gestolt  durch  die 
Linie  AB  (Fig.  187)  gegeben.  Indem  man  nun,  während  das  Werkzeug 
mit  dem  Führungsstift  sich  nach  rechts  bewegt,  die  Lehre  nicht  ruhen  lilßt, 
sondern  beispielsweise  doppelt  so  rasch  nach  links  verschiebt,  erreicht  man 

''j  Deckers  Kurvonsupport:  Dingl.  polyt.  Journ.  1867,  Bd.  S.  272,  mit  Abb.; 
Rcinecker,  Z.  1900.  S.  1093,  mit  Abb.;  Gschwiudt  &  Co,  D.K.I*.  14U620,  Z.  J.  W. 
Mai  1901,  S.  886;  Reichmann.  D.K.P.  185971.  Z.t.W.  De*.  1903.  S.  103;  andere: 
Z.  1.  W.  Okt.  1902,  S.  9,  S.  28;  März  1903,  S.  261;  Mai  1903,  S.  337,  mit  Abb.;  Mai  1004, 
S.  715,  mit  Abb. 

*)  Z.  1888,  S.  1153,  mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Jouiu.  1889,  Bd.  27-2.  S.  241,  mit  Ab»». 
a>  Vgl  Z.  1887,  S.  1142. 


Fig.  186. 
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die  Linie  J,  Bl  als  gegensätzlichen  Weg  zwischen  Stift  und  Lehre,  also 
eine  bei  weitem  weniger  steile,  entsprechend  leichter  zu  ersteigende  Lehre. 
Bouhey  hat  für  eine  Fräsmaschine  nach  dem  vorliegenden  Verfahren  der 
Lehre  die  fünffache  Lange  des  betreffenden  Werkstücks  gegeben.1)  Sehr 
hübseh  ist  diese  Verlängerung  der  Lehre  bei  einer  von  der  Maschinen- 
fabrik Deutsehland  gebauten  Kaderdrehbank*)  so  durchgeführt,  daß  die 
Lehre  auf  einer  stetig  sich  drehenden  Scheibe  ausgebildet  ist. 


Fig.  188. 


Ks  handelt  sieh  um  das  Erzeugen  der  (^uerschnittsgestalt  abede 
(Fig.  188).  Die  Strecken  ab  und  bc  stellen  Kegel  dar,  die  mittels  müßig 
gerundetem,  an  einfacher  Lehre  gerührten  Stichelst  gewonnen  werden  können. 

Kür  die  Strecke  ede  ist 
ein  Stichel  &,  mit  kreis- 
förmiger Schneide  er- 
forderlich, damit  die 
Richtlinie  R  stets  recht- 
winklig zu  der  in  Bil- 
dung befindlichen  Flä 
ehe  bleibt.  Die  Mitte  der 
kreisförmigen  Schneide 
besehreiht  eine  K<|"i- 
destanteder  Strecke  crf<. 
Indem  man  die  Ordi- 
nalen dieser  Linie  auf  der  Scheibe  (Fig.  189)  als  Halbmesser  abtrügt,  ge- 
winnt man  die  gestreckte  Linie  Al  .4,  der  Fig.  189.  in  welcher  sich  die  Mitte 

des  geradlinig  verschieblichen  Führungsstiftes  F  zu 
bewegen   hat.    An    dem    Führungsstift   sitzt  die 

Mutter  der  Schlit- 
tenschraubc  fest. 
Ks  legt  sich  um 
die  Linie  AlAl  eine 
Xnt :  für  «las  Arbei- 
ten wird  nur  die 
innere  Wand  dieser 
Nut  benutzt,  indem 
der  Sticheldruek 

den  Stift  Fmit  dieser  Klilehe  in  Kühlung  halt.  Die  Seheibe  dreht  sich  um  ihre  Achse 
im  geraden  Verhältnis  zu  ihrer  in  die  Richtung  H  fallenden  (.»uerversehiebiing. 
Demnach  ist  die  Verschiebung  des  Stichels  lilngs  der  Linie  ede  nngleiehfönnig. 

1   Z   1>>7.  s  1111,  mit  AM.. 
/..  ls-JJ.  8.  1374,  nüt  Abb. 
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Eigenartig  löst  Hermann  Schuberth  die  vorliegende  Aufgabe.  Die 
Führungsnut  A  A  (Fig.  190)  gibt  die  zu  erzeugende  Querschnittsgestalt  un- 
verlängert  an.  Der  Führungsstift  F  ist  in  einem  Schlitten  drehbar  gelagert, 
welcher  den  Stichel  enthält  und,  gleichlaufend  zur  Bikinäche,  an  recht- 
winklig zueinander  liegenden  Führungen  sich  verschieben  kann.  Neben 
der  Führungsnut  ist  aus  Stiften  eine  Art  Verzahnung  gebildet,  in  welche 
ein  an  F  festes  Zahnrad  greift  und  F  verschiebt,  sobald  diese»  gedreht  wird. 
Man  erkennt  ohne  weiteres,  daß  der  sich  drehende  Führungsstift  auch  an 
den  steilsten  Hängen  der  Lehre  empor  gleichförmig  zu  klettern  vermag. 

Zuweilen  ist  wegen  der  Kleinheit  der  Formen  die  unmittelbare  Über- 
tragung der  Lehrenabmessungen  auf  das  Werkstück  nicht  möglich.  Man 
greift  alsdann,  um  größere  Lehren  zu  bekommen,  zu  dem  bei  Kopiermasehinen 
gebräuchlichen  Verfahren,  welches  auf  dem  Satze  beruht:  bei  ähnlichen 
Dreiecken  stehen  die  Längen  gleichliegendor  Seiten  in  gleichem  Verhältnis 
zueinander.  Dieser  Satz  wird  in  folgender  Weise  benutzt:  Wenn  eine 
gerade  Linie  an  einem  Ende  so  festgehalten  wird,  daß  sie  um  den  Be- 
festigungspunkt schwingen  kann,  und  mit  ihrem  anderen  Ende  am  Rande 


Fig.  1S»1. 


einer  ebenen  Platte  fortgeführt  wird,  so  beschreiht  sie  eine  Pyramidenfläche; 
jeder  Schnitt,  welcher  durch  diese  gleichlaufend  mit  jener  Platte  gelegt  wird, 
bildet  eine  dem  Rande  der  letzteren  ähnliche  Figur,  ihre  Abmessungen  verhalten 
sich  zu  denjenigen  der  Plattenbegrenzung  wie  ihr  Abstand  vom  Schwingungs- 
punkte  der  Erzeugenden  zum  Abstand  der  Platte  von  dem  Schwingungspunkte. 

Eine  Anwendung  dieses  Satzes  stellt  Fig.  191  schaubildlich  dar.1)  Ein 
Bügel  B  ist  mittels  des  Kreuzgelenks  K  am  Maschinengestell  so  gestützt, 
daß  er  um  den  Punkt  o  zu  schwingen  vermag.  Die  den  Fräser  F  tragende 
Welle  W  ist  in  den»  Bügel  gelagert;  ihre  Achse  geht  bei  entsprechender  Ver- 
längerung durch  den  Punkt  o.  Glciehachsig  mit  W  ist  eine  Rolle  R  an  Ii  ge- 
lagert, deren  Durchmesser  sich  zum  Durchmesser  des  Fräsers  wie  («  -f-  b)  •.  a 
verhält.  R  wird  unter  einigem  Druck  über  den  Hand  der  Lehre  L  hinweg- 
geführt,  so  daß  der  arbeitende  Fräser  F  an  dem  Werkstück  «•  eine  Fläche 
erzeugt,  deren  Querschnitt  der  Randbegrenzung  von  L  geometrisch  ähnlich 
ist.  Es  ist  nun  leicht  zu  übersehen,  daß  der  Durchmesser  von  R  nicht 
unbedingt  die  oben  angegebene  Größe  zu  haben  braucht;  ein  anderer 
Durchmesser  von  R  verlangt  nur  eine  andere  Lehre  L,  und  zwar  eine 
solche,  deren  führender  Rand  eine  Equidcstantc  der  gegenwärtigen  ist.  Wie 
die  Gestalt  dieser  Lehre  auszutragen  ist,  bedarf  keiner  Erläuterung. 

Andere  Ausführuugsformen  solcher  Führungen  findet  man  /..  B.  in 
den  unten  verzeichneten  Quellen.3) 

~h  Z.  18*5,  S.  830. 

*)  Z.  1887,  S.  1141,  mit  Abb.  Revue  Industri.-lle,  Au-.  ISffl,  S.  301,  mit  Sehau- 
bild.    Z.  1898,  S.  14-16. 
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4.  Ausgleichung  dM  „toten  Qangee"  bei  Schrauben  und  Zahnradern. 

Die  Leitschrauben  gehören  zu  den  führenden  Teilen  insoweit,  als 
durch  sie  Verschiebungen  bestimmter  Länge  ausgeführt  werden  sollen.  Da 
sie  wie  auch  die  zugehörigen  Muttern  der  Abnutzung  unterliegen,  also  ein 
sog.  „toter  Gang-  eintritt,  so  ist  die  Frage  zu  erörtern,  wie  ist  dieser  tote 
Gang  unschädlich  zu  machen? 

Dasselbe  gilt  von  Zahnrädern. 

Die  Lösung  liegt  einfach  darin,  daß  man  eine  zweite  Mutter  —  oder 
ein  zweites  Rad  —  hinzufügt,  welche  der  ersteren  gegenüber  so  verschoben 

werden  kann,  daß  sie  rückwärts 
auf  die  Bolzcngewindcgängc  — 
bzw.  die  Zähne  des  Gegenrades  — 
drückt,  während  erstere  nach  vor- 
wärts drückt.  Nach  Fig.  192  soll 
die  Mutter  B  in  dem  Lagerkörper 
A  festsitzen,  während  die  Mutter 
C  durch  Schrauben  D  verschoben 
werden  kann.  Die  Schrauben  D 
greifen  in  Vertiefungen  des  Lagerkörpers  A,  um  eine  Drehung  der  be- 
weglichen Mutter  C  zu  verhüten.  Das  entgegengesetzte  Anliegen  der  Ge- 
windegänge beider  Muttern  ist  auch  durch  gegensätzliche  Drehung  der- 
selben zu  erzielen.    Bei  Fig.  193  ist  angenommen,  daß  das  eine  Mutter- 


Fig.  192. 


Fig.  193. 

gewinde  unmittelbar  in  den  Lagerkörper  A  geschnitten  ist,  während  die 

drehbare  Mutter  Ii  das  andere  enthält.    Die  Drehung  der  letzteren  wird 

durch  einen  Ilakenschlüssel  bewirkt;  nach  erfolgtem  Anziehen  legt  man 

ein   Klötzehen   C  mit 

seinen  Zähnen   in  die 

Kerben    am  Bordring 

von  H  und  befestigt  C 

am  Lagerkörper  A.  Bei 

Rädern  wird  die  nach- 
stellbare Hälfte  des  Dop 

pelrades  der  anderen 
gegenüber  verdreht. 

Eine  der  hierfür  brauch- 
baren Einrichtungen 

stellen  die  Sehnittfigur 

194  und  die  Beifigur  195  dar,  und  zwar  in  Anwendung  auf  ein  Wurmrad. 
D  ist  ringförmig  und  an  A  zu  drehen.     Außer  —  nicht  gezeichneten  — 


Fig.  194. 


Fig.  195. 
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Verbindungsschrauben  findet  sich  eine  Schraub«  C,  deren  Muttergewinde 
iu  B  geschnitten  ist  und  deren  kegelförmige  Spitze  in  ein  Loch  des  Rades  A 
greift,  so  daß,  nach  Fig.  195,  sie  beim  Anziehen  der  Schraube  C  das  Rad  B 
gegen  A  verdreht. 

Man  hat  auch  vorgeschlagen,  den  Querschnitt  der  Gewindegänge 
trapezförmig  und  die  Mutter  zweiteilig  zu  machen,')  um  durch  Zusammen- 
drücken der  Mutterhälften  den  entstandenen  toteu  Gang  zu  beseitigen. 
Dieses  Verfahren  ist  in  seiner  Anwendung  auf  Meßwerkzeuge  (Schraub- 
lehren) uralt,  für  den  vorliegenden  Kall  aber  wenig  brauchbar,  da  die 
Gewindegänge  hierdurch  nur  an  den  Scheiteln  der  Muttorhälften  neu  zum 
Anliegen  kommen,  was  bei  der  starken  Abnutzung,  welcher  die  Leit- 
schrauben  unterworfen  sind,  nur  für  kurze  Zeit  nutzt.  Auch  für  Wurm- 
und  Zahnräder  verwendet  man  zur  Beseitigung  des  toten  Ganges  das 
Nähern  der  Verzahnung;  es  ist  aber  selten  möglich,  ohne  Verwicklung  der 
Bauart  die  erforderliche  Änderung  der  Achsenentfernung  zu  erreichen. 

Die  hier  beschriebenen  Nachstellbarkeiten  setzen  gleichförmige  Ab- 
nutzung voraus.  Bei  Rädern  läßt  sich  eine  solche  wohl  erwarten,  da  sie 
—  weil  nacheinander  sämtliche  Zähne  zum  Eingriff  kommen,  und  zwar 
wiederholt  —  Uberall  etwa  in  gleichem  Grade  in  Anspruch  genommen 
werden.  Nicht  so  ist  es  bei  den  Leitschranben,  welche  vorwiegend  in  der 
Nahe  der  Mitte,  selten  in  der  Nähe  der  Enden  benutzt  werden.  Stellt 
man  nun,  nach  stattgefundener  Abnutzung,  die  Muttern  nach  dem  stärker 
abgenutzten  Teil  der  Schraube  ein,  so  klemmt  sie  sich  an  den  weniger 
abgenutzten  Stellen;  benutzt  man  aber  eine  der  letzteren  für  die  Ein- 
stellung, so  bleibt  an  den  mehr  abgenutzten  Stellen  ein  toter  Gang  übrig. 
Es  wird  daher  von  der  in  Rede  stehenden  Nachstellbarkeit  nur  wenig  Ge- 
brauch gemacht.  Statt  dessen  sucht  man  den  toten  Gang  dadurch  un- 
schädlich zu  machen,  daß  man  die  Schraube  oder  das  Rad  zurzeit  nur 
in  einer  Richtung  wirken  läßt,  also  dem  toten  Gang  keine  Gelegenheit 
bietet,  sich  geltend  zu  machon.  Ist  man  aber  genötigt,  z.  B.  einen  Schlitten 
zurückzuziehen,  so  zieht  man  ihn  mehr  zurück,  als  eigentlich  nötig  wäre, 
um  ihn  bis  zum  Ausgangspunkt  seine»  neuen  Weges  ein  wenig  vorschieben 
zu  können,  so  daß  von  hier  ab  die  Verschiebung  sicher  im  geraden  Ver- 
hältnis zur  Schraubendrehung  stattfindet. 

6.  Das  Ablehren. 

Bei  rasch  kreisenden  Maschinenteilen  soll  deren  Schwerachse  mit  ihrer 
Drehachse  genau  zusammenfallen,  weil  andernfalls  mehr  oder  weniger  groüt! 
Erschütterungen  eintreten.  Man  nennt  das  Verfahren,  welches  bezweckt, 
etwaige  Abweichungen  von  diesen  Forderungen  aufzufinden,  bzw.  die  Un- 
gleichheiten der  Gewichtsverteilung  zu  beseitigen,  das  Ablehren  der  be- 
treffenden Teile. 

Von  den  spanabhebenden  Metallbearbeitungsmaschinen  kommen  nur 
die  Schleifmaschinen  hierfür  in  Frage,  weil  nur  die  Schleifsteine  mit  hoher 
Geschwindigkeit  arbeiten.  Dagegen  arbeiten  die  Holzbearbeitungsmaschinen 
vorwiegend  mit  sehr  großer  Geschwindigkeit,  weshalb  das  Ablehren  in  dem 
Teil  dieses  Buches,  welcher  die  Holzbearbeitungsmaschinen  behandelt,  zur 
Erörterung  kommen  soll. 


»>  American  Mach.  21.  Febr.  184K»,  H.  141.  mit  Abb. 
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Fig.  196. 


0.  Da»  Festatellen. 

Jede  Verschiebbarkeit  bedingt,  daß  zwischen  den  Führungsriächen  ein 
kleiner  von  dem  Schmiermittel  ausgefüllter  Spielraum  vorhanden  ist.  Dieser 
Spielraum  wird  unter  dem  Wechsel  des  Führungsflächendruckes  enger  oder 
weiter,  führt  demnach  eine  gewisse  Unsicherheit  mit  sich.  Man  beseitigt 
diese  Unsicherheit  durch  kräftiges  Andrücken  der  Führungsflächen,  solange 
eine  Verschiebung  nicht  benutzt  wird.  d.  h.  man  stellt  den  geführten  Teil 

fest  bis  zu  dem  Zeitpunkte, 
von  welchem  ab  er  wieder 
verschoben  werden  soll. 
Das  kann  geschehen :  durch 
Anziehen  der  nachstell- 
baren Führungsleisten  der 

gespaltenen  Führungen 
(Fig.  75,  Seite  50,  Fig.  174 
bis  1 76,  Seite  90),  der  außen 

kegelförmigen  Büchsen 
(Fig.  76,  Seite  50)  oder 
durch  Anziehen  besonderer  Druckschrauben,  Keile,  Daumen  oder  auch  durch 
einfallende  Klinken  u.  dgl.    Die  Mittel  zum  Ausgleichen  des  toten  Ganges 
können,  wenn  sie  geeignet  gestaltet  sind,  auch  diesem  Zweck  dienen.  Fig.  196 

zeigt  z.  B.  eine  Art  Keilvorrichtung 
zum  Feststellen  des  Weitnagels  eines 
Reitstockes.    Quer  zum  Keitnagel  A 
liegt  im  Gestell  eine  Bohrung  für  den 
dicken  Kopf  des  Bolzens  b.    Die  mit 
einer  Handhabe  c  versehene  Mutter 
von  b  drückt  das  Klötzchen  d  gegen 
den  Keitnagel  und  zieht  gleichzeitig 
den  dicken  Kopr  von  b  heran.  Dieser 
sowie  das  Klötzehen  d  sind  gegen- 
über  A   entsprechend  abgeschrägt. 
Nach  Fig.  197  wird  der  auf  A  gleitende  Schlitten  B  gegen  ersteren  gepreßt 
durch  den  Kurbelzapfen  b  des  Wellchens  «  und  die  Stange  c,  deren  haken- 
förmige Vorsprünge  tinter  an  A  ausgebildete  Leisten  greifen. 


 *. 


Fig.  197. 


III.  Verbindung  der  Werkzeuge  und  Werkstücke  mit  der 

Maschine. 

A.  Befestigung  der  Werkzeuge. 

In  erster  Linie  soll  die  Verbindung  von  Werkzeug  und  Maschine  fest 
genug  sein.  Ferner  verlangt  man  von  ihr.  daß  sie  rasch  vollzogen  und 
ohne  große  Schwierigkeit  die  genau  richtige  Lage  der  Schneide  bzw.  Schneiden 
gewonnen  werden  kann.  Du  die  Schneiden  häufig  durch  Schleifen  erneuert 
werden  müssen,  nach  Umständen  auch  mehrere  Schneiden  nacheinander 
arbeiten,  also  das  folgende  Werkzeug  den  Ort  des  vorigen  einnehmen  soll, 
so  legt  man  oft  großen  Wert  auf  bequeme  und  rasche  Auswechselbarkeit  der 
Werkzeuge.  Das  verhältnismäßige  Gewicht  dieser  einzelnen  Anforderungen 
ist   sehr  verschieden,   daher  sind   die  Lösungen   der  vorliegenden  Aufgabe 

ungemein  mannigfaltig. 
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1.  Befestigung  der  Einzelstichel  an  sich. 

Der  für  die  Bearbeitung  des  Hartgusses  vorkommende,  vierkantige 
Stichel  s  (Fig.  198)  wird  auf  die  Rast  B,  den  oberen  Schlitten,  gelegt  und 
durch  ein  Spanneisen  a,  welches  sich  auf  ein  Unterlegstück  c  stützt,  und 
die  Schraube  6  festgehalten, 

Die  meisten  Stichel  sind  mit  einem  Stiel  rechteckigen  (Querschnitts 


Fig.  198. 


Fig.  199. 


versehen,  welcher  in  derselben  Weise  festgehalten  werden  kann  wie  der 
Stichel  s  in  Fig.  198. 

Um  dem  Stichel  rasch  diejenige  Lage  geben  zu  können,  welche  der 
Einzelfall  erfordert,  ordnet  man  wohl  das  Spanneisen  a  (Fig.  199)  so  an, 

daß  es  um  die  feste  Schraube  b  sich  drehen  läßt.  Es 
greift  mit  zwei  Klauen  auf  den  Stiel  *  des  Stichels, 
der  auf  der  oberen,  ebenen  Fläche  der  Rast  B  ruht: 
an  dem  anderen  Ende  des  Spanneisens  befindet  sich 
eine  Schraube  c,  die  dieses  Ende  in  zutreffender 
Höhe  stützt. 

Eine  andere  Ausführungsform  für  das  gleiche 
Aufspannverfahren  stellt  Fig.  200  dar.    Das  Spann- 
eisen a  ist  so  gestaltet,  daß  es  sich  unmittelbar  auf 
die  Rast  B  stützt,    b  bezeichnet  die  Hauptbefesti- 
j  gungssch raube,  welche  in  der 

Rast  R  festsitzt,  und  um 
welche  a  gedreht  werden 
kann,  ceine  Schraube,  welche 
unmittelbar  auf  den  Stil  s  des 
Stichels  drückt  und  dadurch 
diesen  befestigt.  Man  ver- 
wendet auch,  unter  Beibe- 
haltung der  übrigen  Anord- 
nung, wie  sie.  Fig.  200  dar 
stellt,  zwei  in  mäßiger  Eni 
femung  voneinander  ange- 
brachte Schrauben  c. 
Das  Stichelhaus  a  (Fig.  201)  nimmt  den  Druck,  welcher  für  das  Fest- 
balten des  Stichels  erforderlich  ist,  unmittelbar  auf.  Es  ist  von  unten  in 
den  Oberschlitten  R  geschoben,  legt  sich  mit  einem  vorspringenden  Rand 
in  einen  Falz  des  letzteren  und  wird,  wenn  die  Sehraube  e  gegen  den  auf 
der  Rast  liegenden  Stichelstiel  drückt,  mit  dem  genannten  Hände  fest  gegen 


4 

FiK.  200. 


Fig.  201. 
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R  peelrückt.  Nach  dem  Lösen  der  Schraube  c  läßt  sich  der  Stichel  mit 
dem  Stichelhause  o  im  Kreise  drehen,  was  die  Gewinnung  der  zutreffenden 
Lage  der  Schneide  beim  Einspannen  sehr  erleichtert.  Teils  zur  Schonung 
der  Rast,  teils  um  die  Höhenlage  der  Schneide  passend  machen  zu  können, 
ist  auf  R  ein  auswechselbarer  Ring  b  gelegt. 

Einige  besondere  Befestigungsweisen  stellen  die  folgenden  Figuren 
dar.  In  der  Fig.  202  bis  206  ist  der  Stichel  von  der  Seite  eingesteckt, 
wie  solches  bei  den  Stichelbüchsen  (tool  box)  und  den  Stahlwechsel- 
köpfen (Revolver)  vorkommt.  Der  Stiel  *  des  Stichels  ist  in  Fig.  204  rund; 
er  steckt  in  einem  runden  Loch  der  Rast  R  und  wird  zur  Hiilfte  von  einer 
Ausbogung  des  Bolzens  b  umfaßt,  so  daß  durch  Anziehen  der  Mutter  dieses 
Bolzens  der  Stichel  befestigt  wird.  Es  ermöglicht  diese  Befestigungsweise, 
den  Stichel  um  die  Achse  des  Zapfens  s  zu  drehen,  um  die  Schneide  dem 
Werkstück  gegenüber  in  die  richtige  Lage  zu 


jede  zufällige  Drehung.  Fig.  202  und  203  stellen  zwei  Stichelbefestigungen 
dar,  welche  sich  von  den  vorigen  hauptsächlich  durch  die  andere  Lage  der 
zum  Anziehen  von  b  dienenden  Mutter  unterscheidet. 

Es  ist  aber  noch  folgender  erheblicher  Unterschied  zu  beachten.  Nach 
Fig.  202  und  203  ruht  der  Stichclsticl  nur  diesseits  und  jenseits  von  dem 
Loch,  in  welchem  die  Schraube  b  steckt,  auf  der  Rast  R,  liegt  also  auf 
dieser  fest  zwischen  der  Schneide  und  dem  Bolzen  b,  nach  Fig.  204  und 
205  wird  der  Stichelsticl  nur  da  fest  angepreßt,  wo  die  Schraube  b  sich 
befindet.  Das  kann  Zitterungen  des  Stichels  veranlassen,  insbesondere 
wenn  die  Beanspruchung  der  Stichel  nicht  im  wesentlichen  in  die  Richtung 
der  gezeichneten  Pfeile  fällt. 

Ähnliches  liegt  vor  bei  der  durch  Fig.  206  abgebildeten  Befestigungs- 
weise. Der  Stichelstiel  ist  kreisrund,  ein  Klotz  a  wird  mittels  des  Schrauben- 
bolzcns  b  gegen  ihn  gedrückt.  Damit  ist  die  Befestiguugswcisc  verwandt, 
welche  Fig.  207  zeigt;  es  ist  aber  der  Stichel  im  Stiel  trapezförmig  und  der 
zum  Andrücken   dienende  Klotz  oder  Keil  b  mit  dem  Schraubbolzen  aus 


Fig.  202. 


Fig.  203. 


Fig.  205. 
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einem  Stück  hergestellt.  Diese  Befestigungsweise  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  kein  Teil  der  Befestigungsmittel  Ober  den  Stichel  hervorragt. 

Nach  Fig.  208  kann  man  in  derselben  Weise  durch  eine  Schraube  mit 
keiförmigem  Kopf  b  gleichzeitig  zwei  Stichel «  festhalten.  Fig.  209  zeigt  die  Be- 
festigungsweise eines  Stichels  *  im  Bohrkopf  i»;  der  Befestigungskeil  a  wird 
durch  eine  seitwärts  liegende  Mutter  angezogen.  Endlich  stellen  Fig.  2 10 
und  211  die  Stichelbefestigung  für  eine  Krummzapfendreh bank  dar.  Der 
Kaum  in  der  Kröpfung  der  Krummzapfen  ist  eng,  weshalb  der  Balken  b, 
welcher  den  Stichel  s  trägt,  dünn  sein  muß.  Um  ihn  trotzdem  genügend 
starr  zu  machen,  hat  man  b  eine  große  Breite  gegeben  und  ihn  an  seinen 
beiden  Enden  an  dem  Schlitten  der  Drehbank  befestigt.  Der  Stichel  * 
steckt  in  einem  mittels  der  Langlochbohrmaschine  erzeugten  Loch,  und  der 
Befestigungskeil  c  wird  durch  die  Mutter  a  angezogen. 


Fig.  206. 


Fig.  207. 


' .  

Fig.  209. 


An  dieser  Stelle  möge  das  Nötige  über  die  Berechnung  der  Stichcl- 
befestigungsteile  gesagt  werden. 

Mit  Hilfe  der  Angaben  über  Stichclwiderstände  ist  es  möglich,  auch 
die  Beanspruchung  der  Stichel  zu  berechnen.  Es  wird  hiervon  aber  nur 
selten  Gebrauch  gemacht,  da  die  Rechnung  einigermaßen  verwickelt  ist 
und  Gelegenheit  zur  praktischen  Ausbildung  des  Beurteilungsvermögens 
für  die  Frage:  wie  viel  man  einem  Stichel  zumuten  darf,  genug  geboten 
wird.  Und  wenn  der  Spanquerschnitt,  den  man  versuchsweise  anwendet, 
bedenkliche  Biegungen  veranlaßt,  so  wählt  man  eine  geringere  Spandicke 
oder  einen  stärkeren  Stichel.  Anders  ist  es  mit  den  Befestigungsinitteln, 
welche  sich  weniger  leicht  auswechseln  lassen,  insbesondere  wenn  bestimmte 
Spanquerschnitte  gefordert  werden. 

Die  anzuwendenden  Rechnungen  unterscheiden  sich  nicht  von  denen, 
die  sonst  zur  Bestimmung  des  Widerstandsvermögens  angewendet  werden; 
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ihre  Darlegung  goh.irt  doshalb  nicht  hierher.  Nur  sei  allgemein  ermähnt, 
daß  der  bequem  gangbare  Weg  darin  bestellt,  zunächst  nach  dem  prak- 


tischen 


efühl  die  Abmessungen  zu  wählen  und  dann  durch  Rechnung  zu 

untersuchen,  ob  die  Wahl  zweckmäßig 
ist.  Lediglich  um  zu  zeigen,  wie  wich- 
tig die  Rechnung  auch  für  die  Wahl  der 
Bcfestigungsweise  des  Stichels  ist.  soll 
sie  hier  für  einen  einfachen  Fall  durch- 
geführt worden. 

In  dem  Stichelhaus  (Fig.  201)  sei 
ein  Stichel  befestigt,  dessen  Stiel  25x25 
mm  Querschnitt  hat.  Fig.  212  stellt  «Ue- 
sen Stichel  in  Seitenansicht,  (Grundriß 
und  einer  Nebenfigur  dar.  Die  Mitte 
des  Spans  liege  in  A  um  55  -f-  45  nun 
=  100  mm  von  der  Mitte  der  ihn  fest- 
haltenden Druckschraube  entfernt.  Der 
Arbeitswiderstand,  welcher  in  diesem 
Funkte  angreift,  betrage  400  kg,  der 
winkelrecht  zur  Schnittfläche  wirkende 
Druck  350  kg.  Letzterer  ist,  wie  die 
tirundrißfigur  zeigt,  schräg  gegen  die 
Das  Mittel  beider  Kräfte  liegt  in  der 
Die  Ebene,  in  welcher 


Fig.  210. 


Fig.  211. 


Achse  xx  des  Stichelstiels  gerichtet 
zu  tx  schrägen  Ebene  ABCD  und  beträgt  632  kg 


Fig.  212. 

Länge  des  Hebelarme*,  an  welchem  die  M 
auf  den  Kustpunkt  (>  rund  45  mm,  und 


diese  Kraft  biegend 
auf  den  Stichelst icl 
wirkt,  liegt  fast  in 
der  Diagonale  des 
Stichelstiels,  weshalb 
der  Einfachheit  hal 
her  angenommen 
werden  mag,  sie  falle 
mit  dieser  zusam- 
men, daß  also  das  auf 
den  Sfichelstiel  wir- 
kende Drehmoment 
vernachlässigt  wer- 
den kann.  Es  sei 
ferner  angenommen. 
derStichelstiel  werde 
auf  dem  Rnstteil  if, 
festgehalten ;  unter 
welchen  Bedingun- 
gen solches  ge- 
schieht .  w  ird  weiter 
unten  tu  »oh  erörtert 
werden.  Dann  ist  die 
ttelkraft  von  5.H2kg  wirkt,  in  bezug 
man  erhält  —  da  da*  Widerstands- 


moment de*  Stichels  wegen  der  diagonalen  Iteaiisprucliung  0.1178-25  beträgt 
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532. 45  =  0,1178. 25*. 3j 
wenn  3,  die  von  der  Biegung:  herrührende  Spannung  de»  am  weitesten 
von  der  Achse  entfernten  Querschnittpunktes  des  .Stichelstiels  bedeutet.  Es 
ergibt  sich  hieraus 

2,  =  13  kg. 

Hierzu  kommt  auf  der  Druckseite  ein  kleiner  Betrag,  welcher  von  der 
schrägen  Richtung  der  biegenden  Kraft  herrührt:  d.  h.  ~  130  kg  und  ein 
anderer,  von  der  Schmalseite  des  Spanes  stammender,  welcher  kaum  50  kg 
betragen  dürfte.  Diese  rund  180  kg  verteilen  sich  auf  die  625  qram  des 
Stichelstielquerschnitts,  Avodurch  die  Gesnmtspaunung  S  des  stärkstbcan- 
spruohten  Stielquerschnittspunktes  an  der  Druckseite  zu  etwa 

3  =  13,3  kg  für  1  qmm 

anwachst. 

Der  Stichclstiel  wird  in  senkrechter  Richtung  von  dem  Rastteil  iJ, 
unmittelbar  gestützt,  in  wagrechter  Richtung  durch  Reibung  an  i?,  und  Bs 
festgehalten.  Die  Reibung  zwischen  Druckschraube  und  Stichel  kann, 
wenigstens  gegenüber  der  drehend  wirkenden  wagrechten  Kraft  von  350  kg, 
nicht  zur  Geltung  kommen.  Ks  heiße  die  bei  fi,  auftretende  Reibung  SR,, 
und  die  bei  R^  nuftretendc  SR,.  Die  bei  A  angreifende  wagrechtc  Kraft 
von  350  kg  wirkt  winkelrecht  zur  Achse  rx  mit  rund  330  kg.   Es  ist  daher 

330  ■  55  =  SR,  •  90  oder  SR4  =  ~~  200  kg 

nötig,  um  das  Gleiten  auf  der  Raststelle  R.2  zu  verhüten.  Auf  Rt  ver- 
suchen 330  -f-  200  —  530  kg  das  Gleiten  winkelrecht  zur  Achse  rx  herbei- 
zuführen, wahrend  die  wie  oben  genannte  Summe  von  rund  180  kg  ent- 
weder von  der  Reibung  auf  Rx  oder  Rg  oder  beiden  gemeinsam  aufge- 
nommen werden  muß.  Nimmt  man,  was  bei  den  hier  vorliegenden  hohen 
Drücken  wohl  zulassig  ist,  als  Reibungswertzifrer  0,2  an,  so  ergibt  sich, 
daß  folgende  Drücke  notwendig  sind: 

auf  i?, :  630 :  0,2  =  2650  kg  ' 
„    fig:  200:  0,2  -=  1000  „ 
auf  beide  gemeinsam:  180:0,2  =   900  „ 

Der  bei  A  senkrecht  nach  unten  wirkende  Druck  von  400  kg  verlangt 
einen  Druck  P  der  Schraube  und  einen  ( Segendruck  O  der  Rast  Rv  welche 
sich  wie  folgt  berechnen: 

400-55  —  P- 46;  /*  —  58»  kg 

400  -\-P=0;      ür=9S9  „ 

Fügt  man  diesem  Druck  P  noch  3560  kg,  welche  sich  nur  die  beiden 
Rastpunkte  verteilen,  hinzu,  so  erhält  man: 

auf  R{  :  989  -\-  1880  =  2769  kg\  zusammen 
„    Rt  :         1880       —  1780  „  J    4549  kg 

als  den  für  die  Reibung  geforderten  Betrag. 

Die  Schraube  hat  mit  rund  4550  kg  zu  drücken ;  ihr  Kerndurehmesser 
beträgt  21,3  mm,  also  entfällt  auf  jedes  Quadratmillimeter  seiner  Quer- 
schnittsflHche  12,8  kg. 

Wenn  man  statt  der  Einspannweise  der  Fig.  201  —  ähnlich  Fig. 
199  und  200  —  eine  der  durch  die  Fig.  202  bis  211  dargestellten,  bei 
denen  nur  dem  Druck  in  der  Achsenriehtung  des  Stichels  durch  Reihung 


zusammen 
4550  kg. 


Digitized  by  Google 


106 


für  die  MetallbearJwitnng. 


entgegenzutreten  ist,  gewählt  hätte,  so  würde  die  Druckschraube  weit 
weniger  in  Anspruch  genommen  werden,  bei  dem  vorliegenden  Beispiel  nur 
mit:  180  :  0,2  =  900  kg,  welcher  Betrag  dem  durch  die  lotrecht  nach  unten 
wirkende  Kraft  von  400  kg,  d.  h.  auf  R,  mit  889  kg  fast  allein  geliefert 
wird.  Daraus  folgt,  daO  die  bequemere  Einstellbarkeit  der  durch  Fig.  199—201 


gezeigten  Vorrichtungen,  gegenüber  den 
größere  Druckkräfte  erkauft  werden  muß. 


der  Fig.  202—211   durch  weit 


Hiernach  kennzeichnet 
sich  die  Einspannvorrich- 
tung, welche  Fig.  213  und 
214  darstellen,  ohne  wei- 
teres als  nur  für  leichte 
Späne  geeignet.  Der  einem 
Grabstichel  ähnliche  Sti- 
chel 8    steckt    in  einer 

gespaltenen,  äußerlich 
ninden   Hülse  a.  Diese 
liegt  in  dem  Sattel  b  und 
wird  überdeckt  von  dem 

Körper  c,  welcher  mit  dem  Schraubenbolzen  d  aus  einem  Stück  gefertigt 
ist.  Durch  Anziehen  der  Schraube  wird  $  eingeklemmt  und  das  (ianze  an 
der  Rast  R  festgehalten;  nach  Lösen  der  Schraube  kann  man  den  Stichel 
in  seiner  Längenrichtung  verschieben  und  um  zwei  Achsen  drehen. 

Bei  Hobel-  und  Stoßmaschinen,  aber  auch  bei  Drehbänken  befestigt 
man  den  Stichel  häufig  mit  Hilfe  von  sogenannten  Aufspannuten.  In 
Nuten  1  förmigen  Querschnitt»  der  Rast  R  halten  sich  die  Bügel  a  (Fig.  216 
und  216),  welche  mit  dem  Muttergewinde  der  Druckschrauben  b  versehen 


Fig.  213. 


Fi«.  214. 


Fig.  215. 

sind.  Durch  Verschieben  der  Bügel  in  den  Aufspannuten  kann  man 
dem  Stichel  s  verschiedene  Lagen  geben;  es  ist  vor  allem  möglich,  durch 
mehrere  Druckschrauben  den  Stichel  recht  festzuhalten. 

Die  Fig.  217  und  218  zeigen  eine  Sticheleinspannung  für  den  Fall, 
daß  «1er  Stichclwiderstand  besonders  groß  ist,  in  teilweiser  Vorderansicht 
und  im  Querschnitt.  Ks  soll  der  Stichel  die  Einspannvorrichtung  zuweilen 
erheblich  überragen,   weshalb  das  Einsehalten  eines   Stichelhalters  vorge- 
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sehen,  also  der  Einspannraum  hoch  und  weit  gemacht  ist.  Dieser  besteht 
in  einer  800  mm  langen  Rinne,  über  deren  Ränder  vier  Bügel  greifen. 
Am  oberen  Ende  (Fig.  217)  sieht  man  einen  fünften  Bügel,  mit  dessen 
Schraube,  der  in  die  Längenrichtung  des  Stichelhalters  fallende  Druck  auf- 
genommen werden  kann. 

Wie  früher  nachgewiesen,  ist  für  tadelloses  Abheben  der  Späne  bei 


Fig.  216.  Fig.  217.  Fig.  218. 


möglichst  geringer  Reibung  am  Rücken  der  Schneide  ein  passender  Ansatz- 
winkel nötig.  Bei  Hobelmaschinen  u.  dgl.  ist  dieser  zu  erreichen  durch 
geeigneten  Anschliff  und  dauernd  zu  erhalten,  wenn  man  bei  jedem  Nach- 
schleifen die  ursprünglichen  Win- 
kel beibehält.  Nicht  so  ist  es  bei 
Drehbänken  und  Ausbohrmaschi- 
nen. Wenn  z.  B.  ein  Stichel  8  (Fig. 
219)  im  neuen  Zustande  bei  A 
angreift  und  der  Rücken  der 
Schneide  in  zutreffender  Weise  von 

der  zu  A  gehörenden  Tangente  f   

abweicht,  so  ist  das  nicht  mehr  der 
Fall,  wenn  der  Stichel  so  weit  ab- 
geschliffen ist,  daß  seine  Schneide 
bei  A1  angreift,  also  die  zugehörige  | 
Tangente  der  Schnittrichtung  die  •;''':'."] 
Lage  von  /,  angenommen  hat.  Nun    R\  ,.  J 
ist  die  Höhenlage  der  Rast  R  unter  Fig.  219. 

der  Werkstückmitte  M  nicht  bei 

allen  vorhandenen  Drehbänken,  für  welche  dieselben  Stichel  zur  Verwendung 
kommen,  gleich.  Man  müßte  also,  um  durch  Schleifen  der  Stichelschneide 
den  geeigneten  Ansatzwinkel  zu  erreichen,  jeden  einzelnen  Stichel  für  die 
besondere  Drehbank  zurichten.  Das  würde  zu  vielen  Weiterungen  führen. 
Man  zieht  daher  vor,  den  Ansatzwinkel  durch  Verstellen  des  Stichels  in 
seiner  Höhe  oder  Ändern  seiner  Richtung  zu  gewinnen. 
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Es  ist  hier  einzuschalten,  daß  manche  die  Schneide  höher  legen  als 
die  Mitte  des  Werkstücken,  und  zwar  um  '/»  bis  Vio  des  Werkstückdurch- 
messers.  Das  bedeutet  nichts  anderes  als  ein  Verkleinern  des  Ansatzwinkels 
um  6  bis  3°,  d.  h.  es  wird  der  Anschliff  des  StichelrUckens  für  einen 
größeren  Ansatzwinkel  eingerichtet  als  man  gebrauchen  kann  und  dieser 
Fehler  durch  Höherlegen  der  Schneide  wieder  gut  gemacht. 

Die  höhere  Lage  der  Schneide  läßt  sich  durch  Einlagen  zwischen 
Stichel  und  Hast  erreichen;  Flach  eisen  verschiedener  Dicke  werden  hierfür 


Fig.  221. 

bereit  gehalten.  Diese  fallen  gelegentlich  herab,  geraten  in  Verlust  oder 
verbrauchen  wenigstens  eine  gewisse  Zeit  für  ihr  Aufsuchen.  Besser  sind 
die  unterzulegenden  Hinge  //  (Fig.  201),  weil  sie  in  ihrer  Lage  festgehalten 
werden.  Man  hat  Einrichtungen  vorgesehlagen,  mittels  welcher  die  wag- 
reehte  Stützfläche  durch  eine  Schraube,')  durch  einen  Keil*)  oder  sonstige 
Mittel  gehoben  oder  gesenkt  werden  kann.     Fig.  220  stellt  die  Stützung 

durch  einen  Keil  k  dar,  welcher 
auf  einer  entsprechend  schrägen 
Fläche  der  Kast  R  ruht  und  durch 
ein  PUttehea  a,  da*,  in  Zahnlücken 
des  Keils  greift,  in  seiner  Lage 
festgehalten  wird. 

Der  Vorschlag,  durch  Kich- 
tungsänderung  in  senkrechter 
Kbene  den  zutreffenden  Ansatz- 
winkel zu  gewinnen,  ist  alt;"') 
Fig.  221  stellt  die  betr.  Einrich- 
tung in  Ansicht  und  Schnitt  dar. 
Der  Stichel  ä  steckt  in  gewöhn- 
licher Weise  in  einem  Stichelhaus; 
dieses  ist  unten  mit  zwei  Einkerbungen  versehen,  in  welche  bogenförmige 
Leisten  der  Hast  R  greifen.  Eine  unten  bogenförmig  gestaltete  Platte  «  liegt 
zwischen  Stichel  und  Hast.  Man  kann  demnach,  solange  die  Druckschraube 
de*  Stichelhauses  nicht  angezogen  ist,  letzteres,  nebst  Platte  a  und  Stichel 
längs  des  Bogens  verschieben.  Verwandt  hiermit  ist  die  durch  Fig.  222 
im  Schnitt  dargestellte  Einrichtung.  Das  Stichelhaus  greift  unten  in  eine 
I  förmige  Aufspannut  der  Ka>t  R  und  ist  —  mit  dem  Stichel  —  um  seine 

')  Xeasheru.  Dingl.  polyt.  Journ.  lSTs.  Bd  2.7,  S.  428,  mit  Abb. 

*r  American  Mach.  5.  Sept.  l^^.'i,  mit  Abb. 

'<  The  practica]  neeb.  Journ.  HM  55,  S.  19.'».  mit  Schaltbild. 


Fig.  222. 
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senkrechte  Achse  drehbar.  Auf  der  Kast  liegt  ein  hohl  ausgedrehter  Ring  b, 
und  ein  unten  bogenförmiges  Untcrlegstück  befindet  sieh  zwischen  dienern 
King  b  und  dem  Stichel  s.  Diese  sonst  gute  Einrichtung  leidet  an  dem 
C beistände,  daß  die  Spitze  der  Druckschraube  in  schiefer  Richtung  auf 
den  Stichel  drückt. 

Es  gibt  auch  Einrichtungen,  mittels  welcher  die  Rastfläehe  gehoben, 
bzw.  gesenkt  werden  kann.  Ferner  findet  man  feste  geneigte  Rastflächen 
im  Gebrauch,  auf  welchen  die  Stichel  so  verschoben  werden,  daß  ihre 
Schneiden  in  die  richtige  Höhe  kommen. 


Die  Stichel  der  Hobel-,  Stoß-  u.  dgl.  Maschinen  haben  den  gegensätz- 
lichen Weg,  auf  welchem  sie  arbeiten,  nach  vollzogenem  Schnitt  rückwärts 
zu  durchschreiten.  Sie  würden,  wenn  solches  ohne  Änderung  ihrer  Lage 
stattfände,  erhebliche  Reibung  an  ihrer  Rüekenflilche  erleiden  (vgl.  S.  34). 


.Man  richtet  deshalb  die  Einspannvorrichtung  so  ein,  daß  dem  Stichel 
wahrend  des  Leergangs  gestattet  wird,  gegenüber  der  Schnittfläche  ein 
wenig  auszuweichen,  oder  macht  dieses  Ausweichen  zwangsläufig.  Fig.  223 
und  224  stellen  eine  solche  Einrichtung  in  einem  Schnitt  und  einer  Vorder- 
ansicht dar.  Der  Stichel  s  ist  durch  zwei  Schrauben  in  a  befestigt;  das 
Stichelhaus  a  liegt  zwischen  zwei  Wänden  der  Platte  c  und  wird  durch 
einen  Bolzen  b  so  festgehalten,  daß  es  in  bezug  auf  Flg.  221  weder  nach 
oben  oder  nach  links  auszuweichen  vermag.  Bewegt  sich  aber  das  Werk- 
stück w  gegensätzlich  zu  *•  nach  rechts,  so  kann  die  zwischen  ic  und  s 
auftretende  Reibung  das  Stichelhaus  um  h  drehen,  so  daß  die  Schneide  des 
Stichels  leicht  auf  der  Schnittfläche  gleitet.  Ist  der  Rücklauf  vollendet,  so 
fällt  das  Stichelhaus  in  die  gezeichnete  Lage  zurück,  und  zwar  entweder 
nur  durch  sein  eigenes  Gewicht,  oder  unter  Beihilfe  einer  Feder.  Diese 
kann  z.  B.  an  einen  Stift  i  (Fig.  223)  greifen,  welcher  seitlieh  aus  dem 
Stichelhaus  a  hervorragt.  Wenn  man  nur  die  Fig.  224  betrachtet,  so  kann 
man  annehmen,  daß  die  vorliegende  Aufgabe  hierdurch  gut  gelöst  sei. 
Allein,  der  Stichel  schneidet  nicht  allein  mit  seinem  äußersten  Ende,  sondern 
meistens  mehr  an  der  Seite,  wie  Fig.  223  darstellt,  und  je  mehr  diese  seit- 
lich liegende  Hauptschneide  sieh  der  rechtwinkligen  Lage  zum  Bolzen  b 


2.  Besondere  Bedingungen  für  Hobelm »schinenstichel. 


Fig.  223. 


¥\%.  224. 
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nähert,  um  so  geringer  fällt  das  Ausweichen  gegenüber  der  von  der  Haupt- 
schneide, erzeugten  Schnittfläche  aus.  Würde  die  Hauptschneide  genau 
winkelrecht  zum  Bolzen  b  liegen ,  so  würde  sie  auf  vorliegendem  Wege 
überhaupt  nicht  zum  Ausweichen  kommen  können.  Es  muß  daher  die  in 
bezug  auf  Fig.  223  seitlich  liegende  Schneide  schräg  gegen  die  Achse  des 


Bolzens  b  liegen.  Das  ist  ohne  weiteres  nicht  zu  erreichen,  wenn  man 
eine  in  bezog  auf  Ftg,  223  an  dem  Werkstück  tv  senkrechte  Ebene  er- 
zengen will,  vielmehr  hierfür  eine  schräge  Lage  des  Bolzens  b  nötig.  Zu 
diesem  Zweck  wird  die  Platte  c  an  dem  betreffenden  Maschinenteil  so  an- 
gebracht,  daii  c  gegen  d  gedreht  werden  kann.     Ks   ist   z.  B.   in  d  eine 
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kreisförmige  Aufspannut  angebracht,  in  welche  einerseits  eine  an  c  ausge- 
bildete Leiste,  anderseits  die  Köpfe  der  Befestigungsschrauben  greifen.  In 
etwas  anderer  Ausführung  zeigen  die  Fig.  225  bis  228  die  im  Wesen 
gleiche  Einrichtung,  $,  a,  b  und  c  bezeichnen  das  gleiche  wie  vorhin.  Es 
greift  c  aber  mit  einem  kurzen,  dicken  Zapfen  in  eine  kreisförmige  Ver- 
tiefung des  Schlittens  d  und  wird  an  diesem  festgehalten  durch  die  Mittel- 
schraube e  und  eine  Schraube  f,  welche  in  einem  bogenförmigen  Schlitz 
von  c  (Fig.  226)  steckt.  Fig.  228  laßt  noch  erkennen,  daß  a  unten  keil- 
förmig ist,  um  durch  den  Widerstand,  welchen  der  arbeitende  Stichel  er- 
fährt, fest  zwischen  die  Flächen  von  c  gedrückt  zu  werden.  Fig.  229  stellt 
die  Anordnung  für  die  Nachgiebigkeit  eines  Stoßmaschincnstichels  in  einem 
Schnitt  und  einer  Vorderansicht  dar.1)  Das  Stichclhaus  b  ist  in  seinem 
hinteren  Teil  —  in  bezug  auf  die  Schnittfigur  rechts  —  rechteckig  im 
Querschnitt  und  steckt  in  einem  rechteckigen  Loch  des  Teiles  c.   Ein  Bolzen 

Fig.  227. 


Fig.  22«.  Fig.  229. 


i  verhindert  b  aus  c  herauszufallen,  gestattet  aber  dem  Stichel  eine  kleine 
Schwingung  um  i.  Eine  Feder  f  drückt  das  Stichelhaus  in  seine  Arbeits- 
lage, in  welcher  es  durch  seinen  doppelt  abgedachten  Kücken  gegen  seit- 
liche Verschiebungen  gesichert  wird.  Beim  Rückgänge  des  Stichels  gibt 
die  Feder  f  nach,  c  steckt  mit  seinem  kegelförmigen  Zapfen  im  Schlitten 
A  und  wird  durch  eine  an  ihm  ausgebildete,  dur.ch  die  ganze  Länge  des 
Schlittens  A  gehende  Stange  mit  diesem  fest  verbunden.  Nach  Lösen  der 
an  der  Stange  sitzenden  Mutter  kann  man  c  drehen,  und  ein  Zeiger  z  läßt 
den  Grad  der  Drehung  erkennen. 

Das  zwangsläufige  Zurückziehen  der  Schneide  vom  Werkstück  findet 
namentlich  dann  Anwendung,  wenn  wegen  der  Lage  der  Schnittflächen  das 
selbsttätige  Verdrängen  des  Schneidenrückens  durch  die  vorher  gebildete 
Schnittfläche  in  genügendem  (Jrade  nicht  zu  erwarten  ist.  Es  ist  der 
Stichel  nach  vollendetem  Schnitt  vom  Werkstück  zurückzuziehen,  in  dieser 
Lage  während   des  Rücklaufs  festzuhalten  und  vor  Beginn  eines  neuen 

•)  Bavillo.  DingL  polyt.  Jouro.  1*79,  Bd.  231,  S.  14,  mit  Abb. 
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Schnittes  wieder  vorzuschieben.  Die  vorliegende  Tätigkeit  fallt  also  zeit- 
lieh mit  den  Sehaltbewegungcn  zusammen,  wetthalb  sie  vielfach  von  diesen 
abgeleitet  wird.  Nicht  selten  aber  wird  das  Zurückziehen  und  Vorschieben 
durch  die  Hinundherbewegung  des  Arbeitssehlittens  unmittelbar  bewirkt. 
Die  Fig.  230  und  231  zeigen  eine  dahin  gehörende  Ausführungsform  für 
eine  Maschine  zum  Kiffeln  der  Schrotwalzen.  Der  Stichel  s  ist  im  Stichel- 
haus o  mittels  zweier  Druckschrauben  befestigt;  das  Stichelbaus  kann  um 

den  Bolzen  h  in  dem 
kleinen  Winkel  v1  (Fig. 
231)  schwingen,  wel- 
cher zum  Abheben  der 
Stichelschneide  vom 
Werkstück  genügt. 
Während  der  Stichel 
arbeitet,  legt  sich  eine 
Schulter   des  Stichel- 

 1  hauses   a   gegen  eine 

  senkrechte  Flache  des 


Fig.  230. 


Schlittens  c  (vgl.  Fig. 
231)  und  findet  dort 
sichere  Stütze.  Unter- 
halb des  Stichelhauscs 
liegt  ein  mit  dem  Hol- 
zen d  sieh  drehender 
Hebel  e,  an  dem  ein 
Zapfen  i  sitzt,  der  in 
eine  Xut  des  Stichel- 
hauses greift.  Ist  nun 
der  Schnitt  vollendet, 
J  so  stößt  ein  Flügel  des 
Hebels  e  gegen  einen 
Finger/',  dreht  dadurch 
den  Hebel  und  veran- 
laßt den  Zapfen  i.  das 
Stichel  haus  um  den 
Winkel  y  zu  drehen, 
i  halt  a  in  dieser  Lage 
so  lange  fest,  bis  nahe 
dein  Knde  des  Rück- 
laufs ein  zweiter  Fin- 
ger gegen  den  zweiten 
Flügel  des  Hebels  e 
drückt,  und  diesen  in  die  gezeichnete  Lage  zurückdreht. 

Bei  dem  Schneiden  der  Schraubengewinde  wird  häufig  der  Stichel 
geradlinig  zurückgezogen.    (S.  unter  Drehbank.) 

Wenn  Untcrschneidungen  zu  hobeln  sind  —  wie  bei  den  geraden 
Führungen  dreieckigen  Querschnitts  — ,  so  muß  der  Stichel  sehr  weit  ab- 
gezogen werden,  damit  der  Klickweg  ohne  Berührung  von  Stichel  und 
Werkstück  durchlaufen  werden  kann.  Hierzu  dient  die  Hand  des  Arbeiters, 
oder  auch  ein«  geeignete  selbsttätige  Vorrichtung. 


Fig.  231. 
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3.  Di«  Befestigung  dar  Lochbobrer  und  Fräaer 

an  den  zugehörigen  Spindeln  soll  nicht  allein  genügend  widerstandsfähig 
»ein,  sondern  auch  ohno  weiteres  die  genau  glelchaehsige  Lage  von  Werk- 
zeug und  Spindel  bieten  und  rasch  zu  lösen  sein.  Früher  machte  man 
den  Zapfen  der  Bohrer  pyramidenförmig,  versah  die  Spindel  mit  einein 
entsprechend  gestalteten  Loch  und  schob  ersteren  mit  einiger  Kraft  in 
letztere«.  Wegen  der  Schwierigkeiten,  welche  sich  der  genauen  Herstellung 
derartiger  Zapfen  bzw.  Löcher  entgegenstellen,  ist  diese  Bcfestigungsweise 
aufgegeben;  man  findet  sie  nur  noch  bei  älteren  Bohrmaschinen.  Ein 
kegelförmiger  Zapren,  wie  auch  ein  kegelförmiges  Loch  sind  leichter  genau, 
insbesondere  auch  gleichachsig  mit  dem  Bohrer  und  der  Spindel  zu  er- 
zeugen; sie  verlangen  jedoch  ein  besonderes  Mittel,  welches  den  Bohrer 
zwingt,  sich  mit  der  Spindel  zu  drehen.  Man 
bohrt  deshalb  quer  du 

232)  ein  Keilloch  »'  un 
Ende  des  Bohrerzapft 
welche  zwischen  die  S 
greift.  Damit  der  Boh- 
rer nicht  zufallig  aus 
der  Spindel  fallen  kann, 
muß  die  Verjüngung  des 
Bohrerzapfens  gering 
sein;  es  ist  allgemein 
gebräuchlich ,  diese 
Verjüngung  gleich  1fm 
der  Länge  zu  wählen. 
Das  Loch  i  vermittelt 
auch  die  Lösung  des 
Bohrers,  indem  man 
einen  geeigneten  Keil 
in  t  schiebt.  Da  in  eine 
Bohrmaschinenspindel 
sehr  verschieden  dicke 
Bohrer  gesteckt  werden 
sollen,  die  kleinen  der 
letzteren  aber  nicht  so 
dicke  Zapren  haben 
können  wie  die  größ- 
ten, so  benutzt  man 
Einsatzstückc  «(Fig. 

233)  ,  welche  außen  dem  größten  für  die  betr.  Bohrmaschine  bestimmten 
Bohrerzapfen  gleichen  und  mit  einer  zur  Aufnahme  kleinerer  Bohrer  ge- 
eigneten Bohrung  versehen  sind;  das  Einsatzstück  ist  ebenso  mit  einem 
Keilloch  »,  versehen,  wie  der  Bohrspindelkopf  k  das  Keilloch  i  enthält. 

Die  Stufen  der  Abmessungen  der  Bohrerzapfen,  welche  von  der 
Morse  Comp,  angewendet  werden  und  sehr  verbreitet  sind,  findet  man  in 
unten  genannten  Quellen1)  zusammengestellt. 

Zuweilen  wird  eine  stärkere  Verjüngung  des  Bohrerzapfens  als  ljta  der 

»)  Z.  1898,  S.  536,  mit  Abb.    Z.  f.  W.  5.  Fobr.  1904. 

FUchrr,  WfrkwugmMchlneu  I.    1  Aull.  8 
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Länge  vorgezogen.  Dann  ist  es  nötig,  das  Herausfallen  des  Bohrers  aus  der 
Spindel  durch  besondere  Mittel  zu  verhüten.  Hierfür  werden  wohl  von  der 
Seite  wirkende  Druckschrauben  verwendet,  die  —  bei  fahrlässiger  Behandlung 
—  den  Bohrer  aus  der  Spindelachse  verdrängen  können.  Diese  Gefahr  ver- 
meidet die  Ausführungsfonn,  welche  Fig.  234  im  Schnitt  darstellt.1)  Die 


Fig.  234. 


Fig.  235. 


Verjüngung  des  Zapfens  betrügt  1  mm  auf  8  mm  Zapfenlänge.   Am  Bohrer 
befindet  sich  ein  Bund,  gegen  den  sich  eine  Kappe  legt,  deren  Mutter 
gewinde  zu  dem  am  äußeren  Ende  der  Spindel  angebrachten  Bolzengewinde 
paüt.    Diese  Verbindungsweise  ist  so  sicher,  daß  sie  auch   für  Fräser  ver 
wendet  werden  kann. 


X7777777. 


Kig.  236. 


Man  gibt  dem  zum  Befestigen  bestimmten  Ende  des  Hohrers  auch 
in  »einer  ganzen  Länge  gleichen  (Querschnitt  und  bewirkt  die  Befestigung 
durch  selbstausrichtende  Futter  (s.  w.  it.),  die  hiernach  nicht  selten  Bohr- 
rutter  genannt  werden. 

Fräser  erfahren  auch  winkelrecht  zu  ihrer  Achse  bedeutende  Drücke; 
man  muß  sie  daher  in  der  Spindel   sicherer   befestigen,   als   für  L>ch- 

»)  American  Machinist.  7.  April  1892,  mit  AM». 
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bohrer  genügt,  und  es  ist  erwünscht,  daß  sie  möglichst  wenig  über  das 
nächste  Lager  hervorragen.  Das  bietet  die  Befestigungsweise,  welche 
Fig.  235  zeigt.  Der  Zapfen  des  Fräsers  legt  sich  nur  mit  seinem  dicksten 
und  dünnsten  kegelförmigen  Teil  so  an  die  Wände  des  Spindelloches,  daß  die 
gegensätzliche  Lage  gleichachsig  wird;  er  wird  durch  ein  Schraubengewinde 
eingepreßt,  welches  sich  zwischen  den  beiden  Auflagerflächen  befindet.  Das 
Lager  L  befindet  sich  hart  am  Ende  der  Spindel.  Das 
Anziehen  und  demnächst  da«  Lösen  dieser  Verbindung 
wird  dadurch  erschwert,  daß  die  kegelförmigen  Flächen 
unter  großem  Druck  auch  kreisend  aneinander  gleiten 
müssen.  In  dieser  Beziehung  erscheint  die  Befestigungs- 
weisc,  welche  Fig.  236  zeigt,  zweckmäßiger.1)  Es  ist  auf  den 
Fräser  ein  feineres,  auf  den  Kopf  der  Spindel  ein  gröberes 
Gewinde  geschnitten,  die  Muttergewinde  befinden  sich 
in  einer  Kappe.  Durch  Umdrehen  der  Kappe  wird  der 
Zapfen  des  Fräsers  in  die  Bohrung  der  Spindel  gedrückt, 
und  zwar  in  einem  Grade,  welcher  dem  Unterschied  der 
beiden  Gewindeganghöhen  entspricht;  durch  entgegen- 
gesetztes Drehen  der  Kappe  zieht  man  den  Zapfen  aus 
der  Spindel.  Hier  ist  störend,  daß  die  Kappe  zwischen 
dem  Ende  der  Spindel  und  dem  Fräser  Platz  haben 
muß.  Die  Leipziger  Wrerkzeugmaschinenfabrik ,  vorm. 
v.  Fittier,  versieht2)  den  Zapfen  des  Fräsers  mit  Mutter- 
gewinde und  laßt  in  dieses  das  Bolzengewinde  einer 
Stange  greifen,  welche  in  der  hohlen  Fräscrwclle  liegt; 
der  Kopf  dieser  Stange  legt  sich  beim  Anziehen  der 
Schraube  gegen  das  Schwanzende  der  Spindel.  J.  E. 
Keinceker8)  versieht  die  der  vorigen  sonst  ähnlich  ver- 
wendete Stange  b  (Fig.  237)  da,  wo  sie  in  den  Fräser- 
zapfen  f  greift,  mit  feineren  und  nahe  ihrem  Kopf  c  mit  gröberem  Ge- 
winde, und  läßt  letzteres  in  ein  Muttergewinde  greifen,  welches  sich  am 
Sehwanzende  der  Spindel  A  befindet.  Bei  a  ist  die  Spindel  A  mit  Gewinde 
versehen,  welches  zur  Aufnahme  eines  Fräskopfes  benutzt  werden  kann. 

Die  Reibung  des  kegelförmigen  Zapfens  in 
der  Bohrung  der  Spindel  versagt  bei  schweren 
Schnitten  zuweilen.  Man  findet  deshalb  zur  Si- 
cherung gegen  das  Gleiten  oft  einen  durch  Spindel 
und  Fräserzapfen  gesteckten  Splint  angewendet. 
Droop  &  Kein4»  haben  eine  hübsche  Anordnung 
geschaffen,  nach  welcher  der  Splint  bequem!  ein- 
geschoben und  ausgezogen  werden  kann  und  auch  zum  Eindrücken  des 
Zapfens  in  die  Spindel  dient.  J.  E.  Reinecker5)  steckt  den  Zapfen  des  Frä- 
sers f  in  vorhin  angegebener  Weise  in  die  Spindel,  und  schaltet  einen 
Ring  m  (Fig.  238),  der  mit  hervorstehenden  Klauen  versehen  ist,  so  zwischen 


Fig.  237. 


Fig.  238. 


')  Muir,  D.R.P.  Xo.  :.3508;  Z.  1890,  S.  1277,  mit  Abb, 
*>  Z.  1897,  S.  998,  mit  Abb. 
')  Z.  1897,  S.  829,  mit  Ahl,. 

*)  D.R.1«.  Xo.  134641.    Z.  f.  W.,  Xov.  1902,  S.  74. 
DJU>.  Xo.  125026. 
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das  Spindclcnde  a  und  einen  Bund  von  f,  oder  den  auf  /  steckenden  Fräser 
daß  die  Klauen  in  Schlitze  der  genannten  Teile  greifen,  und  m  als  Mit- 
nehmer wirkt. 

4.  Bohr-  und  Prtoköpf«. 

Den  hier  dargestellten  Befestigungsweisen  der  Werkzeuge  mögen  noch 
einige  angefügt  werden,  welche  die  Einzelstichel  mit  den  Bohrköpfen  der 
Ausbohrmaschinen  bzw.  der  Fräsköpfe  verbinden. 

Fig.  239  stellt  einen  Halter  für  Ausbohrstühle 
dar.1)    Die  Bohrstange  B  ist  gespalten  und  an  dem 
gespaltenen   Ende   mit   Einkerbungen   versehen,  in 
welche  der  im  (Querschnitt  trapezförmige,  an  beiden 
Enden   zugeschliffene  Stichel  S  genau   paßt.  Eine 
Druckschraube  vermag  den  Spalt  so  weit  zu  verengen, 
wie  zum  Festklemmen  des  Stichels  erforderlich  ist 
Darf  man  annehmen,  daß  die  Federung  in  beiden  durch  den  Spalt  gebildeten 
Hälften  der  Bohrstange  unter  sich  gleich  ist,  so  kommt  die  Längsachse  des 
Stichels  in  die  Mitte  der  Stange  zu  liegen;  es  ist  die  richtige  Lage  des 


Fig.  239. 


Fig.  240. 


Fig.  241. 


Stichels  also  durch  Verschieben  desselben  in  seiner  Längsachse  zu  gewinnen. 
Fig.  240  weicht  von  dem  vorigen  nur  dadurch  ab,  daß  die  Schnabelteile 
der  Bohrstange  an  ihrer  Wurzel  biegsamer  gemacht  sind.    Fig.  241  »teilt 

eine  Bohrstange  B  dar,  welche 
zwei  je  an  beiden  Enden  zu- 
gcschliffene  Stichel  S  enthält. 
Die  dargestellte  Einrichtung 
bezweckt  rasches  Gewinnen  der 
rechten  Lage  der  Stichel.  *)  Zu 
diesem  Zweck  ist  in  der  Mitte 
jedes  Stichels  eine  Kömervertie- 
fung  angebracht,  in  welche  einer- 
seits die  Spitze  des  Bolzens  A, 
anderseits  die  Spitze  der  Schraube  C  greift.  Außerdem  greift  der  eine  Stichel 
ein  wenig  in  den  andern.  Behufs  bequemen  Einbringens  ist  der  Bolzen  A 
in  B  verschiebbar,  wird  durch  eine  Feder  stets  in  der  Richtung  nach  links 
—  in  bezug  auf  die  Figur  —  gedrückt  und  kann  mit  Hilfe  eines  nach 
außen  ragenden  l^uerstifts  nach  rechts  verschoben  werden.  Man  verschiebt 
A  nach  rechts  und  steckt  dann  die  beiden  Stichel  so  ein,  daß  die  beiden 
Spitzen  in  die  Körnervertiefungen  greifen;  der  federnd«;  Bolzen  A  hält  sie 
vorläufig  in  der  gegebenen  Lag«  fest,  und  durch  Anziehen  der  Druck- 
schraube C  wird  die  endgültige  Befestigung  vollzogen. 


Fig.  242. 


Fig.  243. 


'»  American  Machinist,  1890.  So.  SO.  mit 
!>  American  Machinist,  4.  Juni  1894,  mit 


Ahl». 
Ahl,. 
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Den  Sticheln  der  Fig.  23»  bis  241  fehlt  die  Nachstellbarkeit.  Fig.  242 
und  243  zeigen  ein  Bcrestigungsverfahren,  welches  gestattet,  die  Stichel  S 
in  ihrer  Längenrichtung  zu  verschieben  und  um  ihre  Längsachse  zu  drehen. 
Zu  letzterem  Zweck  sind  die  Stichel  aus  Kundstahl  gemacht.  Sie  stecken 
in  Löchern  einer  entsprechenden  Verdickung  der  Bohrstange  B  und  werden 
dort  durch  die  sich  zwischen  die  Stichel  S  drängende  Spitze  einer  Stange  A 
festgehalten.  A  ist  zu  diesem  Zwecke  links  mit  dem  Bolzengewinde  ver- 
sehen, das  in  ein  Muttergewinde  der  Bohrstange  B  greift. 

Zur  Befestigung  der  Stichel  an  den  verschiebbaren  Bohrköpfen  der 
sog.  selbsttätigen  Bohrstangen  kann  man  z.  B.  die  Verfahren  verwenden, 
welche  Fig.  202  bis  209  (Seite  102  und  103)  versinnlichen.    Die  Einstellung 
Fig.  244.  der  Stichel  muß  alsdann  durch 

Verschieben  unmittelbar  mit- 
tels der  Hand  stattfinden,  bzw. 
durch  An-  oder  Unterlegen  von 
Keil-  oder  Blechstücken.  Hand- 
licher ist  das  Verfahren,  welches 
Fig.  244  im  Schnitt,  Fig.  245  in 


Fig.  245. 


Fig.  246. 


einer  Ansicht  darstellt,  Stichel  S  liegt  in  einem  Stahlkörper  a,  welcher  in 
einem  den  ringförmigen  Bohrkopf  A  quer  durchsetzenden  Loch  steckt  und 
in  diesem  verschoben  werden  kunn.  a  ist  links  mit  halbem  Muttergewinde 
versehen,  in  welches  das  Gewinde  des  Bolzens  b  greift,  so  daß  durch 
Umdrehen  dieses  Bolzens  der  Körper  a  und  damit  der  Stichel  S  weiter 
herausgeschoben  werden  kann.  Nachdem  die  richtige  Lage  gewonnen  ist, 
befestigt  man  das  Ganze  durch  Anziehen  der  Druckschraube  c. 

Diese  Anordnung  ist  für  sehr  dicke  Bohrspindeln  geeignet.  Beträgt 
die  Bohrweite  ein  Mehrfaches  der  Bohrspindeldicke,  so  ist  der  durch 
Fig.  246  in  zwei  Ansichten  dargestellte  Bohrkopf  zweckmäßiger.  Der  Kopf 
A  ist  mit  einem  oder  mehreren  Ansätzen  zur  Aufnahme  von  Sticheln  S 
versehen.  Schrauben  a  halten  nach  Art  der  Fig.  203  den  Stichel  im  Loci» 
von  A  fest  und  Keile  b  dienen  zum  Verschieben  des  Stichels  in  der  Halb- 
messerrichtung, und  nehmen  den  in  dieser  Richtung  auftretenden  Druck  auf. 

Die  Befestigung  der  Messer  an  den  Körpern  mancher  Fräser  ist  mit 
den  in  Rede  stehenden  Stichclbefcstigungen  verwandt,1)  wie  die  beiden 


«>  Vgl.  DingL  polyt.  Journ.  1895,  Dd.  296,  S.  207,  mit  AM.. 
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Fig.  247. 


Fig.  248. 
Fig.  249. 


Fig.  252. 


folgenden  Beispiele  ergchen.  Fig.  247  ixt  der 
Schnitt,  Fig  248  die  Endansicht  eines  Teiles 
eines  solchen  Fräskopfes.  Der  Körper  k  des 
letzteren  enthält  Längsschlitze  zur  Aufnahme 
der  Messer  *;  ein  schmiedeeiserner  Reifen  r, 
in  welchem  die  Muttergewinde  der  Befesti- 
gungssclirauhen  sich  befinden,  ist  durch  Auf- 
ziehen im  warmen  Zustande  auf  *  befestigt. 
Es  legen  sich  die  hinteren  Enden  der  Messer  s 
gegen  einen  genau  gedrehten  Bund  des  Kör- 
per» k,  so  daß  die  Schneiden  der  Messer 
gleichmäßig  hervorragen,  wenn  sie  genau 
gleichmäßig  angeschliffen  sind.  Der  durch 
Fig.  249  und  250  dargestellte,  Fräskopf ')  er- 
möglicht, von  vornherein  die  Messer  länger 
zu  machen  und  sie  nach  Bedarf  aus  dem 
Körper  k  hervorragen  zu  lassen.  Es  bezeich- 
net N  die  Fräserspindel,  r  den  wann  aufge- 
zogenen Keifen  und  m  eine  Mutter,  gegen 
deren  flache  Seite  die  Messer  s  sich  stützen. 
Bemerkenswert  ist,  daß  die  Druckschrauben 
nicht  unmittelbar  auf  die  Messer  wirken, 
sondern  unter  Vermittelung  eingelegter  Klötz- 
chen. Man  legt,  die  Messer  s  auch  schräg 
gegen  die  Achse  des  Fräskopfes. 

Die  Fräsköpfe  werden  regelmäßig  am 
Kopf  ihrer  Spindel  befestigt,  wie  z.  B.  Fig. 
245)  angibt;  ebenso  die  größeren  Stirnfraser 
(nach  Fig.  251).  Sind  andere  Fräser  mit 
dem  in  die  Spindel  zu  steckenden  Zapfen 
nicht  aus  einem  Stück  gefertigt,  so  werden 
sie  auf  den  am  Zapfen  sitzenden  Dorn  ge- 
steckt. Eine  an  diesem  festsitzende  feste 
Leiste  wirkt  als  Mitnehmer.  Das  Kreissägen- 
blatt s  (Fig.  252)  paßt  mit  seiner  Bohrung 
genau  auf  den  vorstehenden  Zapfen  der 
Welle  a,  lehnt  sich  gegen  die  an  a  feste 
Scheibe  b  und  wird  unter  Vermittelung 
der  Seheibe  r  durch  eine  .Mutter  angepreßt. 
Das  Drehen  de>  Kreissägenblattes  vennit- 
teli  die  lb  ibunfj  der  EU  adei  von  h  and  e 
an  $. 

Schleifscheiben  werden  ähnlich  befes- 
tigt (vgl.  Fig.  31  Seite  80)  und  Schleif- 
ringe in  gußeisernen  Scheiben  gekittet  (vgl. 
Fig.  32  Seite  HU)  oder  mit  ihnen  verschraubt, 
um  auf  der  zugehörigen  Spindel  befestigt  zu 
werden. 

'>  American  Machinist,  II.  .Inn.  1H94,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  apanabnchmcndcn  Werkzeugmaschinen. 


119 


B.  Verbindung  der  Werkstücke  mit  den  Maschinen.  Einspannen 

und  Aufspannen.1) 

1.  Allgemeines. 

Das  Befestigen  der  Werkstücke  an  der  Maschine  findet  statt,  um 
jene  zu  den  ebenfalls  mit  der  Maschine  verbundenen  Werkzeugen  in  be- 
stimmte gegensätzliche  Lagen  zu  bringen,  bzw.  in  bestimmten  Hahnen 
gegensätzlich  zu  bewegen.  Man  bearbeitet  die  Werkstücke  im  befestigten 
Zustande.  Hat  sonach  das  Ein-  und  Aufspannen  eine  (elastische)  Um- 
gestaltung der  Werkstücke  zur  Folge  gehabt,  so  wird  die  Gestalt,  welche 
man  ihnen  im  aufgespannten  Zustande  gegeben  hat,  mit  dem  Lösen 
der  Hefcstigungsmittel  geändert,  d.  h.  der  Zweck  der  Bearbeitung  mehr 
oder  weniger  vereitelt.  Es  ist  daher  in  erster  Linie  mit  aller  Sorgfalt 
darauf  zu  sehen,  daß  beim  Befestigen  der  Werkstücke  an  der  Maschine 
ein  Verspannen  vermieden  wird.  Schon  durch  das  eigene  Gewicht  der 
Werkstücke  können  diese  nennenswerte  Verlegungen  erfahren,  so  daß 
gewissermaßen  ein  Verspannen  derselben  durch  ungeschickte  Lage  ent- 
stehen kenn.  Es  sei  in  dieser  Beziehung  z.  B.  au  große,  verhältnismäßig 
dünnwandige  GebIHsezylinder  erinnert,  welche,  liegend  eine  andere  Gestalt 
haben,  als  wenn  sie  aufgerichtet  sind.  Man  bohrt  oft.  um  die  Durchbiegungen 
möglichst  unschädlich  zu  machen,  den  liegend  zu  benutzenden  Zylinder, 
während  er  liegt,  und  zwar  an  denjenigen  »Stellen  unterstützt  ist,  welche 
ihn  bei  seiner  Benutzung  tragen;  dagegen  bohrt  man  die  Stiefel  stehender 
Maschinen  in  aufrechter  Lage. 

In  zahlreicheren  Fällen  sind  diejenigen  Drücke,  welche  die  Werkzeuge 
ausüben,  Tür  die  Erhaltung  der  freien  Gestalt  der  Werkstücke  gefährlich. 
Es  ist  daher  nötig,  die  Stützung  und  Befestigung  der  Werkstücke  so 
durchzuführen,  daß  letztere  den  Werkzeugen  nicht  nennenswert  auszu- 
weichen vermögen.  Oft  können  diese  Drücke  nicht  in  gerader  Linie 
aufgenommen  werden,  sondern  sind  unter  Benutzung  des  Biegungswider- 
standes  der  Werkstücke  auf  die  Befestigung«-  und  Stützstellen  zu  übertragen. 
Da  nun  jede  Inanspruchnahme  auf  Biegung  ein  gewisses  Nachgeben  herbei- 
führt, so  sind  nach  Umständen  besondere,  dieses  Nachgeben  auf  ein  zu- 
lässigem Maß  beschränkende  Stützungen  vorzusehen. 

Hehufs  Befestigens  der  Werkstücke  wird  —  wie  bei  dem  Verbinden 
der  Werkzeuge  mit  den  Maschinen  —  in  großem  Umfange  von  der  Reibung 
Gebrauch  gemacht.  Der  Druck,  welcher  solche  Reibung  verursacht,  ist 
naturgemäß  viel  größer  als  der  Druck  des  Werkzeuges,  dem  durch  die 
Reibung  entgegengetreten  werden  soll,  so  daß  durch  derartiges  Aufspannen 
die  Gefahr  des  Verspannens  nur  noch  vergrößert  wird. 

Man  sucht  das  Ein-  oder  Aufspannen,  wio  auch  das  Losnehmen  der 
Werkstücke  möglichst  rasch  auszuführen.  Der  betreffende  Zeitaufwand  ist 
namentlich  dann  von  Bedeutung,  wenn  die  eigentliche  Bearbeitung  nur 
wenig  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Alsdann  werden  die  Aufspannvorriehtungeu 
oft  besonders  in  Rücksicht  auf  rasches  Befestigen  und  Lösen  der  Werk- 
stücke ausgebildet. 

')  Zusammenstellung;  aller  bekannten  Vorrichtungen  zum  Einspannen  der  durch 
Abdrehen  zu  bearbeitenden  Gegenstände,  von  Karl  Karniarach.  in  deu  Jahrbüchern 
de*  Wiener  polyt.  Instituts,  1823,  Bd.  4,  S.  241,  S.  284;  1SJ4,  Bd.  5,  «.  40;  1826,  Bd.  8, 
S.  237;  1S27,  Bd.  10,  H.  <J3. 


Digitized  by  Google 


120 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Dan  Verbinden  der  Werkstücke  mit  der  Maschine  erfolgt  entweder 
unter  Vcrmittclung  eines  Aufspanntisches  oder  einer  Auf  spannplattc, 
die  hei  kreisrunder  Gestalt  nnd  an  einer  drehbaren  Spindel  befestigt,  den 
Namen  Planscheibc  führt  und  weiter  in  Futter  und  Dorne  übergeht, 
oder  mittels  Spitzen  und  Mitnehmer,  denen  sich  Brillen  anreihen,  oder 
endlich  durch  schraubenstockartige  Vorrichtungen. 

Selbstverständliche  Voraussetzung  für  den  Erfolg  diese«  Aufspannens 
ist  genügende  Starrheit  der  Platten;  meistens  verlangt  man  auch  ziemliche 
Genauigkeit  der  Aufspannflache. 

Am  schonendsten  für  die  Werkstücke  ist  deren  Befestigung  mittels 
Kittens.  Auf  die  ebene  Platte  oder  Kittscheibc  läßt  sich  mit  Hilfe 
geeigneter  Kitte,  mittels  Wachs,  Lack,  aber  auch  mittels  leicht  schmelzbarer 
Legierungen  (also  durch  Löten)  der  Gegenstand  so  befestigen,  daß  das 

Befestigungsmittel  keinerlei 
Drücke  auf  ihn  ausübt.  In 
gleichem  Sinne  werden 
Werkstücke  auf  ebenen 
Platten  durch  Hinter-  und 
Umgießen  von  Gips  oder 
Zement,  oder  durch  Ein- 
drucken in  Gips-  oder  Ze- 
mentbrei befestigt.  Es  ist 
jedoch  dieses  Befestigen 
recht  zeitraubend,  nament- 
lich wenn  man  auf  das  Er- 
härten des  Bindemittels 
warten  muß,  und  verursacht 
auch  das  Losnehmen  ziemlich  großen  Zeitaufwand,  so  daß  diese  Auf- 
spannverfahren zu  den  Ausnahmen  gehören. 

In  der  Regel  bevorzugt  man  das  Befestigen  durch  Schrauben. 
Behufs  Anbringens  der  Schrauben  wird  die  Aufspannplatte  mit  Löchern 
oder  mit  sog.  Aufspannuten  versehen.  In  Fig.  253  bezeichnet  A  die  Auf- 
spaunplatte,  B  eine  Schraube,  welche  durch  ein  Loch  der  Platte  A  gesteckt 
ist  und  zum  Anziehen  des  (Auf-)Spannei*ens  C  dient.  Ein  Hädchen,  dessen 
Nabe  a  im  Hintergrunde  der  Abbildung  zu  sehen  ist,  wird  mit  seinen 
Annen  b  durch  das  Spanneisen  C  kräiftig  gegen  die  llnterlegklötzchen  c 
gedrückt,  die  gegen  A  gelegt  sind. 

Solche  mit  Sehrauhenlöchern  versehene  Aufspannplatten  verwendet 
man  meistens  nur,  wenn  das  Hindurehsehieben  der  Sehrauben  bequem 
stattfinden  kann,  z.  B.  als  sog.  Planscheihen.  Liegende  Aufspannplattcn 
werden  fast  immer  mit  Aufspannuten  versehen.  Fig.  254  stellt  eiue  Auf- 
spannut mit  seliwalhenschwanzfönnigem  Querschnitt  dar.  Unterstützungs- 
klötzehen  r  sind  zwischen  die  Platte  A  und  das  Werkstück  b  gelegt;  das 
Spanneisen  C  greift  mit  seinem  einen  Ende  auf  eine  zufällig  vorspringende 
Leiste  des  Werkstücks  b,  mit  dem  anderen  Ende  auf  ein  Hilfsklötzchen.  Um 
den  Schraubenkopf  in  die  Nut  zu  bringen,  ist  diese  —  wie  die  Grund- 
riüfigur  erkennen  lilßt  —  an  einem  oder  beiden  Enden  erweitert,  wenn 
sie  nicht  überhaupt  frei  endet.    E>  kommt  aber  auch  vor,  daß  man  den 


Fig.  253. 
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Schraubenkopf  schmal  genug  macht,  um  ihn  von  oben  in  den  schwalben- 
schwanzförmigen  Querschnitt  einschieben  zu  können;  er  wird  hier  um  90°  ge- 
dreht und  emporgezogen,  so  daß  er  sich  nunmehr  nicht  mehr  zu  drehen  vermag. 

Beim  Anspannen  der  Schraube  wirkt  der  Schraubenkopf  als  Keil, 
weshalb  die  Platte  A  sehr  stark  gemacht,  unter  Umständen  mit  Versteifungs- 
rippen versehen  werden  muß,  um  sie 
gegenüber    jener    Keilwirkung  vor 
Verlegungen  zu  schützen. 


Fig.  254. 


Fig.  255. 


Die  Aufspannut  mit  L  förmigem  Querschnitt  (Fig.  255)  ist  im  all- 
gemeinen beliebter  als  die  vorige.  Man  macht  den  Kopf  der  Schraube 
entweder  schmal,  so  daß  er  von  oben  in  die  Nut  eingesteckt  werden  kann, 
und  bringt  nahe  dem  Kopf  Nasen  an,  die,  indem  sie  sich  gegen  die  Seiten- 
flächen der  Nut  legen,  beim  Anziehen  der  Mutter  eigenmächtiges  Drehen 
der  Schraube  hindern,  oder  man  verwendet  den  gewöhn- 
lichen vierkantigen  Schraubenkopf,  in  welchem  Falle 
Erweiterungen  der  Nut,  etwa  nach  dem  Grundrißbild 
Fig.  256  nötig  sind,  um  den  Schraubenkopf  in  die  Nut 
senken  zu  können.  Die  größeren  Schraubenköpfe  — 
Bowohl  die  vierkantigen  als  auch  die  schwnlbcnschwanz- 
förmigen  —  sind  insofern  den  schmalen  vorzuziehen, 
als  sie  der  Nut  breitere  AuflageflÄchen  darbieten,  die 
Bich  entsprechend  weniger  abnutzen;  sie  leiden  aber  an 
dem  Übclstande,  daß  man  sie  von  der  zu  ihrer  Ein- 
senkung  erforderlichen  Nuterweiterung  bis  an  den  Ort,  wo  die  Schraube 
gehraucht  werden  soll,  schieben  muß,  was  in  vielen  Fällen  bedingt,  die 
Schrauben  vor  dem  Auflegen  des  "Werkstücks  an  ihren  Ort  zu  bringen. 

Bei  Beschreibung  der  schwalhenschwanzförmigen  Aufspannut  wurde 
auf  die  Gefahr  des  Durehbiegens  der  Aufspannplatte  hingewiesen.  Eine 
solche  Gefahr  liegt  nun  —  in  geringerem  Grade  —  auch  vor  sowohl  bei 
der  mit  durchgehenden  löchern  als  auch  bei  der  mit  förmigen  Nuten 
versehenen  Aufspannplattc. 


Fig.  256. 
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Aus  Figr-  253  erkennt  man  ohne  weiteres,  daß  die  Sehraube  Ji  auf  die 
Platte  -4  biegend  wirkt,  und  wenn  man  "bei  dem  durch  Fig.  265  dargestellten 
Aufspannbeispiel  die  Angriffsstellen  de-s  Spanneiseiis  nur  weiter  auseinander 
gerückt  sich  denkt,  so  kommt  man  zu  demselben  Ergebnis.  Es  gilt  daher 
als  Kegel,  daß  die  Schrauben  so  nahe  als  möglich  an  die  Stellen  gerückt 
werden  sollen,  an  welchen  das  Werkstück  sich  aur  die  Platte  stützt,  also 
hier  bei  c.  Daraus  folgt  aber  die  Zweckmäßigkeit  möglichst  vieler  Schrauben- 
löcher bzw.  Aufspannuten,  um  dein  Arbeiter  die  Befolgung  dieser  Regel 
trotz  der  Verschiedenartigkeit  der  Werkstücke  zu  ermöglichen. 

Die  Aufspannplatte  dient  meistens  als  Anhalt  für  die  Gewinnung  der 
richtigen  Lage  des  Werkstücks;  sie  soll  dann  möglichst  genau  eben  sein. 
Da  diese  Ebene  in  bezug  auf  ihre  Lage  zur  Maschine  benutzt  werden  soll, 
so  wird  sie  oft  von  der  betreffenden  Maschine  selbst  erzeugt,  z.  B.  bei 
Plandrehbänken  und  Tischhobelmaschinen.  Sie  wird  durch  Abnutzen  un- 
genau, muß  daher  nach  einiger  Zeit  durch  Abdrehen  oder  Abhobeln  wieder 
berichtigt  werden.  Daher  gibt  man  der  neuen  Aufspannplatte  eine  größere 
Dicke,  als  an  sich  nötig  wäre,  und  ordnet  die  Aufspannuten  so  an,  daß 
wiederholtes  Nacharbeiten  der  Platte  möglieh  wird. 

In  den  Bildern  der  bisher  gegebenen  Beispiele  sind  die  Stützen  c  des 
Werkstückes  b  als  aus  Holz   bestehend  angenommen.    Viele  Werkstätten 

bedienen  sieh  solcher 
h  ö  I  zerner  U  n  terlagen , 
weil  diese  verhältnis- 
mäßig  leicht  für  den 

Abstand  zwischen 
Platte  und  Werkstück 
zugeschnitten  werden 

können.  Es  ist  nun  Holz  für  den  vorliegenden  Zweck  wegen  seiner  Weich- 
heit wenig  geeignet.  Man  vergegenwärtige  sich  den  wahrscheinlichen  Fall, 
daß  bei  der  durch  Fig.  253  dargestellten  Befestigungsweise  vier  Anne  b 
unterstützt  und  anderseits  von  Spanneisen  getroffen  werden.  Ist  eine  so 
genaue  Anpassung  der  Klötzchen  c  zu  den  Abständen  zwischen  den  Armen 
b  und  der  Platte  A  erreichbar,  daß  sich  bei  «lern  Anziehen  der  Schrauben- 
muttern die  Klötzchen  c  in  gleichem  Grade  zusammendrücken?  Ist  nicht 
das  Gegenteil  wahrscheinlicher,  uflmlich  das  Verspannen  des  Rädchens,  so 
daß  dieses,  nach  stattgehabten  Bearbeiten  und  Lösen  von  der  Planscheibe, 
von  der  beabsichtigten  genauen  Gestalt  nennenswert  abweicht?  Dasselbe 
gilt  von  den  übrigen  Aufspannbeispielen,  wenn  mehr  als  drei  Stützen  und 
Spanneisen  angewendet  werden,  und  bei  allen,  wenn  eine  bestimmte  Lage 
gegenüber  der  Aufspannfläehe  verhingt  wird. 

Statt  der  hölzernen  Klötzchen  solche  aus  Fisen  anzuwenden,  ist  fast 
unmöglich  wegen  des  Zeitaufwandes,  der  nötig  sein  würde,  um  den  Klötz- 
chen genau  richtige  Dicke  zu  geben.  Man  hat  deshalb  eiserne  Keile  an 
Stelle  der  hölzernen  Klötzehen  gesetzt,  welche  jedoch  unsicher  stützen,  da 
sie  das  Werkst  (ick  meistens  nur  au  der  Kante  berühren  und  sich  infolge 
gelegentlicher  Erschütterungen  leicht  lö>en.  Diese  f/bclstände  vermeidet  die 
Keilanordnung,  welche  Fig.  257  in  einer  Ansicht  und  einem  Querschnitt 
darstellt.  Der  Keil  ä  ruht  auf  dem  Grunde  des  Schlitzes  im  Klotz  n.  Der  . 
Spitzenwinkel  von  k  ist  dem  Neigungswinkel  der  Schlitzsohle  gleich,  so  daß 
die  obere  Schmalseite  von  A  mit  der  unteren  Fläche  von  a  gleichlaufend 
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ist.  Eine  Hakenschraube  b  dient  zum  Festhalten  de»  Keiles,  nachdem  diesem 
die  richtige  Lage  gegeben  ist.  Man  hat  diesen  Unterlegkeil  auch  so  ein- 
gerichtet, daß  er  mittels  einer  Schraube  feiner  einstellbar  ist.1)  Diese  Keile 
sind  sperrig;  es  haben  deshalb  für  vorliegenden  Zweck  Weine  Schraub- 
böcke mehr  Anklang  gefunden.  Fig.  258  zeigt  einen  solchen  Schraubbock 
im  Längenschnitt.  In  einem  röhrenförmigen  Körper  a  ist  eine  Schraube  b 
senkrecht   verschiebbar.    Eine  feste  Leiste,  welche  in  eine  Längsnut  der 


Ji4Jk 


T 

Fig.  25». 


Fi«.  259. 


Schraube  b  greift,  hindert  diese,  sich  zu  drehen,  und  die  Mutter  c  dient 
zum  Heben  und  Sinkenlassen  der  Schraube.  Man  kann  auch  das  Mutter- 
gewinde in  dem  röhrenförmigen  Körper  anbringen  und  die  Schraube  drehen. 
Dann  ist  es  zweckmäßig  —  so  wie  bei  Schraubzwingen  gebräuchlich  —  auf 
den  kugelförmigen  Kopf  der  Schraube  ein  Plättchen  zu  setzen,  welches 
sich  nicht  mehr  mit  der  Schraube  zu  drehen  braucht,  aucli  beweglieh  ge- 


K3 

Fig.  260. 

trag  ist,  um  an  leicht  schräge  Flächen  des  Werkstücks  sich  anzuschmiegen. 
Ks  ist  nötig,  eine  Zahl  solcher  Böckchen,  und  zwar  in  verschiedener  Größe, 
bereit  zu  halten,  um  den  verschiedenen  Abständen  zwischen  Werkstück 
und  Aufspannplatte  ohne  Umstände  sich  anpassen  zu  können.  In  Fig.  259 
und  260,  welche  einem  Preisverzeichnis  von  G.  F.  Grotz  entnommen  sind, 
sieht  man  die  beispielsweise  Verwendung  dieser  Schraubböcke  auch  zur 
Unterstützung  des  freien  Spanneisenendes  verwendet. 

Hat  man  häufig  Gegenstände  derselben  Art  und  Größe  aufzuspannen, 
so  verwendet  man  nicht  selten  den  Werkstücken  angepaßte  Hei  lagen  statt 
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der  einzelnen  Stützen.  Fig.  261  ist  eine  solche  zur  Aufnahme  von  Röhren, 
deren  Flanschen  mittels  Schwärmers  abgedreht  werden  sollen,  dienende 
Beilage,  a  bezeichnet  eine  Art  Mulde  mit  Füßen;  letztere  sind  an  ihren 
unteren  und  Seitenflächen  genau  gehobelt  und  legen  sich  mit  diesen  gegen 
die  Aufspannplatte  A  und  gegen  eine  an  dieser  festen  Leiste  b,  welche  der 
Mulde  und  der  in  ihr  liegenden  Röhre  ohne  weiteres  die  genaue  Richtung 
geben.  In  Fig.  262  bezeichnet  a  einen  viereckigen  Kasten,  dessen  Seiten- 
wnndc  so  ausgeklinkt  sind,  daß  die  Flanschen  von  T-Stücken  in  ihnen 

ihre  Stützung  finden.  Diese  Beilage 
benutzt  man  beim  Aufspannen  von  T- 
und  auch  Bogen  -  Stücken ,  wenn  de- 
ren  Flanschenflachen    bearbeitet  und 
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Fig.  262. 


Flanschenlöeher  gebohrt  werden  sollen.  Eine  am  Fuß  des  Kastens  ringsum 
laufende  gehobelto  Leiste  wird  mit  einem  ihrer  Teile  gegen  eine  an  der 
Aufspannplatte  feste  Leiste  gelegt,  um  sofort  die  geeignete  Richtung  zu  er- 
reichen. Das  Befestigen  findet  durch  ein  aufgelegtes  Spanneisen  oder 
ähnliches  statt. 

Ähnliche  Beilagen  dienen  für  walzenförmige  Gegenstände  gleichzeitig 
zur  Gewinnung  der  richtigen  Lage  des  Bohrers,  mittels  dessen  das  Werk- 
stück (|uer  durchbohrt  weiden  soll.  In  Fig.  268  be- 
zeichnet ir  das  Werkstück,  welches  in  der  keilförmigen 
Rinne  der  Beilage  a  ruht;  eine  zweite  ebenfalls  mit  keil- 
förmiger Rinne  versehene  Beilage  b  ist  deekelartig  auf- 
gelegt. In  6  ist  nun  ein  oder  sind  mehrere  Löcher  so 
gebohrt,  daß  ein  in  eins  der  Löcher  gesteckter  Bohrer 
genau  auf  die  Mitte  des  Werkstücks  trifft.  Die  Vorrich- 
tung, welche  Fig.  264  in  senkrechtem  Schnitt-  und  Grund 
riß  durstellt,  dient  zum  Einbohren  des  Schmierloches  in 
die  Büchs«'  «■  eines  Sellcrschen  Lagers,  ic  wird  auf  den  Bolzen  b  gesteckt, 
dann  durch  Emporheben  des  Stempels  c,  was  mittels  einer  in  der  Schnittfigur 
augedeuteten  Kurbel  und  des  Handhebels  e  geschieht,  dem  Werkstück  te  die 
zutreffende  Lage  in  seiner  Längenriehtung  gegeben  und  hierauf  der  Stempel  d 
mit  Handhebel  f  und  verdeckt   liegender  Kurbel  gegen  eine  der  flachen 


Fig.  263. 
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Seiten  des  Werkstücks  gedrückt.  Auf  dem  Tisch  der  Bohrmaschine  sind 
Anschlagsleisten  angebracht,  gegen  welche  der  Fuß  dieser  Einspannvor- 
richtung geschoben  wird,  um  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  des  Werk- 
stücks unter  dem  Bohrer  zu  gewinnen. 

Solche  Beilagen  kommen  in  sehr  verschiedener  Ausbildung  vor,  da 
letztere  nicht  allein  von  der  Gestalt  der  Werkstücke  und  der  beabsichtig- 
ten Bearbeitung,  sondern  auch  von  der  Zahl  «1er  gleichartig  zu  bearbeiten- 
den Werkstücke  abhängig  ist.  Letztcrc  bestimmt  den  Preis,  den  man  für 
eine  solche  „Vorrichtung"  anlegen  darf. 

Als  Stütze  für  das  Spanneisen  dient  in  dem  durch  Fig.  260  dar- 
gestellten Beispiel  ein  kleiner  Schraubbock,  welcher  gestattet,  das  Spann- 
eisen genau  gleichlaufend  zur  Aufspannplatte  zu  legen,  so  daß  er  das  Werk- 
stück nur  winkelrecht  gegen  die  Platte  drückt.    Nicht  teurer,  aber  eben 


Fig.  264.  Fig.  266. 


so  gut,  ist  die  in  Fig.  265  abgebildete  Stützung  des  Spannoiscns  C  mittels 
einer  Schraube  e,  die  ihr  Muttergewinde  in  dem  Spanneisen  findot.  Meistens 
hftlt  man  so  genaue  Einstellung  der  Höhe  des  Spanneisens,  wie  die  beiden 
zuletzt  genannten  Verfahren  sie  bieten,  nicht  für  erforderlich,  vielmehr  eine 
Abstufung  der  Höhen  für  geuügend.  Alsdann  ist  die  Stützung  des  Spann- 
eisens C  (Fig.  266)  durch  eine  eiserne  Treppe  e  bequem.  Höhen,  welche 
durch  die  einfache  Treppe  nicht  zu  erreichen  sind,  gewinnt  man  durch 
Zusammensetzen  zweier  Treppen  e  (Fig.  267).  Nach  Fig.  268  stützt  sich  das 
Spanneisen  auf  einen,  um  dem  sechskantigen  Eisen  e  einseitig  steckenden 
Bolzen,  so  daß  man  verschiedene  Höhenlagen  des  Spanneisens  zur  Hand  hat. 
Die  Kröpfung  des  Spanneisens  (nach  Fig.  255)  int  namentlich  für  senkrechte 
Aufspannplattcn  (Planscheiben)  handlich,  weil  sie  besonderes,  vorläufiges 
Festhalten  der  sonst  nötigen  Stütze  entbehrlieh  macht;  bei  großem  Ab- 
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stände  zwischen  Aufspnnnplatte  und  Spanneisen  entsteht  aber  durch  das 
Anziehen  der  Befestigungsschraube  eine  merklich  auf  das  Werkstück  ein- 
wirkende Schubkraft,  weiche  oft  die  genaue  Lage  des  letzteren  beein- 
trächtigt. 

Die  Spanneisen  können  nicht  immer  einfach  gerade  gemacht  werden, 
sondern  erhalten  je  nach  Umständen  Krümmungen  oder  Kröpfungen.  Fig  2l>9 


Fi*  267 


H 


:  - 
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Fig.  268. 


zeigt  ein  Heispiel.  Der  zum  Auflegen  des  Spannciscns  geeignete  Ansatz 
des  Werkstückes  fr  liegt  so  hoch,  daÜ  bei  Verwendung  eine*  geraden  Spanu- 
eisens  die  Befestigungsmutter  störend  her- 
vorragen würde.     Daher  ist  (,'  gekröpft. 


'//////■  7//,-  -/.-.-  ■///,  /a  :  ■ 

Fi«.  270. 


I 

Fig.  271. 


Ein  Verbiegen  des  Werkstückes  oder  Verspannen  desselben  wird 
am  sichersten  vermieden,  wenn  -  wie  in  Fig.  254  und  269  dargestellt  — 
die  Drucklinie  vom  Spanneisen  zur  Werkstückstützc  winkelrecht  zur  Auf- 
spannplatte  liegt.  Mau  ist  datier  bestrebt,  solche»  zu  erreichen,  und  bringt 
zu  «Heseln  Zweck  zuweilen  besondere,  nur  dem  Aufspannen  dienende  Lappen 
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an.  Es  soll  z.  B.  der  verhältnismäßig  dünnwandige  und  flanschenlose 
Stiefel  a  (Fig.  270)  einer  Uasinaschine  auf  dem  Aufspanntisch  A  einer  Aus- 
bohrmaschinc  befestigt  werden.  Der  Stiefel  ist  mit  vier  —  an  jedem  Ende 
ein  Paar  —  Lappen  b  verschen,  welche  sich  auf  die  in  den  Bücken  B  an- 
gebrachten Stützschrauben  c  legen.  Mittels  dieser  Schrauben  wird  zunächst 
die  genau  richtige  Höhenlage  des  Stiefels  a  gewonnen,  mittels  der  Flügel- 
schrauben  e  die  Lage  seiner  Achse  in  wagrechter  Richtung.  Die  Schrauben  e 
haben  nur  den  Zweck,  das  Werkstück  genau  verschieben  zu  können,  nicht 
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Fig.  272. 

aber  das  Werkstück  festzuhalten.  Hierzu  sind  vielmehr  die  Sehrauben  d 
bestimmt,  welche  genau  über  den  Schrauben  c  liegen,  also  das  Werkstück 
nicht  verspannen  können. 

Hierher  gehört  auch  die  durch  Fig.  271  dargestellte  Aufspannvorrich- 
tung. Sie  ist  bestimmt  zum  Befestigen  von  Kiemenrollen  und  dergl.  an 
Planseheibcn,  aber  in  entsprechend  abgeänderter  CJestalt  auch  für  manche 
andere  Zwecke  brauchbar.  An  der  Planscheibc  A  ist  eine  Hülse  B  fest- 
geschraubt, in  welcher  der  Bügel  C  mit  seiner  zapfenartigen  Verlängerung 
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Fig.  273. 

verschiebbar  steckt  und  durch  Anziehen  der  Schraube  E  festgeklemmt  werden 
kann.  Es  dient  nun  B  und  C  zunächst  —  ähnlich  dem  durch  Fig.  2t»0 
abgebildeten  Schraubböckehen  —  als  einstellbare  Stütze  des  Kiemrollenarmes  I>. 
Nachdem  die  Arme  D  auf  diese  Weise  durch  ebensovicle  Vorrichtungen 
gleichförmig  unterstützt  sind,  erfolgt  ihre  Befestigung  durch  die  Schrauben  F. 

Bei  den  bisherigen  Beispielen  liegen  die  Befestigungsschrauben  winkel- 
recht zur  Aufspannplatte.  In  vielen  Fällen  bedingt  die  Zugängliehkeit  zum 
Werkstück  eine  zur  Aufspannplatte  gleichlaufende  Lage  der  eigentlichen 
Befestigungsschrauben.  Zu  diesem  Zweck  werden  geeignete  Muttern  als 
sogenannte  Frösche  an  den  Aufspannplattcu  angebracht. 

Fig.  272  stellt  eine  Planscheibe  A  dar,  an  welcher  das  Werkstück  W, 
z.  B.  eine  runde  Scheibe,  mittels  vier  Schrauben,  deren  Muttergewinde  in 
den  Fröschen  f  sich  befindet,  festgehalten  wird.  An  /*  sitzen  Zapfen,  die 
durch  Löcher  der  Planseheihe  A  gesteckt  und  an  der  Rückseite  der  letzteren 
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Muttern  b  tragen,  mittels  welcher  die  Schultern  der  Frösche  f  fest  gegen 
die  Aufspannplatte  gezogen  werden.  Wenn  die  Aufspann  platte  statt  der 
Löcher  Aufspannuten  enthält,  so  sind  die  Frösche  anders  gestaltet,  z.  B. 
nach  Fig.  273.  Hier  liegt  die  Druckschraube  c  gleichlaufend  zu  den  Nuten, 
weshalb  der  Frosch  nur  durch  Reibung  festgehalten  werden  kann;  man 
hat  deshalb  den  Frosch  f  mittels  zwei  Schrauben  b  an  A  befestigt.  In 
Fig.  274  liegen  die  Druckschrauben  c  quer  gegen  die  Aufspannuten.  Man 

I 


Fig.  274. 

kann  daher  eine  am  Frosch  nach  unten  vorspringende  Leiste  in  die  Nut 
greifen  lassen  und  die  weitere  Befestigung  des  Frosches  f  einer  Schraube  b 
zumuten. 

Werkstücke,  welche  zwischen  solche  Frösche  gespannt  sind,  bieten  die 
ganze  von  der  Aufspannplattc  abgewendete  Fläche  dem  Werkzeug  dar. 
Sollen  dünnere  Werkstücke  unter  dem  Druck  der  Werkzeuge  nicht  aus- 
weichen, so  müssen  sie  glatt  auf  der  Ausspannplatte  liegen  oder  womöglich 
in  ganzer  Ausdehnung  unterstützt  werden.  Es  ist  ferner  darauf  zu  achten, 
daß  —  bei  dünnen  Gegenständen  —  der  Druck  nicht  unter  deren  Mitte 
liegt,  weil  andernfalls  leicht  ein  Kmporbiegen  des  Werkstücks  eintritt. 

Da  das  gleichförmige  Unterstützen  der  Werkstücke  gewisse  Unbe- 
quemlichkeiten mit  sich  führt,  die  Frösche  aber  erheblich  höher  sind,  als 

die  Dicke  der  hier  in  Rede 

_____  .  JG 


stehenden  Werkstücke  be- 
trägt, so  verwendet  man  wohl 
das  in  Fig.  275  dargestellte 
Befestigungsverfahren.  Das 
Werkstück  W  legt  sich  mit 
dem  einen  Rande  gegen 
eine  in  eine  den  Aufspann- 
nuten geschobene  Leiste,  gegen  den  anderen  Rand  drückt  die  Hilfsplatte 
d,  gegen  welche  sich  die  Spitzen  der  Schrauben  e  legen. 

Um  die  Schrauhenspitzen  auch  in  anderen  Fullen  nicht  unmittelbar 
auf  die  Werkstücke  drücken  zu  lassen  —  letztere  werden  durch  den  Druck 
der  sich  drehenden  Schraubcnenden  leicht  verletzt  —  legt  man  Zwischen- 
stücke ein,  wie  z.  B.  Fig.  27H  im  Auf-  und  Grundriß  darstellt.  Der 
Frosch  f  ist  mittels  der  Langlnchbnhrma&chinc  mit  einer  Tasche  versehen, 
in  welcher  sich  der  platte  Zupfen  der  Beilage  d  verschieben  lflßt;  die 
Schrauben  c  drücken  gegen  den  Zapfen,  welcher  den  Druck  überträgt. 
b  bezeichnet  die  Befestigungsschraube  für  den  Frosch  f  und  l  die  letzteren 
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gegenüber  angebrachte  feste  Leiste.  Verwandte  Ausbildungen  gibt  es  in 
einiger  Zahl;  sie  gipfeln  in  Schraubstöekcn.1) 

Auch  die  Frösche  der  Planscheiben  werden  in  ähnlicher  Weise  aus- 
gebildet.   Fig.  277  zeigt  eine  derartige  Vervollkommnung  in  zwei  Ansichten. 


1  •'  >\— U/S, ','/',' 


Die  Schraube  h,  welche  in  einem  der  gewöhnlichen  Aufspannlöcher  der 
Planseheibe  A  befestigt  ist,  hat  einen  breiten  Kopf  f,  welcher  von  einem 

Schieber  d  so  umfaßt  ist,  daß  letzterer  an  erste- 
rem  sich  gut  führt ;  d  legt  sich  mit  einer  der  drei 

durch  einen  Pfeil  ausge- 
zeichneten Flächen  gegen 
»las  Werkstück ,  und  die 
Schraube  e  dient  zum 
Anspannen.  Eine  etwas 
andere  Ausführungsforai 
findet  man  in  unten  ver- 
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Fig.  279.  Fig.  280. 

zeichneten  Quellen2)  besehrieben. 

Bei  der  Anordnung,   welche  Fig.  278  darstellt,  bleiben  die  Spann- 


b  Vgl.  Z.  1891.  S.  128,  mit  Abb.  Amor.  Mach.,  Febr.  1895,  mit  Schanbild. 
•)  Engineer,  1864,  Bd.  59,  S.  433.    Dingl.  polyt.  Journ.  1885,  Bd.  257,  S.  IA. 

Fi  »eher,  WlrttUgWIMthlia  I.    t.  Aufl.  9 
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backen  d  regelmäßig  mit  der  Plauflcheihe  verbunden.  Die  Planscheibe  Ä 
ist  mit  drei  oder  vier  in  der  Halbmcsscrrichtung  liegenden  Schlitzen  ver- 
sehen, in  welchen  an  d  ausgebildete  Zapfen  Führung  finden.  Diese  vier- 
kantigen Zapfen  endigen  in  Schraubbolzen  l>,  mit  deren  Muttern  die  langen 
Schultern  von  d  gut  gegen  die  Vorderseite  der  Planschcibc  gedrückt  werden. 
In  den  mehrerwähnten  Zapfen  befindet  sich  das  Muttergewinde  zu  den 
langen  Schrauben  e,  welche  am  Rande  der  Planscheibe  so  gelagert  sind, 
daß  sie  nur  gedreht  werden  können;  letzteres  geschieht  mit  Hilfe  eines  auf- 
gesteckten Rohrschlüssels.  Es  werden  die  Spannbacken  d  sowohl  benutzt, 
um  von  außen  nach  innen  gegen  die  Werkstücke  zu  drücken,  als  auch  um 
diese  in  entgegengesetzter  Richtung  aufzunehmen. 

Wenn  die  Planscheibe  fast  immer  zum  Aufspannen  kreisrunder  Gegen- 
stände benutzt  werden  soll,  so  macht  mau  sie  selbstausrichtend,  d.  h.  macht 
die  Lage  der  Spannbacken  so  voneinander  abhängig,  daß  die  zum  Re- 
festigen der  Werkstücke  dienenden  Flüchen  jederzeit  gleich  weit  von  der 
Drehachse  der  Planscheibe  entfernt  sind.  Das  kann  geschehen,  indem  man 
jede  Schraube  c  mit  einem  Kegelrad  versieht,  in  welche  Rüder  ein  gemein- 
sames, ringförmiges  Rad  greift,1)  oder,  indem  man  statt  der  Schrauben  einen 
drehbaren  Ring  mit  spiralförmiger  Nut ,  in  welche  Zähne  der  Spannbacken 
greifen,  verwendet.1)  oder  Sehrauben  mit  linkem  und  rechtem  Gewinde 
benutzt.8) 

Für  kleinere,  häufig  vorkommende  Werkstücke  lohnt  sich  die  An- 
wendung verstellbarer  Frösche  nicht ;  man  bringt  die  Hefestigungssehrauben  c 
(Fig.  279)  in  diesem  Falle  in  dem  aufgestülpten  Rande  der  Planscheibe  A 
an,  und  nennt  die  ganze  Aufspannvorrichtung  Futter.  Die  Schrauben  r 
werden  winkelrecht  zur  Achse  des  Futters  oder  gegen  diese  geneigt  ange- 
ordnet, letzteres,  um  die  Werkstücke  sicher  gegen  die  Sohle  dt»  Futters  zu 
legen.  Für  Gegenstände  geringeren  Durchmessers,  welche  in  einiger  Ent- 
fernung vom  Futter  bearbeitet  werden  sollen ,  verwendet  mau  —  nach 
Fig.  280  —  zwei  Gruppen  von  Befestigungsschrauben  c. 

Behufs  Schonung  der  Werkstücke  legt  man  zwischen  diese  und  die 
Spitzen  der  in  Fig.  279  und  280  angegebenen  Befestigungsschrauben  so- 
genannte Backen,  die  in  geeigneter  Weise  vor  gelegentlichem  Herausfallen 
geschützt  werden.    Mau  nennt  solche  Futter  Backenfutter. 

Häufiger  als  die  Einspannvorrichtungen  der  Planscheiben  werden  die 
Backenfutter  so  eingerichtet ,  daß  sie  die  Achse  des  Werkstückes  ohne 
weiteres  in  die  Achse  der  Drchbaukspindel  bringen.  Solche  sei bs laus - 
richtende  Futter  finden  sieh  in  mannigfachen  Bauweisen.*) 

Soweit  das  Werkstück  im  Futter  steckt,  ist  es  für  die  Bearbeitung 
unzugänglich,  so  daß  dieser  Teil  verloren  geht,  wenn  nicht  Maßnahmen 
getroffen   werden,    welche   seine   dcinuächstige   Bearbeitung  ermöglichen. 

'.i  Bara^ii.,  Dingl.  polyt.  Journ.  1864,  Bd.  173.  S.  85. 
*i  \Ve*tcott,  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1874.  Bd.  211,  S.  415. 
*i  Koid,  Dingl.  polyt.  Jouru.  1*74.  Bd.  214,  S.  870 

*i  Mitteil,  de.«  Gewerbevereins  ftlr  Hannover.  1855,  8,  227.  The  mechauieg  ninjtn- 
zino,  Jan.  1*59,  S.  30.  Wedding,  Berliner  Verliaudl.  1809,  S.  147.  Polvt.  Zentralbl. 
1873,  S.  182%;  Kit./fl.  polyt.  Jimrti,  1874,  Bd.  211,  8.  415;  1*7«,  Bd.  221,  s"  122:  Kevue 
industriell»-,  Dez.  I?*l,  rs.  485;  Scientific  American,  Sept.  18*1.  S.  157;  Annale»  indu-tr. 
Febr.  18 s2,  8.  2*0:  Iron,  Jan.  1884,  8.  46:  Xov.  1*84.  8.  443:  Engineering.  <)<  t.  18*4. 
S.  318;  The  Enjfineer.  Des.  I*«4.  S.  433.  Schwan,  D.R.P.  Xo.  5329.  7411,  18373. 
Dingl.  polvt.  Jouru.  1*71'.  Bd.  231.  S.  320;  Iron,  April  18*0,  S.  330;  Z.  1*86,  8.  593; 
1891,  8.855;  1*92  S.  578.    Sämtliche  Quellen  mit  Abbildungen. 
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Hierher  gehört  die  Durchbohrung  der  Arbeitsspindcl ,  so  daß  der  stangen- 
artige Rohstoff  durch  die  hohle  Spindel  geschoben,  im  Futter  festgehalten 
und  am  aus  diesem  hervorragenden  Ende  bearbeitet  werden  kann.  Ist 
diese»  Ende  fertig  gestellt,  so  wird  es  abgestochen  und  —  nach  Lösen  des 
Futters  —  die  Stange  so  weit  hervorgeschohen,  wie  zum  Erzeugen  eines 
weiteren  Werkstückes  ausreicht. 

Mit  den  Futtern  sind  die  Dorne  sehr  nahe  verwandt;  da  diese  bei 
Erörterung  des  Befestigens  zwischen  Spitzen  eine  Rolle  spielen,  so  sollen 
sie  an  der  genannten  Stelle  behandelt  werden. 

Bei  Befestigung  der  Werkstücke  an  der  Flanscheibe  bildet  die  Vorder- 
flache  der  letzteren  vielfach  den  Ausgangspunkt  für  das  Ausrichten,  indem 
angenommen  wird,  daß  diese  Fläche  genau  winkelrecht  zur  Drehachse  liegt. 


Fig.  282.  Fi*.  283. 


Handelt  es  sich  um  eine  eigentliche  Plandrehbank,  so  wird  die  genaue 
Lage  der  Planschcibenfläehe  durch  Abdrehen  derselben  am  Ort  ihrer  Ver- 
wendung gewonnen;  soll  aber  die  Flanscheibe  zeitweise  fortgenommen, 
vielleicht  durch  ein  Futter  ersetzt  oder  die  Maschine  als  Spitzendrchhank 
verwendet  werden,  so  ist  die  Befestigungsweise  der  Planseheibc  so  zu 
wählen,  daß  letztere,  wenn  sie  wieder  an  ihren  Ort  gebracht  wird,  mit 
Sicherheit  die  alte  genaue  Lage  einnimmt.  Das  gleiche  gilt  von  den  selbst- 
ausrichtenden Futtern. 

Es  ist  nun  gebräuchlich,  den  Kopf  der  Spindel  (vgl.  Fig.  150  u.  152, 
8.  79  u.  80)  mit  sogenanntem  scharfgängigen  Oewinde  und  einem  an- 
schließenden Bund  zu  versehen,  so  daß  die  Planscheibe,  bzw.  das  Futter, 
durch  Aufschrauben  bis  zum  festen  Anliegen  an  den  Bund  «'ine  gesicherte 
Lage  erhält.    Diese  Befestigungsweise  ist  nun  nicht  so  zuverlässig,  als  sie 
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zu  sein  scheint,  indem  zwischen  den  Gewindegängen  der  Spindel  und  den- 
jenigen der  Planscheibe  ein  gewisser  Spielraum  liegt.  Fig.  281  ist  ein  teil- 
weiser Schnitt  durch  die  .Spindel  S,  deren  Bund  b  und  die  Xnbo  F  der 
Planscheibe.  Indem  die  Ilinterseite  der  Nahe  fest  gegen  den  Bund  getlrttckt 
ist,  sind  die  linksseitigen  Flächen  der  in  F  befindlichen  Gewindegänge  von 
den  gegenüberliegenden  des  Spindclgew  indes  abgerückt;  nur  die  rechts- 
seitigen Flächen  der  ersteren  liegen  fest  an  den  Gewindegängen  der  Spindel, 
woraus  eine  gewisse  Unsicherheit  der  Lage  von  F,  gegenüber  der  Spindel  S, 
sich  ohne  weiteres  ergibt.1)  Um  die  Befestigung  zweifelloser  zu  machen, 
ist  vorgeschlagen,*)  nach  Fig.  282  das  Spindelende  kegelförmig  zu  machen 
und  ihm  ein  nur  seichtes  Gewinde  zu  geben,  so  daß  sich  die  Bohrung  der 
l'lanscheibe  F  mit  breiten .  schlank  kegelförmigen  Flächen  auf  den  Kopf 
der  Spindel  S  legt.  Nach  einem  anderen  Vorschlag  soll  die  gegensätzliche 
Lage  der  Planschcibe  F  (Fig.  283)  zur  Spindel  S  in  erster  Linie  durch 
zwei  sehr  schlanke  Kegelflächen  geboten  werden,  während  den  zwischen 
diesen  KegelflJtchen  befindlichen  Gewindegängen  nur  das  Andrücken  in  der 
Achsenrichtung  zufällt.  Eine  ähnliche  Befestigungsweise  ist  (vgl.  Fig.  235, 
S.  114)  für  Fräser  angeführt. 

Statt  der  Schraubenbefestigung  verwendet  man  neuerdings  in  «reeigneten 
Fällen  den  Elektromagnetismus  an,  um  Werkstücke  an  Aufspannplattcn  oder 
Pinnscheiben  festzuhalten.*)  Für  dieses  Einspannverfahren  werden  folgende 
gute  Eigenschaften  in  Anspruch  genommen.  Zeitersparnis  beim  Befestigen 
und  Lösen,  geringere  Gefahr  des  Verspnnnens,  Verwendbarkeit  auch  für 
sehr  dünne  Werkstücke.  Es  verlangt  aber,  daß  «las  Werkstück  bereits  eine 
ebene  oder  sonst  regelmäßige  Fläche  besitzt,  die  genau  genug  zur  Auf- 
spannfläche paßt.  Es  ist  die  Befestigung  nicht  stark,  so  daß  bei  einiger- 
maßen starker  Inanspruchnahme  lliirsstützungen  nicht  zu  vermeiden  sind. 

3.  Stützung  der  Werkstücke  zwischen  Spitsen. 

Indem  die  Spitzen  zweier  Kegel  mit  gemeinschaftlicher  Achse  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  in  geeignete  Vertiefungen  des  Werkstücks  gedrückt 
werden,  wird  letzteres  so  gehalten,  daß  es  sich  nur  um  diese  Achse  zu 
drehen  vermag  (vgl.  Fig.  1 71».  180,  184,  S.  92  u.  »3).  Kommt  ein  Mittel  hinzu, 
welches  diese  Drehung  hindert,  so  wird  das  Werkstück  überhaupt  festge- 
halten; wirkt  aber  ein  Mittel  in  bestimmter  Weise  drehend  auf  das  Werk- 
stück, —  der  am  häufigsten  vorkommende  Fall  —  so  greift  die  ganze 
Einrichtung  bereits  Uber  die  vorliegende  Aufgabe:  das  Werkstück  mit  der 
Maschine  zu  verbinden,  einigermaßen  hinaus.  Sic  wird  zur  Werkzeug- 
maschine, wenn  man  noch  dem  Werkzeug  eine  sichere  Lage  bietet. 

Bis  zum  Ende  des  18.  Jahrhunderts  diente  fast  ausschließlich  als  Be- 
wegungsmittel eine  Schnur  a  iFig.  284),  welche  ein-,  oder  auch  wohl  zwei- 
mal uin  das  Werkstück  w  geschlungen  war  und  wechselnd  nach  der  einen 
und  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  gezogen  wurde,  so  daß  das 
Werkstück  wechselnd  eine  Zahl  Keclitsdrehungen  und  dann  eine  Zahl  Links- 
drehungen machte:  die  eine  Drehrichtung  war  die  Arbeits-,  die  andere  die 
Kücklaiifriehtung.  Es  wird  erzählt,  daß  im  Jahre  177U  in  Schottland  eine 
4"  dicke  eiserne  Welle   behufs  Abdreheiis  s..  in  Bewegung  gesetzt  wurde, 

Vfjl.  Z.  1^-.',  s.  .-,77. 
■'•  Aluericiii  Mnrhinixt,  2fi.  Fftir.  1S91, 
:>-  Z.  I1H>1,  S.  62*;  1904.  S.  •>-«.  mit  S-lmuUild. 
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indem  man  an  jedem  Endo  des  Seiles  a  acht  Mann  aufstellte,  welche  wechselnd 
zu  ziehen  hatten.  Für  die  Metallbearbeitung  findet  man  diese  Bewegungs- 
art jetzt  nur  noch  bei  den  Drehstühlen  der  Uhrmacher:  für  Holzdrch- 
bttnke  kommt  sie  ebenfalls  noch  vor.  Sie  ist  indessen  so  unwichtig  ge- 
worden, daß  der  vorliegende  Hinweis  für  ihre  Würdigung  genügt. 

Man   will   eine  stetige  Drehung    des  Werkstücks,   selbst  wenn  die 
Muskelkraft  der  Menschen  sie  hervorzubringen  hat,  und  bewirkt  sie  durch 
eine  um  die  Achse  der  . 
Spitzen   sich   stetig  dre- 
hende Scheibe  oder  dgl., 
die  sogenannte  Mitneh- 
tnerscheibe,     die  mit 
Hilfe  eines  aus  ihr  hervor- 
ragenden Stiftes,  den  Mit- 
nehmerstift,   auf  eine 
am  Werkstück  befestigte 
Hervorragung,  den  Mit-  — 
nehmer,   oder  eine  zu- 
fällig    hierzu  geeignete 
Stelle     des  Werkstücks 
wirkt. 

Fig.  285  stellt  eine 
derartige  Einrichtung  für 
eine  Holzendrehbank  dar. 


Fig.  284. 


Auf  dem  Bclt  g  ist  ein  Bock  b  befestigt,  in  welchem  eine  Spindel  a  fest- 
steckt. An  jedem  Ende  dieser  festen  Spindel  ist  eine  Spitze  angebracht, 
und  diesen  gegenüber  befinden  sich  Reitstockspitzen,  so  daß  links  und 
rechts  von  b  Gelegenheit  zum  Einspannen  von  Werkstücken  fr  geboten  ist, 
also  eine  Doppeldrehbauk  vorliegt.    Auf  den  aus  b  hervorragenden  Zapfen 


von  a  drehen  sich  lose  die  Stufenrollen  d;  sie  werden  durch  Scheiben  c, 
welche  vor  den  Enden  von  «  mittels  kleiner  Schrauben  befestigt  sind,  am 
Ablaufen  gehindert.  An  jeder  Rolle  d  sitzt  ein  Mitnehmerstift  e,  welcher 
beim  Umdrehen  der  Rolle  sich  gegen  den  auf  te  festgeklemmten  Mitnehmer  f 
legt  und  das  Werkstück  te  zu  gleicher  Drehung  zwingt,  i  bezeichnet  ein 
an  d  festsitzendes  Rädchen,  welches  die  selbsttätige  Verschiebung  des 
Stichels  vermittelt. 

Bei   der   vorliegenden  Drehbank   ist  das  Werkstück  zwischen  tote 
Spitzen  gespannt,  d.h.  zwischen  zwei  Spitzen,  welche  sich  nicht  an  der 
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Drohung  beteiligen.  Soll  eine  Drehhank  nicht  allein  zur  Bearbeitung  von 
Gegenständen  benutzt  werden,  welche  zwischen  Spitzen  zu  befestigen  sind, 
sondern  auch  für  in  Futter  oder  an  Planscheiben  zu  spannende,  so  bringt 
es  manche  Vorteile,  wenn  man  eine  der  Spitzen  in  die  drehbare  Spindel 
steckt,  welche  sonst  das  Futter  oder  die  Planscheihe  aufzunehmen  hat  (vgl. 
Fig.  150,  S.  79;  Fig.  170,  S.  88).  Man  nennt  sie  dann  lebende  Spitze. 
Scheinbar  ist  der  Unterschied  zwischen  toter  und  lebender  Spitze  gering- 
fügig, in  Wirklichkeit  macht  er  sich  sehr  fühlbar,  sobald  es  sieh  um  genau 
sein  sollende  Arbeiten  handelt,  weil  alle  Ungenauigkeiten  in  der  Lagerung 
der  Spindel  und  jede  Abweichung  der  Spitzenachse  von  der  Spindelachse 
auf  die  lebende  Spitze  übergehen  und  veranlassen,  daß  die  Achse  des  Werk- 
stückes sich  in  einer  Kegelfläehe  bewegt,  während  zwei  tote  Spitzen  diese 
Werkstückachse  ohne  weiteres  festlegen.  Es  werden  aus  diesem  Grunde 
neuerdings  die  lebenden  Spitzen  da  vermieden,  wo  auf  das  gelegentliche 
Benutzen  von  Futter  und  Planseheiben  verziehtet  werden  kann. 

Es  ist  die  „Spitze"  als  Führungsmittel  bereits  S.  84  besprochen,  auch 
dort  schon  hervorgehoben,  daß  die  kegelförmige  Vertiefung,  in  welche  die 
Spitze  greift,  in  der  Mitte  weiter  ausgetieft  sein  soll,  um  die  eigentliche 
Spitze  vor  dem  Abbrechen  zu  schützen  (Fig.  162,  S.  84),  so  daß  sie  ge- 
wissermaßen nur  als  Merkpunkt  dient.  Es  ist  auch 
schon  erwähnt,  daß  die  kegelförmige  Vertiefung  an 
ihrer  Mündung  winkelrecht  zur  Achse  der  Spitze,  bzw. 
derjenigen  des  geführten  Gegenstands  begrenzt  sein 
<~as*NrJ    )       muß,  um  ringsum  gleiches  Anliegen  herbeizuführen. 

Demgemäß  wird  es  in  der  Regel  nötig,  bei  dem  Ein- 

 ]  bohren  der   kegelförmigen  Vertiefung  in  das  noch 

Yin.  2X6.  rohe  Werkstück   die  unmittelbare   Begrenzung  der 

Vertiefung  zu  ebnen,  wie  Fig.  286  darstellt. 
Die  Spitzenentfernung  muß  einstellbar  sein,  um  sie  der  Achsenlänge 
des  Werkstückes  anpassen  zu  können.  Man  macht  deshalb  fast  immer 
diejenige  regelmäßig  tote  Spitze,  an  welcher  der  Mitnehmer  sich  nicht 
befindet,  in  der  Achsenrichtung  verschiebbar.  Ein  eiserner  Bock ,  der  Keit- 
stock,  ist  auf  dem  Bett  der  Maschine  verschiebbar,  hei  kleineren  Reit- 
stöcken  mittels  der  Hand,  bei  schwereren  mit  Kad  und  Zahnstange.  Diese 
Verschiebbarkeit  vermittelt  die  grobe  Einstellung.  In  einer  genauen  Boh- 
rung des  Rcitstockes  B  (Fig.  174 — 176,  S.  90)  steckt  ein  walzenförmiger 
Körper  r,  der  Kcitnagel,  in  welchem  die  Reitstockspitze  s  festsitzt. 
Der  Reitnagel  ist  mittels  Schraube  und  Handrad  in  seiner  Längenrichtung 
genau  zu  verschieben;  damit  er  sich  nicht  willkürlich  dreht,  ist  er  — 
meistens  an  seiner  unteren  Seite  —  genutet  und  die  Bohrung  des  Keit- 
stockes mit  einer  zur  Nut  passenden  Leiste  versehen.  Nach  dem  Einstellen 
der  Heitstockspitze  muß  der  Reitnagel  festgeklemmt  werden,  um  zu  ver- 
hindern, daß  er  unter  der  wechselnden  Inanspruchnahme  der  Spitze 
sehlottert.  Zu  dem  Zweck  ist  in  Fig.  174 — 176  das  linksseitige  Ende  der 
Reitnagelhülse  gespalten  und  mit  Klemmschraube  versehen.  Es  kommen 
zu  gleichem  Zweck  manche  andere  Klemmvorrichtungen  zur  Anwendung, 
z.  B.  das  Fitr.  76,  S.  50  dargestellte  nachstellbare  Lager. 

Die  meisten  dieser  Einklemmvorrichtungen  beanspruchen  einigen  Raum 
und  erschweren  infolgedessen  die  Zugäiifrliehkeit  des  Werkstückes.  Bei 
Fräs-  und  Schleifmaschinen,  für  die  das  Einspannen  zwischen  Spitzen  nicht 
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selten  angewendet  wird,  ist  oft  der  Raumbedarf  des  gewöhnlichen  Reit- 
nagels schon  unbequem.  In  solchen  Fällen  wird  die  Spitze  einseitig  ange- 
bracht, meistens  sogar  mit  dem  Führungsstabe ,  welcher  den  Heitnagel  er- 
setzt, aus  einem  Stück  gefertigt.  Fig.  287  und  288  stellen  einen  solchen 
Reitstock  in  zwei  Bildern  dar.  In  einer  genauen  Nut  des  Bockes  R  ist 
der  im  Querschnitt  trapezförmige  Heitnagel  r  mittels  der  Mutter  a  ver- 
schiebbar. Ein  Keil  b,  welcher  in  der  Nähe  der  Spitze  in  einer  Aussparung 
des  Reitstockes  steckt,  kann  mittels  der  Mutter  e  angezogen  werden,  so  daß 
ein  sicheres  Festklemmen  von  r  stattfindet.  Man  erkennt  insbesondere  aus 
Fig.  287,  daß  längs  eines  Viertelkreises  der  Abstand  der  Außenflächen  des 
Reitstockes  von  der  Spitzenachse  nur  klein  ist. 

Die  Spitzen  werden  in  ihrer  Achsenrichtung  in  Anspruch  genommen: 
a)  durch  das  Gewicht  des  Werkstücks,  b)  durch  den  Druck  des  Werkzeugs, 
cl  durch  den  Mitnehmerdruck  und  d)  durch  einen  zusätzlichen  Druck, 
welcher  das  gute  Anliegen  der  Spitzenflächen  sichert.  Über  die  beiden 
ersten  dieser  Kräfte   sind  hier  besondere  Erörterungen   entbehrlich  (vgl. 


! 


FiK.  287.  Vifr.  288. 


weiter  unten  unter  Drehbänke),  der  durch  die  Mitnehmer  hervorgerufene 
wird  weiter  unten  näher  beleuchtet.  Was  endlich  den  unter  d)  angeführten 
zusätzlichen  Druck  anbelangt,  so  ist  dessen  Grüße  in  Zahlen  nicht  zu  be- 
stimmen. Er  würde  überflüssig  sein,  wenn  die  übrigen  Drücke  genau  be- 
stimmt und  durch  die  Einstellung  der  Spitzen  genau  aufgenommen  würden. 
Ersteres  ist  sehr  umständlich  und  letzteres  nahezu  unmöglich.  Deshalb  ist 
jener  Überschuß  nötig,  um  gelegentliches  Schlottern  des  Werkstückes  zu 
verhüten  und  die  Bemessung  seiner  Größe  den»  Gefühl  des  Arbeiters  zu 
überlassen.  Nun  erfahren  die  Werkstücke  unter  der  Einwirkung  der  Werk- 
zeuge eine  gewisse  wechselnde  Erwärmung,  es  ändert  sich  daher  ihre  Länge, 
so  daß  in  manchen  Fällen  das  Einstellen  der  verschiebbaren  Spitze  mehr- 
fach stattfinden  muß,  um  einerseits  einen  zu  großen  Druck  zu  vermeiden, 
anderseits  die  Spitzen  in  guter  Fühlung  mit  den  Werkstücken  zu  erhalten. 
Das  tritt  hervor  bei  dem  Schneiden  langer  Sehraubengewinde  und  be- 
sonders  beim  Schleifen  langer,  dünner  Werkstücke.  Man  hat  deshalb,  um 
sieh  passenden  Achsendruck  zu  sichern,  die  eine  der  Spitzen  >u  gestützt, 
daß  sie  in  der  Achsenrichtung  selbsttätig  nachzugeben  und  wieder  vor- 
zudringen vermag. 

Fig.  289  stellt  die  wesentlichen  Teile  eines  derartig  eingerichteten. 
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zu  einer  Schleifmaschine1)  gehörigen  Spindelstockes  dar:  die  Abbildung  ist 
in  vorliegender  Ausführlichkeit  wiedergegeben,  da  dieser  Keitstoek  manche 
andere  Eigentümlichkeiten  enthält.  Dahin  gehört  die  große  Zapfenlänge 
der  Spitze.  Dieser  Zapfen  steckt  nicht  unmittelbar  im  Keitnagel  b,  sondern 
in  einem  Zwischenstück  «,  welche»  mit  schlanker  Verjüngung  in  b  rtdit. 
Da  a  nur  sehr  selten  ausgewechselt  zu  werden  braucht,  so  wird  die  kegel- 
förmige Bohrung  de«  Keitnagels  6  der  Abnutzung  fast  vollständig  entzogen. 
Keitnagel  wie  Zwischenstück  a  sind  in  ganzer  Lttngc  durchbohrt,  und  zwar 
vorwiegend  deshalb,  um  mittels  eines  hindurchgefühlten  Domes  die  Spitze 
sowohl,  als  das  Zwischenstück  hinausstoßen  zu  können.  In  den  Enden  der 
Keitstoekhülse  c  sind  nachstellbare  Hacken  (nach  Fig.  76,  S.  50)  angebracht; 
Kappen  d  und  e  dienen  zum  Anziehen  dieser  Futter.  Die  Kappe  d  um- 
greift das  Zwischenstück  a  und  ist  mit  einer  Packung  versehen,  so  daß 
das  Eindringen  von  Schleifstaub  verhütet  wird.  Auf  dem  Keitnagel  b  sitzt 
ein  Hing  f,  gegen  welchen  eine  Eeder  drückt,  die  mit  ihrem  andern  Ende 
sich  gegen  das  rechtsseitige  Futter  lehnt.    Diese  Feder  soll  den  gesamten 


Kig.  2*9. 


in  der  Achsenrichtung  auf  die  Spitze  wirkenden  Druck  aufnehmen,  muß  daher 
eine  dementsprechend«  Spannung  haben.  Um  diese  Spannung  zu  regeln, 
sitzt  auf  dem  Schwänzende  des  Heitnagcls  eine  Mutter  g\  sie  hat  gleich- 
zeitig den  Zweck,  zu  weites  llervorschießen  des  Heitnagcls  b  zu  hindern. 
Etwa  in  der  Mitte  der  Länge  des  Heitnagcls  befindet  sich  in  diesem  ein 
Loch,  in  welches  der  eine  Ann  des  Winkelhchcls  h  greift.  Dieser  Winkcl- 
hebcl  dient  zum  Zurückziehen  des  Heitnagcls,  um  das  Werkstück  zwischen 
die  Spitzen  zu  bringen;  seitliche  Druckschrauben  i  können  so  gegen  den 
plattcnförmigen  Teil  von  h  gepreßt  werden,  daß  dieser  und  damit  der  Keit- 
nagel b  fest  liegt.  Die  sonstige.  Einstellung  der  Spitze  erfolgt  wie  gewöhn- 
lich durch  Verschieben  des  Kcitstockes  auf  dem  Bett  der  Maschine.1) 

Es  gilt  das  weiter  oben  über  „Verspannen"  (Jesagte  selbstverständlich 
auch  für  das  Einspannen  zwischen  Spitzen:  auch  hier  soll  verhütet  werden, 
daß  der  zum  Festhalten  dienende  Druck  das  Werkstück  nennenswert  ver- 
biegt. Nun  würde,  wenn  man  z.  B.  eine  gekröpfte  Welle  behufs  Abdrehens 
ihres  Schaftes  ohne  weiteres  zwischen  die  Spitzen  einer  Drehbank  legte, 

>.  Iruu,  Okt.  1885.  S.  323. 

-  *  Vgl.  z  iyoi,  s.  .  .44. 
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ziemlich  starkes  Verbiegen  in  der  Kröpfung  eintreten.  Man  legt  deshalb 
eine  Spannschraube  in  die  beanspruchte  Achse,  wie  in  Fig.  290  durch  ge- 
strichelte Linien  angegeben  ist,  und  zieht  diese  vorsichtig  an.  Das  muß 
mit  großer  Sorgfalt  geschehen,  weil  andernfalls  die  fragliche  Schraube  ein 
Verspannen  in  entgegengesetzter  Kichtung  veranlaßt.  Manche  ziehen  daher 
vor,  einen  Block  aus  Gips  oder  Zement  in  der  Kröpfung  selbst  zu  bilden, 
wie  die  ausgezogenen  Linien  der  Fig.  290  angeben.  Nicht  treibender  Ze- 
ment scheint  für  den  vorliegenden  Zweck  am  geeignetsten  zu  sein;  man 
begegnet  jedoch  auch  der  Anschauung,  daß  müßiges  Treiben  diese»  Blockes 
zweckmäßig  sei,  da  er  doch  durch  den  Spitzendruck  ein  wenig  zusammen- 
gedrückt werde.  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  ist  Gips  geeigneter,  weil 
er  beim  Erstarren  sich  ein  wenig  ausdehnt.  Auch  eine  geringe  Beimischung 
von  Gips  zum  Zement  verursacht  müßiges  Treiben  und  wird  deshalb  für 
den  vorliegenden  Zweck  verwendet. 

Die  Kräfte,  welche  winkelrecht  zur  Werkstücks-  und  damit  zur  Spitzen- 
achse auftreten,  haben  gleichen  Ursprung  wie  die  in  diese  Achse  fallenden, 
aber  sie  sind  von  anderer  Bedeutung  für  das  Stützen  des  'Werkstückes,  in- 
dem sie  Biegungen  des  letzteren  und  Biegungen  der  Spitzen  verursachen. 
Diese  Biegungen  führen  ohne 
weiteres  mehr  oder  weniger 
bedeutende  TTngenauigkeiten 
mit  sich;  es  ist  nötig,  dahin 
Vorsorge  zu  treffen,  daß 
diese  Biegungen  ein  erträg- 
liches Maß  nicht  überschrei- 
ten. Ks  mag  schon  jetzt 
bemerkt  werden,  daß  diese 
biegend  wirkenden  Kräfte 
dann  am  lästigsten  sind, 
wenn     sie     ihre    Kichtung  Fig.  290. 

wechseln. 

Bei  kürzeren,  kleineren  'Werkstücken  genügen  meistens  die  Spitzen, 
ohne  weitere  Beihilfe  für  die  Stützung,  bei  schweren  und  bei  laugen  Werk- 
stücken sind  Ergänzungen  erforderlich. 

Behufs  Abdrehens  der  Keifen  von  Eisenbahnwagenrädern  findet  man 
wohl  die  Spitzen  nur  zum  Ausrichten  benutzt,  während  das  eigentliche 
Stützen  der  Achsen  durch  Backen  stattfindet,  welche  an  den  beiden,  ein- 
ander gegenüberliegenden  I'lanscheiben  festgeschraubt  werden.1)  Abzu- 
drehende Walzen  spannt  man  zuweilen4)  an  beiden  Enden  in  Backenfutter, 
zu  welchem  Zweck  auch  der  Keitstock  mit  einer  drehbaren  Spindel  versehen  wird. 
Man  bildet  auch  an  Walzen,  solange  die  Spitzen  sie  tragen,  nur  die  beulen 
Zapfen  aus,  und  stützt  sie  dann,  indem  diese  Zapfen  in  Lager  gebettet 
werden.8)  Nahe  verwandt  hiermit  ist  die  Stützung  durch  sogenannte  Bril- 
len (LUnetten).  Diese  unterscheiden  sich  von  dem  vorhin  angegebenen  Ver- 
fahren dadurch,  daß  sie  die  von  den  Spitzen  gebotene  Stützung  nur  er- 
gänzen.   Die  Brillen  werden  in  gleicher  Weise  auch  zu  weiterer  Stützung 


')  Vgl.  Dinjfl.  polyt.  Journ.  1873.  DJ.  209,  S.  407,  mit  Abb. 
»>  Z.  1903,  S.  MS,  mit  Schaiibild. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  1801,  Bd.  160.  S.  252,  mit  Abb. 
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von  in  Futtern  befestigten  Werkstücken  benutzt,  weshalb  sie  auch  in  bezug 
auf  diese  hier  mit  erörtert  werden  sollen. 

Das  Wort  Brille  (oder  Lünette)  deutet  an,  daß  es  sieh  um  einen  ge- 
schlossenen King  handelt,  in  welchem  sich  —  wie  die  gedrehten  Zapfen  der 
Walzen  in  Lagen»  —  ein  bereits  rund  gedrehter  Teil  des  Werkstückes 
lagert.  Man  verwendet  tatsächlich  im  vorliegenden  Sinne  nicht  selten  ge- 
schlossene Ringe,  welche  aus  Stahl  gefertigt  und  gehärtet  sind.  Um  die 
durch  Reibung  der  Werkstücke  in  den  Ringen  frei  werdende  Wärme  ab- 
zuführen, sorgt  man  zuweilen  dafür,  daß  die  Ringe  von  der  Luft  bespült 
werden  können.'  I  Zweiteilige  Zapfenlager  mit  hölzernem  Futter,  welche 
früher  beliebt  waren,  sind  fast  ganz  außer  Gebrauch  gekommen.  Dagegen 
verwendet  man  folgende  nachstellbaren,  dem  vorliegenden  Zweck  dienenden 
Einrichtungen.  Die  eigentieh  stützenden  Flächen  sind  durchweg  eben,  sie 
berühren  das  Werkstück  je  nur  in  einem  schmalen  Streifen,  weshalb  eine 
möglichst  große  Härte  der  Flächen  selbstverständlich  ist.  Man  kann  all- 
gemein die  Stützung  in  allen  zur  Werkstückachse  winkclrcchten  Richtungen 

erreichen,  wenn  man  drei  Stützflächen  gleichför- 
mig um  das  Werkstück  verteilt,  wie  Fig.  291  dar- 
stellt. Es  sind  drei  Stahlschienen  6,  deren  Enden 


Fig.  291. 


Fi*.  292. 


Fig.  298. 


die  Stützflächen  bieten,  an  einem  ringförmigen  Hock  «  so  befestigt,  daß  sie 
in  der  Halbmesserrichtung  verstellt  werden  können.  Diese  Bauart  leidet  an 
dem  (/beistände,  daß  das  Gestell  u  einen  geschlossenen  Ring  bildet,  also 
sowohl  beim  Einbringen  wie  Fortnehmen  des  Werkstückes  Schwierigkeiten 
bereitet.  Etwas  bequemer  ist  die  durch  Fig.  292  dargestellte  Anordnung.*) 
die  einer  weiteren  Erläuterung  nicht  bedarf;  es  sei  nur  erwähnt,  daß  nach 
Wegnahme  einer  der  hakenförmig  gebogenen  Schienen  entweder  die  Brille 
oder  das  AVerk stück  ohne  weiteres  fortgenommen  werden  kann.  Am  ver- 
breitetsten  ist  die  Brille,  welche  Fig.  293  versinnlicht.  In  den  meisten  hier 
in  Frage  kommenden  Fällen  ist  der  Druck,  welchen  der  Stichel  s  auf  das 
Werkstück  ausübt,  der  maßgeltende.  Dieser  ist  aber  durch  eine  wagrechte 
und  eine  senkrechte  Fläche  aufzuheben.  Es  ist  daher  der  stützende  Teil  b 
ein  Stahlstab  mit  rechtwinkliger  Ausklinkung,  welcher  ain  Ständer  a  in 
wagrechter  und  mit  diesem  in  senkrechter  Richtung  verstellt  werden  kann. 
Ainlere  Ausfühningsfonnen  findet  man  in  unten  angegebener  (Quelle.3) 

Mau  unterscheidet  die  Brillen  in  stellende  und  laufende.  Letztere 

•i  Z.  1900.  S.  1090,  mit  Abb. 

■<  Z   l*<->,  S.  811. 

si  Z.  1901,  S.  4*-V  ,„it  Abb. 


Digitized  by  Google 


L  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


130 


I 


sind  an  «lern  Werkzeugschlitten  so  befestigt,  daß  sie  dem  arbeitenden  Werk- 
zeug unmittelbar  folgen,  also  in  unmittelbarer  Nähe  des  letzteren  stützen, 
elftere  dagegen  werden  am  Maschinenbett  festgeschraubt,  behalten  ihren 
Platz  längere  Zeit  und  dienen  daher  nur  zur  Verkürzung  der  freien  Werk- 
stücklange. Die  stehenden  Brillen  kommen  vorzugsweise  für  lange  Werk- 
stücke in  Frage,  welche  vermöge  ihre»  Eigengewichts  sich  nennenswert 
durchbiegen,  wogegen  die  laufenden  Brillen  vor  allem  da  am  Platze  sind, 
wo  es  sich  um  Stützung  gegenüber  den  von  den  Sticheln  herrührenden 
Drücken  handelt. 

Es  sei  hier  die  Bemerkung  eingeschal-  Fig.  294. 

tet,  daß  mehrfach  vorgeschlagen  worden 
ist,  diese  Drücke  dadurch  auszugleichen, 
daß  man  zwei  Stichel  einander  genau  ge- 
genüberlegt. Allein  dieser  Ausweg  kann 
den  erhofften  Erfolg  nicht  haben,  da  un- 
möglich ist,  die  von  den  beiden  Sticheln 
ausgehenden  Drücke  in  Größe  und  Rich- 
tung gleich  zu  halten.  Man  legt  deshalb, 
wenn  überhaupt  mehrere  Stichel  gleich- 
zeitig angreifen  sollen,  diese  an  dieselbe 
Seite  und  ihnen  gegenüber  die  stützende 
Brillenfläche,  um  sicher  zu  sein,  daß  sich 
das  Werkstück  immer  gegen  diese  lehnt, 
oder  bedient  sich  der  ausgleichenden  Wir- 
kung eines  gegenüberliegenden  Stichels 
nur  insoweit,  als  dieser  den  einseitigen 
Druck  mildert,  so  zwar,  daß  der  Überdruck 
immer  auf  derselben  Stelle  bleibt.  Wegen 
der  Elastizität  der  beiden  sich  berührenden 
Dinge  —  Werkstück  einerseits  und  Stütz- 
flache anderseits  —  ist  ein  gewisses  Nach- 
geben nicht  zu  vermeiden.  Liegt  der  Über- 
druck immer  in  derselben  Richtung,  so 
sind  die  Schwankungen  dieses  Nachgebens 
offenbar  geringer,  als  wenn  der  Überdruck 
zeitweise  von  der  einen  und  dann  von  der  Fig.  295. 

entgegengesetzten  Seite  sich  geltend  macht. 

Einige  Beispiele  mögen  das  Gesagte  erläutern. 

Fig.  294  und  295  stellen  die  Zusammenfassung  von  drei  Drehsticheln 
und  drei  zugehörigen  Brillen  einer  Drehbank  mit  Stahlweclisel  dar,  welche 
die  Niles-Tool- Works  in  Hamilton,  O.  liefern.1)  Das  Werkstück  ist  in  einem 
Futter  befestigt;  es  soll  mittels  der  vorliegenden  Wcrkzeugbüehsc  (box 
tool)  bis  auf  eine  gewisse  Lange  walzenförmig  gedreht  werden,  worauf 
mehrere  folgende  Werkzeuge  schrittweise  die  verlangte  ("testalt  vollenden 
und  ein  letztes  Werkzeug  das  fertige  Stück  absticht;  dann  tritt  die  vor- 
liegende Büchse  wieder  in  Tätigkeit.  Das  frei  aus  dein  Futter  hervor- 
ragende Werkstück  würde  gegenüber  den  Sticheldrücken  in  unzulässiger 
Weise  ausweichen.    Man  hat  daher  dem  Schrubb>ticliel  1  etwa  gegenüber 


■  1  1 
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•>  The  Iron  Ago,  Mai  1896,  S.  1175. 
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eine  Stütze  I  angebracht,  die  so  eingestellt  ist,  daß  sie  sieh  un  die  von  1 
erzeugte  Flüche  genau  anschmiegt  und  jedes  nennenswerte  Ausweichen  de* 
Werkstücks  verhindert.  Den  Sticheln  2  und  3  liegen  in  derselben  Weise 
die.  Stützen  //  und  ///  gegenüber,  so  daß  die  Drücke  der  Stichel  durch 
die  mit  ihnen  verbundenen  Stützflachen  aufgehoben  werden,  also  auf  das 
Werkstück  biegend  wirkende  fast  vollständig  ausgeschlossen  sind.  Hierdurch 

wird  erst  möglieh,  sowohl  meh- 
rere Stichel  gleichzeitig  arbeiten 
als  auch  jeden  einen  kraftigen 
Span  abheben  zu  lassen. 

Fig.  29*)')  zeigt  eine  ver- 
wandte Einrichtung.  Der  eigent- 
liche Stichelhalter  /"ist  um  einen 
Bolzen  drehbar  und  wird  durch 
einen  mit  «lern  Handhebel  g  ver- 
bundenen, in  einen  Schlitz  von  f 
greifenden  Daumen  gegen  das 
Werkstück  geführt;  das  spitz- 
ende der  Schraube  h  he<rrenzt 
die  Linksschwenkung  des  Sti- 
chels. Gegenüber  dem  Stichel 
befinden  sich  glasharte,  zum 
Stützen  des  Werkstücks  dienende  einstellbare  Klötze.  Die  Führungsleisten 
dieser  Klötze  sind  einseitig  gelegt,  so  daß  man  die  Klotzflachen  entweder 
gegen  die  frühere  oder  die  soeben  entstandene  Flüche  des  Werkstücks 
legen  kann. 

Bei  der  mit  vier  Sticheln  versehenen  Werkzeugsbüchsc,  welche  Fig.  "297 
im  Schnitt  darstellt,  sind  geschlossene  Hinge  als  Drillen  verwendet. *)  Der 


Fig.  296. 


Fig.  297. 

Stichel  1  dreht  das  Werkstück  ir  auf  einen  genau  in  die  Büchse  a  passen- 
den Durchmesser,  so  daß  es  gegen  die  Drücke  der  Stichel  1  und  2  in 
bester  Weise  gestützt  wird.  Der  Durchmesser,  welchen  Stichel  2  erzeugt, 
paßt  genau  in  die  Büchse  h.  Die  Befestigung  der  Stichel  ist  hier  so  bewirkt, 
wie  die  Fig.  202  und  203,  S.  102,  angeben. 

Eine  Stichelhausanordnung  für  eine  einfache  Wellendrehhank  stellen 
die  Fig.  298  und  299  in  zwei  Ansichten  dar.    b  bezeichnet  einen  Bock, 

»)  Z.  1901,  S.  1742. 

'i  Anioricnn  Macliinist.  2$.  .Jnnuixr  ls<c.». 
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welcher  auf  die  Kettplatte  a  geschraubt  ist.  c  ist  die  stiihlerne  Führungs- 
büclise.  An  «1er  einen  Seite  von  b  befinden  sich  zwei  Werkzeugschlitten  d 
und  e,  an  der  anderen  Seite  ein  solcher  f.  Der  in  d  befestigte  Stichel 
schrubbt,  der  in  e  angebrachte  dreht  die  Welle  auf  die  Dicke,  welche  genau 
der  Weite  der  Brille  c  entspricht,  und   der  Stichel,  welcher  in  /'  steckt, 


Fig.  298. 


Fig.  299. 


vollendet  das  Werkstück.  Hierdurch  erreicht  man  zunächst,  daß  man  der 
Welle  einen  etwas  kleineren  Durchmesser  geben  kann,  als  die  Weite  der 
Brille  betrügt,  also  die  Brille  auch  dann  noch  für  dieselbe  Wellcndicke 
verwenden  kann,  wenn  sie  nachgeschliffen  ist;  ferner  liegt  der  Druck  des 
Werkstücks  gegen  die  Brille  zwei- 
fellos immer  in  der  gleichen 
Richtung,  da  die  beiden  Stichel 
in  d  und  f  einen  größeren  Druck 
ausüben  als  der  eine  Stichel  in  e. 
g  ist  ein  Teller,  auf  den  das 
Tropfgefaß  gestellt  wird. 

Die    Jahrhunderte  alte 
Hohldocke  ist  eine  Brille  b 


Fig.  301. 

(Fig.  300)  mit  kegelförmigem  Loch.  Sie  dient  zur  Stütze  eines  Werkstückes  a, 
welches  linksseitig  auf  der  Spitze  der  Arhcitsspindel  ruht,  am  rechtsseitigen 
Ende  bereits  abgedreht  worden  ist  und  min  an  seinem  rechtsseitigen  Ende 
mit  einer  Vertiefung  versehen  werdcu  soll,  welche  genau  mit  der  Achse  :rx 
des  Werkstücks  zusammenfallt.    Die  müßig  abgerundete  rechtsseitig.-  End- 
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kante  des  Werkstücks  legt  sich  gegen  die  hohlkegelförmige  Flüche  der 
üohldocke  und  richtet  diese  dabei  ohne  weiteres  aus. 

Ebenfalls  als  besondere  Ausführungsform  der  Brille  ist  die  Vorrichtung 
aufzufassen,  welche  die  Fig.  301  darstellt.  Sie  soll  ein  nicht  genau  runde» 
Werkstück  a,  welches  linksseitig  auf  die  Spitze  der  Arbeitsspindel  sich 
stützt  oder  mittels  Futter  oder  durch  die  Klauen  einer  Flanscheibe  an  der 
Arbeitsspindel  befestigt  ist,  so  stützen,  daß  es  sich  genau  um  die  Achse  xx 
dreht.  Man  hat  zu  dem  Zweck  auf  a  mit  Hilfe  mehrerer  Schrauben  d  einen 
Ring  r  festgeklemmt,  welcher  in  dem  feststehenden  Hing  b  sich  drehen 
kann.  Behufs  Ausgleichs  der  eintretenden  Abnutzungen  ist  die  Trogflache 
des  Ringes  r  schweinsrückenartig  gestaltet  und  in  b  ein  nachstellbarer 
King  c  angebracht,  welcher  mit  b  zusammen  die  zu  dem  Schweinsrücken 
passende  Hohlfläche  bildet. 

Als  Mitnehmer  kann  fast  jede  am  Werkstück  angebrachte  Hervor- 
ragung gebraucht  werden,  weshalb  dann  die  Zahl  der  verschiedenen  Aus- 
führungsfonnen  ungemein  groß  ist.     Sehr  verbreitet  ist  das  sogenannte 


Fig.  802.  Fig.  303. 


Prehherz  (Fig.  302),  d.  i.  ein  herzförmiger  Ring,  welcher  mittels  Druck- 
schraube am  Werkstük  tr  befestigt  wird.  Der  Mitnehmerstift  (vgl.  Fig.  285, 
S.  133)  legt  sich  gegen  die  fingerartig«'  Verlängerung  de*  Ringes.  Ks  wird 
aber  zuweilen  der  Finger  rechtwinklig  umgebogen,  wie  in  dem  Bilde  durch 
gestrichelte  Linien  uugegcbeu  ist,  und  in  ein  Loch  oder  einen  Schlitz  der 
Mitnelimcrscheibe  gesteckt.  Dem  durch  Fig.  303  abgebildeten  Mitnehmer 
rühmt  man  nach,  daß  sein  Schwerpunkt  für  jede  Werkstückdicke  in  die 
Achse  des  Werkstücks  ir  fällt,  also  «las  lästige  Voreilen,  was  ein  «-inseitiger 
Schwerpunkt  veranlassen  kann,  vermieden  wird.  Kr  besteht  aus  einem 
Flacheisen,  welches  zunächst  zu  einem  langen  flachen  Bügel  zusammen- 
gebogen und  dann  in  anderer  Ebene  zu  einem  rechten  Winkel  umgebogen 
ist.  Ein  rechtwinklig  gebog«>ner  Bolzen,  «Jessen  Enden  mit  Schraubengewinde 
versehen  sind,  wird  durch  den  Schlitz  des  aus  Flacheisen  hergestellten 
Teils  gesteckt;  Muttern  dienen  zum  Anpressen  «1er  beiden  Bügel  gegen  das 
Werkstück,  und  der  Mitnchnn'rstift  legt  sich  gegen  einen  Flügel  dieses 
Mitnehmers. 

Die  nach  außen  hervorragenden  Teile  dieser  beiden  Mitnehmcrfonnen 
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enthalten  «-ine  gewisse  Gefahr  für  (Ion  bedienenden  Arbeiter;  man  sucht 
deshalb  oft  die  Mitnehmer  so  zu  gestalten,  daß  sie  außen  möglichst  glatt 
sind.1)  Anderseits  bemüht  man  sich,  die  Mitnehmer  so  einzurichten,  daß 
sie  rasch  abgenommen  werden  können.  Hierfür  sind  fast  alle  sogenannten 
Rohrzangen*)  brauchbar.  Es  genügt,  einen  solchen  Mitnehmer  hier  anzu- 
führen. In  Fig.  304  bezeichnet  a  einen  Winkelhebel, 
dessen  kurzer  Schenkel  sich  gegen  das  Werkstück  »r 
legt,  während  sein  langer  Schenkel  vom  Mitnehmerstift  m 
fortgeschoben  wird.  Mit  a  ist  ein  Bügel  b  gelenkig  ver- 
bolzt, welcher  das  Werkstück  umgreift;  eine  Feder  f 
hält  b  mit  tc  in  Fühlung.  Je  größer  der  Widerstand 
ist,  bzw.  je  starker  der  Mitnehmcrstift  m  gegen  a  drückt, 
um  so  mehr  wachst  der  Druck,  welcher  zwischen  a  und  b 
einerseits  und  w  anderseits  die  erforderliche  Reibung 
erzeugt.  Übt  m  keinen  Druck  aus,  so  kann  der  Mit- 
nehmer abf  leicht  fortgenommen  werden. 

Der  Angriffspunkt  des  Mitnehmerstiftes  wandert  im 
Kreise  herum,  so  daß  der  Gegendruck,  welchen  die  Spitze 
zu  leisten  hat,  die  Reihe  aller  winkelrecht  zur  Werkstücksachsc  liegenden 
Richtungen  durchläuft.  Es  wird  daher  die  Spindelspitze  nacheinander  in  allen 
diesen  Richtungen  durchgebogen,  wenn  nur  dieser  Gegendruck  auf  sie  wirkt, 
und  das  ist  der  Fall,  sobald  der  Stichel  in  der  Nahe  der  Reitstockspitze  sich 


Fig.  304. 


Fig.  805. 


Fig.  306. 


befindet,  und  das  Eigengewicht  des  Werkstücks  klein  genug  ist,  um  ver- 
nachlässigt werden  zu  können.  Greift  aber  der  Stichel  S,  Fig.  805, 3)  in  der 
Nahe  des  Mitnehmers  an,  so  macht  sich  dessen  Widerstand  R  geltend,  indem 
neben  dem  Druck  des  Mitnehmerstiftes  auch  noch  dieser  Druck  R  auf  die 
Spitze  wirkt.  Es  sei  R  nach  Richtung  und  Größe  —  Mm  und  der  vom  Mit- 
nehmer herrührende  Druck,  wenn  der  Mitnehmer  in  /  sich  befindet  =  Ma, 
dann  erhalt  man  als  Mittel  «lieser  beiden  Kräfte  nach  Richtung  und  Größe 


')  Hermann  Fischer,  Allgem.  Grunds,  und  Mittel  dos  median.  Aufbereiten«, 
Leipiig  1888,  S.  581,  D.H.P.  89006. 
*>  Vorige  Quelle.    S.  568. 
»>  Z.  1898,  S.  610. 
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dir  Kraft  Ml,  Imlcm  man  in  gleicher  Weis«-  «liese  Mittelkräfte  für  dir  Mit- 
nehmerlagen //,  ///  bis  VIII  bestimmt,  erhalt  man  sh-  der  Reihe  nacli  zu  M2, 
M3  usw.  bis  M8,  d.  h.  die  Belastung  der  Spitze  li«-gt  ausschließlich  naeh 
einer  Seite,  wenn  auch  in  der  Richtung  und  Größe  setiwankend. 

Für  Fig.  305  war  angennomen ,  «laß  der  Mitnehmerstift  an  einem 
doppelt  so  p-otten  Halbmesser  angreife  als  der  Stichel.  Ist  aber  umgekehrt 
der  Halbmesser,  in  welchem  der  Stichel  arbeitet,  doppelt  so  groß  als  der 
Halbmesser  des  Mitnehmerstiftes,  so  ergehen  sich  die  Belastungen  der  beim  Mit- 
nehmer belegenen  Spitze  nach  Fig.  306.  Mm  ist  die  Mittelkraft  der*  Stichel- 
druckes,  Ma  der  vom  Mitnehmerstift  herrührende  Druck,  wenn  ersterer  in 
/  sich  befindet,  Ml  sonach  die  Mittelkraft  dieser  beiden  Drücke  nach  Rich- 
tung und  Große.  In  gleicher  Weise  erhalt  man  die  Mittelkräfte  M2  usw. 
bis  M8  für  die  Lagen  des  Mitnehnn-rstiftes  in  7/ usw.  bis  VIII.  Daraus  ergibt 
sich,  daß  diese  Mittelkraft  in  allen  Richtungen  der  Hildfliichc  sich  bewegt,  die 
Spitze  idso  zeitweis«>  in  der  gerade  entgeg<'iigcsetztcn  Richtung  beeinflußt. 

Würde  man  zwei  Mitnehmerstifte  e  (Fig.  307)  in  genau  gleichem  Ab- 
stand  von  «ler  Achs«-  der  Spitzen  angreifen  hissen,  so  würde  «lie  Spitze  über- 
haupt nicht  von  «hin  Druck  d«>s  Mitnehmer*  beeinflußt  werden,  also  nur 


Fig.  307.  Fig.  308. 


den  auf  sie  fallenden  Teil  «les  Stichehlrueks  R  und  <hs  Werkstückg«-wichts 
aufzunehmen  haben.  Es  ist  aber  schwer  zu  erreichen,  «laß  zw«i  an  «ler 
MitnehnnTscIu-ibe  f«>ste  Stifte  genau  gleichförmig  an  den  Mitnehmer,  o«h'r 
z.  B.  die  Anne  eines  auf  einem  Dorn  sitzenden  Ra«les  sich  anlegen.  Da 
min  bei  der  Bearbeitung  von  Werkstücken,  welch«-  auf  «  inen  Dorn  gesteckt 
sind,  solche  Verhältnisse,  wie  Fig.  306  in  Aussicht  nimmt,  häufig  vorkom- 
men, so  siu«l  Hinrichtungen  zweckmäßig,  vermöge  welcher  die  Ix-iden  Mit- 
nehmerstifte e  (Fig.  307 1  sich  gleichmäßig  anlegen,  ihre  Drücke  selbsttätig 
ausgleichen;  sie  heißen  selbstausgleichen  il<>  Mitnehmer.1)  Ich  begnüge 
mich  hier,  einen  «h-rselben  zu  beschreiben.  Es  >itz«'ii  nach  Fig.  308  die 
Mitnehmerstifte  e  nicht  fest  an  ih  r  MitnehnH-rseheibe  b.  sondern  an  einem 
Ringe  <i.  Dieser  Ring  ist  mit  zwei  Leisten  behaftet,  w«>l«he  in  eine 
Nut  von  b  greifen  und  in  dieser  sich  verschieben  können.  Diese  Leisten 
springen  nach  innen  üb«-r  «h-n  Ring  a  hervor,  so  daß  sie  hier  unter  den 
au  b  festen  Ring  c  greifen  und  durch  du-sen  «ler  Ring  a  am  11«  nibfallen 
gehindert  wird.    Angeii"iumeii  nun.  der  obere  Stift  e  lege  sich  gegen  den 


Z.  1808.  s.  610.  u.it  Abb. 
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Mitnehmer  oder  das  Werkstück,  der  untere  Stift  aber  nicht,  so  würden 
beide  Stifte  e  mit  dem  Ring  a  so  lange  sich  gemeinsam  verschieben,  bis 
beide  Stifte  mit  gleicher  Kraft  sieh  anlegen. 

4.  Befestigung  der  Werkstücke  auf  Bornen. 

In  erster  Linie  werden  Werkstücke  unter  Vermittlung  von  Domen  zu 
dem  Zwecke  ein-  oder  aufgespannt,  nm  Flächen  zu  bilden,  die  zur  vor- 
handenen Bohrung  gleichachsig  sind.  Man  verfolgt  aber  gleichzeitig,  in 
manchen  Fällen  sogar  vorwiegend,  den  Zweck,  das  Werkstück  unter  den 
Bedingungen  fertig  zu  stellen,  unter  welchen  es  bei  seinem  späteren  Ge- 
brauch eine  genau  richtige  Gestalt  haben  soll. 

Eine  Riemenrolle  z.  B.  soll,  auf  ihrer  Welle  befestigt,  genau  rund 
laufen.  Diese«  Ziel  wird  offenbar  am  einfachsten  dadurch  erzielt,  daß  man 
die  Kiemenrolle  erst  fertig  dreht,  nachdem  sie  auf  ihrer  Welle  befestigt  ist. 
Die  Spannungsanderungen,  welche  durch  Abnahme  des  wesentlichen  Teiles 
der  hinwegzuräumenden  Späne  eintreten,  können  sich  alsdann  bei  den  gleichen 
Umständen  frei  entfalten,  welche  demnächst  das  fertige  Werkstück  beein- 
flussen, so  daß  durch  Abnahme  des  letzten  dünnen  Spanes  von  der  auf  ihrer 
Welle  festsitzenden  Riemrolle  die  denkbar  genaueste  Rundung  erreicht  wird. 

Praktische  Rücksichten  verbieten  meistens  die  reine  Durchführung 
«lieses  Verfahrens;  man  setzt  deshalb  an  Stelle  der  Welle  eine  andere,  den 
Dorn,  und  befestigt  da»  Werkstück  auf  diesem  möglichst  genau  so,  wie 
es  später  auf  seiner  Welle  befestigt  wird. 

Der  zuerst  angeführte  Zweck  des  Aufspannen»  mittels  eines  Domes 
ist  durch  seibstausriehtende  Dome  zu  erreichen.')  Um  z.  B.  die  Außenseite 
der  Nabe  eines  Hebels  W  (Fig.  45,  S.  39)  gleichachsig  zu  dessen  Bohrung 
bearbeiten  zu  können,  steckt  man  die  Nabe,  deren  Endflächen  winkelrecht 
zur  Achse  der  Bohrung  bearbeitet  sind,  auf  den  an  der  gut  gelagerten 
Spindel  s  festen  Kegel  a  und  drückt  einen  verschiebbaren  Kegel  b  mittels 
einer  Mutter  in  das  andere  Ende  der  Bohrung. 

Hochgradige  Genauigheit  laßt  sieh  jedoch  durch  derartige  seibstaus- 
richtende. Dorne  kaum  erreichen.  Wenn  nicht  eine  andere  demnachstige. 
Befestigung  des  Werkstückes  auf  seiner  Welle  gegeben  ist  —  die  dann  auch 
für  die  Befestigung  auf  dem  Dom  angewendet  werden  muß  —  so  wählt 
man  feste  Dorne.  Es  wird  der  Dorn  genau  walzenförmig  gedreht,  aber  ein 
wenig  dicker  gemacht  als  die  Weite  der  Werkstflckbohrung  betragt,  so  daß 
der  Dom  nur  mit  einiger  Kraft  in  das  Loch  gedrückt  werden  kann.  Man 
wird  fragen:  um  wie  viel  muß  der  Dom  dicker  sein  als  die  Weite  des 
Loches  beträgt  ?  Diese  Frage  ist  nicht  durch  Nennung  des  Bruchteiles  eines 
Millimeters,  welcher  den  Unterschied  bezeichnet,  zu  beantworten,  vielmehr 
nur  wie  folgt:  es  soll  einerseits  die  zwischen  der  Wandfläche  auftretende 
Kcibung  genügen,  um  das  Werkstück  festzuhalten,  anderseits  aber  der 
zwischen  den  Wandflachen  auftretende  Druck  nicht  so  groß  werden,  daß 
für  das  Werkstück  die  Gefahr  des  Berstens  eintritt.  Die  erste  Grenze  läßt 
sich  ziemlich  leicht  beobachten:  der  Kraftaufwand  für  das  Eindrücken  des 
Domes  ist  offenbar  gleich  der  auftretenden  Reibung,  also  gleich  dem  Wider - 

»)  Dingl.  polyt.  Journ.  1840,  Bd.  77,  S.  74:  1854,  Bd.  184,  S  254;  Polvt.  Zontralbl. 
1658,  S.618;  1873,  S.  1152;  The  Enginwsr,  Juli  1882,  S.  Gb-  Juli  1883,  S. :!'»;  Engineering. 
•Tab  1884,  S.  68:  Revue  gC-nerolo,  1890,  Bd.  4,  S.  58:  Dingl.  polvt.  .loum.  1892,  Bd.  284, 
s.  283. 
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stund,  der  fincr  anderen  versuchten  Verschiebung  entgegentritt.  Wenn 
man  daher  dm  Dorn  nicht  durch  Hammcrschläge  eintreibt  —  was  auch 
aus  anderen  Gründen  zu  verwerfen  ist  —  sondern  durch  ruhigen  Druck  in 
die  Bohrung  schiebt,  so  ist  ohne  Schwierigkeit  der  Widerstand  schätzungs- 
weise, nötigenfalls  sogar  genau  zu  beobachten. 

Die  andere  Grenze  wird  nur  durch  Schätzung  ermittelt  werden  können. 
Man  löst  die  Frage  praktisch  so,  dal!  man  fUr  das  Eindrucken  keinen  er- 
heblichen Überschuß  über  das  Erforderliche  zulHßt  und  bei  schwächlichen 
Werkstücken  in  dieser  Beziehung  besondere  vorsichtig  verfahrt.  Freilich 
bedingt  dieses  Verfahren  zuweilen  ein  Nachdrehen  des  Dorne*  und  auch 
das  Verwerfen  eines  zu  dünn  gewordenen  Domes. 

Auf  (iruiid  einiger  Beobachtungen  kann  ich  angeben,  daß  die  Reibung 
des  Domes  in  der  Bohrung  der  zum  Ein-  bzw.  demnachstigen  Ausdrücken 
des  Domes  erforderlichen  Kraft  in  Kilogrammen  bis  hinauf  zu  1,5  bis  3  mal 
Lochweite  in  Millimeter  mal  Berührungslänge  in  Millimeter  getrieben  wird, 
d.  h.  daß  die  Reibung  für  jedes  (Juadratmillinictcr  der  sich  berührenden 
Flachen  bis  zu  0,5  oder  gar  1  kg  beträgt.1)  Man  bewirkt  das  Eindrücken 
wie  Ausdrücken  des  Domes  durch  Wasserdruck-,  Schrauben-  oder  Zahu- 
stangenpressen.  Ersten»  gestatten  das  Beobachten  de*  tatsächlich  ausgeübten 
Drucke*  am  Manometer,  bei  den  Schraubenpressen  wird  zuweilen  eine  Wage 
eingeschaltet,  bei  den  Zahnstangenpressen,*)  welche  nur  für  kleinen»  Dome 
gebräuchlich  sind,  beurteilt  der  Arbeiter  den  Druck  nach  dem  Widerstand, 
welchen  die  Hand  erführt.  Die  Zahnstangenpressen  bestehen  nämlich  meistens 
aus  einer  senkrecht  geführten  Zahnstange,  in  welche  ein  Zahnrad  greift; 
die  Welle  des  Zahnrades  wird  durch  eine  Handkurbel  oder  eine  Ratsche 
mit  Handhebel  betätigt.  Unter  der  Zahnstange  befindet  sich  ein  einstell- 
barer Tisch,  auf  welchen  das  Werkstück  gelegt  wird.  Man  stellt  die  Presse 
auf  das  Drehhankbett  oder  versieht  sie  mit  einem  höheren  Ständer,  so  daß 
sie  auf  den  Fußboden  gestellt  werden  kann.8) 

6.  Einrichtungen  der  Aufspannvorrichtungen,  welche  den  Zweck  haben,  das 
Werkstück  dem  Werkzeug  gegenüber  in  die  geeignete  Lage  zu  bringen. 

Die  gewöhnliche  feste  Aufspannplattc  pflegt  so  angebracht  zu  sein, 
daß  sie  für  die  größten  in  Aussicht  genommenen  Werkstücke  passend  liegt. 
Kleinere  Werkstüeke  müssen  dann  unter  Vermittlung  von  Zwischenstücken 
in  die  geforderte  Nähe  zum  Werkzeug  gebracht  werden.  Hierzu  dienen 
Aufspann blöcke,  Aufspannwinkel  u.  dgl.  Ersten»  sind  etwa  würfel- 
förmige Hohlkörper,  welche  auf  die  Aufspannplatte  festzuschrauben  sind 
und  an  ihren  freien  Flächen  Aufspannuten  oder  Aufspannlöcher  enthalten. 
Aufspannwinkel  haben  nur  zwei  oder  dm  zueinander  rechtwinklige  ebene 
Flächen,  von  denen  eine  sich  gegen  die  feste  Aufspannplatte  legt.  Der- 
artige Zwischenstücke  werden  behufs  bequemen  Einstellen*  auch  aus  meh- 
reren Teilen  gemacht. 

Fig.  3<>9  stellt  einen  so  angebrachten  Aufspannwinkel  für  eine  Feil- 
maschine  in  zwei  Ansichten  dar.  Die  senkrechte  Aufspannplatte  a  sitzt 
am  Maschincngestell  fest.    An  ihr  ist  eine  zwe  ite  Platte  b  in  wagrechter 

')  Es  möge  hierbei  bemerkt  werden,  daß  Karmarsch  die  Kcibung  eine*  «juer  in 
Eichenholz  geschlagenen  Nagel»  zu  1.4  kg  für  1  quiiu  der  BorUhriiiiKsrittone  fand. 
')  American  Machiiiist.  ti.  Juni  189-5. 


*>  Vgl.  auch  American  Machüiwt.  19.  April  1902,  S.501 :  15.  Xov.  1902,  S.  15»9,  mit  Abb. 
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Richtung  zu  verschieben  und  an  ihr  zu  befestigen,  endlich  ist  an  ihr  der 
eigentliche  Aufspannwinkel  c  anzubringen,  wenn  man  seiner  überhaupt  be- 
darf. Ks  wird  mit  dieser  Einrichtung  verhältnismilUig  leicht  die  richtige 
Höhen-  und  Seitenlage  des  Werkstücks  gewonnen.  Verwandtes  kommt  auch 
bei  Drehbänken  vor,  wenn  man  sie  zeitweise  für  Fräsarbeiten  verwenden  will.1) 
Man  verbindet  den  Winkel  c  (Fig.  30«J)  mit  der  Platte  b  auch  durch 
ein  Gelenk,  so  daß  den  Aufspannflächen  des  Winkels  bestimmte  geneigte 
Lagen  gegeben  werden  können.    Fig.  310  zeigt  beispielsweise  derartiges, 


Fig.  309. 


was  für  eine  Fräs-  oder  eine  Bohrmaschine  gebraucht  werden  kann,  a  ist 
auf  der  gewöhnlichen  Aufspannplatte  befestigt,  b  mit  a  durch  ein  Gelenk 
und  die  Einstellsehraube  c  verbunden.  Die  durch  Fig.  311  abgebildete,  für 
eine  Bohrmaschine  bestimmte  Vorrichtung  ist  in  reicher  Weise  einstellbar 
gemacht.  Es  ist  die  Aufspannplatte  zunächst  um  den  wagereehten  Bolzen  b 
drehbar;  die  unter  b  geschnitten  angegebene  Schraube  dient  zum  Feststellen. 


Fig.  310.  Fig.  811. 

und  ein  Gradbogen  ermöglicht  die  Schräglage  von  a  abzulesen.  Der  Kör- 
per c,  welcher  a  trägt,  ist  um  einen  senkrechten  Zapfen  des  Fullstückc*  d 
drehbar,  und  ein  Gradbogen  gestattet  das  Ablesen  des  Malles  dieser 
Drehung.  Damit  letztere  bequem  und  genau  ausgeführt  werden  kann,  sitzt 
an  dem  Zapfen  von  d  ein  —  nicht  sichtbares  —  Wunnrad,  in  welches  ein 
in  i  gelagerter  Wurm  greift,  c  ist  gespalten  und  kann  mit  Hilfe  der 
Schraube  e  auf  dem  Zapfen  von  d  festgeklemmt  werden. 

')  Dingl.  polvt,  Journ.  1874,  Bd.  213.  S.  113;  Bd.  214,  S.  190.  Bayrisches  Industrie- 
lind  Gewerbeblatt, '1896.  S.  111. 
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Diese  Einrichtung  kann  z.  B.  auch  verwendet  werden,  um  ein  Werk- 
stück mit  Löchern  zu  versehen,  die  verschiedene  aber  bestimmte  Richtungen 
haben  sollen,  und  zwar  ohne  Umspannen  des  Werkstücks. 

Denselben  Zweck,  nilmlich  Gewinnen  einer  anderen  Lage  des  Werk- 
stückes, ohne  dieses  umspannen  zu  müssen,  verfolgt  man  bei  Frttsarbeiten 
hitufig  mit  dem  Einspannen  zwischen  Spitzen.  In  Fig.  312  bezeichnet  a  die  Auf- 
spannplatte, auf  welcher 


tu 

Fi*.  312. 


einerseits  ein  Reitstock 
b,  anderseits  eine  Art 
Spindelstock  c  befestigt 
ist.  An  dem  einen  freien 
Ende  der  Spindel  dieses 
Stockes  befindet  sich 
eine  Mitnehmereinrich- 
tung  e,  welche  das  Werk- 
stück mit  der  Spindel 
verbindet,  an  dem  an- 
deren Ende  sitzt  ein  Teilrad  f.  Ist  z.  B.  zwischen  den  Spitzen  dieser  Vor- 
richtung mit  llilfe  eines  Domes  ein  Werkstück  befestigt,  welches  ein  Zahnrad 
werden  soll,  so  führt  man  den  Fräser,  dessen  Querschnitt  der  Zahnlücke 
entspricht,  an  dem  Werkstück  entlang  und  wieder  zurück,  dreht  Spindel 
und  Mitnehmer  e  mittels  des  Teilrades  um  eine  Zahnteilung  und  erzeugt  die 
zweite  Zahnlücke  usf. 

Man  bildet  den  Spindelstock  für  derartige  Zwecke  auch  nach  Fig.  313 
and  314  aus.   Die  Spindel  a  steckt  in  dem  Körper  b  und  wird  dort  durch 


Fig.  313. 


Fig.  314. 


die  Doppclringmuttcr  m  gehalten.  An  ihrem  Schwänzende  sitzt  das  Wurm 
rad  g.  Der  Körper  b  ist  um  zwei  in  die  festen  Wiinde  c  gepreßte  Ringe  h 
drehbar;  eine  Sehraube,  welche  durch  bogenförmige  Schlitze  der  Wiinde  c 
gesteckt  ist.  hat  den  Zweck,  b  in  der  ihm  gegebenen  Lage  festzuhalten. 
In  den  Ringen  oder  Bttetaen  h  ist  eine  Welle  e  gelagert,  auf  welcher  der 
zum  Wurmrad  g  passende  Wurm  /'  befestigt  ist.    Es  kmin  daher  in  jeder 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  apanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


149 


Lage,  der  Spindel  a  eine  Drehung  derselben  mittels  der  Welle  e  stattfinden. 
a  ist  nun  am  Kopfende  kegelförmig  hohl,  um  eine  Spitze  mit  Mitnehmer 
aufzunehmen,  wenn  man  den  Spindelstoek,  bei  wagreehter  Lage  der  Spindel  o 
(Fig.  314),  wie  in  Fig.  312  dargestellt,  verwenden  will.  Die  große  kegel- 
förmige Bohrung  von  a  ist  aber  besonders  zur  unmittelbaren  Aufnahme 
von  Dornen  eingerichtet,  welche  keiner  Stützung  durch  eine  zweite  Spitze 
bedürfen.  Es  ist  die  Spindel  in  ganzer  Länge  durchbohrt,  entweder  behufs 
bequemen  Ausstoßens  des  Domes,  oder  auch  um  diesen  sicherer  zu  befestigen, 
in  der  Weise,  wie  durch  Fig.  237,  S.  116  angegeben.  Das  auf  dem  in  a 
steckenden  Dorn  festsitzende  Werkstück  laßt  sich  mit  Hilfe  dieser  Vor- 
richtung der  Fräserachse  gegenüber  in  eine  beliebige  Neigung  bringen  und 
um  seine  eigene  Achse  drehen.  Letzteres  bewirkt  man  oft  mittels  der  Hand 
und  ruckweise,  indem  an  e  eine  Einteilvorrichtung  angebracht  ist.  Man 
nennt  hiernach  die  Einrichtung  Teilkopf.  (Vgl.  weiter  unten  Allgemeine 
Fräsmaschine  von  S.  E.  Reinecker.)  Dreht  man  e  unter  Benutzung  von 
Wechselndem  stetig,  während  der  Fräser  gegenüber  dem  Werkstück  fort- 
schreitet, so  erzielt  man  eine  Spirale.  Wegen  der  Ähnlichkeit  der  Fig.  313 
mit  dem  bekannten  Geschütz  nennt  man  diese  Vorrichtung  auch  Haubitze. 
Sie  wird  in  den  Einzelheiten  sehr  verschiedenartig  ausgebildet.1) 

Schwerere  Werkstücke,  welche  von  einem  Arbeiter  nicht  bequem  ge- 
hoben werden  können,  bedingen  für  das  Aufspannen  und  auch  das  dem- 
nächstige Losnehmen  die  Heranziehung  von  Hilfsarbeitern.  Hierdurch  ent- 
stehen nicht  selten  beträchlichc  Zeitverluste.  Man  ist  daher  z.  Z.  bestrebt, 
die  Werkzeugmaschinen  mit  geeigneten  Hebevorrichtungen  zu  versehen, 
welche  den  die  Maschine  bedienenden  Arbeiter  befähigen,  ohne  solche  Hilfs- 
arbeiter das  Werkstück  aufzuheben  und  an  der  Maschine  zu  befestigen, 
sowie  demnächst  abzulegen.  Die  Hilf»-  und  Hofarbeiter  haben  alsdann  nur 
die  Aufgabe,  die  zu  bearbeitenden  Werkstücke  rechtzeitig  an  eine  Stelle  zu 
legen,  von  welcher  die  Hebevorrichtung  sie  entnehmen  kann,  und  die  ab- 
gelegten bearbeiteten  Werkstücke  fortzuschaffen. 

Die  in  Rede  stehenden  Hebevorrichtungen  gehören  zuweilen  den  all- 
gemeinen Förderangsmitteln  der  Werkstatt  (Laufkrane,  Drehkrane,  Hänge- 
bahnen usw.)  an,  bestehen  auch  zuweilen  aus  Flaschenzügen,  welche  an  die 
Decke  der  Werkstatt  gehangt  sind,  oder  sind  mit  in  die  zugehörige  Maschine 
gebaut.  Das  letztere  Verfahren  dürfte  für  mittelschwere  Werkstücke  im 
allgemeinen  das  beste  sein,  weil  einerseits  die  ausschließlich  der  einen 
Maschine  dienende  Vorrichtung  ihren  Aufgaben  am  vollkommensten  ange- 
paßt werden  kann,  und  anderseits  der  Einschluß  «1er  Hebevorrichtung  in 
die  Maschine  meistens  geringen  Schwierigkeiten  begegnet. 

Es  bestehen  solche  mit  der  Maschine  verbundene  Hebevorrichtungen 
meistens  aus  Drehkränen,  auf  deren  wagerechtem  Ausleger  —  nach  Art 
der  sogenannten  Gießereikrane  —  eine  mit  Flaschenzug  versehene  Katze 
liluft.  Je  nach  der  Eigenart  der  Maschine  und  der  Werkstücke  kommen 
aber  auch  andere  Vorrichtungen  zur  Verwendung. 

Es  möge  hier  schon  darauf  hingewiesen  werden,   daß  das  Anbringen 


>)  Z.  1892,  S.  754,  D.B.P.  Xo.  73332:  D.R.F.  No.  76746.    Dingl.  polvt.  Journ.  1S96. 
Bd.  299,  S.  276.    Bayrische»  Industrie-  und  üewerboblatt  1896,  S.  109.    Z.  1901,  S.  479. 


150 


Werkzeugmaschinen  fttr  die  Metall beurbeitung. 


der  Werkstücke  »nf  wagrechte  Aufspannplatten  viel  bequemer  ist  als  auf 
senkrechte.  .Man  kann  die  Werkstücke  auf  die  wagreehten  Platten  legen 
und  ihnen  dort  durch  Verschieben  die  richtige  Lage  geben,  während  b«-i 
aufrechter  Lage  der  Platten  die  Werkstücke  von  der  Hebevorrichtung,  oder 
—  wenn  eine  solche  niebt  vorhanden  ist  —  von  der  Hand  so  lange  getragen 
werden  müssen,  bis  die  Befestigung  erfolgt  ist.  Dieser  Umstand  entscheidet 
nicht  selten  bei  Wahl  der  Bauart  der  Werkzeugmaschine. 


IV.  Mittel,  welche  die  gegensätzlichen  Bewegungen 

hervorbringen. 

Zunächst  sind  zu  unterscheiden:  Bewegungen,  welche  einerseits  Werk- 
zeug und  Werkstück  bis  zum  Angriff  einander  nähern,  also  das  Anstellen 
bewirken  und  demnächst  voneinander  entfernen,  und  Bewegungen,  welche 
die  eigentliche  Arbeit  als  Schalt-  oder  Arbeitsbewegungen  herbeiführen. 

Elftere  Bewegungen  schließen  sich  so  eng  der  (iesamtanordnung  «1er 
einzelnen  Maschine  an,  bzw.  beeinflussen  sie  in  dem  Grade,  daß  es  zweck- 
mäßig erseheint,  hier  nur  allgemeine  Gesichtspunkte  anzugeben,  die  weitere 
Erörterung,  soweit  solche  nötig  ist,  aber  in  den  Abschnitt  über  die  Gesamt- 
anordnungen  der  Maschinen  zu  verweisen. 

Da  die  Zeit,  welche  für  das  Anstellen  und  Zurückziehen  der  Werk- 
zeuge verwendet  wird,  als  verlorene  zu  betrachten  ist,  so  liegt  der  Wunsch 
nahe,  sie  nach  Möglichkeit  abzukürzen.  Zu  dein  Zweck«;  verwendet  man 
hierfür  größere  Geschwindigkeiten,  als  für  das  .Schalten  und  Arbeiten  zu- 
lässig sind.  Diese  größeren  Geschwindigkeiten  erfordern,  wenn  sie  durch 
die  Maschine  hervorgebracht  werden  sollen,  besondere  Antriebe.  Man  be- 
gnügt sich  deshalb  in  geeigneten  Fällen  mit  dem  Antrieb  durch  die  Hand 
de*  Arbeiters,  zumal  dieser  für  das  genaue  Anstellen,  für  den  Rest  der  An- 
stellungsbewegung  kaum  entbehrt  werden  kann. 

l'in  «las  Anstellen  nicht  allein  rasch,  sondern  auch  genau  g«-!!!^  zu 
bewirken,  sind  manche  Hilfsvorriehtungen  im  Gebrauch.  Dahin  gehören 
längs  «1er  Wege  angebrachte  Maßstäbe,  Gradeinteilungen  und  Anschlüge. 
.Sin«l  die  zum  Verschoben  der  Schlitten  «Heilenden  Schrauben  «»der  die 
Wurme  un«l  Wurmräder,  «Ii«-  zum  Divhen  verwendet  wenb'ii,  genau  genug, 
so  versieht  man  die  Schrauben  un«l  Wunne  oft  mit  «-ingeteilten  Kragen, 
um  die  Tcildrchungcn  ablesen,  also  die  Verschiebung«-!!  genauer  erkennen 
zu  können.  Fig.  315  zeigt  eine  derartige  Einrichtung  für  die  S<-hlitt«-n - 
schraub«»  a.  Sie  wird  durch  «-inen  Bund  und  den  nachstellbaren  Deckel  /; 
an  j«  «ler  Längsverschiebung  gehindert.  Der  «ingeteilte  Kragen  c  steckt  lose 
auf  ii.  kann  aber  durch  die  gerämlelte  Mutter  mit  a  verbunden  w«-rden. 
z  Wzciehm-t  «*incn  an  b  festen  Zeiger.  Angenommen,  «lie  Ganghöhe  «l«>r 
Schraube  a  betrage  ü  nun  und  «Ii«-  Zahl  d«-r  Teilungen  an  c  ♦>•»,  so  bewirkt  «Ii«- 
Drehung  von  u  um  «»in«'  Teilung  «  ine  Verschiebung  «les  Schlittens  um  1  10  mm. 
I  m  das  Ablesi  n  be<|u<rn  zu  machen,  löst  man  «Ii«-  Mutter  d,  venlrcht  c  bis 
«ler  Zeiger  auf  »»  trirft  und  zieht  dann  «lie  Mutter  d  an. 

Hei  dem  VergN'ichen  der  Lage  v«.n  T«  ilMrichen  schleichen  sich  h-icht 
rngenauigk«'it«-n  und  Irrtümer  ein.  Dagegen  ist  das  Begrenzen  «les  Weges 
«lurch  feste  Anx  hliigi'  genau  und  sicher.    Wird  eine  und  «lies«-lbe  Anstellung 
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mehrfach  verlangt,  ho  lohnt  es  sich,  auf  das  genaue  Einstellen  der  Anschläge 
einige  Zeit  zu  verwenden,  um  dann  die  Stellung  genau  und  rasch  gewinnen 
zu  können. 

Die  dem  eigentlichen  Arbeiten  angehörigen  Bewegungen  lassen  sich 
in  Arbeits-  und   Schalt-  oder  Zuschiebungsbewegungen  zerlegen. 

Unter  Arbeitsbewegung  ist  diejenige  zu  ver- 
stehen, welche  in  die  Richtung  des  Ilauptwegs, 
unter  Schalt-  oder  Zuschlebungsbewegung  die- 
jenige, welche  in  die  Kichtung  des  Schaltwegs 
(vgl.  S.  34)  fällt. 

Beide  unterscheiden  sich  im  allgemeinen 
durch  ihre  Geschwindigkeit,  indem  die  Schalt- 
bewegung regelmäßig  geringere  Geschwindigkeit 
hat  als  die  Arbeitsbewegung.  Dieser  Unterschied 
ist  aber  nicht  so  wesentlich,  daß  man  hiernach  315 
die  bewegenden  Mittel  ordnen  könnte. 

Für  beide  Bewegungen  sind  Zahnräder,  Reibräder,  Zahnstangen,  Schrau- 
ben, Kurbeln  und  Riemen  gebräuchlich.  Es  sind  beide  Bewegungen  entweder 
stetig  kreisend,  oder  im  Bogen  oder  gerader  Linie  hin-  und  hergehend;  nur 
die  ruckweisen  Bewegungen  gehören  ausschließlich  der  Schaltung  an. 

Daher  sollen  in  dem  Folgenden  die  Mittel  für  beide  Bewegungen  im 
putzen  gemeinsam  behandelt  werden  unter  gelegentlichem  Hervorheben 
der  besonderen  Umstände,  welche  den  Zweck  der  Bewegungen  begleiten. 

Ä.  Stetiges  Drehen. 

1.  Solange  die  betreffenden  Teile  ihre  gegensätzliche  Lage  nicht 
Indern,  sind  die  Mittel  zum  Übertragen  der  stetigen  Drehung  von  denen, 
welche  für  diesen  Zweck  allgemein  gebraucht  werden,  nicht  verschieden. 
Es  verdient  jedoch  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  daß  man  bei  Be- 
wegungsübertragungen durch  Zahnräder  für  Werkzeugmaschinen  oft  höhere 
Ansprüche  hinsichtlich  der  Stoßfreiheit  de»  Betriebes  »teilt  als  sonst.  8olche 
ruhige  Übertragung  gewähren  die  Räder  mit  sog.  Keil  ,  Pfeil-  oder  ge- 
knickten Zähnen,  aber  nur  dann,  wenn  die  Mittelebenen  der  Räder  genau 
zusammenfallen.  Wird  dieser  Vorbedingung  nicht  genügt,  sei  es  infolge 
ungenauer  Ausführung  oder  gelegentlich  sich  einstellender  gegensätzlicher 
Verschiebung  der  Räder,  so  liefern  die  in  Rede  stehenden  Räder  einen 
unruhigeren  Betrieb  als  gewöhnliche  Zahnräder.  Das  veranlaßt  nicht  selten 
zur  Anwendung  einfach  schräger,  richtiger  schraubenförmiger  Zähne,  ob- 
gleich diese  einen  nennenswerten  Druck  in  der  Achsenrichtung  der  Räder 
hervorbringen. 

Der  Wurmradbetrieb  (Sehraube  ohne  Ende)  findet  nicht  allein  An- 
wendung, solange  es  sich  um  bedeutende  Geschwindigkeitsvemiinderungen 
handelt,  sondern  auch  wegen  seiner  Eigenschaft  —  bei  guter  Ausführung  — 
stoßfrei  zu  übertragen.  Er  dürfte  für  den  Werkzeugmaschinenbau  eine 
noch  größere  Einführung  finden,  wenn  das  Vorurteil,  nach  welchem  der 
Wunnradbetrieb  mit  unverhältnismäßig  großen  Reibungsverlusten  verknüpft 
sein  soll,  mehr  und  mehr  als  solches  erkannt  ist.1) 

1 »  Vgl.  Versuche  über  die  Nutzleistung  der  Wurmradbetriebe :  Schweizerische 
Bauzeitung,  Juli  1895,  S.  16,  mit  Abb.  Z.  1887,  S.  451,  mit  Abb.;  lStlT.  S.  y:«5,  S.  96S, 
mit  Abb. 
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Von  mehreren  Seiten  ist  der  Betrieb  mittels  Globoidschraube  empfohlen. ') 
Ich  warne  dringend  vor  deren  Verwendung,  weil  der  Antrieb  dauernd  ein 
unruhiger  int,  was  leicht  erkannt  wird,  wenn  man  bedenkt,  daß  der 
Steigungswinkel  «ler  Globoidschraube  von  deren  Mitte  aus  nach  beiden 
Seiten  hin  abnimmt,  während  der  Steigungswinkel  der  Radzähne  sich  nicht 
ändert. 

Hyperboloidisehe  Kader  kommen  —  obgleich  deren  Anwendung  häufig 
zweckmäßig  sein  würde  —  selten  vor,  wohl  deshalb,  weil  nur  wenige 
Techniker  sie  zu  entwerfen  gelernt  haben.  Man  behilft  sich,  wenn  die 
Achsen  zweier  Kader  in  einiger  Entfernung  voneinander  sich  überschneiden, 
mit  einem  Ersatzmittel,  nämlich  mit  Kädern,  welche  schraubenförmig  ver- 
laufende oder  einfach  schrägliegende  Zahne 
haben.  Für  geringe  Kräfte  sind  solche  ver- 
hältnismäßig leicht  herzustellende  Käder  aus- 
reichend. 

Der  Betrieb  durch  Reibräder  findet 
—  wegen  seiner  geringen  Nutzleistung  — 
hauptsächlich  nur  dann  statt,  wenn  größerer 
Wert  auf  bequemes  Ändern  des  Übersetzungs- 
verhältnisses gelegt  wird.  Anwendungsformen 
für  diesen  Zweck  finden  sich  weiter  unten 
angegeben. 

2.  Der  Werkzeugmaschinenbau  verlangt 
häufig  die  Bewegungsübertragung  zwischen  zwei  Teilen,  welche  sich  gegen- 
einander verschieben.    Hierfür  sind  folgende  Anordnungen  brauchbar: 

a.  Die  Wellen  sind  gleichlaufend,  ihre  Entfernung  ändert  sieh  nicht, 
aber  sie  verschieben  sich  gleichlaufend  gegeneinander.  Bei  Riemenbetrieb 
pflegt  man  in  diesem  Falle  die  eine  Welle  u  (Fig.  316)  mit  einer  Trommel  c, 
die  andere  Welle  b  mit  einer  gewöhnlichen  Riemenrolle  zu  versehen.  Findet 
die  gegensätzliche  Verschiebung 
zwischen  a  und  b  langsam  genug 
statt,  so  genügt  reichliche  Wölbung 
der  Rolle  d,  um  den  Kiemen  auf 
dieser  zu  erhalten;  im  anderen 
Falle  muß  zu  diesem  Zwecke  ein 
Kiemenführer  augebracht  werden. 
Für  Räderbetrieb  kann  der  gleiche 
Gedanke,  welcher  der  angegebenen  Anordnung  zugrunde  liegt,  zur  Anwendung 
kommen:  inansetzt  auf  b  (Fig.  317)  ein  Rad  d  gewöhnlicher  Breite,  auf  die 
Welle  a  dagegen  ein  langes  Stirnrad  c.  Da  jedoch  in  der  Regel  die  gegen- 
sätzliche Lage  von  c  zu  d  nicht  derartig  wechselt,  daß  die  ganze  Länge  des 
Rades  gleichförmig  in  Anspruch  genommen  wird  und  demgemäß  sich 
einigermaßen  gleichförmig  abnutzt,  so  bringt  das  vorliegende  Verfahren  der 
Bewegungsübertragung  nicht  selten  störende  Unannehmlichkeiten  mit  sich. 
Man  zieht  deshalb  meistens  vor,  den  beiden  Kädern  r  und  d  (Fig.  318)  gleiche 
Breite  zu  geben,  <l  auf  b  zu  befestigen,  aber  c  auf  a  verschiebbar  anzu- 
ordnen —  die  Welle  d  ist  z.  B.  in  ganzer  Länge  mit  einer  Nut  versehen. 


•)  Rouleaus,  Konstrukteur,  IV.  Aull.,  S.  574.    Z.  18M.  S.5S0;  1894.  S.  567  ;  1S96. 
S.  114,  mit  Abb, 
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in  welcho  eine  an  c  feste  Leiste  greift  (vcrgl.  S.  62),  so  daß  a  und  c  sich 
gemeinsam  drehen  —  und  mit  einem  Lager  von  b  einen  Arm  e  fest  zu 
verbinden,  welcher  einen  Hals  des  Rades  c  umgreift,  so  daß  die  gegensätz- 
liche Lage  von  c  und  d  unverändert  bleibt.  Das  gleiche  Verfahren  wird 
zuweilen  auch  bei  Riemenbetrieb  angewendet. 

Nicht  selten  wird  der  vorliegende  Zweck  auch  durch  Verbinden  von 
weiter  unten  angeführten  Mechanismen  erreicht. 

b.  Die  Wellen  sind  gleichlaufend,  ihre  Ent-  > 
fernung  ändert  sich  nicht,   auch  gegensätzliches 


Fig.  319. 


Fi*.  321. 


Verschieben  in  der  Längenrichtung  der  Wellen  kommt  nicht  vor.  Es 
ändert  sich  aber  die  gegensätzliche  Lage,  d.  h.  es  bewegt  sich  die  eine 
Welle  b  in  einem  Kreisbogen  um  die  andere  Welle  a  (Fig.  319  und  320). 
Die  Lösung  der  Aufgabe,  den  Betrieb  von  einer  der  Wellen  zur  anderen 

aufrecht  zu  erhalten,  ist  für  Riemen-  wie 
Räderbetrieb  eine  so  einfache, 
daß  der  Hinweis  auf  die  Fi- 
guren für  deren  Darstellung 
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Fig.  324. 


Fig.  823. 


Fig.  325. 


genügt.  Es  werden  jedoch  auch  hierfür  Verbindungen  weiter  unten  an- 
gegebener Betriebe  angewendet,  namentlich,  wenn  bei  größeren  Wellenentfer- 
nungen  Zahnräder  als  Betriebsmittel  verlangt  werden. 

c.  Eine  der  zueinander  gleichlaufend  bleibenden  Wellen  ändert  ihre 
Lage  gegenüber  der  andern,  so  daß  der  Abstand  ein  anderer  wird.  Fig.  321 
zeigt  eine  Lösung  der  Aufgabe  für  Kiemenantrieb.  Die  Drehbewegung 
soll  von  der  Welle  <i  auf  die  Welle  b  übertragen  werden,  obgleich  letztere 
ihren  Ort  wechselt.    Es  ist  zu  diesem  Zweck  eine  Hilfswelle  c  einge.-,challct, 
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dorcn  Lager  durch  Leuker  e  bzw.  f  einerseits  mit  a,  anderseits  mit  b 
«o  verbunden  sind,  daß  weder  der  Abstand  ac  noch  die  Entfernung  bc 
sieh  andern  können.  Für  Kaderbetrieb  ist  nach  Fig.  322  fast  genau  die- 
selbe Anordnung  möglieh.  Für  geradlinige  Verschiebung  der  Welle  b  und 
Kiemenbetrieb  ist  die  durch  Fig.  323  dargestellte  Anordnung  beliebt.  Es  ist  die 
Lagerung  der  Welle  a  fest,  ebenso  diejenige  der  Leitrolle  x;  die  Lagerung 
von  b  ist  geradlinig  verschiebbar  und  mit  ihr  die  zweite  Leitrolle  y  ver- 
bunden. Freier  noch  läßt  sieh  der  Abstand  zwischen  a  und  b  andern,  wenn 
man  —  z.  H.  nach  Fig.  324  —  gewissermaßen  einen  Speieher  für  die  zeit- 
weise überflüssige  Troibricmenlangc  anordnet.  Es  ist  der  Kiemen  über  Leit- 
rollen gelegt,  von  denen  eine  das  Gewicht  Q  tragt,  welches  in  einem  Kasten 
oder  auch  längs  zweier  Führungsstangen  auf-  und  niedersteigt,  je  nachdem 
man  b  weiter  von  a  entfernt  oder  erstere  Welle  der  letzteren  nähert.  Wenn 
statt  eines  Kiemens  eine  Treibschnur  zur  Anwendung  kommt  und  die  be- 
treffenden Köllen  mit  genügend  tiefen  Killen  versehen  sind,  so  laßt  sich 
b  auch  in  gewissem  Grade  gegen  a  sehrag  legen  und  in  der  Achsen- 
richtung verschieben;  auch  bißt  sich  das  —  dann  entsprechend  schwerere  — 


Gewicht  tv>  an  einen  Flaschenzug  hangen,  so  daß  trotz  kleinen  Hubes  von 
Q  eine  größere  Verstellbarbeit  von  b  vorliegt. 

d.  Die  Achsen  der  Wellen  schneiden  sieh.  Dienen  Kegelrader  als 
lb  lriebsmittcl,  so  ist  eine  Verschiebbarkeit  der  Welle  h  gegenüber  a  (Fig.  325) 
in  der  Litngenrichtung  der  erstcreii  gegeben,  wenn  man  b  mit  langer  Nut 
versieht,  in  welche  eine  in  der  Nabe  des  Kegelrades  c  befestigte  Leiste 
greift  und  die  halsfönnig  eingedrehte  Nabe  des  Kades  c  von  einem  Ann  e 
umgreifen  läßt,  der  an  dein  Lager  der  Welle  <i  festsitzt.  Es  ist  ferner 
u  um  b  drehbar,  wenn  man  die  Lagerung  von  a  um  b  oder  von  b  um  a 
drehbar  macht. 

e.  Der  Neigungswinkel,  welchen  die  Achsin  der  Wellen  a  und  b 
einschließen,  ist  zu  andern,  wenn  man  die  Drehung  durch  ein  Kreuz- 
gelenk (Hookcsehes  Gelenkt  übertragt.  Da  jedoch  die  Hcwegungsüher- 
tragung  durch  das  Kreuzgelenk  ungleichförmig  ist,  so  wird  von  ihm  in 
der  angegebenen  Weise  für  Werkzeugmaschinen  sehen  Gebrauch  gemacht. 
Früher' i  habe  ich  —  meines  Wissens  zuerst  —  nachgewiesen,  daß  die 
l'nglciehförmigkeii  der  Drehung,  welche  ein  Kreuzgelenk  verursacht,  durch 

\  Zeitsi'hr.  d.  Arch  •  und  Iiikpd.- Vcroiua  für  Hannover  S.  21*4. 


I.  Teil.    Die  apanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


155 


ein  zweites  Kreuzgelenk  aufgehoben  wird,  wenn  folgende  Bedingungen  er- 
füllt werden :  es  müssen  die  Neigungswinkel  der  Achsen  jedes  Kreuzgelenks 
unter  sich  gleich  sein  und  die  Gelenkteile  des  einen  Kreuzgelenks  gegen- 
über dessen  N'elgungsebene  gerade  so  liegen,  wie  die  des  anderen  zu  der 
diesem  angehörigen  Ncigungsebene.  Diese  allgemeinen  Bedingungen  werden 
nun  erfüllt,  wenn  die  drei  Wellen  a,  b  und  c  (Fig.  326)  in  gemeinschaftlicher 
Ebene  liegen,  die  beiden  Winkel  a  irgendwelche  (.Jröße  haben,  aber  unter 
»ich  gleich  sind  und  die  an  b  festen  Bügel  in  gemeinsamer  Ebene  liegen. 


Es  eignet  sich  ein  solches  Kreuzgelenk  paar  sonach  für  die  Bewegungs- 
übertragung zwischen  zwei  zueinander  gleichlaufend  liegenden  Wellen  a 
und  c,  auch  wenn  deren  Abstand  veränderlich  sein  soll;  es  ist  nur  noch 
nötig,  die  Welle  b  so  einzurichten,  daß  sie  nach  Bedarf  sieh  verlängert  oder 


Fig.  328.  Fig.  331. 


verkürzt.  Letzteres  ermöglicht  eine  Welle,  die  aus  zwei  sich  nach  Art  d<T 
Fernrohrteile  ineinander  verschiebenden  Hälften  besteht;  haben  diese  Wellen 
kreisrunden  Querschnitt,  so  pflegt  man  sie  durch  einen  Splint  zu  kuppeln, 
welcher  in  der  einen  Welle  festsitzt,  in  einem  längeren  Schlitz  der  anderen 
Welle  sich  aber  frei  verschieben  laßt.  Die  Zwischenwelle  b  (Fig.  327)  wird 
nur  durch  die  Kreuzgelenke  gestützt,  während  die  Wellen  »  und  c  hart  an 
den  Gelenken  bei  II  gelagert  sind;  die  Welle  c  kann  z.  B.  in  den  Rich- 
tungen der  eingezeichneten  beiden  Pfeile  sich  verschieben,  während  die 
Lager  von  a  ihren  Ort  nicht  verlassen.  Diese  Bewegungsübertragung  kommt 
fast  nur  für  Schaltzwecke  zur  Verwendung.  Fig.  328  zeigt  ein  zugehöriges 
Kreuzgelenk  im  Schnitt  und  in  Ansicht.    Es  ist  in  die.  auf  a  bzw.  b  festen 
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Gabeln  g  ein  Herzstück  h  gelegt,  welches  die  Gestalt  eines  Kugelausschnit- 
tes hat.  Vier  Schrauben  i  finden  ihr  Muttergewinde  in  dem  Herzstück  und 
sind  so  stark  angezogen,  daß  ihre  Köpfe  als  Zapfen  dienen  können.  Ein- 
facher ist  die  neuere  Ausführungsform, l)  welche  Fig.  329  darstellt.  Es 
greifen  die  Schenkel  der  Gabeln  g  ohne  weiteres  in  Furchen  des  Mittel- 
stücks h.  Letzten«  ist,  wie  Fig.  330  erkennen  Hißt,  mit  vier  Furchen  ver- 
sehen, im  übrigen  durch  eine  Kugelfläche  und  zwei  ebene  Flachen  be- 
grenzt. Das  Einbringen  dieses  Kuppelstücks  in  die  erste  Gabel  g  ist  mög- 
lich, sobald  die  Mündungsweite  der  Gabel  nicht  geringer  ist  als  die  Dicke 
des  Kuppelstückes.  Um  «las  in  der  ersten  Gabel  steckende  Herzstück  in 
die  zweite  bringen  zu  können,  ist  eine  Vertiefung  dieser  zweiten  Gabel  — 
wie  insbesondere  Fig.  331  darstellt  —  nötig,  in  welche  der  eine  Schenkel 
der  ersten  Gabel  vorübergehend  greifen  kann.  Außer  manchen  anderen  Aus- 
führungsfonnen  begegnet  man  auch  häufig  der  durch  Fig.  332  dargestell- 
ten.   Sie  enthält  statt  des  Zwischenstücks  A  (Fig.  328  und  229),  eine  mit 


zwei  Nuten  versehene  Kugel,  in  welche  die  gabelförmigen  Enden  der  bei- 
den Wellen  greifen.  Es  ist  hier  nötig,  daß  die  Gabeln  gegen  die  Kugel 
gedrückt  werden. 

Gleichen  Zwecken,  wie  vorliegende,  dient  die  Anordnung,  welche 
Fig.  333  und  334  darstellen:  es  soll  die  Welle  c  von  der  links  unten 
belegenen  Welle  aus  angetrieben  werden,  obgleich  erstere  Welle  winkelrecht 
zu  ihrer  Länge  beträchtliche  Verschiebungen  erleidet;  es  dreht  nun  das 
Kegelräderpaar  gd  zunächst  die  Zwischenwelle  b  und  diese  betätigt  «las 
Kad  e,  welches  in  das  auf  c  festsitzende  Kad  f  greift.  Es  muß  nun,  um  den 
Eingriff  der  beiden  Keg«-lräderpaare  zu  erhalten,  die  Welle  b  sowohl  um 
die  links  unten  liegende  Achse  als  auch  um  die  von  c  drehbar  und  in  d 
oder  e  verschiebbar  sein.  Ersteres  läßt  sich  dadurch  «•rreichen,  daß  man 
z.  B.  einen  am  Lager  k  festen  Ann  «Ii«'  untere  Well«'  in  geeigneter  Weise 
umgreifen  läßt.  An  «lern  ivehtsscitigen  Ende  der  Fig.  333  und  in  Fig.  334 
Ist  die  Lagerung  der  Welle  b  als  Schutzkasten  ausgebildet.  Es  steckt  der 
Kasten  mit  seinem  hohlen  Zapfen,  der  gleichzeitig  das  Lager  von  c  bildet, 
drehbar  im  Ma>chinengestell  tu,  das  Kegelrad  ruht  mit  seinen  als  Zapfen 
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ausgebildeten  Nabenenden  in  Lagern  des  Kasten»  l  und  greift  mit  an  ihm 
fester  Leiste  in  eine  Nut  der  Welle  fr,  so  daß  sich  fr  in  e  verschieben  kann, 
beide  sieh  aber  nur  gemeinsam  zu  drehen  vermögen.  Diese  Anordnung 
laßt  noch  zu,  daß  die  untere  Welle  in  ihrer  Längenrichtung  verschiebbar 
gemacht  wird. 

f.  Die  Wellen  überschneiden  sich  in  einigem  Abstände,  liegen  wind- 
schief zueinander.  Es  laßt  sich  alsdann  die  Bewegung  von  einer  auf  die 
andere  Welle  fr,  /  (Fig.  325)  durch  zwei  Kegelradpaare  und  Hilfswcllc 
übertragen. 

Da  die  Wellen  fr  und  f  winkelrecht  zu  der  Hilfswelle  a  liegen,  so  lassen 
sie  sich  mit  ihren  Lagern  um  a  drehen,  d.  h.  es  kann  der  Krcuzungswinkel 
der  Wellen  fr  und  /  beliebig  geändert  werden,  ohne  den  Eingriff  der  Kegel- 
radpaare zu  stören;  auch  ist  möglich,  fr  und  f  gegenüber  a  in  der  Achsen- 
richtung  der  ersteren  zu  verschieben. 

Wenn  der  Kreuzungswinkel  der  Wellen  sich  nicht  andern  soll,  so  sind 
die  hyberboloidischen  Zahnräder  für  die  Lösung  vorliegender  Aufgabe  sehr 
geeignet,  und  wenn  mit  der  Bewegungsübertragung  gleichzeitig  eine  starke 


Geschwindigkeitsminderung  erreicht  werden  soll,  Sehraube,  bzw.  Wurm 
mit  Rad.  Nach  Fig.  335  ist  die  eine  der  Wellen,  nämlich  fr,  als  Schraube 
ausgebildet,  wahrend  die  andere  Welle  das  Wurmrad  a  trägt.  Der  Eingriff 
der  Schraubengange  mit  der  Wurmradverzahnung  wird  offenbar  nicht  gestört, 
wenn  man  das  Rad  o  nebst  Welle  gleichlaufend  zur  Achse  von  fr  so  weit 
verschiebt,  wie  die  Liinge  des  Gewindes  beträgt.  Ist  aber  die  Schraube 
ziemlich  lang,  so  liegt  die.  Gefahr  vor,  dall  sie  sieh  durchbiegend  dem 
Rade  a  ausweicht,  was  verhütet  werden  kann  durch  ein  Lager  c,  welches 
mit  den  Lagern,  die  zur  Welle  von  o  gehören,  fest  verbunden  ist. 

Teils  weil  die  Herstellung  einer  langen  Schraube  teuer  ist,  teils  weil 
letztere  nicht  gut  in  Schmierung  gehalten  werden  kann,  wird  statt  der 
langen  Schraube  eine  kurze,  auf  »1er  Welle  fr  (Fig.  336)  verschiebbare* 
Schraube,  der  sog.  Wurm  u>  vorgezogen.  Die  Welle  fr  ist  in  ganzer  Länge 
mit  einer  Nut  versehen,  in  welche  eine  an  u>  feste  Leiste  greift,  so  daß 
sich  fr  und  ic  nur  gemeinsam  drehen  können.  Mit  dem  Lager  der  Welle  c, 
auf  welcher  da«  Wurmrad  a  festsitzt,  ist  die  Lagerung  d  des  Wunnes  fest 
verbunden,  so  daß  a  und  w  jederzeit  die  richtige  gegensätzliche  Lage 
behalten,  d  pflegt  man  zu  einem  Ölbehälter  auszubilden,  um  dm  Wurm 
stetig  schmieren  zu  können,  und  die  hohlen  Zapfen  von  tc  gestaltet  man 
oft  als  Kammzapfen  oder  legt  ihre  Stirnflächen  gegen  Ball -Lager,  damit 


Fig.  835. 


FiK.  836. 
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ste  den  oft  großen,  in  die  AchBenrichtung  fallenden  Druck  sicher  bzw.  ohne 
zu  große  Reibungswiderständc  aufnehmen  können. 

Der  sog.  halbgeschränkte  Kiemen  (Fig.  337)  eignet  sich  bekanntlich 
zur  Bewegungsübertragung  zwischen  Wellen,  welche  sich  in  einigem  Abstände 
der  Achsen  überschneiden.  Es  lassen  sich  bei  diesem  Betrieb  die  Wellen 
in  ihren  Achsenrichtungen  verschioben,  indem  man  die  Kiemenrollen  — 
oder  Sehnurrollen  —  nach  Art  der  Fig.  318  und  325,  S.  152  und  153  in 

ihrer  gegensätzlichen  Lage  festhält.  Sobald 
die  Wellen  sich  rechtwinklig  überschneiden, 
zieht  man  meistens  vor,  die  eine  der  Riemen  - 
rollen,  z.  B.  a  (Fig.  337),  nach  Fig.  31«, 
S.  152,  als  lange  Trommel  auszubilden,  so  daß 
die  andere  Riemenrolle  mit  ihrer  Welle  b 
gleichlaufend  zur  Achse  von  a  verschoben 
werden  kann,  örtliche  Verhaltnisse  fordern 
nicht  selten  das  Einschalten  von  Leitrollen, 
z.  B.  nach  Fig.  338.  Es  soll  die  Riemcnrolle  b 
mit  Welle  längs  der  Trommel  a  verschoben 
werden.  Dann  sind  die  Lager  der  beiden 
Leitrollen  r  mit  der  Lagerung  von  b  fest 
verbunden. 

3.  Die  zur  Änderung  der  Geschwindig- 
keit verfügbaren  Mittel  zerfallen  in  zwei  Gruppen: 
die  eine  dieser  Gruppen  ändert  die  Geschwindig- 
keit stufenweise,  die  andere  allmählich.  Für  die 
letztere  sind  nur  Keibantriebe  gebräuchlich,  und 
zwar  in  folgenden  Ausführungsfonnen.  Nach 
Fig.  339  sitzt  auf  der  einen  der  sich  rechtwinklig 
kreuzenden  Wellen  eine  ebene  Scheibe  a  fest,  auf 
der  andern  ist  eine  kurze  Walze  b  verschiebbar, 
so  daß  der  Halbmesser  Ii  des  Kreisi>s,  in  welchem 
die  Mitte  von  b  auf  a  rollt,  zwischen  seinem  größ- 
ten Wert  und  Null  beliebig  geändert  werden  kann. 
Der  die  Keibung  erzeugende  Druck  Q  belastet  die 
Welle  der  walzenförmigen  H»>lle-  b  einseitig.  Das 
vermeidet  die  Ruppsche  Anordnung  (Fig.  340). 
nach  welcher  zwei  ebene  Scheiben  a  und  nl  von 
entgegengesetzten  Seiten  auf  die  walzenförmige,  auf 
ihrer  Welle  verschiebbare  Holle  b  wirken,  b  rollt 
bei  den  durch  Fig.  339  und  340  dargestellten  An- 
ordnungen nur  in  seiner  Mittelebene  gegenüber 
der  ebenen  Scheibe.  Außer-  und  innerhalb  dieser 
dem  Rollen  ein  Gleiten,  welches  um  so  größer 
ausfällt,  je  weiter  der  betreffende  Rollcuteil  von  der  mehr  genannten  Mittel- 
ebene  entfernt  liegt.  Man  würde  dieses  Gleiten  durch  kegelförmige  Reib- 
flächen, deren  Spitzen  im  Kreuzungspunkte  der  Achsen  liegen,  vermeiden, 
damit  aber  auch  die  Regelbarkeit  des  Übersetzungsverhältnisses  verlieren. 
Osgood  hat1)  nach  Fig.  341  die  Verjüngung  der  Kegel  so  gewühlt,  daß 


Fig.  888. 
Mittelebene  gesellt  sich 


'>  Industrie,  Jan.  1807,  S.  27.  mit  Abb. 
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sie  dein  mittleren  Übersetzungsverhältnis  entsprechen ,  für  dieses  also 
völliges  Rollen  erreicht,  wahrend  für  die  anderen  Übersetzungsverhältnisse 
das  Gleiten  wenigstens  erheblich  gemindert  wird;  er  entlastet  ferner  die 
Achse  der  Scheibe  a  ohne  weiteres,  die  der  Scheiben  cA  und  ct  mittelbar  von 
den  in  ihre  Langenrichtung  fallenden  Drücken. 


G 


3 


Fig.  339. 


Fig.  840. 


Fig.  341. 


Holmes1)  läßt  gegen  die  ebene  Scheibe  a  (Fig.  342)  den  Rand  einer 
zweiten  ebenen  Scheibe  b  drücken  und  mindert  hierdurch  das  Gleiten  der 
Reibflächen. 

Seilers  übertragt  die  Be- 
wegung von  a  nach  c  (Fig.  343 ) 
durch  ein  Scheibenpaar  b, 
welches  lose  um  einen  Zapfen 
sich  dreht,  a  und  c  sind  mit 
schmalen  Borten  versehen, 
und  die  Scheiben  b  sind 
an  ihren  Innenflächen  nach 
einem  sehr  stumpfen  Kegel 
gestaltet,  so  daß  die  Berüh- 
rung nur  längs  verhältnis- 
mäßig kleiner  Flüchen  bei 
x  und  y  stattfindet.  Indem 

der  Zapfen  des  Scheibenpaares  b  verschoben  wird,  andern  sich  die  Halb- 
messer t-j  und  r,  der  Angriffsstellen,  womit  das  Übersetzungsverhältnis  ein 
anderes  wird.  Die  in  die  Achsenrichtung  fallenden  Drücke  werden  so,  wie 
bei  der  Osgoodschen  Anordnung  aufgehoben.  Fig.  344  ist  ein  teilweiser 
Schnitt  durch  das  Scheiben  paar  b  des  Sellersschen  Triebwerkes.  Auf  dein 
Zapfen  z  steckt  lose  eine  Hülse  mit  einer  festen  und  einer  verschiebbaren 
KugclfUlehe  d,  auf  welchen  die  Scheiben  b  nachgiebig  sitzen.  Kine  Feder  / 
drückt  die  Scheiben  zusammen. 


Fig.  342. 


«>  Z.  1894,  S.  661,  mit  Abb. 
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Für  Töpferseheiben  ist  schon  seit  vielen  Jahren  eine  Anordnung  im 
Gebrauch,  welche  Fig.  345  darstellt.  Es  ist  die  Lagerung  des  Drehkörpers  a 
in  verschiedene  Schräglagen  zu  bringen,  so  daß  der  kleinste  Durchmesser  von  a 
auf  den  größten  von  b,  oder  der  größte  Durchmesser  von  a  auf  den  kleinsten 
von  b  usw.  wirkt.    Diese  Beweglichkeit  von  a  erschwert  die  Anwendung 

des  Getriebes.  Barn  hurst 
und  Evans')  vermeiden  die- 
sen Umstand,  indem  ersterer 
nach  Fig.  346  eine  verschieb- 
bare Bolle  c.  Evans  aber, 
nach  Fig.  347,  einen  ver- 
schiebbaren Keifen  c  zwischen 
die  beiden  abgestumpften 
Kegel  a  und  b  legt. 

Man  kann  auch  mittels 
Treibriemens  die  Bewegung 
von    einem  abgestumpften 
Kegel  auf  den  andern  be- 
wirken und  durch  Verschie- 
ben des  Riemens  das  Über- 
Kiemen  stets  dem  größeren 
fortwährender  Führung  und 
unterliegt  deshalb  starker  Abnutzung.    Im  Werkzeugmaschinenbau  kommt 


Fi«.  848. 

Setzungsverhältnis  ändern.  Da  jedoch  der 
Durchmesser  der  Kegel  zustrebt,  bedarf  er 


Fig.  .145. 


FiK.  346. 

derartiger  Kiemenbetrieb  fast  gar  nicht  vor.  Es  werden  auch  die  Köllen- 
durchmesse!-  geändert.  •) 

Die  Scheiben  a  in  Fig.  339  bis  341  werden  regelmäßig  aus  Gußeisen 
gefertigt,  diu  Rollen  b  (Fig.  339  bis  3411  aus  Leder,  Papier  oder  hartem 


Z.  WM.  S.  1251.  mit  Abb. 
->  Z   1JKW,  s.  123:  mit  Abb. 
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Holz,  welche»  zwischen  zwei  eiserne-  Kndsehciben  gepreßt  ist.  Bei  iler 
Holmcsschen  Anordnung  ist  b  mit  Leder  überzogen.  Die  Sellerssehcn 
Scheiben  bestehen  nus  Gußeisen,  und  bei  Evans  (Fig.  347)  ist  der  Reifen  c 
mit  Leder  überzogen. 

Bis  zu  4  in  Umfangsgeschwindigkeit  der  Rolle  b  (Fig.  339)  erhalt  man 
brauchbare  Verhältnisse,  wenn  man  die  Lange  der  Kolle  dem  Achtel  des 
Scheibendurchmessers  gleich  macht.  Es  hißt  sich  dann  jedes  Millimeter  der 
RollcnliSnge  bis  zu  höchstens  0,8  kg  Cmfangskraft  oder  Reibung  in 
Anspruch  nehmen,  wobei  die  Reibungswertziffer  in  der  Nahe  von  0,3  liegt, 
also  der  erforderliche  Andruck  Q  (Fig.  339)  für  jedes  Millimeter  der  Rollcn- 
länge  gegen  2.(>  kg  beträgt.  Ein  etwas  größerer  Andruck  ist  für  kleinere 
I' Umfangsgeschwindigkeiten,  als  wie  oben  angegeben,  vielleicht  zulilssig;  bei 
größeren  Geschwindigkeiten  soll  man  sich  mit  weniger  als  2,6  kg  Andruck, 
bzw.  0.8  kg  Unifangskraft  für  1  mm  Rollenlange  begnügen.  Nach  in  der 
unten  verzeichneten  Quelle1)  mitgeteilten  Versuchen  schwankte  der  Wirkungs- 
grad des  durch  Fig.  339  abgebildeten  Antriebes,  wenn  die  Rolle  b  sich  in 
äußerster  Lage  befand,  zwischen  0.52  und  0,77  und  der  Wirkungsgrad  des 


Fig.  347.  Fijr.  34H.  Fig.  849. 


Sellersschen  Vorgeleges  (Fig.  343  und  344),  zwischen  0,44  und  0,6,  aus 
welchen  Zahlen  ungefähr  auf  die  Wirkungsgrade  der  übrigen  hier  ange- 
gebenen Reibgetriebe  geschlossen  werden  kann. 

Man  pflegt  daher  da,  wo  stufenweises  Ändern  der  Geschwindig- 
keit ausreichend  und  ein  größerer  Wirkungsgrad  von  Wert  ist,  dieses  vor- 
zuziehen. 

Es  können  z.  B.  die  kegelförmigen  Rollen  a  und  b  (Fig.  347)  stufen- 
förmig gemacht  werden,  so  daß  ein  zwischengelegter  Reifen  c,  oder  ein  ihn 
ersetzender  Riemen  frei  läuft.*) 

Bei  weitem  gebräuchlicher  ist  für  stufenweise  Geschwindigkeils- 
flnderuugen  der  Antrieb  durch  .Stufenrollen  und  Treibriemen  oder  Schnur. 
Eine  Zahl  von  Rollen  verschiedenen  Durchmessers  sitzt  auf  der  einen 
Welle  (Fig.  348)  und  befindet  sich  einer  ebensogroßen  Zahl  auf  der  zweiten 
Welle  befindlicher  Rollen  gegenüber.  Man  nennt  jede  Gruppe  der  Rollen 
eine  Stufenrolle  (fälschlich  Stufenscheibe).  Man  legt,  um  die  Übersetzung 
zu  andern,  den  Treibriemen  von  einem  einander  gegenüberliegenden  Stufen- 
paar auf  ein  anderes.  Das  ist  in  kurzer  Zeit  nur  auszuführen,  wenn  die 
Treibriemenlange  unverändert  bleiben  kann.    Bei  gekreuzten  Riemen  wird 

')  Z.  1897,  S.  1862,  mit  Abb. 
*)  Z.  1901,  S.  548. 
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dieser  Forderung  ohne  weiteres  genügt,  wenn  die  Durchiucssersumme  der 
Rollenpaare  immer  dieselbe,  oder: 

rf1+i>1  =  rf1+I>f-  -dn  +  Dn.    .    .    .  (39) 

ist.    Offene  Kiemen  haben  (nach  Fig.  3491  die  Lilnge: 

2  =  D  (n  -  o)  -f  d  a  +  V  4  A*  -  \D  -df ;    .    .    .  (40) 

es  sind  sonach  die  Bedingungen,  unter  welchen  verschiedene  Übersetzung»- 
Verhältnisse  Dd  ein  und  dieselbe  KieineuliUige  i?  bedürfen,  nicht  so  einfach 
wie  bei  den  gekreuzten  Kiemen.  Wenn  jedoch  A  im  Verhältnis  zu  D  und  d 
groß  ist,  etwa  das  Vierfache  des  grüßten  Rollendurchmcssers  betragt,  so 
genügt  für  gewöhnlich  vorkommende  Übersetzungen  auch  für  offene  Kiemen 
Gleichheit  der  Durcluucssersummen  jedes  Kollcupaares. 

c  Das  rmlegeu  des  Kiemens  geschieht  mittels 

/  'T*-,,''        \  der  Hand,  zuweilen  unter  Zuhilfenahme  meeha- 

a\  Ö*\  :  nischer  Mittel,1)  es  verursacht  immer  Zeitverlust«'. 

x*"'t  \D    -\  Um  diese  zu  mindern,  ist  vorgeschlagen  .*)  über 

'\  jeib's  Stufenpaar  einen  Kiemen  schlaff  aufzulegen 

/"/'  \  \  und  denjenigen,  welcher  arbeiten  soll,  durch 
j  :  i  *       «-'in«  Holle  anzuspannen. 

\  ,      ;'  Wenn  der  Übersetzungsgrad  der  verschie- 

\  /         denen  Geschwindigkeiten  ein  ganz  bestimmter 

 sein  soll,  sind  ausschließlich  Zahnritdcr  brauch- 

Fig.  350.  bar.    Man  bedient  sich  zur  Änderung  der  Ge- 

schwindigkeiten der  sogenannten  Wcehsolribler, 
«I.  h.  Küder.  die  ausgewechselt  oder  durch  solche  anderer  Groß«-  ersetzt 
werden. 

Fig.  350  zeigt  eine  derartige  Einrichtung.    Kad  a  betreibt  das  Kad  h 

in  dem  Übersetzungsverhältnis  \     Soll   dieses   ein   anderes   werden,  so 

ersetzt  man  a  oder  b  durch  ein  größeres  oder  kleineres  Kad.  Ha  aber 
die  Wellen  der  Kiklcr  a  und  b  eine  feste  gegensätzliche  Lage  haben,  so 
muß  ein  Zwischenrad  c  «len  weehseltub'n  Kaum  zwischen  «len  Kadern  a 
und  b  ausfüllen.  I)ies«'s  Zwischenrad  dreht  sich  lose  um  einen  Zapfen, 
der  so  zu  befestigen  ist,  daß  man  ihm  be.piein  den  richtigen  Ort  geben  kann. 

In  starkerein  Grade  als  durch  die  vorliegend«-  Einrichtung  lilßt  sieh 
«las  Übersetzungsverhältnis  andern,  wenn  man  mach  Fig.  351 1  <i  in  </  uwl 
c  in  b  greifen  läßt,   wobei  r  uiul  d  miteinander  b-st  verbunden  sind,  aber 
sich   lose  um  einen  einstellbaren  Zapfen  drehen.     Y>  beträgt   die  Über- 
r  r 

setzung:    l-  *,  wenn  rt  der  Halbmesser  von  b  ist;  ers«tzt  man  also  c  und 

d  durch  Rüder,  deren  Halbmesser  im  entgegengesetzten  Sinne  von  den  bis- 
herigen abweichen,  so  wirtl  z.  H.  gleichzeitig  der  Ziilih  r  des  Übersetzungs- 
verhältnisses kleiner  uiul  «ler  Xonner  grüßi-r.  Es  kann  aber  auch  b  oder 
(i  ausgewechselt  wenlen. 

Zum  H«'festigen  des  stellbaren  Zapfens  pflegt  man  bei  der  Anordnung, 
welche  Fig.  350  zeifjt,  wie  bei  «ler  durch  Fig.  351  darge>tellten.  den  Pferde- 
kopf oder  das  Stelh  isen  «*  (Fig.  351)  zu  benutzen.    Es  ist  das  eine  Platte 


x>  Baum«.  D  K  P.  114372  u  145  494.    Z.  1904,  S.  61,  mit  Abb.    Z  f.  W.,  5.  Okt. 
1901.  S.  2.  mit  S.  Uul.ild. 

•i  Amorican  Macl.unst,  Aug.  1902,  S.  101 1* 
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mit  mehreren  zur  Aufnahme  des  Zapfens'  geeigneten  Schlitzen,  welche  man 
nm  einen  Vorsprung  des  Lagers  w  sich  drehen  und  mittels  in  bogenförmigen 
.Schlitzen  steckender  Schrauben  festhalten  liißt. 

Diese  Wechselräderanordnungen  gestatten,  weitgehende  Änderungen 
in  der  Übersetzung  vorzunehmen,  wenn  man  eine  entsprechend  große  Zahl 
von  Rädern  vorrätig  hat;  sie  sind  auch  für  eine  Übersetzung,  die  ursprünglich 
nicht  vorgesehen  war,  zu  gebrauchen,  indem  man  nur  nötig  hat,  ein  neues, 
passendes  Rad  zu  beschaffen.  Aber  das  Auswechseln  der  Rilder  ist  zeit- 
raubend. Ks  gibt  zahlreiche  Fälle,  in  denen  man  mit  wenigen  Gesehwiiidigkeits- 
stufen  auskommt.  In  diesen  Fällen  erseheint  es  zweckmäßig,  die  wenigen 
erforderlichen  Räder  handlich  unterzubringen.  Die  Springfield  .Mach.  Tool  Co. 
legt  z.  B.  zu  diesem  Zweck  acht  Wechselräder  in  eine  Dose,  die  so  um 
ihre  Achse  drehbar  sind,  daß  man  unter  sehr  geringem  Zeitaufwand  das  eine 
oder  andere  der  Räder  einsehalten  kann1)  und  Bilgram  ordnet  die  Räder 

in  einer  ähnlichen  Trom  

mel  so,  daß  —  durch  sie 
allein  —  15  verschiedene 
Geschwindigkeiten  gewon- 
nen werden  können.*) 

Man  verwendet  fer- 
ner stufenförmig  aneinan- 
der gereihte  Räder  (Fig. 
352).  Es  kann  hier  selbst- 
verständlich nur  eins  der 
Stufenräder  aus  miteinan- 
der fest  verbundenen  Rä- 
dern bestehen,  die  Kader 
des  anderen,  von  denen 
zurzeit  nur  eins  mit  der 
beireffenden  Welle  gekup- 
pelt wird,  müssen  von- 
einander unabhängig  sich 
drehen  können.8)  Diese 
Kupplung  kann  nun  (nach 
Fig.  353)  durch  einen  verschiebbaren  Splint  i  stattfinden,  der  in  einer  Stange  a 
steckt  und  durch  Schlitze  der  hohlen  Welle  b  nach  außen  hervorragt,  um 
in  Kerben  der  betreffenden  Radnabe  zu  greifen.  Durch  Verschieben  der 
Stange  a  wird  so  ohne  weiteres  das  eine  oder  andere  Rad  mit  der  Welle 
gekuppelt,  während  die  übrigen  Räder  sich  frei  zu  drehen  vermögen. 

Allein,  man  muß  die  bisherige  Kupplung  erst  völlig  lösen,  bevor  der 
Splint  in  die  Kerben  der  folgenden  Radnabe  tritt,  d.  h.  man  muß  die 
Lagerflächen  der  Nahenbohrungen  so  weit  verkürzen,  daß  zwischen  den 
benachbarten  ein  ringförmiger  Raum  frei  bleibt,  in  welchem  der  Splint  sieh 
frei  bewegen  kann.  Dadurch  wird  die  Führung  der  Räder  auf  der  Welle 
h  unsicher,  nach  einiger  Abnutzung  sehwanken  sie  in  erheblichem  Grude. 
Das  verhütet  mau  wohl  durch  Unterstützen  der  Nabcnaußenfläclien  durch 
Lager  in  dünnen  Platten  c;  zwischen  den  Rädern  werden,  um  den  Platten  Raum 


Fi«.  B61. 


')  Amerkan  Machinist.  Aug.  1901,  S.  918. 
*)  American  Mackinüt,  Febr.  1902,  S.  114. 
*)  Z.  1891,  S.  275,  mit  Abb. 
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zu  gewähren,  Spielräume  gelassen.  Vor  Jahren  habe  ich  die  Lösung  der 
vorliegenden  Aufgabe  angegeben,  welche  Fig.  354  darstellt.  .Teiles  Had  hat 
seinen  eigenen  Splint  i,  Welcher  nur  in  der  Richtung  des  Durchmessers  ver- 
schiebbar ist.  Die  hohle  Welle  h  wird  daher  nicht  durch  lange  Schlitze 
geschwilcht.  sondern  enthält  nur  Löcher,  in  denen  die  Splinte  verschoben 
werden  können.  Dir-  Radnabenbohrungen  legen  sich  in  ganzer  Länge  an 
die  Welle  /»,  ihre  Fläche  ist  nur  durch  einige  zur  Aufnahme  der  Splint- 
enden geeignete  Löcher  unterbrochen.  Die  Verschiebung  der  Splinte  findet 
nun  durch  die  aus  zwei  Teilen  zusammengesetzte  Stange  a  statt,  indem  in 
die  ebenen  Flachen  der  StangenhiUften  Nuten  geschnitten  sind,  in  welche 


Fig.  352.  Fig.  353. 


an  i  sitzende  Zapfen  greifi  n.  Diese  Nuten,  welche  im  übrigen  gerade  sind, 
haben  an  einer  Stelle  eine  Krümmung,  die  groll  genug  ist.  um  den  Splint 
in  die  Radnabe  zu  schieben,  während  die  geraden  Nutenstrecken  die  übri- 
gen Splint.-  zurückhalten. 

Die  aus  der  Welle  b  (Fig.  354  and  355)  nach  außen  hervorragende 
Stange  a  bietet  die  Gelegenheit,  den  richtigen  Ort  für  sie  rasch  zu  finden, 
indem  man  hier  Marken  anbringt,  welche  erkennen  lassen,  welches  Räder- 
paar  gekuppelt  ist. 

Von  den  zahlreichen  bekannt  gewordenen  Lösungen  der  Aufgabe: 
je  eins  der  Räder  mit  seiner  Welle  zu  kuppeln,   seien  noch  die  folgenden 


Fig.  354.  Fig.  355. 


erwähnt.  Bei  den  durch  Fig.  353  und  354  abgebildeten  Kupplungsmitteln 
muß  man.  nachdem  entkuppelt  ist,  mit  dem  Weiterverschieben  des  Kappel- 
teilet)  warten,  bis  ein  Schlitz  des  zu  kuppelnden  Rades  geeignet  liegt.  Pas 
ist  lästig  und  zeitraubend.  Conradson1)  verwendet  ähnliche  Riegel,  wie 
die  in  Fig.  354  mit  i  bezeichneten,  läUt  sie  aber  durch  Federn  nach  außen 
drücken,  so  daß  das  volle  Verschieben  ohne  Unterbrechung  möglich  ist: 
das  Einschnappen  des  Riegels  erfolgt  selbsttätig,  sobald  eine  Lücke  in  der 
Nabe  des  zu  kuppelnden  Rades  dem  Riegel  gegenüber  anlangt.  Die  Elsässi- 
sche  Maschinenfabrik  in  Gravenstaden1)  verwendet  eine  Art   Klinke  t 

».  Unland»  Techn.  Rundschau  1902,  No.  1,  S.  4. 
»j  Z   1900,  S.  1275. 
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(Fig.  35ö),  welche  zu  gleichem  Zweck  durch  eine  Feder  nach  außen 
gedrückt  wird.  Die  Klinke  i*  ist  der  Stange  a  angelenkt  und  diene  steckt 
verschiebbar  in  der  hohlen  Welle  b.  Zwischen  je  zweien  der  Rüder  r  sitzt 
ein  King  c  fest,  welcher  einerseits  die  Kader  r  in  ihrer  Lage  erhalt,  ander- 
seits bei  dem  Verschieben  von  a  die  Klinke  t  ausrückt. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Einrichtungen  drehen  sich  stets  sämtliche 
Kader.  Das  wird  1mm  r 
einigen  neueren  Ein- 
richtungen') vermieden. 
Es  liegt  «las  Stufenrad 
mit  festen  Kadern  über 
demjenigen,  dessen  Kfl- 
der  einzeln  ein-  und 
ausgerückt  werden.  Die 
letzteren  ruhen,  soweit 
sie  nicht  eingerückt 
sind,  mit  ihren  Naben 
auf  den  Platten  c  (Fig. 
356),  wfthrend  das  eingerückte  Kad  auf  dem  verschiebbaren  Körper  «  sitzt 
und  durch  diesen  so  hoch  gehalten  wird,  daß  das  Kad  in  das  ihm  gegen- 
überliegende eingreift,  o  kann  sich  wegen  einer  Leiste,  welche  in  eine 
lange  Xut  der  Welle  h  greift,  nur  mit  «lieser  drehen  und  das  auf  a  sitzende 
Kad  wird  mit  diesem  durch  die  nachgiebige.  Klinke,  t  gekuppelt.  Verschiebt 
man  a  auf  der  Welle  b,  so  wird  die  Klink«'  t  nied«'rgcdrückt  und  dann  «las  fol- 
gende Kad  r  durch  «las 
kegelförmige  Ende  a  ge- 
hoben, wahrend  «las 
bisher  gekuppelte  Kad 
niederfallt.  Sobald  die 
Klinke  vor  eine  Lücke 

der  Xabeitlwhning 
kommt,  schnappt  sie 
hier  ein  und  kuppelt 
das  gehobene  Rad  mit 
der  Welle  b.  a  ist  durch 
eiln-n  einfachen  Wirbel 
mit  der  nicht  «Irelibaren 
Röhre  d  verbunden  un<l 
«lies«-  ist  mit  einer  Ver- 
zahnung versehen,  in 
welche  das  zum  Verschieben  von  a  dienende  Zahnrad  <?  greift. 

Beaeht«'tisw«>rt  «lürfte  di<-  von  «ler  bisherigen  abweichen«!«."  Stub'iirad- 
anordnung  von  G.  Richards  &  Co.,5)  welch«;  Fig.  357  schematisch  dar- 
stellt, sein.  Die  einzelnen  Rader  sitzen  auf  beiden  Wellen  f«  st  und  die 
Wellen  sind  so  weit  voneinander  gelegt,  daß  kein  Rad«-rpaar  im  Eingriff  steht: 
«ms  sind  vielmehr  für  die  Beweguugsüh«<nragung  b«s..ndere  ZwUclnwibler 
k  angebracht.    Di«-se  sin«l  an  «'inein  Körpi'r  /  frei  drehbar  gelagert,  welcher 


Fig.  357. 


')  American  MaehiniBt,  April  1902,  S.  415;  Sept.  190'J,  S.  im 
*)  American  Machinist,  Juni  1902,  S.  7*8. 
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um  die  Achse  des  einen  Stufenrades  geschwenkt  werden  kann,  auch  sind 
die  Zwischenrader  k  stufenförmig  angeordnet,  so  daß  nur  eins  mit  dem  zu- 
gehörigen Kiiderpaar  in  Eingriff  gebracht  werden  kann.  Es  findet  also  die 
Steuerung  lediglich  durch  Schwenken  des  Körper»  i  statt. 

Es  lassen  sich  (nach  Fig.  350  S.  162)  verschiedene  Übersetzungen 
dadurch  gewinnen,  daß  auf  der  einen  Welle  ein  einziges  Rad,  auf  der  an- 
deren verschiedene  der  Kader  verwendet  werden,  wenn  Ähnlich  wie  bei 
Richards  ein  stellbares  Zwischenrad  die  wechselnden  Abstände  der  Kader 
ausfüllt.  Das  hat  Norton1)  in  folgender  Weise  handlich  gemacht.  Auf 
einer  Wolle  b  (Fig.  358)  sitzen  verschiedene  Ratler  in  staffclförmiger  An- 
ordnung fest,  auf  der  anderen  Welle  a  steckt  nur  ein  Rad,  und  zwar  so, 
daß  «'s  an  der  Welle  verschiebbar  ist,  aber  sich  mit  ihr  drehen  muß.  Man 
verschiebt  behufs  Anderns  der  Übersetzung  das  auf  a  steckende  Rad  so, 


Fi«.  358.  Fig.  359. 


daß  es  demjenigen  Rade  auf  b  gegenüber  kommt,  mit  welchem  die  ver- 
langte Übersetzung  ^  erzielt  wird,  und  benutzt  ein  Zwischenrad  c  zum  Aus- 

füllen  des  zwischen  den  beiden  einander  gegenüberliegenden  Radern  be- 
findlichen Raumes.  Damit  diese  Zustellung  rasch  und  richtig  gewonnen 
werden  kann,  ist  c  in  einer  Gabel  g  gelagert,  welche  einerseits  a  und  das 
verschiebbare  Rad  umgreift,  anderseits  in  einen  Schlitz  der  Stcllplatte  <f 
sich  legt.  An  g  sitzt  eine  Klinke  t,  die  in  Löcher  der  Stcllplatte  d  greift 
und  dadurch  y  in  der  ihr  gegebenen  Lage  fcsthiilt:  neben  den  Löchern 
sind  Zahlen  angebracht,  welche  die  zugehörige  Übersetzung  erkennen  lassen. 
Schumacher  t*  Boyes  Anordnung5)  ist  der  N'ortonschen  nahe  verwandt. 

Es  gehört  hierher  auch  das  Vorgelege  der  Kosdick  A  Ha  1  Iowa y 
Mach.  Tool  Co.")  und  dasjenige  von  C  Haertel.*) 

Es  mag  noch  der  v.  l'ittlerschen  Anordnung*)  (Fig.  359)  gedacht 
werden.  Auf  a  steckt  ein  auswechselbarer  Wurm,  auf  der  Zwisehenwelle  c 
ein  auswechselbares  Wurmrad.    Die  Drehungen   von  c  werden  durch  ein 

■i  Z.  1*92,  S.  12&6,  mit  Abb. 

-i  Auiericftn  MnchiniM.  N-.>v.  1901.  S.  1230. 

J  Z.  f.  W.,  Do*.  1901,  S.  104. 

Ji  D.B.P.  138*14. 

■•i  Z.  1--91,  S.  IM:,,  mit  Ab.;  1-97,  S.  992.  mit  Abb. 
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Kegelrudpaar  auf  b  übertragen,  so  daß  möglich  wird,  der  um  a  drehbaren 
Lagerung  von  c  eine  der  Grolle  des  Wurmrades  angemessene  Schräglage 
zu  geben. 

Eine  Keine  anderer,  der  Geschwindigkeitsänderung  dienender  Räder- 
Vorgelege  laßt  sich  in  die  zwei  Gruppen  bringen:  entweder  liegt  die  getriebene 
Achse  außerhalb  der  treibenden  oder  beide  Achsen  fallen  zusammen. 


fl- 


U 

Fig.  360. 


5hV 


Fig.  361. 


Fig.  362. 


Die  erstere  Gruppe  kennzeichnet  Fig.  3(10,  rt  und  r2  sitzen  auf  ihrer 
Welle  fest.  rs  und  r4  sind  auf  ihrer  Welle  verschiebbar.    Es  stehen  dem- 

nach  die  Übersetzungen  -l  und  7*  zur  Verfügung.     Norris1)   erzielt  auf 


diesem  Wege  mittels  der  durch  Fig.  361  angedeuteten  Einrichtung  vier  ver- 
schiedene Übersetzungen.  Auf  einer  der  Wellen  sitzen  die  vier  Rader  rt  bis  r4 
fest,  auf  der  andern  Welle  die  vier  stets  in  erstere  greifenden  Rüder  r6  bis  r„ 
frei  drehbar.  Letztere  sind  mittels  der  Kuppelstücke  k  und  /  mit  ihrer 
Welle  zu  verbinden.  Um  einen  Fehlgriff  bei  diesem  Kuppeln  und  Endkuppeln 
zu  verhüten,  ist  die  Hebelanordnung  so  getroffen,  daß  das  eine  Kuppelstück 
nur  betätigt  werden  kann,  wenn  das  andere  sich  in  Mittelstellung  befindet.5) 
Huppert8)  erreicht  vier  verschiedene  Übersetzungen  mittels  sechs  Räder, 
r,  (Fig.  362)  und  r6  sitzen  auf  ihren  Wellen  fest,  die  übrigen  Räder  sind 
zunächst  frei  drehbar.   Man  kuppelt  rl  mit  r4  und  rB  mit  rt  und  erhalt  die 

Übersetzung     J  • 


V  T 

oder  r4  mit  r5  und  r5  mit  >■„,  was  —  ■  *  ergibt,  oder 


r,  mit  r,  und  rs,  so  bleibt  die  Geschwindigkeit  unverändert,  oder  endlich  r4 


mit  rÄ.  r4  mit  r3,  wobei 


»-.  r. 


•ntsteht.4) 


Die  zweite  Grui>pe  kennzeichnet  zunächst  Fig.  363. 
>\  sitzt  auf  seiner  Welle  fest,  r,  dagegen  lose  drehbar; 
letzteres  kann  mit  der  Weih-  gekuppelt  werden.  rs  und  r„ 
sitzen  aur  einer  Vorgelege«  eile  und  können  sieh  nur  ge- 
meiusam  drehen.  Kuppelt  man  r,  mit  seiner  Welle  und 
schaltet  das  Vorgelege  aus.  so  dreht  sich  r4  so  wie  rv  läLSt 
man  aber  das  lose  r,  durch  das  Vorgelege  auf  ri  wirken. 


so  erhalt  man  die  Übersetzung 


Hiernach   ist  das 


Fig.  363. 


gebräuchlichste  Vorgelege,  welches  Fig.  364  darstellt,  durchgebildet.  Man 

'i  American  Machinist.  Xov.  1901,  S.  1177. 
!.  Vgl.  aueh  Z.  1904,  S.  41t»,  mit  Abb. 

D.R.P.  Xo.  122824. 
*>  Vgl.  aach  Z.  19»4,  S.  418,  mit  Abb. 
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nennt  es  doppeltes  Kildervorp-Iep-.  Statt  dessen  kann  man  nach  Fig.  305 
dein  Dcckenvorgek'jrc  a  zwei  verschiedene  Geschwindigkeiten  geben.  Ks 
Hißt  sich  leicht  erkennen,  «laß  ein  «Iritt.  s  ausrilekbares  Uadcrpaar  hinzu- 
gefügt werden  kann,  um  durch  «Ii«-  Kader  drei  verschiedene  Geschwindigkeiten 
zu  erzielen.   Hierfür  finden  sieh  weiter  unten  HeUpiele,  so  daß  es  an  diesem 


Fig.  8I>4. 


Fig.  36Ö. 


Ort  genügt,  ein  lleisphl  anzuführen.  Fig.  366  zeigt  «ins  Wohlenber^sdic 
Vorgelege,  r,.  r4,  r.,.  r4  bilden  das  gewöhnlich  doppelte  Vorgelege,  so- 
lange rÄ  und  r,  ausgerückt  sind.  Di»-  hohle  Welle  a  b,  auf  welcher  r.,  und 
ra  sitzen,  Ist  tjuer  geteilt,  aber  zunächst  sind  beide  Teile  durch  eine  Kupplung 
vereinigt.    Löst  man  diese  Kupplung  und  rückt  »•„  und  r.  ein.  so  entsteht 

die  Übersetzung 

Zu  dieser  Gruppe  gehören  die  gedeckten  Vorgelege '(Internal  gen  rings). 


Fig.  366. 


Fi«.  367. 


Nach  Fig.  367  dreht  sich  rl  zunilchst  lose  uin  seine  Welle.  und  rs 
sind  miteinander  verbunden  und  drehen  >ich  p  ineinsam  um  feste  Holzen, 

r4  sitzt  fest  auf  der  Welle.    Das  liefeil  die  Übersetzung  Kuppelt 

*4 

man  aber  die  Diehbolzen  v.>n  r..  und  »•„  mit  der  Welle.  s<>  füllt  die>e  Ühcr- 
setzun^  fort. 

Ihdeutsainer  >ind  die  Übersetzungen  nach  Fig.  MH  bi-  3"i>.    Ks  dreht 
sich  zunächst  r,  h.se  mn  seine  Welle,  wahrend  die  Achsen  der  Zwischen- 
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rüder  mit  der  Roll«  fest  verbunden  sind  und  rs  festliegt.  Durch  Loslassen 
von  r,  und  Kuppeln  der  Zwisehenradachsen  mit  rt  erreicht  man  fQr  r,  die 
Umdrehungszahl  von  r,.  Wegen  der  Berechnung  des  Übersetzungsverhältnisses 
folgt  weiter  unten  das  Nötige. 

Es  werden  die  hier  erörterten  Mittel  zum  Ändern  der  Geschwindigkeit 
für  sich  verwendet,  vielfach  aber  zusammengesetzt,  um  weitgehende  Ge- 
schwindigkeitsünderung,  insbesondere  auf  viele  Geschwindigkeitsstufen  zu 
erhalten.1)  Über  für  den  vorliegenden  Zweck  gebräuchliche  Ausrückmitte] 
führe  ich  noch  folgendes  an. 

Die  Verbindung  des  großen  Rades  r4  (Fig.  364)  mit  der  benachbarten 
Stufenroll«  findet  beispielsweise  nach  Fig.  371  statt.   Es  bezeichnet  «  einen 


Teil  der  Stufenrolle,  b  deren  Boden  und  r4  das  auf  der  Welle  feste  Bad. 
An  b  ragt  ein  Ring  c  hervor,  welcher  mit  einer  oder  mehreren  zur  Aufnahme 
des  viereckigen  Kopfes  der  Schraube  i  geeigneten  Unterbrechungen  versehen 
ist.  i  steckt  in  einem  Schlitz  des  Rades  rt.  Befindet  sieh  »'  in  der  durch 
ausgezogene  Linien  gezeichneten  Lage,  so  dient   ihr  Kopf  als  Mitnehmer, 


bringt  man  aber  i  in  die  Lage,  welche  durch  gestrichelte  Linien  angegeben 
ist,  so  können  a  und  r4  sich  unabhängig  voneinander  drehen.  Das  Bedienen 
dieser  Kupplung  nimmt  einige  Zeit  in  Anspruch ;  rascher  ist  der  vorliegende 
Zweck  durch  die  in  Fig.  372  abgebildete  Kupplung  zu  erreichen,  a.  b  und 
r4  haben  dieselbe  Bedeutung  wie  vorhin,  i  ist  ein  runder  Riegel,  welcher 
durch  eine  in  der  Büchse  c  liegende  Schraubenfeder  in  ein  Loch  der  Boden- 
scheibe b  gedrückt  wird.  Soll  die  Kupplung  gelöst  werden,  so  wird  i 
zurückgezogen  und  ein  wenig  gedreht.  Dabei  legt  sich  der  in  «'  feste  Stift  e 
gegen  die  freie  Endfläche  der  Büchse  c  und  hindert  das  eigenmächtige  Vor- 

')  Vgl.  Z.  1900,  S.  1087,  1273,  1546,  1615.  1626;  1901,  S.  83.  161,  301;  1902,  S. 
1705,  1706;  1903,  S.  238.  240,  417 ;  1904,  S.  418-424,  samtl.  mit  Abb.  American  Machini»!, 
Nov.  1901,  S.  1177,  1230;  Sept.  1902,  S.  1188;  Nov.  1903,  S.  1481,  MUttCL  mit  Abb. 


Fig.  369. 


Fig.  870. 


Fig.  372. 


Fig.  371. 
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schnellen  des  Kiepreis.  Zum  Kuppeln  von  a  und  rt  ist  nur  notig,  den  Riegel  i 
so  zu  drehen,  daß  sein  Stift  in  die  Büchse  c  schlüpfen  kann,  und  ihn  dann 
einem  «1er  in  6  befindlichen  Lücher  gegenüber  zu  bringen.  Eine  Ähnliche 
Kiegelkupplung  ist  in  der  Quelle1)  beschrieben.  Man  verwendet  auch  Reib- 
kupplungen*) und  Bolzenkupplungen,  bei  denen  die  Hinge  oder  Bolzen 
durch  einen  Hebel  verschoben  werden,  der  gleichzeitig  ein  anderes  Bad 
aus-  oder  einrückt.8) 

Gebräuchliche  Mittel  zum  Ein-  und  Ausrücken  der  Vorgelege  sind 
folgende:  Die  Lager  der  Vorgelegewelle  Ar  (Fig.  373) 
sind  außen  vierkantig  und  in  Schlitzen  des  Ma- 
schinengestells in  um  etwas  mehr,  als  die  Radzahn- 
lünge  betrügt,  verschiebbar.  Ein  Klötzchen  /  füllt 
den  Raum  zwischen  Lager  und  Schlitzende  ans 
und  wird  auf  die  eine  oder  andere  Seite  des  La- 
gers gelegt,  je  nachdem  die  Rüder  ein-  oder  aus- 
drückt sind.  Um  das  Klötzchen  l  vor  gelegent- 
lichem Herausfallen  zu  schützen,  wird  es  wohl  durch  »  inen  Einsteckstift 
festgehalten. 

Diese  Einrichtung  birgt  die  Gefahr  in  sich,  daß  die  beiden  zu  k  ge- 
hörigen Lager  nicht  gleichförmig  verschoben  und  hierdurch  Verlegungen 
der  Welle  oder  der  Lager  herbeigeführt  werden.  Von  dieser  SchwÄche  ist 
die  folgende  Einrichtung  frei.    Die  beiden  Rüder  r,  und  r8  (Fig.  364)  sitzen 

fest  auf  der  hohen  "Welle  oder  Kanone 
k  (Fig.  374)  und  drehen  sich  mit 
dieser  lose  um  den  Bolzen  b.  Dieser 
ist  mit  zwei  außerachsig  liegenden 


i  • 
I  m 
1  ; 

!  : 

ii 

:  i 

Fig.  873. 


Fig.  374. 


Fig.  375. 


FiK.  376. 


Zapfen  im  Masehinengcstell  »i  gelagert.  Indem  man  den  Abstand  a  der 
Zapfenachse  von  der  eigentlichen  Bolzenachse  etwas  gröüer  macht,  als  die 
halbe  Ztihnliinge  betrügt,  erreicht  man  das  Aus  ,  l»zw.  Einrücken  der  Räder 
durch  hallte  Drehung  des  Molzens  b.  Dieser  wird  durch  einen  Einsteck- 
stift oder  ein  anderes  Mittel  am  eigenmächtigen  Drehen  gehindert,  l'm  die 
beiden  Löcher  des  Maseliinciigestelles  gleich  weit  bohren  zu  können,  wählt 
zuweilen  die  Ausführungsfonu.  welche  Fig.  375  zeigt. 
Diese.-  sehr  gebräuchliche  Ausrückungsmittel  kann  in  folgender  Weise 


Z.  f.  W..  Dez.  1*9«.  s.  97. 
*.  Z.  1900,  s.  11«:.,  1210. 
*>  Z.  1*00,  S.  1051;  1902,  S.  1259. 
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dazu  dienen,  um  gleichzeitig  in  zutreffender  Weise  das  Rad  r4  mit  der 
danebenliegenden  Stufenrolle  zu  verbinden  oder  von  ihr  zu  lösen.1)  Mit 
dem  Bolzen  der  Kanone  *  (Fig.  376)  ist  ein  Kopr  b  verbunden,  in  dessen 
krumme  Nut  ein  Stift  des  Hebels  l  greift.  Das  zweite  Ende  dieses  um 
einen  festen  Bolzen  schwenkbaren  Hebels  greift  in  den  Halbring  des  auf 
der  Welle  von  rt  verschiebbaren  Muffs,  an  welchen  die  Kuppelbolzen  b 
festsitzen.  Durch  Drehen  von  b  werden  diese  Bolzen  eingeschoben  und 
gleichzeitig  rs  und  rt  ausgeschwenkt  oder  umgekehrt. 

Die  Verschiebung  der  Vorgelcgcrildcr  mit  ihrer  Welle  in  deren  Achsen- 
richtung erreicht  man  für  leichte  Maschinen  wohl  durch  die  Einrichtung, 
welche  Fig.  377  darstellt.    Zwischen  den  mit  dem  Maschinengestell  festen 


Lagern  in  ist  für  die  Verschiebung  Baum  genug  gelassen;  in  die  Welk 
sind  zwei  Furchen  gedreht,  so  daß  ein  Einsteckstift  t  sie  in  den  beiden  in 
Frage  kommenden  Lagen  an  eigenmächtiger  Verschiebung  hindern  kann. 
Bei  schwereren  Maschinen  legt  man  (nach  Fig.  378)  zwischen  ein  Lager  m 
und  die  benachbarte  Radnabe,  bzw.  das  Lager  und  den  Kopf  der  Welle 
den  halbrunden  Bügel  i  (Fig.  378  und  3791.  Es  werden  den  Lagerkörpern 
auch  wühl  zwei  halbrunde  Bügel  t  (nach  Fig.  380  t  angekukt,  von  denen 
der  eine  oder  andere  eingelegt  wird,  je  nachdem  die  Welle  die  eine  oder 
andere  Verschiebung  erfahren  hat. 

b  D.B.P.  56619. 
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Für  <Iie  Verschiebung  der  Räder  auf  der  Vorgelegewelle  mögen  fol- 
gende Beispiele  genügen.  Fig.  381  zeigt  eine  von  der  Gisholt  Machine 
Comp.  (Madison,  Wise.l  für  doppeltes  Vorgelege  angewendete  Hinrichtung. 
Es  soll  die  Drehhankspindel  s  sich  entweder  mit  der  Stufenrolle  oder  unter 
Vermittlung  der  Rüder  r,  r4  rg  r4  oder  endlich  der  Räder  r,  r,  rs  r„  drehen. 
Das  Rad  r,  bleibt  stets  mit  r4  im  Eingriff,  indem  es  mittels  hohlen  Zapfens 
in  m,  gelagert  ist.  Auch  das  RHderpaur  ra  r4  bleibt  für  gewöhnlich  im  Ein- 
griff. r4  ist  zunächst  ebenso  auf  der  Spindel  s  frei  drehbar  wie  die  Stufen- 
rolle  nebst  Haddien  r, :  eine  durch  den  Handhebel  h  steuerbare  Kupplung 
verbindet  die  Stufeurolle  oder  das  Had  r4  mit  der  Spindel.  Soll  das  Vor- 
gelege r,  r,  rs  »„  benutzt  werden,  so  verschiebt  man  r«  und  rft  mit  ihrer  Welle 
in  entsprechendem  Grade  nach  rechts,  so  daß  r,  in  das  an  der  Planscheibe 
feste  Had  re  greift.  Diese  Verschiebung  erfolgt  durch  einen  Handhebel  unter 
V  ermittlung  des  t^uerstückes  q.  Man  findet  für  diese  Verschiebung  auch 
die  durch  Fig.  382  abgebildete  Einrichtung  im  Gebrauch.  Hier  steckt  in 
»i  eine  Lagerbüchse  l,  welche  den  Hnum  zwischen  r,  und  rs  ausfüllt  und 

mittels  Zahnstange  und  Radehen  verschollen 
wird,  wobei  sie  die  Räder  r„  und  r8  nebst 
nH/jX  \   j*  \  Welle  mitnimmt. 


Das  Ein-  bzw.  Ausrücken  durch  Ver- 
schieben der  Rader  in  deren  Achsenrichtung 
enthält  die  Gefahr,  duU  bei  unaufmerksamer 
Handhabung  vorübergehend  nur  ein  Teil  der 
Yig  3s.2  Zahnbreite  zum  Angriff  kommt,  so  daß  leicht 

dieser  Teil  abbricht.    Man  zieht  deshalb  die 
erste  Gruppe  ih  r  Aus   bzw.  Einrüekvorriehtungen  allgemein  vor. 

Das  Ein-  und  Ausrücken  mittels  einer  zwischen  r4  und  die  Stufenrolle 
gelegten  Klauen-,  besser  Reibkupplung,  welches  schon  bei  Erörterung 
der  Fig.  381  genügend  erwähnt  worden  ist,  zeichnet  sich  allen  andern 
gegenüber  durch  die  Einfachheit  ihrer  Bedienung  und  den  geringen  Zeit- 
aufwand, welchen  letztere  erfordert,  vorteilhaft  aus:  es  bleiben  die  Räder 
im  Kingriff  und  nur  die  Kupplung  ist  zu  betätigen.  Dagegen  ist  als  Mangel 
zu  bezeichnen,  daß  es  einige  Schwierigkeiten  verursacht,  das  Had  r4  ge- 
nügend sicher  gegen  Schwankungen  zu  machen.1) 

Ich  wende  mich  nun  zur  Berechnung  der  Übersetzungen  und 
beginne  mit  di  u  Stufenrollen. 

Zuweilen  sind  die  (vbersetzungsstufen  gegeben,  häufiger  verlangt  man 
von  ihnen,  daß  die  Übersetzungen  zwischen  den  größten  und  kleinsten 
regelmäßig,  abnehmen. 

Es  sei  die  minutliche  Drehungszahl  der  einen  Stufeurolle  (  Fig.  364.  S.  168) 

unverändert  gleich  U,  während  die  andere  Welle  sich  u,.  ii,  i*B  mal 

dreht.    Dann  kann  man 

uH —  u„-l  =  uH-} — «„_,  «=m4  —  «,  =  a-    .    .  (11) 

machen,  d.  b.  die  Durchmesser  I)  und  d  so  wählen,  daß  jedes  folgende 
Rollenpaar  x  minutliche  Drehungen  mehr  bzw.  weniger  liefert.  Dann  ist  bei 
gegebener  Sttlfenzahl  w  und  gegebenen  Grenzwerten  der  rmdrehtingen : 

x=,,-_"1  (42) 

»i  —  1 

'i  Ygl  jedorh  Union.  Z.  1900,  S.  1051.  mit  Abb.  Leidiger  Mo^hf.  Z  1900. 
S.  1210,  mit  Abb. 
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Wenn  dagegen  die  Zahl  der  minutlichen  Umdrehungen  x,  um  welche 
jeder  Stufenwechsel  die  Drehungen  u  mehren  oder  mindern  soll,  und  die 
Grenzwerte  der  Drehungen  gegeben  sind,  so  erhalt  man  die  Zahl  der 
Stufen  zu: 

»  =  l  +  -"-~p  (43) 

Da  n  nur  eine  ganze  Zahl  sein  kann,  so  dient  die  zuletzt  gegebene 
Gleichung  nur  zum  Gewinnen  eines  Anhalts  für  die  endgültige  Wald  von 
i<  oder  x. 

Die  weitere  Rechnungsweise  ist  so  selbstverständlich,  daß  ich  sie 
übergehen  kann. 

Nicht  selten  ist  die  Zahl  n  der  verlangten  .Stufen  so  groß,  daß  die 
Länge  der  Stufenrolle,  wenn  diese  aus  ebensoviel  aneinander  gereihten 
Köllen  bestände,  in  dem  verfügbaren  Raum  nicht  unterzubringen  sein  würde. 
Man  fügt  dann  ein  oder  gar  mehrere  Vorgelege  hinzu,  z.  B.  in  folgender 
Weise:  nach  Fig.  365  ist  ein  doppelter  Antrieb  der  treibenden  Welle  a  vor- 
gesehen, so  daß  man  nach  Wunsch  diese  Welle  rascher  oder  weniger  rasch 
kreisen  lassen  kann.  .Man  erhält  sonach  n  Gesehwindigkeitsstufen  mit  l\ 
und  ebensoviele  mit  Ut  minutlichen  Drehungen  von  a.  d.  h.  im  ganzen 
2»  Geschwindigkeiten.  Statt  dessen  kann  man  a  (Fig.  364,  S.  168)  stets  mit 
der  gleichen  Geschwindigkeit  kreisen  lassen,  sieht  aber  ein  nach  Bedarf 
einzurückendes  Hädervorgelege  für  die  anzutreibende  Welle  s  vor.  Es 
liefert  auch  diese  Anordnung  doppelt  so  viele  Geschwindigkeiten,  als  Stufen 
der  Köllen  vorhanden  sind.  In  gleicher  Weise  läßt  sich  die  Zahl  der  Ge- 
sehwindigkeitsstufen verdreifachen  oder  gar  vervierfachen. 

Nun  wird  man  für  gewöhnlich  verlangen,  daß  die  sämtlichen  Ge- 
schwindigkeitsstufen eine  gesetzmäßige  Reihe  bilden.  Das  ist  aber  mit  der 
vorhin  kurz  erörterten  Abstufung  nach  arithmetischer  Reihe  ausgeschlossen. 
Heißt  das  Übersetzungsverhältnis  des  Rädervorgeleges  y,  so  würde  bei  jenem 
Abstufungsgesetz  die  ganze  Reihe  der  Geschwindigkeiten  wie  folgt  aussehen : 

«,:«,+  ar;  ....«,  +  (','  —  2)  *;  »i  "h  ("  —  *)  *; 

W;(u,  +  x)V.  •  •  {«,+  Q  —  sV^Ju.-H'*  -l)*]  V  (44) 

d.  h.  die  ohne  Vorgelege  hervorgebrachten  Umdrehungszahlen  würden  um  x, 
die  mit  ihm  erzielten  um  x-y  springen.  Eine  solche  Reihe  dürfte  nicht 
befriedigen.  Anders  ist  es,  wenn  man  der  Abstufung  eine  geometrische 
Reihe  zugrunde  legt.1) 

Es  sei  ul  die  kleinste  Umdrehungszahl  der  getriebenen  Rolle,  soll 
ff  mal  größer  sein,  ebenso  ua  <f  mal  größer  sein  als  ut  usf. 

Dann  wird  die  Reihe: 

«i?  Mi '  T  ?  Mi '  7  9 ?  Mi  ff"~  *:  Mi  •?  n  —  1  •    •    •  • 

Diese  Reihe,  solle  durch  *  Stufen  der  Rollen  und  Vorgelege  erzielt 

werden:  n  muß  daher  eine  durch  2  teilbare  Zahl  sein.  Die  zwei  Hälften 
der  Reihe  sind,  wenn  man  die  größte  Umdrehungszahl  voransetzt: 


b  Vgl.  Z.  1892,  S.  576. 


174 


Werkzeugmaschinen  iur  dio  Metallbearbeitung. 


4Ü 


u1q"-i  ul(f"~s  ohne  Vorgelege, 

Mj  •  y  *      ;«VP2   «i  mit  Vorgelege, 

also  beispielsweise  für  w  —  10: 

«,  }r/  9:  9?*;     ':  <p*;  ff*)  ohne  Vorgelege, 
Mi  W*i        <?'S;  7;?   0  mit  Vorgelege. 
Es   sollen   nun   durch  das   Rädervorgelege   mit   dem  Ubersetzungs- 
verliilltnis  y  (*>,;  Umdrehungszahlen  der  oberen  Reihe  in  die  der  unteren 
Reihe  verwandelt  werden,  d.  h.  es  winl  verlangt: 

«,•</'""'•'/•  =  Mi  1T~1  usw.  his  zu: 
Alle  diese  Gleichungen  ergeben: 

v  =  !,  m 

d.  h.  man  erhält  die  gleichförmige  Abstufung  »amtlicher  Umdrehungszahlen 
einfneh  durch  richtige  Wahl  des  Übersetzungsverhältnisses  im  Vorgelege. 
Khen*o  ist  es,  wenn  zwei  oder  mehr  Vorgelege  angewendet  werden.  Daher 
ist  die  Abstufung  nach  der  geometrischen  Reihe  fast  ausschließlich  im  Ge- 
brauch (auch  wenn  man  keine  Stufenrollen  verwendet  i,  sobald  man  dureh 
Vorgelege  die  Zahl  der  Geschwindigkeitsstufen  vermehrt.  Sie  wird  aber  oft 
auch  dann  angewendet,  wenn  ein  Vorgelege  fehlt,  und  zwar  weil  die  in 
festein  Verhältnis  zu  den  Umdrehungszahlen  stehende  Abstufungsgröße  für 
den  praktischen  Gebrauch  in  der  Regel  bequemer  ist,  als  der  für  alle  Ge- 
schwindigkeiten gleiche  Sprung  der  Umdrehungszahlen.  Deshalb  soll  das 
Keelimingsverfahren  für  die  geometrische  Reihe  eingehender  behandelt  werden, 
ul*  für  «He  arithmetische  Reihe  geschah. 

Aus  Reihe  45  folgt  zunächst  die  größte  Umdrehungszahl  uH  zu: 

»,  =   14«) 

dann : 

H-l 

/  «..  . 

M. 


 (49) 

zur  Berechnung  von  <p,  wenn  m,  ui  und  uH  gegeben  sind,  sowie; 

log 

- =•+.,.,:;■   <*» 

zur  Berechnung  von  «,  wenn  7  .  «,  und  </n  gegeben  >ind. 

ff  wird  gewöhnlieh  zwischen  l,2ö  und  2  gewählt,   aber  auch  kleiner 
al>  1,-Jä. 

Für    Stufenrollen     ohne     Vorgelege    ergibt    sich   ferner  (vgl. 
Fig.  848.  S.  lßl): 

'VV^-V,,";».  (51> 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnehmendcn  Werkzeugmaschinen. 


175 


oder 

in~^l~-»r*iv*-1  m 

Meisten«  macht  man  die  beiden  zustimmen  arbeitenden  Stufeurollen 
unter  sieh  gleich.    Also  Dt  =  d„,  Dn  =  äl  usw. 
Alsdann  wird: 

oder 

U  =  ul  VV"-'  (53) 

Auf  demselben  Wege  kann  man  aus  51  auch  gewinnen: 

U=   (54) 

Vif»  ~ 1  -  - 

Unter  der  obigen  Voraussetzung,  daß  Dl=dH  usw.  sein  soll,  gewinnt 
man  ferner  aus  Dt  jz  •  Lr=  DH  ■  jt  ■  u. 

^         =  =  1 

ebenso : 

X>.,     _«•»_       ",  T     _  1 
D»-l~Ü~Uixr-i~xr~*  •    ■    •    ■  (56) 

und  für  gekreuzte  Kiemen  oder  offene  Riemen,  sofern  bei  letzteren  der 
Wellenabstand  A  (Fig.  349)  groli  ist: 

Dt  +  Dn  =  Dn  +  Dn-i  =  Da  +  Dn    ,u»f.    .    .    .  (58) 

Durch  Verbinden  der  Ausdrücke  55  bis  58  sind  die  Durchmesser 
leicht  auszurechneu,  nachdem  man  einen  derselben  nach  der  zu  übertragenden 
Arbeit  bestimmt  hat. 

Will  man  ein  anderes  Übersetzungsverhältnis  haben,  nls  die  Gl.  53 
und  54  ausdrücken,  z.  B. 

so  wird 

l)l  =  e  dn;  Dn  =  e  di  usw  (59) 

Für  Stufenrollen  mit  Vorgelege  ist  dasselbe  Kechnungsverfahren 
anzuwenden;  es  kommt  die  Bestimmung  des  Vorgeleges  hinzu,  dessen  Über- 
setzungsverhältnis v'  nach  Gleichung  4?  gewonnen  wird.  Wählt  man  für 
ein  Vorgelege  das  in  Fig.  364  dargestellte  Raderwerk,  so  ist: 

V  m 

Bei  dem  in  die  Stufenrolle  zu  legenden  Vorgelege,  welches  Fig.  367 
(8.  168)  darstellt,1)  sitzt  rx  Test  an  der  Stufenrolle,  r4  fest  auf  der  anzu- 
treibenden Spindel,  wahrend  die  Zapfen,  um  welche  sieh  die  miteinander 
verbundenen  Rader  r3  und  »•„  frei  drehen,  so  lange  ruhen,  als  das  Vorgelege 

')  Z.  1900,  S.  479. 
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benutzt  wird,  aber  behufs  Ausschaltung  de*  Vorgeleges  mit  der  Stufen  rolle 
gekuppelt  werden.    Es  i-t  das  Übersetzungsverhältnis: 

v-r;  r;  ■  ■   «»> 

Bei  dem  Radervorgelege  (Fig.  368,  S.  168)  ist  das  Rad  r,  mit  der 
Stufenrollc,  die  Zapfen,  um  welelte  f»ifli  die  Rader  r9  frei  drehen,  sind  mit 
der  Welle  fest  verbunden,  das  Rad  rt  kann  entweder  nach  außen  verriegelt 
oib-r,  um  das  Vorgelege  auszuschalten,  mit  der  Stufen  rolle  gekuppelt  werden.1.! 
E>  werde  vorläufig  angenommen,  die  Zapfen  von  r,.  ruhten,  so  würde  sich  rs 
entgegengesetzt  von  r,  minutlieli  c.  mal  drehen,  wenn  r,  sieh  cx  mal  dreht, 
und  zwar  in  dem  Verhältnis: 


Soll  ruhen,  so  muß  das  Ganze  im  entgegengesetzten  Sinne  sieh 
<•„  mal  drehen,  also  die  mit  den  Zapfen  von  r4  verbundene  Weih-  minutlieli 
c3  mal.  das  Had  r,  aber  c,-)-«,  mal,  d.h.  die  wirkliehe  Umdrehungszahl 
u  =  e1-|-cJ  des  Rades  r,  verhält  sieh  zur  Drehungszahl  c,  der  Welle  nach 
der  Gleichung: 

---!— r-— -r-+r«  (63) 


oder 


Die  Vorgelege  (Fig.  369  und  37U)  sind  ähnlich  zu  berechnen,  r.  und  rs 
bilden  je  einen  Körper,  welcher  um  seinen  Zapfen  sich  frei  drehen  laßt. 
Letzterer  ist  mit  der  Stufenrolle  verbunden,  r4  aber  mit  der  umzudrehenden 
Welle.  Wird  rA  ebenfalls  mit  der  zu  drehenden  Welle  verbunden,  so  hat 
diese  die  Geschwindigkeit  der  Stufenrolle,  wird  aber  r,  festgelegt,  so  dreht 
sich  r4  dem  Vorgelege  entsprechend  langsamer.*)  Um  das  Übersetzungs- 
verhältnis diesem  Vorgeleges  zu  finden,  sei  zunächst  angenommen:  der 
Zapfen  von  r4  r,  ruhe,  r,  drehe  sich  c,,  r,  aber  ct  mal.    Dann  ist: 

c.  ■      •      =  r 

Soll  min  rA  ruhen,  so  muß  das  Ganze  sieh  in  entgegensetzter  Richtung 
minutlieli  c,  mal  drehen,  so  daß  die  I  mdrehungszahl  U  des  Rades  r4  wird: 


und 


f«'.-'.=M;;-;;-') 

u    r\  r1  , 


(65) 


Wird  dieser  Ausdruck  negativ,  d.h.  ist  1  >  als  so  dreht  sich 


».  Z.  1S9I,  S.  274,  mit  Abb. 

Vgl.  Z,  1900,  s.  1272.  1M5,  1613;  1901.  S.  159,  «üntl.  mit  Abb.  • 
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r4  in  der  Richtung  der  Stufenrolle  oder  der  Zapfen  von  r,  r„.  im  anderen 
Falle  in  entgegengesetzter  Richtung. 

Bemerkt  mag  noch  werden,  daß  da«  vorliegende  Rildervorgelege  zu 
sehr  starker  Übersetzung  verwendet  werden  kann.    Ist  z.  B.  für  Fig.  369: 

r,=*50;  r2=48;  r,  =  49;  r4  =  51 ,  so  wird  V'=^4 

Da  nun  bei  den  Vorgelegen,  welche  Fig.  364  u.  367  bis  370  darstellen, 
die  Summen,  bzw.  Unterschiede  der  Radhalbmesser  unter  sich  gleich  sein 
müssen,  oder 

r,  +  r1-r,  +  r,J  (  } 

bzw.  r4  —  ri~r4  —  rs  I 
zu  machen  ist,  und  für  die  übrigen  Vorgelege  ahnliche  Bedingungen  vor- 
liegen, zu  gleicher  Zeit  aber  nur  ganze  Zahnezahlen  möglich  sind,  so  lassen 
sich  die  Ergebnisse  der  Gleichungen  60,  64  und  65  nicht  mit  voller  Genauigkeit 
durchführen,  ihre  Werte  vielmehr  nur  angenähert  erreichen. 
Ein  Beispiel  möge  das  Rechnungsverfahren  erliltitern. 
Es  sei  ein  Vorgelege  für  acht  Geschwindigkeitsstufen  innerhalb  der 
Grenzen  u,  =  20  und  «,  =  340  zu  berechnen.     Bei  20  minutlichen  Um- 
drehungen der  Spindel  s  (Fig.  364)  sei  ein  Moment  von  5000  emkg  zu 
überwinden.    Man  gewinnt  zunftchst  aus  Gl.  49: 

(f  =  nind  1,5 

und  unter  Zugrundelegung  dieses  Wertes,  nach  Gl.  45: 

«,  =  20  m6  =  101,2 

«,  =  30  151.9 

k"  =  45  Um  =  227.8 

«4  =  Ü7.5  «„  —  341,7 

und  nach  Gl.  47: 

v,  _  -  1-  ==-1  .-=  0,1975. 

Zur  Bestimmung  der  Riemenrollendurchmesser  übergehend,  weise  ich 
darauf  hin,  daß  für  diese  zuuflehst  nur  die  Geschwindigkeiten  m6,  wa,  u. 
und  wh  in  Frage  kommen,  als.»  in  Gl.  52  zu  setzen  ist: 

*  -  D^l,  *  * 

und  wenn  rfx  =  Dv  <f4  =  Dl: 

ü*  =  ub  «,=  «,a  •  (f  *  ■  <p\ 
also  gewinnt  man  nach  Einführen  der  Zahlenwcrtc: 

U  -  - 186 

als  Umdrehungszahl  der  treibenden  Stufcnmlle. 

Es  ergibt  sich  ferner  für  die  Rollendurchmesser  Dt  bis  Z>4: 
D1  •  .7  •  U  =  Z>,  •  -1  •  «5.  oder 

D_\  „  «II  ==  Mt  •  V*  _  1  _a_ 

•Ö«      U     «jV?1"     VV*  1,8;J7 

D%  «,  _«,•?•*        1  1 

i>s^~V~  MjV'~y>_  1,222 


und: 


A  +  D,  + 

Fi. eher,  WrrkroiigmMchinen  I.   J.  AufL  12 
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Es  sei  nun  der  größte  Riemendurchmesser  wegen  der  örtlichen  Ver- 
hältnisse zu  520mm  angenommen,  so  gewinnt  nmn  aus  Vorstellendem: 

I)k  =  530  min;  Dt  =  289  mm;  Z>4  -f  Dl  809; 
Z>t  +  1,222  •!>,  =  809 
809 

Z)a  =  =  364  mm;  Di  =  44o  mm. 

Wegen    des   weiter    oben   gefundenen    Übersetzungsverhältnisses  im 
Rädervorgelege: 

y>  =  0,1975 

hat  die  Stufenrollc  bei  kleinster  Geschwindigkeit  dns  Moment:  0.1975-5OOO 
—  987.5  emkg  zu  Uberwinden,  d.  i.  an  26  cm  Halbmesser  rund  38  kg  Kraft 
am  Umfange  der  Holle.  0,5  kg  Nutzleistung  für  jedes  Millimeter  der  Kiemen- 
breite  ergibt  76  mm  der  Kiemenbreite  oder  etwa  90  mm  Rollenbreite. 

Die  Übersetzungsverhältnisse   der  Zahnradpuarc  *l  und  -8,  (Fig.  364) 

mögen  etwa  gleich  sein,  und  es  möge  vorläufig  r4  und  r4  zu  250  mm,  r3  und 
r,  zu  110  mm  angeuommeii  werden.  Dann  ist  der  Zahndruck  P  bei  dem 
erstgenannten  RHderpnnr  200  kg.  bei  dem  andern  rund  90  kg.  Daraus  gewinnt 

man,  wenn  die  Zalmbreite  9-  -  betragen  soll,  mit: 

für  r,  und  rs  :  ^  =  3,79  oder  rund  4 

für  ra  und  r4  :  -  ^=  5,66  oder  rund  6 

und  bei  360  mm  Wcllcuabstand : 

für  t\  und  r4  zusiinunen  730:4  =  280  Zähne 
für  r8  und  r4  zusammen  720:6  =  120  ZiUin«-. 

Diese  Zähne  kann  man  so  verteilen,  daß  auf  das  Rad  ij :  56,  Kad 
r,:124,  Rad  r3 : 37  und  Rnd  r4:83  Stück  entfallen.  Dann  würde  die  ganze 
Räderübersetzung  zu: 

37  56 

83-124  -  0,2013. 

Das  weicht  von  dem  Geforderten  (0,1975)  zu  sehr  ab;  besser  schließt 
sich  ihm  an: 

=  (  ,196. 

83    1 25 
Es  würden  hiernach  werden: 

rA  =  n° [' 4  =  1 10  mm,  r.,  ^  1     •  4  =  250  mm  bei  9  •  4  =  36  inm  Zahnbreite ; 

37-6  83-6 
ra  =111  mm,  rt  -  =-=  249  mm  bei  9  •  6  =  54  mm  Zalmbreite. 

Was  die  Größe  der  zu  erzielenden  Gesehwindigkeitsübersetzungen 
anbelangt,   so  ist  zu  unterscheiden  zwischen  der  Vennehrung  und  Yer- 
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minderung  der  Unidrehungszahlen.  Krstere  wird  für  Reibräder-,  Riemen- 
und  Zahnräderbetrieb  begrenzt  einerseits  durch  die  notwendige  Größe  der 
kleineren  angetriebenen  Rolle  oder  des  kleineren  Rades,  anderseits  durch 
den  Raum,  welcher  Tür  das  größere  Rad  oder  die  größere  Rolle  verfügbar 
ist.  Im  allgemeinen  wird  mittels  einmaliger  Übersetzung  selten  mehr  als 
die  vierfache  Umdrehungszahl  gewonnen.  Bei  Übersetzungen,  welche  der 
Geschwindigkeitsminderung  dienen,  kann  das  Verhältnis  der  Rad-,  bzw. 
Kollendurchmcsser  viel  größer  genommen  werden;  man  findet  dasselbe  nicht 
selten  bis  zu  1  ,0  im  Gebrauch. 

Zuweilen  wird  verlangt,  daß  eine  Geschwindigkeit  sich  nach  zwei  von- 
einander unabhängigen  Geschwindigkeiten  richten,  von  diesen  beiden  Ge- 
schwindigkeiten beeinflußt  werden  soll.  Diese  Aufgabe  erfüllen  die  Gegen - 
getriebe,  die  man  auch  Differentialgetriebe  nennt.  Sie  beruhen  auf  der 
Verallgemeinerung  des  Getriebes  (Fig.  368,  S.  168).  Wird  zunächst  an- 
genommen, daß  die  Zapfen  der  Räder  r..  ruhen,  so  ist,  nach  Gl.  (52: 

ca  'i 

Dreht  man  nun  die  Zapfen  von  r2  in  der  Richtung  von  r,  und  mit  der 
Geschwindigkeit  m  und  nennt  die  neuen  Geschwindigkeiten  von  rl  und  ra: 
m,  bzw.  u.Jr  so  enstcht: 

u1  =  cl  +  m,  «:(  =  c,  —  m 


also: 


und : 


1  + 


(67) 


Wird  die  Zusammenstellung  (Fig.  383)  an  Stelle  derjenigen  der  Fig.  368 
gesetzt,  so  ist  r1  =  r!i,  also 

^  =  «,-b,  (68) 

Für  diesen  besonderen  Fall  ist  demnach  der  Name  Differentialgetriebe 
berechtigt. 

Es  ist  leicht  zu  übersehen,  daß  die  Gegengetriebe  je  nach  Größe  der 
beiden    antreibend    wirkenden    Geschwindigkeiten  die 
hervorgebrachte  Geschwindigkeit  auch  in  der  Richtung 
zu  lindern  vermögen. 

4.  Unter  Wende-  oder  (Um  )  Kehrgetriebe 
versteht  mau  (Jetriebe,  welche  die  Umkehr  der  Dreh- 
riehtung  vermitteln. 

Wegen   der  Mnssenwirkungen ,   welche   das  Auf- 
heben der  bisherigen  und  Hervorbringen  der  entgegen- 
gesetzten  Drehrichtung   mit  sich   führt,   sind   für  Ge- 
schwindigkeiten einiger  Größe  nur  solche  Kehrgetriebc;  brauchbar,  welch«' 
ein  gegensätzliches  Gleiten  der  zusammenarbeitenden  Teile  zulassen.  Nur 

12* 


Fig.  883. 
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für  sehr  kleine  Geschwindigkeiten  ist  starrer  Zusammenhang  der  Getriebe- 
teile  zulassig.  Es  sind  daher  für  Kehrgetriebe  die  Bewegungsübertragungen 
durch  Reibrader,  Kit-iuen  oder  Schnüre,  sowie  Reibkupplungen  bevorzugt. 

Das  Reibradgetriebe  mit  l'lanrad  (Fig.  339,  S.  159)  ist  ohne  weitere» 
als  Kehrgetriebe  brauchbar,  wenn  die  "Welle  c  lang  genug  ist,  um  die  Holle  b 
über  die  Mitte  der  Scheibe  a  hinwegschieben  zu  können.  Es  gewahrt  das 
vorliegende  Getriebe  natürlich  auf  beiden  Seiten  der  Achse  von  a,  also  in 

beiden  Drehrichtungen,  innerhalb  der  Grenzen  ^  und  o  willkürliche  Änderung 

H 

des  Übersetzungsverhältnisses,  so  daß  es  gern  verwendet  wird,  so  lange  der 
Zeitaufwand  für  die  weite  Verschiebung  der  Keibrolle  unwichtig  ist. 

Verwandt  mit  dem  soeben  besprochenen  ist  das  Farcotsche  Kehr- 
getriebe (Fig.  384).  Auf  der  Welle  a  sitzen  zwei  Keibrollen  b  fest,  die  an- 
treibende Welle  c  enthalt  die  Kiemenrolle  d,  durch  welche  sie  in  Umdre- 
hung versetzt  wird,  und  die  Scheibe  e,  welche  die  Drehung  auf  die  Keib- 
rollen b  übertragen  soll,    c  ist  nun  so  in  /  und  lx  gelagert,  daß  sie  in  der 

Bildebene  um  l  zu  schwingen  vermag, 
also  die  eine  oder  die  andere  Holle  b 
angetrieben  oder  auch  keine  dieser 
beiden   Hollen   von  e   berührt  wird. 


•r 

i 


Fig.  S84. 


V 

Fi*.  385. 


Dieses  (jetriebe  erlaubt  also  außer  t'mkehr  der  Drehrichtung  ohne  weiteres 
auch  die  Unterbrechung  des  Betriebes,  «-ine  Eigenschaft,  die  den  meisten 
Kehrgetrieben  eigen  ist.  Es  ist  mittels  dieses  Getriebes  auch  möglich,  in 
der  einen  Drehrichtung  eine  größere  Geschwindigkeit  zu  erzeugen  als  in 
«ler  anderen.  Man  braucht  zu  diesem  Zweck  nur  Rx  kleiner  als  zu  machen. 
Dagegen  ist  die  wechselnde  Lage  der  Welle  c  lastig.  Man  muß,  um  da« 
Ablaufen  des  Kientens  zu  verhüten,  die  zu  d  gehörende  Riemenrolle  ent- 
weder unter  oder  über  d  legen,  oder  statt  des  Hieniens  eine  Schnur  verwen- 
den. Dieser  r beistand  fiUlt  hinweg,  wenn  c  (Fig.  38.Y)  mit  einer  Keibrolle  e, 
a  mit  zwei  Reibscheiben  versehen  und  a  in  seiner  Langcnrichtung  verschiebbar 
ungeordnet  wird. 

Hiermit  nahe  verwandt  ist  das  U  Ii I  hornsche  Kehrgetriebc.1 I  Es  sind 
die  Reibscheiben  b  und  die  Keibrolle  e  (Fig.  385)  durch  Kegelräder  b  und 
e  (Fig.  386)  ersetzt.  Die  beiden  Rüder  b  sind  durch  eine  Röhre  miteinander 
verbunden,  welche  aid  der  Welle  a  sich  verschieben  laßt,  aber  an  den 
Drehungen  der  Welle  teilnehmen  muß. 


VurLaudl.  de»  Ge»erb«flt<iflTer«infi.  1831,  8.253,  mit  AI*. 
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Diesem  schließt  sich  das  Getriebe  an,  welches  Fipr.  387  darstellt.1) 
Die  beiden  Kader  6,  und  bt  greifen  immer  in  e:  bt  sitzt  fest  auf  der  Welle  a, 
bt  ist  mit  der  Kiemenrolle  d  fest  verbunden  und  dreht  sich  mit  dieser  frei 
auf  der  Welle  a,  ohne  den  Ort  zu  andern,  die  Riemenmlle  f  sitzt  fest  auf 
a,  die  Rolle  g  kann  sieh  als  sogenannte  lose  Roll«-  frei  um  die  Welle  a 
drehen.    Liegt  der  Riemen  /«  auf  g,  so  findet  kein  Betrieb  statt,  schiebt 

7i 


Fig.  386.  Fi*.  »87. 


man  k  auf  d,  so  erhalt  die  Welle  c  die  eine,  schiebt  man  den  Kiemen  h  auf 
die  Rolle  f,  so  erfahrt  c  die  entgegengesetzte  Drehung. 

Es  Hißt  sich  dieses  Kehrgetriebe  auch  so  gestalten,  daß  die  eine  Divh- 
richtung  eine  größere,  die  andere  eine  kleinere  Geschwindigkeit  hat,  z.  B. 
nach  Fig.  388,  in  welcher  e  aus  zwei  verschieden  großen  Kadern  besteht, 
oder  nach  Fig.  389,  in  welcher  b3  kleiner  als  «\  ist.    Letztere  Anordnung 


Fig.  m.  Fig.  389. 


bedingt  eine  Schräge  Lag«;  von  a  gegenüber  c,  was  in  dein  Kalle,  daß  c 
seine  Bewegung  mittels  eines  Wunnes  weiter  überträgt,  unschädlich  gemacht 
werden  kann. 

Das  Ulhornsche  Kehrgetriebe  (Fig.  386)  wird  (>rt  in  der  Ausführungs- 
forni  angewendet,  welche  Fig.  390  zeigt.  Ks  können  die  Rüder  b  sich 
frei  um  die  Welle  a  drehen,  sie  müssen  aber  ihren  Ort  beibehalten. 
Zwischen  ihnen  liegt,  auf  der  Mitte  längs  fester  Leisten  verschiebbar,  das 
Kuppelstück  d,  welches  entweder  das  eine  oder  das  andere  Rad  b  mit  a 
kuppelt  oder  beide  Kader  freilaßt.     Statt  der  in  Fig.  H90  ^-zeichneten 
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Klauenkupplung  wird  bei  Geschwindigkeiten  einiger  Gruße  eine  zweiseitige 
Reibkupplung  verwendet.1) 

An  dieser  Stelle  möge  hervorgehoben  werden,  daß  für  die  Wirkung 
der  Kehrgetriebe  selbstverständlich  gleichgültig  ist,  ob  z.  B.  a  oder  c  an- 
getrieben wird,  beziehungsweise  c  oder  a  die  Drehbewegung  weiter  leitet. 
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Fig.  390. 
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Fig.  391. 


Wenn  in  den  Beschreibungen  das  eine  oder  andere  zugrunde  gelegt  wurde, 
so  geschah  es  des  kürzeren  Ausdrucks  halber. 

Eine  Reihe  von  Kehrgetrieben  beruht  auf  dem  Umstände,  daß  der 
gekreuzte  Riemen  die  Drehrichtung  umkehrt,  wiihrend  der  offene  sie  unver- 
ändert laut. 

Es  wird  da*  für  den  vorliegenden  Zweck  in  zwei  Richtungen  benutzt: 
entweder  sitzen  die  beiden  angetriebenen  Rollen  frei  drehbar  auf  ihrer  Welle 

und  werden  mit  dieser  nach  Be- 
darf gekuppelt,  oder  sie  sind 
auf  der  Welle  befestigt  und  die 
Riemen  werden  verschoben. 

Fig.  391  zeigt  ein  Beispiel 
der  erstcren  Verwendungsart  von 
offenen  und  gekreuzten  Riemen. 
Die  Rollen  c  und  d  hangen  durch 
einen  gekreuzten,  «  und  b  durch 
einen  offenen  Kiemen  zusammen ; 
zwischen  b  und  d  liegt  das 
Kuppelstück  k,  welches  entwe- 
der l>  oder  d,  oder  keine  dieser 
beiden  Rollen  mit  ihrer  Welle  verbindet.-)  Fig.  392  zeigt  beispielsweise 
eine  für  ein  Deckenvorgelege  verwendete  Ausführung.sfonn.4)  Das  Kuppel- 
stück k  ist  ein  Doppelkegel,  der  auf  der  Welle  verschoben  werden  kann, 
sich  aber  mit  dieser  drehen  muß.  Er  wird  durch  eine  Stange  a  verscho- 
ben, welche  hakenförmig  in  die  Nabe  von  k  greift  und  in  einer  Nut  der  Welle 
mit  Hilfe  des  Hebels  b  verschoben  werden  kann,    b  wird  durch  die  Spitzen 


Fig.  392. 


•i  VK1.  u.  ».  D.R.P.  No.  92320,  '/.,  1897,  S.  1070,  mit  Abb. 

-i  Z  1894.  S.  Ktf6,  mit  Abb. 
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zweier  in  dem  verschiebbaren  Muff  c  sitzender  Schrauben  betätigt.  Diese 
werden  so  eingestellt,  daß,  sobald  k  in  b  oder  d  gedrückt  ist,  von  c  kein 
Druck  in  der  Aehsenriehtung  mehr  ausgeübt  zu  werden  braucht. 

Da»  zweite  bereits  genannte  Verfahren  für  die  Benutzung  des  offenen 
und  gekreuzten  Kiemens  zur  Umkehr  der  Drehrichtung  versinnlicht  Fig.  393. 
Es  sind  die  Köllen  b  und  d  paarweise  vorhanden,  und  zwar  so,  daß  je  eine 
Kolle  auf  der  Welle  Test  sitzt,  eine  als  „lose"  Kolle  sieh  frei  drehen  kann. 
Die  beiden  Köllen  a  und  c  sind  doppelt  so  breit  als  jene,  so  daß  man 
jeden  Kiemen  auf  die  zu  ihm  gehörige  „feste-  oder  „lose*  Rolle  schieben 
kann.  In  dem  besonderen  Kalle,  daß  die  Geschwindigkeiten  in  beiden 
Drehrichtungen  dieselben  sind,  kommt  man  (nach  Fig.  394)  zusammen  mit 
dreifacher  Kiemenbreite  aus. 

Soll  nun  die  Drehrichtung  umgekehrt  werden,  so  muß  man  zunächst 
den  bisher  arbeitenden  Riemen  auf  seine  lose  Rolle  schieben,  dann  erst 
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Fig.  393. 


Fig.  394. 


Fig.  395. 


darf  der  andere  Riemen  auf  seine  feste  Rolle  gebracht  werden,  weil  andern- 
falls die  Kinnen  oder  doch  einer  derselben  gleiten  müßten.  Bei  diesem 
nacheinander  zu  bewirkenden  Verschieben  der  beiden  Treibriemen  ist  ein 
Irrtum  leicht  möglich,  weshalb  man  die  beiden  Riemenführer  voneinander 
atmiingig  macht.')  Das  kann  nach  Fig.  395  durch  Vereinigung  der  beiden 
Kiemenführer  an  gemeinsamer  Stange  g  geschehen.  Dann  müssen  jedoch 
die  „losen"  Rollen  /  bei  b  und  d  die  doppelte  Breite  der  eigentlichen  Riemen- 
rollen haben,  also  a  und  c  in  dreifacher  Breite  ausgeführt  werden,  im  ganzen 
wird  sonach  der  Raum  für  sechs  Kietnenrollenbrciteu  in  Anspruch  genom- 
men. Zum  Verständnis  der  Fig.  395  möge  bemerkt  werden,  daß  man  den 
„festen**  Rollen  einen  etwas  größeren  Durchmesser  zu  geben  pflegt  als  den 
„losen*,  damit  der  Riemen,  wenn  er  auf  einer  losen  Rolle  liegt,  weniger 
gespannt  ist.  Behufs  bequemen  Überführen*  des  Riemens  von  der  losen 
Rolle  (/)  auf  die  feste  (f)  versieht  man  die  ersten-  nach  Fig.  396  wohl  mit 
einem  Anlauf. 
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Nach  dorn  vorhin  Dargelegten  ist  der  Raumbedarf  der  Kiomenrollen 
erheblich  größer,  wenn  beide  Kicinonführer  auf  derselben  Stande  sitzen, 
als  wenn  sie  unabhängig  voneinander  versehoben  werden  können.  Man 
hat  deshalb  eine  Zahl  von  Führern  erdacht,  welche  gestatten,  innerhalb  vier, 
bzw.  drei  Kollenbreiten  die  Köllen  unterzubringen  (vgl.  Fig.  393  und  394\ 

aber  doch  so  voneinander  abhangig  sind,  daß  die 
Kn-men  nur  nacheinander  in  der  geforderten  Weise 
verschoben  werden  können. 

Bei  einer  (trappe  dieser  Anordnungen  sind  ciie 
eigentlichen  Kiemenführer  um  feste  Bolzen  drehbar. 
Fig.  397  stellt  eine  hierher  gehörige  Hinrichtung,  und 
zwar  für  den  Fall  dar,  daß  die  Köllen  unter  sich  nicht 
gleich,  also  zwei  feste  und  zwei  lose  Köllen  vorhanden  sind.  Um  die  in  einer 
festen,  nicht  gezeichneten  Platte  sitzenden  Bolzen  a  und  c  schwingen  zwei 
Winkelhebel  b  und  rf.  welche  einerseits  die  sogenannten  Kiemengabeln  e 
und  g  tragen,  anderseits  mit  hervorragenden  Zapfen  h  und  t  versehen  sind. 


r 


Fig.  396. 


Fig.  897.  Fig.  398. 


Diese  Zapfen  greifen  in  Schlitze  der  gleichlaufend  zur  Welle  gut  geführten 
Platte  k,  durch  deren  Verschiebung  das  verlangte  eigenartige  Fortrücken 
der  Kiemcngabeln  und  Riemen  bewirkt  wird.  Es  sei  darauf  hingewiesen, 
daß  durch  die  (Jestnlt  der  in  k  angebrachten  Sehlitze  eigenmächtiges  Uc- 
wegen  der  Kienienführer  verhindert  wird.  Fig.  398  zeigt  eine  verwandte 
Anordnung  für  den  Fall,  daß  man  mit  einer  festen  und  zwei  losen  Kiemen- 
rollen auskommt.  Die  beiden  Kienienführer  n  e  und  c  g  sind  mit  den  Knden 
a  und  c  an  einer  festen,  in  der  Figur  nicht  angegebenen  Platte  drehbar  ver- 
bolzt und  greifen  mit  Zapfen  h  und  »  in  die  o,uer  gegen  die  Welle  ver- 
schiebbare Platte  A-. 

Statt  einer  geradlinig  verschiebbaren  Platte  Ät,  wie  in  Fig.  397  und  398 
angegeben,  verwendet  man  auch  eine  um  einen  Holzen  drehbare  Platte  mit 
krummen  Nuten,  welche  in  gleicher  Weise  auf  Stifte  (h  und  »',  Fig.  397  und 
398)  wirkt,  wie  soeben  beschrieben.  Ks  findet  das  in  denjenigen  Fällen 
statt,  wenn  eine  Bogeuschwingung  leichter  herbeizuführen  ist  als  eine  ge- 
radlinige.1) 


Z.  1903.  s  391. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


185 


Man  kann  dasjenige,  was  in  den  letzten  Beispielen  durch  die  Ein- 
wirkung von  Nuten  auf  Stifte  hervorgebracht  wird,  auch  dadurch  erreichen, 
daß  eine  verschiebbare  Fläche  gegen  zwei  Hervorragungen  des  zu  bewegen- 
den Hebels  gelegt  wird,  und  zwar  kann  die  Fläche  in  gerader  Linie  oder 
im  Bogen  verschiebbar  sein.  Fig.  399  deutet  eine  derartige  Anordnung  an, 
bei  welcher  die  Platte  k,  deren  Schmalseiten  auf  die  Enden  der  Bügel  h 
und  t  wirken,  um  den  Bolzen  m  schwingt.  Um  Raum  für  den  festen  Bol- 
zen c  und  den  um  diesen  schwingenden  Hebel  i  d  zu  gewinnen,  ist  der 
rechtsseitige  Teil  von  k  gekröpft;  in  der  Figur  ist  das  nach  oben Oekroprte 
weggebrochen.  Der  Kiemenführer  ist  für  zwei  Kollenpaare  (Fig.  393)  und 
in  der  Mittellage,  d.  h.  so  gezeichnet,  wie  er  aussieht,  wenn  beide  Kiemen 
auf  der  losen  Rolle  liegen.  Dreht  man  nun  k  nach  Pfeil  I,  so  ändert  der 
Kicraenführer  be  seine  Lage  nicht,  während  der  Kiemenf (ihrer  dg  sich  in 


Fig.  899.  Fig.  400. 


die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  begibt;  dreht  man  dagegen  k  aus  der 
Mittellage  in  der  Richtung  des  Pfeiles//,  so  bleibt  dg  in  Ruhe,  während  be 
in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  geschwenkt  wird. 

Die  um  Bolzen  schwingenden  Riemenführer  leiden  im  allgemeinen  an 
dem  Cbelstande,  daß  der  Hebelausschlag  nicht  allein  von  der  Kiemenbreite, 
sondern  auch  von  dem  Abstand  abhängig  ist,  welcher  in  der  Schwingungs- 
ebene  des  Hebels  zwischen  dessen  Drehpunkt  und  dem  Riemen  liegt.  Es 
muH  deshalb  der  Riemenführer  fast  jedem  Einzelfall  angepaßt  werden.  Von 
diesem  Mangel  werden  sie  frei,  wenn  man  die  Schwingungsebenen  der  Hebel 
verlegt,  wie  bei  dem  Pick  sehen  Riemenführer1)  geschehen. 

Nach  Fig.  400  schwingen  die  beiden  Führerhebel  b  um  feste  Bolzen  a 
in  Ebenen,  welche  der  durch  beide  Wellen  gelegten  gleichlaufend  sind. 
Ein  dritter  Hebel  h  dreht  sich  um  den  festen  Bolzen  e  und  trügt  einen 
Stift  i,  der  in  leicht  erkennbarer  Weise  auf  die  Hebel  b  wirkt.    Die  festen 
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Anschlage  d  begrenzen  den  Ausschlag 
Stift  t  nach  der  andern  Seite. 


von  b  nach  «1er  einen  Seite,  der 
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Fig.  401. 


Der  gleiche  Zweck  wird 
erreicht,  wenn  man  die  Riemen - 
gabeln  an  gerade  geführten 
Stangen  befestigt  und  diese 
Stangen  durch  Zahnbögeu  oder 
nngclenktes  Gestänge  durch 
Hebel  //  und  d  (Fig.  397,  398, 
399)  betätigen  läßt. 

Andere  beachtenswerte 
Bewegungsvorrichtungen  gerad- 
linig geführter  Riemcngabelu 
sind  von  Kieiuerschmied1) 
und  von  der  Crane  Co.*»  an- 


gegeben. Es  gehören  zu  der  vorliegenden  Gruppe  von  Kiemenführern  noch 
die  beiden,  welche  durch  die  Fig.  401  und  Fig,  402  bis  404  abgebildet 
sind.   Fig.  401  zeigt  den  Teichmannschcn  Rieraenführer  in  seiner  Anwen- 

Fig.  402. 
7v 


Fig.  403. 

dung  auf  ungleich  grolle  Kiemenrollcti  ab  und  cd.  Die  Riemengabeln  sitzen  an 
den  Schlitten  «  und  f:  sie  können  mit  diesen  längs  der  Stangen  g  gleiten. 


Z.  1894.  S.  77,  mit  Abi.. 
/..  1«83,  S.  l'jr.l,  mit  Abb. 
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Federn,  welche  sich  gegen  Stellringe  der  Stangen  g  legen,  suchen  e  und  f 
in  deren  Mitteljage  zu  halten,  indem  sie  letztere  gegen  die  an  g  festen 
Bunde  i  drücken.  Zwischen  g  liegt  die  Stcuerstange  h,  welche  durch  Boh- 
rungen der  Schlitten  e  und  f  gesteckt  ist,  und  zwischen  e  und  f  Bunde 
enthält.  Verschiebt  man  h  auB  ihrer  Mittellage  nach  rechts,  so  wird  e  mit- 
genommen und  der  Riemen  von  a  nach  fr  geschoben,  wahrend  der  andere 
auf  c  bleibt,  und  findet  dann  die  entgegengesetzte  Verschiebung  von  h 
statt,  so  kehrt  zunächst  der  erstere  Riemen  auf  a  zurück,  erst  dann  wird 
der  andere  Riemen  von  c  auf  d  geschoben.  Fig.  402  bis  404  stellen  einen 
von  mir  angegebenen  Führer  dar,  und  zwar  in  seiner  Anwendung  auf 
Kiemenrollen  gleichen  Durchmessers.  Gleichlaufend  zur  Achse  der  Rollen 
sind  zwei  Winkeleisen  a  angebracht,  auf  welchen  die  Schlitten  b  und  c 
verschiebbar  reiten.  An  diesen  Schlitten  sind  die  Riemengabeln  fr,  und  c, 
befestigt,  und  zwar  so,  daß  sie,  nach  hinten  verlängert,  unter  beide  Winkel- 
eisen sich  legen.  Auf  den  Winkeleisen  kann  ferner  der  Schlitten  d  gleiten, 
in  welchem  die  Doppel- 
kurbel t  f  gelagert  ist. 
Endlich  sind  in  die  Win- 
keleisen a  Schienen  g  be- 
festigt, auf  deren  obere 
Känder  sich  nach  Um- 
ständen die  Warzen  t  und 
k  der  Kurbeln  e  und  g 
legen.  An  dem  unteren 
Rande  des  nach  innen 
gekehrten  Lappens  von  b 
wie  c  ist  eine  Kerbe  an- 
gebracht, in  welche  i  bzw. 
k  greift,  sobald  dio  eine 
oder  andere  dieser  War- 
zen auf  dem  oberen  Rande 
des  zugehörigen  g  liegt. 
Alsdann  liegt  die  zweite 

Warze  tiefer  als  der  obere  Rand  der  zweiten  Leiste  g,  greift  also  nicht  in  die 
Kerbe  des  andern  Schlittens.  Die  Figuren  stellen  eine  Endlage  dar;  Gabel 
c,  führt  ihren  Riemen  auf  der  losen,  Gabel  bt  den  ihrigen  auf  der  festen 
Holle,  und  i,  vollständig  in  die  Kerbe  von  fr  greifend,  verschiebt  die  Gabel 
fr,  nach  links,  sobald  der  Schlitten  d  in  dieser  Richtung  bewegt  wird, 
während,  weil  die  Warze  k  eine  tiefe  Luge  hat,  c  und  ct  au  dieser  Ver- 
schiebung nicht  teilnehmen.  Nachdem  der  zu  b  gehörige  Riemen  auf  der 
losen  Rolle  angekommen  ist,  befindet  sich  die  Warze  »  in  der  Lage  i1 
(Fig.  402),  weil  die  Warze  k  gegen  das  abgeschrägte  Ende  der  zu  ihr  ge- 
hörigen Leiste  g  stoßend  sieh  gehoben  hat.  Unmittelbar  nach  diesem  Zeit- 
punkte verläßt  —  bei  weiterer  Verschiebung  des  Schlittens  d  nach  links  — 
i  die  Kerbe  von  b  und  greift  k  voll  in  die  Kerbe  von  c,  so  daß  nunmehr 
der  zu  c  gehörige  Riemen  auf  die  feste  Rolle  gehoben  wird.  E*  könnton 
nun  b  oder  c  sich  eigenmächtig  verschieben,  so  lange  /,  bzw.  k  sich  nicht 
in  die  zugehörigen  Kerben  legen.  Um  das  zu  verhüten,  ist  folgende  Ver- 
riegelung vorgesehen:  In  die  oberen  Ränder  der  Winkeleisen  a  sind  Ker- 
ben geschnitten,  in  welche  je  ein  dem  Schlitten  b,  bzw.  c  angelenkter  Riegel 
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h  greifen  kann.  Die  plattenförmigen  Lenker  von  h  ragen  aber  so  weit  nach 
unten,  daß  sie  von  den  Kurbeln  e  bzw.  f  getragen  werden,  so  lange  die 
betreffenden  Warzen  in  die  Kerben  von  b  bzw.  c  greifen,  also  die  Hiegel 
nicht  einfallen  können,  solange  der  zugehörige  Schlitten  b  bzw.  c  mit  dem 
Schlitten  d  gekuppelt  ist.  Sobald  jedoch  z.  B.  die  Warze  t  die  Kerbe  von 
b  verläßt,  senkt  sich  d  und  der  Riegel  fällt  in  die  zugehörige  Kerbe  von 
a.  Man  kann  die  Enden  der  Winkeleisen  a  mittels  Qnerstücke  b  verbin- 
den, die  nach  einem  Kreisbogen  ausgehöhlt  sind,  so  daß  sie  auf  bogenför- 
migen Böcken  m  befestigt  werden  können.  Dadurch  wird  möglich,  den 
Riemenführer  der  zufälligen  Neigung  der  Riemen  anzupassen. 

Die  Umkehr  der  Drehrichtung  läßt  sich  bei  Riemenbetrieb  endlieh 
auf  dem  durch  Fig.  405  versinulichten  Wege  erreichen.  Holle  b  sitzt  fest  auf 
der  Welle  a,  c  ist  eine  Leitrolle  und  die  beiden  Riemenrollen  d  und  e  drehen 
sich  frei  um  die  Welle  f.  Mittels  eines  Kuppelstücks  k  läßt  sich  aber  d 
oder  e  mit  der  Welle  f  fest  verbinden.') 

Bei  Stirnrad-  und  Reibrad  betrieb  laßt  sich  die  Umkehr  der  Drehrich- 


tung durch  Einschalten  eines  Hilfsrades  erreichen.  Fig.  406  zeigt  die  ge- 
bräuchlichste  der  hierhergehörenden  Ausführungsformen,  welche  man  Wende- 
herz zu  nennen  pflegt.  Rad  1  greift  in  Rad  2  und  dieses  in  Rad  3:  es 
dreht  sich  daher  3  entgegengesetzt  von  2.  Die  Lager  der  Räder  2  und  3 
sind  dem  Lager  von  1  so  angelenkt,  daß  ersten*  um  letzteres  schwingen 
können,  somit  entweder  2  oder  3  mit  dem  Rade  4  in  Eingriff  zu  bringen 
ist,  oder  —  in  der  Mittellage  —  Rad  4  überhaupt  frei  bleibt.  Fig.  107 
zeigt  eine  von  dem  vorigen  wenig  abweichende  Anordnung  für  Keibrader- 
betrieb.  Das  Zahnrad  1  greift  in  2  und  dieses  in  3.  Mit  letzteren  beiden 
Rüdem  sind  Reibrollen  verbunden,  welche  zur  Innenfläche  des  Reibrad- 
kranzes R  passen.  Es  sind  nun  die  Räder  2  und  3  nebst  «leren  Hcibrollen 
am  Hebel  h  gelagert,  welcher  um  die  Welle  des  Rades  1  schwingen  kann, 
und  dadurch  die  drei  in  Frage  kommenden  Lagen  der  Reibrollen  vermit- 
telt,   h  ist  biegsam,  um  die  Reibrollen  elastisch  anzudrücken. 

Es  gibt  auch  Kehrgetriebe,  hei  welchen  die  andere  Drehrichtung  mit 

•>  Z.  ls«J4,  S.  1254.  mit  Abb. 


Fi«.  405. 


Vig.  406. 
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oder  ohne  Geschwindigkeitsünderung  durch  Verschieben  von  Stirnrädern  in 
deren  Achsenrichtung  bewirkt  wird.1) 

Bei  dem  gedeckten  Getriebe,  welche»  Fig.  368  darstellt,  dreht  sich  das 
auf  seiner  Welle  feste  Rad  r,  mit  gleicher  Geschwindigkeit  und  in  gleichem 
Sinne  wie  r1(  wenn  die  Bolzen,  um  welche  sich  die  Zwischenräder  ra  frei 
zu  drehen  vermögen,  mit  der  Welle  gekuppelt  sind.  Legt  man  aber  diene 
Bolzen  fest,  so  dreht  sich  rs  entgegengesetzt  wie  r,  und  mit  dem  Über- 
setzungsverhältnis     .  *) 


Wählt  man  in  Gleichung  65  (Fig.  369  und  Fig.  370,  S.  169)  das  Kader- 

Verhältnis  so,  daß    1  •  *  —  1  positiv  wird,  so  entsteht  bei  Benutzung  des 

Vorgeleges  die  entgegengesetzte  Drehung  als  ohne  die  Übersetzung.3) 

•Schließlich   möge   noch  der  Rcibrollcnantricb  (Fig.  408)  angeführt 
werden;*)  b  ist  ein  inneres,  c  ein  äußeres  Reibrad,  die  Reibrolle  a  paßt 


sowohl  zu  dem  einen  wie  zu  dem  andern  und  kann,  vermöge  beweglicher 
Lagerung,  gegen  6  oder  c  gedrückt  werden.  Man  erhält  in  der  einen  Dreh- 
richtung eine  größere,  in  der  andern  eine  kleinere  Geschwindigkeit.  Im 
übrigen  erinnert  dieser  Antrieb  un  den  durch  Fig.  384,  S.  180  dargestellten. 

5.  Das  Ein-  und  Ausrücken  des  Betriebes  bewirkt  man  durch  Ver- 
schieben von  Kupplungsteilen,  Rädern,  Reibrollen  und  Treibriemen.  Es 
gehören  die  betreffenden  Einrichtungen  dem  allgemeinen  Maschinenbau  an 
und  können  deshalb  als  bekannt  angenommen  werden.  Einige  derselben 
sind  jedoch  den  Sonderbedürfnissen  der  Werkzeugmaschinen  angepaßt;  sie 
sollen  in  Beispielen  hier  Platz  finden. 

Zunächst  ist  allgemein  des  Umstände*  zu  gedenken,  daß  beim  Ein- 
rücken des  Betriebes  den  bisher  ruhenden  Teilen  die  verlangte  Geschwin- 
digkeit gegeben  werden,  die  Trägheit  ihrer  Masse  überwunden  werden 
muß.    Das  betreffende  Triebwerk  hat  also  während  des  Einrücken«  eine 


«i  Vorhandl.  d.  Ver.  z.  Bef.  d.  Gewerbefleißes,  1829,  S.  301;  1831,  S.  253,  mit  Abb. 
Z.  1892,  S.  638,  mit  Abb.  Z.  1.  W.,  15.  Nov.  1896,  S.  36,  mit  Abb.  The  Iron  Age, 
4.  Febr.  1897,  S.  7,  mit  Abb. 

Ji  Z.  1892.  s.  638;  1902,  s.  1957. 

*>  Z.  1897,  S.  1094.    D  K  P.  93134. 

«>  The  pract,  mechanic's  Journal,  Mai  1856,  S.  31,  mit  Abb. 
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größere  Triebkraft  zu  übertragen  als  später,  indem  der  Unterschied  für 
die  Beschleunigung  verbraucht  wird.  Je  kürzer  die  Zeit  ist,  innerhalb 
welcher  die  verlangte  Geschwindigkeit  herbeigeführt  wird,  um  so  größer 
ist  der  erwähnte  Uberschuß  an  Triebkraft.  Dieser  steht  ferner  im  geraden 
Verhältnis  zur  Masse  des  zu  drehenden  und  zum  Quadrat  der  zu  erzielenden 
Geschwindigkeit.  Man  bedarf  daher  für  das  Einrücken  einer  gewissen  Zeit, 
die  abhängig  ist  von  dem  Überschuß  an  Triebkraft,  welche  man  zulassen 
will,  von  der  Masse  und  von  der  Geschwindigkeit  der  in  Betrieb  zu  setzenden 
Teile.  Der  zulässige  Überschuß  an  Triebkraft,  bzw.  die  Mehrbeanspruchung 
der  Triebwerksteile  während  des  Einrückens  ist  beschrankt.  Geschwindigkeit 
und  Masse  der  zu  bewegenden  Teile  sind  gegeben,  weshalb  die  Zeit  diesen 
Werten  angepaßt  werden  muß.  Daraus  folgt,  daß  Einrichtungen,  welche 
ihrer  Natur  nach  das  Einrücken  rasch  vollziehen,  nur  für  leichte  Maschinen- 
teile und  geringe  Geschwindigkeiten  brauchbar  sind.  Dahin  gehören  Klauen- 
uud  Stiftkupplungen,  sowie  alle  selbstspannenden  Kupplungen.  Lediglich 
die  elastische  Nachgiebigkeit  gewährt  bei  diesen  Kupplungen  die  erforder- 
liche Zeit  für  das  Beschleunigen  der  Masse.  So  weit  die  allgemeinen  Ge- 
sichtspunkte. 

Um  die  Schrauben,  welche  zum  Versehieben  der  Aufspanntische  dienen, 
zu   bewegen,   legt   man  oft  mehrere   Kader,  z.  B.  1  bis  4  (nach  Eig.  4<)'J) 


Untereinander.  2  sei  das  treibende  Bad.  1  und  4  seien  die  betriebenen 
Käder,  während  'S  als  Zwischenrad  dient.  Soll  nun  die  Welle,  auf  welcher 
Kad  1  sitzt,  außer  Betrieb  gesetzt  bzw.  eingerückt  werden,  so  kann  das 
geschehen,  indem  man  das  zugehörige  Bad  um  seine  Breite  verschiebt,  so 
daß  der  Eingriff  mit  2  aufhört.  Diesem  Zwecke  dient  folgende  Einrichtung: 
In  Fig.  410  bezeichnet  a  die  Welle  bzw.  Schraubenspindel,  zu  welcher  das 
Stirnrad  b  gehört.  Das  Bad  b  steckt  auf  einer  Büchse  —  oder  ist  mit  ihr 
zusammengegossen  — ,  welche  auf  dem  freien  Ende  von  a  verschiebbar  ist, 
aber  in  jeder  Lage  mit  a  sich  drehen  muß.  Behufs  Verschiebens  des 
Rades  b  sitzt  an  der  Büchse  eine  glatte  Scheibe  c,  hinter  welche  der  Ar- 
beiter seine  Finger  legt.  Am  äußersten  Ende  der  Welle  a  ist  ein  Vierkant 
ausgebildet,  auf  welches  die  Handkurbel  k  gesteckt  werden  kann,  um  mittels 
dieser  die  Welle  <i  zu  drehen. 

Man  bemerkt  sofort,  duß  beim  Einrücken  des  Hades  b  zunächst  nur 
die  in  bezug  auf  Fig.  410  linksseitigen  Ecken  seiner  Zähne  mit  den  zuerst 
getroffenen  Ecken  des  Gegcitrudes  in  Eingriff  treten,  also  nicht  allein  der  Be- 
triebsdruck, sondern  auch  der  Beftchteunigungsdruck  von  diesen  Ecken  geboten 
werden  muß.  demgemäß  wenigstens  die  Gefahr  de-  Abbrechen«  dieser  Ecken 
vorliegt.  Diese  sonst  wegen  ihrer  Einfachheit  sich  empfehlende  Ein-  und 
Ausrückung  ist  daher  allgemein  zu  verwerfen.  Sie  ist  aus  andern  Gründen 
unzulässig,  wenn  (nach  Fig.  409)  1  das  treibende  Rad  ist  and  2  und  4  bc- 


Fig.  409. 


Fig.  410. 
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trieben  werden  sollen,  indem  mit  dem  Ausrücken  von  2  auch  die  Verbin- 
dung zwischen  1  und  4  unterbrochen  werden  würde. 

Einerseits  um  die  oben  angegebene  Gerahr  für  die  HadzUline  zu  ver- 
meiden, anderseits  um  auch  in  dem  zuletzt  angeführten  Falle  unveränderten 
Eingriff  der  Kader  zu  ermöglichen,  läßt  man  jedes  Zahnrad  auf  seiner  Welle 
sich  lose  drehen  und  kuppelt  es  nach  Bedarf  mit  der  Welle. 
Nach  Fig.  411  dient 


hierzu  cineKlauenkupp- 
lung,  deren  eine  Kupp- 
lungsteil i  mit  Hilfe  der 
glattrandigen  Scheibe  c 

verschoben  werden 
kann.  Die  festen  Leisten 
d  hindern  durch  ihre 


linksseitigen  End-  Fig.  411.  Fig.  412. 

flächen    das    Rad  b, 

an  dem  Verschieben  von  i  sich  zu  beteiligen.  Um  eigenmächtiges  Ver- 
schieben des  Kupplungsteiles  i  zu  hindern,  kann  man  diesen  mit  einem 
leistenf (innigen,  ringsumlaufenden  Rand  r  versehen,  welcher  sieh  gegen  den 
Boden  der  Schutzhaube  e,  und  zwar  entweder  an  dessen  Außen-  oder  Innen- 
seite lehnt,  je  nachdem  das  eigenmächtige  Aus-  oder  Einrücken  verhindert 
werden  soll.  Die  Schutzhaubc  e  wird  zu  diesem  Zweck  aufklappbar  oder 
wegnehmbar  angeordnet. 

Will  man  die  sich  drehende  Scheibe  c  (Fig.  410  und  411)  nicht  un- 
mittelbar mit  den  Fingern  berühren,  so  kann  der  verschiebbare  Teil  i 


(Fig.  412)  mit  einer  ringförmigen  Vertiefung  versehen  werden,  in  welche 
ein  durch  Hebel  zu  verschiebender  Halsring  e  greift.  Auch  mittels  Schraube 
wird  der  bewegliche  Klippclteil  verschoben,  z.  B.  mit  Hilfe  einer  Einrichtung, 
welche  Fig.  418  im  Schnitt  darstellt,  b  dreht  sich,  wie  vorhin,  frei  um  die 
Welle  o;  ein  links  liegender  Bund  und  ein  rechts  angebrachter  King  r 
hindern  das  Rad  b,  seinen  Ort  zu  verlassen.  Der  Kuppelteil  i  wird  längs  der 
festen  Federn  d  mittels  der  Mutter  e  verschoben,  welche  mit  i  drehbar  ver- 
bunden ist.  Nach  Fig.  413  sind  zu  diesem  Zweck  zwei  halbe  Hinge  / 
hinter  den  an  «  ausgebildeten  Bund  gelegt  und  in  i  befestigt,  nach  Fig.  414 
ist  in  i  eine  ringförmige  Nut  gedreht,  in  welche  sich  der  an  der  Mutter  e 
ausgebildete  Bund  legt.  Um  diesen  Bund  in  die  Nut  legen  zu  können, 
ist  das  betreffende  Ende  des  Kupplungsteils  i  seitwärts  ausgefräst.  Die 
Klauenkupplungcn,  welche  in  Fig.  411  und  412  angedeutet  sind,  haben  nur 
je  zwei  Zähne  und  zwei  Lücken;  man  muß  daher  zuweilen  nahezu  eine 


Fig.  413. 


Fig.  414. 
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Fig.  415. 


halbe  Drehung  des  Rades  abwarten,  bevor  ein  Einrücken  möglieh  ist.  Um 
mit  geringerem  Zeitverlust  auszukommen,  versieht  man  die  Kupplungsteile 
mit  vier  and  mehr  Zahnen. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  durch  Fig.  415  abgebildete  Kupplung  sehr 
brauchbar.1)  Das  Kad  b  steckt  frei  drehbar  auf  der  Welle  a,  das  Doppel- 
kuppelstüek  i  ist  auf  Ihr  drehbar  und  verschiebbar,  wahrend  das  Kuppel- 
stück d  auf  der  Wille  festsitzt.    Das  Rad  b  wird  durch  diese  Kupplung 

verbunden,  wenn  i  sieh  in  der  Mittelstellung 
befindet,  ist  aber  in  beiden  Endlagen  von  i 
um  a  frei  zu  drehen. 

Der  Vollständigkeit  halber  führe  ich  hier 
noch  eine  Klauenkupplungsart  an,  obgleich  diese 
für  spanabhebende  Werkzeugmaschinen  selten 
gebraucht  wird.  In  Fig.  416  und  417  bezeichnet 
u  die  Welle,  b  das  mit  ihr  zu  kuppelnde  Rad  und  c 
denjenigen  Teil,  welcher  die  Kupplung  herbei- 
führt oder  löst,  c  ist  ein  aus  gehärtetem  Stahl  bestehender  Stift,  welcher  im 
ganzen  walzenförmig,  aber  auf  die  Kadnabenlänge  abgeflacht  ist.  a  und  b 
sind  mit  halbrunden  Längsrurchcn  versehen,  die  zur  Aufnahme  von  c  be- 
stimmt sind.  Liegt  nun  c  so  in  diesen  Furchen,  wie  Fig.  416  darstellt, 
so  können  sieh  Rad  und  Welle  unabhängig  voneinander  drehen,  hat  aber  c 
die  in  Fig.  417  gezeichnete  Lage,  so  muß  sich  a  mit  b  drehen,  sofern  das 
Rad  die  durch  Pfeile  angegebene  Drehrichtung  hat.  Für  das  Ein-  bzw. 
Ausrücken  genügt  also  eine  kleine  Drehung  des  Stiftes  c  um  seine  Achse, 
welche  ein  außerhalb  der  Radnabe 
an  c  festsitzender  Heitel  vermittelt. 
Eine  Feder  sucht  c  in  der  in  Fig.  h 
417  angegebenen  Lage  zu  erhal-  rZ^^yZ/Tk  i  h 
ten,  und  ein  von  außen  gegen  den 
erwähnten  Hebel  ausgeübter  Druck 
gibt  c  die  in  Fig.  416  gezeichnete 
I-agc.  Audi  die  Mitnehmer  der 
Stufenrollen  (Fig.  371  bis  376)  ge- 
hören hierher. 

Die  Flüchen  der  Reibkupplungen  gleiten  aufeinander,  wenn  der  zu 
überwindende  Widerstand  größer  ist  als  die  Reibung,  sie  regeln  demnach 
selbsttätig  die  Zeit,  innerhalb  welcher  die  einzurückenden  Betriebsteile  ihre 
volle  Geschwindigkeit  annehmen.  Sie  gestatten  außerdem,  die  Ingangsetzung 
d«K  Betriebe»  sehr  langsam  stattfinden  zu  lassen,  indem  zu  diesem  Zweck 
der  Andruck  der  Reibflächen  allmählich  vorgenommen  wird.  Das  macht 
sie  in  einer  Zahl  von  Fällen  bist  unentbehrlich. 

Eine  einfache  Ein-  bzw.  Ausrückvorrichtung  mit  Reibkupplung  zeigt 
Fig.  418.  Es  betätigt  z.  B.  der  Wurm  tc  das  Wurmrad  b,  welches  zunächst 
um  die  Welle  a  sich  frei  zu  drehen  vermag.  Der  Kranz  des  Rades  b  ist 
innen  kegelförmig  ausgedreht,  das  auf  «  nur  verschiebbare  Kuppelstück  i 
mit  einem  Gegenkegel  versehen;  i  wird  mittels  der  Mutter  e  in  den  Hohl- 
kegel des  Rades  h  gedrückt,  wenn  die  Welle  «  sich  mit  dem  Rade  b  ge- 
meinsam drehen  soll.  I-t  »  zurückgezogen,  so  läßt  sich  a  unabhängig  vom 
Wurmrad  b  drehen,  vielleicht  mittels  eines  an  »'  befestigten  Handringes 

"vVgL  J.  E.  Reinecker,  Z.  11*01,  S.  81. 
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Der  Ort,  nn  welchem  die  Ein-  bzw.  Ausrückung  stattfindet,  muß  dem 
Orte,  von  dem  aus  die  betreffende  Welle  nach  Umständen  mittels  der  Hand 
gedreht  werden  soll,  aus  leicht  erkennbaren  Gründen  möglichst  nahe  liegen. 
Wenn  nun  z.  B.  das  Wurmrad  b  sich  in  einiger  Entfernung  vom  Stand- 
punkt des  Arbeiters  befindet,  so  wird  nach  Fig.  419  das  Kuppelstück  i  mit 
der  Mutter  e  durch  eine  Stange  d  in  Verbindung  gebracht,  welche  in  einer 
Rohrung  der  Welle  n  verschiebbar  ist,  und  das  Mittel,  welches  die  Drehung 
der  Welle  o  durch  die  Hand  gestattet  —  hier  z.  H.  ein  Handkreuz  /'  —  in 
der  Nfthe  von  e  auf  der  Welle  <i  befestigt. 


Fig.  418.  Fig.  419. 


Die  Reibkupplungen  werden  nicht  allein  wegen  des  stoßfreien  Ein- 
rflekens,  welches  sie  gestatten,  geschätzt,  sondern  auch  wegen  ihrer  Eigen- 
schart, bei  zu  großem  Widerstande  während  des  Retriebes  gleitend  nach- 
zugeben. Diese  Eigenschaft  schwachen  nun  kegelförmige  Reibflächen,  mehr 
noch  die  trommeiförmigen,  sie  tritt  am  reinsten  auf  bei  ebenen  Reibflächen, 
weshalb  in  manchen  Fällen  diese  gewählt 
werden,  obgleich  der  in  die  Achsenrichtung 
fallende  Druck  weit  größer  als  bei  den  an- 
deren hier  angedeuteten  Reibflächeugestalten 
wird.  Die  Halbfigur  420. zeigt  eine  dem- 
entsprechendc,  der  Fig.  418  möglichst  ähnlich 
gemachte  Anordnung.  Der  Kuppelteil  i  wird 
mit  einer  Ringflächc,  auf  welche  wohl  Leder 
geleimt  ist,  mittels  der  Mutter  e  gegen  das 
sonst  frei  um  die  Welle  a  drehbare  Wurm- 
rad b  gedrückt  und  dadurch  dieses  mit  der  Welle  a  verbunden, 
legt  man  auf  die  Nachgiebigkeit  der  Kupplung  wenig  Weit  und  verbindet 
dann  nach  Fig  421  den  Kupplungsteil  i  mit  dem  Rade  b  mittels  einer 
Schraube,  deren  Kopf  in  einer  ringförmigen  Aufspannut  T -förmigen  (Quer- 
schnitts liegt,  die  im  Rade  b  ausgebildet  ist. 

Treibriemen  gleiten  ebenso  wie  die  Reibflächen  der  Kupplungen,  wenn 
der  Widerstand  größer  ist  als  die  Reibung.  Es  ist  deshalb  das  Ein-  und 
Ausrücken  mittels  „fester  und  loser"  Riemenrollen  sehr  gebräuchlich.  Dieses 

Ki»eher,  WerkjwugmMchinen  I.   ».  Aufl.  13 
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Ein-  un«l  Ausrücken  beruht  auf  folgendem  Vorgänge:  Legt  man  über  die 
Köllen  o  und  b,  die  auf  den  genau  gleichlaufend  liegenden  Wellen  c  und  d 
(Fig.  422)  sitzen,  einen  endlosen  Faden  und  dreht  die  Köllen  geeignet  um, 
so  bewegt  »ich  der  Faden  mit,  ohne  »einen  Ort  zu  verlassen.  Ültt  man 
nun  aber  bei  e  einen  seitlichen  Druck  gegen  den  Faden  aus,  so  daß  er  in 
der  Nahe  von  d  mit  seiner  ursprünglichen  I*age  den  Winkel  y  einschließt, 
so  beginnt  er  auf  den  Köllen  zu  wandern.  Man  kann  annehmen,  daß  der 
Scheitel  des  Winkels  y  im  Auflaufpunkte  des  Fadens,  d.  h.  in  dem  Punkte 
liegt,  wo  der  Faden  sich  fest  auf  die  Rolle  b  legt.  Bei  der  in  Fig.  422 
angegebenen  Bewegungsrichtung  legt  sich  jeder  folgende  Punkt  des  Fadens 
weiter  rechts  auf  die  Rolle  uls  der  vorhergehende,   und  zwar  beträgt  diese 

Seitwärtsverschiebung  v,  wenn  «1er  Faden  in  seiner 
Längenrichtung  «len  Weg  V  zurücklegt: 

v  =  r-tKy  (6!» 

Durch  den  Druck  bei  e  wird  also  der  Faden 
allmählich  von  der  festen  Rolle  bx  auf  die  lose  bt  ge- 
führt. Ähnlich  wie  der  Faden  verhält  sieh  ein  Treib- 
riemen. Wenn  auch  die  bei  e  auftretende  Seitenkraft 
den  Riemen  nicht  so  rein  durchbiegt  als  den  Faden, 
so  ist  doch  das  in  Gleichung  69  ausgedrückte  Ge- 
setz, nach  welchem  die  Geschwindigkeit  der  Riemen- 
versehiebung  mit  der  Geschwindigkeit  V  und  dem 
Winkel  y  wachst,  auch  für  den  Riemen  gültig.  Die 
Geschwindigkeit  V,  mit  welcher  der  Riemen  in  seiner 
Längenrichtung  sich  bewegt,  ist  meistens  gegeben, 
das  Maß,  um  welches  man  den  Riemen  durchbiegen 
darf,  beschränkt.  Nun  erkennt  mau,  «laß  die  Neigung  y 
des  Fadens  gegen  seine  ursprüngliche  Richtung  er- 
heblich großer  ist,  als  die  Neigung  y>  in  der  Nähe 
der  Rolle  a,  d.  h.  der  Ablaufsrelle.  Würde  man  die 
Drehrichtung  der  Rollen  umkehren,  aber  die  zum 
Verschieben  des  Riemens  dienende  Kraft  bei  t  be- 
lassen, so  würde  man  in  (ileichuug  61*  v'  s,llU  Y> 
d.  h.  einen  weit  kleineren  Winkel  einsetzen  müssen 
und  einen  viel  kleineren  Wert  für  v  erhalten,  als  «Ier 
in  Fig.  422  angegebenen  Anordnung  eigen  ist.  Es 
ist  daher  selbstverständlich,  daß  man  den  Riemenführer,  welcher  bei  e  die 
Verschiebung  des  Riemens  von  bt  nach  6S  bewirken  soll,  in  möglichste  Nahe 
der  Auflaufstell«:  de*  letzteren  legt. 

S.»  lange  der  Riemen  beim  Einrücken  nur  mit  einem  Teil  seim  r  Breite 
auf  der  festen  Rolle  liegt,  so  lange  ist  die  zwischen  ihm  und  der  Rolle 
auftreten«!«-  R«'ibung  entsprechend  kleiner  als  bei  vollem  Aufliegen  «h-s 
Riemens.  Man  ist  demnach  in  der  Lage,  durch  allmählich«'*  Verschieben 
des  Riemens  von  «Ier  losen  auf  die  feste  Rolle  unter  starkem  ^leiten  des 
Riemens  die  Beschleunigung  der  in  Betrieb  zu  setzenden  Teile  beliebig 
langsam  stattfinden  zu  lassen,  was  bei  großen  (ösehwindigkeiten  und  Massen 
von  hohem  Wert  ist. 

Wenn  der  Riemen  längere  Zeit  auf  der  lo-en  Rolle  liegt,  so  erfährt 
-  -  trotz  guter  Schmierung  —  sowohl  die   Bohrung  der  Rolle  als  auch  die 


Fig.  422. 
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Welle  ziemlich  starke  Abnutzung.  Man  steckt  deshalb  häufig  eine  Büchse 
fest  auf  die  Welle  und  läßt  die  Kolle  sich  um  diese  drehen.  Sind  nennens- 
werte Abnutzungen  eingetreten,  so  wird  die  genannte  Büchse  durch  eine 
andere  ersetzt.  Diese  Büchse  b  wird  auch  in  einem  besondem  Lager  l 
(Fig.  423)  befestigt  und  so  weit  gemacht,  daß  sich  die  Welle  o  in  ihr  frei 
drehen  kann,  c  bezeichnet  die  lose,  d  die  feste  Rolle.  Sitzt  die  feste  Rolle  d 
(Fig.  424)  auf  dem  freien  Ende  der  Welle  a,  so  kann  man  einen  im  Maschincn- 
gestell  l  festen  Bolzen  b,  um  welchen  sich  die  lose  Rolle  dreht,  anwenden. 
In  beiden  Fällen  ist  b  leicht  auszuwechseln,  wenn  zu  starke  Abnutzung 
eingetreten  ist.  Es  muß  hier  erwähnt  werden,  daß  man  mit  den  durch 
Fig.  423  und  424  dargestellten  Anordnungen  noch  einen  andern  Zweck 
verfolgt.  Bei  einiger  Unaufmerksamkeit  kann  nämlich  die  Reibung  der  losen 
Rolle  auf  der  Welle  so  groß  werden,  daß  letztere  mitgenommen  wird.  Daß 
solches  unerwartetes  Drehen  recht  gefährlich  werden  kann,  liegt  auf  der 
Hand;  die  vorliegenden  Lagerungen  für  die  lose  Rolle  vermeiden  es. 

Schon  durch  Fig.  395  und  396  (S.  183  und  184)  wurde  angegeben,  daß 
man  zuweilen  der  losen  Rolle  einen  kleineren  Durchmesser  gebe  als  der 
festen.  Man  erzielt  hierdurch  einen  geringeren  Druck  auf  die  lose  Rolle, 
demnach  geringere  Abnutzung  und  kleinen-  Reibungsverluste. 


Die  Seite  194  erörterte  Verschiebung  des  Riemens  ist  nur  möglich, 
wenn  der  Riemen  überhaupt  eine  Geschwindigkeit  F  hat ,  daraus  scheint 
zu  folgen,  daß  die  lose  Rolle  auf  die  angetriebene  Welle  gesetzt  werden 
muß,  was  tatsächlich  in  der  Regel  geschieht.  Da  nun  der  nicht  arbeitende 
bewegte  Riemen  auch  Arheitsverluste  mit  sieh  führt,  so  hat  man  nach 
Mitteln  gesucht,  welche  gestatten,  gegen  diese  Regel  zu  handeln.  Es  ist 
hierfür  offenbar  nur  nötig,  eine  Einrichtung  zu  treffen,  vermöge  welcher 
dem  ruhenden  Treibriemen  lediglich  zum  Zweck  des  Einrüekens  eine  Be- 
wegung erteilt  werden  kann,  z.  B.  auf  folgendem  Wege.  In  Fig.  425 
bezeichnet  a  die  treibende  Welle,  d  die  auf  ihr  feste  Rolle.  Die  Rolle  c 
steckt  frei  drehbar  und  verschiebbar  auf  der  festen  Büchse  b.  Gesetzt,  der 
Riemen  liege  auf  dieser  losen  Rolle,  ruhe  also;  er  solle  auf  die  feste  Holle  ei 
geführt  werden.  Dann  verschiebt  man  c  zunächst  gegen  d,  so  daß  die 
Ränder  beider  Rollen  aufeinander  treffen,  durch  die  auftretende  Reibung  c 
in  Umdrehung  versetzt  wird  und  der  Riemen  auf  die  feste  Holle  d  geführt 
werden  kann.  Ist  das  geschehen,  so  schiebt  man  c  wieder  in  dio  Anfangs- 
lage zurück.  Bei  dem  Ausrücken  wird  ähnlich  verfahren.  So  werden 
Abnutzungen  und  Arbeitsverltuta  durch  den  nicht  arbeitenden  Riemen 
vermieden. 

13» 
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Eine  etwas  andere,  aber  der  soeben  beschriebenen  verwandte  Anordnung 
ist  in  der  Quelle  beschrieben.1) 

Die  Verschiebung  des  Riemens  bewirkt  man  nun  durch  Stifte  oder 
Finger,  die  paarweise  zu  einer  (Jabel  vereinigt  werden,  woher  der  Name 
Kieniengabel  rührt.    Behufs  Schonung  der  Kiemenränder  werden  oft  auf 


Vit;.  425. 


Fi«.  426. 


die  Stifte  Köllen  gesteckt.  Die  offenen,  eigentlichen  (Nabeln  lassen  bei 
ungestümer  Handhabung  den  Kiemen  leicht  ausgleiten,  weshalb  man  vorzieht, 
die  (Jabel  zu  schließen,  wofür  die  Fig.  2197,  399  und  403  i  S  .  J  84  bis  186) 
Beispiele  bieten. 

Zum  Versehieben  der  Kiemengabeln  dienen  mannigfache  Einrichtungen; 
bei  allen  wünscht  man  die  «Jabel  nach  stattgehabter  Verschiebung  in  ihrer 


Fi«.  <2< 


Fig.  427. 


Lage  festzuhalten.  Hierfür  f«>lgen  unter  Bezugnahme  auf  die  bei  den  Fig.  397 
bis  404  bereits  gegebenen  noch  einige  Beispiele.  In  Fig.  4_'6  bezeichnet  k 
den  Hebel  oder  die  Stange,  mittels  welcher  die  Kieniengabel  verschoben 
wird,  a  einen  festen  Teil.  In  h  ist  eine  Büchse  b  geschraubt,  In  welcher 
ein  Stift  «  frei  verschiebbar  ist.  aber  durch  eine  Feder  stets  nach  außen 
gedrückt  wird.    Die  Spitze  dieses  Stiftes  greift  nun  in  Vertiefungen  von  a 


l)  U.Ü.V.  Xo.  90936.    Z.  1H97,  S.  603,  mit  ALI». 
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und  hält  dadurch  h  gegenüber  den  zufälligen  Kräften  genügend  in  seiner 
Lage  fest.  Ein  kräftiger,  gegen  k  ausgeübter  Handdruck  zwingt  den  Stift 
zurückzuweichen  und  die  Verschiebung  von  A  zu  gestatten. 

Fig.  428  und  427  stellt  einen  für  Deekenvorgelege  geeigneten  Riemen- 
ffihrer  dar.  g  ist  die  an  die  Flachschicnc  *  genietete  geschlossene  Riemengabel. 
Die  Schiene  *  wird  in  /'  und  fx  geführt,  letztere  sind  in  irgend  einer  ge- 
eigneten Weise  neben  den  Riemenrollen  befestigt.  Mit  s  ist  ein  T-förmigcr 
Hebel  a  gelenkig  verbolzt;  in  s  feste  Stifte  b  begrenzen  die  Beweglichkeit 
dieses  Hebels,  an  den  über  Rollen  r  gelegte  Schnüre  c  gebunden  sind.  An 
den  Enden  dieser  Schnüre,  in  geeigneter  Höhe,  sind  Bälle  g  angebracht, 
mittels  welcher  man  die  Schnüre  anziehen  und  dadurch  die  Schiene  s  nebst 
Riemengabel  g  verschieben  kann.  Dem  Führungsstück  /',  ist  nun  eine  durch 
Feder  niedergedrückte  Klinke  k  angelenkt,  welche  in  Kerben  der  Schiene  s 
zu  greifen  vermag  und  dadurch  deren  Verschiebbarkeit  aufhebt.  Das 
zum  Eingreifen  in  die  Kerben  bestimmte  Ende  der  Klinke  A-  ist  breiter  als 
die  Schiene  s,  und  zwar  so,  daß  es  über  den  Hebel  a  ragt.  Wird  nun 
z.  B.  die  linksseitige  Schnur  c  angezogen,  so  dreht  sich  zunächst  a  und 
hebt  dabei  die  Klinke  aus  der  Kerbe,  worauf  die  Verschiebung  der  Schiene 
s  stattfindet,  bis  die  Klinke  in  die  andere  Kerbe  fällt.  In  etwas  anderer 
Durchbildung  findet  man  diesen  Rieinenführer  in  unten  verzeichneter  Quelle1) 
beschrieben. 

Für  die  In-  und  Außer-Betriebsctzung  der  Werkzeugmaschinen  ist  das 
Verschieben  des  Treibriemens  von  der  losen  auf  die  feste  Rolle  vorwiegend 
im  Gebrauch.  Es  wird  zwischen  die  Triebwerkswelle  und  die  Maschine 
eine  Vorgelegcwelle  geschaltet,  welche  einerseits  die  in  Rede  stehenden 
Rieinenrollen,  anderseits  die  Stufenrolle  trägt  (vergl.  Fig.  iJ64  u.  H05).  Dieses 
Vorgelege  wird  oft  an  der  Decke  der  Werkstatt  angebracht  und  heißt 
dann  Deekenvorgelege.*)  Nicht  selten  zieht  man  jedoch  vor,  die  fragliche 
Vorgelegewelle  an  der  Maschine  selbst  zu  lagern,  um  sich  von  den  Zu- 
fälligkeiten unabhängig  zn  machen,  welche  mit  der  Lagerung  an  der  Decke 
verknüpft  sind.  In  jüngster  Zeit  sucht  sich  eine  Strömung  geltend  zu 
machen,  welch«;  die  Stufenrollen  für  DeekenvorgeUgc  durch  Zahnradvorgelege 
ersetzen  und  die  Maschine  mit  einem  unversUdlbiuvn  Riemen  antreiben  will. ') 


Die  hin-  und  hergehende  Bewegung  kann  längs  gerader  od«>r  bogen- 
förmiger Wege  stattfinden.  Da  die  maßgebenden  Gesichtspunkte  für  beide 
WegesgestalK'ii  gleich  sind,  so  darf  ich  meine  Erörterungen  auf  eine  der- 
selben beschränken,  und  zwar  die  geradlinige,  zumal  in  der  Anwendung 
rlie  bogenförmige  gegenüber  der  geradlinigen  fast  verschwindet. 

Was  nun  zunächst 

1.  die  Mittel  zum  Hervorbringen  der  Bewegung  anbelangt, 
so  ist  in  erster  Linie  der  Krummzapfen  oder  die  Kurbel  anzuführen,  und 
zwar  sowohl  in  ihrer  Verbindung  mit  der  Lenkstange  als  auch  auf  «>ine 
Schleife  wirkend. 


n  Z.  1863,  S.  410,  mit  Abb. 

*>  Z.  IttOI,  S.  1746;  1903,  S.  1742. 

*>  American  Machinist,  Nov.  1901,  S.  1177;  April  1902.  S.  414;  Sept.  1902,  S.  118« 


B.  Hin-  und  hergehende  Bewegung. 


Nov.  1903,  8.  1481. 
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Es  könnte  auch  das  Rcichcnbachsehe  Kehrrad  oder  Mangelrad  in  Frage 
kommen,  wenn  diesem  nicht  die  Regelbarkeit  der  Wegeslänge  fehlte. 

Ausgedehnte  Anwendung  findet  die  Zahnstange  mit  Rad,  und  zwar 
in  zwei  Ausführungsformen.  Bei  der  einen  dreht  sich  die  Welle  a  des 
Rades  b  (Fig.  429)  in  festen  Lagern,  während  die  Zahnstange  z  sich  mit  dem 
zu  betätigenden  .Schlitten  s  hin-  und  herbewegt;  bei  der  andern  ruht  die 
Zahnstange  z  (Fig.  430)  und  das  Zahnrad  b  nebst  Welle  a  verschieben  sich 
mit  dem  Schlitten  s.  Die  Welle  a  wird  z.  B.  nach  Fig.  336  (8.  157)  von  einer 
längs  der  Zahnstange  z  gelagerten  Welle  aus  angetrieben. 


Fig.  429.  Fig.  430. 


Auch  Schraube  und  Mutter  werden  für  den  vorliegenden  Zweck  viel- 
fach benutzt.  Die  gewöhnliche  lange  Schraube  mit  Mutter  braucht  nur 
genannt  zu  werden.  Sie  ist  schwer  in  guter  Schmierung  zu  halten,  auch 
teuer  in  der  Herstellung.  Eine  kurze  Schraube  b  (Fig.  431)  kann  man  in 
einem  Ölbehälter  waten  lassen,  also  gut  schmieren.  Sie  greift  in  die 
Zahnstange  z,  welche  mit  dem  Schlitten  fest  verbunden  ist.  Diese  Zahn- 
stange kommt  nun  in  zwei  Ausfuhrungsformen  vor,  nämlich  als  Teil  einer 


Fig.  431. 


Fig.  432. 


Fig.  433. 


langen  Mutter,')  wobei  die  Achse  der  Schraube  mit  derjenigen  der  Ver- 
zahnung von  z  zusammenfällt,  oder  als  gewöhnliehe  Zahnstange  z  (Fig.  432) 
so  daß  die  Achse  a  der  Schraube  b  mit  ihr  einen  spitzen  Winkel  ein- 
schließen muß.  der  gleich  ist  dem  Neigungswinkel  der  Schraube  in  deren 
„Teilkreise".  Ks  kommt  diese  Anordnung  namentlich  bei  Anwendung  des 
in  Fig.  389  IS.  181)  abgebildeten   Vorgeleges   zur  Anwendung,  wird  aber 


»)  Z.  1897,  S.  829.  830,  1033.  mit  Abi.. 
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auch  für  den  Antrieb,  den  Fig.  433  zeigt,1)  benutzt.  Ks  bezeichnet  z  die 
Zahnstange,  welche  in  bczug  auf  die  Figur  unter  der  kurzen  Schraube 
oder  dem  Wurm  b  liegt;  die  Welle  a  wird  von  der  Welle  d  au»  durch 
Schraubenräder  betrieben. 

Ks  ist  zwar  zuzugeben,  daß  eine  gewöhnliche  Zahnstange  mit  geraden 
Zähnen  einfacher  und  billiger  herzustellen  ist  als  eine  Zahnstange,  deren 
Zähne  Stücke  eines  Muttergewindes  sind.  Dagegen  darf  nicht  übersehen 
werden,  daß  die  Zähne  der  erstcren  Zahnstange  das  Schraubengewinde 
nur  in  wenigen  Punkten  berühren,  während  diejenigen  der  letzteren  sich 
in  ganzer  Fläche  anlegen. 

Das  Band  ist  in  seiner  Anwendung  für  hin-  und  hergehende  Be- 
wegungen sehr  alt ;  es  ist  in  neuerer  Zeit  zuweilen  bei  spanabhebenden 
Maschinen  zur  Anwendung  gekommen,  und  zwar  als  Drahtseil  oder  als 
dünnes  Stahlband.  Man  legt  es  (nach  Fig.  434)  so  auf  eine  zeitweise  in 
der  einen,  zeitweise  in  der  anderen  Richtung  sich  drehende  Trommel  a,  daß 
es  durch  Reibung  mitgenommen  wird.  Mittels  Leitrollen  wird  der  Bogen, 
längs  welchem  das  Band  b  die  Trommel  oder  Rolle  a  umspannt,  möglichst 
groß  zu  machen  gesucht.   Bemerkenswert  ist  ^ 

auch  der  Seilantrieb  von  Kirchner  &  Co.*)   T^^N  /^7\  

Gegenüber  den  ohne  weiteres  zu  erkennenden         /  — .  -  V       -T-  ■:—  4- 
guten  Eigenschaften  dieses  Betriebsmittcls  will  Vj^^^-1  -^^Z 

ich  nur  eine  Schwäche  desselben  anführen:  f  a\ 

da  Temperaturwechsel  auf  das  dünne  Band  X  y  |- 

viel  rascher  einwirken  als  auf  den,  meistens  V  J 

kräftig  gehaltenen   Schlitten,    an   dem   die  X^^X 
Enden  des  Bandes  b  befestigt  sind,  so  muß  K  ^ 

diese  Befestigung  eine  elastisch  nachgiebige 

sein.   Daraus  erwächst  aber  eine  gewisse  Unsicherheit  der  Schlittenbewegung. 

Der  Druck  gespannter  Flüssigkeiten,  insbesondere  des  Wassers,*) 
ist  bisher  für  den  vorliegenden  Zweck  nur  sehr  wenig  in  Gebrauch, 
obgleich  bei  geeigneter  Ausführungsforni  seine  Verwendung  sehr  vorteilhaft 
erseheint.*) 

2.  Die  Begrenzung  der  Wegeslänge  erscheint  zunächst  leicht 
erreichbar  zu  sein.  Bei  dem  Betrieb  durch  eine  Kurbel  ist  sie  ohne  weiteres 
gegeben,  bei  Zahnstangen-  usw.  Betrieb  hat  man  nur  die  Antriebswelle  in 
Kuhc  zu  setzen,  und  bei  Verwendung  des  Druckwassers  genügt  das  Absperren 
des  Wasserzuflusses.  Geht  man  jedoch  genauer  auf  den  Gegenstand  ein,  so 
findet  man  erhebliche  Schwierigkeiten. 

Der  Schlitten  und  das,  was  mit  ihm  zusammenhängt,  hatte  vor  Be- 
endigung seines  Weges  eine  gewisse  Geschwindigkeit  F,  welche  —  bei  dem 

G  F* 

Gewicht  O  —  dem  Arbeitsvermögen  t>  entspricht,  wenn  g  die  Beschleuni- 
gung des  freien  Falles  bedeutet.  Dieses  Arbeitsvermögen  muß  nun  ver- 
nichtet werden,  bevor  der  Schlitten  zur  Ruhe  kommen  kann,  und  —  was 
gleich  hier  ausgesprochen  werden  mag  —  wieder  erzeugt  werden  hei  Beginn 
der  neuen  Schlittenbewegung. 

»)  Sellora,  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  8.  943. 

»)  Max  Hasse  &  Co.  D.R.P.  No.  20749;  Couradson,  D.R.P.  No.  76753. 
«)  Vgl.  Z.  1898,  s.  518. 
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Bei  dem  Antrieb  durch  einen  Krummzapfen  nimmt  nun  die  Schlitten- 
gesehwindigkeit  V  von  ihrem  höchsten  Wert  bis  zu  Null  allmählich  ab,  es 
findet  daher  die  Vernichtung  obigen  Arbeitsvermögens  längs  des  halben 
Schlittenwcges  statt.  Trotzdem  hat  der  Kurbelzapfen  am  Knde  des  Schlitten- 
wegs lediglich  zum   Überwinden  der  Massenwirkung   des  Schlittens  den 

Widerstand  zu  leisten,  wenn  r  den  Kurhclhalhmesscr,  1' die  sekundliche 


Kurbclzapfengeschwindigkeit  und  0  das  auf  den  Kurbelzapfcn  bezogene 
Gewicht  der  hin-  und  herbewegten  Teile  bezeichnet.  Soll,  wie  bei  den 
anderen  Betrieben  selbstverständlich  erscheint,  jenes  Arbeitsvermögen  auf 
einer  kürzeren  Strecke  des  Weges  verbraucht  werden,  so  ist  hierfür  natürlich 
eine  entsprechend  größere  Kraft  erforderlieh. 

Man  hat  Vorsorge  zu  treffen,  daß  das  Arbeitsvermögen  rechtzeitig 
aufgezehrt  wird,  und  selbstverständlich  vorher  den  .Antrieb  auszurücken. 
Das  Erzielen  einer  bestimmten  Wegeslänge,  das  Stillhalten  des  Schlittens 
an  genau  bestimmtem  Orte  ixt  sonach  nicht  so  einfach  als  beim  Bctrieto 
durch  eine  Kurbel. 

Ks  ist  wohl  vorgeschlagen  worden,  jenes  Arbeitsvermögen  zum  Spannen 
einer  Feder  zu  benutzen,  durch  letztere  gewissermaßen  aufsaugen  zu  lassen, 
behufs  seiner  Verwertung  für  das  Beschleunigen  des  Schlittens  in  der 
entgegengesetzten  Bewegungsrichtung.  Dahingehendr.  praktisch  brauchbare 
Einrichtungen  sind  mir  jedoch  nicht  bekannt. 

Regelmäßig  vernichtet  man  jenes  Arbeitsvermögen  durch  Rcibungs- 
widerstände,  nachdem  vielleicht  etwas  davon  für  die  Betätigung  der  Schalt- 
autriebe vorweg  genommen  ist.  Ist  die  Geschwindigkeit  1*  klein,  so  genügen 
hierzu  die  vorhandenen  Reibungswiderstände,')  ist  sie  groß,  so  fügt  man 
den  von  selbst  sich  ergebenden  noch  besondere,  kräftig  wirkend«'  hinzu, 
indem  man  das  zum  Drehen  der  treibenden  Welle  dienende,  durch  Reibung 
wirkende  Kehrgetriebe  umsteuert. 

Es  folgt  hieraus,  daß  das  Ende  des  Weges  nicht  völlig  genau  im 
voraus  bestimmt  werden  kann.  Bei  ganz  kleinen  Geschwindigkeiten,  etwa 
solchen  von  50  mm  sekundlich  und  weniger,  ist  allerdings  der  mögliche 
Kehler  verschwindend,  bei  300  nun  aber  schon  erheblich.  Es  läßt  sich 
also  Zahnstange  mit  Rad,  Schraube  und  Band  für  größere  Schlitten- 
geschwindigkciten  nur  daun  verwenden,  wenn  die  Wegeslänge  nicht  hoch- 
gradig genau  zu  sein  braucht.  Dasselbe  gilt  für  den  Betrieb  durch  Wasser- 
druck. Selbst  bei  geschicktester  Handhabung  des  betreffenden  Ventile* 
oder  Halmes  wird  es  nur  selten  gelingen,  den  Schlitten  immer  an  genau 
derselben  Stelle  zur  Ruhe  zu  bringen. 

Die  Kurbel  ist  demnach  das  einzige  hierher  gehörige  Bewegungsmittel, 
welches,  weil  zwAiiglflurig  wirkend,  ohne  weiteres  eine  bestimmte  Wcges- 
länge liefert. 

Man  muß  nun  die  Kurbelwarze  so  mit  ihrer  Welle  verbinden,  daß 
dem  Warzenkreis  verschiedene  Durchmesser  zu  geben  sind,  wofür  hier  einige 
Beispiele  folgen: 

Nach  Fig.  435  steckt  auf  der  Welle  a  eine  runde  Scheibe  b.  welche 
mit  durchgehender  Aufspannut   versehen  ist.    In  dieser  steckt  der  Kopf 


Siehe  vorico  Quell«*  S.  ölt*. 


9  '• 


L  Teil.    Dio  spanabueh inenden  Werkzeugmaschinen. 


201 


der  Schraube,  die  unter  Vermittlung  der  Scheibe  e  den  hohlen,  mit  breitem 
Fuli  versehenen  Kurbelzapfen  d  fest  gegen  die  Scheibe  b  drückt. 

Soll  eine  einzelne  Schraube  c  eine  genügende  Befestigung  liefern ,  so 
muß  sie  ziemlich  dick  gemacht  werden,  erfordert  deshalb  eine  weite  und 
tiefe  Aufspannnt,  und  demnach  einen  großen  Abstand  x  zwischen  Scheibcn- 
VorderflÄehe  und  Kurbclwellenlager,  zumal  wenn,  wie  in  Fig.  435  vor- 
gesehen ,  die  Aufspannut 
auch   über  die  Mitte  der 

Scheibe  hinweggeführt 
werden  soll. 

Diesen  Übelstand  ver- 
meidet die  Verbindungs- 
weise, welche  Fig.  436  dar- 
stellt. Auf  a  steckt  der 
Doppelarm  b  —  b  könnte 
auch  eine  runde  Seheibe 
mit    zwei  Auf- 


a 


""1 


I.  JT|. 


Fi*.  435. 


sein 

spannuten,  die  seitwärts  von  der  Welle  a  liegen,  so  daß  diese  bis  zu  der 
vorderen  Fläche  von  b  reicht.  Die  Kurbelwarzc  d  ist  durch  ihren  breiten 
Fuß  gestützt  und  mittels  vier  Schrauben  c  an  6  befestigt.  Trotz  größerer 
Standhaftigkeit  dieser  Ausführungsform  liefert  sie  einen  nennenswert  kleineren 
Wert  für  den  Abstand  x,  als  die  durch  Fig.  435  dargestellte. 


-et? 


Fiff.  436. 


Teils  behufs  bequemen  Verstellens,  teils  um  dieses  Verstellen  ohne 
Unterbrechung  des  Betriebes  ausführen  zu  können,  hat  man  manche  andere 
Anordnungen  vorgeschlagen,  die  jedoch  nur  wenig  Eingang  gefunden  haben.1) 
Für  größere  Maschinen  benutzt  man  zum  Verschieben  de*  Kurbclzapfens 
in  der  Kegel  eine  Schraube,  die  bei  Anordnungen  nach  der  Fig.  435  in 
der  Aufspannut,  bei  denen  nach  Fig.  436  zwischen  den  Aufspannuten  liegt. 
Es  muß  ausdrücklich  bemerkt  werden,  daß  diese  Schraube  nur  für  die 
Verschiebung  des  Zapfens,  nicht  zur  Aufnahme  der  auf  den  Zapfen  wirken- 
den Lenkstangendrücke  bestimmt  sein  kann. 

Mit  dem  Ändern  des  Krummzapfeuhalbinessers  ändert  sich  —  bei 
gleichbleibender  Drehgesehwindigkeit  der  Kurbel  —  die  mittlere  Geschwin- 
digkeit des  bewegten  Schlittens.  Soll  diese  ihre  bisherige  Größe  wenigstens 
angenähert  beibehalten,  so  muß  mit  dem  Umstellen  des  Kurbclzapfens  ein 
Andern  der  minutlichen  Kurbcldrehungen  stattfinden,  mau  hat  zu  diesem 
Zweck  dem  Antrieb  für  die  Kurbelwelle  Stufenrollcn,  auswechselbare  Kader 
vorgelege  oder  dgl.  einzuschalten.    Es  wird  hierdurch  der  Buu  weniger 

*)  Z.  1871,  S.  258,  mit  Abb.;  1892,  S.  1039,  S.  1073,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


202 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung 


einfach,  die  Behandlung  der  Einrichtung  aber  recht  umständlich.  Der  Be- 
trieb durch  Zahnstangen  und  dgl.  ist  von  dem  angeführten  C  beistände 
frei,  gewährt  außerdem  den  Vorteil  gegenüber  dem  Kurbelbetrieb,  daß  er 
eine  gleichförmige  Sehlittentfeschwindigkeit  liefert.  Wegen  dieser  Vorzüge 
zieht  man  den  Zahnstangen-  und  Schraubenl>etrieb  dem 
Kurbelbetrieb  mehr  und  mehr  vor. 

Für  die  Hub-  oder  Wegbegrenzung  des  durch  Zahn- 
stange oder  Schraube  bewegten  Schlittens  genügt,  wie  schon 
angegeben  wurde,  bei  sehr  kleinen  Geschwindigkeiten  da* 
Ausrücken  des  Antriebes. 

Dieses  kann  mittels  der  Hand  stattfinden.  S.  190 — 196 
sind  Einrichtungen  beschrieben,  welche  dem  Ausrücken 
kreisender  Triebwerke  dienen:  sie  sind  zum  Stillstellen  des 
in  die  Zahnstange  greifenden  Rades,  der  Schraube  oder  der 
Trommel,  welche  (nach  Fig.  434)  ein  Band  bewegt,  ohne  weiteres  anwend- 
bar. Man  will  aber  zuweilen  den  Schraubenbetrieb  einstellen,  obgleich  die 
Schraulie  sich  wie  bisher  weiter  dreht.  Zu  diesem  Zwecke  wird  der  Ein- 
griff von  Mutter  und  Schraube  aufgehoben. 

Von  den  vielen  hierfür  geeigneten,  Mutterschloß  genannten  Ein- 
richtungen mögen  folgende  hier  angeführt  werden. 


Fi*.  437. 


•13* 


Fig.  440. 


Man  zerlegt  die  Mutter  in 
zwei  Hälften  und  zieht  dies«- 
gleichmäßig  nach  außen,  wenn 
die  Schraub«!  von  der  Mutter 
frei  werden  soll.  Es  werden 
z.  B.  die  Mutterhälften  a  und  b 
(Fig.  437)  längs  Führungen  durch 
ein  geeignetes  Helw'lwerk  oder 
Zahnstange  und  Kad  oder  ein 
sonstig«-*  Mittel  verschoben. 

Die  Fig.  438  bis  440  stellen 
«•in  solches  von  mir  aiifjegelHjnes 
Mutterschloß  dar.  s  bezeichnet 
«len  Qiu-rschnitt  der  Schraub-, 
tt  und  b  die  beiden  Mutterhälften,  welche  in  <>iner 
breiten  Nut  des  Körpers  c  unter  Beihilfe  der  Quer- 
schienen  d  gut  geführt  werden.  Em  diese  Führung 
möglichst  zu  sichern,  beträgt  die  Breite  der  Füh- 
rungsflügel von  a  oben  nur  */„,  unten  nur  *ja  der 
Mutterlauge,  und  umgekehrt  die  Breite  der  an  b 


I 

y  I 
i 


t 


*itzenden   Führungsflüg«'!  unt«>n 


iben 


der 


Mutterlänge,  so  daß  nach  Fig.  1 10  jede  Mutterhälfte 
Fig.  439.  hinter  beiden  Qinrstücken  d  geführt  wird.    In  c 

ist  eine  kurze  Well«!  e  gelagert,  welche  an  einem 
Ende  mit  einer  Scheibe  und  zwei  in  Schlitze  der  Mutterhälften  greifenden 
Zupfen  i,  am  andern  Ende  mit  einem  Handhebel  h  ausgestattet  ist,  so  daß 
durch  Drehen  «les  letzteren  die  Mutterhälften  die  verlangte  Verschiebung 
erfahren.  Die  Lage  des  Hebels  A  gegenüber  dem  Zapfen  i  ist  so  gewählt, 
daß  sein  Gewicht  eigenmächtiges  Ändern  der  den  Mutterhälften  gegebenen 
Lagen  verhindert. 
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Fig.  441  und  442  stellen  das  Wohlenbergsche  MutterschloQ1)  dar.  Das- 
selbe ist  zwar  in  erster  Linie  für  zum  Gewindesehneiden  dienende  Dreh- 
bänke bestimmt,  kann  aber  ebensowohl  für  andere  Zwecke  gebraucht  werden. 
Die  Mutterhälften  liegen  in  den  beiden  Körpern  a  und  b.  welche  an  der 
Bettplatte,  quer  gegen  die  Schraube,  in  Führungen  verschiebbar  sind.  Diese 


Fig.  441. 

Verschiebung  erfolgt  durch  eine  teils  rechtsgängige,  teils  linksgängige  .Schraube 
t,  wenn  diese  mittels  des  üandhebcls  f  gedreht  wird.  Ein  zu  starkes  Zu- 
sammenschieben der  Mutterhälften  hindert  die  Schraube  s.  Wegen  des  be- 
sonderen Zweckes,  mittels  der  betreffenden  Drehbank  Gewinde  zu  schneiden, 
sind  folgende  Einrichtungen  vorgesehen.  Die  Quersehlittenschruube  d  ist 
einem  Winkelstück  k  angeschlossen,  welches  an  seiner  unteren  Seite  mit 
zwei  die  oberen  Enden  der  Mutterhälften  umgreifenden  Leisten  versehen  ist, 

. — 


weder  durch  das  Loch 
m  oder  n  geschobenen 
Stift  mit  a  oder  b  ge- 
kuppelt werden  kann. 
Soll  z.  B.  äußeres  Ge- 
winde geschnitten  wer- 
den, so  steckt  man  den 
Stirt  in  das  Loch  m  und 
erreicht  hierdurch,  daß 
bei  dem  Ausrücken  der 
Mutter  a  b  gleichzeitig 

die  Querschraube  d 
nebst  Stichel  zurückgezogen  wird.  Für  gewöhnliche  Dreharbeit  steckt  man 
den  Stift  l  in  das  Loch  o  und  kuppelt  dadurch  A-  mit  der  Bettplatte,  so 
daß  nunmehr  durch  Drehen  der  Schraube  e  nur  die  Mutter  geöffnet  oder 
geschlossen  wird. 

Das  durch  Fig.  443  und  444  dargestellte  Mutterschloß  soll  sich  drehen, 
während  die  zugehörige  Sehraube  ruht.*)  An  dem  mit  seiner  langen  Nabe 
in  g  gelagerten  Rade  b  sitzen  zwei  feste  Backen,  zwischen  denen  die  Mutter- 
hälften m  sich  in  der  Ilalbmesserrichtung  verschieben  können.  Diese 
Backen  d  enthalten  die  Lager  für  zwei  gekröpfte  Wellen  a,  welche  vermöge 


im 


Fig.  442. 


>)  D.R.P.  No.  31 322. 

*)  American  Machinist,  15.  Okt.  1896.  S.  9*0,  mit  Abb. 
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der  in  Fig.  443  erkennbaren  Kttd«>r  sich  in  entgegengesetzter  Richtung 
drehen,  sobald  man  die  ein«!  derselben  mittels  des  Handhebels  c  dreht. 
Die  Kröpfungen  der  Wellen  «  greifen  in  längliche  Löcher  der  Mutter- 
hälften m,  so  daß  die  Drehung  von  «  entgegengesetzte  Verschiebungen  der 
Mutterhälften  herbeiführt. 

Man  kann  nun  —  sofern  der  verfügbare  Kaum  solche«  zuläßt  —  die 
beiden  Mutterhälften  hintereinander  legen  oder  eine  halbe  Mutter  in  doppelter 
Länge  ausführen,  ohne  an  Berührungsfläche  der  (jewindegflnge  zu  verlieren ; 
um  das  Ausweichen  der  Schraube  zu  verhüten,  wird  der  Mutterhälfte  gegen- 
über eine  glatte,  halbrunde  Höhlung  angebracht.  Dann  braucht,  um  den 
Betrieb  auszurücken,  nur  diese  eine  halbe  Mutter  verschoben  zu  werden, 
so  daß  die  Einrichtung  einfacher  ausfällt. 

Auch  bei  größerer  Schraubengeschwindigkeit  ist  es  unbedenklich,  durch 
Öffnen  des  Mutterschlosses  den  Hetrieb  des  Sehlittens  zu  unterbrechen,  nicht 
aber,  ihn  durch  Sehließen  des  Mutterschlosses  einzurücken.  Der  Versuch, 
Mutter  und  Schlitten  plötzlich  die  Geschwindigkeit  zu  geben,  welche  einer 


Fig.  443.  Fig.  444. 


großen  Schraubengeschwindigkeit  entspricht,  würde  Mutter  und  Schraube 
bald  zugrunde  richten.  Die  Mutterschlösser  können  deshalb  nur  bei  geringen 
Geschwindigkeiten  geschlossen  werden. 

Die  Muttcrechlösser  werden  zuweilen,  jene  oben  (S.  189  u.  f.)  ange- 
gebenen Ausrückvorrichtungi  n  häufiger  durch  die  Bewegung  des  Schlittens 
selbsttätig  bedient.  Ks  wirkt  zu  diesem  Zweck  ein  am  Schlitten  oder  an 
einer  diesem  angeschlossenen  Stange  einstellbarer  Vorsprang,  ein  Frosch 
oder  Knaggen  oder  dgl.  nach  Zurücklegung  bestimmter  Wegeslänge  auf 
die  Ausrückvorrichtung.  Hierher  gehörende  Hinrichtungen  sind  im  all- 
gemeinen so  einfach,  daß  sie  einer  Beschreibung  nicht  bedürfen.  Soll  jedoch 
die  selbsttätige  Ausrückvorrichtung  den  Weg  ganz  genau  beschränken,  so 
ist  eine  besondere  Ausbildung  der  betreffenden  Teile  nötig,  und  hierfür 
folgen  hier  einige  Beispiele. 

Fig.  445  stellt  eine  solche  Einrichtung  dar,  wie  Droop  &  Rein  sie  für 
Fräsmaschinen  verwenden,  a  bezeichnet  ein  Stück  des  Unterschlittens,  dein 
der  im  Querschnitt  gezeichnete  Hebel  h  so  angebolzt  ist,  daß  er  in  senk- 
rechter Ebene  schwingen  kann.  In  diesem  Hebel  h  ist  —  was  die  Abbil- 
dung nicht  erkennen  läßt  —  der  Wurm  gelagert,  welcher  zum  Betriebe  der 
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den  überschütten  betätigenden  Schraube  dient.  Wenn  nun  h,  vermöge 
seines  eigenen  Gewichtes,  um  den  Betrug  sich  senkt,  welchen  der  Bügel  b 
zulaßt,  so  kommt  der  Wurm  außer  Eingriff  und  der  sich  bisher  langsam 
bewegende  übersehlitten  wird  augenblicklich  in  Ruhe  versetzt.  Nach  Fig.  445 
befindet  sich  h  in  seiner  oberen  Lage,  es  ist  also  der  Oberschlitten  in  Be- 
trieb. Ein  mit  hakenförmiger  Nase  versehener  Winkclhcbcl  c,  der  sich  um 
einen  an  o  festen  Bolzen  drehen  kann,  halt  A  in  dieser  Lage,  und  zwar 
vermöge  des  auf  Beinen  wagcrechten  Schenkel  von  unten  wirkenden  Feder- 
druckes. Dieser  zweite  Hebelschenkel  greift  in  eine  Kerbe  des  wagerecht 
verschiebbaren  Bolzens  d;  wegen  der  keilförmigen  Gestalt  der  Kerbe  wird 
der  wagerechte  Schenkel  von  c  niedergedrückt,  sobald  d  nach  recht?,  oder 
nach  links  eine  Verschiebung 
erfährt,  und  hierdurch  der  senk- 
rechte Schenkel  von r gezwungen, 
k  loszulassen.  Durch  Verschie- 
i»en  von  d  aus  seiner  Mittellage 
wird  daher  der  Oberschlitten  in 
Ruhe  versetzt.  Dieser  Ober- 
schlitten ist  nun  mit  zwei  in 
einstellbaren  Fröschen  stecken- 
den Schrauben  e  versehen,  welche 
bei  entsprechender  Verschiebung 
gegen  d  drücken  und  dadurch 
den  beabsichtigten  Stillstand 
herbeiführen.  Ein  durch  die 
Deckplatte  des  Gehäusen  g  her- 
vorragender, an  c  fester  Stift  t 
ermöglicht  dem  bedienenden 
Arbeiter,  das  Ausrücken  früher 
zu  bewirken,  und  die  Doppel- 
feder  f,  welche  gegen  zwei 
Zapfen  des  Bolzens  d  greift, 
bringt  diesen  in  seine  .Mittel- 
lage zurück,  sobald  die  Schrau- 
ben e  solches  gestatten. 

Fig.  446  zeigt  eine  andere,  gleichwirkende  Einrichtung,  welche  Dierks- 
meyer  &  Helsncr  ausführen.1)  Der  Schlitten  *  der  Fräsmaschine  wird  von 
dem  Kade  a  angetrieben,  a  dreht  sich  lose  um  einen  im  Lappen  d  des 
unteren  Schlittens  festsitzenden  Bolzen  und  ist  mit  dein  Wurmrad  b  fest 
verbunden,  in  welches  der  Wurm  w  greift.  Es  soll  der  Betrieb  durch 
Senken  des  Wurmes  w  ausgerückt  werden,  wohalh  die  Wurmwclle  durch 
Kreuzgelenk  (Fig.  326.  S.  164)  angetrieben  wird.  Das  Lager  g  des  Wunnes 
ist  auf  der  Welle  c  befestigt,  die  in  dem  Lappen  d  sich  drehen  kann  und 
im  Vordergrunde  den  Hebel  h  trägt.  Ein  doppelarmiger  Hebel  e  ist  um 
einen  am  Unterschlitten  festen  Bolzen  drehbar  und  übergreift  mit  einer  am 
rechtsseitigen  Schenkel  ausgebildeten  Kerbe  das  obere  Ende  des  Hebels  h, 
diesen  so  festhaltend;  linksseitig  ist  e  mit  einer  keilförmigen  Nase  ver- 
sehen, welche  in  die  Bahn  des  Frosches  f  ragt.    Bewegt  sich  nun  f  in  beziig 


•)  Z.  1897,  S.  1033.  mit  Al.b. 
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auf  Fig.  446  nach  rechts,  so  wird  der  linksseitige  Arm  vou  e  niedergedrückt 
und  g  fallen  gelassen.  Kin  am  rechtzeitigen  Arm  von  e  ausgebildeter  Haken, 
gegen  welchen  das  obere  Ende  von  h  stößt,  verhütet  zu  tiefe*  Sinken  des 
Lagers  g.    Ein  zweiter,  zur  entgegengesetzten  Bewegungsriehtung  gehöriger 

Frosch  rückt  in  gleicher  Weise 
den  Eingriff  von  »r  in  b  aus. 
Die  beiden  Frosche  sind  mittels 
am  Schlitten  s  vorgesehener  Auf- 
spannut geeignet  einzustellen. 

Durch  Fig.  447  ist  eine 
solche  selbsttätige  Ausrückvor- 
riehtung  dargestellt,  wie  sie 
J.  E.  Reinecker  ausführt.1) 
K-s  wird  die  den  Schlitten  *  ver- 
schiebende Schraube  durch  ein 
Wurm-  oder  Schraubenrad  b  be- 
trieben, in  welches  a  greift. 
Letzteres  —  Schraubenrad  oder 
Wurm  —  dreht  sich  frei  um 
den  Bolzen  d  und  wird  durch 
ein  in  der  Figur  angedeutetes 
Kogelradpaar  von  der  Welle  c 
aus  angetrieben,  d  stützt  sich 
nun  linksseitig  auf  die  Welle  c, 
oder  ant  gleiehachsig  liegende 
Hohlzapfen  und  wird  am  rechtsseitigen  Ende  durch  einen  Haken  des  He- 
bels e  getragen.  Dieser  Hebel  dreht  sieh  um  einen  am  l'uterschlitten  festen 
Bolzen  und  wird,  nachdem  der  Obersehlitten  s  den  bestimmten  Weg  zurück- 


Fig.  446. 


...         .  ■  ; 

FiK.  447. 

gelegt  hat,  durch  einen  der  Frösche  /'  oben  nach  rechts  bewegt,  so  daß  er 
(i  loslilBt.  Der  Bolzen  d  sinkt  teils  wegen  seines  (iewichtes,  teil«*  wegen  des 
Druckes  einer  Feder,  rasch  nieder  und  bringt  a  und  h  außer  Eingriff.  Soll 
früher  ausgerückt  werden,  -i  zieht  man  an  dem  Knopf,  der  . »ich  am  oberen 


*>  Vgl.  Z.  1897,  s.  S..0.  mit  Abb. 
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Ende  von  e  befindet;  durch  Heben  des  am  rechtsseitigen  Ende  von  d  sitzen- 
den Schnabels  rückt  man  ein. 

Fig.  448  zeigt  eine  fernere  AusfUhrungsfonn,  welche  ich  1885  an  einer 
Fräsmaschine  der  Gravenstadener  Maschinenfabrik  gesehen  habe,  c  ist  der 
das  Ausrücken  bewirkende  Klauenrauffteil.  Seinen  Hals  umgreift  der  nach 
unten  hangende  Schenkel  des  Hebels  e.  Der  nach  link»  gerichtete  Ann 
dieses  Hebels  wird  stetig  nach  unten  gezogen,  sei  es  durch  ein  Gewicht 
oder  eine  Feder;  zwei  übereinander  greifende  Nasen  stützen  ihn  in  der 
gezeichneten  Lage,  so  lange  der  Schlitten  s  sich  verschieben  soll.  Eine 
dieser  Nasen,  nämlich  t.  sitzt  an  dem  kleinen  Schlitten  a,  die  andere  am 
äußersten  Ende  von  e.  Ein  nach  oben  gerichteter  Ann  des  Schlittens  a 
ragt  in  die  Bahn  der  Frösche  welche  am  Schlitten  einstellbar  befestigt 
sind.  Es  wird  demnach  durch  den  Angriff  eines  der  Frösche /"der  Schlitten 
a  nach  rechts  oder  links  verschoben,  so  daß  die  Nase  *  unter  der  an  e 

befindlichen  hinweg- 
gleitet und  e  die  zum 
Ausrücken  der  Kupp- 
lung erforderliche  Dre- 
hung macht. 

Die  hier  angeführten 


Fig.  448. 


Fig.  449. 


Beispiele  kennzeichnen  sieh  dadurch,  daß  von  dem  bewegten  Schlitten  nur 
der  Anlaß  zum  Ausrücken  gegeben  wird,  letzteres  aber  eine  besondere  Kraft 
ausführt.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  das  Ausrücken  selbst  in  sehr  kurzer 
Zeit  erfolgte  und  deshalb  die  unvenneidlichen  Ungenauigkeiten  in  der 
Wegesbegrenzung  so  klein  ausfallen,  daß  man  sie  vernachlässigen  kann. 

Auch  auf  folgendem  Wege  ist  rasches  Ausrücken  zu  erzwingen,  a 
(Fig.  449)  bezeichnet  eine  Stange,  auf  welche  der  Frosch  des  bewegten 
Schlittens  wirkt,  d  den  Ausrückhebel.  Verschiebt  sich  a  in  der  Pfeilrichtung, 
so  bleibt  zunächst  d  in  Ruhe.  Die  an  a  geklemmte  Nase  b  drängt  aber 
den  federnden  Stift  c  zurück.  Sobald  die  Kanten  von  b  und  c  aufeinander 
gekommen  sind,  beteiligt  auch  d  sich  an  der  Bewegung  und  wird  sehr 
rasch  bewegt,  weil  b  an  c  abgleitet. 

Ein  Beispiel  für  selbsttätiges  Unterbrechen  der  Bohrerzuschiebung  wird 
weiter  unten  bei  den  Bohrmaschinen  beschrieben  werden,  ein  hübscheres  stellt 
Fig.  450  dar.1)  d  bezeichnet  die  Welle,  welche  unter  Vermittlung  des 
Kuppelstücks  e  die  Zuschiebung   betätigt.    Das   Rädchen  a  ist   dem  Zu- 


>)  Nach  American  Machinist,  November  1901,  S.  1177. 
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Fig.  450. 


Schiebungsbetrieb  angeschlossen.  Es  dreht  das  größere  Kädchen  b  links 
oder  rechts  herum,  je  nachdem  der  Bohrer  gegen  das  Werkstück  geschoben 
oder  von  diesem  zurückgezogen  wird.  Die  Verhältnisse  sind  so  gewählt, 
daü  die  größte  Bohrcrverschiebung  keine  ganze  Drehung  von  b  zur  Folge 
hat.  Mit  Hilfe  einer  an  b  ausgebildeten  Aufspaiinut  und  an  Hand  des 
am  Hände  der  Scheibe  g  angegebenen  Maßverzeichnisses  wird  der  Frosch  f 

in  geeigneter  Lage  befestigt,  so  daß  er,  gegen 
die  Nase  c  eines  Winkelhebels  stoßend,  den 
Kuppelteil  e  zurückzieht.  Der  Zeiger  z  ist  am 
Zapfen,  um  den  sich  b  dreht,  befestigt  und  «Ii« 
\  if  //A   "  Scheibe  </  kann  am  Und«  b  gleiten.   Man  ver- 

^1  9  M-hiebt,  sobald  der  Bohrer  das  Werkstück  be- 

rührt, den  Nullpunkt  «1er  Scheibe  g  zur  Spitze 
des  Zeigers  und  kann  dann  rasch  die  richtige 
Lage  des  Frosches  f  finden  (z.  B.  für  7  cm  Loch 
tiefe).  Die  Nase  c  ist  aufklappbar,  um  nach 
Bedarf  den  Frosch  vorbeigehen  zu  lassen.  Das 
kann  benutzt  werden,  wenn  mehrere  Löcher 
verschiedener  Tiere  zu  bohren  sind,  indem  man 
mehrere  Frösche  anbringt.  Der  Boden  hintere 
wird  aber,  sobald  die  Bohrspindel  um  das 
zulässige  Maß  verschoben  ist,  von  dem  Stift  s 
getroffen  und  dann  der  Betrieb  jedenfalls  ausgerückt. 

Es  ist  hier  noch  eines  selbsttätigen  Ausrüekens  zu  gedenken,  welches 
zwar  keiner  eigentlichen  Wcgcsbcgrcnznng  dient,  aber  erwähnt  werden 
muß,  nämlich  das  selbsttätige  Ausrücken,  sobald  der  Widerstand  ein  gewisses 
Maß  überschreitet.  Man  verwendet  für  diesen  Zweck  Nachgiebigkeiten  im 
Antrieb,  welche  dem  zulässig  höchsten  Widerstände  entsprechen.  Derartiges 
kommt  auch  bei  anderen  Aufbereitungsiiiasehinen  vor,  z.  B.  in  (Jotalt  so- 
genannter Brechstücke  bei  Walzw  erken,  das  sind  leicht  ersetzbare  Verbindungs 
teile,  welche  bei  der  Überschreitung  der  für  andere, 
teurere  Maschinenteile  zulässigen  Beanspruchung  brechen, 
um  letztere  vor  Bruch  zu  schützen. 

Für  die  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen  kom- 
men zu  diesem  Zweck  in  erster  Linie  die  Treibriemen 
in  Frage:  mitn  wählt  deren  Abmessungen  in  betreffenden 
Fällen  absichtlich  so  klein,  daß  die  Kiemen  nicht  imstande 
sind,  eine  für  andere  Maschinenteile  gefährlich  große  Kraft 
zu  übertragen.  Manche  Reibkupplungen  lassen  sich, 
wie  weiter  oben  schon  angedeutet,  im  gleichen  Sinne 
verwenden  und  werden  so  verwendet. 

Aber  auch  Khuicukupplungcn  sind  für  den  v 
brauchbar.  Bei  manchen  Schraublehren')  ist  der  Knopf  o  (Fig.  451)  um 
die  Meßsehraube  s  an  sieh  lose  drehbar:  ihre  Drehung  wird  aber  auf 
letztere  mittels  einer  Klauen-  oder  Zahnknpplung  Übertragern,  deren  Zähne 
in  der  Drehriehtung,  bei  welcher  die  Schraube  angezogen  wird,  die  Kupplung 
zu  lösen  versuchen.     Dem   tritt   eine  auf  den   verschiebbaren  Kuppelteil  b 


.rlieg« 


Fig.  4M. 
Miden  Zweck 


')  H.»rin.   Fi»,  her,  Alldem.  Grundsätze  und   Mittel  d>'* 
Loi|«i{f  l^r  s.  22. 
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einwirkende  Feder  f  entgegen.  Wird  der  Widerstand,  den  die  Schraube  s 
erfährt,  zu  groß,  so  gibt  die  Feder  /'  nach.  Genau  so,  natürlich  mit 
entsprechender  Ausgestaltung,  werden  in  geeigneten  Fallen  Antriebe  der 
■Werkzeugmaschinen  ausgeführt,  z.  Ii.  solche,  die  zum  Einschneiden  des 
Gewindes  für  Stift-  oder  Kopfschrauben  bestimmt  sind.')  Durch  Anspannen 
der  Feder  läßt  sich  die  Kupplung  einstellen.  Soll  in  beiden 
Drehrichtnngen  selbsttätiges  Ausrücken  stattfinden,  so  ge- 
staltet man  wohl  die  Zähne  der  Kupplung  nach  Fig.  452, 
wobei  nach  Umständen  die  Abschrägung  der  Zähne  an 
einer  Seit«  anders  als  an  der  zweiten  gemacht  wird. 

Nennt  man  den  Druck  der  Feder     und  die  zu  über- 
tragende Umfangskraft  P,  so  tritt  —  wenn  man  von  Reibungswiderständcu 
absieht  —  das  Ausrücken  ein,  sobald: 

I».  >  Q- 1&  a 

wird.  Vermöge  der  zwischen  den  Zähnen  auftretenden  Keibung  muß  jedoch, 
wenigstens  wenn  das  Ausrücken  mit  einiger  Geschwindigkeit  stattfinden 
soll,  P  erheblich  größer  sein,  als  jener  Ausdruck  angibt.  Es  hängt  dieser 
Mehrbetrag  von  der  Reibungsweilziffer  ab.  Da  diese  im  vorliegenden  Falle 
nicht  einmal  angenähert  richtig  gesehätzt  werden  kann,  so  leidet  die  Selbst- 
tätigkeit dieser  Ausrückvorrichtung  an  einer  gewissen  Unsicherheit.  Diese 
in  der  wechselnden  Größe  der  Reibungswertziffer  f  liegende  Unsicherheit 
hat  Rieppel  *)  für  Widerstände,  welche  in  der  Achsenrichtung  von  Schrauben 
(für  das  Zuschieben  der  Bohrer,  für  das  Verschieben  der  Drehbankschlitten 
und  dgl.)  liegen,  dadurch  umgangen,  daß  er  diesen  Widerstand  unmittelbar 
zum  Fortrücken  des  verschiebbaren  Teils  der  Kupplung  (es  ist  Reibkegel- 
kupplung verwendet)  benutzt.  Rieppel  nennt  diese  selbsttätige  Ausrüek- 
vorrichtung  —  wenig  ztitreffend  —  Druckschaltung.  Sie  dürfte  — 
in  entsprechender  Ausgestaltung  —  (läufigere  Verwendung  verdieuen,  als 
sie  bisher  gefunden  hat. 

3.  Selbsttätige  Umkehr  der  Bewegungsrichtung, 
a)  Die  Kurbel  und  das  Reichenbaehschc  Kehrrad  liefern  ohne  weiteres 
die  Umkehr  des  Sehlittens  oder  sonstigen  in  gerader  Linie  verschobenen 
Maschinenteils,  sobald  das  Wegesendc  erreicht  ist.  Anders  verhalten  sich 
alle  übrigen  Bewegungsmittel,  weil  —  um  volle  Freiheit  in  der  Regelung 
der  Wegelänge  zu  haben  —  notwendig  ist,  die  Umkehr  von  der  Schlitten- 
bewegung abzuleiten.  Der  Schlitten  ist  nun  ohne  weiteres  imstande,  den 
bisherigen  Antrieb  zu  unterbrechen,  da  er  sieh  so  lange  bewegt,  wie  die 
Ausrückung  nicht  vollzogen  ist.  Mit  dem  Ausrücken  des  Antriebes  kann 
aber  der  Schlitten  zum  Stillstand  kommen  und  ist  dann  nicht  mehr  imstande, 
irgend  welche,  die  rückläufige  Wirkung  veranlassende  Steuerungsmittel  zu 
betätigen.  Hierfür  ist,  wenn  man  von  der  Herbeizichung  einer  besonderen 
Kraftquelle  absieht,  erforderlich,  vor  dein  Ausrücken  des  Antriebes  eine 
gewisse  Arbeitsmenge  so  aufzuspeichern,  daß  sie  nach  dem  Ausrücken  der 
einen  Betriebsrichtung  die  andere  einzurücken  vermag. 

Die  Masse  des  Sehlittens  selbst  und  dessen,  was  sieh  mit  ihm  bewegt, 
kann  als  derartiger  Speieher  benutzt  werden  und  dient  denn  auch  häufig 
den  vorliegenden  Zwecken,  wenn  die  Sehlittcngeschwindigkeit  einige  Größe 

'»  Vgl.  weiter  unten  unter  Gewindeschneiden. 
*)  Z.  1883,  S.  307.  mit  Abb. 
Fi. eher,  \Verki«ugm«cliinrn  t.   2.  Aufl  14 
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hat,  es  bewegt  sich  dann  der  Schlitten  nach  dem  Ausrücken  der  bisherigen 
Betriebsrichtung  noch  weiter  und  rückt  dnbei  die  neue  Betriebsrichtung  ein. 

Fig.  453  zeigt  die  ältere,  hierher  gehörige  Einrichtung.  B  ist  die 
Steuerwelle ,  welche  das  Kehrgetriebe  (S.  179  u.  f.)  betätigt.  Auf  B  sitzt 
der  sogenannte  Stiefelknecht  -4,  dessen  beide  Klauen  nicht  in  derselben 
Ebene  liegen.  Mit  Hilfe  einer  Aufspannut  sind  an  dem  Schlitten  S  zwei 
Frösche  oder  Knaggen  K  befestigt,  von  denen  der  eine  in  die  Bahn  der 
einen,  der  andere  in  die  Bahn  der  anderen  Klaue  A  fällt.  Wenn  nun  der 
Schlitten  S  sich  z.B.  in  der  Pfeilrichtung  bewegt,  so  stößt  schließlich  der 
rechtsseitige  Frosch  K  gegen  die  linksseitige  Klaue  A,  dreht  infolgedessen 
die  Steuerwelle  B,  so  daß  der  Antrieb  ausgerückt  wird,  dreht  sie  aber 
sofort  weiter  bis  in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  A,  wobei  das  Einrücken 
der  neuen  Betriebsrichtung  stattfindet.  Wird  hierbei  —  und  durch  andere 
Widerstände  —  die  lebendige  Kraft  des  Sehlittens  nebst  Zubehör  nicht 
verbraucht,  so  kann  K  über  den  Stiefelknecht  hinweggleiten,  z.  B.  in  die 
gestrichelt  gezeichnete  Lage  Kl  sich  begeben,  ohne  den  Stiefelknecht  und 

die  Steucrwellc  weiter  zu  beeinflussen. 
Indem  die  Steuerwelle  um  den  Winkel  « 
nach  links  gedreht  wird,  gelangt  die  rechts 
liegende  Klaue  A  in  eine  solche  Lage,  daß 
sie  demnächst  von  dem  zu  ihr  gehörigen 
Frosch  nach  rechte  verschoben  werden 
kann.  Die  Steuerwelle  schwingt  also  bei 
Vollendung  jedes  Schlittenweges  um  den 
bestimmten  Winkel  a,  welcher  zur  Betäti- 
gung des  betreffenden  Kehrgetriebes  zur 
Verfügung  steht. 

Die  Hückbewegung  des  Hobelmaschincn- 
tisches  erfolgt  regelmäßig  rascher  —  zu- 
weilen in  1  4  der  Zeit  —  als  die  Arbeits- 
bewegung.  Sind  die  Klanen  A  unter  sieh 
gleich   lang,    so   werden   am   Ende  des 
Rücklaufs  die  Treibriemen  demgemäß  viel  rascher  verschoben  als  am  Ende 
des  Arbeitsganges.*  Das  wird  durch  ungleiche  Litnge  der  Daumen  vermindert 
oder  ganz  vermieden. 

I  m  die  Umsteuerung  rasch  und  be<|uem  auslösen  zu  können,  hat  die 
Maschinenfabrik  Brune')  die  Enden  der  Klauen  mit  Bolzen  A  (Fig.  454) 
verschen,  welche  für  gewöhnlich  von  den  Fröschen  K  getroffen  werden, 
aber,  wenn  herausgezogen,  die  Frosche  K  frei  vorübergehen  lassen.  Ein 
mit  der  Steucrwellc  B  verbundener  Handhebel  gestattet  jederzeit  um- 
zusteuern. Statt  solcher  ausziehbarer  Bolzen  verwendet  man  auch  zurüek- 
zuklapnende  Frösche  oder  Anschlagstücke,  um  die  selbsttätige  Steuerung 
unwirksam  zu  machen. 

Bcijjein  Zusammentreffen  des  Frosches  K  mit  dem  Ende  der  ruhenden 
Klaue  A  entsteht  ein  Stoß,  der  um  so  größer  ausfällt,  je  größer  die  Ge- 
schwindigkeit des  Frosches  und  je  größer  die  Massen  des  Stiefelknechtes 
und  der  mit  ihm  verbundenen,  in  Bewegung  zu  versetzenden  Teile  sind. 
Man  sucht  deshalb  Klauen,  Steuerwelle  und  Zubehör  möglichst  leicht  und 


/.  UKW,  S.  1619.  mit  Abb. 
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elastisch  nachgiebig  zu  machen.  Um  das  Geräusch  zu  mindern,  versieht 
man  wohl  die  Klauen  mit  Löchern  und  füllt  diese  mit  Blei. 

Allmähliches,  fast  stoßfreies  Umsteuern  ermöglicht  die  folgende  Ein- 
richtung. Die  Stcucrwellc  liegt  neben 
dem  Schlitten,  in  der  Richtung  seiner 
Bewegungen.  Auf  der  Steuerwelle 
sitzt  ein  Muff  mit  krummer  Nut,  in 
welche  eine  gerade  geführte,  von  den 
Fröschen  betätigte  Rolle  greift  und 
hierdurch  die  Stcuerwelle  um  den 
Winkel  a  (Fig.  453)  nach  links  und 
rechts  dreht.') 

Alfred  Es c  h  e r  s9)  Steuerung  (Fig. 
455)  ist  der  soeben  kurz  beschriebenen 
verwandt,  aber  einfacher.  Auf  der 
Steucrwelle  B  sitzt  ein  Muff  mit  Kamm 


Fig.  4M. 


D.  Gegen  letzteren  legen  sich  Rollen  K,  deren  Zapfen  am  Schlitten  S  ein- 
stellbar sind.  Die  Rollen  drehen  in  leicht  ersichtlicher  Weise  die  Steuer- 
welle A  rechts  oder  links,  und  zwar  ohne  Stoß,  wenn  man  die  Begrenzung 
des  Kamms  richtig  wählt.    Ein  Hebel  C  gestattet  das  Steuern  mittels  der 

Hand.  Da  das  Umsteuern  vor  Beginn  des  Schnittes 
beendigt  sein  und  andererseits  nicht  vor  Beendigung 
des  Schnittes  beginnen  soll,  so  bedingen  diese 
Steuerungen  im  allgemeinen  einen  größeren  Zeit- 
verlust als  die  durch  den  Stiefelknecht  betätigten. 

Rücksichtnahme  auf  bequeme  Zugänglichkeit 
veranlaßt  für  kleine  Muschinen  zuweilen,  die  Frösche 
an  der  den  Schlitten  bewegenden  Welle  anzubringen, 
statt  an  dem  Schlitten  selbst.  Zu  diesem  Zwecke  ist 
auf  der  Welle  o  (Fig.  456)  eine  ebene  Scheibe  b 
mit  kreisförmiger  Aufspannut  befestigt,  wobei  letz- 
tere dem  Anschrauben  der  Frösche  K  dient.  Die 
Frösche  K  stoßen  gegen  einen  an  der  Stcuerwelle 
sitzenden  Arm.  Hierbei  muß  das  in  die  Zahnstange 
des  Schlittens  greifende  Rad  so  groß  sein,  daß  es 
auch  für  den  größten  Schlittenweg  keine  ganze 
Drehung  zu  machen  braucht.  Es  kommt  vor,  daß 
man  die  Welle  a  (Fig.  45li)  von  der  Antriebswelle 
de»  Schlittens  aus  durch  Käder  antreibt,  welche  die 
Drehung  von  a  so  verlangsamen,  daß  hier  weniger  als 
eine  ganze  Drehung  vorliegt,  während  die  Antriebs- 
inehrere  macht.    Man  bringt  auch  zu  gleichen»  Zweck  die 


Fig.  455. 


welle  deren 

Aufspannut  und  die  Frösche  K  an  der  Außenfläche  einer  Walze  b  (Fig.  457) 
an.  Das  bedingt  jedoch,  daß  die  Arme,  gegen  welche  die  Knaggen  K 
stoßen  sollen,  bei  jeder  Verstellung  der  letzteren  in  «ine  andere  Luge 
gebracht  werden  müssen. 

b)  Nicht  selten  ist  das  Arbeitsvermögen  des  Schlittens  nicht  ausreichend, 
um  deu  vorliegenden  Zweck  ganz  zu  erzielen.    Alsdann  nimmt  man  eine 


')  Z.  1897,  S.  1085,  mit  Abb. 
D.R.P.  No.  137228. 
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besondere  Arbeitsaufspeicherung  vor.  Der  hierher  gehörige  l'mfaller1) 
kommt  in  zwei  Ausführuugsfonnen  vor.  Fig.  458  zeigt  die  einfachere  der- 
selben. Ks  ist  an  der  Steuerwelle  B  ein  nach  oben  gerichteter  Hebel  r  be- 
festigt, an  dessen  oberem  Hilde,  sich  ein  Gewicht  befindet.    Wahrend  die 

Steuerwelle  behufs  Ausrückens,  also  um  °  gedreht  wird,  gelangt  diu  Ge- 
wicht in  seine  höchste  Lage.    Von  hier  ab  sinkt  es  nach  unten  und  hilft 


"fl 

3- 


Fig.  456. 


Fig.  457. 


also  die  Steuerwelle  weiter  zu  drehen.  Ein  Paar  Anschlüge  E  begrenzen 
die  Schwingungen  des  Hebels  C 

Wirksamer  ist  die  durch  Fig.  459  abgebildete  zweite  Einrichtung.  Es 
wird  die  Steuerwelle  B  nicht  unmittelbar  angetrieben,  sondern  zunächst  der 
Hebel  C,  z.  B.  durch  geeignete  Frösche  und  eino  Stange  mit  Schleife 


Fig.  45*. 


B  • 

Fig.  459. 


Letztere  umgreift  einen  Zapfen  des  Hebels  C.  Hebel  C  ist  um  B  frei  dreh- 
bar und  wird  für  sich  emporgerichtet,  wenn  die  Schleife  F  in  der  Pfeil  - 
riehtung  sich  verschiebt.  Fest  auf  Ii  silzt  der  Hebel  D.  Er  ist  mit  zwei 
Zupfen  vergehen,  welche  in  die  Scliwingung.-buhn  von  C  ragen.  In  dem 
Augenblicke,  in  welchem  C  die  nahezu  senkrechte  Lage  erreicht  hat,  wird 
der  linksseitige  Zapfen  von  D  berührt,  so  daü  D  sich  mit  C  nach  links 
bewegen  muü\    Bis  dahin  hat  also  die  Steuerwelle  keinerlei  Drehbewegung 


n  Pii.cWs  nolvt.  Journal  1825,  Bd.  18,  S.  40:  S.  269:   1829,  Bd.  34,  S.  81;  1842. 
Bd.  83,  S.  265;  1<77.  Bd.  223,  S.  372;  Bd.  224,  S.  500;  Bd.  225.  S.  139,  mit  Abb. 
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erfahren,  war  also  der  Antrieb  des  Schlittens  noch  ungeschwächt.  Es  be- 
ginnt nunmehr  das  Ausrücken,  so  daß  bei  dessen  Vollendung  der  Hebel  C 
schon  eine  starke  Neigung  nach  links  hat.  also  erforderlichenfalls  das  Ein- 
nicken der  neuen  Betriebsrichtung  allein  übernehmen  kann. 

Diese  mit  umfallenden  Gewichten  versehenen  Steuerungsvorrichtungen 
verursachen  mehr  oder  weniger  heftige  Stoße  gegen  die  Anschläge  E.  Man 
mindert  diese  Stöße,  indem  man  das  Gewicht  durch  eine  Feder  ersetzt. 

Fig.  460  stellt  eine  Einrichtung  dar,  welche  sieh  im  wesentlichen  nur 
durch  Fehlen  des  Gewichtes  von  der  durch  Fig.  485  abgebildeten  unter- 
scheidet.   Die  Steuerwelle  B  wird  z.  B.  durch  einen  Stiefelknecht  oder  aueh 


Fig.  462. 


Fig.  461.  Fig.  463. 


durch  die  Stange  F  betätigt.  Während  der  auf  ihr  festsitzende  Hebel  C 
sich  aus  seiner  linksseitigen  in  die  Mittcllago  begibt,  ist  der  bisherige  An- 
trieb noch  tätig.  Es  wird  in  dieser  Zeit  die  auf  den  Bolzen  M  sich 
stützende  Feder  J  gespannt,  welche,  nachdem  Hebel  ('  die  Mittellage  durch- 
schritten hat,  diesen  bis  in  seine  rechtsseitige  Endlngc  drückt. 

Auch  die  Vorrichtung,  welche  Fig.  449  darstellt,  wird  im  vorliegenden 
Sinne  gern  verwendet,  und  zwar  in  mannigfacher  Durchbildung. 

Behufs  genauen  Einstellens  versieht  man  die  Klaue  des  Stiefelknechts,  oder 
den  diese  ersetzenden  Hebel,  mit  einem  Keil1)  «Hier  einzustellenden  Damnen.*) 

'i  Z.  1900.  S.  945. 

'-)  Z.  1902,  S.  1620,  mit  Ab»,. 
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Für  wenig  genaue  Hubbegrenzung  ist  die  folgende  Federanordnung 
geeignet:  Fig.  461  stellt  einen  der  sogenannten  Frösche  dar,  welche  am 
Schlitten  befestigt  sind.  Jeder  Frosch  besteht  aus  einem  Gchäuso  F,  in 
welchem  der  Kolben  K  verschiebbar  ist.  Eine  Feder  sucht  den  Kolbeu 
nach  rechts  zu  schieben,  ein  Stellring  hindert  ihn  nm  Herausfallen.  Wenn 
nun  dieser  Frosch  auf  dem  Wege  nach  rechts  gegen  die  betreffende  Klaue 
eines  Stiefelknechts,  oder  besser  gegen  ein  in  gerader  Linie  ausweichendes 
Umsteuerungsmittcl  stoßt,  so  wird  der  Kolben  zunächst  in  sein  Gehäuse 
zurückgedrängt.  Erst  wenn  die  Kederspannung  groß  genug  geworden  ist, 
um  die  ruhende  Reibung  der  Steuerung  zu  überwinden,  wird  letztere 
betätigt.  Da  der  Reibungswiderstand  mit  dem  Eintritt  der  Bewegung  ab- 
nimmt, so  entspannt  sich  die  Feder  F,  indem  der  Kniben  K  die  Steuerung 
fortschnellt.  Auf  gleichem  Grundgedanken  beruheude  Umsteuerungen 
findet  man  in  mannigfachen  Ausführungsformen.  Fig.  462  und  4(53  stellen 
noch  ein  Beispiel  dar.  Am  Schlitten  sitzt  eine  Öse  K  fest,  welche  die 
Steuerstange  B  umschließt.  B  ist  so  geführt,  daß  sie  sich  in  ihrer  Längen- 
richtung frei  verschieben  kann;  sie  trägt  Stellringe  C  mit  Sohra  üben  federn. 
Die  Verschiebung  von  B  kann  nun  entweder  ohne  weiteres  zur  Riemen- 
Verschiebung  benutzt  oder  z.  B.  auf  eine  die  Umsteuerung  vermittelnd« 
Querstange  E  (Fig.  463)  übertragen  werden. 


Da  der  Zeitpunkt,  in  welchem  die  Spannung  der  Feder  die  ruhende 
Reibung  der  Steuerteile  überwindet,  unbestimmt  ist,  so  liefern  die  in 
Fig.  461  bis  463  abgebildeten  Einrichtungen  keine  genaue  Begrenzung  des 
Schlittenweges. 

Bei  manchen  Antriebsarten  genügt  das  Umsteuern,  um  die  neue  Betriebs- 
richtung bis  zum  folgenden  Umsteuern  zu  erhalten,  z.  B.  wenn  Klauen- 
kupplungcn  angewendet  werden  oder  die  Umkehr  durch  Verschieben  des 
Treibriemens  auf  eine  andere  Rolle  stattfindet.  Viele  Reibkupplungen  da- 
gegen, z.  B.  diejenigen  mit  kegelförmigen  Reibflächen,  bedürfen  dauernden 
Andrucks.  Auch  bei  Wurmrad-  und  Zahnradeinrückungen  ist  ein  solcher 
dauernder  Andruck  nötig,  wenn  derselbe  auch  kleiner  ist  wie  bei  den 
Kupplungcn  mit  kegelförmigen  Reibflächen.  Dieser  Andruck  kann  durch 
den  Betriebswiderstand  herbeigeführt  werden  —  man  nennt  die  betreffen- 
den Einrichtungen:  selbstspannende  Kupplungen  —  oder  durch  eine 
besondere  äußere  Kraft. 

Ein  Beispiel  für  den  Andruck  durch  den  Betriebswiderstund  stellt 
Fig.  464  dar.  Den  Schlitten  S  (an  welchem  die  Spindel  eines  Langloch- 
fräsers gelagert  ist)  verschiebt  die  Schraube  s  längs  seiner  Führung,  indem 
die  Schraube  zeitweise  sich  links,  zeitweise  rechts  dreht.  Auf  den  Enden 
der  Schraube  s  sitzen  die  Wurmräder  r  und  rl  fest.    Zwei  Wurme,  w  und  «•,, 


Fig.  464. 
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sind  in  den  Enden  eines  doppelarmigen  Hebel»  gelagert,  welcher  um  die 
Achse  m  schwingen  kann;  diese  Achse  ist  gleichzeitig  die  Achse  der  Antriebs- 
welle, und  auf  letzterer  sitzen  zwei  Riemenrollen,  die  —  mittels  offenen 
bzw.  gekreuzten  Riemen»  —  Wurm  »c  bzw.  te1  antreiben.  Bringt  man  durch 
Rechteschwingen  des  doppelarmigen  Hebel»  Wurm  wx  mit  r,  in  Kingriff, 
so  berühren  sich  te  und  r  nicht,  und  umgekehrt  sind  tr,  und  r,  außer  Ein- 
griff, wenn  w  und  r  miteinander  arbeiten.  Ersterer  Eingriff  liefert  die  eine, 
der  andere  die  entgegengesetzte  Drehrichtung  der  Schraube  s.  Die  Um- 
steuerung bewirken  die  am  Schlitten  S  festen  Nasen  *  und  «x,  indem  sie 
gegen  die  am  doppelarmigen  Hebel  einstellbaren  Frösche  f  und  fx  stoßen. 
Es  ist  nun  eine  gewisse  Kraft  nötig,  welche  verhindert,  daß  der  dem 
arbeitenden  Wurm  gebotene  Widerstand  den  Wurm  außer  Eingriff  bringt. 
Deshalb  sind  die  in  der  Figur  durch  Pfeile  angegebenen  Drehrichtungen 
der  Wunne  gewählt,  auch  ist  die  Achse  m  höher  gelegt  als  die  Angriffs- 
8tellcn  der  Wurme.  Demnach  übt  z.  B.  der  Widerstand  W  auf  den  doppel- 
armigen Hebel  das  linksdrehende  Moment  W-h  au»,  drückt  also  v>  um  so 
tiefer  gegen  r,  je  größer  der  zu  Uberwindende  Widerstand  ist. 

Ein  solcher  sich  selbst  steigernder  Andruck  ist  zulässig,  solange  wie 
bei  Schaltbeweguiigen  die  Massenwirkung,  welche  bei  der  Umkehr  der 
Drehricbtung  auftritt,  klein  ist;  für  die  Arbeitsbewegung  —  bei  der  größere 
Gewichte  mit  viel  größerer  Geschwindigkeit  verschoben  werden  —  führt 
sie  dagegen,  wie  bei  Klauenkupplungen,  mehr  oder  weniger  heftige  Stöße 
herbei,  die  nur  dann  in  erträglichen  Grenzen  gehalten  werden  können, 
wenn  man  iu  irgend  einer  Weise  Nachgiebigkeiten  anbringt.  Das  ist  bei 
dem  Walterschen  Antrieb1)  durch  Riemenantrieb  der  betreffenden  Kupp- 
lungen erreicht.  Solche  selbstspannende  Kopplungen  dürfen  demnach  nur 
mit  besonderer  Vorsicht  angewendet  werden. 

Da»  am  Hebel  C  (Fig.  458  und  459)  sitzende  Gewicht  liefert  ohne 
weiteres  einen  dauernden  Andruck  der  Kupplung  (die  Anschläge  E  fallen 
dann  fort),  und  zwar  einen  begrenzten,  so  daß  —  bei  sonst  geeigneter 
Durchbildung  der  Kupplung  —  ein  Gleiten  eintritt,  sobald  der  Widerstand 
zu  groß  wird.  Die  Feder,  welche  nach  Fig.  460  jenes  Gewicht  zu  ersetzen 
bestimmt  ist,  Ist  für  den  dauernden  Andruck  wenig  geeignet,  weil  sie  in 
den  Endlagen  entspannt  i»t. 

c)  Das  Umsteuern  wird  auch  durch  eine  besondere  Kraftquelle  be- 
wirkt, so  daß  die  Tischbewegung  nur  veranlassend  auftritt:  also  zwischen 
den  umsteuernden  Fröschen  und  den  Teilen,  welche  diese  zu  verschieben 
haben,  nur  geringe  Drücke  auftreten,  selbst  dann,  wenn  sich  der  Umsteue- 
rung sehr  große  Widerstände  entgegensetzen.  Hierfür  bietet  eine  Sellers- 
sche  Hobelmaschine8)  ein  bemerkenswertes  Beispiel.  Das  Kehrgetriebe  be- 
ruht (nach  Fig.  391,  S.  182)  auf  einem  verschiebbaren  Doppelkegel,  welchen 
die  Welle  mit  der  einen  oder  anderen  der  sieh  in  entgegengesetzten  Rich- 
tungen drehenden  Riemenrollen  kuppelt.  Ein  besonderer  Antrieb  rückt 
aus  und  schiebt  den  Doppelkegel  zunächst  mit  mäßigem  Druck  in  den  sich 
umgekehrt  drehenden  Hohlkcgel,  so  daß  das  vorhandene  Arbeitevermögen 
de»  Schlittens  allmählich  getötet  und  ebenso  allmählich  die  Beschleunigung 
in  der  neuen  Bewegungsriehtung  des  Tisches  stattfindet.  Nunmehr  erfolgt 
das  volle  Eindrücken  des  Kupplungskegels. 

•)  D  K.P.  No.  32840.    Z.  1886,  S.  593,  mit  Abb..  1890,  S.  128,  mit  Abb. 
•)  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 
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Ebenso  bemerkenswert  ist  die  (Jordon -Steuerung.1)  Der  Kupplungs- 
Doppelkegel  wird  durcli  eine  in  einer  Bohrung  der  zugehörigen  Welle  ver- 
schiebbare Stange  H  (Fig.  465)  dem  einen  oder  anderen  Hohlkegel  ge- 
nähert. II  ist  mit  einer  Zahnstange  versehen,  welche  in  den  an  der  Welle. 
G  festen  Zahnbogen  e  greift.  Ferner  sitzt  auf  G  der  Hebel  Gb  fest,  so 
daß  durch  die  Schwingung  des  letzteren  von  b  nach  bv  bzw.  umgekehrt, 
die  Umsteuerung  vollzogen  wird.  An  b  greift  nun  eine  Kolbenstange  ab, 
deren  Kolben  in  dem  festen  Stiefel  C  durch  Druckluft  hin-  und  herge- 
schoben werden  kann.  Ein  Schieber  oder  Hahn,  welchen  der  Hebel  A 
betätigt,  laßt  zu  diesem  Zwecke  die  Druckluft  vor  oder  hinter  dem  Kolben 
ein-  oder  austreten.  A  ist  mittels  Stange  J  mit  dem  Hebel  L  verbolzt, 
den  bei  a  ein  Bolzen  mit  der  Kolbenstange  verbindet.  Auf  das  Ende  c 
des  Hebels  L  wirken  —  mittelbar  —  die  Frösche  des  Hobelmaschinen- 
Schlittens.  In  der  gezeichneten  Stellung  möge  diese  Einwirkung  so  statt- 
finden, wie  der  bei  c  angegebene  Pfeil  angibt.    Es  wird  dann  A  und  mit 

Jrf- 

'<  I  ' 

iß  \ 

 i — i — 

a  a, 


Fig.  46  V 

ihm  der  Verteilungssehieber  aus  seiner  Mittellage  sc.  verschoben,  daß  links 
vom  Kolben  Druckluft  eintritt,  die  recht*  befindliche  Luft  aber  austreten 
kann.  Der  Kolben  und  dessen  Stange  bewegen  sich  nach  recht",  die  Stange 
//  wird  ebenfalls  nach  rechts  verschoben  und  dadurch  der  bisherige  Schlitten- 
antrieb umgesteuert.  Es  bewegt  sieh  aber  auch  a  nach  av  folglieh  der 
Knotenpunkt  d  von  dt  zurück  in  seine  alte  Lage,  so  dafi  A  und  der  Ver- 
teilungssehieber der  Druckluft  wieder  in  ihn-  Mittellage  kommen.  Links 
vom  Kolben  befindet  sieh  Druckluft,  welche  nun  die  Stange  so  lange  nach 
rechts  drückt,  also  die.  Kupplung  für  den  neuen  Betrieb  geschlossen  halt, 
bis  der  Schlitten  das  Hobelende  von  c,  nach  c  verdrangt.  Das  Einsehal- 
ten des  Hebels  L  bewirkt  insbesondere,  daß  der  Kolben  und  dosen  Stange 
ab  nicht  zu  rasch  von  links  nach  rechts  sieh  bewegen,  also  die  Umsteue- 
rung nebst  Verzögerung  und  Beschleunigung  des  Schlittens  nicht  in  zu 
kurzer  Zeit  durchgeführt  wird;  er  vermittelt  ferner,  daß  der  Hebel  .4  wieder 
in  seine  Mittellage  zurückgebracht  wird. 

dl  Wenn  eine  selbsttätige  Umsteuerung  in  Wirksamkeit  getreten  ist, 
so  sehließt  sie  willkürliches  Eingreifen  ans.    Es   kommen  aber  Falle  vor, 

Z.  im,  s  Ml,  mit  Abb. 
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in  denen  ein  Umsteuern  mit  der  Hand  auch  in  der  Nähe  des  Sehlitten- 
Hubcndes  notwendig  wird.  Deshalb  sollen  die  Uinsteuerungseinriehtungen 
so  ausgebildet  werden,  daß  sie  jederzeit  da»  Eingreifen  des  die  Maschine 
bedienenden  Arbeiters  gestatten.  Die  weiter  oben  angeführten  Steuerungen 
von  Brune,  Escher,  Seilers1)  , 
und  die  einseitig  offene  Hobel-  <t 
ma«chinc  von  Billctcr*)  enthal- 
ten hierher  gehörige  Beispiele. 

4.  Kascher  Rückgang. 
In  zahlreichen  Fällen  soll  der 
Schlitten  in  der  einen  Bewe- 
gungsrichtung eine  größere  <ie- 
schwiudigkeit  haben  als  in  der 
amiern.    Insbesondere  ist  sol- 

ches  der  Fall,  wenn  nur  in  der  V«  ,  J(> 

einen  Bewegungsrichtung  ge- 
arbeitet wird.  Die  zweite  dient 
dem  Rückgang;  es  soll  bei 
dieser  der  Weg  in  kürzerer 
Zeit  durchschritten  werden. 

Dieser  rasche  Rückgang 
laßt  sich  bei  Kurbelantrieb  da- 
durch erreichen,  daß  man  für 
den  Arbeitsgang  einen  größe- 
ren, für  den  Rückgang  »inen 

kleineren  Teil  der  Kurbeldrehung  verwendet.  Nach  Fig.  466  greift  der 
Kurbelzapfen  a  in  den  langen  Schlitz  der  Schwinge  c,  welche  um  den  festen 


Bolzen  b  sieh  drehen  kann  und  durch  die  Stange  tl  den  betreffenden  Schlit- 
ten hin-  und  herbewegt.  Man  erkennt  aus  der  Figur  ohne  weiteres,  daß 
die  toten  Punkte  der  Kurbel  in  e>,  und  o„  liegen,  und  daß — bei  der  durch 
einen  Pfeil  angegebenen  Drehrichtung  der  Kurbel  —  die  Bewegung  der 

')  Z.  18U1,  S.  247,  mit.  Abb. 
»>  Z.  1897,  S.  10S5,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


218 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Stande  d  nach  link«  in  einer  Zeit  stattfindet,  welche  der  Länge  dos  Bogen» 
Oj  ot  entspricht,  während  für  die  entgegengesetzte  Bewegung  von  d  eine 
dem  Bogen  o4  o,  angehörige  viel  größere  Zeit  verbraucht  wird.  In  gedrungener 
Bauart  zeigen  Fig.  467  im  Schnitt  und  Fig.  468  schematisch  dasselbe  Mittel 
für  den  raschen  Küekgang  verwertet.  Das  Zahnrad  R  dreht  sich  mit  gleich- 
förmiger Geschwindigkeit  frei  um  den  Hals  des  festliegenden  Körpers  e. 
An  R  sitzt  die  Kurbclwarze  a,  welche  unter  Vermittlung  eines  sogenannten 
Steins  in  eine  Nut  des  T-förmigen  Maschinenteils  bc  greift.  Dieser  dreht 
sich  frei  in  einer  Bohrung  von  e,  deren  Achse  um  A  von  derjenigen  des 
Kades  R  abweicht.  An  c  ist  eine  Aufspannut  zur  Aufnahme  eines  zweiten 
Kurbelzapfens  angebracht,  und  an  letzteren  greift  die  zur  Betätigung  des 
Schlittens  dienende  Stange  d.  Aus  Fig.  468  ist  ersichtlich,  daß  der  Kurbel- 
zapfen, an  welchen  d  greift,  sich  dann  in  seinen  Todlagen  befindet,  wenn 
der  Kurbelzapfen  des  Kades  R  bei  o1(  bzw.  angekommen  ist.  Bei  der 
angedeuteten  Drehrichtung  braucht  der  eine  Weg  des  Schlittens  die  Bogen- 
länge otoi,  während  der  andere  mit  o,  ot  auskommen  muß. 

Man  kann  mittels  dieser  Anordnungen  den  Zeitaufwand  für  den  einen 
Weg  bis  auf  ein  Drittel  der  für  den  Arbeltsweg  verwendeten  vermindern.  Größere 
Geschwindigkcitsunterscbiedc  können  durch  Zusammenfügen  mehrerer  solcher 
Kurbelschleifen  gewonnen  werden.1) 

Bei  Knrbelbetrieb  läßt  sich  der  rasche  Rückgang  auch  durch  Ein- 
schalten eines  Vorgeleges  mit  unrunden  Bändern  erzielen.  Vor  Jahren 
wurde  hiervon  häufig  Gebrauch  gemacht,  jetzt  hat  man  dieses  Mittel  fast 
ganz  aufgegeben,  und  zwar  wegen  des  unruhigen  Ganges  der  Bäder. 

Bei  Zahnstangen-,  Schrauben-  oder  dergleichen  Betrieb  des  Schlittens 
ist  der  rasche  Rückgang  auf  sehr  verschiedene  Weise  zu  erreichen,  und  zwar: 

a)  durch  verschiedene  üalbmesser  der  im  Kehrgetriebe  verwendeten 
Kiemcnrollen ;  vgl.  Fig.  391,  S.  182;  Fig.  393,  S.  183. 

b)  bei  gleichem  Durchmesser  der  Rollen  durch  verschieden  große 
Bäder;  vgl.  Fig.  388  und  389,  S.  181;  endlich 

c)  nur  durch  Räder;  vgl.  Fig.  406  bis  408,  S.  188  und  189. 

Am  gebräuchlichsten  sind  die  unter  a  genannten  Verfahren.  Die  unter 
b  angeführten  sind  neuerdings  fast  verdrängt,  weil  während  des  raschen 
Rückganges  diejenigen  Triebwerksteile,  welche  den  langsameren  Arbeits- 
gang hervorzubringen  haben,  sich  sehr  rasch  rückwärts  drehen  müssen, 
wodurch  die  schädliche  Massenwirkung  vorgrößert  wird. 

Zu  den  unter  c  angeführten  Beispielen  gehört  noch  das  folgende. 
Ks  war  zu  Fig.  447,  S.  206  angegeben,  daß  der  um  d  sich  lose  drehende 
Wurm  a  in  das  Wurmrad  b  greife,  um  die  den  Schlitten  betätigende  Schraube 
zu  drehen.  Wenn  man  nun  auf  c  einen  zweiten  Bolzen  d  steckt,  diesen 
gerade  so  ausstattet  wie  den  früher  beschriebenen,  aber  dem  Wurm  die 
entgegengesetzte  Neigung  gibt,  und  außerdem  das  Übersetzungsverhältnis 
zwischen  Wurm  und  Wurtnrad  oder  der  Kegelräder  anders  macht,  so  ge- 
winnt man  bei  dem  Einrückon  des  letzteren  Getriebes  nicht  allein  die  ent- 
gegengesetzte Bewegungsriehtung  des  Schlittens,  sondern  auch  eine  andere 
Geschwindigkeit  für  diesen.  liier  wird  die  Umkehr  der  Bewegungs- 
riehtung und  die  andere  Geschwindigkeit  durch  Heben  des  einen  oder  an- 
dern d  erzielt. 


')  Vgl.  Z.  1902,  S.  825. 
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Die  bei  dem  Hubwcchscl  auftretenden  Massenwirkungen  rühi*en  zum 
Teil  von  de»  geradlinig  hin-  und  herbewegten  Teilen,  insbesondere  dem 
Schlitten  her  —  vgl.  S.  199,  200  — ,  zum  Teil  aber  auch  von  den  kreisenden 
Maschinenteilen,  welche  ihre  Drehrichtung  wechseln  müssen.  Rechnet  man 
z.  B.  bei  400  mm  Rollendurchmesser  auf  1  cm  Riemenbreite  und  die  Einheit 
der  Riemengeschwindigkeit  v  bezogen  130  cem  oder  0,98  kg  Eisen,  so  daß 
dessen  Masse  in  =  0,1  wird,  und  sieht  von  allen  anderen  Reibungswider- 
ständen ab,  so  erhält  man: 

=   1,25  für  t;=  5  m 

„  =  5,0  für  v  =  10  in 
„    --11,25  für  v=  15  m 

und  nimmt  man  den  Gleitwiderstand  des  Riemens  seiner  Leistungsfähigkeit  etwa 

gleich,  z.  B.  5  kg  für  1  cm  Riemenbreite  an,  so  ist  der  allein  für  die  Massenwir- 

»« •  t>*  tn  ■  v 

kung  der  Hiemenrolle  erforderliche  Gleitweg  S8  =  .  --  und  die  Zeit  z  —  : 

o-2  10 

für  v  =  5  in  :  SB  =  0,25  m  ,  z  =  0,05  Sek. 
für  v=IOm  :  38=1,5  m  ,  0,1  Sek. 
für  u=15m  :  SB  =  2,25m  ,  z  =  0,15  Sek.  usw. 

Um  diese  Gleitlängen  kleiner  zu  inachen,  muß  der  Riemen  stärker 
angespannt  als  »eine  eigentliche  Arbeitsleistung  erfordert,  im  ganzen  die 
von  dem  Riemen  geleistete,  auf  die  Zeiteinheit  bezogene  Arbeit  größer 
werden.  Das  wirkt  zurück  auf  die  VVellenlcitung,  die  Dynamomaschine 
oder  den  sonstigen  Antrieb.  Diese  Rückwirkung  wird  durch  Schwungräder 
an  den  sich  stets  in  gleicher  Richtung  drehenden  Teilen,  der  Antriebswelle, 
dem  Deckenvorgelege,  der  Dynamomaschine,  oder  auch  den  losen  Ricraen- 
rollen  (z.  B.  bei  Fig.  391  bei  b  und  d). ') 

5.  Ableitung  der  Schaltbewegung.  Bei  geradlinigem  Hauptweg 
(S.  36)  bewirkt  man  die  Schaltung  regelmäßig  dann,  wenn  vor  Beginn  eines 
Schnittes  das  Werkstück  vom  Werkzeug  noch  nicht  berührt  wird.  Das  gilt 
insbesondere  von  Hobel-,  Feil-  und  Stoßmaschinen.  Bei  Fräsmaschinen  für 
Zahnräder  findet  das  seitliche  Fortrücken  um  eine  Zahnteilung  ebenfalls  vor 
Beginn  eines  neuen  Schnittes  und  bevor  der  Fräser  mit  dem  Werkstück  in 
Berührung  getreten  ist,  statt.  Die  Langlochfräsmaschincn  unterscheiden  sich 
von  den  vorigen  insofern,  als  das  Zuschieben  des  Fräsers  in  seiner  Achsen- 
richtung meistens  an  den  Enden  des  geradlinigen  Hauptweges  stattfindet, 
aber  der  Fräser  während  dieses  Tiefersenkens  arbeiten  muß.  Die  hier  an- 
geführten Maschinen  verlangen  also  ein  ruckweises  Schalten,  und  zwar 
während  der  Zeit,  die  auch  zur  Umkehr  dos  Schlittens  benutzt  wird. 

Man  kann  diese  Schaltbewegung  bei  Kurbelantrieb  von  der  Kurbel- 
welle ableiten,  weil  jeder  Kurbeldrehung  ein  Hin-  und  ein  Herweg  ent- 
spricht, und  die  Wegesenden  des  Schlittens  genau  mit  den  Todpunkten  der 
Kurbel  zusammenfallen.  Ähnliches  ist  bei  den  sonstigen  Betriebsarten  nicht 
möglich;  hier  kann  man  nur  die  Schlittcnbcwegung  selbst  für  das  Ableiten 
der  Schaltung  heranziehen. 

In  allen  Fällen  kommen  Schalträder  zur  Verwendung,  welche  das 
ruckweise  Fortbewegen  entweder  tutig  bewirken  oder  zulassen.  Sie 
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sollen  hier  zunächst  kurz  erörtert  werden  und  dann  erst  die  liotilt j^unjr  der 
SchaltrÄder,  Klinki  n  usw.  durch  die  Kurbelwelle  oder  den  Schlitten. 

a)  Als  Sehalträder  für  tätiges,  ruekweises  Bewegen  sind  vor- 
wiegend die  Sperräder,   seltener  die  Räder  mit  Klemiuklinke  in  Gebrauch. 

Fig.  469  stellt  ein  gewöhnliches  Sperrad  o  mit  Klinke  b  dar.  Letz- 
ten? gleitet,  wenn  sie  nach  rechts  bewegt  wird,  über  die  Zähne  des  Rade*  a 
hinweg,  greift  aber,  wenn  nach  links  bewegt,  in  die  Zahnlücken  und  dreht 
dann  das  Rad  um  einen  Bogen,  der  einer  ganzen  Zahl  der  Zähne  entspricht. 
Wenn  nämlich  das  vordere  Ende  der  Klinke   bei  Heginu  ihrer  Bewegung 

nach  links  nicht  ohne  weiteres  uuf  eine 
Zahnbrust  trifft,  so  bewegt  sie  sich  zu- 
nächst allein;  das  Rad  beteiligt  sich  an 
der  Drehung  erst,  nachdem  das  Klinken- 
ende die  nächste  Zahnbrust  erreicht  hat. 
Die  Schwingung  der  Klinke  ist  deshalb 
regelmäßig  größer  als  der  Rogen,  um  wel- 
chen das  Sperrad  gedreht  wird.  Der 
Zapfen  der  Klinke  b  kann  in  einer  geraden 
oder  krummen  Linie  hin-  und  herschwin- 
gen; am  besten  ist  es,  wenn  er  um  die 
Achse  der  Welle  m  schwingt,  weil  alsdann  die  Stirnfläche  der  Klinke  gegen- 
über der  Zahnbrust  ihre  Lage  nicht  ändert.  Es  muß  dafür  gesorgt  werden, 
daß  das  Sperrad  <i  nicht  zurückschnellt,  sobald  die  Klinke  den  Rückweg 
antritt.  Hierzu  genügt  in  manchen  Fällen  die  Reibung  der  Welle  m  in 
ihren  Lagern,  andernfalls  ist  eine  zweite,  auf  festen  Bolzen  steckende  Klinke  c 
erforderlich.  Häufig  legen  sich  die  Klinken  b  und  c  durch  ihr  eigenes 
Gewicht  gegen  den  Kranz  des  Rades  a.  Ist  hierauf  nicht  mit  Sicherheit 
zu  rechnen,  so  läßt  man  sie  durch  Federn  andrücken. 

Die  Klemmklinkc  (Fig.  47(1)   legt   sich   auf  den   glatten   Rand  des 
Rades  u  und  nimmt  n 
von    dem  Augenblick 
an  mit,  in  dem  sie  sich 
nach  links  zu  bewegen 
beginnt.  Heißt  der  Ab 
stand  des  Berührungs- 
punkte* zwischen 
Klinke  und  Radkranz 

von  der  Geraden, 
welche   die   .Mitte  des 
Bolzens  der  Klinke  mit 
der  Mitte  der  Welle  »i   verbindet,  e,  diu  Länge  der  Klinkt-  /  und  die  an- 
zuwendende Reibungswertziffer  /*,  so  muß 


Fig.  470. 


Fi-  471. 


sein,  wenn  die  Klinke  anfassen  soll.  Der  Druck  zwischen  Radkranz  und 
Klinke  ist  selbstverständlich  ein  sehr  grotSer,  weshalb  man  den  Bolzen  der 
Klinke  mit  der  Welle  w  auf  möglichst  geradem  Wege  verbinden  muß,  so 
daU  er  um  m  nur  zu  schwingen  vermag.  I  m  den  in  der  Richtung  des 
Halbmessers  auftretenden  Druck  zu   mindern,  gibt  man  dem  Kltnkenende, 
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welches  gegen  den  Radkranz  sich  legt,  keilförmigen  Querschnitt  und  ver- 
sieht den  Radkranz  mit  einer  hohlkeilförniigen,  ringsum  laufenden  Nut.  Es 
sind  diese  Klemmklinken  für  Metallbearbeitungsmaschinen  wenig  gebräuchlich. 

Man  regelt  die  Größe  des  Bogens,  um  welchen  das  Sperrad  bei  jedem 
Spiel  der  Klinke  weiter  gedreht  wird,  entweder  dadurch,  daß  man  bei  un- 
veränderlichem Schwingungsbogen  der  Klinke  diese  /.unliebst  von  dem  Rade 
zurückhält,  oder  durch  Andern  des  von  der  Klinke  beschriebenen  Bogens. 
Für  ersteres  Verfahren  deutet  Fig.  471  eine  Ausführungsrorm  an.  Seitwärts 
vom  Rade  a  befindet  sich  eine  einstellbare  Platte  o,  deren  Rand  zum  Teil 
über  die  Zahnspitzen  des  Sperrades  hinwegragt,  und  die  Klinke  b  ist  so 
verbreitert,  daß  sie  über  dem  Rande  von  o  liegt.  Wenn  sie.  über  dem 
größeren  Halbmesser  von  o  sich  befindet,  so  kann  die  Klinke  nicht  ein- 
greifen; erst  nachdem  sie  einen  der  Lage  von  o  angemessenen  Teil  ihres 
Weges  zurückgelegt  hat,  vermag  die  Klinke  mit  den  Zähnen  des  Sperrades 
in  Berührung  zu  treten.  Durch  geeignetes  Einstellen  der  Platte  o  kann 
auf  diesem  Wege  das  Eingreifen  der  Klinke  sogar  ganz  verhindert  werden. 
In  etwas  anderer  Ausfühningsform  stellt  die  unten  verzeichnete  Quelle1) 
das  gleiche  Verfahren  dar.  Man  macht  davon  wenig  Gebrauch.  Für  das 
andere  schon  erwähnte  gebräuchlichere  Verfahren  bietet  Fig.  469  ein  Bei- 
spiel. Mit  dem  um  die  Welle  m  schwingenden  Hebel  d,  an  weichein  der 
zur  Klinke  b  gehörige  Bolzen  sitzt,  ist  ein  zweiter  Hebel  h  fest  verbunden. 
In  diesem  ist  ein  langer  Schlitz  oder  eine  Aufspannut  zum  Befestigen  eines 
Bolzens  i  angebracht,  an  den  die  Stange  s  greift.  Nähert  man  »'  der  Welle  m, 
so  wird  der  Ausschlag  der  Klinke  vergrößert,  und  befestigt  man  t  in  größerer 
Entfernung  von  m,  so  schwingt  die  Klinke  in  kleinerem  Bogen. 

Weiter  oben  wurde  schon  hervorgehoben,  daß  der  Bogen,  um  welchen 
das  Sperrad  bei  jedem  Spiel  der  Klinke  sich  drehe,  gleich  der  Bogenlänge 
sei,  welche  von  einer  ganzen  Zähnezahl  eingenommen  wird,  also  gleich 
1,  2,  3  usw.  Zahnteilungen.  Man  muß  sonach,  um  einigermaßen  feine  Re- 
gelung dieser  Bogengröße  zu  ermöglichen,  die  Zahnteilung  möglichst  klein 
oder  den  Schwingungsbogen  der  Klinke  möglichst  groß  machen.  Hinsicht- 
lich des  letzteren  ist  man  häufig  beschränkt,  und  die  zulässig  kleinste  Zahn- 
teilung wird  durch  den  Zahndruck  bestimmt.  Man  kann  nun  die  jedes- 
malige Drehung  des  Sperrades  den  verschieden  großen  Wegen  der  Klinke 
genauer  dadurch  anpassen,  daß  man  mehrere  Klinken  zusammenfaßt  und 
deren  Länge  verschieden  macht,  so  daß  entweder  die  eine  oder  die  andere, 
diejenige,  welche  am  ersten  hierzu  geeignet  ist,  zum  Angriff  kommt. 
Fig.  427  zeigt  ein  so  wirkendes  Klinkenpaar  b  und  br  Man  sieht,  daß, 
wenn  der  rechtsseitige  Todpunkt  um  eine  halbe  Zahnteilung  weiter  nach 
rechts  gelegen  hätte,  die  Klinke  fr,  zum  Angriff  gekommen  wäre.  Ein 
solches  Klinkenpaar  bringt  daher,  wenn  es  richtig  ausgeführt  Morden  ist, 
denselben  Genauigkeitsgrad  hervor  wie  die  Kinzelklinke  bei  halber  Zahn- 
teilung oder  doppelter  Ztthnezahl.  Statt  eines  Paares  von  Klinken  werden 
mehrere,  bis  zu  sechs,  angewendet,  entweder  indem  man  sie  übereinander 
oder  —  bei  entsprechend  großer  Breite  des  Sperrades  —  nebeneinander  legt. 

Das  Vorwärtsrüeken  des  Sperrades  ganz  genau  einzustellen  gelingt 
auch  dann  nur  schwer,  wenn  sein  Betrag  durch  eine  ganze  Zahl  seiner 
Zähne  ausgerückt  werden  kann,  und  zwar  weil  die  bewegten  Teil«;  nicht 

y)  Richard,  Werkzeugmaschinen.    Purin  18yr>.  Bd.  1.  S.  279,  mit  Abb. 
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allein  der  Abnutzung  unterworfen  sind,  sondern  auch  elastisch  nachgeben. 
Eh  gibt  aber  einen  Weg,  welcher  das  ruckweise  Drehen  mit  aller  Genauig- 
keit durchführen  läßt;  man  findet  solche  Einrichtungen  bei  Zahnräder- 
frilsmaschinen.1)  Eig.  473  stellt  das  Wesentliche  derselben  dar.  Man  hat 
auf  die  Welle  m  neben  das  Sperrad  ein  genaues  Leerrad  r  befestigt,  welches 
so  viele  keilförmige  Zahnlücken  enthält,  als  das  zu  fräsende  Rad  Zähne 
haben  soll.  In  diese  Zahnlücken  paßt  das  keilförmige  linksseitige  Ende, 
des  um  einen  festen  Holzen  schwingbaren  Hebels  A.    Soll  die  Welle  »i  — 


Fig.  472. 


Fig.  473. 


mit  der  das  Werkstück  verbunden  ist  —  um  eine  Zahnteilung  weiter  ge- 
dreht werden,  so  wird  zunächst  der  Hebel  A  zurückbewegt,  worauf  das 
Sperrad  in  Wirksamkeit  tritt,  indem  es  m  ziemlieh  genau  um  den  Betrag 
einer  Zalinteilung  dreht.  Nunmehr  senkt  sich  das  abgebogene  keilförmige 
Ende  des  Hebels  A  mit  einiger  Kraft  in  die  ihm  gegenüber  gekommene 
Zahnlücke  und  berichtigt  hierdurch  nach  Bedarf  die  Lage  des  Werkstücks. 

Nicht    selten   verlangt  man  von  einer  Sperradanordnung  Verwend- 
barkeit in  beiden  Drehrichtungen.    Zu  diesem  Zweck   werden  wohl  zwei 

Sperräder  —  eins  für  die  Rechts-,  eins  für 
die  Linksdrehung  —  nebeneinander  gelegt 
und  wird  dafür  gesorgt,  daß  die  Klinke 
des  einen  oder  die  des  andern  außer  Tätig 
keit  gesetzt  werden  kann.  Häufiger  ge- 
staltet man  das  Sperrad  so,  daß  es  für 
beide  Drehriehtuntren  brauchbar  ist.  Fig. 
474  stellt  eine  oft  vorkommende  der- 
artige Einrichtung  dar.  Die  Zähne  des 
Sperrades  sind  denjenigen  gewöhnlicher 
Stirnräder  ähnlich;  die  Klinke  b  ist  mit 
zwei  in  die  Zahnlücken  des  Sperrades  passenden  Zungen  versehen  und 
um  den  Holzen  c  zu  drehen.  Sonach  genügt  das  Einlegen  der  Klinke 
von  links  nach  rechts,  um  statt  der  Linksdrehung  des  Rades  a  dessen 
Rechtsdrehung  zu  erreichen.  Bei  der  für  die  Eigur  gewählten  Lage  konnte 
man  vielleicht  «las  gehörige  Einfallen  der  Klinke  in  die  Zahnlücken  dem 
Gewicht  der  Klinke  überlassen.  Um  von  der  Wirkung  dieses  Gewichts 
unabhängig  zu  sein,  die  Achse  des  Sperrades  senkrecht  stellen  oder  die 
Klinke  unterhalb  des  Rades  eingreifen  lassen  zu  können,  ist  in  die  Klinke 
ein  federnd  nachgiebiger  Kolben  gelegt,  welcher  gegen  die  eine  oder  andere 
der  beiden  breiten  Abflachungen  des  Zapfens  <•  sieh  legt  und  dadurch  die 


Fig.  474. 


>i  /..  1892,  S.  750,  mit  Abb. 
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Klinke  stets  gegen  das  Rad  a  drückt.  Oben  sieht  man  an  c  noch  eine 
kleine  Abflachung.  Diese  hat  den  Zweck,  die  Klinke  in  ihrer  Mittellage 
festzuhalten,  wenn  das  Schaltwerk  nicht  arbeiten  soll. 

AI»  zweites  Beispiel  eines  solchen  für  beide  Drehrichtungen  brauch- 
baren Schaltwerks  ist  die  durch  Fig.  475  und  476  dargestellte  Schaltdose 
anzusehen.  Sie  bezweckt  folgendes:  es  soll  die  das  Schaltwerk  betätigende 
hin-  und  hergehende  Bewegung  durch  eine  Zahnstange  übertragen  werden. 
Es  ist  nun  für  das  Wesen  der  Schaltdose  gleichgültig,  ob  die  Zahnstange 
mit  dem  Stirnrad  c  oder  mit  dem  —  zufällig  —  kleineren  b  im  Eingriff 
steht;  der  einfacheren  Beschreibung  halber  möge  letzteres  angenommen 
werden.  Rad  b  kann  sich  um  den  festen  Zapfen  a  frei  drehen;  wegen  des 
Eingriffs  mit  der  hin-  und  hergehenden  Zahnstange  dreht  es  sich  wechselnd 
rechts  und  links  herum.  In  b  steckt  der  Zapfen  e,  welcher  an  einem  Ende 
zur  Doppelklinke  d  ausgebildet  ist,  am  andern  Ende  die  Feder  f  trägt. 
Zahnrad  c  ist  auch  auf  dem  Zapfen  a  frei  drehbar;  es  soll  die  ihm  zu- 
teil gewordene  ruckweise  Drehbewegung  auf  Zahnräder  übertragen,  die 


zum  Betrieb  von  Schrauben  dienen  (vgl.  Fig.  409  bis  413,  S.  190  bis  191). 
Die  Innenfläche  des  Kranzes  von  c  ist  nun  verzahnt,  wie  namentlich  Fig.  475 
zeigt,  und  zwar  so,  daß  die  Klinke,  je  nachdem  man  sie  mit  dem  Zapfen 
e  ein  wenig  links  oder  rechts  aus  der  gezeichneten  Mittellage  dreht,  rechts 
bzw.  links  gegen  die  Sperradzähne  stößt  und  c  dreht.  In  der  Mittellage 
von  d  wirkt  die  Klinke  nicht.  Man  erreicht  die  drei  Lagen  der  Klinke  d 
nun  dadurch,  daß  man  das  freie  Ende  der  Feder  /  in  eine  der  drei  Kerben 
legt,  welche  in  dem  an  b  festen  I'lättchen  g  angebracht  sind.  Eine  andere 
gut  gebaute  Schaltdose  findet  man  in  unten  genannter  Quelle  beschrieben.') 

b)  Einrichtungen,  welche  die  Schaltung  in  bestimmter  Weise  zu- 
lassen, bedürfen  eines  die  fragliche  Drehbewegung  stets  anstrebenden 
Schleppantriebes.  Die  Schaltklinke  hindert  die  Drehbewegung  so  lange, 
wie  sie  eingreift,  und  gestattet  das  Drehen,  sobald  sie  sich  zurückzieht. 

Solchen  Schleppantrieb  erreicht  man  z.  B.  durch  einen  verhältnis- 
mäßig schlaffen  Kiemen.  Um  die  Reibung  bequem  regeln  zu  können, 
welche  dieser  Riemen  in  der  durch  die  Schaltung  bestimmten  Zeit  zum 


r  30 


Fig.  475. 


Fig.  476. 


'>  Z.  1897,  S.  1036,  mit  Abb. 
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Drohen  der  betr.  Ricmenrolle  hervorbringen  muß,  ist  ein  gut  einstellbarer 
Riemenführer  vorgesehen,  welcher  den  Kiemen  in  größerer  oder  geringerer 
Breite  auf  der  Kolle  hält.1) 

Es  wird  der  in  Rede  stehende  Antrieb  ferner  hervorgebracht  durch 
eine  Reibkupplung,  bei  welcher  der  Flachenandruck  ho  geregelt  werden 
kann,  daß  nur  das  erforderliche  Maß  der  Reibung  vorliegt.  Da  die 
Reibkegel  hierzu  sich  weniger  eignen,  sn  soll  hier  nur  ein  Beispiel  mit 
ebenen  Reibflächen  angeführt  werden.  In  Fig.  477  bezeichnet  a  eine  Welle, 
welche  sich  stetig  dreht,  b  ein  zum  übertragen  der  Drehbewegung  bestimmtes 
Zahnrad.  An  b  ist  der  Reibkranz  r  befestigt.  Die  Reibscheibe  e  ist  aus 
.Stahlblech  verfertigt  und  mit  dem  auf  a  verschiebbaren  Muff  c  fest  ver- 
bunden. Mittels  der  Muttern  d  läßt  sich  nun  der  Druck  zwischen  r  und  e 
Rehr  genau  regeln. 

Fig.  478  stellt  ein  das  ruckweise  Drehen  zulassendes  Sperrad  dar. 
Der  Schleppantrieh  versucht  das  Rad  a  rechts  zu  drehen,  die  Klinke  k  ver- 
hindert diese  Drehung.  Sobald  aber  k  gehoben  wird,  folgt  o  dem  Schlepp- 
untrieb.    Ks  muß  nun  dafür  gesorgt  werden,  daß  die  Klinke  k  rechtzeitig 


sieh  wieder  senkt,  damit  sie  den  folgenden  Zahn  erfaßt  und  hierdurch  die 
Drehbewegung  von  o  unterbricht.  Deshalb  findet  das  Aufheben  der  Klinke  k 
z.  B.  wie  folgt  statt.  Dein  linksseitigen  Knde  von  k  ist  eine  Zunge  z 
nngelenkt,  welche  durch  einen  Stift  i  gehindert  wird,  sich  rechts  zu  drehen, 
und  einer  Linksdrehung  ihr  einseitig  gestütztes  Gewicht  entgegensetzt.  Der 
Hebel  A  hebt  nun,  indem  er  sich  links  dreht,  unter  Vermittlung  von  z  die 
Klinke  k  aus,  h  gleitet  aber  bald  von  der  Spitze  der  Zunge  z  ab  und  läßt 
also  Ar  wieder  fallen.  Wenn  h  demnächst  rechtsdrehend  in  seine  Anfangs- 
lage zurückkehrt,  so  weicht  z  leicht  aus. 

Die  Sperrklinkc  A:  (Fig.  478)  hindert,  wenn  eingelegt,  nur  die  Rechts- 
drehung des  Rades  a.  Soll  gleichzeitig  auch  jede  Linksdrehung  verhütet 
werden,  so  versieht  man  wohl  das  Rad  mit  keilförmigen  Kerben  nach 
Fig.  47:J,  S.  222,  in  welche  die  entsprechend  gestaltete  Klinke  greift.  Zu 
diesem  Zweck  verschiebt  man  die  Klinke  auch  gradlinig,  wie  Kig.  47!) 
und  480  darstellt.*)     Ks  i>t  a  das  unter  der  Einwirkung  eines  Schlepp- 

•»  Z.  1892,  S.  751,  mit  Abb. 
=  .       1S92,  S.  751,  mit  Abb. 


Fig.  477. 


Fig.  478. 
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antriebe*  stehende  Sperrad,  welches  z.  B.  nur  einen  Zahn  enthält.  Vor 
der  Brust  dieses  Zahnes  ist  eine  Lücke  ausgespart,  in  welche  die  Klinke  k, 
hier  das  Ende  eines  Kolbens,  greift,  k  wird  in  b  gut  geführt  und  durch 
eine  Schraubenfeder  stets  nach  rechts  gedrückt.  Links  greift  an  die  Stange 
von  k  der  doppelarmige  Hebel  c,  welcher  um  den  festen  Holxen  d  frei 
drehbar  ist.  Auch  die  Scheibe  e  kann  um  d  frei  gedreht  werden.  Mittels 
Bolzens  g  ist  die  Klinke  h  der  Scheibe  e  angelenkt;  sie  wird  durch  eine 
Feder  so  gehalten ,  daß  ihre  Nase  bei  einer  Rechtsdrehung  der  Scheibe 
gegen  das  obere  Ende  des  Hebels  c  stößt  und  dadurch  den  Kolben  k  zu- 
rückzieht. Seitlich  sitzt  an  h  ein  Zapfen  mit  Rolle  i;  letztere  tritt  über 
das  schräge  obere  Ende  des  Hebels  l  und  hebt  dadurch  die  Klinke  h  aus, 
worauf  Ar  wieder  gegen  das  Rad  a  gedrückt  wird.  Die  in  Fig.  479  an- 
gedeutete Schraubenfeder  hält  den  Hebel  l  nachgiebig  fest. 

Aus  dem  Vergleich  dieser  die  Schaltung  zulassenden  Schaltwerke 
mit  den  vorher  beschriebenen,  tätigen,  ergibt  sich  nun,  daß  die  ersteren 
das  Maß  des  Schaltens  ohne  weiteres  genau  begrenzen,  während  hierfür 


Fi*.  479.  Fig.  4*0. 


die  tätigen  Schaltwerke  einen  Leerrades  (Fig.  473,  S.  222)  bedürfen.  Dem- 
gegenüber tritt  als  Mangel  des  ersteren  die  schwierigere  Regelung  des 
Schaltbetrages  hervor.  Es  findet  diese  durch  Wcchselräder,  bzw.  durch 
Stufenräder  (Fig.  350  bis  359)  statt,  und  zwar  so,  daß  z.  B.  jede  ganze  Drehung 
des  Sperrades  a  (Fig.  480)  die  schließlich  verlangte  Drehung  erzielt. 

c)  Die  Betätigung  der  Sehaltwerke.  Zu  den  Mängeln  des 
Schlittenantriebs  durch  Kurbel  gehört  die  ungleichförmige  Schlittengeschwin- 
digkeit.  Dieser  Mnngel  erscheint  für  den  vorliegenden  Zweck  ids  Vorteil, 
indem  durch  ihn  für  das  Betätigen  der  Schaltung  genügend  Zeit  gewonnen 
wird,  ohne  den  Schlittenweg  bedeuten«!  größer  machen  zu  müssen,  als  die 
Schnittlänge  beträgt.  In  Fig.  434  bedeute  a  die  Schnittlängc,  2r  den 
Schlittenweg.  Man  sieht  aus  der  Figur,  «laß.  obgleich  u  nicht  viel  kleiner 
ist  als  2r,  doch  ein  erheblicher  Teil  der  Kurbeldrehung,  nämlich  2  a, 
auf  den  Unterschied  entfällt,  also  an  jedem  Hubende  des  Schlittens  für 
das  Betätigen  der  Schaltung  die  Zeit  verfügbar  ist,  welche  die  Kurbel 
gebraucht,  um  den  Winkel  a  zu  durchschreiten.  Man  benutzt  nun  fin- 
den vorliegenden  Zweck  einen  auf  der  Kurbelwelle  festsitzenden  Daumen, 
welcher  gegen  das  Ende  eines  Hebels  drückt  und  diesen  hin-  und  her- 
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bewegt,  oder  eine  mit  der  Kurbelwelle  verbundene  Daumennut  oder  Kurven- 
nut, in  welche  ein  Zapfen  des  in  Schwingungen  zu  versetzenden  Hebels 
greift.  Das  letztere  Verfahren  ist  das  verbreitetste,  weshalb  nur  für  diese* 
Beispiele  angegeben  werden  »ollen.  Das  Schaltwerk  verlangt  für  jedes- 
maliges Fortrücken  des  Schaltrades  ein  Ilin-  und  Herbewegen  der  Klinke. 
Man  muß  beide  Schwingungen  unmittelbar  aufeinander  folgen  lassen,  wenn  an 
jedem  Hubende  des  Schlittens  eine  Schaltung  stattfinden,  wenn  also  in  beiden 


Fig.  481. 

Bewegungsrichtungen  des  Schlittens  eine  Spanabnahme  stattfinden  soll.  In 
diesem  ist  die  Daumennut  z.  B.  nach  Fig.  482  zu  gestalten.  Die  auf  der  Welle 
a  befestigte  ebene  Scheibe  b  ist  an  ihrer  vorderen  Flache  mit  einer  Xut 
versehen,  welche  zwischen  den  Winkeln  c  überall  gleichweit  von  der  Wellen- 
mitte entfernt,  innerhalb  der  Winkel  o  aber  nach  außen  gebaucht  ist.  Der 
Zapfen  i  des  Hebels  h  greift  in  diese  Nut  und  wird  deshalb  bei  jeder  halben 
Drehung  der  Scheibe  hin-  und  herbewegt.   Soll  der  Ausschlag  des  Hebels  h 


Fig.  482.  Fig.  483. 


einige  Größe  haben,  so  darf  n  nicht  zu  klein  sein,  damit  die  den  Zapfen  i 
verschiebenden  Nutwandflachen  der  Bcwcgungsriehtung  gegenüber  nicht 
zu  steil  werden. 

Wenn  dagegen  nur  an  einem  Hubende  des  Schlittens  geschaltet  werden 
soll,  so  zieht  man  vor,  innerhalb  des  einen  a  (Fig.  481)  den  Zapfen  i  nur 
nach  außen,  innerhalb  des  anderen  «  demnächst  nach  innen  drängen  zu 
lassen,  so  daß  bei  gleicher  Schwingungsgrflßc  des  Hebels  A  die  Winkel  a 
nur  halb  so  groß  zu  werden  brauchen.  Man  legt  die  krumme  Xut  nicht 
selten  in  eine  walzenförmige  Fläche  (Fig.  484  und  4851.  Ks  gilt  auch 
in  diesem  Falle  das,  was  über  die  in  ebener  Flüche  angebrachte  Nut 
gesagt  wurde. 
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Es  kann  das  Schaltwerk  auch  durch  die  Schlittenbewegung  betätigt 
werden.  Man  macht  hiervon  in  dem  besondern  Falle,  daß  das  Schaltwerk 
am  Schlitten  sitzt,  selbst  dann  Gebrauch,  wenn  die  Bewegug  des  Schlittens 
durch  eine  Kurbel  stattfindet  Fig.  486  zeigt  ein  hierher  gehöriges  Beispiel, 
o  bezeichnet  das  Sperrad,  welches  an  der  Schraube  sitzt,  die  bestimmt 
ist,  das  am  Kopf  einer  Feilmaschine  befindliche  Stichelhaus  zu  verschieben. 
Die  Klinke  b  ist  einem  Hebel  angelenkt,  der  um 
die  Achse  von  a  schwingt  und  mit  seinem  freien 
Ende  der  Stange  s  angeschlossen  ist.  Letztere  wird 
in  dem  festen  Auge  c  geführt.  Auf  der  Stange  s 
sitzen  Stellringe  e  und  ev  Diese  sind  nun  so  be- 
festigt, daß  sie  vor  Beendigung  des  Schlittenwegs 
gegen  c  stoßen,  wodurch  die  Stange  s  zurück- 
gehalten wird  und  der  die  Klinke  b  tragende 
Hebel  eine  Schwingung  erfahrt.  Durch  die  Lage 
der  Stellringe  e  und  et  läßt  sich  die  Größe  der 
Hebclschwingung,  also  der  Betrag  der  Schaltung 
regeln. 

Es  läßt  sich,  wenn  das  Schaltwerk  an  der  Schlittenbewegung  teil- 
nimmt, auch  auf  folgendem  Wege  von  ihr  die  Schaltbewegung  ableiten.1) 
In  das  lose  um  die  Welle  w  (Fig.  487)  sich  drehende  Zahnrad  a  greift  eine 
—  in  der  Figur  nicht  angegebene  —  festliegende  Zahnstange,  während  w 


Fig.  484.    Fig.  485. 


Fig.  486. 

in  dem  Schlitten  S  gelagert  ist.  Demgemäß  erfährt  a  abwechselnd  Rechts- 
und  Linksdrehungen.  Zu  beiden  Seiten  von  a  liegen  Scheiben  b,  welche  durch 
die  Feder  f  gegen  o  gedrückt  werden,  beide  Scheiben  sind  mit  w  so  ver- 
bunden, daß  sie  sich  nur  gemeinsam  drehen  können.  Es  würde  demnach 
ira  vermöge  der  zwischen  a  und  b 


auftretenden  Reibung  sich  w  in 
demselben  Grade  rechts-  und  links- 
herum drehen  wie  dus  Zahnrad  a, 
wenn  es  sich  frei  drehen  könnte. 
Das  ist  nun  nicht  der  Eall;  mau 
hat  vielmehr  an  einer  der  Schei- 
ben b  einen  Vorsprung  ange- 
bracht, welcher,  nachdem  a  eine 
gewisse  Drehung  in  der  einen  oder  andern  Richtung  erfahren  hat,  gegen 
einen  an  8  einstellbaren  Anschlag  stößt,  und  nunmehr  o  zwischen  b  gleitet. 
Durch  die  Lage  der  Anschläge  laßt  sich  der  Winkel,  um  welchen  sich  w 
rechts  und  links  dreht,  bestimmen  und  demgemäß  —  da  die  Welle  die 
Schaltklinkc  betätigt  —  die  Größe  der  Schaltung. 


Fig.  487. 


»)  Richard.  Werkzeugmaschinen.    Paris  1895,  Bd.  1,  B.  298,  mit  Abb. 
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Die  Bctatigungsweisc,  für  welche  Fig.  486  und  487  Ausführungs- 
beispiele sind,  leiden  gegenüber  der  vorher  angegebenen  an  dem  C bei- 
stände, daß  ihnen  nur  die  Schlittengeschwindigkeit  zur  Verfügung  steht, 
also  ein  größerer  Schlittenweg  außerhalb  der  Schnittlängc  für  die  Schaltung 
nötig  ist.  Sie  wird  aber  für  den  besonderen  Fall,  daß  die  Schalteinrichtung 
an  der  Schlittenbewegung  teilnimmt,  deshalb  oft  angewendet,  weil  sie  den 
Zweck  in  einfacher  Weise  erreicht. 

Ks  wird  die  Schaltbewegung  ferner  von  der  Stenerwelle  B  (Fig.  453 
bis  455)  abgeleitet. 

Diese  schwingt  um  ihre  Achse.  Die  Schwingungen  benutzt  man  — 
neuerdings  seltener  —  unmittelbar  zur  Betätigung  der  Sperrklinke,  indem 
sie  durch  gewöhnliche  Gestänge  oder  durch  Zahnstangen  (Fig.  475  und  476, 
S.  223)  auf  die  Sperrklinke  übertragen  werden. 

Man  hat  sich  mehr  und  mehr  den  Verfahren  zugeneigt,  welche  die 
Umsteuerung  nur  zum  Einleiten,  bzw.  Ermöglichen  des  Sehaltens  benutzen. 


Die  zulassenden  Schaltungen  wirken  in  diesem  Sinne:  es  hat  die  Um- 
steuerung nur  die  Klinke  k  (Fig.  478)  oder  den  Riegel  *  (Fig.  480)  zurück- 
zuziehen, worauf  der  Schleppantricb  das  Schalten  vollzieht.  Nahe  verwandt 
hiermit  ist  eine  von  Seilers1)  angewendete  Schaltung,  welche  Fig.  488  dar- 
stellt. Das  Sperrad  b  sitzt  fest  auf  der  Welle  a  und  dreht  sieli  mit  dieser 
stetig  in  der  Riehtang  des  angegebenen  Pfeiles.  Der  Körper  c  steckt  lose 
auf  a,  wird  aber  durch  einen  an  c  gelagerten  Sperrkegel  mit  b  gekuppelt, 
sobald  man  diesem  gestattet,  in  das  Sperrad  zu  greifen.  Mit  dem  Sperr- 
kegel ist  jenseits  des  Rades  b  ein  Hebel  i  verbunden.  In  der  Bahn  dieses 
Hebels  befindet  sich  eine  Gabel  «/,  welche  in  der  Richtung  des  gezeichneten 
Doppelpfeiles  hin-  und  hergeschoben  werden  kann.  AVenn  d  in  der  gezeich- 
neten Lage  sieh  befindet,  so  legt  sich  i  gegen  den  Haken  des  oberen  Gabel- 
armes,  so  daß  der  Sperrkcgel  nicht  in  die  Kerben  des  Sperrades  greifen 
kann;  es  ruht  also  r.  Sobald  d  gehoben,  also  i  losgelassen  wird,  drückt 
eine  Feder  die  Klinke  gegen  das  Rad  b  und  letzteres  nimmt  c  mit.  Bei  jener 
Verschiebung  von  d  ist  aber  deren  unterer  Ann  soviel  gehoben,  daß  er  dem 
mit   b  sieh   drehenden   Hebel   i   entgegentritt  und  damit  den  Sperrkegel 

»>  Z.  1891,  S.  247,  mit  Abb. 


Fig.  488. 


Fig.  489. 
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auslöst,  c  macht  also  bei  jedem  Spiel  der  Gabel  </  eine  halbe  Drehung  und 
betätigt  hierdurch  die  Schaltung  (im  vorliegenden  Kalle  sogar  auch  einen 
Teil  der  Umsteuerung».  Demgemäß  sind  die  von  den  Fröschen  des  Hobel- 
maschinentisches zu  überwindenden  Widerstände  klein,  die  von  ihnen  un- 
mittelbar bewegten  Teile  leicht  und  die  Stöße  —  trotz  großer  Geschwindig- 
keiten —  gering. 

Eine  letzte  Gruppe  von  Vorrichtungen,  welche  zum  Betatigen  des 
Sehaltwerks  dienen,  benutzt  den  Umstand,  daß  die  den  Schlitten  antreibende 
Welle  zeitweise  in  der  einen,  zeitweise  in  der  andern  Richtung  sich  dreht. 
Die  Umkehr  der  Drehrichtung  fällt  mit  dem  Hubende  des  Schlittens  zu- 
sammen, gibt  also  die  Zeit  an,  zu  welcher  zu  schalten  ist.  Man  benutzt 
demgemäß  den  ersten  Teil  der  neuen  Drehbewegung  zum  Betätigen  des 
Schaltwerks.  In  gewisser  Beziehung  gehört  hierher  die  bereits  durch  Fig.  48» 
dargestellte  Vorrichtung. 

Fig.  489  zeigt  eine  von  der  Prentiss  tool  Co.  angewendete  Einrich- 
tung.')   Das  sich  wechselnd  links  und  rechts  drehende  Rad  b  enthält  in 


Fig.  490.  Fig.  491.  Fig.  492. 


seinem  trommelfönnig  ausgedrehten  Kranz  eine  mit  Leder  überzogene  Schlepp- 
feder c,  an  deren  Enden  Nasen  el  und  ei  angebracht  sind.  Am  Maschincn- 
gcstell  befinden  sich  die  einstellbaren  Stifte  ix  und  >',,  die  in  die  Bahn  von 
et  und  et  fallen.  Der  Ann  d  sitzt  fest  auf  der  das  Schaltwerk  betätigen- 
den Welle  a.  Beginnt  die  durch  einen  Pfeil  angegebene  Drehrichtung  von 
b,  so  legt  sich  e,  gegen  d  und  dreht  a  in  gleichem  Sinne.  Durch  den 
Widerstand,  welchen  e4  findet,  wird  die  Feder  c  in  den  Radkranz  gepreßt 
und  die  Reibung  vennehrt.  Kommt  nuu  aber  e,  bei  tt  an,  so  wird  c  nicht 
allein  festgehalten,  sondern  auch  in  einigem  Grade  entspannt,  so  daß  Feder 
und  Radkranz  aneinander  gleiten,  d  und  a  ruhen,  bis  zur  nächsten  Um- 
kehr der  Drehrichtung,  nach  welcher  et  gegen  den  Ann  d  drückt  u.  s.  w. 

Kirchner  &  Co.  zeigten  1900  einen  kräftigeren  und  von  weniger 
Reibungsverlusten  begleiteten  Antrieb,  *)  welcher  sehr  beifällig  aufgenommen 
worden  ist.  Eine  Ausfuhrungsform  dieses  Antriebes  stellen  Fig.  490  und 
491  in  zwei  Schnitten  dar.  Auf  der  Welle  a,  die  sich  wechselnd  rechts 
oder  links  dreht,  steckt  die  Scheibe  b  fest.  Um  dessen  Nabe  ist  die  Kurbel- 
scheibe c  frei  drehbar;  eine  weitzeilige,  in  eine  Ringnut  der  Nabe  von  c 

•)  Z.  1890.  S.  130.  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  S.  945. 
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greifende  Platte  hindert  die  Kurbclschcibc  c,  von  fr  abzugleiten.  Mit  e  ist 
der  biegsame  Bügel  d  verbolzt,  welcher  an  seinem  offenen  Ende  mittels 
zweier  Bolzen  und  Schraubenfedern  so  zusammengedrückt  wird,  daß  die 
zwischen  ihm  und  der  Scheibe  b  auftretende  Reibung  genügt,  um  die 
Kurbelseheibe  c  zu  drehen  und  deren  einstellbaren  Kurbelzapfen  zu  be- 
tätigen. Zwischen  den  Bügclenden  sitzt,  um  einen  an  c  festen  Bolzen  dreh- 
bar, der  Hebel  e,  dessen  Nabe,  wie  Fig.  490  erkennen  läßt,  vierkantig  ist. 
Stößt  nun  der  mit  <•  und  d  »ich  drehende  Hebel  e  gegen  einen  der  am 
Maschinengestell  festen  Stifte  f,  so  wird  er  um  seinen  Bolzen  gedreht  und 
seine  vierkantige  Nabe  drängt  die  Biigelenden  auseinander,  so  daß  die  Scheibe 
b  in  dem  Bügel  d  gleitet  und  c  in  Ruhe  versetzt  wird.  So  schwingt  der 
an  c  sitzende  Kurbelzapfen  in  einein  Winkel,  welcher  durch  die  Lage  von 
f  bestimmt  wird.  Der  in  Fig.  492  schematisch  dargestellte  Schaltantrieb ')  ver- 
ursacht noch  weniger  Glcitwidcrständc.  Auf  der  Welle  mit  wechselnder  Dreh- 
richtung a  sitzt  das  zweiseitige  Sperrad  b  fest;  der  Zapfen  c  sitzt  an  der 
mit  a  gleichachsig  gelagerten  Kurhelscheibe  fest,  und  um  ihn  kann  die 
doppelte  Sperrklinke  e  schwingen.  Links  in  der  Abbildung  ist  die  Sperrklinke 
—  gestrichelt  —  im  Ruhezustande  gezeichnet.  Beginnt  nun  b  von  hier  aus 
seine  Rechtsdrehung,  so  wird  durch  die  Reibung,  welche  die  hinter  fr  befindliche, 
an  e  sitzende  Schleppfeder  von  dem  Rade  erfährt,  die  Klinke  e  links  ge- 
dreht und  deren  linksseitiges  Ende  in  eine  Lücke  von  fr  gelegt,  so  daß  der 
Zapfen  c  und  mit  ihm  die  Kurbelscheibc  mitgenommen  wird,  bis  die  Klinke 
auf  der  rechten  Seite  der  Figur  gegen  eine  krumme  Fläche  f  stößt  uud  da- 
durch in  Ruhe  kommt.  Dasselbe  Spiel  widerholt  sich  in  umgekehrter  Rich- 
tung, sobald  das  Rad  fr  seine  Linksdrehung  beginnt.  Ein  hiermit  nahe 
verwandter  Antrieb*)  enthält  statt  der  Sperrklinke  eine  Klemmklinke.  Meines 
Erachtens  bedarf  diese  Lösung  noch  gründlicher  Durcharbeitung,  um  branch- 
bar zu  werden. 

Ein  hübscher,  hierher  gehöriger  Sclialtantrieb  von  Ernst  Rein*)  be- 
nutzt die  Reibung  überhaupt  nicht.  Ein  anderer  auf  demselben  Gedanken 
beruhender  wird  weiter  unten  bei  Erörterung  der  Nutenfräsmaschinc  von 
Droop  &  Rein  beschrieben  werden. 

Man  wählt  für  diese,  wie  für  andere  hierher  gehörigen  Einrichtungen') 
die  halbe  Drehung  der  auf  das  eigentliche  Schaltrad  wirkenden  Kurbel, 
weil  etwaige  Ungenauigkeit  der  Größe  dieser  Drehung  auf  die  Verschiebung 
der  Lenkstange  bzw.  Klinke  fast  ohne  Einfluß  ist.  Die  Größe  dieser  Ver- 
schiebung und  damit  der  Betrag  des  Schaltens  wird  durch  Verstellen  der 
Kurbelwarze  geregelt;  zum  Erleichtern  dieses  Verstellens  sind  oft  neben 
der  betreffenden  Aufspannut  der  Kurbclscheibe  Marken  angebracht,  welche 
den  Betrag  des  Schaltens  ausdrücken. 

Die  hier  angegebenen  Betätigungsweisen,  mit  Ausnahme  der  durch 
Fig.  482  und  484  angegebenen,  liefern  au  jedem  nubende  des  Schlittens 
nur  eine  Schwingung,  so  daß  für  jede  Hin-  und  Herbewegung  des  Sehlit- 
tens nur  einmal  geschaltet  wird.  Das  genügt  mit  wenigen  Ausnahmen  dem 
Bedürfnis.  Soll  bei  jedem  Hubwechsel  de*  Schlittens  eine  Schaltung  statt- 
finden, so  ist  solches  dadurch  zu  erreichen,  daß  man  der  die  Schaltung 
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betätigenden,  soeben  erörterten  Kurbelseheibe  eine  ganze,  statt  einer  halben 
Drehung  machen  läßt.  Man  kann  aber  auch  nach  Fig.  493  ein  nebelpaar  ein- 
fügen, welches  eine  wagcrechte  Verschiebung  in  eine  hin-  und  eine  her- 
gehende der  lotrechten  Stange  herbeiführt. 

Statt  dessen  kommen  auch  Anordnungen  nach  Fig.  494  und  495 
vor.  Bei  crsterer  betätigt  die  Lenkstange  g  die  beiden  Sehalthebel  h,  die 
beiden  zugehörigen  Sperräder  stehen  miteinander  in  Eingriff,  so  daß  sie 
bei  jedem  Hin-  und  Hergango  in  der  Richtung  der  Pfeile  gedreht  werden. 
Legt  man  die  Sperrklinken  um,  so  erfolgt  das  Schalten  in  entgegengesetzter 
Richtung.    Fig.  495  bedarf  keiner  Erläuterung. 


Das  Zuschieben  des  Stichelhausschlittens  wird  bei  manchen  Seitenhobel- 
maschinen, insbesondere  Blcchkantcnhobelmaschinen,  durch  am  Maschinen- 
gestell einstellbare  besondere  Frösche  —  unabhängig  von  der  Umsteuerung  — 
bewirkt.  Ein  Beispiel  hierfür  bietet  die  weiter  unten  beschriebene  Blech- 
kantenhobelmaschine von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  Es  ist  mit  diesem 
an  sich  zweckmäßigen  Verfahren  der  C beistand  verknüpft,  daß  man  zwei 
Paar  Frösche  einstellen  muß.  Nicht  selten  findet  man  Einrichtungen,  welche 
gestatten,  mit  einem  Paar  einstellbarer  Frösche  auszukommen.  Sie  bestehen 
meistens  in  folgendem:  Im  Hauptschlitten  ist  eine  kurze  Zahnstange  ver- 
schieblich gelagert;  sie  wirkt  uuf  eine  Schaltdose  oder  dgl.  Die  zum  Um- 
steuern dienende  Stange  ist  mit  zwei  Fröschen  versehen,  gegen  welche 
zunächst  die  Zahnstange  stößt,  so  daß  sie  sich  verschiebt  und  schaltet.  Nach 
Zurücklegung  eines  einstellbaren  Weges  stößt  der  Schlitten  gegen  denselben 
Frosch,  verschiebt  die  Steuerstange  und  bewirkt  dadurch  die  Umsteuerung. 
Hiernach  muß  der  Widerstand,  welchen  die  Steuerstange  ihrer  Verschiebung 
entgegensetzt,  größer  sein  als  der  beim  Verschieben  der  oben  genannten 
Zahnstange  zu  überwindende.  Das  kann  durch  den  gewöhnlichen  Um- 
faller (S.  212)  erreicht  werden;  es  kommen  aber  auch  andere  Mittel  zur 
Verwendung. 

Zum  Abschluß  der  Erörterungen  über  die  Ableitung  der  Schaltbewegung 


Fig.  493. 


Fig.  495. 
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ist  noch  einiges  über  die  Auswahl  unter  den  angegebenen  Verfahren  und  über 
die  Bemessung  der  znr  Schalteinriehtung  gehörigen  Maschinenteile  zu  sagen. 

Wenn  der  Schlitten  durch  eine  Kurbel  hin-  und  hergeschoben  wird,  so 
leitet  man  aus  bereits  angegebenen  Gründen  die  Schaltbewegung  regelmäßig 
von  der  Kurbelwelle  ab,  und  zwar  in  der  Weise,  wie  Seite  226  angegeben  ist. 

Die  Ableitungen  nach  Fig.  486  und  487  kommen  fast  nur  für  Feil- 
iua»chinen  und  sonstige  Maschinen  in  Frage,  bei  welchen  das  Schaltwerk 
an  der  Sehlittenbcwcgung  teilnimmt.  Sie  leiden,  wie  schon  bemerkt  worden 
ist,  an  dem  C beistände,  daß  dor  „verlorne  Weg"  des  Schlittens,  d.  h.  der 
Überschuß  der  Wegeslänge,  über  die  Schnittlänge,  verhältnismäßig  groß 
ausfällt.  Beachtenswert  ist  bei  der  durch  Fig.  487  gekennzeichneten  Hin- 
richtung, daß  die  Übertragung  mittels  einer  Reibkupplung  stattfindet,  worauf 
weiter  unten  zurückgekommen  werden  wird. 

Das  Betätigen  des  Schaltwerks  durch  die  Stcuerwelle  vermehrt  die  Stöße 
zwischen  Fröschen  und  Stiefelknecht;  sie  sollte  für  Maschinen,  deren  Schaltung 
größeren  Arbeitsaufwand  erfordert,  nicht  angewendet  werden.  Wenn  der 
Schlitten  nach  Fig.  455  mittels  Rolle  und  krummen  Daumen  auf  die  Steuer- 
welle wirkt,  so  sind  die  Stöße  weit  geringer  und  damit  die  Verwend- 
barkeit der  Steuerwelle  für  die  Schaltung  größer.  Ks  darf  aber  nicht  über- 
sehen werden,  daß  dieser  Steuerwellenantrieb  erhebliche  seitliche  Drücke 
auf  den  Schlitten  ausübt,  wodurch  die  Genauigkeit  des  Schlittenwegs  oft 
beträchtlich  leidet.  Um  das  zu  vermeiden,  fügt  man  wohl  einen  Uilfsschlittcn 
ein,  an  welchem  die  Rollen  sitzen,  und  läßt  den  eigentlichen  Schlitten  diesen 
Hilfsschlitten  durch  Frösche  verschieben,  deren  Angriffsflächen  winkelrecht 
zur  Bewegungsrichtung  liegen. 

Wenn  das  Umsteuern  nach  Fig.  461  und  462,  S.  213,  unter  Ver- 
mittlung von  Federn  stattfindet,  so  können  ihre  Teile  wegen  des  allmählich 
stattfindenden  Angriffes  zierlich  gehalten  werden,  was  auf  die  Stoßwirkung 
de^s  Schaltwerks  günstig  einwirkt. 

Diejenigen  Schaltantricbc,  welche  durch  die  Steuerung  nur  eingeleitet 
werden,  bieten  die  beste  Gewähr  für  ruhigen  Gang,  insbesondere,  wenn  der 
Sperrkegel  durch  einen  Kurbelzapfen  betätigt  wird,  der  von  Todpunkt  zu 
Todpunkt  schwingt  (S.  230),  indem  bei  guter  Durchbildung  des  Ganzen 
die  Beschleunigung  des  Sperrkegcls  eine  allmähliche  ist.  Sie  finden  deshalb 
mehr  und  mehr  Hingang,  obgleich  ihre  Herstellung  teuerer  ist  als  die  mancher 
anderer  Sehaltantriebe. 

Die  Widerstände,  welche  das  Schaltwerk  zu  überwinden  hat,  sind  nur 
angenähert  zu  bestimmen,  da  sie  fast  ausschließlich  aus  Reibungswider- 
ständen bestehen  und  diese  von  zahlreichen  Nebenumständen  (Schmierung, 
Anpressung  der  Lager  und  dergleichen)  abhängen.  Mit  der  Sehätzung 
dieser  Widerstände  ist  aber  nur  ein  Anhalt  für  die  erforderlichen  Ab- 
messungen gegeben.  Alle  tätigen  Schaltklinkcn  greifen  mit  einem  gewissen 
Stoß  an,  der  verschieden  groß  ausfällt,  je  nach  der  besseren  oder  weniger 
guten  Durchbildung.  Dieser  Stoß  versucht,  das  Sperrad  sofort  mit  einiger 
Geschwindigkeit  fortzutreiben.  Wegen  der  Massenträgheit  des  Sperrades 
und  der  mit  diesem  zusammenhängenden  Teile  ist  eine  gewisse  Zeit  nötig, 
um  ihneu  diese  Geschwindigkeit  zu  verteilen.  Es  muß  daher  die  federnde 
Nachgiebigkeit  irgend  hierzu  geeigneter  Teile  ausgleichend  eingreifen.  Ist 
diese  nur  in  geringen)  Grade  vorhanden,  so  fällt  für  kurze  Zeit  der  Wider- 
stand, welcher  sich  der  Sperrklinke  bietet,  sehr  groß  aus  und  muß  deshalb 
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in  entsprechender  Weise  bei  der  Feststellung  der  Abmessungen  berücksichtigt 
werden.  Das  kann  meistens  nur  auf  Grund  de»  praktischen  Gefühls  ge- 
schehen. Werden  aber  Reibflächen  in  dio  Übertragungsmittel  eingeschaltet, 
und  zwar  solche,  welche  nicht  durch  den  auftretenden  Widerstand  stärker 
zusammengedrückt  werden,  also  etwa  nach  Fig.  477  oder  487,  S.  224  und 
227,  so  kann  an  der  Stelle,  wo  diese  sich  befinden,  der  Widerstand  höchstens 
dem  zwischen  den  Reibflächen  auftretenden  gleich  sein.  Bei  Überschreitung 
dieses  Betrages  gleiten  die  Reibflächen  aneinander  und  verlängern  dadurch 
die  zum  Gewinnen  der  Geschwindigkeit  erforderliche  Zeit.  Für  das  Be- 
stimmen der  Abmessungen  ist  aber  an  dieser  Stelle  ein  sicherer  Anhalt  in 
der  Größe  der  fraglichen  Reibung  geboten.  Man  findet  denn  auch  solche 
Einrichtungen  zierlicher  ausgeführt  als  solche,  bei  denen  die  federnde 
Nachgiebigkeit  der  Hebel  und  AVellen  da»  Beschleunigen  der  in  Bewegung 
zu  setzenden  Teile  vermitteln  muß. 


V.  Gesamtanordnung  der  Maschinen  und  ihre  Gestelle. 

Um  Wiederholungen  möglichst  zu  vermeiden,  sollen  die  spanabnehmen- 
den Werkzeugmaschinen  in  folgende  drei  Gruppen  verteilt  werden:  A)  Der 
gegensätzliche  Hauptweg  zwischen  Schneide  und  Werkstück  ist  geradlinig; 
die  Späne  werden  in  Streifen  abgehoben  (Räumnadel-,  Stoß-,  Feil-,  Seiten- 
hobel-,  Grubenhobel-,  Tischhobelmaschinen).  B)  Der  Hauptweg  ist  kreis- 
förmig; die  Späne  werden  in  Streifen  abgehoben  (Drehbänke,  Ausbohr-, 
Schwärmer-,  Lochbohr-,  Gewindeschneidemaschinen).  C)  Kreisende  Schneiden 
erzeugen  Späne  kommaartigen  Längenschnitts  (Fräs-  und  Schleifmaschinen). 

A.  Es  sind  zwei  Verfahren  für  die  Benutzung  des  geradlinigen  Haupt- 
weges der  Schneide  gegenüber  dem  Werkstück  im  Gebrauch. 

Das  verbreitetste  dieser  Verfahren  besteht  darin,  daß  ein  Stichel  einen 
Span  abhebt,  dann  zurückkehrt  und  hierauf  einen  zweiten  Span  wegschnei- 
det usw.,  oder  auch,  daß  ein  Stichel,  nachdem  er  einen  Schnitt  vollzogen 
hat,  umgedreht  wird,  so  daß  er  auf  dem  Rückwege  den  zweiten  Span  ab- 
nimmt. Die  Maschinen,  welche  nach  diesem  Verfahren  arbeiten,  werden 
unter  dem  allgemeinen  Namen  Hobelmaschinen  zusammengefaßt. 

Das  andere  der  erwähnten  Verfahren  benutzt  eine  Zahl  von  Sticheln, 
welche  hintereinander  arbeiten  und  —  in  der  Regel  —  je  nur  einmal  mit 
dem  Werkstück  in  Berührung  kommen.  Die  zu  einem  steifen  Körper,  der 
Räumnadel,  vereinigten  oder  an  dem  festen  Körper  der  Riluinnadel  aus- 
gebildeten Schneiden  sind  bis  jetzt  allein  im  Gebrauch,  doch  ist  auch 
vorgeschlagen,  die  einzelnen  Stichel  durch  Gelenke  zu  einer  endlosen  Kette 
zu  vereinigen,  welche,  über  Rollen  gelegt,  sich  ebenso  bewegt  wie  z.  B. 
der  auf  Rollen  liegende  Treibriemen.  Ich  begnüge  mich  hinsichtlich  der 
zuletzt  angeführten,  bisher  kaum  einmal  angewendeten  Maschinenart  mit  der 
Nennung  der  Quelle.1) 

1.  Die  Räumnadel  -  Maschinen  oder  Räummaschinen  sollen  da- 
gegen, well  sie  für  manche  Arbeitszweckc  Bedeutung  haben,  an  Hand  einiger 
Beispiele  näher  erörtert  werden.  Die  Räumnadel  hat  ihren  Namen  nach 
dem  älteren  ihrer  Verwendungszwecke:  dem  Ausräumen,  Erweitern  gegebener 
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Löcher.  Sie  wird  nicht  —  wie  der  Ausräumer  oder  die  Reibahle  —  um 
ihre  Achse  gedreht,  sondern  in  der  Achsenrichtung  geradlinig  verschoben, 
eignet  sich  daher  auch  für  da-s  Ausräumen  unrunder,  beziehungsweise  für 
das  Erzeugen  irgendwie  gestalteter  prismatischer  Löcher. 

Fig.  496  stellt  eine  Zahl  von  Lochquerschnitten  dar,  welche  mittels 
der  Käumnadel  aus  dem  eingezeichneten  kreisförmigen  hervorgegangen 
sind  und  die  Verwendung  finden  für  Löcher  der  Handkurbeln,  llandrädcr, 
Lenkstangen,  bis  zu  den  Keilnuten  von  Kädern,  Riemenrollcn  und  Kuppel- 
stücken. 

Ks  kommen  drei  Arbeitsverfahren  in  Frage. 

Nach  Fig.  497')  soll  ein  zunächst  auf  79  mm  Weite  gebohrtes  Loch 
zu  einem  etwa  quadratischen  Querschnitt  aufgeräumt  werden.    Es  sitzen 


Kg.  496. 


Fig.  497. 


auf  der  die  Mitte  der  Räumnadel  einnehmenden  Stange  a  zahlreiche  Scheiben  c, 
welch«  an  4  um  90°  voneinander  abweichenden  Stellen  ihres  L'mfangcs 
allmählich  mehr  und  mehr  nach  außen  hervorragende  Schneiden  besitzet!, 
sonach,  wenn  man  sie  der  Reihe  nach  durch  das  kreisrunde,  79  mm  weite 
Loch  führt,   schrittweise  da»  geforderte  Umgestalten   herbeiführen.  Der 

Druck  welcher  winkelrecht 
zur  Schnittrichtung  auftritt, 
wird  an  den  vier  Arbeits- 
istellen nicht  genau  gleich 
sein;  es  würde  deshalb  die 

SrhtmJm 


Fig.  493. 


Fig.  499. 


Iaht  ui ty*  fltf./te 

Fig.  500. 


Räumnadel  sich  verlaufen,  wenn  man  sie  nicht  bestimmt  führte.  Zu  diesem 
Zweck  ist  je  zwischen  zwei  schneidenden  Scheiben  eine  führende  Scheibe  b 
gelegt,  welcher  je  zwischen  zwei  Stellen,  an  denen  Spanabheben  stattfindet, 
eine  unversehrte  Hohrungsflächc  zur  Auflage  geboten  wird.  Fig.  498  ist  ein 
Stück  des  Längenschnitte*  der  Rüuiunadcl;  d  bezeichnet  das  Werkstück. 
Laut  Quelle  nullt  der  mit  28  Schneiden  besetzte  Teil  der  Käumnadel 
1,72  m  in  der  Länge;  die  drei  letzten  Schneidscheiben  haben  gleiche  Größe, 
um  die  genaue  Weite  der  erzeugten,  vierkantigen  Lochgestalt  zu  sichern. 
Nach  jedem  Schleifen  der  Schneiden  rücken  die  Schneidseheiben  um  eine 
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Stufe  vor,  die  vorderste  wird  vet  würfen,  und  auf  den  hintersten  Platz  kommt 
eine  neue  Scheibe.  Es  legt  sieh  das  eine  Ende  des  Besatzes  gegen  einen 
Hund  der  Stange  a,  und  gegen  das  andere  Ende  drückt  eine  Mutter. 

Das  zweite  Verfahren  versinnlichen  die  Figuren  499  und  500.  Die 
vordere  Ilälfte  der  Nadel  ist  (nach  Fig.  499)  an  der  einen  Seiten  halbrund 
und  glatt,  erfährt  also  hier  Führung,  während  die  andere  Seite  mit  stufen- 
weise mehr  und  mehr  nach  außen  hervorragenden  Schneiden  versehen  ist. 
Die  letzte  dieser  Schneiden  vollendet  den  rechteckigen  Querschnitt  der 
einen  Lochhälfte.  Hierauf  folgt  die  zweite  Hälfte  der  Nadel  (Fig.  500), 
welche  an  einer  Seite  von  drei  glatten  ebenen  Flächen  begrenzt  und  durch 
diese  in  dem  zur  Hälfte  fertigen  Loch  geführt  wird,  während  die  andere 
Seite  stufenweise  an  (!röße  zunehmende  Schneiden  enthält. 

Dieses  Verfahren  stellt  eigentlich  schon  das  letzte  dar,  welches  an- 
gewendet wird,  wenn  das  gebohrte  Loch  nur  nach  einer  Seite  aufgeweitet 
werden  soll  (vergleiche  die  beiden  letzten  Querschnitte  der  Fig.  496). 
Fig.  501  zeigt  eiuen  Teil  einer  zum  Erzeugen  von  Keilnuten  dienenden 
Nadel.  In  die  Stange  a, 
deren  Durchmesser  der  Bohr- 
weite gleich  ist,  sind  in  mäßi- 
ger Entfernung  voneinander 
Löcher  gebohrt,  welche  zur 
Aufnahme  der  Zähne  z  die- 
nen. Diese  Zähne  sind  fest 
in  die  Löcher  gedrückt  und 
werden  am  eigenmächtigen 
Drehen  durch  Splinte  *  gehin- 
dert. Nach  Fig.  502  ist  die 
Nadel  gewissermaßen  eine 
dicke  Säge;  sie  kann  nicht 
unmittelbar  von  den  Loch- 
wänden geführt  werden.  Man 

hat  daher  in  dem  festen  Bock  c  einen  auswechselbaren  Dorn  b  angebracht, 
dessen  Dicke  genau  der  Bohrweite  des  zu  bearbeitenden  Loches  gleicht. 
Dieser  Dorn  ist  mit  einer  zur  Aufnahme  von  a  geeigneten  Nut  versehen. 
Man  gewinnt  auf  diesem  Wege  eine  sich  gegen  die  Lochwand  stützende 
Führung.  Die  Tiefe  der  zu  erzeugenden  Nut  kann  durch  einzulegende 
Leisten  i  geregelt  werden.  Soll  die  Nut  „Anzug"  haben,  so  macht  man  t 
entsprechend  keilförmig.  Die  richtige  Lage  des  Werkstückes  ist  rasch  ge- 
funden, es  braucht  dieses  nur  über  b  geschoben  zu  werden  und  eine  Be- 
festigung ist  unnötig,  so  daß1)  mit  Hilfe  dieser  Vorrichtung  in  10  Minuten 
10  Nuten  erzeugt  werden  können. 

Bei  der  Nadel,  welche  Fig.  497  und  498  darstellen,  soll  jede  folgende 
Schneide  die  vorhergehende  um  etwa  0,3  mm  überragen.  Die  gri.ßte 
Spanbreite  kann  bis  33  mm  betragen,  und  es  können  gleichzeitig  zwei 
Schneidscheiben  arbeiten.  Rechnet  man  nun  den  Schnittwiderstand  K 
(S.  14)  zu  100  kg  für  ein  Quudratmillimetcr,  so  gewinnt  man  als  größten 
von  der  Nadel  zu  überwindenden  Widerstand: 

0,3.  4.  28.  2. 100  =~  8000  kg. 


FiR.  502. 


»)  Z.  1898,  S.  233. 
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Der  winkelrecht  zum  Schnitt  auftretende  Druck  ist  ('S.  15)  etwa  eben- 
sogroß wie  der  .Schnittwiderstand,  woraus  die  Notwendigkeit  guter  Füh- 
rung, die  Zweckmäßigkeit,  diesen  möglichst  unmittelbar  auf  das  Werk- 
stück zu  übertragen,  deutlich  hervortritt.  Die  Maschine  hat  mit  diesem 
Druck  nur  insoweit  zu  tun,  als  sie  die  durch  ihn  hervorgerufenen  Reibungs- 
widerstände, überwinden  muß;  ihre  Hauptaufgabe  liegt  sonach  in  der  Über- 
windung des  Schnittwiderstandej*.  Dieser  ist,  wie  die  zu  Fig.  497  und  498 
gehörige  Rechnung  ergibt,  unter  Umständen  recht  groß.  Bei  der  Räum- 
nadel für  Keilnuten  (Fig.  502)  fällt  er  kleiner  aus.  Es  sei  z.  II.  die  Keil- 
nutenbreite —  15  mm,  die  Nabenlänge  =  »0  mm,  der  Zahnabstand  =  20  mm 
und  die  Spandicke  =  0,15  mm;  so  ist  der  Schnittwiderstand  für  £"—100, 
da  gleichzeitig  vier  Schneiden  arbeiten :  15  0,15-4 •  100  =  900  kg.  Ist  jedoch 
das  Eisen  härter  und  wählt  man  die  Spanstärke  größer,  so  entstehen  — 
namentlich  dann,  wenn  größere  Breiten  der  Keilnuten  in  Frage  kommen  — 
auch  hier  ganz  beträchtliche  Widerstände. 

Man  kann  nuu  die  Nadel  entweder  durch  das  Loch  hindurch  drücken 
oder  hindurchziehen.  Ein  Unterschied  in  diesen  beiden  Bewegnngsarten 
macht  sich  zugunsten  des  Ziehens  dahin  geltend,  daß  eine  größere  Be- 
anspruchung zulässig  ist  (bei  dem  Beispiel  Fig.  497  wird  die  Stange  a  mit 
rund  7  kg  für  1  qmm  des  Querschnitts  beansprucht),  während  bei  dem 
Hindurchdrücken  auf  die  Möglichkeit  des  Zerknickens  der  Räumnadel  Rück- 
sicht genommen  werden  muß,  und  deshalb  nur  wesentlich  kleinere  Be- 
anspruchungen zulässig  sind.  Dagegen  leidet  die  Betätigung  der  Nadel 
durch  Ziehen  gegenüber  dem  Fortdrücken  derselben  an  der  Schwäche,  daß 
man  die  Nadel  von  der  Vorrichtung,  welche  sie  ziehen  soll,  zunächst  lösen, 
dann  durch  das  Loch  stecken  und  nunmehr  wieder  mit  der  erwähnten 
Vorrichtung  verbinden  muß,  während  beim  Hindurchdrücken  der  Nadel 
eine  Verbindung  derselben  mit  dem  betätigenden  Maschinenteil  nicht  nötig 
ist,  oder  —  wenn  solche  vorliegt  —  diese  Verbindung  nicht  für  jeden  Vor- 
gang gelöst  zu  werden  braucht.  Das  Hindurchdrücken  gestattet  auch,  da 
die  Nadel  mit  der  Maschine  nicht  fest  verbunden  zu  werden  braucht,  die 
Nadel  in  mehrere  Stücke  zu  zerlegen,  und  das  eine  mittels  des  folgenden 
Stückes  völlig  durch  das  Loch  treiben  zu  lassen.  Mau  wendet  deshalb  je 
nach  den  einzelnen  Umständen  das  eine  oder  andere  Verfahren  an.  Ebenso 
wird  zuweilen  die  wagerechte, ')  zuweilen  die  senkrechte*)  Lage  der  Räum- 
nadel bevorzugt. 

Eine  stehende  Räummaschine  zeigen  die  Fig.  503  bis  505.  An 
einem  freistehenden  gußeisernen  Bock  ist  eine  Auskragung  angebracht,  auf 
welcher  die  zum  Befestigen  oder  Auflegen  der  Werkstücke  (kleine  Kurbeln, 
Uandkrcuze,  Handräder,  kleine  Zahnräder  und  Riemenrollen)  dienende  Platte 
festgeschraubt  ist.  Diesem  Auflagetischchen  gegenüber  befindet  sich  ein 
am  Maschinengestell  gut  geführter  Schlitten,  welcher  mittels  einer  Schraube 
bis  auf  200  mm  nach  unten  oder  nach  oben  geschoben  werden  kann.  Der 
Schlitten  soll  die  Räumnadel  nach  unten  durch  das  Werkstück  drücken. 
Der  Betrieb  des  Schlittens  geht,  wie  aus  Fig.  503  ohne  weiteres  erkannt 
werden  kann,  von  einer  rechts  unten  liegenden  Welle  aus.  Auf  dieser 
Welle  stecken  frei  drehbar  zwei  Riemenrollen  und  in  ihrer  Längenrichtung 

•)  American  Machinist,  13,  Sept.  1894.  S.  2;  30.  Moi  1895,  S.431;  Nov.  1895.  S.922; 
15.  Okt.  1896,  S.  980;  13.  Mai  1897.  S.  3;.S;  sämtlich  mit  Ahl». 

*>  Anwioan  Machinist,  2-1  Jan.  1897,  mit  Abb.;  13.  Mai  1897.  S.  358,  mit  Abb. 
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verschiebbar  ein  Doppelkuppclstück,  mittels  dessen  entweder  die  große 
Rolle  —  für  den  Arbeitsgang  —  oder  die  kleine  —  für  den  Rückgang  — 
mit  der  Welle  verbunden  werden  kann  oder  beide  Rollen  —  für  den  Leer- 
gang —  frei  zu  lassen  sind.  Diese»  Kuppelstück  ist  mittels  eines  Splintes 
einer  in  der  Welle  steckenden  Stange  angeschlossen,  so  daß  durch  Ver- 
schieben dieser  Stange  die  Steuerung  der  Maschine  bewirkt  wird.  Diese 
Stange  wird  durch  eine  links  belegene  Feder  stets  nach  rechts  gedrückt. 


Fig.  503. 


Die  Alt  und  Weise,  wie  die  Feder  sich  gegen  die  an  der  Drehung  der 
Welle  sich  beteiligende  Stange  legt,  ist  der  Kleinheit  drr  Zeichnung  halber 
in  dieser  nicht  angegeben.  Es  befindet  sich  in  der  Fcderbüehse  ein  hohler 
Kolben,  welcher  durch  eine  feste  Leiste  gehindert  wird,  sieh  zu  drehen. 
Der  mit  einem  Loch  für  die  Stange  versehene  Hoden  des  Kolbens  legt  sieh 
einerseits  gegen  einen  Bund  der  Stange  und  nimmt  anderseits  den  Druck 
der  Feder  auf.  Im  übrigen  vermittelt  ein  in  Fig.  ö03  links  unten  ange- 
gebener, gegabelter  Hebel  die  Verschiebung  der  Stange.  Dieser  Heitel  sitzt 
auf  einer  Welle,   welche  außerhalb  des  Ostelles  durch  einen  Tretscheinel 
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so  betätigt  werden  kann,  daß  die  große  Rieinenrolle  mit  der  liegenden 
Welle  gekuppelt  und  der  Schlitten  nach  unten  bewegt  wird.  Es  wird  mit 
dem  in  Rede  stehenden  Einrücken  gleichzeitig  die  außerhalb  des  Maschinen- 
gestclles  befindliche  Stange  a  (Fig.  505)  nach  oben  geschoben.  Sie  betätigt 
den  um  den  festen  Bolzen  c  drehbaren  Handhebel  b  und  schiebt  damit  die 
Stange  d  nach  oben,  so  daß  der  am  oberen  Ende  von  d  befindliche  Ilaken 
Uber  den  aufrechten  Arm  des  kleinen  Winkelhebels  e  —  wie  in  der  Zeich- 
nung angegeben  —  gerät,  und  d  in  ihrer  oberen  Lage  festgehalten,  also 
ein  eigenmächtiges  Lösen  der  Kupplung  verhindert  wird.  Mit  dem  Schlitten 
der  Maschine  ist  ein  Arm  h  fest  verbunden,  welcher  die  Stange  g  umschließt. 
g  ist  aber  mit  dem  Winkelhebel  e  verbolzt  und  wird  durch  eine  leichte 
Fe<ler  f  getragen.  Sobald  nun  h,  beim  Niedergange  de»  Schlittens,  gegen 
einen  an  g  einstellbaren  Anschlag  stoßt,  wird  e  so  weit  nach  rechts  gedreht, 
daß  der  an  d  befindliche  Haken  frei  wird  und  die  in  Fig.  503  unten  links 
angegebene  gespannte  Feder  die  kleine  Riemenrollc  mit  der  Antriebswelle 
kuppelt,  also  sofort  der  Rücklauf  des  Schlittens  beginnt.  Bei  dem  Empor- 
steigen des  Schlittens  stößt  der  Ann  h  (Fig.  505)  gegen  einen  Bund  der 
Stange  d,  hebt  diese,  und  zwar  so  viel,  daß  die  Kupplung  der  kleinen  An- 
triebsrolle sich  auslöst,  so  daß  die  Maschine  zum  Stillstand  kommt.  Sie 
wird  demnächst  durch  den  Tretschemel  wieder  in  Betrieb  gesetzt. 

Es  ist  die  vorliegende  Maschine  für  5000  kg  Widerstand  der  Räum- 
nadel bestimmt,  demgemäß  wird  der  Ständer  der  Maschine  von  der  unteren, 
zum  Auflegen  der  Werkstücke  dienenden  Auskragung  bis  zu  dem  an  seinem 
oberen  Ende  befindlichen  Schraubenspimlel  Lager  in  ziemlich  starkem  Grade 
beansprucht.  Es  beträgt  das  Widerstandsmoment  seines  120  qcin  messen- 
den Querschnitts  (Fig.  504)  auf  Zentimeter  bezogen :  W*=  420;  der  Schwer- 
punkt des  Querschnittes  liegt  17,7  cm  von  der  Schraubenmitte  entfernt, 
sonach  beträgt  die  größte  Beanspruchung  auf  Zug: 


Diese  Beanspruchung  erscheint  zulässig,  weil  einerseits  keinerlei  Massen- 
Wirkung  auftritt,  anderseits  die  elastische  Nachgiebigkeit  des  Gestelles  keine 
Rolle  spielt.  Letztere  führt  höchstens  eino  kleine  Querverschiebung  des 
Werkstücks  herbei. 

Der  unterhalb  der  mittleren  Auskragung  befindliche  Teil  des  Maschinen- 
gestclls  hat  das  Gewicht  des  oberen  Teils  zu  tragen  und  den  in  ersterein 
befindliehen  Lagern  die  nötige  Standhaftigkeit  zu  geben.  Seine  Abmes- 
sungen dürfen  demnach  zierlich  sein.  Der  breite  Fuß  stützt  das  Ganze 
gegen  zufällig  auftretende  Kräfte. 

Das  Stirnräderpaar  hat  60  bzw.  12  Zähne,  das  Kegelräderpaar  — 
welches  augenscheinlich  zu  groß  ist  —  52  bzw.  36  Zähne,  die  Ganghöhe 
der  Schraube  betrügt  12  mm,  sonach  die  Geschwindigkeit  des  Schlittens, 
bei  150  minutlichen  Drehungen  der  großen  Rolle,  rund  300  mm  minutlich 
oder  5  mm  sekundlich.  Für  den  Kückgang  macht  die  kleine  Rolle  350 
minutliche  Drehungen,  so  daß  der  Schlitten  sich  mit  etwa  12  mm  sekund- 
lich zurückbewegt. 

Als  Beispiel  liegender  Anordnung  mögt!  die  Räummaschine  dienen, 
welche  Fig.  50t!  abbildrt.1)    Sit:  ist  zum  Erzeugen  von  Keilnuten  bestimmt. 


5000 
120 


6000-17,7 
420 


=  rund  250  kg  qcm. 


>)  7.   im,  S.  238,  mit  Abb. 
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hat  also  weniger  große  Widerstände  zu  überwinden.  Eine  nach  Fig.  501 
gebaute  Raumnadel  ist  so  lang,  daß  sie  mit  einem  Durchgänge  die  Keil- 
nutc  herstellt.  Sie  wird  mit  ihrem  spitzen  Ende  dem  Schlitten  d  angehakt, 
welcher  auf  zwei  Stangen  t  gleitet  und  durch  die  Schraube  e  nach  links 
gezogen  wird,  f  bezeichnet  die  Antriebsriemenrolle;  sie  betätigt  da»  Kad 
b  nur  in  einer  Drehrichtung.  Es  ist  (vgl.  Fig.  443  und  444,  S.  204)  b  mit 
seiner  halsförmigen  Nabe  in  g  gelagert  und  enthält  in  d  ein  durch  den 
Handhebel  c  zu  steuernde«  Mutterschloß.  Ist  die  Arbeitsbewegung  bei 
geschlossener  Mutter  vollzogen,  so  öffnet  man  die  Mutter  und  schiebt  den 
Schlitten  mittels  der  Hand  zurück.  Am  rechtsseitigen  Ende  der  Maschine 
befindet  sich  die  Platte  p,  gegen  welche  das  Werkstück  mittels  der  Hand 
gelegt  wird;  p  läßt  sich  um  zwei  Magerechte,  mit  dem  Böekchen  l  ver- 
bundene Zapfen  ein  wenig  drehen,  so  daß  man  ihm  eine  schräge  Lage  geben 
kann.    Das  Böckchen  l  ist  gegenüber  dem  Lager  g  durch  die  beiden  schon 


genannten  Stangen  i  abgesteift.  Der  Widerstand,  welchen  die  Räumnadcl 
zu  überwinden  hat,  wird  also  auf  diese  beiden  Stangen  übertragen,  indem 
diese  in  ihrer  Achsenrichtung  in  Anspruch  genommen  werden.  Diese  ein- 
fachere Übertragung  ist  in  der  Kegel  nur  bei  KAnmnadeln,  welche  gezogen 
werden,  möglich.  Bei  denjenigen,  welche  gedrückt  werden,  bei  denen  also 
das  Werkstück  zwischen  seiner  Stütze  und  der  Mutter  sich  befindet,  würden 
solche  Verbindnngsstangen,  wie  i  (Fig.  606)  es  sind,  die  (iröße  der  Werk- 
stücke erheblich  beschränken.  Das  Bett  der  Maschine,  welche  Fig.  506 
darstellt,  hat  nur  nebensächlichen  Zwecken  zu  genügen  und  die  Stütze 
des  Bettes  nur  so  stark  zu  sein,  daß  sie  dem  Zug  des  Treibriemens  und 
zufälligen  Kräften  stand  zu  halten  vermag.  Es  ist  deshalb  das  Bett  auf 
einen  Kasten  oder  Sehrank  gelegt,  welcher  gleichzeitig  zum  Aufbewahren 
der  Werkzeuge  dient. 

Es  werden  auch  Räummaschinen  gebaut,  bei  welchen  die  Verschiebung 
der  Nadel  mittels  Zahnstange  und  Rad  stattfindet. 

2.  Die  Stoßmaschine  und  die  Feil  mu  seh  in  e  (Shapingmaehine') 
sind  gekennzeichnet  durch  den  r instand,   daß  die  Schneide  die  Arbcits- 


 W.W«.   

Fig.  606. 
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bewegung  auszuführen  hat  und  in  der  Arbeitsrichtung  Ober  ihre  Führungen  hin- 
wegragt. Eine  Verschiedenheit  dieser  beiden  Maschinen  unter  sich,  welche  ein- 
wandsfrei  die  eine  oder  andere  Benennung  rechtfertigt,  ist  schwer  aufzufinden. 
Der  Umstand,  daß  die  Schiittonbewegung  bei  der  Stoßmaschine  gewöhnlich 
senkrecht,  bei  der  Feilmaschine  fast  immer  wagerecht  ist,  kann  nicht  als 
durchschlagend  angesehen  werden,  da  auch  liegende  Stoßmaschinen  vor- 
kommen. Man  könnte  den  Namen  Stoßmaschine  ausschließlich  für  die- 
jenigen Maschinen  vorliegender  Gruppe  benutzen,  bei  denen  der  Stichel 
...  ...  arbeitet,  während  er  sieh  von  der  Führung  ent- 

fernt, so  daß  er  wahrend  des  Arbeitens  von  dem 
~j   i  Antrieb  gewissermaßen  hinausgestoßen  wird.  Allein 

dieses  Merkmal  ist  auch  nicht  brauchbar,  weil  bei 
Fcilmoschincn  etwa  ebensohäufig  die  Hinaus- 
bewegung  wie  <lie  entgegengesetzte  für  das  Ar- 
beiten benutzt  wird.  Kine  bessere  Übereinstim- 
mung mit  dein  Sprachgebrauch  gewinnt  man, 
wenn  man  von  einer  Stoßmaschine  spricht,  sobald 
die  Stichelschneide  an  der  den  Führungen  ent- 
gegengesetzten Seite  des  Schlittens  liegt,  und  den 
Namen  Feilmaschine  verwendet,  wenn  die  Stichel- 
schneidc  und  die  Führungen  auf  derselben  Seite 
des  Schlittens  sich  befinden.  Ganz  deckt  aber 
auch  dieser  Unterschied  sieh  nicht  mit  dem  Sprach- 
gebrauch. 

Das  Wesentliche:  erheblicher  Abstand  der 
Stichelschneide  von  der  Schlittenführung,  und 
zwar  in  der  Richtung  der  Arbeitsbewegung  des 
Schlittens,  ist  beiden  Maschinen  gemeinsam,  wes- 
halb gerechtfertigt  sein  dürfte,  sie  bei  der  vor- 
liegenden Erörterung  nicht  zu  trennen. 

Jene  gemeinsame  Eigenart  bestimmt  die  Ge- 
stalt des  den  Stichel  tragenden  Schlittens. 
,  Fig.  507  stellt  den  Sehlitten  oder  Stößel  a 

einer  Stoßmaschine  dar.  Er  wird  bei  bb  geführt, 
und  sein  Stichel  s  ist  an  dem  die  Führungi  n  über- 
ragenden unteren  Ende  befestigt. 

Man   findet   in  den  Abbildungen  der  Stoß- 
maschinen meistens  einen  Stichel,  welcher  dem  in 
Fi*?.  ^37.  :,°7  niit  Ä  bezeichneten  ähnlich  ist.   Aus  der 

Figur  ergibt  sieh  ohne  weiteres,  daß  die  größte 
Schnittlilnge  günstigsten  Falles  gleich  dem  Abstände  der  Schneide  von  dem 
zunächst  belegenen  Befestigungshügel,  also  etwa  gleich  /  ist.  Hat  der 
Stößel  z.  B.  2MO  mm  Hub,  so  muß,  um  diese  Hubhöhe  auszunutzen,  /  etwa 

400  kg  und 


•  ■  • 


VT 

i 


I 


iL  ! 


n 


gleich  300  mm  sein.  Es  sei  nun  eh  r  Schnittwiderstnnd 
ebensogroß  sei  (vgl.  S.  J.Vi  der  Druck  W.,,  welchen  die  Sehneide  winkcl- 
recht  zur  Schnittt  ichtung  erführt:  es  liegi-  ferner  die  Hauptschneide  recht- 
winklig zur  Bildflik'tie,  also  Tl',  wie  H't  in  dieser,  ferner  sei  der  Hebelarm, 
an  welchen  U\  in  bezug  auf  sein.'  Befestigung-steile  wirkt.  ä<»  mm  lang. 
Dann  wirkt  auf  den  Stichel  links  drehend  das  .Moment: 

400  ;:t(Ji>—  .ÖO     -  JttOOOo  kg  min. 
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F(ir  *  sei  ein  quadratischer  Querschnitt  von  40  mm  Seitenlange  angenommen, 
so  daß  die  größte  Spannung  Slt  welche  von  diesem  Moment  herrührt,  aus- 
gedrückt wird  durch 

40* 

100  000=  ■  ■-S1 
o 

oder 

©s  =  9,37  kg/qmin. 

Der  Widerstand  Wi  verteilt  sieh  ferner  als  Druck  auf  den  Querschnitt 
40*  so  daß  ein  Spannungszuwachs: 

34  =  400 :  1 600  =  0,25  kg  qmin 

entsteht,  also  die  größte  Druckspannung  <B  gleich  wird: 

3  =  3,  -f-  34  =  9,37  -f  0,25  =  9,62  kg/qmm. 

Es  ist  daher  die  Dicke  des  Stichels  nicht  zu  groß  gewählt,  zumal 
wenn  man  erwägt,  daß  bei  der  großen  freien  Länge  des  Stichels  dessen 
federnde  Nachgiebigkeit  beachtenswerte  Ungenauigkeiten  der  bearbeiteten 
Fläche  veranlassen  kann. 

Liegt  die  Ilauptschneide  etwa  gleichlaufend  zur  Bildfläche,  also  Wt 
etwa  rechtwinklig  zu  dieser,  so  ändert  sich  wenig  an  der  Beanspruchung 
des  Stichels,  da  das  Moment,  welches  Wt  erzeugt,  verhältnismäßig  klein  ist. 

Für  den  Fall,  daß  der  Stichel  an  der  Innenseite  eines  rings  um- 
schlossenen Raumes  arbeiten  soll  —  z.  B.  behufs  Erzeugens  einer  Keilnute 
—  ist  die  durch  Fig.  507  dargestellte  Einspannungsart  des 
Stichels  kaum  zu  vermeiden.  Da  aber  die  Kosten  eines  so 
starken  und  langen  Stahlkörpers  beträchtlich  sind  und 
dieser  nach  mehrmaligem  Umschmieden  und  detnentspre- 
chender  Verkürzung  für  den  vorliegenden  Zweck  nicht 
mehr  gebraucht  werden  kann,  so  zieht  man  oft  vor,  einer 
Werkzeughalter,  d.  i.  einen  Stab  entsprechender  Länge  und 
Dicke,  am  Stößel  a  zu  befestigen,  welcher  in  einem  nahe  Fig.  508. 
seinem  freien  Ende  angebrachten  Loch  den  Stichel  von 
nunmehr  erheblich  kleineren»  Querschnitt  und  geringerer  Länge  enthält. 
Wenn  das  untere  Ende  des  Stößels  nach  Fig.  507  nur  für  die  angegebene 
Einspannungsweise  des  Stichels  vorgerichtet  ist,  so  verwendet  man  den 
gekennzeichneten  oder  in  dem  Werkzeughalter  befestigten  Stichel  auch  für  die 
Bearbeitung  von  Außenflächen,  d.  h.  auch  in  dem  Falle,  daß  der  verfügbare 
Kaum  gestattet,  den  Stößel  selbst  an  dem  Werkstück  hinabsteigen  zu  lassen. 
Das  kann  man  durch  Ausbildung  des  unteren  Stößcleudes  nach  Fig.  508 
vermeiden.  Ein  Stichel  von  nur  20  mm  Dicke  und  Breite  erfährt  bei  dem 
gleichen  Schnittwiderstande  keine  größere,  auf  die  Flächeneinheit  bezogene 
Beanspruchung,  als  jener  mächtige  Stichel. 

Da  es  in  diesem  Falle  nicht  an  Kaum  gebricht,  so  kann  für  den  Stichel 
auch  eine  Einspannvorrichtung  angewendet  werden,  die  ihm  gestattet,  beim 
Kückgange  auszuweichen  (S.  109). 

Die  Beanspruchung  des  Stößels  a  und  seiner  Führungen  ist  bei  der 
einen  Einspannungsweise  dem  Sinn  nach  gerade  so  wie  bei  der  anderen: 
es  wird  sowohl  bei  dem  lang  hervorragenden  Stichel  (Fig.  507)  als  auch 
bei  dem  nach  Fig.  508  eingespannten  verlangt,  daß  die  Stichelschneide  bis 
zu  einem  Punkte  arbeiten  kann,  der  um  /,  von  der  Mitte  der  nächstbe- 

Fi  »ehr  r,  WerkKUgmawhintn  I.  2.  Aufl.  16 


Digitized  by  Google 


242 


Werkiougmaschinen  fUr  die  Metallbearbeitung. 


legeuen  Führung  entfernt  liegt,  und  der  Abstand  A  bleibt  fast  derselbe. 
Aber  bei  dem  langen  Stichel  setzt  sich  das  lt  aus  der  Stichellänge,  der 
Hubhöhe  des  Stößels  und  dem  Abstände  zusammen,  um  welchen  das  untere 

Stößelende  unter  der  Mitte  der  Führung  liegt, 
wenn  sich  der  Stößel  in  höchster  I^age  befindet, 
während  bei  der  durch  Fig.  508  dargestellten 
Kinspannungswcisc  des  Stichels  das  lt  nur  aus 
den  letztgenannten  beiden  Beträgen  besteht. 
Diese  gestattet  sonach,  mit  einem  viel  kleineren  ll 
zu  arbeiten  als  der  lange  Stichel.  Das  Reeh- 
nungsverfahren  zur  Bestimmung  der  auf  die 
Führungen  wirkenden  Drücke  wird  hierdurch 
aber  nicht  beeinflußt. 

Liegt  Ii',  gleichlaufend  zur  Bildfläche  der 
Fig.  607,  so  erhält  man  die  Gleichungen,  wenn 
P0  den  Druck  gegen  die  oberen,  PH  denjenigen 
gegen  die  untere  Führung  bezeichnet: 


Fig.  509. 


11 


-4* 

i 


9 
Ü 


T 


and 


w;  •  /,  —  »;  a  =  po  ■  it 


»;(/1  +  /l)-Tr1^  =  p-./1 


2 


also,  dn  Wt  =  \l\  gesetzt  werden  soll : 

's 

  \I7  h  ^ 

.          ff  .   :  . 


(70) 
(71) 

(7t) 
(73) 


Fig.  510. 


Ks  sei,  unter  sonstigem  Festhalten  an  dem 
bisherigen  Beispiele,  f,  =  70Omm,  /,  =  700  nun 
und  A  —  180  mm.  Dann  entsteht,  nach  72  für 
Pu  :697  kg,  nach  73  für  Pa  :297  kg.  Jede  der 
Führungen  soll  300  mm  lang  sein  und  die  Sohle 
des  Stößels  (nach  Fig.  509)  200  nun  Breite  haben, 
während  die  übergreifenden  Leisten  20  mm  breit 
sind.  Es  entfällt  dann  auf  jedes  Quadratmilli- 
meter der  unteren  Führung,  gegen  welche  der 
Stößel  sieh  in  ganzer  Breite  legt,  nur  0,017  kg, 
der  oberen  Führung  dagegen  0,037  kg. 

Liegt  die  Hauptsehneide  des  Stichels  an 
der  Seite  —  womit  zu  rechnen  ist  —  so  wird 
die  Bestimmung  der  Flächendrückc  weniger 
einfach.  In  der  Bildfläche  von  Flg.  507  fällt 
W%  hinweg,  wodurch  die  Richtung  von  Pa 
Größe  dieser  beiden  Kräfte  wird,  so  lange 
Beispiel  rechnet,  viel  kleiner.    Wt  wirkt  in 


und  P„  sich  umkehrt.  Die 
man  mit  dem  vorliegenden 
einer  zur  Bildfläche  «1er  Fig.  510  gleichlaufenden  Fläche  und  verursacht  auf 

indem : 


die  Seitenflächen  der  Führungen  die  Drücke       und  Qa, 

»;■'.=«.■«.  

«.-«.-H»;  


(74) 
(75) 
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und  danach  wird: 


(76) 


(77) 


oder  nach  dem  Beispiel:  Wr4  =  400kg;  I1  =  700 mm;  /,  ==700 mm;  Qu  = 
800  kg;  Qo  =  400kg.  Die  Scliuialfläehen  der  Führungen  sind  40  mm  breit, 
also  die  Drücke  auf  1  qmm  derselben  unten  0,1  kg,  oben  0,05  kg. 

Wt  versucht  endlich  noch  den  Stößel  um  seine  Längsachse  zu  drehen, 
sie  wirkt  (nach  Fig.  509)  an  einem  140  mm  langen  Hebelarm,  wahrend  den 

widerstehenden,  20  mm  breiten  Leisten  der  Hebelarm  16°      200  =  igOmm 

zur  Verfügung  steht.    Der  Druck   gegen  diese   Leisten   beträgt  sonach 
140 

400.  -g-  =311  kg,  die  sich  auf  2  -20  mm  -200min  =  8000  qmm  verteilen, 

also  0,039  kg  für  1  qmm  Flächendruck  liefern,  welcher  für  die  untere 
Leiste  dem  von  Wl  herrührenden,  hier  nicht  berechneten  hinzuzuzählen 
sein  würde. 

Es  würde  Unbequemlichkeiten  verursachen,  wenn  die  Mitte  der 
Schnittlänge  immer  in  gleichem  Abstände  von  den  Führungen  sich  befinden 
müßte.  Die  Lage  der  zu  bearbeitenden  Flächen  gegenüber  derjenigen 
des  Werkstückes,  welche  sich  auf  die  Aufspannplatte  stützt,  erfordert 
zuweilen  das  Arbeiten  des  Stichels  in  größerer,  zuweilen  in  geringerer 
mittlerer  Entfernung  von  der  Aufspannplatte.  Da  die  Höhenlage  der  Kurbel- 
welle oder  der  den  Stößel  betätigenden  Schleife  (Fig.  466)  sich  nicht  bequem 
ändern  läßt,  so  macht  man  den  Zapfen  c  (Fig.  507),  an  welchen  die  Lenk- 
stange greift,  am  Stößel  einstellbar.  Die  linksseitige  Verlängerung  dieses 
Zapfens  steckt  zu  diesem  Zweck  in  einem  Schlitz  des  Stößels.  Ein  breiter, 
plattenartiger  Bund  des  Zapfens  legt  sich  gegen  die  eine,  die  Unterleg- 
scheibe einer  Mutter  auf  die  andere  Seite  des  Stößels.  Das  Festhalten  des 
Zapfens  c  findet  durch  Reibung  des  genannten  Bundes  am  Stößel  statt. 

Man  macht  diesen  Bund  zuweilen  rund  und  gibt  ihm  keine  großen 
Abmessungen.  Alsdann  ist  der  Zapfen  nebst  seiner  Verlängerung  als  doppel- 
anniger  Hebel  aufzufassen,  dessen  Stützpunkt  in  der  Gleitfläche  des  Bundes 
liegt.  Es  muß  daun  die  Reibung  erheblich  größer  sein,  als  der  Lenk- 
stangendruck. Macht  man  dagegen  den  Bund  lang,  wie  in  Fig.  507  an- 
gegeben, so  daß  nicht  das  geringste  Kippen  in  Frage  kommen  kann,  so 
braucht  die  Reibung  nur  dem  einfachen  Lcnkstnngcndruck  zu  widerstehen. 
Bei  der  Reibungswertziffer  0,2  ist  dann  die  linksseitige  Sehraube  mit  2000  kg 
anzuspannen.  Der  äußere  Durehmesser  dieser  Schraube  möge  28  mm  be- 
tragen, dann  ist  der  Kerndurchmesser  =  24  mm,  und  die  Beanspruchung 
für  1  qmm  seines  Querschnittes  =  4,4  kg. 

Um  diese  Beanspruchung  zu  mindern ,  werden  wohl  die  aufeinander 
liegenden,  dio  fragliche  Reibung  hervorbringenden  Flächen  künstlich 
gerauht,  es  wird  also  die  Reibungswertzifrer  vergrößert,  wogegen  nichts 
einzuwenden  ist. 

Häufig  wird  zwischen  den  Bund  und  die  Befestigungsmutter,  in  die 
Mittelebene  des  Stößels  (vgl.  die  dick  gestrichelte  Linie  in  Fig.  507  und  510) 
eine  Schraube  gelegt,  deren  Mutter  in  der  Verlängerung  des  Zapfens  c  aus- 
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gebildet  int.  Diese  Schraube  soll  zum  Versehieben  des*  Zapfen»  längs  de* 
Schlitzes  dienen.  Augenscheinlich  mutet  man  ihr  zuweilen1)  auch  zu,  den 
Zapfen  in  seiner  Lage  festzuhalten.  Auch  die  Fig.  43  u.  44,  S.  38,  lassen 
eine  solche  Absicht  annehmen.  Die  fragliche  Sehraube  ist  nun  für  diesen 
Zweck  nicht  geeignet,  und  zwar  aus  folgenden  Gründen:  Ein  gewisser 
„toter  Gang"  findet  sich  von  vornherein  zwischen  den  Schraubengewinden; 
er  vergrößert  sich  mit  der  Zeit.  Wenn  nun  der  Schraube  die  Aufgabe 
gestellt  ist,  den  Zapfen  in  seiner  Lage  festzuhalten ,  so  erfährt  der  Zapfen 
bei  jedem  Hubwechsel  eine  Verschiebung  im  Hctrngc  des  sogenannten  toten 
Ganges,  wodurch  unangenehme  Stöße,  vor  allem  aber  starke  Abnutzungen 
hervorgerufen  werden.  Die  Schraube  ist  aber  für  einen  andern  Zweck 
sehr  nützlich.  Wenn  man,  um  die  Höhenlage  des  Stößels  zu  ändern,  den 
Zapfen  c  löst,  so  sinkt  der  Stößel  beim  Fehlen  der  Schraube  nach  unten, 
es  sei  denn,  daß  er  in  irgend  einer  anderen  Weise  gestützt  würde;  die 
Schraube  verhindert  dieses  Hinubfallcn  ohne  weiteres.  Es  wird  gleiches 
erreicht,  wenn  man  das  Gewicht  des  Stößels  durch  ein  Gegengewicht  aus- 
gleicht. Hei  nicht  zu  großer  Höhenverschiedenheit  kann  ein  doppelarmiger 
Hebel  diese  Gewichtsausgleichnng  vermitteln,  andernfalls  ein  über  Rollen 
gelegtes,  dünnes  Drahtseil  oder  eine  Kette,  welche  mit  einem  Gegengewicht 
behaftet  sind.  Sinn  muß  aber  den  Hebel  bzw.  das  Seil  für  den  vorliegenden 
Zweck  mit  dem  Stößel  —  nicht  aber,  wie  so  häufig  geschieht,  mit  dem 
Zapfen  —  verbinden. 

Mit  der  I^ige  des  Zapfens  c  am  Stößel  a  (Fig.  507)  ändert  sieh  das 
/,;  es  werden  hierdurch  die  auf  die  Führungen  wirkenden  Flächendrücke 
unter  Umständen  in  unzulässiger  Weise  vergrößert.  Man  vermeidet  das, 
wenn  gleichzeitig  die  Führungen  entsprechend  verstellt  werden.  Zu  diesem 
Zweck  vereinigt  man  die  Führungen  zu  einer  rahmenartigen  Platte  und 
befestigt  diese,  unter  Vermittlung  von  Aufspannuten  am  Maschinengestell, 
um  sie  verstellen  zu  können;  zuweilen  wird  nur  die  untere  Führung 
nachstellbar  gemacht.  Fig.  511  zeigt  eine  derartige  von  den  Nilcs  tool 
works  angewendete  Anordnung.2)  Der  den  Stößel  S  rührende  Körper  A 
ist  winkelförmig;  er  wird  am  oberen  Ende  des  Maschinenbockes  B  und  in 
einiger  Höhe  über  den  Aufspnnntisch  T  an  dem  Bock  B  Iwfestigt.  Der 
Stößel  wird  nicht  durch  Kurbel  und  Lenkstange,  sondern  durch  Zahnstange 
und  Rad  betätigt. 

Fig.  512  stellt  den  Stößel  einer  Feilmaschine  dar:  er  ist  in  wage- 
rechter Lage  gezeichnet,  weil  er  meistens  —  nicht  immer  —  in  dieser 
Lage  angewendet  wird.  Der  Stößel  u  hat  einen  ähnlich  £r- förmigen  Quer- 
schnitt wie  derjenige  der  Stoßmaschine  und  wird  gerade  so  wie  dieser 
geführt.  Die  Linien  h  bezeichnen  die  in  Rechnung  zu  stellenden  Mitten 
der  Führungen.  Der  Zapfen  c  liegt,  wegen  des  anderen  Antriebes,  ein 
wenig  anders  als  bei  jenem  Stoßmaschinenstüßel.  Das  Festhalten  des  Zapfens 
bedarf  nach  der  weiter  oben  vorgekommenen  Erörterung  einer  Erläuterung 
nicht  mehr,  ebensowenig  die  Schraube  d,  welche  zu  seiner  Verschiebung 
dient.3)  Das  Stiehelhaus  ist  für  den  Rückgang  des  Stichels  nachgiebig,  der 
Kasten  e,  in  welchem  das  Stiehelhaus  sich  befindet,  ist  zu  gleichem  Zweck 

'•  Ra  rmsf,  R*>vuo  industrielle,  189-j.  Tafel  10.  Nowark  tnaehino  tool  Work«. 
The  hon  A»co.  13.  Au«.  1891,  S.  24-V 

••  Tim  Irnn  Ajje.  Mar*  l^'J'l,  S.  .VIÖ.  mit  SckauWiM. 
a.  Yjrl.  andero  Zapfenbetestigunfien :  Z.  1900.  S.  '.»46. 
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auf  dem  Querschlitten  /"  in  verschiedene  Lagen  zu  bringen,  f  kann  quer 
gegen  den  Stößel  verschoben  und  mit  seiner  Bahn  h  am  Kopf  g  des  Stößels 
gedreht,  bzw.  für  jede  gowün&chte  Lage  hier  eingestellt  werden. 

Nach  dieser  eingehenderen  Erörterung 
der  Stößel  glaube  ich  mit  der  Beschreibung 
einiger  Ausführangsformen  auszukommen. 

Fig.  öl3  ist  das  Schaubild  einer  gebräuch- 
lichen Stoßmaschine  von  Gildemeister  & 
Co.  Das  C-fünnigc  Gestell  ist  sehr  kraftig 
gehalten;  hinter  ihm  liegt  die  zum  An- 
triebe dienende  Stufenrolle,  an  deren  Welle 
das  rechts  sichtbare  Schwungrad  sitzt.  Von 
der  genannten  Welle  aus  wird  mittels  eines 
nach  Fig.  467  und  468,  S.  217,  ausgebil- 
deten Betriebes  die  Kurbelwelle  betätigt. 
Die  Kurbelcheibe  liegt  zum  Teil  in  einer  gut 
passenden  Vertiefung  des  Maschinengestelles, 
so  daß  sie  hier  Stützung  findet,  sobald  die 
Kurbelwelle  infolge  zufälliger  übermäßiger 
Beanspruchung  eine  zu  große  Durchbiegung  . 
erfährt.  Diese  Sicherung  gegen  den  Bruch 
der  Kurbelwelle  findet  man  bei  Stoßmaschinen 
häufig;  über  ihre  Zweckmäßigkeit  läßt  sich 
streiten.  Der  zur  Ausgleichung  des  Stößel- 
gewiehts  dienende  belastete  Hebel  greift  an 

den  verstellbaren  Zapfen  des  Stößels,  nicht  an  letzteren  selbst;  er  scheint 
deshalb  nur  den  Zweck  zu  haben,  den  Stößel  in  seiner  höchsten  Lage  zu 
erhalten,  wenn  dieser  außer  Betrieb  ist.    Die  zum  Verstellen  des  Stößel- 


Fig.  511. 
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Fig.  512. 

zapfen«  dienende  Schraube  wird  durch  ein  am  oberen  Ende  des  Stößels 
sichtbares  Handrad  betätigt.  Es  ist  an  der  Antriebswelle  eine  Kupplung 
vorgesehen,  welche  sich  jederzeit  rasch  lösen  läßt.  Man  sieht  auf  der 
rechten  Seite  des  Bildes  einen  Handhebel,  welcher  zum  Lösen  dieser  Kupplung 
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dient.  Neben  dem  im  Bilde  siebtbaren  Stirnrade  sitzt  ein  Daumen,  durch 
welchen  —  unter  Vermittlung  von  Hebeln  und  einer  Stange  —  das  unten 
rechts  angebrachte  Schaltwerk  angetrieben  wird.  Das  zugehörige  Sperrad 
sitzt  an  einer  vor  dem  Maschinenbett  gelagerten,  lang  genuteten  Welle,  die 
durch  ein  Kegelradpaar  das  an  der  Bettplatte  gelagerte,  im  Vordergrunde 
sichtbare  größere  Stirnrad  betreibt.  Von  hier  aus  werden  mittels  mit  ihren 
Wellen  zu  kuppelnder  Räder  die  Querschlittensehraube  und  der  Wurm  für 
die  selbsttätige  Drehung  der  Aufspannplatte  betrieben.  Am  linksseitigen 
Ende  der  vor  dem  Maschinenbett  liegenden  Welle  sitzt  ein  Stirnrad,  welches 
die  Bettplattenschraube  antreibt.  Alle  in  Frage  kommenden  Sehaltbeweg- 
ungen können  demnach  selbsttätig  stattfinden. 

Die  Fig.  43  und  44.  welche  bereits  S.  38  angeführt  worden  sind, 
stellen  eine  Stoßmaschine  dar,  deren  Stößel  auch  geneigt  gegen  die  Lot- 
rechte arbeiten  kann.  Ks  ist  zu  dem  Zweck  derjenige  Teil  des  Maschinen- 
gcstelles,  welcher  die  Führung  des  Stößel»  enthält,  um  die  Achse  der  Kurbel- 
welle drehbar  angeordnet.  Der  Kopf  des  festen  Gostellteiles  endet  in 
der  runden,  festen  Platte  a;  auf  dieser  erhebt  sich  ein  King,  um  den  sich 
ein  in  der  Gcgcnplatte  b  ausgedrehter  Falz  legt,  so  daß  der  Ring  als 
Zapfen  für  die  drehbare  Führung  dient.  Vier  in  Aufspammten  greifende 
Schrauben  halten  den  drehburen  Kopf  in  der  ihm  gegebenen  Lage  fest. 
Die  größte  Stufe  der  Antriebsrolle  hat  360  mm  Durchmesser  bei  70  mm 
Breite.  Es  ist  daher  die  größte  am  Umfange  dieser  Rolle  wirkende  Trieb- 
kraft zu  36  kg  anzunehmen,  und  da  das  Übersetzungsverhältnis  des  Räder- 
werks =  8,7,  der  größte  Kurbelhalbmesser  —  140  mm  beträgt  und  an- 
genommen werden  kann,  daß  das  Schwungrad  die  durch  die  Kurbel 
verursachten  wechselnden  Widerstände  ausgleicht,  so  ist  auf  einen  größten 
Stiohelwiderstand  von  rund  600  kg  zu  rechnen.  Rechtwinklig  zur  Schnitt- 
richtung kann  ein  ebenso  großer  Druck  auftreten,  und  zwar  nahe  Uber 
dem  Aufspanntisch  T,  d.  h.  1 100  mm  von  der  Kurbclwellenmitte.  Daraus 
ergibt  sich  für  die  verstellbare  Stößelführung  das  Drehmoment  1100-600, 
welchem  von  der  Reibung  zwischen  den  Scheiben  a  und  b  mit  Sicher- 
heit widerstanden  werden  muß.  Diese  Scheiben  haben  550  mm  Durch- 
messer weshalb  für  die  Mitte  der  die  widerstehende  Reibung  bietenden 
Ringfläche  500  mm  Durchmesser  angenommen  werden  kann.  Demnach 
muß  die  Reibung: 


und  der  von  den  vier  Befestigungsschrauben  hervorzubringende  Druck  bei 
der  Reibungswertziffer  0,2  13,200  kg  betragen.  Es  sind  daher  die  Schrauben 
wenigstens  32  mm  dick  zu  machen.  Sobald  der  rechtwinklig  zur  Sehnitt- 
richtung  liegende  Druck  in  die  Bildfläche  der  Fig.  43  fällt,  werden  die 
Sehrauben  noch  in  anderer  Weise  beansprucht.  Das  Moment  600 -1100  mm 
bringt  nämlich  in  den  beiden  oberen  Schrauben  eine  Zugspannung  hervor, 
welche  im  vorliegenden  Fülle  geringfügig  ist.  oft  aber  volle  Beachtung 
erfordert.  Das  Drehen  des  Führungsteils  nebst  Scheibe  b  erfolgt  —  nach 
dem  Lösen  der  Befestigungsschrauben  —  durch  einen  in  Fig.  44  sicht- 
baren Wurm. 

Die  von  Ernst  Schieß  getaute  Stoßmaschine,  welche  durch  die 
Fig.  514  und  515,  Tafel  I,  veranschaulicht  ist,  weicht  von  den  vorigen 
namentlich    durch    die    andere    Stößelbewegung    ab.     Die  Kurbelwarze 
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greift  in  den  Schlitz  einer  Schwinge,  und  diese  überträgt  ihre  hin-  und 
hergehende  Bewegung  nach  Art  der  Fig.  512  auf  den  Stößel.  Es  ist 
diese  Schwinge  in  Fig.  514  wegen  einer  kreisrunden  Öffnung  der  vorderen 


Fig.  513. 

(Jestellwund  teilweise  zu  sehen,  im  (Ihrigen  durch  gestrichelte  Linie  angegeben. 
Der  am  Stößel  einstellbare  Zapfen  kann  —  nach  Lösen  der  Befestigungs- 
schrauben —  durch  eine  nicht   gezeichnete  Schraube,   welche  im  Schlitz 
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des  Stößel»  Hegt,  verschoben  werden,  weshalb  zulässig  ist.  das  Stößel- 
gewieht  durch  ein  am  freien  Ende  der  Schwinge  angebrachtes  Gegen- 
gewicht auszugleichen.  Wegen  der  Höhe  der  Maschine  wird  die  zum 
Verschieben  des  Stößel»  dienende  Schraube  durch  eine  nahe  dem  untern 
Stichelende  liegendes  Kegelradpaar  und  einen  —  nicht  gezeichneten  — 
seitwärts  aus  dem  Stößel  hervorragenden  Zapfen  gedreht.  Der  größte 
Hub  des  Stößels  betragt  400  mm ;  durch  Verschieben  des  Kurbelzapfens 
längs  einer,  in  der  Kurbelscheibe  angebrachten  Aufspaumit  kann  man 
beliebig  kleinere  Hubhöhen  erzielen.  Die  minutlichen  Hubzahlcn  betragen, 
bei  80  minutlichen  Drehungen  der  Dockenvorgelegwelle  24,7  bis  zu  7,2. 
Auf  der  Seitenfläche  des  auf  der  Kurbelwelle  sitzenden  großen  Stirn- 
rades «  (Fig.  514  und  615)  ist  eine  krumme  Nut  nach  Art  der  Fig.  483, 
S.  226,  ausgebildet,  welche  auf  den  Hebel  6  (Fig.  515)  wirkt.  Die  Welle 
dieses  Hebels  geht  quer  durch  den  Maschinenbock  und  überträgt  ihre 
Schwingungen  durch  Kegclradteile  auf  die  senkrechte  Welle  c,  und  diese 
betätigt  in  gleicher  Weise  einen  auf  der  Welle  e  freischwingenden  Hebel, 
dem  die  zu  dem  Sperrade  d  gehörige  Klinke  angebolzt  ist.  Die  ruck- 
weisen Drehungen  der  Welle  e  werden  durch  ein  Kegelradpaar  zunächst 
an  das  Stirnrad  /'  und  durch  dieses  an  die  Stirnräder  g,  h,  i  übertragen. 
Letztere  werden  nach  Bedarf  mit  ihren  Wellen  verkuppelt,  g  bewirkt 
unter  Vermittlung  von  Schraubenrädern  die  Verschiebung  des  Werkstüek- 
schlittens  längs  des  Bettes,  h  die  Verschiebung  des  Querschlittens  und  t 
die  Drehung  des  runden  Aufspanntisches.  Die  Regelung  der  Schaltgröfle 
geschieht  bei  dem  Sperrad  d  nach  Art  der  Fig.  471,  S.  220. 

Für  größere  Hubhöhen  ist  der  Kurbelantrieb  unbequem;  man  wählt 
deshalb  für  sie  den  Antrieb  durch  Zahnstange  und  Rad,  oder  durch 
Schraube  und  Mutter.  Fig.  51«  ist  das  Schaubild  einer  dementsprechend 
von  Droop  &  Kein  gebauten  Stoßmaschine,  bei  welcher  eine  lauge 
Schraube  zum  Betätigen  des  Stößels  dient.  Rechts  bemerkt  man  drei 
Kiemenrollen,  von  denen  nur  die  mittlere  fest  auf  der  liegenden  Welle 
sitzt.  Ein  offener  und  ein  gekreuzter  Riemen  werden  durch  einen  Riemen  - 
führcr,  welchen  zwei  am  Stößel  einstellbare  Frösche  betätigen,  wechselnd 
auf  die  feste  Rolle  gelegt.  Vermöge  der  großen  Übersetzung,  welche  die 
Sehraube  bietet,  bewegen  sich  die  Riemen  sehr  rasch,  sind  demnach  schmal 
und  laufen,  geringem  Druck  folgend,  in  sehr  kurzer  Zeit  von  der  einen  auf 
die  andere  Rolle.  Der  im  Vordergründe  des  Bildes  sichtbare  Steuerhebel 
hat  nur  die  Aufgabe,  die  Riemen  umzulegen,  so  daß  der  Stoß,  welchen  die 
Frösche  gegen  ihn  ausüben,  gering  ausfällt.  Die  Masse  des  Stößels  ist 
verhältnismäßig  klein,  weshalb  ein  Stiefelknecht  überflüssig  ist  und  ein  Ann 
des  Steuerhebels  wechselnd  von  den  beiden  Fröschen  betätigt  wird.  Durch 
Käderübersetzung  Uberträgt  die  Steuerwelle  ihre  Schwingungen  derartig  auf 
eine  Kurbelscheibe,  daß  diese  sich  bei  jeder  Schwingung  etwa  um  180°  dreht, 
sonach  kleine  Verschiedenheiten  im  Ausschlag  des  Steuerhebels  für  die 
von  der  Kurbelwelle  abgeleitete  Schaltung  einen  nennenswerten  Einfluß 
nicht  hut.  Die  Hubhöhe  des  Stößels,  welche  bis  zu  600  mm  betragen  kann, 
wird  durch  die  Frösche  eingestellt,  der  Betrag  der  Schaltung  durch  Ver- 
stellen der  Warze  an  der  Kurbelseheibe  geregelt. 

Die  Fig.  517,  518  u.  519,  Tafel  I,  sind  geometrische  Darstellungen 
der  Maschine.  Sie  entsprechen  neueren  Ausführungen  derselben  und  ent- 
halten deshalb  kleine  Abweichungen  von  Fig.  516. 
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Die  angetriebene  Welle  überträgt  ihre  Drehungen  durch  ein  Kegel- 
radpaar mit  24.  bzw.  36  Zähnen  bei  t  ,-r  =  6  auf  die  Schraube,  welche  70  mm 
äußeren,  48  mm  inneren  Durchmesser  und  doppelgängiges  Gewinde  mit 
51  mm  Ganghöhe  hat.   Die  Schraube  ist  nahe  ihrem  unteren  Ende  in  einem 


Fig.  516. 


einfachen  Halslager  gestützt,  an  ihrem  oberen  Knde  in  einem  Kammlager, 
dem  sich  zur  Aufnahme  des  in  die  Achse  fallenden  Druckes  noch  ein 
fester  Spurzapfen  anschließt.  Um  die  Mittellage  des  Stößels  der  Werk- 
stückhöhe    bequem   anpassen   zu    können,    ist    dir-    Mutter  am   Stößel  in 


L  
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größerer  oder  geringerer  Höhe  zu  befestigen.  Wie  Fig.  517  erkennen  läßt, 
findet  —  nach  dem  Lüsen  der  Befestigungsschrauben  —  das  Verschieben 
der  Mutter  durch  eine  Schraubcnspindel,  ein  Kcgclradpaar  und  eine  auf 
a  zu  steckende  Handkurbel  oder  dergleichen  statt.  Die  Frösche  b  werden 
mit  Hilfe  einer  langen,  an  der  Seite  des  Stößels  angebrachten  Aufspann- 
nut befestigt;  sie  stoßen  gegen  den  Arm  c  des  Steuerhebels,  dessen  zweiter 
Arm  d  der  Handsteuerung  dient,  während  der  nach  oben  gerichtete  dritte 
Ann  die  Schwingungen  de«  Steuerhebels  auf  den  Riemenführer  überträgt. 

Mit  dem  Steuerhebel  ist  eine  Scheibe  f  (Fig.  517  und  519)  verbunden, 
welche  an  einem  Teil  ihres  Umfanges  Radzähne  trägt  und  hierdurch  die 
Kurbelscheibe  g  in  hin-  und  hergehende  Bewegung  versetzt.  Durch  eine 
Lenkstange,  ein  am  Fuß  der  Maschine  angebrachtes  Paar  unvollständiger 
Kegelräder  und  ein  Schaltwerk  (Fig.  517)  wird  die  liegende  Welle  h  be- 
tätigt. Diese  dreht  (links  von  Fig.  517)  durch  Zwischenräder,  die  Fig.  518 
im  Vordergrunde  erkennen  läßt,  die  Bett  plattenschraube  i.  Auf  der  lang 
genuteten  Welle  h  steckt  ferner  das  Kegelrad  k  (Fig.  517):  es  ist  mit  Hilfe 
seiner  ballförmig  ausgebildeten  Nabe  an  der  Bettplatte  gelagert,  verschiebt 
sich  also  mit  ihr,  dreht  das  ebenfalls  an  der  Bcttplatte  gelagerte  Kegel- 
rad l  (Fig.  518)  und  betreibt  unter  Vermittlung  geeignet  angeordneter 
Zwischenräder  die  Quersehlittenschraube  m  und  die  Welle  n  des  Wurmes, 
welcher  die  Aufspannplatte  zu  drehen  hat.  Das  Ausrücken  des  Selbst- 
ganges  findet,  wie  die  Abbildungen  erkennen  lassen,  durch  Verschieben 
der  betreffenden  Rädchen  (vgl.  Fig.  410,  S.  190)  statt.1) 

Als  Beispiel  einer  liegenden  Stoßmaschine  führe  ich  die  von 
Ernst  Schieß  gebaute,  durch  die  Fig.  520  und  521,  Tafel  II  abgebildete, 
an.  Diese  ist  gleichzeitig  ein  bemerkenswertes  Beispiel  solcher  Maschinen, 
hei  denen  das  Werkstück  ruht,  während  das  Werkzeug  alle  erforderlichen 
Bewegungen  zu  machen  hat. 

Der  Stößel  o  wird  an  der  breiten  Platte  b  wagcrecht  gerührt;  letztere 
kann  in  senkrechter  Richtung  am  Bock  C  verschoben  werden,  und  dieser 
wagerecht,  quer  gegen  die  Bewegungsrichtung  des  Stößels  an  dem  langen 
Bett  d  der  Maschine.  Die  größte  Verschiebbarkeit  des  Stößels  beträgt 
1300  mm,  senkrecht  kann  er  um  1500  mm  und  mit  dem  Bock  c  längs  des 
Bettes  um  3  770  mm  verschoben  werden. 

Das  Sttchelhaus  e  ist  durch  Zahnbogen  und  Wurm  mittels  der  Welle  / 
um  eine  wagcrechte  Achse  zu  drehen,  mit  dem  Schlitten  g  quer  gegen  den 
Stößel  zu  verschieben  und  endlich  um  Kopf  des  Stößels  beliebig  schräg 
einzustellen. 

Es  soll  zwar  in  erster  Linie  die  Verschiehburkeit  des  Stößels  <i  an 
der  Platte  h  für  das  Arbeiten  benutzt  werden,  jedoch  ist  auch  vorgesehen, 
den  Stichel  quer  zu  dieser  Richtung  arbeiten  zu  lassen,  indem  man  die 
Platte  b  mit  entsprechend  großer  Geschwindigkeit  auf-  und  niederbewegt. 
Die  Arbeitsgeschwindigkeit  des  Stößels  beträgt  45  mm  in  der  Sekunde  und 
die  Rücklaursgeschwindigkeit  etwa  das  Dreifache  der  Arbeitsgeschwindigkeit. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  zwei  Paar  Riemenrollen,  welche  in  Fig.  521 
rechts  zu  sehen  sind;  da*  mittlere,  in  der  Figur  angegebene  Riemenrollen- 
paar,   welches  bestimmt  ist,  eine  größere  Arbeitsgeschwindigkeit  für  das 


Vgl.  andere  bemerken-werte  Stoßmaschinen:    Z.  1902,  S.  «4,  S.  684,  S.  1705, 

mit  Abb. 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


2.M 


Hobeln  von  Gußeisen  zu  liefern,  wird  nur  anf  besonderes  Verlangen  an- 
gebracht. Die  beiden  Riemen  werden  durch  Riemenführer  verschoben, 
welche  die  Steuerwelle  betätigt. 

Von  der  Welle  der  Antriebsrollen  aus  wird  durch  ein  Stirnräderpaar 
eine  lange,  hinter  dem  Bett  d  (rechts  in  Fig.  520)  gelagerte  Welle  an- 
getrieben, die  mit  langer  Nut  versehen  ist,  so  daß  sie,  unter  Vermittlung 
eines  Kegelrad paares,  die  am  Bock  c  gelagerte  senkrechte  Welle  h  zu  drehen 
vermag.  Letztere  dreht  durch  Kegelräder  eine  schrügliegende  Schrauben- 
welle. Um  diesen  Betrieb  bei  jeder  Höhenlage  der  Platte  b  zu  erhalten, 
ist  die  Welle  h  in  bekannter  Weise  durch  lange  Nut  und  feste  Leiste  mit 
dem  auf  h  steckenden,  aber  an  b  gelagerten  Kegelrade  gekuppelt.  Die 
Schraube,  welche  in  eine  stählerne,  am  Stößel  befestigte  Zahnstange  greift, 
besteht  aus  Bronze.  Wie  in  Fig.  520  sichtbar,  ist  der  Stößel  a  mit  einer 
langen  Aufspannut  versehen,  mittels  welcher  zwei  Frösche  befestigt  wer- 
den, die  den  etwa  in  der  Mitte  von  Fig.  520  gezeichneten  „Stiefelknecht" 
betätigen.  Die  Welle  dieses  Stiefelknechts  überträgt  ihre  schwingenden 
Bewegungen  zunächst  auf  die  senkrechte,  in  dem  Bock  c  gelagerte  Welle  t 
(Fig.  520)  und  diese  betätigt  ein  Schaltrad,  welches  ziemlich  weit  unten  auf 
der  senkrechten,  zum  Auf-  und  Niederbewegen  der  Platte  b  dienenden 
Schraube  *  sitzt.  Von  hier  aus  wird  auch  die  im  Bett  d  der  Maschine 
gelagerte,  zum  Verschieben  des  Bockes  c  dienende  Schraube  gedreht,  und 
zwar  durch  Räderwerke,  auf  deren  Einzelheiten  ich  nicht  eingehen  will, 
weil  die  Zeichnung  durch  sie  überlastet  werden  würde,  t  setzt  ferner  die 
im  Maschineubett  gelagerte  Welle  m  (Fig.  520)  in  schwingende  Bewegung, 
durch  welche  die  Riemenführer  betätigt  werden. 

Außer  den  Hauptfröschen,  welche  am  unteren  Rande  des  Stößels  a 
angebracht  sind,  können  mit  Hilfe  der  an  dessen  oberem  Rande  befind- 
lichen Aufspannut  zwei  kleinere  (in  Fig.  520  angegebene)  Frösche  befestigt 
werden.  Sie  stoßen  gegen  eine  Art  Stiefelknecht,  der  hinter  der  Kurbel- 
scheibe  n  mit  dieser  verbunden  ist.  Die  Schwingungen  von  n  werden  durch 
eine  Lenkstange,  ein  Schaltwerk  und  Kegelräder  auf  die  Mutter  der  zum 
Querschlitten  g  gehörigen  Verschiebungsschraube  übertragen,  so  daß  auch 
die  Verschiebung  dieser  Schraube  selbsttätig  sein  kann.  Diese  Verschie- 
bung kann  selbstverständlich  auch  mittels  der  Hand  ausgeführt  werden, 
und  zwar  entweder  durch  Benutzung  eines  über  g  sichtbaren  Handrades, 
oder  des  Handrades,  welches  in  Fig.  521  rechts  vom  Stößelkopf  gezeichnet 
ist.  Die  Handverschiebung  der  Platte  b  und  des  Bockes  c  vermittelt  ein 
Handkreuz  o  oder  eine  Ratsche:  es  ist  aber  durch  ein  besonderes  Vor- 
gelege dafür  gesorgt,  daß  diese  zum  Einstellen  dienenden  Verschiebungen, 
soweit  sie  längs  größerer  Längen  stattfinden  müssen,  von  der  Maschine 
bewirkt  werden  können.  Soll  die  Arbeitsbewegung  in  senkrechter  Rich- 
tung stattfinden,  also  b  sich  rasch  auf-  und  abbewegen,  so  wird  die  Schraube 
*  durch  ein  besonderes  Vorgelege  betätigt,  welches  in  den  Abbildungen 
nicht  enthalten  ist. 

Dieser  Maschine  ist  eine  von  Collet  &  Engelhard  gebaute1)  nahe 
verwandt;  letztere  wird  von  ihren  Erbauern  „Feilmaschine"  genannt.  Es 
dürfte  schwer  sein,  zu  entscheiden,  ob  dieser  Name  oder  der  Name  „wag- 
rechte Stoßmaschine"  richtiger  ist.  Beide  Maschinen  sind  zur  Bearbeitung 
sehr  schwerer  oder  sperriger  Werkstücke  bestimmt. 

')  Z.  1902,  S.  1704,  mit  Ahh. 
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Ähnlichen  Zwecken  dienen:  die  Stoßmaschine  zum  Ausschneiden  der 
Lokomotivrahmcnplattcn ')  und  diejenige  zum  Bearbeiten  der  Fugenflächen 
an  Panzerplatten,*)  sowie  die  Panzerplatten-Stoßmaschine  von  Ernst 
Schioß.*)  Letztere  ist  auf  Tafel  III  abgebildet.  Das  Bett  der  Maschine 
besteht  aus  einer  mächtigen  (in  der  Querrichtung  der  Maschine  5000  mm, 
in  deren  Längsrichtung  2500  mm  messenden)  Aufspannplattc  und  zwei  mit 
dieser  verbundenen  7200  mm  langen  Führungsbetten.  Auf  letzteren  sind 
zwei  Böcke  zu  verschieben,  welche  das  in  Fig.  523  deutlich  hervortretende 
Querstück  tragen.  Vor  und  hinter  diesem  Querstflck  befindet  sich  je  ein 
Schlitten;  der  erstere  derselben  enthält  die  Stoßmaschine,  der  andere  eine 
Bohrmaschine.  Diese  beiden  Maschinen  sind  demnach  an  dein  Querstück 
verschiebbar.  Das  Querstflck  ruht  mit  zwei  Zapfen  in  den  Böcken,  so  daß 
es  um  eine  Längenachse  gedreht  werden  kann,  und  zwar  um  den  Betrag 
von  70°;  die  Anordnung  ist  im  übrigen  so  getroffen,  daß  Stichelweg  wie 
Bohrspindelachse  sowohl  nach  vorn,  als  auch  nach  hinten  bis  zu  55 0  gegen 
die  Wagerechte  geneigt  eingestellt  werden  können.  Zu  diesen  Verstellbar- 
keiten  kommt  noch  die  Verschiebbarkeit  mit  den  Böcken  längs  der  Füh- 
rungsbetten. 

Durch  eine  fünffache  Stufenrollc  und  ein  ausrück  bares  Rädervorgelege 
wird  zunächst  die  längs  des  Bettes  gelagerte,  lang  genutete  Welle  a  (Fig.  622) 
angetrieben.  Sie  dreht  unter  Vermittlung  zweier  Kegelradpaare  und  einer 
stehenden  Welle  die  liegende  Welle  b.  Von  hier  aus  wird  die  Drehung 
mittels  eine*  Stirnrad  erpaares  auf  die  Welle  c  Ubertragen.  Diese  Welle  ist 
in  zwei  Platten  gelagert,  welche  auf  den  Enden  der  Zapfen  des  großen 
Querstück»  festsitzen,  und  die  Achse  der  Welle  l  fällt  mit  der  Achse  dieser 
Zapfen  zusammen,  so  daß  die  beiden  genannten  Stirnräder  bei  jeder  Lage 
des  Querstücks  im  Eingriff  bleiben. 

Von  der  Welle  c  aus  wird  nun  das  an  der  Kurbelwelle  der  Stoß- 
maschine sitzende  Stirnrad  d  betrieben,  und  die  Kurbel  betätigt  unter  Ver- 
mittlung einer  Schleife  den  Stößel;  Fig.  522  läßt  das  mit  einem  Gegen- 
gewicht behaftete  Schwanzende  der  Schleife  erkennen.  Bemerkenswert  ist 
hier  die  Verbindungsweise  des  Zapfens,  an  welchen  der  Lenker  der  Schleife 
greift,  mit  dem  Stößel.  Es  handelt  sich  hier  um  sehr  große  Schnittwider- 
stande, was  man  daraus  entnehmen  kann,  daß  die  stählerne  Kurbelwelle 
190  mm  und  der  Kurbelzapfen  90  mm  dick  ist.  Um  nun  diese  großen 
Schnittwiderstände  nicht  durch  Reibung  auf  den  Zapfen  zu  übertragen  (vgl. 
S.  243),  hat  man  diesen  als  Querhaupt  ausgebildet,  welches  in  zwei  Schlitzen 
des  Stößels  verschiebbar  ist.  Auf  den  beiden  links  und  rechts  aus  dem 
Stößel  hcrausragenden  Enden  des  Querhauptes  (vgl.  Fig.  52H)  sitzen  Schrau- 
ben, deren  Muttern  an  dem  Stößel  drehbar  gelagert  sind  und  durch  an 
gemeinsamer  kleiner  Welle  sitzende  Wurme  gedreht  werden  können.  Gegen- 
muttern dienen  zum  Ausgleich  des  toten  Gange*.  In  der  flachen  Seite  des 
Stirnrades  d  ist  eine  krumme  Nut  ausgebildet,  welche  (vgl.  Fig.  438)  die 
Schaltbewegung  herbeizuführen  hat.  Der  in  die  krumme  Nut  greifende 
Hebel  überträgt  seine  Schwingungen  durch  verzahnte  Bögen  auf  eine 
Kurbelscheibe,  und  die  von  letzterer  ausgehende  Schubstange  betätigt  die 
Schaltklinke.    Zwischenräder  übertragen  die  ruckweise  Drehung  auf  eine 

>i  Z.  1897,  S.  651,  mit  Abb. 
*)  7..  1891.  S.  1242,  mit  Abb. 

».  „Stahl  und  Eisen"  1H94,  Nr.  19,  mit  Sohaubildern. 
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an  der  eigentlichen  Stoßmaschine  gelagerte  Mutter,  welche  in  das  Gewinde 
der  im  großen  Querstück  festen  Schraubenspindel  greift.  Man  kann  diese 
Mutter  auch  mittels  eines  Handrades  drehen,  aber  auch  behufs  raschen 
Verschieben«  auf  größere  Langen  von  einem  besonderen  Antrieb  aus,  wel- 
cher weiter  unten  besprochen  werden  wird.  Der  größte  Hub  des  Stößels 
beträgt  800  mm,  seine  nubzahlen  sind:  1,065,  1,56,  2,24,  3,23,  4,8,  6,12, 
9,1,  13,1,  18,9,  28,2  in  der  Minute.  Bei  jedem  Hub  des  Stößels  verschiebt 
ihn  der  Selbstgang  um  0,413  mm  bis  3.5  mm  längs  des  Querstücks. 

Die  Welle  b  (Fig.  523)  reicht  durch  den  rechtsliegenden  Zapfen  des 
großen  Querstückes,  um  die  Bohrmaschine  anzutreiben.  Die  aus  Stahl  ge- 
schmiedete Bohrspindel  hat  110  mm  Durchmesser,  läßt  sich  um  700  mm 
in  ihrer  Achsenrichtug  verschieben,  wird  selbsttätig  für  jede  Drehung  um 
0,074  bis  0,88  mm  zugeschoben  und  dreht  sich  minutlich:  4,2,  6,2,  9,  13, 
18,2.  24,6,  36,4,  52,3,  76  und  112  mal.  Als  größte  in  Stahl  zu  erzeugende 
Lochweite,  bei  35  mm  Umfangsgeschwindigkeit  des  Bohrers,  wird  160  mm 
angegeben.  Man  kann  an  der  Bohrspindel  auch  eine  Kalt-Krcissäge  be- 
festigen. 

Das  Einstellen  der  Lage  des  großen  Querstücks,  also  der  beiden 
Maschinen,  erfolgt  mittels  zweier  Handkreuze  und  doppelter  Wurmrad- 
übersetzung, wie  aus  der  Fig.  523  und  der  Fig.  522,  ersehen  werden 
kann. 

Es  sollen  die  Böcke  längs  ihrer  Betten  durch  Kraftantrieb  in  zweierlei 
Weise  bewegt  werden,  nämlich  ruckweise,  wenn  die  Stoßmaschine  in  der 
Längenrichtung  arbeitet,  und  mit  größerer  und  etwa  gleichförmiger  Ge- 
schwindigkeit, wenn  die  Böcke  auf  größere  Wegesst  recken  zu  verschieben 
sind.    Hierzu  kommt  noch  die  Verschiebung  mittels  der  Hand. 

Es  dienen  diesen  sämtlichen  Verschicbungen  zwei  Schrauben,  welche 
gleichlaufend  zur  Längenrichtung  der  Führungsbetten  gelagert  sind  und  in 
an  den  Böcken  sitzende  Muttergewinde  greifen;  sie  werden  durch  Kegel- 
radpaare von  der  Welle  e  (Fig.  523)  aus  getrieben,  und  diese  von  der 
Welle  f  aus,  auf  welcher  eine  Hebelratsche  für  die  Handbewegung  sich 
befindet,  f  kann  aber  auch  mittels  des  Schaltrades  g  (Fig.  523)  angetrieben 
werden.  Das  Schaltwerk  wird  auf  folgende  Weise  betätigt:  am  links- 
seitigen Ende  der  Welle  a  (Fig.  522)  sitzt  ein  Wurm,  mit  dessen  Wurmrad 
eine  Kurbel  verbunden  ist;  die  Lenkstange  dieser  Kurbel  ist  der  Schalt- 
klinke angebolzt.  Im  übrigen  sind  die  Cbersetzungsverhällnisso  so  ge- 
wählt, daß  die  Schaltklinkc  für  jeden  Stößelschub  einmal  hin-  und  her- 
schwingt. Es  läßt  sich  f  femer  drehen  (und  damit  die  Verschiebung  der 
Böcke  erreichen)  durch  die  Kiemenrolle  A  (Fig.  522).  k  steckt  aur  seiner 
Welle  fest;  links  und  rechts  von  ihm  stecken  lose  Bollen  doppelter  Breite, 
und  ein  offener  sowie  ein  gekreuzter  Kiemen  sind  mittels  Riemenführers  so 
zu  verschieben,  daß  entweder  A  sich  rechts  oder  links  dreht,  oder  ruht 
(vgl.  S.  183). 

Aus  Fig.  523  ist  zu  sehen,  daß  die  Drehungen  der  Welle  f  durch  Ver- 
mittlung der  Welle  i  auch  zum  Versehieben  der  Stoßmaschine  —  und 
ebenso  ist  es  mit  der  Bohrmaschine  —  längs  des  großen  Querstücks  benutzt 
werden  können. 

In  Fig.  523  ist  noch  eine  kreisrunde  Aufspannplatte  k  angegeben.  Sie 
hat  2000  mm  Durchmesser,  ist  zur  Aufnahme  von  Werkstücken  bestimmt, 
welche  rund  gestoßen  werden  sollen  (vgl.  S.  37),  und  wird  nach  Bedarf  auf 
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die  groß«  Aufspannplattc  gebracht.  Sie  ruht  auf  einem  Schlitten,  welcher 
gestattet,  sie  —  mittels  der  Hand  —  in  der  Längenrichtung  zu  versehiel>en, 
und  wird  durch  einen  mittels  des  Schaltrades  /  betätigten  Wurm  ruckweise 
gedreht.  Die  zugehörige  Schaltklinke  wird  zu  diesem  Zweck  mit  der  Kurbel- 
scheibe in  Verbindung  gebracht,  welche  sonst  die  Schaltung  der  Stoßmaschine 
bewirkt  (gestrichelte  Linie  der  Fig.  523  deuten  das  an). 

Es  sei  noch  darauf  hingewiesen,  daß  besondere  Aufmerksamkeit  auf 
die  Steuerung  der  Maschine  verwendet  worden  ist;  man  hat  sich  bemüht, 
dem  Arbeiter  die  Bedienung  der  in  Frage  kommenden  Steuerungen  je  von 
seinem  Arbeitsplätze  aus  möglich  zu  inachen. 

Eine  Feilmaschine 
mit  elektrischem  An- 
trieb, welche  von 
Droop  &  Rein  gebaut 
ist,')  stellen  die  Fig.  524, 
525  und  526  dar,  und 
zwar  erstere  als  Schau- 
bild, die  folgende  in 
Seitenansicht  und  die 
letzte  in  Vorderansicht. 
Der  Motor  befindet  sich 
am  Fuße  der  Maschine, 
auf  seiner  Welle  steckt 

eine  Stufenrolle  für 
Schnurbetrieb,  dieser  ge- 
genüber, in  höherer  Lage, 
eine  zweite  Stufenrolle, 
welche  auf  der  Welle  eines 
Wunnes  sitzt.  Dieser  und 
das  zugehörige  Wurmrad 
befinden  sich  in  der  Kap- 
sel a  (Fig.  525).  Es  ist 
der  Wurm  über  das 
Wurmrad  gelegt,  da- 
mit das  langsamer  sich 
drehende  Wnrmrad  in 
Öl  badet,  nicht  aber  der 
rasch  kreisende  Wurm, 
welcher  das  öl  hinwegschleudern  würde.  Von  der  Welle  des  Wurmrades 
aus  wird  die  im  Maschinengestell  untergebrachte  Kurbelwelle  angetrieben, 
welche  die  um  den  Bolzen  d  schwingende  Schleife  bewegt.  Diese  wirkt  in 
bekannter  Weise  (S.  245)  auf  einen  Bolzen,  welchen  die  Mutter  b  am 
Stößel  c  festhält.  Eine  krumme  Xut  des  auf  der  Kurbelwelle  sitzenden 
Kades  betätigt  eine  kleine  Kurbelseheibe,  von  wo  ab  das  an  einem  Schlitten 
gelagerte,  der  Zuschiebung  in  wagerechter  Kichtung  dienende  Schaltwerk 
bewegt  wird.  Der  Aufspannwinkel  ist  am  Schlitten  durch  das  erwähnte 
Schaltwerk  selbsttätig,  sonst  mittels  Handkurbel  zu  verschieben;  die  senk- 
rechte Verschiebung  des  Schlittens  und  mit  ihm  des  Anfspannwinkcls  kann 
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nur  durch  Handkurbel  bewirkt  werden.  Am  Kopf  dos  Stößels  ist  der 
Slichelschlitten  schräg  einzustellen,  und  auf  dem  Schlitten  läßt  sich  das 


/gy  ;      SA'     P  \ 

 '  


Fi«.  526. 


Stichelhaus  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  ein  wenig  schräg  stellen, 
wegen  des  Ausweichens  des  Stichels  bei  seinem  Rückgange  (S.  109).  Es 


 „„:.:  .     .    ..   T.   

Fig.  527. 


beträgt  der  größte  Hub  des  Stößels  200  mm,  die  selbsttätige  Querverschiebung 
des  Aufspannwinkels  450  mm,  dessen  tiefste  Lage  unter  dem  Stößel  415  mm 
und  die  Größe  der  oberen  Aufspannflächc  300X318  mm. 

Bei  der  von  der  Wcrkzeugmaschincnfabrik   Brune  gebauten  Feil- 
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maschine1)  (Fig.  527  bis  530)  ist  die  Führung:  des  Stößels  ebenfalls  fest;  der 
Stößel  wird  aber  durch  Rad  und  Zahnstange  betätigt.  Es  betragt  der  größte 
Stößelhub  dieser  Maschine  600  mm,  die  größte  Versehiebbarkeit  des  Werk- 
stücks in  wagrechter  Richtung  650  mm.  Ein  einpferd.  Motor  ist  so  mit  dem 
Maschinengestcll  verbunden,  daß  die  beiden  für  den  Arbeits-  und  für  den 

Rückgang  bestimmten  Riemen 
durch  das  Gewicht  des  Motors 
angespannt  werden.  Der  Rie- 
men für  den  Rücklauf  liegt  auf 
einer  Rolle  des  Motors,  der 
Riemen  für  den  Arbeitsgang  auf 
der  Rolle  einer  Yorgelegewelle, 
so  daß  da*  Kreuzen  eines  Rie- 
mens entbehrlich  ist.  Die  von 
den  Riemen  angetriebenen  Rol- 
len stecken  frei  drehbar  auf  der 
Welle  i  (Fig.  529)  und  können 
mit  dieser  mittels  gespaltener, 
durch  kraftige  Arme  auf  i  be- 
festigter Ringe  g  h  gekuppelt 
werden.  In  den  Spalt  jedes  der 
Ringe  greift  ein  Keil,  der  an 
einer  in  der  Länge  eim-tcll- 
baren  Stange  e  bzw.  f  sitzt 
und  durch  einen  am  Bolzen  d 

ausgebildeten  Doppelkegel 
nach   außen   gedrängt  werden 
Kcgelflllchen  als  auch  die  Enden  der  Stangen  e  und  f 
den  Hnlsring  des  Kölzens  d  (Fig.  527  und  529)  greifen 
dem  Steuerhebel  <•  auf  gemeinsamer, 


Fig.  b->*. 


kann.    Sowohl  die 
sind  gehärtet.  In 
die  Zapfen  zweier  Hebel, 
stehender  Welle  festsitzen.    Die  in  Aufspannuten  des  Stößels  zu  befestigenden 
Frösche  a  und  b,  die  gegen  den  Hebel  c  stoßen,  steuern  so  die  Bewegungs- 


die  mit 


Fig.  V>9. 

richtung  des  Stößels  selbsttätig  um.  Wie  aus  Fig.  529  ersichtlich,  hat  der 
Frosch  ii  eine  vorspringende  Nase  und  «1er  Steuerhebel  c  ebenfalls  eine 
solche.  Ks  ist  di--e  Einrichtung  getroffen,  damit  die  Nasen  voneinander 
abgleiten,  nachdem  der  Steuerhebel  die  erforderliche  Drehung  erfahren  hat, 
und  der  mit  größerer  Geschwindigkeit   zurückkehrende  Stößel   nach  statt- 
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gehabter  Umsteuerung  noch  ein  wenig  weiter  gehen  kann,  ohne  von  a  und  c 
behindert  zu  Bein.  Das  Ilubcndc  des  Arbeitsganges  bedarf,  wegen  der 
geringem  Geschwindigkeit  des  letzteren,  einer  solchen  Einrichtung  nicht. 
Hier  hat  man  aber  eine  feine  Hubbegrenzung  vorgesehen. ')  Der  Frosch  b 
stößt  nämlich  nicht  unmittelbar  gegen  den  Hebel,  sondern  gegen  eine  an  c 
einstellbare  Daumenscheibe.  Die  Riemenrolle  g  ist  doppelt,  um  zwei  ver- 
schiedene Schnittgeschwindigkeiten  anwenden  zu  können. 

Das  Schalten  des  Stichels  quer  zum  Stößelkopf  erfolgt  durch  die 
Mutter  der  Schlittenschraube.  Sie  wird  durch  ein  Sperrad  betätigt,  welches 
seitwärts  am  Stößel  (vgl.  Fig.  529  links)  gelagert  ist  und  dessen  Sperr- 
klinkenhebcl  gegen  Schrauben  der  am  Maschinengestell  einstellbaren  Frösche  k 
stößt.  Der  Aufspannwinkel  und  damit  da*  Werkstück  wird  von  der  ersten 
Vorgelcgewelle  des  Stößelantrieb*  aus  durch  eine  Reibkupplung  betätigt, 
die  in  bekannter  Weise 
(S.  229)  bei  jedem  Hub- 
wechsel  für  eine  halbe 
Drehung  wirksam  wird. 

Weitere  Beispiele  von 
Maschinen  dieser  Gattung 
finden  sich  in  unten  ver- 
zeichneter Quelle.1) 

Eincvon  Ernst  Schieß 
gebaute  doppelte  Feil- 
maschine zeigen  die  Fig. 
531  bis  533,  Tafel  IV.  Das 
Bett  der  Maschine  ist  5000 
mm  lang;  auf  ihm  liegen 
zwei  schwere  Schlitten, 
jeder  mit  einem  Stößel  und 
den  zugehörigen  Betriebs- 
mitteln versehen.  Die  senk- 
rechte Vorderseite  des  Bettes  ist  als  große  Aufspannplatte  ausgebildet,  an 
welcher  nach  Bedarf  Aufspannwinkel  und  dergleichen  augebracht  werden. 

Was  nun  zunächst  den  Betrieb  der  Stößel  anbetrifft,  so  ist  für  jeden 
derselben  eine  besondere  vierstufige  Antriebsrolle  vorgesehen,  die  an  den 
Giebelcnden  der  Maschine  sich  befinden.  Die  Drehungen  der  Stufenrollen 
werden  entweder  mittels  einfachen  oder  doppelten  Vorgeleges  auf  je  eine 
hinter  dem  Bett  gelagerte  Welle  übertragen,  auf  welcher  ein  kleineres 
Stirnrad  verschiebbar  ist.  Dieses  Stirnrad  wird  von  dem  zugehörigen 
Schlitten  so  umfaßt,  daß  es  stets  mit  dem  am  Schlitten  gelagerten  großen 
Stirnrade  a  (Fig.  531)  in  Eingriff  bleibt.  Dieses  große  Stirnrad  ist  mit  der 
die  Schleife  b  betätigenden  Kurbelscheibe  fest  verbunden.  Es  sind  dem 
Stößel  sonach  acht  verschiedene  Hubzahlen  zu  geben.  Der  Hub  des  Stößels, 
welcher  bis  800  mm  betragen  kann ,  wird  durch  Verstellen  des  Kurbel- 
zapfens in  der  Aufspannut  der  Kurbelseheibe  geregelt;  die  Schwingungen  der 
Schleife  b  überträgt  eine  Lenkstange  auf  den  Stößel.  Um  die  Bcttschlitten 
möglichst  sicher  zu  stützen,  umgreifen  diese  (vgl.  Fig.  531)  nicht  allein  die 


Fig.  530. 


»)  Viel.  Z.  1900,  8.  945,  mit  Abb. 
•)  Z.  1900,  S.  945  bis  947,  mit  Abb. 
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oberen  Bänder  des  Bette»,  sondern  ruhen  auch  mit  dem  hinteren  unteren 
Ende  auf  einer  wenig  über  den  Fußboden  hervorragenden  Bahn. 

Die  selbsttätige  Schaltung  de*  am  Kopf  des  Stößels  verschiebbaren 
Stichelschlittens  wird  von  den  Stößel  he  wogungen  abgeleitet.  Zu  diesem 
Zwecke  ist  (nach  Fig.  533,  Tafel  IV)  neben  dem  Stößel  eine  Stange  c  an- 
gebracht, welche  einerseits  in  dem  festen  Böckchen  d,  anderseits  in  dem 
Gehäuse  e  verschiebbar  gelagert  ist.  Auf  c  sitzen  zwei  Stellringe,  welche 
bei  den  Verschiebungen  des  Stößels  gegen  das  Führungsauge  von  d  stoßen 
und  dann  eine  Verschiebung  der  Stange  c  in  c  herbeiführen,  c  ist  an  »einer 
unteren  Seite  verzahnt,  greift  in  das  Stirnrad  einer  Schaltdose  (vgl.  S.  223) 
und  betätigt  hierdurch  das  auf  der  Welle  »  sitzende  Schaltrad.  Die  Welle  i 
überträgt  ihre  ruckweise  Drehung  mittels  eines  Kegelradpaares  auf  eine 
in  der  Drehachse  der  Kopfplatte  f  liegende  Welle,  und  diese,  durch  ein 
ferneres  Kegelradpaar,  auf  die  in  g  gelagerte  Mutter.  Ein  an  t  sitzendes 
Handrad  hat  den  Zweck,  von  hier  aus  den  Schlitten  g  mittels  der  Hand 
einzustellen. 

Das  selbsttätige  ruckweise  Verschieben  der  Stößel-  und  Bettschlitten  wird 
durch  je  einen  geschlitzten  Hebel  A,  dessen  unteres  Ende  in  eine  krumme 
Nut  des  zugehörigen  Rades  a  (Fig.  531)  greift,  eine  Lenkstange,  das  Sehalt- 
werk k,  Zwlsohenräder  und  die  in  dem  betreffenden  Schlitten  gelagerte 
Mutter  bewirkt,  welche  in  das  (Jcwinde  der  im  Maschinenbett  gelagerten 
Schraube  eingreift.  An  der  Schaltwerkwelle  sitzt  ein  Kopf  /,  in  dessen 
Löcher  man  behufs  Handbetätigung  einen  Stab  stecken  kann. 

In  Flg.  531.  dicht  über  den  Aufspannwinkeln,  und  in  Fig.  532,  rechte 
Hälfte,  sieht  man  eine  Spindel,  welche  (vgl.  S.  39)  zum  Aufspannen  rund 
zu  hobelnder  Gegenstände  bestimmt  ist.  Ihre  Hauptlagerung  befindet  sich 
im  Maschinenbett;  auf  einem  zwischen  zwei  Aufspannwinkeln  befestigten 
(^uerstück  ist  ferner  eine  Stützung  des  weit  hervorragenden  Endes  vor- 
gesehen. Die  Schaltbewegung  dieser  Rundhobelvorrichtung  findet  nun  auf 
folgende  Weise  statt.  Von  der  Antriebswelle  aus  wird  ein  Rad  m  (Fig.  532, 
rechte  Seite)  gedreht,  und  zwar  mit  solchem  Übersetzungsverhältnis,  daß 
sich  m  gerade  so  rasch  dreht  wie  die  Kurbeln,  also  bei  jedem  Doppelhub 
der  Kurbeln  einmal.  Dieses  Kad  m  ist  nun  mit  einer  krummen  Xut  versehen 
und  betätigt  ein  Schaltwerk,  welches  eine  im  Maschinenbett  liegende  Welle 
antreibt.  Ein  auf  dieser  Welle  sitzender  Wurm  greift  endlich  in  ein  auf 
der  Rundhobelspindel  befestigtes  Wurmrad. 

Die  wagerechte  Verschiebung  der  Aufspnnnwinkel  nebst  Platten  findet 
mittels  der  Hand  statt,  indem  je  ein  durch  Handhebel  zu  betätigendes  kleines 
Stirnrad  in  die  gemeinsame  au  der  Vorderseite  des  Maschinenbettes  be- 
festigte Zahnstange  greift.  In  lotrechter  Richtung  kann  man  die  Aufspann- 
winkel durch  Handkurbeln,  aber  auch  von  der  Antriebswelle  aus  verstellen. 
Ersteres  geschieht  mittels  auf  «lie  Wellen  nw  (Fig.  531)  gesteckter  Hand- 
kurbeln, indem  diese  durch  Kegelräder  die  zu  den  Schrauben  o  (Fig.  532) 
gehörigen  Muttern  umdrehen,  letzteres  durch  eine  in  der  Vorderfläche  des 
Maschinenbettes  liegende  langgenutete  Welle,  welche  durch  Wurm  und 
Wurmrad  je  eine  stehende  Welle  und  ein  Stirnräderpaar  die  Schrauben  » 
dreht.  Es  wird  die  genauutc  langgenutete  Welle  unter  Vermittlung  eines 
Wendeherz  (Fig.  406,  S.  188)  von  der  Stufenrolle  aus  augetrieben. 

Die  durch  Fig.  534  bis  552.  Tafel  V  und  VI,  abgebildete  Feihnaschinc 
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von  Wilh.  Scharmann1)  ist  befähigt,  sowohl  länge  des  Bettes  als  auch 
qner  zu  diesem  zu  hobeln,  je  nachdem  das  eine  oder  andere  Arbeitsverfahren 
gegenüber  dem  Werkstück  geeigneter  erscheint;  sie  ist  auch  mit  Rundhobcl- 
vorrichtung  versehen. 

Zu  ersterem  Zwecke  muß  man  dem  Stichelhaus  zwei  verschiedene 
Lagen  geben. 

Fig.  534,  535  und  536  zeigen  das  Stichelhaus  in  der  für  das  Quer- 
hobeln  geeigneten  Lage.  Es  ist  am  Kopf  des  Stößels  F  eine  Platte  u  be- 
festigt, an  welcher  die  drehbare  Zwischenplatte  b  eingestellt  werden  kann. 
An  dieser  wird  das  gebräuchliche  Stichelhaus  mittels  der  hohlen  Schraube  c 
verschoben,  c  wird  durch  eine  Handkurbel  gedreht,  oder  selbsttätig,  indem 
man  die  Handkurbel  durch  Sperrwerk  mit  der  Welle  d  verbindet.  Diese 
wird  durch  ein  Winkelradpaar  unter  Vermittlung  einer  Klauenkupplung  von 
der  Welle  e  betätigt.  Die  betreffende  Schaltung  beträgt  0,25  bis  2  mm  für 
jeden  Hub. 

Soll  in  der  Richtung  des  Bettes  gehobelt  werden,  so  wird  die  Be- 
festigungsschraube von  a  gelöst  und  o  um  seinen  Gelenk  bolzen  in  die  Lage 
gebracht  worden,  welche  Fig.  538  dnrstollt.  Um  nun  a  in  dieser  Lage  die 
nötige  Standhaftigkeit  zu  geben,  wird  der  Winkel  E  eingelegt.  In  E  ist 
eine  kurze  Welle  gelagert,  welche  sich  ohne  weiteres  mit  der  Welle  e 
kuppelt.  Ein  Winkelradpaar  überträgt  die  Drehungen  auf  einen  zweiten 
Kuppelmuff,  der  die  weitere  Übertragung  auf  die  Welle  d  (Fig.  534)  vermittelt. 

Fig.  537  ist  die  Vorderansicht  des  Stößelkopfes  nach  Abnahme  der 
Platte  a;  Fig.  539  der  Grundriß  der  Handkurbel  nebst  Sperrwerks. 

Fig.  540  bis  544  sind  Gesamtansichten  mit  einzelnen  Schnitten  der 
Maschine.  Aus  ihnen  ist  zunächst  der  Antrieb  zu  erkennen,  welchem  ein 
Paar  größere  und  ein  Paar  kleinere  Riemenrollen  dienen.  Die  größeren 
Rollen  drehen  sich  minutlich  200.  die  kleineren  500  mal,  so  daß  die  Ge- 
schwindigkeit des  Rücklaufs  21/,  mal  so  groß  ist  als  die  Arbeitsgeschwin- 
digkeit. Die  Riemen  werden  nacheinander  durch  Gabeln  verschoben,  die 
mit  Zapfen  in  krumme  Nuten  eines  Stcucrkörpers  (Fig.  542  und  543)  greifen 
und  dieser  wird  von  der  Steuerwelle  g  (Fig.  543  und  544)  betätigt. 

Die  Drehungen  der  Ricmenrollen  werden  durch  drei  31er  Stirnräder 
auf  die  lang  genutete  Welle  h  oder  die  Schraube  i  übertragen,  je  nach 
Stellung  der  rechts  in  Fig.  542  und  in  Fig.  544  dargestellten  Kupplungen. 

Die  lang  genutete  Welle  h  betätigt  durch  zwei  Winkclradpaarc  die  in 
der  Bettplatte  g  gelagerte  Mutter  k  (Fig.  545  und  546),  deren  Schraube  /  in 
dem  Stößel  festgelegt  ist,  so  daß  durch  Drehen  von  *  der  Stößel  in  seiner 
Längenrichtung  —  quer  zum  Bett  —  verschoben  wird.  Es  ruht  während 
dieser  Zeit  die  Schraube  i. 

Am  Stößel  H  sind  Frösche  o  einzustellen,  welche  den  Stiefelknecht  p 
(Fig.  547  und  548)  betätigen:  durch  diesen  wird  zunächst  der  Hebel  q 
bewegt,  welcher  durch  eine  Stange  mit  dein  Schalthebel  r  (Fig.  546)  ver- 
bunden ist,  und  unter  Vermittlung  einiger  Räder  die  am  Bettschlitten  G 
gelagerte  Mutter  »  dreht,  so  die  Schaltbewegung  hervorbringend.  Um 
letztere  regeln  zu  können,  liegt  neben  dem  Schaltrade  eine  einstellbare 
Scheibe  *,  welche  die  Klinke  früher  oder  später  einfallen  laßt  (vcrgl.  S.  220, 
Fig.  471),  so  daß  das  50  Zähne  enthaltende  Schaltrad  bei  jedem  Stößelhub 


•)  Z.  1902,  SS.  1622  mit  !4rlMnbild«rn. 
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um  1  bin  8  Zähne  weitergerückt  wird.  Die  Zuschiebung  beträgt  demnach 
0,27  bis  2,2  mm,  in  8  Stufen. 

Aach  der  Stichelhausschlittcn  wird  von  dem  Sperrad  aus  verschoben, 
indem  das  neben  letzterem  sitzende  39er  Stirnrad  in  ein  20er  Kad  greift 
(Fig.  543),  welches  durch  Winkelrädcr  die  langgenutete,  am  Stößel  H  ge- 
lagerte Welle  (  dreht,  die  endlich  auf  die  im  Stößel  belegenen  Welle  t 
einwirkt,  wie  Fig.  650  erkennen  laßt. 

Soll  in  der  Längenrichtung  der  Maschine  gehobelt  worden,  so  wird 
zunächst  der  Betrieb  von  h  ausgelöst  und  auch  das  linksseitige  Ende 
von  h  (Fig.  542)  eine  Kappe  mit  vierkantigem  Loch  gesteckt  ,  um  jede 
zufällige  Drehung  dieser  Welle  zu  verhüten.  Der  Antrieb  der  Schraube 
i  ist  eingerückt,  so  daß  die  Bettplatte  G  auf  dem  Bett  verschoben 
wird.  An  der  Bettplatto  G  (Fig.  548)  sitzt  der  Zapfen  der  Rolle  u 
fest;  letzterer  stößt  gegen  auf  der  Steuerwelle  g  einstellbare  Daumen,  dreht 
die  Steuerwelle  und  steuert  damit  den  Betrieb  um  Es  wird  aber  gleich- 
zeitig das  Rad  v  (Fig.  548  und  647)  gedreht  und  dadurch  der  Stiefelknecht  p 
betätigt.  Dieser  bewegt  in  schon  beschriebener  Weise  die  Wolle  t  und 
weiter  durch  eine  schrägliegende  Welle  die  Schraube  l  des  Stößels  (Fig.  549, 
550  und  551),  welche  bei  ruhender  Mutter  k  die  Schaltbcwegung  hervor- 
bringt. Es  beträgt  die  Schaltung  0,275  bis  2,2  mm.  Die  Ausrückvorrichtung 
für  diesen  Betrieb  erkennt  man  aus  den  Fig.  549,  551  und  552  sowie  aus 
den  Oesamtansichten. 

Die  Schaltung  der  Rundhobelvorrichtung  wird  von  der  Schraube  i 
(Fig.  642)  abgeleitet  Man  kuppelt  die  Mutter  n  (Fig.  546)  mit  t,  so  daß 
letztere  durch  den  Stiefelknecht  ruckweise  gedreht  wird,  und  klemmt  auf  i 
(Fig.  642)  einen  Wurm,  der  in  ein  20er  Wurmrad  der  Rundhobelvorrichtung 
(Fig.  541)  greift.  Durch  ein  Rädcrvorgelege  wird  von  hier  aus  der  Dorn  tc 
der  Rundhobelvorrichtung  betätigt. 

Zum  Befestigen  der  Werkstücke  dienen  im  übrigen  Aufspannuten 
der  Vorderseite  des  Maschinengestclles.  Längs  dieser  ist  die  Platte  x 
mittels  Zahnrädchen  und  Zahnstange  zu  verschieben,  während  an  x 
durch  eine  hängende  Schraube  und  von  Hund  angetriebene  Mutter  der 
Aufspaniiwinkel  verschoben  werden  kann. 

Andere  Feilmaschinen  sind  in  den  Quellen")  beschrieben. 

3.  Seitenhobelmaschinen.  Zu  den  ITobelmaschinen,  bei  denen  das 
Werkstück  ruht,  höchstens  die  Schaltbcwegung  ausführt,  gehört  eine  Reihe, 
welche  sich  von  den  Stoß-  und  Feilmaschinen  dadurch  unterscheidet,  daß 
der  Stichel  seitlich  von  der  Schlittenführung  arbeitet,  weshalb  ich  sie  unter 
obigem  Namen  zusammenfasse.  Man  nennt  sie  sonst  noch:  Senkrccht- 
und  Wagerecht-Hobelmaschinen,  Langhobelmaschincn  mit  freier 
Arbeitsseite,  Blcchkantonhobclmaschinen  usw.  Die  liegende  Stoß- 
maschine von  Ernst  Schieß  (S.  250)  sowie  die  Feilmaschine  von  Wilh. 
Scharmann  (S.  259)  sind  bei  gewisser  Benntzungsweise  zu  den  Seiten- 
hobelmasehinon  zu  rechnen. 

Am  allgemeinsten  ist  die  Eigenart  dieser  Maschinen  ausgeprägt  in 

'  i  Kurbelantrieb:  Dinjjl.  polyt.  Journ.  1877,  Bd.  226,  S.  38,  mit  Abb.  Tbc  Engineer, 
Mai  1HM.V  S.  mit  Sohaubüd.  Z.  18^2,  S.  1073;  1893.  8.  1607,  mit  Abb.  ZahnBtanjfen- 
antrieb:  /,.  IS»*,  S.  1013.  mit  Abb.  The  Iron  AKe,  Febr.  1SM9,  S.  309,  mit  Abb.  Z.  1890, 
ri.  127,  128.  mit  Abb.;  1«92,  S.  107:5,  mit  Abb.;  m.i,  S.  1607,  mit  Abb. 
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einer  von  Buckton  &  Co.  in  Leeds  gebauten  Maschine.1)  Sie  bestellt  in 
folgendem:  Neben  einer  15,5  m  langen,  3,6  m  breiten,  liegenden  Aufspann- 
platte sind  fünf  Ständer  errichtet,  an  welchen  in  einigem  Abstände  überein- 
ander zwei  starke  Führungsbalken  befestigt  sind.    An  diesen  Führungs- 

balkcn  ist  ein  mit  geeignetem  Schlitten 
behafteter  lotrechter,  starker  Stab  in  wage- 
rechter Richtung  15,25  m  lang  verschieb- 
bar. Ein  an  diesem  Stabe  verschiebbarer 
Schlitten  trägt  den  Stichel.  Es  sind  nun 
die  Einrichtungen,welche  zur  Verschiebung 
dienen,  so  getroffen,  daß  die  Arbeit*- 
bewegung  in  wagcrechter,  die  Schaltbe- 
wegung in  lotrechter  Richtung  stattfindet, 
oder  die  Verschiebung  am  lotrechten  Stabe 
die  raschere  ist,  die  wagerechte  Verschie- 
bung aber  in  der  ruckweisen  Schaltbcwe- 
gung  besteht.  Hierdurch  wird  es  möglich, 
senkrechte  Flächen  schwerer  auf  der  Auf- 
spannphitte  ruhender  Maschincngestelle  je 
nach  ihrer  Art  durch  wagerechte  oder  lot- 
rechte Seimitte  zu  bearbeiten. 

Verwandte  Maschinen,  je  in  etwas 
anderer  Durchbildung  und  anderer  Größe, 
sind  gebaut  von  Oswald  &  Co.,4)  Hülse 
&  Co.,3)  Berry  &  Söhne,4)  Wagner  & 
Co.,8)  Th.  Shnnks  &  Co.*) 

Ihre  Einrichtung  dürfte  genügend 
zum  Verständnis  gebracht  werden  an  Hand 
der  Fig.  553,T)  welche  eine  Giebelansicht 
di  r  Maschine  ist.     Es  bezeichnet  E  die 

Aufspann  - 
platte,  A  dio 
Ständer,  B 
die  beiden 
wagerechten 
Führungs- 
balkcn,  Cden 
Der  Antrieb  der 
C  hin-  und  her- 


Fig.  558. 


lotrechten  Führungsstab  und  D  den  Stichelhausschlitten, 
beiden  in  den  Balken  B  liegenden  Schrauben,  welche 
zuschieben  haben,  bedarf  keiner  Erläuterung;  die  Schraube  in  C  wird  durch 
Kegelräder  und  eine  im  unteren  Ende  von  C  verschiebbare,  langgenutete 
Welle  bewirkt.    Das  Gewicht  des  Schlittens  D  gleicht  eine  Kette  oder  ein 

')  Engineering,  1879,  S.  150,  mit  Schaubild.    The  Enginocr,  Okt.  1881,  S.  287,  mit 
Schanbild. 

»)  Engineering,  Not.  1881,  S.  505,  mit  Schaubild.     Tbc  Enginecr,    Okt.  1881, 
S.  289,  mit  Schaubild. 

*)  Industries,  18.  Juli  1890,  mit  Scbaubild. 

')  Engineering,  Jan.  1891,  S.  83;  März  1891,  S.  880,  mit  Schaubild. 
»)  Z.  1894,  S.  1078,  mit  Schaubild. 

*)  Engineering,  Juni  1895,  S.  13,  mit  Schaubild.    Engineering,  Sopt.  189G,  S.  336, 
mit  Schaubild. 

»)  Z.  1891,  8.  1243,  mit  Abb. 
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Seil  und  Gegengewicht  (welches  man  wohl  in  dem  hohlen  Stube  C  sich 
führen  läßt)  möglichst  aus.  Wenn  man,  wie  in  der  Figur  angenommen, 
beide  auf  B  gleitende  Schlitten  die  Führungsflächcn  an  B  eng  umschließen 
lädt,  so  muß  der  eine  dieser  Schlitten  an  C  ein  wenig  verschiebbar  sein, 
um  der  verschiedenen  Längenänderung  von  C  gegenüber  Ä  Rechnung  zu 
tragen.  Man  erreicht  dasselbe,  wenn  man  an  einem  der  Balken  Führungen 
rechteckigen  Querschnitts  anwendet  und  die  Schmalseiten  —  obere  und 
untere  Flächen  —  nicht  zum  Anliegen  bringt. 

Hülse  &  Co.1)  halben  eine  derartige  Maschine  gebaut,  bei  welcher  der 
lotrechte  hohle  Führungsstall  mit  breitem  Fuli  auf  einem  liegenden  Bett 
hin-  und  hergleitet.  Die  betrettende  Maschine  hobelt  2200  mm  in  der  Länge 
und  1900  mm  in  der  Höhe. 

Genügt  ein«*  der  beiden  Arheitsric htungen  den  Aufgaben,  welche  der 

Maschine  gestellt  sind,  so  wird 
man  die  andere  weglassen,  teils 
um  die  Maschine  zu  vereinfachen, 
teils  um  sie  in  anderer  Richtung 
zu  vervollkommnen,  oder  hand- 
licher zu  machen. 

En  entstehen  daraus  Hobel- 
maschinen der  vorliegenden  Art, 
welche  entweder  nur  in  lotrechter 
oder  nur  in  wagerechter  Richtung 
arbeiten.*) 

Viel  Beifall  hat  die  Hobel- 
maschine gefunden,  welche  Fig. 
554  in  Gichclansicht  darstellt.") 
Auf  Böcken  A  ruht  ein  Bett  B,  wel- 
ch«'« zur  Führung  des  Schlittens  C 
dient.  An  C  ist  ein  wagerechter, 
«juer  gegen  die  Bettlänge  gerich- 
teter Führungsann  ausgebildet,  an 
welchem  der  Stichelhausschlitten 
D  zu  verschieben  ist.  Der  Schlit- 
ten Chat  ausschließlich  die  Arbeits- 
bewegung;  er  wird  durch  die  Sehraube  S  betätigt.  Die  Schaltbewegungen 
verrichtet  der  Stichel,  indem  er  quer  gegen  das  Bett  B,  wagerecht,  lot- 
recht oder  auch  geneigt  gegen  die  Lotrechte  verschoben  wird.  Die  Werk- 
stücke werden  so  befestigt,  wie  bei  Feilmasehinen  gebräuchlich,  zu  welchem 
Zwecke  in  der  lotrechten  Vordcrflächc  des  Bettes  Aufspannuten  angebracht 
sind,  denen  sieh  eine  Aufspannplatte  und  nach  Umständen  Aufspann winkel 
E  anschließen.  Hieraus  folgt  schon,  daß  die  vorliegende  Maschine  nicht 
Tür  schwere  Werkstücke  bestimmt  ist,  sie  eignet  sich  aber  besonders  für 
flache,  sperrige  Gegenstände. 

Man  hat4)  zwei  solcher  Maschinen  einander  gegenübergestellt  und  die 


The  Enjrineer,  Aug  18äB,  S  212,  mit  Abb. 
'>  Vgl.  u.  a.  D  R.!'.  Xo.  31511. 

3>  I»in«l.  polyt.  Journ.  18*ti.  Bd.  262,  S.  300,  mit  Abb.    Engineering,  Mar«  1891, 
S.  289.  mit  Schaubild.    Z.  18'JJ,  S.  1243,  mit  Abb.;  IWU3,  S.  1604,  mit  Abb. 
ii  American  Machinist,  27.  Aug.  1891,  mit  Schaubild. 
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einander  gegenüber  befindlichen  Aufspannwinkel  in  Balken  übergehen 
lassen,  welche  einerseits  zur  Stützung  der  Werkstücke,  anderseits  zur  gegen- 
seitigen Absteifung  der  beiden,  sonst  voneinander  unabhängigen  Maschinen 
dienen,  wie  Fig.  665  augibt.  So  zugerichtet,  sollen  sie  sich  gut  für  das 
Behobeln  der  Ränder  von  Schiffsplatten  eignen.  Die  in  der  Quelle  be- 
schriebene Maschine  ist  für  Bleche  bestimmt,  welche  bis  zu  6600  mm  lang 
und  1600  mm  breit  sind. 

Vereinigt  man  nun  die  beiden  wagerechten  Arme  dieser  Maschinen 
zu  einem  Balken  und  treibt  die  zum  Verschieben  desselben  dienenden 
Schrauben  so  an,  daß  sie  sich  genau  gleichförmig  drehen,  so  entsteht  aus 
dem  Maschinenpaar  die  alte  Grubenhobelmaschine.  Diese  besteht  im 
wesentlichen  aus  zwei  langen  Führungshetten,  auf  denen  ein  mit  Stichel- 
hausschlitten behafteter  Führungsbalken  durch  Schrauben  hin-  und  her- 
bewegt wird,  während  die  unter  der  Bahn  dieses  Balkens,  meistens  in  einer 
Grube  befindlichen  Werkstücke  festliegen. 


Fif;.  W5. 


Fig.  556  und  557,  Tafel  VII.  stellen  eine  große,  von  Ernst  Schieß 
gebaute  derartige  Grubenhobelmaschine  dar.  Sie  vermag  10  m  lang  und 
4  in  breit  zu  hobeln,  und  zwar  mittels  vier  Werkzeuge,  von  denen  zwei 
in  der  einen,  zwei  in  der  anderen  Bewegungsrichtung  arbeiten  können. 
Die  beiden  durch  kräftige  Querstücke  verbundenen  Führungsbetten  sind 
15.7  m,  die  auf  ihnen  gleitenden  Füße  des  Querstücks  bildenden  Schlitten 
2.4  m  lang. 

Behufs  Verschiebung  des  Querstücks  sind  neben  die  Betten  Sehraubcn- 
spindeln  mit  doppcltgängigem  Gewinde  gelagert,  und  zwar  an  je  einem 
Ende  in  einem  366  mm  langen  Kaminlager.  Ks  sind  «Ii«'  Kamiuzapfen  nicht 
an  den  Schrnubenspindeln  ausgebildet,  sondern  besonders  hergestellt  und 
auf  den  Spindeln  befestigt.  In  1300  mm  Entfernungen  voneinander  sind 
Stützlager  für  die  Spindeln  angebracht;  sie  umgreifen  letztere  nur  auf 
halbem  Umfange,  während  die  andere  HJllfte  jeder  Spindel  für  eine  halbe 
Mutter  frei  bleibt.  Die  beiden  halben  Muttern  sind  »in  den  Bettschlitten 
befestigt.  Der  Kerndurchmesscr  der  Schrauben  beträgt  116  mm,  der  äußere 
Durchmesser  154  mm   und  die  (itinghöhe  76  mm.    Die  beiden  Schrauben- 
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Hpindeln  werden  am  Kopfende  <I«t  Maschine  durch  zwei  unter  sich  gleich«; 
Kegelrad  paare  und  «-ine  gemeinsame  Quenvello,  diese  Querwelle  durch  ein 
Kegelradpaar  von  der  Kienn-nrolle  a  (Fig.  556)  aus  angetrieben,  wobei  b<- 
merkt  werden  mag,  daß  die  links  und  rechts  neben  o  gezeichneten  Rollen 
sogenannte  lose  Köllen  sind  und  in  bekannter  Weise  durch  Verschieben 
eines  offenen  und  eines  gekreuzten  Riemens  Keehts-  oder  Linksdrehung 
oder  Ruhe  herbeigeführt  werden  kann.  Durch  diesen  Antrieb  erhält  das 
Querstück  in  beiden  Arbeitsrichtungen  67  mm  sekundliche  Geschwindigkeit. 
Es  kann  jedoch  für  den  Fall,  daß  nur  in  einer  Richtung  gearbeitet  werden 
soll,  eine  doppelt  so  große  Rücklaufgeschwindigkeit  erzielt  werden,  und 
zwar  mittels  einer  Hilfsvorrichtung,  welche  in  den  Figuren  nicht  angeg«>ben 
ist  und  deshalb  tibergangen  werden  soll. 

Die  Umsteuerung  und  die  Schaltungen  gehen  von  einer  130  mm  hohen 
und  24  mm  dicken  Flachschicn«;  h  iius,  welche  von  Pendeln  gestützt  wird. 
Das  in  Fig.  556  am  meisten  rechts  lielegene  Pendel  ist  durch  ein  Gewicht 
zum  „Umfaller"  (8.  212)  gemacht;  es  betätigt  durch  zwei  Radausschnitt«- 
die  Querwelle  c  und  diese  durch  fernere  Radausschnitte  sowie  Zahnstangen 
den  Riemcnf  Ubrer  d.  An  den  oberen  Rand  der  Schiene  b  sind  zw«i  Frosch«; 
geklemmt,  welche  «-inerseits  die  Schalt beweguug,  anderseits  die  Umsteuerung 
vermitteln  sollen.  Letzteres  findet,  wie  soeben  angegeben,  durch  Verschieben 
der  Schiene  b  statt;  die  Schaltbewegungen  sollen  hervorgebracht  werden, 
indem  die  Frösche  gegen  das  unt«-re  Ende  des  Hebels  e  (Fig.  556)  stoßen. 
Da  nun  die  Schaltungen  ziemlich  viel  Kraft  beanspruchen,  so  würde  der 
vom  Hebel  e  getroffene  Frosch  und  die  Schiene  b  zurückweichen,  statt  «len 
Hebel  umzulegen ;  <>rstcres  würde  umst«-u<m,  ohne  zu  schalten,  wenn  nicht 
eine  besondere  Vorrichtung  dafür  sorgt«',  daß  zunächst  das  Schalten  und 
dann  erst  das  Umsteuern  stattfinden  kaun.  Dies<>  Vorrichtung  besteht  in 
folgendem:  Don  Zapfen,  um  welchen  d«-r  Hebel  e  schwingt,  umgibt  ein 
viereckiger,  an  dem  Bettschlitten  lotrecht  geführter  Rahmen,  in  dessen 
unterer  Seite  ein  stählernes  Bogenstück  sitzt.  Hinter  dem  unteren  Ende 
von  e  trägt  dieser  Hebel  eine  stählerne  Nase,  welche  beim  Schwingen  von  t 
über  dem  genannten  Bogenstück  spielt  und  das  Heben  des  Rahmens  un- 
möglich macht.  Die  Länge  des  Bogenstücks  ist  aber  so  bemessen,  daß  in 
den  Endlagen  de»  Hebels  e  «Ii«*  Nase  sich  nicht  mehr  Uber  dem  stählernen 
Bogen  befindet;  es  läßt  sich  dann  der  Rahmen  heben.  An  dem  Rahmen 
ist  ein  Winkelheb«  l  i  frei  drehbar  g«-lagert.  Er  tragt  zwei  Rollen,  welche 
über  die  Schiene  b  hinwegragen.  Wenn  nun  der  Bettschlitten  in  bezug 
auf  Fig.  556  sich  nach  rechts  bewegt  ,  so  bringt  der  Frosch  zunächst  den 
Winkelhcbel  i  in  die  gezeichiu'tc  Lage,  die  rechts  lielegene  Rolle  von  i" 
kommt  Uber  den  Frosch,  und  es  stießt  das  untere  En«le  von  e  g«>gen  letz- 
teren. Eine  sehr  kleine  Bewegung  d«'s  H«;bels  e  bringt  seine  weiter  oben 
genannte  Nase  Uher  den  Bogen  des  Rahmens,  und  gestattet  nunmehr  «las 
Heben  des  Rahmens  erst,  nachdem  das  Schalten  vollzogen  ist.  Die 
Schiene  b  muß  sich  für  die  Umsteuerung  um  die  Pfeilhöh«;  d«;s  Bogens  der 
sie  tragenden  P«>ndel  heben:  sie  liegt  unmittelbar  unt«T  der  ciuen  an  i 
sitzenden  Rolle,  und  wegen  des  Frosches  mittelbar  tinter  der  andern.  Es 
kann  daher  b  sich  nicht  liehen,  solang«;  d«r  Rahmen,  an  welchem  i  ge- 
lagert ist,  in  Beiner  unteren  Lage  festgehalten  wird.  Sobald  jedoch  e  in 
eine  seiner  Endlagen  kommt,  wird  der  Schiene  6  «He  erfnnh'rlie.lie  Hebung 
gestattet,  und  es  «>rfolgt  das  Umsteuern. 
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Das  obere  Ende  des  Hebels  e  ist  zum  Zab »bogen  ausgebildet  und 
dreht  vermöge  dessen  bei  seinen  Schwingungen  die  Kurbelscheiben  ff  hin 
und  her.  Diese  l>etätigen  mit  Hilfe  von  Lenkstangen,  Zahnstangen  und 
Schaltdosen  an  jeder  Seite  des  QucrstUekes  zwei  Schrauben  und  eine  lang- 
genutete Welle;  letztere  überträgt  ihre  ruck  weisen  Drehungen  durch  zwei 
Kegelradpaaro  und  eine  kurze  liegende  und  eine  lotrechte  Welle,  sowie 
ein  Stirnradpaar  auf  die  zur  lotrechten  Verschiebung  des  Stichels  dienende 
Schraube,  wahrend  die  beiden  liegenden  Schrauben  je  einen  der  Stichel- 
hausschlitten an  dem  Querbalken  verschieben. 

Die  StichelhUußer  haben  eine  lichte  Weite  von  120  mm  bei  100  mm, 
so  daß  sehr  kraftige  Stahlhaltcr  eingespannt  werden  können.  Das  ist 
nötig,  da  die  Stahlhalter  oft  recht  lang  sein  müssen,  um  tief  liegende  zu 
bearbeitende  Flächen  erreichen  zu  können. 

Der  Befestigung  der  Werkstücke  dienen  Balken,  welche  auf  schweren, 
an  den  Wänden  der  gemauerten  Grube  verankerten  und  mit  den  Ftthrungs- 
betten  verschraubten  Treppen  ruhen. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  für  den  Bau  der  Maschine  in  ausgedehntem 
Maße  geschmiedeter  Stahl  und  Stahlguß  verwendet  ist. 

Es  werden  derartige  Maschinen  auch  ohne  Grube  hergestellt  und  zum 
Aufspannen  der  Werkstücke  eine  große,  feste  Aufspannplatte  angebracht.1) 

Man  hat  eine  solche  Maschine  für  das  An-  oder  Absehärfen  der 
Blcchecken  gebaut.*) 

Eine  der  am  häufigsten  vorkommenden  Scitenhobclmaschincn  ist  die 
Blechkantenhobelmaschine  oder  Blechbesäummaschine.  Ihre  Auf- 
gabe besteht  lediglich  in  dem  Behobeln  der  geraden  Schmalseiten  der  Bleche, 
weshalb  die  für  ihren  Entwurf  bestimmenden  Gesichtspunkte  fast  immer 
dieselben  sind.  Es  liegt  nahe,  die  sehr  sperrigen  Werkstücke  während  der 
Bearbeitung  ruhen  zu  lassen  —  was  bei  fast  allen  Blcchkantenhobelmaschi- 
nen  geschieht.  Man  befestigt  die  Bleche,  um  sie  bequem  vorlegen,  ab- 
nehmen, sowie  den  arbeitenden  Stichel  gut  beobachten  zu  können,  in 
wagrechter  Lage  und  bringt  das  Führungsbett  für  den  Stiehelschlitten  mög- 
lichst nahe  an  die  zu  bearbeitenden  Flächen.  Und  da  die  Randflächen 
einfach  eben  sind,  so  legt  man  mehrere  Bleche  aufeinander  und  bearbeitet 
die  übereinander  liegenden  Randflächen  gemeinsam. 

Die  Fig.  558  und  659,  Tafel  VIII,  stellen  eine  solche  von  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  gebaute  Maschine  in  Giebel-,  bzw.  Längenansicht  dar. 

Die  Bleche  werden  auf  die  obere  Fläche  des  Balkens  a,  Fig.  558, 
und  der  sich  links  anschließenden  Böcke  so  gelegt,  daß  die  zu  bearbeiten- 
den Flächen  nach  rechts  gekehrt  sind.  Mittels  zweier  boekartiger  Gebilde  e 
ist  der  starke  Balken  b  mit  a  fest  verbunden,  und  in  b  stecken  Schrauben  d, 
die,  gehörig  angezogen,  das  Blech  gegen  a  drücken  und  dadurch  festhal- 
ten. Gleichlaufend  zu  o  und  b  und  mit  diesen  fest  verbunden  ist  das 
Führungsbett  g,  auf  welchem  der  Schlitten  f  (Fig.  559)  gleitet.  Auf  / 
werden  zwei  Querschlitten  h  wagerecht  geführt  und  an  diesen  in  lotrechter 
Richtung  die  beiden  Stichelhausschlitten,  wobei  bemerkt  werden  mag,  daß 
der  eine  Stichel  in  der  einen,  der  andere  in  der  entgegengesetzten  Rich- 


•)  Vgl.  Engineering,  Januar  1886,  S.  49,  mit  Sehaubild.  Z.  1901,  S.  1686,  mit  Abb. 
*)  Z.  f.  \V.,  Jan.  1904.  S.  137,  mit  Abb. 
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tung  arbeitet.  Eine  im  Führungsbett  gelagerte  Schraube  *  (Fig.  558)  ver- 
schiebt die  Bettplatte. 

Die  mittlere  der  drei  Hicmcnrollen  r  (Fig.  559  link»)  dreht  »ich  lose 
auf  einem  festen  Bolzen,  die  rechtsseitige  ebenfalls,  ist  aber  mit  einem 
Stirnrade  behaftet,  welches  ihre  Drehungen  auf  das  Stirnrad  k  Überträgt. 
Die  links  belegene  Rolle  r  ist  auch  mit  einem  Zahnrade  verbunden,  welches 
durch  ein  hinter  den  Rollen  r  befindliche»  Radervorgelege  das  Rad  A-  in 
umgekehrter  Richtung,  aber  mit  gleicher  Geschwindigkeit  dreht  wie  die 
recht«  belegene  Rolle.  Es  ist  also  behufs  Umsteuern»  nur  da»  Verschieben 
des  einen  Treibriemens  nötig.  Das  bewirkt  die  Stange  /,  welche  mit  Stell- 
ringen und  Fedem  (Fig.  463,  S.  213)  versehen  und  von  einem  am  Schlitten  /' 
festen  Auge  umschlossen  ist.  Um  die  Maschine  in  jedem  Augenblick  außer 
Betrieb  setzen  zu  können,  ist  dieses  Auge  mit  einer  leicht  zu  handhabenden 
Klemme  verschen.  Ein  Kipplager  m  stützt  die  Stange  l  in  der  Mitte  ihrer 
Länge,  ein  Umfaller  (Fig.  458,  S.  212)  am  rechtsseitigen  Ende  der  Fig.  559 
sichert  die  volle  Umsteuerung. 

Die  Verschiebbarkeit  der  (Juerschlitten  A  dient  nur  dem  Einstellen  des 
Stichels  und  wird  deshalb  nur  mittels  der  Haud  bewirkt.  Die  lotrechte 
Verschiebung  der  Stichelhausschlitten,  d.  h.  die  Schaltung,  kann  auch  selbst- 
tätig hervorgebracht  werden.  Zu  diesem  Zweck  sind,  unter  Benutzung 
einer  langen  Aufspannut,  zwei  weit  nach  vom  hervorragende  Frösche  i 
(Fig.  559)  angebracht,  gegen  welche  Hebel  der  an  den  lotrechten  Schrauben 
der  Stichelschlittcn  angebrachten  Schaltwerke  stoßen. 

Aus  Fig.  558  geht  hervor,  daß  sowohl  der  Balken  b.  als  auch  der 
unten  liegende  a  nach  links  über  die  Böcke  c  hervorragen.  Man  ist  so- 
nach mit  der  Länge  der  zu  bearbeitenden  Bleche  nicht  an  die  Länge  der 
Maschine  gebunden,  kann  vielmehr  zunächst  einen  Teil  der  Blechrnndlänge 
und  dann,  nach  erfolgtem  Umspannen,  den  folgenden  Teil  bearbeiten.  Die 
Schnittlänge  der  vorliegenden  Maschine  beträgt  4  m. 

Ähnliche  Maschinen  sind  in  den  unten'  verzeichneten  Quellen1)  be- 
schrieben. 

Eine  größere,  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaute  Maschine 
zeigen  die  Fig.  560  und  561,  Tafel  IX.  in  Seitenansicht  und  Grundriß. 
Sie  unterscheidet  sich  von  den  bisher  beschriebenen  Maschinen  insbesondere 
dadurch,  daß  sie  gestattet,  gleichzeitig  zwei  unter  rechtem  Winkel  zuein- 
ander liegende  Schmalseiten  der  Bleche  zu  behobeln.  Es  sind,  wie  aus 
Fig.  561  ersichtlich,  zwei  Blcchkantcnhobelmaschinen  unter  rechtem  Winkel 
aneinander  gefügt  und  für  dieselben  zwei  Antriebe  vorhanden.  Eine  fer- 
nere Verschiedenheit  besteht  darin,  daß  ein  und  derselbe  Stichel  in  beiden 
Bewegungsrichtungen  arbeitet.  Er  ist  zu  diesem  Zweck  in  einem  außen 
walzenförmigen  Gehäuse  befestigt,  welches  nach  jedem  Schnitt  sich  um 
180°  dreht.')  Die  Fig.  562  und  563  stellen  die  Einrichtung,  welche  diese 
Drehungen  vermittelt,  in  größerem  Maßstabe  dar,  und  zwar  Fig.  562  im 
Aufriß,  Fig.  563  in  wagerechtem  Schnitt.  Der  Werkzeughalter  a  ist  in  «lern 
Schlitten  c  drehbar  gelagert.  Mit  ihm  ist  eine  Kcttenrolle  fest  verbunden 
und  eine  um  diese  gelegte  Kette  /'  ist  dem  unteren  Ende  des  am  Schlitten 

»i  Dingl.  |K>lyt.  Jonrn.,  187s.  Bd.  22»,  S.  SO.  mit  Abb.;  im,  Bd.  238,  S.  24,  mit 
Scbaubild.    Ii  K.P.  Xo.  738*2. 

•'}  Vgl.  Hart.  Werkzeugmaschinen  der  Miwbmeiifwbriken,  Heidelberg  S.  153, 

mit  Abb. 
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drehbar  gelagerten  doppeltarmigen  Hebels  l  angeschlossen.  Wenn  der 
Schlitten  «ich  in  bezug  auf  Fig.  562  nach  recht»  bewegt,  »o  stößt  das  obere 
Ende  von  /  gegen  den  Knaggen  d  und  bewegt  diesen  Hebel  so,  daß  der 
Stichelhalter  o  eine  Linksdrehung  um  wenigstens  180°  erfährt.  Damit  der 
Stichelhalter  sich  nicht  eigenmächtig  rückwärts  zu  drehen  vermag,  ist  an 
ihm  ein  Sperrad  h  befestigt,  in  dessen  eine  Zahnlücke  die  Klinke  <j  greift. 
Eine  Feder  (Fig.  563)  sucht  den  Stichelhalter  stets  rechts  herumzudrehen; 
sie  bewirkt  augenblicklich,  daß  sich  die  Ltlckenwand  des  Sperrades  fest 
gegen    die    Klinke  g 

legt,  also  die  Lage  des  Fi«-  562. 

Stichelhalters  zweifellos 
ist.  Hat  der  Stichel  in 
der  Richtung  nach  links 
einen  Schnitt  vollendet, 
so  stößt  der  nach  oben 
gerichtete  Hebel  k  ge- 
gen den  Knaggen  oder 
Frosch  t,  wodurch  die 
Klinke  g  ausgelöst  wird 
und  der  frei  werdende 
Stichelhalter  durch  die 
Feder  rechts  herum  ge- 
dreht, also  der  Stichel 
befähigt  wird,  in  der 
Hichtung  nach  rechts 
zu  arbeiten,  und  der 
Hebel  l  die  in  Fig.  563 
augegebene  Lage  wie- 
dergewinnt. Die  lot- 
rechte Schaltbcwcgung 
des  Stichels  wird  eben- 
falls von  den  Knaggen 
d  und  i  (Fig.  560  und 
561)  abgeleitet.  Die 
Umsteuerung  bewirkt 
ein  unter  der  Bettplatte 
*  (Fig.  560)  befestigtes 
Auge,  welches  gegen 
an  der  Stenerstange  m 

einstellbare  Federn  Fi-  öt>3. 

stößt    und  hierdurch 

(vgl.  S.  213)  den  Treibriemen  verschiebt;  ein  Umfaller  (S.  212)  Meliert  die 
volle  Umsteuerung.  Jenes  unter  k  befestigte  Auge  läßt  sich  durch  einen 
kleinen,  in  Fig.  560  erkennbaren  Hebel  an  <ler  Stetierstange  jederzeit  fest- 
klemmen, so  daß  in  jeder  Lag«'  des  Schlittens  der  Betrieb  ausgerückt  werden 
kann.  Der  Antrieb  des  zweiten  Schlittens,  sowie  der  Schaltantrieb  an  dem- 
selben unterscheidet  sich  von  dem  vorigen  nur  durch  unwoentlichc  Einzelheiten. 

Bemerkenswert  ist  noch  eine  Vorrichtung,  welche  ein  Zusammentreffen 
der  Schlitten  an  der  Ecke,  woselbst  die  Hefestigunjjsviirrichtungen  der  Bleche 
zusammenstoßen,  mit  Sicherheit  verhindert. 
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Diese  Vorrichtung  erläutert  die  in  größerem  Maßstabe  gezeichnete 
Grundrißfigur  564.  In  der  Nähe  der  fraglichen  Ecke  ist  eine  Welle  o  ge- 
lagert, auf  welcher  das  Zahnrad  p  festsitzt  und  ein  weiter  recht*  belegenes 

Zahnrad  lose  drehbar  steckt,  aber 
durch  ein  Kuppelstück  mit  der  Welle 
o  fest  verbunden  werden  kann.  Die 
Kupplung  wird  durch  den  Winkel- 
hebel q  betätigt  und  dieser  durch 
zwei  Schienen,  welche  am  Längs- 
schlitten k  festsitzen.  Nähert  »ich 
dieser  dem  Winkelhebel  q,  so  wird 
das  lose  auf  o  steckende  Rad  mit  o 
gekuppelt  und,  da  das  Rnd  in  die 
Zahnstange  r  greift,  mit  dieser  ver- 
bunden. Trifrt  nun  der  Qucrschlittcn 
an  der  Ecke  der  Maschine  ein,  wäh- 
rend der  Längsschlitten  mit  Hilfe  des 
Winkelhebels  q  die  Kupplung  ge 
schlössen  hält,  so  verschiebt  ersterer 
die  Zahnstango  r,  dreht  die  Welle  o 
und  verschiebt  mittels  des  Rades  p, 


Fig.  564. 

welche»  in  eine  Verzahnung  der  Steuerstange  «  greift,  diese  und  damit 
den  Treibriemen  des  Querschlittens.  Dieser  wird  hierdurch  so  lange  außer 
Betrieb  gesetzt,  bis  der  Längssehlitten  den  Winkelhcbel  q 
losgelassen  hat. 

Es  beträgt  die  Schnitt  länge  vorliegender  Maschine 
in  der  Längsrichtung  8  m,  in  der  Querrichtung  3,2  m. 

Andere  Blechkantcnhobelmaschincn,  welche  wie  die 
beschriebene  gleichzeitig  zwei  Kauten  der  Bleche  bo 
arbeiten,  findet  man  in  den  unten  verzeichneten  Quellen 
angegeben.1) 

Die  Befestigung  der  Bleche  mittels  in  dem  oberen 
Balken  steckender  Schrauben  hat  manches  Lästige  an 
sich;  insbesondere  erschwert  sie  die  Ausbildung  des  oberen 
Balkens.    Man  findet  deshalb  häufig  kleine  Schrauben- 
Fig.  &65.  winden   (Fig.  565)  angewendet,   welche  zwischen  den 

oberen  Balken  b  und  das  Blech  o  gespannt  werden,  so 
daß  b  nur  eine  untere  ebene  Flüche  zu  haben  braucht.  Dieses  Verfahren 
erlaubt  auch  das  Befestigen  je  in  den  Punkten  vorzunehmen,  in  denen 
es  in  dem  einzelucn  Fall  am  zweckmäßigsten  ist. 

*)  Z.  im,  Tafel  38,  Fig.  5,  6  u.  7;  1892,  8.  1075,  mit  Scbaubüd. 


Digitized  by  Google 


1.  Teil.    Die  spanabnehinenden  Werkseoginaftchineii. 


269 


Der  obere  Balken  erfährt  bei  dem  Anziehen  der  Schrauben  eine  gewisse 
Durch biegung.  So  kommt  es  denn,  daß  die  zuerst  angezogenen  iSchraubcn 
durch  das  Anziehen  der  folgenden  wieder  locker  werden.  Es  ist  auch  daran 
zu  denken,  daß  ein  zu  starke«  Anziehen  sämtlicher  Schrauben,  oder  einer 
größeren  Zahl  von  Schraubenwinden  einen  Bnich  der  Balken  oder  der 
beiden  Verbindungsglieder  herbeiführen  kann.  Das  kommt  außer  Frage  bei 
Anwendung  einer  Anzahl  von  Wasserdruckpressen,  welche  an  dem  oberen 
Kalken  hängen.*)  Dieses  Verfahren  läßt  außerdem  an  Zeit  für  das  Befestigen 
und  Lösen  der  Bleche  beträchtlich  sparen.  Die  kleinen  Wasserdruck  pressen 
erhalten  Kolben  mit  verhältnismäßig  sehr  dicken  Kolbenstangen,  so  daß  die 
untere  Kolbcnflächc  nur  klein  bleibt.  Hier  wirkt  das  Druckwasser  stets, 
wird  aber,  sobald  über  dem  Kolben  Druckwasser  eintritt,  verdrängt.  Sonach 
genügt  für  die  Bedienung  dieser  Pressen  ein  Hahn  oder  Kolbenschieber, 
welcher  Druckwasser  Uber  den  Kolben  treten,  oder  das  über  dem  Kolben 
befindliche  Wasser  abfließen  läßt. 

Für  bestimmte  Fälle  ist  erwünscht,  die  Werkstücke  mit  Hilfe  von 

 ,   Spanneisen   zu   befestigen  (vgl.  S. 

rl+Liri  120u.  f.):  zu  diesem  Zweck  versieht 


man  oft  die  obere  ebene  Fläche  des  unteren  Balkens,  häufiger  noch  die  an 
diesen  sich  schließenden  sonstigen  Stützflächen  der  Werkstücke  mit  Auf- 
spannlöchern oder  Aufspannuten. 

In  der  Regel  legt  man,  wie  in  den  gegebenen  beiden  Beispielen,  das 
Führungsbett  g  (Fig.  666)  vor  den  unteren  Kalken  <i,  so  daß  seine  Haupt- 
fläche wagerecht  liegt.  Die  Verschiebbarkeit  des  Schlittens  o  auf  dem 
Bettschlitten  f  hat  dann  nur  den  Zweck  des  Einstellens,  während  das 
Schalten  längs  der  ziemlich  hohen  lotrechten,  an  o  ausgebildeten  Führung 
stattfindet.  Statt  dessen  vereinigt  man  zuweilen  nach  (Fig.  567)  das  Füh- 
rungsbett mit  dem  unteren  Balkon  a  und  macht  dadurch  die  Hauptführungs- 
fläche des  Schlittens  f  lotrecht.  Es  dieut  alsdann  die  Verschiebbarkeit 
des  Stichclhausschlittcns  p  lediglich  dem  Einstellen,  während  der  Schlitten  o 
die  Schaltbewegung  auszuführen  hat.  Eine  dritte  Ausführungsfonn  besteht 
darin,  daß  man  die  Führung  für  den  llauptschlitten  am  oberen  Balken 


Fig.  566. 


Fig.  567. 


»)  Engineering,  Dcc.  1888,  S.  582,  mit  Abb.;  Nov.  1890.  S.  627.  mit  Schanbild. 
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ausbildet.')  Ein  Beispiel  für  diese  Anordnung  bietet  die  weiter  unten  be- 
Kchriebone  und  durch  Fig.  568  und  569,  Tafel  Vill,  abgebildete  Maschine. 

In  vielen  Füllen  sollen  die  Randflächen  schräg  gegen  die  Hauptflächen 
der  Bleche  liegen.  Zu  diesem  Zweck  wird  die  Fuhrung,  liings  welcher  die 
Schaltbcwegung  stattfindet,  entsprechend  schräg,  statt  lotrecht  gelegt. 
Manche  begnügen  sieh  mit  einem  unveränderlichen  Winkel  dieser  Schräge, 
manche  machen  die  Schräge  einstellbar.  Fig.  568  und  569,  Tafel  VIII,  stellen 
eine  von  Ernst  Schieß  gebaute  derartige  Maschine  dar.  Sie  ist  in  erster 
Linie  zum  Bearbeiten  der  Fugenfläclicn  von  Panzerplatten  (bis  4,5  ra  Länge, 
3,5  m  Breite  und  400  mm  Dicke)  bestimmt,  läßt  aber  auch  erkennen,  wie 
man  die  Verstellbarkeit  des  Schaltwegs  und  die  Hauptschlitteuführung  am 
oberen  Balken  für  solche  Maschinen  einrichten  kann,  die  dünnere  Platten 
zu  bearbeiten  haben.  Die  Grundplatte  o  dieser  Maschine  ist  9,48  m  lang, 
1,92  m  breit  und  500  mm  dick.  Auf  sie.  sind  zwei  kräftige  Ständer  b  ge- 
schraubt, welche  den  oberen  Balken  c  tragen.  Dieser  Balken  hat  10,49  m 
(Gesamtlänge,  in  der  Mitte  1.3  m  Hohe,  die.  Atiflagefläche  seines  3,0  m 
langen  Schlittens  ist  900  mm  breit  und  seine  Dicke  beträgt  650  mm.  Die 
Maschine  ist  also  zu  den  sehr  schweren  zu  rechnen;  ihr  Betrieb  erfordert 
etwa  20  Pferdekräfte. 

Mittels  Riemen  werden  die  Köllen  d  (Fig.  568)  angetrieben,  und  zwar 
so,  daß  die  zugehörige  Welle  sich  rechts  oder  links  dreht  und  dadurch  der 
große  Sehlitten  nach  der  einen  oder  andern  Richtung  verschoben  wird. 
Durch  Rflderübcrsetzung  wird  die  Drehbewegung  auf  die  140  mm  dicke, 
aus  geschmiedetem  Stahl  hergestellte  Schraube  s  übertragen.  Der  in  die 
Achsenrichtung  diesor  Schraube  fallende  Druck  wird  durch  Balluger  auf- 
genommen. Die  zugehörige  .Mutter  ist  450  mm  lang  und  mit  Weißmetall 
ausgegossen.  An  dem  Hauptschlitten  sitzen  zwei  Luppen  e,  auf  welchen 
die  Platten  f  drehbar  sind,  e  und  f  sind  zu  diesem  Zweck  mittels  eines 
Zapfens  und  in  ihm  steckender  Schraube,  sowie  weiteren  Schrauben,  welche 
durch  bogenförmige  Schlitze  der  Lappen  e  reichen,  miteinander  verbunden. 
Man  kann,  wie  Fig.  568  zeigt.  /'  und  g  um  45°  verstellen.  Ks  geschieht 
das  durch  Drehen  von  Schrauben,  deren  Köpfe  mit  o  bezeichnet  sind  und 
den  n  Gewinde  in  Wtirmrad bögen  greifen,  die  auf  den  Zapfen  der  Platten  f 


Die  Verschiebung  der  Schlitten  g  an  f  findet  nur  durch  die  Hand 
statt,  h  kann  aber  durch  «'in  Schaltwerk  an  g  selbsttätig  verschoben  werden. 
Zu  dem  Ende  sind  an  den  Lappen  e  Winkelhebel  gelagert,  welche  durch 
Stangen  von  dem  Hebel  n  aus  betätigt  werden  und  ihre  Schwingungen 
durch  eigenartige  Gestänge  auf  die  Schaltwerke  übertrugen,  wie  nament- 
lich aus  Fig.  5(58  erkannt  werden  kann.  Der  Hebel  n  erfährt  seine  Be- 
wegung durch  an  der  Stange  k  einstellbare  Frösche.  I*t  die  Schaltung 
vollzogen,  so  verschiebt  w  die  Schiene  k,  den  Umfaller  /  in  seine  höchste 
Stellung  hebend,  und  nunmehr  verschiebt  dieser  die  Riemenftthrerstange  m 
bis  zur  vollendeten  Umsteuerung. 

Es  sind  hier  nur  solche  Bleehknntenhobelmaschinen  beschrieben,  welche 
in  beiden  Richtungen  arbeiten.  Deshalb  muß  besonders  ausgesprochen 
werden,  daß  man  auch  derartige  Maschinen  baut,  die  nur  in  einer  Richtung 
arbeiten.    Dann  richtet  man  das  Kehrgetriebe  so  ein,  daß  der  Rücklauf 
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mit  größerer  Geschwindigkeit  —  bis  zum  Vierfachen  des  Arbeitsganges  — 
stattfindet. 

Auch  Maschinen  zum  Behobeln  der  Schmalseiten  bereits  gekrümmter 
Bleche  sind  gebaut.') 

4.  Tischhobelmaschinen.  Sie  unterscheiden  sich  dadurch  von  den 
bisher  erörterten  Hobelmaschinen,  daO  dem  Werkstück  die  Arbeitsbewegung 
zufallt,  während  der  Stichel  nur  die  Schaltbewcgung  auszuführen  hat.  Zu 
diesem  Zweck  wird  das  Werkstück  auf  einer  Aufspannplatte,  dem  Tisch, 
befestigt,  welche  auf  Bahnen  gleitet.  Wegen  des  Gewichts  von  Tisch  und 
Werkstück,  welches  die  aneinander  gleitenden  Flächen  gegeneinander 
drückt,  werden  fast  immer  offene  Führungen  (S.  70)  verwendet.  Dieses 
Gegeneinanderdrücken  findet  stets  in  derselben  Richtung  statt,  so  daß  die 
Führung  der  Arbeitsbewegung  eine  sicherere  ist  als  bei  den  bisher  be- 
schriebenen Maschinen,  deren  Führungen  wechselnd  in  der  einen  und 
andern  Richtung  in  Anspruch  genommen  werden.  Allerdings  ist  bei  letzteren 
Maschinen  zuweilen  das  Gewicht  de«  Schlittens  für  den  Hauptweg  so  groß, 
daß  es  die  nach  oben  gerichteten  Drücke  überwiegt  (vgl.  die  Gruben- 
hobelmaschinc,  S.  263)  und  deshalb  die  Führungsflachen  stets  an  derselben 
Seite  in  fester  Fühlung  bleiben;  bei  den  Stoß-,  Feil-  und  meisten  Seiten- 
hobelmaschinen  ist  dagegen  das  Gewicht  des  Sehlittens  entweder  ganz  un- 
wirksam oder  doch  so  gering,  daß  der  Druck  von  der  einen  Führungs- 
flache auf  die  andere  überspringt,  und  hierdurch  —  wegeu  des  notwendigen, 
wenn  auch  geringen  Spielraums  —  kleine  Abweichungen  von  dorn  beab- 
sichtigten Weg  stattfinden.  Die  Tischhobelmaschinen  liefern  deshalb  im 
allgemeinen  genauere  Arbeit  als  die  anderen  Hobclniaschinenarten. 

Sie  führen  dagegen  den  Mißstand  sehr  großer  Belastung  der  Gleit - 
flachen  und  demnach  großer  Reibungsverluste  mit  sich,  die  mit  der  Größe 
der  Werkstücke  zunehmen.  Außerdem  aber  sind  sie  für  sperrige  Werk- 
stücke weniger  bequem  als  die  unter  1  bis  3  beschriebenen  Maschinen. 
Fig.  670,  welche  eine  kleinere  Tischhobelmaschine  darstellt,  möge  zur  all- 
gemeinen Erläuterung  derselben  dienen. 

Das  Gestell  der  Maschine  besteht  aus  dem  Bett  a  und  den  beiden 
Böcken  b.  Letztere  sind  unten  mit  dem  Bett  verschraubt  und  oben  durch 
ein  Querstück  gegeneinander  abgesteift.  Man  erkennt  nun  aus  der  Figur, 
daß  die  Maschine  nur  an  drei  Stellen  sich  auf  den  Boden  stützt.  Diese 
Stutzungsweise  ist  beliebt,  weil  sie  von  dem  Fundament  einigermaßen  un- 
abhängig macht.  Es  soll  das  Rückgrat  der  Maschine  soviel  als  möglich  in 
ihrem  Gestell  liegen,  dieses  die  Ansgleichung  aller  Kräfte  vermitteln;  das 
Fundament  soll  die  Maschine  nur  tragen,  andere  Einwirkungen  nicht  aus- 
üben. Es  sind  das  Forderungen,  welche  sich  aus  der  Wandelbarkeit  der 
Fundamente  ergeben.  Wegen  der  Länge  des  Bettes  ist  es  nicht  immer  mög- 
lich, diese  Stützung  durch  nur  drei  Füße  anzuwenden;  dann  muß  man  das 
Fundament  durch  besonders  sorgfältige  Herstellung  unwandelbar  zu  machen 
suchen  und  bei  der  Aufstellung  durch  Keile  oder  Schrauben,  sowie  nach- 
trägliches Untergießen  mit  dickflüssigem  Zement  die  Stützpunkte  so  zum 
Anliegen  bringen,  daß  keinerlei  Verlegungen  des  Bettes  vorliegen. 

Auf  dem  Bett  gleitet  —  hier  in  Bahnen  rechteckigen  Querschnitts  — 
der  Tisch.    Riemenrollen,  welche  in  der  Figur  nicht  sichtbar  sind,  und 


V)  Vgl.  Engineering,  Jan.  1885,  S.  54.  mit  Abb.    /..  1888.  Tafel  38.  Fi*.  10-12. 
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Zahnräder,  von  denen  das  letzte  in  eine  am  Tisch  feste  Zahnstange  greift, 
bewirken  die  Verschiebung  des  Tisches. 

An  den  genau  bearbeiteten  Vorderflachen  der  Böcke  b  ist  ein  Quer- 
balken c  lotrecht  zu  verschieben:  er  bietet  die  Führung  für  den  Schlitten  d. 
Es  ist  an  dem  letzteren  die  Platte  e,  die  sogenannte  Lyra,  um  einen  wagc- 
rechten  Zapfen  zu  drehen  und  mit  Hilfe  in  bogenförmigen  Schlitzen  stecken- 
der Schrauben  schräg  einzustellen.  An  e  ist  längs  eines  Führungsstabes 
der  Stichelhauschlitten  f  zu  verschieben;  er  trägt  eine  ein  wenig  schräg 
zu  stellende  Platte,  welcher  die  den  Stichel  tragende  Klappe  g  angebolzt 
ist  (vgl.  S.  109).  Um  sich  [den  Höhen  der  verschiedenen  Werkstücke  an- 
passen zu  können,  ist  der  Haiken  c  mittels  zwei  in  den  Bocken  b  gelagerter 


Fig.  570. 


und  durch  gleiche  Kcgelräderpaare  von  gemeinsamer  Querwelle  aus  rzu 
drehender  Schrauben  lotrecht  zu  verschieben.  Die  beiden  Schrauben  haben 
selbstverständlich  gleiche  Ganghöhen:  es  muß  eine  derselben  linksgängig, 
die  andere  reehts£ttiif?ig  sein,  wenn  die  Kegelräder  —  wie  in  der  Figur 
angegeben  —  zur  Mittclcbcnc  der  Maschine  symmetrisch  liegen  sollen. 
Nachdem  c  in  dfa  richtige  Höhenlage  gebracht  worden  ist,  schraubt  man 
ihn  mittels  vier  Schrauben  an  den  Böcken  b  fest. 

rmsteuerung  und  Schaltbewejrnngen  werden  diuvli  swei  BD  dem  Tbefa 
einstellbare  Frösche  bewirkt,  die  einen  kleinen  Seitenschlitten  und  hierdurch 
den  mit  krummer  Nut  versehenen  Körper  I  mit  seiner  Welle  nach  links 
oder  rechts  drehen  (S.  211).  Diese  Welle  betätigt  den  umsteuernden 
Hiemenführer  unmittelbar  und  die  Kurbelscheibe  l  unter  Vermittlung  zweier 
Kegelradausschnitte.    Von  /  aus  wird  die  Zahnstange  m  auf-  und  nieder- 
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bewegt  und  unter  Vermittlung  von  Schaltdosen  (S.  223)  die  Welle  h  und 
die  Schraube  i  ruckweise  gedreht.  Die  letztere  verschiebt  den  Schlitten  d, 
die  eretere  dreht,  unter  Vermittlung  zweier  Kegelradpaare  und  einer  kurzen, 
in  der  Drehachse  von  e  liegenden  Welle  die  Mutter  der  Schraube,  welche 
zum  Verschieben  des  Schlittens  /  dient  (vgl.  Fig.  201,  S.  104).  Es  kann 
das  Verstellen  des  Stichels  durch  die  Hand  stattfinden:  mittels  des  über  « 
befindlichen  Handrades  und  mittels  auf  h  und  t  zu  steckender  Handkurbeln. 

Die  Übertragung  der  von  der  Kurbelscheibe  l  ausgehenden  ruckweisen 
Bewegung  mittels  der  Zahnstange  »n  auf  die  Schaltwerke  ermöglicht  ohne 
weiteres  das  lotrechte  Verschieben  des  Balkens  c;  man  kann  gleiches  auf 
folgendem  Wege  erreichen:  eine  lotrecht  gelagerte,  langgenutete  Welle  wird 
nahe  ihrem  unteren  Ende  hin-  und  hergedreht.  Sie  steckt  in  einem  am 
Balken  e  gelagerten  Kegclradaussehnitt  und  dreht  diesen  durch  eine  in 
seine  Nut  greifende  feste  Leiste.  Der  Kegelradausschnitt  greift  in  einen 
zweiten,  welcher  das  Schaltwerk  in  Bewegung  setzt. 


Fi«.  571.  Fig.  572. 


Die  Inanspruchnahme  der  Gestcllteile  ist  ziemlich  verwickelt.  Nach 
den  schematischen  Figuren  571  und  572  wirkt  der  Arbeitswiderstand  Wl 
zunächst  biegend  auf  den  Stichel,  dann  mit  dem  Abstand  a,  linksver- 
drehend auf  den  Querbalken  e,  ferner  in  wagerechter  Ebene  biegend  auf 
diesen  und  endlich  mit  dem  Halbmesser  biegend  auf  die  Böcke  b,  und 
zwar  in  deren  nauptebene.  Der  winkclrecht  zur  Schnittrichtung  auftretende 
Widerstand  Wt  sucht  mit  Wt  ■  sin  aa,  den  Balken  c  in  lotrechter  Ebene 
zu  biegen,  belastet  mit  diesem  Betrage  die  wagerechte  Schaltschraube  und 
versucht  mit  TP4- sin  a-at  die  Böcke  quer  zur  Maschine  zu  biegen,  wenn  a 
die  Neigung  der  Hauptsehneidc  zur  Wagerechten  ist.  Wt  •  cos  a-o8  ver- 
sucht c  rechts  zu  verdrehen  und  MV  cos«  ihn  in  lotrechter  Richtung  durch- 
zubiegen. Es  rührt  von  H^-cosc  auch  ein  Biegemoment  in  der  Hauptebene 
der  Böcke  her,  doch  kann  dieses  seiner  Kleinheit  halber  vernachlässigt 
werden.  Die  Verbindung  der  Bocke  mit  dem  Bett  überträgt  die  auf  erstere 
wirkenden  Kräfte  zum  Teil  auf  die  Führungen  des  Tisches,  zum  Teil  auf 
das  Bewegungsmittel  des  letzteren.  Eine  Berechnung  dieser  Teile  auf 
Grund  jener  Kräfte  hat  nur  einen  Sinn,  wenn  sie  bestimmt  ist,  das  elastische 
Nachgeben  der  Gestellt  eile  festzustellen.   Dagegen  sind  die  Schaltschrauben, 
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namentlich  aber  »Ii*-  den  Tisch  antreibenden  Teile,  nach  ihrer  Festigkeit 
zu  berechnen,  wobei  die  früher  erörterten  Mussenwirkungen  zu  berück- 
sichtigen sind. 

Wenn  die  Tisehhobelmnschinc  nur  in  einer  Richtung  arbeitet  —  was 
die  Regel  bildet  —  so  läßt  man  den  Tiseli  sich  rasch  zurückhewegen. 
und  zwar  bis  zum  Vierfachen  der  Arbeitsgeschwindigkeit.  Hierzu  dienen 
die  früher  (S.  21 7 1  angegebenen  Mittel.  Ks  fehlt  nicht  an  Versuchen,  die 
Maschine  in  beiden  Bewcgungsriehtungen  des  Tisches  arbeiten  zu  lassen, 
wie  bei  manchen  Scitenhobelmaschincn  iS.  22ß>  gehräuehlieh.  Man  ver 
wendet  zuweilen  zwei  einander  gegenüberstehende  Bockpajin- 1 1  und  rüstet 
jedes  für  sieh  so  aus,  wie  vorhin  beschrieben,  oder  bringt  sowohl  an  der 
Vorder-,  als  auch  an  der  Rückseite  des  Querbalkens  Werkzeuge  tragende 
Schlitten  an  (vgl.  S.  2<>:$  die  (Jrubenhobeliuasehinet.  oder  läßt  den  Stichel 
am  Hübende  sich  um  180°  drehen,5»  oder  den  doppelt  zngesehliffenen  oder 
die  paarweise  angeordneten  Stichel  eine  Schwenkung  ausführen,  vermöge 
welcher  diejenige  Schneide  richtig  eingestellt  wird,  welche  für  die  kommende 
Bewcgungsriehtung  sieh  eignet.*)  Von  diesen  Mitteln  wird  indes  bisher 
wenig  (iebrauch  gemacht,  wahrscheinlich  aus  folgenden  Gründen:  Ks  ist 
kaum  möglich  die  zweite  Schneide  so  genau  sich  einstellen  zu  lassen,  daß 
sie  in  Verbindung  mit  der  ersten  Sehneide  eine  glatte  Flüche  erzeugt.  So 
beschrankt  sich  die  Benutzung  der  vorliegenden  Hinrichtungen  auf  das 
Schruppen,  bzw.  Krzeugen  von  Flachen,  die  auch  mit  mäßiger  (Hätte 
ihrem  Zweck  genügen.  Wenn  die  beiden  Stichel  an  voneinander  unab- 
hängigen Sehlitten  sitzen,  so  ist  unbeschrankte  Anwendung  möglich,  so- 
lange jeder  Stichel  eine  andere  Fläche  bearbeitet.  Demgemäß  kommen  die 
beiden  ersten  der  hier  genannten  Verfuhren  namentlich  dann  vor,  wenn 
mau  die  mit  dem  raschen  Rückgänge  verknüpfte  größere  Massenwirkung 
umgehen  will.  Vermag  man  diese  in  genügendem  Grade  zu  beherrschen, 
so  zieht  man  den  raschen  Rückgang  vor,  für  den  ( lesehwindigkeitcn  bis 
zu  SOG  mm  in  der  Sekunde  in  Anwendung  kommen,  und  steigert  im 
übrigen  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschine  durch  Anbringen  mehrerer 
Stichelhäuser. 

Die  Fig.  57:1  bis  "»7 7 ,  Tafel  X.  stellen  eine  von  Droop  iv  Kein 
gebaute  Tischhobelmasehine  für  5  m  Hohcllängc  und  bis  1.«  m  breite  und 
1.6  m  hohe  Werkstücke  dar.  Der  Antrieb  erfolgt  durch  «  inen  offenen  und 
einen  geschränkten  Riemen:  vermöge  verschieden  großer  Riemenrollen  ist 
der  Rücklauf  erheblich  rascher  uls  der  Arbeitsgang.  Von  der  80  mm 
dicken  Welle  a  dieser  Ricnicnrollen  wird  die  Drehbewegung  zunächst  durch 
ein  Stirnräderpaar  mit  20,  bzw.  80  Zähnen  bei  t.i^H,  dann  ein  solches 
mit  15,  bzw.  »i7  Zähnen,  bei  t/n  =-12.  endlich  ein  solches  mit  lf>,  bzw. 
32  Zähnen,  bei  t  .7  =  18  übertragen.  Letzteres  Rad  greift  anderseits  in 
die  180  mm  breite  Zahnstange,  so  daß  die  Geschwindigkeit  des  die  Arbeits- 
bewegung hervorbringenden  Kleinen«  nnid  53  mal  so  groß  ist  als  die 
Schnittgeschwindigkeit. 

'<  Oirif.-!.  |">tvt.  Journ  .  |s.V,.         | ;',«;.  s,  l».;,   mil  \|,|,. 

Vgl.  f>.  'JliT,  liU'ilikiuit«ml>'>M'lnm>iliiiu>  niol  .].  Jt.irt.  WVi-k/fMigjiuischiii.'n  der 
Mus,.  luni.tWat'i  ik-  ii,  Hei Jol l<oi'K  I S.  I.V..  mit  AM.. 

Diu-;!    [.otyt    .louin-,  l*7-_\  IM  'J0.',  >  m>2.  mit  AM..    Tlio  Kn«ii  r.  Febr.  ISsT. 

S  271,  mit  AM..:  Nov.  lss.s  S.  :!**.t.  mit  ALI..  '/..  1**7,  S.  iM'.m.  mit  ALI..:  Iss'l.  S.  777. 
mit  AM..  An..>ri.-.in  Mm  hinist.  ».April  lS!l7.  mit  AM..  Tb-  Ir.m  Ap\  1-V  Aj.ril  1*97. 
mit  AM..    1>  IM'    So.  I19S47     /.    VM)>.  8  I » . 1 7   m.t  AM. 
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Die  am  Tisch  einstellbaren  Frösche  na  (Fig.  573  und  574)  betätigen 
in  gebräuchlicher  Weise  den  aus  zwei  miteinander  verbundenen  Teilen  be- 
stehenden Stiefelknecht  b  b,  und  dieser  unter  Vermittlung  der  Lenkstange  c 
und  de^s  Hebels  d  die  Welle  e,  welche  durch  ein  innerhalb  des  Bettes  liegen- 
des, unvollständiges  Kegelradpaar  (2  Kegclradausschnitte),  «-inen  Hebel  und 
»•ine  Stange,  den  Hebel  f  bewegt.  Dieser  wirkt  auf  den  Riemenführer. 
Hebel  d  (Fig.  573)  ist  nach  oben  verlängert,  um  als  Handhebel  benutzt  zu 
werden.  Ferner  geht  von  dem  Stiefelknecht  b  eine  Lenkstange  aus,  welche 
die  gerade  gerührte  Stange  g  (Fig.  573)  verschiebt.  Diese  ist  —  innerhalb 
des  Bettes,  in  bezug  auf  Fig.  573  hinter  der  Kurbelseheibe  A  —  verzahnt 
und  greift  in  ein  Zahnrad,  welches  auf  der  Welle  dieser  Kurbelscheibe 
festsitzt,  so  daß  letztere  bei  jedem  Spiel  des  Stiefelknechtes  sich  etwa  um 
ISO0  dreht.  Von  dieser  Kurbelscheibe  aus  wird  das  Sehaltrad  i  und  weiter 
die  Sehraube  k  (Fig.  574)  betätigt,  welche  Schraube  zum  Versehieben  eines 
am  rechtsseitigen  Ständer  anzubringenden,  in  der  Zeichnung  weggelassenen 
Stichelhauses  bestimmt  ist. 

Ferner  greift  eine  Verzahnung  der  Stange  g  —  innerhalb  des  Ma- 
srhinenhettes  hinter  d<-m  unteren  Buchstaben  1  (Fig.  573)  — -  in  ein  Stirnrad, 
betätigt  dadurch  unter  Vermittlung  einer  liegenden  Welle  und  eines  Kegel- 
rad pnnres  die  stehende  Welle  /.  von  welcher  die  Schaltungen  der  beiden 
am  Querbalken  der  Maschine  befindlichen  Stichel  betrieben  werden.  Das 
laßt  sich  an  Hand  der  Fig.  575  und  57t»  gut  verfolgen.  Die  Welle  /  ist 
fast  in  ganzer  Läng«'  genutet;  das  Kegelrad  m  ist  mit  einer  festen  Leiste 
versehen,  welche  in  die  Xut  von  /  greift,  so  daß  beide  sieh  nur  gemein- 
sam drehen,  es  ist  anderseits  mittels  seiner  hnlsförmigen  Nabe  an  dem 
Querbalken  n  der  Hobelmaschine  gelagert,  bebt  und  senkt  sich  sonach  mit 
diesem  und  bleibt  jederzeit  mit  dem  ebenfalls  an  «  gelagerten  Kegelrad  o 
in  Kingrirf.  Mit  o  ist  die  Kurbelscheihe  p  verbunden,  und  diese  betätigt 
durch  eine  Lenkstange  und  eine  Zahnstange  die  drei  Schaltdosen  q.  die  auf 
den  Schrauben  für  die  Verschiebung  der  Stichelhäuser  an  dein  Querbalken  w, 
beziehungsweise  auf  der  Welle  sitzen,  welche  die  Oberschlitten  zu  betätigen 
hat.  Wegen  des  weiteren  Verlaufs  dieser  Antriebe  beziehe  ich  mich  auf 
die  Abbildungen.  Es  muß  aber,  unter  Bezugnahme  auf  Fig.  577  hierzu 
bemerkt  werden,  daß  mit  der  Schraube  v  ein  Klaucnkupplungstcil  ver- 
schoben werden  kann,  welcher  die  selbsttätige  Verschiebung  des  Vorder 
Schlittens  ein  ,  bzw.  ausrückt. 

An  p  sitzt  ein  Rad  r  (Fig.  575),  welches  in  das  Rad  *  (Fig.  576)  greift 
und  dadurch  die  Welle  (  (Fig.  573)  in  schwingende  Drehbewegungen  ver- 
setzt, wodurch  die  Klappen  der  siiehelsehlitten  für  den  Rückgang  des  Tisches 
abgehoben  werden. 

Die  Betätigung  der  beiden  Schrauben  «,  an  welchen  das  Querstück  w 
hängt,  dürfte  aus  den  Fig.  573  und  574  ohne  Erläuterungen  erkannt 
werden  können.  Ich  bemerke,  daß  diese  Schrauben  w  abgebrochen  ge- 
zeichnet sind. 

Fig.  578  und  57!),  Tafel  XI,  stellen  eine  von  Ernst  Schieß  gebaute 
sehr  große  Tisehhobclmaschine  in  zwei  Ansichten  dar.  sie  gebraucht  beim 
Arbeitsgang  etwa  30  ITcrdc.kräfte  für  ihren  Betrieb.  Sie  hobelt  bis  4  m 
breite  und  bis  3  m  hohe  Werkstücke  auf  8  in  Länge. 

Von  einem  Decken  Vorgelege  werden  die  in  Fig.  57!).  unten  links  be- 
legenen Kiemcurollcn   so   angetrieben,    daß   die  größeren    sich  minutlieh 
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112  mal  in  einer,  die  kleineren  224  mnl  in  entgegengesetzter  Richtung 
drehen.  Die  Welle,  auf  welcher  je  eine  der  paarweise  angeordneten  Kiemen- 
rollen  festsitzt,  überträgt  ihre  Drehbewegung  mit  dem  Übersetzungsver- 
hältnis w'gl  auf  eine  Vorgelegwelle,  diese  mit  demselben  Übersetzung*. 


Verhältnis  uuf  das  Rod  A  (Fig.  580).  auf  dessen  Welle  zwei  Räder  B  sitzen, 
die  mittels  der  Zwi-ehenrader  die  TUcbbewegung  hervorbringen. 

Die  llobflmnschine  arbeitet  de>hulh   mit  rund  G4  nun  sekundlicher 
(iesoliwindigkHt,  wahrend  die  Rüeklaufgesehwindigkeit  rund  \2H  mm  beträgt. 


Digitized  by  Go< 


I.  Teil.    Die  npanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


277 


Breite  Tische  enthalten  die  Gefahr,  sich  zu  biegen.  Man  begegnet 
derselben  dadurch,  daß  die  Gleitbahnen  in  mäßiger  Entfernung  vonein- 
ander angebracht  werden,  also  die  Tischrftndcr  weit  über  die  Gleitbahnen 
hinwegragen.  Hierdurch  wird  das  die  Standhaftigkeit  des  Tisches  be- 
dingende E  (Fig.  136  bis  138,  S.  70  u.  71)  verkleinert.  Man  hat  auch  den  Tisch 
in  zwei  voneinander  unabhängige  Hälften  zerlegt,  die  jedoch  genau  gleich- 
mäßig verschoben  werden.')  Für  die  vorliegende  Maschine  sind  drei  Gleit- 
bahnen gewählt,9)  was  die  Querschnittsfigur  580  im  einzelnen  darstellt. 
Dieses  Verfahren  bedingt  zwar  sehr  sorgfältige  Herstellung  der  Gleit- 
bahnen, genaue  Zahnstangen  oder  Schrauben  für  die  Tischverschiebung, 
gewährt  aber,  wenn  in  dieser  Richtung  nichts  versäumt  ist,  eine  ebenso- 
große Genauigkeit  der  Tischoberflächc ,  wie  zwei  Bahnen  bei  kleineren 
Maschinen.  Die  Umsteuerung  und  Schaltung  geht  von  der  Steuerwelle  D 
(Fig.  578  bis  580)  aus,  an  welcher  der  Stiefelknecht  sitzt.  Sie  setzt  die  in 
der  Längsrichtung  der  Maschine  liegende  Welle  E  (Fig.  580)  in  schwingende 
Bewegung,  und  diese  betätigt  den  Riemenführer  f.  Nach  der  anderen  Seite 
wird  von  E  aus  —  mittels  Zahnstange  und  Radausschnitt  —  die  stehende 
Welle  g  in  schwingende  Drehungen  versetzt  und  durch  diese,  wie  aus 
Fig.  578  zu  sehen  ist,  die  Schaltbewegungen  eines  an  einem  der  Ständer 
sitzenden  Stichelhause»  A  und  der  beiden  am  Querbalken  befindlichen 
bewirkt.  Die  Schaltung  des  erstoren  wird  zum  Teil  von  der  Stange  ab- 
geleitet, welche  die  Welle  g  zu  betätigen  hat.  Sie  dreht  nämlich  eine 
kurze  liegende  Welle,  welche  in  den  Figuren  nicht  wiedergegeben  ist,  und 
diese  —  durch  Kegelradausschnitte  —  eine  zweite  liegende,  das  Schalt- 
werk k  (Fig.  579)  betätigende  Welle.  Ein  Kcgclradpaar  dreht  ferner 
ruckweise  die  Schraube  t  und  bewirkt  dadurch  das  lotrechte  Schalten 
von  h.  In  bezug  auf  die  Schaltwerke  am  Querbalken  sei  darauf  hin- 
gewiesen, daß  eine  Welle  l  schwingend  bewegt  wird,  welche  die  „Klappen", 
auf  denen  die  Stichel  befestigt  sind,  für  den  Rückgang  des  Tisches  abheben 
und  bis  zum  nächsten  nubwechsel  in  gehobener  Lage  erhalten. 

Auf  dem  Verbindungssteg  der  beiden  Maschinenböckc  ist  ein  durch 
Riemen  angetriebenes  Vorgelege  augebracht,  welches  zunächst  zwei  an  den 
Innenseiten  der  Maschinenböcke  angebrachte  Schrauben  rechts  oder  Unke 
umzudrehen  vermag.  Sie  tragen  den  schweren  Querbalken  und  sind  be- 
stimmt, ihn  verhältnismäßig  rasch  nach  oben  oder  unten  zu  bewegen. 
Von  dem  genannten  Vorgelege  aus  kann  auch  die  Schraube  t  in  Umdrehung 
versetzt  werden,  behufs  raschen  Verschiebens  des  Stichelhauses  h  am 
Ständer.  Das  Schalten  mittels  der  Hand  bedarf  einer  Erläuterung  nicht; 
es  sei  jedoch  bemerkt,  daß  man  mittels  des  auf  g  festen  Hebels  m  die  Ma- 
schine umsteuern  kann. 

Dio  Schaltbewegungen  längs  des  Querbalkens  können  von  0,4  mm  bis 
15  mm  gewählt  werden. 

Schaltwellen  und  Spindeln  bestehen  aus  geschmiedetem  Stahl.  Räder 
und  Zahnstangen  aus  Stahlguß. 

Die  durch  Fig.  581  und  582.  Tafel  XII,  abgebildete  Maschine  ist  eben- 
falls vou  Emst  Schieß  gebaut.    Sie  ist  für  Werkstücke  bestimmt,  welche 


')  Engineering,  Nov.  1890,  S.  .r>44,  mit  Schaubild  (die  Weite  zwischen  den  Standern 
betragt  3,66  m). 

•)  Vgl.  Engineering,  Mare  1890.  S.  355,  mit  8chaubild     The  Engüieer.  Fabr.  1891, 
S.  127,  mit  Schaubild. 
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bis  3500  mm  Höh«;  und  Bn-itc  haben  und  bin  9  in  lang1  zu  hobeln  sind. 
Di^se  Maschine  hat  mit  der  vorigen  manches  gemeinsam;  es  soll  hier  Hul- 
das Abweichende  erörtert  werden. 

Dahin  gehört  zunächst  der  Antrieb.  Hei  den  sonstigen  hier  be- 
schriebenen Hobelmaschinen  ist  «las  Verhältnis  der  Arbeits-  zur  Rüeklauf- 
geschwindigkeit  ein  festes,  so  daß.  wenn  man  b«>i  harten  Werkstücken  die 
Arbeitsgesehwimügkeit  mindert,  auch  «lie  Hfl«klaufges«hwindigkeit  kleiner 
wird.  Bei  der  vorliegenden  Hobelmaschine  ist  das  vermieden,  indem') 
das  Deckenvorgc|«igc  zwei  Antri«'bc  hat.  Der  eine  be/ieht  »ich  auf  «len 
Klick  gang:  auf  der  Welle  des  Deckenvorgeleges  steckt  lose  eine  Büchse, 
mit  «icr  eine  angetriebene  und  «lie  Riemenroll«'  f«*t  v«rbuuden  ist.  welche 


FIfr.  :m. 


die  Drehung  für  «len  Rücklauf  «los  Tisches  überträgt.  Dagegen  sitzen  auf 
der  Deek<nvorgelegswe||r  fest:  ein«'  von  der  Wellenleitung  ang<tri<'bene 
Siufenrolle  und  eine  Rieineurollc,  welch«;  «lie  Antriebsbewegung  vermittelt. 
So  wird  möglich,  «b-ni  Tisch  «lie  sekundlichen  Schnittgeschwindigkeit«?!!: 
80  mm,  HO  mm.  100  mm  und  110  mm  zu  geben,  während  «lie  Rücklauf 
geschwindigkeit  stets  180  mm  beträgt. 

Die  Achse  «1er  angetriebenen  Rollen  liegt  winkeln-cht  zur  Längen- 
riehtung  der  Maschine;  die  Riemenrollen  «Indien,  unter  Vermittlung  von 
Zahnrädern,  zwei  105  mm  dicke  Schrauben.  w«  Iche  2<»0  min  Steigung  haben 
unil  in  1000  mm  lange,  zweiteilige  Mutterg«'wiudc  greifen.  Eintretender 
„toter  Gang"  winl  «liirch  Verstellen  der  Mutterteile  iS.  <J8)  aus£cgüch«-ii. 

I'  H  P.  X...  VT  152 
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I  m  die  Schrauben  stützen  zu  können,  find  die  Muttern  unten  auf  100  nun 
»usgesohiiitt.  n.  In  der  Aehsonrichtung  rinden  die  Schmuben  ihre  Stützung 
dureh  nachstellbare  Hallagcr.  Bei  vorliegender  Hobelmaschine  wind  beide 
Ständer  zur  Aufnahme  von  Stichelschlitten  vorgericlitet .  außerdem  ein  be- 
sonderer Hock  mit  Stichelschlitten  neben  dem  Hott  aufgestellt.  Damit  wird 
der  Zweck  verfolgt,  solche  kürzen-  Oegeiistande  an  deren  Seite  zu  be- 
arbeiten, welche  breiter  sind,  als  die  lichte  Weile  zwischen  den  Ständern 
der  Maschine  betrügt.  Die  selbsttätige  lotrechte  Schaltung  des  an  dem 
freistehenden  Bock  befindlichen  Stichels  wird  durch  besondere  Frösche 
und  Stiefelknecht  (Fig.  582  links)  hervorgebracht,  und  zwar  unter  Vermittlung 
einer  langgenutcten  Welle,  da  man  den  Bock  je  nach  den  Abmessungen 
des  Werkstückes  in  größerer 
oder  geringerer  Entfernung  vom 
Hobclinascliinenbett  verwenden 
will. 

Man  kann  selbstverständ- 
lich für  diesen  Seitenbock  höch- 
stens die  Hälfte  des  größten 
Tischwegs  (ö  in)  benutzen;  er 
ist  überhaupt  lediglich  als  Aus- 
hilfsmittel zu  betrachten. 
Kirchner  &  Co.  verwenden, 
um  verschiedene  Geschwindig- 
keiten für  den  Schlitten  benutzen 
zu  können,  mehrere  Kollenpaare 
und  Kiemen.1) 

Wenn  man  den  einen 
Stander  des  torartigen  Gestelles 
fortläßt,  den  (Querbalken  nur  an 
dem  beibehaltenen  befestigt,  so 
fällt  die  Beschränkung  der  Werk - 
stückgrüße  nach  der  einen  Seite 
hin  weg;  so  entsteht  die  ein- 
seitig offene.  oder  Ein- 
ständer-  oder  Einpilastcr- 
Hobeluiaschine,  welche  zu- 
erst von  Heinrich  Billetcr 
in  Aschersleben  erbaut,  auch  im 
Jahre  1874  demselben  patentirt  worden  ist.2)  Fig.  583  und  584  sind  Ansichten. 
Fig.  585  ist  ein  Schaubild  der  Maschine,  wie  sie  von  Billeter  &  Klunz 
in  Aschersleben  gebaut  werden.  Der  Balken  u  steckt  auf  einem  runden 
Ständer  b\  mittels  der  Schraube  c  ist  ersterer  an  b  lotrecht  zu  verschieben. 
Im  Ständer  oder  Pfeiler  b  ist  eine  Nut  ausgebildet,  in  welche  die  Mutter 
der  Schraube  c  greift,  um  eine  Drehung  von  a  zu  verhindern.  Der  Balken 
«  wird  im  übrigen  am  Pfeiler  b  festgeklemmt.  An  dem  Balken  oder  Aus- 
leger a  sind  zwei  Stichclhaussehlitten  unmittelbar  angebracht:  ein  dritter 

'»  Z.  1900,  S.  944.  mit  AM». 

*»  Dinßl.  polvt.  .lourn..  1*77.  B<1.  22«,  S.  54».  um  Al.k    Z  S.  778,  mit  Al  i.. 

Z.  1897,  S.  1034.  mit  Abb. 
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sitzt  an  der  mit  a  festverholzten  Schürze  d.  Die  Schaltbewegungen  gehen 
von  der  Kurbclscheibe p  aus,  welche  die  mit  Gegengewicht  versehene  Zahn- 
stange q  und  mittels  dieser  die  Schaltdosen  betätigt,  p  erfahrt  seine  Bewegung 
von  der  Steuerwclle  l  aus.  Die  Schaltgröße  kann  zwischen  0  und  6  mm 
gewählt  werden.  Die  Welle  e  wird  durch  einen  offenen  und  einen  gekreuzten 
Kiemen  so  angetrieben,  daß  die  Rücklanfgeschwindigkeit  das  Vierfache  der 
Arbeitsgeschwindigkeit  beträgt. 

Weil  die  Werkstücke  zuweilen  den  Tisch  an  der  offenen  Seite  der 
Maschine  überragen,  so  ist  für  den  Tisch  eine  geschlossene  Führung  ver- 
wendet. 

Die  Steuerwelle  /  wird  durch  eine  Kolle  hin-  und  hergedreht ,  welche 
in  eine  krumme  Nut  greift  (S.  211).    Frösche  stoßen  an  den  die  Nolle 


Fig.  585. 


enthaltenden,  auf  zwei  Stäben  gleitenden  Schlitten.  Es  sind  diese  Stäbe 
rahmenartig  verbunden  und  glcichachsig  mit  /  drehbar,  so  lange  sie  nicht 
durch  eine  Klinke  festgehalten  werden,  man  kann  daher  jederzeit  die  Um- 
steuerung mittels  der  Hand  bewirken.1) 

Eine  von  Ernst  Schieß  gebaute  Einständerhobelinaschine  (Fig.  586 
bis  588,  Tafel  XIII)  unterscheide!  sich  von  der  vorigen  zunächst  durch  die 
Grüße,  ferner  durch  Einzelheiten.  Der  Ständer  b,  an  welchem  der  Aus- 
leger a  sitzt,  hat  vierkantigen  Querschnitt  und  die  a  tragende  Schraube  d 
wird  durch  Räder  und  Wellen  von  der  Riemenrolle  e  aus  betrieben.  An 
der  Welle  von  e  stecken  lose  zwei  Kegelrader,  welche  in  das  Kegelrad 
der  in  Fi*:.  587  links   belegenen  stehenden   Welle  greifen   und   nach  Re- 

«.  D.R.IV  Xo  T.')(K)0. 
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darf  mit  ihrer  Welle  gekuppelt  werden.  Der  Stiefelknecht  betätigt  eine 
Welle  c  (Flg.  586)  und  diese,  mittels  zweier  unvollständiger  Kegelrader, 
die  gleichlaufend  zum  Tisch  gelagerte  Welle  g  (Fig.  587).  Am  Ende  dieser 
Welle  g  sitzt  eine  Kurbelscheibe,  von  der  aus  das  Schaltwerk  für  das  Stander- 
stichelhaus betrieben  wird,  wie  Fig.  587  erkennen  läßt.  Ferner  wird  durch 
die  Welle  c  unter  Vermittlung  unvollständiger  Kegelräder  die  stehende 
Welle  f  in  hin-  und  hergehende  Drehung  versetzt.  Diese  betätigt  zunächst 
den  Riemenführer  h  und  bewirkt  hierdurch  die  Umsteuerung.  Weiter  oben 
wird  durch  ein  unvollständiges  Kegelradpaar  die  liegende  Welle  i  (Fig.  587) 
schwingend  gedreht;  diese  Uberträgt  durch  ein  Stirnrad  paar  ihre  Bewegungen 
auf  eine  zweite  liegende  Welle,  an  deren  Ende  die  Kurbelscheibe  S  (Fig.  586  > 
befestigt  ist.  Von  dieser  Kurbelscheibe  aus  wird  einerseits  die  Welle  k 
bewegt,  welche  die  Klappen  der  beiden  Hauptstichel  nach  vollzogenem 
Schnitt  hebt  und  erst  am  anderen  Hübende  wieder  sinken  läßt,  anderseits 
eine  kurze  Zahnstange  lotrecht  verschoben,  welche  das  Schalten  der  beiden 
Hauptstichel  herbeiführt.  Fig.  588  ist  ein  Grundriß  des  Auslegers  a  und 
Querschnitt  des  Ständers  b. 

Man  versieht  die  Einständer-Hobelmaschinen  zuweilen  mit  einem  Hilfs- 
ständer, welcher  als  Stütze  des  wagrechten  Balkens  dient,  wenn  weniger 
sperrige  Gegenstände  bearbeitet  werden. 

Wenn  häufiger  Gegenstände  zur  Bearbeitung  gelangen,  welche  die 
freie  Seite  des  Tisches  sehr  stark  Uberragen,  so  empfiehlt  es  sieh,  geschlossene 
Tischftihrungen  (vgl.  Fig.  584)  oder  einen  das  weit  hinausragende  Werk- 
stück stützenden  Hilfsschlitten  anzuwenden.1) 

5.  Zahnräderhobelmaschinen.  Sic  bilden  eine  Sonderheit,  wes- 
halb an  dieser  Stelle  genügen  dürfte,  ausgiebige  Quellenangaben  zu  machen.*» 

6.  Auch  die  Riffelmaschinen  oder  Walzenf urchmasc  hinen  sindals 
Sondermaschinen  aufzufassen,  weshalb  sie  im  wesentlichen  durch  Quellen- 
angabe erledigt  werden  sollen.")  Die  Maschinen  sind  meistens  mit  einem 
Stichel  versehen,  welcher  seinen  Ort  nicht  verläßt,  während  das  Werkstück 
gleichzeitig  verschoben  und  gedreht  wird.  Turner  in  Ipswich  verwendet 
mehrere  Stichel.*)  Die  Pratt  &  Whitney  Co..  Hartfort-Conn.,  zeigte  in 
der  1893er  Chicagoer  Weltausstellung  eine  Maschine,  bei  welcher  der  Stichel 

»)  Z.  f.  W..  15.  Nov.  1898.  mit  Abb. 

*)  Armengaud,  publ.  induatr.,  1843,  Bd.  III,  S.  207  u.  233.  Hunt  &  Co.,  Zivil- 
ingeniour,  1864,  Bd.  X,  S.  27.  Zimmermann,  Zivilingenieur,  1872,  Bd.  XVIII,  S.  14. 
Leupold-Riedinger,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1873,  Bd.  209,  S.  241 ;  187»,  Bd.  229,  8.216. 
Michaelis,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1875,  Bd.  218,  S.  396.  Corliß,  Dingl.  polyt.  Journ., 
1877,  Bd.  223,  S.  449.  Gust.  Hermann  ^Abhandlung)  Verhandl.  d.  Vereins  für  Ge- 
werbefleiß  in  Preußen.  1877,  S.  61  ff..  Haas,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1878,  Bd.  299,  S.  28. 
Renk,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1880,  Bd.  238,  S.  280.  Dongg,  Dingl.  polyt.  Journ.,  1882, 
Bd.  246,  S.  814.  Bilgram,  American  Machinist,  9.  Mai  1885;  Z.  1885,  S.  679.  Green- 
wood  Batley  &  Co.,  Engineering,  Mär*  1886,  S.  222;  Z.  1887,  S.  38.  Oerlikon. 
Industries.  Okt.  1889,  S.  343:  Engineering,  Nov.  1889,  S.  535.  Verschiedene:  American 
Machiniat,  3.  Des.  1896;  Engineering,  Maris  1897,  S.  403;  Industries  &  Iron.  Marz  1897, 
8.  862;  Z.  f.  W..  25.  Mar«  1901,  S.  274;  5.  Sept.  1901.  S  527;  15.  Sept.  1901,  S.  545; 
25.  Jan.  1902,  S.  184;  5.  Juni  1902,  S.  405;  Bevuo  de  Mecanique,  Sept.  1901,  S.  311. 
Hermann  Fischer,  Übersicht,  Z.  1898,  S.  11.  Hot*,  Z.  1900,  S.  292:  Tho  Kollow, 
American  Machinist,  14.  Dez.  1901.  S.  1312,  sämtlich  mit  Abb. 

»)  Dingl.  polyt.  Journ.,  1881.  Bd.  240,  S.  93;  1882,  Bd.  243,  S.  874  u.  455;  Bd.  244, 
S.  22,  mit  Abb.  z'.  1882.  S.  98,  mit  Schaubild;  1886,  S.  557.  mit  Abb.;  1887,  S.  1096, 
mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Journ.,  1884,  Bd.  253,  S.  19,  mit  Abb.  D.R.P.  No.  34852,  34845. 
34954.  36929.    Dingl.  polyt.  Journ  ,  1*90.  Bd.  276,  S.  529  bis  537,  mit  Abb. 

'*)  Iron,  Mir«  1887,  S.  178.  mit  Schaubild. 
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einem  Gewinde-Striiler  gleicht;  wie  Ihm  letzteren  sind  mehrere  Stichel  in 
einen  vereinigt,  der  erste  bildet  eine  seichte  Furche,  der  zweite  vertieft  die 
vorher  erzeugte  Furclic  u.s.w.,  während  der  letzte  Zahn  zur  Vollendung 
der  Furchen  dient. 

Mit  diesen  Wulzcufurchmuschinen  sind  die  Schießwnffen -Zieh maschi- 
nell nahe  verwandt.  An  einem  Kolben  sitzen  die  Stichel.  Der  Kolben 
steckt  fest  aur  einer  Stange  und  wird  mittels  dieser  geradlinig  fortbewegt 
und  gleichzeitig  gedreht.') 

7.  Keilnutenhobelmaschinen,  d.  h.  solche  Maschinen,  welche  zum 
Krzeugen  der  Keilnuten  in  den  Bohrungen  der  Riemenrollen,  Räder,  Kupp- 
lungen u.s.w.  dienen,  finden  sich  in  verschiedenen  Hauweisen:  als  Räum- 
maschinen, als  Stoßmaschinen  und  als  eigenartige  Hobelmaschinen.*) 

Die  erstere  Gruppe  ist  früher  |S.  2H.i  bis  339)  bereits  erledigt. 

Die  der  zweiten  Gruppe  ungehörigen  Ke  ilnutenhobelmaschinen  gleichen 
häufig  den  gewöhnlichen  Stoßmaschinen,  werden  aber  zuweilen  anders 
gebaut. 

Die  gemeine  Stoßmaschine  erfordert  eine  große  Ausladung,  wenn  sie 
befähigt  sein  soll,  Rätler  erheblichen  Durchmessers  zu  bearbeiten;  sie  wird 
hierdurch  schwer  und  kostspielig. 

Man  vermeidet  diesen  Umstand  dadurch,  daß  man  das  Werkstück 


.r»H!l  in  einein  Schnitt  darstellt,  a  bezeichnet  die  Aufspannphitte,  b  den  Stichel, 
welcher  an  der  in  der  Hülse  d  steckenden  Stange  c  befestigt  ist.  Die 
Hülse  d.  das  Stichelhaus,  ist  mit  dem  Schlitten  e  durch  den  Holzen  q  so 
verbunden,  daß  ein  Keil  p  sie  nebst  dem  Stichel  b  um  q  emporzudrehen, 
also  den  Stichel  b  nach  oben  gegen  das  Werkstück  zu  drücken  vermag. 
Hie  rdurch  wird  zunächst  die  Schalt bewegung  hervorgebracht.  Der  Keil  p 
ist  durch  eine  an  ihm  ausgebildete  Schraube  und  eine  Mutler  mit  der 
Zahnstange  m  verbanden,  diese  nimmt  bei  ihrer  hin  und  hergehenden  Be- 
wegung auch  den  Schlitten  e  mit,  aber  die  Verbindung  läßt  einen  gewissen 
Spielraum,  einen  toten  Gang,  so  daß  nach  jedem  Hubweehsel  die  Zahn 
stange  m  einen  gewissen  Weg  zurücklegt,  bevor  sie  den  Schlitten  c  zwingt, 
an  der  neuen  Bewegungsrichtung  teilzunehmen.  Dieser  tote  Gang  veran- 
laßt eine  gegensätzliche  Verschiebung  zwischen  Keil  p  und  Schlitten  e,  be- 
ziehungsweise Stichelhaus  d,  s«>  daß,  wenn  die  Zahnstange  den  Weg  nach 
links  (in  bezug  auf  die  Figur)  antritt,  zunächst  der  Keil  \>  etwas  zurück- 
gezogen wird,  also  «1er  Stichel  von  seiner  bisherigen  Bahn  sich  etwas  ent- 
fernt, wahrend  nach  vollendetem  Rückgänge  der  Keil  p  den  Stichel  wieder 
emporhebt.    Das  Schalten   wird   mittels  der  Hand   durch  eine  Mutter  W 

V*L  «ueh  The  Enjfii.eor,  M»nt  1882.  S.  229. 
1   /.    |*9S.  S  2<>:S  ii  ff  .  mit  AM.. 
-  D.R.P.  Xo.  2« 898;  Z   ls<i,  s.  413.  mit  Abb. 


an  derselben  Seite  stützt, 
an  welcher  der  Antrieb 
des  Stößels  sich  befin- 
det, also  die  bügelartige 
Verbindung  beider  Stel- 
len hinweg  fällt. 


Hierher  gehört  die 


Fig.  r>89. 


Maschine  von  ('.  Weit 
mann'),   welche  Fig. 
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wirkt,  welche  in  der  Abbildung  unter  dem  Buchstaben  e  zu  schon  ist, 
und  der  Antrieb  erfolgt  durch  ein  in  der  Figur  nur  angedeutetes  Räder- 
vorgclege.  Die  Schlittenbahn  f  ist  mit  Aufspannplatte  a  nicht  fest  ver- 
bunden, sondern  um  den,  an  a  festen  Bolzen  g  drehbar  und  mittels  der 
Schrauben  h  und  i  einstellbar.  Von  dieser  Einstcllbarkcit  wird  (lebrauch 
gemacht,  um  der  Keilnutensohle  Anzug  zu  geben. 

Diese  Maschine  ist  nicht  zum  Abheben  kräftiger  Späne  geeignet,  teils 
wegen  großer  Lange  und  geringer  Dicke  der  Stange  c,  teils  wegen  der 
Nachgiebigkeit,  welche  die  angegebenen  Beweglichkeiten  mit  sich  führen. 

Die  Mortonsche  Maschine')  ist  weit  klüftiger  gebaut.  Fig.  590  bis 
593  stellen  die  Ausfuhrungsform  für  tragbare  Maschinen  dar.  Den  Stößel 
a  bildet  ein  gußeiserner  Balken  von  90  nun  im  Geviert,  den  auf  der 
Arbeitsseitc  noch  eine  Leiste  verstärkt.  Er  wird  in  einem  sehr  langen 
Kanal  des  Bockes  b  geführt,  und  in  seine  kräftig  gehaltene  Zahnstange 
greift  ein  Zahnrad,  das  auf  der  obersten  der  drei  in  den  Bildern  ohne 
weiteres  erkennbaren  Wellen  sitzt.  Der  Bock  b  ist  mit  langem  Fuß  auf 
der  Platte  c  verschiebbar  befestigt.  Letztere  wird  durch  die  Vorsprünge  d 
oder  auf  andere  Weise  mit  dem  zu  bearbeitenden  Rade  verbunden.  Keil- 
stücke e  geben  dem  Ganzen  eine  solche  Neigung,  daß  die  zu  hobelnde 
Nut  den  verlangten  Anzug  erhält.  Der  am  unteren  Ende  des  Stößels  zu 
befestigende  Stichel  schneidet,  während  der  Stößel  emporbewegt  wird. 
Vor  jedem  Schnitt  verschiebt  man  den  Bock  b  um  die  Spandicke  auf  der 
Platte  c,  und  zwar  mittels  der  Schraube  f,  welche  durch  dns  Ilandspillrad  g 
gedreht  wird  ;  die  Schraube  A  begrenzt  die  Nuttiefe. 

Die  Maschine  wird  durch  eine  über  Leitrollen  und  die  Rolle  i  gelegte 
Schnur  angetrieben.  Mit  der  Welle  von  t  ist  das  die  Drehbewegung  über- 
tragende Stirnrad  durch  eine  Reibkupplung  k  verbunden.  Ist  diese  Kupp- 
lung geschlossen,  so  steigt  der  Stößel  a,  den  arbeitenden  Stichel  mit  sich 
führend,  nach  oben.  Am  oberen  Ende  des  Stößel»  befindet  sich  ein  platter 
Ann,  der  das  obere  runde  Ende  der  Stange  /  umschließt  und  bei  seiner 
nach  oben  gerichteten  Bewegung  gegen  die  obere  an  /  angebrachte  Feder 
stößt,  diese  zunächst  zusammendrückend,  aber  dann  die  Stange  /  mit- 
nehmend, so  daß  diese  den  Querschieber  m  veranlaßt,  die  Reibkupplung 
auszulösen.  Nunmehr  kann  sich  das  bisher  mit  k  verbundene  Stirnrädchen 
frei  um  seine  Welle  drehen,  beziehungsweise  diese,  dem  Gewicht  de* 
Stößels  folgend,  sich  in  entgegengesetzter  Richtung  drehen.  Bei  dem  Herab- 
sinken des  Stößels  trifft  der  an  seinem  oberen  Ende  sitzende  Amt  gegen 
die  untere  Feder  der  Stange  /,  verschiebt  diese  nach  unten  und  rückt 
dabei,  unter  Vermittlung  des  Oucrschiebers  »i,  die  Reibkupplung  wieder  ein 
(vgl.  S.  213),  worauf  der  Stößel  von  neuein  aufzusteigen  beginnt. 

Hiernach  ist  die  vorliegende  Mortonsche  Maschine  nur  brauchbar, 
wenn  man  sie  auf  die  Nabe  eines  etwa  wagerecht  liegenden,  schweren 
Hades  setzen  kann.  Sie  ist  leicht  zu  befestigen,  weil  der  Widerstand,  den 
der  arbeitende  Stichel  in  seiner  Bewegungsrichtung  erfährt,  die  Maschine 
gegen  das  Werkstück  drückt,  aber  sie  ist  nur  für  verhältnismäßig  weite 
Nabenbohrungen  brauchbar,  wegen  des  Raumbedarfs  für  den  Stößel  und 
einen  Teil  seiner  Führung.  Die  größere  Spandicke  —  1  mm  und  mehr  - 
ist  als.»  erkauft  durch  Beschränkung  der  Verwendungsfähigkeit. 

M  The  Iron  Ar«.  17.  Sept.  1891,  8.  449.  mit  Schaubild  einer  feststehenden.  Z.  1893, 
S.  1608,  mit  Schaubild  einer  tragbaren  Maschine.    l>ie  Beschreibungen  sind  mangelhaft. 
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Bei  der  feststehenden  Mortonschen  Maschine  wird  da»  Werkstück 
wagereeht  auf  das  Maschinengestell  gelegt,  wahrend  der  Stichel  beim 
Niedergange  arbeitet,  so  daß  der  Stichelwiderstnnd  das  Werkstück  gegen 
die  Aufspannplatte  drückt.  Es  ist  ein  Kehrgetriebe  vorgesehen,  welches 
die  Aufwärtsbewegung  des  Stößels  vermittelt. 

Um  eine  größere  .Stand haftigkeit  des 
Stichels  auch  dann  zu  erreichen,  wenn  der- 
selbe in  einer  verhältnismäßig  engen  Bohrung 
zu  arbeiten  hat,  wird  ein  stangenfürmiger 
Werkzeugträger  verwendet,  der  an  beiden  Seiten  des  Werkstücks  Führung 
findet. 

Es  läßt  sich  dieses  Verfahren  für  kleinere  Abmessungen  der  Keilnuten 


Fig.  594. 


Fig.  Ö95. 


bei  gewöhnlichen  Lochbohrmnschinen  wie  folgt  verwenden.1)  Man  bohrt 
das  Loch  mittels  einer  Bohrstange,  welche  statt  des  Bohrers  in  die  Bohr- 
spindel gesteckt  ist  und  im  Aufspanntisch  eine  zweite  Führung  findet. 
Dann  tauscht  man  die  Bohrstange  gegen  eine  andere  Spindel  a  (Fig.  594) 
aus,  in  welcher  ein  Stichel  s  angebracht  ist.  Man  verschiebt  diese  Stange 
mittels  der  Vorrichtung,  welche  sonst  zum  raschen  Zuschieben  der  Bohr- 
spindel dient  (s.  weiter  unten),  und  verstellt  nach  jedem  Schnitt  den  Stichel 
s  mittels  der  Schraube  b.    Hierbei  ist  ein  Anzug  der  Keilnuten«"  hie  nicht 


•■  Z.  1898,  S.  206,  mit  AI.).. 
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zu  erreichen;  auch  erführt  der  Stichel  hei  seinem  Rückgänge  starke  Reihung 
an  der  zuvor  gebildeten  Schnittfläche. 

Mit  dieser  als  Aushilfsmittel  zu  betrachtenden  Vorrichtung'  ist  die 
Colhurii-N^itcnliohelnia»chinc>)  nahe  verwandt.  Fig.  595  stellt  sie  sehau- 
bildlich  dar.  Das  Werkstück  —  eine  Kicmenrolle  —  ist  auf  «las  kasten- 
artige Maschinengestell  gelegt  und  die  Stichelstange  findet  über  dem  Werk- 
stück an  einem  wegnehmbnren  Ann  eine  zweite  Führung.  Fig.  590  bis  603 
lassen  die  Kinzelheiten  deutlicher  erkennen.  Der  Stößel  a  ist,  wie  ins- 
besondere Fig.  591»  erkennen  laßt.  i|uadratischen  Querschnitts  und  gleitet  in 
nachstellbaren  Führungen  des  Maschinengestells.  In  dem  über  dem  Werk- 
stück  liegenden  Ann  d  findet  eine  Stange  b  genau  senkrechte  Führung, 


Fig.  rm.  Fi-.  :.a:. 


und  die  Stichelstange  c  ist  mit  ihrem  oberen  Ende  an  b.  mit  ihrem  unteren 
Hude  am  Stößel  a  befestigt.  <t  ist  mit  .-hier  Zahnstange  verseben,  in  welche 
das  Zahnrad  e  (Fig.  59'Jt  greift,  dessen  Welle  durch  ein  leicht  verfolghures 
Kadervorgelegc  von  der  Antriebswelle  <j  aus  gedreht  wird. 

Das  Kail  e  iM  so  groß  gemacht,  daß  es  für  den  größten  Hub  des 
Stößels  keine  volle  l'mdrehung  zu  machen  braucht.  So  ist  nian  imstande, 
die  zum  Finstem-rn  dienenden  einstellbaren  Frösclie  an  der  Seheibe  h, 
welche  an  der  Welle  des  linde*  *•  festsitzt ,  anzubringen,  wo  sie  bequem 
zugänglich  »iiid.     Iki  Drehung  der  Scheibe  h  in  dem  einen  oder  anderen 

'•  Tlie  Iren  Ain:  ."».  •  »kt.  1*92.  S.  «13,  mit  At.l>.  Americnti  Machinist.  6.  Juni  1Ä&5, 
S.  44:t:  Mai  1«%:  .\..v.  IS'.tß,  S.  10.M»,  mit  S.-»mubil<b-ni.  '/..  I.Mtf.  S.  20G.  mit  Abb. ; 
11)00,  .s.  ;i»s.  ,,„t  ALI,.  H„k.T  Uro«,  Ameriean  MachiniM.  22.  Fol.r.  1902,  :i.  Mai  1902, 
mit  Al'li. 

••: ;  : 
•   •    •  . 
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Sinne  stößt  der  eine  oder  andere  der  Frösche  gegen  den  Hebel  t,  welcher 
auf  der  Welle  A-  festsitzt,  und  verschiebt  dadurch  die  in  der  Antriebswelle  g 
steckende  Stange  l.  Auf  der  Welle  g  (Fig.  5»7  und  508)  stecken  frei  dreh- 
bar die  beiden  Hollen  m,  von  denen  sich  die  eine  rechts,  die  andere  links 
dreht,  und  zwischen  beiden  liegt  ein  auf  g  verschiebbarer,  mit  der  .Stange  / 
fest  verbundener  Kuppelteil,  welcher  iidolge  jener  Verschiebung  der  Stange 
b  die  eine  oder  andere  der  Wiemenrollcn  m  mit  der  Welle  g  kuppelt, 
■  »der  —  in  seiner  .Mittelstellung  —  beide  Köllen  frei  läßt.  So  weit  die 
selbsttätige,  auf-  und  niedergehende  Bewegung  des  in  der  Stange  c  stecken- 
den Stichels. 

Das  Werkstück  wird  auf  dem  Tisch  u  befestigt  und  dieser  ist  auf 
dem  Führungskörper  p  (Fig.  5lJ6,  59  7  ,  5518,  603) 
in  der  Mittelebene  der  Maschine  verschiebbar. 
Dieser  Führungskörper  p  stützt  sieh  mit  zwei  nach 
unten  vorspringenden  Hogenst ticken  auf  um  Ma- 
sehinengestell  ausgebildete  Hohlflächen,  so  daß  er 
nebst  dem  Tisch  o  in  der  Mittelebene  der  Maschine 


FiK.  5»8. 


Fig.  599. 


Fig.  600. 


in  dem  (<rudc  kippbar  ist.  wie  es  der  geforderte  Anzug  der  Keilnute  ver- 
langt. Fin  unter  »  angebrachter  (.radbogen  (Fig.  55MW  läßt  die  Schräglage 
des  Tisches  ablesen.  Zwei  Platten  r  y  Fig.  (WA)  übergreifen  Leisten,  die  an 
den  genannten  Hogen.-tdeken  angebracht  sind,  und  hindern  hierdurch  zu 
fälliges  Abheben  der  Führungskörper  p:  zwei  die  Hügpl  </  i Fig.  5!M>)  an- 
drückende Schrauben  dienen  zum  Festlegen  von  p,  nachdem  seine  richtige 
Neigung  eingestellt  worden  ist.  1'iiterhalb  des  Tisches  <>  ist  an  diesen  eine 
Zahnstange  n  ( Fig.  «»01  und  603)  angebracht ,  in  welche  ein  Zahnriidchen 
greift,  dessen  Welle  in  einem  mit  p  fest  verbundenen  platten  Anne  u  ge- 
lagert ist.  An  dem  unteren  F.nde  dieser  Well«  sitzt  «  in  Seehskant.  und  ein 
auf  dieses  passender  Schlüssel  v  dient  zum  Drehen  des  Haddiens  und  somit 
zum  Verschieben  d<  >  Tische*  "  längs  der  Führungsleisten  von  p.  Die  auf 
diesem  Wege  hervorzubringende  Näherung  des  auf  e  befesligten  Werkstück» 
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an  den  Stichel  /  wird  durch  zwei  Schrauben  begrenzt.  Die  Schraube  t 
(Fig.  601),  deren  Muttergewinde  sich  in  *  befindet,  wird  so  eingestellt,  daß 
sie  gegen  p  stößt,  nachdem  die  volle  Tiefe  der  Xut  erzeugt  ist;  die 
Schraube  j-  mit  dem  Muttergewinde  in  y  soll  jede  einzelne  Schaltung  be- 
grenzen. Zu  dem  Zweck  ist  um  x  ein  Ring  winkelförmigen  Querschnitts 
gelegt,  der  mit  fester  Leiste  in  eine  Längsnut  der  Schraube  x  greift,  bo 
daß  King  und  Schraube  sich  nur  gemeinsam  drehen  können.  Dieser  Ring 
ist,  wie  Fig.  601  erkennen  läßt,  an  y  so  gelagert,  daß  er  seinen  Ort 
nicht  verlassen  kann;  er  ist  mit  einem  Zeiger  versehen,  der  über  einem 
tillgeteilten    Kreise   (Fig.  602)    spielt    und    hierdurch    die    Drehung  der 

Schraube  x  genau  zu  beobachten 
ermöglicht.  Das  spitze  Ende  von  x 
stößt  gegen  eine  geeignete  Fläche 
von  p  und  gestattet  demnach  nur 
diejenige  Zuschiebung  mittels  des 
Schlüssels  v,  welche  durch  Zurück- 
drehen der  Schraube  r  freigegeben 
ist.  Das  scheint  ein  zu  umständ- 
liches Verfahren  zu  sein. 

Die  Säule,  die  den  Arm  d 
(Fig.  596,  597,  598  und  600)  trägt, 
liegt  außerhalb  des  Werkstückes 
oder  fällt  zwischen  dessen  Arme, 
wie  Fig.  595  erkennen  läßt.  Man 
hat  (nach  Fig.  600)  den  Arm  <2  mit 
zwei  Bohrungen  und  das  Maschinen- 
gestell mit  zwei  Befestigungsplätzen 
für  die  Säule  versehen,  um  letztere 
seitwärts  vom  Radkranz,  außerhalb 
uder  innerhalb  desselben,  anbrin- 
gen zu  können. 

Die  Colburusche  Maschine 
seheint  sich  einiger  Beliebtheit  zu 
erfreuen  trotz  der  umständlichen 
Schaltung,  der  unsicheren  Verbin- 
dung zwischen  Stichelstange  c  und 
oberer  Führungsstange  b,  des  nicht 
bequemen  Atisrichtens  der  Werk- 
stücke und  des  Fmstandes,  daü  der  Stichel  für  seinen  Rückgang  nicht  von 
«ler  Schnittfläche  abgehoben  witd. 

Decoster1)  baute  eine  Maschine,  bei  welcher  die  Stichelstange  un- 
mittelbar }rei;enüber  dem  Stichel  sichere  Stützung  findet,  also  der  die  Zu- 
kömmlichkeit  bei  der  Colburnschen  Maschine  behindernde  wagerechte  Arm  d 
nebst  Ständer  in  Wegfall  kommt,  auch  die  zweifelhafte  Verbindung  zwischen 
Stichelstange  und  Führun^s.^mngc  b  entbehrlich  wird.  Die  Dceostcrsche 
Maschine  erleichtert  ferner  das  Ausrichten  und  Befestigen  des  Werkstücks. 
Sie  dürfte  sieh  deshalb  zu  weiterer  Ausbildung  eignen.  Ebenso  ist  von 
R.  R.  Werner*)  eine  beachtenswerte  Maschine  entworfen,  welche  sich  im 

'  •  PobU  indu»tr.  1843,  Bd.  III,  S.  801,  mit  Abb.    Z.  1893,  S,  .'>*2.  mit  Abb. 
«j  Z.  1*63,  s.  227.  mit  Abb. 
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gleichen  Sinne  wie  die  Decostersche  vor  der  Colburnschen  auszeichnet,  aber 
an  manchen  Mängeln  leidet.1) 

Endlich  möge  noch  die  Maschine  von  Mitts  &  Merriel*)  erwähnt 
werden. 

8.  Bogenhobelmaschinen.  Sie  sind  zu  den  Hobelmaschinen  nur 
insoweit  zu  rechnen,  als  ihr  Stichel  Schnitte  beschränkter  Länge  ausführt 
und  dann  auf  demselben  Wege  wieder  zurückkehrt,  so  daß  insbesondere 
die  Art  des  Schaltens  sich  mit  der  für  Hobelmaschinen  deckt.  Das  mag 
ihr  Anreihen  an  dieser  Stelle  rechtfertigen.  Zur  Bearbeitung  kreisbogen- 
förmiger "Werkstücke  von  großem  Krümmungshalbmesser  kann  man  (nach 
Fig.  39,  S.  36)  eine  Seitenhobelmaschine  verwenden,  bei  welcher  ein  Lenker 
den  Stichel  so  verschiebt  und  dreht,  daß  seine  Richtlinie  stets  senkrecht 
auf  der  erzeugten  Fläche  steht.    Das  ist  ein  Aushilfsverfahren. 


Fig.  604. 


Fig.  605  deutet  im  Grundriß  eine  Bogenhobelmaschine  an,  welche  zum 
Bearbeiten  der  Schienen  für  Panzertürme  und  ähnliche  Zwecke  ausschließ- 
lich zur  Verwendung  kommt.  Um  einen  starken  lotrechten  Zapfen,  dessen 
Achse  e  bezeichnet,  ist  der  Balken  a  zu  drehen;  am  rechtsseitigen  Ende 
schließt  sich  an  a  eine  schlittenförraige  Erweiterung,  die  auf  dem  festen 
Bogen  d  gleiten  kann,  d  und  der  Zapfen  e  sind  durch  eine  Platte  oder 
durch  Arme  verbunden,  so  daß  sie  ihre  gegensätzliche  Lage  nicht  zu  ver- 
ändern vermögen,  und  diese  verbindenden  Teile  sind  mit  Aufspannuten 
versehen,  die  zur  Befestigung  der  Werkstücke,  z.  B.  des  mit  w  bezeichne- 
ten, dienen.  An  o  ist  nun  der  Stichelschlitten  b  verschiebbar,  und  von  e 
aus  wird  —  unter  Vermittlung  eines  Kegelradpaarcs,  der  Welle  c  mit  Wurm, 

»)  Z.  1898,  S.  236,  mit  Abb. 

•)  Bevuo  industrielle,  8.  Aug.  1896,  S.  314,  mit  Abb. 
Fi  »eher,  Werkm-upiu-chinen  I.  j.  Aafl.  19 
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des  Wurmrades  f  und  dessen  lotrechter  Welle  —  ein  Stirnrad  betriehen, 
welches  in  einen  an  d  befestigten  Zahnkranz  greift,  üm  die  Drchgcschwin- 
digkeit  des  Balkens  a  dem  Halbmesser,  mit  welchem  sich  der  Stichel  be- 
wegt, anpassen  zu  können,  dienen  zum  Antrieb  der  Maschine  Stufenrollcn 
und  auswechselbare  Rädervorgelege.  In  kleineren  Abmessungen  laßt  sich 
diese  Bogenhobelmaschine  wie  folgt  ausführen:  der  Arm,  an  welchem  der 
Stichelschlitten  verschoben  wird,  sitzt  fest  auf  einer  vielleicht  lotrechten, 
jedenfalls  gut  gelagerten  Welle  und  dreht  sich  mit  dieser  hin  und  her; 
ihr  gegenüber  befindet  sich  die  vielleicht  verstellbare  Aufspannplatte. ') 

Hülse  &  Co.  haben  die  Bogenhobelmaschine  mit  der  Seitenhobel- 
maschine vereinigt  und  hierdurch  ein  ungewöhnlich  vielseitiges  Werk- 
zeug ^geschaffen.*)    Per  Arm  //  —  von  etwa  2  m  Länge  —  an  welchem 


Fi*.  60.'>. 


der  Stichelschlitten  c  (Fig.  605)  verschiebbar  ist,  wird  durch  Wurm  und 
Wurmrad  auf  dem  Bcttschlitten  a  gedreht;  d  bezeichnet  Aufspannplatten. 
Es  kann  nun  die.  Drehbewegung  des  Balkens  b  die  raschere  Arbeits- 
geschwindigkeit haben,  während  c  sich  mit  der  Schaltbewegung  längs 
des  Balkens  b,  oder  der  an  c  geführte  Schlitten  sich  quer  gegen  b  ver- 
schiebt. Dann  arbeitet  die  Maschine  als  Bogenhobelmaschine.  Oder  es 
können  die  Bewegungsarten  gegeneinander  verwechselt  werden,  so  nimmt 
der  Stichel  strahlenförmig  auslaufende  Späne  ab.  Es  läßt  sich  aber  auch 
dem  Bettschlitten  a  die  Arbeits-  oder  Schalt bewegung  geben,  während  eine 
der  anderen  Beweglichkeiten  die  zweite  Bewegungsart  ausführt.  So  ist  die 
Verwendungsweise  der  Maschine  eine  sehr  mannigfaltige. 

Schließlich  möge  an  Hand  der  Fig.  60<i  eine  ältere  Bogenhobelmaschine 

')  Dingl.  polvt.  Journ.  1873,  Bd.  209,  S.  3,  mit  Abb. 
•)  American  Machinist,  15,  Okt.  1K(M>,  mit  Schatibild. 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spauabn  ahmenden  Werk««u<fma»chinon. 


291 


beschrieben  werden,  welche  die  Eigenart  einer  anderen  Familie  kennzeichnet. 
Die  für  das  Bild  gewählte  Ausführungsform  ist  für  das  Bearbeiten  der  Innen- 
flächen von  Radsternen  bestimmt,  w  bezeichnet  ein  Stück  eines  Kadstern- 
kranzes;  er  ist  auf  einen  Tisch  befestigt,  welcher  in  seiner  Ausbildung  dem 
der  gewöhnlichen  Stoßmaschine  (S.  38)  gleicht.  Der  Stichel  s  steckt  im 
Ende  des  gebogenen  Hebels  a,  der  um  einen  festen  Bolzen  schwingen  kann 
und  durch  Kurbel  und  Schleife  betätigt  wird.  Die  Schaltbewegung  hat 
der  Aufspanntisch. 

B.  Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen,  bei  denen  der  gegen- 
sätzliche Hauptweg  zwischen  Stichel  und  Werkstück  kreisrund  ist,  welche 
demnach  stetig  arbeiten,  unterscheiden  sich  von  den  unter  A  angeführten 
durch  die  Art  der  Zuschiebung.  Bei  letzterer  erfolgt  sie  aus  bereits  an- 
gegebenen Gründen  ruckweise,  während  bei  der  stetig  arbeitenden  Maschine 
auch  die.  Zuschiebung  stetig  sein  soll. 

Jeder  vollen  Drehung,  also  dem  Arbeitsweg  D-n  (Fig.  607)  entspricht 
die  Zuschiebung  J.  Wählt  man  sowohl  die  Arbeitsgeschwindigkeit  u  als  auch 

Fig.  607. 


Fig.  606. 


Fi*.  608. 


die  Zuschiebungsgeschwindigkeit  v  gleichförmig,  so  ist  der  gegensätzliche  Weg 
der  Schneide  zum  Werkstück  eine  Schraubenlinie,  deren  Neigungswinkel  q> 
ausgedrückt  wird  durch: 

_  t;  A 
g(F      u  Dn 

und  der  wirkliche  Ansatzwinkel  t  ist  nm  den  Winkel  q>  kleiner  als  der 
beim  Schleifen  des  Stichels  *  gemessene  Winkel  t,.  Findet  dagegen  die 
Zuschiebung  nur  während  eines  Teiles  des  Arbeitsweg»,  z.  B.  nur  auf  der 

D-Tl  , 

Arbeitslänge  (Fig.  608)   statt,  so  wird  w   dementsprechend  größer. 

x 

Da,  wo  keine  Zuschiebung  stattfindet,  ist  der  wirkliche  Ansatzwinkel  t  so 
groß,  wie  der  am  Stichel  gemessene  t1,  während  des  Zuschiebens  beträgt 
er  ij  —  <p,  wird  also  erheblich  kleiner,  vielleicht  =0,  vielleicht  sogar  nega- 
tiv! Es  ist  demnach  solch  ruckweises  Zuschieben  im  allgemeinen  zu  ver- 
werfen ;  am  wenigsten  treten  seine  .Mängel  bei  großen  Durchmessern  und 
kleinem  J  hervor. 

Was  das  Ableiten  der  Zuschiebung  anbelangt,  so  ist  selbstverständ- 
lich, daß  man  von  der  Arbeitsspindel  oder  von  einer  mit  dieser  in  festem 
Umdrehungsverhältnis  stehenden  Welle  ausgeht.    Man  will  ein  bestimmtes 

19' 
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A  für  jede  ganze  Drehung  der  Arbeitsspindel,  so  daß  die  Beziehungen  sehr 
einfache  sind.  Würde  man  die  Zuschiebung  von  einer  anderen  Welle  aus 
antreiben,  so  würde  jedes  Ändern  der  Drehgeschwindigkeit  ein  anderes  J 
herbeiführen. 

Von  den  hierher  gehörenden  Maschinen  gehört  der  erste  Platz,  schon 
ihres  Alters  wegen,1)  der 


Sie  unterscheidet  sich  von  den  übrigen  Maschinen  derselben  Gruppe 
dadurch,  daß  regelmäßig  das  Werkstück  sich  dreht,  während  dem  Werk- 
zeug die  Schaltbewegung  zufällt.  Nicht  selten  jedoch  wird  die  Drehbank 
mit  Hilfsvorrichtungen  versehen,  vermöge  welcher  sie  gelegentlich  anders 
arbeiten  kann. 

Sie  nimmt  die  Werkstücke  entweder  zwischen  Spitzen  auf  und  heißt 
dann  Spitzendrehhank,  oder  ihre  Arbeitsspindel  ist  behufs  Befestigen« 
des  Werkstückes  mit  einer  Planscheibc  oder  einem  Futter  versehen,  in 
welchem  Falle  sie  Planbank  oder  Kopfbank  heißt. 

Es  dreht  sich  das  Werkstück  regelmäßig  so,  daß  die  Schneide  des 
Stichels  nach  oben  gerichtet  ist  (vgl.  Fig.  48  u.  50,  S.  41);  ausnahmsweise 
benutzt  man  die  entgegengesetzte  Drehrichtung  und  zwar  aus  folgenden 
Gründen.  Bei  der  gewöhnlichen  Drehrichtung  drückt  der  Arbeitswiderstand 
senkrecht  nach  oben,  versucht  also  die  das  Werkstück  stützende  Drehbank- 
spindel zu  heben.  Da  nun  ein  gewisser,  wenn  auch  sehr  geringer  Spiel- 
raum zwischen  Zapfen  und  Lagern  der  Drehbankspindel  sich  vorfindet,  so 
kann  hierdurch  die  Lage  der  letzteren  unsicher  werden:  ist  die  nach  unten 
gerichtete  Belastung  der  Spindel  (einschließlich  des  zugehörigen  Teiles 
ihres  eigenen  Gewichtes)  etwa  so  groß  wie  der  auf  die  Spindel  zurück- 
wirkende Arbeitswiderstand,  so  kann  —  weil  der  letztere  schwankt  —  die 
Drehbankspindel  bei  gewöhnlicher  Drehrichtung  wechselnd  gegen  die  obere 
und  dann  gegen  die  untere  Lagerfläche  gedrückt  werden.  Auch  die  elastische 
Nachgiebigkeit  der  Drehbankspindel  wirkt  in  gleichem  Sinne. 

Bei  den  meisten  Dreharbeiten  spielen  diese  Umstände  keine  Rolle. 
Sie  sind  leichter  als  der  Arbeits  widerstand,  und  werden  deshalb  immer 
nach  oben  gedrückt  und  dieser  Druck  vielfach  auf  kürzestem  Wege  durch 
die  Brille  (S.  138)  aufgehoben,  oder  es  sind  die  Werkstücke  so  schwer, 
daß  der  betreffende  Gewichtsteil  den  Arbeitswider*tand  stets  überwiegt, 
oder  endlich:  der  geforderte  Genauigkeitsgrad  gestattet  die  durch  die  er- 
wähnten Zitterungen  entstehenden  Ungenauigkeiten. 

Liegt  keiner  dieser  Fälle  vor,  so  löst  die  „verkehrte"  Drchrichtung  die 
Schwierigkeit,  weil  bei  dieser  sowohl  der  Arbeitswiderstand  als  auch  das 
Eigengewicht  von  Werkstück  und  Spindel  die  letztere  nach  unten  drücken, 
so  daß  zwar  ein  Wechsel  in  der  Grüße,  nicht  aber  in  der  Richtung  dieses 
Andrucks  eintritt,  die  führenden  Flächen  also  stets  in  sicherer  Fühlung 
bleiben. 

Es  kommt  die  „verkehrte"  Drehrichtung  insbesondere  beim  Ausbohren 
an  der  Planscheibc  befestigter  Werkstücke  vor,  ist  aber  auch  bei  anderen 
Arbeiten  zuweilen  nützlich. 

a)  Die  Spitzendrehbank.  Über  die  Stützung  der  Werkstücke  ist 
S.  132  u.  f.  ausführlich  die  Hede  gewesen.    Sie  verlangt  Einstellbarkeit  der 


1.  Drehbank. 


')  Vgl.  Z.  18»5,  S.  1097. 
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Spitzenentfernung,  welche  durch  Verstellbarkeit  des  Reitnagels  und  des 
Reitstockes  gewonnen  wird,  und  möglichst  sichere,  unnachgiebige  Lage 
der  Spitzen.  Aus  letzterer  Bedingung  folgt,  daß  in  der  Regel  Reitnagel 
wie  Reitstock  nach  ihrer  Verstellung  festgeschraubt  oder  festgeklemmt 
werden.    Auch  hierüber  ist  das  Nötige  bereits  früher  gesagt. 

Das  Verschieben  des  Reitstoekes  aur  dem  Bett  der  Drehbank  ge- 
schieht bei  kleineren  Drehbänken  mittels  der  Hand.  Wenn  die  unmittelbar 
einwirkende  Hand  —  wegen  zu  großen  Reitstockgewichts  —  hierfür  nicht 
ausreicht,  so  lagert  man  am  Reit*tock  die  Welle  eines  Rädchens,  welches 
in  eine  am  Bett  der  Drehbank  angebrachte  Zahnstange  greift,  und  versieht 
die  Welle  mit  einer  Haudkurbel  oder  erforderlichen  Falles  mit  einer  Ratsche. 
Ausnahmsweise  wird  für  die  Verschiebung  des  Reitstockes  Maschinenkraft 
verwendet. 

Wenn  die  am  Spindelstock  befindliche  Spitze  eine  „tote"  ist,  so  be- 
darf es  keiner  besonderen  Vorkehrungen  zur  Gewinnung  unnachgiebiger 


Fig.  609. 


Lage,  da  sie  ihren  Ort  nicht  lindert.  Steckt  die  Spitze  in  der  Arbcits- 
spindel,  so  hängt  ihre  genaue  Lage  und  die  Sicherheit  derselben  von  der 
Lagerung  der  Arbeitsspindel  ab.  Diese  ist  früher  (8.  79  und  81)  genügend 
erörtert.  Es  ist  demnach,  soweit  die  Sicherheit  der  gegenseitigen  Lage  in 
Frage  kommt,  nur  das  Verbindungsglied  zwischen  Spindel-  und  Reitstock, 
das  Bett  der  Drehbank,  noch  eingehender  zu  erörtern,  zumal  dieses  auch 
dem  Stichel  unter  Vermittlung  der  zugehörigen  Schlitten  die  nötige  Stützung 
bieten  muß. 

ö.  Die  Kräfte,  welche  zwischen  dem  Stichel  und  den  das 
Werkstück  stützenden  Spitzen  wirken,  sowie  das  Gewicht  des  Werkstücks, 
das  Eigengewicht  des  Bettes  und  dessen,  was  auf  ihm  ruht,  sind  in  erster 
Linie  maßgebend  für  die  Gestaltung  und  die  Abmessungen  des  Bettes. 
Ich  will  versuchen,  die  Wirkungsweise  dieser  Kräfte  mit  Hilfe  der  Fig.  609 
zu  erläutern.  Das  durch  ein  Oval  angedeutete  Werkstück  übt  auf  die  bei 
o  befindliche  Schneide  des  Stichels  einen  Druck  W  aus,  welcher  zerlegt 
werden  kann,  in  eineu  wagerecht  und  rechtwinklig  zur  Drehbankachse  liegen- 
den Zweig  A,  einen  lotrecht  und  rechtwinklig  zur  Drehbankachse  gerich- 
teten Zweig  B  und  einen  Zweig  C,  der  zur  Drchbankachso  gleichlaufend  ist. 
Durch  Rast  und  Bettschlittcn  werdeu  zunächst  Ä  und  B.  derartig  auf  das 
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Bett  Ubertragen,  daß  A  das  Bett  nach  vorn,  B  dasselbe  nach  unten  durch- 
zubiegen sucht. 

Das  Werkstück  stützt  sich,  um  dem  Sticheldruck  nicht  auszuweichen, 
auf  die  Spitzen  der  Drehbank,  welche  hierdurch  belastet  werden,  durch 
die  Kräfte: 

+  **-it  +  i,'B  ■     ■  ■  (78) 

Äl=Bl^+Tt'Ä;        Ai^~ü+~i,'Ä  ■  ■  ■  •  (79) 

Die  Kraft  C  ist  iu  der  Kegel  nach  rechts  gerichtet,  ausnahmsweise 
aber  auch  nach  links.  Im  letzteren  —  negativen  —  Falle  drückt  C  das 
Werkstück  gegen  die  Keitstock-,  im  ersteren  Falle  gegen  die  Spindelstock- 
spitze.  C  wirkt  außerdem  unter  Vermittlung  von  Bast  und  Bcttschlittcn 
durch  die  Momente : 

C'h  in  lotrechter  (80) 

C  r  in  wagerechter  (81) 

Ebene  biegend  auf  das  Bett,  und  unter  Vermittlung  de«  Werkstücks  auf 
die  Spitzen  mit  dem  Kräftepaar: 

Quer  gegen  die  Achse  des  Drehbankbettes  treten  hiernach  folgende 
Momente  auf: 

am  Keitstock  angreifend  rechtsdrehend : 

(A-t'JA:  (83) 

am  Spindelstock  angreifend,  reehtsdrehend : 

(At  +  Qh+B.r  (84) 

weil  die  Drehung  des  Werkstückes  vom  Spindelstock  ausgeht;  an  den» 
Bcttschlittcn  angreifend,  linksdrehend: 

A  h  +  B  ■  r  (85) 

In  bezug  auf  B  r  in  Gl.  84  möge  bemerkt  werden,  daß  die  ver- 
schiedenartige Inanspruchnahme  der  Spitzen,  welche  von  den  Mitnehmern 
herrührt  (vgl.  S.  143),  an  den  auf  das  Bett  drehend  einwirkenden  Mo- 
menten nichts  Ändert. 

Es  ist: 

(At  -  l\) -h  -f-  (Ai  -\-  C4) h  -\-  B r  —  A-h  -\-  B -  r 

oder 

Hhi,+rlx,yc' +<■>]>-*■> 

A-h  — A-h 

d.  h.,  was  man  als  selbstverständlich  hätte  voraussetzen  können:  es  halten 
sieh  diese  Momente  das  Gleichgewicht.  Das  Bett  wird  zwecks  dieses  Aus- 
gleichs quer  zu  seiner  Achse  zu  verdrehen  versucht: 

zwischen  Arbeitsstelle  und  Keitstock  durch  das  Moment: 


(86) 
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zwischen  Arbeitsstelle  and  Spindelstock  durch  das  Moment: 

~-t^Ck+Br  <87> 

Wenn,  wie  häufig  der  Fall,  das  Bett  vor  dem  Spindelstock  nach  unten 
gekröpft  ist,  so  ist  für  diesen  gekröpften  Teil  in  den  Ausdruck  85  der 
Abstand  seiner  Schwerachse  von  der  Spitzenachse,  also  kt  statt  h  einzusetzen. 

Zur  Belastung  der  Spitzen  in  ihrer  Achsenrichtung  tragen  die  quer  zu 
dieser  Achse  gerichteten,  von  dem  Werkstück  ausgeübten  Drücke  deshalb 
bei,  weil  sie  auf  die  Kegelfläche  der  Spitze,  deren  Spitzenwinkel  a  heißen 
mag,  wirken.  Es  sind  das  die  folgenden  Kräfte:  Die  Hälfte  des  Werk- 
stuckgewichts  0,  wenn  das  Werkstück  walzenförmig  ist,  an  beiden  Spitzen; 
At,  Bt  und  Ct  an  der  Spindelstock-,  sowie  Av  B,  und  Ct  an  der  Reitstock- 
spitze. Da  ~  dem  Bt,  bzw.  Bl  gerade  entgegengesetzt  ist,  so  wirkt  in 

lotrechter  Richtung  B3  —  ^,  bzw.  Bl  —       welche  Werte  zuweilen  positiv, 

zuweilen  negativ  ausfallen.  In  wagerechter  Richtung  wirkt  At  und  Ct, 
bzw.  Ax  und  (\.  Hiernach  ist  die  Mittelkraft  der  quer  gegen  die  Spitzen- 
achso  wirkenden  Kräfte: 

an  der  Reitstockspitze: 


V(*i-f  y+M.-^  (88) 

an  der  Spindelstockspitze: 


VI 


^-'if+iA-:  <sr  m 

und  die  hieraus  entstehenden  Drücke  Dv  bzw.  D9  in  der  Achsenrichtung: 


A  =  y(a4 -?)*+( -  <y«. tg ?  .  .  .  (90) 


-V(fi-5-*-3'+Cr^-avc),-5  •  (9,) 


nnd  ebenso: 


^•=V(B1-o-2)«  +  (jtHV(;t)».tgJ 


Man  könnte  an  dieser  Stelle   noch   die  Querkraft  berücksichtigen, 
welche  von  dem  Mitnehmer  herrührt  (vgl.  S.  143).    Dadurch  würde  aber 


^  ■ 
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die  Rechnung  verwickelter.  Da  anzunehmen  ist,  daß  man  gegenwärtig 
einen  selbstausgleichenden  Mitnehmer  anwenden  wird,  wenn  die  durch  den 
einfachen  Mitnehmer  verursachte  einseitige  Belastung  der  Spitze  sehr  groß 
ausfällt,  so  will  ich  diese  einseitige  Belastung  vernachlässigen. 

Es  ist  aber  noch  eine  ergänzende  Kraft  E  in  Rechnung  zu  stellen. 
Die  Kräftft  D,  und  D4,  Gl.  92  und  93,  sind  nur  zufällig  einander  gleich; 
in  der  Kegel  ist  die  eine  großer  als  die  andere.  Wenn  nun  z.  B.  der 
Druck  Dl  kleiner  ausfällt  als  der  Druck  D4,  d.  h.  die  den  ersteren  hervor- 
bringende Querkraftsumme  die  an  der  andern  Spitze  wirkende  überwiegt, 
so  tritt  der  durch  Fig.  610  in  stark  übertriebenem  Grade  dargestellte  Zu- 
stand ein,  wenn  das  die  erwähnte  ergänzende  Kraft  nicht  hindert:  es  gleitet 
das  Werkstück  auf  der  linksseitigen  Spitze  aus,  bis  die  rechtseitige  Spitze 
einen  dem  Dt  gleichenden  Gegendruck  leistet.  Um  nicht  den  durch  Fig.  610 
versinnlichten  Zustand  eintreten  zu  lassen,  muß  die  rechtsseitige  Spitze  von 
vornherein  —  vor  dem  Arbeiten,  mit  dem  die  Dx  und  Dt  hervorbringenden 
Querkräfte  zum  Teil  erst  auftreten  —  den  Druck  D,  —  Z>,  oder  einen 
größeren  in  der  Richtung  nach  links  ausüben.  Dieser  Druck  wirkt  selbst- 
verständlich vor  dem  Arbeiten  auch  auf  die  andere  Spitze.  Wenn  Dx  >  Dt 
ist,  so  beträgt  der  von  vornherein  hervorzubringende  Druck  D,— Z>4,  andern- 
falls D,  —  Dv  Demnach  ist  der  größte  Unterschied  der  beiden  Drücke  Z>, 
und  Dt  wegen  der  soeben  erörterten  Gründe  als  Anfangsdruck  anzusetzen. 


Man  kann  den  Wert  dieses  größten  Unterschiedes  rechnerisch  bestimmen; 
ich  verzichte  darauf,  weil  der  fragliche  Druck  nicht  auf  Grund  des  Rech- 
nuugsergcbnisscs,  sondern  nach  dem  Gefühl  bzw.  der  Schätzung  des 
Arbeiters  bemessen  wird. 

Es  ist  der  hier  erwähnte  Druck  nur  ein  Teil  des  von  vornherein 
anzuwendenden  Ergänzungsdruckes  E. 

Es  sei  —  nach  Fig.  609  —  angenommen,  daß  von  rechts  nach  links 
gearbeitet  werden  soll,  also  der  Zweig  C  des  zwischen  Stichel  und  Werk- 
stück auftretenden  Druckes  auf  den  Stic  hel  nach  rechts,  aur  das  Werkstück 
nach  links  wirkt.  In  dem  Augenblicke,  in  welchem  der  Stichel  zu  arbeiten 
beginnt,  also  C  zur  Geltung  kommt,  wird  die  Rcitstockspitze  um  diesen 
Betrag  entlastet,  oder,  wenn  eine  genügende  Belastung  nicht  vorliegt,  das 
Werkstück  auf  der  Reitstockspitze  locker.  Letzteres  ist  selbstverständlich 
unzulässig,  und  wird  vermieden,  indem  man  vor  Beginn  der  Arbeit  die 
Spitzen  mit  mindestens  C*  andrückt.  Der  Ergänzungsdruck  E  setzt  sieh 
hiernach  aus  zwei  Teilen  zusammen,  deren  absolute  Werte  in  der  Regel 
zusammenzuzählen  sind,  da,  wenn  C  gegen  die  linksliegende  Spitze  drückt, 
mit  seltenen  Ausnahmen  auch  /->«  den  größeren  Wert  hat,  ulso  beide  Beträge 
die  rechts  liegende  Spitze  entlasten;  ebenso  umgekehrt. 

Der  Arbeiter  hat  den  Druck  nach  Schätzung  hervorzubringen,  weshalb 


Fig.  610. 
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die  von  ihm  herrührende  Beanspruchung  der  Maschine  nicht  mit  Sicherheit 
festgestellt  werden  kann.   Um  ihn  in  den  folgenden  Rechnungen  überhaupt 


einstellen  zu  können,  sei 

J£=2C  (94) 

angenommen,  so  daß  während  des  Arbeitens  in  der  Aehsenrichtung  die 
Drucke  stattfinden: 

gegen  die  Spindclstoekspitze : 

%ir=Di  +  E=-Di  -j-2C  (95) 

gegen  die  Reitstockspitzc: 


35,=     +        C  —  (Ds  —  £>x)  =  rund  Dt  +  C.    .    .  (96) 

Hiernach  [beträgt  das  Moment,  welches  das  Bett  in  der  Nähe  des 
Spindclstockes  in  lotrechter  Ebene  zu  biegen  versucht: 

(D,  +  2  C)  h,  bzw.  (D,  +   (97) 

und  das  dem  Reitstock  naheliegende: 

(J>,  +  C)*  (98) 

Vernachlässigt  man  in  Gl.  92  und  93  das  G  und  r,  setzt  a  =  90'b, 
A~B  =  C  als  größte  Werte  =  1P,  so  erhält  man  als  größten  Achsendruck 
gegen  die  Spindelstockspitze: 

1t  =  1,4  W+  2  •  W*  =  3,4  W 

und  gegen  die  Reitstockspitze 

ÜJ,  =  1.4  Hr+  C'=  2,4  I»r. 

Unter  dem  Stichel  ist  das  Moment,  welche«  das  Bett  in  gleichem 
Sinne  zu  biegen  versucht,  ein  anderes,  weil  die  Kraft  B,  das  Gewicht  Q 
des  Schlittens,  das  Gewicht  q  l  des  Bettes  und  die  Kraft  C  zum  Teil  ent- 
lastend wirken.    Es  lohnt  sich  nicht,  hierauf  näher  einzugehen. 

Das  gleiche  gilt  von  den  Biegemomenten  (A*  —  CJ  s.  und  (At  -f- 
C,)  welche  bei  der  Biegung  des  Bettes  in  wagerechter  Richtung  beteiligt 
sind.  Man  wird  sie  ihrer  Kleinheit  halber  vernachlässigen.  Im  übrigen  wirkt 
in  wagerechter  Ebene  unter  der  Arbeitsstelle  das  Moment 


M  +   (99) 

biegend  auf  das  Bett. 

Aus  den  in  der  Aehsenrichtung  liegenden  Kräften  ergibt  »ich  ohne 
weitere«  eine  zusätzliche  Zugspannung  für  das  Bett: 

auf  die  Lange  /2  von  C+i),  (100) 

auf  die  Länge  /s  von  2C-f-Z>4  (101) 


welche  indes  ihrer  Geringfügigkeit  halber  bedeutungslos  sind. 

Man  wird  nun  zunächst  geneigt  sein,  die  hier  abgeleiteten  Kräfte 
bzw.  Momente  rechnerisch  zur  Prüfung  der  Festigkeit  deB  Bettes  zu  be- 
nutzen. Bei  der  versuchsweisen  Berechnung  der  durch  jene  Kräfte  hervor- 
gerufenen Spannungen,  und  zwar  bei  sehr  verschiedenen  Drehbänken, 
findet  man  aber  bald,  daß  die  Inanspruchnahme  der  Festigkeit  des  Bette» 
eine  äußerst  geringe  ist,  so  daß  sie  unbeachtet  bleiben  kann.  Ein  Beispiel 
möge  diese  Angabe  erläutern. 
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Fig.  611  sei  der  Querschnitt  des  Bettes«  einer  Drehbank  mit  30  cm 
Spitzenhohe.  Das  Widerstandsmoment,  bezogen  auf  die  wagerechte 
Schwerpunktachse,  welche  13,2  cm  unter  der  Bettoberflilehc  liegt,  betrügt 
SA  =  24  630  cm. 

Nimmt  man  nun  an:  /,  =  160cm;  /a  =  150ciu;  Ä  =  30-f-13,2  =  43,2ein; 
A  --=  200  kg;    B  =  1300  kg;    C  =  1200  kg;    0  =  120  kg;    r  —  10  cm; 

tg  "  =  0,7,  so  gilt  für  die  Biegung  in  der  Nahe  des  Spindelstockes  nach 


Gl.  101 


(D,  +  2C).  =  Jr0 


wenn  o  die  Spannung  für  1  «jem  bezeichnet. 
Da  nun  nach  01.  93: 


V[i)/B-r;/2j/V+yi'+J^^r".rj-- 


■0,7 


=  yffoO  1300  —  60-  300]-  +"{150 -200'  +~  10  1 200]* 

300 

Dt  —      425  kg  ist,  also 

(425  -f  3- 1200). 43,2  =  24  630  o, 

so  ergibt  sich  für  o: 

o  =      7  kg. 

Ähnliche  Ergebnisse  liefern  andere,  für  die  fragliche  Drehbank  mög- 
,  liehe  Annahmen.    Auch  in  bezug 

auf  das  Verdrehen  des  Drehbank- 
bettes gelangt  man  auf  derartige 
geringfügige  Spannungen.  Beach- 
tung verdienen  indessen  die  elasti- 
schen Verbiegungen  bzw.  Ver- 
drehungen. 

Zu  deren  Würdigung  ist  nö- 
tig, diejenige  Durchbiegung  zu 
berücksichtigen,  welche  das  Dreh- 
bankbett  infolge  seines  eigenen 
Gewichtes  erfilhrt.  Zur  Berechnung 
dieser  Durchbiegung  sei  300  ein 
Stützenentfernung  angenommen. 
Auf  diese  Longe  wiegt  das  Dreh- 
bunkbett  580  kg  und  betragt  die 
Durchbiegung  in  der  Mitte: 

5-/* 
JA  '  384 

also  für  E  —  1 000000,  /  —  300  cm 

/"i  =  0,0083  cm  oder  0,083  mm. 

Diese  Durchbiegung  ist  gering; 
sie  läßt  sich  noch  mindern,  wenn  man  das  Drehbank bett  während  seiner 
Bearbeitung  ebenso  stützt,  wie  bei  seiner  spateren  Benutzung. 

Durch  den  Druck,  welchen  --  bei  obigem  Beispiel  —  die  Spitzen  in 


,  580 
'»  E 
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ihrer  Achsenrichtung  erfalircn,  wird  eine  nach  oben  gerichtete  Durchbiegung 
fs  durch  das  Moment  (vgl.  Gl.  97,  S.  297): 

(Dt  +  2  C)  h  =  (425  -j-  2  •  1200)  43,2 

hervorgerufen,  welche  —  unter  Vernachlässigung  anderer  Inanspruchnahmen 
—  beträgt: 

(D9  +  2  O  h  r- 

f»=         r,    ,     t         •  Q  =  °'056  Cm   °dt'r  °-56  111111 

•fc  -|-  Ja  o 

also  fast  7  mal  so  groß  ist,  als  die  Durchbiegung  /,.  Nach  Umständen 
heben  sieh  diese  beiden  Durchbiegungen  gegenseitig  auf,  nach  Umständen 
kommen  sie  wenig  zur  Geltung.  Die  Durchbiegung  f..  kann  so  groß  wie 
berechnet  nur  werden,  wenn  der  stärkste  Schnitt  angewendet  wird  also 
beim  Schruppen,  während  sie  beim  Schlichten  viel  kleiner  ausfällt.  Dem- 
gemäß macht  sich  die  Durchbiegung  nicht  so  fühlbar,  als  man  zunächst 
anzunehmen  geneigt  ist. 

Die  Verdrehung  des  Bettes  ist  nicht  beträchtlich.   Nach  Gl.  87  ist  das 
zwischen  Arbeitsstelle  und  Spindelstock  verdrehend  wirkende  Moment: 


Ändert  man  nun,  um  einen  möglichst  großen  Verdrehungswinkel  zu 
erhalten,  die  Angrirfsweise  des  Stichels  dahin,  daß 

.4=  1200 kg,        £=l300kg,        C=  200 kg  ist, 

unil  nimmt  r  zu  20 cm  an,  so  wird  das  Moment: 

150- 1200 +  20-200 


300 


•43,2  +  1300-20  =  52  496. 


Da  das  auf  die  lotrechte  Mittelachse  des  Bettes  bezogene  Trägheits- 
moment =  30730  und  das  polare  =  55360  ist,  so  beträgt  der  Verdrehungs- 
winkel auf  150  cm  Bettlänge  V'  unt*  di°  hierdurch  hervorgerufene  Ver- 
schiebung der  Spindelstockspitze: 

1.2-52496- 150-56360 
«,..»  =  -  —  -43,2  =  0,01866  cm, 

'         4- 24 830 -30 730 -400000      '         '  ' 

wenn  der  Schubelastizitätsmodul  zu  400000  und  die  Wertziffer  zu  1,2  an- 
genommen wird.  Ks  betrügt  daher  diese«  Ausweichen  der  Spindel  etwa 
0,2  mm. 

In  bezug  auf  die  Lage  des  Stichels  gegenüber  dem  Werkstück  gesellt 
sich  diesem  Betrage  die  Nachgiebigkeit  der  Teile,  welche  die  Schneide 
gegen  das  Bett  abstützen.  Verbindet  man  jedoch  das  Werkstück  mittels 
einer  Brille  (S.  138)  auf  möglichst  kurzem  Wege  mit  dem  Stichel,  so  kommt 
nicht  allein  die  zuletzt  genannte  Nachgiebigkeit  fast  ganz  in  Wegfall, 
sondern  auch  jenes  Ausweichen  der  Spitzen.  Hieraus  folgt  der  hohe  Wert 
namentlich  der  recht  nahe  an  der  Arbcitstellc  angreifenden  Brille. 

Für  die  Durchbiegung  des  Bettes  in  wagerechter  Ebene  will  ich  eine 
beispielsweise  Zahlenrechuung  sparen,  da  sie  ohne  weitere»  als  klein  er- 
kannt werden  kann. 

Es  läßt  sich  das  Ergebnis  der  bisherigen  Erörterung  wie  folgt  zu- 
sammenfassen : 
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1.  Die  Abmessungen  der  Drehbankbetten,  wie  sie  sich  durch  die  Er- 
fahrung als  notwendig  ergeben  haben,  sind  so  groß,  daß  ihre  Berechnung 
auf  Grund  der  Bruchfestigkeit  keinen  Wert  hat. 

2.  In  manchen  Füllen  kunn  die  Berechnung  der  elastischen  Nach- 
giebigkeit von  Wert  sein.  Sie  setzt  voraus:  die  genaue  Angabe  der  Arbeits- 
weise und  der  hieraus  sich  ergebenden  Krilfte,  sowie  die  Angabe  der  in 
dem  besondern  Fall  als  zulässig  anzusehenden  Durchbiegung. 

Demgemäß  werden  die  Abmessungen  der  Drehbankbetten  regelmäßig 
nach  dem  praktischen  Gefühl  bestimmt,  dem  aus  der  Praxis  entstandene 
Regeln  zu  Hilfe  kommen.  Von  den  letzteren  führe  ich  an,  daß  die  Höhe 
des  Drehbankbettes,  je  nach  der  Entfernung  der  Stützen,  etwa  dem  0,8 


Fig.  612.  Fig.  613.  Fig.  6U. 


bis  1,1  fachen  der  Spitzenhöhe  gleich  genommen  wird  und  die  Breite  etwa 
gleich  der  Spitzeiihöhe  bis  zu  dem  1,6  fachen  derselben.  Rücksichten  auf 
den  gesamten  Bau  veranlassen  nicht  selten,  die  angegebenen  Grenzwerte 
nach  oben  oder  unten  zu  überschreiten. 

Jedenfalls  wird  großer  Wert  auf  die  Starrheit  des  Bettes  sowohl  gegen 
Biegung  als  auch  gegen  Verdrehung  gelegt.    Sie  hängt  ab  von  dem 

ß.  Querschnitt  des  Bettes.  Noch  zu  Anfang  des  19.  Jahrhunderts 
wurde  das  Drehbankbett  aus  Holz  gefertigt;  zwei  Bohlen  wurden  als 
Wangen  (nach  Fig.  612)  so  nebeneinander  gelegt,  daß  der  zwischen  ihnen 
bleibende  freie  Raum    die  Befestigung  des  Reitstockes  und  der  Auflage 


Fi«.  615.  Fig.  616. 


bzw.  der  „Rast"  erlaubte.  Diese  Querschnittsgestalt  int  vorbildlich  auch  für 
eiserne  Betten.  Calla  steifte  die  aus  Gußeisen  bestehenden  und  deshalb 
verhältnismäßig  dünnen  Wangen  (nach  Fig.  613)  durch  wagerechte  Rippen 
ab.1)  Fox  verwendete  die  durch  Fig.  614  dargestellte  Qucrsehnittsgcstalt;*) 
die  oberen  Ränder  der  eigentlichen  Wangen  dienten  als  Führungen  für  die 
Bettplatte,  während  der  Reitstock  sich  auf  die  tiefer  belegenen  Leisten 
stutzte  (vgl.  S.  69).  Die  heute  am  häufigsten  vorkommenden  Querschnitts- 
fornnn  gehen  ebenfalls  von  den  beiden  Wangen  aus.  die  jedoch  besser 

»)  Bulletin  de  la  sooieui  pour  lencouragement  de  l'industrie  nationale,  1830.  S.  419, 
mit  Abb. 

«>  Berliner  Verhandl.  1S31,  S.  144,  mit  Abb. 
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gegeneinander  abgesteift  sind,  um  ihnen  möglichste  Starrheit  zu  verleihen, 
wie  Fig.  611  und  615  zeigen;  man  verbindet  die  beiden  lotrechten  Lang- 
wände durch  Querwände  und  wagerechte  Platten,  welche  zugunsten  bequemer 
Herstellung  durchbrochen  sind.  Ein  derartiges  Bett  bildet  gewissermaßen 
eine  vierkantige  Köhre. 

Es  fehlt  nicht  an  Vorschlagen,  nach  welchen  dieser  Röhre  ein  kreis- 
runder Querschnitt  gegeben  werden  soll;  sie  sind  indes  wenig  beachtet, 
und  zwar  einesteils,  weil  die  kreisrunde  Röhre  weniger  widerstandsfähig 
gegen  Biegungen  ist  als  die  vierkantige,  vor  allem  aber  wegen  der 
Schwierigkeit,  die  erforderlichen  Führungsstäbe  anzubringen.  Der  Glombsche 
Querschnitt,')  welchen  Fig.  616  zeigt,  wird  hierin  eine  Änderung  nicht 
hervorbringen. 

Die  vierkantige  Röhre  erleichtert  die  Ausbildung  der  Führungsstäbe. 
Bei  den  Ausfuhrungsweisen,  welche  Fig.  611  bis  615  darstellen,  legt  sich  der 
Bettschlitten  quer  Uber  das  Bett  (vgl.  S.  92  u.  94)  und  beschränkt  hier- 
durch den  für  das  Werkstück  verfügbaren  Raum.  Neuerdings  sind  Anord- 
nungen bekannt  gegeben,  bei  welchen  der  Schlitten  an  der  Vorderseite  des 
Bette*  hangt. 

Dahin  gehört  eine  Ausführungsform  von  J.  E.  Reinecker,1)  welche 


vorliegenden  Ausbildung  fehlt  der  Ausgleich  für  die  seitliche  Abnutzung  der 
oberen  Leiste.  Lister")  legt  den  Schlitten  überhaupt  nur  an  die  Vorderseite, 
und  ebenso  verfahren  Fischer  &  Winsch.*)  Fig.  618  ist  ein  Querschnitt 
des  Drehbank bettes  der  letzteren.  Man  sieht  aus  dem  Bilde,  daß  die 
Gleitflächen  der  oberen  Leiste  recht  groß  gewählt  sind,  was  zweckmäßig 
sein  dürfte,  weil  die  von  ihr  aufzunehmenden  Drücke  erheblich  größer 
ausfallen  als  bei  den  auf  der  oberen  Fläche  des  Bettes  gleitenden  Schlitten. 

An  dio  v.  Pittlerschc  Bettquerschnittsgcstalt  sei  hier  nur  erinnert 
(vgl.  Fig.  116,  S.  59). 

Einen  gewissen  Einfluß  auf  dio  Wahl  des  Drehbankbettquersehnitts 
hat  die  nötige  Rücksichtnahme  auf  die  zur  Verschiebung  der  Bcttplatte, 
nach  Umständen  auch  des  Querschlittens,  dienenden  Mittel.  Zur  Ver- 
schiebung der  Bettplatte  benutzt  man  eine  Schraube,  welche  man  Leit- 
spindel nennt,  oder  eine  am  Bett  feste  Zahnstange.  In  letztere  greift 
ein  Zahnrad,  dessen  Welle  an  der  Bettplatte  gelagert  ist  und  durch  Räder- 


l)  D.K.P.  No.  53P64. 
%)  D.R.P.  No.  47  342. 

*i  Dinffl.  polvt.  Journ.  1892,  Ba.  28-5,  S.  158,  mit  Schaubild. 
*)  D.B.P.  No"  75  709.    Z.  1902,  S.  1259,  mit  Abb. 
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werk  betrieben  wird,  welches  die  Bettplatte  mit  sich  führt.  Eine  gleich- 
laufend  zum  Bett  liegende  lang  genutete  Welle  betätigt  da-s  Räderwerk. 

Die  Zahnstange  mit  zugehörigem  Rad  und  Triebwerk  ist  billiger  als 
die  Leitspindel  und  Zubehör,  dagegen  die  Verschiebung  durch  letztere 
genauer  als  die  durch  Zahnstange  und  Rad.  Man  verwendet  deshalb,  wenn 
die  Bettplattenverschiebnng  zum  Zweck  des  Gewindeschneiden»  stattfinden 
soll,  regelmäßig  die  Leitspindel.  Drehbänke,  welche  nicht  zum  Gewinde- 
schneiden bestimmt  sind,  werden  dagegen  mit  der  Zahnstange  ausgerüstet. 
Soll  die  Drehbank  zuweilen  gute  Gewinde  schneiden,  zuweilen  aber  nur 
schlichte  Arbeit  Hefern,  so  wird  sie  meistens  sowohl  mit  einer  Leitspindel 
als  auch  mit  einer  Zahnstange  versehen,  um  ersten;  ausschließlich  für  das 
Gewindeschneiden  zu  verwenden. 

Es  ist  nun  die  Lage  der  Leitspindel  und  der  Zahnstange  Tür  den 
Gleitwiderstand  des  Bettschlittens   wichtig  (vgl.  das  Rechnungsverfahren, 

.S.  73  u.  f.);  man  sucht  beide 
dem  .Stichelweg  so  nahe  als 
möglich  zu  legen.  Bei  älteren 
Drehbänken  findet  man  dem- 
gemäß die  Leitspindel  oft 
zwischen  den  Wangen  lie- 
gend; behufs  besserer  Zu- 
gänglichkeit der  Schraube 
wie  des  zugehörigen  Muttcr- 
schlosscs  wird  jetzt  vorgezo 
gen.  die  Leitspindel  vor  dem 
Bett  anzubringen,  und  zwar 
womöglich  so,  daß  das  Bett 
die  Leitspindel  schützen«! 
überragt.     Die  Einseitigkeit 

der  (.^uerschnittsgestalt, 
welche  die  Fig.  611.  615  und 
616  erkennen  lassen,  wird 
zum  Teil  durch  diese  Rück- 
sichtnahme veranlaßt.  Sie 
soll  ferner  das  Anbringen 
der  Zahnstange  erleichtern. 
Diese  wird  nämlich  unter  die  weiter  hervorragende  Leiste  des  Bettes  gelegt, 
um  sowohl  die  Zahnstange  als  auch  das  eingreifende  Rad  vor  herabfallen- 
den Spänen  zu  schützen,  l'ra  der  Leitspindel,  namentlich  wenn  sie  lang 
ist,  eine  sicheren-  Lage  zu  geben,  als  die  Zapfenlager  an  ihren  Enden  ge- 
währen, legt  man  sie  zuweilen  in  ihrer  ganzen  Länge  in  eine  halbrunde 
Aussparung  des  Bettes  (vgl.  Fig.  617).  Man  stützt  zu  gleichem  Zweck  die 
Leitspindel  durch  einzelne  Lager,  wobei  die  Mutter  ebenso  wie  bei  der 
vorigen  Ausführungsform  die  Leitspindel  nur  au  einer  Seite  berührt  (vgl. 
Fig.  556  u.  557,  S.  263).  Um  in  diesem  Falle  den  einseitig  auf  die  Mutter 
wirkenden  Druck  auf  kürzestem  Wege  auszugleichen,  wird  (nach  Fig.  619) 
der  halben  Mutter  m  gegenüber  ein  Barken  b  anglbracht,  in  dessen  Hohl- 
fläche sieh  die  Leitspindel  mit  ihrer  Außenfläche  legt.  Die  Leitspindel 
stütze  rt  ist  so  dünn  gehalten,  daß  der  Backen  /*  über  sie  hinweg- 
gleiten  kanu.     Sonst  sind   für   sehr   lange   Leitspindel   selbsttätig  aus- 
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weichende  Lager  gebräuchlich1)  oder  Ilänger,  welche  von  dem  Bett  ge- 
lragen werden.*) 

Das  balkenförmige  Bett,  von  dem  bisher  ausschließlich  die  Rede  ge- 
wesen ist,  bedingt  für  Werkstücke  großen  Halbmessers  eine  große  Spitzen- 
höhe. Für  derartige  Werkstücke,  die  zugleich  eine  verhältnismäßig  geringe 
Länge  haben,  macht  man  zuweilen,  um  die  große  Spitzenhöhe  zu  ver- 
meiden, das  Bett  rahmenartig ,*)  wie  die  Grundrißfigur  620  angibt.  Bei  * 
wird  der  Spindelstock,  bei  r  der  Keitstock  und  auf  dein  mit  Aufspannuten 
versehenen  Rande  des  Rahmens  ein  verhältnismäßig  leichter  Balken  b  — 
durch  gestrichelte  Linien  angegeben  —  befestigt,  auf  welchem  der  Werk- 
zeugträger verschiebbar  sitzt.  Die  durch  Fig.  620  angegebene  Grundform 
des  Bettes  wird  je  nach  Art  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke  in  mannig- 
facher Weise  ausgestaltet,  z.  B.  für  Ricmenrollen,  für  Trockentrommeln,  für 
Reibräder. 

Hinsichtlich  der  Stützung  des  Bettes  gelten  im  allgemeinen  die- 
selben Grundsätze  wie  bei  dem  Hobelmaschinenbett  (S.  271).    Die  Fig.  621 


Fig.  621. 

und  622  stellen  Gegensätze  in  der  Auffassung  Uber  die  Aufgabe  der  Bett- 
stützung dar.  Nach  der  ersteren  Figur  sind  gespreizte  Beine  angewendet,  wie 
man  sie  wohl  bei  altfränkischen  Möbeln  findet.  Wenn  auch  bei  leichten 
Drehbänken  quer  gegen  das  Bett  eine  reichliche  Breite  der  Stützung  ge- 
rechtfertigt erscheint,  weil  der  Betriebsriemen  in  dieser  Richtung  die  Dreh- 
bank umzukippen  versucht,  so  ist  doch  nicht  zu  befürchten,  daß  ein  Um- 
kippen der  Drehbank  in  ihrer  Mittclebcnc  eintritt;  die  Länge  des  Bettes  ist 
mit  seltenen  Ausnahmen  so  groß,  daß  auch  gerade  Beine  in  dieser  Richtung 
weit  genug  voneinander  den  Boden  treffen,  um  die  Drehbank  genügend 
standhaft  zu  machen.  Eine  solche  sperrige  Gestalt,  wie  die  linke  Seite  der 
Figur  621  darstellt,  vergrößert  zweifellos  unnötig  das  Moment,  welches  — 
vermöge  des  Gewichts  von  Bett  und  Bettschlitten  —  das  Bett  nach  unten 
durchzubiegen  versucht.  Nur  bei  besonders  kurzen  Betten  dürften  derartig 
nach  außen  geschweifte  Beine  zweckmäßig  sein,  einerseits  weil  der  Abstand 
der  Füße  ein  mäßiger  bleibt,  anderseits  weil  hierdurch  der  nötige  Raum 
für  die  Füße  des  Arbeiters  gewonnen  wird. 


l)  Prakt.  Masch.  Konntr.,  7.  Nov.  1901.  S.  182.  mit  Abb. 
*)  Z.  1900,  S.  1089,  mit  Schaubild. 
«)  Z.  1898,  8.  424. 
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Fig.  622  stellt  die  Richardsche  Drehbank1)  dar.  Es  sind  die  beiden 
Füße  gerade  und  nach  innen  gerückt,  so  daß  ein  Teil  des  Bettes  rechts 
und  ein  anderer  Teil  links  über  den  betreffenden  Fuß  hinwegragt.  Diu» 
ist  zweifellos  eine  zweckmäßige  Anordnung,  sobald  das  Bett  einige  Länge 
hat.  Auch  hat  man  dem  Bett  eine  Längengestalt  gegeben,  die  das  Auge 
angenehm  berührt,  indem  die  Teile  des  Bettes,  welche  wenig  in  Anspruch 
genommen  werden,  leichter  gehalten  sind  als  andere  stärkeren  Biege- 
momenten ausgesetzte  Teile. 

Man  hat  die  Füße  zu  Schränken  ausgebildet,  was  an  sich  zweck- 
mäßig ist  nnd  sehr  häufig  gefunden  wird.  Allein  der  linksseitige  Schrank 
belästigt,  wenn  er  —  wie  gewöhnlich  —  einige  Tiefe  hat,  den  Arbeiter 
dadurch,  daß  diesem  der  nötige  Kaum  für  seine  Füße  fehlt.  Bei  dem 
rechtsseitigen  schrankartigen  Fuß  kommt  das  weniger  in  Frage,  weil  der 


Fig.  622. 


Arbeiter  vor  diesem  seltener  zu  stehen  hat.  Man  sollte  deshalb  dem  rechts- 
seitigen Fuß  eine  reichliche  Tiefe  geben,  so  daß  hierdurch  der  Drehbank 
quer  gegen  ihre  Längsachse  die  nötige  Standhaftigkeit  wird,  und  dafür  den 
linksseitigen  Fuß  möglichst  zurückspringen  lassen.  Dadurch  würde  man 
sich  der  besten  Stützung,  nämlich  der  durch  drei  Stützpunkte,  nähern, 
welche  Veränderlichkeiten  des  Grundes,  auf  welchem  die  Drehbank  ruht, 
völlig  unschädlich  macht.  Diese  Stützung  durch  drei  Beine  oder  Füße 
dürfte  sich  insbesondere  für  kleinere  Drehbänke  eignen,  welche  vielfach 
ohne  besondere  Fundamente  aufgestellt,  ja  auf  mehr  oder  weniger  nach- 
giebige Balkendecken  gestellt  werden.  Bei  Drehbänken  mit  großer  Spitzen- 
höhe läßt  man  häufig  das  Bett  sich  unmittelbar  auf  das  Fundament  legen. 
Dann  ist  nötig,  das  letztere  mit  großer  Sorgfalt  auszuführen  und  bei  der 
Aufstellung  dafür  zu  sorgen,  daß  ein  gleichmäßiges  Aufliegen  stattfindet. 

y.  Die  Erörterung  einiger  Beispiele  wird  Gelegenheit  bieten, 
auf  bereits  angeführte  und  andere  Einzelheiten  einzugehen.  Fig.  623 
und  624,  Tafel  XIV.  stellt  zunächst  eine  von  Droop  &  Kein  gebaute 
Spitzendrehbank  mit  200  mm  Spitzenhöhe  dar.    Die  Arbeitsspindel  ist  mit 

V  Prakt.  Mosch  Konst.  1896,  S.  3,  mit  Abb. 
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zwei  kegelförmigen  Zapfen  versehen;  den  Achsendruek  nach  links  nimmt 
ein  einstellbarer  .Spurzapfen,  denjenigen  nach  recht«  da»  Hauptlager  unter 
Vermittlung  der  benachbarten  Stirnradnabe  auf,  und  zwar  in  der  Weise, 
wie  S.  81  beschrieben  ist.  Eh  wird  die  Spindel  unter  Vermittlung  einer 
vierstufigen  Riemenrollc  und  eines  ausrück  baren  Rädcrvorgeleges  angetrieben ; 
die  Ausrückung  de«  letzteren  erfolgt  nach  Fig.  374,  S.  170.  Der  Bolzen, 
um  welchen  sich  die  Rader  des  Vorgeleges  drehen,  ist  mit  seinen  außer- 
achsigen  Zapfen  unter  der  Stufenrolle  gelagert  und  mit  einem  Wurmrad 
verbunden,  dessen  Wurm  durch  die  Handkurbel  o  (Fig.  623)  betätigt  wird. 
Um  das  groß»;  Vorgelegerad  unterbringen  zu  können,  hat  man  den  Spindel- 
stock  entsprechend  erweitert,  was  insbesondere  Fig.  624  erkennen  läßt,  auch 
an  der  betreffenden  Stelle  eine  Erweiterung  des  Bettes  vorgenommen.  Diese 
Lage  der  Vorgclegeräder ')  macht  eine  Einkapselung  derselben  entbehrlieh, 
spart  auch  den  Kaum,  welchen  sie  einnehmen,  wenn  sie  hinter  der  Stufen - 
rolle  angebracht  sind.  Die  auf  der  Arbeitsspindel  sitzenden  Räder  sind 
durch  besondere  Kapseln  überdeckt.  Kegelmäßig  wird  die  Schaltbewegung 
von  dem  auf  der  Spindel  festsitzenden  Rade  b  abgeleitet;  sie  kann  aber 
auch  durch  das  an  der  Stufenrolle  festsitzende  kleine  Stirnrad  bewirkt 
werden.  Dieses  hat  denselben  Durchmesser  und  die  gleiche  Zähnezahl 
wie  b,  und  das  —  verdeckt  liegende  —  von  ihnen  anzutreibende  Rad 
sitzt  fest  auf  der  verschiebbaren  Welle  c,  so  daß,  wenn  für  die  Arbeits- 
bewegung das  Rädervorgclego  verwendet  wird,  eine  Verschiebung  der 
Welle  c  genügt,  um  eine  sehr  erhebliehe  Änderung  der  Schaltgeschwindig- 
keit herbeizuführen.  Durch  ein  Wendeherz  wird  die  Drehung  der  Welle  c 
auf  die  hohle,  sich  frei  auf  einem  festen  Zapfen  drehende  Welle  d  über- 
tragen. Sie  treibt  entweder  durch  ein  Band  die  Welle  e,  oder  durch 
Wechselräder  die  Leitspindel  /';  letztere  dient  zum  Gewindeschneiden,  während 
die  Welle  e  bestimmt  ist,  die  Bettplatte  mittels  der  Zahnstange  zu  ver- 
schieben und  den  Querschlitten  selbsttätig  zu  verschieben.  Es  überträgt  e 
seine  Drehbewegung  mittels  Stufenräder  auf  die  lang  genutete  Spindel  g. 
Auf  g  sitzen  die  Räder  fest,  mit  e  wird  je  eins  der  Käder  gekuppelt  (vgl. 
S.  164),  und  zwar  auf  folgende  Weise:  e  ist  an  seinem  rechtsseitigen  Ende 
mit  einer  langen  Bohrung  versehen,  in  welcher  die  Stange  i  verschiebbar 
steckt.  Ein  in  i  festsitzender  Splint  ragt  durch  zwei  Schlitze  der  Welle  e 
nach  außen  hervor  und  legt  sich  hier  gegen  Zähne,  welche  im  Innern 
der  drei  Rädchen  in  geeigneter  Weise  angebracht  sind.  Die  beiden  äußeren 
Käder  finden  genügende  Stützung  auf  der  Welle  e,  das  innere  Rad  ist  auf 
den  Naben  der  beiden  Nachbarräder  gelagert.  Man  verschiebt  die  Stange  t 
mittels  eines  Hebels  A,  in  dessen  Handhabe  sich  ein  federnder  Stift  (Fig.  426, 
S.  196)  befindet,  der  in  auf  der  festen  Schutzkappe  der  Käder  angebrachte 
Vertiefungen  greift.  Auf  der  langgenuteten  Welle  g  steckt  der  hinter  der 
Schürze  der  Bettplatte  gelagerte  Wurm  k,  dreht  ein  Wurmrad  und  unter 
Vermittlung  einiger  Räder  die  Welle  1,  auf  welcher  das  in  die  Zahnstange 
des  Drehbankbettes  greifende  Rad  sitzt. 

Die  auf  diesem  Wege  zu  erzielenden  Schallgeschwindigkeiten  l>etragen, 
wenn  von  der  Arbeitsspindcl  ausgehend,  1,77;  1,00  und  0,67  mm  für  jede 
Drehung  der  letzteren. 


>)  Z.  1891,  S.  273,  uüt  Abb. 

FUcbor,  WcrkxnifiiuurJiiorD  1.    2.  Aufl.  20 
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Der  Antrieb  für  die  Schraube  des  (Jucrschlittens  laßt  sich  aus  den 
gestrichelt  gezeichneten  Kreisen  am  Bettsehlitten  (Fig.  023)  verfolgen. 

Fig.  625  zeigt  eine  ähnliche  Drehbank  mit  gekröpftem  Bett  und 
elektrischem  Antrieb,  Fig.  626  und  627 ')  stellen  eine  dieser  verwandle 
geometrisch  dar.  Es  sei  hier  bemerk!,  daß  man  mit  dem  Kröpfen  des 
Bettes  selten  den  Zweck  verfolgt,  in  größerem  Halbmesser  drehen  zu  können, 
als  die  Spitzenhöhe  gestattet,  vielmehr  nur  erreichen  will,  daß  ein  größerer 
Gegenstand,  an  welchem  in  kleinerem  Halbmesser  gearbeitet  werden  soll, 
aufgespannt  und  um  die  Drehbankachse  gedreht  werden  kann.  Es  kommt 
das  namentlich  in  Frage  bei  dem  Ausbohren  von  Höhlungen,  Abdrehen  der 
Endflächen  von  Naben  u.  ilgl.    Es  bedingt   dann  der  größere  Halbmesser, 


Fig.  625. 


welcher  über  der  Kröpfung  umzudrehen  ist.  keine  geringere  Umdrehungs- 
zahl für  die  Arbeitsspindel.  Tin  den  Sehlitten  bis  nahe  an  den  Spindel- 
stock schieben  lassen  zu  können,  solange  «Ii»*  Bettkröpfung  nicht  erforder- 
lich ist,  wird  in  diese  eine  Brücke  gelegt.  Der  zum  Betriebe  der  Drehbank 
dienende  Elektromotor  ist  in  das  linksseitige  Bein  der  Drehbank  gesetzt. 
An  seiner  Welle  sitzt  eine  vierstufige  Schnurrolle,  welche  unter  Vermittlung 
einer  ähnlichen,  etwas  größeren  Rolle  die  Wuriuwelle  a  (Fig.  626)  dreht. 
Der  Wurm  liegt  seiner  großen  Geschwindigkeit  halber  über  dem  Wurmrade 
(vgl.  S.  264),  welches  in  Öl  watet.  Das  in  Fig.  626  gestrichelt  gezeichnete 
Stirnrädehen  b  sitzt  fest  am  Wurmrade  und  kann  in  gebräuchlicher  Weise 
entweder  mit  dem  auf  der  Arbeitsspindel  festsitzenden  Stirnrad  c  unmittelbar 
gekuppelt,  oder  durch  ein  — ■  in  Fig.  626  ebenfalls  gestrichelt  gezeichnete»  — 
Kädervorgclege  mit  c  verbunden  werden,  so  daß  die  Arbeitsspindel  mit  acht 
verschiedenen  (Geschwindigkeiten  zu  benutzen  ist.  Die  miteinander  ver- 
bundinen Vorgelegeräder  stecken,  wie  bei  der  vorhin  beschriebenen  Dreh- 

&  1896.  S.  1341,  mit  Abb. 
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bank,  frei  drehbar  auf  einem  außerachsig  gelagerten  Bolzen,  der  »ich  unter 
Vermittlung  von  Schraubenradern  durch  die  Handkurbel  d  drehen  läßt, 
wodurch  das  Vorgelege  aus-  bzw.  eingerückt  wird.  Ks  weicht  diese  Dreh- 
bank von  der  vorhin  beschriebenen  noch  dadurch  ab,  daß  die  Leitspindel 
nicht  allein  durch  ihre  Mutter 
den  Schlitten  verschieben 
kann,  sondern  nach  öffnen 

des  Mutterschlosses  auch 
durch  Rad  und  Zahnstange. 
Auch  die  selbsttätige  Ver- 
schiebung des  Querschlittens 
kann  von  der  Leitspindel  ab- 
geleitet werden. 

Die  Fig.  628  und  629, 
Tafel  XV,  stellen  in  teil- 
weisem Schnitt,  Vorder-  und 
Endansicht  eine  beliebte  von 
A.  Wohlenberg  in  Hanno- 
ver gebaute  Drehbank  dar. 

Der  Spindclstock  dieser 
Drehbank  wurde  bereits  (Fig. 
152,  8.  80)  in  größerem  Maß- 
stabe abgebildet,  die  Einzel- 
heiten des  Reitstockes  erkennt 
man  genauer  in  Fig.  630  bis 
633,  Taf.  XVI.  Ks  ist  die 
Reitstockspitzc  a  mit  Gewinde 
versehen,  um  sie  mittels  einer 
Mutter  leicht  aus  dem  schlank 
kegelförmigen  Loch  des  Reit- 
nagels  b  hervorziehen  zu 
können.  Der  Reitnagel  b 
steckt  genau  passend  in  einer 
Bohrung  des  Reitstockes,  wird 
durch  eine  in  letzterem  feste, 
in  eine  Langsnut  des  Rcit- 
nagels  greifende  Leiste  an 
eigenmächtigem  Drehen  ge- 
hindert und,  nnchdem  man 
ihm  die  richtige  Lage  gegeben 
hat,  mittels  der  Schraube  e 
festgeklemmt.  Zu  diesem 
Zweck  ist  die  Hülse  des  Rcit- 
stockes,  in  welcher  der  Reit- 
nagel steckt,  auf  einer  Seite 
210  mm  lang  gespalten  (Fig. 
630,631,683)  und  so  gestaltet,  daß  sie  in  der  Xfthe  von  c  ein  wenig  nach- 
geben kann.  Am  andern  Ende  des  Reitnagels  ist  dieser  mit  Gewinde  ver- 
sehen (6  mm  Ganghöhe),  in  welches  ein  in  das  Handrad  d  geschnittenes 
Muttergewinde  greift.    Die  Xabe  des  Handrades  d  ist  in  dem  linkseitigen 
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Ende  der  Rcitstockhülse  drehbar  gelagert  und  wird  an  seinem  Ort  durch 
eine  aufgeschraubte  zweiteilige  Platte  e  festgehalten.  Der  Reitstock  steht 
auf  einer  Soblplattc  f  (Fig.  630,  631  und  632),  die  auf  dem  Bett  g  (Fig.  631) 
ruht.  Zwei  Schrauben  befestigen,  unter  Vermittlung  der  Spanneisen  h, 
gleichzeitig  die  Sohlplatte  f  und  den  Reitstock  auf  dem  Bett  g.  Um  der 
Reitstockspitze  die  richtige  Lage  geben  zu  können,  ist  der  Reitstock  auf 
der  Sohlplatte  quer  zur  Drehbankachse  zu  verschieben.  Es  dient  hierzu  die 
Schraube  i,  welche  in  eine  am  Reitstoek  feste  Mutter  greift. 

Zu  den  Fig.  628  und  Fig.  629  zurückkehrend,  mache  ich  zunächst  auf 
eine  besondere  Eigentümlichkeit  der  Wohlenbcrgschcn  Drehbänke  auf- 
merksam, nämlich  den  schweinsrückenartigen  Querschnitt  der  vorderen 
Führungsleiste  des  Bettes,  den  Fig.  629  gut  erkennen  läßt.  Diese  Quer- 
sehnittsgestalt  gestattet,  die  Führungsfläche  sehr  breit  zu  machen,  und  doch 
für  die  Zahnstange  k  (Fig.  628)  reichlichen  Raum  zu  behalten.  Es  ist  diese 
Querschnittsgcstalt  zulässig,  weil  Momente,  welche  das  vordere  Ende  der 
Bettplatte  emporzuheben  suchen,  so  gut  wie  gar  nicht  vorkommen;  die 
untere  Hälfte  des  schweinsrückenartigen  Querschnitts  kommt  vielmehr  den 
Führungsfläehen  wirksam  zu  Hilfe,  welche  die  Bettplatte  verhindern,  vorn 
nach  unten  zu  kippen  (vgl.  S.  72). 

Die  Schaltbewegung  wird  von  der  Arbeitsspindel  abgeleitet,  indem 
auf  dessen  Schwänzende  ein  Stimrädchen  befestigt  ist,  welches  —  unter 
Vermittlung  eines  Wendeherzes  —  die  Welle  l  rechts  oder  links  herum  dreht. 
Auf  der  Welle  /  sitzt  eine  Riemrolle  m,  diese  treibt  eine  unten  gelagerte, 
mit  einer  dreifachen  Stufcnrolle  verbundene  Riemenrollc  und  unter  Ver- 
mittlung einer  zweiten  Stufcnrolle  und  eines  Rädervorgcleges  die  lang- 
genutetc  Welle  n.  Diese  soll  den  Bettschlitten  bewegen,  wenn  die  Bank 
gewöhnlichen  Dreharbeiten  dient,  außerdem  aber  die  Schraube  des  Quer- 
schlittens betätigen.  Für  das  Gewindeschneiden  wird  die  Leitspindel  o  be- 
nutzt. Diese  wird  durch  Wechselnder  (S.  162)  betätigt,  welche  ein  auf 
/  zu  befest igendes  Zahnrad  dreht.  Die  Einrichtung  des  Mutterschlosses 
gleicht  der  früher  (S.  203,  Fig.  441  und  442)  beschrieben«-!». 

Besonders  bemerkenswert  ist  die  Einrichtung,  vermöge  welcher  die 
dureh  die  lauggenutete  Welle  hervorzubringenden  selbsttätigen  Verschie- 
bungen sich  gegenseitig  ausschließen,  um  Störungen  zu  vermeiden,  welche 
entstehen  würden,  wenn  man  aus  Versehen  den  Querzug  einschaltet,  ohne 
vorher  den  Längszug  ausgerückt  zu  haben  und  umgekehrt.  Ich  habe 
früher1)  über  den  Wert  der  gegenseitigen  Sperrung  aller  auf  die  Bettplatte 
und  den  Qnerschlitten  wirkenden  Selbstzüge  hingewiesen,  auch  zugehörige 
Einrichtungen  beschrieben.  Für  die  vorliegende  Drehbank  ist  die  Aufgabe 
wie  folgt  gelöst:*)  Fig.  634.  Taf.  XVII,  ist  ein  Schnitt  quer  gegen  die  Dreh- 
bankachse i  Fig.  635)  ein  wagcreeliter  Schnitt  durch  die  Vorrichtung  und  Fig.  636 
eine  Vorderansicht  der  Vorrichtung;  die  Fig.  637,  638  und  639  stellen  Einzel- 
heiten derselben  dar.  Auf  der  langgenutctt  n  Welle  n  (Fig.  634)  steckt  ein 
Rad  mit  langer  Nabe,  welches  an  der  „Schürze"  gelagert  ist.  Es  betreibt 
unter  Vermittlung  mehrerer  Zwischenräder  —  die  insbesondere  aus  Fig.  634 
und  636  erkannt  werden  können,  die  Welle  q.  Sie  liegt  in  Fig.  636  ver- 
deckt und  ist  daher  hier  gestrichelt  gezeichnet.    Die  Welle  q  ist  in  ihrer 

*i  L'Vior  selb»»  tätige  «ejrenseitige  Sperrung  und  Auss«  hlieüung  der  SelbaUüge  bei 
Drehbänken.    Z    1H9M.  S.  724,  mit  Abb. 
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Achsenrichtung  verschiebbar,  so  daß  ein  an  ihrem  linkseitigen  Ende  sitzen- 
des Kegelrad  mit  dem  auf  der  Sehraube  r  des  Querschlittens  befestigten 
Kegelrad  in  Eingriff  gebracht  werden  kann  (Fig.  637)  und  dann  diese 
Schraube  dreht,  wodurch  der  Querschlitten  verschoben  wird. 

Von  der  Welle  n  aus  wird  —  nach  Fig.  634  und  636  —  ferner  der 
Wurm  p  gedreht,  welcher  in  das  sich  um  seine  Welle  frei  drehende  Wurm- 
rad  *  greift.  Nach  Fig.  634  und  635  liegt  neben  s  das  auf  der  Welle 
verschiebbare  Kuppelstück  t.  Wird  dieses  nach  rechts  verschoben,  so  kup- 
pelt es  das  Wurmrad  *  mit  der  Welle  und  diese  dreht  unter  Vermittlung 
eines  Kadervorgeleges  die  Welle  des  Zahnrades  u  (Fig.  635),  welches  in  die 
Zahnstange  h  (Fig.  634)  greift  und  den  Schlitten  v  dem  Bett  g  entlang  schiebt. 

Die  dritte  Bewegungsart,  nämlich  die  Verschiebung  des  Bettschlittens  r 
lftngs  des  Bettes  g  mittels  der  Leitspindel  o,  vermittelt  ein  nach  Fig.  441 
und  442,  S.  203  eingerichtetes  Mutterschloß,  dessen  Schraubenspindel  in 
Fig.  636  mit  tc  bezeichnet  ist.  Fig.  639  stellt  diese,  zum  Teil  mit  doppel- 
tem Rechtsgewinde,  zum  Teil  mit  doppeltem  Linksgewinde,  von  19  min 
Gunghohe  versehene  Schraube  besonders  dar. 

Das  Steuern  dieser  drei  Bewegungsarten  findet  nun  durch  die  mit 
Handkurbel  versehene  Welle  x  (Fig.  634  und  636)  und  durch  eine  auf  vj 
gesteckte  Handkurbel  statt;  es  ist  Vorsorge  getroffen,  daß  von  den  drei 
Bewegungsarten  je  nur  eine  in  Tätigkeit  treten  kann.  Die  Welle  x  ist  an 
dem  unter  der  Welle  q  liegenden  Ende  mit  einem  Kurbelzapfen  versehen, 
der  unter  Vermittlung  eines  Stahlklötzchens  eine  Büchse  verschieben  kann, 
in  welcher  die  Welle  q  gelagert  ist.  Mit  dieser  Verschiebung  findet,  wie  früher 
bereit«  erwähnt,  das  Ein-  bzw.  Ausrücken  des  in  Fig.  637  dargestellten 
Kcgelräderpaarcs  statt.  Die  genannte  Büchse  ist  an  einer  Seite  verzahnt 
und  greift  in  ein  Stirnrädchen,  welches  an  einer  »teilenden  Welle  y  (Fig.  634 
und  635)  ausgebildet  ist.  Weiter  unten  sitzt  an  der  Welle  y  ein  zweites 
Stirnrädchen,  welches  in  eine  Verzahnung  des  das  Kuppelstück  t  (Fig.  635) 
umfassenden  Halsrings  greift,  so  daß  die  Verschiebbarkeiten  der  Welle  q 
und  des  Kuppelstückes  t  in  einem  gewissen  Zusammenhange  stehen:  wenn  q 
von  r  zurückgezogen  wird,  so  nähert  sich  das  Kuppelstück  t  dem  Wurm- 
rad  s  und  umgekehrt.  Die  Welle  q  kann  nur  so  weit  von  der  Welle  r  zu- 
rückgezogen werden,  als  das  auf  q  steckende  Kegelrädchen  gestattet;  ist 
diese  Verschiebung  vollzogen,  so  befinden  sich  die  Teile  (Fig.  636  und  635) 
in  der  gezeichneten  Lage,  d.  h.  es  ist  das  Wurmrad  s  noch  nicht  mit  seiner 
Welle  gekuppelt,  es  findet  weder  eine  Längsverschiebung  des  Bettschlittens 
durch  Rad  u  und  Zahnstange  k  statt,  noch  eine  Verschiebung  des  Quer- 
schlittens. 

Soll  der  Zahnstangenbetrieb  eingerückt  werden,  so  muß  das  Kuppelstück 
t  noch  weiter  gegen  s,  d.  h.  die  q  umgebende  Büchse  noch  weiter  nach 
rechts  verschoben  werden.  Das  ist  dadurch  möglich  gemacht,  daß  sich 
die  auf  der  Welle  q  sitzende  Büchse  (vgl.  Fig.  636)  gegen  eine  Sehrauben- 
feder  legt,  die  anderseits  gegen  einen  auf  q  sitzenden  Bundring  drückt. 
Diese  Feder  ist  genügend  angespannt,  um  zunächst  die  Welle  q  in  der  Rich- 
tung nach  rechts  mitzunehmen,  gibt  aber,  nachdem  die  mögliche  Verschie- 
bung von  a  vollzogen  ist,  so  weit  nach,  wie  das  Kuppeln  des  Wurmrades  * 
mit  seiner  Welle  erfordert. 

Es  schließen  sich  damit  die  beiden  von  der  langgenuteten  Welle  m 
abgeleiteten  beiden  Bewegungsartch  gegenseitig  aus. 
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Befinden  sich  die  Teile  in  der  Lage,  welche  die  Zeichnung  (Fig.  634) 
annimmt,  so  sind  beide  Bewegunggarten  aufgerückt.  Sonach  ist  zulässig, 
den  Bettschlitten  durch  die  Leitspindel  verschieben  zu  lassen.  Man  sieht 
in  Fig.  636  um  w  einen  kreisrunden  Kragen  mit  Kerbe.  Vor  der  Kerbe 
liegt  ein  Stift,  welcher  die  Drehung  des  Kragens  und  damit  der  Spindel  w 
in  seiner  gegenwärtigen  Lage  nicht  hindert.  Man  kann  also  durch  Drehen  der 
Schraubenspindel  das  —  jetzt  offene  —  Mutterschloß  schließen.  Dadurch 
kommt  die  Kerbe  des  Kragens  in  eine  andere  Lage.  Der  Stift  steckt  fest 
in  einem  Riegel  —  in  Fig.  636  gestrichelt  gezeichnet  — ,  welcher  mit  sei- 
nem rechtsseitigen  Ende  in  die  Kerbe  eines  an  der  Welle  x  festen  Kragens 
greift.  Das  Drehen  von  x  ist  demnach  nur  möglich,  wenn  der  Riegel  nach 
links  ausweicht.  Das  hindert  aber  der  gegen  den  an  w  festen  Kragen  sicli 
legende  Stift,  d.  h.  eine  Drehung  von  x  ist  nur  möglich,  wenn  der  Stift 
der  Kerbe  von  w  gegenüberliegt,  wenn  das  Mutterschloß  geöffnet  ist.  So- 
nach kann  keine  von  der  langgenuteten  Welle  »  ausgehende  Betriebsart 
eingerückt  werden,  solange  das  Mutterschloß  geschlossen  ist  und  umgekehrt 
die  Mutter  nicht  geschlossen  werden,  solange  eine  der  von  n  ausgehenden 
Betriebsarten  eingerückt  Ist,  weil  der  Riegel  nach  links  verschoben  und  der 
Stift  in  die  Kerbe  des  an  u>  festen  Kragens  geschoben  ist. 

Einzelheiten  des  Riegels  zeigt  die  Schnittfigur  638. 

Man  verschiebt  die  Bettplatte  mittels  der  Hand  durch  eine  Kurbel, 
welche  auf  den  vierkantigen  Zapfen  der  Welle  z  gesteckt  wird.  Ein  an  x 
ausgebildetes  Stlmrädchen  greift  in  ein  solches  des  Kuppelstückes  t  (Fig. 
635);  die  Übertragung  der  Drehbewegung  von  hier  bis  zum  Zahnrad  w 
läßt  die  Abbildung  ohne  weiteres  erkennen.  Um  den  Bettschlitten  festzu- 
legen, kann  man  die  Welle  t  durch  eine  Drucksehraube  festklemmen. 

Es  ist  zurzeit  fast  allgemein  gebräuchlich,  die  Selbstzüge  der  Dreh- 
bänke so  einzurichten,  daß  sie  sich  gegenseitig  verriegeln  und  demgemäß 
die  Zahl  der  verschiedenen  Lösungen  dieser  Aufgabe  eine  sehr  groß«'.') 
Eine  recht  hübsche  gegenseitige  Verriegelung  der  Selbstzüge  von  J.  E. 
Reinecker  ist  durch  Fig.  640— 644,  Taf.  XVIII,  abgebildet.  Die  Mutter- 
hälften  m  der  Leitspindel  (Fig.  641)  sind  an  der  Bettplattenschürze  gut  geführt 
und  mit  Zahnstangen  versehen,  in  welche  ein  mit  dem  Winkelhebel  3  verbun- 
denes Zahnrad  greift,  so  daß  bei  Rechtsdrehung  dieses  Winkelhcbels  die 
Mutter  to  geschlossen,  bei  Linksdrehung  sie  geöffnet  wird.  Dem  Winkel- 
hebel 3  ist  die  flache  Stange  4  angelenkt,  die  sicli  demnach  in  ersterein 
Falle  nach  rechts,  im  andern  nach  links  verschiebt.  Die  langgcnutete 
Zugspindel  a  (Fig.  640,  642  und  644)  dreht  die  lange  Nabe  des  Stirnräd- 
chens  b,  welche  in  der  Nabe  von  c  gelagert  ist.  Letztere  kinin  sich  in 
dem,  an  der  Bettplattenschürze  festen  Augenlager  d  drehen,  c  ist  ein  ver- 
stellbarer Hebel,  an  dem  zwei  Räder  gelagert  sind,  die  mit  b  ein  Wende- 
herz (S.  188)  bilden  und  je  nach  der  Lage  von  c  das  Stirnrädchen  g  rechts 
oder  links  herumdrehen.    In  Fig.  642  sind  die  Räder  des  Wendeherze«  in 

»)  Vgl.  Sweet:  Z.  1891.  S.  837;  Putnam  Mach.  Co  :  Z.  1894,  S.  421;  Hessen- 
wuller:  JJ.R.P.  No.  85505;  Wohlenberg  I.:  Z.  1894,  S.  1876;  Draper  Co.:  Z.  1898. 
S.  725.  J.  E.  Reiueckor:  Z.  1900,  S.  477;  Union:  Z.  19O0,  S.  1053;  Leip«.  Werk- 
jtengroaschinenfabrik:  Z.  1900,  S.  1211;  Graf enatadon:  Z.  1900.  S.  1278;  Lodge  Ä. 
Shipley  Mach.  T.  Co.:  Z.  1900,  S.  1626;  Nürnberger  Werkzeugmaschinen- 
fabrik: Z.  1902,  S.  23;  Sonderniann:  Z.  1902,  S.  1256;  Dresdener  Bohrmaschinen- 
fabrik:  Z.  1902,  S.  1259;  Braun  &  Bloem:  Z.  1903,  S.  126;  Windmüller  &  Wagner: 
Z.  I.  W.,  Nov.  1902,  S.  89;  Weisser  Söhne:  Z.  f.  W.f  Juli  1903,  S  442.  «ftnitl.  mit  AM.. 
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mittlerer  Lage  durch  gestrichelte  Linien  angegeben,  g  ist  mit  dem  Kegel- 
rad^ (Fig.  641)  fest  verbunden  und  dreht  sich  mit  diesem  frei  um  den  festen  Zapfen 
e,  so  daß  das  Kegelrad  A  um  den  festen  Zapfen  k  gedreht  wird.  Das  mit  h  verbun- 
dene Radchen  i  betätigt  nnter  Vermittlung  des  Zwischenrades  «  (Fig.  642),  das 
auf  der  Querschlittcnschraube  sitzende  Rad  q.  Der  Bolzen  o,  um  welchen 
sich  das  ZwiKchenrad  n  dreht,  kann  in  einem  krummen  Schlitz  der  Bett- 
platte verschoben  und  an  letzterer  festgeklemmt  werden,  um  den  Betrieb 
der  Quersehlittenschraube  ein-  oder  auszurücken. 

Das  Kegelrad  h  (Fig.  641)  dreht  ferner  das  auf  der  Welle  l  sitzende 
Kegelrad  m.  Der  Lagerkörper  tc  der  Welle  l  ist  um  den  festen  Bolzen  k 
(Fig.  642)  zu  schwenken,  wird  an  seinem  rechtsseitigen  Ende  durch  eine 
an  der  Bettplattenschürze  befestigte  Schiene  lotrecht  gefühlt  und  von  einem 
Haken  des  Hebels  v  (Fig.  640,  641  und  Fig.  642)  getragen.  Eine  Federt 
verhütet  eigenmächtiges  Loslassen  des  Hakens.  Auf  der  Welle  h  sitzt  ein 
Wurm,  der  das  um  den  festen  Bolzen  r  drehbare  Wurmrad  t  (Fig.  640 
und  643)  betätigt,  t  sitzt  auf  der  Nabe  des  in  die  Zahnstange  der  Dreh- 
bank greifenden  Rades  s.  Solauge  der  Kingriff  des  Wunnes  mit  dem 
Wurmrad  t  stattfindet,  d.  h.  die  Bcttplatte  durch  Rad  *  und  Zahnstange 
verschoben  wird,  solange  kann  die  Leitspindelmutter  nicht  geschlossen 
werden,  weil  dem  rechtsseitigen  Ende  der  flachen  Stange  4  der  Lager- 
körper w  (Fig.  «40  und  641)  im  Wege  ist.  Sobald  dagegen  die  Leit- 
spindelmutter m  geschlossen  ist,  vermag  man  den  Wurm  nicht  zu  heben,  weil 
das  rechtsseitige,  nunmehr  über  w  befindliche  Ende  von  4  das  Heben  des  Lager- 
körpers nicht  gestattet. 

Man  kann  den  Haken,  welcher  den  Lagerkörper  w  trägt,  durch  einen 
Druck  auf  den  Knopf  x  (Fig.  640)  auslösen;  es  geschieht  dieses  Auslösen 
selbsttätig  durch  Verschieben  der  Schiene  y.  Stößt  das  eine  oder  andere 
Ende  dieser  Schiene  gegen  die  Aufschlagschraube  eines  der  am  Bett  fest- 
geklemmten Frösche  z,  so  drückt  der  ausgebogte  Teil  von  y  den  Knopf  x 
nach  unten. 

Fig.  645  bis  647,  Taf.  XIX,  stellen  eine  schwere  Spitzendrehbank 
von  Ernst  Schieß  dar. 

Zum  Antriebe  dient  eine  fünfstufige  Rolle,  welche  —  um  eine  ge- 
nügende Riemengeschwindigkeit  zu  erhalten  —  nicht  auf  der  Arbeitsspindel, 
sondern  auf  einer  besonderen  Spindel  a  steckt  und  sich  entweder  lose  um 
diese  dreht,  oder  unter  Vermittlung  des  Kadcs  b  mit  ihr  gekuppelt  wird. 
Liegt  letztere  Kupplung  nicht  vor,  und  befindet  sich  das  auf  der  Welle  i 
sitzende  Zwischenrad  in  der  gezeichneten  Lage,  so  wird  die  Arbeitsspindel 
am  rasehesten  gedreht  (erste  (jcschwindigkcitsgruppe);  c  ist  natürlich  nach 
links  geschoben.  Verschiebt  mun  mittels  des  links  befindlichen  Handräd- 
chens die  Welle  i  nach  rechts,  so  daß  das  auf  t  festsitzende  Zwisehenrad 
außer  Kingriff  kommt,  kuppelt  die  Stufenrolle  mit  dem  Rade  b  und  schiebt 
das  Zahnrttdchcn  c  auf  der  Welle  nach  außen  —  wie  die  Zeichnung  dar- 
stellt —  so  greift  c  in  den  Zahnkranz  und  erzeugt  die  zweite  (ieschwindig- 
keitsgruppe.  Die  dritte  entsteht  durch  Eingriff  des  an  der  Stufenrolle 
festen,  18  Zähne  enthaltenden  Zahnrades  in  das  Rad  /,  welches  dann  mit 
der  Welle  e  gekuppelt  ist.  und  des  —  nach  rechts  verschobenen  —  Rades  m 
in  den  Zahnkranz  d.  Die  vierte  (>eschwindigkeitsgruppe  endlich  erhält  man 
durch  Eingriff  des  an  «ler  Stufenrolle  f«*sten,  18  Zähne  enthaltenden  Rade» 
mit  dem  auf  e  steckenden  /,  ferner  der  Räder  «  uml  b,  sowie  c  und  d. 
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Man  erhält  hierdurch,  bei  80  minutlichen  Drehungen  des  Dcckcnvorgelcges, 
folgende  Drehungen  der  Arbeitsspindel: 
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also  20  verschiedene  Fmdrehungszahlen. 

Ein  auf  der  Arbcitsspindel  festsitzendes  Stirnrad  ©  (Fig.  647)  treil.it 
einerseits  die  Welle /"an,  welche  —  unter  Vermittlung  von  Wechselndem  — 
die  im  Drehbankbett  liegende  Leitspindel  g  dreht,  anderseits  die  Welle  p, 
welche  durch  Zwischonräder  die  Drehung  der  langgenuteten  Welle  h  ver- 
mittelt. Letztere  betreibt  durch  dreifache  Stufenrftder  eine  an  der  Bettplalte 
gelagerte  Welle;  die  Kupplung  der  einzelnen  aur  dieser  Welle  lose  stecken- 
den Kader  mit  letzterer  findet  durch  Verschieben  einer  Stange  statt.  Es 
betreibt  die  Welle  zunächst  durch  Wurm,  Wurmrad  und  Zwischenrader  die 
Öuerschlittenschraubcn.  Weiter  nach  rechts,  in  bezug  auf  Fig.  645  befindet 
sich  ein  Kehrgetriebe,  vermöge  dessen  der  zu  dem  noch  weiter  rechts  be- 
legenen Wurmrad  gehörige  Wurm  in  Links-  oder  Kechtsdrehung  oder  in 
Rulle  versetzt  werden  kann.  Die  zum  Wurmrad  gehörige  Welle  geht  quer 
über  das  Bett  und  betreibt  —  durch  Rädervorgelege  —  sowohl  vor,  als 
auch  hinter  dem  Bett  je  ein  Zahnrad,  welche  je  in  eine  am  Bett  befestigte 
Zahnstange  greifen.  Aus  Fig.  645  ist  zu  erkennen ,  daß  ein  gemeinsame* 
Rad  das  selbsttätige  Drehen  der  beiden  Ouerschlittenschrauben  bewirkt. 

Das  Versehieben  des  schweren  Rcitnngcls  findet  mittels  einer  Mutter 
statt,  die  durch  zwei  Kädervorgelege  gedreht  wird.  Es  ist  hierdurch  die 
erforderliche  Kraft  vermindert,  gleichzeitig  aber  auch  die  Zugllnglichkeit  des 
betreffenden  Handrades  erleichtert  worden.  Es  ist  diese  Drehbank  auch  Tür 
10  in  Spitzenentfernung  ausgeführt  worden. 

Fig.  1348.  Taf.  XX,  ist  die  Vorderansicht,  Fig.  649  die  Endansicht  und 
Fig.  650  ein  ^uersehnitt  einer  von  Droop  &  Kein  gebauten  Kurbelwellen- 
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drehbank,  deren  Spitzenhöhe  1200  mm  beträgt.  Sic-  wird  durch  einen 
30  pferdigen  Motor  angetrieben,  dessen  Welle  sich  minutlich  350  bis  850  mal 
dreht.  Diese  übertragt  ihre  Drehungen  mittels  der  Reibkupplung  k  (Fig.  648) 
geradenwegs  auf  eine  im  Vordergrunde  der  Abbildung  sichtbaren  Welle. 
Das  Ein-  und  Ausrücken  der  Kupplung  bewirkt  man  mittels  des  Handrades  i. 
Mit  Hilfe  ausrückbarer  Rüdcrvorgelcge  lassen  sich  fünf  verschiedene  Über- 
setzungen der  Geschwindigkeiten  der  ersten  Vorgclcgwellc  benutzen. 

Auf  dem  breiten,  zwillingsartigen  Bett  (vgl.  Fig.  R50)  befinden  sieh 
vier  Bettplatten  mit  zugehörigen  Quersehlitten,  Wendeplatten  und  Kreuz- 
schiebern. Es  erfolgt  die  selbsttätige  Längs-  und  Querverschiebung  durch 
die  beiden  außerhalb  des  Bettes  belegenen  Zugspindeln  z.  Ein  auf  z  stecken- 
des, an  der  Bettplatte  gelagertes  Stirnrad  dreht  eiue  liegende  Welle,  welche 
die  Bewegung  in  den  Kasten  a  führt;  innerhalb  desselben  befinden  sich 
ein  Wendegetriebe,  welches  durch  den  Handhebel  b  gesteuert  wird,  ein 
durch  das  Handrad  c  steuerbares  Stufenradpaar,  Wunnrad-  und  Stirnrad- 
vorgelege,  so  duß  man  sechs  verschiedene  Schaltgeschwindigkeiten  für  die 
I>ängs-  wie  für  die  Querschicbuug  zur  Verfügung  hat.  Mit  Iiiire  des  Hand- 
hebels d  hißt  sieh  die  langsame  Zusehiebung  oder  eine  rasche  Verschiebung 
der  Schlitten  einrücken.  Die  Zugwellen  z  werden  durch  Räder  betrieben, 
die  sich  am  linksseitigen  Ende  des  Spindelstockes  befinden  beziehungsweise 
durch  zwei  Winkclradpaarc  und  eine  quer  unter  dem  Spindelstock  hinweg- 
gehende Welle.  Der  Reitnagel  wird  durch  das  Handkreuz  e  und  Rader.- 
vorgelege,  der  Reitstock  durch  einen  auf  /  gesteckten  Schlüssel  verschoben. 
Die  Welle  l  wirkt  durch  Radervorgelege  auf  ein»;  stehende  Welle  mit  Rad  A 
(Fig.  650),  Meiches  in  eine  am  Bett  feste  Zahnstange  greift. 

Die  Fig.  651,  652  und  653,  Tafel  XXI,  stellen  eine  von  Ernst  Schieß 
in  Düsseldorf  gebaute  Geschützdrehbank  in  Vorderansieht,  Grundriß  und 
tcilweisem  Quersc  hnitt  dar.  Die  Arbeitsspindel  hat  im  Hauptlager  300  mm 
Durchmesser,  und  dieses  Hauptlager  ist  450  mm  lang.  Die  vier  auf  der 
Arbeitsspindel  steckenden  zusammengefügten  Riemenrollen  haben  625,  750, 
875  und  1000  mm  Durehmesser  bei  180  mm  Breite.  Sie  drehen,  wenn  sie 
mit  dem  Rade  b  auf  gewöhnliche  Weise  gekuppelt  sind,  die  Arbeitsspindel 
unmittelbar.  Löst  man  b  von  der  Stufenrolle,  so  kann  man  auf  folgendem 
Wege  vier  fernere  Geschwindigkeitsgruppen  erzielen.  Es  sind  die  Räder  e 
und  f  mit  der  Stufenrolle  fest  verbunden,  g  und  h  können  sich  zunächst 
frei  um  ihre  Welle  drehen.  Zwischen  g  und  A  sitzt  aber  fest  auf  der  Welle 
eine  in  der  Figur  nicht  sichtbare»  Scheibe,  welche  sowohl  mit  g  als  auch 
mit  A  verbunden  werden  kann,  uud  zwar  so,  wie  b  mit  der  Stufenrolle 
verbunden  wird  (Fig.  371,  S.  169).  Man  ist  somit .imstande,  der  zugehörigen 
Welle  zwei  Geschwindigkeiten  zu  geben.  Indem  man  nun  c  durch  Ver- 
schieben mit  b  in  Eingriff  bringt,  werden  diese  beiden  Geschwindigkeiten 
auf  die  Arbeitsspindel  übertragen. 

An  der  Welle  von  g  und  A  sitzt  ferner  das  Rad  i  fest,  und  diesem 
gegenüber  ist  ein  innen  verzahntes  Rad  k  angebracht,  welches  nebst  dem 
kleinen  teilweise  verdeckten  Rade  l  auf  einer  in  ihrer  Längenrichtung  ver- 
schiebbaren Welle  festsitzt.  Verschiebt  man  diese  Welle  nach  rechts,  so 
greift  i  in  k  und  l  in  den  Zahnkranz  d. 

Die  Schaltbewegung  wird  von  dem  auf  der  Arbeitsspindel  festen  Rade  m 
abgeleitet  und  durch  die  langgenutetc  Welle  n  an  die  verschiedenen  Bett- 
platten übertragen.   Bevor  ich  zu  diesen  übergehe,  mache  ich  noch  auf  die 
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Steuerwelle  o  aufmerksam.  Diese  ist  in  der  Xähc  des  Zahnkranzes  d  mit 
einem  Handhebel  verwehen  und  überträft  die  dir  hier  gegebene  Drehung 
durch  ein  Kegelradpaar  auf  die  stehende  Welle  p.  p  verschiebt  den  Riemen- 
führer des  Deckenvorgeleges  so,  daß  die  Stnfenrolle  entweder  Rechts-  oder 
Linksdrehung  erfährt  oder  ruht. 

Die  lange  Welle  »  übertrugt  ihre  Drehbewegung  unter  jeder  der  fünf 
Bettplatten  durch  ein  Wendeherz  (vgl.  Fig.  663),  welches  durch  den  Knopf  r 
(Fig.  651  und  652)  gesteuert  wird,  auf  ein  Stufenrädcrpnar.  Die  Verschiebung 
des  Splintes,  welches  die  einzelnen  Rader  mit  ihrer  Welle  kuppelt,  geschieht 
mittels  des  Handrädcliens  q.  Ks  wird  durch  die  Stufenräder  ein  Wurm  und 
Wurmrad  angetrieben  und  weiter  der  Längs-  wie  der  Planzug  betätigt.  Das 
Aus-  bzw.  Einrücken  der  Räder  für  Plan-  wie  Längszug  wird  durch  Klauen- 
kupplungen (vgl.  Fig.  413,  S.  191)  bewirkt. 

Als  ferneres  Beispiel  einer  großen  Kurbelwellendrehbank  führe  ich 
die  von  Ernst  Schieß  gebaute  an,  welche  Fig.  654,  Taf.  XXII,  in  Vorder- 
ansicht, Fig.  655  a  in  Endansicht,  nach  Hinwegräumung  des  Kcitstockcs  und 
der  Bettschlitten,  Fig.  655  b  in  Endansicht  nach  Wegnahme  des  Spindelstockes 
darstellen.  Die  Spitzenhöhe  dieser  Drehbank  betrügt  1500  mm,  die  größte 
Spitzenentfernung  7500  mm. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  einen  elektrischen  Stufenraotor  a,  d.  h. 
mittels  eines  Motors,  welcher  mit  mehreren  Geschwindigkeiten  arbeiten  kann. 
Diese  Eigenschaft  des  Motors  macht  ein  Stufenrollenpaar  (vgl.  Fig.  364, 
S.  168)  entbehrlich.  In  der  Richtung  der  Ankerwelle  ist  eine  mit  dieser 
gekuppelte  Welle  gelagert,  auf  der  das  Zahnrad  b  festsitzt.  Dieses  greift 
in  ein  größeres  c  und  ein  mit  c  verbundenes  Rad  in  das  Rad  d.  Rad  d 
kann  mit  der  Arbeitsspindel  der  Drehbank  gekuppelt  werden,  wodurch  man 
die  größten  Umdrehungszahlen  erhält;  es  kann  sich  d  aber  auch  lose  um 
die  Arbeitsspindel  drehen  und  dann  eine  Zahl  kleinerer  Geschwindigkeiten 
hervorbringen. 

Vor  und  hinter  dem  Bett  liegt  je  eine,  für  die  Schaltbewegungen  be- 
stimmte, langgenutete  Welle. 

Die  ungewöhnliche  Breite  des  Bettes  (3500  mm)  hat  zu  einer  eigen- 
artigen Zweiteilung  des  Bettes  geführt,  welche  an  Hand  der  Fig.  655  b  gut 
verfolgt  werden  kann.  Es  enthält  nämlich  das  Bett  vier  Bahnen,  von  denen 
das  vordere  Paar  zwei,  das  hintere  Paar  eine  Bettplatte  führt;  die  zum 
Verschieben  dieser  Bettplatten  dienenden  Zahnstangen  sind  bei  f  f  unter  den 
äußeren  Bahnen  des  Bettes  befestigt.  Der  Reitstock  benutzt  nur  die  beiden 
mittleren  Bahnen;  »einer  Verschiebung  dient  die  feste  Zahnstange  g  und 
die  außen  hervorragende,  mit  Vierkant  versehene  Welle  h. 

Auf  jeder  Bettplatte  befindet  sich  ein  «pier  verschiebbarer  Schlitten  i, 
auf  diesem  ein  drehbarer  Balken  k,  längs  welchem  der  Sehlitten  I  gleitet. 
Endlich  ist  quer  zu  k  das  Stichelhaus  m  zu  verschieben. 

Die  Wellen  e  betreiben,  unter  Vermittlung  von  Stufenrädern,  zunächst 
die  Räder  n  und  diese  durch  Zwischenräder  die  Räder  o,  deren  Wellen  über 
die  äußeren  Bettbahnen  hinweggehen  und  die  Räder  betreiben,  welche  be- 
hufs Längsverschiebung  der  Bettplatten  in  die  Zahnstangen  f  greifen.  Von 
den  Rädern  o  werden  die  zur  Qucrvcrschicbung  der  Schlitten  dienenden 
Schrauben  p  gedreht,  ferner  aber  von  den  zu  o  gehörigen  Wellen  in  der 
Mitte  von  i  stehend  gelagerte  Wellen,  welche  die  liegenden  Wellen  q  und 
damit  --  unter  Vermittlung  von  Rädern  —  die  Schrauben  der  Sehlitten  l 
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drehen.  Das  .Stichelhaus  m,  welch«*  in  Fig.  654  dem  Reitstock  am  nächsten 
liegt,  kann,  wie  folgt,  selbsttätig  verschoben  werden.  Man  betreibt  die  zu- 
gehörige zu  den  Bahnen  gleichlaufend  liegende  Schraube  durch  Schrauben- 
rader mittels  der  Welle  r,  um  die  Möglichkeit  zu  gewinnen,  dieses  weit  in 
die  Kröpfung  des  Werkstücks  greifende  Stichelhaus  von  vorn  zu  steuern. 
So  kann  denn  die  Welle  r  von  der  Welle  q  aus  auch  selbsttätig  gedreht 
werden. 

In  den  Werkstätten  von  Ernst  Schieß  wurde  eine  mit  der  soeben 
beschriebenen  verwandte  doppelte  Kurbel  wellend  rehung  gebaut,  deren  größte 
Spitzenetitfernimg  23  m  bei  1000  mm  Spitzenhöhe  betrügt.') 

Die  Räderdrehbank,  d.  Ii.  die  Drehbank,  auf  welcher  die  Räder 
der  Eisenbahngcführte  abgedreht  werden,  gehören  insofern  zu  den  Spitzen- 
drehbänken, als  sie  eingerichtet  sind,  die  sogenannten  Achsen  zwischen 
•Spitzen  zu  fassen,  um  sie  damit  auszurichten.  Man  stützt  sodann  die  Achsen 
in  lagerartigen,  an  Planschelben  sitzenden  Gebilden  (vgl.  S.  137)  und  ver- 
wendet für  das  Umdrehen  einfache  Mitnehmerstifte,  oder  man  befestigt  die 
Räder  an  zwei  gegenüber! legenden  Planscheibcn ,  die  sich  genau  gleich- 
mäßig umdrehen.  Fig.  666  ist  das  Schaubild  einer  solchen  Drehbank,  deren 
.Spitzenhöhe  600  mm  und  größte  Spitzenweite  2500  mm  beträgt;  sie  ist 
von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut.  Links  bemerkt  man  in  der 
Abbildung  eine  dreistufige  Antriebsrolle.  Sie  überträgt  durch  Zahnräder 
ihre  Drehung  auf  eine  längs  des  Masch inenbettes  gelagerte  Welle,  von 
der  ans  —  mittels  zweier  Räder  —  die  Zahnkränze  der  Planscheiben 
gedreht  werden.  An  der  Plunseheibe  sind  z.  B.  Berestigungsvorrichtungen 
angebracht,  wie  sie  Fig.  271,  S.  126  darstellt.  Das  Bett  enthält  zwei  Bett- 
platten; diese  werden  nur  soweit  verschoben,  als  zur  Gewinnung  geeigneter 
Lage  erforderlieh  ist.  Das  geschieht  durch  Handhebel,  welche  mit  einem 
Ende  in  vierkantigen  Öffnungen  des  Bettes  gestützt  werden.  Nach  statt- 
gehabter Verschiebung  befestigt  man  die  Platten  mittels  in  Aufspannuten 
des  Bettes  greifender  Schrauben.  Auf  jeder  Bettplatte  ist  ein  (Juerschlitten 
mittels  einer  Schraube  verschiebbar,  die  man  entweder  mittels  einer  Hand- 
kurbel dreht,  oder  durch  ein  auf  die  Schraube  gestecktes  Schaltwerk  be- 
tätigen läßt.  Durch  letzteres  Verfahren  ist  nur  ein  ruckweises  Verschieben 
des  guerschlittens  möglich,  welches  im  allgemeinen  für  stetig  arbeitende 
Stichel  sich  nicht  empfiehlt  (vgl.  S.  291),  aber  angewendet  wird,  wenn  man 
zugunsten  einfacher  Bauart  weniger  schöne  Schnittflächen  sich  gefallen 
lassen  will.  Zur  Betätigung  des  Schaltwerks  sitzt  auf  der  Arbeitsspindel  — 
nahe  dem  llauptlager  —  ein  Stirnrad,  welches  in  ein  gleiches,  um  einen 
Bolzen  sich  frei  drehendes  Rad  greift.  Letzteres  ist  mit  einer  Aufspannut 
versehen,  mittels  welcher  eine  Kurbclwarze  befestigt  wird.  Diese  wirkt 
vermöge  einer  —  in  der  Zeichnung  nicht  durgestellten  —  Kette,  die  über 
Leitrollcn  gelegt  ist,  auf  den  Schalthebel.  Die  Kette,  oder  ein  sie  vertreten 
des  Drahtseil,  hebt  den  Schalthebel,  während  dieser  durch  sein  eigenes 
Gewicht,  welches  oft  durch  ein  aufgestecktes  Eisenstück  ergänzt  wird,  nach 
unten  sinkt.  Auf  der  Bettplatte  sitzt,  um  eine  lotrechte  Achse  einstellbar, 
eine   zweite   Schlittenbahn,    auf   der   der   Stichclhausschlitten  verschoben 


'i  Vgl,  ander«  schwer«  Drehbänke:  der  Maschinenfabrik  Deutschland,  von 
Wagner  &  Co  ,  Krn*t  Schieß.  G  i  1  d  emei  s  te  r  &  C  o.  und  Froriep:  Z.  1903,  S.  238 
bia  243.  mit  Abb. 
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werden  kann.  Die  hierzu  dienende  Schraube  laßt  sieh  ebenfalls  durch  ein 
dem  vorhin  beschriebenen  gleiches  Schaltwerk  (vgl.  Fig.  656  recht»)  be- 
tätigen. Behufs  Einbringen«  und  Fortnehmen*  der  Werkstücke  muß  die 
eine  der  Spitzen  verschiebbar  sein.  Bei  der  durch  Fig.  656  dargestellten 
Drehbank  ist  die  rechts  belegene  Arbcitsspindel  in  ihren  Längenriehtung 
durchbohrt  und  enthält  einen  Reituagcl,  der  durch  das  am  rechtsseitigen 
Hände  des  Bildes  erkennbare  Handrad  verschoben  werden  kann.  Man  er- 
kennt aus  der  Figur,  daß  die  Arbcitsspindeln  nicht  über  der  Mitte  des 
Bettes  liegen,  sondern  in  beträchtlichem  Grade  weiter  zurück.  Dadurch 
wird  möglich,  den  Stichel  auch  beim  Bearbeiten  größerer  Durchmesser  noch 
über  dem  Bett,  oder  doch  dieses  nur  wenig  überragend  verwenden  zu 
können,  also  sicherer  zu  stutzen,  als  wenn  man  die  Bettplatte  weit  über 
die  Vorderkante  des  Bettes  hinwegragen  lassen  muß.  Es  ist  diese  Anord- 
nung auch  für  andere  Drehbänke,  die  bestimmt  sind,  größere  Durchmesser 
zu  bearbeiten,  zweckmäßig,  allerdings  nur  unter  der  Voraussetzung,  daß 
man  nur  vor  dem  Werkstück  Stichel  verwendet. 

Fig.  657  u.  658,  Taf.  XXIII,  stellen  eine  ähnliche,  von  Ernst  Schieß 
gebnute  Räderdrehbank  dar,  welche  für  Lokomotivräder  bestimmt  ist 
und  dadurch  von  der  vorigen  sich  unterscheidet,  daß  sowohl  vor,  als  auch 
hinter  dem  Werkstück  sich  Stichel  befinden,  und  ferner,  daß  die  beiden 
Planscheiben  unabhängig  voneinander  angetrieben  werden  können,  also  jede 
Hälfte  für  sich  als  Planbank  zu  benutzen  ist. 

Wenn  Radsätze  zu  drehen  sind,  das  heißt  zwei  auf  ihrer  Achse  fest- 
sitzende Räder,  so  wird  nur  der,  in  Fig.  657,  links,  gezeichnete  Antrieb 
benutzt.  Ein  auf  der  Welle  der  Stufenrolle  a  sitzendes  Zahnrad  b  kann, 
durch  Verschieben,  mit  dem  Rade  c  in  Eingriff  gebracht  werden,  welches 
auf  der  Welle  i  festsitzt,  t  dient  gleichzeitig  zum  Antriebe  beider  Plan- 
scheiben, indem  auf  ihm  verschiebbare  Räder  in  die  Zahnkränze  der 
letzteren  greifen.  Man  kann  aber,  durch  Verschieben  von  b,  dieses  — 
unter  Vermittlung  eine»  Zwischenrades  —  auf  das  Rad  e  wirken  lassen; 
mit  diesen  ist  ein  kleineres,  in  c  greifendes  Zahnrad  verbunden.  Endlich 
ist  möglich,  mittels  der  Stufenrolle  a  das  Räderpaar  fd  und  «las  verschieb- 
bare Rad  h  dem  Zahnkranz  der  links  belegenen  Planscheibe  eine  größere 
Drehgeschwindigkcit  zu  erteilen.  Auf  die  besonderen  Übersetzungsverhält- 
nisse des  Antriebes  am  rechts  belegenen  Spindelstock  einzugehen,  dürfte 
überflüssig  sein.  Wegen  der  großen  Gesamtbreite  des  Bettes,  und  weil 
sowohl  an  der  vorderen,  uls  auch  an  der  hinteren  Seite  arbeitende  Stichel 
angebracht  werden  sollen,  enthält  das  Bett  vorn  zwei  Führungsleisten  für 
die  Bettplatten  k  und  hinten  eben  falls  zwei  Leisten  zur  Führung  der  Bett- 
platten /  (Fig.  658).  Die  Bettplatten,  wie  die  auf  ihnen  geführten  Quer- 
schlitten  werden  nur  für  die  grobe  Einstellung  verschoben  und  dann  fest- 
geschraubt. Jedes  der  beiden  an  der  Hinterseite  der  Drehbank  befindlichen 
Stichelhäuser  enthält  einen  Stichel  zur  Bearbeitung  der  beiden  ebenen  Rand- 
flächen der  Räder;  es  ist  daher  selbsttätiges  Zuschieben  derselben  nur  recht- 
winklig zum  Drehbankbett  nötig,  was  durch  ein  in  Fig.  658  links  sichtbares 
Schaltwerk  geschieht.  An  der  vorderen  Seite  der  Drehbank  sind  für  jedes 
Rad  zwei  Stichel  vorhanden,  welche  die  Lauffläche  und  den  Bord  bearbeiten. 
Die  Lauffläche  besteht  nach  Fig.  188,  S.  Ü6,  aus  zwei  zusammenstoßenden, 
schlanken  Kegelflächeu;  man  kann  daher  den  Stichel  S,  durch  Ver- 
schieben des  Stichelhauses  längs  einer  einfachen  Lehre  selbMtätig  den  ge- 
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forderten  Weg  zurücklegen  lassen.  E.s  dient  hierzu  das  Stichelhaus  o(Fig.  657). 
Wegen  der  steilen  Abhänge  an  der  (^ucrschnittsgestalt  des  Borde»  ist  für 

dessen  selbsttätige  Bearbeitung 
eine  Verlängerung  der  Lehre  nötig 
(S.  9ti).  Dementsprechend  ist  das 
Stichclbaus  n  ausgestattet,  Von 
der  durch  ein  Schaltwerk  betätig- 
ten Schraube  des  Schlitten»  p  wird 
—  unter  Vermittlung  von  Zwischen- 
rädern —  eine  stehende  Welle  an- 
getrieben, weicht'  mittels  einer 
krummen  Nut  auf  die  zu  n  gehö- 
rige Schraube  einwirkt.  Eine  ganz 
ähnliche  Anordnung  ist  von  der 
Maschinenfabrik  Deutschland  aus- 
geführt und  in  unten  verzeichneter 
(Quelle  beschrieben.') 

Derjenige  Teil  des  Werkstücks, 
welcher  dem  Spindelkasten  nahe 
liegt,  wird  von  dem  Mitnehmer  in 
Anspruch  genommen,  kann  sonach 
nicht  bearbeitet  werden.  Um  ihn 
abdrehen  zu  können,  wendet  man 
das  Werkstück,  d.  h.  legt  dasjenige 
Ende,  welches  bisher  von  der 
Spindclstockspitze  gestützt  wurde, 
auf  die  Reitstockspitze.  Dieses 
Wenden  erfordert  Zeit  und  ist  be- 
sonders unbequem  bei  sehr  langen 
Werkstücken.  Man  versieht  «les- 
halb in  manchen  Fallen  auch  den 
Reitstock  mit  einer  angetriebenen 
Mitnchraerscheibc,  welche  benutzt 
wird,  sobald  der  Mitnehmer  au 
dem  Spindelstock  im  Wege  ist. 
Diese  Einrichtung  ist  besonders 
wertvoll  für  das  Abdrehen  langer 
Wellen.*)  Fig.  «59  ist  teilweise 
eine  Vorderansieht,  zum  Teil  ein 
Schnitt  der  hiernach  von  der 
Springfield  Mach.  F.  Co.  ge- 
bauten Wellendrchbank.*)  Sie  hat 
300  mm  Spitzenhöhe,  9,8  m  Bett- 
länge  und  7,3  m  größten  Spitzenahstand.  Der  Spindelstock  und  seine  Aus- 
rüstung weichen  vom  (Jcbränchüclien  nicht  ab.  Die  Leitspindcl  ist  genutet,  um 
gleichzeitig  als  Zugspindel  zu  dienen.  Das  auf  der  Spindel  sitzende  große 
Stirnrad  betätigt  unter  Vermittlung  desZwisdienrades  t  die  langgenutete  Welle  m. 

Z.  1892,  S.  1374,  mit  Abb. 

Z   1886,  S.  8.W.    Dingl.  polvt.  Journ.  1887.  IM.  264.  S,  :.74;  IM.  266.  S.  397. 
>)  Z.  1900.  8.  1089,  mit  Abb.  ' 
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Das  Zwischeurad  t  dreht  sieh  frei  um  einen  an  einer  Scheibe  festen  Zapfen 
and  die  Scheibe  läßt  sich  mittels  des  Wurmes  w  drehen,  um  das  Zwischen- 
rad aus-  oder  einzuschwenken.  Mit  »i  muß  sich  das  am  Reitstock  gelagerte 
Rad  n  drehen;  dieses  dreht  mittels  eines  Zwischenrades  das  Rad  Ar,  welches 
mit  der  Mitnehmerscheibe  h  verbunden  ist,  sich  um  den  Hals  des  Reit- 
stockes  frei  drehen  läßt  und  durch  den  King  »'  am  Ablaufen  gehindert  wird. 
Soll  die  Drehbank  im  vorliegendem  Sinne  verwendet  werden,  so  nimmt  man 
den  gewöhnlichen  Querscblitten  von  der  Bettplatte  und  befestigt  an  seiner 
Stelle. eine  Platte  o,  auf  welcher  drei  schmale  Querschlitten,  die  Brille  b, 
und  weiter  zurück :  unten  eine  Pumpe,  die  in  der  Zeichnung  nicht  zu  sehen 
ist  und  oben  ein  Wassergefäß  mit  drei  Auslaufhähnen  angebracht  ist.  Der 
Stichel  im  am  meisten  links  liegenden  Schlitten  schruppt  das  Werkstück 
vor,  der  folgende  dreht  es  auf  die  Dicke,  welche  die  Brille  verlangt  und 
der  Stichel  des  rechts  liegenden  Schlittens  vollendet  die  Arbeit.  Weiteres 
ist  nicht  nötig,  weil  die  zu  bearbeitende  Welle  auf  einer  besonderen  Ab- 
stechraaschine,  vielleicht  auf  der  Richthank  vorher  abgestochen  war.  Für 
das  angegebene  Abdrehverfahren  müssen  —  ans  leicht  ersichtlichen  Grün- 
den —  die  Drehbankspitzen  weit  hervorragen.  Letztere  und  auch  der 
Reitnagel  sind  demnach  sorgfältig  zu  befestigen.  Man  sieht  aus  dem  teil- 
weisen Schnitt  des  Reitstockes,  daß  der  im  Reitnagel  e  steckende  kegel- 
förmige Zapfen  der  Spitze  sehr  lang  ist,  und  daß  e  in  einer  außen  kegel- 
förmigen Büchse  steckt.  Diese  ist  gespalten  und  mit  einer  außen  verzahnten 
Mutter  versehen,  in  deren  Verzahnung  ein  mittels  des  Vierkants  g  zu  drehen- 
der Wurm  greift. 

Eine  andere  Ausführungsform  einer  solchen  Drehbank  ist  in  der  unten 
verzeichneten  Quelle1)  beschrieben. 

E«  soll  mit  diesem  Verfahren  möglich  sein,  stündlich  bis  7  m  vorher 
gerichteter,  angekörnter  und  abgestochener  Wellen  von  etwa  50  mm  Durch- 
messer fertig  zu  drehen. 

Als  zu  den  Spitzendrehbänken  gehörig  führe  ich  noch  die  Kleinen - 
rollendrehbank  von  H.  Hessenmüller  an.  Sie  ist  nach  amerika- 
nischem Vorbild  unter  Verbesserung  mancher  Einzelheiten  entworfen. 
Fig.  660,  Tafel  XXIV,  ist  eine  Vorder-,  Fig.  661  eine  Seitenansicht 
dieser  Maschine.  Es  wird  die  zu  bearbeitende  Riemenrolle  oder  das 
sonstige  Werkstück  auf  einen  Dorn  gepreßt  (S.  145)  und  mit  Hilfe  des- 
selben zwischen  die  Spitzen  der  Drehbank  gebracht;  ein  Mitnehmer  ver- 
mittelt das  Umdrehen  des  Werkstücks.  Das  Bett  besteht  aus  einem  vier- 
eckigen Rahmen  a,  an  dessen  Querseiten  einesteils  der  Spindelstock,  an- 
derntcils  der  Reitstock  gegossen  ist  (vgl.  Fig.  620,  S.  302).  Auf  diesem 
Rahmen  a  liegen  zwei  Längsbetten  6?  sie  sind  mittels  zweier  Schrauben, 
welche  von  der  Welle  f  durch  zwei  Kegclradvorgelege  gemeinsam  gedreht 
werden,  quer  gegen  die  Drehbankachse  zu  verschieben,  und  zwar  so, 
daß  sie  sich  der  Drehbankachse  in  gleichem  (trade  nähern  oder  sich 
von  ihr  entfernen.  Unter  Zuhilfenahme  von  Aufspannuten  können  die 
Querbetten  b  auf  «  befestigt  werden.  Auf  jedem  Querbett  b  ist  ein  Bett- 
scblitten  c  zu  verschieben,  und  zwar  mittels  der  zugehörigen  Leitspindcl  /. 
c  trägt  die  beiden  übereinander  liegenden  Schlitten  d  und  e,  welche  sich 
quer  gegen  die  Drehbankachse  verschieben  lassen,  und  zwar  d  mittels  einer 


l)  Engincering.  De*.  1901,  S.  836,  mit  Schaubild. 
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gewöhnlichen  Schlittenschraube,  die  man  entweder  mittels  einer  aufgesteckten 
Handkurbel  drehen  oder  auch  selbsttätig  von  der  Leitspindel  l  ans  antreiben 
lassen  kann.  Zu  letzterem  Zweck  läßt  sich  —  nach  dem  Öffnen  de« 
Mutterschlosses  —  auf  /  ein  Kegelrad  festklemmen,  welches  dann  die  in  den 
Abbildungen  erkennbaren  Räder  betätigt.  Auf  d  ist  ein  Hebel  k  drehbar 
gelagert,  welcher  einerseits  mittels  Zapfens  in  einen  Schlitz  des  Ober- 
Schlittens  e  greift,  anderseits  dnreh  den  einstellbaren  Lenker  i,  der  um  den 
Bolzen  eines  am  Bett  b  festen  Annes  h  schwingt,  so  fest  gehalten  wird,  daß 
er  beim  Verschieben  des  Stichels  längs  b  eine  bestimmte  Schwingung  voll- 
zieht und  dadurch  dem  Stichel  eine  gewisse  Querverschiebung  erteilt. 
Durch  dieses  gleichzeitige  Längs-  und  Querverschieben  des  Stichels  wird 
die  Wölbung  der  Riemenrollen  erzielt  (vgl.  S.  94).  Auf  der  hohlen  Arbcits- 
spindel  sitzt  —  in  verschlossenem  Kasten  —  ein  Wurmrad,  in  welches 
der  an  der  Antriebswelle  o  feste  Wurm  greift;  auf  o  steckt  anderseits  die 
ftlnfstufige  Antriebsrolle  p.  Die  größte  Drehungszahl  der  Arbeitsspindel 
verhält  sich  hiernach  zur  kleinsten  etwa  wie  6,25  zu  1.  Links  in  Fig.  6fil 
sieht  man  an  o  eine  vierstufige  Rolle,  welche  eine  tieferliegende  betätigt. 
Hier  angebrachte  —  durch  den  Knopf  q  steuerbare  —  Stufenräder  betätigen 
die  langgenutete  Welle  g.  Diese  dient  unter  Vermittlung  eingekapselter 
Räderwerke  zum  Drehen  der  beiden  Leitspindeln  /.  Der  selbsttätigen  Schalt- 
bewegung kann  man  sonach  acht  verschiedene  Geschwindigkeiten  erteilen. 

Es  sind  die  auf  vorliegendem  Wege  gewonnenen  busigen  Flächen, 
wenn  man  nach  Fig.  188  einen  runden  Stichel  anwendet,  glatt.  Man  hat 
außerhalb  des  die  Antriebswelle  o  stützenden  Armlagers  ratio  einen  Dorn  m 
befestigt,  auf  welchen  die  fertig  gedrehte  Rieinenrollc  gesteckt  wird,  um 
sie  durch  Abschmirgeln  weiter  zu  glätten.  Der  einstellbare  Ann  dient  als 
Stütze  für  die  Sehniirgelhülzer. 

d.  Besondere  Hinrichtungen.  Um  die  Schenkel  der  Kisenbahn- 
wagenachsen  abzudrehen,  kann  der  Mitnehmer  in  der  Mitte  der  Achsen  an- 
gebracht werden,  so  daß  nicht  allein  das  sonst  nötige  Schwenken  hinweg- 
fällt, sondern  auch  beide  Schenkel  gleichzeitig  zu  bearbeiten  sind.  Nach 
der  unten  verzeichneten  Quelle1)  soll  W.  Seilers  derartige  Achsschenkcl- 
drehbänke  schon  im  Jahre  1851  gebaut  haben.  In  der  Mitte  des  Dreh- 
bankbettes ist  ein  Bock  befestigt,  in  dem  sich  eine  geeignet  angetriebene 
kurze  Röhre  dreht.  Diese  Röhre  ist  in  der  Mitte  ihrer  Länge  mit  Öffnungen 
versehen,  so  daß  der  Mitnehmer  von  oben  eingesteckt  werden  kann,  worauf 
man  die  zu  bearbeitende  Achse  von  der  Seite  einsteckt.  Hierzu  dient  ein 
mit  der  Maschine  verbundener  Drehkrahn.  Es  wird  das  Werkstück  hierbei 
zwischen  die  Spitzen  zweier  Reitstöcke  gebracht,  welche  die  Enden  des 
Maschinenbettes  einnehmen.  An  jeder  Seite  des  Antriebsbockes  befindet 
sich  eine  Stichelbausanordnung.  Es  werden  die  betreffenden  Bettplatten 
selbsttätig  durch  eine  langgenutete,  vor  dem  Bett  gelagerte  Welle  ange- 
trieben, indem  ein  auf  dieser  steckendes  hyperboloidisches  Zahnrad  ein 
zweites,  auf  einer  schrägen  Welle  sitzendes  antreibt  und  diese  an  der  Bett- 
platte  gelagerte  schräge  Welle  eine  Art  Sehraube  trägt,  welche  in  eine  am 
Bett  Teste  Zahnstange  greift. 

Ähnliche  Drehbänke  sind  von  andern  gebaut.*) 

'i  Intlustrial  Reviow,  April  1886,  No.  4.  mit  Abb. 

'»  Whitworth,  Z.  S.  950.     White.  The  jiract.  mech.  Journ.,  Juli  1874, 

S.  89.  mit  Abb.    Futuim  mach.  Co..  Americau  Muchinist,  31.  März  1892,  mit  Abb. 
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Bei  den  bisherigen  Erörterungen  der  Spitzendrehbank  ist  gewisser- 
maßen als  selbstverständlich  vorausgesetzt,  daß  die  von  Spitze  zu  Spitze 
zu  ziehende  Linie  wagrecht  liegt.  Es  ist  die  liegende  Drehbank  allerdings 
fast  ausschließlich  im  Gebrauch,  doch  ist  auch  die  stehende  Anordnung 
vorgeschlagen,1)  und  zwar  in  folgender  Weise:  Der  Stichelhalter  ist  am 
Maschincngestcll  fest,  das  Werkstück  nebst  Spindel  und  Heitstock,  auch  das 
diese  verbindende  Bett  werden  senkrecht  verschoben.  Die  Vorteile  dieser 
stehenden  Drehbank  gegenüber  der  gebräuchlicheren  liegenden  Anord- 
nung dürften  vorwiegend  in  dem  geringeren  Raumbedarf  und  darin  zu 
suchen  sein,  daß  sie  die  Überwachung  mehrerer  Drehbänke  seitens  eines 
Arbeiters  leicht  macht.  Bei  längeren  liegenden  Drehbänken  kann  der  Arbeiter 
meistens  nur  cino,  höchstens  zwei  Maschinen  bedienen,  weil  die  Arbeitsstelle 
fortwährend  ihren  Ort  ändert.  Da  die  stehenden  Drehbänke  nur  eine  kleine 
Grundfläche  bedecken  und  ihre  Werkzeuge  keinen  Ortswechsel  erfahren,  so 
dürfte  man  —  bei  schlichter  Arbeit  —  einem  Arbeiter  drei  bis  vier  derselben 
anvertrauen  können.  Ein  kleiner  Vorteil  der  stehenden  Drehbänke  besteht 
noch  in  dem  bequemeren  Vor-  und  Ablegen  längerer  Werkstücke. 

Unrunddrehbänke  erzeugen  in  einer  Drehungsebene  verschiedene 
Halbmesser  des  Werkstücks,  und  zwar  entweder  dadurch,  daß  das  Werk- 
stück gegenüber  dem  ruhenden  Stichel  wechselnd  zurückweicht  und  wieder 
vordringt,  oder  durch  wechselndes  Vorschieben  und  Zurückziehen  des  Stichels, 
während  die  Achse  des  Werkstückes  ihren  Ort  nicht  verläßt. 

Zu  der  ersteren  Art  der  Unrunddrehbänke  gehören  die  sogenannten 
Patroncndrcbbänke  und  Drehbänke  mit  Ovalwerk.1)  Sie  haben  für  die 
Metallbearbeitung  fast  keine  Bedeutung. 

Da«  zweite  zum  Erzeugen  unrunder  Gestalten  dienende  Verfahren  findet 
ausgedehnte  Anwendung  für  das  Iii  nterdrehen  der  Schneidwerkzeuge 
(Reibahlen,  Fräser,  Gewindeschneidzeuge  u.  desgl.). 

Früher  (S.  35)  wurde  nachgewiesen,  daß  die  Lage  der  Richtlinie 
gegenüber  der  entstehenden  Fläche  sich  ändere,  wenn  der  Ilauptweg  des 
Stichels  anders  als  geradlinig  oder  kreisbogenförmig  sei,  auch  schon  erwähnt, 
daß  die  damit  verbundenen  Nachteile  nur  bei  geringen  Abweichungen  von 
diesen  regelmäßigen  Wegesgestalten  zuzulassen  seien.  Das  Hinterdrehen  der 
genannten  Werkzeuge  verlangt  nun  nur  geringe  Abweichungen  von  der 
Kroisgcstalt  und  ist  deshalb  auf  vorliegendem  Wege  durchzuführen. 

Die  Elsässisehe  Maschinenfabrik  zu  Gravenstadcn  bewegt8)  mittels 
einer  hinter  dem  Drehbankbett  gelagerten,  langgenuteten  Welle  eine  an  der 
Bettplatte  gelagerte  Kurbel  (oder  Hubscheibc),  welche  das  Stichelhaus  quer 
gegen  die  Drehbankachse  hin  und  her  verschiebt.  Je  nach  dem  Verhältnis 
der  Drehungszahl  dieser  Kurbel  zu  der  Drehungszahl  des  Werkstücks  nähert 
sich  der  Stichel  dem  Werkstücke  einmal  oder  gewissermaßen  beliebig  viele 
Male,  während  letzteres  eine  Drehung  macht.  Man  kann  die  unrunden  Quer- 
schnitte des  Werkstücks  spiralartig  aufeinander  folgen  lassen,  indem  man 


«)  Haskins,  Prakt.  Masch.-Konstr.  1891,  S.  92,  mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Journ.  1891, 
Bd.  2dl,  S.  290,  mit  Abb. 

*)  Theorie  des  Ovnlwerk*,  Dingl.  polyt.  Journ.  1868,  Bd.  187,  S.  4.r>8.  Universal- 
drehbank von  Maller  &  Koch,  Z.  1876.  S.  762,  mit  Abb.  Dingl.  polvt.  Journ.  187ß, 
Bd.  219,  S.  394,  mit  Abb. 

»)  Dingl.  polyt.  Journ.  1869,  Bd.  192,  S.  445  ;  Bd.  193,  S.  169,  mit  Abb. 

Fi  ich  er,  Wetk«0|fma»cbin«n  I.   8.  Aufl.  21 
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die  Nut  der  oben  genannten  Antriebswelle  schraubenartig  gestaltet,  oder  für 
die^R&derübersetzung  ein  ungrades  Verhältnis  wühlt. 

Ernst  Schieß  verwendete  die  durch  Fig.  662  und  663  dargestellte 
Vorrichtung.')     Die    hinter   dem    Drehbankbett    gelagerte,  langgenutete 


Fig.  662. 


Fig.  663. 


 ~- 


Welle  a  dreht  mittels  eines  Kegelradpaares  eine  Querwelle  und  den  auf 
dieser  festsitzenden  Körper  b.  Dieser  ist  mit  einer  krummen  Nut  ver- 
in  welche  ein  an  dem  Querschlitten  c  fester  Stift  ragt,  so  daß  bei 

Drehung  von  b  der  Querschlitten  c  nebst 
Fig.  664.  Stichel  sich  rechtwinklig  zur  Werkstück- 

achse  hin  und  her  verschiebt.  Auf  c  sitzt 
der  Stichelhausschlitten  d,  welcher  behufs 
Einstellens  des  Stichels  mittels  Schraube 
und  Handkurbel  verschoben  wird.  Ein 
nachstellbarer  Bolzen  e  gibt  der  Welle 
von  b  in  deren  Achsenrichtung  eine  sichere 
Lage. 

Durch  die  beiden  angegebenen  Ver- 
fahren kann  nur  rechtwinklig  zur  Werk- 
stückachse hinterdreht  werden.  Das  gleiche 
ist  der  Fall  bei  der  von  Brunk  &  Voß 
angegebenen*)  Vorrichtung,  bei  welcher 
die  Verschiebung  durch  eine  an  lotrechter 
Welle  sitzende  Kurbel  bewirkt  wird.  Dem 
Bedürfnis,  Fräser  auch  nach  der  Seite  zu 
hinterdrehen,  ist  .I.E.  Reinecker  durch 
Fig.  665.  die  Anordnung  gerecht  geworden,  welche 

Fig.  664  und  665  abbilden.*) 
In  der  Mitte  der  Bettplatte  u,  zwischen  den  „Wangen"  des  Bettes  ist 
eine  lotrechte  Welle  b  gelagert,  welche  durch  ein  Kegelraderpnar,  von  einer 
im  Bett  der  Drehbank  gelagerten,   langgenuteten  Welle  angetrieben  wird. 
Auf  ihr  steckt  eine  Dauinenschcibe  c,  und  diese  wirkt  auf  eine  Nase  d  des 


"i  D.R.P.  No.  T276.    <;in»erg  Annah-n  1878,  No.  33. 

*i  D.R.P.  No.  7137.    Ding!,  polvt.  Journ.  1SS1.  TM.  239.  S.  345.  mit  Abb. 
•j  D.RJP.  No.  23  373.     Duigl.  polvt.  Journ.    Iss3.   Bd.  250,   S.  443,   mit  Abb. 
DKP.  No.  54  070.    Z.  1*90,  S.  1391,  mit  Abb. 
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Sehlittens  e.  Eine  Feder  oder  ein  anderes  Mittel  sorgt  dafür,  daß  die  Nase  d 
mit  der  Daumenscheibe  c  stets  in  Fühlung  bleibt,  so  daß  der  Schlitten  « 
in  der  Richtung  des  in  Fig.  665  angegebenen  Doppelpfeiles  sich  hin  und 
her  bewegt.  Schlitten  e  wird  in  Bahnen  der  Platte  f  geradlinig  geführt; 
/'  ist  aber  auf  der  Bettplatte  a 
drehbar  und  feststellbar.  Man 
kann  demnach  f  eine  solche 
Lage,  geben,  daß  die  Verschie- 
bungen des  Schlittens  e  quer 
gegen  die  Drehbankachse  ge- 
richtet sind,  oder  daß  ihre 
Richtung  gleichlaufend  zurDreh- 
bankachsc  liegt  oder  endlich 
irgend  einen  Winkel  mit  dieser 
einschließt.  Auf  e  ist,  behufs 
Einstellens  des  Stichels,  das 
Stichelhaus  verschiebbar.  Durch 
geeignete  Rad  erÜbersetzung  zwi- 
schen der  Arbeitsspindel  und 
der  zum  Betriebe  der  Hintcr- 
drehvorrichtung  dienenden,  im 
Drehbankbett  gelagerten  lang 
genuteten  Welle,  ferner  durch 
Wahl  der  Gestalt  des  Daumens  c 
läßt  sich  der  Verlauf  der  Ilinder- 
drehung  fast  beliebig  durch- 
führen. Die  Reineckcrschc 
sog.  Universaldrehbank ')  bietet 
ein  sehr  beachtenswertes  Bei- 
spiel für  die  Einrichtung  des 
in  Rede  stehenden  Rädervor- 
geleges. Fig.  666  und  667  sind 
Ansichten  dieser  Drehbank,  Fig. 
668  bis  678  sind  Schnitte  oder 
stellen  Einzelheiten  dar.  Man 
sieht  in  Fig.  668,  rechts,  die 
eigentliche  Hinterdreh  Vorrich- 
tung, wie  sie  vorhin  beschrie- 
ben worden  ist.  Der  Daumen 
ist  hier  mit  m,  der  obere 
Schlitten  mit  /  bezeichnet.  Die 
stehende  Welle  dieser  Vorrichtung  betätigt  ein  an  der  Bettplatte  gelagertes 
und  auf  der  Welle  k  verschiebbares  Kegelrad.  Der  Antrieb  dieser  Welle 
ist  nun  derartig  eingerichtet,  daß  man  spiralig  verlaufende  Fräser  usw. 
zu  hinterdrehen  vermag,  d.  h.  daß  man  die  Drehungen  des  Daumens  m  in 
ein  ungrades  Verhältnis  zu  den  Drehungen  der  Hauptspindel  bringen  und 
abhängig  von  der  Bcttplattcnvcrschiebung  machen   kann.     Die   im  Bett 

')  American  Machinist.  8.  Aug.  1895,  S.  95,  mit  AM».  Revue  industrielle.  Xovbr. 
1895,  S.  473,  mit  Abb.  Trakt.  Masch.  Konstr.,  23.  April  1896,  S.  68,  mit  Abb.  Z.  18»7, 
S.  22,  mit  Abb.;  1900,  S.  1165,  mit  Abb. 
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gelagerte  Welle  e  überträgt  ihre  Drehungen  durch  ein  sogenanntes  Gegen  - 
getriebe  («S.  179)  auf  die  Welle  n,  und  zwar,  wenn  das  Kegelrad  o  ruht, 
derartig,  daß  sich  «  halb  so  rasch  dreht  als  e.    Auf  n  sitzt  ein  Stirnrad  p, 


Fig.  «69. 


Fig.  670. 


das  unter  Vermittlung  von  Wechselrädern  (vgl.  auch  Fig.  672)  die  Welle  k 
und  damit  den  Daumen  in  festem  Verhältnis  zur  Drehbankspindel  umdreht. 


Fig.  671. 


Fig.  672. 

Diese  Zustellung  wird  benutzt,  wenn  die  zu  hinterdrehenden  Zähne  nicht 
spiralig  verlaufen. 

Am  rechtsseitigen  Ende  der  Leitepindel  d  sitzt  ein  Zahnrad  q  (Fig.  666 
und  673  bis  675),  das  durch  Wechselräder,  eine  kurze  Zwischenwelle  und 
ein  Kegelradpaar  den  Wurm  r  betätigt.   Dieser  greift  in  ein  am  Kegelrad  » 
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festsitzendes  Wunnrad,  so  daß  durch  seine  Drehung  das  Übersetzungs- 
verhältnis zwischen  den  Drehungen  von  e  und  n  vermindert  oder  ver- 
größert wird. 

Sollen  Gewindebohrer,  Fräser  oder  dgl.,  deren  Lttngcnverlauf  unregel- 
mäßig ist,  hinterdreht  werden,  so  entfernt  man  den  in  Fig.  666,  667  und  669 


Fig.  674. 


Fig.  677. 


Fig.  673. 


Fig.  675. 


Fig.  678. 


angegebenen  Kreuzsehlitten  und  ersetzt  ihn  durch  eine  Schlitteneinriehtung, 
welche  die  Stichelverschielmng  von  einer  Lehre  abhängig  macht.  Es  wird 
auf  den  Schlitten  /  (Fig.  667  bis  669)  eine  Platte  t  (Fig.  676  bis  678)  ge- 
schraubt, die  so  um  eine  Schiene  s  greift,  daß  sieh  einerseits  t  an  s  genau 
verschieben  läßt,  anderseits  *  die  von  dem  Daumen  m  (Fig.  668  und  669) 
ausgehenden  Verschiebungen  des  Schlittens  /  und  der  auf  ihm  befestigten 
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Platte  /  mitmachen  muß.  Die  Verschiebungen  der  Schiene  *  in  ihrer  Längs- 
richtung hindern  zwei  Arme  de»  am  Drehbankbett  befestigten  Bügels  z. 
Mit  Hilfe  einer  an  s  ausgebildeten  Aufspannut  ist  die  Lehre  v  befestigt. 
An  t  wird  der  Schlitten  u  genau  geführt  und  dieser  führt  in  gleicher 
Kichtung  den  Stichclhausschlitten.  Zum  Verschicben  des  letzteren,  und  zwar 
zum  Einstellen  des  Stichels,  dient  die  Schraube  y.  Der  Schlitten  «  ist  mit 
zwei  langen  Bohrungen  versehen,  in  denen  Schraubenfedern  liegen.  Gegen 
diese  drücken  runde,  den  Schmuben  XX  angeschlossene  Plättehen,  so  daß 
durch  Anziehen  der  Sehrauben  die  Federn  angespannt  werden  und  den 
am  Schlitten  u  befestigten  Führungsfinger  (Fig.  678  und  677)  gegen  die 
Lehre  v  drücken.  Eine  zwischen  XX  liegende  Schraube  soll  verhindern, 
daß  der  Schlitten  u  unter  dem  Einfluß  des  Federdruckes  zu  weit  vorschnellt, 
sobald  der  Führungsfinger  über  die  Lehre  v  hinweg  verschoben  wird.  Der 
Antrieb  der  Lcitspindel  d  und  der  Welle  e  ist  aus  den  Abbildungen  zu 
erkennen,  wenn  bemerkt  wird,  daß  sowohl  zwischen  b  und  c  (Fig.  668) 
als  auch  im  Antriebe  der  Welle  e  ein  Wendeherz  liegt;  der  Buchstabe  f 
(Fig.  666)  links  bezeichnet  die.  Arme  der  zu  diesen  Antrieben  gehörenden 
Wendeherzen. 

b)  Die  Plan-  oder  Kopfdrehbank.  Sie  unterscheidet  sich  von  der 
Spitzendrehbank  hauptsächlich  durch  das  Fehlen  des  Rcitetockes,  kann  also 
nur  als  Kopf-  oder  Planhank  verwendet  werden,  während  die  meisten 
Spitzendrehhänke  (vgl.  früher  gegebene  Abbildungen)  auch  zur  einseitigen 
Befestigung  der  Werkstücke  am  Kopf  der  Arbeitsspindel  geeignet  sind. 

a)  Das  Bett  der  Kopfbank  hat  demnach  nur  die  Krärteausgleichung 
zwischen  Arbeitsspindcl  und  Werkzeug  zu  vermitteln.  Es  kommt  übrigens 
bei  ihm,  ebenso  wie  bei  dem  Bett  der  Spitzendrehbank,  auf  die  elastische 
Nachgiebigkeit,  nicht  aber  auf  die  Bruchfestigkeit  an.  Dieser  Umstand 
dürfte  zu  einem  nicht  zu  billigenden  Verfahren  Veranlassung  gegeben  haben, 
nämlich  zu  unabhängiger  Aufstellung  einerseits  des  Spindelstockes,  ander- 
seits des  Werkstückträgers  auf  den  zugehörigen  Fundamenten.  Man  findet 
diese  Aufstellungsweise  zuweilen  bei  Kopf  dreh  bänken  für  Werkstücke  großen 
Durchmessers,  für  welche  ein  Spindelstock  und  Werkzeugträger  genügend 
starr  verbindendes  Bett  allerdings  einigermaßen  teuer  zu  stehen  kommt. 
Es  dürfte  jedoch  das  Fundament,  welches  das  Bett  befriedigend  zu  ersetzen 
vermag,  nicht  billiger  sein  und  doch  noch  die  Gorahr  einschließen,  daß  durch 
Senkungen  des  Erdbodens,  Nachbinden  des  Mörtels  u.  dgl.  die  gegensätzliche 
Lage  von  Spindel  und  Werkzeug  sich  gelegentlieh  ändert. 

Die  Kopfbänke  zeichnen  sich  vor  den  Spitzendrehbänken,  wegen 
Fehlens  des  Keitstockes,  durch  größere  Zugänglichkeit  zum  Werkstück  aus. 
Daher  findet  man  sorgfältig  durchgebildete  Einrichtungen  für  bequemes  und 
rasches  Wechseln  der  arbeitenden  Werkzeuge  vorwiegend  bei  den  Kopf- 
drehbänken, und  es  dürfte  gerechtfertigt  sein,  diese  Einrichtungen  — 
obgleich  sie  in  beschränktem  Grade  auch  bei  Spitzendrehbänken,  Hobel- 
und  Bohrmaschinen  vorkommen  —  an  vorliegender  Stelle  ausführlicher 
zu  erörtern. 

ß)  Der  Stahl  Wechsel.1)  Die  Bearbeitung  der  Werkstücke  erfordert 
meistens  die  Anwendung  verschiedener  Stähle  oder  Stichel  nacheinander. 
Man  kann  die  zu  diesem  Zweck  erforderliche  Auswechslung  der  Stähl«  da- 

»>  Z.  1897,  S.  733,  mit  Abb. 
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durch  erreichen,  daß  man  den  Stichel,  der  seine  Arbeit  beendigt  hat,  aus 
dem  gewöhnlichen  Stichelhause  entfernt  und  den  folgenden  einspannt  und 
einstellt.  Hierzu  ist  eine  gewisse  Zeit  erforderlich.  Hat  jeder  der  Stähle 
weit  länger  zu  arbeiten,  als  der  Zeitverlust  für  den  Stahlwechsel  betragt, 
so  macht  dieser  sich  nur  wenig  fühlbar,  und  es  liegt  kein  Anlaß  vor,  ein 
solches  am  wenigsten  Einrichtungskosten  erforderndes  Verfahren  zu  verlassen. 
Ist  dagegen  die  eigentliche  Arbeitszeit  der  einzelnen  Stähle  kurz,  so  drängt 
sich  das  Bedürfnis  auf,  die  Zeit  für  das  Bereitstellen  der  Stähle  möglichst 
abzukürzen,  ja  erforderlichenfalls  zu  diesem  Zweck  größere  Einrichtungs- 
kosten nicht  zu  scheuen.  Beim  Abwägen  der  Frage,  bis  zu  welcher  Höhe 
der  Einrichtungskosten  man  gehen  darf,  um  gegenüber  dem  angegebenen 
hausbackenen  Verfahren  noch  Nutzen  zu  haben,  spielt  die  Gegenfrage  eine 
große  Rolle:  Für  wie  viel  Werkstücke  ist  die  teuere  Einrichtung  verwertbar? 
oder  mit  anderen  Worten:  Ist  die  Zahl  der  Werkstücke  groß  genug,  daß 
die  durch  Verminderung  des  Zeitaufwandes  für  den  Stahlwechsel  zu  erreichende 
Ersparnis  die  Kosten  der  Einrichtung  reichlich  deckt? 

Daraus  folgt  ohne  weiteres,  daß  besondere  Einrichtungen  für  raschen 
Stahlwechsel,  soweit  sie  der  Art  der  Werkstücke  angepaßt  werden  müssen, 
nur  dann  in  Frage  kommen  können,  wenn  man  sie  für  eine  gewisse  kleinste 
Zahl  dieser  Werkstücke  sicher  verwenden  kann. 

Für  manche  Fälle  ist  es  möglich,  den  umständlichen  Stahlwechsel 
dadurch  zu  umgehen,  daß  man  die  Bearbeitung  in  mehreren  —  vielleicht 
nebeneinander  stehenden  —  Maschinen  vornimmt,  von  denen  jede  nur  mit 
einem  ihrer  Aufgabe  angepaßten  Stichel  arbeitet.  Dies  Verfahren  setzt  be- 
quemes Umspannen  der  Werkstücke  voraus,  oder  deren  Ortswechsel,  ohne 
sie  umzuspannen. l) 

Bei  dem  eigentlichen  Stahlwechsel  handelt  es  sich  vor  allen  Dingen 
darum,  dem  einzelnen  Stichel  rasch  die  genau  richtige  Lage  zu  geben. 
Das  kann  dadurch  geschehen  —  und  geschieht  bei  Drehbänken  — ,  daß 
man  den  Stichel  in  eine  mit  Anschlag  versehene  Fassung  steckt,  die  nur 
auf-,  bzw.  angelegt  und  festgespannt  zu  werden  braucht.  Es  handle  sich 
z.  B.  darum,  einen  Gegenstand  auszubohren,  wofür  verschiedene  Werkzeuge 
nötig  sind.  Man  stellt  so  viele  winkelförmige  Anschläge  her,  wie  Werkzeuge 
erforderlich  sind,  legt  sie  nacheinander  auf  die  Kante  des  gewöhnlichen 
Werkzeug-Obersehlittens  der  Drehbank,  dessen  Lage  durch  Marken  oder 
Anschläge  bestimmt  ist  und  bohrt  sie  mittels  eines  in  der  Drehbankspindcl 
steckenden  Bohrers.  Dann  werden  die  einzelnen  Werkzeuge  mit  Zapfen 
versehen,  die  in  die  gewonnenen  Bohrungen  passen,  und  je  mit  einem  der 
winkelförmigen  Anschläge  Test  verbunden.  So  ist  der  vorhin  genannten 
Forderung  genügt. 

Es  ist  ferner  möglich  und  üblich,  die  Stichel  in  gesonderte  Stichel- 
häuser zu  spannen  und  diese  mit  Hilfe  geeigneter  Mechanismen  nachein- 
ander gegen  das  Werkstück  zu  führen.  Ich  erinnere  in  dieser  Beziehung 
nur  au  die  heute  gebräuchlichen  Einrichtungen  zum  Gewindeschneiden  mit 
Hilfe  von  Patronen. 

Endlich  lassen  sich  die  Werkzeuge  ein  für  allemal  in  einem  gemein- 
samen Körper  befestigen,  dem  dann  solche  Lagen  zu  geben  sind,  daß  die 
Werkzeuge  nacheinander  in  richtiger  Weise  arbeiten.  Cber  dieses  Verfahren 
gedenke  ich  mich  in  dem  Folgenden  ausführlicher  zu  äußern. 

'>  Z.  1901.  S.  1355. 
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Als  Gegenstück  zu  diesem  Stahlwcchscl  ist  der  Schützen  Wechsel  der 
Webstühle  anzuführen.  Zur  Erzeugung  mancher  gemusterter  Gewebe  sind 
verschiedene  Schußfäden  einzutragen.  Da»  kann  geschehen,  indem  der 
Weber  aus  dem  bereit  gelegten  Vorrat  von  Schützen,  welche  die  verschie- 
denen Fäden  enthalten,  den  in  Frage  kommenden  entnimmt  und  mit  der 
Hand  durch  das  Fach  schiebt  oder  wirft.  Dieses  Verfahren  ermöglicht  die 
reichste  Mannigfaltigkeit  der  Fäden  und  ist  deshalb  noch  heute  für  die 
Gobelinweberei  gebräuchlich,  erfordert  aber  einen  sehr  großen  Zeitaufwand. 
Eine  kleine  Zahl  (etwa  bis  acht)  Fäden  und  zugehörige  Schützen  lassen  »ich 
in  ebensoviel  neben-  oder  übereinander  angebrachte  Kasten  legen,  von 
denen  durch  geeignete  Vorrichtungen  jedesmal  der  richtige  vor  das  Fach 
gebracht  wird,  so  daß  der  Faden  mit  Hilfe  des  gewöhnlichen  Webervögel« 
oder  des  Schlagarmes  des  mechanischen  Webstuhls  eingetragen  werden 
kann.  Diese  Schützenkasten  können  nebeneinander  in  einer  Ebene  an- 
geordnet sein  und  winkelreeht  zu  ihrer  Längsrichtung  geradlinig  verschoben 


Fig.  679.  Fig.  680. 


werden  (Steiglade  oder  Schiebelade  von  Robert  Kay  1760)  oder  trommei- 
förmig zusammengefügt  sein,  so  daß  ihr  Ort  durch  Drehen  um  die  gemein- 
same Achse  wechselt  (Revolverlade,  Drehlade).  Das  letztere  Verfahren  er- 
scheint zweckmäßiger  als  da»  erstere,  weil  sich  an  den  letzten  Schützen- 
kasten  ohne  weiteres  der  erste  anschließt,  während  bei  der  Schiebeladc  der 
Schützenkasten  ganz  und  gar  zurückgezogen  werden  muß,  um  den  ersten 
Kasten  wieder  in  die  Anfangslage  zu  bringen.  Trotzdem  ist  für  manche 
die  Steig-  oder  Schiebelade  geeigneter  als  die  kreisende  Lade. 

Der  Stahlwechsel  der  Werkzeugmaschine  wird  auf  gleiche  Weise  her- 
beigeführt, nämlich: 

1.  durch  Verschieben  der  in  einer  Ebene  nebeneinander  eingespann- 
ten Stähle  in  gerader  Linie  (Fig.  679). 

2.  Durch  Drehen  der  trommelförmig  zusammengestellten  Stähle  um 
die  gemeinsame  Achse  (Fig.  680). 

Es  kommt  aber  noch  hinzu: 

3.  Drehen  der  sternförmigen   Stichelanordnung   um   die   Mitte  des 
Sternes  (Fig.  681). 
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Und  endlich,  in  Anlehnung  an  1.: 

4.  Verschieben  der  einander  gegenüber  eingespannten  Stichel  in  ge- 
rader oder  bogenförmiger  Linie  (Fig.  «82). 

Das  letzte  Verfahren  tat  im  allgemeinen  nur  für  zwei  Stichel  ver- 
wendbar und  gibt  kaum  Veranlassung  zu  weiteren  Erörterungen.  Es  sei 
bemerkt,  dnß  der  jetzt  allgemein  gebräuchliche  Vorgang,  auf  der  Drehbank 
mittels  Patronen  Gewinde  zu  schneiden:  Einschwenken  des  im  Ende  eines 
Armes  befestigten  Stichels,  mit  dem  unter  4  genannten  Verfahren  sich  deckt. 

In  Fig.  679  bezeichnet  b  das  Bett  der  Drehbank,  c  die  längs  de» 
Bette»  zu  verschiebende  Bcttplatte,  *  den  die  Stichel  1  bis  5  trageuden 
Quersehlitten  und  f  das  Drehbankfutter.1)  Es  ist  leicht  zu  übersehen,  daß 
zwischen  zwei  benachbarten  Sticheln  ein  gewisser  kleinster  Abstand  nötig 
ist,  so  daß  je  nach  Art  und  Größe  der  Werkstücke  und  nach  der  Zahl  der 
Stichel  der  Schlitten  s  nicht  selten  sehr  lang  ausfallt. 

In  Fig.  680  haben  die  Buchstaben  dieselbe  Bedeutung  wie  in  Fig.  679; 
es  ist  der  Buchstabe  k  ueu  hinzugekommen  zur  Bezeichnung  des  dreh- 
baren Kopfes,  der  zum  Einspannen  der  in  ringförmiger  Keine  angeordneten 


Stichel  1  bis  6  dient.  Demgemäß  ist  *  rund  und  mittels  Zapfens  im  Quer- 
schlitten *  oder  um  einen  am  Querschlitten  s  befestigten  Zapfen*)  drehbar, 
um  die  Stichel  der  Keihe  nach  zum  Angriff  zu  bringen.  Diese  Anordnung 
ist  weniger  sperrig  als  die  vorige,  es  macht  sich  jedoch  der  Umstand,  daß 
der  Kopf  k  zwischen  Arbeiter  und  Werkstück  liegt,  dadurch  oft  unangenehm 
geltend,  daß  die  Beobachtung  der  Arbeit  erschwert  wird. 

Günstiger  ist  die  sternförmige  Anordnung  (Fig.  681).  In  dieser  Figur 
bedeutet,  wie  bisher,  f  das  zum  Festhalten  des  Werkstücks  bestimmte  Drehbank- 
futter, b  das  Bett,  c  die  verschiebbare  Bcttplatte,  s  den  Querschieher,  der 
oft  entbehrlich  ist  und  dann  weggelassen  wird,  endlich  k  den  um  seine 
aufrechte  Mittelachse  drehbaren,  die  Werkzeuge  1  bis  i»  enthaltenden  Kopf.*) 
Bei  dieser  Anordnung  rngt  der  zurzeit  arbeitende  Stichel  1  den  anderen 


•>  Vgl.  u.  a.  Sponholz-Wr  ede,  Dingl.  polyt  Journ.  lfl»2,  IM.  283,  8.  143. 

Hasse,  D.K .P.  So.  37«5;    Dingt  polyt.  Jouni.  1879,  Bd.  232,  S.  220,  mit  Abb. 

a)  F.*  scheint  —  entgegen  der  Ton  mir  in  der  Z  18t)'»,  S.  101W  ausgesprochenen 
Ansicht  —  dieses  die  Alterte  Einrichtung  für  den  Stahlvreohsel  zu  »ein;  denn  es  heißt 
m  American  Mnchinial,  April  1ÖU5,  S.  210.  „The  Jones  &  Lamson  eiablishmcnt  is  ouo 
of  the  pioneers  in  the  machme  tool  business  in  this  conntry,  and  built  tho  first 
turret  head  «crew  machines  in  1  *•'>:>. •*  Mit  dem  Xanten  „turret  head1*  bezeichnet 
man  iu  Amerika  und  England  den  in  Ei«.  681  angegebenen  Kopf  k,  der  in  der  Seiten- 
ansicht eine  gewisse  Atmlichkeil  mit  einem  niedrigen  Festung  »turnte  hat. 


Fig.  681. 


Fig.  682. 
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gegenüber  erheblich  vor,  so  daß  der  Kaum  rings  um  das  Werkstück  erst 
dann  von  benachbarten  Werkzeugen  beschrankt  wird,  wenn  der  Kopf  k 
mehr  als  sechs  Werkzeuge  aufnimmt,  oder  wenn  diese  sehr  lang  sind. 

Unter  4  fällt  beispielsweise  dasjenige  Verfahren,  welches  man  wohl 
anwendet,  wenn  es  sieh  nur  darum  handelt,  das  Werkstück  abzudrehen 
und  dann  abzustechen.  In  Fig.  682  ist  wie  bisher  f  das  an  der  Drehbank- 
spindcl  befestigte  Futter,  b  das  Drehbankbett,  c  die  Bettplatte  und  s  der 
Querschlitten.  Dieser  enthalt  den  zum  Abdrehen  bestimmten  Stichel  1  und 
gegenüber  den  Abstechsuhl  2.  Durch  Verschieben  des  Querschlittens  s 
auf  der  Bettplatte  c  bringt  man  die  Werkzeuge  zum  Angriff  oder  zieht  sie 
zurück.  Das  hierdurch  gekennzeichnete  Verfahren  und  die  zugehörige  Ein- 
richtung dienen  nicht  selten  zur  Ergänzung  der  unter  1  bis  3  genannten 
Verfahren,  um  die  Zuhl  der  Stahle  bei  diesen  nicht  zu  groß  werden  zu 
lassen. 

Man  hat  nun  auch  den  durch  Fig.  686  dargestellten  Kopf  so  umzu- 
gestalten gewußt,  daß  das  Werkstück  bequemer  zugänglich  bleibt  und  das 


Fig.  683.  Fi«,  m. 


arbeitende  Werkzeug  besser  Uberwacht  werden  kann.  Seit  etwa  1895  ver- 
sieht in  geeigneten  Fallen  die  Leipziger  Werkzeugmaschinenfabrik,  vorm. 
W.  v.  Pittler,  ihre  eigenartige  Drehbank1)  mit  einem  Kopf  K  (Fig.  683), 
der  um  den  kreisrunden  Schlitten  c  drehbar  ist.  Hierdurch  erhält  der 
Ring,  in  welchem  die  Stichel,  z.  B.  1  bis  12,  verteilt  sind,  einen  großen 
Durchmesser;  man  kann  also  ohne  weiteres  einen  verhältnismäßig  weiten 
Abstand  der  Stichel  anwenden.  Von  noch  größerem  Wert  ist  der  Umstand, 
daß  keiner  der  Stichel  Uber  die  Mitte  der  Drehbankspindel,  bzw.  des  Futters/* 
nach  oben  hervorragt,  also  dem  Arbeiter  freie  Übersicht  gewährt  wird. 
Man  vergleiche  damit  den  Zustand,  den  der  in  Flg.  683  einpunktierte,  nach 
Art  der  Fig.  680  angeordnete  Drehkopf  k  hervorbringt.  Hier  ist  gleiche 
Stichelentfcrnung  wie  für  K  angenommen,  dagegen  die  Stichelzahl  auf  die 
Hälfte  vermindert,  und  trotzdem  baut  sich  der  Kopf  k  in  recht  störender 
Weise  zwischen  dem  rechts  stehenden  Arbeiter  und  tiein  arbeitenden  Werk- 
zeug auf. 

')  Z.  1891,  S.  1315,  mit  Abb. 
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Für  den  Stahlweehsel  durch  Quervcrschiebnng  de»  die  Stichel  ent- 
haltenden  Schlitten»  (Fig.  679)  hat  Sutcliffe  eine  sehr  bemerkenswerte 
Verbesserung  vorgeschlagen,')  die  gestattet,  die  Stichel  in  geringem  Ab- 
stände nebeneinander  zu  legen,  also  den  Schlitten  und  seinen  Verschie- 


Fig.  685.  Fig.  6S6. 


bungsweg  kurz  zu  machen.  In  Fig.  684  bezeichnet  *  den  mittels  eines 
Handgriffes  e  verschiebbaren  Werkzeugschlitten.  Daran  sind  Augen  g  und 
h  ausgebildet,  in  denen  prismatische  Stangen  t  stecken.  In  die  dem  Ar- 
beiter zunächst  liegenden  Augen  kann  die  Auflage  oder  Vorlage  d  für 

Ilandstichel  gesteckt  wer- 
den, was  nebensachlich 
ist;  die  Stangen  t  sind  je 
an  ihrem  linksseitigen  Ende 
zur  Aufnahme  der  zum 
eigentlichen  Stahlwechsel 
gehörigen  Stichel  1,  2,  3 
u.  4  geeignet  eingerichtet. 

Auf  der  rechten  Seite  de* 
Schlittens  s  sind  Schrau- 
benfedern angebracht, 
welcho  die  .Stichhalter  »' 
nach  rechts  ziehen,  wäh- 
rend der  Hcitnagel  r  der 
Drehbank  benutzt  wird, 
um  den  in  die  Drehbank- 
achso  fallenden  Stichel- 
halter nach  links  zu  ver- 
schieben. In  Fig.  684  ist 
Fig.  687.  angenommen,  daß  der  zum 

Stichel  2  gehörige  Halter 
in  der  Drehbankachse  liege  und  zum  Arbeiten  bestimmt  sei.  Alan  sieht 
ohne  weiteres  aus  der  Figur,  daß  der  Stichel  2  die  benachbarten  weit  genug 
überragt,  um  durch  die  Xucbbarstichel  nicht  beengt  zu  werden. 

Der  dieser  Anordnung  zugrunde  liegende  Gedanke  ist  der  Auagangs- 

•)  D.R.P.  Xo.  15  968  vom  13.  Mars  1881. 
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punkt  für  den  durch  Fig.  685,  686  und  687  dargestellten  Drehkopf  Ä",  der 
von  Max  Hasse  &  Co.  angegeben  ist.1) 

Der  Kopf  K  ist  in  dem  Querschlitten  s  oder,  wenn  ein  Querschlitten 
nicht  nötig  ist,  in  einem  entsprechend  gestalteten  Gehäuse  um  seine  wage- 
rechte  Achse  drehbar.  Er  enthält  in  ringförmiger  Anordnung  eine  Anzahl, 
z.  B.  6,  gleichlaufend  zu  einer  Achse  liegende  Bohrungen,  in  denen  die 
Stichelhalter  i  verschiebbar  sind.  Nur  derjenige  SUchelhaltcr,  den  man 
gebraucht,  wird  vorgeschoben,  während  die  übrigen  sich  in  zurückgezoge- 
ner Lage  befinden.  Das  wird  auf  folgende  einfache  Weise  erreicht:  in  der 
Achse  des  Drehkopfes  K  liegt  eine  mittels  Handrades  zu  drehende  Schraube, 
deren  Mutter  in  eine  Ausklinkung  des  in  oberster,  d.  h.  Gebrauchslage  be- 
findlichen Werkzeughalters  i  greift,  so  daß  durch  Drehen  der  Schraube  der 
Stichelhalter  verschoben  wird.  Ist  der  Stichclhalter  zurückgezogen  und 
wird  dann  der  Kopf  K  gedreht,  so  greift  eine  rings  um  die  feste  Hülse 
der  Schraube  laufende  Leiste  l  in  die  Ausklinkung,  so  daß  der  Werkzeug- 
halter in  seiner  zurückgezogenen  Lage  verharren  muß,  während  der  nun 
nach  oben  kommende  Stichelträger  mit  seiner  Kerbe  über  die  Mutter  m 
gerät  und  durch  diese  verschoben  werden  kann.  Der  vorliegende  Dreh- 
kopf gewährt  also  denselben  Vorteil  wie  die  Sutcliffcschc  Anordnung:  die 
freie  Lage  des  arbeitenden  Stichels  vor  den  andern  trotz  engen  Zusammen- 
baues der  Stichelhalter  zeichnet  sich  aber  außerdem  dadurch  aus,  daß  der 
Stahlwechsel  durch  Umdrehen  statt  durch  geradliniges  Verschieben  des 
Werkzeughalters  erreicht  wird,  und  ist  auch  im  übrigen  viel  handlicher. 

Der  Vollständigkeit  halber  möge  noch  angeführt  werden,  daß  W. Lorenz4) 
vorgeschlagen  hat,  die  Werkzeuge  weder  winkelrecht  noch  gleichlaufend, 
sondern  geneigt  zur  Drehachse  des  Stahlwechselkopfes  zu  legen.  Ich  vermag 
hierin  im  vorliegenden  Sinne  keinen  Vorteil  zu  erblicken. 

Für  die  Auswahl  unter  den  angegebenen  Stahlwechseleinrichtungcn 
sind  nun  die  bisher  erörterten  Fragen:  Welche  von  ihnen  beschränkt  den 
Raum  um  den  arbeitenden  Stichel  am  wenigsten,  und  welche  Form  des 
Wechsels,  die  geradlinig  verschiebende  oder  die  drohende,  ist  die  zweck- 
mäßigste? nicht  allein  maßgebend.  Es  ist  vielmehr  zunächst  die  Frage  zu 
berücksichtigen,  welche  dieser  verschiedenen  Formen  des  Stahlwecbsels 
unter  sonstigen  gleichen  Umständen  die  Sicherung  der  Lage  des  arbeiten- 
den Stichels  am  besten  gewährleistet.  Diese  Frage  läßt  sich  dahin  beant- 
worten, daß  im  allgemeinen  die  weit  hervorragenden  Stichelhalter  nach 
Fig.  684,  685,  686  und  687  am  wenigsten  geeignet  sind,  starke  Späne  ab- 
zunehmen, daß  die  Widerstandsfähigkeit  der  Stichelfassungen  nach  Fig.  679, 
680  und  681  größer  ist,  und  am  größu-n  bei  der  durch  Fig.  683  dargestell- 
ten Anordnung. 

Sogenannte  Werkzeugbüchsen  (S.  139  und  140),  d.  h.  Werkzeughalter, 
bei  denen  gegenüber  der  Schneide  eine  Stütze  für  das  Werkstück  liegt, 
können  diese  Unterschiede  einigermaßen  verwischen. 

Das  Wechseln  selbst  kann  unmittelbar  durch  die  Hand  geschehen. 
Vielfach  geschieht  es  selbsttätig,  indem  ein  Sperrwerk  den  Stichelkopf  beim 
Zurückziehen  und  Vorschieben  dreht.  Ks  sei  dabei  bemerkt,  daß  mir  nur 
für  Drehköpfe  solche  selbsttätige  Einrichtungen  bekannt  sind. 


')  D.R.r.  No.  17  298  vom  13.  Mai  18S1  (Zusatz  tu  D.R.P.  Xo.  3765 1. 
•>  D.K.P.  Xo.  46525. 
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Sowohl  bei  dem  Betätigen  der  Wechseleinrichtung  unmittelbar  durch 
die  Hand,  wie  auch  bei  dem  soeben  angedeuteten  selbständigen  Drehen 
muß  der  Kopf  nachher  verriegelt  werden,  um  die  Werkzeughalter  in  der 
beabsichtigten  Lage  sicher  festzuhalten. 

Für  dieses  Verriegeln  verwendet  mau  häufig  einen  Pflock  a  (Fig.  688) 
zylindrischer  Gestalt,  der  von  Hand  eingesteckt  und  herausgezogen  oder 
durch  mechanische  Vorrichtungen')  bewegt  wird.  Füllt  dieser  Pflock  nicht 
beide  Löcher  der  gegeneinander  zu  verriegelnden  Teile  vollständig  aus,  so 
wird,  wie  in  Fig.  688  angedeutet  ist,  die  Verriegelung  unsicher.  Einen 


4  _  <?  «i 


Fig.  688. 


gewissen  Spielraum  muß  man  aber  dem  Pflock  in  den  Löchern  geben,  um 
das  Einschieben  und  Herausziehen  nicht  zu  sehr  zu  erschweren;  diese  Ver- 
riegelung muß  sonach  immer  als  nicht  ganz  vollkommen  angesehen  werden. 
Man  findet  deshalb  zuweilen,  daß  neben  der  Verriegelung  der  drehbare 
oder  verschiebbare  Werkzeughalter  fest  gegen  seine  Führung  gepreßt  wird. 

Die  Abnutzung  des  Pflockes  wie  der  Löcher  sucht 
man  durch  Hilrten  des  stählernen  Pflockes  und 
Ausfüttern  der  Löcher  mit  gehärteten  Büchsen  zu 
verringern.  Andere  geben  dem  vorderen  Ende  des 
Riegels  a  (Fig.  689)  eine  kegel-  oder  keilförmige 
Gestalt  und  lassen  ihn  durch  eine  Feder  eindrücken, 
so  daß  die  Kiegelflächen  an  diesem  Ende  beider- 
seits sicher  anliegen.*)  Zwischen  dem  Schaft  des 
Riegels  a  und  dem  Stück  b  der  verriegelten  Teile 
bleibt  jedoch  der  angegebene  Spielraum  bestehen, 
so  daß  die  Unsicherheit  durch  diese  Riegelgestalt 
nur  auf  die  Hälfte  vermindert  ist.  Hure  hat  bei 
dem  kleinen  Kopfe  seiner  Drehbank3)  den  keilför- 
migen Riegelkopf  zu  einem  Hebel  ausgebildet,  der 
sich  um  einen  Bolzen  dreht,  so  daß  der  in  Rede 
Stehende  Obelstand  weiter  vermindert  ist. 

Endlich  schlagen  Max  Hasse  &  Co.  folgende 
Verriegelungen  vor:4)  der  Drehkopf  K  (Fig.  690)  wird  mit  abgestumpft  keil- 
förmigen Zahnen  versehen,  gegen  welche  die  zwei  Riegel  a  und  b  durch 
Federn  angedrückt  werden.  Durch  die  schrägen  Flächen  der  Zähne  werden 
die  Riegel  auseinander  gepreßt,  so  daß  beide  Außenflächen  sich  fest  gegen 
die  Wände  der  Führung  legen,  ein  etwaiger  Spielraum  also  in  unschädlicher 


Fig.  690. 


•)  Pub!,  industrielle  1880,  Bd. 96,  8. 385,  mit  Abb.;  ebenda  1887  88,  Bd.  81,  S.  359, 
mit  Al.b.  Conradson,  D.R.P.  Xo.  7«  7.*>3.  v.  Pitt  ler,  Z.  1S'91,  S.  181 H,  mit  Abb. 
Elsas*.  Maachb.-Oo».,  Z.  1900,  S.  1277. 

-)  Sutcliffe,  D  KP.  No.  15968.  Jones  k  Lamson,  Z.  189»,  B  1376,  mit  Abb. 
Conradson.  D.R.P   No.  767.S3. 

»>  Public,  industriell«  1887  *8,  Bd.  31,  S.  359,  mit  Abb. 

»i  D.R.P.  No.  C5  910  vom  19.  Marz  1892. 
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Weise  zwischen  den  Riegeln  auftritt.  Um  den  Stichel  zu  wechseln,  wird  der 
Kopf  in  gewöhnlicher  Weise  zurückgezogen,  wobei  eine  feste  Keilfläche  gegen 
eine  Nase  des  Riegels  a  stößt  und  ihn  nach  unten  zieht;  dabei  greift  ein 
Vorsprung  von  a  (Fig.  691)  gegen  eine  Schulter  von  b  und  nimmt  den 
letzteren  Riegel  mit,  so  daß  nunmehr  K  gedreht  werden  kann.  Die  Keil- 
flüche, welche  a  niedergezogen  hatte,  gleitet  dann  über  die  betreffende  Nase 
hinweg,  a  schnellt  wieder  empor  (Fig.  ß92),  wahrend  der  demnächst  fest- 
zuhaltende Zahn  den  Riegel  b  zunächst  noch  zurückhält.  Erst  wenn  dieser 
Zahn  nahezu  in  seine  neue  Lage  gekommen  ist,  wird  auch  b  durch  seine 
Feder  emporgeschoben  und  vollzieht  die  Verriegelung. 

In  der  Nähe  der  Stelle,  an  welcher  der  Schnitt  aufhören  soll,  hat  der 
Arbeiter  besondere  Vorsicht  anzuwenden,  um  zu  verhüten,  daß  sie  über- 
schritten wird.  Bei  Wiederholung  derselben  Arbeit  sucht  man  diese  Auf- 
gabe durch  eine  den  Schlittenweg  begrenzende  Marke  zu  erleichtern,  oder 
besser  durch  einen  festen  An- 
schlag, mit  dem  wohl  eine  Vor- 
richtung verbunden  ist,  welche 
die  selbsttätige  Zuschiebting  aus- 
löst, sobuld  der  Schlitten  diesen 
Anschlag  erreicht  hat.  Wenn 
derartige  Vorrichtungen  sich 
schon  nützlich  erweisen  bei 
Maschinen,  die  längere  Zeit  für 
die  Arbeit  oder  von  dem  Augen- 
blick des  Angreifen»  bis  zur 
Vollendung  des  Schnittes  ge- 
brauchen, so  ist  das  noch  viel- 
mehr der  Fall  bei  denjenigen 
Maschinen,  für  die  man  einen 
raschen  Stahlwechscl  für  zweck- 
mäßig hält.  Es  mögen  deshalb 
in  dem  folgenden  die  mir  bekannt  gewordenen  Anschläge  für  Drehbänke  mit 
Stahlwechsel,  die  selbstverständlich  auch  für  undere  Werkzeugmaschinen  als 
Drehbänke  zu  verwenden  sind,  wenn  bei  ihnen  ein  ähnlicher  Stahlwechsel 
angeordnet  ist,  erörtert  werden.  Man  findet  zuweilen  für  sämtliche  Stichel 
einer  Stahlwechselcinrichtung  nur  einen  gemeinschaftlichen  Anschlag  für  die 
Längsverschiebung  und,  wenn  die  Spanabnahme  auch  quer  gegen  die  Dreh- 
bankachse stattfindet,  einen  zweiten  gemeinschaftlichen  Anschlag  für  die 
Querversehiebung.1)  Daraus  ergibt  sich  folgendes  Verfahren  für  das  Ein- 
spannen der  einzelnen  Werkzeuge.  Man  stellt  den  Anschlag  bei  den  Ver- 
suchsarbeiten für  das  erste  Werkzeug  richtig  ein  und  spannt  nun  alle 
übrigen  Werkzeuge  so  ein,  daß  sie  ihre  Arbeit  gerade  in  dem  Augenblicke 
vollendet  haben,  in  dem  «1er  Schlitten  gegen  den  für  das  erste  Werkzeug 
pausend  eingestellten  Anschlag  stößt.  Welcher  Menge  von  Schwierigkeiten 
begegnet  man  hierbei!  Nicht  selten  entschließt  man  sich,  den  Anschlag  für 
ein  später  zum  Angriff  kommendes  Werkzeug  einzustellen,   weil  dieses 


Fig.  691. 


Fig.  692. 


l)  Loren«,  Dingl.  polyt.  Journ.  1877,  Bd.  221»,  S  136.  Piliet.  Public,  industriolle 
H80,  Bd.  28,  S.  38'>.  Brown  &  Sharpe,  ebenda  1**4,  DJ.  30,  S.  11.  Hur.-,  ebenda 
1837;*8,  Bd  31,  S.  359. 
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Fig.  693. 


Fig.  694. 
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besonders  schwer  zum  bereits  festgelegten  Anschlage  passend  einzuspannen 
ist.  Dann  muß  da»  erste  Werkzeug  wieder  umgespannt  werden  usw. 
Ieh  habe  auch  gesehen,  daß  man  siel»  blonderer  Paßstücke  bedient,  die 

zwischen  die  beiden 
Ansehlagflächcn  ge- 
legt werden.  Allein 
da»  muß  auch  als 
Notbehelf  angesehen 
werden,  da  die  Her- 
richtung  solcher  Paß- 
stücke einen  gewis- 
sen Zeitaufwand  er- 
fordert und  außer- 
dem der  Arbeiter  das 
Paßstück  mit  einer 
Hand  halten  muß, 
wahrend  er  mit  der 
andern  den  Schlitten 
verschiebt.  Eine  wirklich  befriedigende  Lösung  der  vorliegenden  Aufgabe 
bedingt,  jedem  Werkzeuge  seinen  eigenen  Ansehlag  zu  geben,  so  daß  man 
es  fast  unbekümmert  um  diesen  einspannen  kann  und  nachträglich  den 
Anschlag  einstellt.  Jeder,  der  einmal  die  Ver- 
suchsarbeit für  das  Einstellen  der  Werkzeuge 
einer  mit  .Stahlwechsel  versehenen  Maschine 
durchgeführt  hat,  wird  zugeben,  daß  auch  in 
diesem  Falle  das  Einspannen  der  Werkzeuge 
Schwierigkeiten  genug  verursacht. 

Indem  ich  versuche,  eine  knappe  über- 
sieht der  hierher  gehörigen  Einrichtungen  zu 
geben,  sehe  ich  davon  ab,  sie  nach  ihrem  Alter 
zn  ordnen,  beginne  vielmehr  mit  den  einfacheren 
und  gehe  dann  zu  den  Einrichtungen  über, 
welche  gesteigerten  Anforderungen  genügen. 

Den   Anschlag   für  den   einen    im  ein- 
schwenkbaren   Anne    der    Patronendreh  banke 
sitzenden  Stichel  führe  ich  nur  der  Vollständig- 
keit halber  hier  an;  es  wird  da«  Maß  des  Ein-  o 
sehwenkens  durch  die  Patrune  begrenzt. 

Für  den  mit   zwei   einander   gegenüber   9 

liegenden  Sticheln  versehenen  Stahlwechselschlit-   

ten  sind  die  beiden  Anschlüge  z.  P».  in  folgender  ••-  - 
Weise  anzubringen.  Fig.  «93  und  694  stellen 
«•inen  solchen  Schlitten  in  zwei  Schnitten  dar.1) 
b  bezeichnet  das  Bett,  c  die  Bettplatte,  s  den  Stahl' 
wcehselschlitten.  In  diesem  sind  für  jedes  Stichclhaus  zwei  Aufspannuten 
vorhanden,  damit  man  die  Stichel  dem  Werkstückdurchmesser  im  Groben 
anpassen  kann.  An  jedem  Ende  des  Schlittens  s  befindet  sich  unten  eine 
Ansehlagschraube  «,   den  n  Spitzen  nach   vollzogener  Verschiebung  von  s 

•i  Bardons  &  Oliver,  Cleveland,  O.  American  Machiniat,  19.  Febr.  1892.  mit  Abb. 


c 
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gegen  die  Bettplatte  c  stoßen.  Der  Schlitten  wird,  wie  aus  der  Figur  ohne 
weitere«  hervorgeht,  mittele  eines  Ilandhcbels  verschoben. 

Ein  Beispiel  für  mehrere  voneinander  unabhängige  Anschlage  stellen 
Fig.  695  und  696  im  Grundriß  und  senkrechten  Schnitt  dar.  Ich  sah  diese 
Einrichtung  bei  Drehbänken,  welche  Fritz  Kaeferle  in  Hannover  für 
eigenen  Bedarf  gebaut  hat.  c  bezeichnet  die  Bettplatte,  auf  welcher  der 
den  Drehkopf  tragende  Querschlitten  s  verschiebbar  ist.  s  ist  mit  so  vielen 
zur  Aufnahme  der  Stäbe  i  geeigneten  Löchern  versehen,  wie  Anschläge  in 
der  Querrichtung  der  Drehbank  verlangt  sind.  An  der  Bettplatte  e  ist 
eine  feste  Leiste  l  angebracht,  die  in  gleicher  Folge  mit  der  gleichen  Zahl 
Bohrungen  versehen  ist  wie  der  Schlitten  s.  Nachdem  die  Stichel  in  dem 
Drehkopf  passend  befestigt  sind,  bringt  man  sie  der  Reihe  nach  zum 
richtigen  Angriff,  steckt  in  das  Loch  des  zugehörigen  Stabes  t  den  Pflock  o, 
schiebt  den  Stab  t  so  weit  in  den  Schlitten  s,  wie  der  Pflock  o  gestattet, 
und  befestigt  den  Stab  »  mittels  der  Druckschraube  e  im  Schlitten  $.  Nach- 
dem diese  Einstellung  vollzogen  ist,  hat  der  Arbeiter  nur  den  Pflock  a  in 
richtiger  Reihenfolge  in  die  Stäbe  i  z^u  stecken,  um  die  zutreffende  Be- 
grenzung für  den  Weg  des  betreffenden  Schlittens  zu  gewinnen.  Statt  mit 
der  Hand  jedesmal  den  Pflock  in  die  betreffende  Stange  zu  stecken,  kann 


man  bei  etwas  andrer  Anordnung  auch  die  Stange  herausnehmen  und  durch 
die  folgende  ersetzen ;  es  muß  nur  für  Handlichkeit  des  letzteren  Verfahrens 
gesorgt  werden.  Dieser  Forderung  scheint  die  durch  Fig.  «97  dargestellte 
Einrichtung  zu  entsprechen.  Es  handelt  sich  darum,  die  Verschicbungen 
des  Stichelträgers  in  der  Richtung  der  Drehb«nkachse  zu  begrenzen.  Zu 
dem  Zwecke  ist')  vor  dem  Bett  b  der  Drehbank  ein  senkrechter  Bolzen  d 
gelagert,  um  den  drei  Arme  o,  die  Anschlüge,  sich  drehen  lassen.  Im  Ende 
jedes  Anschlages  a  steckt  eine  Schraube,  «leren  Kopf  bestimmt  ist,  der  an 
der  Bettplatte  c  sitzenden  Schürze  den  Weg  zu  begrenzen.  Man  hat  also 
nur  nötig,  denjenigen  der  drei  Anschläge  a  gegen  da«  Bett  zu  schwenken, 
der  zu  dem  in  Arbeit  zu  bringenden  Stichel  gehört,  während  die  beiden 
andern  Anschläge  ausgeschwenkt  bleiben,  x  bezeichnet  die  Spindel  für  die 
selbsttätige  Zuschiebung. 

Ganz  ähnliche  Anschläge  sind  für  die  Querverschiebung  des  Stichel- 
trägers verwendet.-)  Der  Bolzen  d  (Fig.  «98)  liegt  wagerecht  und  steckt 
in  einer  breiten  Gabelung  am  hinteren  Hände  der  Bettplatte;  man  schwenkt 
also  die  Anschläge  a  in  senkrechter  Ebene  ein  und  aus.  Das  Muttergewinde 
der  Einstellschraube  t  befindet  sich  in  dem  Anschlage,  und  eine  Gegen- 
mutter verhindert  zufälliges  Drehen  der  Schraube. 

Angesichts  des  Umstände»,   daß  die  Stiche!  regelmäßig  in  derselben 

«)  W,  II.  Astbury,  Engineering,  26.  Aug.  1892,  S.  273. 
*)  Linloy,  Revue'  indu*trioIlo,  Juni  1896.  S.  253. 
Flieta.r,  Wcrkwugmucbiuea  I.   8.  Aufl.  22 
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Reihenfolge  zur  Anwendung  kommen,  was  schon  zugunsten  der  drehbaren 
Stahlweehselköpfe  spricht,  liegt  es  nahe,  auch  die  Anschlage  so  ein- 
zurichten, daß  der  folgende  an  die  Stelle  des  vorigen  durch  eine  Dreh- 
bewegung der  zusammengefaßten  Anschläge  tritt,  die  immer  in  derselben 
Richtung  erfolgt.  Eine  solche  Anordnung  hat  die  Gisholt  Machine  Co. 
nach  Fig.  699  angewendet.1)  Ein  um  seine  Längsachse  drehbares  Prisma 
ist  mit  Löchern  I  versehen,  in  welche  die  Frösche  f  geschraubt  werden;  in 
diesen  stecken  die  Anschlagschrauben  e.  Das  Prisma  kann  entweder  an 
dem  verschiebbaren  Teile  gelagert  sein,  wahrend  die  unveränderliche  An- 
schlagfläche an  dem  festen  Teil«;  sitzt,  oder  umgekehrt.  Es  ist  für  die  Be- 
grenzung sowohl  der  Verschicbungen  in  der  Richtung  der  Drehbankachse 


Fig.  699.  '  Fig.  700. 


als  auch  derjenigen  quer  dazu  im  Gebrauch.  Manche  Maschinenbauer  haben 
die  Frösche  f  statt  in  der  angegebenen  Weise  mit  Uilfe  von  Aufspannuten, 
die  lilngs  des  Prismas  liegen,  befestigt. 

An  den  Drehbänken,  welche  die  Gisholt  Mach  ine  Co.  1893  in  Chicago 
ausgestellt  hatte,  habe  ich  nur  die  Form  der  in  Rede  stehenden  Anschlag- 
vorrichtung gefunden,  die  Fig.  700  in  zwei  Ansichten  darstellt.  Die  An- 
schlagschrauben e  stecken  in  einer  Scheibe  t,  die  auf 
der  Welle  d  befestigt  oder  mit  ihr  aus  einem  Stück 
angefertigt  ist. 

Der  folgende  Schritt:  diese  I*rismen  oder  Wellen 
mit  Anschlagschrauben  von  dem  Drehkopfe  aus  selbst- 
tätig drehen  zu  lassen,  also  dem  Arbeiter  die  Auf- 
gabe, die  Ansehlagwellen  in  zutreffender  Weise  zu 
drehen,  abzunehmen,  ist  nun  ohne  weiteres  gegeben; 
die  Gisholtschen  Drehbänke  der  1893er  Ausstellung 
waren  zum  Teil  derartig  ausgerüstet,  indem  z.  B.  ein 
am  Drehkopfe  sitzendes  Schraubenrad  in  ein  gleiches 
auf  der  Ansehlagwelle  befestigtes  griff.  Die  Anschlag- 
welle d  (Fig.  700)  war  dabei  an  dem  betreffenden  Schlitten  gelagert. 

Die  ältere  von  Pittlersche  Drehbank4)  erreicht  die  selbsttätige  Ein- 
stellung der  Ansehläge  auf  kürzerem  Wege.  Da  der  Zapfen  c  (Fig.  701) 
des  Drehkopfes  außerhalb  des  Bettes  liegt,  so  kann  er  ohne  weiteres  ver- 
längert werden  und  unterhalb  der  Klemmhülse,  in  der  er  ruht,  einen  stern- 
artigen Anschlag  £  aufnehmen.  Auch  bei  dem  Hasseschen  Drehkopf  vom 
Jahre  1881  (Fig.  »»85,  686  u.  687,  S.  332)  ist  diese  wichtige  selbsttätige  Ein- 
stellung der  Anschläge  schon  in  sehr  einfacher  Weise  erreicht;  jeder  Werk- 
zeughalter i  besitzt  einen  besonderen  einstellbaren  Anschlagstift  e,  gegen 
den  die  an  i  befestigte  Nase  a  stößt,  sobald  der  Werkzeughalter  um  das 


Fig.  701. 


»)  American  M.chini.t.  5.  Nov.  1891.  mit  S  haubild.    Iron.  11  Mari  1892,  S.  224, 
mit  Schaubild. 

*)  Z.  Ifc'Jl.  S.  1318,  mit  Abb. 
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vorgeschriebene  Maß  vorgedrungen  ist.  Der  vorliegende  Ilassesehe  Dreh- 
kopf enthalt  aber  nicht  allein  dio  beschriebene  Selbsttätigkeit  der  Anschläge, 
welche  bestimmt  ist,  die  Stichelbewegung  in  der  Aehsenrichtung  des  Kopfes 
zu  begrenzen,  sondern  gleichzeitig  eine  ebenso  einfache  Anordnung  für  die 
rechtwinklig  zur  Kopfachse  auszuführenden  Stichelverschicbungen.  Die  am 
Kopre  K  sitzenden  einstellbaren  Schrauben  x  stoßen  nach  vollendeter,  quer 
zur  Achsenrichtung  des  Kopfes  gerichteter  Verschiebung  gegen  eine  im 
oberen  Knde  des  festen  Böckchens  d  angebrachte  Schraube.  Diese  hübschon 
Lösungen  zeichnen  sich  noch  dadurch  aus,  daß  beide  Anschlaggruppen 
auch  für  das  Bearbeiten  kegel förmiger  Flachen  benutzbar  sind,  wie  Fig.  687 
andeutet. 

Weniger  einfach,  aber  auch  in  sinnreicher  Weise,  löst  die  Jones  & 
Lamsonsche  Stahlwechselvorrichtung')  die  vorliegende  Aufgabe.  Das,  um 
was  es  sich  hier  handelt,  stellt  Fig.  702  im  senkrechten  Schnitt  (Mg.  703) 
im  Grundriß  dar.  In 


dem  Bett  b  der  Dreh- 
bank ruhen  so  viele 
Stäbe  a,  wie  sich  Stichel 
im  Drehkopf  K  befin- 
den. In  dem  Schlitten 
*,  der  den  Drehkopf  K 
enthält,  sind  ebenso  - 
viele  um  einen  gemein- 
samen Bolzen  drehbare 
Klinken  c  angebracht. 
Diese  Klinken  greifen, 
wenn  der  Schlitten  s 
von  rechts  nach  links 
und  der  in  K  steckende 
arbeitende  Stahl  gegen 
da«  Werkstück  bewegt 


Fig.  702. 


3 


Fig.  703. 


wird,  schließlich  in  eine  Kerbe  des  betreffenden  Stabes  a  und  begrenzen 
dadurch  zunächst  den  Weg  nach  links.  Da  die  verschiedenen  Werk- 
zeuge verschieden  weit  vordringen  müssen,  so  ragen  auch  die  Stäbe  a 
(Fig.  703)  verschieden  weit  nach  links  vor,  und  es  ist  noch  erforderlich, 
daß  nur  diejenige  Klinke  c  in  die  Kerbe  des  zugehörigen  Stabes  a 
greift,  die  sich  auf  den  arbeitenden  Stichel  bezieht.  Zu  diesem  Zwecke 
ist  jede  Klinke  mit  einem  Stäbchen  d  versehen,  dessen  hakenförmig  um- 
gebogenes oberes  Ende  in  eine  am  unteren  Hände  des  Drehkopf«*  K  an- 
gebrachte Vertiefung  fällt,  sobald  die  zugehörige  Klinke  c  eingreifen  soll. 
Die  Stäbchen  d  sind  verschieden  lang,  und  die  Vertiefung«'!!  im  Drehkopf 
liegen  verschieden  hoch  (in  der  Fig.  702  ist  der  Raum  für  die  erforderlichen 
sechs  Vertiefungen  zu  niedrig  angegeben,  woran  ich  insofern  unschuldig  bin, 
als  die  Patentschrift,  nach  der  ich  die  Figur  hergestellt  habe,  denselben 
Fehler  enthält),  so  daß,  wenn  K  ruckweise  gedreht  wird,  nur  die  bestimmte 
Klinke  c  niederfallen  kann.  Die  Stühe  a  werden  nun  bei  dem  Versuchs- 
drehen nach  rechts  oder  links  versch«d>cn,  so  daß  ihre  Kerben  die  richtige 
Lage  erhalten,  und  dann  durch  in  der  Platte  p  befestigte  Schrauben  festgehalten. 


D.R.P.  So.  67  202  von,  2.  Okt.  1891.    7.  1892,  S.  1376,  mit  Abb. 
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Es  ist  weiter  oben  gesagt,  daß  die  in  die  betreffende  Kerbe  des 
Stabes  a  gefallene  Klinke  c  die  Weiterbewegung  des  Schlittens  $  hindere. 
Damit  begnügen  sieh  jedoch  die  Erfinder  nicht.  Sie  haben  vielmehr  vor- 
gesehen, daß  der  gemeinschaftliche  Bolzen  der  Klinken  ein  wenig  nach 
rechts  ausweichen  kann,  und  benutzen  diese  kleine  Verschiebung  zum  Aus- 
lösen der  selbsttätigen  Zuschiebung.  Es  liegt  hierin  eine  weitere  be- 
deutungsvolle Vervollkommnung  der  Stahlwechselvorrichtung. 

De  Coes  hat  das  gleiche  Ziel  auf  einem  etwas  anderen  Wege  an- 
gestrebt.1) Die  Fig.  704  und  705  werden  genügen,  um  das  Wesen  der  an- 
gewendeten Anschlageinrichtungen  verstandlich  zu  machen.  Die  Erfindung 
wird  von  den  Niles  Tool  Works  in  Hamilton,  0.,  verwertet.  In  Fig.  704 
bezeichnet  b  «las  Drehbankbett,  c  den  Bettschlitten,  an  dem  vorn  eine  Schürze 
d  herabhängt.  An  dem  Drehbankbett  ist  eine  mit  Aufspannuten  versehene 
Platte  befestigt,  an  die  links  und  rechts  von  d  Anschlage  a  geschraubt 
werden  können.  Es  ist  somit  die  Möglichkeit  gegeben,  sowohl  nach  links 
als  auch  nach  rechts  den  Schlittenweg  zu  begrenzen.  Fig.  705  stellt  An- 
schlag und  Berestigungsplatte  in  größerem  Maßstäbe  dar.  Als  Gegenansehlag 
dient  der  Frosch  e  (Fig.  704),  der  an  di  r  Schürze  d  senkrecht  verschoben 
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Fig.  704. 


Fig.  705. 


wird,  um  in  die  Höhe  der  in  Frage  kommenden  einstellbaren  Anschläge  a 
zu  gelangen.  Dieses  senkrechte  Verschieben  soll  nun  selbsttätig  so  vor  sich 
gehen,  «laß  mit  der  ruckweise  erfolgenden  Drehung  dt-s  «Ii«-  Stichel  (Mithalten- 
den Drehkopfes  der  Frosch  e  ohne  weitere»  in  die  richtige  Höhe  gebracht 
wird.  Zu  dem  Zwecke  hängt  e  an  einer  Nürnberger  Schere,  die  eine  Feder 
immer  nach  oben  zieht.  Mit  dem  oberen  Glicde  der  Schere  ist  ein  Stift 
verbunden,  der  in  Vertiefungen  an  der  unteren  Flüche  des  Drehkopfes  treten 
kann.  Sind  diese  Vertiefungen  flach,  so  befindet  sich  e  vor  den  unteren 
Aufspannuten,  sind  sie  erheblicher,  so  steigt  «  in  größere  Höhe.  Durch  zu- 
treffende Lage  und  Abmessung  der  Vertiefungen  erreicht  man  demnach  die 
für  das  einzelne  Werkzeug  passende  Höhenlage  von  e  gegenüber  den  An- 
schlägen a.  Es  kann  nun  c  in  wagerechter  Richtung  ein  wenig  ausweichen; 
hierbei  dreht  der  Gegeiianselilag  e  durch  Zahnstange  und  Kad  eine  hinter 
der  Schürze  d  gelagerte  stehende  Welle,  welche  die  selbsttätige  Zuschiebung 
auslöst.  Der  Erfinder  hat  auch  vorgesehen,  zwei  verschieden  weit  vor- 
springende Anschläge  (i  hintereinander  anzuwenden,  wie  bei  der  oberen 
Auf>pannut  rechts  angedeutet  ist,  und  den  Gegcnaiwhlag  so  eingerichtet, 
daß  er  der  Befestigungsplatte  der  Anschlage  ti  näher  oder  weniger  nahe 

'<  The  Iron  Ae".  21.  Mai  1896;   G.  Kichard,  Trait>  de*  machines  outils,  Bd.  2, 
1S%,  Ergknxung  S.  4«2. 
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gerückt  werden  kann,  um  so  für  den  Werkzeughalter  und  die  gleiche 
Richtung  zwei  Ansehlöge  verfügbar  zu  haben.  Es  kann  dies  von  Nutzen 
»ein,  wenn  in  einem  Werkzeughalter  »ich  mehrere  Stichel  befinden,  die  ver- 
schieden weit  arbeiten  »ollen. 

M.  Conradson  hat  ein  deutsches  Patent  genommen, ')  nach  dem  die 
Zuschlebung  mittels  Wasserdrucke«  erfolgen  soll;  die  Anordnungen  sind  so 
getroffen,  daß  durch  das  Zusammentreffen  der  Anschläge  selbsttätig  Steuer- 
ventile bewegt  werden.  Ich  glaube  an  eine  Zukunft  dieses  Verfahrens, 
nehme  aber  an,  daß  vorher  die  Steuereinrichtungen  den  in  der  Patentschrift 
angegebenen  gegenüber  wesentlich  verbessert  werden  müssen. 

Verzichtet  man  auf  die  Einstcllbarkcit  der  Anschläge,  richtet  man  die 
Drehbank  nur  für  ein  bestimmtes  Werkstück  oder  doch  für  Werkstücke 
ein,  die  wenig  voneinander  verschieden  sind,  so  empfiehlt  sich  oft,  die 
Verschiebungen  durch  Daumen  oder  dgl.  stattfinden  zu  lassen,  deren  Ab- 
messungen von  vornherein  der  Größe  der  beabsichtigten  Verschicbungen 
angepaßt  sind.  Hierdurch  vereinfachen  sich  die  Mechanismen,  so  daß  sie 
in  jeder  Richtung  als  selbsttätige  ausgebildet  werden  können  —  die  selbst- 
tätigen Schraubendrehbänke  oder  Schraubenmaschinen  sind  hierher  gehörige 
Beispiele  —  und  daß  dem  Arbeiter  nur  das  Vorlegen  neuen  Rohstoffes, 
Hinwegräumen  der  Erzeugnisse  und  die  allgemeine  Überwachung  bleiben. 
Man  nennt  solche  selbsttätige  Drehbänke  oft  Schraubenmaschinen.*) 

Die  Schwedische  Drehbank*)  benutzt  nicht  allein  einen  Ortswechsel 
der  Werkzeuge,  sondern  zugleich  einen  solchen  für  die  Werkstücke  (vgl. 
S.  328),  wodurch  die  Leistungsfähigkeit  außerordentlich  gesteigert  wird,  aber 
auch  die  Schwierigkeit  des  Einstellens. 

y.  Beispiele  von  Kopfdrehbänken.  Zum  Vergleich  mit  der 
Spitzendrehbank  für  Achsschenkel  (S.  320)  führe  ich  hier  eine  gleichen 
Zwecken  dienende,  von  Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  an,  hei 
welcher  von  der  Benutzung  der  Spitzen  abgesehen  ist.  Fig.  706  und  707, 
Taf.  XX,  stellen  Vorder-,  bzw.  Giebel -Ansicht  dar.  In  der  Mitte  des  Dreh- 
bankbettes ist  eine  röhrenartige  Welle  a  gelagert,  welche  an  beiden  Enden 
mit  selbstausrichtenden  Futtern  versehen  ist,  so  daß  die  hineingesteckte. 
„Achse"  gleichzeitig  befestigt  und  ausgerichtet  wird.  Es  kommt  keine 
erhebliche  Verschiedenheit  in  den  Durchmessern  der  Werkstücke  in  Frage, 
weshalb  für  die  Regelung  der  Umdrehungszahlen  eine  Antriebsrolle  b  mit 
zwei  Stufen  genügt.  Ihre  Drehungen  werden  durch  ein  Rädervorgelege  auf  a 
übertragen.  Von  der  Vorgelegewelle  aus  wird  eine  hinter  dem  Maschinen- 
bett liegende  Welle  c  gedreht,  die  etwa  doppelt  so  viel  Drehungen  macht 
als  das  Werkstück.  Diese  betätigt  zwei  auf  den  Leitspindcln  d  sitzende 
Schaltwerke.  Es  findet  demnach  die  selbsttätige.  Verschiebung  der  Bett- 
schlitten e  längs  des  Bettes  ruckweise  statt:  ein  Verfahren,  welches  aus 
früher  erwähnten  Gründen  vermieden  werden  sollte,  so  lange  eine  stetige 
Bewegung  ohne  erhebliche  Mehrkosten  durchgeführt  werden  kann.  Die 
Beschreibung  der  Bettschlitten  und  Stiehelhaussehlitten  dürfte  entbehrlich 


•)  D.R.P.  No.  76  753  vom  81.  Jauuar  1893. 

*)  Prakt.  Masch.-Konavr.  1896,  S.  68;  Z.  f.  \V.,  5.  Febr.,  25.  Febr.  1901 ;  5.  De«.  1902; 
15.  8«pt.  1903;  American  Machinist,  28.  Sept.  1901;  6.  Sopt.  1902;  Engineering,  29,  Nov. 
1901 ;  The  Iron  Age,  7.  Nov.  1901,  sämtlich  mit  Abb. 

»i  D.K.P.  No.  188783. 
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sein,  da  die  Zeichnung  genügende  Auskunft 
gibt.  Nur  sei  noch  bemerkt,  daß  das  Böek- 
chen  f  und  die  in  ihm  gelagerte  Rolle  be- 
stimmt sind,  das  Einbringen  und  Abnehmen 
der  Werkstücke  zu  erleichtern. 

Als  ferneres  Beispiel  einer  Kopfdrehbank 
sei  die  Drehbank  mit  Stahlwechsel  der  Kl- 
sässischen  Maschinenbau  -  Gesellschaft 
gewühlt.1)  Fig.  708  und  709  sind  Gesamt- 
ansichten  dieser  Drehbank.  Im  linksseitigen 
Fuße  des  Gestelles  befindet  sich  ein  61/,  pferd. 
Gleichstrommotor  für  500  Volt.  Durch  fünf- 
stufige Keilriemenrollen  wird  seine  Drehung 
auf  eine  Wurmwelle  und  durch  deren  Wurm- 
rad  ein  —  im  linksseitigen  Vorbau  belegenes  — 
dreifaches  ausrückbares  Planetcngetriebe  und 
auf  der  Hauptspindel  sitzende  ausrückbare 
Kader  auf  diese  übertragen,  so  daß  man  diesen 
30  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  (3  bis 
200  minutliche  Drehungen)  erteilen  kann.  Da 
in  den  Vorgelegen  sich  Reibkupplungen  be- 
finden, so  kann  man  Arbeitsspindel  und  Zug- 
spindel außer  und  in  Betrieb  setzen,  ohne  eleu 
Motor  still  zu  stellen. 

Die  Bettplatte  ist  selbsttätig  längs  des 
Bettes  und  der  den  Drehkopf  tragende  Schlit- 
ten ebenfalls  selbsttätig,  quer  zum  Bett  zu 
verschieben.  Beide  Selbstzügc  werden  von 
der  Hauptspindel  aus  durch  zwei  Riemenrollen, 
zwei  Wellen  mit  eingeschaltetem  (in  H  liegen- 
dem) Rädervorgelegc,  in  L  untergebrachte 
Stufenräder  und  die  Zugspindel  A  (Fig.  708) 
hervorgebracht.  In  dem  Gehäuse  L  befinden 
sich  zwei  St ufenrad Vorgelege,  wodurch  der 
Zugspindel  A  gegenüber  der  Haupt.spindel 
sechs  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben 
werden  können.  Fig.  712  bis  720  stellen  die 
Bett  platte  nebst  Zubehör  dar.  Auf  der  Spin- 
del A  (Fig.  717  und  718)  steckt  verschiebbar 
das  Hyperbelrad  B,  welches  in  ein  gleiches 
Had  C  greift.  Mit  diesem  ist  Kegelrad  D  fest 
verbunden.  D  greift  in  das  Kegelrad  K  und 
dreht  dadurch  die  stehende  Welle  tr.es  greift  aber 
auch  in  ein  auf  der  liegenden  Welle  F  sitzendes 
Kegelrad.  Die  Lager  der  beiden  Wellen  Fund  G 
befinden  sich  gemeinsam  in  dem  um  den  Bol- 
zen W  schwenkbaren  Körper  K.  Hat  K  die 
Lage,  welche  Fig.  718  darstellt,  so  greift  der  auf  f  feste  Wurm  A'  in  das 


*)  Z.  1900,  8.  1277,  mit  Abb. 
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Wurmrad  0  und  die  Räder  R  w.P  vermitteln  die  Drehung  des  in  die  feste 
Zahnstange  greifenden  Hades  Q,  so  <laß  der  selbsttätige  Längszug  stattfindet. 
Bringt  man  dagegen  das 
auf  der  Welle  G  sitzende 
Hyperbelrad  T  mit  dem 
Rad  U  in  Eingriff,  so  tritt 
der  selbsttätige  Planzug 
ein.  Plan-  und  Längszug 
schließen  sieh  daher  in 
einfachster  Weise  gegen- 
seitig aus.  Befindet  sich 
K  in  seiner  Mittellage, 
so  läßt  sich  die  Welle 
von  R  (vgl.  Fig.  713) 
mittels  eines  Armkreuzes 
drehen  und  ebenso  die 
mit  0  verbundenen  Plan- 
zugschraubo  mittels  einer 
Handkurbel.  Das  Aus- 
rücken von  T  geschieht 
mittels  der  kleinen  Kur- 
bel der  Kurbelzapfen 
hat,  wie  Fig.  717  erkennen 

läßt,  so  viel  Platz  in  dem  betreffendi  n  Schlitz  von  K,  daß  das  Einrücken 
von  N  in  0  möglich  bleibt.    Es  wird  letzterer  Eingriff  zustande  gebracht 


1  1 

o 

8 

Fig.  711. 


durch  Heben  von  A'  mittels  eines  aus  der  Bettplattensehürze  hervorragenden 
Handgriffes  (vgl.  Fig.  720).    Es  hängt  sich  dann  K  auf  den   durch  eine 
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Feder  angezogenen  Haken  S  (Fig.  718).  In  der  Bcttplatte  ist  eine  Stange  A' 
verschiebbar,  welche,  wenn  die  Bettplatte  weit  genug  nach  links  verschoben 
ist,  gegen  eine  Nase  der  am  Bett  gelagerten  Anschlagwelle  J  (Fig.  712)  stoßt, 

1-^ 


Fi*.  712. 

dadurch  zurückgehalten  wird  und  den  Haken  S  zurückschiebt,  so  daß  der 
Wurm  N  nach  unten  sinkt. 

Auch  für  die  Begrenzung  des  Qucrsehlittcnweges  ist  eine  Anschlagwelle 
vorgesehen;  sie  wird  aber  nur  für  die  Handvcrschiebung  des  guerschlittens 


•i  a     i         o      |  • 


Fig.  713. 


Fig.  714. 


benutzt.  Eine  Schraube  mit  Haken,  deren  Mutter  durch  einen  Handhebel 
betätigt  wird,  dient  zum  Festklemmen  der  Bettplatte  auf  dem  Bett  (Fig.  719). 

Am   Drehkopf  können   sieben   verschiedene   Werkzeuge  angebracht 
werden;  Fig.  714  und  71f>  gehen  einige  Beispiele  an. 
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Es  wird  der  Drehkopf  (Fig.  710)  durch  einen  nach  oben  schnellenden 
Riegel  und  Niederdrücken  auf  den  Querschlitten  festgehalten.  In  der  Mitte 
des  Zapfens,  um  welchen  sich  der  Kopf  dreht,  steckt  eine  hohle  Schraube 
mit  linksgängigein  Gewinde,  in  welches  die  Mutter  eines  Handhebels  greift. 


Fig.  715. 

In  der  hohlen  Sehraube  ist  eine  Spindel  gelagert,  an  deren  unterem  Ende 
eine  Daumenseheibe  sitzt.  Die  Spindel  wird,  vermöge  eines  mit  dem  Hand- 
hebel verbundenen  Sperrwerks  rechts  gedreht,  wenn  der  Handhebel  sich 


Fig.  716.  Fig.  717. 


rechts  dreht,  also  der  Befcstijrungsdruck  aufgehoben  wird.  Sie  enthalt  an 
ihrem  unteren  Ende  eine  Dauinenscheibe,  welche  den  Riegel  nach  unten 
schiebt,  so  daß  nunmehr  der  Kopf  gedreht  werden  kann. 

Gewissermaßen  dient  die  folgende  Beschreibung  einer  von  Warner  & 
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Swasey  gebauten  Drohbank1)  zur  Ergänzung  des  Vorigen.  Flg.  721  stellt 
die  Drehbank,  schaabildlieh  dar.  Sie  ist  zunächst  bestimmt,  stangenartige, 
in  der  hohlen  Arbeitsspindel  festgehaltene  Werkstücke  an  dem  frei  heraus- 
ragenden Ende  zu  bearbeiten  und  das  fertige  Stück  abzustechen,  worauf 
das  rohe  Werkstück  um  den  zugehörigen  Betrag  vorgeschoben  und  «-in 
zweites  Stück  vorgeschoben  wird.*)  Sic  soll  aber  auch  Gegenstände  be- 
arbeiten, die  im  Futter  oder  an  der  Planscheibe  befestigt  sind. 


Fig.  718. 


Ragen  solche  Gegenstände  weit  vor,  so  muß  bei  anderen  Drehbänken 
der  Drehkopf  mit  langen  Armen  versehen  werden,  um  längere  Gegenstände 
zu  bearbeiten.3)  Demgegenüber  kann  bei  vorliegender  Drehbank  der  Stichel 
auch  beim  Bearbeiten  sehr  langer  Werkstücke  sich  nahe  am  Drehkopf 
befinden.  Das  ist  erreicht,  indem  der  Drehkopf  geeignet  eingerichtet  ist, 
um  die  Werkstücke  durch  ihn  hindurchgehen  zu  lassen. 


Fig.  719.  Fig.  720. 


Fig.  722  ist  ein  lotrechter  Schnitt  des  Drehkopfes  und  benachbarter 
Teile;  723  bis  725  stellen  das  hier  in  Frage  Kommende  in  Ansicht  dar.  Man 

*)  American  MachiniM,  6.  April  1901,  S.  305.  mit  Abb.    Z.  1901,  S.  1741,  mit  Abb. 

*>  Zweckmäßige  F.inrichtungen  für  da«  Vorrücken  und  Festhalten  solcher  Werk- 
stücke sind  r.  B.  beschrieben:  Jones  &  Lamson,  Z.  1892,  8.  578  und  8.  1376,  mit  Abb. 
Warner  A:  Swasey,  American  Machinist,  Man  1899,  S.  249,  und  April  1901,  S.  305, 
mit  Schaubild. 

•)  Vgl.  Z.  1900,  S.  1167  und  1168,  mit  Abb. 
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sieht,  daß  die  Flächen  des  sechskantigen  Kopfes  a  mit  ziemlich  weiten 
Löchern  versehen  sind,  und  der  Drehzapfen  sehr  niedrig  gehalten  ist,  so 
daß  dem  llindurchstecken  eines  beliebig  langen  Werkstückes  W  nichts 
im  Wege  steht.  Die  Werkzeughalter  werden  an  den  ebenen  lotrechten 
Flächen  des  Kopfes  befestigt,  weshalb  sie  eigenartig  gestaltet  sind.  Fig.  72H 
zeigt  einen  zum  walzenförmigen  Abdrehen  bestimmten  Werkzeughalter. 
1  »ein  Stichel  gegenüber  befinden  >ich  einstellbare  Stützflächen.  Der  eigent- 
liche Stichelhalter  f  ist  an  der  an  o  zu  schraubenden  Platte  um  einen 
festen  Bolzen  schwenkbar  und  wird  durch  einen  mit  Handhebel  g  versehenen 
Daumen  dem  Werkstück  genähert;  das  Spitzende  der  Schraube  h  begrenzt 
die  Linksschwenkung  des  Stichelhalters  f.    Die  Führungen  der  dem  Stichel 


Fig.  721. 

gegenüberliegenden  Stützklötzc  sind  einseitig  angebracht,  so  daß  man  die 
stützenden  Flächen  entweder  gegen  das  zu  Drehende  oder  das  soeben  Ge- 
drehte legen  kann. 

Fig.  727  zeigt  die  Anordnung  für  Abstechstichel.  Diese  sind  an  einem 
Schlitten  befestigt,  welcher  mit  Hilfe  von  Zahnstange  und  Rad  durch  den 
oben  sichtbaren  Handhebel  verschoben  werden  kann.  Die  unten  sichtbaren 
Anschlagschrauben  begrenzen  den  Weg  des  Schlittens.  Der  Kopf  a  ruht 
mit  seiner,  385  mm  im  Durchmesser,  großen  Grundfläche  auf  der,  durch 
Handkreuz,  Zahnrad  und  feste  Zahnstange  zurückschiebbaren  Bettplntte  b. 
Er  ist  um  den  in  b  festen  Zapfen  c  drehbar,  aber  mittels  der  Haken - 
schraube  d  festklemmbar.  Die  Mutter  dieser  Schraube  ist  als  Kegelrad 
ausgebildet,   so  daß  man  sie  durch   eine  vor  der  Bettplatte  befindliche 
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Handkurbel  anziehen  kann.  Schiebt  man  die  Bettplatte  b  ganz  zurück, 
so  stößt  eine  in  b  steckende  Stange   gegen   einen   an   die   feste  Zalin- 


Fig.  725. 

stange  geklemmten  Anschlag  und  eine  dieser  verschiebbaren  Stange  an- 
gelenkte Klinke  (Fig.  725)  dreht  den  Kopf  um  Ve-   Dadurch  wird  —  unter 


Fig.  726. 


Fi  {f.  727. 


Vermittlung  von  Zabniftdern  und  einer  stehenden  Welle  —  die  vor  der 
Bettplatte  gelagerte  Ansehlagwelle  (Fig.  723  und  724)  gedreht,  um  den  nun- 
mehr zu  verwendenden  Anschlag  in  die  richtige  Lajrc  dem  vor  dem  Bett 
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befestigten  Anschlagbügcl  gegenüber  zu  bringen.  Ist  Bettplatte  und  Kopf 
durch  den  Selbstzug  genügend  gegen  das  Werkstück  verschoben,  so  stößt 
der  Ansehlag  gegen  den  festen  Anschlagbügel,  wird  zurückgehalten  und 
veranlaßt  hierdurch  die  Auslösung  eines  hinter  dem  Bett  befindlichen  Hebels, 
in  welchem  der  zum  selbsttätigen  Verschicben  dienende  Wurm  liegt,  so 
«laß  dieser  nach  unten  sinkt. 

Wegen  anderer  Stahlweehseleinriehtungen  verweise  ich  auf  die  Quellen.') 
Die  Fig.  728  bis  7;1 1 ,  Taf.  XXV,  stallen  eine  von  Ernst  Schieß 
gebaute  Ra d s t e r ud  r e h  b a n k  in  Vorderansieht,  Grundriß  und  zwei 
Kndansichten  dar.  Sie  ist  bestimmt,  die  sog.  Kadsternc  der  Eiscnbahnfuhr- 
werke  abzudrehen  und  auszubohren.  Die  Werkstücke  werden  durch  vier 
schraubstockartige,  von  innen  gegen  den  Radkranz  drückende  Frösche, 
welche  an  der  rianscheibe  sitzen,  festgehalten,  so  daß  die  Außenflächen 
des  Kadsternkranzes  und  die  Nabe  des  Radsternes  für  die  Werkzeuge  zu- 
gänglich sind.  Es  erfolgt  der  Antrieb  der  Planscheibe,  bzw.  ihrer  Spindel 
durch  eine  dreistufige  Riemenrolle,  Wurm-  und  Wurmrnd.  Am  Schwänz- 
ende der  Arbeitsspindel  sitzt  eine  Kurbclscheibe,  welche  zwei  außerhalb 
des  Bettes  gelagerte  Wellen  a  in  schwingende  Bewegung  versetzt.  Durch 
sie  werden  die  verschiedenen  der  Stichelverschiebung  dienenden  Schalt- 
werke betätigt.  Die  Stichelhfluser  der  Drehstichel  können  folgende  Be- 
wegungen ausführen.  Es  ist  zunächst  eine  Verschiebung  der  Bettplatte 
längs  des  Bettes  möglich;  sie  dient  nur  dem  groben  Einstellen  und  wird 
mittels  der  Hand  bewirkt.  Auf  der  Bettplatte  sind  zwei  Querschlitten  zu 
verschieben,  und  zwar  mittels  der  Schrauben  b,  auf  welche  Schaltwerke  zu 
stecken  sind.  Auf  diesen  Querschnitten  sind  die  Zwischenstücke  e  so  be- 
festigt, daß  sie  um  eine  lotrechte  Achse  eingestellt  werden  können,  um 
die  sie  oben  abschließenden  Führungsbahnen  beliebig  schräg  gegen  die  Dreh- 
bankachse zu  legen.  Auf  diesen  Fühmiigsbahnen  gleiten  die  Schlitten  d, 
deren  Schrauben  durch  Schaltwerke  betätigt  werden  können,  und  endlich 
folgen  die  Stichclhäuser  e,  die  ebenfalls  mit  Hilfe  von  auf  ihre  Schrauben 
gesteckten  Schaltwerken  selbsttätig  verschoben  werden  köuueii.  Die  Be- 
tätigung dieser  verschiedenen  Schaltwerke  von  den  Wellen  a  aus  ge- 
schieht durch  über  Rollen  geleitete  Ketten.  Die  Lcitrollen  sind  zum  Teil 
einstellbar.  Es  mag  noch  darauf  hingewiesen  werden,  daß  das  hintere 
Stichelliaus,  dessen  Stichel  seine  Schneide  nach  unten  kehrt,  etwas  höher 
liegt  als  das  vordere  .Stichelhaus.  Das  Ausbohren  geschieht  —  gleich- 
zeitig mit  dem  Abdrehen  —  mittels  der  Bohrstange  f,  welche  sich  euer- 
seits in  einer  Bohrung  der  Arbeitsspindel  stützt,  anderseits  in  dem  Schlitten  g 
festgehalten  wird.  In  der  Bohrstange  ist  der  zum  Ausbohren  dienende. 
Stichel  geeignet  festgehalten.  Der  Schlitten  g  wird  mittels  der  Schraube  h 
und  eines  Schaltwerks  verschoben  und  bewirkt  hierdurch  das  Schalten  des 
Bohrstichels. 

Die  Fig.  732  und  733,  Taf.  XXVI,  und  Fig.  734,  Taf.  XXVII,  stellen 
eine  größere  1'lansehei  bendrehbank  dar,  welche  Droop  &  Kein  bauen; 
insbesondere  ist  Fig.  732  teils  eine  Vorderansicht,  teils  ein  Längenschnitt 
der  Maschine,  Fig.  733  eine  Endausicht  von  der  linken  Seite,  und  Fig.  734 
eine  Darstellung  des  Spindelantriebs. 

h  1'rakt.  Mnseh.-Konstr..  17.  Marz  1898;  30.  Jan..  4.  Dez.  1902;  Z.  f.  W..  S.  I»e*.  1900; 
».  Mai*.  5  Juni.  15  Juni.  15.  Okt.,  25.  IX*.  1901 :  5.  Marz.  5.  April,  5.  Juni.  5.  Okt.  1902; 
1».  April.  15.  Mai.  25.  Mai  1903.  mit  Abb. 
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Aus  Fig.  732  ist  zunächst  die  Arbeitsspindel  und  deren  Verbindung 
mit  der  2400  mm  großen  Planscheibe  zu  erkennen.  Letztere  ist  auf  den 
glatt  abgedrehten  Kopf  gepreßt  und  wird  weiter  durch  eine  Anzahl 
Schrauben  festgehalten.  Diese  Befest iguugs weise  der  Planscheibe  wird  der 
sonst  gebräuchlichen  (durch  Schraubengewinde  auf  der  Spindel,  S.  731) 
dann  allgemein  vorgezogen,  wenn  ein  Auswechseln  der  Planscheibe  nicht 
in  Frage  kommt.  Sowohl  der  250  mm  dicke  Halszapfen,  als  auch  der 
190  mm  dicke  Schwanzzapfen  der  Spindel  ist  einfach  walzenförmig  (vgl. 
S.  76);  die  Bauart  der  Lager  läßt  Fig.  733  erkennen.  Der  Druck, 
welchen  die  Spindel  in  der  Achsenrichtung  nach  links  erfährt,  wird  durch 
einen  festen  Bund  aufgenommen,  der  entgegengesetzte  durch  einen  Ring 
und  zwei  Muttern  (vgl.  S.  82).  Der  Spindclstock  steht  zum  Teil  un- 
mittelbar auf  einem  Fundament,  zum  Teil  auf  einem  gußeisernen  Rahmen  a, 
mit  welchem  er  fest  verschraubt  ist,  so  daß  beide  ein  Ganzes  bilden. 
Auf  dein  Teil  dieses  Rahmens,  welcher  den  Spindclstock  überragt,  ist  ein 
kräftiges  Querbett  b  befestigt,  und  zwar  mittels  in  Aufspannuten  greifender 
Schrauben.  Es  ist  das  Querbett  gegen  die  Planscheibe  um  800  mm  ver- 
schiebbar, und  zwar  mittels  zweier  Rädchen  c,  welche  in  am  Rahmen  feste 
Zahnstangen  greifen.  Die  lotrechteu  Wellen  dieser  Räder  sind  an  ihren 
oberen  Enden  mit  Wurmrädern  versehen,  in  welche  an  der  gemeinsamen 
Welle  d  sitzende  Wurme  greifen,  so  daß  sich  die  Räder  c  nur  genau  gleich 
drehen  können.  Die  Welle  d  geht  durch  die  ganze  Länge  des  Querbettes  b ; 
man  kann  sonach  an  dein  einen  oder  andern  ihrer  Enden  eine  Handkurbel 
aufstecken.  Auf  dem  Querbett  b  sind  zwei  Bettschlitten  e  verschiebbar,  und 
zwar  mittels  zweier  voneinander  unabhängiger  Schrauben  f  und  g.  von 
denen  die  eine  dem  vonleren,  die  andere  dem  hinteren  Querschlitten  an- 
gehört. Die  Drchschemcl  h  sind  mittels  Wirbels  auf  e  so  befestigt,  daß 
mau  deren  Führungsbahnen  in  beliebigem  Winkel  gegen  die  Drehbankachse 
einstellen  kann.  Die  Stichelhäuser  i  endlich  werden  durch  die  Schrauben  k 
verschoben.  Um  die  Schrauben  /',  g  und  k  selbsttätig  drehen  lassen  zu 
können,  steckt  man  auf  sie  ein  Schaltwerk  l  (Fig.  732),  welches  unter  Ver- 
mittlung geeignet  geleiteter  Ketten,  von  einer  am  Schwänzende  der  Arboits- 
spindel  sitzenden  Kurbelschcibc  (Fig.  732  links)  betätigt  wird.  Die  Ver- 
schiebbarkeit der  Bettschlitten  beträgt  1600  mm,  so  daß  Gegenstände  bis 
zu  3000  mm  abgedreht  werden  können ;  die  Ober-  oder  Stichelhausschlitten 
sind  um  600  mm  zu  verschieben.  Um  beim  Bearbeiten  trommelförmiger 
Flächen  die  Stichel  genügend  weit  über  das  Querbett  hinwegragen  lassen 
zu  können,  sind  sie  iu  kräftige  Werkzeugträger  w»  gesteckt  und,  um  schiefe 
Beanspruchung  derjenigen  Schrauben ,  mittels  welcher  der  Werkzeugträger 
festgehalten  wird,  zu  vermeiden,  die  Unterlegscheiben  der  Muttern  un'en 
gewölbt. 

Es  wird  die  Planscheibe  ausschließlich  durch  den  au  ihr  befestigten, 
innen  verzahnten,  106  Zähne  enthaltenden  Zahnkranz  betätigt.  In  diesen 
greift  ein  Zahnrad  mit  16  Zähnen  (Fig.  733),  das  auf  der  Spindel  n  fest- 
sitzt. Auf  dieser  sitzt  ferner  das  Rad  o  fest,  während  die  Stufenrolle  mit 
den  an  ihr  festen  beiden  Rädern  sieh  zunächst  lose  um  n  dreht.  Kuppelt 
man  die  Stufcnrollc  in  gebräuchlicher  Weise  mit  «,  während  der  außen- 
aehsig  gelagerte  Bolzen  p  zurückgedreht  ist,  so  erhält  man  die  vier  größten 
Umdrehungszahlen.  Rückt  man  die  auf  dem  außernchsig  gelagerten  Bolzen  p 
steckenden  Räder  ein,  während  die  Stufenrolle  sieh  frei  um  n  dreht,  so  er- 
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hält  man  mit  dem  KAderpaar  qr  (49/62)  die  vier  mittleren,  und  mit  dem 
Käderpaar  st  (25/85)  die  vier  kleinsten  Umdrehungszahlen.  Es  muß  je- 
doch bemerkt  werden,  daß  infolge  nicht  glucklicher  Wahl  der  Zähnezahlen 
(vgl.  S.  172  u.  f.)  die  durch  das  letztere  Vorgelegte  erzielten  Spindeldrebungen 
zum  Teil  in  die  mittlere  Gruppe  ragen. 

r  und  t  sind  fest  miteinander  verbunden  und  auf  der  hohlen  um  p 
frei  drehbaren  Welle  gemeinsam  zu  verschieben. 

Für  Werkstücke,  welche  bis  zu  7000  mm  Durchmesser  besitzen,  ist 
die  von  Ernst  Schieß  gebaute  Plandrehbank,  welche  die  Fig.  735, 
730,  737,  Taf.  XXVIII,  darstellen,  bestimmt.  Auch  hier  ist  der  Spindelstock 
mit  einem  eisernen  Kähmen,  auf  welchem  die  Werkzeugschlitten  Stützung 
finden,  fest  verschraubt,  nur  weicht  der  Rahmen  dadurch  von  dem  der 
vorher  beschriebenen  Maschine  ub,  daß  er  —  wegen  der  größeren  Abmes- 
sungen —  aus  vier  einzelnen  Balken  zusammengefügt  ist.  Auf  dem  Käh- 
men lassen  sich  Längsbetten  a  oder  Querbetten  b  befestigen,  auf  denen  die 
au»  den  Abbildungen  ohne  weiteres  erkennbaren  Schlittenanordnungen  ver- 
schiebbar sind.  Ein  —  selbstverständlich  wegnehmbarer  —  Lagerbock  c 
kann  zur  weiteren  Stützung  von  Werkstücken  oder  einer  Bohrstange  die- 
nen, die  anderseits  in  der  hohlen  Hauptspindel  steckt.  Das  selbsttätige  Ver- 
schieben der  Schlitten  erfolgt  durch  auf  die  betreffenden  Schrauben  ge- 
steckten Schaltwerke,  welche  von  den  Kurbelscheiben  d  (Fig.  738)  aus  be- 
tätigt werden. 

Das  Decken  Vorgelege  ist  mit  zwei  angetriebenen  Rollen  versehen, 
so  daß  es  90  oder  108  minutliche  Drehungen  macht;  die  fünf  sturige 
Antriebsrolle  dreht  sieh  mit  den  an  ihr  festen  Kjidcrn  e  und  /*  an  sich 
lose  um  ihre  Welle,  kann  aber  unter  Vermittlung  des  Kndes  g  mit  ihr  ge- 
kuppelt werden.  Im  übrigen  kann  man  ihre  Drehungen  durch  die  Räder  f  k, 
oder  e  i  und  ferner  h  g  auf  die  Welle  des  in  den  Zahnkranz  greifenden 
Rades  »  übertrugen,  h  wird  durch  Verschieben  seiner  Welle  ausgerückt, 
wozu  das  Handrad  mit  Mutter  l  dient;  i  und  *  sitzen  fest  auf  einer  Büchse, 
welche  in  das  benachbarte  Lager  ragt,  dort  von  einem  Halsring  umfaßt 
wird,  und  unter  dessen  Vermittlung  —  er  ist  (vgl.  Fig.  382  S.  172)  mit 
einer  Zahnstange  versehen  —  durch  Drehen  des  Handrades  m  verschoben 
werden  kann. 

Das  Befestigen,  insbesondere  aber  das  Ausrichten  der  Werkstücke  an 
der  lotrechten  Planscheibenfläehe,  ist  mit  Schwierigkeiten  verknüpft:  man 
muß  das  Werkstück  schwebend  halten,  bis  es  befestigt  ist.  und  muß  seine 
Befestigung  vornehmen,  ehe  geprüft  werden  kann,  ob  es  rundlauft.  Ist 
letzteres  nicht  der  Fall,  so  ist  das  Werkstück  zu  lösen,  zu  verschieben  und 
wieder  zu  befestig«'»,  um  seine  richtige  Lage  aufs  neue  zu  prüfen  usw. 
Ist  dagegen  die  Plaiischeibe  Hegend  angeordnet,  so  wird  das  Werkstück 
auf  sie  gelegt  und  auf  ihr  verschoben,  bis  die  richtige  Luge  gewonnen  ist, 
worauf  die  Befestigung  erfolgt.  Dieser  Vorteil  wagerechter  Planscheiben 
gegenüber  lotrechten  wird  noch  durch  den  andern  ergänzt,  daß  einseitig 
schwere  Gegenstände  bei  erstereti  keiner  Gewichtsnusgleichung  bedürfen, 
während  bei  letzteren  Gegengewichte  angebracht  werden  müssen,  denn 
richtige  Lage  nur  durch  Versuche  gewonnen  werden  kann.  Als  Mangel 
der  liegenden  Plansch.  iben  ist  die  weniger  gute  Zugänglichkeit  der  W.rk- 
stückmitteii  (Keim  Ausbohren  von  Naben)  zu  bezeichnen:  es  erwuchsen 
hieraus  Gefahren  für  den  bedienenden  Arbeiter. 
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Über  die  Frage,  wer  solche  Drehbänke  zuerst  ausgeführt  hat,  habe 
ich  mich  in  unten  verzeichneter  Quelle1)  geäußert. 

Die  Drehbank  mit  liegender  Planscheibe,  oder  —  wie  sie  auch 
genannt  wird  —  Dreh-  und  Bohrbank  ist  heute  vielfach  zu  finden.1) 

Man  erhält  eine  solche  Drehbank  mit  liegender  Plansehcibe  einfach 
dadurch,  daß  man  eine  der  bisher  beschriebenen  Planscheibendrehbänke 
aufrichtet,  so  daß  ein  Querbett  über  der  Planscheibe  sich  befindet.  Wegen 
dieser  anderen  Aufstellungsweise  sind  jedoch  Änderungen  in  den  Einzel- 
heiten erforderlich,  welche  an  Hand  der  Fig.  738  und  739  erörtert  werden 
mögen.  Es  bezeichnet  in  denselben  p  die  Planseheibe.  Liegt  dieselbe  in 
einiger  Höhe  über  dem  Fußboden,  so  wird  man  den  Spindelstock  a  so  aus- 
bilden, daß  er  einerseits  als  Grundrahmen  der  Maschine  dient,  anderseits 
das  Räderwerk  umschließt.  Die  Betriebsrolle  b  wird  man  liegend  anordnen, 
so  daß  eine  Kegelrad-  oder  AVurmrad  Ubersetzung  erforderlich  ist. 

Man  hat  den  an  der  Plansehcibe  sitzenden  Zahnkranz  als  Kegelrad 
hergestellt;  dieses  Verfahren  ist  aber  wenig  beliebt,  weil  man  von  ihm  Er- 
schütterungen der  Planscheibe  befürchtet. 3)    Das  Querbett  muß  —  in  der 


»///>/////////////&■  >/////////. <'}>>'.■  V.  ^-^w^V///^///////y//////^.'^W. 
Fig.  738.  Fig.  739. 

Kegel  —  in  der  Achsenrichtung  der  Drehbank  verschiebbar  sein,  weshalb 
man  eines  ähnlichen  Kähmens  zu  seiner  Befestigung  bedarf,  wie  z.  B.  die 
durch  Fig.  732  und  733,  Taf.  XXVI,  abgebildete  Drehbank.  Es  liegen  im 
übrigen  für  das  Querbett  ganz  ähnliche  Forderungen  vor  wie  bei  den  Tisch- 
hobelmaschinen  (S.  272).  Demgemäß  verbindet  man  mit  a  einen  torartigen 
Bock  d.  Die  Stichel  müssen  das  Querbett-  weit  überragen.  Man  gibt  da- 
her den  zugehörigen  Sehlitten  e  große  Lilnge.  Diese  bedingt  bedeutendere 
Querabmessungen,  also  großes  Gewicht  der  Stichel.  Es  liegt  nahe,  dieses 
Gewicht  durch  ein  Gegengewicht  auszugleichen.4)   Es  läßt  sich  die  „Spitzen- 

»)  Z.  1895,  S.  1099. 

■)  Bement  &  Sohn,  Dingl.  polyt.  .Tonm.  1878,  Bd.  228.  S.  III,  mit  Abb.  Xiles 
toolwnrkB,  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1*79,  Bd.  223.  S.  31.  mit  Schaubild.  Andere:  Dingl. 
polvt.  .lourn.  1886,  Bd.  261,  S.  67,  mit  Abb.;  1887.  Bd.  264,  S.  317  u.  S.  481,  mit  Scbau- 
bild;  1888,  Bd.  267,  S.  14,  mit  Schaubild;  1891,  Bd  279.  S.  124,  mit  Schaubild.  Iron, 
Jan.  1885,  S.  47;  Okt.  1885,  S.  346;  Man  1886,  S.  202,  sämtliche  mit  Schanbild.  Tho 
Emjineer,  Okt.  1885,  S.  815.  mit  Schanbild.  Engineering.  Mai  1885,  S.  603;  Kebr.  1888, 
S.  186,  mit  Schaubild.  Z.  1883,  S.  722;  1885.  S.  416;  1888,  S.  617;  1897,  S.  21;  1900, 
S.  VAU  bis  1549,  «amtliche  mit  Abb. 

*)  Vgl.  jedoch:  Bullard  mach.  Co     Z.  1900,  S.  1548,  mit  Abb. 

')  Schon  bei  Boment  &  Sohn  geschehen.  Dingl.  polyt.  Journ.  1878,  Bd.  228.  S.  111. 
Fischer,  Werkn-agmuchio«n  I.   t.  Aufl.  23 
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holi«'u,  d.  b.  der  Abstand  »'  der  Drchbnnkaehse,  von  «lern  Querhctt  leicht  da- 
durch veränderlich  machen,  daü  der  Bock  d  auf  dem  Unterbau  a  verschieb- 
bar eingerichtet  wird. 

Das  ist  das  Wesentliche,  dem  einige  Heispiele  angefügt  werden  mögen. 
Fig.  740  zeigt  eine  bemerkenswerte  Spindellagerung. ')  Die  Spindel  Kteckt 
mit  ihrem  unteren  walzenförmigen  Zapfen  in  einer  einfachen  Büchse  und 
ihr  Hauptlager  ist  eine  gespaltene,  außen  kegelförmige  Büchse,  die  behufs 
Nachstellens  mittels  Schraulteii  in  die  kegelförmige  Bohrung  des  Maschinen- 
gestclles  gedrückt  werden  kann.  Die  auf  der  Spindel  befestigte  Planscheibe 
stützt  sieh  mit  ringförmiger  Flüche  in  einer  ringförmigen  Furche  des  Matsehinen- 
gestelles,  während  sie  durch  das  Halslager  der  Spindel  im  Kreise  geführt 


Fig.  740. 


und  durch  auf  der  Spindel  sitzende  Muttern  gehindert  wird,  sich  zu  heben. 
Der  obere  Teil  der  Spindel  ist  hohl,  um  Kaum  für  eine  Bohrstange  zu 
bieten;  die  etwa  in  diese  Höhlung  fallenden  Späne  werden  unten  durch 
seitliche  Löcher  abgeleitet.  An  der  1'lnnscheibc  ist  ein  Zahnkranz  befestigt, 
in  welchen  ein  an  stehender  Welle  sitzendes  kleines  Rad  greift.  Diese 
stehende  Welle  wird  an  ihrem  unteren  Ende  von  der  liegenden  Welle  «• 
aus  durch  ein  Kegelradpaar  angetrieben.  Die  Welle  tc  wird  durch  eine 
Stufenrolle  und  ein  ausrückbures  Kädervorgelege  so  angetrieben,  wie  bei 
Radervorgelegen  üblich  (Fig,  364,  S.  168):  sie  betreibt  durch  Reibscheibe 
und  Rolle  eine  Welle  v,  welche  die  Schaltung  der  Werkzeuge  vermittelt. 
Die  Planscheibe  soll  minutlich  1*/,  bis  40  Drehungen  machen,  während  die 


»)  Aincrictti»  Machiuist,  17.  Okt.  1895.  S.  823.  mit  Abb.     7,  1897.  S.  21.  mit  Abb. 
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Schaltung  zwischen  0  und  6  ran»  für  jode  Drehung  der  Planscheibe  gewählt 
werden  kann. 

Die  Fig.  741.  742,  743,  Tafel  XXIX  und  XXX,  stellen  eine  von 
Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  Drehbank  mit  liegender  Planscheibe 
dar,  die  bei  6000  mm  Planseheibendurchmesser  Gegenstände  von  9500  mm 
größtem  Durchmesser  und  1800  inm  größter  Höhe  bearbeiten  kaun. 

Um  die  Planscheibe  p  verladungsffthig  zu  machen,  ist  sie  —  nach 
Fig.  741  —  dreiteilig  ausgeführt;  es  schließen  sich  an  den  Mittelteil  zwei 
Kreisabschnitte.  Auf  eine  Spindel  der  Planscheibe  ist  verzichtet,  vielmehr 
deren  Führung  einem  Ring  schief  sehweinsrüekenartigon  Querschnitts  über- 
lassen, was  bei  dem  sehr  großen  Gewicht  der  Planscheibe  unbedenklich  ist. 
Die  Befestigungsweise  des  Zahnkranzes  ist  in  Fig.  741  rechts  zu  erkennen. 

Auf  den»  Grundrahmen  n  stehen  zwei  machtige  Böcke  b,  die  durch 
ein  Querstück  zu  einem  torartigen  Gestell  zusammengefügt  sind.  Dieses 
ist  auf  dein  Grundrahmen  a  unter  Vermittlung  von  Aufspannuten  befestigt 
und  kann  in  der  Richtung  dieser  Aufspannuten  (vgl.  Fig.  743)  um  etwa 
2400  mm  verschoben  werden. 

An  den  Vorderseiten  der  Böcke  b  ist,  wie  die  Abbildungen  ohne  wei- 
teres erkennen  lassen,  das  kräftige  Querbett  e  lotrecht  zu  verschieben,  an 
welchem  zwei  Schlitten  sich  befinden.  Auf  jedem  der  beiden  Schlitten  ist 
eine  Platte  f  drehbar,  aber  feststellbar  angebracht,  an  der  je  ein  eigen- 
artiger, auf  große  Länge  verschiebbarer  Stichelhausschlitten  g  Führung  findet. 
Das  Drehen  der  Platten  f  auf  ihren  Schlitten  geschieht  durch  Schrauben  h, 
welche  in  bogenförmige  Verzahnungen  von  f  greifen.  Die  Ausgleichung 
des  Gewichte  der  3550  mm  langen,  also  schweren  Stichelhausschlittcn  g 
bewirken  über  Rollen  gelegte,  dünne  Drahtseile  oder  Ketten,  welche  mittels 
Gewichte  belastet  sind.  Gestrichelte  Linien  der  Fig.  741  lassen  den  Ver- 
lauf der  Seile  erkennen.  Den  Antrieb  der  Maschine  bewirkt  ein  Elektro- 
motor, dessen  Ankerwellc  in  Fig.  743  mit  »  bezeichnet  ist.  Es  wird  durch 
Räderübersetzung  zunächst  die  Stufcnrolle  k  betrieben.  Von  dieser  aus 
erhält  die  Stufenrollc  l  ihre  Drehungen,  und  diese  erteilt  durch  auswechsel- 
bare Rädervorgelege  der  Welle  m  20  verschiedene  Umdrehungsgeschwindig- 
keiten. Ein  Kegelrad-  und  Stirnradvorgelege  übertragen  die  Drehungen 
auf  die  Planscheibe.  Von  der  Welle  m  aus,  deren  Drehungen  mit  den- 
jenigen der  Planschcibe  in  festem  Verhältnis  stehen,  wird  durch  ein  Vor- 
gelege w  (Fig.  743)  eine  liegende  Welle  betätigt,  welche  unter  Vermittlung 
eines  Kehrgetriebes  und  zweier  Stufenräder  die  Welle  v  (Fig.  742)  dreht. 
Diese  steht  durch  Kegelräder  mit  der  stehenden  Welle  d  in  Verbindung, 
von  der  aus  zunächst  durch  Wurm-  und  Wurmrad  das  Triebwerk  am 
Querbett  betätigt  wird,  weiter  oben  aber  die  Räder  und  Wellen  in  Um- 
drehung versetzt  werden,  welche  die  das  Querbett  e  tragenden  Schrauben  » 
(Fig.  741)  drehen.  Eine  Kupplung  q  dient  zum  Ein-  bzw.  Ausrücken  des 
letztgenannten  Betriebes. 

Von  der  zur  Stufenrolle  *  gehörigen  Welle  aus  wird  ferner  durch 
Räder  xy  und  ein  Kegelgetriebc  die  Welle  <r  (Fig.  743)  gedreht.  Diese 
betreibt  einerseits  durch  ein  Stirnräderpaar  und  die  Welle  r  die  Wurm- 
räder *,  welche  fest  auf  den  zum  Verschieben  der  Böcke  b  dienenden 
Schrauben  sitzen,  anderseits  durch  ein  Stirnrüdcrpaar  und  »las  Kegelrad- 
paar t  (Fig.  742)  die  Welle  v,  um  mit  Hilfe  der  stehenden  Weih-  <1  usw. 
rasches  Heben  bzw.  Senken  des  Querbettes  e  herbeizuführen. 

•23* 
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Fig.  744  u.  745,  Taf.  XXXI,  stellen  eine  ganz  Ähnliche ,  aber  kleinere 
Maschine  dar,  welche  aus  derselben  Fabrik  hervorgegangen  ist.  Eine  Be- 
sehreibung der  Bilder  dürfte  nach  der  vorhin  gegebenen  entbehrlich  sein. 

Sehr  hübsch  ist  die  wesentlich  kleinere  Maschine  von  Ludw.  Loewe  &  Co., 
Taf.  XXXII,  Fig.  747  bis  756  und  Textfigur  746  durchgebildet.  Fig.  747 
ist  zum  Teil  ein  lotrechter  Schnitt,  zum  Teil  eine  Ansieht,  Fig.  74M  eine 
Vorderansicht  des  oberen  Teiles,  Fig.  749  ebenso,  jedoch  mit  anderer  Lage 
des  Werkzeugschlittens,  Fig.  750  ein  Grondrlfl  der  Plaiucheibe  und  ein 
wagrechter  Schnitt  durch  den  Antrieb. 


Fig.  746. 

Durch  eine  vierstufige  Kiemenrolle  wird  die  Welle  a  angetrieben.  Sie 
kann  durch  einen  verschiebbaren  Klauenmuff  mit  der  auf  ihr  low  stecken- 
den  Büchse  b  gekuppelt  werden,  oder  b  erhalt  seine  Drehungen  unter  Ver- 
mittlung eines  ausrückbaren  K&dervOTgelCgefl ,  welches  Fig.  747  deutlich 
wiedergibt.  K-in  auf  b  festsitzendes  Winkelrad  dreht  ein  zweites  auf  der 
stehenden  Welle  c  steckende*  und  dieses  betreibt  durch  ein  Stirnrad 
Vorgelege  die  Planscheibe  B.  Die  Deekenvorgelegswellc  soll  minutlich 
215  oder  175  Drehungen  machen,  wodurch  in  Verbindung  mit  den  bereits 
genannten  Übersetzungen  zwei  ineinandergreifende  Gc>ch\\  indigkeitsreihen 
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von  2,89  bis  68,5,  bzw.  3,5  bis  84  ininutlichen  Drchungeu  im  ganzen  16 
verschiedene  Geschwindigkeitsstufen  geboten  werden. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  der  Lagerkörper  des  Vorgeleges  —  außer 
durch  seinen,  in  Fig.  747  u.  750  ohne  weiteres  erkennbaren  Flansch  — 
durch  den  Bolzen  y  getragen  wird. 

Die  Planscheibc  ist  am  Kopf  einer  hohlen  Spindel  befestigt  und  mit 
dieser  in  einfachster  Weise  im  Maschinengestell  A  gelagert.  Zwischen  dem 
Kopf  der  Spindel  und  der  Planscheibe  ist  ein  von  außen  zu  drehender 
King  d  mit  spiralförmigen  Leisten  untergebracht.  Letztere  greifen  in  Ver- 
zahnungen der  zu  den  Klauen  e  gehörenden  Schlitten  und  bringen  deshalb 
eine  gleichförmige  Verschiebung  dieser  Schlitten  hervor.  Man  kann  aber 
mittels  Schrauben,  welche  in  Fig.  747  links  gut  zu  sehen  sind,  die  Klauen 
gegenüber  ihren  Schlitten  ein  wenig  verschieben. 

Ein  auf  der  Büchse  b  festes  56er  Kegelrad  (Fig.  750)  treibt  durch  ein 
26er  eine  Querwelle,  deren  Drehungen  entweder  durch  das  28/60er  oder  das 
56/32 er  Stirnräderpaar  auf  die  Welle  t  übertragen  wird.  Ein  mit  Hand- 
hebel verbundener  Stift  mit  Splint  kuppelt  entweder  das  28er  oder  das 
66er  Rad  oder  keins  von  beidon  mit  der  zugehörigen  Welle.  Von  der 
auf  e  sitzenden  dreistufigen  Rolle  wird  die  Bewegung  auf  die  gleiche  Rolle 
der  Welle  f  (Fig.  747)  übertragen,  und  diese  leitet  sie  unter  Vermittlung 
eines  Winkelradkehrgetriebes  auf  die  Wurmwelle  g.  Diu»  Kehrgetriebe  ist 
durch  den  über  f  sichtbaren  Handhebel  zu  steuern.  Das  linksseitige  Lager 
der  Welle  g  kann  ein  wenig  lotrecht  verschoben  werden,  um  den  zum  49  er 
Wurmrad  gehörigen  Wurm  ein-  oder  auszurücken.  Es  hangt  an  der 
Schiene  A,  die  mit  dem  Handhebel  i  verbunden  ist,  so  daß  durch  Betätigung 
des  letzteren  das  Heben  oder  Senken  des  Lagers  geschehen  kann.  Ks 
findet  das  Ausrücken  des  Wunnes  jedoch  auch  selbsttätig  statt,  was  weiter 
unten  angegeben  werden  wird. 

Die  Drehungen  der  Wunnradwelle  werden  durch  das  25, 100er  Stirnrad- 
paar auf  eine  nächst  höher  belegene  Welle  übertragen,  und  einerseits  durch 
ein  16er  Stirnrad  und  ein  60er  Zwischenrad  auf  das  32er  auf  der  Welle  k 
sitzende  Rad,  anderseits  unmittelbar  von  dem  100er  Rad  auf  das  25er  Rad 
der  Quersehlittenschraube  l  übertragen,  k  dient  zum  Verschieben  des 
Stiehelhausschlittens  I),  was  weiter  unten  besehrieben  werden  wird;  die 
Schraube  l  verschiebt  den  Quersclilitten  C.  Letztere  Zuschiebungen  be- 
tragen, je  nach  Wahl  der  verfügbaren  Vorgelege:  0,32  bis  2,84  mm,  die 
Verschiebungen  des  Stiehelhausschlittens  0,167  bis  1,488  mm  in  sechs  Stufen 
für  jede  Drehung  der  Planseheibe.  Zur  Aufnahme  der  Werkzeuge  ist  ein 
Stahlwechselkopf  E  für  vier  (Fig.  748,  749)  oder  fünf  (Fig.  751,  753)  Stichel 
vorgesehen.  Aus  Fig.  751  u.  753  erkennt  man,  daß  K  um  einen  am 
Schlitten  D  festen  Zapfen  zunächst  frei  drehbar  ist.  Nachdem  man  E  in 
die  verlangte  Lage  gebracht  hat  —  was  der  in  Ausklinkungen  des  stählernen 
Ringes  m  greifende  Riegel  m  erleichtert  —  wird  er  durch  eine,  Mutter  mit 
Handhabe  am  Schlitten  D  festgeklemmt.  Der  Riegel  m  kann  mittels  eines 
Handliebels  zurückgezogen  werden:  eine  Sehraubeufedcr  drückt  ihn  in  die 
Ausklinkungen. 

Die  Verschiebung  des  Schlittens  D  am  Querschlitten  C  bewirkt,  wie 
bereits  erwähnt,  die  lauggenntete  Welle  k.  Ein  an  C  gelagertes  18er  Kegel- 
rad, welches  sieh  mit  k  dreht,  betätigt  ein  54 er  (Fig.  751  u.  753),  auf  der 
Welle  des  letzteren  sitzt  ein  17  er  Stirnrad,  das  in  ein  34  er  greift  und  dieses 
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ist  mit  dem  12er,  in  die  Zahnstange  des  Sehlittens  D  in  Eingriff  befind- 
lichen Stirnrade  fest  verbunden. 

l_~m  diese  Verschiebung  leicht  ausfuhren  zu  können,  hängt  D  an  einer 
Kette,  welche  über  Köllen  geführt  und  mit  einem  im  Masehinengestell  be- 
findlichen Gewicht  belastet  ist  (Fig.  747  u.  749).  Zwei  Köllen  sind  an  einem 
mit  C  verbundenen  Ständer  gelagert,  und  zwar  eine  in  dem  um  eine  wage- 
rechte Achse  drehbaren,  gegabelten  Lagerkörper  o,  welchen  die  Kette  selbst- 
tätig in  die  zutreffende  Lage  bringt.  Die  beiden  anderen  Köllen  werden  in 
ähnlicher  Weise  durch  ihre  mit  lotrechtem  Zapfen  im  Masehinengestell 
drehbar  steckende  Lagerung  p  eingestellt.  Diese  KettenfUhrung  ist  ohne 
weiteres  auch  anwendbar,  wenn  man  nach  Fig.  749  den  Schlitten  D  mit 
seiner  Führung  auf  dem  Quersehlitten  drehbar  befestigt. 

Zum  Begrenzen  der  Schlittenverschiebung  dient  ein  an  D  befestigter, 
herausklappbarer  Anschlag  r  (Fig.  748,  749,  751  u.  752),  welcher,  wenn  er 
in  die  geeignete  Lage  gebracht  ist,  gegen  den  an  der  Führung  von  D  ein- 
stellbaren Anschlagstern  q  stößt.  Es  sitzt  ferner  an  D,  einstellbar,  ein 
Frosch  s  (Fig.  748,  751,  752),  welcher  einen  Stift  t  zurückdrangt  und  da- 
durch den  Zusehiebungsautrieb  ausrückt.  Ks  ist  nämlich  der  Stift  t  mit 
einem  auf  der  Welle  v  (Fig.  747)  verschiebbarem  Hebel  verbolzt,  so  daß  ein 
liegender,  auf  v  festsitzender  Hebel  nach  unten  schwingt  und  dadurch  die 
Wurmwelle  g  senkt. 

Bei  denjenigen  Maschinen,  deren  Stichelhaus  nach  Fig.  749  auch  schräg 
verschoben  werden  soll,  werden  zwischen  t  und  m,  nach  Fig.  754.  755,  756 
noch  weitere  Übertragungsmittel  nötig.  Per  Stift  t  steckt  in  dem  auf  dein 
Schlitten  C  zu  drehenden  Teil  C,  und  trifft  auf  die  im  Schlitten  C  gelagerte 
Schwingt)  to,  welche  die  Verschiebung  von  t  auf  <,  übertragt. 

Die  Verschiebung  des  Querschlittens  kann  nach  einer  Seite  durch  einen 
Anschlagstern  begrenzt  werden,  in  der  entgegengesetzten  Kichtuug  durch  den 
einstellbaren  Anschlag  x  (Fig.  748).  Letzteres  geschieht,  um  den  Stichel- 
hausschlitten bzw.  den  Drehkopf  genau  mitten  über  die  Drehbankachse  zu 
bringen. 

Wegen  anderer  Drehbänke  mit  liegender  Planscheibe  oder  stehender 
Spindel  verweise  ich  auf  unten  verzeichnete  Quellen.1) 

Die  lotrechte  Lage  der  Arbeitsspindel  wird  auch  für  andere  Kopf- 
drehbänke angewendet,  da  sie  in  manchen  Fällen  der  wagerechten  Lage 
gegenüber  Vorteile  bietet.  Ich  erinnere  z.B.  an  die  Schwierigkeiten,  welche 
bei  dem  Abdrehen  der  Kröpfungszapfen  bei  Kurbelwellen  zu  überwinden 
sind.  Man  muß  ganze  (iestelle  mit  der  Welle  verbinden,  um  die  spitzen 
einer  Drehbank  in  der  Achsenrichtung  des  Zapfens  angreifen  lassen  zu 
können  und,  ist  das  in  geeigneter  Weise  geschehen,  so  muß  noch  das  ein- 
seitig liegende  Gewicht  durch  ein  Gegengewicht  ausgeglichen  werden.  Viel 
einfacher  ist  die  vorliegende  Aufgabe  mittels  einer  Maschine  zu  lösen,  welche 
Fig.  757  in  lotrechtem  Schnitt  darstellt. 

Die  lotrechte  Arbeitsspindel  o  ist  oben  in  einem  kegelförmigen,  unten 
in  einem  Spurlager  gestutzt :  letzteres  kann  man  mittels  zwei  ringförmiger 
Muttern  in  der  llöhcurichtung  einstellen.  Der  Antrieb  der  Welle  a  erfolgt 
mittels  eines  auf  ihm  festsitzenden  Stirnrades.    Mit  a  aus  einem  Stück  ge- 

>i  Hingt,  potvt.  Journ.  187*.  Bd.  22*,  S.  III ;  1*79,  »1.  23».  S.  31;  18*6.  Bd.  2<'.|, 
8.  f.":  |hm:,  Bd.  264,  8  317.  8.  484:  IS««.  Bd.  267.  8.  14;  ls'.M.  Bd.  2:9.  8  124.  7.  1R<*3. 
S.  722;  ISB5,  S.  41«;  ISSN,  s.  617;  I9«0,  S.  154.'»  bi»  1549;  S.  243,  *fciutl.  mit  Abb. 
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schmiedet  ist  der  Aufspannkopf  b.  Er  nimmt  einen  Schenkel  der  Kurbel- 
welle k  auf  und  hält  ihn  mittels  Druckschrauben  fest.  Die  links  sichtbare 
Schraube  dient  nur  dem  Ausrichten.  Um  den  Stichel  innerhalb  des  geringen 
Raumes,  welcher  sich  zwischen  den  Kurbelschenkeln  befindet,  genügend 
starr  anbringen  zu  kennen,  ist  ein  dünner,  aber  breiter  Balken  f,  welcher 
sich  mit  beiden  Enden  auf  Auskragungen  des  Sehlittens  g  stützt,  als  Stichel- 
halter verwendet  (vgl.  Fig.  210  u.  211.  S.  104).  Es  ist  /'  an  seinem  einen  Ende 
um  einen  lotrechten,  an  g  festen  Zapfen  drehbar,  an  seinem  andern  Ende 


Fig.  757. 


verstellbar.  Der  Schlitten  g  ist  an  lotrechten  Bahnen  des  am  Maschinen- 
gestell e  festen  Bockes  mittels  der  Schraube  h  verschiebbar,  und  zwar  ent- 
weder, indem  man  A  unmittelbar  dreht,  oder  dessen  zum  Wurmrad  aus- 
gebildete Mutter  t.  Letzterer  Antrieb  dient  dem  selbsttätigen  Verschieben 
von  g.  Der  Bock  c,  in  welchem  das  Halslager  der  Spindel  a  sitzt,  ist 
dcckclartig  auf  das  hohle  Maschincngcstell  e  geschraubt. 

2.  Bohrmaschinen  und  Schwärmer. 

Unter  diese  Uberschrift  fallen  alle  spanabhebenden  Werkzeugmaschinen, 
bei  denen  der  kreisförmige  Hauptweg  von  dem  Werkzeug  beschrieben  wird. 

Man  kann  die  Arbeiten,  für  welche  diese  Maschinen  benimmt  sind, 
auch  mittels  der  Drehbank  ausführen;  es  wird  hiervon  Gebrauch  gemacht. 
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Indem  man  einen  Bohrer  in  das  Flitter  einer  Drehbankspindel  steckt 
und  mittels  dieser  umdreht,  während  das  Werkstück  auf  dem  Bettschlitten 
befestigt  ist,  gewinnt  man  das  Bild  einer  Lochbohrmaschinc.  Für  Löcher 
mäßiger  Tiefe  ist  die  Wirkungsweise  des  Bohrers  keine  andere,  wie  bei  der 
Zustellung,  welche  das  an  der  Spindel  sitzende  Werkstück  kreisen  läßt, 
während  der  Bohrer  an  dem  Schlitten  der  Drehbank  befestigt  ist. 

Für  verhältnismäßig  tiefe  Löcher  —  Durchbohrungen  langer  Stahl- 
stücke u.  dgl.  —  ist  allerdings  nicht  gleichgültig,  ob  das  Werkstück  oder 
das  Werkzeug  die  Arbcitsbewegung  ausführt.  Ich  komme  hierauf  weiter 
unten  zurück. 

Man  kann  einen  auszubohrenden  Gegenstand  mit  einer  Planscheibc 
sich  drehen  lassen,  während  eine  mit  dem  Stichel  ausgerüstete  Bohrstange 
in  seiner  Aehsenrichtung  verschoben  wird  (Fig.  728,  Taf.  XXV),  oder  man 
kann  das  Werkstück  auf  dein  Drchbankschlitten  befestigen  und  eine  solche 
Bohrstange,  zwischen  Spitzen  eingespannt,  durch  einen  Mitnehmer  drehen 
lassen. 

Ebenso  ist  sowohl  ein  mit  der  Flanschen»;  sich  drohender  Gegenstand 
durch  den  nur  die  Schaltbewegung  ausführenden  Stichel  abzudreheu,  als 
auch  ein  auf  der  Bettplatte  befestigtes  Werkstück  mittels  eines  an  der 
Planscheibc  sitzenden  Stichels  abzuschwärmen. 

Die  Arbeitsvorgänge  der  paarweise  aufgeführten  Bearbeitungsweisen 
unterscheiden  sich  nicht,  es  sind  jedoch  —  je  nach  der  Gestalt  der  Werk- 
stücke —  erhebliche  Unterschiede  in  der  praktischen  Durchführung  der 
Arbeitsweisen  vorhanden:  die  einen  Werkstücke  lassen  sich  bequem  um 
ihre  Achse  drehen,  andere,  namentlich  sperrige,  eignen  sich  wenig  oder  gar 
nicht  für  da»  Einspannen  zwischen  Spitzen  oder  nn  der  Planscheibe,  so  daß 
das  kreisende  Werkstück  vorzuziehen  ist. 

Das  laut  sich  nun  zwar,  wie  bereits  erwähnt,  auch  bei  der  Drehbank 
anwenden.  Da  diese  jedoch  in  erster  Linie  dem  eigentlichen  Drehen,  dem 
Bearbeiten  der  sich  drehenden  Werkstücke  angepaßt  ist,  so  fehlen  ihr  für 
gewöhnlich  manche  für  die  andere  Arbeitsweise  erwünschte  Hinrichtungen, 
sie  würde  zu  teuer  werden,  wenn  man  sie  auch  für  diese  Arbeitsweise 
vollkommen  ausbilden  wollte. 

Man  baut  daher  besondere  Maschinen,  welche  in  erster  Linie  oder 
ausschließlich  bestimmt  sind,  im  wesentlichen  ruhende  Werkstücke  zu  be- 
arbeiten, und  stattet  sie  hierfür  aus.  Und  da  selbst  bei  dieser  Beschränkung 
des  Verwendungszweckes  die  Maschinen,  welche  allen  der  hierher  gehörenden 
Arbeiten  gerecht  werden  sollen,  entweder  zu  teuer  oder  für  die  einzelnen 
Aufgaben  zu  unvollkommen  werden  würden,  so  beschrankt  man  das  An- 
wendungsgebiet noch  weiter,  baut  sie  für  bestimmte  Arbeiten. 

Wegen  der  Versehiedenartigkeit  der  vorkommenden  Aufgutieu  lassen 
sieh  nun  diese  Maschinen  nicht  in  scharf  abgegrenzte  Gruppen  legen:  man 
kann  aber  von  Loclibnlir  in  a  s  c  h  i  n  e  n  .  A  u  s  bo  h  r  m  a  s  c  h  i  n  e  n  und 
Schwärmern  sprechen,  ohne  damit  den  Gedanken  zu  verbinden,  daß  die 
Maschinen  nur  zu  dem  durch  ihren  Namen  gekennzeichneten  Arbeitsver- 
fahren tauglich  sind.  Gibt  es  doch  Lochbohr-  sowie  Ausbohnnaschinen. 
die  gelegentlich  als  Drehbänke  verwendet  werden,  und  sind  doch  viele  der 
Ausbohnnaschinen  mit  Schwiirmervorrichtungen  verschen  usw. 

Ich  beginne  als  den  Drehbänken  am  nächsten  stellend  mit  den: 
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a)  Ausbohrmaschinen.1)  Ihr  tätiger  Teil  ist  die  Bohrstange,  an 
welcher  die  Stichel  entweder  unmittelbar  oder  unter  Vermittlung  eines  Bohr- 
kopfes (S.  116)  befestigt  sind. 

Bei  einer  Bauart  der  Maschinen  dreht  sich  die  unverschiebliche  Bohr- 
stange o  (Fig.  758)  in  Lagern  l,  wahrend  das  Werkstück  k  auf  einem  gleich- 
laufend zur  Bohrstange  verschiebbaren  Schlitten  *  befestigt  ist.  Der  Bohr- 
kopf b  sitzt  etwa  in  der 
Mitte  zwischen  den  La- 
gern l.  Hierbei  muß  der 
Abstand  der  beiden  La- 
ger l  im  allgemeinen  mehr 
als  das  Doppelte  der  Werk- 
stücklänge betragen,  so 
daß  diese  Bauart  für 
längere  Werkstücke  bzw. 
größere  Böhringen  sich 
wenig  eignet.1) 

Eine  zweite  Bauart, 
bei  welcher  beide  Lager  / 
dem  Werkstück  nahe  ge- 
legt werden  können,  so 
daß  die  Federung  der 
Bohrstange  geringer  ausfüllt,  stellt  Fig.  75'J  in  einfachen  Linien  dar.  Hier 
ist  das  Werkstück  w  auf  dem  Bett  der  Maschine  befestigt,  ruht  also,  wahrend 
die  Bohrstange  a  mit  dem  Bohrkopf  b  sich  gleichzeitig  dreht  und  vorschiebt. 

Als  Beispiel  für  diese  Bauart  führe  ich  die  von  Ernst  Schieß  ge- 
baute liegende  Ausbohrmaschine  (Fig.  760  und  761,  Taf.  XXXIII)  an. 
Die  Bohrspindel  bestellt  aus  zwei  Teilen  a  und  a,,  die  durch  eine  An 
Futter  miteinander  verbunden  sind.  Eine  fünfstufige  Antriebsrolle  g  dreht 
mittels  eines  Wurmes  das  Rad  k;  es  verhält  sich  dessen  größte  zu  seiner 
kleinsten  Geschwindigkeit  wie  6,25:1.  h  dreht  sich  mit  seiner  langen, 
halsartig  gestalteten  Nabe  in  dem  Doppellager  U  und  umfaßt  in  seiner 
Bohrung  die  Spindel  a,  in  dessen  lange  Nut  mit  einer  festen  Leiste  greifend. 
a  ist  ferner  in  c  gelagert  und  erfährt  durch  den  mit  diesem  Lager  ver- 
bundenen Schlitten  seine  Verschiebung  in  der  Lftngenrichtnng  der  Maschine. 
Die  Schlittenverschiebung  bewirkt  eine  in  der  Mitte  des  Bettes  d  liegende 
Schraube,  die  am  linksseitigen  Ende  durch  zwei  verschiedene  Räderüber- 
setzungen angetrieben  werden  kann. 

Links  unten  in  Fig.  760  erkennt  man,  daß  die  untere  Welle  durch 
Wurm  und  Wurmrad,  ferner  (vgl.  auch  Fig.  761)  durch  ein  Rädervorgelege 
von  der  Stufenrolle  aus  betrieben  wird.  Es  ist  aber  eine  zweite,  von  dieser 
Stufenrolle  ausgehende  Antriebswei.se  vorgesehen,  nämlich  durch  ein  Kegel- 
radpaar;  sie  dient   dem   raschen  Zurückführen   des   Schlittens   und  der 


*»  Dingl.  polyt.  Juurn.  1895,  Bd.  297,  S.  129,  mit  Abb.;  1896,  Bd.  299.  s.  201, 
mit  Abb. 

»)  Dingl.  polyt.  Jouru.  1888.  Bd.  267,  S.  584,  mit  Abb.  Tbe  Iron  Ago,  20.  Febr. 
1890,  S.  294,  mit  Abb.  .8-spindligi.  The  Engineer,  Juni  1891,  S.  515,  mit  Schaubild 
<2-spindlig).  Ani«rican  Machiiiist,  April  1896.  S  453.  mit  Schaubild  i2-spiridli«>.  En- 
gineering, 17.  Juli  1896.  S.  91.  mit  Schaubild.  The  lron  Age.  24.  März  1898.  S.  2,  mit 
Schaubild. 
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Spindel  o.  Die  den  Sehlitten  verschieb«-ndo  Schraub«» 
kann  auch  mit  Hilfe  de»  Spillrades  n  gedreht 
werden. 

Auf  a,  sitzt  der  Bohrkopf  b  fest,  welcher  für 
vier  Stichel  eingerichtet  ist. 

Die  Befestigung  der  Werkstücke  findet  uuf 
der  mit  Aufspannuten  versehenen  Grundplatte  e 
statt.  Auf  der  mich  rechts  über  das  Doppellager 
hervorragenden  Nabe  des  Wurmrades  h  sitzt  ein 
Schwttnner  f  (Kig.  7(50).  Kr  besteht  aus  einer  Nabe 
und  zwei  Armen.  Letztere  enthalten  je  einen 
mittels  Schraube  quer  gegen  die  Bohrstangenachse 
verschiebbaren  Schlitten;  es  erfolgt  die  Drehung 
d<-r  Schrauben  durch  sternartige  Kädchcn,  welche 
beim  Drehen  des  Schwilnners  gegen  einen  nin 
Maschineugcstcll  festen  Vorsprung  stoßen.  Jeder 
Schlitten  enthalt  einen  gleichlaufend  zur  Bohrstange 
verschiebbaren  Stiehelhausschlitten.  Die  Btdirstange 
a1  steckt  rechts  verschiebbar  in  einer  Hülse  i,  die 
in  dem  Doppellflger  »  drehbar  ist;  sie  dient  zur 
Aufnnhmo  eines  zweiten  Schwärmers  p.  Du  das 
Doppellager  o  auf  der  Grundplatte  e  verschoben 
werden  kann,  so  vermag  man  die  Lage  dieses  zwei- 
ten Schwärmers  der  Werkstücklange  anzupassen.1) 
Es  sei  bemerkt,  daß  man  für  geringe  Werk- 
stuckiangcn  die  Lagerung  o  entbehren  kann,  indem 
man  statt  a,  eine  kürzere  Bohrstange  verwendet 
«der  auf  <las  frei  vorstehende  Ende  von  a  einen 
Bohrkopf  steckt. 

Eine  dritte  Bauart  benutzt  eine  Bohrstange  a 
(Fig.  702),  welche  sich  in  zwei  festen  Lagerkörpern 
l  und  d  stützt  und  mit  einem  auf  ihr  verschieb- 
baren Bohrkopf  b  versehen  ist.  Die  nötige  Ent- 
iJrr  fernung  zwischen  den  beiden  Lagerungen  ist  hier 
nicht  größer  als  bei  der  vorigen  Maschine.  Die 
Verschiebung  des  Bohrkopfes  6  erfolgt  durch  eine 
in  Bohrstangenmitte  liegend«-  Sehraubetispindel.  an 
deren  freiem  Ende  zwei  Zahnräder  A  und  g  fest- 
sitzen; ein  mit  d«-r  Bohrstange  a  sich  drehendes 
Ka«l  f  greift  in  ein  auswärts  gelag«-rtes.  welches 
mit  einem  zweiten,  in  g  oder  h  greifendes,  fest 
verbunden  ist,  so  daü  eine  gegensätzliche  Drehung 
zwischen  a  und  der  Schrnubeiispindel  Iwrvorgerufen 
wird.  Ein  Schwüniier  c  kann  an  beliebigen  Stellen 
«ler  Bohrstange  befestigt  w«-rden,  indem  seine  Nabe 
zweiteilig  getnaclit   i»t;  die  Schraub«-,  welche  den 

't  Engineering.  "J4.  Febr.  lsss.  180.  mit  S«  haubild. 
Tbo  Iron  Age,  Sept.  1891,  S.  S60.  mit  N.baubild;  Dex.  1*01, 
S.  1311.  mit  Scbaubild.  Engineering,  Mai  1S96,  S.  638,  mit 
S.baubild.    /..  1900,  S  l.V.7.  mit  Abb 
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Schwilrmerstichel  quer  gegen  die  Bohrstange  verschiebt,  wird  durch  ein 
Sternrädchen  e  betätigt,  Die  eigentliche  Bohrstange  a  wird  einerseits  durch 
ein  wegnehmbares  Lager  d,  anderseits  durch  eine  kurze,  in  zwei  festen 
Lagern  /  drehbare  hohle  Welle  gestützt,  auf  der  da.s  Antriebsrad  e  festsitzt. 


Fig.  763.  Fig.  764. 


Man  verwendet  diese  Verbindung  zwischen  Bohrstange  und  Antriebs- 
welle, um  Bohrstangen  verschiedenen  Durchmessers  —  je  nach  der  zu  er- 
zeugenden Bohrweite  —  anlegen  zu  können.  Es  werden  aber  auch  beide 
aus  einem  Stück  gefertigt,  und  spricht  man  dann  von  einer  selbsttätigen 
Bohrstange. 


Fig.  765. 


Bei  der  durch  Fig.  7fi2  abgebildeten  Bohrstange  liegt  die  Schalt- 
scliraube  in  der  Mitte.  Das  erleichtert  ihren  Antrieb,  schwächt  aber  die 
Steifigkeit  der  Bohrstange  in  hohem  Grade  wegen  des  langen  Schlitzes,  der 
erforderlich  ist,  um  die  Mutter  m  (Fig.  7t>3)  mit  dem  Bohrkopf  verbinden 
zu  können.  Man  mindert  diesen  Cbelstand  dadurch,  dal)  man  die  Sehalt- 
schraube (nach  Fig.  764)  einseitig  legt.    Sieht  man  —  mit   Hecht  —  von 
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dem  ruckweisen  Drehen  der  Setiraube  dureh  ein  Sternrad  ab,  so  muß  am 
Ende  der  Bohrstange  ein  Räderpnar  xy  (Fig.  764)  angebracht  werden,  um 
eine  mit  der  Bohrstangenachse  zusammenfallende  Drehachse  zu  gewinnen. 
Nach  einer  von  mir  angegebenen  Anordnung  (Fig.  765)  fällt  die  Schwächung 
der  Bohrstange  «  noch  geringer  aus.  Es  greift  die  Mutter  m  nur  so  tief 
in  die  Bohrstange  a,  wie  zu  guter  Übertragung  der  Drehung  auf  den  Bohr- 
kopf b  erforderlich  ist.  Anderseits  liegt  m  in  einer  halbrunden  Höhlung 
von  b  und  nimmt  den  Bohrkopf  in  ihrer  Längenriehtung  vermöge  ihrer 
Endborde,  welche  sich  an  die  ebenen  Flächen  von  b  legen,  mit.  Die  dem 
Antriebsrade  nahe  liegenden  Lagerstcllen  haben  einen  größeren  Durchmesser, 
als  die  Weite  des  Bohrkopfes  beträgt,  so  daß  die  Schaltschraube  hindurch- 
geführt werden  kann.  Am  End«"  der  Bohrstange  befindet  sieh  ein  Kader- 
paar xy  zum  Antriebe  der  Schaltschraube. 

Es  eignet  sich  die  selbsttätige  Bohrstange  für  tragbare  Ausbohr- 
maschim-n,  d.  h.  solche,  welche  zum  Ausbohren,  z.  B.  von  Dampfmaschinen- 
Zylindern  am  Ort  ihrer  Verwendung  dienen,1)  sie  dient  aber  auch  als 
Grundlage  für  feststehende  Ausbohrmaschinen. 

Die  Fig.  706,  767  u.  768,  Tafel  XXXIV,  stellen  in  Seiten-,  Endansieht, 
bzw.  Grundriß  eine  solche,  von  U.  Wohlenberg  gebaute,  liegende  Aus- 
bohrmasehine  dar.*)  Sie  ist  bestimmt,  den  Maschinenrahmen  liegender 
Dampfmaschinen  in  zwei  sich  rechtwinklig  kreuzenden  Achsen  gleichzeitig 
zu  bohren.  Eine  kräftige  Aufspann  platte  a  ist  gleichzeitig  Crundplattc  der 
Maschine.  Auf  ihr  sitzt  der  Bock  b  fest,  welcher  den  Antriebsteil  der  Bohr- 
stange d  enthalt;  die  auswechselbare  Bohrstange  d  ist  mit  ihrem  sonst  freien 
Ende  in  dein  einstellbaren  Bock  c  gelagert.  Es  dient  die  Bohrstange  d 
zum  Ausbohren  und  Abschwärmen  des  Rahmcnendcs,  au  welchem  der 
Dampfzylinder  Platz  finden  soll,  und  zum  Ausbohren  der  festen  Krcuzkopf- 
Gleit  bahnen  von  Dampfmaschinen.  Die  Bohrstange  e  hat  den  Zweck,  die 
Lagerkörper  der  Kurbelweih'  und  nach  Umständen  auch  die  eingelegten 
Lagerschalen  auszubohren  und  abzuschwärmen,  liier  wird  der  Bohrkopf 
auf  der  Bohrstange  bef«*stigt  und  behufs  des  Schaltens  letztere  in  der  langen 
Nahe  des  Antriebswurmrades  /  verschoben  (vgl.  Fig.  760  u.  761). 

Eine  zweite,  hierher  gehörende  liegende  Ausbohnnaschine  von  IL 
Wohlenberg  stellen  Fig.  769  u.  770  Ubersichtlich  und  Fig.  771  u.  772, 
Tafel  XXII,  größer  gezeichnet,  in  Seiten-  und  Endansicht  dar.  Sie  ist  be- 
stimmt zum  Bearbeiten  zusammengegossener  Zylinder  von  Verbundmaschi- 
nen.") Man  sieht  zunächst  aus  Fig.  76t)  und  770,  daß  auf  einer  gleich- 
zeitig als  Aufspannplatte  dienenden  Grundplatte  zwei  liegende  Aushohr 
maschinell  angebracht  sind,  deren  Bohrstangen  die  Buchstaben  a  und  6 
bezeichnen.  Jede  der  Bohrstangen  ist  mit  besonderem  Antrieb  versehen, 
und  zwar  durch  Stufeniolle.  Wurm  und  Wurmrad.  Es  soll  der  Abstand 
der  beiden  Bohrstangen  zwischen  400  mm  und  8(M)  mm  geändert  werden 
können,  weshalb  die  Lagerung  d  auf  «1er  c  und  d  gemeinsamen  l'nterplatte 
verschoben  werden  kann.    Man  will  ferner  die  gemeinsame  l'nterplatte  in 

'i  Prakt.  Ma*chin.Mi-Kon*trakteur  18*4.  S.  214,  mit  Abb.    hfT  S.  55.  mit  Abb. 
Industrie».  Febr.  1S92.  S.  122,  mit  Sohaubild.     Z.  1*92.  S  1375.  mit  Schaubilri,  The 
Americau  Enginecr,  Mar«  1895,  s.  142,  mit  Abb.     American  Machini»t,  2.  Mai  1895. 
S.  341.  mit  Abb.;  12.  Sept.  1*95.  S.  725,  mit  Abb. 
*•  /-.  IS**,  s.  7'.3,  mit  Abb, 


'i  Z   lss>,  s.  753.  mit  Abb. 
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der  Langcnrichtung  der  Bohrstangen  verschieben  und  hat  deshalb  die 
Vorgclegcwelle  e  in  die  Augen  zweier  Lenker  gelegt  (vgl.  Fig.  7(5»,  S.  770). 
Neben  den  Bohrstangen  sind,  auf  derselben  Grundplatte,  zwei  Feilmaschi- 
nen  f  und  g  angebracht,  welche  zum  Behobeln  der  Schieberflachen  und 
Schieberkastenflanschen  bestimmt  sind.  Auch  sie  sollen  verschiedene  Lagen 
annehmen,  weshalb  die  Vorgelegewellen  ebenso  gelagert  sind  wie  e,  außer 
dem  aber  mit  ihren  unteren  Schwingungsbolzen  in  der  Achsenrichtung  ver- 
schiebbar gemacht  sind.  Endlich  sollen  an  den  Stößelköpfen  Fräsvorrich- 
tungen  angebracht  werden,  wovon  weiter  unten  noch  die  Kede  sein  wird. 


Fi*.  773. 


Aus  Fig.  771  und  772  sind  verschiedene  Einzelheiten  zu  erkennen.  Danach 
kann  der  zur  Bohrstange  b  gehörige  Beek  d  quer  zur  Bohrstangenachsc 
verschoben  werden  und  zwar  mittels  einer  in  Fig.  772  angegebenen  Schraube. 
Die  in  d  liegende.  Wuroiwelle  wird  —  wie  die  in  c  befindliche  —  durch 
ein  Stirnradpaar  angetrieben,  damit  der  Achsendruck  des  Wurmes  durch 
ein  einstellbares  Spurlager  aufgenommen  werden  kann.  Es  steckt  die  Welle 
des  in  Fig.  772  links  belegenen  unteren  Stirnrades  verschiebbar  in  ihrer 
Stufenrolle,  deren  Nabe  so  von  einem  Lager  umfaßt  wird,  daß  die  Stufen- 
rolle an  der  Verschiebung  nicht  teilnehmen  kann.  E>  sind  ohne  weiteres 
zwei  verschiedene  Schallgeschwindigkeiten   gegeben,   indem   man  entweder 
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das  rechts  oder  das  links  auf  Bolzen 
eines  Hebels  sieh  frei  drehende  Räder- 
paar  mit  dem  auf  der  Bohrstange  und 
einem  der  beiden  auf  der  Sehaltschraube 
sitzenden  Kader  in  Eingriff  bringt. 

An  den  Feilmasehinen  /  und  g  ist 
der  Stößel  h  lang  geführt  und  mit  brei- 
tem Kopf  versehen,  so  daß  der  Stichel 
in  senkrechter  Richtung  um  650  mm  ver- 
schoben werden  kann.  Auf  dem  Schlit- 
ten i,  welcher  an  dem  breiten  Kopf 
gleitet,  sitzt  eine  Wendeplatte,  auf  welche 
also  der  Stiehelhausschlitten  geneigt  ge- 
gen die  Wagereehtc  verschoben  werden 
kann.  Die  Schaltbewegung  längs  des 
Stößelkopfes  und  längs  des  an  der  Wende- 
platte ausgebildeten  Führungsstabes  be- 
wirkt selbsttätig  ein  Sehaltwerk  k,  wel- 
ches nach  Fig.  480,  S.  227  betätigt  wird. 

Weiter  oben  wurde  schon  einer 
Frilsvorriehtung  gedacht;  sie  ist  in  erster 
Linie  zum  Ausfräsen  der  Sehieberkanal- 
mündungen  bestimmt,  weshalb  nur  ein 
einseitig  gelagerter  Fräser  in  Frage 
kommen  kann.    Nach  Fig.  778  und  774 


Fi«.  774.  Z 


ist  das  Lager  der  Fräscr- 
spindel  l  an  dem  Schlitten 
der  Wendeplatte  (statt  des 
Stichelhauses)  angebracht, 
kann  daher  in  ihrer  Län- 
gcnrichtuiig,  mit  dem 
Schlitten  i*  lotrecht  und 
mit  dem  Stößel  h  wage- 
recht.  «juer  zur  Fritserachse 
verschoben  werden.  Die  für 
den  vorliegenden  Zweck  er- 
forderliche .Stößel  Verschie- 
bung findet  selbstverstiUid- 
lich  nicht  durch  die  Kurbel 
stütt.  welche  den  Stößel 
bewegt,  sobald  dieser  ho 
belt;  man  benutzt  für  die 
/erschiebung  des  Fräsers 
■   -     ■■■  <    ■■>■  .:<„K::...  :<y   w,,/,.;.    "V;  vielmehr  die  Schraube  „,. 

Fig.  77.5.  Die  Sehaltbewegung  soll 
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•  ine  stetige  sein.  Es  ist  deshalb  auf  den  Kopf  des  Stößels  ein  Wunurad- 
vorgelcge  angebracht,  welches  von  dem  Deckenvorgelege  u  aus  durch  eine 
Schnur  angetrieben  wird  und  meinerseits  die  im  Stößelkopf  gelagerte  Sehlittcn- 
schraubc  dreht.  An  dem  Sehlitten  i  befindet  sieh  ein  einstellbarer  Anschlag 
in  Gestalt  einer  Stange  o.  Diese  stößt,  wenn  der  Fräser  an  seinem  oberen 
Wegesende  angekommen  ist,  gegen  den  Hebel  p  und  rückt  damit  den  Schalt- 
antrieb selbsttätig  aus.  Wegen  der  Verschlebharkeit  der  Fräscrsplndel  ist 
einerseits  die  Riemenrolle  r  des  Deekenvorgeleges  sehr  lang,  anderseits  eine 
Spannrolleneinrichtung  q  eingeschaltet,  die  Fig.  773  erkennen  laßt. 

Teils  wegen  des  Umstände»,  daß  liegende  lange  Bohrstangen  durch 
ihr  eigenes  Gewicht  eine  gewisse  Durchbiegung  erfahren,  teils  auch,  weil 
größere  Dampfzylinder  liegend  sich  etwas  durchbiegen,  also,  wenn  stehend 
verwendet,  nicht  ganz  rund  sind,  zieht  man  zuweilen  die  lotrechte  Lage 
der  Bohrstange  der  wagerechten  vor.  Fig.  775  stellt  eine  solche  stehende 
Ausbohrmaschine  ihrem  Wesen  nach  dar.  Es  ist  auf  der  gleichzeitig 
zum  Befestigen  der  Werkstücke  eingerichteten  Grundplatte  a  ein  kräftiger 
Bock  errichtet,  dessen  oberer  Querbalken  das  Halslager  der  Bohrspindel  b 
enthält;  der  untere  Zapfen  der  Bohrspindel  steckt  in  einem  in  a  angebrach- 
ten Spurlagcr.  über  dem  Bock  befindet  sich  der  Antrieb,  sowohl  der 
Hohrspindel  als  auch  der  Schaltschraube.  Außer  der  Grundplatte  dienen 
auch  die  Seitenständer  der  Stützung  des  zu  bearbeitenden  Werkstücks.  Der 
—  hier  weggelassene  —  Bohrkopf  wird  in  gewöhnlicher  Weise  auf  die 
Bohrspindel  gesteckt;  er  ist  zuweilen  behufs  bequemen  Auswechsele  zwei- 
teilig. Der  Sehwärmer  c  wird  aus  gleichem  Grunde  immer  zweiteilig  ge- 
macht. Man  richtet  sich  so  ein,  daß  entweder  die  Bohrstange  b  allein 
oder  aber  diese  nebst  dem  Halslager  bequem  nach  oben  fortgenommen 
werden  kann.') 

Eine  vierte  Bauart  verwendet  für  den  Antrieb  der  Bohrstange  eine 
hohle  Spindel,  sehließt  sieh  also  der  durch  Fig.  7(>o  u.  7(51,  Taf.  XXXIII, 
dargestellten  Maschine  in  einigem  Grade  an.  Die  betreffenden  Maschinen 
hätten  dort  mit  erledigt  werden  können,  wenn  sie  nicht  fast  ausnahmslos 
die  weitere  bemerkenswerte  Eigentümlichkeit  besäßen,  duß  der  Abstand 
zwischen  Bohrstangenmitte  und  Aufspannplatte  bequem  regelbar  ist  und 
meistens  auch  eine  gegensätzliche,  genaue  Yerschiebbarkeit  zwischen  Werk- 
stück und  Werkzeug  in  anderer  Richtung  vorliegt. 

Die  hohle  Spindel,  in  welcher  die  Bohrstange  sich  verschiebt,  gewährt 
die  Möglichkeit,  Tür  mäßige  Werkstüeklängen  auf  eine  weitere  Lagerung 
der  Bohrstange  verziehten  zu  können.  Es  ist  die  vorliegende  Maschinenart 
also  auch  zum  Ausbohren  solcher  Höhlungen  von  mäßiger  Länge  geeignet, 
welche  an  einem  Ende  geschlossen  sind,  während  die  bisher  erörterten 
Maschinen  fast  ausnahmslos  nur  zum  Ausbohren  durchgehender  Höhlungen 
verwendet  werden  können.  Noch  andere  Benutzungsweisen,  die  im  Laufe 
der  folgenden  Besprechungen  Erwähnung  finden  werden,  hängen  mit  dieser 
eigenartigen  Stützungsweise  der  Bohrstange  zusammen. 

Man  kann  die  hierher  gehörenden  zahlreichen  Aushohrmaschincu  im 
wesentlichen  in  zwei  Gruppen  ordnen,    nämlich   in  solche,  bei  denen  die 

The  F.ngineer.  De«.  lKS.r>,  s.  486.  EriKiiiecring.  1.  Febr.  1*89,  S.  104  -bis  .1,7  m 
Durehmesser.  The  Iren  Arc.  21.  Mai  1891.  S.  9f>9;  Eiiirineering,  Sept.  1S9I.  S.  S.V>  ibi» 
2.1  m  Durchmessen;  Dez.  1*91,  S.  6S9  .mit  4  m  Durchmesser..  American  Marhimst, 
2.  Okt.  1896,  15  Okt.  1896.    Z.  1892,  S.  \'.ilb.  »umtl.  mit  Schaubil.lern. 
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hohle  .Spindel  ihren  Ort  nicht  verläßt,  und  in  Maschinen,  deren  Arbeits- 
spindel  nebst  Spindelkasten  verschiebbar  ist. 

Die  Maschinen  der  ersten  Gruppe  nennt  innn  allgemein  liegende 
Bohrmaschinen,  auch  wohl  Horizontal-Bohrmaschiuen.  Die  zweite 
Gruppe  führt  vielfach  denselben  Namen  unter  Hinzufügung  von  „und  Fräs- 
maschine", oder  wird  auch  —  wenig  zutreffend  —  II  niversal-Bohr- 
und  Fräsmaschine  genannt. 

Fig.  7"fi  stellt  eine  liegende  Bohrmaschine  mit  fester  Spindcllagcrung 
in  einer  Seitenansicht  dar.1)  Der  Antrieb  der  hohlen  Spindel  erfolgt  durch 
vierstufige  Riemenrolle  und  gewöhnliches  ausrückbares  kildcrvorgclege ;  sie 
dreht  die  Bohrstange  a  mittels  einer  festen  Leiste,  welche  in  eine  Xnt  der 
letzteren  greift.  Am  linksseitigen  Ende  der  Bohrstange  steckt  eine  Hülse  b 
mit  nach  unten  gerichteter  Zahnstange.    Das  in  diese  Zahnstange  greifende 


Fig.  77*5. 

Rad  wird  unter  Vermittlung  von  Wurmrad  und  Wurm,  einiger  Wellen  und 
Kegelrüder  von  der  am  Schwanzende  der  hohlen  Spindel  festsitzenden  Stufen- 
rolle aus  selbsttätig  betrieben.  Nach  Lösung  der  an  dem  Wurmrad  be- 
findlichen Kupplung  kann  man  mittels  des  Handkreuzes  c  die  Bohrstange 
rasch  verschieben.  Außerdem  ist  eine  langsame  Verschiebung  mittels  des 
dem  Arbeiter  bequem  liegenden  Handrades  d  vorgesehen.  An  der  rechts 
liegenden  Seite  des  Mnschineuboekes  ist  ein  Winkel  e  lotrecht  zu  verschie- 
ben und  zwar  mit  Hilfe  der  Schraube  /',  welche  unter  Vermittlung  von 
Wurmrad  und  Wurm  von  der  Welle  g  aus  gedreht  wird:  ihre  Mutter  sitzt 
im  Fuß  des  Maschinengestellt«.  Auf  der  wagerechleu  Fläche  des  Winkels  c 
kann  die  Flutte  h  gleichlaufend  zur  Bohrstangenachse  und  ferner  die  Auf- 
spannplattc  t  auf  h  quer  gegen  diese  Achse  verschoben  werden.  Die  hierin 


')  American  Macliiniat,  Nov.  1*88.  The  Iron  Age.  April  1880.  S.  772;  Muri  1891. 
S.  330;  Nov.  1895,  S.  1089;  Nov.  1896.  S.  853.  EuKineermjr,  Jan.  1892.  S.S7;  Febr.  1896, 
S.  200.  The  Enginecr,  28.  Juni  189:..  S.  550.  Revue  industrielle,  Mar*  1*95,  8.  124. 
sarotl.  mit  Schaubilueni.    Z.  1902,  S.  1669.  mit  Abb. 
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liegende  Verschiebbarkeit  bietet  für  eine  Reihe  von  Arlwiten  große  Erleich- 
terungen,  zunächst  rar  du*  Aufspannen  der  Werkstücke.  Man  richtet  sie 
aus  nach  einer  in  eine  Aufspannut  gelegten  leiste  oder  einer  auf  die  Aur- 
spannplatte gezogenen  Linie  und  gewinnt  im  weiten«  durch  Heben  bzw. 
.Senken  des  Winkels  und  Verschieben  der  Aufspann  platte  die  richtige  Lage 
gegenttber  <ler  Bohrstange.  Ist  eine  Zahl  von  gleichen  Lagern  auszuboh- 
ren, so  können  diese  hinter-  oder  nebeneinander  aufgestellt  werden.  Ins- 
besondere al>er  ist  die  dreifache  Verschiebbarkcit  der  Aufspannplatte  für 
das  Bohren  von  Löchern  bequem,  welche  genau  gleichlaufend  zueinander 
liegen  sollen.  Die  Verwendbarkeit  der  Maschine  beschränkt  sich  nicht  auf 
(Iiis  Ausbohren  und  Abschwärmen,  sondern  sie  ist  auch  für  das  Kinbohren 
von  Löchern  brauchbar,  l'nd  wenn  man  am  Kopr  der  hohlen  Spindel  eine 
IManseheibe  und  auf  der  Aufspannplattc  ein  Stichelhau«  anbringt,  so  läßt 
sie  sich  ohne  weiteres  als  Drehbank  benutzen. 


Fig.  777. 


Für  größere  Bohrlängen  gibt  man  dem  das  Werkstück  tragenden 
Winkel  eine  zweite  Stütze;  seine  Gestalt  Hilbert  sieh  dann  mehr  und  mehr 
derjenigen  eines  Bettes,  von  dieser  nur  so  weit  abweichend,  als  seine  Ver- 
schiebbarkeit in  lotrechter  Richtung  nötig  macht.  Kine  derartige  von  den 
Xewark  machine  tool  works  gebaute  Maschine  zeigt  Fig.  777  im  Schaubild. 
Ks  dienen  zum  Tragen  des  Bettes  zwei  Schrauben,  deren  Muttern  im  Maschinen 
gestell  gelagert  sind  und  durch  Wurm  und  Wurmrad  und  längen'  liegende 
Welle  von  einer  im  linksseitigen  Bock  (verdeckt)  befindlichen  stehenden 
Welle  aus  gedreht  werden.  Das  rechtsseitige  Knde  des  lotrecht  verschieb- 
baren Bettes  wird  in  einem  besonderu  Bock  geführt  und  in  diesem  durch 
Schrauben  festgehalten.  Dieser  Bock  enthalt  ol>en  ein  Auge  zur  zweiten 
Führung  der  Bohrstange,  wenn  diese  weit  aus  der  hohlen  Spindel  hervor- 
ragt. Linksseitig  bemerkt  man  in  der  Figur  einen  zur  Führung  eines 
Schlittens  dienenden  Winkel.  Hin  in  dem  Schlitten  drehbarer  Bing  winl 
nach  Bedarf  an  die  Bohrstange  geklemmt.  Der  Schlitten  kann  mittels  einer 
Sehraube  entweder  selbsttätig  oder  durch  die  Hand  verschoben  werden. 
Zum  Kegeln  der  Zuschiebung  dient  ein  Scllcrsches  Keihrädergetriebc  (Fig. 
343  und  311,  S.  160).    Die  Aufspannplatte  mißt  705  mm  im  Geviert,  die 
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Dicke  «1er  Bohrstange  beträgt  175  mm,  der  grüßte  lotrechte  Abstand  der 
Bohrstange  von  der  Aufspannplatte  500  mm,  «1er  größte  Durchmesser  der 
Stufenrolle  407  mm  und  die  Breite  der  Stufen  90  mm;  «lie  ganze  Lange 
der  Maschine  ist  3275  mm. 

Kine  Ähnliche  Maschine  von  Wilhelm  Scharmann  geben  die  Fig. 
778  und  779  in  zwei  Ansichten  wieder.1)  Di«;  hohle  gußeiserne  Haupt- 
spindel dreht  sich  in  Bronzelagern;  der  auf 
sie  in  ihrer  Achseurichtung  wirkende  Druck 
wird  durch  ein  Bailager  aufgenommen.  Der 
Antrieb  erfolgt  durch  vierstufige  Rolle  un«l 
ausrilckbarcs  Radervorgclegc ;  es  soll  die  an- 
treibende Stufcnrolle  minutlich  90  Drehungen 
machen.  Auf  dem  Schwänzende  der  Spindel 
sitzt  das  KÄdchen  a  (Fig.  779),  welches  durch 
ein  ausrückbares  Zwischenrad  das  Rad  b  be- 
treibt. Dieses  sitzt  auf  einer  hohlen  Welle  und 
treibt  durch  ein  verdeckt  liegendes,  durch  Hand- 
hebel c  zu  steuernde»  Winkelra«l-Kehrgetrieb«i 
die  Welle  d  links  o«ier  rechts  herum.  Stufen- 
räder, die  durch  den  Knopf  i  zu  steuern  sind, 
betttJgen  die  tiefer  belegene  Welle  <s,  welche  ent- 
weder durch  Wurm  und  Wurmrad,  sowie  das 
Winkelradpaar  /*,  oder  durch  das  Stirnradvorgelege  g  die  Welle  h  und  damit 
die  zum  Verschieben  der  Bohrstange  m  dienende  Schraube  dreht.  Man  rückt 
den  enteren,  langsameren,  oder  den  letzteren,  rascheren  Betrieb,  mittels  des 
Kuppelhebels  k  ein  oder  aus.    Der  Hebel  k  wird  durch  den  Handhebel  / 


Fig.  778. 


b«;tätigt.  Aur  der  Welle  e  sitzt,  zunächst  lose,  eine  Kettenrolle;  sio  kann 
mit  e  gekuppelt  werden  und  treibt  dann  durch  Bandkette  «lie  im  Maschineu- 
fuß  gelagerte  Welle  n.  Diese  dreht  durch  ein  Winkelradpaar  die  im  Maschinen- 
gestell  versteckt  stehend«'  Welle  «,  Wurm  und  Wurmrad,  eine  Welle  p, 
welch«-  im  lotrecht  verschiebbaren  Bett  oder  Ausleger  gelagert  ist.  p  treibt 
am  rechtsseitigen  Ende  der  Maschine  durch  ein  Stirnrad  vorliege  die  Bett- 

»)  Z.  1903,  S.  417,  mit  Abb. 
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schlittenschraubo,  uiul  im  Bensebülten  «-ine  Quorw<ll«-  q,  welche  zum  Drehen 
der  Qu<rschlitt«nschraube  dient.  I):is  Bett  ruht  auf  zw<i  Schrauben  mit 
Mutt«-rn,  di«'  zu  Wunnrüdern  ausgebildet  sind.  Die  gemeinsame  Well*'  der 
zugehörigen  Wurme  kann  mit  der  Well«-  «  gekuppelt  werden. 

Die  Welle  e  läßt  sieh  unter  Vermittlung  eines  Winkelradpaares  durch 
das  vor  der  Maschine  sichtbare  Handrad  drehen.  Da  samtliche  Vorsohio- 
bungsbow«»gungen  von  der  Welle  e  abgeleitet  sind,  so  lassen  sie  sich  auch 
alle  durch  dieses  Handrad  betätigen.  Außerdem  sind  das  Bett  in  der  Höhe, 
der  Bettschlitten  und  der  Queischlittcn  durch  aufzusteckende  Handkurbeln 
zu  vorstellen;  man  erkennt  die  betreffende  Vierkante  in  den  Figuren. 

Die  in  «ler  hohlen  Spindel  verschiebbare  Bohrstange  m  ist  60  mm  dick 
und  Hißt  sieh  ohne  Unterbrechung  um  500  mm  verschieben.  Diese  Ver- 
schiebbarkeit  laßt  sieh  durch  Versetzen  des  Führungsschliftens  der  Stange 
verdoppeln.  Der  größte  auszubohrende  Durchmesser  betrügt  300  mm,  der 
größte  Abstand  zwischen  Bohrstangenmitte  und  Aufspanntisch  (»00  mm, 
zwischen  jener  und  dein  Bett  790  mm,  die  selbsttätige  Längs-  und  Quer- 
verschiebung  des  Anfspanntisches  750  mm  und  der  größte  Abstand  zwischen 
Spindel-  und  Bohrstangenlager  1150  mm. 

Bei  der  zweiten  Gruppe  der  vorliegenden  Ausbohnnasehinen  ist  der 
Spindelkasten  an  einem  lotrechten  Stander  in  der  Höhenrichtung  zu  ver- 
schieben, während  der  Stander  in  der  Kegel  auf  seinem  Bette  quer  gegen 
die  Bohrstangenaehse  verschoben  werden  kann.  Die  Aufspannplatte  ist 
zuweilen  fest,  zuweilen  verschieb-  und  drehbar. 

Ks  stellen  die  Fig.  780,  781.  782  und  783.  Tafel  XXXV,  eine  von 
Droop  &  Hein  gebaute  Maschine  in  drei  Ansichten  bzw.  teilweisen  Schnitten 
und  einem  Grundriß  dar.  Ich  wende  mich  zunächst  der  Spindellagerung 
und  dem  Spindelantricb  zu.  Der  Spjndclkasten  a  ist  an  dem  Stander  oder 
Bock  b  um  1,4  in  lotrecht  zu  verschieben.  Die  hohle  Spindel  c  (Fig.  780) 
hat  zwei  schlank  kegelförmige  Zapfen;  es  wird  ihre  Verschiebung  nach 
rechts  in  bezug  auf  Fig.  780  durch  «inen  stumpf  keg«-lförmigeu  Anlauf  «les 
Hauptznpfons,  nach  links  durch  Mutter  und  Gegenmutter  unter  Vermittlung 
eines  lungeren,  g«'gen  «las  Hauptlag«T  sich  legcmh'n  Kingcs  vorhind<>rt.  Das 
Lager  des  Schwänzendes  kann  durch  Mutter  und  Gegenmutter  im  Spindel- 
kasten verschoben  wertlen.  Die  110  mm  dicke  Bohrstange  e  wird  durch  eine 
in  «ler  Spind«'l  c  feste  Leiste,  welche  in  eine  lange  Nut  «ler  Bohrstange 
greift,  gedreht.  Auf  dem  dünneren  Schwanzend«'  der  Bohrstange  steckt 
eine  Hülse  d,  an  deren  oberer  Seite  eine  Zahnstange  ausgebildet  ist;  in 
diese  greift  ein  die  Schaltbewegung  bewirkendes  Zahnrad  f.  F,s  sitzt  nun 
auf  dein  Kopfende  d«r  Spindel  ein  Zahnrad  g  fesi.  Dh'scs  ist  an  seiner 
ebenen  Seite  mit  Aufspannuten  verseh«n,  um  hier  ein«-  «Ih-kcre,  dann  nicht 
verschiebbare  Bohrstange,  einen  Schwärmer  o«ler  sonstiges  Werkzeug  be- 
festigen zu  können.  Das  in  </  greifeiule  Stirnrad  sitzt  auf  dem  einen  Hude 
der  Welle  t,  auf  dessen  anderem  Ende  ein  Kegelrad  st«-ckt.  welches  mit 
einem  an  der  lotrechten  Welle  k  verschiebbaren  in  Eingriff  steht.  Das  erst- 
genannte Kegelrad  sitzt  nun  nicht  fest  auf  i,  sondern  wirtl  durch  einen 
verschiebbaren  Kuppeliuuff  mit  ihr  Welle  /  verhumlen.  Behufs  Ein-  bzw. 
Ausnickens  umgreift  den  Kuppelmuff  eine  an  wagore«'hter  Stange  sitzende 
Gabel  (Fig.  780).  Die  Stange  i-t  mit  dreigängigem  flachen  Gewinde  mit 
,'»sj  mm  Steigung  versehen,  und  an  deren  Mutter  sitzt  ein  in  der  Zeichnung 
nach  oben  gerichteter  Griff,   durch  dessen   Drehung  das  Verschieben  «les 
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Kupp«linuffs,  d.  h.  das  Kiti-  od«-r  Ausrücken  dos  Spindelhetriebes  rasch 
erreicht  werden  kann. 

Die  lotrechte  Welle  *  wird  an  ihrem  unteren  Ende  durch  ein  Kegol- 
rftderpnar  von  der  liegenden  Welle  l  aus  angetrieben,  deren  Antrieb  in  dem 
Grundrill  (Fig.  782)  leicht  verfolgt  werden  kann. 

Auf  der  Welle  t  (Fig.  781)  sitzt  ein  Wurm,  welcher  in  ein  unter  ihm 
liegendes  Wurmrad  greift,  und  auf  dessen  Welle  stecken  drei  stufenartig 
angeordnete  Zahnräder,  welche  durch  Verschieben  eines  in  der  Wellenbohrung 
befindlichen  Stiftes  und  eines  in  diesem  steckenden  Splintes  mit  der  Welle 
gekuppelt  werden  können;  die  Verschiebung  dieses  Stiftes  geschieht  durch 
ein  in  ringförmige  Vertiefungen  desselben  greifendes  Zahnrad.  Ein  auf  der 
Welle  m  (Fig.  782)  festsitzendes  —  nicht  sichtbare*  —  Stufenrad  steht 
nun  mit  jenen  Radern  in  Eingriff.  Auf  m  steckt  ferner  ein  durch  Reib- 
kupplung zu  befestigendes  Kegelrad;  dieses  betreibt  ein  mit  Büchse  und 
Stirnrad  sich  lose  um  die  Welle  n  drehendes  Kegelrad.  Es  kann  nun  die 
Welle  n  durch  das  verschiebbare  Stirnrad  o  entweder  durch  ein  doppeltes 
Rüdervorgelegc  oder,  indem  man  o  gegen  die  erwähnte  Büchse  verschiebt 
und  mit  ihr  kuppelt,  unmittelbar  betrieben  werden.  Es  steht  sonach  ein 
sechsfaches  Geschwindigkeitsverhältnis  zwischen  der  Hauptspindel  und  der 
Welle  n  zur  Verfügung.  Auf  n  sitzt  nun  ein  Wurm,  welcher  ein  an  der 
Welle  des  Rades  f  ausrückbar  steckendes  Wurmrad  betätigt  und  damit  die 
Sehaltbewegung  der  Bohrstange  hervorbringt.  Mittels  der  Iland  kann  man 
die  Bohrstange  verschieben  durch  das  auf  der  Welle  m  (Fig.  782)  steckende 
Handrad,  und  rascher  durch  das  Handrad,  welches  auf  der  Welle  des 
Rades  f  steckt.  Zur  lotrechten  Verschiebung  des  Spindelkastens  o  dient 
die  Schraube  j>  (Fig.  781)  und  deren  an  dem  Spindelkasten  gelagerte 
Mutter  q.  Letztere  ist  durch  einen  Wurm  und  das  Handrad  zu  betätigen, 
welches  man  in  Fig.  781  rechts  sieht.  Die  Schraube  p  selbst  wird  von  dem 
Hauptantrieb  aus  durch  ein  an  ihrem  Fuße  angebrachtes  Kegelradpaar 
gedreht  und  zwar  auf  folgende  Weise.  Das  auf  der  Antriebswelle  l  ver- 
schiebbare Kegelrad,  welches  die  stehende  Weih;  k  zu  drehen  hat,  ist  mit 
langer  Nahe  am  Bock  b  gelagert  (vgl.  Fig.  783,  links  unten).  Diese  lange 
Nabe  trägt  auf  der  andern  Seite  des  Lagers  das  Rad  r  (Fig.  783  und  782). 
welches  unter  Vermittlung  eines  ausrückbaren  Zwischenrades  die  Welle  s 
dreht.  Von  der  auf  *  festsitzenden  Stufenroll«;  wird  eine  in  einiger  Höhe 
gelagerte  Welle  und  durch  diese  unter  Vermittlung  von  Wellen  und  zwei 
Kegelrndpaaren  (Fig.  781,  782,  783)  die  stellende  Welle  I  gedreht.  Unten 
sitzt  an  dieser  ein  Wann,  welcher  in  ein  um  die  Welle  u  sich  lose  drehendes, 
aber  mit  ihr  zu  kuppelndes  Wurmrad  greift.  An  s  (Fig.  782.  hinten  rechts) 
sitzt  ferner  ein  Stirnrad,  welches  durch  Zwischenrä«lcr  auf  kürzerem  Wege 
und  im  entgegengesetzten  Drehsinne  als  der  vorhin  angegebene  Antrieb  die 
Welle  w  betiitigt,  wenn  man  das  auf  w  lose  steckend«-  Ra«l  mit  dieser  kuppelt. 
Der  Kuppelmuff,  welcher  entweder  diese  Kupplung  oder  die  Kupplung  des 
vorhin  genannten  Wunnrades  mit  «ler  W«'lle  «  herbeiführt,  wird  durch 
ein  in  Fig.  782  leicht  verfolgbares  Hebelwerk  verschoben;  v  (Fig.  782  u.  780) 
bezeichnet  den  zugehörigen  Handhebel,  der  mit  dem  Spinih-lstock  auf-  und 
niedergesehoben  wird,  so  «laß  der  Arbeiter  von  seinem  —  nach  Umständen 
erhöhten  —  Standorte  aus  ihn  bequem  erreichen  kann. 

Auf  der  Welle  u  steckt  nun  ein  Stirnrad,  welches  mittels  Zwischenradi  s 
die  zur  Schraube  tc  gehörige,  an  «b-m  Bock  b  gelagert«-  Mutter  .«  (Fig  781) 
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zu  drehen  vermag,  um  hierdurch  den  Bock  b  längs  seines  Bettes  zu  ver- 
schieben, und  in  bezug  auf  Fig.  781,  weiter  nach  rechts,  das  zum  Betriebe 
der  stehenden  Schraube  p  bestimmte  Kegelrad.  Zwischen  diesem  und  dem 
vorerwähnten  Stirnrad  ist  auf  w  ein  Kuppelmuff  verschiebbar,  der  das  eine 
oder  andere  mit  u  verbindet,  also  die  lotrechte  Verschiebung  des  Spindel- 
stockes a  oder  die  wagerechte  des  Bockes  b  herbeiführt.  Das  zu  dieser 
Steuerung  dienende  Hebelwerk  sieht  man  zunächst  in  Fig.  780  angegeben. 
y  bezeichnet  den  zugehörigen  Handhebel;  derselbe  wandert  ebenso  wie  der 
Handhebel  v  (vgl.  Fig.  780)  mit  dem  Spindelkastcn  «  auf  und  ab,  man  hat 
also  die  beiden  Handhebel,  die  zur  Steuerung  der  Spindelkasten-  und  Boek- 
verschiebung  und  die  beiden  zur  Verschiebung  dienenden  Handräder  und 
Kupplungen  (vgl.  Fig.  782)  möglichst  nahe  zusammengelegt. 

Behufs  Entlastung  der  lotrechten  Schraube  y  ist  der  Spindel  kästen 
mittels  einer  über  eine  Bolle  gelegten  Kette  mit  dem  Gegengewicht  z  ver- 
bunden; damit  dieses  nicht  belästigt,  verschiebt  es  sich  in  dem  Bock  b. 

Mit  dein  Bett  B  des  Bockes  ist  einerseits  die  Lagerung  C  des  Antriebs- 
vorgeleges  (Fig.  782),  anderseits  eine  grolle  Aufspannplatte  A  (Fig.  782  und 
780)  fest  verschraubt.  Verlangen  die  Werkstücke  eine  sehr  lange  Bohr- 
stange-, so  fügt  man  an  die  vorhandene  eine  Verlängerung,  die  an  einem 
auf  der  Aufspannplatte  befestigten  Hilfsständer  (siehe  weiter  unten)  eine  zweite 
Stütze  findet.  Alsdann  sind  die  selbsttätigen  Verschieblichkeiten  des  Spindel- 
kastens a  natürlich  nicht  zu  benützen. 

Die  Fig.  784  bis  791,  Tafel  XXXVI  und  XXXVII,  stellen  eine  ähnliche 
ebenfalls  von  Droop  &  Kein  gebaute  Ausbohrmaschine  dar.  Sie  unter- 
scheidet sich  von  der  vorigen  hauptsächlich  dadurch,  daß  der  Bock,  an 
welchem  der  Spindelkasten  lotrecht  verschoben  werden  kann,  auf  seinem 
Bett  fest  steht,  also  der  Bohrstange  —  außer  der  lotrechten  Verschiebung 
durch  ihren  Spindelkasten  —  nur  noch  die  Verschieblichkeit  in  ihrer 
Achsenrichtung  bleibt.  Mun  hat  daher  den  Werkstücken  mehrere  Versehieh- 
barkeiten  gegeben. 

Es  werden  die  Werkstücke  auf  der  Platte  A  (Fig.  786,  787  und  788) 
befestigt.  Diese  ist  zunächst  um  eine  lotrechte  Mittelachse  behufs  des  Ein- 
stellens drehbar.  Der  Schlitten  ('  ist  nämlich  oben  rund  und  an  dem  runden 
Bande  mit  genau  verteilten  Kerben  versehen,  in  welche  ein  durch  Feder 
angedrückter  Kiegel  fällt.  Es  ist  daher  die  Lage  des  Werkstücks  gegen- 
über der  Arbeitsspindelaehsc  um  genau  z.  B.  90°  oder  (50°  zu  verstellen. 
Diese  Eigenschaft  der  Maschine  ist  wertvoll,  wenn  das  Werkstück  mehrere 
auszubohrende  Löcher  besitzt,  die  zwar  gleichlaufend  zur  Aufspanuplatte, 
aber  im  übrigen  schräg  gegeneinander  oder  gegen  bestimmte  lotrechte 
Flächen  liegen.  Sic  kann  ebenso  benutzt  werden  zum  Erzeugen  derartig 
belegener  neuer  Löcher,  wenn  man  die  Bohrstange  mit  einem  gewöhnlichen 
Bohrer  versieht,  und  zum  Abfräsen  oder  Abschwärmen  von  gegeneinander 
geneigten  Flächen,  nachdem  man  an  der  Bohrstange,  oder  dem  Kopf  der 
hohlen  Spindel  einen  Fräser  angebracht  hat.  Nach  dem  Einstellen  der 
Aufspannplatte  A  wird  sie  mit  dem  Schlitten  C  fest  verschraubt. 

Letzterer  ist  auf  dem  Schlitten  I)  um  etwa  1500  mm  und  dieser  auf 
dem  Bett  B  in  einer  Länge  zu  verschieben,  die  von  der  Länge  dieses  Bettes 
abhängt.  Diese  Verschiebungen  werden  von  der  langgenuteten  Welle  b 
ans  betätigt.  Sie  treibt  durch  Wurmrad  die  liegende  Welle  c  und  diese 
durch   ein  Zwischenrad  die  ausrückbaivn   Bäder  </  und  t;  letzteres  steckt 
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auf  der  Schraube  f  und  vermittelt  dadurch  die  Verschiebung  von  C  auf  D 
(Fig.  787),  ersteres  betreibt  eine  Welle,  die  mittels  eines  Kegelrad-  und 
eines  Stirnradpaarcsi  die  Mutter  der  Schraube  g  (Fig.  787)  dreht  und  damit 
die  Verschiebung  des  Schlittens  D  längs  des  Bettet*  B  bewirkt. 

Der  2000  mm  hohe  Ständer  E  (Fig.  784  und  785)  ist  —  wie  schon 
erwähnt  —  mit  dein  Bett  B  fest  versehraubt.  Es  ist  an  ihm  der  Spindelkasten 
mittels  der  Schraube  h  lotrecht  zu  verschieben.  Hierzu  dient  ein  am  unteren 
Ende  von  h  sich  befindendes  Kegclradvorgelegc  und  die  liegende  Welle  i.  Auf 
dieser  steht  das  ausrückbare  Wurmrad  k,  welches  von  einem  auf  der 
bereits  genannten  Welle  b  steckenden  Wurm  aus  angetrieben  wird.  Ein  eben- 
falls auf  i  steckendes  größeres  Handrad  dient  zum  raschen  Verschieben  de» 
Spindelkastens.  Außerdem  hißt  sich  diese  Verschiebung  durch  das  Hand- 
rad l  bewirken,  an  dessen  Welle  ein  die  Mutter  der  Schraube  h  drehender 
Wurm  sich  befindet. 

Die  Lagerung  der  hohlen  Spindel  und  ihr  Antrieb  von  der  stellenden 
Welle  m  aus  gleicht  im  wesentlichen  dem  vorhin  Beschriebenen,  bedarf 
also  einer  besonderen  Erörterung  nicht.  Auch  wird  die  Sehalt bewegung 
der  Bohrstange  von  der  liegenden  Welle  m  aus  betätigt,  aber  in  etwas 
anderer  Weise  als  vorhin,  n  dreht  mittels  Wurm  und  Wurmrad  die  Welle  o, 
(Fig.  785);  auf  dieser  stecken  lose  drei  Zahnrader,  die  mittels  eines  ver- 
schiebbaren Splintes  mit  ihr  gekuppelt  werden  können.  Der  Splint  wird 
unter  Vermittlung  des  Stiftes  p  durch  einen  Handhebel  (Fig.  784)  verschoben. 
Die  drei  soeben  genannten  Kader  greifen  in  ein  daneben  angebrachtes 
Stufenrad,  dessen  Welle  durch  ein  Kegelradpaar  die  W<He  q  dreht,  und 
diese  endlich  wirkt  durch  Wurm  und  Wurmrad  (Fig.  784  links)  auf  die 
Welle,  an  welcher  das  die  Bohrstange  verschiebende  Zahnrad  sitzt. 

Ich  wende  mich  dann  zu  «lern  Hauptantrieb  welchen  Fig.  78»  im 
Schnitt  zeigt.  Durch  eine  fünfstufige  Kiemenrolle  und  ausrüekbarcs  Kädcr- 
vorgelege  können  der  Welle  r  zehn  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben 
werden.  Der  Lagerbock  dieses  Vorgeleges  ist  mit  dem  Bett  B  fest  verschraubt. 

Von  r  aus  wird  nun  (nach  Fig.  781  und  785)  durch  ein  Kehrgetriebe 
zunächst  eine  Welle  s  mit  Stufenrolle  betrieben  und  von  hier  aus  durch 
Kiemen  die  mehrfach  erwähnte,  für  die  Schaltbewegungen  des  Spindelstockes 
und  der  Aufspannplatte  bestimmte  Welle  b.  Weiter  sitzt  auf  r,  und  zwar 
fest,  das  Kegelrad  t,  durch  welches  die  stehende  Welle  m  ihre  Drehung 
erfährt. 

Da  die.  Bohrstange  dieser  Maschine  außer  in  ihrer  Längenrichtung 
nur  in  lotrechter  Ebene  Verschiebungen  erfährt,  so  ist  die  Verwendung 
eines  Hilfsständers  F  (Fig.  790  und  791,  Taf.  XXXVII)  bequem.  Dieser  wird 
auf  dem  Bett  B  befestigt.  Es  ist  an  ihm,  wie  die  Abbildungen  ohne  wei- 
teres erkenuen  lassen,  das  Hilfslager  u  mittels  der  Schraube  v  genau  ein- 
zustellen. 

Die  Fig.  792  bis  796,  Taf.  XXXVIII  und  XXXIX,  stillen  zwei  von 
Ernst  Schieß  in  Düsseldorf  gebaute  derartige  Maschinen  nur  in  äußerer 
Ansicht  dar;  die  Zeichnungen  lassen  jedoch  auch  bemerkenswerte  Einzel- 
heiten erkennen. 

Der  erstere  der  Maschinen  ist,  wie  die  in  Fig.  792  u.  793,  Taf.  XXXVIII, 
eingeschriebenen  Maße  erkennen  lassen,  recht  groß;  es  mißt  die  Aufspann- 
platte A  4000  nun  in  Geviert,  und  die  höchste  Luge  der  Bohrstangenmitte 
Uber  der  Aufspannplutte  beträgt  32<><)  nun.    Keehts  vom  Bett  B  (Fig.  792) 
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liegt  eine  fUnfstufigc  Antriebswelle,  welche  entweder  unmittelbar  oder  mittels 
der  Kiider  a  und  b  die  im  Bett  gelagerte  Welle  c  (Fig.  793)  dreht.  Dureli 
ein  Kegelradjnuir  wird  von  hier  aus  die  stehende  Welle  d  betrieben,  und 
diese  dreht  eine  iti  Höhe  der  hohlen  Spindel  belegene  und  mit  dieser  auf- 
und  absteigende  liegende  Weih«,  welche  in  Fig.  792  durch  gestrichelte  Linien 
angegeben  ist.  Von  hier  aus  werden  die  Kegelräder  e  und  f  betrieben: 
sie  drehen,  wenn  mit  der  hohlen  Spindel  gekuppelt,  die  Bohrspindel  ent- 
weder rechts  oder  links  herum.  Der  Handhebel  g  dient  zur  Betätigung 
der  zugehörigen  Kupplung.  Ks  kann  die  hohle  Spindel  und  demgemäß 
die  Bohrstange  auch  durch  das  ausrückbare  RiWlervorgclege  h  i  k  l  be- 
trieben werden. 

Die  liegende  Welle,  welche  die  Kegelräder  e  und  /'  antreibt,  ist  nötig, 
weil  der  Spindelkasten  E  mit  dem  Schlitten  D  nicht  aus  einem  Stück  be- 
steht, sondern  an  diesem  gedreht  werden  kann;  nach  dem  Lösen  »1er  in 
Fig.  793  erkennbaren  Schrauben,  welche  in  eine  ringförmige  Aufspannut 
des  Schlittens  D  greifen,  ist  der  Spiudelkasten  mittels  einer  unter  seinem 
kreisförmigen  Rande  liegenden  Wurms  so  zu  drehen,  daß  die  Bohrstange 
nach  oben  bzw.  nach  unten  sich  richtet.  Diese  Sonderheit  der  Schieß- 
schen  Maschine  ist,  wie  leicht  zu  übersehen,  für  manche  Arbeiten  von  großem 
Wert.  Von  der  hohlen  Spindel  aus  wird  die  Bohrstangenschaltung  betrieben: 
durch  das  Bäderpaar  »»  n  (Fig.  793)  eine  mit  letzterem  verbundene  Kurbel- 
scheibe und  ein  tiefer  liegendes  Sehaltwerk,  ein  im  geschlossenen  Kasten 
liegendes  Kiidervorgelege ,  die  Welle  o,  Wurm  um!  Wumirad  und  schließ- 
lich durch  ein  in  die  Verzahnung  der  Hülse  p  greifendes,  mit  dem  Wurm- 
rad zu  kuppelndes  Zahnrad.  Es  läßt  sich  dieses  Zahnrad  mittels  des 
Handrades  q  rasch  drehen,  also  die  Bohrstange  rasch  verschieben;  eine  lang- 
same zum  Anstellen  dienende  Verschiebung  vermittelt  das  auf  die  Welle  o 
wirkende  Handrad  r.  Die  Schraube  *  dient  zum  Verschieben  des  Schlitten  D 
am  Ständer  C. 

Von  der  Welle  r  aus  wird  durch  Kegelräder  und  eine  stehende  Welle 
das  Wendegetriebe  W  (Fig.  792)  betätigt,  welches  nebst  verschiedenen 
Cbersetzungsrädern  in  einem  Kasten  untergebracht  ist.  Durch  in  diesem 
Kasten  gelagerte  Stufenräder,  die  man  mittels  Handhebels  «  steuert,  wird 
eine  verdeckte,  liegende  Welle  gedreht.  Sic  betreibt  zunächst  durch  Kegel- 
räder und  eine  stehende  Welle  die  Mutter  der  im  Bett  B  liegenden 
Schraube  x.  Diese  Betätigung  ist  auch  von  dein  Kegelradpaar;  (Fig.  793) 
aus  mit  Hilfe  einer  liegenden  Weih- zu  erreichen:  z  wird  durch  die  stehende 
Welle  I  und  diese  durch  das  Kegelradpaar  y  und  eine  Ratsche  oder  Knurre 
bewegt,  so  daß  der  auf  der  Brücke  F  stehende  Arbeiter  mittels  der  Hand 
die  Mutler  der  Schraube  drehen  und  damit  den  Hock  C  auf  dem  Bett  B 
verschieben  kann. 

Ferner  betätigt  die  vorhin  genannte  liegende  Welle  —  weiter  links 
in  Fig.  792  —  die  stehende  Schraube*  i  Fig.  793).  Deren  an  dem  Schlitten 
gelagerte  Mutter  kann  durch  ein  Kegolradpanr  und  ein  Handkreuz,  welches 
rechts  vom  Buchstaben  «  iFig.  793)  aufgesteckt  wird,  vom  Standorte  des 
Arbeiters  aus  gedreht  weiden.  Wenn  das  Haudkrcuz  an  der  bezeichneten 
Stelle  nicht  zu  benutzen  ist,  weil  durch  schiefe  Einstellung  des  Spindel- 
kastens K  ihm  der  nötige  freie  Kaum  fehlt,  so  steckt  man  das  Handkreuz 
auf  das  links  vom  Buchstaben  »  belegene  Vierkant  und  dreht  das  Kegel- 
radpaar unter  Vermittlung  des  Rüdcrpaurcs  u. 
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Das  Wendegetriebe  W  (Fig.  792)  wird  durch  die  stehende  Welle  v 
gesteuert  und  zwar  entweder  in  der  Nähe  von  TT  oder  weiter  oben,  von 
der  Drücke  F  aus,  mittels  de»  Handhebels  H. 

Das  vom  Standorte  des  Arbeiters  auf  der  Brücke  F  zu  Verrichtende 
bestellt  demnach  in  dem  Folgenden: 

Hasche  und  langsame  Hand  Verschiebung  der  Hohrspindel; 

Einstellung  des  Spindelkastens  E  am  Schlitten  D\ 

Handverschiebung  des  1)  am  Bock  C  und  des  letzteren  am  Bett  B. 

Steuerung  aller  dieser  Verschiebungen,  wenn  sie  von  der  Maschine 
selbsttätig  ausgeführt  werden. 

Nur  einige  Geschwindigkeitsänderungen  müssen  an  anderen  Orten 
vorgenommen  werden. 

Die  Fig.  794,  795  und  790,  Taf.  XXXIX,  stellen  eine  doppelte  Bohr- 
und  Fräsmaschine  dar. 

Die  beiden  Ständer  gleichen  sich  einander;  sie  sind  unabhängig  von- 
einander zu  betreiben,  weshalb  —  siehe  Grundriß  —  sich  zwei  Antriebs-Stufen- 
rollen  vorfinden.  Die  zugehörigen  langgenuteten  Wellen  a  und  b  werden 
längs  fast  der  ganzen  Bettlängc  benutzt :  sie  liegen  nebeneinander,  und  Ii 
betreibt  die  zum  rechtsstehenden  Bock  gehörige  Antriebswelle  c  durch  ein 
Kegelradpaar,  während  auf  «  links  ein  Stirnrad  d  verschiebbar  steckt 
und  unter  Vermittlung  eines  zweiten  Stirnrades  einer  um  b  frei  drehbaren 
Hülse  und  eines  Kegelrad paares  die  zum  linksseitigen  Bock  B  gehörende 
Welle  c  treibt. 

Die  Wellen  c  betätigen  bei  beiden  Böcken  in  gleicher  Weise  durch  je 
ein  im  Spindelkasten  angebrachtes  Kehr-  oder  Wendegetriebe,  eine  liegende 
Welle  nnd  durch  diese  vermöge  dreier  ausrüekbarer  KUdervorgelege  die 
hohle  Hauptspindel  nebst  umschlossener  Bohrstange  f.  Dieser  können  sonach 
15  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben  werden  und  zwar  von  1  bis 
zu  120  minutlichen  Drehungen. 

Sämtliche  Schaltbewegungen  werden  von  der  hohlen  Hauptspindcl 
abgeleitet,  und  zwar  wird  zunächst  durch  zwei  ausrückbare  Rädervorgelegc 
und  dreifache  Stufenräder  ein  Kehrgetriebe  g  (Fig.  796)  betätigt. 

Weiter  wird  die  Bewegung  auf  eine  unter  dem  Schlitten  h  liegende 
Schraube  übertragen,  welche  diesen  Schlitten  und  damit  die  Bohrstange  f 
verschiebt.  Es  sind  die  Häderühersetzungen  so  gewählt,  daß  die  nach 
obigen  möglichen  sechs  Zuschicbungsgesch windigkeiten  zu  0,09  mm  bis  3,5  mm 
für  jede  Bohrstangendrehung  gewählt  werden  können.  Nach  dem  Öffnen 
des  betreffenden  Mutterschlosses  vermag  man  den  Schlitten  h  und  die  Bohr 
stange  f  mittels  eines  in  eine  feste  Zahnstange  greifenden  Zahnrades  und 
des  Handkreuzes  i  rasch  zu  verschieben. 

Die  selbsttätige  Verschiebung  des  Schlittens  D  am  Bock  B  erfolgt 
durch  Drehen  der  zur  stehenden  Schraube  k  gehörenden  Mutter  und  die 
Verschiebung  des  Bockes  B  längs  des  Bettes  durch  Drehen  der  zur  Schraube  m 
gehörigen  Mutter  unter  Vermittlung  der  langgenuteten  stehenden  Welle  /. 
Es  können  diese  für  Fräsarbeiten  bestimmten  Schaltbewegungen  zu  0,4  mm 
bis  ö  mm  für  jede  Drehung  der  Bohrstange  eingestellt  werden.  Neben 
diesen  Schnltvcrschiebungen  sind  durch  die  Maschine  raschere  Verschiebungen 
auszuführen,  auf  die  ich  nicht  näher  eingehen  will;  auch  erwähne  ich  nur, 
daß  selbstverständlich  die  nötigen  Einrichtungen  zur  Verschiebung  mittels 
der  Hand  vorgesehen  sind. 
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Die  große  Aufspannplatte  A  ist  mit  (Inn  Bett  der  Böcke  fest  vcrsehraubt; 
es  können  auf  ihr  Hilfsböcke  E  hcfcstigt  werden,  welche  je  ein  Hilfslngcr 
für  Verlängerungen  der  Bohrstangen  tragen. 

Nach  Fig.  792,  Taf.  XXX  VI  II.  ist  die  Bewegungsübertragimg  von  der 
stehenden  Welle  nach  der  Hohrspindel  durch  eine  kurze  Welle  erreicht, 
deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Wcndesehemels  E  zusammenfällt.  Von 

Droop  &  Kein  ist  die 
vorliegende  Aufgabe  in  fol- 
gender hübscherer  Weise 
gelöst.1)  In  Fig.  797  be- 
zeichnete die  langgenutete 
\^  stellende  Welle.  Mittels 
Kehrgetriebes  wird  von 
hier  aus  eine  an  der 
lotrecht  verschieblichen 

Hatte  gelagerte  Welle  betrieben  und  durch  das  Kegelrad  d  das  gleiehaehsig 
mit  der  Wendeplatte  gelagerte  b.  In  diese«  greift  nun  das  Kegelrad  c  einer 
Welle,  welche  in  dem  Lagerkörper  der  Bohrspindel  sich  dreht  und  mittels 
des  Hades  a  das  auf  der  hohlen  Spindel  festsitzende  Bad  dreht. 


/ 


Fig.  797. 


rv 


Fig.  796. 


Diesen  Beispielen  mögen  noch  einige 
Quellen,*')  in  denen  andere  Beispiele  sieh 
finden,  angefügt  werden. 

Behufs  Ausbohrens  von  Höhlun- 
gen, welche  an  ihrer  Mündung  mindestens 
ebensoweit  sind ,  als  die  Bohrweite  be- 
trügt, kann  man  den  Stichel  vor  dem  Ein- 
tritt in  die  Höhlung  einstellen;  es  liegen 
für  dieses  Hinstellen  also  keinerlei  Schwierig- 
keiten vor.  Ist  die  Mündung  enger  als 
die  Bohrweite,  aber  doch  gegenüber  der 
Bohrstangemlicke  reichlich  groß,  so  kann 
man  den  Stichel  innerhalb  des  Auszuboh- 
renden auf  den  verlangten  Halbmesser 
einstellen.  Der  Bolirkopf  b  iFig.  7«o, 
Taf.  XXX  >  ist  z.B.  mit  einer  hierzu  ge-  „ 
eigneten  Verstellbarkeil  der  Stichel  aus-  799' 
gerüstet.    Bei  engen  Mündungen  der  Löcher  ist  die  Lösung  weniger  leicht. 


'i  Z.  190^.  S.  41!».  mit  Abb. 

*>  Z.  lx.*4.  S.  W,*;  Ix'.).'»,  S.  UM,  mit  jriit.'n  Abb.  Annale*  tndustr..  2*.  Okt.  1X84. 
S  541,  mit  k"^'"  Abt».  Kiijriiiprrinfr,  April  lS';t7.  S.  AH7,  mit  N<-luiubild.  The  American 
Kugiiic-T.  Jura  lx<i5.  s,  ^<4,  mit  S.-haubild.  Enciiiwriiijr  Nuw».  «»kt.  1X90,  s.  2K9.  mit 
s.  hn<ibi!d.  Atneri.-an  Macbiliist.  «.  Mai  1*97,  S  S.tf,  l.at  ALI,.  /.  11*03,  S.  41*  —  419 
mit  Srhaubild.    Z  f.  \V  .  ö.  Okt.  1903.  S.  4,  mit  Abb. 
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Ist  die  Länge  der  Erweiterung  und  der  Abstand  derselben  von  der 
.Mündung  gering,  so  kann  (nach  Fig.  798)  in  dir  Bohrstange  b  das  ge- 
kröpfte Werkzeug  a  verwendet  werden,  wenn  die  Mündung  des  Werkstücks 
w  so  groß  ist  wie  der  halbe  Unterschied  der  Weiten,  vermehrt  um  die  er- 
forderliche Dicke  de»  Werkzeugs  o.  Auch  ist  für  den  vorliegenden  Zweck 
die  durch  Fig.  799  dargestellte  Einrichtung1)  zu  gehrauchen.  In  die  Kohr- 
stange oder  die  Spindel  einer  Lochbohnnaschine  ist  das  Verlängerungs- 
stück a  geschraubt.  Man  stützt  es  zwischen  der  Bohrstange  und  der  auf- 
geklemmten  Schelle  e  nochmals  durch  ein  Lager.  In  dem  kopfartigen 
freien  Ende  von  o  steckt  der  Stichel  c;  er  ist  mit  zwei  sehrügen  Schlitzen 
verseilen,  in  welche  zwei  schräge  Finger  des  Stiftes  b  greifen,  so  daß  durch 
Verschieben  dieses  Stiftes  der  Stichel  c  nach  außen  geschoben  bzw.  zu- 
rückgezogen wird.  In  b  steckt  ein  Splint,  welcher  durch  zwei  Sehlitze 
nach  außen  hervorragt  und  dort  von  einer  Nut  der  Mutter  d  umfaßt  wird. 
Es  wird  sonach  der  Stichel  c  durch  Drehen  der  Mutter  d  verschoben,  e  ist 
eine  gespaltene,  auf  a  geklemmte  Schelle,  welche  die  Verschiebung  von  d 
begrenzt.  Es  läßt  sich  diese  Einrichtung  auch  für  lange,  zwischen  ihren 
Mündungen  zu  erweiternde  Löcher  benutzen,  wenn  man  o  nach  der  ge- 
strichelten Linie  ergänzt  und  mit  dieser  Verlängerung  in  einem  Lager  stützt. 
Man  findet  auch  diedurch  _ 

Fig.  800  dargestellte  Vor-        ^     ,f  '■j-L^JZf 
richtung.  tc  ist  z.  B.  die  fr  -V-  -f^f  H^^v^;r;H\iHVV^-WVMWi.WLtH'Vt-VbS:V;^  j^l^^^^' 
hohle  Welle  eines  ans-       T*"^  •   ,~Thr^"sfc 

rückbaren  Rädervorgelc-  „. 

„.     _.. ,       .  *  Fig.  800. 

ges  iFig.  374  und  37o,  b 

S.  170),  b  eine  Bohrstange,  in  welcher  der  Stichel  durch  einen  Keil  befestigt 
ist.  Das  Maß  x  darf  nicht  größer  sein  als  die  Mündungsweite  tler  Boh- 
rung, um  die  Bohrstange  nebst  Stichel  in  das  Loch  einführen  zu  können. 
Ist  letzteres  geschehen,  so  bringt  man  die  Büchsen  a  und  c  in  die  Loch- 
mündungen und  gibt  hierdurch  der  Bohrstange  die  richtige  Lage.  Wenn 
a  als  Mutter  für  ein  auf  b  geschnittenes  feines  Gewinde  ausgebildet  ist,  so 
genügt  einfaches  Umdrehen  der  Bohrstange  zur  Betätigung  des  Stichels. 

Das  Ausbohren  kegelförmiger  Löcher  mittels  der  Bohrstange 
kann  dadurch  erreicht  werden,  daß  man  das  eine  Ende  der  Bohrstange 
mittels  kugelförmigen  Zapfens  lagert  und  das  andere  im  Kreise  herumdreht.-) 
Für  größere  Spitzenwinkel  und  größere  Abmessungen  ist  u.  a.  die  durch 
Fig.  801  dargestellte  Anordnung  recht  brauchbar.  Die  selbsttätige  Bohr- 
stango b  stützt  sich  mit  einem  Ende  in  dem  Lager  <t  und  ist  am  anderen 
Ende  mit  dem  verstellbaren  Zapfen  c  versehen.  Dieser  wird  mit  seinem 
breiten  Fnß  an  einem  mit  der  Bohrstange  aus  einem  Stück  bestehenden 
Bügel  verschraubt  und  trägt  das  Antriebsrad.  Der  Stichel  s  wird  mit  dem 
Bohrkopf  mittels  einer  Schraube  verschoben,  die  ein  Sternrad  d  betätigt. 

Für  kleinere  Löcher  richtet  man  sich  so  ein,  daß  der  Stichel  sich 
längs  einer  in  festem  Winkel  gegen  die  Drehachse  liegenden  Winkel  ver- 
schiebt.3)   Nach  Fig.  80*2  sitzt  auf  der  Spindel  a  ein  Körper  b,  an  wcl- 

*>  Z.  1886,  S.  366,  mit  Abb. 

*)  THngl.  polyt.  Journ.  1869.  B.l.  19H.  S.  10.  mit  Abb.  American  Machiiiist,  2.  Mni 
1*95,  S.  341,  mit  Abb.    /.  f.  \\\,  Aus:.  1898,  S.  361,  mit  Abb. 

">  Dingl.  polyt.  Journ.  1886,  Bd.  260,  S.  301,  mit  Abb.;  1892,  Bd.  2S4,  S.  161, 
mit  Abb. 
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ehern  der  Stichel  ,v  mit  seinem  Schlitten  durch  eine  Schraube  verschoben 
wird,  welche  das  Sternrad  d  betätigt;  nach  Fig.  803  wird  der  Stichel  s  durch 


Fig.  802. 


Fig.  803. 


Fi«.  801. 


Fig.  804. 


zwei  «juer  hindurchgehende  Splinte  au  dem  Käh- 
men b  gefuhrt,  b  sitzt  an  der  Welle  a  fest.  Fig. 
804  zeigt  eine  Vorrichtung,  welche  sich  /..  B.  zum 
Ausbohren  der  kegelförmigen,  zur  Aufnahme  der 
Zapfen  dienenden  Löcher  in  Kurbeln  eignet.  In 
der  Welle  «  ist  ein  schräg  zu  ihrer  Achse  liegendes 
vierkantige-,  Loch  ausgebildet,  in  welchem  der 
Stichellialter  b  steckt  Die  Schraube  c  dient  zum 
Verschieben  des  Stichelhalters. 

Recht  hübsch  i>t  eine  neuere1)  Bohrstange  für 
kegelförmige  Löcher  ( Fig.  8O.V1.  ab  ist  ein  Einsatz- 
stück  fUr  eine  Bohrspindel,  das  nm  die  Achse  bao 
gedreht  wird.  Dieses  Einsatzstiiek  enthalt  eine 
Bohrung,  in  welcher  der  Zapfen  ce  der  Bohrstange 
cedf  steckt.  Es  siml  nun  die  Verhältnisse  so  ge- 
wählt, daß,  wenn  ab.  ce  und  d  f,  in  gemeinsamer 
Kbene  liegen,  der  Winkel  doe  =  eoa  ist.  Ver- 
schiebt man  nun  den  Stichelsehlitten  *  an  </  f, 
während  da-  Kiiisatz-tuck  um  seine  Achse  a  b  eich 
dreht.  >o  beschreibt  die.  Spitze  des  geeignet  einge- 


!.  D  K  P.  Xo.  127732.    Z.  1903.  S.  419. 
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spannten  Stichel»  eine  Kegelfläehe  mit  dem  Spitzcnw  inkel  2-aod.  Schwenkt 
man  aber  d  um  den  Zapfen  ee,  bis  es  mit  a  zusammenfallt,  so  liegt  df  in 
der  Achse  a  o,  und  der  in  s  steckende  Stichel  beschreibt  eine  trommelfürmige 
Fläche.  Jede  andere  mögliche  Lage  von  df  liefert  eine  Kegelfläehe  mit 
kleinerem  Spitzcnwinkel  als  2- and. 

Man  hat  auch  Ausbohrvorriehtungen  für  krumme  Köhren  in 
Vorschlag  gebracht.1) 

Endlich  ist  noch  der  .Maschinen  zum  Ausbohren  unrunder  Löcher 
zu  gedenken,  was  durch  Anführung  von  Quellen2)  geschehen  mag.  Diese 
Maschinen  sind  von  geringem  Wert,  weil  die  Richtlinie  der  Schneide  (S.  34) 
ihre  Lage  gegenüber  der  in  Bearbeitung  befindlichen  Flilehe  stark  wechselt. 

b)  Schwärmer.  Schon  durch  die  Fig.  700,  Taf.  XXXIII,  um!  auch 
762  Taf.  XXXIV.  sind  Schwärmeranordnungen  zur  Anschauung  gebracht 
und  zwar  solche,  welche  Hilfsausrüstungen  der  Bohrstangen  bilden.  Es 
ist  nur  noch  einiger,  das  Wesentliche  der  betreffenden  Maschinen  aus- 
machenden Schwärmer  zu  gedenken. 


Fig.  8ur, 


Fig.  80<i  ist  ein  Schnitt  des  Hauptteiles  einer  Maschine,  welche  zum 
Bearbeiten  der  Flanschennäehen  von  Hcizkorpcrgliedern  a  dient.  Diese 
werden  auf  einem  oben  so  ausgebildeten  Schlitten  b,  daß  die  aufgelegten 
Werkstücke  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  erhalten,  befestigt.  An  jedem 
Ende  eines  dieser  Heizglieder,  deren  Längenrichtung  rechtwinklig  zur  Bild- 
fläche  liegt,  sind  zwei  entgegengesetzt  liegende  Flanschen  so  zu  bearbeiten, 
daß  sie  genau  gleichen  Abstand  haben  und  zueinander  genau  gleichlaufend 
sind.  Zu  diesem  Zweck  ist  rechts  und  links  von  a  ein  Schwärmer  an- 
gebracht —  nur  der  links  liegende'  ist  gezeichnet  —  uud  der  Aufspann- 
sehlittten  quer  zu  den  Achsen  der  Schwärmer  verschiebbar  gemacht,  so  «laß, 
nachdem  die  Flanschen  des  einen  Endes  bearbeitet  sind,  ohne  einspannen 
des  Werkstücks  das  andere  Flansehenpaar  zwischen  die  Schwärmer  gebracht 


>i  Dincl.  polyt.  Joum.  1864.  Bd  174.  S.  255.  mit  Abb. 

*t  Bulletin  d'o  la  »oci-  te  d'EiicmiraceiTient,  IJpz.  1S90.  S.  7S7,  mit  Abb.    Iron,  Jnli 
1890,  S.  4t»,  mit  Abb.    Z.  Is91.  S.  1H56,  mit  Abb. 
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werden  kann.  Die  Schwärmer  l>estehen  je  aus  einer  in  ganzer  Lange 
durchbohrten,  gut  gelagerten  Welle  d  und  einem  entweder  mit  ihr  ans 
einem  Stück  gefertigten  oder  an  der  Welle  d  befestigten  Ann  «,  an  wel- 
chem das  Stichelhaus  /'  in  der  Richtung  des  Halbmessers  durch  eine  Schraube 
verschoben  wird.  Die  Schraube  erfahrt  ihre  Drehung  unter  Vermittlung 
eines  Kcgelradpaarcs  durch  die  in  d  liegende  Welle,  und  diese  in  ähnlicher 
Weise,  wie  bei  selbsttätigen  Bohrstangen  (vgl.  Fig.  7t»2)  gebräuchlich  ist. 
Auf  der  Welle  d  sitzt  nämlich  das  Stirnrädchen  g  fest.  Dieses  dreht  das 
um  einen  Bolzen  lose  drehbare  Bällchen  h,  welches  mit  t  verbunden  ist, 
und  j  greift  in  das  an  der  dünnen  Welle  festsitzende  Rädchen  k.  Durch 
die  verschiedenen  Übersetzungsverhältnisse  der  Räderpaare  g  h  und  ik  wird 
eine  gegensätzliche  Drehung  der  beiden  ineinander  steckenden  Wellen  her- 
vorgebracht. Behufs  Ändern*  «ler  Zuschiebungsgeschwindigkeit  ist  das  Räder- 
paar ik  auszuwechseln.    Die  Einstellung  für  den  richtigen  Abstand  der 


de>  Armes  e  und  «h-s  Stichelhnuso.  Der  Stichel  s  ist  gekröpft,  und  sein 
Stiel  wird  durch  «  inen  Keil  im  Stiehelhause  festgehalten.  Hiermit  verwandte 
Maschinen  sind  an  unten  genannter  Stelle1)  beschrieben. 

Ferner  ist  hiermit  «'ine  Ruhrena  bschneidemaschine  nahe  verwandt.* i 
Ks  ist  tler  Schwänner  auch  zum  Abdrehen  geeignet  un«l  im  Gebrauch ; 
er  verlieri  allerdings  damit  die  Berechtigung  seines  Namens. 

Beispielsweise  gehört  hierher  l'r«|uharts  tragbar«-  Vorrichtung  zum 
Xachdrehen  der  Kurbelwam-n;3)  Fig.  «08  ist  ein  Schnittbild  derselben.  Ein«« 
Röhre  (i  ist  in  «lein  Schlitten  b  drehbar  gelagert;  sie  kann  durch  Wann 
und  Wunnra«!  gedreht  werden.    Rechtsseitig  ist  die  Rohre  u   mit  «•inem 


'»  American  Mochmist.  1.  Okt.  1S91,  mit  SohanbiM.     '/..  1900.  S.  1*,59,  mit  Abb. 

••<  Z.  IS«'.',  S.  100,  mit  Abi,. 

'•,  l>inf>l.  polvt.  Journ.  18ss,  tu.  '2fi7 
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Klinisch  verschen,  an  welchem  der  Stichel  *  befestigt  ist,  auch  behufs  Kin- 
stellens  verschoben  werden  kann.  Die  Schaltbewegung  wird  durch  Ver- 
schieben des  Schlittens  b  auf  dem  Winkel  c  hervorgebracht,  und  die  stell- 
bare Spitze  d  wird  in  die  Kömervertiefung  der  Kurbelwelle  versenkt,  um 
den  Kurhelwarzenkreis-Halbmesser  rasch  und  genau  zu  gewinnen.  Eine 
ähnliche  Vorrichtung  ist  spater  beschrieben.1)  Übrigens  zeigte  bereits  auf 
der  1878er  Pariser  Ausstellung  die  Paris-Orleans-Eisenbahn  eine  vollkomm- 
nere  —  allerdings  auch  viel  teurere  —  Maschine,  welche  in  gleicher  Weise 
zum  Nachdrehen  der  Lokomotiv-Kurbelwarzen  dient  und  in  manchen  deut- 
schen 'Werkstatten  Eingang  gefunden  hat. 

Wegen  der  Schwierigkeiten,  die  das  Abdrehen  der  Kropfungszapfen 
an  Kurbelwellen  verursacht  (vgl.  S.  358)  und  die  namentlich  bei  schweren 
Kurbelwellen  sich  geltend  machen,  baute  Mazcline  in  Havrc  vor  etwa  50 
Jahren  eine  mit  kreisendem  Stichel  das  ruhende  Werkstück  bearbeitende 


Fig.  809. 


Maschine.*)  Es  sind  die  Stichel,  nach  innen  vorragend,  an  einem  Ring  be- 
festigt, der  sich  in  einem  festen  King  dreht.  Das  Werkstück  liegt  auf 
einem  Schlitten,  der  es  in  seiner  Längsrichtung  so  viel  verschiebt,  wie 
die  Spanbreite  fordert.  Dieser  Maschine  sehr  ähnlich  ist  eine  von  Gebr. 
Craven  gebaute,  gleichem  Zweck  dienende  Maschine.*)  Fig.  809  gibt  die 
Abbildungen  der  Quellen  im  wesentlichen  wieder.  Die  zu  bearbeitende 
Kurbelwelle  «•  ist  auf  den  Balken  a  befestigt.  Ein  mit  den  Winkeln  b  be- 
hafteter King  dreht  sich  an  dem  Bock  c,  und  dieser  wird  auf  den  Betten  d 
verschoben.  Die  Winkel  b  tragen,  wie  die  Abbildung  erkennen  lilßt,  die 
Stichelhauser.  Die  Cravensche  Maschine  unterscheidet  sich  also  von  der 
Maz clin eschen  dadurch,  daü  die  Stichel  sowohl  die  Arbeits-  als  auch  die 
Schaltbewegung  auszuführen  haben,  während  das  Werkstück  ruht. 

'i  The  American  Engineer  and  Railroad  Journal,  April  1895.  mit  Schaubild. 
4i  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1858,  Bd.  150,  S.  161,  mit  Abb. 

=.  The  Engineer,  Dez.  1886,  S.  457,  mit  Abb.    Le  g.  nie  civil,  Dez.  1887,  S.  92. 
mit  Abb. 
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Eine  fernere  hierher  gehörende,  anscheinend  recht  gut  ausgebildete, 
gleichen  und  ähnlichen  Zwecken  dienende  Maschine  von  (i.  Ansaldi  ist 
an  unten  verzeichneten  Stellen  beschrieben.1) 

Die  Maschine  hat  mancherlei  Umformungen  erfahren;  eine  der  neuesten 
Ausführungsformen  ist  diejenige  von  K.  Capitaine  &  Co.1)  (Fig.  810,  811 
u.  812).  Zwei  Lager  b  dienen  zur  Aufnahme  des  Kurbelwellensehuftes,  der 
Bügel  c  mit  seinen  Stellschrauben  zum  genauen  Ausrichten  der  Höhenlage 
des  Kröpfungszapfens.  Um  die  richtige  Lage  in  wagrechter  Richtung  rasch 
gewinnen  zu  können,  sind  an  den  die  Lager  //  trugenden  Böcken  Maßstäbe 


Fig.  MO. 


(vgl.  Fig.  811)  und  an  den  Lagern  Marken  angebracht.  Auf  den  Führungs- 
leisten des  Bettes  a  läßt  sich  der  Bock  d  verschieben,  in  welchem  der  Bing  e 
genau  drehbar  gelagert  ist.  An  e  sitzen  vier  Lappen  f.  die  zur  Führung 
der  beiden  sichelförmigen  Platten  g,  an  denen  die  Stichel  befestigt  sind, 
dienen.  Da  jede  dieser  Platten  in  der  Richtung  ihrer  Ycrschiebbarkeit  dies- 
seits und  jenseits  des  Werkstücks  an  dem  Ringe  e  geführt  wird,  so  ist  die 
Führung  sehr  sicher. 

Die  Maschine  wird  durch  eine  dreistufige  Rieincnr<>lle  und  eine  darin 
verschiebbare  Welle  h  angetrieben.  Auf  h  sitzt,  ebenfalls  verschiebbar,  ein 
27  zähniges  Rad,  welches  in  der  gezeichneten  Lag«'  in  das  5-1  er  Rad  des 
Vorgeleges  greift.    Dieses  überträgt  seine  Drehung  mittels  des  mit  ihm  fest 

Uovuo  industriell«?.  Bd.  3.  S.  26,  mit  Abb     Dingl.  [x.lvt.  Journ.  lsS9.  Dd.  273, 
S.  195.  mit  Ahl). 

')  Z.  1903,  S.  420.  mit  Abb. 
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verbundenen  Hades  auf  das  36er  Kad,  das  als  Zwisehenrad  auf  das  180er  Kad 
des  Ringes  e  wirkt.  Dreht  man  den  außerachsig  gelagerten  Bolzen  »  um 
180°,  so  daß  das  Vorgelege  ausgerückt  wird,  und  verschiebt  das  27  er  Rad 
in  bezug  auf  Fig.  810  naeh  rechts,  so  wird  die  Welle  h  unmittelbar  mit  dem 
36er  Rade  gekuppelt.    Es  stehen  also  sechs  verschiedene  Geschwindigkeiten 

für  den  Ring  e  zur  Verfügung. 
Die  Zusehiebungen  erfolgen  leider 
ruckweise.  Eine  Daumenscheibe 
auf  der  Xabe  der  Antriebsrolle  be- 
tätigt durch  die  Lenkstange  k  (Fig. 
810  u.  812)  ein  Sehaltwerk,  das 
unter  Vermittlung  eines  Radervor- 
geleges die  zum  Verschieben  des 
Rockes  d  auf  dem  Bett  dienende 
Schraube  /  dreht,  und  die  Platten  g 
werden  durch  Schrauben  und  Stern- 


Fig.  811. 

rädelten  verschoben,  wobei  die  Kinger  der  Sternrädchen  gegen  einstell- 
bare Stifte  stoßen. 

.Man  hat  das  vorliegende  Arbeitsverfahren  —  mittels  kreisenden 
Stichels  —  auch  für  das  Runden  von  Wellen  und  Kolbenstangen  vor- 
geschlagen.1) 

e.  Loehbohrmaschinen.  Hierunter  sind  solche  Bohrmaschinen  ver- 
standen, welche  fast  ausschließlieh  im  vollen  Metall  Löcher  zu  erzeugen 
haben. 

ß.  Lagerung  und  Zuschiebung.    Die  Lagerung  der  Hohrspindeln 
gleicht  in  den  seltenen  Füllen,  in  denen  man  das  Werkstück  gegen  den 
Hohrer  oder  den  Bohrer  nebst  Spindel  und  Spindelkasten  gegen  das  Werk 
>tück  schiebt,  der  Drehbankspindellagerung  (S.  79  bis  81). 

In  der  Regel  wird  die  Hohrspindel  ohne  den  Spindelkasten  gegen  das 
ruhende  Werkstück  geschoben.  Demnach  steckt  sie  verschiebbar  in  einer 
gut  gelagerten  hohlen  Spindel,  wie  bei  den  AusbohrniaschineM  Fig.  780  ge- 


»i  Sclmnheyder.   pingl.  polvt,  Jouni.  1876.  Bd.  221,  B.  210,  mit  Abb.  .Tapy, 
Oii.pl.  polyt.  .louru.  INS«.  Bd.  260,  S  1«>8,  mit  Abb.    l'zillas,  Z.  1887,  8.  807,  mit  Abb. 
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nauer  angegeben,  oder  mit  dem  Schwanzende  verschiebbar  in  einem  Lager, 
mit  dem  anderen  Ende  ebenso  in  der  gut  gelagerten  Nabe  des  Antriebs- 
rades bzw.  der  Büchse,  welche  diese  Lagerung  vermittelt,  oder  endlich 
steckt  sie  mit  dem  Schwänzende  verschiebbar  in  der  Nabe  des  Antriebs- 
rades, mit  dem  anderen  in  einer  verschiebbaren  Büchse. 

Das  erste  der  hier  angeführten  Lagerungsverfahren  —  ohne  Verschieb- 
barkeit der  Spindel  gegenüber  dem  Spindelkasten  —  bietet  im  allgemeinen 
die  sicherste  Stütze,  wogegen  die  Verschieb-  bzw.  Drehbarkeit  der  Spindel 
in  nicht  nachstellbarer  Bohrung  —  wie  bei  den  anderen  Lagerungsarten  — 
mit  der  Zeit  zu  Lockerungen  führt.  Da  jedoch  die  Lochbohrer  sich  im 
Werkstück  selbst  führen,  so  bedeuten  diese  Lockerungen  für  das  Bohren 
im  vollen  Metall  wenig,  so  lange  sie  in  mäßigen  Grenzen  bleiben.  Wird 
hochgradige  Genauigkeit  verlangt,  so  führt  man  den  Bohrer  selbst  noch  in 
der  Nähe  des  Werkstücks  mittels  einer  genau  passenden,  harten  Stahlbüchse, 
oder  verwendet  die  an  erster  Stelle  angeführte  Drehbankspindcllagerung. 

Es  bietet  die  verschiebbare  Bohrspindel  Bequemlichkeiten  in  bezug  auf 
die  Ausführung  des  Zuschiebcns  gegenüber  der  bei  grölleren  Maschinen 
schwerfälligen  Verschiebung  des  Spindelstockes. 

Man  verschiebt  die  Bohrspindel  mittels  einer  durch  Wirbel  mit  ihr 
verbundenen  Schraube')  oder  mittels  Zahnstange  und  Bad.  Ersteres  Ver- 
fahren war  nährend  längerer  Zeit  da«,  bei  weitem  vorherrschende,  weil  man 
annahm,  daß  es  einen  glatteren  Schnitt  liefere  als  das  letztere;4)  in  neuerer 
Zeit  verwendet  muu  aber  fast  ausschließlich  die  Zuschiebung  mittels  Zahn- 
stange und  Bad.  die  bereits  18110  im  Gebrauch  war.  Es  sei  gleich  hier 
bemerkt,  daß  —  da  Zahnstange  und  Bad  nicht  selbsthemmend  sind  — 
bei  diesem  Verfahren  für  stehende  Lochbohrmaschinen  eine  Gewichtsaus- 
gleichung für  die  verschiebbaren  Teile  nötig  ist,  was  man  bereits  183») 
berücksichtigte. 

Man  kann  bei  der  Verschiebung  durch  eine  Sehraube  diese  zwar  rasch 
drehen,  erzielt  dadurch  aber  keine  so  rasche  Verschiebung,  als  für  das 
Ansetzen  und  Zurückziehen  des  Bohrers  erwünscht  ist.  Nun  ist  zwar  mög- 
lich, die  Mutter  zu  öffnen  IS.  2n2)  und  dann  die  rasche  Verschiebung  durch 
ein  anderes  Mittel  zu  bewirken.  Demgemäß  durchgebildete  Bohrmaschinen 
gibt  es;  die  Handhabung  der  betreffenden  Einrichtung  ist  jedoch  umständ- 
lich. Die  Verschiebung  durch  Zahnstange  und  Bad  ist  in  viel  handlicherer 
Weise  nach  Bedarf  rasch  oder  langsam  durchzuführen,  durch  welchen  l  in- 
stand sich  diese  Verschiebungsweise  ihr  gegenwärtig  großes  Gebiet  erobert 
hat.    Es  seien  hier  einige  derartige  Hinrichtungen  angeführt. 

Fig.  813.  811,  815  zeigen  eine  amerikanische :li  in  Aufriß.  Grundriß 
und  einer  Beifigur.  Die  Bohrspindel  h  ist  in  der  Büchs.-  b  drehbar,  muß 
aber  deren  Verschiebungen  in  einer  Bohrung  des  am  Masehinengo*tcll  zu 
befestigenden  Armes  Ii  mitmachen.  An  b  ist  eine  Zahnstange  >l  befestigt, 
welche  eigenmächtiges  Drehen  der  Büchse  b  hindert,  vor  allein  aber  die 
Verschiebung  der  letzteren  durch  ein  an  der  Weih-  e  ausgebildetes  Zahn- 
rad vermittelt.  Auf  e  steckt  frei  drehbar  das  Wiirinrad  /  und  verschiebbar 
ein  Muff.    Die  Wrschiebung  des  letzteren   wird  durch  einen  Handhebel  A 

'•  1'Uff.  Oititfl.  |.olyt.  .I«.irn.  1*77.  IM.  '.>•-':»  s.  45*.  n.>t  AM», 


'/  Vgl.  Pechau.  Wi-rkiKMijr«?  und  Werkz^u^ina-rhinen  mit  -ler  \\>lt!Ui-.-«(<Mlnii£  in 
Chicago,  Wim  Iss4,  K.  K.  Z.-i)lrnlV.oiHim«-mn,  >.  57.  mit  AM». 


'/..  i*»K  s.  14* 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


387 


bewirkt,  welcher  in  einem  Schlitz  von  e  um  einen  in  t  festen  Bolzen  zu 
schwingen  ist  und  in  seinen  Endlagen  durch  federnde  Stifte  (vgl.  Fig.  814, 
unten)  festgehalten  wird.    In  der  hier  gezeichneten  Lage  ist  die  Welle  e 


mittel»  des  Handhebels  h  zu  drehen  und  der  in  a  »teckende  Hohrer  dem 
Werkstück  rasch  zu  nahern  oder  von  diesem  zu  entfernen.  Verschiebt 
man  mittels  des  Hebels  A  den  Muff  gegen  das  Wurmrad  /",  so  wird  letzteres 
mit  der  Welle  e  gekuppelt;  es  kann  nun  — ■  sn  lange  der  in  Fig.  813, 
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recht»,  angegebene  Keibkegel  nicht  angezogen  ist  -  -  mittels  Hand- 
rades, Wurmes  und  Wurmrades  f  die  Bohrspindel  <i  langsam  verschoben 
werden.  Zieht  man  aber  mit  Hilfe  des  Stift*  k  den  Keibkegel  an,  so 
wird  das  Kegelrad  /  mit  der  W urinwelle  t  gekuppelt,  und  es  tritt  die 
selbsttätige  Zuschiebung  von  der  Welle  m  aus  ein.  Die  zu  bohrende  Loch- 
tiefe  läßt  sich  nach  dem  an  der  Büchse  b  verzeichneten  Maßstabe  und  dein 
Zeiger  q  einstellen.  Eine  in  q  drehbare  Soli  raube  stößt,  sobald  die  be- 
absichtigte Lochtiefe  erreicht  ist,  gegen  den  linksseitigen  Arm  des  Hebels  r, 
hebt  dessen  rechtsseitigen  Arm  (Fig.  815)  und  sperrt  damit  die  Drehung  des 


Fig.  816. 


Bades  o.  Diesi-s  sitzt  auf  «lern  Stift  k  fest,  hindert  ihn  also  jetzt,  an  der 
Drehung  der  Welle  i  sieh  ferner  zu  beteiligen,  und  löst  damit  die  Kupplung 
des  Hades  f. 

Es  sei  bei  dieser  Gelegenheit  durauf  hingewiesen  (vgl.  S.  193),  daß 
bei  «lern  selbsttätigen  Vorschieben  der  Bohrspindel  fast  immer  eins  der 
Betriebsmittel  so  eingerichtet  wird,  daß  es  gleitend  nachgibt,  sobald  der 
Widerstand  eine  ungewöhnliche  Größe  (z.  B.  durch  Bruch  des  Bohrers)  er- 
reicht.   Diesem  Zweck  dient  hier  die  Kupplung  von  /. 

Die  hier  beschriebene  Einrichtung  leidet  an  der  Schwache,  daß  der 
Hebel  h  sich  mit  der  Welle  e  drehen  muß.  Das  ist  lästig,  weil  h  eine 
ziemliche  Länge  hat.  Es  sind  deshalb  allgemein  nur  etwa  *.\  Drehungen 
der  Welle  t  zu  benutzen,   während  größere  Verschiedenheiten  im  Abstand 
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des  Bohrers  vom  Bohrtisch  durch  höhere  oder  niedrigere  Einstellung  des 
Armes  B  am  Maschinengestcll  erreicht  werden  müssen. 

Diesen  Mangel  vermeidet  die  durch  Fig.  816  bis  818  abgebildete  Ein- 
richtung, welche  vor  einigen  Jiihren  von  mir  angegeben  ist,    Es  bezeichnet 


Fi«.  817. 


wieder  a  die  in  der  Büchse  b  drehbare  und  mit  dieser  verschiebbare  Bohr- 
spindel, d  die  an  b  feste  Zahnstange  und  e  die  Welle  des  zugehörigen  Zahn- 
rades, e  ist  an  einem  Ende  in  dem  die  ganze  Vorrichtung  tragenden 
Arm  B,  mit  ihrem  Halse  aber  in  einer  wegnehmbaren  Büchse  gelagert. 
Um  einen  Hals  der  letzteren  dreht  sich  das 
Wurmrad  f  frei,  um  das  nach  außen  vor 
stehende  Ende  der  Welle  e,  ebenso  der 
Körper  q,  welcher  den  Handhebel  h  trägt. 
Zwischen  f  und  q  ist,  längs  auf  e  fester 
Leisten,  das  Kuppelstück  g  verschiebbar, 
dessen  Zähne  entweder  das  Wurmrad  f  oder 
den  Körper  q  mit  der  Welle  e  kuppeln,  >o 
daß,  je  nach  Stellung  des  Kuppelstücks  g,  die 
Verschiebung  der  Bohrspindel  entweder  rutsch 
mittels  de«  Handhebels  A  oder  langsam  durch 
die  Wurmwelle  i  erfolgen  kann.  Die  Ver- 
schiebung des  Kuppelstücks  g  vermittelt  nun 
ein  an  A  ausgebildeter  Kurbelzapfen,  welcher  in  eine  Hingnut  von  g  greift. 
Der  Arbeiter  kann  also,  ohne  den  Handhebel  h  loszulassen,  die  eine  oder 
andere  Kupplung  schließen  und  die  rasche  Verschiebung  der  Bohrspindel 
bewirken;  gelingt  diese  in  einer  Schwingung  des  Hebels  nicht  in  erforder- 
licher Länge,  so  ist  nur  ein  vorübergehendes  Kuppeln  an  /",  Zurückschwenken 
des  Hebels  A  und  darauf  Kuppeln  des  letzteren  mit  q  erforderlich,  um 
sofort  eine  zweite,  weitere  Zuschiebung  mittels  A  ausführen  zu  können.  A  ist 


Fig  818. 
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nahe  am  Handgriff  vierkantig  und  wird  mit  diesem  Vierkant  in  da«  zur 
Gabel  umgebogene  Ende  des  Stabes  t  gelegt,  so  lange  man  den  Handhebel 
nicht  benutzen  will,  so  daß  eine  zufällige  Verschiebung  des  Kuppelstücke«»  g 
nicht  stattfinden  kann.  Die  langsame  Verschiebung  der  Bohrspindel  und  die 
selbsttätige,  von  der  stehenden  Welle  m  aus,  findet  gerade  so  statt,  wie 
vorhin  besehrieben. 

Der  Antrieb  von  W.  F.  u.  J.  Barnes1)  (Fig.  819), 
ist  viel  einfacher.  Auf  der  Welle  e.  mit  der  das  den  Bohrer 
verschiebende  Rad  verbunden  ist.  sitzt  das  Wunnrad  f 
fest;    ein    Handhebel   A   enthält   die    Lagerung  eines 
f,  Wurmes  w,  welcher  in  /'  greift,  aber  leicht  ausgehoben 

y  werden  kann,  weil  die  Lagerung  von  ic  um  einen  in  A 

steckenden  Bolzen  drehbar  ist.  Der  Hebel  A  kann  durch 
eine  Klinke,  z.  B.  mittels  des  am  Maschinengestelle  festen 
Stiftes  /,  in  zwei  verschiedenen  Lagen  festgehalten  wer- 
den, nämlich  in  der  gezeichneten,  so  daß  von  der 
stehenden  Welle  m  aus  die  selbsttätige  Zuschiebung 
stattfindet,  oder  so,  daß  da»  Kegelradpaar  außer  Kingriff 
kommt  und  die  Zuschiebung  durch  das  Handrad  i  statt- 
finden kann.  Wird  die  an  t  sich  legende  Klinke  aus- 
gelöst, so  kann  man  mittels  des  Handhebels  k  den 
Bohrer  rasch  verschieben,  hebt  man  —  mit  Hilfe  von  » 
—  den  Wurm  tr  aus,  so  gestattet  ein  am  hinteren  Ende 
von  e  sitzendes  (hier  nicht  gezeichnetes)  Handkreuz  das 
rasche  Verschieben  des  Bohrers. 

Eine  fernere  hierher  gehörende  bemerkenswerte 
Zuschiebungseinrichtung  wird  weiter  unten  bei  Beschreibung  einer  DroopA 
Reinschen  Bohrmaschine  fS.  395)  erläutert  werden. 

Endlich  führe  leb  noch,  an 
Hand  der  Fig.  820, 821  u.  822, 
die  eigenartige  Vorrichtung 
von  Pawling  &  Harnisch- 
feger  in  Mil  wanke«  au.*)  Es 
bezeichnet  in  Fig.  820  a  den 
Querschnitt  der  Bohrspindel, 
b  denjenigen  «1er  Büchse,  in 
welcher  a  sich  dreht,  und  die 
das  Verschieben  von  <i  vermit- 
telt, c  einen  Schnitt  durch  das 
Maschinengestell.  Wegen  der 
Fig.  820.  in   der  Figur  angegebenen 

Schmierlöcher  sei  erwähnt, 
daß  die  Spindel  a  eine  wagerechte  Lage  hat.  In  eine  an  b  ausgebildete  Zahn- 
stange greift  ein  mit  der  Welle  d  aus  einem  Stück  gefertigtes  Zahnrad.  Auf 
d  steckt  lose  drehbar  das  Wunnrad  e  und  das  Handrad  g:  dagegen  ist  die 
Scheibe  f  auf  d  nur  verschiebbar.  Kuppelt  man  f  mit  e.  so  findet  selbsttätige 
Zuschiebung  der  Bohrspindel  statt,  kuppelt  man  dagegen  /"  mit  g.  so  kann 
man  die  Bohrspindel  mittels  de>  Handrades  g  verschieben.    Die  Kupplung 


Fig.  819. 


*)  EnginiHrinsr.  Aug,  1^96.  s.  172.  mit  Schaltbild, 
•j  American  Machiniat,  April  1892,  mit  Abb. 
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zwischen  e  und  f  erfolgt  durch  Reibkegel;  eine  Feder  i  sucht  die  Kegel 
voneinander  zu  entfernen.  Zur  Kupplung  von  f  und  </  dienen  zwei  eigen- 
artige stählerne  Ringe  k  und  /;  k  ist  an  der  Nabe  von  f,  l  an  der  Nabe 
von  g  befestigt.  Die  Fig.  821  und  822  stellen  diese  Ringe  in  größerem 
Maßstäbe  und  in  abgewickelt  gedachtein  Zustande  dar.  Dreht  man  das 
Handrad  g  rechts  hemm  (Pfeilrichtung  1,  Fig.  821),  so  nimmt  l  zweifellos  k 
mit  und  der  Bohrer  wird  zunickgezogen.  Dreht  man  g  links  hemm 
(Pfeil  II),  so  wird,  da  die  Feder  i  den  Ring  k  mit  einiger  Kraft  gegen  / 
drückt,  k  zunächst  ebenfalls  mitgenommen  und  der  Bohrer  dem  Werkstück 
genähert.  Beginnt  aber  der  Bohrer  zu  arbeiten,  so  steigert  sich  bald  der 
Widerstand  gegen  das  Verschieben  der  Bohrspindel,  so  daß  die  steileren 
Schrägen  an  k  und  /,  unter  Zusammendrücken  der  Feder  i,  aneinander 
gleiten  und  die  flacheren  Schrägen  (Fig.  822 1  als  Keilflüchen  wirkend,  die 
Reibkupplung/?  schließen, 
d.  h.  der  Selbstgang  ein- 
tritt. Ist  das  Loch  ge- 
bohrt, so  braucht  man 
nur  das  Handrad  g  rechts 
hemm  zu  drehen,  um  zu- 
nächst die  selbsttätige  Zu- 
schiebung  auszurücken 
und  dann  sofort  die  Bohr- 
spindel rasch  zurückzuzie- 
hen. Der  Stift  m  ist  durch 
einen  Querstift  mit  f  ver- 
bunden; seine  Mutter  h 
soll  ein  zu  weites  In- 
einanderdringen  der  Reib- 
kegel verhüten,  und  die 
au  f  (Fig.  820)  erkenn- 
baren Handgriffe  sollen  benutzt  werden,  wenn  etwa  die  Feder  i  die  Reib- 
kegel nicht  voneinander  zu  trennen  vermag. 

Der  in  die  Achsenrichtung  der  Bohrspindel  fallende  Widerstand 
(P,  S.  16)  wird  vielfach  durch  die  Schulter  der  Bohrspindel  auf  die  dem 
Zuschieben  dienende  Hülse  übertragen,  oder  durch  eine  Spurzapfen- 
einrichtung  (vgl.  Fig.  156,  S.  82)  oder  auch  durch  ein  Bailager  (vgl. 
Fig.  157,  S.  82). 

)'.  Stützung  der  Werkstücke  und  Gestelle.  Man  kann  die  Bohr- 
maschinen ordnen  je  nach  ihrer  Bestimmung  für  kleine,  mittelgroße,  große 
und  besondere  Gegenstände.  Kleine  Werkstücke  legt  man  nicht  allein 
mittels  der  Hand  vor,  sondern  benutzt  auch  die  Hand  zum  Festhalten 
derselben  während  des  Bohrens,  zuweilen  unter  Vermittlung  von  Beilagen. 
Je  nach  Art  der  Werkstücke  wird  eine  wagerechte  oder  lotrechte,  auch 
wohl  eine  schlüge  Lage  des  Bohrtisches,  derjenigen  Fläche,  gegen  welche 
man  das  Werkstück  stützt,  vorgezogen,  also  eine  lotrechte,  wagerechte 
oder  sehrüge  Lage  der  Bohrspindel  angewendet.  Der  Antrieb  kleiner  Bohr- 
spindeln erfolgt  durch  Riemen  oder  Schnüre,  auch  wohl  durch  Reibräder, 
selten  durch  Zahnräder. 

Fig.  82,'i  und  824  zeigen  ein  Beispiel  einer  solchen  Bohrmaschine  für 
kleine  Stücke,  und  zwar  eine  von  II.  Hes.-eninüller  gebaute  Maschine,  in 


Fig.  822. 
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Seiten-  und  Vorderansicht.  Auf  einem  am  Stander  festen  Bolzen  dreht 
sich  eine  vierstufige  Antriebsrolle;  mit  ihr  ist  eine  Kiemenrolle  fest  ver- 
bunden, welche  durch  einen  über  Leitrollen  gelegten  Kiemen  die  Kolle  u 
dreht,  a  ist  mit  Hilfe  langer  Nabe  im  Kopf  des  Standers  frei  drehbar  ge- 
lagert und  dreht  mit  Hilfe  einer  in  ihr  festen  Leiste,  die  in  eine  lange  Nut 
der  Bohrspindel  greift,  diese  in  jeder  Höhenlage.  Auf  b  steckt  eine  in  dem 
Bock  c  verschiebbare  Hülse  (vgl.  Fig.  157);  es  wird  b  durch  diese  Hülse 
verschoben  und  zwar  unter  Vermittlung  einer  Zahnstange,  in  welche  ein 
mit  der  Scheibe  d  und  dem  Handhebel  f  verbundenes  Radchen  greift. 
Die  Verschiebung  der  Bohrspindel  findet  nur  mittels  des  Handhebels  statt, 
und  zwar  ist  eine  Feder  angebracht,  welche  die  Bohrspindel  stets  nach  oben 
zu  schieben  sucht,  so  daß  der  Arbeiter  beim  Zuschieben  nicht  allein  den 
Widerstand  zu  überwinden  hat,  welchen  der  Bohrer  erfahrt,  sondern  auch 
den  Druck  der  Feder.  Das  ist  —  angesichts  der  Kleinheit  der  Bohrer  — 
unbedenklich,  erleichtert  aber  in  hohem  Grade  die  Handhabung.  An  die 
in  c  verschiebbare  Hülse  ist  ein  King  mit  Kinstellschraube  geklemmt,  der 
die  nach  unten  gerichtete  Bohrerverschiebung  begrenzt.  Größere  Änderungen 
in  «1er  Höhenlage  des  Bohrers  werden  durch  Verstellen  des  Bockes  c  er- 
reicht; mittels  der  Schraube  t  befestigt  man  c  an  dem  Stander.  Um  für 
den  Hebel  f  jederzeit  die  bequemste  Lage  auwenden  zu  können,  ist  ersterer 
mit  der  Scheibe  d  durch  einen  Einsteckstift  gekuppelt.  Für  gewöhnlich 
dient  der  Bohrtisch  g  zum  Vorlegen  der  Werkstücke;  es  laßt  sich  dieser 
aber  ausschwenken,  um  andere  Stützungsmittcl  anwenden  zu  können,  die 
man  mit  Hilfe  einer  langen  Aufspannut  an  der  vorderen  Seite  des  Standers 
befestigt. 

In  den  Fig.  823  und  824  ist  z.  B.  da»  Aufspannen  zum  Zweck  des 
Ankörnen»  (siehe  weiter  unten)  in  Aussicht  genommen.  Ks  ist  h  eine 
Klemmrichtung,  welche  den  Rundstab  oder  Bolzen  zur  Bohrspindel  selbst- 
tätig ausrichtet.   In  h  sind  nämlich  zwei 


Backen  mit  Hilfe  von  Zahnstangen  und 
gemeinsamen  Rades,  das  mit  dem  Hand- 
hebel k  verbunden  ist,  so  zu  verschie- 
ben, daß  der  eine  sich  genau  so  viel 
der  Bohrspindelmitte  nähert,  oder  sich 
von  dieser  entfernt,  wie  der  andere. 
Weiter  unten  ist  ein  Hohlkegel  >  an- 
gebracht, in  welchem  sich  das  untere 
Knde  de«  Werkstücks  ausrichtet. 

Für  manche  Zwecke  eignet  sich 
ein  lotrecht  verschiebbarer  Bohrtisch  t 
Fig.  825. ')  Dieser  wird  an  einem  lot- 
rechten, am  Bohnnaschinenständer  s 
festen  Führungsstabe  mittels  Handhebels  a  verschoben,  o  ist  um  einen 
im  Arm  b  des  einstellbaren  Bockes  c  steckenden  Bolzen  drehbar,  c  ent- 
hält ein  zum  Ablegen  von  Werkzeugen  geeignetes  Tischchen.  Mau 
ersetzt  auch  den  Handhebel  «  durch  einen  mittels  des  Knices  oder 
Fußes  zu  betätigenden  Hebels,  um  beide  Hände  des  Arbeiters  für  die 
Handhabung  der  Werkstücke  frei  zu  lassen.    Wird  ein  solcher  verschieb 


Fi«.  825. 


».  Z.  1897,  8.  1034,  mit  Abb. 
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barer  Tisch  angewendet,  so  pflegt 
man  dio  Bohrspindel  unverschieb- 
lich  zu  lagern,  was  erhebliche  Ver- 
einfachungen erlaubt. 

Die  Fig.  826  bis  829  zeigen 
eine  zweckmäßig*-  von  Droop  & 
Hein  gebnute,  freistehende  Bohr- 
maschine. Auf  der  Grundplatte  .4 
erhebt  sich  ein  gebogener  Hock  B. 
in  dessen  Kopf  die  Rohrspindel  « 
mittels  der. hohlen  Spindel  b  (Fig. 
828)  gelagert  ist.  Das  Schwanz- 
ende der  Spindel  <i  steckt  drehbar 
in  einer  längeren  Büchse.  Die  in 
Rede  stehende  Rüchse  ist  an  ihrem 
oberen  Ende  zu  einem  geschlosse 
nen  Ring  ausgebildet,  in  dem  das 
Muttergewinde  «1er  Schraube  i  ge- 
schnitten ist;  diese  Schraube  nimmt 
den  Druck  auf,  welchen  der  Roh- 
rer in  seiner  Achsenrichtnng  er- 
fährt (vgl.  Fig.  156,  S.  82).  Die 
lange  Büchse  ist  an  einer  Seite 
genutet,  so  daß  sie  von  der  in 
diese  Nnt  greifenden  festen  Leiste  f 
verhindert  wird  sicli  zu  drehen, 
sie  ist  an  der  gegenüberliegenden 
Seite  mit  einer  Verzahnung  ver- 
seilen, in  welche  das  Stirnrädchen  g 
greift.  Dieses  sitzt  nach  Fig.  827 
auf  einer  in  ganzer  Länge  durch 
bohrten  Welle.  Die  festen  Lager 
dieser  Welle  sind  je  mit  einem 
langen  Hals  versehen,  auf  den 
sich  einerseits  der  Körper  A,  ander- 
seits das  Wurmrad  Ar  frei  drehen 
können,  h  ist  durch  eine  Zug- 
stange mit  dem  Gegengewichts- 
hebel  l  (Fig.  826)  verbunden  und 
dieser  durch  zwei  Lenkstangen  mit 
der  das  Schwanzende  der  Bohr- 
spindel umschließenden  verzahnten 
Köhre,  so  daß  man  durch  Schwingen 
des  Körpers  h  um  seine  Drehachse, 
die  Bohrspindel  <«  rasch  auf-  und 
niederbewegen  kann  und  zwar 
um  die  ganze  250  mm  betragende 
Hubhöhe.  Diese  Schwingungen  ver- 
mittelt der  Handhebel  ro;  sie 
setzen  voraus,  daß  vorher  die 
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Klauenkupplung  n,  welche  unter  dem  Einfluß  einer  Feder  bestrebt  ist,  mit 
dem  Wurmrad  k  in  Fühlung  zu  bleiben  und  dadurch  k  mit  der  Welle  von  g  zu 
verbinden,  zurückgeschoben  wird.   Hierzu  dient  ein  langer  in  der  Bohrung 


UaZ.S«*M<»i-Ton 


Fig.  8J8. 

der  Welle  steckender  Stift,  gegen  dessen  linksseitiges  Ende  (Fig.  827)  »ich 
der  Hebel  m  legt. 

In  das  Wutinrad  *  greif)  ein  am  oberen  Ende  der  lotrechten  Welle  u 

festsitzender  Wurm.  Am 
unteren  Ende  von  o  sitzt 
ein  Wunnrnd  lose  drehbar 
und  ein  Handrad  p,  wel- 
ches an  o  nur  verschiebbar 
ist  (  Fig.  418  S.  139).  Letz- 
teres dient  zum  langsamen 
Verschieben  des  Bohrers 
mittels  der  Hand  und  unter 
Benutzung  einer  unter  p 
befindliehen  Mutter  zum 
Kuppeln  des  nahe  belege 
neu  Wurmrades  mit  der 
Welle  o,  wenn  die  Zu- 
>chiebung  selbsttätig  statt- 
finden soll.  Zu  letzterem 
Zweck  greift  in  das  Wurm- 
rad ein  Wurm,  welcher 
mit     einer  fünfstufigen 

Riemenrolle  g  behaftet  i>t 

Fig.  H29. 
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und  von  einer  Gegcnstufcnrolle  betätigt  wird,  die  an  einer  der  Leit- 
rollen  r  (Fig.  827  rechts)  festsitzt. 

Der  Antrieb  der  Bohrmaschine  geht  von  einer  oben  im  Bock  B  ge- 
lagerten Welle  aus,  die  mit  fester  und  loser  Kiemenrolle  s  s  —  der  Riemen- 
führer ist  ohne  weiteres  zu  erkennen  —  und  an  ihrem,  rechts  in  Fig.  826, 
frei  hervorragenden  Ende  mit  einer  Stufenrollc  behaftet  ist.  Letztere  be- 
tätigt eine  unten  um  einen  festen  Bolzen  frei  drehbare  Stufcnrolle,  mit  welcher 
die  Rolle  t  fest  verbunden  ist.  Ein  über  t,  die  beiden  Leitrollen  r  und  die 
Rolle  d  gelegter  Riemen  treibt  endlich  diese  an.  Auf  der  hohlen  Spindel  b 
(Fig.  828)  sitzt  das  Zahnrad  c  fest;  es  kann  mit  d  auf  bekannte  Weise 
gekuppelt  werden,  so  daß  die  Bohrspindel  cbcnsoviele  Drehungen  macht 
wie  die  Rolle  d.  Mit  d  ist  das  Zahnrad  e  fest  verbunden;  nach  Lösung 
der  soeben  genannten  Kupplung  läßt  sich  das  in  Fig.  828  rechts  belegene 
Rädervorgelege  einrücken,  so  daß  nunmehr  die  Bohrspindel  sieh  entsprechend 
langsamer  dreht. 

Unter  der  Bohrspindel  befindet  sich  der  Bohrtisch  D;  er  ist  mit  Auf- 
spannuten versehen  und  steckt  mit  einem  runden  Zapfen  in  einer  Kleinm- 
httlsc  des  Armes  E.  D  ist  in  seiner  Mitte  mit  einem  runden  Loch  ver- 
schen, um  hier  gelegentlich  eine  in  die  Bohrspindel  gesteckte  Bohrstange 
stützen,  also  die  Maschine  als  Ausbohrmaschine  benutzen  zu  können.  Der 
Ann  E  sitzt  an  dem  Schlitten  F  und  kann  mit  diesem  mittels  einer  Schraube, 
eines  Kegelrad  paarcs  und  des  Handrades  v  am  Bock  B  auf-  und  nieder- 
geschoben werden,  um  dem  Bohrtisch  D  die  zutreffendo  Höhenlage  zu 
geben.  Löst  man  die  Schrauben  wie,  so  läßt  sich  der  Arm  E  mit  dem 
Bohrtisch  D  um  den  lotrechten  Bolzen  x  (Fig.  H26  und  827)  zur  Seite 
schwenken,  so  daß  die  als  Anfspannplatte  ausgebildete  Fußplatte  für  das 
Anbringen  größerer  Werkstücke  frei  wird. 

Nicht  selten  spart  man  die  Fußplatte  A  unter  der  Bohrspindel  so  aus, 
daß  sie  eine  hufeisenförmige  Gestalt  gewinnt;  es  kann  dann  das  Werkstück 
zum  Teil  in  eine  geeignet  hergestellte  Grube  ragen. 

Nach  dieser  eingehenden  Beschreibung  einer  deutscher  Auffassung 
entsprungenen ,  freistehenden  Bohrmaschine  kann  ich  mich  bei  Erläuterung 
der  amerikanischen,1)  übrigens  bereits  in  größerem  Umfange  in  Deutsch- 
land eingeführten  Bauart  kürzer  fassen.  Fig.  830  kennzeichnet  diese  Bauart 
zur  Gentige.  Es  steckt  die  Bohrspindel  unten  in  der  verschiebbaren  Röhre  h, 
oben  verschiebbar  in  der  langen,  von  einem  Lager  umschlossenen  Nabe  des 
angetriebenen  Kegelrades  c.  An  dem  oberen  Ende  der  verschiebbaren 
Köhre  b  ist  eine  Kette  befestigt,  die  —  über  Rollen  geführt  —  an  ihrem 
anderen  Ende  mit  einem  Gewicht  belastet  ist,  welches  dem  Gewicht  der 
Bohrspindel  nebst  Zubehör  gleicht.  Das  angegebene  Gegengewicht  spielt 
in  dem  hohlen  Hauptpfeiler  d  des  Maschinengestelles.  Die  Röhre  b  wird 
in  einer  Bohrung  des  am  Maschinengestell  verschieden  hoch  einstellbaren 
Armes  e  geführt:  letzterer  ist  mit  der  Zuschiebungscinrichtung  ausgerüstet. 
Es  sitzt  nümlich  rechts  an  der  Röhre  b  eine  Zahnstange,  in  welche  ein  ver- 
deckt liegendes  Zahnrad  greift.  Dieses  kann  mittels  der  Hand  rasch  ge- 
dreht, oder  unter  Vermittlung  des  im  Vordergrunde  des  Hildes  erkennbaren 
Wurmrad  hetrlebe-s  und  des  links  belegenen  Handrades  langsam  verschoben 


Vgl.  Perhan.  Wprkzouge  und  Werkzeugmaschinen  auf  der  Weltausstellung  in 
Chicago,  Wien  1894,  mit  Abb. 
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werden  oder  endlich  durch  dasselbe  Wurmradgctricbe,  ein  Kegelradpaar. 
eine  stehende  Welle,  ein  in  /"  verdecktes  Kegelradpaar  und  ein  Stufen- 
rollenpnar  von  der  Mnschine  selbsttätig  gedreht  werden.  Die  Kinzeldureh- 
bildung  dieser  Antriebe  ist  übrigens  mannigfaltig;  es  soll  die  vorliegende 
nur  als  Beispiel  dienen. 


Fi«,  s.jo. 

K>  i-t  nur  der  Ann  e  in  sehr  beträchtlichen]  Grade,  näinlieh  um  48«i  nun, 
nn  dem  Masehinengcstell  b  zu  vf  i  m- hieben,  also  sind  »ehr  verschiedene  Höhen- 
lagen de.»  Bohrers  zu  benutzen.  Vergleicbl  man  die  gesamte  Verschieb- 
barkeit  der  Bohrspindel  diener  Maschine:  180  mm  -j-  240  nun  der  Bahre  i> 
im  Arm  e,  also  720  mm,  mit  der  bei  der  vorbin  beschriebenen  Maschine 
vorhandenen  Verachiebbarkeit  (260  mm),  w  merkt  man  den  banptaäch- 
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lichsten  Unterschied  der  beiden  Bauarten.  Diese  große  Verschiebbarkeit 
des  Bohrers  hat  zweifellos  manches  für  sich,  aber  auch  manche  Mängel. 
Zu  ihren  Vorzügen  gehört  die  bequeme  Anpassung  an  die  Höhe  des  Werk- 
stückes, zu  ihren  Mängeln  die  verschieden  hohe  Lage  des  Bohrers  gegen- 
über dem  Arbeiter. 

Die  lotrechte  Verschiebbarkeit  des  Bohrtisches  ist  wegen  der  Kleinheit 
des  hierfür  übrig  bleibenden  Kaumes  bei  vorliegender  Bohrmaschine  gering. 
Man  verzichtet  aber  auch  bei  der  amerikanischen  Bohrmaschine  oft  auf  die 
große  Verschiebbarkeit  der  Bohrspindel  und  kann  dann  die  Höhenlage  des 
Bohrtisches  innerhalb  weiterer  Grenzen  ändern.  Es  ist  der  Bohrtisch  g 
(Fig.  830)  wie  bei  der  Maschine  von  Droop  &  Rein  in  eine  zusammen- 
klciumbare  Bohrung  des  Armes  A  gesteckt,  h  sitzt  an  einem  abgedrehten 
Teil  des  Pfeiler»  d  und  wird  mit  Hilfe  eines  in  die  Zahnstange  i  greifenden, 
verdeckt  liegenden  Rädchens  lotrecht  verschoben,  i  liegt  in  einer  Xut  der 
Nabe  von  h  und  stößt  mit  seinen  Enden  gegen  abgedrehte  Flächen  des 
Maschinengestells.  Die  Zahnstange  i  kann  daher  in  ihrer  Längenrichtung 
nicht  ausweichen,  begleitet  aber  den  Arm  A,  wenn  dieser  zur  Seite  geschwenkt 
wird,  um  die  als  Aufspannplatte  ausgebildete  Grundplatte  h  frei  zu  legen. 
Bei  der  durch  Fig.  830  abgebildeten  Maschine  steckt  man,  um  das  in  i 
greifende  Bildchen  zu  drehen,  einen  großen  Schlüssel  auf  die  Welle  des 
letzteren  und  sichert  die  gewonnene  Höhenlage  durch  ein  Sperrad.  Häufig 
wird  statt  dessen  auf  die  genannte  Welle  ein  Wurmrad  gesteckt,  dessen 
Wurm  man  dann  dreht.  Man  verwendet  auch  statt  der  Zahnstange  i  eine 
Schraube,  deren  Mutter  an  h  sitzt. 

Über  den  Antrieb  der  Maschine  gibt  die  Abbildung  genügende  Aus- 
kunft. Einer  Kleinigkeit  mag  noch  gedacht  werden,  nämlich  des  am 
Maschinenständer  angebrachten  Tischchens  /.  Es  ist  oft  recht  erwünscht 
für  das  einstweilige  Fortlegen  von  Werkzeugen.  Man  ordnet  dieses  Tischchen 
auch  wohl  so  an,  daß  es  herausgeschwenkt  werden  kann  (wie  der  Wand- 
arm eines  Gasbrenners),  so  daß  es  ein  Tropfgefäß  für  Seifenwasser  oder 
dergleichen  tragen  kann. 

Wegen  der  eigenartigen,  in  allen  Einzelheiten  sehr  sorgfältigen  Durch- 
bildung möge  hier  noch  eine  freistehende  Bohrmaschine  der  Elsässischen 
Maschinenbau-Gesellschaft  (Fig.  831  bis  839)  angeführt  werden.')  Der 
Bohrspindeldurchmesser  beträgt  75  mm,  die  größte  zu  bohrende  Lochweite 
100  mm,  die  Ausladung  600  mm,  die  größte  Bohrerversehiebung  400  mm 
und  die  größte  Höhe  zwischen  Bohrspindel  und  Aufspannplatte  1000  mm. 

Ein  3\*  pferdiger  Gleichstrommotor  a  (Fig.  831  und  832),  welcher 
zum  Antriebe  der  Maschine  dient,  überträgt  seine  Drehungen  durch  einen 
Keilriemen  und  vierstufige  Rollen  auf  die  Vorgelegwelle  b.  Diese  betreibt 
durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Welle  c  (Fig.  8H1).  von  wo  ab  einerseits 
durch  eine  zweistufige  Rolle  der  Hauptantrieb  weitergeleitet,  anderseits 
durch  eine  zweistufige  Schnurrolle  die  Kühlwasserpumpe  d  (Fig.  831) 
betätigt  wird.  Die  Stufcnrollc  B  enthält  nach  Fig.  835  ein  ausrückbares 
Vorgelege  folgender  Einrichtung:  die  beiden  Wellen  mit  den  Rädern  J  u.  G 
sind  in  der  Stufenrolle  gelagert:  G  steht  mit  dein  verschiebbaren  Rade  F, 
J  mit  dem  auf  der  Welle;  E  festen  Rade  K  im  Eingriff.  E  enthält  an 
seiner  rechten  Seite,  der  Lagerkörper  an  seiner  linken  Seite  Kuppelzähne, 


')  7..  1900,  S.  1613,  mit  Abb. 
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und  dii*  Buchse  L,  auf  welcher  F  festsitzt,  ist  mit  solchen  Zähnen  versehen, 
welche  zu  Zahnlücken  in  der  mit  Ä  verbundenen  Büchse  O  passen.  Bringt 
man  letztere  miteinander  in  Eingriff  —  wie  gezeichnet  — ,  so  drehen  sich  H 
und  das  Kad  K,  also  auch  die  Welle  mit  gleicher  Geschwindigkeit,  ver- 
schiebt man  aber  F  ganz  nach  rechts,  so  wird  es  festgehalten,  und  die 
Drehungen  von  R  werden  unter  Vermittlung  des  Vorgeleges  auf  E  Uber- 
tragen.   Befindet  sich  F  in  seiner  Mittellage,  so  bleibt  E  in  Ruhe.  Man 


Fig.  831.  Fig.  8S2. 

vn-schiebt  das  Rad  /'  mittels  der  Büclisc  N  und  der  Kurbel  V.  Für  die 
Bohrspindel  stehen  hiernach  IG  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  — 
4.7 h  bis         minutlieh  —  zur  Verfügung. 

Die  Sclialtbewegung  wird  von  der  Welle  E  durch  die  Riemenrolle 
f  abgeleitet.  Ihr  Riemen  treibt  die  als  Trommel  ausgebildete  Rolle  f 
(Fig.  832  und  883).  In  die>er  Trommel  befindet  sieh  ein  aus  der  Figur 
zu  erkennendes  Räderwerk,  welches  der  Welle  g  drei  verschiedene  Ge- 
schwindigkeiten zu  geben  vermag,  indem  die  Kuppelklinke  (vgl.  Fig.  H'»5. 
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S.  Ifi4)  mittel«  eines  Handhebels  verschoben  wird.  Die  Drehungen  von  g 
werden  durch  Schraubenräder  auf  die  stehende  Welle  h  übertragen.  An  k 
(Fig.  839)  ist  ein  Klauenmuff  i  verschiebbar,  welcher  für  die  Zuschiebung 


Fig.  m. 


Fig.  834. 


Fig.  835. 


des  Bohrers  mit  der  langen 
Nabe  A"  eines  Kegelrades 
stets  im  Eingriff  steht.  Dieses 
Had  dreht  durch  ein  zweites 
Kegelrad  die  Welle  l  und 
letztere  überträgt  durch  drei 
stufige  Räder  (Fig.  837)  seine 
Drehungen  auf  die  Welle  m, 
welcher  man  demnach  neun 
verschiedene  Drehungszahlen 
für  eine  Bohrerdrehung  geben 
kann,  was  0,082  bis  7,9  mm 
Zuschiebung  entspricht.  Ein 
Schraubenradpaar  dreht  von 


Fig.  836. 


m  aus  die  hohle  Welle  n  (Fig.  831»  u.  839).  wenn  das  untere  Schraubenrad  mittels 
des  an  n  verschiebbaren  Rcibkegels  mit  letzterem  verbunden  ist.  Das  von  n 
aus  betriebene  Wurmrad  o  ist  mit  der  Welle  p  durch  Heibkegel  zu  kuppeln 
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(vgl.  Fig.  837).  Das  selbsttätige  Zuschieben  kann  selbsttätig  unterbrochen 
werden.  Es  ist  an  der  Hülse  der  Bohrspindel  V  ein  Frosch  *  (Fig.  838) 
einzustellen,  welcher,  wenn  die  verlangte  Lochtiefe  erreicht  ist,  gegen  einen 
Hebel  der  Welle  t  stößt,  deren  anderer  Hebel  der  Kuppelmuff  i  empor/ieht. 

Mittels  des  Handrades  q  (Fig.  837  und  838)  ist  die  Bohrspindel  rasch 
zu  verschieben,  nachdem  das  Wurmrad  o  entkuppelt  ist,  und  mittels  des 

llundrades  r  langsamer, 
wenn  die  in  Fig.  836 
erkennbare  Reibkupp 
lung  gelöst  ist. 

Unter  der  Welle  h, 
mit  deren  Richtung  zu- 
sammenfallend, befin- 
det sich  die  Welle  u 
(Fig.  839).  Sie  wird 
durch  ein  Kehrgetriebe 
von  k  aus  gedreht  und 
trägt  an  ihrem  unteren 
Ende  einen  Wurm,  wel- 
cher durch  ein  verdeckt 
liegendes  Wunnrad  die 
Wellet- (Fig.  837) dreht. 

Auf  u  sitzt  ein  in  eine  am  Maschinenständer  feste  Zahnstange  greifend« 
Zahnrad,  durch  welches  der  Ausleger  U  auf-  und  niedergesehoben  werden 
kann.  Ich  mache  noch  auf  die  besondere  Sorgfalt  aufmerksam,  mit  welcher 
bei  vorliegender  Maschine  das  Abtropfen  von  Schmieröl  verhütet  i*t. 


Fig.  837. 


Kg.  83*. 


Die  vorstehend  bochriebenen  Bohrmaschinen  verlangen,  dal)  man 
dem  Werkstück  die  richtige  Lage  gegenüber  dem  Bohrer  gibt.  Das  ge- 
schieht in  der  Hegel  durch  Verschieben  des  Werkstücks  auf  dem  B«>hrtisch. 
Man  findet  aber  auch  Bohrtisehe,  welche  vermöge  zweier  übereinander 
angebrachter  Schlitten  in  zwei  rechtwinklig  sich  kreuzenden  Bichtungen 
mittel.-*  Schrauben  wagrecht  verschoben  werden  können  (  vgl.  Fig.  881).  Als- 
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dann  ist  es  wesentlich  leichter,  das  vorher  aufgespannte  Werkstück  genau 
unter  den  Bohrer  zu  bringen. 

Mit  Hilfe  eine»  polchen  Kreuzschlittens  ist  es  auch  leicht,  zwei  oder 
mehrere  Löcher  in  bestimmtem  Abstände  genau  gleichlaufend  zueinander 
zu  bohren,  indem  hierzu  nur  nötig  ist,  einen  oder  nach  Umständen  beide 
Verschiebbarkeiten  entsprechend  zu  benutzen. 

Größere  Werkstücke  schließen  jedoch  diese  Verfahren  uus.  Man 
zieht  —  wie  bei  den  Ausbohrmaschinen  —  ihnen  gegenüber  vor,  die  Bohr- 
spindel verstellbar  einzurichten. 

Das  ist  der  Fall  bei  den  Kranbohrraaschinen:  an  dem  Ausleger 
eines  Drehkrans  ist  die  Bohrspindel  quer  zu  ihrer  Achse  verschiebbar  und 
beherrscht  demnach  fast  die  ganze  Flache,  über  welche  der  Ausleger  zu 
schwingen  vermag. 

Fig.  840  und  841  stellen  eine  solche  von  Ernst  Schieß  gebaute 
Kranbohrmaschine  in  zwei  Ansichten  dar.  Es  ist  die  Bohrspindel  fast  genau 
so  gelagert,  wie  die  frühere  Fig.  828  angibt,  auch  die  Zuschiebungseinrieh- 
tung  ist  der  dort  angegebenen  fast  gleich.  Die  Büchse  b,  welche  das  Schwanz- 
ende der  Bohrspindel  umschließt,  wird  einerseits  durch  das  Gegengewicht  f 
getragen  und  vermittelt  die  rasche  Verschiebung  der  Bohrspindel  durch 
den  Handhebel  e,  indem  der  Gegengewichtshebel  f  durch  eine  Stange  von 
der  Scheibe  d  aus  betätigt  wird;  anderseits  greift  in  eine  Verzahnung 
von  b  ein  Zahnrad,  welches  durch  Wurmrad  und  Wurm  usw.  von  der 
Stufenrollc  /  angetrieben  wird  und  dadurch  die  selbsttätige  Zuschiebung 
der  Bohrspindel  herl>eiführt.  Die  Stufenrolle  /  sitzt  fest  auf  einer  Welle, 
welche  durch  Kegelräder  die  Bohrspindel  zu  drehen  hat,  so  daß  die  Größe 
der  selbsttätigen  Zuschiebung  für  jede  Bohrerdrehung  nur  von  dein  ge- 
wählten Stufenpaare  der  Rolle  /  und  seines  Gegenübers  abhängig  ist.  Eine 
langsame  Handzuschiebung  der  Bohrspindel  vermittelt  das  Handrad  m.  Die 
eigentliche,  in  den  Schlitten  E  gebaute  Bohrmaschine  ist  an  dem  Ausleger 
/>,  welcher  den  Schlitten  E  genau  führt,  zu  verschieben,  und  zwar  mittels 
eines  Handkreuzes  n  (Fig.  841),  dessen  Welle  ein  in  eine  feste  Zahnstange 
des  Auslegers  D  greifendes  Zahnrädchen  enthält.  Der  Ausleger  ist  mittels 
zweier  Zapfen  in  dem  Schlitten  C  gelagert;  um  ihn  in  wagcrechter  Ebene 
zu  drehen,  betätigt  man  mittels  des  Handkreuzes  o  und  eines  Kegelrad- 
paares die  langgenutete  Welle  p;  diese  dreht  durch  ein  Kegelradpaar 
einen  Wurm,  welcher  in  das  an  ('  feste  Wurmrad  tc  greift.  Die  lotrechte 
Verschiebung  der  eigentlichen  Bohrmaschine  um  rund  1000  mm  bewirkt  die 
lotrechte  Schraube  q  (Fig.  841),  welche  durch  ein  Kehrgetriebc  der  Haupt 
antriebswelle  betätigt  werden  kann. 

Die  Schwierigkeit,  die  Bohrspindel  in  allen  ihren  möglichen  Lagen, 
und  zwar  ohne  weiteres,  antreiben  zu  können,  ist  auf  folgendem  Wege  ge- 
löst: Eine  vierstufige  Bolle  (Fig.  841  links)  dreht  die  liegende  Hauptwelle 
entweder  unmittelbar,  oder  durch  Vermittlung  eines  ausrückbaren  Kftdcr- 
vorgeleges,  so  daß  acht  verschiedene  Geschwindigkeiten  zur  Verfügung 
stehen.  Es  soll  die  Gegenstufenrolle  sich  minutlich  160  mal  drehen.  Die 
liegende  Hauptwelle  dreht  durch  Kegelräder  die  stehende,  langgenutete 
Welle  g,  deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Auslegers  zusammenfällt.  Mittels 
eines  zweiten  Kegelradpaares  überträgt  g  seine  Drehungen  auf  die  im  Aus- 
leger gelagerte,  lan;rgenutete  Welle  h,  während  diese  durch  ein  Stirnradpaar 
eine  liegende  Welle  dreht,  die  ebensoweit  vor  dem  Ausleger  liegt  wie  die 
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Bohrspindel.  Diese  liegende  Welle  betätigt  endlich,  und  zwar  durch  ein 
Kehrgetriebe,  die  hohle  Spindel,  in  welcher  die  Bohrspindel  a  verschiebbar 
steckt.  Das  Kehrgetriebe  ist  zweckmäßig,  wenn  man  gelegentlich  mittels 
der  Bohrmaschine  in  die  gebohrten  Löcher  Gewinde  schneiden  will  (siehe 
weiter  unten);  es  wird  durch  den  Handhebel  i  gesteuert. 


Fig.  842.  Fig.  848. 


Es  dürfte  der  Hinweis  gerechtfertigt  sein,  daß  die  Steuerungsmittel: 
Handhebel  e  und  i,  Handkreuze  n  und  o  und  Handrad  m  der  Bohrspindel 
nahegelegt  worden  sind,  so  daß  der  den  Bohrer  beobachtende  Arbeiter  sie 
ohne  weiteres  handhaben  kann. 


Fig.  844, 


Ein  anderes  Beispiel  einer  Kranbohrmaschinc  zeigen  die  Fig.  842, 

843  und  844;')  sie  ist  von  der  Bickford  Drill  &  Tool  Co.  in  Cincinnati 
gebaut.  Es  ist  eine  mit  der  sehr  kräftigen  (irundplatte  verschraubte  runde 
Säule  als  Ständer   der   Maschine   verwendet.     Links   von   Fig.  842  und 

844  sieht  man  das  Antriebsvorgelegc,  welches  acht  verschiedene  Geschwin- 
digkeiten bietet ;  es  treibt  eine  in  der  Süulenmitte  gelagerte,  stehende  Welle, 

')  The  Iron  AgeT  6.  Juni  1895,  S.  1179,  mit  Abb.    Z.  1896.  S.  551,  mit  Abb. 
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die  durch  ein  Uber  dem  Kopfe  der  Säule  liegendes  Rädcrvorgelege  eine 
hinter  der  Säule  befindliche,  langgenutete,  stehende  Welle  dreht.  Diese 
dreht  durch  ein  Kcgelradpaar  eine  hinter  dem  Ausleger  an  letzterem  ge- 
lagerte langgenutete  Welle,  von  wo  ab  eine  stehende  Welle,  ein  Kegel-  und 
ein  Stirnrad  da-s  Stinirad  dreht,  in  dessen  Nabe  das  Schwanzende  der 
Bohrspindel  verschiebbar  steckt.  Von  der  genannten  Zahnradnabe  ans  wird 
durch  ein  Stufenrollcnpaar  usw.  die  Zuschicbungseinrichtung  betätigt,  welche 
den  durch  Fig.  813  bis  817  dargestellten  nahe  verwandt  ist. 

Die  eigentliche  Bohrmaschine  ist  an  dem  Ausleger  durch  eine  Schraube 
verschiebbar,  der  Ausleger  um  die  Säule  drehbar  und  an  ihr  lotrecht  ver- 
schiebbar. Nachdem  ihm  die  gewünschte  Lage  gegeben  ist,  klemmt 
man  ihn  an  der  Säule  fest.  Das  Heben  und  Senken  des  Auslegers  bewirkt 
eine  im  drehbaren  Kopf  der  Säule  gelagerte  Schraube,  deren  Mutter  am 
Ausleger  sitzt.  Das  oberste,  an  der  stehenden  Hanptwelle  feste  kleine  Zahn- 
rad oder  ein  ähnliches  am  oberen  Knde  der  nach  unten  gerichteten  zweiten 
Hanptwelle  betätigt  unter  Vermittlung  eines  ausrtlckbaren  Zwischenrades  — 
wie  Fig.  844  erkennen  läßt  —  ein  auf  der  Schraube  sitzendes  Rad  und 
dreht  diese  links  oder  rechtB  herum. 

Die  Werkstücke  können  auf  der  Fußplatte  befestigt  werden  oder  au 
lotrechter  IMatte,  welche  einerseits  an  der  Säule  festgeklemmt,  anderseits 
auf  der  Fußplattc  festgeschraubt  wird,  oder  endlich  —  mich  Fig.  843  — 
an  einem  Winkel,  der  um  eine  wagrechte  Achse  drehbar  und  mit  einer 
quer  dagegen  liegenden  drehbaren  Aufspannplatte  versehen  ist.') 

Bemerkenswerte  Einzelheiten  enthält  die  Kranbohmiaseliinc  von  Lndw. 
Loewe  &  Co.  Fig.  845  ist  eine  Gesamtansicht  der  Maschine,  aus  der 
u.  a.  erkannt  werden  kann,  daß  die  vierstufige  Antriebsrolle  am  Fuß  des 
Ständer»  sich  befindet.  Von  hier  aus  wird  die  Drehbewegung  mittels 
Kehrgetriebes  und  stehender  Welle  a  zum  Kopf  des  Ständers  (Fig.  846, 
847  und  848,  Taf.  XXXX)  übertragen.  Am  oberen  Ende  von  a  sitzt  ein 
30er  Stirnrad,  welches  in  ein  58er  der  lotrechten  Sehniubcnspindel  b  greift 
und  durch  dieses  und  ein  zweites  30er  Rad  die  lotrechte  Welle  c  treibt. 
Das  58er  Rad  dreht  sich  in  der  gezeichneten  Lage  lose  um  b;  wird  es 
durch  den  Handhebel  d  gehoben,  so  greifen  seine  Kuppelzähne  in  ein  an  b 
festes  Kuppelstück.  Wegen  dieser  Verschiebungen  sind  die  Zähne  de*  58er 
Hades  breiter  als  diejenigen  der  beiden  30er  Räder.  Der  Handhebel  d  ist 
mit  einem  federnden  Stift  versehen,  welcher  in  einer  länglichrunden  Fläche 
des  Ständers  zwei  Ruhepunkte  findet.  Die  Schraube  b  dient  zum  Verschieben 
der  Auslegerplatte  A  an  dem  Ständer,  während  die  Welle  r  den  Betrieb 
zum  Ausleger  A  (Fig.  849)  überträgt.  In  dieser  Figur  ist  eine  an  der  Ausleger- 
platte A  feste  Nase  e  zu  sehen,  welche  gegen  den  Handhebel  d  stoßt, 
sobald  die  Auslegerplatte  die  zulässig  höchste  Lage  erreicht  hat,  und  da- 
durch den  Antrieb  der  Schraube  b  ausrückt.  Am  unteren  Ende  der  Aus- 
legerplatte sitzt  eine  zweite  Nase  /,  welche  gegen  den  unteren  Handhebel  g 
stößt  und  dadurch  die  Kupplung  des  unteren  Kehrgetriebes  außer  Kingriff 
bringt,  sobald  die  Auslegerplatte  in  der  zulässig  tiefsten  Lage  ankommt. 
Für  den  Handhebel  g  sind  selkstvcrstiindlich  drei  Ruhepunkte  vorgesehen, 
weil  er  auch  zun»  Steuern  des  Kehrgetriebes  dient.    In  der  Auslegerplatte 


'■.  S.  andere  Beispiele:  Z.  1873.  S.  469.  mit  Abb.    Revue  imlustriolle.      Marz  1*90- 
S.  03.  mit  Abb. 
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steckt  die  Rühre  B  fest;  diese  dient  dem  Ausleger  Al  als  Drehzapfen.  Der 
Ausleger  ist  unten  gespalten,  um  ihn  mittels  der  Schraube  j  an  B  fest- 
klemmen zu  können. 

Man  sieht  rechts  in  Fig.  849  eine  Welle  g.    Auf  ihr  (ritzt  eine  Kolle 
fest  und  ist  mit  einem  flachen  Hände  versehen,  welches  über  eine  höher 


Fig.  845. 

belegene  Rolle  gelegt  ist  und  am  anderen  Ende  ein  60  kg  schweres  Blei- 
gewicht trägt.  Ks  dient,  wie  weiter  unten  angegeben  werden  wird,  diese 
Einrichtung  zur  Ausgleichung  des  Bohrspindelgewichtes. 

c  betreibt  durch  ein  Winkelrildcrpaar  die  liegende  Welle  h.  Sie  ist 
an  ihrem  äußersten  Ende  nochmals  gelagert  (Fig.  K50)  und  langgenutet. 
Es  steckt  auf  ihr  zunächst  eine  am  Spindelkasten  D  gelagerte  Büchse  mit 
23er  Kegelrad,  dann  ein  verschiebbarer  Klauenmnff  und  weiter  rechts  eine 
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zweite  am  Spindelkasten  gelagerte  Büchse  mit  25er  Kegelrad.  Der  Klauen- 
muff ist  durch  den  Handhebel  k  zu  steuern.  Wird  der  Muff  nach  links 
verschoben,  so  dreht  das  23er  Rad  das  4ber,  an  der  lotrechten  Welle  / 
feste  Kegelrad,  wird  er  ganz  nach  rechts  verschoben,  so  betätigt  das  25er 
Kegelrad  ein  gleiches,  welches  ebenfalls  auf  /  festsitzt.  In  der  Mittelinge 
des  Klauenmuffs  ist  der  Bohrnmschinenbctrieb  ausgerückt.  Jener  Betrieb 
liefert  einerseits  eine  rasche  Drehung  von  l  in  einem,  eine  langsame  in  dem 
entgegengesetzten  Drehsinne,  und  wird  deshalb  zunächst  für  das  Gewinde- 
schneiden benutzt.  Da  aber  im  Fuß  des  Bohrmasebinenständers  ein  zweites 
Kehrgetriebe  sich  befindet,  so  kann  man  jene  Einrichtung  auch  zum  Ändern 
der  Drehgesehwindigkeit  der  Welle  /  im  allgemeinen  benutzen. 

Die  Welle  /  überträgt  die  Drehbewegung  in  ein  den  Spindelkastcn 
krönendes  Gehäuse  (Fig.  851  u.  Fig.  852,  Taf.  XXXX,  vgl.  auch  die  Textfig.  845) 
und  treibt  dort  mittels  eines  16er  Stirnrades  das  48er,  auf  einer  Zwischen- 
welle sitzende  und  entweder  das  32er  Rad  m,  oder  unter  Vermittlung  des 
auf  der  Zwisehcnwelle  sitzenden  15  er  Rades  da*  Rad«.  Zwischen  m  und  w 
ist  auf  der  Büchse  o  ein  Klauenmuff  verschiebbar,  welcher  m  oder  m  mit 
dieser  Büchse  kuppelt  und  dadurch  die  Drehung  der  Bohrspindel  E  ver- 
anlaßt. Der  Klauenmuff  wird  durch  den  Handhebel  p  (Fig.  851  und  852) 
verschoben,  dessen  federnder  Stift  in  drei  verschiedenen  Vertiefungen 
greifen  kann. 

Von  der  Büchse  »  wird  die  Zusehiebungsbewegung  abgeleitet ,  indem 
zunächst  durch  ein  Stufenradpaar  die  Welle  u  und  dann  durch  ein  ansrüek- 
bares  Rädcrvorgelegc  die  Welle  r  gedreht  wird,  welche  (vgl.  Fig.  850i  mit 
dem  Wurm  s  behaftet  ist  und  dadurch  das  80er  Wurtnrad  t  (Fig.  858) 
dreht.  Auf  der  Welle  dieses  Wurmrades  sitzt  ein  Stirnrad  mit  19  Zähnen, 
welches  in  gebräuchlicher  Weise  auf  die  die  Bohrspindel  E  umschließende 
Büchse  wirkt.  Zum  Steuern  des  Stufenrades  dient  die  Stange  t<  (Fig.  85o 
und  Fig.  851).  Ihr  unteres  Ende  ist  durch  einen  Wirbel  einer  dickeren 
Stange  Mj  angeschlossen,  iu  deren  Verzahnung  der  Zahnbogen  des  Hand- 
hebels v  (Fig.  850  und  Fig.  853)  greift.  Die  Steuerung  des  ausrückbaren 
Rädervorgeleges  (Fig.  851)  erfolgt  durch  dessen  Welle  r.  Die  beiden  Stirn- 
räder dieser  Welle  sind  mittels  ihrer  Naben  in  dem  Gehäuse  unverschieblich 
gelagert,  und  die  Nabenenden  sind  mit  Klauen  versehen,  welche  zu  auf  r 
festen  Klauenringen  pass>cu,  so  duß  die  Kupplung  der  Welle  mit  dem  oberen 
Rade  durch  Senken  der  Welle  r  erfolgt.  I'm  >•  lotrecht  verschieben  zu 
können,  sitzt  auf  ihr  ein  Ring  mit  umlaufender  Nut  fest,  in  welche  die 
Zapfen  eines  bügelartigen  Hebel*  greifen,  der  mittels  des  Knopfes  ir  (Fig.  8501 
bewegt  werden  kann.  «•  i-t  gleichzeitig  Knopf  de*  zum  Feststellen  des 
Hebels  dienenden  federnden  Stiftes.  Die  lotrecht  verschiebliche  Welle  r 
dreht  zunächst  einen  Klanenmuff  und  durch  ihn  den  Wurm  s  nebst  der 
unverschieblich  gelagerten  Büchse  r,  i  Fig.  850i,  auf  welcher  unten  ein  Hand- 
rad festsitzt.  Tin  den  Zusehicbungsantrieb  auszurücken,  hebt  man  jenen 
Klauenmuff  mittels,  des  Handhebels  x.  Dieser  ist  nach  links  über  seinen 
Drehpunkt  verlängert  und  endigt  unter  der  Stange  y.  Die  Stange  y  hängt 
(nach  Fig.  85-1 1  im  Kopf  der  eigentlichen  Bohrmaschine  an  einer  leichten 
Feder.  An  der  Bohrspindel  E  ist  ein  Ring  -  mit  Zeiger  angebracht,  der 
seitlich  durch  einen  federnden  Stirt  und  einen  kleinen  Schlitten  gehindert 
wird,  an  den  Drehungen  von  E  teilzunehmen.  Schwenkt  man  diesen  Stift 
in  die  gezeichnete  Lage  und  arbeitet  mit  der  Ma-chine.       stoßt  schließlich 
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die  Zeigerfassung  gegen  einen  Vorsprung  des  auf  y  festgeklemmten  Ringes, 
nimmt  y  nach  unten  mit  und  bewirkt  sofort  da»  Unterbrechen  des  Zuschieben». 

An  der  Stange  y  sitzt  ein  Stift,  welcher  in  eine  Gabel  des  Hebel  c 
(Fig.  850)  greift,  u  ist  für  gewöhnlich  um  die  Drehachse  des  Ilcbels  k  frei 
zu  bewegen,  aber  durch  Verschieben  des  Bolzens  ß  mit  k  zu  kuppeln. 
Man  benutzt  dieses  Kuppeln  beim  Gewindeschneiden  in  blinde  Löcher. 
Sobald  der  Gewindebohrer  genügend  tief  eingedrungen  ist,  wird  unter 
Vermittlung  der  Stange  y  der  Hebel  k  betätigt  und  das  über  der  Drehachse 
von  K  befindliche  Kehrgetriebe  selbsttätig  ausgerückt.  Ein  mit  K  ver- 
bundener, gestrichelt  gezeichneter  federnder  Stift  y  ist  hierbei  zurück- 
gedrängt und  veranlaßt  den  gestrichelt  gezeichneten  Hebel  die  andere  Dreh- 
riehtung  des  Kchrgetriebes  einzurücken,  so  daß  der  Gewindebohrer  sich 
mit  doppelter  Drchgesehwindigkeit  zurückbewegt.  Soll  nur  ein  Ausrücken 
des  Kehrgetriebes  stattfinden,  so  läßt  man  den  mit  A-  verbundenen  federn- 
den Stift  6  gegen  eine  am  Spindelkasten  D  angebrachte  Stufe  stoßen, 
andernfalls  wird  d  in  zurückgezogener  Lage  gehalten. 

Das  Verschieben  des  Spindelkastens  am  Ausleger  der  Maschine  be- 
wirkt man  mittels  des  Handrades  »;  (Fig.  850).  Am  oberen  Ende  der  Welle 
dieses  Handrades  sitzt  ein  Wurm,  der  in  das  Wurmrad  einer  liegenden 
Welle  greift  (Fig.  853)  und  diese  ist  an  einem  Ende  zu  einem  12er  Stirnrad 
ausgebildet,  welches  in  eine  am  Ausleger  feste  Zahnstange  greift. 

Bei  der  soeben  beschriebenen  Kranbohrmaschine  soll  die  Decken  - 
vorgelcgswellc  sich  minutlich  330  mal  drehen.  Es  dreht  sich  dann  die 
Bohrspindel  minutlich: 


und  die  Zuschicbung  beträgt  für  jede  Bohrerdrehung: 

0,18,       0,25,       0,33,       0,48,       0,7,       0,95,        1,26,        1,87  mm. 

Die  erforderliche  Betriebskraft  ist  zu  3  PS.  angegeben. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Kranbohrmaschinen  sitzt  die  eigentliche 
Bohrmaschine  E  (nach  Fig.  855)  an  der  Seite  des  Auslegers,  und  die  Bohr- 
spindel a  befindet  sich  in  einiger  Entfernung  von  der  Schwerachse  des 
Auslegers  D,  so  daß  einerseits  durch  das  Gewicht  der  Bohrmaschine, 
anderseits  durch  den  Widerstand,  welchen  der  Bohrer  in  seiner  Achsen- 
richtung erfährt,  Verdrehungen  des  Auslegers  eintreten,  vermöge  welcher 
die  Bohrerspitze  seitwärts  von  ihrer  richtigen  Lage  ausweicht.  Diesen 
C beistand  vermeidet  der  seit  etwa  25  Jahren  bekannte  doppclschildigc 
Ausleger  D  (Fig.  856),  bei  welchem  die  Bohrspindel  a  in  der  Mittelebene 
liegt.  Die  Einzeldurchbildung  ist  verschiedenartig;1)  jedenfalls  wird  man 
wünschen  müssen,  daß  nicht  allein  ein  beträchtlicher  Teil  des  Triebwerks 
zwischen  den  Seitenwänden  des  Auslegers  Platz  findet,  sondern  auch  die 
Steuerungsteile  bequem  zugänglich  bleiben. 

Eine  neuere  von  Emst  Schieß  gebaute,  mit  zweischildigem 
Ausleger   versehene   Kranbolinnasehine*)    stellen   die   Fig.  857    und  858 


8. 
16, 
46. 
92, 


12.5 
25, 
68, 
136, 


18, 
36, 
100, 

200, 


27, 
54, 
147, 


294  mal, 


«j  VSI.  Wohi.-ul,GrK,  D.R.l'.  No.  54  30:?.  '/..  1891,  S.  1243,  mit  Abb. 
■)  7..  1898,  S.  1243,  mit  Abb. 
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in  zwei  Ansichten  dar;  insbesondere  läßt  Fig.  858  erkennen,  daß  die  Mitte 
der  Bohrspindel  m  in  der  Mittelebenc  de»  Ausleger»  liegt.  Der  Antrieb 
gehl  von  der  liegenden  Welle  a  ans,  auf  welcher  eine  fünfstufige  und  eine 
einfache  Kienienrolle  sitzt.  Erstere  ist  nicht  gezeichnet.  Von  a  aus  über- 
trägt ein  über  Leitrollen  geführter  Riemen  die  Drehbewegung  auf  die 
stehende  Welle  b,  deren  Achse  mit  der  Drehachse  des  Auslegers  D  zu- 
sammenfällt, b  überträgt  seine  Drehbewegung  durch  ein  in  Fig.  857  ge- 
strichelt gezeichnetes  Kehrgetriebe  auf  eine  im  Ausleger  gelagerte  kurze 
Welle  und  durch  ein  Stirnräderpaar  weiter  auf  die  langgenutete  Welle  c. 
Auf  dieser  steckt  ein  hyperholoidisehes  Rad,  welches  in  ein  auf  der  Bohr- 
spindel steckendes  greift  und  diese  unmittelbar  dreht,  oder  langsamer  unter 
Vermittlung  eines  Uber  ihm  befindlichen  Rädervorgelege«  (Fig.  857)  —  der 
Handhebel  n  (Fig.  857)  dient  zum  Ein-  bzw.  Ausrücken  desselben  —  oder 
endlieh  noch  langsamer  durch  ein  Vorgelege,  dessen  Haupträderpaar  unter- 
halb des  Auslegers  im  Spin  deikasten  (Fig.  857)  untergebracht  ist.    Man  ist 


demnach  imstande,  der  Bohrspindel  in  beiden  Drchrichtungen  15  ver- 
schiedene CJeschwindigkcitcn  zu  geben  und  zwar  von  150  bis  zu  1,3  minut- 
lichen  Drehungen.  Es  ist  Vorsorge  getroffen,  daß  ein  gleichzeitiges  Ein- 
rücken zweier  dieser  Vorgelege  nicht  vorkommen  kann. 

Die  Zusehiebung  des  Hohrers  vermittelt  die  auf  dem  Schwänzende  der 
Bohrspindel  steckende,  mit  Zahnstange  versehene  Hülse  /  und  ein  an  einer 
liegenden  Welle  festes  Zahnrad.  Einerseits  —  in  Fig.  857  links  —  wirkt 
auf  diese  Welle  ein  hinter  dem  Ausleger  befindliches  (Jcgcngcwicht,  ander- 
seits ein  Kegelräderpaar,  welches  zu  ihrer  Betätigung  bestimmt  ist.  Es  ist 
die  Bohrspindel  dureh  das  Handrad  i  rasch  zu  verschieben;  dieses  sitzt  auf 
einer  stehenden  Welle,  die  ihrerseits  durch  ein  über  dem  Ausleger  befind- 
liches Radcrvorgelcgc  die  stehende  Welle  des  Kegelradpaares  betätigt.  Sie 
ist  langsam  durch  das  Handrad  h  zu  verschieben,  welches  die  Welle  von  i 
durch  Wurm  und  Wnnnrad  betätigt.  Die  selbsttätige  Zusehiebung  ist  von 
der  Bohrspindel  abgeleitet  und  wirkt  auf  die  Welle,  an  welcher  «las  Hand 
rad  t  festsitzt. 


Fig.  855. 
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Mittels  des  Handkreuzes  e.  eine»  Radervorgeleges  und  einer  am  Aus- 
leger D  festen  Zahnstange  f  wird  der  Spindelkasten  am  Ausleger  ver- 
schoben und  mittels  des  Handrades  d,  eines  Wurmradvorgeleges,  der  lang- 


genuteten  Welle  g  und  eines  Kegelrad  Vorgeleges  <ler  Wurm  gedreht,  der  in 
das  am  Schlitten  C  feste  Wurmrad  o  greift  und  zum  Schwenken  dos  Aus- 
legers D  dient.    Dk-  loireehtc  Verschiebung  des  Schlittens  C  und  damit  der 
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eigentlichen  Bohrmaschine  bewirkt  die  AYclle  b.  Es  ist  nämlich  im  Bock  B 
eine  stehende  .Schraube  angeordnet,  die  in  eine  an  C  feste  Mutter  greift. 
Am  Kopfende  dieser  Schraube  befindet  sieh  ein  Huden« »rgelege  mit  Kehr- 
getriebe, und  «1er  Handhebel  p  (Fig.  857)  dient  zum  Einrücken  des  Rcchts- 

oder  Linksganges,  oder  zum 
Ausrücken  dieser  Antriebe.  Die 
starke  Fuüplatte  A  ist  als  Auf- 
spnnnplatte  ausgebildet. 

Die  Bohrspindel  hat  140  mm 
Durchmesser,  ist  für  sich  um 
600  tum  und  mit  dem  Ausleger 
um  1300  nun  lotrecht  zu  ver- 
schieben. Der  grollte  Bohr 
spindelkreis  hat  3200  mm,  der 
kleinste  1100  mm  Halbmesser. 

Durch  den  gewühlten  Kiemen- 
betrieb ist  die  Zahl  der  zwischen 
Antrieb-stufenrolle  und  Bohr 
spindcl  tätigen  Zahnrüder  klei- 
ner geworden.  Man  hat  auch 
zwischen  die  lotrechte  Haupt- 
welle  und  die  Bohrspindel  Rie 
menbetrieb  gelegt  und  zwar 
nach  Kig.  321.  S.  153'l  oder 
nach  Fig.  323,  S.  153.*) 

Es  ist  die  Schwingungsachse 
des  Auslegers  mich  wagerecht 
statt  lotrecht  angeordnet.  ')  Tin 
»•ine  freiere  Einstellbarkeit  der 
Bohrspindellage  zu  gewinnen, 
hat  man  den  Ausleger  um  seine 
Längsachse  drehbar  gemacht.4! 
oder  den  Spiudelkasten  an  dein 
Schlitten,  welcher  längs  des 
Auslegers  gleitet,  schief  einstell  - 
iiar  angebracht, "'I  wie  bei  den 
Stichelhausschlittcn  der  Hobel- 
maschinen, der  Drehbaukc  mit 
liegender  l'lanschcibe,  «1er  Aus- 
bohr- un«l  Fräsmaschinen  (vgl.  Fig.  7!K1.  Tat.  XXX  VI  II)  oder  endlich  diese 
beiden  Einstellbarkeiten  bei  derselben  Maschine  vorgesehen.") 

Das  Bedürfnis  nach  so  weit  gehender  Verstellbarkeit  der  Bohrspindel- 


-  VW 

r 

•1 

> 

Fig.  SöS. 


')  WulibnluTB.  D.K.P.  NO.  :»*3".S. 

Z.  1*92.  S.  63.« .  mit  Abb. 
*i  Engineering,  Nov.  ls'.tl.  s.  639,  mit  s«  hiiubild 

*>  Amcruati  Machini-t.  2«.  Mai  1«»1;  5.  Nov.  1S91:  26.  Mai  1<92.  mit  Schaltbild. 
Engineering.  April  ls'.»7.  S.  M<  mit  Schaubild.    The  lron  Ag»-,  6.  Mai  1*<97.  mit  Sdiauhild. 

»i  Amencnti  Machinist,  19.  Mai  1S«S:  29.  Sept.  1SW.  mit  Schaltbild,  lron.  Au«. 
18*>,  si.  1-27.  mit  Sohiiubild. 

•t  Ki'vno  industrielle.  Aug,  1«9\  S.  ".09,  mit  S,  huubild.  Amerienn  Machinist. 
IG.  Mai  1S<J5.  S.  Ii«:.,  mit  Schaubild. 
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läge  gegenüber  dem  ruhenden  Werkstück  hat  schon  vor  Jahren  vorgelegen 
und  ist  befriedigt  worden.  Die  Fig.  859,  860  und  861  stellen  eine  der- 
artige Kranbohrniaschine  in  drei  Ansichten  dar,  welche  gegen  1872  von 
(i.  X.  Justus  in  Hamburg  für  die  Hamb.-Araerk.  Dampfsch.-Gcsellsch.  ge- 
liefert worden  ist.  Ich  führe  die  Abbildungen  hier  an,  weil  bis  in  neueste 
Zeit  ahnliche  .Maschinen  ausgeführt  werden.1) 

Es  ist  die  vorliegende  Maschine  befähigt,  bis  500  min  tief  und  150  mm 
weit  zu  bohren ;  die  u  ngerechte  Verschiebbarkeit  des  Ausleger»  betrögt  2600, 
die  lotrechte  2500  mm.     Es  liegt  die  eigentliche  Bohrmaschine  in  dem 


Fi*.  859. 


Fig.  860. 


^1 


f-l 

FiK.  861. 


Kopf  A,  welcher  am  Kopf  des  Auslegers  mittels  des  Handrades  a  so  gedreht 
werden  kann,  daß  die  Bohrspindel  lotrecht  (Fig.  860),  wagerecht  (Fig.  861) 
oder  geneigt  (Fig.  859)  liegt.  A  ist  mit  dem  Ausleger  durch  das  Handrad  b 
in  der  Hülse  B  wagerecht  zu  verschieben  und  B  auf  der  lotrechten  Köhre  D 
mittels  des  Handrades  c  in  wagerechter  Ebene  zu  drehen,  D  endlich  ist 
mittels  des  Handrades  d  in  dem  f<-*ten  Bock  E  lotrecht  zu  verschieben. 
Dieser  Bock  ist  mit  der  auch  als  Aufspannplattc  dienenden  Fußplattc  fest 

•)  üildomeister,  Glaser«  Annalen,  15.  Jan.  189«,  S.  M7,  mit  Schaubild.  Mc.Naull, 
American  Machinist,  •>?,.  Juli  1*!H,  mit  Schaubild. 
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verschraubt.  Der  zehnstufige  Antrieb  wird  durch  Wellen  auf  die  Bohr- 
spindel übertragen,  die  in  die  Achsen  von  D  und  B  gelegt  sind,  und  durch 
Kegelradpaare,  welche  sich  an  den  Kreuzungspunkten  der  Wellen  befinden. 
Nach  Fig.  860  werden  die  Flanschenlöcher  eines  stehend  befestigten,  nach 
Fig.  861  die  Flanschenlöcher  eines  auf  einem  Wagen  liegenden  Zylinders 
gebohrt:  Fig.  859  zeigt,  wie  ein  auf  einem  Wagen  liegender  King  mit 
Löchern  versehen  wird,  die  iu  der  Halbniesserrichtung  des  Hinges  liegen. 

Für  Arbeiten,  die  weniger  genau  sein  dürfen,  hat  man  dem  Ausleger 
ein  Gelenk  gegeben  und  damit  die  Verschiebbarkeit  der  Spindellagerung 


Fig.  m 


au  dem  Ausleger  entbehrlich  gemacht.1»  Fig.  862  ist  das  Schaubild  einer 
solchen  von  Ureuer,  Schumacher  «ü  <'...  gebauten  Maschine.  Es  ist  in 
die  Achse  des  AuslegergetenlCfl  Uber  letzteres  ein  sieh  l..>e  drehendes  Riem 
rollenpaar  gelegt,  welches  von  einer  in  der  Schwingnngsachse  des  Aus- 
legers gelagerten  Holle  angetrieben  wird  und  die  Drehung  auf  eine  au!  der 
hohlen  Spindel  der  eigentlichen  Bohrmaschine  festsitzende  Rolle  überträgt. 

Ks  gibt  Bohrmaschinen,  welche  an  einem  torartigen  Gerüst  ähnlich 
angebracht  sind,  wie  die  Stichelhäuser  der  Tischhobelmaschinen ,  oder  an 
einen  Laufkran  verschiebbar  sind.*!  oder  auch  frei  au  der  Decke  hängen. 

'»  Langbein.   Z.  18*2.  S.  99.  mit  Abb      <lmlliot  *i  Oratio»,  l'ubl.  in.luMr. 
|ss4,  ai.  29.  s  HUi.    Hinsel  polyt.  .lourn.  1*84.  IM.  252,  S.  4:.7,  mit  Abb. 
')  Z.  1879,  8.  228,  mit  Abb. 
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wie  z.  B.  Fig.  863  zeigt.  Mannigfache  Einzeldurchbildungen  berücksichtigen 
je  die  gestellten  Aufgaben. 

Bohrmaschinen  mit  weitgehender  Einstellbarkeit  der  Bohrspindel  sind 
nicht  allein  erheblich  teurer  als  solche,  bei  denen  die  Bohrspindel  nur  in 
ihrer  Achsenrichtung  verschoben  werden  kann,  sondern  leiden  auch  an 
einer  gewissen  Schwäche:  jede  Verstellbarkeit  verursacht  Abnutzungen  und 
dadurch  Ungenauigkeiten,  wenn  auch  jedem  Verstellen  —  wie  gebräuch- 
lich —  ein  Befestigen  folgt. 

Man  wählt  deshalb  zuweilen  für  große  Werkstücke,  die  man  nicht 
mittels  gewöhnlicher  Bohrmaschinen  behandeln  kann,  tragbare  Bohr 
maschinen,  deren  Antrieb  durch  Schnüre  und  biegsame  Wellen,1)  Druck- 
wasscr*)  oder  Druckluft*)  oder  durch  Elektrizität4»  stattrindet. 

Fig.  864. 


Fig.  863.  Fi«.  865. 


Besonderen  Zwecken  dienen  die  mehrspindeligen  Bohrmaschinen. 

Sind  In  sehr  zahlreiche  gleiche  Flanschen  gleiche  Löcher  zu  bohren, 
so  lohnt  es  sich  zuweilen,  ebensoviele  Bohrspindeln,  wie  Löcher  gefordert 
werden,  im  Kreise  zu  lagern  und  durch  ein  gemeinsames  Stirnrad  an- 
zutreiben.*) Für  du  Bohren  kleiner  Löcher  kann  man  eine  hiernach  an- 
geordnete üilfseinrichtung  verwenden,  wie  z.  B.  Fig.  865  im  Schnitt  und 
Fig.  864  im  Grundriß  darstellt.")  Es  ist  an  der  Hülse  b,  in  welcher  die 
Spindel  a  sieh  dreht,  ein  Kopf  c  festgeklemmt,  in  welchem  die  sechs  Bohr 

'J  Dingl.  polyt.  Jouru.  1872,  Bd.  205,  S.  187,  mit  Abb.;  1889,  Bd.  272,  S.  126,  mit 
Schaubild.  Engineering,  Mai  1885,  S.  574.  mit  Schaubild.  La  g.'nie  civil  1891,  S.  95, 
mit  Schaubild.    The  Iroti  Age,  Sept.  1895.  S.  939,  mit  Schaubild. 

*)  Engineering,  Febr.  1887,  S.  130,  mit  Abb.  The  Iron  Age,  31.  Man  1887.  mit 
Abb.    The  Enginecr,  Mai  1887,  S.  360.  mit  Abb 

The  Eiigineer.  Aug.  18*8,  S.  114.  mit  Schaubild.     Iron.  13.  Nov.  1891,  S.  422, 
mit  Schaubild.    Engineering,  Juni  1897,  S.  780,  mit  Abb. 

D.B. F.  No.  24941.    '/..  1884,  S.  124;  1*95,  S.  901.  mit  Abb.;  1900,  S.  1617,  mit 
Abb.;  1903.  S.  344.  mit  Abb. 

*i  Engineering.  .Inn.  1895.  S.  60,  mit  Schaubild.  The  Iron  Age,  7.  Febr.  1895,  mit 
Schaubild. 

•i  Davis  &  Egnn  Co  ,  Cincinnati.  American  Mnchinist.  Aug.  1896,  S.  782,  mit  Abb. 
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spindein  d  gelagert  sind.  An  jeder  Bohrspindel  ist  ein  Stirnrädchen  aus- 
gebildet und  am  unteren  Ende  von  a  ist  ein  Kad  befestigt,  welche«  in  diese 
Räder  greift.  Man  muß  für  jede  Lochzahl  und  jeden  Lochkreisdurchmesser 
einen  besonderen  Kopf  c  verwenden. 

Collet  &  Kngelhard  in  Bockenheim  verschieben  die  Bohrspindel- 
lagerungen in  der  Halbmcsserrichtung')  und  verwenden  Zwischenräder,  um 

trotz  dieser  Verschiebung  den  Betrieb 
zu  sichern;  ähnlich  die  Berlin-Anhalter- 
Maschinenb.-A.-G.*) 

liabersang  &  Zinsen5)  betreiben 
die  in  verschiebbaren  Lagern  drehbaren 
Bohrspindeln  b  (Fig.  8661  von  festgela- 


X       lata  rfn_ 

l  'r"x?r         .1.'.  \z3 


1 


Fig.  866. 


Fig.  867. 


Fig.  868. 


gerten,  durch  gemeinsames  Stirnrad  angetriebenen  Spindeln  a  aus  durch 
Wellen  c,  welche  sich  einerseits  hier,  anderseits  den  Bohrspindeln  durch 
eine  Art  Kreuzgelenke  (vgl.  S.  154  bis  156)  an- 
schlieOen,4)  und  Öhring8)  ersetzt  die  erwähnten  Kupp- 
lungen durch  biegsame  Wellen. 

Sind  zahlreiche  Löcher  in  gerader  Linie  neben- 
einander zu  bohren,  so  werden  mehrere  Bohrmaschinen 
nebeneinander  an  einem  gemeinsamen  Balken  ange- 
bracht, und  zwar  gegeneinander  verschiebbar,  wenn 
der  Abstand  der  Locher  wechselt,  jedenfalls  mit  ge- 
meinsamem   Antrieb.*)     Hierzu   dient   zuweilen  die 


D.K  P.  So,  70  325.  Z.  P?93.  S.  1330,  mit  Abb. 
«/  Z  1902,  S.  698,  mit  Abb. 


•'■  D  K  P.  6I30.Y    Z.  1900.  S.  1615,  mit  Abb. 
*'  The  Engineer,  Sov.  1891,  S.  447,  mit  Sihanhild.     Ameriran  Machini.st,  27.  Juni 
1895.  S.  504.  mit  Schaubild.    Z.  1900,  S.  1617.  mit  Abb. 

*)  Praktischer  Maaehinen-Konstruktenr.  10.  Juni  189'»,  mit  Abb.  The  Iron  Age, 
9.  Juli  1X96,  S.  5«.  mit  Abb. 

•i  Vgl.  Le  Genie  civil,  April  1»«7,  S.  41'.'.  Engineering.  Aug.  1**7.  S.  147;  Juli 
1888,  S.  88.  Iron.  Juli  189U,  S.  49.  American  MachiuUt,  23.  Juli  1881;  23.  Juli  1898. 
Z.  1894.  S  1394.  The  Iron  Age.  2.  Juli  1896;  Okt.  1896.  S  s|l.  The  Engineer.  Jan. 
1897,  S.  45.  aamtlich  mit  s.haubildern.    The  Engineer,  13.  De«.  1901,  XI,  mit  Abb. 
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langgenutete  Welle,  an  welcher  Kegelräder  oder  hyperboloidische  Räder 
verschiebbar  sind,  oder  ein  geeigneter  Riemenbetrieb. 

Um  die  Bohrspindeln  recht  nahe  aneinander  rücken  zu  können,  treibt 
man  sie  zuweilen  durch  eine  mehrgängige,  gemeinsame  Schraube  a  (Fig.  867) 
an,  in  welche  auf  den  Bohrspindeln  b  fest  sitzende  halbe  Wurraräder  c 
greifen,  oder  bringt  (nach  Fig.  868)  die  auf  den  Bohrspindeln  sitzenden 
Kiemenrollen  g  so  an,  daß  sie  einander  übergreifen.  Wenn  die  Bohrspindeln 
in  festem  Abstand  zueinander  gelagert  sind,  so  kann  der  Antrieb  nach 
Fig.  869  durch  Kurbeln,  die  in  eine  gemeinsame  Stange  greifen,  stattfinden, 
zwei  oder  mehrere  Kurbeln,  welche  ebenfalls  in  diese  Stange  greifen  und 
durch  Räder  angetrieben  werden,  betätigen  die  Stange  so,  daß  sie  sämt- 
liche Bohrspindeln  regebrecht  in  Umdrehung  versetzt.  Es  ist  zweckmäßig, 
Gegengewichte  anzubringen,  durch  welche  die  Massenwirkung  der  Stangen 
und  Kurbeln  ausgeglichen  wird.  Im  übrigen  empfiehlt  sich  dieser  Antrieb 
für  sehr  geringen  Abstand  der  Bohrspindeln. 

Bei  der  von  Ernst  Schieß  gebauten  Sehienenbohrmaschine  (Fig.  870 
und  871)  liegen  drei  Bohrspindeln  b  wagerecht  nebeneinander.  Die  mittlere, 
in  Fig.  871  verdeckte,  ändert  ihre  Lage  im  Spindelkasten  d  nicht,  die 
beiden  andern,  rechts  und  links  von  ihr  liegenden  können  quer  verschoben 
werden  und  zwar  so,  daß  ihr  Abstand  von  der  mittleren  Bohrspindel  80 
bis  160  mm  beträgt.  Ihr  Betrieb  ist  auf  folgendem  Wege  erreicht.  Von 
der  unten  liegenden  Welle,  auf  welcher  eine  feste  und  eine  lose  Kiemenrolle 
steckt,  wird  durch  die  Räder  c  die  mittlere  Bohrspindel  angetrieben.  Auf 
dieser  sitzt  ein  Rad,  welches  in  höher  belegene  Zwischenräder  greift 
(Fig.  870),  und  diese  sind  so  breit,  daß  sie  mit  den  beiden  auf  den  seit- 
lichen Bohrspindeln  versetzt  befestigten  Rädern  im  Eingriff  stehen.  Die 
Wellen  der  Zwischenräder  liegen  in  Gelenken  (vgl.  Fig.  322,  S.  153),  welche 
den  Eingriff  der  einander  gegenüberliegenden  Räder  sichern.  Der  Hand- 
hebel a  dient  zur  Betätigung  des  Riemenführers. 

Die  Bohrspindeln  b  werden  gemeinsam  gegen  das  Werkstück  s  ge- 
schoben. Sie  sind  zu  diesem  Zweck  in  dem  auf  dem  Maschinenbett  ver- 
schiebbaren Spindelkasten  d  zusammengefaßt.  Von  der  ersten  Vorgelege- 
welle aus  wird  die  Ricmenrolle  e  gedreht,  deren  Welle  g  das  Wunnrad  / 
betätigt.  Dieses  ist  mit  der  Scheibe  h  fest  verbunden  und  läßt  sich  zu- 
nächst mit  letzterer  frei  um  die  Welle  i  drehen,  kann  aber  mittels  des  an 
der  Kurbel  k  befindlichen  Handgriffes  mit  der  Welle  i  gekuppelt  werden, 
so  daß  diese  durch  den  angegebenen  Antrieb  selbsttätige  Drehung  erfährt. 
Löst  man  durch  Hervorziehen  de«  Handgriffs  die  Kupplung  zwischen  k 
und  h,  so  ist  die  Welle  t  mittels  der  Hand  zu  drehen.  *  dreht  mittels 
zweier  Kcgelradpaare  die  zwei  am  Masehinengcstcll  unvcrschicblich  ge- 
lagerten Schrauben  /,  die  in  Muttern  des  Spindelkastens  d  greifen.  Dio  zu 
bohrende  Schiene  ist  in  einer  in  Fig.  871  deutlich  erkennbaren  Einspann- 
vorrichtung befestigt,  die  mittels  der  Schraube  m  quer  gegen  die  Bohrer 
verschoben  werden  kann;  ein  Stirnradpaar  und  ein  Handkreuz  machen  dem 
Arbeiter  das  Drehen  der  Schraube  m  bequem.  Es  ist  die  Verschiebbarkeit 
der  Einspannvorrichtung  in  erster  Linie  für  das  genaue  Einstellen  des 
Werkstücks  gegenüber  den  Bohrern  bestimmt;  sie  wird  aber  auch  für  das 
Erzeugen  länglicher  Löcher  benutzt.  Der  Rohrstntzen  n  dient  zum  Ab- 
leiten der  Kühlflüssigkcit. 

Flioh.r,  Wwk«-ugD.a.ehinen  I.       Aufl.  27 


Digitized  by  Google 


n  für  die  Metallbearbeitung. 


Fig.  868  ist  die  Vor- 
deransicht einer  mehr- 
spindeligen  Bohrmaschine, 
bei  welcher  das  Werkstück 
gegen  die  Bohrer  gescho- 
ben wird.')  Ks  ist  der 
Bohrtisch  a  lotrecht  an 
den  Standern  der  Maschine 
verschiebbar;  er  ruht  un- 
ter Vermittlung  von  Köllen 
auf  dem  Keil  b,  der  mit 
Hilfe  der  Schraube  r  wage- 
recht  verschoben  wird, 
c  kann  mittels  des  Hand- 
kreuzes d  rasch  gedreht 
werden,  oder  mittels  des 
Kaden  e  selbsttätig,  und 
zwar  unter  Vermittlung 
eines  Stufenroi  lenpanres, 
durch  welches  die  zutref- 
fende. Zusehiebungsge- 
schwindigkeit  gewonnen 
wird. 

Bei  der  durch  Fig.  872 
bis  874  dargestellten  Ma- 
schine4) schiebt  man  eben- 
falls die  Werkstücke  den 
Bohrspindeln  entgegen. 
Ersterc  sind  dünne  Schie- 
nen, die  in  Furchen  der 
Walze  L  befestigt  werden. 
Nach  Fig. 874  erfolgt  diese 
Befestigung  der  Werk- 
stücke w  durch  Keile  c 
und  (iegenkeile  b.  Die  letz- 
teren werden  durch  eine 
mit  Vorsprangen  a  ver- 
sehene Stande  verschoben ; 
um  kleine  Verschieden- 
heiten in  der  Breite  der 
Werkst  Uckcanszuglcichen, 
wirken  die  Vorsprunge 
beim  Anziehen  der  Keile 
unter  Vermittlung  von 
Federn. 

In  dem  Balken  A  (Fig. 
H72  u.  874)  sind  1(»2  Spin- 

'■  /.  S.  .V.l.  mit  Abb. 

:t  Z.  lS'.l'«.  !S.  IVJi,  mit  Abb. 
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dein  in  zwei  Reihen  gelagert  und  werden  durch  eine  gemeinsame,  an  den 
Spindeln  ausgebildete,  Kurbeln  umgreifende  Platte  (vgl.  Fig.  869)  von  den 
drei  namentlich  in  Fig.  873  erkennbaren  stehenden  Wellen  gedreht.  Die 
Weite  der  zu  bohrenden  Löcher  betragt  engl.        1,6  mm),  ihr  Ab- 

stand */«"      1 3  mm);  die  Bohrer  drehen  sich  minutlich  1200  mal. 

Die  Trommel  L  ist  an  dem  lotrecht  verschiebbaren  QuerstUek  M  dreh- 
bar gelagert;  letzteres  wird  durch  Daumenscheiben  N  gehoben  und  hinab- 
An  der  Welle  dieser  Daumenscbeiben  sitzt  eine  Scheibe  F  mit 


Fig.  872. 


Fig.  873. 


Fig.  374. 


krummer  Nut,  welche  einen  Schieber  E  wagerecht  bewegt,  und  dieser  wirkt 
durch  den  doppelarmigen  Ilebcl  D,  die  Stange  V  und  den  Hebel  B  auf 
die  Sperrklinke  J,  welche   bei  jeder  Drehung  der  Scheibe  F  einmal  hin- 

und  hersehwingt  und  dabei  die 
Trommel  L  um  eine  Teilung 
weiter  dreht.  Damit  die  Trommel 
und  das  in  ihr  befestigte  Werk- 
stück bei  dieser  Schalt beweguug 
die  genau  richtige  Lage  an- 
nimmt, greift  der  Kopf  des  durch 
eine  Feder  nach  oben  gedrückten  Schiebers  G  in  eine  Lücke  des  Sperr- 
rades (vgl.  Fig.  473,  S.  222)  und  um  demnächst  die  Trommel  L  wieder 
drehbar  zu  machen,  drückt  die  am  unteren  Ende  von  B  angebrachte,  fuß- 
artige Verlängerung  gegen  einen  Vorsprung  des  Hiegels  G  und  schiebt  ihn 
zurück.  Man  kann,  um  L  mittels  der  Hand  willkürlich  zu  drehen,  den 
Hiegel  G  mittels  des  Handhebels  H  zurückschieben.  Die  Welle,  auf  wel- 
cher die  Daumenscheiben  A"  und  die  Scheibe  F  sitzen,  wird  von  der  oben 
liegenden  Hauptwelle  der  Maschine  aus  —  durch  die  kleine,  in  Fig.  K73 

27» 
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Fig.  875. 


Fig.  876. 


I 


rechts  belegene  Rolle  —  angetrieben ;  es  kann  der  Betrieb  durch  den  Knopf  A" 
ausgerückt  werden.   Mit  Hilfe  eines  auf  das  Vierkant  0  gesteckten  Schlüssels 

läßt  sich  dann  die  in 
Rede  stehende  Wolle 
mittels  der  Hand  drehen. 

Kin  hübsches  Beispiel 
einer  Maschine,  bei  wel- 
cher die  Züsch ic bting 
durch  die  Bohrspindeln 
bewirkt  wird,  enthalt 
die  unten  verzeichnete 
Quelle.1) 

Man  hat  den  Grund- 
gedanken des  Stahl- 
wechsels  (S.  3271  auch 
für  Lochbohrmaschinen 
verwertet. 

Ks  soll  z.  B.  eine  Zahl  gleichartiger  Werkstücke  gebohrt  und  dieses 
Loch  alsdann  mit  einer  Versenkung  vorsehen  oder  sonst  ausgeräumt  werden. 

Zu  diesem  Zweck*)  sind  zwei  Bohrmaschi- 
nen und  eine  Ausrichtspitze  gegenüber 
einem  drehbaren  Bohrtisch  so  ange- 
bracht, daß  diese  drei  in  bezug  auf  die 
Drehachse  des  Bohrtisehes  gegeneinander 
genau  je  120°  einschließen.  Unter  der 
Ausrichtspitze  wird  das  Werkstück  be- 
festigt, dann  durch  Drehen  des  Bohr- 
tisehes  unter  den  ersten,  hierauf  unter 
den  zweiten  Bohrer  gebracht,  fortgenoni- 
men  und  durch  ein  neues  Werkstück 
ersetzt. 

Quint3)  hat  sich  unmittelbar  dem 
bei  Drehbänken  meistens  gebräuchlichen 
Stahlwechsel  angeschlossen,  indem  er 
(nach  Fig.  875  und  87Ü)  eine  Zahl  von 
Bohrern  in  einem  drehbaren  Kopfe 
strahlenartig  lagert.  Die  Bohrspindeln 
werden  durch  Reibkegel  angetrieben 
und  zwar,  um  einseitige  Drücke  mög- 
lichst zu  vermeiden,  durch  zwei  sich 
entgegengesetzt  drehende  Reibkegcl.  Zu 
diesem  Zweck  sitzt  einer  derselben  auf 
einer  hohlen,  der  andere  auf  einer  in 
ersterer  steckenden  Welle,  und  drei  an- 
dere Reibkegel,  von  denen  der  mittlere 
durch  eine  Stufcnrollc  angetrieben  wird,  drehen  die  beiden  Wellen  im  ent- 
gegengesetzten Drehsinne.   Die  Drehachse  des  die  Bohrspindeln  enthaltenden 

')  American  Machinist,  Nov.  1895,  S.  943,  mit  Abi». 
*>  Tho  Iron  Ago.  21.  Märe  1S95,  8.  ÄS7.  mit  SchnubiUl. 
»i  Z.  1892,  S.  126«,  mit  Abb. 
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Kopfes  liegt  etwas  über  der  Achse  der  ineinander  steckenden  Wellen,  so 
daß  je  nur  der  nach  unten  gerichtete  Bohrer  gedreht  wird.  Der  neben  dem 
nach  unten  gerichteten  Bohrer  in  Fig.  876  gezeichnete  Stift  dient  als  An- 
schlag für  die  Lochtiefe. 

Kine  Sonderheit  bilden  femer  die  Nietlochbohrmaschinen. 

Man  kann  sie  in  drei  Gruppen  zerlegen,  nämlich  in  solche  für  Eisen- 
bau, für  Schiffsplatten  und  für  Dampfkesselplutten  bzw.  -mftntel.  Die  erstere 
Gruppe  kennzeichnet  sich  durch  den  Umstand,  dall  die  Achsen  sämtlicher 
zu  bohrender  Löcher  zueinander  gleichlaufend  sein  sollen,  oft  weit  von- 
einander entfernt  sind  und  die  Schwere  der  Werkstücke  mindestens  wün- 
schen laßt,  daß  der  Bohrer  alle  Verschiebungen  ausführt.  Man  findet  sie 
in  Gestalt  langer  (30  m,  ja  noch  mehr)  wagerechter  Balken,  an  denen  die 
eigentlichen  Bohrmaschinen  verschiebbar  angebracht  sind,  z.  B.  nach  Fig. 
877.  a  deutet  die  Lagerung  der  Bohrspindel  b  an.  c  bezeichnet  den  aus 
Winkeleisen  und  Blech  hergestellten  Balken,  an  dem  der  Spindelkasten  a 
wagerecht  zu  verschieben  ist,  und  zwar  mittels  einer  festen  Zahnstange, 
in  welche  das  an  o  gelagerte  Zahnrad  d  greift,  e  ist  eine  langgenutete 
Welle,  die  zum  Antriebe  der  Bohrspindel  b  dieut.  Die  C-förmigeu  Böcke 
f  tragen  oben  den  Balken  c  und  unten  ein  als  Bohrtisch  dienendes  Gebälk. 

Dem  Antriebe  durch  eine  langgenutete  Welle  zieht  man  oft  den 
Seilantrieb  vor. 

Um  die  Bohrspindellagerung  auch  winkelrccht  zum  Balken  c  wage- 
recht  verschieben  zu  können,  setzt  man  auf  diesen  Balken  Schlitten  mit 
hervorragendem  Arm,  an  welchem  je  ein  Spindelkasten  verschoben  werden 
kann,  und  befestigt  den  Balken  c  an  die  Ständer  der  Werkstatt.  Es  kommt 
auch  vor,  daß  an  dem  wagrechten  Balken  c  eine  Anzahl  Kranbohrmnschinen 
befestigt  sind,  ja  daß  man  den  Balken  mit  den  Kranbohrmaschinen  fahr- 
bar macht.1) 

Bei  der  zweiten  Gruppe  ist  die  Dicke  der  Werkstücke  meistens  ge- 
ring und  letztere  sind  oft  gekrümmt.  Ersterer  Umstand  läßt  eine  geringe 
Ungenauigkeit  in  der  Achsenrichtung  der  Löcher  zu.  letzterer  macht  sie  fast 
unvermeidlich.  Demgemäß  sind  die  Gestelle  der  Bohrmaschinen  meistens 
leichter  gehalten.  Auch  die  geringere  Größe  der  Werkstücke  übt  einen 
gewissen  Einfluß.  So  findet  man  in  dieser  Gruppe  am  Gebälk  befestigte, 
au  der  Decke  der  Werkstätte  hängende  (vgl.  Fig.  86H,  S.  415)  oder  an 
torartigen  Gerüsten  angebrachte  Bohrmaschinen,  unter  denen  die  Werk- 
stücke auf  Kollentischen  oder  Wogen  verschoben  werden.  Aber  auch  an 
leichten  Fahr-  (S.  414)  oder  Drehkranen  werden  Bohrmaschinen  angebracht, 
welche  den  ruhenden  Werkstücken  gegenüber  verschoben  werden.  Fig.  878 
und  879 s)  stellen  eine  solche  mit  einem  Drehkran  verbundene  Bohrmaschine 
dar.  Der  Kran  besteht  ans  zwei  150  mm  hohen  u  Eisen  A,  einer  schrä- 
gen Zugstange  und  Verbindungsstücken;  er  ist  um  zwei  an  der  Wand  1) 
befestigte  Zapfen  drehbar.  Der  obere  dieser  Zapfen  ist  in  ganzer  Länge 
durchbohrt,  um  die  lotrechte  Antriebswelle  F  aufnehmen  zu  können.  Die 
eigentliche  Bohrmaschine  B  ist  auf  den  Auslegerbalken  A  fahrbar,  und 
zwar  kann  sie  hier  einen  2750  min  langen  Weg  zurücklegen.  Eine  Feder 
sucht  die  Bohrspindel  nach  oben  zu  schieben,  mit  Hilfe  eines  Handhebels 

•)  Z.  1895,  S.  900,  mit  Schaubild. 

*>  InduRtrio»,  Juni  18K9,  S.  532.  mit  Abb.  Engineering.  Mai  1891,  S.  2Ä3,  mit 
Schaubild.    Tho  Iren  A&e,  3.  Okt.  1895,  S.  698,  mit  Schaubild. 
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wird  letztere  gegen  das  Werkstück  E  gedrückt.  Da  —  namentlich  beim 
Versenken  der  Löcher  —  die  Gefahr  vorliegt,  daß  der  Druck,  welcher  in 
der  Acbscnrichtung  auf  den  Bohrer  wirkt,  die  Bohrmaschine  von  ihren 
Bahnen  A  abhebt,  so  ist  rechts  von  der  Bohrspindel  (in  bezug  auf  Fig.  878) 
mit  dem  Handhebel  ein  Rollenpaar  verbunden,  welches  von  unten  gegen 
A  drückt,  also  die  eigentliche  Bohrmaschine  von  jenem  Druck  entlastet. 


Fig.  878. 


...   v  J 


Fi«.  879. 


Der  Arbeiter  bewirkt,  die  Handhabe  des  Hebels  erfassend,  nicht  allein  das 
Zuschieben  des  Bohrers,  sondern  auch  das  Versehieben  der  Bohrmaschine 
und  Drehen  des  Kranes.  Die  Werkstücke  E  werden  auf  geeignete,  auf 
den  Fußboden  gestellte.  Backe  gelegt. 

Für;  den  vorliegenden  Zweck  sind  auch  diejenigen  Kranbohrmaschinen 
beliebt,  deren  Ausleger  ein  Gelenk  enthalten  (Fig.  862,  S.  414). 
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Von  der  dritten  Gruppe  verlangt  man  genauere  Arbeit;  sie  ist  mög- 
lich, weil  die  Löcher  meistens  genau  gleichlaufend  zueinander,  oder  nach 
einem  gemeinsamen  Punkte  gerichtet  sein  sollen. 

Die  Maschinen  zum  Bohren  bzw.  zum  Ausschneiden  der  Löcher  in 
Kohrplatten  haben  mit  der  in  der  ersten  Gruppe  zusammengefaßten  manches 
gemeinsam;  sie  unterscheiden  sich  von  jenen  zuweilen  dadurch,  daß  man 
auch  die  Werkstücke  verschiebbar  macht.1) 

Man  versteht  unter  N'ietlochbohrmaschinen*)  der  Dampfkessel  insbe- 
sondere solche,  welche  die  Löcher  in  die  zusammengelegten  Bleche  bohren, 
so  daß  die  für  ein  Niet  bestimmten  Löcher  gewissermaßen  ein  einziges 
bilden.  Es  werden  zu  diesem  Zweck  die  Bleche  —  mittels  Schrauben,  die 
in  einigen  zu  diesem  Zweck  voher  gebohrten  Löchern  stecken,  und  mittels 
Zwingen  —  aneinander  geheftet  und  bilden  demgemäß  ziemlich  umfang- 
reiche Werkstücke, 

Diese  werden  auf  Köllen  liegend  unter  eine  oder  mehrere  Kranbohr- 
maschinen gebracht  und  so  gedreht,  daß  die  Achsen  der  zu  bohrenden 


Fig.  880. 


Löcher  durch  die  Achse  des  Kessels  gehen.  Das  erfordert  ziemlich  viel  Hand- 
arbeit und  zeitweises  Heranziehen  von  Hilfsarbeitern ;  gleichzeitig  sind  die 
Kranbohnnaschinen  verhältnismäßig  teuer. 

Letzteren  Umstand  vermeidet  eine  Maschine  von  De  Bergue  &  Co.  in 
Manchester; *)  Fig.  880  stellt  ihre  Gesamtaiiordnung  dar.  Der  größte  zu 
bearbeitende  Kessel  hat  2440,  der  kleinste  1520  mm  Durchmesser.  Die 
liegenden  Bohrmaschinen  sind  in  Köpfen  röhrenartiger  Körper  gelagert, 
letztere  in  hohlen  Böcken  senkrecht  verschiebbar  und  mit  diesen  an  irgend 
einer  Stelle  der  geineinsamen  Grundplatte  zu  befestigen,  so  daß  jede  Bohr- 
spindel an  den  geeigneteu  Ort  und  in  die  erforderliche  Lage  gebracht 
werden  kann.  Jede  der  Bohrmaschinen  —  es  sind  an  jeder  Seite  deren 
fünf  aufgestellt  —  wird  für  sich  angetrieben.4) 

')  Engineering,  Aug.  1887,  S.  147;  Juli  183S,  S.  83.  Tho  Engineer,  Januar  1897, 
S.  45.  »amtlich  mit  Schaubild. 

*)  Z.  1895,  8.  1201,  mit  Abb. 

a>  The  Eiitfitioor,  Juni  1890,  S.  501,  mit  Abb. 

<)  Vgl.  auch  Dallet  &  Co.,  Iron,  Jau.  1888,  S.  68,  mit  Srhanbild. 
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Hierher  gehört 
die  Bohrmaschine  von 
Karl  Klingeltüffer.') 
Nach  Fig.  882  und  8RB 
ist  linke  und  rechts  von 
der  den  Kessclmantel 
tragenden  Rollenbahn 
je  ein  Bett  k  angebracht, 
von  denen  das  eine  die 
Bohrmaschine  für  die 
Längsnahte,  da*  uudere 
diejenige  für  die  Quer- 
nähte enthält. 

Die  erstere  Bohr- 
maschine I  Fig.  88 1  und 
882)  enthalt  drei  zu- 
einander gleichlaufende 
Bohrspindeln,  die  ge- 
meinsam gegen  das 
Werk  geschoben,  und 
von  ihm  zurückgezogen 
werden.  Das  Lager  der 
mittleren  Spindel  ver- 
läßt im  übrigen  seinen 
Ort  nicht,  diejenigen 
der  beiden  äußeren 
können  dagegen  in  der 
Qucrric  httnig  so  ver- 
schoben werden,  daß 
ihre  Achse  von  der- 
jenigen der  mittleren 
75  bis  180  nun  betragt. 
Zeiger  an  den  Lagern 
und  Maßstabe  erleich- 
tern das  Hinstellen.  Die 


£     Lager  befinden  sich  in 


einem  Schlitten  et,  der 
in  Führungen  des  Kör- 
pers b  <pier  gegen  die 
Kesschnnntelachsc  um 
läO  nun  verschoben 
werden  kann,  b  ist  in 
dem  Stander  c  lotrecht 
zu  vcrschii  hcii. 

Her  Antrieb  geht 
von  dem  2'  4  bis  3- 
pferdigen  Drehstrom- 
motor »i  aus.  welcher 

'.Z.  iaO:t,  S.345,  mit  Abb. 
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fest  auf  dem  Schlitten  a  sitzt.  Kr  treibt  durch  Stufenrollen  und  Kiemen 
die  Welle  d,  die  durch  Wunne  und  Wurmrüder  drei  Spindeln  e  dreht. 
Die  mittlere  dieser  Spindel  ist  lang  und  dient  gleichzeitig  als  mittlere  Bohr- 
spindel, die  beiden  äußeren  Spindeln  sind  mit  den  äußeren  Bohrspindeln 
durch  Kreuzgelenke1)  verbunden.  Um  den  Schlitten  a  selbsttätig  vorzu- 
schieben, ist  die  mittlere  Bohrspindel  an  ihrem  hinteren  Ende  lunggenutet 
und  dreht  vermöge  dessen  das  sie  umschließende,  am  Kopf  von  b  gelagerte 
Kegelrad  f.  Dieses  betätigt  die  stehende  Welle  g.  Von  hieraus  wird  durch 
Zwischenräder  die  Welle  h  gedreht,  die  durch  Wurm  und  Wurmrad  eine 
liegende,  mittels  Zahnrades  auf  die  Zahnstange  des  Schlittens  a  wirkende 
Welle  in  Umlauf  setzt.  Sind  die  Hohrer  in  bezug  auf  Fig.  882  genügend 
weit  nach  rechts  verschoben,  so  wirkt  ein  an  a  einstellbarer  Frosch  auf  die 
obere  Hälfte  des  Hebels  i,  an  dem  his  dahin  das  rechtseitige  Lager  der 
Welle  h  hing,  und  veranlaßt  dadurch  das  Senken  des  Lagers,  womit  die 
selbsttätige  Zuschiebung  ausgerückt  wird.  Man  kann  dann  den  Schlitten  a 
mittels  Ilandkrcuzes  rasch  verschieben.  Es  ist  auch  die  Verschiebung  des 
Ständers  c  am  Bett  k  mittels  Masch  inen  kraft  vorgesehen,  indem  die  Wolle  g 
durch  Zwischenräder  die  Welle  /  und  diese  weiter  eine  liegende  Welle 
dreht,  deren  Zahnrad  in  eine  an  k  feste  Zahnstange  greift.  Ist  dieser  Be- 
trieb mit  Hilfe  des  Hebels  m  ausgerückt,  so  kann  man  den  Ständer  c 
mittels  eines  auf  die  Welle  n  gesteckten  Schlüssels  verschieben.  Man  findet 
beim  Verschieben  die  richtige  Lage  des  Ständers  c  anhand  eines  der  ein- 
stellbaren Merkstifte  o. 

Die  Nietlucher  der  Qucrnfthtc  sollen  möglichst  genau  nach  der  Kesscl- 
mitte  gerichtet  sein.  Bei  der  vorliegenden  Maschine  (Fig.  883  und  884)  wird 
nur  der  mittlere  der  drei  übereinander  liegenden  Bohrer  genau  auf  die  Kessel- 
mittc  gerichtet;  die  beiden  äußeren  Bohrerachsen  gehen  nur  bei  mittlerem 
Bohrerabstande  (80  bis  200  mm)  durch  die  Kesselachse.  Die  hierdurch 
veranlaßten  Abweichungen  von  der  richtigen  Lage  der  Löcher  sind  gering- 
fügig genug,  um  sie  zugunsten  einfacher  Bauart  und  Bedienung  vernach- 
lässigen zu  können. 

Der  Ständer  c  (Fig.  883  und  884),  welcher  auf  dem  Bett  k  vorschieb- 
bar ist,  enthält  bogenförmige  Führungen,  deren  Mittelpunkt  in  der  Kessel- 
mitte  liegt.  An  diesen  Führungen  gleitet  die  im  Grundriß  winkelförmige 
Platte  b.  Sie  hängt  an  über  Rollen  geführten  Ketten,  die  mit  Gegengewicht 
verschen  sind,  und  kann  durch  die  Schraube  f  längs  der  Führung  ver- 
schoben werden.  An  dieser  Winkelplalte  b  ist  die  Platte  g  in  der  Richtung 
eines  Kesselhalbmessers  um  350  mm  zu  verschieben  und  auch  festzustellen. 
g  ist  mit  bogenförmigen  Aufspannuten  versehen,  au  welchen  die  Lager  a 
der  Bohrspindeln  eingestellt  werden.  Es  sind  ferner  mit  g  die  Merkstifte  o 
einstellbar  verbunden,  mit  denen  man  bei  Gesaintvcrstcllungen  die  richtige 
Lage  der  Bohrer  rasch  findet.  Wegen  ihrer  schrägen  Lage  sind  diese 
Merkstifte  in  ihren  Hülsen  verschiebbar. 

Der  Antrieb  geht  von  dem  2'/4-  bis  3  pferd.  Motor  m  aus.  Er  treibt 
die  Stufenrolle,  h,  die  um  einen  festen  Bolzen  frei  drehbar  und  mit  einer 
Kolle  behaftet  ist ,  deren  Kiemen  über  eine  unten  belegene  Leitrolle  l  und 
zwei  an  b  gelagerte  Leitrollcn  laufend  die  Rollo  d  antreibt.  Die  Drehungen 
dieser  Rolle  werden  durch  Stirnrad-  und  Winkelradübcrsetzung  auf  eine 


•)  D.R.P.  No.  90018. 
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längs  der  Platte  g  gelagerte  Welle  Ubertragen,  welche  durch  im  Karten  i 
befindliche»  Räderwerk  die  Spindeln  c  und  die  mittlere  Bohrspindel  dreht. 
Die  beiden  Spindeln  e  wirken  wie  vorher  durch  (iclcnkkupplunpen  auf  die 
beiden  äuüercn  Bohrspindeln.  Die  Zuschiebung  der  Bohrer  ist  selbsttätig, 
ebenso  die  Begrenzung  der  Zuschiebung;  zurückgezogen  werden  die  Bohrer 
mittels  der  Hand. 

Die  untere  Leitrolle  /  betätigt  durch  endlose  Kette  und  Räder  ein 
Zahnrad,  welches  in  eine  am  Bett  k  sitzende  Zahnstange  greift  und  zum 
Verschieben  des  Ständers  c  dient.  Mit  dem  Hebel  m  wird  dieser  Betrieb 
ein-  und  ausgerückt.   Man  kann  diese  Verschiebung  auch  mittels  eines  auf 


Fig.  885. 

das  Vierkant  »  gesteckten  Schlüssels  bewirken.  Die  zur  Schraube  /'  gehörige 
Mutter  wird  durch  eine  herabhängende  endlose  Kette  gedreht 

Die  Bohrmaschinen  sind  eingerichtet,  um  bis  26  mm  weite  Löcher  zu 
bohren.  Ist  der  verlangte  Abstand  der  Löcher  sehr  klein,  so  wird  mit 
einem  Bohrerabstand  gleich  dem  doppelten  Lochabstand  gearbeitet.  K- 
sollen  die  Maschinen  in  zehnstündiger  Schicht  —  und  zwar  mit  Leichtigkeit  — 
60h  )  Löcher  bohren  können. 

Die  La^e  der  Kessel  ist  eine  sicherere,  wenn  man  diese  nicht  auf 
Rollen  ruhen  läßt,  sondern  wirklich  festlegt .  dagegen  die  Bohrmaschinen 
derartig  verstellbar  macht,  daü  durch  sie  allein  die  richtige  gegensätzliche 
Lnn1'  ^«•w.iiiticn  wcrdi-n  kann.  Derartige  Bohrmaschinen  verwendete  man 
für  die  röhrenförmigem  Streben  der  Forth-Brflekc,1)  und  eine  verwandte  An- 

')  Z.  18X5,  S.  463,  mit  Abb..  nach  The  F.ngineer,  Jan.  1885,  S.  54,  mit  Abb. 
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ordnungr  findet  man  bei  der  Lokomotiv-Kesselmantcl- Bohrmaschine  von 
C.  M.  Davies.1)  Fig.  885  ist  ein  Schaubild,  Fig.  886  eine  geometrische 
Darstellung  dieser  Maschine.  Der  zu  bohrende  Kessel  ruht  auf  Lagern, 
welche  durch  Schrauben  in  lotrechter  Richtung  einzustellen  sind ;  links  und 
recht«  sind  Böcke  f  angebracht,  welche  gestatten,  mittels  Schrauben  e  den 
Kessel  a  (Fig.  886)  wagerecht  zu  verschieben  und  in  der  ihm  gegebenen 
Lage  festzuhalten.  Auf  den  beiden  Längsmauern  der  Grube,  über  welcher 
der  Kessel  liegt,  sind  Betten  b  befestigt,  auf  denen  je  drei  Ausleger  c  stehen. 
Jeder  der  sechs  Ausleger  trägt  eine  Bohrmaschine  d.  Die  Ausleger  c  sind 
nun  längs  der  Betten  b  zu  verschieben  und  an  den  Auslegern  die  Bohr- 
maschinen d,  so  daß  die  Kiehtung  der  Bohrer,  wenn  sie  einmal  richtig 
gewonnen  ist,  für  sämtliche  Lücher  de-s  trommclförmigen  Mantels  ohne 
weiteres  durch  die  Achse  des 
Kessels  geht.  Um  aber  auch  die 
Feuerbüchse  bohren  zu  können, 
ist  jeder  Ausleger  c  auf  seinem 
Schlitten  g  um  eine  lotrechte  Achse 
zn  drehen  und  jede  Bohrspindel  t 
mit  ihrem  Spindelkasten  in  der 
Ebene  des  zugehörigen  Auslegers 
schräg  zu  stellen.  Man  kann  so 
zunächst  sämtliche  über  der  Kessel- 
mitte liegenden  Löcher  und  nach 
Drehung  des  Kessels  um  180° 
sämtliche  übrigen  Löcher  bohren. 
Über  der  Maschine  und  mit  den 
Betten  b  ist  ein  —  aus  Fig.  886 
fortgelassenes  —  Gebälk  ange- 
bracht, welches  das  Triebwerk 
trägt.  Von  diesem  aus  werden  die 
einzelnen  Bohrmaschinen  durch 
Riemen  betrieben,  denen  man  durch 
Spannrollen  die  erforderlicheStruff- 
heit  verleiht.    Die  Bohrer  werden 

selbsttätig  vorgeschoben  und  können  rasch  zurückgezogen  werden.  In  der 
Quelle  ist  angegeben,  daß  1000  Stück  gegen  21  mm  weite  Löcher  eines 
Lokomotivkessels  in  16  Stunden  gebohrt  sind,  und  zwar  mit  nur  vier 
Bohrern;  das  Hinbringen  und  Befestigen  der  Kessel  ist  in  diese  Zeit  ein- 
gerechnet. Die  Bohrer  machen  minutlich  150  bis  160  Drehungen  und  werden 
für  jede  Drehung  um  0,18  mm  zugeschoben;  man  verwendet  gewöhnliche 
Spitz  bohrer. 

Bei  einer  anderen  Maschinenart*)  wird  der  zusammengeheftete  Kessel- 
mantel  A  (Fig.  887  und  888)  so  an  einen  Kranhaken  gehängt,  daß  der 
Wirbel  des  letzteren  in  die  lotrechte  Achse  des  Kessels  fällt,  und  dieser 
in  die  Öffnungen  zweier  l*  förmiger  Gestelle  B  —  es  ist  nur  eins  derselben 
gezeichnet  —  greift.  Letztere  sind,  um  sie  verschiedenen  Kesselweiten  an- 
passen zu  können,  auf  einem  festen  Bett  C  verschiebbar.    I)  ist  die  gemein- 

')  Indian  Engine«r,  12.  Jan.  1895,  S.  17,  mit  Schaubild.  Le  Genie  civil,  12.  Jan. 
1895,  S.  161,  mit  Schaubild. 

*>  Iron  Age,  Jan.  1895,  S.  58,  mit  Abb. 
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Fig.  887. 


samo  Antriebsrolle.  Auf  dem  äußeren  Ann  von  B  ist  eine  Bohrspindel  a 
gelagert,  welche  zum  Bohren  der  Löcher  bestimmt  ist,  auf  dem  inneren 
Arm  eine  solche  b  (Fig.  888),  die  versenken  oder  doch  den  Grat  am  inneren 
Lochrand  beseitigen  soll.  Um  den  Kesselmantel  sicher  fest  zu  halten,  sind 
links  und  rechts  von  der  Spindel  b  Stifte  c  angebracht,  welche  durch  ein 
geeignetes  Hebel  werk  nach  außen  geschoben  werden.  Die  Bedienung  jedes 
Bockes  Ii,  also  einer  äußeren  und  einer  inneren  Bohrspindel,  erfordert  einen 
Arbeiter,  und  im  allgemeinen  ist  ein  dritter  Arbeiter  für  die  Bedienung  des 
Kranes  notwendig. 

Die  bisher  erörterten  Xietloehbohrmasehinen  für  Kesselmäntel  setzen 
voraus,  daß  die  Löcher  vorgezeichnet  und  stark  angekörnt  sind.  Das  läßt 
sich  entbehren,  wenn  man  die  Mantelteile  auf  einer  liegenden  Planscheibe 

befestigt  und  diese  auf  Grund  einer  Teil- 
vorrichtung ruckweise  dreht,  sowie  —  für 
die  Längsnähte  —  die  Bohrer  nach  Maß 
lotrecht  verrückt. 

Man  stellt  zu  dem  Zweck  einen  oder 
zwei  Ständer  neben  der  Planscheibc  auf 
und  verschiebt  an  diesen  Schlitten,  welche 
eine  oder  mehrere  liegende  Bohrspindeln 
erhalten.  Es  sei  erwähnt,  daß  diese  Bohr- 
maschinen auch  zum  Abdrehen  der  Schmal- 
seiten der  Kopfplatten  dienen  können,  in- 
dem man  der  Planscheibe  einen  geeigneten 
Antrieb  gibt  und  ein  Stichelhaus  neben 
ihr  anbringt. 

Die  einfuchste  Lösung  besteht  darin, 
duß  zwei  einander  gegenüber  angebrachte 
Ständer  mit  je  nur  einer  Bohrspindel  aus- 
gestattet sind,1)  weil  alsdaun  ohne  Um- 
stände die  Richtung  des  Bohrers  in  die 
Halbmesserrichtung  des  Kesselmnntels  ge- 
legt werden  kann.  Es  bedarf  dann  jeder  Bohrer  zu  seiner  Überwachung 
eines  Arbeiters. 

Eine  andere  Maschine*)  enthält  an  einem  der  Ständer  zwei  überein- 
ander gelagerte  Bohrspindeln,  um  die  Löcher  der  Längsnähte  paarweise 
bohren  zu  können. 

Booth  &  Co.a)  stellen  zwei  Ständer,  welche  je  eine  einspindlige  Bohr- 
maschine tragen,  nebeneinander  und  geben  den  Ständern  Drehbarkeit  um 
eine  lotrechte  Achse,  so  daß  die  Bohrerrichtung  für  jeden  Kesselhalbmesser 
passend  eingestellt  werden  kann.  Den  Ständern  gegenüber  ist  ein  Stichel- 
haus für  das  Abdrehen  der  Kesselböden  angebracht.  Die  Maschine  von 
Thomas  &  Co.4)  unterscheidet  sich  von  der  vorigen  hauptsächlich  dadurch, 
daß  au  jedem  Ständer  zwei  und  zwar  voneinander  unabhängige  Bohr- 
spindeln angebracht  sind. 


i'ig. 


Kuahworth  &  Co..  Engineering.  De«.  1*^4.  S.  5*6.   Hooth  Si  Co.,  Engineering, 
April  l*'Jl.  S.  475,  beide  uiil  Svhuubildern. 

*■  Keu-Jal  &  Gent,  Engineering,  Juni  1*86,  S.  619,  mit  Sehaubild. 

Engineering,  Okt.  1**5,  8  411»,  mit  Schau  bild. 
V  Industrie?..  Mhiz  1*90,  S.  :S00,  mit  Sdmubild. 
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Rushworth  &  Co.1)  verwenden  (nach  Fig.  889)  zwei  Ständer  an  einander 
entgegengesetzten  Seiten  der  Planseheibe  und  bringen  an  jedem  Ständer 
zwei  nebeneinander  liegende  Bohrspindeln  an.  Es  ist  die  Aufgabe,  die 
Richtung  beider  Bohrspindeln  durch  die  Achse  de»  Kessclniantcls  zu  legen, 
nur  nnnähernd  gelöst.  Man  hat  die  beiden  nebeneinander  liegenden  Bohr- 
spindeln so  gegeneinander  geneigt,  daß  ihre  Achsen  in  der  Mitte  des  Werk- 
stücks sich  kreuzen,  sobald  die  Bohrerspitzeu  um  1,07  in  von  dieser  Mitte 
entfernt  sind  und  ihr  Abstand  »Omni  beträgt.  Bei  anderen  Werkstüek- 
halbraesHern  und  Bohrerentfernungen  weicht  die  Achsenrichtung  von  der 
eigentlich  zu  verlangenden  mehr  oder  weniger  ab.   Man  kann  den  Abstand 


Fig.  889. 


der  Bohrerspitzen  von  90  bis  130  mm  ändern,  die  Bohrspindeln  1880  nun 
senkrecht  verschieben  und  bis  zu  2440  nun  weite  Mäntel  bohren.  Die 
Spindeln  sind  50  mm  dick,  um  150  nun  selbsttätig  vorzuschieben  und 
Büttels  der  Hand  rasch  zurückzuziehen. 

Eine  ähnliche  Maschine2)  löst  die  vorliegende  Aufgabe  noch  weniger  gut. 

Weit  besser  erscheint  die  Einrichtung,  welche  S.  Dixon  in  einem 
Vortrage  in  der  Institution  of  Mechnnical  Engineers  beschrieben  hat.*) 

Fig.  890  und  891  stellen  diese  Einrichtung  für  den  Fall  dar.  daß  ein 


')  Engineering,  Okt..  1**6,  s.  4-_'(l.  mit  Schnuliild. 

f)  Campbella  &  Huntcr,  Engineor,  Juni  1884,  S.  430,  mit  Schaubild. 
')  Iron  Age,  Jan.  1895.  S.  .r>.r>.  mit  Abb. 
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Ständer  a  mit  zwei  Bohrspindeln  D  ausgerüstet  werden  soll.  An  Leisten 
de»  Ständers  a  ist  der  Winkel  b  mit  Hilfe  einer  geeignet  angebrachten 
Schraube  lotrecht  verschiebbar;  die  Bohrspindellagerungen  c  ruhen  auf  der 
wagerechten  Platte  des  Winkels  b  und  erfahren  eine  Führung  in  dem 
Schlitz  dieser  Platte  vermöge  je  eines  Zwischenstücks  i,  um  dessen  nach 
oben  ragenden  Zapfen  der  einzelne  Lagerkörper  sich  zu  drehen  vermag. 
Zwei  links  und  rechts  von  der  Platte  gelagerte  Schrauben  <l  sind  zur  Hälfte 
mit  linksgängigem  Gewinde  versehen,  welches  in  an  c  sitzende  Muttern 
greift.  Dreht  man  eine  dieser  Schrauben,  so  verschiebt  sie  die  betreffenden 
Enden  der  lk>hrerlager  in  gleichem  Grade  nach  innen  oder  außen.  Heide 
Bohrer  haben  daher,  wenn  sie  von  Haus  aus  richtig  lagen,  in  jeder  Stellung, 
welche  sie  einzunehmen  vermögen,  gleiche  Neigung  zu  der  Mittellinie  ef 

(Fig.  891);  diese  Mittellinie  geht 
aber  durch  die  lotrechte  Achse  der 
l'lanscheibe  und  des  Kegelmantels. 
Es  ist  sonach  das  Einstellen  der 
Bohrspindelrichtung  zu  dem  jewei- 
ligen Kesselmantelhalbmesser  leicht 
auszuführen.  Den  von  der  stehen- 
den Welle  h  ausgehenden  Betrieb 
der  Bohrspindeln  stellen  die  Ab- 
bildungen genügend  deutlich  dar. 

Derselbe  Dixon  hat  die 
durch  Fig.  8!I2  und  893  im  Airf- 
und Grundriß  dargestellte  Kessel- 
mantclbohrmnschinc gebaut.  Sie 
ist  rechts  mit  fünf  Bohrspindeln 
für  Lärigsiiähle  versehen,  so  daß 
ein  Arbeiter  je  fünf  Hohrer  über- 
wachen kann.  Auf  der  linken 
Seite  der  Abbildungen  sieht 
man  die  eigentlichen  Bohr- 
maschinen Tür  die  Quernlhta 
auf  einem  wagerechten  Balken 
angebracht,  welcher  an  zwei  Standern  lotrecht  verschoben  werden  kann. 
Die  Bohrmaschinen  sind  auf  diesem  Haiken  ahnlieh  verschiebbar,  wie  durch 
Fig.  890  und  H91  dargestellt  wurde;  es  fehlen  jedoch  die  beiden  Einstell- 
schrauben, so  daß  das  Einstellen  unmittelbar  durch  die  Hand  stattfindet. 
Nach  dem  EinMellen  schraubt  man  die  Bohrmaschinen  natürlich  fest.  Den 
Antrieb  der  Bohrer  vermittelt  eine  lange  liegende  Schraube,  welche  zunächst 
Wunnrfider  betätigt:  mit  diesen  sind  Kegelräder  verbunden,  die  in  Kegel- 
räder der  Bohrspindeln  greifen.  Der  Angriff  so  vieler  Bohrer  auf  derselben 
Seite  würde  starke  Federungen  des  auf  der  l'lanscheibe  befestigten  Kessel- 
niantels  veranlassen,  weshalb  im  Innern  de>  Kegelmantels  ein  Gegenhalter 
augebracht  i-t.  Zugunsten  die-es  (iegenhalters  ist  —  statt  einer  vollen 
Planscheibe  —  ein  Hing  zum  Ikfe>tigen  des  Werkstücks  verwendet,  welcher 
den  für  die  Säule  de-  (iegenhalters  erforderlichen  Kaum  freilaßt.  Die  rechte 
Seite  der  Abbildungen  bedarf  einer  Erläuterung  nicht.  Da  die  Hohrer  zu- 
einander gleichlaufend  liegen,  so  i-t  ihre  Einrichtung  und  ihr  Betrieb  ein- 
fach.   Es  sei   noch  bemerkt,  daß  die  .Maschine  sowohl  mit  Einteilvorrich- 


Fig.  891. 
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tungen  ftlr  die  Löcher,  als  auch  mit  Maßstaben  ausgestattet  ist,  vermöge 
welcher  die  richtige  Lage  der  Stander  und  der  Bohrspindeln  rasch  und 
genau  gewonnen  werden  kann. 

Für  da«  Bohren  zickzackförmig  gegeneinander  liegender  Löcher  schlägt 
Dixon  die  Anordnung  zweier  Bohrspindeln  nach  Fig.  894  vor.    Am  Stän- 


Fig.  892. 


der  a  ist  die  Winkelplatte  b  lotrecht  verstellbar.  Diese  Winkelplatte  trägt 
zwei  Bohrspindellagerungen,  von  denen  die  eine  an  der  Winkelplatte  nur 
lotrecht,  und  zwar  so,  daß  die  Bohrspindel  immer  wagerecht  bleibt,  die 
andere  nur  wagcrecht  verstellbar  ist;  die  letztere  Bohrspindel  kann  man  in 
wagcrechter  Ebene  auch  schräg  einstellen.    So  ist  möglich,  ein  Lücherpaar 


Fig  893. 


gleichzeitig  zu  bohren,  entweder  wenn  die  beiden  Löcher  so  gegeneinander 
liegen,  wie  Fig.  894  angibt,  oder  wenn  sie  gerade  übereinander,  oder  end- 
lich, wenn  sie  in  einer  wagcrechten  Ebene  nebeneinander  liegen.  Es  sind 
also  sowohl  die  Lucher  der  Quer-  als  Längsnähte  für  einfache  als  auch  für 
zweireihige  Vernietung  zu  bohren. 

Eine  Xietloehbohrmaschine  für  Flammrohrflanschen  zeigt  das  Sehau- 
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blld  Fig.  896. ')  Zwei  zusammengehörige  Flammrohrsehüssc  sind  auf  einer 
liegenden  I'lanscheibe  befestigt,  welche  durch  Wunn  und  Wurmrad  von 
iler  ganz  rechts  in  der  Figur  sichtbaren  Teilvorrichtung  aus  gedreht  wird. 
Durch  Einschalten   verschiedener  Wechselrflder  gewinnt  man  die  verlangte 

 PI  Einteilung  mittels  je  einer  ganzen  Drehung  des  liegenden 

■Lp  Spillrades.     Die   beiden  Bohrmaschinen  werden  durch 

das  rechts  sichtbare  Handrad  gemeinsam  verschoben. 
E>  >ind  die  Hohrspindeln  Im  übrigen  mit  selbsttätigen 
ZuM'hiebungHvorriehtungcn  versehen.  Bemerkenswert 
ist,  daß  über  jedem  Bohrer  ein  nach  oben  gerichteter 
Yersenker  liegt,  welcher  zum  Beseitigen  des  am  unteren 
Hände  sich  bildenden  (Jrates  dient,  ferner,  daß  jeder 
Bohrer  mit  einem  Versenkcr  versehen  ist,  welcher  am 
oberen  Lochrande  den  (Jrat  beseitigt. 

Die  selbsttätige  Zuschicbung  der  Bohrer  solcher 
Kesselmantelbohrmaschinen  soll  einfach  zu  bedienen  und  der  rasche  KUek- 
gang  leicht  und  doch  sicher  zu  erreichen  sein.    Man  begnügt  sich  deshalb 


Fi".  *1>4. 


Fig.  *95. 

meistens  mit  nur  einer  Zuschiebungsgc.-chwindigkeil  (t),  13  bis  0,18  mm  für 
jede  Hohrdrehung)  und  läßt  das  Zurückziehen  durch  eine  Feder  bewirken, 
nachdem  die  selbsttätige  Zuschiebung  selbsttätig  ausgelöst  ist. 

S.  Dixon*)  verwendet  für  dl«  durch  Fig.  800  und  8!M  abgebildeten 
Maschinen  eine  Einrichtung,  welche  die  Fig.  HM6  und  H97  darstellen.  Die 

')  Booth  &  Ca.,  Iron,  De«.  1891,  S.  5S2,  mit  Scbaubil.l. 
■i  Iron  AC".  .'an.  1*9.%,  S.  59. 
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Bohrspindel  D  ist  an  ihrem  Schwanzende  mit  flachgängigem  Gewinde  ver- 
sehen, in  welches  die  unverschieblich  gelagerte  Mutter  N  greift.  Auf  D 
steckt  die  Büchse  S,  welche  ohne  Gewinde  ist  und  mit  einer  Leiste  in  eine 
lange  Nut  der  Bohrspindel  D  greift,  so  daß  beide  sich  nur  gemeinsam 
drehen  können.  Mit  S  ist  nun  mittels  eines  Sperrkegels  i  das  Zahnrad  k 
so  verbunden,  daß  bei  Kechtsdrehung  von  D  und  S  das  Rad  k  mit- 
genommen wird,  bei  umgekehrter  Drehrichtung  aber  der  nachgiebige  Sperr- 
kegel t  über  die  seitliche  Verzahnung  des  Rades  k  hinweggleitet,  k  steht 
durch  die  in  ihrer  Größe  voneinander  ein  wenig  verschiedenen  Räder  »» 
und  n  mit  dem  auf  der  Mutter  N  festen  Rade  /  in  Verbindung,  so  daß  die 
Spindel  D  beim  Rechtsdrehen  langsam  vorgeschoben  wird.  Beim  Links- 
drehen der  Spindel  ruht  aber  das  Räderwerk  m  n  k  l,  so  daß  sie  sich  in  der 
ruhenden  Mutter  rasch  zurückzieht. 
Die  Spindel  o  kann  durch  einen  auf- 
gesteckten Schlüssel  gedreht  und  da- 
durch die  Handzuschiebung  der  Bohr- 
spindel bewirkt  werden. 

Es  fordert  also  diese  Dixonsche 
Zuschiebung  ein  Kehrgetriebe  in  dem 
Antriebe  der  Bohrspindel,  gibt  aber 
damit  dem  Arbeiter  die  Möglichkeit, 
sicher  und  rasch  zu  steuern. 

Man  verwendet  zum  Bohren  der 
Xietlöcher  vielfach  tragbare  Bohr- 
maschinen, welche  durch  Riemen  oder 
Schnüre,  Druckluft,  Druckwasser  oder 
den  elektrischen  Strom  angetrieben 
werden.  8.  415  finden  sich  Quellen- 
angaben derartiger  Maschinen. 

Eine  solche  Maschine,  nämlich 
diejenige  von  A.  Reinshagen  in 
Langendreer  i.  W.,1)  möge  hier  noch 
Platz  finden.  Die  eigentliche  Bohr- 
maschine B  (Fig.  898  und  899)  ist 
auf  der  hohlen  Antriebswelle  A  dreh- 
und  verschiebbar;  ein  fJegengcwicht  gleicht  das  einseitig  liegende  Gewicht 
der  Bohrmaschine  aus.  Die  Welle  A  ist  in  t^uerstücken  C  gelagert  und 
wird  ferner  durch  Lager  gestützt,  welche  die  Spreizen  D  tragen.  Das  Zu- 
schieben des  Bohrers  findet  durch  das  in  den  Bildern  angegebene  Hand- 
rad statt.  Der  Kesselmantel  ruht  auf  Rollen,  um  ihm  bequem  eine  für  das 
Bohren  der  Nietlöcher  geeignete  Lage  geben  zu  können.  Behufs  des  An- 
triebes stecken  auf  der  Welle  A  eine  feste  und  eine  lose  Riemenrollc. 

d)  Ankörnmaschinen.  Sie  haben  den  Zweck,  die  kegelförmigen 
sogenannten  Körnervertiefungen,  in  welche  die  Drehbankspitzen  greifen 
(vgl.  S.  134),  zu  erzeugen,  und  zwar  so,  daß  die  Drehachse  der  Werkstücke 
möglichst  genau  in  die  Mitte  von  deren  Umfangsfläche  fällt. 

Demgemäß  bildet  eine  selbstausrichtende  Einspannvorrichtung  (vgl. 
S.  130)  einen  wesentlichen  Bestandteil  dieser  Maschinen,  indem  eine  solche 


')  D.R.P.  No.  79  152. 

Fiicher,  W«rk«eugm»»chiiirn  L    i.  Aufl. 
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heiin  Befestigen  der  Werkstücke  diese  ohne  weiteres  richtig  vor  die  Bohrer- 
spitze  bringt.  Diese  selbstausrichtenden  Einspannvorrichtungen  fassen  gegen 
die  Außenfläche  der  Werkstücke,  weshalb  sie  regelmäßig  mir  für  Bolzen, 
Wellen  und  dergleichen  walzenförmige  Gegenstände  verwendet  werden 
können.  Hier  soll  denn  auch  nur  von  Anköromaschinen  für  solche  Werk- 
stücke die  Rede  sein. 

Ks  sind  fast  alle  selhstnusrichteudeu  Einspannvorrichtungen ,  wie  sie 
für  Futter-  und  Planscheiben  verwendet  werden,  für  den  vorliegenden 
Zweck  brauchbar;  besonders  beliebt  sind  die  seitlich  offenen,  weil  sie  das 
Vorlegen  und  Fortnehmen  der  Werkstücke  bequem  machen.  Fig.  900 
und  901  stellt  eine  solche  für  kleinere  Werkstücke  gebräuchliche  Einspann- 
vorrichtung in  zwei  Ansichten  dar.  Ein  doppelter  Backen  a  und  ein  ein- 
facher b  sind  in  einer  Tasche  des  Bockes  e  frei  verschiebbar.  Recht- 
winklige Ausklinkungen  dieser  Backen  bilden  die  Maulflächen.  Es  sind 
an  den  Backen  Zahnstangen  ausgebildet,  in  welche  ein  kleines,  im  Bock  c 


Fig.  8!>H.  Fig.  899. 


gelagertes  Zahnrad  greift  (vgl.  Fig.  900).  Weil  die  Zahnstangen  an  ent- 
gegengesetzten Seiten  des  Rades  liegen .  so  verschiebt  letzteres  den  einen 
Hacken  nach  rechts,  wenn  es  den  anderen  nach  links  bewegt,  und  um- 
gekehrt. Diese  Verschiebungen  sind  dem  .Maß  nach  unter  sich  gleich,  so 
daß  die  Achsen  der  eingeklemmten  Werkstücke,  unbekümmert  um  deren 
Durchmesser,  immer  an  dieselbe  Stelle  kommen.  Es  ist  sonach  mir  nötig, 
diese  Einspannvorrichtung  ein  für  allemal  dem  Werkzeug  gegenüber  ein- 
zustellen, um  ohne  weiteres  durch  den  Schluß  der  Macken  das  Werkstück 
gegenüber  dein  Bohrer  in  die  richtige  Lug.-  zu  bringen.  Das  erwähnte 
Zahnrädchcn  wird  mittels  des  Handhebels  d  gedreht,  und  es  ist  nötig,  diesen 
Hebel  so  lange  anzudrücken,  wie  die  Arbeit  wahrt.  Das  ist  bei  kleinen 
Werkstücken,  für  welche  ein  geringer  Andruck  genügt  und  welche  in  sehr 
kurzer  Zeit  angekörnt  werden,  nicht  lästig,  wohl  aber  für  größere. 

Für  diese  verwendet  man  (nach  Fig.  !>i>2  und  9 «K-D  zum  Verschieben 
der  Backen  a  und  b  eine  Schraubenspindel  <i  welche  an  einem  Ende  rechts- 
gängiges, am  anderen  Ende  linksgiingiges  (Jewinde  enthalt  und  in  an  a 
und  b  ausgebildete  halbe  Muttern  greift.    Die  Kacken  sind  in  dem  Schlitten  c 
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gut  geführt,  und  die  Aufspannvorrichtung  wird  mit  Hilfe  von  am  Maschinen- 
fett e  ausgebildeten  Auf.spannuten  an  diesem  befestigt. 

Da  die  einzuspannenden  Werkstücke  zuweilen  außen  wenig  genau  sind, 
so  verwendet  man  hiinfig  zwei  in  einiger  Entfernung  voneinander  an- 
gebrachte Einspannvorrichtungen,  um  die  Ungenauigkeitcn  auszugleichen. 
Am  zweckmüßigsten  ist, 
dieses  Einspannen  nahe 
den  beiden  Enden  des 
Werkstücks  stattfinden 
zu  lassen  und  gleichzeitig 
beide  Enden  anzukörnen. 
So  kommen  sicher  beide 
Vertiefungen  in  dieselbe 
Achse.  Sparsamkeits- 
rücksichten lassen  mei- 
stens von  dieser  besten 
Einrichtung  absehen. 

Manche  Ankörnmnschinen  bestehen  lediglieh  aus  einer  einfachen  Ein- 
spannvorrichtung und  einer  kleinen  Bohrmaschine.1)  Es  gehört  hierher  die 
S.  393  beschriebene  Bohrmaschine.  Kcndall  &  Gents  Maschine4)  unter- 
scheidet sich  dadurch  von  der  vorigen,  daß  sie  mit  der  Richtraaschine  ver- 
bunden ist.  Das  ist  auch  der  Fall  bei  der  Maschine  von  Richnrds  &  Co.  ,*) 
welche  außerdem  gleichzeitig  beide  Enden  der  Werkstücke  behandelt. 


Fig.  900. 


Fig.  901. 


Fig.  902. 


Fig.  903. 


Die  (Jcstalt  der  Kürnervertiefung  besteht  nach  Fig.  162,  S.  84  aus 
einem  Hohlkegel,  dessen  Fuß  rechtwinklig  zur  Achse  begrenzt  ist,  und  einer 
Bohrung,  die  verhindert,  daß  die  eigentliche  Spitze  dessen,  was  man  Dreh- 
bankspitze nennt,  zum  Anliegen  kommt.  Withney  verwendet  für  die 
Körnervertiefung  zwei  Bohrspindeln,*)  von  denen  die  eine,  sehr  rasch 
kreisende,  nur  den  kleinen  Bohrer  enthält,  wahrend  die  andere  mit  dem 
Bohrer  für  die  kegelförmige  Vertiefung  und  für  deren  genaue  Begrenzung 
an  ihrem  weiten  Ende  ausgerüstet  ist.    Die  beiden  Bohrspindeln  sind  in 


\>  Manning  &  Wardle.  Dingl,  polyt,  Jonrn.  1870.  Bd.  197.  S.  898.  Lefebure, 
Dingl.  polyt.  Journ.  187.r>,  Bd.  216,  S  14,  mit  Abb.  Industrie»,  Aug.  1889,  8.  200.  mit 
Schaubild. 

*>  Dingl.  polyt.  Juuru.  1887.  Bd.  266,  S.  362,  mit  Schaubild. 
*i  Dingl.  polyt.  Journ.  1886.  Bd.  262,  S.  112,  mit  Abb. 

*)  Dingl.  polyt.  Journ.  18*9,  Bd.  271,  S.  2r»0,  mit  Abb.  Praktisch«*  Maschinen- 
Konstrukteur  1894,  S.  40,  mit  Abb. 
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einem  um  die  Antriebswelle  schwenkbaren  Körper  gelagert  und  werden 
nacheinander  vor  das  Werkstück  gebracht.  Diese  Withneysche  Maschine 
wird  gern  gebraucht. 

Droop  &  Rein  verwenden  für  die  vorliegende  Aufgabe  nur  eine 
Spindel,')  versehen  diese  aber  mit  drei  je  für  sich  herausnehmbaren  und 
schleirbaren  Werkzeugen.  Fig.  904  stellt  diese  incinandergesteckten  Werk- 
zeuge in  Querschnitt  und  Seitenansicht  dar.  In  der  Mitte  steckt  ein  Stahl  - 
stab  sternförmigen  Querschnitts  6,  welcher  als  Lochbohrer  zugesehliffen  ist, 
diesen  umgibt  der  außen  zylindrische  Körper  c,  von  dem  zwei  einander 
gegenüberliegende  Viertel  weggeschnitten  sind,  so  daß  durch  Anschliff  zwei 
zur  Ausbildung  der  Kegelflilchc  geeignete  Schneiden  entstehen,  und  diesen 
umgibt  der  ebenfalls  in  zwei  Vierteln  weggeschnittene  Hohlkörper  n,  der 


zwei  zum  Ebnen  der  Handfläche  des  Hohlkegels  bestimmte  Schneiden 
besitzt.  Diese  drei  Teile  stecken  einfach  ineinander  und  werden  so  in  ein 
Kutter  geklemmt,  daß  sie  sich  nicht  aneinander  verschieben  können.  Mau 
findet  auch  nach  Fig.  905  gestaltete  Bohrer  im  Handel,  oder  fertigt  sich 
solche  selbst  an. 

Fig.  906  und  907  stellen  in  ,/,0  wahrer  Größe  eine  derartige  von 
Droop  &  Rein  gebaute  Ankörnmaschine  dar.  Wenn  beide  Enden  des 
Werkstücks  bei  einmaligem  Aufspannen  bearbeitet  werden  sollen,  so  ist 
eine  der  Spindellagerungen  nebst  Einspannvorrichtung  in  der  Achsenrichtung 
einstellbar  zu  machen,  um  die  Maschine  den  verschiedenen  Werkstücklängen 
anpassen  zu  können.  Soll  nur  je  ein  Ende  des  Werkstücks  bearbeitet 
werden,  so  ist  bei  einigermaßen  langen  Gegenständen  ein  Hilfshock  für  die 
Stützung  des  anderen  Werkstückendes  erforderlich. 

Man  sieht  in  Fig.  906  links  und  in  Fig.  907  im  Vordergründe  die 
selbstausrichtende  Einspannvorrichtung.  Zwei  Schlitten  werden  durch  links- 
und  rechtsgängiges  Gewinde  einer  gemeinsamen  Schraubenspindel  gegen- 
einander verschoben.  Auf  jedem  der  Schlitten  sitzt  ein  Backen  mit  Aus- 
klinkungen. Diese  Backen  sind  um  lotrechte  Bolzen  drehbar,  so  daß  für 
dünnere  Werkstücke  die  kleineren  Ausklinkungen  nach  innen  gekehrt  werden 
können.  Die  Bohrspindel  b  steckt  in  einer  Hülse  c  (vgl.  Fig.  175,  S.  82) 
und  ist  mit  dieser  verschiebbar,  indem  an  der  Seite  von  c  eine  Zahnstange 
ausgebildet  ist,  in  welche  ein  mittels  des  Handhebels  e  zu  drehendes  Zahn- 
rad greift.  Das  Sehwanzende  der  Bohrspindel  b  ist  langgenutet  und 
steckt  in  der  mittels  langer  Nabe  im  Maschinengestell  gelagerten  An- 
triebsriemeni-olle  </;  die  lose  Rolle  dreht  sieh  um  die  nach  außen  verlängerte 
Nabe  der  Antriebsrolle,  a  bezeichnet  «las  zum  Festhalten  der  Werkzeuge 
dienende  Futter. 

>i  Z.  1*M,  S.  133H,  mit  Abb.    D.R.G.M.  59  100. 


Fi».  904. 


Fi«.  905. 
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Eine  auch  mit  nur  einer  Bohrspindel  versehene  Ankörnmaschine  der 
Dresdner  Bohrmaschinenrabrick ')  gestattet  die  Drehgeschwindigkeit  des 
Bohrers  zu  ändern. 

Mittels  der  bisher  beschriebenen  Ankörnmaschinen  ist  nur  die  Körner- 
vertiefung zu  erzeugen  und  deren  nächste  Umgebung  zu  bearbeiten.  Man 
hat  nun,  um  die  demnächstige  Dreharbeit  zu  vereinfachen,  die  Ankörn- 
maschiuen  so  ausgebildet,  daß  sie  auch  die  volle  Endfläche  des  Werk- 
stücks ebnen,  das  letztere  abstechen.*)  Das  Werkstück  wird  in  einer  bohlen 
Spindel  mittels  »elbstausrichtender  Futter  befestigt  und  mit  ihr  gedreht, 
ein  —  oder  zwei  —  gewöhnlicher  Stichel  dient  zum  Abstechen,  und  eine 
in  der  Achsenrichtung  der  hohlen  Spindel  angebrachte,  besonders  angetriebene 
Bohrspindel  besorgt  das  eigentliche  Ankörnen. 

Diese  Maschinen  bearbeiten  also  die  beiden  Werkstückenden  unab- 
hängig voneinander,  wodurch,  wie  oben  bereits  bemerkt,  eine  Quelle  für 
Ungenauigkciten  entsteht.  Es  würde  diese  vermieden  werden,  wenn  beide 
Enden  ohne  Umspannen  des  Werkstückes  ihre  Bearbeitung  erführen.  Es 


könnte  das  erreicht  werden,  indem  man  jedem  Ende  des  festliegenden 
Werkstücks  gegenüber  einen  Ankömbohrer  und  gleichachsig  mit  diesem 
einen  Schwärmer  anbrächte,  wobei  letzterer  die  ebene  Endfläche  zu  be- 
arbeiten hätte. 

e)  Bohrmaschinen  zum  Ebnen  von  Flächen.  Ebenso  wie  bei 
den  erörterten  Ankörnmaschincn  die  Umgebung  der  kegelförmigen  Vertiefung 
geebnet  wird,  lassen  sich  auch  andere  Flächen  ebnen.  Man  verwendet 
dieses  Verfahren  wohl  —  unter  Benutzung  sehr  starker  Lochbohnnaschinen  — 
zum  Glätten  von  Bindflanschen,  zum  Ebnen  der  Endflächen  von  Muttern 
überhaupt  aber  nur  zum  Bearbeiten  solcher  Flächen,  welche  gegenüber  der 
Bohrermitte  hohl  sind,  weil  die  unmittclbnre  Umgebung  der  Bohrermitte 
zum  Spanabheben  wenig  taugt.  Es  werden  Bohrer  großer  Breite  benutzt, 
welche  dem  Zentrumsbohrer  gleichen,  aber  ohne  Spitze  sind,  oder  grad- 
linige in  Bohrstangen  oder  Bohrköpfen  befestigte  Schneiden.    Eine  hierher 


<)  Z.  1902,  S.  1257,  mit  Abb. 

*>  Ferris  &  Miles,  Dingl.  polyt.  Journ.  1877,  Bd  225,  S.  543,  mit  Abb.  Hnrlbut, 
Tho  Irun  Age,  Okt.  1890,  S.  «55;  American  Machinist,  2.  Okt.  1891,  S.  2,  mit  Abb. 


i 


Fig.  906. 


Fig.  907. 
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gehörige  Maschine,  welche  zum  Ebnen  der  Mannlochräudcr  bestimmt  ist, 
findet  rann  in  der  Quelle')  beschrieben. 

Fig.  908  und  909  stellen  eine  von  Ernst  Sc  hieß  gebaute  derartige 
Maschine  dar,  die  zum  Ebnen  von  Sehienenenden  bestimmt  ist. 

Es  wird  die  zu  bearbeitende  Schiene  auf  eine  Beilage  gelegt  und  unter 
Vermittlung  einer  zweiten  Beilage  durch  den  um  den  Holzen  6  schwenkbaren 
Hebel  a  festgehalten;  die  Mutter  c  dient  zum  Niederdrücken  des  Hebels  b. 
Löst  man  diese  Mutter  ein  wenig,  so  kann  man  sie  nebst  ihrer  Schraube 
nach  außen  schwenken,  und  ein  an  a  befestigtes  Gegengewicht  hebt  den 
Hebel  a  empor,  so  daß  das  Fortnehmen  des  Werkstückes  —  und  ebenso 
sein  Ersatz  durch  ein  anderes  —  nur  wenig  Zeit  erfordert. 

d  bezeichnet  den  Hohrkopf,  seine  Stange  steckt  verschiebbar  in  der 
laugen  Nabe  des  Wunurades  e  und  wird  durch  eine  Schraube  verschollen. 


1 


Fig.  90s. 

welche  das  Rad  f  betätigt.  Die  an  beiden  Seiten  vorspringenden  Naben 
des  Wurmrades  e  sind  als  Zapfen  im  Maschinengcstell  gelagert,  und  der 
antreibende  Wurm  liegt  in  einem  Hecken  des  letzteren.  Die  Antriebs- 
riemenrollen g  drehen  sieh  minutlich  240  mal;  sie  haben  520  mm  Durchmesser 
bei  300  mm  Breite.  Durch  ein  Stirnradpaar  wird  die  Kurbelschcibe  h 
gedreht  und  von  hier  aus  der  Schalthebel  t.  «He  Welle  k  und  das  imf 
dieser  sitzende  Stirnrad  /  betätigt,  welches  das  weiter  oben  erwähnte 
Kad  /"  dreht. 

f)  Bohrmaschinen  für  lange  Löcher.  Sie  haben  in  neuerer  Zeit 
eine  allgemeinere  Bedeutung  dadurch  gewonnen,  daß  mau  lange  stählerne 
Wellen  oder  Stangen  in  ihrer  Achsenrichtung  durchbohrt .  um  etwaige 
Fehlstellen  zu  entdecken.  Zu  diesem  Zweck  erzeugte,  bis  zu  10  tu  lange 
Locher  sind  nicht  seilen;   Ernst  Schieß  baut.-  schon  1899  eine  Maschine 

z.  1901,  s.  a:.;,  mit  Abi». 
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zum  Durchbohren  von  Schiffssehraubenwellcn  bis  zu  23  m  Länge.  Auf  der 
Düsseldorfer  Gcwcrbeausstellung  von  1902  zeigte  Fried r.  Krupp  eine  44  in 
lange,  in  ganzer  Länge  durchbohrte  Welle.  Sonst  kommt  das  Bohren  langer 
Löcher  in  Frage:  bei  der  Gewehr-  und  Geschützverfertigung  und  ver- 
einzelt für  manche  andere  Zwecke. 

Ich  gedenke  mich  hier  auf  die  Auführung  der  wesentlichsten  Umstände 
zu  beschränken,  da  mir  die  nötigen  Unterlagen  für  eine  eingehende  Be- 
handlung fehlen.  Die  zum  Bohren  sehr  tiefer  Löcher  dienenden  Bohrer 
sind  bereits  S.  13  erörtert. 

Wegen  räumlicher  Umstände  werden  Werkstück  und  Bohrer  liegend 
angeordnet.  Man  läßt  das  Werkstück  sich  drehen,  während  der  Bohrer  nur 
die  Schaltbewegung  ausführt.  Man  nimmt  an,  daß  bei  ruhendem  Werkstück 
das  Gewicht  des  Bohrers  stets  nach  derselben  Seite  des  Werkstücks  wirkt, 


Fi«.  909. 


also  ein  Verlaufen  des  Bohrers  nach  dieser  Seite  begünstigt.  Es  fällt 
dieser  einseitige  Einfluß  fort ,  wenn  das  Werkstück  kreist.  Ferner  gelingt 
beim  Kreisen  des  Werkstückes  der  Auswurf  der  Späne  leichter,  weil  letztere, 
während  sie  an  der  aufsteigenden  Seite  der  Lochwand  zurückgleiten,  dem 
Wasserst rome  eher  folgen,  als  wenn  sie  sich  ablagern  können.  Endlich 
scheint  es,  als  ob  bei  dem  kreisenden  Werkstück  der  Bohrer  kleinen  l/n- 
genauigkeiten  gegenüber  gleichsam  in  die  Wcrkstückiichse  gedrängt  würde. 
Ich  führe  das  an,  obgleich  eine  einwandfreie  Erklärung  dieser  Erscheinung 
mir  nicht  bekannt  ist.  Man  befestigt  das  eine  Ende  des  Werkstücks  in 
dem  Futter  einer  Kopfdrchbimk,  während  das  andere  Ende  in  einer  Brille 
gelagert  ist.  Sehr  lange  Werkstücke  werden  zwischen  den  beiden  genannten 
Stellen  noch  ein-  oder  mehrmal  gelagert,  um  Zitterungen  zu  verhüten.  Man 
verwendet  hierzu  Rollenlager1)  oder  aufgeschraubte  Hinge,  die  in  ringförmigen 


')  Krupps  Worke  in  Essen,  Tlio  Engineor,  Febr.  1898.  S.  155.  mit  Schaubild. 
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Lagern  sich  drehen  (Fig.  301,8.  141)  oder  endlich  Weißgußlager,  welche  um 
die  betreffenden  vorher  abgedrehten  Stellen  gegossen  sind. 

Auch  die  Stange  des  Hohrers  bedarf,  wenn  sie  sehr  lang  ist,  mehr- 
facher Stützung.  Sie  wird  durch  Schraube  und  Mutter,  oder  Zahnstange 
und  Rad  verschoben.  Der  billigeren  Herstellung  halber  kann  man  die 
jeweilige  Verschiebung  auf  einen  Teil  der  ganzen  Länge  beschränken  und 
nach  dem  Durchlaufen  dieses  Weges  den  Schlitten,  welcher  die  Verschiebung 
vermittelt,  zunickziehen,  aufs  neue  mit  der  Stange  des  Bohrers  kuppeln  und 
ihn  wieder  vorwärts  gehen  lassen. 

Für  das  Bohren  der  Gewehrläufo  ist  eine  Maschine  von  Prutt,  With- 
ncy  &  Sponsee,1)  welche  auch  in  der  Chicagoer  Ausstellung  1893  volle 
Anerkennung  fand,  sehr  geeignet.  So  viel  mir  bekannt,  verwendet  man 
diese  Maschine  auch  in  Deutschland. 

Maschinen  zum  Ausbohren  und  Abdrehen  der  Geschützrohre  finden 
sich  in  den  unten  verzeichneten  Quellen-)  beschrieben.  Diese  Bohre  werden 
zunächst  nach  dem  vorhin  angegebenen  Verfahren  gebohrt,  dann  aber 
mittels  kreisender  Bohrer  bei  ruhendem  Werkstück  fertig  gebohrt. 


Das  am  nächsten  liegende  Verfahren  zum  Erzeugen  der  Schrauben- 
gewinde besteht  darin,  daß  man  einen  geeignet  gestalteten  Fonnstichel 
längs  des  Werkstücks  verschiebt,  während  dieses  sich  umdreht,  das  ist: 

a)  Das  Gewindeschneiden  auf  der  Drehbank.*)  Befestigt  man 
das  Werkstück  an  dem  Kopf  einer  in  ihrer  Längenrichtung  verschiebbaren 
Drehbankspindel,  versieht  letztere  mit  einem  Mustergewinde  und  bringt 
letzteres  mit  einem  unverschieblichen  Gewinde  in  Eingriff,  so  verschiebt 
sich  das  Werkstück,  sobald  man  es  mit  der  Spindel  dreht,  nach  der  Steigung 
des  Mustergewindes,  so  daß  ein  festgehaltener  Stichel  am  Werkstück  ein 
Gewinde  gleicher  Ganghöhe  erzeugt.  Dieses  Gewindeschneidverfahren  war 
früher  ganz  allgemein  gebräuchlich,4)  kommt  jetzt  aber  nur  noch  ausnahms- 
weise vor. 

Versieht  man  die  unverschieblich  gelagerte  Drehbankspind«'!  mit  einem 
Mustergewinde  und  läßt  durch  dieses  den  Stichel  dem  Werkstück  entlang 
schieben,  so  erhält  man  ebenfalls  ein  Gewinde,  welches  mit  dem  Mustcr- 
gewindc  gleiche  Ganghöhe  hat.  Es  ist  aber  die  Lagerung  der  Drehbank- 
spindel  eine  weit  sicherere  als  vorhin,  auch  ist  zulässig,  das  Werkstück 
zwischen  Spitzen  einzuspannen.  Dieses  Verfahren  kommt  jetzt  bei  den  Dreh- 
bänken mit  Stnhlwechscl  vielfach  zur  Anwendung. 

In  dem  Beispiel  Fig.  1*10  und  f»l  1  bezeichnet  w  das  in  dem  Futter  a 
befestigte  Werkstück,  e  einen  an  der  Welle  d  festen  Arm.  welcher  den 
Stichel,  und  c  einen  ebenfalls  an  d  festen  Arm,  welcher  das  zur  Muster- 
schrnube  oder  Patrone  b  passende  Muttorstück  enthält.  Indem  man  den 
Stichel  mittels  des  an  e  sitzenden  Handgriffes  gegen  das  Werkstück  führt, 

')  Rovuo  industrielle,  Juli  1*91,  S.  273,  mit  Abb. 

*)  American  Mnchiniat,  26.  Mai  1*92,  mit  Abb.  American  Machinist,  9.  April  1896, 
mit  vielen  guten  Abb.  Hiernach:  Praktischer  Maschinen-Konstrukteur,  19.  Nov.  1H96. 
The  Engineer,  Febr.  189S,  S.  153,  mit  Schanhild. 

\i  Z.  1883,  S.  238,  mit  Abb. 

Plumier,  L'art  de  toumer,  Paris  1706.  S.  44,  72,  139,  mit  Abb.  Loupold, 
theatrum  machinanun  1724,  S.  174,  mit  Abb.;  1723,  S.  174,  mit  Abb. 
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drückt  man  gleichzeitig  da«  im  Ann  c  steckende  Mutterstück  gegen  die 
Patrone  b,  so  daß  diese  c,  d,  e  und  den  Stichel  verschiebt. 

Man  sieht  aus  der  Figur,  daß  sich  die  Drchbankspindel  „verkehrt" 
dreht.    Diese  Drehrichtung  wird  für  das  Gewindeschneiden  häufig  gewählt 
und  zwar,  um  den  Stichel  da,  wo  das  Gewinde  beginnen  soll,  genau  ansetzen 
Fig  910  und  ihn  am  freien  Ende  des  Werk- 

stückes ohne  Umstände  auslaufen  lassen 
zu  können.  Es  legt  sich  zu  diesem 
Zweck  die  Nabe  des  Annes  e  in  der 
Anfangslage  des  Stichels  gegen  die 
einstellbare  Anschlagschraube  g. 

Das  Eindringen  des  Stichels  in 
das  Werkstück  und  damit  den  Durch- 
messer des  letzteren  begrenzt  die  An- 
schlagschraube /*,  deren  Spitze  auf 
eine  feste  Leiste  trifft.  Für  gewöhn- 
lich erfordert  die  Herstellung  des  Ge- 
windes zwei  oder  mehrere  Schnitte. 
Es  ist  dahor  das  Mutterstück  im  Arm  c 
elastisch  nachgiebig  angebracht,  so 
daß  es  auch  dann  die  Führung  des 
Stichels  übernimmt,  wenn  letzterer 
noch  nicht  auf  die  volle  Gewindetiefe 
schneidet.  Der  Arbeiter  drückt  dem- 
gemäß bei  dem  ersten  Schnitt  weniger 
stark  auf  den  Handgriff  des  Hebels  e, 
steigert  den  Druck  bei  dem  folgenden 
Schnitt  und  drückt  schließlich  den 
Hebel  e  so  stark  nieder,  daß  die 
Spitze  der  Anschlagsehraube  f  auf 
der  vorhin  genannten  Leiste  gleitet. 

Eine  Schnur,  welche  über  eine 
Rolle  geführt  ist  und  ein  Gewicht 
tragt,  führt  den  Stichel  zurück,  so- 
bald das  Mutterstück  die  Patrone  b 
nicht  mehr  berührt;  statt  dieser  be- 
lasteten Schnur  wird  oft  zu  gleichem 
Zweck  eine  Feder  angebracht.  Man 
läßt  auch  die  Anne  c  und  e  durch 
ein  Gegengewicht  selbsttätig  auf- 
heben, sobald  der  Handdruck  auf  e 
aufhört,  oder  bedient  sich  hierfür  einer  Feder,  welche  gleichzeitig  das  Zu- 
rückschieben der  Welle  d  bewirken  kann. 

Um  eine  andere  Ganghöhe  zu  erzielen,  muß  eine  andere  Patrone  b 
aufgesteckt  werden.  Das  ist  unhcipiem,  wenn  —  wie  Fig.  911  angibt  — 
b  auf  dem  Schwanzende  der  Drehhaukspiudel  steckt.  Man  steckt  deshalb 
häufig  das  Mustergewinde  auf  eine  von  der  Drchbankspindel  durch  Räder 
angetriebene  Welle,  so  daß  das  Auswechseln  der  .Mustorgewinde  rascher 
bewirkt  werden  kann. 

Wenn  man  aber  diesen  Weg  betritt,  so  liegt  der  weitere  Schritt  nahe: 
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durch  Amlcm  der  Kädcrübcrsetzuug  mit  ein  und  demselben  Mustergewinde 
verschiedene  Ganghöhen  zu  erzeugen.  Dieses  Verfahren  wurde  bereits  vor 
rund  400  Jahren  von  Leonardo  da  Vinci  angegeben,')  ferner  wurde  eine 
zugehörige  Maschine,  im  Jahre  1565)  besehriel>en.*)  Ks  ist  dieses  Verfahren 
für  hinge  Gewinde,  wenn  sie  auf  der  Drehbank  geschnitten  werden,  jetzt 
fast  ausschließlich  im  Gebrauch. 

Das  Mustergewinde  enthält  die  vor  oder  innerhalb  des  Drehbank  bettes 
gelagerte  Leitspindel  (vgl.  S.  301),  und  die  Räderubersetzung  findet  durch 
Wechselräder  oder  Stufenräder  (S.  162  bis  166)  statt. 

S.  43  und  44  ist  die  Art  der  aufeinander  folgenden  Schnitte  ange- 
geben. Nach  jedem  .Schnitt  muß  der  Stichel  zum  Anfang  des  Gewindes 
zurückkehren,  um  —  entsprechend  verstellt  —  einen  neuen  Schnitt  beginnen 
zu  können.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Stichel  vom  Werkstück  abzuziehen, 
und  zwar  in  geringem  Grade,  wenn  man  die  Rückkehr  durch  einfaches 
Wenden  der  Autriebsrichtung  herbeiführt,  da  alsdann  der  Stichel  vor  der 
vorher  von  ihm  erzeugten  schraubenförmigen  Furche  bleibt.  Trotz  großer 
Drchgcsehwindigkcit  des  Werkstücks  verläuft  eine  solche  Rückkehr  des 
Stichels  nur  langsam.  Man  zieht  deshalb  den  Stichel  oft  so  weit  zurück,  daß 
er  aus  dem  Hereich  des  Werkstücks  tritt,  öffnet  die  Leit-spindchnutter  und 
bewirkt  die  Rückkehr  des  Stichels  durch  Zahnstange  und  Rad,  sei  es  mittels 
der  Hand  oder  eines  besonderen  Antriebes. 

Daraus  ergeben  sich  besondere  Hinrichtungen  der  Drehbank. 

Im  ersteren  Falle  ist  sie  mit  einem  Kehrgetriebe  zu  versehen,  welches 
meistens  in  einein  zweiten  Riemenantriebe  der  Vorgelegeweih;  besteht;  man 
sorgt  dafür,  daß  der  Kiemenführer  dem  Arbeiter  längs  der  ganzen  Dreh- 
bank zugänglich  ist.  An  der  Schraube  des  Stichelhausschlittens  ist  eine 
Gradeinteilung  angebracht  (S.  150),  so  daß  nach  der  Rückkehr  des  Stichels 
dieser  zunächst  in  seine  vorherige  Stellung  gebracht  und  dann  um  die 
neue  Spandicke  verschoben  werden  kann. 

Soll  die  Rückkehr  des  Stichels  durch  die  Zahnstange  stattfinden,  so 
ist  zunächst  nur  ein  stärkeres  Abziehen  des  Stichels  vom  Werkstück  nötig. 
Ks  eignet  sich  hierzu  vortrefflich  das  W  ohlen  bergsche  Mutlerschloß  (Fig.  441 
u.  442,  S.  203),  bei  welchem  das  Zurückziehen  des  Stichels  und  Öffnen  der 
Mutter  und  später  das  Vorschieben  des  Stichels  und  Schließen  der  Mutter  je 
gemeinsam  durch  eine  Handbewegung  bewirkt  wird.  Kin  Kehrgetriebe  für 
die  Drehhankspiudct  ist  entbehrlich.  Will  mau  die  Rettplatte  durch  die 
Maschine  zurückbewegen  lassen,  so  sind  hierfür  geeignete  Einrichtungen 
zu  treffen. 

Es  sind  mehr  oder  weniger  selbsttätig  wirkende  Vorrichtungen  vor- 
geschlagen.') 

Kurze  Muttergewinde  lassen  sich  atd  der  Drehbank  mit  Hilfe  der  Lei! - 
spindel  oder  mit  Hilfe  einer  Patrone  erzeugen;  sie  werden,  wenn  die  <ic 
windequerschnitte  klein   sind,  vielfach   mittels  Gewindebohrer  (siehe  weiter 
unten)  geschnitten.    Lange  Muttergewinde  schneidet  man  auf  der  Drehbank 
mittels  einer  Art  Hohrstange,  welche  durch  die  Leitspindcl  verschoben  wird. 

'>  ZiviliiiK«!ni.<ur  1*9::.  Tat.  20,  Fig.  102. 

*>  Don  instrumont»  itiatli>'iii»ti<ttics  vi  mtVliaiii'iue*.  InwntfOs  )>ar  Jogues 
Bpäsoii.     1.  Ausgab««  Kitit«:  2.  Ausgabe  Lyons  l'»7s 

*>  Enginwrui».  Jan.  S.  •"•»«,  mit  Abb.     f lu-rtindi:  Polyt.  Zentralblatt,  1878, 

S.  mit  Abb.;  7.  Issj.  s .  2»»'J,  mit  Abb.  K.  Diohl.  hinjrl.  polrt.  .lourn.  1883.  Bd. 
248,  s.  l.VV  mit  Abb.    iK.li/y.  Aimab*  Industrielles.  Marz  1886,  s.  402,  mit  Abb. 
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b)  Gewindeschneiden  mittel»  einer  Zahl  von  aneinander  ge- 
reihten Sticheln.  Statt  einen  Stichel  nach  Fig.  65  bis  67,  S.  44  eine  An- 
zahl Schnitte  machen  zu  lassen,  kann  man  auch  ebensoviel  Stichel,  wio 
Schnitte  erforderlich  sind,  zusammenfassen  und  so  in  einem  Durchgang  das 
Gewinde  erzeugen.  Diese  Stichel  können  in  eine  gerade  Linie  nebeneinander 
gelegt,  vielleicht  am  Rande  einer  Stahlplatte  ausgebildet  werden,  wie  Fig.  912 
darstellt,  oder  auch  in  Gruppen  —  vielleicht  3  oder  4  —  rings  um  das 
Gewinde  angeordnet  werden.  Ersteres  Verfahren  wird  selten  und  dann 
nur  beim  Gewindeschneiden  auf  der  Drehbank  angewendet:  die  betreffen- 
den Werkzeuge  nennt  man  Gewinde-Strähler;  letzteres  ist  allgemein  im 
Gebrauch  für  Befestigungsschrauben,  deren  Gewindequcrsehnitt  eine  gewisse 
Größe  nicht  überschreitet.  Wollte  man  z.  B.  ein  Bolzengewindc  von  80  mm 
äußerem  Durchmesser1)  auf  diesem  Wege  schneiden,  so  würde,  da  der 
(Querschnitt  der  bei  einer  Drehung  hinwegzuräumenden  Späne  zusammen 
rund  15  qmm  beträgt,  also  bei  K  —  170  (S.  14)  der  Arbeitswiderstand 
2720  kg  betragen,  was  Schwierig- 
keiten machen  würde.  Heines 
Wissens  benutzt  man  dieses  Ge- 
windeschneidverfahren für  Befesti- 
gungsschrauben nur  bis  zu  50  mm 
äußerem  Durchmesser,  dagegen  für 
das  —  viel  feinere  —  Gasgewinde  auch  bei  größeren  Gewindednrchinessern. 
Man  nennt  die  gruppenweise  um  das  Bolzengewinde  gelegten  Stichel  Ge- 
windeschneiden auch  Gcwindcschncidliackcn,  wogegen  die  ähnlich 
angeordneten,  zum  Erzeugen  der  Muttergewinde  dienenden  Werkzeuge  Ge- 
windebohrer genannt  werden. 

Um  die  Form  der  Schneiden  zueinander  passend,  zugleich  aber  ihre 
richtige  Schräglage  (S.  44)  zu  gewinnen,  verfertigt  man  sie  gemeinsam, 
gewissermaßen  als  Mutter  bzw.  Bolzen,  aber  auf  Unrunddrehbänken  (S.  321), 
so  daß  sie  „hiuterdreht14  werden,  einen  mäßigen  Ansatzwinkel  erhalten.  So 
bietet  sich  Gelegenheit,  die  Kückenflächen  der  Schneiden  zum  Führen  der 
Werkzeuge  zu  benutzen.5)  Die  betreffenden  Maschinen  haben  dann  nur  die 
gegensätzliche  Drehung  von  Werkzeug  und  Werkstück  auszuführen;  es  ist 
im  übrigen  das  Werkstück  so  vorzulegen,  daß  das  Werkzeug  angreift  und 
demnächst  sind  beide  voneinander  frei  zu  machen. 

Es  möge  der  vorliegende  Stoff  zerlegt  werden  in:  et)  Maschinen  für 
Bolzengewindc  und  ß)  Maschinen  für  Muttergewinde. 

c.  Maschinen  für  Bolzengewindc  Die  älteren  hierhergehören- 
den Maschinen  bestehen  aus  einer  meist  hohlen,  wagerecht  gelagerten 
Spindel  und  einem  in  «leren  Achsenrichtung  verschiebbaren  Schlitten.  Es 
ist  entweder  der  Kopf  der  Spindel  mit  den  Backen  versehen,  während  das 
Werkstück  am  Schlitten  befestigt  wird,  oder  der  Schlitten  enthält  die 
Schneidbacken  und  am  Kopf  der  Spindel  ist  ein  sclbstausriehtendes  Futter 
für  das  Befestigen  der  zu  schneidenden  Bolzen  ausgebildet.  Während  die 
Spindel  sich  in  der  Arbeitsiiehtting  dreht,  schiebt  man  den  Schlitten  so 
lange  gegen  die  Spindel,  bis  die  Backen  das  weitere  Versehieben  selbst- 
tätig besorgen:  ist  das  Gewinde  auf  die  erforderliche  Länge  geschnitten. 

')  Vgl.  Z.  1898,  S.  1370.  " 

*)  Herrn.  Fischer,  Allgemeine  GruntUiltse  und  Mittel  des  median.  Aufbereiten*, 
L«pZig,  1888,  S.  422,  mit  Abb. 
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so  gibt  man  der  Spindel  die  entgegengesetzte  Drehrichtung,  so  daß  der 
Schlitten  zurückgeschoben  und  der  Bolzen  von  den  Backen  freigelassen 
vtrd.  Derartige  Maschinen1)  werden  kaum  noch  gebaut  und  zwar,  weil 
sie  hei  dem  Rückgänge  die  Schneiden  unnötig  abnutzen. 

Man  pflegt  jetzt  die  Backen  so  anzuordnen,  daß  sie  nach  erfolgtem 
Schnitt  nach  außen  verschoben  werden  können,  um  den  Bolzen  ohne  weiteres 
freizulassen. 

W.  Seilers  in  Philadelphia  zeigte  auf  der  Londoner  1862er  Weltaus- 
stellung seine  dementsprechend  gebaute  Maschine,*)  die  für  eine  Reihe 
anderer  vorbildlich  geworden  ist  Die  Bolzen  werden  an  dem  mehr  er- 
wähnten Schlitten  mittels  selbstausrichtenden  Futters  befestigt,  während  die 
Backen  in  dem  Kopf  der  Arbcitsspindel  untergebracht  sind.  Es  sind  die 
Backen  stabförmig  gestaltet  und  in  Nuten  der  Arbeitsspindel  quer  gegen 

deren  Achse  zu  verschie- 
ben. Zu  diesem  Zweck 
enthalten  sie  Kerben,  in 
welche  spiraligc  Leisten 
greifen,  die  an  einer  zwei- 
ten hohlen,  die  Arbeits- 
spindel gleichachsig  um- 
gebenden Spindel  ange- 
bracht sind.  Behufs  Vor- 
schiebens bzw.  Zurück- 
ziehens der  Backen  ist  nur 
nötig,  die  beiden  ineinan- 
der steckenden  Spindeln 
gegeneinander  zu  drehen. 
Das  bewirkte  Seilers  durch  eine  eigenartige  Raderanordnung.  Wedding") 
versah  die  eine  Welle  mit  einer  geraden,  die  andere  mit  einer  schrauben- 
förmigen Nut  und  verschob  einen  in  beiden  Nuten  steckenden  Stift.  Hie 


Fig.  913. 


Fig.  914. 


Fig.  915. 


l'utnam  machine  Co.  hat4)  folgendes,  dem  vorigen  ähnliche  Verfahren  ge- 
wählt. Die  Fig.  913,  914,  915  stellen  die  Spindel  und  Einzelheiten  einer  für 
Bolzen  von  9  bis  30  mm  Durchmesser  bestimmten  Maschine  dar.  A  bezeichnet 
einen  Teil  des  Maschinengestelles  im  Schnitt,  Ii  die  hohle  Arbeitsspindel, 
K  einen  auf  dieser  festsitzenden  Kopf.  Dieser  Kopf  enthält  vier  quer  gegen 
die  Spindeluchse  gerichtete  Nuten,  welche  durch  den  Boden  der  Kappe  I) 

»)  Z.  18*5,  S.  219. 

*)  Mitu<il«ngen  des  Gewerbevereins  für  Hannover  18(52,  S.  230,  mit  Abi». 
')  Wiebrs  SkiMonbnch  1869,  Heft  65,   Blatt  5.     Berliner  Verhandlungen  1S69, 
s.  147,  mit  Abb. 

>>  Z.  1892.  S.  1462.  mit  Abb. 
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so  geschlossen  sind,  daß  sie  geschlossene  Kanäle  bilden.  D  ist  an  K  fest- 
geschraubt. In  den  Kanälen  sind  die  Backen,  welche  in  der  Abbildung 
fehlen,  verschiebbar;  sie  greifen  mit  einem  hakenartigen  Vorsprung  in 
spiraligc  Nuten  des  um  die  Spindel  B  drehbaren  Körpers  C(Fig.  913  u.  914), 
so  daß  durch  Drehen  des  letzteren  die  Kacken  nach  innen  bzw.  nach  uußen 
gehoben  werden.  C  enthält  an  seiner  Außenseite  zwei  Nuten,  in  welche  an 
der  Büchse  S  gelagerte  Köllen  i  greifen.  S  ist  nur  gleichlaufend  zur 
Spindclnchse  verschiebbar,  und  seine  Verschiebung  bewirkt  demgemäß  die 
gegensätzliche  Drehung  von  C  und  K,  welche  die  verlangte  Verschiebung 
der  Backen  herbeiführt. 

Das  Verschieben  der  Büchse  S  vermittelt  ein  auf  dem  Ständer  c  ge- 
lagerter Hebel,  welcher  —  zum  Teil  gabelartig  gestaltet  —  in  eine  ring- 
förmige Nut  von  S  greift.  Man  kann  den  Hebel  mittels  der  Hand  betäti- 
gen; er  wird  selbsttätig  durch  folgende  Einrichtung  zum  Zurückziehen  der 
Backen  benutzt:  Es  ist  dem  Hebel  durch  Vermittlung  der  Stange  d  (Fig. 
913)  die  hohle  Stange  P  (Fig.  913  und  915)  angeschlossen.  Diese  ist  im 
Maschincngestell  verschiebbar  und  an  ihrem  linksseitigen  Ende  mit  einer 
Hülse  versehen,  in  welcher  sich  der  hohle  Zapfen  p  frei  zu  drehen  und  zu 
verschieben  vermag.  Durch  Einschaltung  eines  auf  A  ruhenden  Bolzens 
und  einer  Schraubenfeder  wird  der  scheibenförmige  Kopf  von  p  gegen  die 
Nabe  des  Antriebsrades  O  gedrückt.  Auf  dieser  sitzt  ein  —  in  der  Figur 
nicht  sichtbarer  —  Kamm,  welcher  p  nach  unten  drückt;  alsdann  greift 
eine  im  linksseitigen  Ende  von  P  befindliche  Klinke  in  eine  den  hohlen 
Bolzen  p  rings  umgebende  Hille  und  hält  damit  den  letzteren  in  seiner 
tiefen  Lage  fe,st.  Der  erwähnten  Klinke  ist  mittels  ihrer  als  Welle  aus- 
gebildeten Achse  der  in  Fig.  913  und  915  punktiert  gezeichnete  Arm  / 
angeschlossen.  Diesem  gegenüber  befindet  sich  die  ebenfalls  punktiert  ge- 
zeichnete Stange  a  (Fig.  913).  Wird  nun  diese  Stange  nach  links  bewegt, 
so  stößt  sie  gegen  den  Arm  Z,  hebt  damit  die  Klinke  aus  der  Nut  des 
Bolzens  p  und  dieser  führt  zu  seiner  in  Fig.  913  gezeichneten  Lage  empor. 
In  dieser  wird  aber  der  scheibenförmige  Ansatz  von  p  von  einem  zweiten 
auf  der  Nabe  des  Antriebsrades  G  sitzenden  Kamm  k  getroffen  und  kräftig 
nach  links  geschoben,  also  S  in  gleicher  Kichtung  fortgezogen,  wodurch 
also  die  Schneidebacken  von  dem  Werkstück  abgezogen  werden.  Den 
Schluß  der  Backen  bewirkt  man  mittels  der  Hand.  E  bezeichnet  ein  Zahn- 
rad, welches  durch  eine  Verzahnung  der  Kapsel  D  angetrieben  wird;  es 
betreibt  mittels  der  Welle  b  eine  zum  Heben  der  Kühlflüssigkeit  dienende 
Kreiselpumpe.  An  dem  in  (/  greifenden  Antriebsrädehen  sitzt  eine  vier- 
stufige Ricnicn rolle,  um  verschiedene  Umdrehungen  erzielen  zu  können. 

Es  ist  selbstverständlich  eine  Einstellbarkeit  für  die  Arbeitslage  der 
Backen  vorgesehen.  Zu  gleicher  Zeit  möge  bemerkt  werden,  daß  die 
Backen,  während  sie  auf  der  Unrunddrehbank  mit  Gewinde  versehen 
werden,  so  eingespannt  sein  müssen,  wie  sie  in  dem  Kopf  der  Spindel  B 
gehalten  werden. 

Es  ist  die  gegensätzliche  Drehung  der  spiraligen  Leisten  und  der 
Backen  auch  durch  Bremsung  zu  erzielen.  Da  diese  Drehung  in  beiden 
Richtungen  stattfinden  muß,  so  ist  nötig  —  will  man  die  Arboitsspindcl  nur 
in  einer  Kichtung  sich  drehen  lassen  —  ein  Kehrgetriebe  einzuschalten. 
Die  Fig.  916  und  917   stellen  ein  hierher  gehörendes  Beispiel  dar.')  Am 

')  Revue  industriolle,  17  Sept.  1892,  S.  374,  mit  Abb.     Z.  1893,  S.  472,  mit  Abb 
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Fig.  916. 


Kopf  der  Spindel  a  sind  drei  Nuten  eingeschnitten,  welche  die  Backen  k 
aufnehuien;  die  Platte  b  schützt  gegen  das  Herausrallen  der  Backen.  Ein 
King  c  ist  auf  dorn  Kopf  der  Spindel  a  frei  drehbar;  er  greift  mittels 

spiraligcr  Leisten  r 
in  Kerben  der  Backen 
Jfc  und  bewirkt  hier- 
durch, wie  in  den 
vorigen  Beispielen, 
die  Verschiebung  der 
letzteren,  sobald  er 
sich  gegensätzlich  zu 
a  dreht.  Auf  c  kön- 
nen die  Breinshebel 
/"  gelegt  werden,  wo- 
durch dieser  King 
gegen  die  Drehung 
der  Spindel  zurück- 
gehalten wird,  also 
die  Backen  k  von 
außen  nach  innen 
geschoben  werden. 
Auf  der  Spindel  a 
steckt  um  sie  drehbar  ein  zweiter  King  rf;  er  ist  mit  einer  Verzahnung  x 
versehen,  welche  in  drei  an  der  Spindel  o  gelagerte  Kädehen  z  greift,  und 
diese  stehen  anderseits  mit  der  Verzahnung  y  am  King  c  im  Eingriff.  Bremst 
man  demnach  d,  während  die  zu  c 
gehörige  Bremse  offen  ist,  so  eilt  c 
in  der  Drehrichtung  der  Spindel  vor 
und  die  Leisten  r  ziehen  die  Backen  k 
nach  außen. 

Um  das  Versehieben  der  Backen 
nneh  innen  genau  begrenzen  zu  kön 
nen,  steckt  in  einer  bogenförmigen 
Aufspannut  des  Spindelkopfes  ein 
Bolzen  m,  der  mit  seiner  Spitze  in 
einen  bogenförmigen  an  c  ausgebil- 
deten Behlitz  greift  und  die  Drehung 
von  c  hemmt,  wenn  er  gegen  das 
Hude  des  Schlitzes  stößt.  Bei  o  be- 
findet sieh  eine  Einteilung  und  ein 
Merkstrieh,  um  das  Einstellen  von  u 
rasch  ausführen  zu  können. 

Die  beiden  Bremsen  e  und  ( 
werden  durch  die  Zugstangen  <j  und  h 
von  i  aus  in  Tätigkeit  gesetzt  bzw. 
gelöst,   i  steckt  fest  auf  der  Welle  /, 

und  diese  trügt  an  ihrem  freien  Ende  eine  gerade  Sehleife  in,  in  welcher  das 
Gewicht  Q  als  „Umfaller"  (S.  212)  rollt.  Auf  der  mit  m  verbolzten  Stange  ■ 
stecken  Stcliringe,  gegen  welche  der  das  Werkstück  tragende  Schlitten  in 
seinen  Kndlagen  stößt  und  dadurch  die  Umsteuerung  der  Bremsen  herbeiführt. 


n 


Fig.  917. 
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Bei  einer  Keilie  von  Maschinen  werden  die  Hacken  durch  keilartig 
wirkende  Flächen  verschoben.1)  AI»  Beispiel  möge  der  von  Braß  in  Nürn- 
berg*) angegebene  hier  beschrieben  werden.  In  den  Kopf  der  Spindel  a 
(Fig.  910)  sind  drei  Nuten  für  die  Aufnahme  der  Backen  b  geschnitten; 
c  deckt  die  Nuten  ab.  Auf  dem  Spindelkopf  ist  der  King  d  mit  Hilfe  einer 
an  einem  Hebel  ausgebildeten  Gabel  t  verschiebbar:  er  wird  aber  durch 
feste  Leisten  gezwungen,  an  den  Drehungen  der  Spindel  a  sieh  zu  beteiligen. 
An  d  sitzt  ein  kegelförmiger  Kragen,  der  geschlitzt  ist  und  in  diesen 
Schlitzen  die  Backen  b  so  aufnimmt,  daß  die  Seiten  der  Sehlitze  in  schräge 
Nuten  de  r  Backen  greifen,  so  daß  durch  Bewegen  des  Hebels  die  verlangt«; 
Verschiebung  der  Backen  herbeigeführt  wird. 

Göbels  Gewindeschncidkopf  (Fig.  919  und  920  dürfte  den  Backen  d 
eine  sehr  sichere  Lage  darbieten.*)  An  der  hohlen  Spindel  ist  ein  Kopf  a 
ausgebildet,  in  dem  sich  Sehlitze  für  die  Backen  d  und  solche  für  die 
Winkelhebel  f  befinden.  Die  Bolzen,  um  welche  sich  die  Winkelhebel  f 
drehen,  sind  links  von  f  —  in  bezug  auf  Fig.  919  —  dicker  als  in  f  und 


Fig.  918.  Fig.  919.  Fig.  920. 


werden  durch  eine  Feder  nach  rechts  gedrückt,  so  daß  der  Winkelhebel  f 
an  der  einen  Seite  seines  Schlitzes  eine  mäßige  Keibung  erführt.  Auf  a  ist 
eine  Deckplatte  e  befestigt;  sie  schließt  die  Sehlitze,  in  denen  die  Backen  d 
liegen.  Die  Hülse  b  mit  dem  Hinge  c  und  den  mittels  Schrauben  h 
befestigten  Klötzchen  g  i»t  an  a  verschiebbar.  Wird  sie  —  in  bezug  auf 
Fig.  920  —  nach  rechts  verschoben,  so  gelangt  die  Abschriigung  von  g 
über  diejenige  von  d,  gleichzeitig  stoßt  g  gegen  den  aufgerichteten  Ann  /' 
und  der  liegende  Ann  von  /'  riebt  den  Backen  nach  außen.  Umgekehrt 
schieben  die  Schriigflachcn  an  g  die  Backen  nach  innen.  Ihn  diese  für 
das  Arbeiten  bestimmte  Lage  einstellen  zu  können,  ist  der  Ring  c  im 
Innern  spiralig  gestaltet.  Sobald  die  Mutter  von  h  gelrtst  ist,  kann  man  e 
an  b  drehen  and  dadurch  g  der  Achse  des  Kopfes  nähern,  oder  von  ihr 
entfernen.    Durch  Anziehen  der  Mutter  von  k  wird  c  festgelegt. 

Zur  Darstellung  der  (icsanitnnordnung  einer  derartigen  Gewindeschneid- 
maschine wähle  ich  eine  solche  der  Lodge  &  Davis  machine  tool  Co.  in 
Cincinnati,  O.  (Fig.  9211    Bei  dieser  Maschine  werden  die  in  dem  Kopf  A- 


')  Z.  1892,  S.  639,  mit  Abb.;   1893,  S.  473,  mit  Abb.     American  Machinist 
18.  Febr.  1897.  mit  Abb. 

*)  D.R.P.  No.  66  054. 

Z.  1903.  S.  416,  mit  Abb. 
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liegenden  Backen  durch  vier  schräge  Bolzen  verschoben1)  welche  an  einem 
Halsring  festsitzt'».  An  diesen  greifen  zwei  Arme,  die  mit  dem  Handhebel  A 
verbunden  sind.  A  enthält  einen  Seitenarm,  an  welchem  ein  —  in  einer 
Tasche  spielendes  —  Gegengewicht  hängt,  vermöge  dessen  die  Backen  in 
Ihrer  äußersten  Lage  gehalten  werden.  Bewegt  man  den  Handgriff  A  nach 
rechts,  so  nähern  sieh  die  Backen  einander  und  eine  am  Seitenarm  von  A 
sitzende  Nase  legt  sich  auf  die  Schulter  der  Stange  e  und  hält  damit  die 
Backen  in  ihrer  Arbeitslagc  fest.  Das  Werkstück  ist  in  einer  Zange  s  des 
Schlittens  befestigt.  Das  große  Spillrad  sitzt  auf  einer  Schraube,  die  teil- 
weise rechtsgängiges,  teils  linksgängiges  Gewinde  enthält  und  somit  die 
beiden  Zangen  teile  l  genau  gleichförmig  einander  nähert  oder  voneinander 
entfernt.  Die  Werkstücke  werden  daher  beim  Einspannen  selbsttätig  aus- 
gerichtet (  vgl.  Fig.  902/3,  S.  435).    Nunmehr  verschiebt  man  mit  Hilfe  der 


Fiff.  921. 

kleinen  Spillräder  den  Schlitten  gegen  den  Kopf  k,  worauf  das  Schneiden 
beginnt.  Mit  dem  Schlitten  verschiebt  sich  die  einstellbare  Stange  i, 
welche  — -  sobald  die  verlangte  Gcwindelängc  hergestellt  ist  —  gegen  e 
stößt  und  den  Hebel  A  frei  macht,  so  daß  dieser  in  die  gezeichnete  Lage 
zurückkehrt.  Es  bedarf  kaum  der  Erwähnung,  daß  das  über  k  sichtbare 
Gefäß  die  Kühlflüssigkeit  enthält;  das  abfließende  öl  oder  Kühlwasser 
sammelt  sich  in  dem  trogartigen  Bett,  wird  durch  Absetzcnlassen  von  den 
Metallspänen  befreit  und  behufs  Wiederverwendung  in  das  hochliegendc 
Gefäß  zurückgehoben.  Die  Maschine  ist  für  9  bis  38  mm  dicke  Bolzen  be- 
stimmt; ihr  Sehlitten  ist  um  430  mm  zu  verschieben. 

Es  ist  diese  Maschine  —  wie  die  vorhin  angegebenen  —  auch  zum 
Schneiden  der  Muttergewinde  verwendbar,  indem  man  die  Gewindebohrer 
im  Kopf  A-  festhalten  läßt,  während  die  Muttern  in  die  Zange  s  gelegt  werden. 


>>  Vgl,  Cook«  &  Co..  Z.  1892,  S.  639,  mit  Abb. 


1.  Teil.    Dio  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


449 


Von  manchen  wird  vorgezogen 
verbinden  und  mit  dieser  sich  drehen 
Sehlitten  angebracht  werden.  Es 
scheint  das  für  das  Schneiden  der 
Gewinde  an  schmiedeisernen  Röhren 
besonders  beliebt  zu  sein.')  Zu  die- 
sem Zweck  enthält  die  hohle  Welle 
an  jedem  ihrer  Enden  ein  selbstaus- 
richtendes Futter  —  die  den  vorhin 
beschriebenen  Hackenanordnungen 
ähnlich  ausgebildet  sein  können  — 
während  dio  auf  dem  Schlitten  an- 
gebrachten, ruhenden  Sehneidbacken 
in  einfacherer  Weise  einstellbar  sind. 

Hierher  gehört  auch  eine  Bolzen- 
gewinde-Schneidmaschine von  Droop 
&  Rein.*)  Die  Genauigkeit  der  mit- 
tels vorbeschriebener  Maschinen  er- 
zeugten Gewinde  hängt  von  der  Ge- 
nauigkeit der  Werkstücke  ab.  Daher 
ist  für  genaue  Gewinde  das  zeitrau- 
bende Schneiden  auf  der  Drehbank 
bevorzugt.  Der  erwähnte  Fehler  der  ge- 
wöhnlichen Gewindeschneidmaschine 
wird  vermieden,  wenn  man  das  Werk- 
stück wie  bei  der  Drehbank  zwischen 
Spitzen  einspannt.*)  Droop  &  Rein 
haben  ihre  Maschine  wie  folgt  an- 
geordnet. 

Fig.  922  ist  ein  Längenschnitt, 
Fig.  923  eine  Endansieht  der  Maschine, 
Fig.  924  ein  teilweiser  Querschnitt  und 
Fig.  925  eine  Ansicht  des  Reitstockes. 
Fig.  926  eine  Ansicht  des  die  Sehneide- 
backen  enthaltenden  Kopfes,  Fig.  927 
Schnitt  und  Vorderansicht  des  Spin- 
delkopfes. 

Die  Arbcitsspindel  (Fig.  922)  links 
ist  wie  eine  Drehbankspindel  gelagert 
und  wird  wie  eine  solche  angetrie- 
ben; es  sind  ihr  acht  verschiedene 


')  Challiot  &  Oratiot,  Puhlications 
industr.  1880,  Bd.  26,  S.  274,  mit  Abb.  The 
Iron  Age,  15.  April  1897,  8.  9,  mit  Schau- 
bild; 18.  Nov.  1897,  S.  2,  mit  Schaubild. 

«)  Z.  1893,  S.  1237.  mit  Abb. 

3>  Sch weighofer,  Berliner  Gewerbe- 
blatt  1842,  Bd.  3.  S.  324.  mit  Abb.  Wood, 
Dingl.  polyt.  Journ.  1874,  Bd.  213.  S.  4.S7, 
mit.  Schaubild.  Reis,  Dingl.  polvt.  Jouru. 
187.'.,  Bd.  218,  S.  22. 

Kitchor.  W*rkwugiiia»clitnt-n  I.    I.  Aufl. 


,  das  Werkstück  mit  der  Spindel  zu 
zu  lassen,  während  die  Backen  am 
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Geschwindigkeiten  zu  geben.  Sic  enthält  in  ihrem  Kopfende  ein«*  „Spitze" 
und  ist  mit  einem  Mitnehmerkopf  a  verschen.  In  diesem  ist  der  Mitnehmer  b 
(Fig.  927)  frei  verschiebbar;  eine  kleine  Schraube  d,  welche  in  eine  Nut  de» 
Mitnehmers  greift,  hat  nur  den  Zweck,  sein  Herausfallen  zu  verhindern. 
Die  Schrauben  c  klemmen  das  Werkstück  zwischen  sich  fest. 

Die  zweite  Spitze  steckt  in  dem  Keitnagcl  e  (Fig.  924),  welcher  im 
Keitstock  eigenartig  verstellt  und  festgehalten  wird.  Zum  Festhalten  dient 
ein  ausgebogtes  K lützchen  f,  welches  eine  Schraube  <|uer  gegen  den  Keit- 
nagel verschiebt  (vgl.  Fig.  287,  S.  lilö);  das  Verstellen  erfolgt  durch  eine 


FiK.  924.  Fig.  »25. 


als  Wurmrad  ausgebildete  .Mutter,  einen  Wurm  g  und  dessen  Handrad  h. 
Im  groben  stellt  man,  wie  sonst  gebräuchlich,  die  Spitzenentfernung  durch 
Verschieben  des  Keitstockes  ein,  der  zu  diesem  Zweck  mit  einer  Zahn- 
stange »  versehen  ist,  in  welche  das  Knd  Ar  (Fig.  922  und  924)  greift. 

Auf  dem  Keitstock  gleitet,  gleichlaufend  zur  Achsenrichtung  der 
Maschine,  der  Schlitten  /:  an  ihm  ist  der  die  Sehneidbacken  enthaltende 
Kopf  befestigt,  dessen  Einrichtung  nach  dem   bisher  Erörterten  aus  der 

Fig.  »26  ohne  wei 
tcres  erkannt  werden 
dürfte;  bei  »«  wird 
Kühlwasser  bzw.  Öl 
eingeführt,  welches 
abfließend   in  dem 
trogartigen  Maschi 
nenbett  sich  sammelt 
bzw.  aus  diesem  ab 
Hießt. 

Man  kann  den 
Schlitten/  In  gewöhn- 
licher Weise  durch 

das  entstehende  Gewinde  fortziehen  oder  ihu  durch  eine  Leitspindel  verschieben 
hissen.  In  beiden  Fallen  wird  der  Schlitten  l  zunächst  mittels  der  an  ihm 
sitzenden  Zahnstange,  eines  Zahnrades  und  des  Handrades  o  so  weit  dem 
Sptndclstoek  entgegen  geschoben,  daß  die  Schneidbacken  zum  Angriff 
kommen,  und  nach  Fertigstellung  <le>  Gewindes  durch  dieselben  Mittel  rasch 
zurückgezogen.  Soll  die  Leitspindol  benutzt  werden,  so  schiebt  man  da* 
Mutterstüek  q  auf  die  Lcitspindel  ;*  (Fig.  922 1  herab.  Hierzu  dient  eine 
drehbare  Scheibe  r  (Fig.  »24  und  925)  mit  Handgriff,  in  «leren  spiralige 
Nut  ein  an  s  (Fig.  922>  fester  Stift  greift.  Ks  soll  für  jede  zu  erzeugende 
Ganghöbe  eine  besondere  Lelfepindel  eingelegt  werden,   weshalb  Arbeits- 


Fig.  02G. 


Fig.  927. 
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Spindel  und  Leitspindel  sich  gleich  rasch  drehen.  Die  vorliegende  Maschine 
schneidet  Gewinde  von  9ram  bis  30  mm  Durchmesser  und  bis  zu  330  mm 
Länge;  die  Werkstückslänge  darf  bis  500mm  betragen. 

ß.  Maschinen  für  Muttergewinde.  Für  den  Werkzeugmaschinen- 
bau haben  besonders  diejenigen  Vorrichtungen  Interesse,  welche  zum  Er- 
zeugen des  Gewindes  in  „blinden"  Löchern,  das  heißt  Löchern  mit  Boden, 
dienen.  Man  muß  hierbei  den  Gewindebohrer,  nachdem  der  Schnitt  voll- 
zogen ist,  rückwärts  drehen,  um  ihn  vom  Werkstück  frei  zu  machen;  die 
betreffende  Maschine  ist  also  mit  Kehrbetrieb  zu  versehen.  Erschwerend 
macht  sieh  der  Umstand  geltend,  daß  das  Umkehren  und  gleichzeitige 
Zurückziehen  fast  immer  genau  an  einer  bestimmten 
Stelle  stattzufinden  hat,  indem  bei  zu  später  Umkehr 
oder  doch  zu  später  Auslösung  des  Arbeitsbetriebs 
der  Gewindebohrer  auf  den  Boden  des  Loches  stößt 
und  dann  wegen  der  Unmöglichkeit,  noch  weiter  fort- 
zuschreiten, abbricht,  sofern  nicht  wenigstens  jetzt  der 
Arbeitsbetrieb  unterbrochen  wird.  Hört  man  aber  zu 
früh  mit  dem  Schneiden  auf,  so  wird  das  Gewinde 
nicht  lang  genug. 

Es  sind  demnach  gewisse  Selbsttätigkeiten  er- 
forderlich, um  dem  Arbeiter  das  Treffen  des  richtigen 
Zeitpunktes  für  die  Umkehr  der  Drehrichtung  zu  er- 
leichtern, oder  besser:  diese  selbsttätig  herbeizuführen. 

Es  stellt  Fig.  928  hulb  in  Ansicht  und  halb  im 
Schnitt  eine  beliebte  Vorrichtung  dar,  welche  bei  einer 
gewöhnlichen  Bohrmaschine,  sofern  diese  mit  Kehr- 
getriebe versehen  ist,  angewendet  werden  kann,  um  d 
Muttergewinde  in  blinde  Löcher  zu  schneiden.  Sie 
ermöglicht,  das  Bohren  und  das  Gewindeschneiden 
ohne  Änderung  der  Lage  des  Werkstücks  nachein- 
ander vorzunehmen. 

Der  Gewindebohrer  steckt  in  der  Bohrung  von  a 
und  muß  die  Drehungen  von  a  mitmachen,  wegen 
einer  in  a  festen  Leiste,  die  in  eine  Nut  des  Gewinde- 
bohrers greift.  Dieser  hängt  an  der  vierkantigen 
Stange  6,  die  von  einer  leichten  Schraubenfeder  getragen  wird,  aber  vermöge 
deren  Nachgiebigkeit  in  der  Achsenrichtung  verschiebbar  ist.  Der  Kopf  a 
nebst  Zubehör  ist  dein  unteren  Ende  des  Schaftes  c  durch  einen  Wirbel  an- 
geschlossen, demgemäß  um  c  frei  drehbar,  c  steckt  im  Kopf  der  Bohrspindel; 
mittels  eines  Querkeiles  wird  er  dort  am  Herausfallen  gehindert.  Auf  c 
ist,  längs  fester  Leisten,  der  Kuppelteil  d  verschiebbar;  er  wird  durch  die. 
kräftige  Schraubenfeder  e  stet«  gegen  den  Kopf  a  gedrückt  und  nimmt 
vermöge  vorspringender  Klauen  (Fig.  928,  rechts)  den  Kopf  a  in  seiner 
Drehrichtung  mit.  Ist  nun  der  Gewindebohrer  so  tief  in  das  Loch  einge- 
drungen, daß  er  gegen  den  Boden  des  Loches  stößt,  so  gleiten  die  schriigen 
Flächen  der  an  d  und  o  befindliehen  Klauen  aneinander,  indem  die  Feder 
e  entsprechend  nachgibt  (vgl.  Fig.  452,  S.  209).  Bei  richtiger  Spannung 
der  Feder  e.  die  durch  die  gerändelte  Mutter  f  geregelt  wird,  ist  also  ein 
Bruch  des  Gewindebohrers  ausgeschlossen.  Das  Zuschieben  des  Gewinde- 
bohrers kann  nur  mit  der  Hand  stattfinden;  es   ist  daher  der  Arbeiter  in 
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der  Lage,  die  Drehung  des  Schaftes  sofort  umzukehren  und  letzteren  zu- 
rückzuziehen, sobald  er  das  Gleiten  der  Klauen  von  d  an  a  bemerkt. 
Dieses  Zurückziehen  müßte  genau  nach  dem  SteigungsverhUltnis  des  Ge- 
windes stattfinden,  würde  also  große  Geschicklichkeit  des  Arbeiters  ver- 
langen, wenn  nicht  die  b  tragende  Schraubcnfcdcr  ausgleichend  wirkte; 
findet  das  Zurückziehen  zu  rasch  statt,  so  bleibt  der  an  b  hängende  Ge- 
windebohrer zurück  und  folgt  nur  in  dem  Grade,  als  das  soeben  erzeugte 
Gewinde  es  gestattet.  Tim  den  Gewindebohrer  auszuwechseln,  zieht  man 
ihn  so  weit  aus  a  hervor,  daß  man  zwischen  das  untere  Ende  von  o  und 
den  an  b  sitzenden  Bund  eine  Gabel  schieben  kann,  die  ein  vorzeitiges 
Zurückschnellen  der  Stange  b  hindert. 

Droop  &  Rein  haben  bei  einer  Kranbohrmaschine  mit  der  Bohr- 
spindellagerung die  Lagerung  einer  zum  Gewindeschneiden  dienenden 
Spindel  verbunden.1)  Ist  das  Loch  gebohrt,  so  verschiebt  man  den  Spindel- 
kasten um  den  Abstand  beider  Spindeln  und  gewinnt  hierdurch  ohne  weiteres 
die  richtige  Lage  des  Gewindebohrers  gegenüber  dem  gebohrten  Loch.*) 

Man  benutzt  häufig  den  Umstand,  daß  der  Gewindebohrer  in  das  zu 
bearbeitende  Loch  eingeschoben,  aus  dem  fertigen  Gewinde  aber  gezogen 
wird,  also  der  in  der  Achsenrichtung  des  Bohrers  angewendete  Druck  bei 
den  beiden  Vorgängen  entgegengesetzt  ist,  zur  rechtzeitigen  Unikehr  des 
Bohrers. 

Fig.  929  zeigt  eine  hierher  gehörige  Vorrichtung,  welche  dem  vor- 
liegenden Zweck  entspricht,  wenn  die  Maschine  mit  Kehrgetriebe  versehen 

ist.  Man  findet  sie  fast  allgemein  bei 
Drehbänken  mit  Stahlwechsel  angewendet. 
>  In  dem  Stahlwechselkopf  ist  die  Hülse  c 
befestigt :  an  jedem  ihrer  Enden  sind  Kupp- 
lungsklauen ausgebildet.  In  c  dreht  sich 
der  Schaft  des  Gewindebohrers  b  frei,  so 
lange  er  nicht  mit  c  gekuppelt  ist.  An  b 
sitzen  die  Kuppelstücke  a  und  d  fest.  Wird  nun  der  Stahlwechselkopf 
gegen  das  kreisende  Werkstück  gedrückt,  so  kuppelt  sich  selbsttätig  a 
mit  c,  d.  h.  der  Bohrer  kann  sich  nicht  drehen,  das  kreisende  Werkstück 
nimmt  ihn  deshalb  auf.  Trifft  der  Schlitten  des  Stahlwechselkopfes  nun 
auf  den  zugehörigen  Anschlag,  so  kann  sich  c  nicht  weiter  verschieben,  der 
Bohrer  b  wird  aber  durch  das  gebildete  Gewinde  weitergezogen  und  da- 
durch die  Kupplung  ac  gelöst.  Der  Bohrer  dreht  sich  nunmehr  mit  dem 
Werkstück.  Sobald  aber  die  Drehrichtung  des  Werkstücks  gewechselt  und 
der  Stahlwechselkopf  zurückgezogen  wird,  kuppelt  sich  selbsttätig  d  mit  c 
und  veranlaßt  dadurch  die  Lösung  des  Bohrers  vom  Werkstilek. 

Es  wird  der  oben  hervorgehobene  Umstand,  daß  die  beiden  in  Frage 
kommenden  Vorgänge  entgegengesetzte  Drücke  in  der  Aehsenrichtung  des 
Gewindebohrers  hervorrufen,  für  den  vorliegenden  Zweck  auch  benutzt, 
wenn  ein  Kehrbetrieb  der  antreibenden  Spindel  nicht  vorliegt,  damit  sogar 
ein  rascher  Kückgang  des  Gewindebohrers  gewonnen. 

Die  Fig.  93(1  bis  932  und  Beifiguren  stellen  ein  hierher  gehöriges  Beispiel 
dar/)    Der  Schaft  a  wird  in  die  Spindel  einer  gewöhnlichen  Bohrmaschine 

>>  '/..  19o3,  S.  342.  mit  Schaul.ild. 

*,  Vpl.  Duon,  Dingl.  j.olvt.  .lourn.  1897.  Bd.  306,  S.  271,  mit  Abb. 
».  Z.  1892,  S.  683.  mit  Abb.    American  MnchinUt.  Mttr»  1891,  mit  Abb. 
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gesteckt;  mit  ihm  ist  die  Scheibe  C  und  der  Zahnkranz  D  (Fig.  930  u.  931) 
fest  verbunden.  Das  untere  Ende  des  Schaftes  A  wird  von  der  Hülse  mit 
Rad  F  frei  drehbar  umschlossen,  und  diese  Hülse  ist  in  dem  tellerartigen 
Körper  H  (Fig.  930)  gelagert,  welcher  durch  einen  hindurchgesteckten 
Stift  gehindert  wird,  sich  zu  drehen.  Zwischen  dem  Zahnkranz  D  und  dem 
Zahnrad  F  befinden  sich  zwei  an  H  frei  drehbar  gelagerte  Stirnräder  E. 

Der  Gewindebohrer  ist  in  einem  am  unteren  Ende  des  Zapfens  B 
sitzenden  Futter  befestigt.  In  eine  Nut  halbrunden  Querschnitts,  welche 
nahe  dem  oberen  Ende  von  B  angebracht  ist,  greift  ein  Stift,  durch  welchen 
B  in  der  gezeichneten  Lage  gehalten  wird.  Ein  quer  durch  B  gesteckter 
vierkantiger  Stift  greift  dann  gegen 
am  unteren  Rande  von  A  ausgebildete 
Kuppelzähne,  so  daß  sich  B  mit  A 
drehen  muß.  Das  ist  die  Zustellung 
für  das  Arbeiten  des  Gewindebohrers. 
Dreht  man  den  in  die  Nut  von  B 
greifenden  Stift  um  180°,  so  hält  er 
—  vgl.  die  Beifiguren  —  B  nicht 
mehr,  weil  er  bis  zur  Hälfte  ausge- 
bogt  ist.  Wenn  nun  der  Schaft  A 
nach  oben  zurückgezogen  wird,  so 
löst  sich  die  bisherige  Kupplung,  und 
der  in  B  steckende  Querstift  wird 
nach  Fig.  931  durch  die  an  dem  Bo- 
denstück G  befindlichen  Kuppelzähne 
mitgenommen.  Es  ist  leicht  zu  er- 
kennen, daß  das  an  F  feste  Boden  - 


Fig.  931. 


Fig.  980. 


Fig.  982. 


stück  sich  entgegengesetzt  von  A  dreht,  und  zwar  wegen  der  nunmehr 
tätigen  Räder  DEF  mit  erheblich  größerer  Geschwindigkeit. 

So  ist  die  Einrichtung  in  der  Quelle  beschrieben. 

Läßt  man  den  in  die  Nut  von  B  greifenden,  mehrfach  erwähnten 
Stift  fort,  so  wird  zunächst  B  in  seiner  tiefsten  Lage  sich  befinden  und 
durch  das  Räderwerk  umgedreht.  Sobald  aber  der  Bohrer  gegen  das 
Werkstück  gedrückt  wird,  so  hört  zunächst  die  Kupplung  mit  G  auf,  und 
dann  tritt  die  Kupplung  zwischen  B  und  A  ein,  d.  h.  B  dreht  sich  so,  wie 
das  Gewindeschneiden  es  erfordert.  Wird  nunmehr  aber  .4  zurückgezogen, 
so  kuppelt  sich  B  mit  F  usw.,  d.  h.  jener  Stift  ist  gar  nicht  nötig;  er 
stört  sogar  die  Selbsttätigkeit  der  Vorrichtung. 
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Eine  verwandte,  nur  durch  die  Art  des  Rädcrvorgeleges  sich  unter- 
scheidende Vorrichtung  wird  von  der  Granger  Foundry  &  Mach.  Co. 
Frovidcnce,  R.  J.,  ausgeführt.1) 

In  die  Muttern  der  Befestigungsschrauben  schneidet  man  die  Gewinde 
mittels  Gewindebohrer,  welche  das  Loch  einfuch  durchschreiten.*)  Es  ist 
hierfür  eine  gewöhnliche  Lochbohrmaschine  zu  verwenden,  indem  man  in 
ihre  Spindel  den  Gewindebohrer  steckt  und  unter  diesem  die  Mutter  ge- 
eignet festhält;  der  Gewindebohrer  fällt  dann  nach  vollzogener  Arbeit  ohne 
weiteres  nach  unten.  Ebenso  arbeitet  eine  Maschine  von  Breitfeld;*)  es 
sind  aber  gleichzeitig  mehrere  Spindeln  in  Tätigkeit.  Bei  der  Maschine 
von  Smith  &  Coventry*)  sind  ebenfalls  mehrere  Spindeln  vorhanden;  diese 
sind  aber  unverschieblich  gelagert,  weshnlb  die  Muttern  ihnen  von  unten 
nach  oben  entgegengeschoben  werden. 

Wattceus  Maschine6)  enthält  in  einer  um  eine  lotrechte  Achse  langsam 
kreisenden  Scheibe  zwölf  im  Kreise  verteilte  kurze,  hohle  Spindeln.  Diese 
Spindeln  enthalten  genau  zu  iJingseinschnittcn  der  Gewindebohrer  passende 
Futter.  Nahe  unter  diesen  Spindeln  befindet  sich  eine  kreisförmige,  im 
Boden  ringsum  geschlitzte  Bahn;  nur  an  einer  Stelle  erweitert  sich  dieser 
Schlitz  bis  zur  Breite  der  Bahn.  Iiier  soll  je  eine  Mutter  eingelegt  und 
ein  Gewindebohrer  eingesteckt  werden.  Haben  Mutter  und  Bohrer  die  Bahn 
durchschritten,  so  ist  das  Gewinde  fertig  und  beide,  Gewindebohrer  und 
Mutter,  fallen  nach  unten. 

Wedding6)  kehrt  die  Lage  der  Spindeln  um,  so  daß  die  Bohrer  nach 
oben  gerichtet  sind.  Die  Muttern  werden  oben  aufgelegt  und  durch  den 
sie  führenden  Schlitten  gegen  die  Bohrer  gedrückt.  Die  fertigen  Muttern 
sammeln  sich,  so  weit  der  Raum  reicht,  am  Hals  der  Gewindebohrer  und 
werden  dann  von  hier  entfernt.  Ks  gehört  hierher  unter  anderen  auch  die 
Maschine  der  Nutional-Machinery  Comp,  in  Tiffin,  O.7) 

Endlich  gibt  es  Maschinen,  bei  welchen  die  Muttern  gewissermaßen 
eine  Schleuse  durchlaufen ;  es  wird  der  nach  oben  gerichtete  Gewindebohrer 
zunächst  an  seinem  unteren  Ende  festgehalten,  so  daß  die  in  einer  Art  Röhre, 
die  sich  dreht,  nach  unten  gedrückte  Mutter  von  ihm  unbenommen  wird. 
Demnächst  wird  der  Gewindebohrer  an  seinem  oberen  Ende  festgehalten, 
worauf  die  untere  Befestigungsvorrichtung  sich  entfernt  und  die  Mutter 
über  den  Gewindebohrer  hinwegschlüpfen  und  hinabfallcn  kann.8)  Beide 
angeführten  Maschinen  sind  mit  —  sehr  verschiedenen  —  selbsttätigen 
Zuteil  Vorrichtungen  versehen.  Die  Cooksehe  Maschine  soll  in  zehn  Arbeits- 
stunden 12000  bis  16000  Muttern  mit  ,r,''  Gewinde,  die  Meisehnersche  in 
derselben  Zeit  9000  Muttern  mit  */4"  Gewinde  versehen  können. 

')  American  Machinist,  29.  Jan.  1891,  S.  3,  mit  Abb.  und  Schaubild. 
»)  Z.  1885,  S.  '257. 

»)  Polyt,  Zentralbl.  1865,  S.  625,  mit  Abb. 

*;  Prakt.  Mascb-Konntr.  1868.  S.  236,  mit  Abh. 

*)  Dingl.  Polyt.  Journ.  1870.  Bd.  197,  S.  7,  mit  Abb. 

•)  Wiehes  Skizzenbuch  1869.  Heft  65.  Blatt  9. 

')  The  Iron  Age,  21.  Marz  1889.  mit  Abb.  und  Schnubild. 

»>  Cook,  American  Machinist,  29.  Okt.  1892,  mit  Schaubild.  Mcischner.  VhUuda 
techn.  Rundschau  1897,  S.  25,  mit  Schaubild. 
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C  Maschinell,  welche  kommaartige  Späne  abheben.  Fräs-  und  Schleif- 
maschinen. 

Es  ist  die  Drehbank  ohne  besondere  Umstände  als  Fräsmaschine  zu 
benutzen,  indem  man  an  deren  Arbeitsspindel  den  Fräser  befestigt  und 
das  Werkstück  auf  den  Querschlitten  spannt,  so  daß  es  quer  gegen  die 
Fräserachse  verschoben  werden  kann.  Ebenso  sind  fast  alle  liegenden  Bohr- 
maschinen, sowie  viele  Schwärmeranordnungen  und  Lochbohrmaschinen  in 
gleichem  Sinne  der  Fräsarbeit  dienstbar  zu  machen,  sofern  nur  eine  gegen- 
sätzliche Vorschiebbarkeit  von  Werkstück  und  Werkzeug  quer  durch  die 
Drehachse  des  letzteren  vorgesehen  ist. 

Die  eigentlichen  Fräsmaschinen  kennzeichnen  sich  dadurch,  daß  sie 
in  erster  Linie,  oder  ausschließlich  für  die  Fräsarbeit,  und  meistens  für  einen 
engeren  Kreis  von  Werkstücken  hergerichtet  sind,  so  daß  nach  der  einen 
Seite  eine  Vereinfachung,  nach  der  andern  Seite  aber  eine  Vervollkomm- 
nung für  ihren  eigentlichen  Zweck  vorliegt.  Hieraus  folgt,  daß  die  Ver- 
schiedenheiten in  der  Bauart  der  Fräsmaschinen  ungemein  große  sind,  daß 
etwa  ebensoviele  verschiedene  Fräsmaschinen  gebaut  werden,  als  verschie- 
dene Aufgaben  für  sie  vorliegen.  Ich  werde  in  dem  Folgenden  eine  kleine 
Auswahl  bringen. 

a)  Allgemeine  Fräsmaschinen.  Sie  werden  zuweilen  auch  Uni- 
versal -  Fräsmaschinen  benannt,  weil  sie  weniger  einseitig  sind  als 
andere. 

Zur  Gewinnung  einer  Übersicht  möge  das  Schaubild  933*)  dienen. 
In  dem  oberen  Teil  eines  unten  als  Schrank  ausgebildeten  Ständers  ist  in 
gewöhnlicher  Weise  eine  Spindel  gelagert;  sie  wird  durch  Stufenrollen  und 
nach  Bedarf  durch  ein  doppeltes  Rüdervorgelege  angetrieben.  Das  üauptende 
der  Spindel  ist  zur  Aufnahme  des  Fräsers  eingerichtet  (vgl.  S.  114  und  116), 
welcher  entweder  frei  hervorragt,  oder  gegenüber  der  Spindel  durch  eine 
„tote  Spitze-  eine  zweite  Stützung  rindet.  In  letzterem  Falle  hat  der  Fräser 
eine  weit  sichere  Lage  als  im  ersteren;  sofern  der  Fräser  in  einiger  Ent- 
fernung von  dem  Spindellager  sich  befindet,  oder  eine  große  Länge  hat, 
so  ist  die  Stützung  durch  die  erwähnte  Spitze  nicht  zu  entbehren.  Es 
wird  aber  durch  den  die  Spitze  enthaltenden  Arm  die  Zugänglichkeit  der 
Arbeitsstelle  erschwert,  weshalb  man  diese  Stützung  fortläßt,  wenn  der  Fräser 
ohne  sie  dem  Werkstück  gegenüber  sich  genügend  starr  verhält.  Es  wird 
dann  der  Ann,  in  welchem  die  tote  Spitze  sitzt,  nach  oben  geschwenkt  oder 
auch  ganz  fortgenoramen.  Dagegen  tritt  auch  der  Fall  ein,  daß  die  in 
Kede  stehende  Stützung  durch  einen  „Oberhänger"  nicht  genügt,  nament- 
lich, wenn  man  dem  Fräser  schwerere  Schnitte  zumutet.  Dann  steift  man 
den  Oberhänger  gegenüber  dem  Winkel,  auf  dem  das  Werkstück  ruht,  ab, 
indem  an  das  andere  Ende  des  Oberhängers  zwei  Schienen  befestigt  wer- 
den, die  schräg  nach  unten  gerichtet  an  zwei  äußerste  Enden  des  Winkels 


')  Paul  Haslnck.  Mitling  machinea  and  proceaaea,  London  1892,  von  Knabbe, 
Fräser  und  deren  Rollo  beim  derzeitigen  Stande  dea  Maschinenbaues,  Charkow  1893. 
Pregel,  Fräs-  und  Schleifmaschinen,  Stuttgart  1892.  Dingl.  polyt.  Journ.  1895.  Bd.  295, 
S.  140,  169,  210,  mit  Abb.;  1896,  Bd.  299,  S.  250,  mit  Abb. 

*>  Z.  1896,  S.  1836,  mit  Schaubild. 
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geschraubt  sind  oder  in  anderer  Weise.  Diese  Steifen  beeinträchtigen  die 
Zugänglichkeit  des  Fräsers  und  Werkstücks  beträchtlich  und  muchen  den 
Eindruck  des  Notbehelfs. 

An  der  Vorderseite  des  Ständers  ist  ein  Winkel  lotrecht  zu  verschieben, 
auf  diesem  ein  Schlitten  in  wagerechter  Richtung  gleichlaufend  zur  Spindel- 
richtung. Dieser  Schiitton  enthält  bei  vorliegender  Maschine  einen  Wende- 
scheinel,  an  dem  die  Führung  für  den  Aufspanntisch  ausgebildet  ist.  Man 
kann  also  den  Aufspanntisch  —  je  nach  Stellung  des  Wendeschemels  — 
gleichlaufend  zur  Fräserachsc,  quer  oder  in  irgend  welchem  Winkel  zu  ihr 
verschieben.    So  wird  z.  B.  möglich,  in  Werkstücke,  welche  zwischen  die 


Fig.  9.13. 


Spitzen  der  auf  dem  Aufspanntisch  befestigten  Haubitze  IS.  148)  und 
des  Keitstockes  (S.  135)  eingespannt  sind,  (^uerfurehen  zu  fräsen,  und  wenn 
der  Aufspanntisch  unter  entsprechendem  Winkel  schräg  gestellt  ist,  unter 
Verschiebung  des  Aufspanntisches  durch  eine  Sehraube  und  Wet'hselräder 
(S.  162)  gewöhnliche  oder  beliebig  steile  Gewinde  zu  schneiden.  Wenn 
der  Aufspanntisch  quer  gegen  die  Arbeitsspindel  liegt,  läüt  sieh  die  .Maschine 
als  Langfräsmaschine  benutzen,  oder  zum  Schneiden  von  Furchen  in  zwischen 
zwei  Spitzen  oder  am  Kopf  der  Haubitze  befestigte  Werkstücke,  also  auch 
zum  Einschneiden  der  Zahnlücken  in  Käder  usw. 

Zum   Schneiden   der   Zahnlücken    in   Zahnstangen    dient    eine  mit 
Frässpindel    versehene    Hilfsvorrichtung.    Man    befestigt,    um    sie   zu  be- 
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nutzen,  am  Kopf  der  Arbeitsspindel  ein  Kegelrad,  schraubt  dann  die  Hilfs- 
vorrichtung mittels  ihres  Flansche»  so  gegen  den  Ständer,  daß  das  er- 
wähnte Kegelrad  in  ein  wagerecht  in  der  Hilfsvorrichtung  gelagertes  greift. 


Hierdurch  wird  die  quer  zur  Hauptspindel  liegende  Welle  dieses  zweiten 
Kegelrades  gedreht.  Sie  überträgt  ihre  Drehbewegung  auf  eine  zu  ihr 
gleichlaufend  liegende  Welle,  die  —  in  der  Gabelung  der  Hilfsvorrichtung 
—  den  Fräser  aufnimmt.     Die  zu  bearbeitende  Zahnstange  wird  mittels 
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der  Schraub««  des  Aufspanntisehes  nach  jedem  Schnitt  um  eine  Zahn- 
teilung verschoben. 

Nahe  verwandt  mit  der  durch  Fig.  933  dargestellten  Maschine  ist  die 
von  Frister  &  Roßmann  in  Berlin  gebaute1)  und  durch  Fig.  934  u.  935 
abgebildete.  Auf  dem  kastenartigen  Untergestell  A  ist  der  Spindelstock  B 
befestigt;  die  Spindel  a  ist  hohl  und  mit  ausrück  barem  Radervorgelege  ver- 
sehen, so  daß  man  ihr  sechs  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  geben 
kann.  An  ihrem  Schwänzende  sitzt  eine  vierstufige  Rolle,  welche  eine  tiefer 
liegende  antreibt,  deren  Welle  durch  das  Kreuzgelenk  f  mit  der  Welle  g 
zusammenhängt.  Auf  g  steckt  verschiebbar  ein  in  gl  gelagerter  Wurm,  und 
<7,  vermag  um  die  liegende  Welle  g,}  des  Wurmes  zu  schwingen.  An  gt 
sitzt  innerhalb  des  Schlittens  D  ein  Wurm,  der  ein  stehendes  Wellchen 
dreht,  dessen  Achse  mit  der  Drehachse  des  Wendesch  enteis  E  zusammen- 
fällt, so  daß  ein  am  oberen  Ende  des  Wellchens  sitzendes  Kegelrad  mit 
zwei  auf  der  Schlittenschraube  k  lose  drehbaren  Rädern  bei  Benutzung  des 
Wcndeschcmels  in  Eingriff  bleibt,  Die  Schraube  k  ist  langgenutet  und 
enthält  zwischen  den  beiden  zuletzt  genannten  Kegelrädern  ein  durch  den 
Hebel  m  (Fig.  935)  verschiebbares  Kuppelstück,  so  daß  das  eine  oder 
andere  der  beiden  Räder  oder  keins  derselben  mit  k  gekuppelt  wird.  Dieses 
Kehrgetriebe  dient  zunächst  zum  Verschieben  des  Aufspanntisches  F;  an 
F  einstellbare  Frösche  p  lösen  die  Kupplung  selbsttätig.  Um  schrauben- 
förmige oder  spiralige  Gestalten  —  z.  B.  Reibahlen  oder  schraubenförmig 
verlaufende  Radzähne  —  zu  fräsen,  wirkt  ein  auf  dem  linksseitigen  Ende 
von  k  sitzendes  Rad  (Fig.  935),  unter  Vermittlung  von  Wechselrädern,  auf 
die  Spindel  der  Haubitze  HG,  so  daß  das  mit  deren  Spindel  verbundene 
Werkstück  sich  im  geraden  Verhältnis  zu  seiner  Verschiebung  dreht.  Den 
kleinen  Reitstock  JK  erwähne  ich  nur.  Der  Winkel  C  wird  am  Maschinen- 
gestell A  und  der  Schlitten  1)  an  C  mittels  Schrauben  verschoben,  die  mit- 
tels der  Hand  gedreht  werden.  Sie  sind  mit  eingeteilten  Ringen  versehen, 
um  ihre  Drehung  genau  überwachen  zu  können. 

Die  allgemeine  Fräsmaschine  von  J.  E.  Reinecker  (Fig.  936— 945)*) 
ist  kräftiger  als  die  bisher  angeführten,  es  sind  viel  mehr  Geschwindigkeits- 
stufen, insbesondere  für  die  Zuschicbung,  vorgesehen,  auch  wird  letztere 
nicht  von  der  Arbeitsspindel,  sondern  vom  Deckenvorgelege  abgeleitet. 
Fig.  936—937  sind  zwei  Ansichten  der  Größe  3,  Fig.  938—943  stellen 
Einzelheiten  dieser  Nummer  und  Fig.  944 — 945  Einzelheiten  der  Größe  5  dur. 

Der  Antrieb  der  Hauptspindel  a  vom  Deckenvorgelege  aus  und  die 
T^gerung  der  Spindel  a  sowie  des  Fräserdornes  /*  bedürfen  keiner  Erläute- 
rung. Der  Oberhänger  kann  mit  Hilfe  des  Lagerkörpers  c  und  des  Ständers 
d  gegen  den  Winkel  c  gut  abgesteift  werden.  Die  Zuschicbung  kann  mit 
10  verschiedenen  Geschwindigkeiten  stattfinden,  indem  eine  fünfstufige  Rolle 
des  Deckenvorgeleges  auf  die  Rolle  f  wirkt,  und  in  dieser  ein  ausrückbares 
Rädervorgclegc  sich  befindet.  Es  ist  für  Fräsmaschinen  allein  richtig,  die 
Zuschiebungsgeschwindigkeiten  gegen  das  Deekenvorgelegc  abzustufen,  also 
verschiedene  Zuschiebungsgrößen  gegenüber  der  Zeiteinheit  bereit  zu  stellen, 
damit  man  das  Verhältnis  der  Schnitt-  zur  Zuscliiebun^sgeschwindigkeit 
ohne  weiteres  verfolgen  und  danach  letztere  einstellen  kann  (vgl.  S.  466). 


D.R.l*.  Xo.  62654.  Z.  1892,  S.  754,  mit  Abb. 
*)  Z.  1900.  S.  479,  mit  Abb. 
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Die  Stufenrolle  f  und  ihre  Einrichtung  läßt  die  Schnittfigur  939  deut- 
lich erkennen.    Ks  dreht  bieh  die  Welle  g  in  zwei  Lagern,  die  durch  einen 


Bügel  miteinander  verbunden  und  am  Maschinengcstcll  festgeschraubt  sind. 
In  der  größten  Stufe  befindet  sich  ein  Vorgelege  (S.  1(59),  dessen  Zapfen  an 
der  Scheibe  h  sitzen.  Kuppelt  man  diese  Scheibe  mit  f  mittels  des  Stiftes  i, 
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so  dreht  sich  g  ebenso  rasch  wie  f,  zieht  man  t  zurück  und  legt  diesen 
Stift  durch  eine  Gabel  fest,  so  daß  h  sich  nicht  zu  drehen  vermag,  so  tritt 
das  Rädervorgclcgc  in  Tätigkeit  und  liefert  fünf  langsamere  Drehungen 
der  Welle  g.  Die  Drehungen  von  g  werden  durch  drei  Winkelräder,  von 
welchen  das  mittlere  nur  Zwischenrad  ist,  auf  die  hoble  Welle  k  über- 
tragen. Das  Lager  von  k  sowie  der  Kasten,  welcher  die  drei  Winkelräder 
einhüllt,  können  um  die  Achse  des  Zwischenrades  schwingen  und  in  k 
steckt  verschiebbar  die  Welle  /  (Fig.  936),  auf  welcher  zwei  in  einem 
schwenkbaren  Kasten  befindliche  Kegelräder  m  sieh  zunächst  frei  drehen. 
Ein  zwischen  den  Kädern  m  verschiebbares  Kuppelstück  verbindet  das  eine 
oder  andere  mit  /  und  vermittelt  dadurch  die  Drehung  der  im  Bettschlitten 
E  gelagerten  Welle  »  (Fig.  938).  Am  linksseitigen  Knde  von  «  sitzt  ein 
Winkclrad,  welches  zunächst  eine  kurze  stehende  Welle  mit  an  deren  oberem 
Ende  ausgebildetem  Hyperbclrad  dreht.  Dieses  greift  (Fig.  945)  in  ein 
gleiches  Rad  mit  hohler  Welle,  auf  welcher  zwei  Winkclräder  sitzen.  Letz- 
tere betreiben  zwei  um  die  Bolzen  s  (Fig.  944  und  945)  frei  drehbaren 
Kader,  welche  mit  dem  Wurm  «  bzw.  dem  Hyperbclrad  p  zusammensitzen. 
Diese  endlich  drehen  (vgl.  Fig.  938)  die  kurze  Schraube  q  und  verschieben 
dadurch  den  Aurspanntisch  langsam  mittels  des  Wurmes  o,  oder  rasch 
mittels  des  Hyperbelrades  p,  je  nachdem  das  eine  oder  andere  eingerückt 
Ist.  Die  Stifte  s  (Fig.  944  und  945)  sind  um  denselben  Bolzen  schwenkbar, 
um  den  sich  die  hohle  Welle  des  Hyperbelrades  und  zweier  Winkelräder 
dreht;  sie  sind  mittels  aus  dem  Wendeschcmel  D  hervorragender  Lappen 
zu  heben,  um  «  oder  p  in  Eingriff  zu  bringen  und  werden  dann  durch 
an  den  Hebeln  /  ausgebildete  Haken  festgehalten.  Federn  drücken  s  nach 
unten  und  die  unteren  Enden  der  Hobel  t  nach  außen.  Sobald  ein  am  Auf- 
spanntisch  einstellbarer  Frosch  das  obere  Ende  eines  der  Hebel  t  nach  außen 
drängt,  so  läßt  der  Haken  los  und  der  zugehörige  Bolzen  s  sinkt  nach 
unten  (vgl.  S.  206).  Um  mit  Sicherheit  zu  verhüten,  daß  nicht  gleichzeitig 
o  und  p  in  Eingriff  kommt,  ist  ein  Doppelhebel  an  D  (Fig.  944)  gelagert, 
welcher  «las  Heben  des  einen  Bolzens  *  nur  gestattet,  wenn  der  andere 
Bolzen  *  sich  in  unterster  Lage  befindet. 

Das  am  Kopf  der  Welle  n  sitzende  Kegelrad  greift  ferner  in  ein  mit 
dem  Wurm  t  behaftetes  Kegelrad,  welches  sich  frei  um  den  nach  unten 
hängenden  Arm  des  Winkelhebels  5  (Fig.  938)  dreht.  Befindet  sich  $  in 
der  gezeichneten  Lage,  so  greift  der  Wurm  t  in  ein  auf  der  Welle  w  sitzendes 
Wurmrad,  und  ein  auf  u  befestigtes  Stirnrad  überträgt  die  Drehung  auf 
zwei  Stirnräder,  welche  sich  loso  um  die  Welle  t;  bzw.  tr  drehen,  aber  mit 
ihnen  gekuppelt  werden  können,  i»  dreht  durch  ein  Kegelradpaar  die  lot- 
rechte Schraube,  die  zum  Verschieben  des  Winkels  C  am  Ständer  B  dient, 
und  w  ist  die,  den  Bettschlitten  E  auf  C  verschiebende  Schraube  (vgl. 
Fig.  936).  Wird  tc  selbsttätig  gedreht,  so  dient  der  einstellbare  Frosch  g 
und  der  um  den  Bolzen  x  drehbare,  mit  hakenförmiger  Nase  versehene 
Hebel  zum  selbsttätigen  Begrenzen  des  Wegs  vom  Schlitten  E. 

Bemerkenswert  ist  der  zu  dieser  Maschine  gehörige  Teilkopf  (vgl. 
S.  149i.  Fig.  936  und  937  stellen  ihn  in  Ansicht,  Fig.  940  in  wagerech- 
tem  Schnitt  dar.  Die  Welle  t-  (Fig.  938),  welche  langgenutet  ist,  und  auch 
den  Zweck  hat,  die  Drehung  der  kurzen  Schraube  q  mittels  Kurbel  zu  er- 
möglichen, wird  umgekehrt  auch  von  </  umgedreht.  Sie  ist  an  einem  ihrer 
freien  Enden  (Fig.  937  links)  mit  einem  Stirnrad  versehen,   welches  unter 
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Vermittlung  von  Wectmelrlldcrn  das  Kegelrad  y  (Fig.  940)  dreht.  Dieses 
greift  in  das  um  die  Welle  a  frei  drehbare  Doppelkegelrad.  Auf  der  Welle 
n  sitzen  zwei  Zapfen  fest,  um  welche  zwei  Kegelräder  sieh  frei  drehen. 
Diese  greifen  in  da*  Und      das  mit  dem  zum  Drehen  der  Teilkopfspindel 


Schnitt  g-  f 


Fic  941  «.  »43. 

dienenden  Wurm«-  verbunden  i>t.  Wird  nun  et  restgehalten,  j-  aber  —  unter 
Vermittlung  von  Wechselndem  v>»n  v  (Fig.  !>3H|  aus  gedreht,  so  dreht 
sieh  die  Teilkopfspindel  im  geraden  Verhältnis  zur  Verschiebung  des  Auf- 
spannti-che,  F.     Man  kann  «  mittels  Wechselnder  v..n  ft  aus  drehen:  ein 
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federnder  Stift  t  gestattet  die  ganze  Drehung  genau  zu  begrenzen.  Wird 
y  festgehalten,  so  erfährt  die  Teilkopfspindel  eine  dem  Räderwerk  ent- 
sprechende Drehung.  Man  wählt  die  Wechselräder  so,  daß  diese  Drehung 
der  Größe  einer  verlangten  Teilung  entspricht,  so  daß  die  Einteilung  eines 
mit  der  Tcilkopfspindcl  verbundenen  Werkstücks  sehr  einfach  zu  bewirken 
ist.  Soll  diese  Einteilung  genau  an  einem  bestimmten  Punkte  beginnen, 
so  dreht  man  die  Fassung  des  federnden  Stiftes  t  mit  Hilfe  des  lotrechten 
Wurmes  t). 

Zu  der  vorliegenden  Maschine  gehört  noch  eine  nilfsvorriehtung  (Fig. 
941  bis  943).  Ein  Ständer  K  wird  am  Maschinengestell  B  festgeschraubt; 
am  freien  Ende  des  ereteren  ist  die  Lagerung  zweier  Frässpindeln  ß  und 


Fig.  94.5. 


y  einzustellen  und  zu  befestigen.  Ein  in  die  Hauptspindel  gestecktes  Well- 
chen a  dreht  durch  Kegelräder  das  Kad  «5  und  dieses  die  Spindel  y  ohne 
Geschwind igkeitsänderung.  y  ist  an  einem  Ende  zur  Aufnahme  von  Frä- 
sern geeignet,  z.  B.  mittels  des  Domes  <p.  Am  Schwänzende  von  y  sitzt 
ein  Wurm,  welcher  die  Welle  ß  dreht.  In  letztere  läßt  sich  der  Fräser- 
dorn v'  stecken;  es  lassen  sich  aber  auch  Fräser  unmittelbar  auf  ß  stecken 
(vgl.  Fig.  942  unten  links). 

Verwandte  Fräsmaschinen  findet  man  in  unten  bezeichneten  Quellen 
beschrieben.') 

Fig.  940  ist  die  Vorder-,  Fig.  947  die  Seitenansicht  einer  von  Ernst 
Schieß   in    Düsseldorf   gebnuten   Fräsmaschine.     Die  Autriebsstufenrolle, 

')  Cincinnati  Milling  Machine  Co.:  Z.  1901,  S.  83.  Maschinenfabrik 
Pckrun,  Z.  1901,  S.  174«.    Wilh.  Köllmann,  Z.  1903,  s.  489  mit  Abb. 
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welche  auf  der  Quer- 
welle a  sitzt,  betreibt 
durch  ein  Kegelradpaar 
die  Arbeitsspindel  ent- 
weder unmittelbar  oder 
unter  Vermittlung  eines 
doppelten  Rädervorge- 
leges. Die  zweite  La- 
gerung der  Fräserwelle 
bietet  das  am  Arm  F 
einstellbare  Böckchen  b. 
Der  Spindelkasten  A  ist 
längs  des  Maschinen- 
bettes B  verschiebbar, 
wobei  er  das  auf  a 
sitzende  Antriebskegel- 
rad mit  verschiebt.  An 
der  Vorderseite  des  Ma- 
schinengestelles B  ist 
mit  Hilfe  von  langen 
Aufspannuten  die  Platte 
C  befestigt,  an  welcher 
der  Schlitten  D  mittels 
einer  Schraube  lotrecht 

verschoben  werden 
kann.  An  diesem  Schlit- 
ten ist  der  Winkel  E 
um  eine  wagerechte 
Achse  drehbar  ange- 
bracht. Diese  Drehung 
vermittelt  ein  an  D 
sitzendes  Wurmrad,  in 
welches  ein  an  E  ge- 
lagerter Wurm  greift. 
Nachdem  hierdurch  die 
verlangte  Lage  des 
Winkels  E  gewonnen 
ist,  befestigt  man  ihn 
an  D  mittels  in  kreis- 
förmige Aufspannuten 
greifender  Schrauben. 
Auf  dem  Winkel  E  end- 
lich ist  der  Aufspann- 
tisch  T  gleichlaufend 
zur  Fräserachse  zu  ver- 
schieben. Der  hier  in 
lotrechter  Kbene  lie 
gende  Weiidcschcmel 
erleichtert  insbesondere 
das  Fräsen  keilförmiger 
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Gegenstände.  Der  Auf- 
spanntisch  T  enthält  die 
gebräuchlichen  Auf 
spannuten  und  um- 
laufende Kinne  zum 
bammeln  und  Ableiten 
derKühlflüssigkeit.  Nur 
die  Verschiebung  des 
Spindelkastens  A  auf 
dem  Bett  B  findet  selbst- 
tätig statt.  Diese  Schalt- 
bewegung  geht  von  der 
Welle  a  aus,  auf  wel- 
cher die  fünfstufige 
Kolle  d  steckt.  Die  Ge- 
genstufenrolle e  treibt 
durch  zwei  auf  ihrer 
Welle  mittel»  des  Hand- 
hebels g  verschiebbare 
Kegelräder  die  schräg 
liegende  Welle  /*  (Fig. 
947  ),  und  zwar  je  nach 
Lage  von  g  rechts  oder 
links  herum.  Diese 
schräge  Welle  überträgt 
die  Drehbewegung  mit- 
tels Wurm  und  Wurni- 
rad  auf  die  Zwischen 
welle  A  und  diese  durch 
zwei  .Stufenräder  auf 
die  Schraube  i,  welche 
den  SpindHkastcn  ver- 
schiebt; durch  den  bei 
«  (Fig.  941).  links)  sieht 
baren  Knopf  ist  das  eine 
(»der  andere  Kad  mit  der 
Schraube  zu  kuppeln. 
Es  steheusomit  2  •  5—10 
verschiedene  laugsame 
Drehungen  der  Schrau- 
be i  für  die  Schaltbe- 
wegung  zur  Verfügung. 
Auf  der  schrägen  Welle 
f  sitzt  aber  auch  ein 
Kegelrad  k — durch  Ver- 
sehieben eines  Knopfes 
m  (Fig.  947)  wird  ent- 
weder dieses  oder  der 
vorher  genannte  Wurm 
mit    f    gekuppelt  — 

Ki.cl.cr, 


I.    2.  Aufl. 
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welches  durch  ein  zweites  Kegelrad  und  innerhalb  des  Maschinengestelles 
belogene  Stirnräder  die  Schraube  t  rascher  dreht,  so  dall  man  dieser  im 
ganzen  15  verschiedene  Drehungsgeschwindigkeiten  gegenüber  der  Antriebs- 
welle a  geben  kann. 

Es  möge  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt  werden,  daß  die  Zuschiebung 
für  Fräsmaschinen,  wenn  sie  von  einer  Welle  abgeleitet  wird,  deren  Drehungen 
zu  denjenigen  der  Fräserspindel  in  festem  Verhältnis  steht,  innerhalb  weiterer 
Grenzen  einstellbar  sein  muß  als  bei  Maschinen,  welche  streifen  ff  innig« 
Späne  erzeugen.  Bei  diesen  ist  die  Schaltung  Tür  jede  Drehung  z.  B.  der 
Bohr-  oder  Drehbankspindel  unabhängig  von  dem  Durchmesser  des  Werk- 
zeugs oder  Werkstücks,  bei  den  Fräsmaschinen  muß  sie  sich  auch  mit  dem 
Durchmesser  der  Fräser  ändern.  Ks  sind  daher  15  Stufen  in  der  Über- 
setzung nicht  zuviel. 

Die  Kiemenrolle  w,  welche  von  dem  Deekenvorgelege  besonders  an- 
getrieben wird,  betätigt  die  zum  Heben  der  Kühlflüssigkeit  dienende 
Kreiselpumpe  o  (Fig.  »47). 

Inden  angeführten  Bespielen  ist  die  Arbeitsspindel  fest  gelagert;  man 
entschließt  sieh  zuweilen  auch  dazu,  die  Lagerung  verstellbar  zu  machen, 
um  den  Fräser  nach  Bedarf  mit  wagerecht  oder  schräg  liegender  Achse 
sich  drehend  benutzen  zu  können,  ja  es  sind  Anordnungen  vorgeschlagen, 
nach  welchen  der  Fräserspindel  jede  beliebige  Lage  gegeben  werden  kann.') 
Hier  sollen  nur  zwei  einfache  Beispiele  angegeben  werden. 

Es  ist  Fig.  5)48  eine  End-,  Fig.  949  eine  Vorderansicht  einer  von 
Droop&Kein  gebauten  Maschine*)  deren  Spindelkasten  a  um  die  Antriebs- 
welle c  schwenkbar  und  zu  diesem  Zweck  zwischen  zwei  Lappen  des  Bett- 
schlittens b  befestigt  ist.  Die  Fräserspindel  wird  von  der  langgenuteten 
Welle  c  aus  durch  Wurm  und  Wurmrad  angetrieben.  Eine  kleine,  auf  c 
festsitzende,  Riemenrollc  treibt  die  größere  Bolle  d,  das  Stufcnrollenpaar  ef 
und  einen  Wurm,  und  dieser  betätigt  das  auf  der  Schraube  h  steckende 
Wurmrad  g,  welches  mit  A  gekuppelt  werden  kann  (S.  191).  Von  d  aus 
wird  auch  eine  rechts  unten  in  Fig.  949  sichtbare  Flügelpumpe  betrieben, 
welche  die  Kühlflüssigkeit  wieder  emporhebt. 

Die  Fig.  950 u.  951,  Taf.  XXXXI,  stellen  eine  Wurm-  oder  Schneckcn- 
fräsmaschine  von  J.  E.  Keineck»>r  dar.  Das  kastennrtige  Bett  der 
Maschine  ist  im  Grundriß  T-förmig;  auf  dem  Mittelstnb  dieses  T  ist  der  zur 
Aufnahme  des  Werkstücks  bestimmte  Schlitten  A,  auf  dem  Querstab  der 
Schlitten  Ii  verschiebbar,  welcher  die  Fräserl agemng  enthält. 

Die  Fräserspindcl  o  ist  an  der  Platte  c  gelagert  und  zwar,  in  bezug 
auf  Fig.  951  linksseitig,  mittels  doppeltkegelförmigen  Zapfens,  rechtsseitig 
in  einem  einfachen  Augenlager.  Es  ist  c  an  dem  Kopf  des  Schlittens  B 
drehbar,  so  daß  man  der  Fräserspindel  beliebige  Neigungen  geben  kann. 
Der  Betrieb  des  Fräsers  erfolgt  durch  das  Wurmrad  »"  und  den  Wurm  h. 
Da  man  die  Achse  von  /«  mit  der  Achse  der  Platte  c  nicht  zusammenfallen 
lassen  konnte,  so  ist  im  Innern  des  Schlittens  B  (vgl.  Fig.  9501  ein  Stirnrad- 
vorgelegc  angeordnet,  welches  die  Verbindung  von  h  mit  der  in  der  Achse 
von  c  liegenden  Antriebsspindel  vennittelt.   Letztere  wird  durch  ein  Stirnrad- 

')  KiiKiiiperinjr,  Sopt.  1SH."».  S.  '£11,  mit  Schaltbild.  Lo  genio  civil,  Do».  1888, 
S.  121,  mit  Sohuubild.  Thu  Iron  Age.  März  1889.  S.  42$,  mit  Schaltbildern.  Z.  1896, 
S.  149«.  mit  Abb.  uacli  Kevuo  iiidusti\,  Mar*  1895,  S.  81. 
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und  ein  Kcgelradpaar  von  der  liegenden,  langgenuteten  Welle  p  aus  an- 
getrieben. An  p  sitzt,  fliegend,  eine  vierstufige  Ricmenrolle,  die  von  der 
Dcckcnvorgelegswelle  (Fig.  952)  aus  betätigt  wird.  Die  Verschiebung  der 
Spindellagerung  nebst  dem  Schlitten  B  bewirkt  eine  im  Bett  der  Maschine 
gut  gelagerte  Schraubenspindel  l. 

Auf  dein  Schlitten  A  befinden  sich  zwei  Lagerkörper  a  und  b,  welche 
das  Werkstück  drehbar  festhalten  sollen,  b  ist  ein  einfaches  Augenlager, 
a  enthält  einen  außen  mit  doppelten  kegelförmigen  Lagerfläehen  aus- 
gestatteten Hohldorne  (Fig.  951).  Im  linksseitigen  Ende  dieses  Ilohldornes 
steckt  ein  außen  kegelförmige»,  gespaltenes  Futter,  welches  durch  eine 
Kappe  in  die  kegelförmige  Bohrung  des  Hohldorncs  e  gedrückt  wird,  um 
das  Werkstück  mit  e  fest  zu  verbinden.  Auf  dem  Hohldorn  sitzt  das 
Wurmrad  g,  und  dieses  wird  durch  einen  auf  der  langgenuteten  Welle  /' 
steckenden  Wurm  angetrieben.  Dieselbe  Welle  betreibt  auch  —  durch 
Wurm  und  Wurmrad,  sowie  Wccbsclräder,  vgl.  Fig.  950  —  die  Schraube  l, 
so  daß  die  Drehung  des  Wurmrades  g  mit  der  Verschiebung  des  Fräsers 
in  einem  festen,  durch  die  erwähnten  Wechselräder  regelbaren  Verhält- 
nis steht. 

Es  sitzt  nun  das  Wurmrad  g  nicht  unmittelbar  fest  auf  dem  Hohldorn, 
sondern  ist  mit  ihm  durch  eine  bemerkenswerte  Einrichtung  verbunden, 
weiche  ermöglicht,  g  gegen  e  um  bestimmte  Winkel  zu  verdrehen.  Es  sitzt 
nämlich  ein  zweites  Wurmrad  r  (Fig.  951)  auf  e  fest.  In  dieses  greift  ein 
mit  der  Welle  s  verbundener  Wurm,  und  dieser  ist  an  dem  Wurmrad  g 
gelagert.  Jene  gegensätzliche  Drehung  von  g  zu  e  wird  demnach  durch 
Drehen  der  Wurmwelle  s  erreicht.  Sie  hat  teils  den  Zweck,  den  Anfangs- 
punkt des  zu  erzeugenden  Wurmgewindes  genau  einzustellen,  ist  aber  femer 
nötig,  um  mehrfache  Wurmgewinde  zu  erzeugen,  und  befähigt  die  Maschine 
auch  zum  Schneiden  schraubenförmig  verlaufender  Radzähne.  Es  kann  für 
ersteren  Zweck  die  Wurmwelle  s  unter  Vermittlung  eines  Kegelradpaares 
durch  eine  Handkurbel  gedreht  werden,  für  die  weiteren  Zwecke  aber 
unter  Zuhilfenahme  von  Wechselrädcrn  durch  eine  in  Fig.  950  angedeutete 
Einteilvorrichtung. 

Der  Antrieb  der  Welle  f  erfolgt  von  einer  besonderen  Deckenvorge- 
legswelle t  (Fig.  953)  aus.  Sechsstufige  Riemenrollen  und  ein  in  der 
größten  Stufe  von  u  untergebrachtes  ausrückbares  Rädervorgelege  ermög- 
lichen der  Welle  f  zwölf  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  zu  geben. 
Es  ist  die  Scheibe  v  (Fig.  951)  auf  der  Welle  der  Stufenrolle  w  frei  dreh- 
bar; sie  dreht  sich  mit  dieser  Rolle,  wenn  —  wie  in  der  Zeichnung  vor- 
gesehen —  ein  in  v  verschiebbarer  federnder  Stift  in  den  Boden  von  u 
greift  Mittels  einer  durch  den  Handhebel  k  nach  oben  verschiebbaren 
Gabel  kann  der  federnde  Stift  zurückgezogen  werden;  die  Gabel  hindert 
dann  gleichzeitig  die  Scheibe  v  sich  zu  drehen,  so  daß  die  an  v  gelagerten 
Räder  in  Tätigkeit  treten. 

Die  lotrechte  Lage  des  Fräsers  bietet  für  eine  Reihe  von  Arbeiten 
manche  Vorteile;  sie  ist  aber  im  allgemeinen  nur  dann  anwendbar,  wenn 
der  Fräser  frei  auf  seiner  Spindel  hervorragen,  auf  eine  zweite  Stützung 
des  Fräsers  verzichtet  werden  darf.1)    Man  lagert  die  Frässpindel  an  einem 


')  Vgl.  jedoch:  Elsas*.  Masc  h  i  n  oi  ba  u- An  st.,  Z.  1901,  S.  158.  mit  Abb. 
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torartigen  Gestell ')  oder  benutzt  ein  Cfönniges  Gestell.2)  Unter  dem  Fräser 
befindet  »ich  der  Aufspanntisch,  welcher  meistens  um  eine  senkrechte  Achse 
drehbar  und  in  zwei  wagorechten,  sich  rechtwinklig  kreuzenden  Richtungen 
verschiebbar  ist.  Eh  wird  zuweilen  nur  dem  Fräser,  zuweilen  aber  auch 
dem  Werkstück  eine  lotrechte  Verschiebbarkeit  gegeben. 

Fig.  954.  »55  und  956,  Tafel  XXXXII,  sind  drei  Ansichten  bzw. 
Schnitte,  Fig.  957  und  058  Darstellungen  von  Einzelheiten  einer  Fräsmaschine 
mit  lotrechter  .Spindel,  wie  sie  Droop  &  Rein  bauen. 

Die  Antriebswelle  a  (Fig.  954)  ist  hoch  oben  im  Maschinenständer  ge- 
lagert; sie  soll  minutlich  160  Drehungen  machen.  Eine  auf  ihr  feste  Stufen- 
rolle  b  überträgt  die  Drehungen  auf  eine  zweite,  nahe  am  Fußboden  sich 
lose  um  einen  Zapfen  drehende  Stufenrolle,  mit  der  die  Einzelrolle  d  fest 
verbunden  ist.  Über  diese,  über  zwei  Leitrollen  e  und  die  breite  Trommel 
A  ist  ein  Kiemen  gelegt,  welcher  —  wenn  A  mit  dem  Kade  f  gekuppelt 
ist  —  die  Spindel  rasch  dreht,  dagegen  langsam,  wenn  diese  Kupplung 
nicht  vorliegt,  aber  das  in  Fig.  955  oben  links  erkennbare  gewöhnliche 
Rädervorgclege  eingerückt  ist.  De  r  Fräser  macht  hiernach  minutlieh  310; 
198;  129:  82,6;  49:  31:  20,4  und  13  Drehungen.  Das  Ein-  und  Ausrücken 
des  Betriebes  erfolgt  durch  den  Handhebel  g,  welcher  durch  seine  lotrechte 
Welle  auf  den  hoch  oben  angebrachten  Riemenführer  wirkt. 

Die  Lagerung  der  Spindel  ist  aus  Fig.  954  deutlieh  erkennbar. 

Der  Spindelkasten  B  kann  mittels  einer  Schraube  am  Ständer  der 
Maschine  lotrecht  verschoben  werden;  zwei  in  Fig.  954  sichtbare  Anschlag- 
schrauben  begrenzen  die  Verschiebung.  Die  erstere  Schraube  kann  unter 
Vermittlung  eine«  Kegelrad paares  und  einer  liegenden  Welle  mittels  des 
Handrades  t  gedreht  werden;  sie  ist  von  der  stehenden  Welle  h  aus  selbst- 
tätig zu  drehen,  unter  Vermittlung  des  im  Kasten  C  (Fig.  954)  unter- 
gebrachten Räderwerks.  Die  Welle  h  erfährt  ihre  Drehung  nahe  ihrem  unteren 
Ende  durch  Wurmrad  und  Wurm,  und  letzterer,  welcher  mit  der  Stufen- 
rolle  k  (Fig.  955)  auf  gemeinsamer  Welle  sitzt,  von  der  Stufenrolle  /  aus. 
Diese  ist  mit  einer  der  Leitrollen  e  verbunden,  wie  aus  Fig.  956  deutlich 
hervorgeht. 

Man  kann  hiernach  der  stehenden  Welle  A  24  verschiedene  Dreh- 
geschwindigkeiten  geben,  und  zwar  beträgt  die  größte  miuutliche  Drehungs- 
zahl 60,  die  kleinste  2.1.  Es  bewegen  sich  die  Verschiebungsgeschwindig- 
keiten des  Spindelkastens  ebenfalls  in  24  Stufen  zwischen  0,75  inm  und 
0,026  mm  in  der  Sekunde. 

Der  Aufspanntisch  T  wird  auf  dem  i,*ucrschlitten  1)  mittels  Wurm 
und  Wurmrad  von  der  langgenuteten  Welle  m  aus  gedreht,  der  ^ucr- 
schlitten  D  mittels  der  Schraube  n  verschoben.  Das  kann  durch  auf- 
gesteckte Schlüssel  mittels  der  Hand  geschehen,  aber  auch  selbsttätig  von 
der  Welle  h  aus.  Es  sitzt  an  dein  Winkel  E  ein  Kasten  «  (Fig.  954),  welcher 
ein  Kehrgetriebe  umschließt:  dieses  dreht  die  Welle p  entweder  rechts  oder 


».  Kiclmr.l»  \  Co.,  Z.  I.S01.  S.  414.  mit  Abb.  Collet  &  Kngclbar.lt,  Z.  1*97, 
S.  ft.M.  mit  AM».  Droop  K  Hein,  Z.  1CRH.  S.  lös,  mit  Ahl).  Emst  Schieß,  Z.  1903, 
S.  f.67,  mit  Abb. 

"->  Droop  \  Hein,  Z.  1896,  S.  1263.  mit  Abb.  .1.  E  Hei  necker,  Z.  1897,  S.  829, 
mit  Abb.  Droop  &.  Hein.  '/..  1901,  S.  t*>7.  mit  Abb.  K)«rt!<!<.  Maschinenbau- Annt.. 
Z.  1901,  S.  l."i-,  mit  Abb.  .1.  K.  Keineoker.  /.  l'jül,  s.  llil.  mit  Abb.;  Vulkan,  Z.  1901, 
S.  301,  mit  Abb.  Droop  &  Kein,  Z.  11)04.  S.  4S.r,,  mit  Abb.  M u «<  Ii i neu f *br. 
DentschUti.l,  7.  11*03,  S.  1^7.  mit  Abb. 
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links  herum  bzw.  läßt  sie  in  Ruhe,  je  nach  Einstellung  des  Handhebels  q 
(Fig.  958).  Auf  der  Welle  p  sitzt  ein  Wurm,  der  eine  Zwischenwelle  dreht, 
und  diese  betätigt  durch  am  Stirnende  des  Querschlittens  (Fig.  955,  rechts) 
befindliche  Räder  die  Schraube  n.  Es  betragen  die  auf  diesem  Wege  ge- 
wonnenen Verschiebungsgeschwindigkeiten  de*  Querschlittens  1  bis  0,03  mm 
in  der  Sekunde.  Der  Weg  des  Qucrschlittens  D  wird  auf  folgende  Weise 
begrenzt:  An  der  Vorderseite  des  Sehlittens  ist  eine  Aufspannut  angebracht, 
mittels  welcher  Frösche  befestigt  werden.  Die  Tasche  r,  in  welcher  der 
Wurm  sich  befindet  und  die  der  Welle  p  eine  zweite  Stütze  bietet,  ist  um 
einen  in  Fig.  954  geschnittenen  Bolzen  drehbar  und  hängt  anderseits  an 
einem  —  nicht  gezeichneten  —  Haken.  Hat  der  Querschlitten  seinen  Weg 
vollendet,  so  löst  der  betreffende  Frosch  den  Haken  (Fig.  445,  S.  205)  und 
die  Tasche  r  senkt  sich  sofort  so  viel,  daß  der  Wurm  außer  Eingriff  kommt. 
Ks  ist,  um  der  Welle  p  die  erforderliche  Nachgiebigkeit  zu  verleihen,  das 
im  Kasten  o  angebrachte  Lager  von  p  außen  kugelförmig,  wie  Fig.  954 
erkennen  läßt.  Die  obere  Fläche  des  Querschlittens  D  ist  mit  Aufspann- 
nuten  versehen  und  dient  als  Aufspannfläche,  wenn  man  den  drehbaren 
Tisch  nicht  gebraucht.  Daher  ist  T  nebst  zugehörigem  Untersatz  ohne 
Umstände  von  D  fortzunehmen.  Demgemäß  muß  auch  der  Antrieb  der 
Welle  m  leicht  fortzunehmen  sein.  Ks  wird  m  von  der  Zwischenwelle  aus, 
welche  n  betätigt,  unter  Vermittlung  wegnehmbarer  Zwischenräder  gedreht. 

Die  lotrechte  Verschiebung  des  Winkels  E  am  Maschinenständer  dient 
nur  zum  Einstellen  und  findet  deshalb  mittels  der  Hand  statt.  Hinter 
dem  Masehinengestell  ist  eine  Kurbclscheibe  t  gelagert,  welche  die  Flügel- 
pumpe  k  betätigt.  Diese  hebt  die  Kühlflüssigkeit  in  den  oberen  Hohlraum 
des  Maschinenständers,  von  wo  sie  der  Arbeitsstelle  wieder  zugeführt  wird. 
Der  Tisch  T  und  der  Querschlitten  D  sind  mit  umlaufenden  Rinnen  zum 
Sammeln  der  Kuhlflüssigkeit  versehen;  diese  wird  durch  den  Hahn  v  (Fig.  955) 
abgeleitet. 

Eine  von  J.  E.  Reinecker  gebaute  Fräsmaschine1)  mit  lotrechter 
Spindel  stellen  die  Fig.  959  und  960  in  zwei  Gesamtansichten  und  Fig. 
9fil  bis  964  in  Einzelheiten  dar. 

Es  ist  eine  Hauptfrttsspindel  S  und  eine  durch  diese  zu  betätigende 
Xebenfrässpindel  Si  vorgesehen.  Unter  diesen  befindet  sich  der  Aufspann- 
tisch o,  welcher  auf  dem  Bettschlitten  b  quer  gegen  die  Mittelebene,  und 
mit  b  gleichlaufend  zu  dieser  Mittelcbene  verschoben  werden  kann. 

Von  der  oben,  in  Fig.  960  angegebenen,  besonders  gelagerten  Welle 
aus  wird  zunächst  die  Stufenrolle  /  angetrieben.  Mit  /  dreht  sich  die 
Stufenrolle  k,  und  diese  dient  zum  Antriebe  der  Wurmwello  d.  Man  kann 
dieser,  und  demnach  auch  der  Spindel  sechs  verschiedene  Drehgeschwindig- 
keiten geben,  da  die  Übersetzung  des  im  Kasten  c  befindlichen  Wurmrad- 
betriebes sich  nicht  ändert.  Aus  Fig.  961  ist  zu  erkennen,  daß  das  Wunn- 
rad  an  einer  im  Maschinengestell  gelagerten  Büchse  festsitzt,  in  welcher  die 
Spindel  S  sich  lotrecht  verschieben  kann;  letztere  ist  unten  in  dem  lotrecht 
verschiebbaren  Bock  t  gelagert.  Durch  zwei  auf  5'  sitzende  Muttern  kann 
deren  kegelförmiger  Zapfen  gehörig  in  die  Büchse  u  gezogen  werden,  und 
diese  kann  durch  zwei  über,  bzw.  unter  dem  Ausleger  befindliche  Muttern 
ein  wenig  verschoben  werden,  um  die  Höhenlagen  der  in  S,  bzw.  S1  stecken- 

•)  Z.  1897,  S.  «29,  mit  Abb. 
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den  Fräser  genau  in  Einklang  zu  bringen.  Die  Lagerung  der  Neben- 
spindel  Sx  gleicht  der  ersteren  im  wesentlichen:  der  Antrieb  dieser  Nebcn- 
spindel  erfolgt  durch  die  Räder  r  und  w  (Fig.  961)  und  ein  Zwischenrad, 
welches  mit  Hilfe  seiner  Lagerung  e  (Fig.  960)  zur  Seite  zu  schieben  ist, 
um  5,  außer  Betrieb  zu  setzen.  Es  möge  noch  darauf  hingewiesen  werden, 
daß  Fig.  961  die  Reineckersche  Fräserbefestigung  (Fig.  237,  S.  115)  er- 
kennen läßt. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  t  am  Ständer  der  Maschine  wird  durch 
das  Handrad  q  (Fig.  959)  bewirkt. 

Von  der  in  Fig.  960  oben  liegenden  Welle  aus  wird  durch  einen 
besonderen  Riemen  die  Stufenrolle  o  betrieben.  Mit  dieser  hängt  die  fünf- 
stufige Rolle  n  zusammen,  welche  eine  ebensolche  m 
demnach  mit  zehn  verschiedenen  Geschwindigkeiten 
dreht.  Die  Welle  x  der  letzteren  Stufcnrollo  be- 
treibt nach  Fig.  963  durch  ein  Kehrgetriebe  die 
Querwelle  t;  mittels  des  Knopfes  y  wird  das  Kehr- 
getriebe gesteuert.  Es  muß  hier  nun  bemerkt  wer- 
den, daß  der  obere  Teil  der  Fig.  963  ein  lotrechter 
Querschnitt,  der  unter  der  Welle  a  belegene  Teil 
dagegen  ein  wagerechter  Schnitt  ist;  die  Welle  z 
liegt  wagerecht.  Sie  treibt  durch  ein  Kcgelradpaar 
zunächst  die  mitten  unter  der  Bettplatte  b  liegende 
Welle  o;  diese  dreht  einerseits  die  zum  Versehieben 
von  b  dienende  Schraube  ß,  und  zwar  durch 
Kegelrad-  und  Wunnradübersetzung  (s.  Fig.  963, 
rechts),  anderseits  eine  um  den  Bolzen  y  frei  dreh- 
bare Büchse,  die  bestimmt  ist,  die  Verschiebung 
des  Aufspanntisches  a  auf  der  Bettplatte  b  zu  be- 
wirken. Nach  dem  Grundriß  (Fig.  964)  enthält  die 
um  y  drehbare  Büchse  zwei  Kegelräder,  welche 
zwei  auf  Bolzen  i  steckende  Hülsen  b  drehen. 
Eine  dieser  Hülsen  ist  als  Wurm,  die  andere  als 
Hyperbelrad  ausgebildet,  beide  können  zum  Be- 
triebe der  kurzen  Schraube  y  (Fig.  962)  benutzt 
werden,  welche  in  eine  halbröhrenförmige  lange 
Mutter  des  Schlittens  a  greift  und  diesen  verschiebt. 
Der  Wurm  d  dreht  die  Schraube  y>  so,  daß  der 
Schlitten  die  für  die  Arbeit  richtige  Geschwindigkeit  hat,  das  Hyperbelrad 
dreht  die  Schraube  y  in  umgekehrter  Richtung  und  bewirkt  dadurch  den 
raschen  Rückgang  des  Aufspanntisches  a.  Die  Bolzen  t  (Fig.  963),  um 
welche  sich  die  beiden  d  drehen,  schwingen  um  den  Bolzen  y  und  werden 
an  ihrem  freien  Ende  durch  Haken  co  getragen.  Werden  diese  durch  an  a 
einstellbare  Frösche  ausgelöst,  so  fällt  der  betreffende  Bolzen  unter  Beihilfe 
einer  Schraubenfeder  rasch  so  viel  nach  unten,  daß  der  zugehörige  Betrieb 
der  kurzen  Schraube  y>  aufhört;  er  kann  wieder  eingerückt  werden,  indem 
man  den  betreffenden  Stift  *  mittels  des  Lappens  g  emporhebt  (vgl.  Fig. 
447,  S.  206).  Vm  zu  verhüten,  daß  versehentlieh  beide  Antriebe  zu  gleicher 
Zeit  eingerückt  werden,  sind  die  beiden  Bolzen  t  durch  einen  doppel- 
armigen  Hebel  überlagert  (vgl.  Fig.  964),  welcher  das  Heben  des  einen 
Stiftes  nur  dann  gestattet,  wenn  der  andere  in  tiefster  Lage  sich  befindet. 


Fig.  961. 
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Mittels  des  am  oberen  Ende 
jedes  Hakens  o>  sich  vorfin- 
denden Knopfes  kann  man 
den  Betrieb  jederzeit  aus- 
rücken. Die  selbsttätige  Ver- 
schiebung derBettplattc  wird 
durch  den  Uandhebel  i  (Fig. 
959)  begrenzt,  auf  welchen, 
wenn  die  Auslösung  des  be- 
treffenden Betriebes  selbst- 
tätig stattfinden  soll,  in  be- 
kannter Weise  eine  mit  zwei 
Stellringcn  versehene  Stauge 
wirkt. 

Von  z  aus  wird  weiter 
die  Schraube  gedreht,  welche 
den  Bock  t  selbsttätig  zw 
verschieben  hat. 

h  (Fig.  »59  und  960)  be- 
zeichnet den  Antrieb  einer 
kleinen,  zum  Heben  der 
Kuhlflüssigkeit  dienenden 
Pumpe. 

b)  Parallelfräsma 
Hchinen,  auch  Langfräs 
maschinen      nennt  man 
solche,  die  nur  zum  Erzeugen 
ebener    oder  gerader  pris- 
matischer Flächen  dienen. 

Wegen  der  unvermeid- 
lichen l'ngenauigkeiten  und 
elastischen  Nachgiebigkeiten 
sucht  man  Flächen,  welche 
zueinander  gleichlaufend  sein 
sollen,  gemeinsam  zu  be- 
arbeiten. 

Das  kann  mittels  eine» 
Fräsers  geschehen,  indem 
man  den  Friiser  so  gestaltet, 
daß  er  nach  Fig.  965  die  bei- 
den Flächen  des  Werkstücks 
tv  von  auüen  oder  innen 
gleichzeitig  trifft,  oder  in- 
dem man  einen  frei  aus  seiner 
Spindel  hervorragenden  Frä 
ser  /"  (Fig.  966)  zwischen  den 
beiden  Flächen  hindurch- 
führt.  Letzten*  Verfahren 
ist  insbesondere  Tür  Keilnuten 
und  Keillocher  im  Gebrauch. 
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Man  kann  diese  Verfahren  bei  den  bereits  beschriebenen  Maschinen  an- 
wenden. Du  diese  aber  auch  anderen  Zwecken  dienen,  so  sind  sie  für 
die  vorliegende  besondere  Aufgabe  nicht  so  zweckmäßig  wie  die  hierfür 
ausschließlich  gebauten. 

Es  wird  die  vorliegende  Aufgabe  auch  dadurch  gelöst,  daß  man 
gleichzeitig  zwei  oder  gar  mehrere  Fräser  arbeiten  läßt. 

Es  stellen  die  Fig.  967  und  9(i8,  Tafel  XXXXIIT,  eine  große  von 
J.  E.  Reinecker  in  Chemnitz  gebaute  Langfräsmaschine  in  zwei  Ansichten 
dar,  die  Fig.  969  bis  972  erläutern  Einzelheiten. 

Bei  dieser  Maschine  ist  nur  der  Abstand  zwischen  Fräser  und  Auf- 
spanntisch einzustellen,  allerdings  auch,  aber  nur  in  geringem  Grade,  der 
Fräser  in  seiner  Achsenrichtung.  Der  Aufspanntisch  nebst  Werkstück  bewegt 
sich  nur  in  gerader  Linie,  quer  gegen  die  Fräscrachsc. 

Der  Hauptantrieb  erfolgt  von  einem  Decken- 
vorgelege aus  mittels  einer  vierstufigen  Rolle  so, 
daß  die  neben  dem  Maschinenbett  gelagerte  Welle  a 
minutlich  400  bis  1100  Drehungen  macht,   a  über- 
trägt ihre  Drehungen  auf  die  langgenutete,  lot- 
rechte Welle  b,  welche  durch  Kegelräder  das  am 
Spindelkasten  .-1  gelagerte  Stirnrad  c  dreht,  und  dieses 
greift  in  das  an  der  Hauptspindel  feste  Stirnrad  d. 
Fig.  969  läßt  die  Lagerung  dieser  Hauptspindel  S  deut- 
lich erkennen;  es  ist  ihr  linksseitiges  Ende  in  der  Nabe 
des  Rades  d  frei  verschiebbar,  während  das  andere  im 
Lager  kegelförmig  gestaltete  durch  die  Lagerbüchse  e 
—  rechts  durch  ein  Ballager  —  an  jeder  eigenmäch- 
tigen Verschiebung  gehindert  wird.    Es  kann  die  La- 
gerbüchse e  durch  die  Muttern  f  ein  wenig  verschoben 
werden,  um  den  Fräser  dem  Werkstück  gegenüber  in 
die  genau  richtige  Lage  zu  bringen.    Ist  der  Fräser 
lang  oder  befindet  sich  derselbe  in  einiger  Entfernung 
vom  Lager  e,  so  wird  der  Fräscrspindel  g  in  t  eine 
zweite  Stützung  geboten.   Die  Lagerbüchse  t  kann  mit-  Fig.  966. 

tels  des  Handrades  h  verschoben  werden.  Den  Spindel- 
kästen  A  vermag  man  durch  die  lotrechte  Schraube  k  und  durch  eine  auf 
m  (Fig.  967  und  968)  gesteckte  Kurbel  am  Bock  Ii,  den  Lagerkörper  C 
mittel»  der  Hand  am  Bock  £t  lotrecht  zu  verschieben;  über  Rollen  gelegte, 
mit  Gegengewichten  behaftete  Ketten  erleichtern  diese  Verschiebungen.  Da- 
mit ,1  und  C  sich  genau  gleich  verschieben,  sind  sie  durch  den  kräftigen 
Bolzen  /  (Fig.  967  und  968)  miteinander  verbunden.  Es  sind  außerdem 
an  den  Böcken  B  und  Bx  genaue  Maßstäbe  verzeichnet  und  sowohl  au  A 
als  auch  an  C  gegenüber  dem  zugehörigen  Maßstab  ein  Nonius  angebracht, 
um  die  Genauigkeit  der  Verschiebung  überwachen  zu  können.  Nachdem 
A  und  C  die  richtige  Höhenlage  erhalten  haben,  werden  sie  an  den  Böcken 
festgeschraubt. 

Die  Bewegung  des  Aufspanntisches  geht  von  einem  besonderen  Decken- 
vorgelegc  mit  fünfstufiger  Rolle  aus.  Es  dreht  sich  die  Stufenrolle  o  (Fig.  970), 
deren  Welle  neben  dem  Maschinenbett  gelagert  ist,  minutlich  335  bis 
1125  mal.  Durch  Stufenräder,  die  man  mittels  des  Knopfes p  (Fig.  970)  steuert, 
wird  die  Zahl  der  Geschwindigkeitsstufen  verdoppelt,  >o  daß  der  im  Maschinen- 
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bett  gelagerten  Welle  q  10  verschiedene  Geschwindigkeiten  gegeben  werden 
können.  Aus  dem  Querschnitt  Fig.  971  und  dem  Längsschnitt  Fig.  «72 
sieht  man  nun  femer,  daß  die  Welle  q  ihre  Drehungen  entweder  durch  ein 
Kegelradpaar,  Wurm  und  Wurmrad,  Zwisehenwelle  und  Stirnradpaar  auf 


die  kurze  Schraube  r  übertrügt  oder  unmittelbarer  durch  Stirnräder.  Die 
Schraube  r  greift  —  wie  bei  der  S.  4 61» ,'72  beschriebenen  Maschine  —  in  eine 
halbröhrenfürmige,  am  Aufspauntisch  feste  lange  Mutter  t  und  verschiebt 
demgemäß  den  Aufspamitiscli,  und  zwar  langsam,  in  10  verschiedenen  fie- 
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schwindigkeiteu  bei  Benutzung  der  Wurmradübersetzung,  wenn  der  Fräser 
arbeitet,  rasch,  bei  dem  Betrieb  durch  Stirnräder,  für  den  Rückgang.  Nur 
einer  der  beiden  Betriebe  kann  zurzeit  tätig  sein.  Es  hängt  die  Wurm- 
lagerung, wie  die  des  Zwischenstirnrades  je  an  einem  Haken  u  (Fig.  971), 
welche  entweder  durch  am  Aufspanntisch  einstellbare  Frösche  oder  mittels 
der  Hand  ausgelöst  werden  können.  Man  vermag  die  Sehraube  r  mittels 
der  Hand  durch  eine  auf  das  Vierkant  v  (Fig.  967)  gesteckte  Kurbel  zu 
drehen.  Der  Tisch  der  Maschine  ist  um  3000  mm  selbsttätig  zu  verschieben; 
der  kleinste  Abstand  der  Fräsermitte  von  der  Oberfläche  des  Tisches  be- 
trägt 125  mm,  der  größte  500  mm  und  die  Weite  zwischen  den  Ständern 
700  mm. 

J.  E.  Rcinecker  nimmt  an,  daß  durch  elastische  Verdrehungen  der 
Fräserwellen  erhebliche  Zitterungen  im  Schnitt  fühlbar  werden  können,  und 
empfiehlt  daher  für  längere  Fräser  zweiseitigen  Antrieb,  wie  Fig.  »73  und 


Fi*.  974. 


974  darstellen.  An  jeder  Seite  des  Aufspanntisches  befindet  sich  eine  an- 
getriebene Spindel,  der  Antrieb  ist  für  beide  Spindeln  der  gleiche.  Die 
Einrichtung,  welche  dem  Verschicben  des  Aufspanntisches  dient,  unter- 
scheidet sich  nicht  von  der  vorhin  beschriebenen.  Abweichend  von  letz- 
terer sind  die  Ständer  in  der  Längsrichtung  der  Fräserspindel  zu  verstellen, 
so  daß  der  Abstand  der  einander  gegenüberliegenden  Spindclköpfe  z.  B. 
zwischen  330  und  900  mm  gewählt  werden  kann.  Die  Maschine,  welche 
Fig.  973  und  974  darstellen,  enthält  einen  Aufspanntisch  von  3250  mm 
Länge  und  600  nun  Breite,  wobei  die  Wasserrinne  nicht  eingerechnet  ist. 
Der  Tisch  ist  um  3000  mm  selbsttätig  zu  verschieben  und  die  Höhe  der 
Fräsermitte  über  dem  Aufspanntiseh  zwischeu  125  und  650  mm  einzustellen.1) 

*>  Andere  Langfraamaschinon :  Elsäss.  Maschinenbau -Anstalt,  Z.  1900, 
S.  1755,  mit  Abb.  J.  E.  Keiueckor,  Z.  1900,  S.  1758.  mit  Abb.,  S.  1761,  mit  Abb., 
1901,  S.  80.  mit  Abb.  Graut  Machine  Tool  Work«,  Z.  1901,  S.  Hl,  mit  Schaubild. 
Pekrun,  Z.  1901,  S.  1743.  mit  Abb.  Gildoincister  &  Co.,  Z.  19U3.  s.  483.  mit  Abb. 
Wilh.  Kölltnann,  Z.  1903.  8.  567,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


470 


■Werkzeugmaschinen  ftlr  die  Metallbearbeitung. 


Bei  Nuten-  oder  Langloch-Fräsmaschinen  muß  der  Fräser  an 
jedem  Hübende  in  seiner  Achsenrichtung  um  die  Spanbreite  verschoben 
werden.  Es  hat  der  Fräser  eine  kurze  Zeit  als  Bohrer  zu  wirken,  um  sich 
für  sein  Vordringen  in  der  Achsenrichtung  den  Weg  zu  bahnen.  Man  wird 
für  selbstverständlich  halten,  daß  während  dieses  Vordringens  des  als  Bohrer 
wirkenden  Fräsers  eine  Querverschiebung  unterbleibt.  Allein  es  gibt  wenige 
Keillochfräsmaschinen,  welche  dieser  Forderung  genügen,  fast  immer  wird 
die  Verschiebung  in  der  Längenrichtung  des  zu  erzeugenden  Keilloches 
oder  der  N'ut  benutzt,  um  am  Hubende  die  Fräserverschiebung  in  dessen 
Achsenrichtung  durch  ein  Sperrwerk  zu  verrichten.1)  Es  kann  daher  diese 
letztere  Verschiebung  nur  klein  sein,  sie  beträgt  zuweilen  nur  '/i  1,11,1  UI,d 


Fig.  975. 


weniger.  Wenn  man  dagegen  die  am  Hübende  vorzunehmende  Zuschie- 
bung  des  Fräsers  derartig  von  der  Verschiebung  in  der  Längsrichtung  der 
Nut  unabhängig  macht,  daß  letzten*  so  lange  ruht,  bis  der  Fräser  um  den 
Betrag  der  neuen  Span  breite  —  der  Dicke  der  nunmehr  abzunehmenden 
Schicht  —  eingedrungen  ist,  so  i>t  möglich,  sofern  die  Maschine  stark  ge- 
nug gebaut  ist,  diese  Schichtdicke  bis  zu  6  mm  zu  wählen. 

Die  Verschiebung  in  d»r  Nuteurichtung  erfolgt  teils  durch  eine  Kurbel 
bzw.  Kurbelscheibe,    teils  durch    Schraube   bzw.  Zahnstange   und  Rad. 


•>  Vgl.  ürafemtidon,  VingL  polvt.  .!<»ura.  1875,  B<1.  216.  S.  301.  Oorlikun, 
Dingl.  |>olvt.  Jouru.  1H79.  Bd.  283,  8.  102.  "rlulgo  &  Co.,  Engineering,  Juni  1885,  S.  692. 
Weber,  D.R.P.  Xo.  88  469.  Harriiion,  KnjfineerinK.  Juli  1896,  S.  59.  Deutsche 
Werkxeugtnaschinenfabrik,  '/..  1901,  S.  307,  mit  Abb. 
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Ersteres  Verfahren  veranlaßt  wohl,  die  Kurbelseheibc  durch  elliptische  Räder 
anzutreiben,  um  die  Verschiebungsgeschwindigkeit  einigermaßen  gleich- 
förmig zu  machen. 

Beispiele  sind  die  oben  angezogenen  Maschinen  der  Grafenstadencr 
Werkzeugmasehinenfabrik,  von  Hülse  &  Co.  und  der  Deutschen  Werkzeug- 
maschinenfabrik. 

Hülses  Maschine  stellt  das  Schaubild  Fig.  975  dar.  Sie  enthält  zwei 
einander  gegenüber  befindliche  Spindelstöcke  mit  liegenden  Spindeln:  letztere 
arbeiten  gleichzeitig,  wenn  es  sich  um  das  Erzeugen  eines  Keilloches  oder 

—  zufällig  —  zweier  einander  genau  gegenüberliegender  Nuten  handelt. 
Die  Bcttplatte,  auf  welcher  die  beiden  Spindelstöcke  sich  befinden,  wird  — 
wie  an  der  linken  Seite  des  Bildes  erkannt  werden  kann  —  durch  eine 
Kurbelscheibe  und  Lenkstange  hin-  und  hergeschoben.  Der  Antrieb  der 
Kurbelscheibe  erfolgt  durch  elliptische  Räder,  von  denen  das  vordere  durch 
Wurmrad  und  Wurm  von  einer  siebenstufigen  Kiemenrolle  ans  gedreht  wird. 
Die  große  Zahl  der  Stufen  ist  für  diesen  Antrieb  erforderlich,  um  den 
wechselnden  Hublängen  der  Kurbel  sich  einigermaßen  anpassen  zu  können 
(S.  201).  Die  vor  der  Kurbelseheibc  befindliche,  von  dem  Wurm  und 
Wurmrad  unmittelbar  angetriebene  stehende  Welle  enthalt  über  dem  ellip- 
tischen Rade  eine  Nabe  mit  krummer  Nut  (S.  227),  von  welcher  aus,  wie 
leicht  verfolgbar,  die  rechts  vorn  in  dem  Bilde  erkennbaren  Schaltwerke 
angetrieben  werden.  Es  drehen  sich  die  beiden  im  Vordergrunde  sicht- 
baren Rader  lose  um  die  betreffenden  Sehraubcnspindeln,  werden  aber  durch 
Klauenkupplungen  mit  ihnen  verbunden.  Auf  die  verschiebbaren  Teile 
dieser  Klauenkupplungcn  wirken  Handhebel ;  aber  auch  zwei  Steuerstangen 

—  von  denen  eine  diesseits  des  vorderen  Spindelstoekes  zu  sehen  ist  — 
dienen  zum  Ausrücken  der  Kupplungen,  indem  sie  durch  die  Spindelstöcke 
verschoben  werden,  sobald  die  Fräser  auf  die  verlangte  Tiefe  vorge- 
drungen sind. 

Mit  dieser  Maschine  verwandt  ist  eine  neuere  von  Droop  Rein.1) 
welche  die  Fig.  97«  hjs  983  darstellen. 

Das  Werkstück  —  z.B.  ein  Zughaken  a  (Fig.  977  und  978)  wird 
auf  einen  Tisch  b  gespannt,  welchen  die  Kurbelscheibe  c  mittels  Lenkstange 
auf  festen  Bahnen  hin  und  herschiebt.  Die  beiden  gleichachsigen  Spindeln 
der  Fräserdorne  d  sind  einander  gegenüber  in  verschiebbaren  Büchsen  ge- 
lagert und  werden  bei  jed<T  halben  Drehung  der  Kurbel  dem  Werkstück  a 
um  einen  einstellbaren  Betrag  genähert.  Hierzu  dienen  die  Wurme  i,  deren 
segmentartige  Wurmräder  mit  den  die  Büchsen  verschiebenden  Zahnrädern 
auf  gemeinsamen  Wellen  sitzen.  Auf  jeder  der  Büchsen  sitzt  ein  nach 
nußen  hervorragender  Ann,  der,  nachdem  der  Fräser  auf  volle  Tiefe  vor- 
geschoben ist,  gegen  das  obere  Ende  des  zugehörigen  Hebels  e  stößt,  an 
welchem  dus  Lager  des  Wunnes  i  hängt.  Der  am  unteren  Ende  von  e 
sitzende  Haken  läßt  das  Lager  von  i  los.  wodurch  i  außer  Eingriff  kommt. 
Das  Gegengewicht  f  dreht  nun  das  in  die  Zahnstange  der  Büchse  greifende 
Zahnrad  zurück  und  bringt  dadurch  den  Fräser  in  seine  Anfangslage. 

Nachdem  die  Fräser  fast  bis  zur  Werkstückmitte  vorgedrungen  sind, 
wird  zunächst  der  eine  Fräser  zurückgezogen,  während  d«-r  zweite  das  Loch 
vollendet. 

r>  Z.  1V03,  S.  569,  mit  Abb. 
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Zum  Betriebe  der  Maschine  dient  ein  einpferdiger,  im  kastenförmigen 
MasehincnfuU  aufgestellter  Drehstrommotor  oder  ein  Deckeuvorgelege.  Die 
antreibenden  Holleu  sind  so  breit  gemacht,  daß  die  Kiemen  den  Ver- 
schiebungen zu  folgen  vermögen. 


Fig.  976. 


Der  Fräser  wird  in  das  genau  passende  Loch  des  Fräserdoraeü  rf 
(Fig.  979  und  980)  eingesteckt  und  dann  der  Mitnehmer  h  festgeklemmt,  so 
dall  der  Fräserzapfen  durch  die  Druckschraube  nicht  verdrängt  werden 
kann.    Der  Dorn  steckt  mit  seinem   langen  Kegel  in  der  Spindel  g  und 


Fig.  977.  Fig.  978. 


wird  hier  mittels  einer  Kappe,  die  mit  tiewinden  verschiedener  tianghöhen 
versahen  ist.  festgehalten.  Die  Spindel  g  dreht  sich  in  langen,  nullen  kegel- 
förmigen, geschlitzten  Büchsen.  Die  Verbindung  der  zum  Verstellen  der 
Büchsen  dienenden  Muttern  mit  den  Knden  der  Büchsen  k  ist  sehr  einfach 
und  hübsch;  sie  ist  aus  der  Fig.  980  und  !»8I   deutlich  zu  erkennen.  In 


Digitized  by  Google 


I.  Teil.    Die  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


479 


der  Achsenriehtung  wird  die  Spindel  g  durch  eingelegte  Hinge  gestützt,  die 
durch  am  Schwanzende  der  Spindel  sitzende  Muttern  gegeneinander  ge- 
drückt werden. 

Von  einer  der  Fräserspindeln  wird  durch  einen  Kiemen  die  am  Fuß 
der  Maschine  gelagerte  Welle  /  (Fig.  977  und  978)  angetrieben.  Diese  treibt 
zuniiehst  durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Kurbelwelle  einer  Flügelpumpe, 


Fi*.  980. 


welche  das  Kühlwasser  hebt.  Femer  wird  durch  dreistufige  Köllen  die 
Welle  m  und  durch  diese  mittels  Wurmrades  die  Welle  der  Kurbelscheibe  c, 
mittels  Kegelräder  die  Welle  n  gedreht.  Am  freien  Ende  der  Welle  »i  sitzt 
ein  eingängiger  Wurm,  der  in  das  auf  der  Welle  o  (Fig.  982  und  983)  lose 
steckende  Wurmrad  mit  30  Zähnen  greift.  Neben  dem  Wurmrade  sitzt  das 
Sperrad  p  fest  auf  der  Welle  o.    Ein  Sperrkegel,   der  mit  dem  Wurmrade 


Fig.  9M-2.  Fig.  983. 


verbolzt  ist,  wird  durch  eine  Blattfeder  gegen  das  Sperrad  p  gedrückt;  der 
Schwanz  dieses  Sperrkegcls  liist  diesen  aus,  indem  er  gegen  die  nach 
innen  vorspringende  Fläche  des  einstellbaren  Kinges  r  stößt.  Der  Halb- 
messer dieses  Kinges  beträgt  auf  je  etwa  den  halben  Umfang  55  mm  oder 
52mm;  ersterer  gestattet  der  Klinke  in  das  Sperrad/»  zu  greifen,  letzterer 
hindert  es  oder  hebt  den  Sperrkegel  aus.  Der  Sperrkegt'l  ist  breiter  als 
der  Ring  r  und  ragt  in  die  rührenartige  Hülse  t  des  Wunnrades.  t  ist 
inwendig  auf  10mm  Länge  ebenfalls  nach  den  beiden  Halbmessern  55mm 
und  52mm  gestaltet,  so  daß  die  Sperrklinke  nur  längs  desjenigen  Bogens 
eingreifen  kann,  innerhalb  dessen  gleichzeitig  an  r  und  t  55  mm  Halbmesser 
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sich  vorfindet.  Man  knnn  durch  Einstellen  des  Ringes  r  gegenüber  t  diese 
Bogenlänge  zwischen  ü°  und  180°  betragen  lassen,  so  daß  da«  Sperrad  inner- 
halb dieser  Bogengrenzen  beliebig  mitgenommen  wird  (vgl.  8.  221).  Vermöge, 
der  Übersetzung  zwischen  der  Welle  m  und  dem  auf  o  steckenden  Wurm- 
rude  dreht  letzteres  sich  doppelt  so  rasch  als  die  Kurbelscheibe  c,  und  die 
Zuschiebung  fallt  in  die  NHhe  des  Hubwcehscls  vom  Schlitten  b.  Die  Über- 
tragung der  Drehung  von  o  auf  die  Wurme  t  ist  aus  Fig.  977  ohne  weiteres 
zu  erkennen.  Das  Handrad  m  dient  zum  Einstellen  des  Zapfens,  an  welchen 
die  Lenkstange  der  Kurbelscheibe  c  angreift.  Die  größte  zu  erzeugende 
Nutenllinge  beträgt  bei  der  vorliegenden  Ausrührung  120  min. 

Bei  einer  anderen  von  Droop  &  Rein  gebauten  Maschine  (Fig.  984 
bis  5)86,  Taf.  XXXXIV),  welche  vorwiegend  für  Keilnuten  bestimmt  ist,  findet 
sieh  nur  ein,  und  zwar  ein  lotrechter,  Fräser. 

Es  ist  die  Lagerung  der  Fräserspindel  A  aus  dem  Schnitt  Fig.  985 
ohne  weiteres  zu  erkennen,  ebenso  ihr  Antrieb  durch  doppeltes  Rädcr- 
vorgelcgc,  über  die  Tromnn  l  B,  die  Leitrollcn  n  und  b  und  die  hinter  der 
Maschine  liegende  Trommel  C  gelegten  Kiemen.  Die  letztere  Trommel  ist 
in  Fig.  984  durch  gestrichelte  Linien  ungegeben;  dort  ist  auch  zu  sehen, 
daß  auf  der  zugehörigen  Welle  eine  vierstufige  Antriebsrolle  sitzt.  Man 
kann  sonach  dem  Fräser  acht  verschiedene  Drehgeschwindigkeiten  geben, 
deren  größte  zur  kleinsten  sich  etwa  wie  21  zu  1  verhält.  Mit  der  Trommel  C 
sitzt  auf  derselben  unten  liegenden  Welle  eine  kleine  vierstufige  Rienirollc  d, 
von  der  aus  die  Verschiebung  des  Fräsers  in  der  Richtung  der  zu  er- 
zeugenden Nut  bewirkt  wird. 

Der  Spindelkasten  D  ist  am  Bock  E  lotrecht  verschiebbar;  das  Gegen- 
gewicht F  erleichtert  das  Verschieben.  E  wird  auf  dem  Ständer  S  wage- 
recht verschoben,  und  zwar  Ins  zu  500  mm.  Die  Werkstücke  sind  auf  dem 
Tisch  T  zu  befestigen,  durch  Verschieben  mit  dicem  Tisch  auf  dein  Winkel 
G  wagerecht  und  durch  Verschieben  dieses  Winkels  am  Ständer  S  in  lot- 
rechter Richtung  einzustellen.    Während   der  Arbeit  ruht  das  Werkstück. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  E  auf  dem  Ständer  ,S'  bewirkt  nun  die 
Schraube  e.  Es  sitzt  auf  ihr  die  Scheibe  f  fest;  diese  ist  mit  einem  halb- 
kreisförmigen Schlitz  versehen,  in  welchen  eine  in  dem  Rade  ij  festsitzende 
Büchse  greift  und  gleichsam  als  Mitnehmerstift  wirkt,  sobald  sie  gegen  das 
Ende  des  Schlitzes  stößt.  In  das  (»8  Zähne  enthaltende  Rad  greift  ein 
solches  mit  17  Zähnen  (Fig.  985),  und  an  der  Welle  dieses  Rades  sitzt  ein 
Wurmrad  mit  48  Zähnen  (Fig.  984),  in  welches  ein  auf  liegender  Welle  be- 
festigter zweigängiger  Wurm  greift.  Dieser  wird  durch  ein  Kehrgetriebc 
gedreht,  welches  besteht  ans:  einem  an  letztgenannter  Welle  festen  Kegel- 
rad mit  Ü0  Zähnen,  zwei  auf  der  Welle  i  frei  drehbaren  Kegelrädern  mit 
33  Zähnen  uud  endlich  einem  auf  der  Welle  i"  nur  verschiebbaren  Kuppel- 
stück, welches  das  eine  oder  andere  oder  keins  der  beiden  Kegelräder  mit 
der  Welle  i  verbindet.  An  »  sitzt  die  von  der  Stufenrolle  d  aus  an- 
getriebene Stufenrollc  k.  An  dem  Bock  E  ist  eine  Schiene  H  befestigt,  an 
welcher  zwei  Frösche  l  geklemmt  werden.  Bewegt  sich  nun  z.  B.  bei  der 
in  Fig.  984  angenommenen  Stellung  der  Bock  E  nach  links,  so  stößt  nach 
einiger  Zeit  der  rechts  belegene  Frosch  gegen  das  obere  Ende  des  doppel- 
armigen  Hebels  J,  bewegt  das  auf  <  verschiebbare  Kuppelstück  nach  rechts 
und  rückt  damit  den  bisherigen  Betrieb  aus.  Das  untere  keilförmige  Ende 
des  Hebels  ./  hat   dabei  den   in  d-r   Hülse  L  verschiebbaren  federnden 
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Stift  zurückgedrängt,  die  lebendige  Kraft  der  bisher  bewegten  Teile  reicht 
aus,  um  J  über  den  Seheitel  des  federnden  Stiftes  hinweg  zu  bewegen, 
und  dieser  dreht,  nach  oben  schnellend,  den  Hebel  so  viel  weiter,  daß  das 
Kuppelstück  das  rechts  belegene  Kegelrad  mit  t  verbindet,  also  die  ent- 
gegengesetzte Drehung  des  Hudes  g  eintritt.  Der  an  g  feste,  vorhin  genannte 
Mitnehmerstift  kann  seine  Drehbewegung  zunächst  noch  nicht  auf  die 
Scheibe  f  übertragen,  muß  vielmehr  zuvor  den  halbkreisförmigen  Schlitz 
von  f  durchschreiten:  wahrend  der  Zeit,  welche  dieser  Weg  erfordert,  niht 
also  die  Schraube  e.  Diese  Pause  wird  in  folgender  Weise  zum  Tiefersenken 
des  Langlochbohrers  benutzt.  Eis  steckt  auf  der  Nabe  von  g  frei  drehbar 
das  Zahnrad  m  (Fig.  984);  dasselbe  ist  rechts  mit 
Kuppelzähnen  versehen,  in  welche  ein  im  wieder- 
holt genannten  Mitnehmerstift  befindlicher  Riegel 
unter  dem  Einfluß  einer  Feder  greift,  wenn  dieser 
Riegel  nicht  besonders  zurückgehalten  wird.  Kr 
nimmt  das  Rad  m  mit,  dreht  dadurch  das  Rad  n, 
die  langgenutete  Welle  o  und  die  Kurbelscheibe p. 
Sobald  aber  der  im  halbkreisförmigen  Schlitz  des 
Rades  g  sich  bewegende  Stift  das  Ende  dieses 
Schlitzes  erreicht  hat,  stößt  die  untere,  etwa 
kegelförmige  Flüche  des  an  dem  genannten  Riegel 
festen  Knopfes  h  gegen  einen  —  in  der  Zeichnung 
nicht  angegebenen  —  Vorsprung  des  Rades  g  und 
bewirkt  damit  das  Zurückziehen  des  Riegels,  so 
daß  nunmehr  m  ruht,  während  die  neue  Drelmng 
der  Schraube  e  beginnt.  Es  sind  nun  —  wie  die 
Zeichnung  ergibt  —  die  Verhältnisse  so  gewählt, 
daß  die  Kurbelseheibe  p  während  der  Ruhepause 
der  Schraube  t  eine  volle  Drehung  macht,  so 
daß  die  Schaltklinke  q  zunächst  das  Schaltrad 
und  dessen  Welle  r  dreht  und  sodann  sich  in 
ihre  Anfangsstellung  zurückbewegt.  Sonach  kann 
das  Maß  des  Schaltens  an  der  Kurbelscheibe  p 
eingestellt  werden.  Die  Welle  r  dreht  durch  ein 
Kegelradpaar  die  zum  lotrechten  Verschieben  des  Spindelkastens  D  die- 
nende Schraube. 

Diese  vorzügliche  Schaltungsart  des  Langlochbohrers,  welche  gestattet, 
ihn  an  jedem  Hubende  beträchtlich  tief  eindringen  zu  lassen,  und  doch 
reine  Endflächen  der  Nut  oder  des  Keillochcs  liefert,  ist,  was  hervorgehoben 
zu  werden  verdient,  zunächst  von  Ernst  Rein,  dem  Teilhaber  der  ge- 
nannten Firma,  angewendet.  Für  Hobelmaschinen  hat  man  ähnliches  in 
anderer  Form  schon  früher  angestrebt  (vgl.  S.  228—230). 

Fig.  986  zeigt  noch,  wie  die  Lcitrolle  b  schief  einzustellen  ist,  und 
daß  die  Leitrolle  a  gleichzeitig  als  Spannrolle  für  den  Treibriemen  benutzt  wird. 

Auch  für  das  Erzeugen  der  Keilnuten  im  Innern  der  Radnaben  ver- 
wendet man  Fräser,  doch  wird  bisher  hiervon  so  wenig  Gebrauch  gemacht, 
daß  für  die  Zwecke  des  vorliegenden  Buches  die  Angabc  der  unten  ver- 
zeichneten Quellen1)  genügen  dürfte. 


Fig.  987. 


»)  American  Machinist.,  21.  Febr.  1895,  S.  141,  mit  Abb. 
Abb.    D.R.P.  No.  TS  953. 


FUcher,  W« 


I.   2.  Aufl. 


Z.  1895,  S.  1499,  mit 
31 
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Zueinander  genau  gleichlaufende  Flachen  entstehen  auch,  wenn  man 
zwei  Fräser  nebeneinander  legt  und  sie  an  den  beiden  Flächen  gleichzeitig 
arbeiten  laßt.     Hiervon   wird   häufig  bei   Fräsmaschinen  mit  lotrechten 
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Spindeln  —  also  einseitig  gelagerten  Fräsern  —  Gebrauch  gemacht.  Ks 
ist  selbstverständlich,  daß  man  den  Abstand  der  Frilserachsen ,  und  zwar 
durch  Versehieben  der  Spindellager,  einstellen  kann;  insbesondere  gewinnt 
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die  Maschine,  wenn  sie  die  Möglichkeit  bietet,  die  beiden  Fräser  bei  Bedarf 
einander  »ehr  nahe  zu  bringen. 

Beaman  &  Smith  in  Providence,  R.  J.,  haben  nach  Fig.  987  die  Lager- 
ungen und  den  Antrieb  der  Spindeln  so  angeordnet,  daß,  obgleich  die 
letzteren  im  Hauptlager  34  mm  messen,  der  Abstand  ihrer  Achsen  auf  63  mm 
eingestellt  werden  kann. 

Abbildungen  und  Beschreibungen  solcher  zweispindligen  Fräsmaschinen 
finden  sich  an  den  unten1)  angegebenen  Stellen;  von  der  Rcincckerschen 
Maschine  ist  Fig.  988  eine  Vorder-,  Fig.  989  eine  Seitenansicht,  während 
Fig.  990—992  Einzelheiten  darstellen.  Von  dem  Deckcnvorgelegc  aus, 
welches  minutlich  200  oder  400  Drehungen  macht,  wird  zunächst  durch 
ein  Stufenrollenpaar  die  Kiemenrolle  A  angetrieben,  die  mittels  der  Rolle  t 
die  oben  im  Maschinengestell  gelagerte  Welle  d  dreht.  Die  beiden  Spindeln 
8  und  sind  an  den  Schlitten  m  und  mt  gelagert  und  tragen  in  den 
Kasten  e  und  el  untergebrachte  Wurmräder,  in  welche  an  d  verschiebbare 
Wurme  greifen  und  demgemäß 
die  Frässpindeln  drohen.  Fig. 
990  läßt  die  Lagerungsweise  der 
Spindel  Sv  die  derjenigen  der 
Spindel  ,S'  gleicht,  im  Schnitt 
erkennen.  Während  nun  der 
Schlitten  m  am  Ausleger  des 
Maschinengestelles  einfach  wa- 
gerecht verschiebbar  ist,  hat 
man  zur  gegensätzlichen  Höhen- 
einstellung der  beiden  Fräser 
dem  Schlitten  m,  auch  eine  lot- 
rechte Versehiebbarbeit  gege- 
ben. Zu  diesem  Zweck  liegt 
zwischen  »ij  und  dem  Ausleger 
ein  Schlitten  «  (Fig.  991  u.  992): 
letzterer  ist  am  Ausleger  wag- 
recht, »i,  an  n  mit  Hilfe  der  Schraube  o  (Fig.  990)  lotrecht  zu  verschieben. 
Diese  Verschiebbarkeiten  dienen  nur  dem  Einstellen;  während  des  Arbeitens 
werden  im  und  ml  mit  dem  Ausleger  fest  verschraubt. 

Der  Aufspanntisch  a,  der  Schlitten  b  und  der  lotrecht  verschiebbare 
Winkel  e  sind  ähnlieh  angeordnet,  wie  früher  (S.  459)  beschrieben  wurde. 
Es  sei  bemerkt,  daß  die  Verschiebung  des  Winkels  c  nur  mittels  der  Hand 
stattfindet,  und  zwar  durch  eine  auf  p  gesteckte  Kurbel;  auch  die  Ver- 
schiebung des  Schlittens  b  auf  c  erfolgt  nur  mittels  der  Hand,  indem  aur 
die  betreffende  Schraube  q  eine  Kurbel  gesteckt  wird.  Dio  Verschiebung 
des  Aufspunntisches  a  auf  b  kann  selbsttätig  stattfinden  und  zwar  mittels 
ähnlicher  Einrichtungen ,  wie  sie  Fig.  962  bis  964  (8.  472)  darstellen.  Das 
Dcckcnvorgelege  enthält  zu  diesem  Zweck  eine  besondere,  zweistufige  Rolle, 
die  r  antreibt;  eine  mit  dieser  verbundene  fünfstufige  Rolle  dreht  k 
(Fig.  988  und  989)  und  von  dessen  Welle  wird  durch  Kegelräderpaare  und 
eine  verschiebbare  Welle  «  (vgl.  Fig.  934  und  935,  S.  457)  usw.  in 
früher  beschriebener  Weise  die  Welle  »/'  der  kurzen  Schraube  gedreht. 

~»)  Droop  &  Rein,  Z.  1896,  S.  1335,  mit  Abb.  J.  E.  Reinecker,  Z  1897, 
8.  830,  mit  Abb. 

31* 


Fig.  990.  Fig.  991. 


Fig.  992. 


4b4 
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f  (Fig.  988)  bezeichnet  einen  einstellbaren  Frosch ,  g  die  Lappen,  mittels 
welcher  man  den  selbsttätigen  Tischbetrieb  einrücken  kann.  Letzterer  kann 
in  beiden  Richtungen  rasch  oder  langsam  stattrinden,  vermöge  eines  Kehr- 
getriebes,  welche*  durch  den  Handhebel  /  (Fig.  088)  umzusteuern  ist. 
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Bei  einer  ferneren  G nippe  von  Parallelfräsmaschinen  liegen  die  Achsen 
der  beiden  zu  gleicher  Zeit  arbeitenden  Fräser  in  ein  und  derselben  geraden 
Linie. 

Es  können  dann  die  beiden  Fräser  auf  derselben  Welle  sitzen1)  oder 
auf  voneinander  unabhängigen  Wellen  befestigt  sein. 

Ein  Heispiel  für  letztere  Anordnung  ist  die  Ansatzfräsmaschine 
für  Muttern,  Bolzenköpfe,  Hahngehäuse  usw.,  welche  die  Fig.  993  und  994*) 
darstellen.  Es  werden  die  Werkstücke  entweder  zwischen  die  Spitzen  eines 
kleinen  Reitstockes  und  eine«  mit  Teilscheibe  versehenen  Spindelstockes 
(Fig.  994)  gespannt,  oder  auf  einen  Dorn  gesteckt,  der  lotrecht  auf  dem 
Aufspanntisch  angebracht  oder  in  anderer  Weise  am  Aufspanntisch  befestigt 
ist.  Dieser  ist  durch  Handkurbel,  Kegelradpaar  und  stehende  Schraube 
lotrecht  zu  verschieben  (Fig.  993)  und  mittels  der  Hand  oder  selbsttätig 
quer  gegen  die  Achse  der  Fräser.  Ersteres  geschieht,  indem  man  »uf  das 
Vierkant  der  betreffenden  Schraube  eine  Handkurbel  steckt,  letzteres  durch 
Drehen  der  zugehörigen  Mutter.  Diese  ist  außen  als  Wunnrad  ausgebildet, 
der  eingreifende  Wurm  wird  durch  zwei  Wellen  und  zwei  verdeckte  Winkel- 
räderpaare  von  der  stehenden,  langgenuteten  Welle  b  aus  gedreht,  und 
diese  durch  ein  ferneres  Winkelräderpaar  und  dreistufige  Riemcnrollen  von 
der  in  Fig.  993  links  belegenen  Frässpindel  aus.  Der  Antrieb  der  Maschine 
erfolgt  —  von  einer  Dynamomaschine  aus  —  durch  eine  Stufenschnurrolle  A, 
Wurm  und  Wurmrad;  letzteres  sitzt  mit  den  beiden  Rieraenrollen  g  auf 
gemeinsamer  Welle,  und  von  g  aus  übertragen  Riemen  die  Drehung  auf 
die  Rollen  f,  bzw.  die  Frässpindeln.  Es  sind  die  Ricmenrollcn  f  mittels 
ihrer  Naben  am  Maschinengestell  gelagert  und  die  Schwänzenden  der  Fräs- 
spindeln in  ihnen  verschiebbar.  Dagegen  sind  die  Hauptlager  der  Spindeln 
nur  mit  diesen  verschiebbar  (vgl.  Fig.  906,  S.  437).  Jedes  Hauptlager  ist 
mit  Zahnstange  versehen,  und  die  Welle  des  eingreifenden  Stimrädchens 
wird  oben  durch  Wurmrad,  Wurm  und  Handrad  e  gedreht,  so  daß  die 
Fräser  d  genau  eingestellt  werden  können. 

c)  Fräsmaschinen,  welche  nach  einer  Lehre  arbeiten.  Unter 
Hinweis  auf  das  früher  (S.  94  bis  97)  über  die  Benutzung  von  Lehren 
Gesagte,  darf  ich  mich  hier  kurz  fassen:  es  ist  die  Lehre  so  anzuord- 
nen, daß  der  gegensätzliche  Weg  .  des  Fräsers  gegenüber  dem  Werkstück 
von  der  zu  erzeugenden  Fläche  um  den  zugehörigen  Fräserhalbmesser  ab- 
stellt. Zu  diesem  Zweck  wird  meistens  eine  Rolle,  aber  auch  ein  runder 
Stift  benutzt,  die  man  gegen  die  Lehre  drückt,  um  beide  stets  in  Fühlung 
zu  halten. 

Bei  der  Ernst  Schießschcn  Fräsmaschine  (Fig.  995  und  996)  ist  diese 
Aufgabe  wie  folgt  gelöst.  Auf  dem  Bett  des  Maschincnbockcs  B  ist  die 
Lagerung  b  der  Rolle  festgeschraubt,  die  —  nicht  gezeichnete  —  Lehre  an 
der  gegenüberliegenden  Seite  des  Querschlittens  C  befestigt.  Die  Schraube  a, 
welche  zum  Verschieben  von  A  und  C  längs  des  Bettes  B  dient,  ist  in 
einer  Büchse  d  (Fig.  995)  rechts,  unverschieblich  gelagert.  Für  gewöhnliche 
Arbeiten  wird  diese  Büchse  d  an  ihrem  Orte  festgehalten;  soll  nach  der 


>)  Für  sechskantige  Muttern:  Dingl.  polvt.  Journ.  188».  Hd.  255,  S.  503,  mit  Abb. 
Für  gußeUorno  Hoiikörporglioder:  Z.  1882,  S.  1460,  mit  Abb. 
«j  Z.  1896,  S.  1337,  mit  Abb. 
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Lehre  gefräst  worden,  so  löst  man  die  betreffende  Klemme,  so  daß  a  in 
ihrer  Achse  sich  verschieben  kann.  In  eine  Zahnstange  der  Büchse  greift 
ein  verzahnter  Bogen,  der  mit  dem  belasteten  Ilebel  e  fest  verbunden  ist. 
Demgemäß  zieht  die  Büchse  d  die  in  ihr  gelagerte  Schraube  a  und  die 
Schlitten  A  und  C  stets  nach  rechts  —  in  bezug  auf  Fig.  995  —  und 
drückt  die  Lehre  gegen  die  Führungsrolle. 

Um  auf  der  J.  E.  Reincckerschen  Langfräsmasebine  (Fig.  967  u.  972, 
Taf.  XXXXIII)  nach  Lehre  zu  fräsen,  wird  auf  dem  Aufspanntisch  die  — 
gestrichelt  gezeichnete  —  Lehre  L  befestigt  und  der  Spindelkasten  von  der 
ihn  tragenden  Schraubo  gelöst,  so  daß  er  mittels  der  an  ihm  gelagerten 
Rolle  R  auf  dem  Rande  der  Lehre  L  ruht.  Das  —  ebenfalls  gestrichelt 
gezeichnete  —  Gewicht  Q  dient,  unter  Vermittlung  eines  Hebels,  zur  ent- 
sprechenden Belastung  des  Spindelkastens.  Mit  vorliegender  Zustellung 
werden  z.  B.  Lokomotivlenkstangen  gefräst. 

Die  Fig.  997,  998  und  999,  Taf.  XXXXV,  stellen  eine  von  Droop  & 
Rein  gebaute  Fräsmaschine  für  Weichen-Zungenwurzeln  dar.  Hier  muß 
die  Fräsermitte  zum  Teil  einen  Kreisbogen  beschreiben;  es  würde  daher  nicht 
gelingen,  die  Führungsrolle  bzw.  den  Führungsstift  über  den  steilen  Ab- 
hang der  Lehre  zu  schieben,  wenn  diese  der  Zungenwurzel  gleich  gestaltet 
wäre.  Deshalb  ist  von  der  Verlängerung  der  Lehre  (S.  95)  Gebrauch 
gemacht. 

Die  Maschine  ist  mit  zwei  genau  gleichen  Fräsern  versehen,  welche 
gleichzeitig  zwei  Sehinen  %o  (Fig.  998)  bearbeiten.  Diese  Werkstücke  sind 
auf  dem  längs  des  Maschinengestelles  A  verschiebbaren  Schlitten  B  be- 
festigt. Die  Lehre  L  (Fig.  997  und  998)  befindet  sich  mitten  zwiseheu  den 
beiden  Werkstücken;  sie  ist  auf  der  mit  dem  Schlitten  B  verschraubten 
Führung  d  zu  verschieben,  und  zwar  mittels  der  Sehraube  b,  während  B 
mittels  der  Schraube  a  verschoben  wird.  Beide  Schrauben  stehen  mittels  der 
Stirnräder  e  (Fig.  997)  in  Verbindung,  so  daß  die  Verschiebung  der  Lehre  L 
längs  des  Führungsstiftes  durch  entsprechende  Wahl  der  Gewindegang- 
höhen oder  durch  Wechseln  der  Räder  e  viel  größer  gemacht  werden  kann, 
als  dio  Verschiebung  der  Werkstücke  w  gegenüber  den  Fräsern.  Der  Be- 
trieb der  Räder  ee  bzw.  der  Schrauben  a  und  b  vermittelt  die  ausrück- 
bare Reibungskupplung  f  (Fig.  997  links),  ein  in  dieser  Figur  uuten  rechts 
angegebenes  Wurmradvorgelege  und  die  Riemenrolle  g  (Fig.  999).  Letztere 
ist  mit  einem  Winkelrad  aus  einem  Stück  gefertigt  und  dreht  sich  mit  diesem 
zunächst  frei  auf  der  durch  eine  vierstufige  Riemcnrollc  angetriebene  Welle  h. 
Dem  Winkelrad  gegenüber  steckt,  ebenfalls  lose,  ein  zweites  auf  k,  und 
ein  dazwischen  liegendes  Kuppelstück,  welches  durch  den  Handhebel  k 
(Fig.  997),  eine  Welle  und  einen  Zahnbogen  verschoben  werden  kann,  ver- 
bindet h  mit  dem  einen  oder  anderen  der  beiden  Winkelräder.  Da  nun 
ein  drittes  auf  der  Welle  t  festsitzendes  Winkelrad  in  die  beiden  vorigen 
greift,  so  dreht  sieh  g  je  nach  der  Lage  des  Kuppelstücks  rechte  oder  links, 
und  bewirkt  die  Verschiebung  von  Werkstücken  und  Lehre  in  einem  oder 
dem  entgegengesetzten  Sinne.  Gleichzeitig  wird  aber  auch  die  Welle  » 
rechts  oder  links  gedreht,  wovon  welter  unten  die  Rede  sein  wird. 

Am  Kopf  des  Maschinengcstelles  A  ist  eine  Platte  M  wagerecht  ver- 
schiebbar. In  deren  Mitte  ragt  der  Führungsstift  nach  unten  vor,  während 
links  und  rechts  von  diesem  die  beiden  Frässpindeln  N  gelagert  sind.  Sie 
stecken,  wie  der  Schnitt  in  Fig.  997  deutlich  erkennen  läßt,  in  lotrecht 
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verschiebbaren  Büchsen  und  werden  durch  ein  in  die  an  ihnen  ausgebil- 
dete Zahnstange  eingreifendes  Stirnrad,  Wurmrad  und  Wurua  mittels  der 
Handräder  /  verschoben.  Das  obere  langgenutete  Ende  jeder  Fräser- 
spindcl  steckt  in  einer  Büchse,  auf  der  ein  Stirnrad  0  befestigt  ist,  und 
welche  gleichzeitig  die  Lagerung  dieses  Rades  vermittelt.  In  die  Kader 
O  greift  das  mit  der  Riemenrolle  Q  verbundene  und  um  einen  Bolzen  des 
Schlittens  M  frei  drehbare  Stirnrad  P.  Der  Treibriemen  ist  über  die  bei- 
den Leitrollen  R  gelegt  und  wird  durch  eine  höher  liegende,  in  der  Zeich- 
nung nicht  enthaltene  Rolle  betätigt.  An  der  in  Fig.  998  links  belegenen 
Leit rolle  R  sitzt  eine  Stufenrolle,  welche  die  Welle  h  antreibt. 

Die  wagerechten  Verschiebungen  der  Platte  M  sollen  nun  regelmäßig 
so  stattfinden,  daß  der  mehrfach  genannte  Führungsstift  mit  der  Lehre  L 
in  Fühlung  bleibt.  Zu  diesem  Zweck  ist  in  der  hohlen  Flutte  M  eine  kurze, 
liegende  Zahnstange  angebracht,  in  welche  ein  an  der  langen,  liegenden 
Welle  m  befestigtes  Zahnrädchen  greift,  während  am  anderen  Knde  dieser 
Welle  der  R'lastete  Hebel  n  sich  befindet  und  so  den  an  M  festsitzenden 
Führungsstift  gegen  L  drückt,  w  ist  durch  eine  Art  Sperrad  mit  m  ver- 
bunden; man  kann  daher  seine  Lage  auf  m  nach  Bedarf  ändern,  auch  n 
frei  herabhängen  lassen.  Von  dem  letzteren  wird  Gebrauch  gemacht,  wenn 
ohne  Benutzung  der  Lehre  L  gefräst  werden  soll.  K»  sind  z.  B.  die  Schienen- 
enden gerade  zu  fräsen,  wofür  die  Lehre  nicht  verwendet  werden  kann. 
Alsdann  dreht  man  die  Welle  m  durch  ein  Kegelradpaar  von  »lein  ausrück- 
baren Wunnrad  p  (Fig.  997  und  999)  aus;  dieses  erfährt  seine  Drehung  von 
der  stehenden  Wolle  q  aus,  entweder  selbsttätig  durch  die  früher  genannte 
liegende  Welle  t  oder  mittels  der  Hand  durch  das  Handrad  r  (Fig.  999», 
welches  durch  seine  Welle  und  ein  Kcgclradpaar  mit  der  stehenden  Welle 
q  in  Verbindung  steht. 

Man  bemerkt  in  Fig.  998  rechts  von  iler  Leitrolle  R  eine  kleine 
Riemenrollc  s.  Sie  betreibt  die  lose  um  einen  Bolzen  drehbare  Rolle  t,  mit 
der  eine  Sehnurrolle  verbunden  ist.  Diese  wirkt  auf  eine  kleine,  auf  das 
Ständerchen  u  gestellte  Kreiselpumpe,  welche  zum  Heben  der  Ktihlflüssig- 
keit  dient.  Das  Lichtbild  (Fig.  1000)  ist  eine  Gesamtansicht  der  bemerkens- 
werten Maschine.  Man  sieht  im  Vordergründe  nn  einer  auf  dem  Fußboden 
liegenden  bearbeiteten  Schiene  die  Steilheit  der  erzeugten  Gestalt.  Nur 
die  gerade  Endfläche  und  die  zwei  rechtwinklig  zur  Schienenlänge  liegen- 
den Schultern  sind  ohne  Benutzung  der  Lehre  erzeugt. 

Solche  stark  gekrümmte  Flächen  lassen  sich  bei  geeigneter  sonstiger 
Gestalt  der  Werkstücke  auch  auf  folgendem  Wege  nach  einer  Lehre  fräsen.1) 

Es  handelt  sieh  z.  B.  um  das  Erzeugen  einer  krummen  Nut  in  einer 
ebenen  Scheibe.  Führungsstift  und  Fräser  liegen  in  derselben  Achse 
einander  gegenüber,  zwischen  ihnen,  an  gemeinsamer,  in  nachgiebigein 
Lager  drehbarer  Welle  befestigt,  einerseits  die  Lehre,  anderseits  das  zu 
bearbeitende  Werkstück. 

Das  Fräsen  kleinerer  lt>uersehnittsformcn  nach  größerer,  geometrisch 
ähnlicher  Lehre4)  wurde  bereits  S.  97  beschrieben. 

d)  Räderfräsmasch  inen.  Es  lassen  sich  kleinere  Stirnräder  ohne 
Umstände  auf  der  allgemeinen  Fräsmaschine  bearbeiten,  indem  man  sie 

')  Du  vi*  Sl  Groh man  ii,  Portef.  economique  He-  innchinos.  Dez.  1X06,  S.  180, 
mit  Abb. 

•j  7.   l.-sSi,  8.  s:iO:  iss-,  s.  1147,  mit  Abb. 
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auf  einen  Dorn  preßt  und  diesen  zwischen  zwei  Spitzen  spannt.  Eine  der 
Spitzen  ist  (Fig.  312  S.  148)  mit  Mitnehmer  und  Einteilvorrichtung  ver- 
sehen. Das  Ganze  wird  auf  dem  Aufspanntisch  so  befestigt,  daß  die  Achse 
des  Doms  mit  der  Versehiebungsrichtung  gleichlaufend  und  quer  gegen 
die  Fräseraehse  liegt.  Für  schraubenförmig  verlaufende  Kadzähne  ist  die- 
selbe Vorrichtung  brauchbar;  es  muß  aber  die  Achse  des  Dornes  entspre- 


Fig.  100O. 


chend  schräg  gegen  die  Fräseraehse  gerichtet  sein,  auch  da*  Werkstück 
während  der  Arbeit  sich  drehen,  weshalb  eine  selbsttätige  Drehung  des 
Mitnehmers  (vgl.  Uaubitzc,  Fig.  313  und  314,  S.  148)  vorzusehen  ist.1)  Es 
verlaufen  diese  Arbeiten  gerade  so  wie  das  Fräsen  gerader  oder  gewundener 
Reibahlen-  oder  Fräserschneiden. 

Während  man  auch   kegelförmige  Reibahlen  und  Fräser  auf  diesem 


')  Vgl.  Z.  1892,  S.  754,  mit  Abb. 
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Wege  bearbeiten  kann,  ist  da«  Verfahren  für  Kegelradzähne  nicht  brauch- 
bar, liefert  mindestens  ungenaue  Zahnflanken.1) 


Größere  Räder  lassen  sich  mit  entsprechend  größeren  Maschinen  ebenso 
frftsen.    Es  ist  unter  diesen  besonder»  der  Hruinard sehen  zu  gedenken,*) 

>,  Z.  1898,  S.  15. 

*)  Revue  industrielle,  Mai  1891,  S.  194,  mit  Abb.    Z.  1892,  S.  750.  mit  Abb. 
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welche  von  der  Brainard  Mitling  Machine  Co.  gebaut  wird.  Diese  Ma- 
schine bearbeitet  Räder  mit  beliebigen  Zähnezahlen  von  der  erstmaligen 
Einstellung  ab  bis  zur  Fertigstellung  selbsttätig. 

Fig.  1001  und  1002  zeigen  eine  einfachere,  von  H.  Wohlenberg 
gebaute,  selbsttätige  Rädcrfräsmaschinc. ')  A  bezeichnet  die  angetriebene 
Rolle;  sie  ist  mit  hohen  Borden  versehen,  so  daß  bei  dem  Verschieben 
des  Bockes  B  in  der  Achsenrichtung  von  A  der  Treibriemen  auf  der 
Trommel  K  des  Deckenvorgeleges  wandert.  Die  zu  fräsenden  Räder  werden 
auf  einen  Dorn  gepreßt  und  mit  diesem  an  der  drehbaren  Spindel  E  be- 
festigt: die  Spitze  des  Reitetockes  U  stützt  das  freie  Ende  des  Dorne*.  Der 
Fräser  ist  in  dem  Bock  B  lotrecht  gelagert  und  kann  mit  diesem  auf  dem 
Schlitten  C  verschoben  werden,  um  die  richtige  Entfernung  von  der  Werk- 
stückmitte zum  Fräser  einzustellen.  Der  Schlitten  C  wird  gleichlaufend 
zur  Werkstückachse  auf  dem  Maschinenbett  verschoben,  und  zwar  mittels 
einer  Schubstange  und  einer  Schleife  S,  die  in  folgender  Weise  angetrieben 
wird:  Neben  der  Riemenrolle  A  und  mit  ihr  fest  verbunden  befindet  sich 
die  Trommel  M,  welche  eine  auf  der  Welle  des  Deckcnvorgeleges  sich  frei 
drehende  Stufenrolle  L  antreibt.  Diese  dreht  die  Stufenrolle  H,  deren  Welle 
mittels  Wurm  und  Wurmrad  eine  quer  durch  das  Maschinenbett  gelegte 
Welle  dreht.  Sie  treibt  durch  WTurm  und  Wurmrad  die  Welle  z,  und  an 
an  ihr  sitzt  eine  Kurbelscheibe  mit  einstellbarem  Knrbelzapfen,  der  in  die 
Schleife  S  greift.  Jede  ganze  Drehung  der  Welle  z  führt  demnach  den 
Fräser  einmal  langsam  am  Werkstück  hin  und  einmal  rasch  zurück.  Nach- 
dem auf  dem  Rückgange  der  Fräser  die  vorhin  erzeugte  Zahnlücke 
verlassen  hat,  wird  die  Spindel  E  um  eine  Teilung  der  in  Bearbeitung  be- 
findlichen Räder  gedreht.  Das  geschieht  durch  das  Sperrad  F,  die  Sperr- 
klinke H  und  einen  an  der  Scheibe  J  festen  Daumen.  J  dreht  sich  mit 
der  Welle  z.  Diese  Drehung  durch  das  Sperrad  würde  nicht  genau  genug 
sein.  Es  ist  daher  neben  F  ein  Lehrrad  G  mit  so  viel  keilförmigen  Zahn- 
lücken versehen,  als  die  Zähnezahl  der  zu  fräsenden  Räder  beträgt,  und  in 
je  eine  dieser  Zahnlücken  legt  sich  das  keilförmige  Ende  des  doppelarmigen 
Hebels  O  (Fig.  1001;  vgl.  Fig.  473,  S.  222),  welcher  durch  das  Gewicht  P 
belastet  ist.  Bevor  das  Sperrad  F  sich  drehen  kann,  muß  0  zurückgezogen 
werden.  Das  geschieht  durch  den  Hebel  R,  gegen  den  zu  rechter  Zeit  die 
am  Schlitten  C  feste  Leiste  i  sich  legt.  So  arbeitet  die  Maschine  selbst- 
tätig, bis  ein  neuer  Satz  Werkstücke  einzufügen  ist.  Man  bedarf  aber  für, 
jede  Zähnezahl  eines  besonderen  Lehrrades. 

Jene  sinnreiche  Anordnung,  nach  welcher  die  Sehaltbewegung  von 
der  mit  A  verbundenen  Trommel  M  abgeleitet  wird,  bringt  die  Fräserver- 
schiebung in  Ruhe,  sobald  der  Fräser  —  vielleicht  durch  Bruch  oder 
Gleiten  des  Antriebsriemens  —  zum  Stillstand  kommt. 

Bei  der  selbsttätigen  Räderfräsmaschine  von  der  Maschinenfabrik 
Pckrun*)  wird  das  Werkstück  in  der  Nähe  der  Arbeitsstelle  während  des 
Arbeitens  selbsttätig  eingeklemmt,  um  das  Zittern  des  Werkstücks  zu  ver- 
hüten. 

Eine  von  Droop  &  Rein  gebaute  allgemeine  Zahnräderfräsmaschine, 
welche  Fig.  1003  u.  1004,  Tnf.  XXXXVI,  in  zwei  Ansichten  bzw.  teilweisen 

M  Z.  1887,  S.  1143,  mit  Abb. 
•-,  Z.  1901,  S.  174»,  mit  Abb. 
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Schnitten  (Fig.  1005  bis  1007)  in  Ergänzungen  darstellen,  isi  für  Räder  bis 
zu  1500  mm  Durchmesser  geeignet  und  imstande,  gewöhnliche  Stirnrad- 
Zähne,  schräge  Stirnradzähne,  schraubenförmig  verlaufende  Stirnradzähne, 
Wurmradzäbnc  und  sogenannte  Pfeil-  oder  Winkelzähne  zu  schneiden.  An- 
gesichts dieser  Vielseitigkeit  sind  die  Abbildungen  nicht  leicht  zu  ver- 
stehen. Ich  glaube  sie  am  kürzesten  beschreiben  zu  können,  wenn  ich 
zuerst  den  Gesamtaufbau  und  dann  die  Teile,  welche  für  die  einzelnen 
Verwendungszwecke  in  Frage  kommen,  erläutere. 

Die  Maschine  besteht  aus  dem  schweren,  in  Hohlguß  ausgeführten 
Bett  A,  dem  auf  diesem  verschiebbar  angebrachten  Bock  B,  an  welchem 
die  Fräserspindel  gelagert  ist,  und  dem  ebenfalls  auf  A  verschiebbaren 
Bock  C.  der  die  Aufspannvorrichtung  für  die  Werkstücke  enthält. 

Der  Antrieb  erfolgt  durch  die  Stufenrolle  D  (Fig.  1003);  sie  ist  auf 
einer  Röhre  befestigt,  die  in  einem  am  Bett  -4  festen  Bock  sich  dreht  und 
die  ianggenutete,  in  ihr  verschiebbare  Antriebswelle  a  in  Umdrehung  ver- 
setzt. Links  von  der  Lagerung  der  in  Rede  stehenden  Röhre  sitzen  ein 
Stirnrad  und  eine  Stufenrolle  für  die  Schaltbewegungen. 

An  der  rechten  Seite  des  Bockes  B  (Fig.  1003),  ist  ein  Körper  E  an- 
gebracht. Er  ist  da,  wo  er  den  Bock  berührt,  kreisrund,  legt  sich  mit 
seiner  Hohlfläche  gegen  einen  an  B  ausgebildeten  ringförmigen  Ansatz  und 
ist  um  die  Achse  dieses  Ansatzes,  die  mit  der  Achse  der  Welle  a  zusammen- 
fällt, drehbar.  Mittels  Schrauben,  deren  Köpfe  in  eine  kreisrunde  Auf- 
spannut von  E  greifen,  ist  E  an  B  zu  befestigen.  Das  Drehen  des  Kör- 
pers E  bewirkt  man  mittels  des  Wunnes  b,  d<  r  in  Zahnlücken  eines  an 
E  befestigten  Ringes  greift.  Da  kein  Grund  vorliegt,  E  ganz  herum  zu 
drehen,  so  enthält  dieser  Ring  (vgl.  Fig.  1004)  nur  60  Zähne  von  115, 
welche  auf  ihm  Platz  finden  würden.  Die  Lagerung  des  Wurmes  b  ist  aus 
Fig.  1003  und  1004  ohne  weiteres  zu  erkennen. 

Längs  eines  breiten,  an  E  ausgebildeten  Führungsstabes  ist  der  Schlit- 
ten F  verschiebbar.  In  ihm  ist  die  hohle  Spindel  g  gelagert,  in  welcher 
die  Fräserspindel  II,  ein  wenig  verschiebbar,  steckt.  Diese  Verschiebung 
dient  zum  genauen  Einstellen  des  Fräsers  in  seiner  Achsenrichtung.  Zu 
diesem  Zwecke  ist  das  obere  Ende  der  Spindel  H  mit  Gewinde  versehen, 
in  welches  das  Muttergewinde  des  Handrades  d  greift,  und  dieses  ist,  wie 
aus  Fig.  1003  deutlich  hervorgeht,  mit  dem  Wunurad  e  so  verbunden,  daß 
beide  gegeneinander  verdreht  werden  können.  Eine  an  der  Mutter  d  an- 
gebrachte Klemme  wird  angezogen,  sobald  die  Spindel  H  in  richtiger  Lage 
sich  befindet.  Die  Spindel  H  ist  mit  ihrem  unteren  Ende  in  der  einstell- 
baren Büchse  f  gelagert. 

In  das  mit  der  hohlen  Spindel  g  verbundene  Wurmrad  e  greift  ein 
aur  der  Welle  h  verschiebbarer  Wurm,  h  wird  durch  Räder  von  einer 
Welle  aus  angetrieben,  deren  Achse  die  Achse  der  Welle  a  kreuzt  und  von 
dieser  durch  ein  Kegelradpaar  gedreht  wird,  so  daß  durch  Drehen  des 
Körpers  E  der  Betrieb  der  Fräserspindel  keine  Störung  erleidet.  Es  sei 
darauf  hingew  iesen,  dall  die  links  von  E  bzw.  h  in  Fig.  1004  sichtbaren 
Räder  —  welche  «,  wie  angegeben,  antreiben  —  hinter  dem  Bock  C  liegen 
und  mit  diesem  nichts  zu  tun  haben. 

Hechts  von  der  Fräserspindel  siebt  man  in  Fig.  1004  eine  Stufenrolle 
auf  h  stecken,  die  eine  tiefer  liegende  Stufenrolle  antreibt.  Diese  dreht 
durch   Räder  mit  schraubenförmigen  Zähnen  eine  kurze  liegende  Welle, 
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welche  endlich  durch  Wurm  und  Wurmrad  die  Schraube  i  dreht  und  da- 
durch den  Schlitten  F  an  E  verschiebt.  Die  Lagerung  der  genannten  Welle 
vermag  nun  um  die  Achse  der  unteren  Stufeurolle  so  viel  zu  schwingen, 
daß  der  Eingriff  des  mit  ihm  verbundenen  Wurmes  mit  dem  auf  t  stecken- 
den Wurmrade  aufgehoben  werden  kann.  Wenn  beide  im  Eingriff  stehen, 
so  hangt  das  freie  Ende  auf  einer  Nase,  welehe  mit  einer  —  aus  der  Figur 
nicht  deutlich  erkennbaren  —  in  B  gleichlaufend  zur  Schraube  i  verschieb- 
baren Stange  in  Verbindung  steht.  An  dieser  ist  ein  Anschlag  einstellbar; 
verschiebt  der  Sehlitten  auf  seinem  Wege  nach  links  mit  Hilfe  des  An- 
schlages die  Stange,  so  senkt  sich  die  Lagerung,  und  der  Eingriff  des 
Wunnes  wird  unterbrochen.  Durch  die  in  Fig.  1004  rechts  vom  Schlitten 
angegebene  Schraubenfeder  wird  jene  Stange  wieder  zurückgeführt.  Die 
Zurück bewegung  des  Schlittens  F  nebst  des  an  ihm  gelagerten  Fräsers  ge- 
schieht durch  Drehen  der  Schraube  t  mittels  der  Hand.  Der  Bock  B  kann 
durch  eine  Schraube  k  längs  des  Bettes  A  mittels  einer  Handkurbel  bzw. 
eines  Handrade»  verschoben  werden,  aber  auch  selbsttätig,  worauf  weiter 
unten  zurückzukommen  ist. 

Ich  wende  mich  nun  zu  dem  Bock  C.  Derselbe  enthält  die  kräftige, 
sorgfältig  gelagerte  Spindel  J,  in  welche  der  Dorn  K  gesteckt  wird,  der 
meistens  zur  Aufnahme  des  zu  bearbeitenden  Rades  dient.  Dem  Dorn  wird 
eine  zweite  —  nicht  gezeichnete —  Stützung  durch  einen,  in  Fig.  1004  rechts, 
auf  das  Bett  A  durch  Schrauben  zu  befestigenden  Bock  gewährt.  Es  sitzt 
auf  J  auch  eine  Flanscheibe  L,  welche  zur  Befestigung  der  zu  schneiden- 
den Räder  benutzt  werden  kann.  Um  den  Druck,  welchen  der  Fräser  in 
seiner  Arbeitsrichtung  auf  das  Werkstück  ausübt,  möglichst  unmittelbar  auf- 
zuheben —  der  Weg  dieses  Druckes  über  den  Dorn  K,  die  Spindel  J,  den 
Bock  C\  das  Bett  A  und  weiter  den  Bock  B,  Führungsstück  E  zum  Schlit- 
ten F  würde  bei  schweren  Schnitten  zu  Zitterungen  Veranlassung  geben  — 
ist  au  E  ein  einstellbarer,  in  der  Zeichnung  nicht  angegebener  Anschlag 
befestigt,  welcher  sieh  in  Höhe  des  Fräsers  gegen  den  zu  bearbeitenden 
Radkranz  legt. 

Die  Drehung  der  Spindel  J  wird  durch  das  sehr  genau  gearbeitete 
Wunnrad  M  und  den  Wurm  X  (Fig.  1003)  bewirkt.  Die  Lagerung  der  zu 
X  gehörenden  Welle  ist  um  über  N  befindliche  Querzapfen  schwenkbar, 
teils  nm  den  Eingriff  von  Wurm  und  Wurmrad  überhaupt  aufzuheben  — 
wenn  das  an  der  I'lanscheibe  zu  befestigende  Werkstück  ausgerichtet  werden 
soll,  oder  eine  andere  Veranlassung  zum  raschen  Drehen  des  Wunnrades 
vorliegt  —  teils  um  die  Gewindegänge  des  Wurmes  fest  in  die  Zahnlücken 
des  Wunnes  drücken  zu  können.  Es  greift  an  das  untere  Ende  der  in 
Rede  stehenden  Lagerung  eine  kurze  Lenkstange  /,  die  anderseits  einem 
Wunnrade  angebolzt  ist.  Der  zugehörige  Wurm  ist  in  einer  um  die  Achse 
des  Wurmrades  drehbaren  Hülle  gelagert.  Man  dreht  Hülle  und  Wurm- 
rad mittels  der  Handhabe  0  und  legt  ihre  Endlage  durch  einen  Kinsteck- 
stift  fest;  der  Wurm  wird  benutzt,  um  den  größeren  Wurm  JV  fest  in  die 
Zahnlücken  von  M  zu  drücken. 

Das  Kegelrad  m  (Fig.  1003  ganz  rechts)  steckt  zunächst  lose  auf  der 
Welle  des  Wunnes  N;  es  kann  durch  einen  in  der  Zeichnung  unter  ihm 
angegebenen  Riegel  —  den  man  mittels  des  dort  sichtbaren  Knopfes  ver- 
schieben kann  —  an  jeder  Drehung  gehindert  werden.  Mit  »i  ist  eine 
Teilscheihe  gekuppelt,  in  deren  Löcher  ein  im  Arm  w,  der  mit  der  Welle 
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d«s  Wurme»  N  fest  verbunden  ist,  einstellbarer  Stift  greift,  so  daß  man  im- 
stande ist,  den  Wurm  N  um  ganz  bestimmte  Bogengrößen  gegenüber  dem 
Kade  m  zu  drehen. 

Die  Verschiebung  des  Bockes  C  auf  dem  Bett  A  findet  durch  die 
Schraube  o  (Fig.  1003)  statt.  Das  Weitere  kommt  bei  der  Erörterung  der 
Benutzungsweisen  der  Maschinen  zur  Sprache. 

Sollen  gewöhnliche  Stirnradzähne  gefräst  werden,  so  wird  das  Werk- 
stück mittels  des  Domes  K  oder  der  Planscheibe  L  an  der  Spindel  J  be- 
festigt und  —  bei  festgeriegeltem  Zahnrad  m  (Fig.  1003)  —  nach  jedem 
Schnitt,  mit  Hilfe  des  Armes  »  um  eine  Teilung  gedreht.  Der  Bock  C 
mit  allem  Zubehör  ruht  im  übrigen.  Der  Bock  B  ist  in  der  Achse  von  J 
dem  Halbmesser  des  Werkstückes  entsprechend  genähert.  E  ist  so  ein- 
gestellt, daß  die  an  ihm  ausgebildete  Führung  wagereeht,  d.  i.  gleichlaufend 
zur  Werkstücksachse  liegt.  Durch  die  von  der  Welle  k  ausgehende  Schal- 
tung wird  der  Fräser  —  in  bezug  auf  Fig.  1004  —  von  rechts  nach  links 
durch  die  von  ihm  erzeugte  Zahnlücke  geführt,  diese  Verschiebung  des 
Fräsers  selbsttätig  unterbrochen  und  der  Schlitten  F  mittels  Handkurbel  zu- 
rückgezogen. 

Das  Erzeugen  schrägliegender  gerader  Zahnlücken  (mangelhafter  Er- 
satz für  schraubenförmige  Zahnlücken  wird  sogar  zum  Eingriff  für  einen 
Wurm  verwendet)  ist  von  dem  soeben  angegebenen  Verfahren  nur  insofern 
verschieden,  als  man  die  Führung  E,  und  damit  den  Fräser  nebst  dessen 
Weg  entsprechend  schräggestellt  hat. 

Für  schraubenförmige  Zahnlücken  bzw.  Zähne  verschiebt  sich  F  nicht 
an  E;  es  wird  E  nur  so  weit  schräg  gestellt,  daß  der  Fräser  in  die  Rich- 
tung des  zu  erzeugenden  Gewindes  fällt.  Dagegen  wird  die  Beweglichkeit 
des  Werkstückes  stark  in  Anspruch  genommen. 

Es  muß  die  Lage  des  letzteren  gegenüber  dem  Fräser  in  der  Richtung 
des  Teilkreises  sich  in  gleichem  Verhältnis  ändern,  wie  in  der  Richtung 
der  Achse,  was  erreicht  wird,  indem  man  das  Rad  gleichzeitig  dreht  und 
verschiebt,  und  beide  Bewegungen  in  festem  Verhältnis  stattfinden  läßt. 
Von  der  Antriebswelle  a  (Fig.  1003)  links,  wird  durch  Riemen  oder  Zahn- 
räder die  größtenteils  vor  dem  Maschinenbett  A  liegende  Welle  p  an- 
getrieben. Auf  dieser  sitzt  —  rechts  —  ein  Ann  q  fest,  in  dessen  Enden 
zwei  kurze  Wellen  gelagert  sind  (vergleiche  die  gestrichelten  Linien  in  der 
Umgebung  von  p  (Fig.  1004).  Diese  Wellen  enthalten  je  zwei  Stirnrädchen, 
von  denen  die  rechts  (Fig.  1003)  belegenen  13  Zähne,  die  links  belegenen 
14  Zähne  besitzen.  Eretere  greifen  in  das  Rad  r  mit  45  Zähnen,  letzlere 
in  ein  links  belegenes  Rad,  welches  mit  44  Zähnen  versehen  ist.  Man  kann 
nun  r  mittels  einer  in  Fig.  1003  ganz  rechts  belegenen  ringförmigen  Mutter 
so  nach  rechts  ziehen,  daß  es  an  seiner  Lagerbüchse  festgebremst  wird. 
Dann  dreht  sich  das  auf  p  lose  steckende  Rad  */io  so  rft8|ch  als  q;  diese 
Drehungen  werden  auf  ein  um  die  Welle  *  frei  drehbares  und  auch  ver- 
schiebbares Stirnrad  übertragen.  Verschiebt  man  es  nach  links,  so  wird 
es  mit  dem  benachbarten  Kcgelrade  gekuppelt  und  dadurch  die  Welle  t  in 
Drehung  versetzt,  t  dreht  unter  Vermittlung  von  Wechselndem,  die  au 
einem  Stelleisen  S  angebracht  sind,  die  Welle  w,  diese  durch  Kegelräder 
eine  stehende,  in  Fig.  1003  ganz  rechts  sichtbare  Welle,  und  diese  endlich 
das  Kegelrad  m,  von  dem  der  vorhin  erwähnte  Riegel  zurückgezogen  ist,  so 
daß  es  sich  mit  der  Teilscheibe  und  dem  Wurm      drehen  kann.   Es  erfolgt 


I.  Teil.    Di«  «pan  abnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


495 


hierdurch  also  eine  durch  die  Wechselrader  einstellbare  Drehung  des  Werk- 
stücks. Ein  auf  t  (Fig.  1004)  steckendes  Rad  v  ist  so  nach  links  geschoben, 
daß  es  in  ein  auf  der  Schraube  o  (Fig.  1003)  festsitzendes  greift,  diese 
dreht  und  damit  den  Bock  C  und  das  Werkstück  in  der  Achsenrichtung  des 
letzteren  verschiebt.  Sobald  der  Fräser  einen  Schnitt  vollendet  hat,  stößt 
ein  am  Fuß  des  Bockes  C  einstellbarer  Frosch  gegen  den  Winkelhebel  w 
(Fig.  1004, 1006, 1007),  löst  dadurch  den  Hebel  x  (Fig.  1004  u.  1006),  den  eine 
Schraubenfeder  stet*  nach  links  zieht,  und  hebt  dadurch  die  Kupplung  der 
beiden  auf  *  (Fig.  1103  rechts)  sitzenden  Rüder  (30er  Kegelrad,  40er  Stirn- 
rad) auf,  wodurch  der  Betrieb  der  Welle  «  aufhört.  Man  dreht  mittels  des 
auf  der  Wolle  *  sitzenden  Handrades  diese  Welle  rückwärts,  verschiebt 
damit  C  und  dreht  gleichzeitig  das  Werkstück  in  die  frühere  Lage  zurück, 
verdreht  dann  den  Doppclarm  n  gegenüber  der  Teilscheibe  so  weit,  wie 
die  Zahnteilung  des  Werkstücks  verlangt  und  rückt  mittels  des  Hand- 
hebels x  (Fig.  1004  und  1006)  den  Schaltbetrieb  wieder  ein. 

Um  Wurmradzähne  zu  erzeugen,  wird  das  Werkstück  zunächst  mittels 
scheibenförmigen  Fräsers  vorgefräst.  Man  stellt  die  Fräserwelle  so  weit 
schräg,  daß  die  Neigung  der  Drchcbene  des  Fräsers  mit  der  mittleren 
Neigung  der  Wurmradzähnc  zusammenfällt,  und  führt  ihn  dann  gegen 
da«  Werkstück,  in  welchem  er  eine  Zahnlücke  bis  zu  etwa  ganzer  Tiefe 
erzeugt. 

Diese  Verschiebung  bewirkt  die  Schraube  k  (Fig.  1004),  und  zwar  selbst- 
tätig. Es  sitzt  nämlich  nahe  dem  einen  Ende  von  k  ein  Stirnrad  auf  der 
Schraube  k  fest.  Dieses  wird  durch  ein  auf  der  Welle  y  (Fig.  1003,  1004, 
1006  u.  1007)  sitzendes  Stirnrad  gedreht  und  letzteres  durch  Wurm  und  Wurm- 
rad, die  in  Fig.  1004  vor  der  Maschine,  in  Fig.  1007  rechts,  in  Fig.  1006  unten 
zu  sehen  sind.  Die  Welle  2  (Fig.  1003,  1004,  1006)  vermittelt  die  Drehung 
dieses  Wurmes  und  wird  durch  ein  Stirnradpaar  betätigt,  das  man  in  der 
Mitte  der  Fig.  1003  unten  sieht.  Das  obere  dieser  Räder  ist  auf  der  Welle  p 
verschiebbar,  um  den  vorliegenden  Betrieb  ein-  und  ausrücken  zu  können. 
Ist  die  richtige  Zahnlückentiefe  erreicht,  so  stößt  ein  am  Fuß  des  Bockes  B 
einstellbarer  Frosch  gegen  das  obere  Ende  des  doppelarmigen  Hebels  P 
(Fig.  1003  u.  1004)  und  dieser  löst,  unter  Vermittlung  einer  Zugstange, 
einer  liegenden  Welle  mit  Hebeln,  einer  zweiten  Zugstange,  den  Riegel, 
welcher  bis  dahin  das  Lager  des  Wurmes,  der  die  Welle  y  treibt,  mittels 
des  Armes  «  trug;  der  Wurm  senkt  sich  und  die  Zuschiebung  des  Fräsers 
gegen  da»  Werkstück  ist  damit  unterbrochen.  Man  dreht  die  Schraube  k 
mittels  der  Hand  rückwärts,  schaltet  —  das  Rad  m  hält  sein  Riegel  jetzt 
fest  —  mittels  des  Doppelarmes  n  das  Werkstück  um  eine  Zahnteilung 
weiter  und  läßt  die  folgende  Zahnlücke  schneiden. 

Nachdem  so  das  Vorschneiden  der  Zahnlücken  vollzogen  ist,  wird  ein 
Fräser  eingesetzt,  dessen  Umhüllungsfläche  genau  dem  später  anzuwendenden 
Wurm  entspricht,  und  die  Fräserspindcl  lotrecht  eingestellt.  Anderseits 
wird  der  das  Rad  m  bisher  festhaltende  Riegel  zurückgezogen,  das  Kad  r 
(Fig.  1003)  gegen  das  auf  der  Welle  p  feste  Stück  q  geschoben,  wobei  beide 
miteinander  gekuppelt  werden,  also  der  Planetenradbetrieb  wegfällt  — 
man  muß  das  Werkstück  erheblich  rascher  «Indien,  als  bei  dem  Erzeugen 
schraubenförmiger  Zähne  —  das  Rad  v  (Fig.  1004)  zurückgezogen,  so  daß 
der  Bock  C  sich  nicht  verschiebt,  und  werden  geeignete  Wechselräder  an- 
gewandt, so  daß  für  jede  Drehung  des  Fräsers  sich  das  Werkstück  um  eine 
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Zuhnteilung  dreht,  wenn  der  Wurni  eingängig  ist.  oder  um  zwei  Zahn- 
teilungen, wenn  ein  zweigängiger  Wurm  in  das  Rad  greifen  soll. 

Handelt  es  Bich  um  das  Fräsen  von  Pfeilzahnlttcken,  so  wird  der 
Körper  E  durch  einen  Kopf  ersetzt,  in  dem  eine  FrÄserspindel  in  der 
Achsenrichtung  von  a  gelagert  ist.  Man  verwendet  einen  fingerartigen 
Frilser.  Vorher  werden  »her  die  Zahnlücken  in  der  Mitte,  dem  Knickpunkte 
der  Zahnlücken,  vorgebohrt,  wobei  man  im  wesentlichen  gerade  so  verfährt, 
wie  hei  dem  Vorsehneiden  der  Wurmrüder.  Nunmehr  tritt  der  Kingerfräser 
in  Tiltigkeit,  wobei  »las  Werkstück  gerade  so  bewegt  wird,  wie  beim  Fräsen 
schraubenförmig  gewundener  Zahnlücken.  Man  läßt  den  Fräser  in  dem 
vorgebohrten  Loch  anfangen  und  am  Hände  des  Hades  ausschneiden. 


Fig.  100S. 


Ich  füge  hier  noch  das  Lichtbild  (Fig.  1008)  an;  obgleich  dasselbe 
nach  einer  älteren  Ausführung  gemacht  ist  und  deshalb  kleine  Abweichungen 
in  Kinzelhcitcn  aufweist,  so  glaube  ich  doch,  daß  das  Bild  das  Verständnis 
der  geometrischen  Darstellungen  fördert. 

Man  fräst  die  Wurmräder  auch  mittels  eines  einzigen  aus  einer  Welle 
hervorragenden  Zahnes;1)  es  läßt  sich  jedoch  leicht  erkennen,  daß  derartig 
gebaute  Maschinen  nur  wenig'  zu  leisten  vermögen. 

J.  K  Reinocker  verwendet  für  .-eine  Wurmradfräsmasehine  einen 
Fräser,  welcher  sieh  zu  dein  für  das  Rad  bestimmten  Wurm  so  verhält, 
wie  ein   guter  Gewindebohrer  zur  Schraube  (vgl.  S.  46).*J     Der  Achsen- 

'i  American  Machinist,  27.  Mai  1897,  mit  Abb. 
«■  I».R.P.  No.  K141H  und  So.  «.107». 
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abstand  vom  Fräser  zum  Wurmrad  ist  von  vornherein  ebensogroß,  wie 
demnächst  der  Abstand  des  Wurmes  zum  Wurmrad  sein  soll,  wodurch  die 
Maschine  verhältnismäßig  einfach  wird,  obgleich  sie  auch  imstande  ist, 
Wurmräder  für  schiefe  Achsen  lagen  zu  fräsen. 

Fig.  1009  u.  1010,  Taf.  XXXXVII,  sind  zwei  Ansichten  der  Maschine; 
Fig.  1011  u.  1012  stellt  Einzelheiten  der  Friiserlagcrung  dar. 

Es  besteht  das  Gestell  aus  dem  Ilauptbock  K  und  dem  Nebenbock  L. 
Auf  dem  ersteren  ist  die  Lagerung  der  Werkstflckspindel  befestigt,  und  an 
einer  Seite  wird  der  die  Fräserspindellagcrung  tragende  Winkel  F  einstell- 
bar festgehalten;  der  Nebenbock  L  gewährt  beiden  eine  zweite  Stütze. 

Der  Hauptantrieb  erfolgt  von  einem  Decken  Vorgelege  aus,  welches 
sich  rechts  oder  links  drehen  kann  und  auf  die  Stufenrolle  a  wirkt,  so  daß 
diese  sich  minutlich  300,  480,  760  oder  1 200  mal  dreht.  Durch  Winkclrad- 
paare  wird  eine  langgenutete  stehende  Welle,  die  liegende  Welle  d  und  die 
an  dem  Ausleger  F  (Fig.  1012)  gelagerte  kurze  Welle  gedreht,  die  ihrerseits 
die  lauggenutete  Welle  c  dreht.  Von  dieser  aus  wird  durch  ein  Kegelrad- 
paar, ein  Stimradpaar  und  ein  ferneres  Kegelradpaar  die  Welle  f  (Fig.  1011) 
und  endlich  durch  ein  Stirnradpaar  die  Fräserwelle  h  angetrieben.  Fig.  101 1 
ist  ein  vergrößerter  Schnitt  nach  der  Linie  A- B  der  Fig.  1009.  Sie  zeigt  im 
Schnitt  den  Schlitten  G,  welcher  die  Schraube  g  längs  des  Auslegers  zu 
verschieben  vermag,  die  auf  G  zu  drehende  Platte  H  mit  der  Lagerung  der 
Welle  f  und  den  auf  H  verschiebbaren  Schlitten  J  mit  den  Lagern  der  Fräs- 
spindel A  und  de»  Fräsdornes.  Die  zur  Verschiebung  des  Schlittens  ,J 
dienende  Schraube  wird  durch  Kegelradpaarc  und  eine  in  der  Drehachse 
von  H  liegende  stehende  Welle  von  der  langgenuteten  Welle  »  angetrieben 
letztere  aber  an  der  Stirnseite  des  Auslegers  F  (Fig.  1010)  durch  ein  Stirn- 
räderpaar von  der  Welle  k  aus.  An  derselben  Stelle  befindet  sich  auf  der 
Schraube  g  ein  Stirnrad,  welches  in  das  Mittelrad  «reih;  auch  die  Welle  o 
wird  hier  angetrieben,  k  erhält  ihre  Drehungen  durch  eiu  Wurmrad- 
vorgelege, Kegelräder  und  Zwischen  wellen  von  der  stehenden  Welle  l 
(Fig.  1011  u.  1009)  aus,  und  letztere  von  einer  Welle,  die  im  Kasten  m  ge- 
lagert ist  und  angetrieben  wird.  Dieser  Antrieb  erfolgt  von  der  benach- 
barten, von  einem  Deckeuvorgelege  angetriebenen  sechsstufigen  Kiemenrolle 
unter  Vermittlung  eines  Wunnradvorgeleges.  In  der  Stufenrolle  befindet 
sich  ein  mittels  des  Knopfes  »  ein-  bzw.  ausrückbares  gedecktes  Käder- 
vorgelege,  so  daß  man  der  in  m  gelagerten  Welle  zwölf  verschiedene  Ge- 
schwindigkeiten erteilen  kann.  Man  kann  sie  außerdem  rasch  drehen  durch 
die  vom  Deekenvorgelege  angetriebene  Rolle  e  (Fig.  1010)  und  zwar,  da  die 
Deckenvorgelegswelle  mit  Kchrgetriebe  versehen  ist,  in  beiden  Dreh- 
richtungen. 

Die  stehende  Welle  /  liefert  sonach  sämtliche  Versehiebungsbewegungen 
des  Auslegers  F,  der  Bettplatte  G  und  des  Schlittens  J  nebst  auf  ihm  ge- 
lagerten Fräser.  Die  lotrechte  Verschiebung  des  Auslegers  F  sowie  die 
wagrechte  des  Schlittens  G  kann  selbsttätig  unterbrochen  werden,  und  zwar 
durch  eine  kleine  Drehung  des  stehenden  Weilchens  p  (Fig.  1009*1,  welche 
die  Kupplung  q  ausrückt.  Kinem  Hebel,  der  p  durch  lange  Nut  und  in 
diese  greifende  Leiste  angeschlossen  ist,  ist  die  Stange  d  angelenkt,  und 
diese  wird  durch  an  G  sitzende  Augen,  die  gegen  an  d  einstellbare  Ringe 
stoßen,  verschoben.  Ferner  ist  ein  Frosch  r  an  dem  Gestell  K  einstellbar, 
welcher  die  Welle  p  dreht,  sobald  die  verlangte  Höhenlage  von  F  erreicht  ist. 

Fl>ch«r,  Wt-rkMiignumchiwn  I.    2.  Aufl.  32 
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Die  zur  Aufnahme  clor  Werkstücke  dienende  Spindel  nebst  Mitnehmer- 
scheibc  P  wird  durch  das  Wunnrad  E  und  dessen  Wurm  s  (Fig.  1012)  ge- 
dreht. Für  letzteren  ist  ein  zweiseitiger  Antrieb  (vgl.  S.  179)  vorgesehen, 
indem  auf  seiner  holden  Welle  ein  Kegelrad  sitzt,  in  welches  ein  mit  der 
Welle  t  fest  verbundenes  Kegelradpaar  greift,  das  anderseits  mit  dem  auf 
der  Welle  m  festen  Kegelrade  in  Eingriff  steht.  Wenn  /  ruht  und  m  durch 
eine  Einteilvorrichtung  betätigt  wird,  so  ist  die  Drehung  von  E  nur  von 
letzterer  abhängig.  Die  Maschine  dient  dann  zum  Fräsen  von  Stirnrädern. 
Ruht  t  und  dreht  man  m  —  unter  Vermittlung  von  Wechselndem  —  von 
der  stehenden  Welle  aus,  die  auch  zum  Drehen  des  Fräsers  dient,  so  ent- 
stehen bei  Benutzung  gewöhnlicher  wurmartiger  Fräser  Wurmrüdcr.  Es 
wird  hierbei  die  lotrechte  Verschiebung  des  Auslegers  F  benutzt,  um  den 
Fräser  dem  Werkstück  allmählich  zu  nähern.  Sollen  schraubenförmige 
Zähne  erzeugt  werden,  so  wird  u  vor  Beginn  eines  neuen  Schnittes  mittels 
einer  Teilvorrichtung  gedreht,  während  des  Arbeitens  aber  erfährt  das  Rad  E 
bzw.  der  Wurm  s  seine  Drehung  durch  die  Welle  t  in  geradem  Verhältnis 
zur  Verschiebung  des  Schlittens  G  auf  F  (Fig.  1009).  Wie  weiter  oben  an- 
gegeben, wird  die  Schlittenschraube  g  (Fig.  1010)  von  der  Welle  l  bzw.  der 
in  «♦  gelagerten  Welle  v  aus  angetrieben,  v  dreht  aber,  unter  Vermittlung 
von  Wechselrädern  und  eines  Wurmradvorgeleges  (Fig.  1012)  auch  die  Welle  t. 
Soll  endlich  das  Schneiden  von  Wurmrüdern  nach  dem  weiter  oben  genannten 
Reineekcrschen  Patent  stattfinden,  so  muß  die  Geschwindigkeit  des  in  Arbeit 
befindlichen  Rades  zunächst  in  dem  Verhältnis  zu  derjenigen  des  Fräsers 
stehen,  welches  von  dem  zu  machenden  Wurmradvorgelegc  verlangt  wird, 
und  außerdem  im  Teilkreis  sich  ebenso  rasch  bewegen,  wie  die  Verschiebung 
des  Fräsers  in  seiner  Achsenrichtung  beträgt.  Es  müssen  deshalb  gleich- 
zeitig die  Wellen  t  und  u  sich  drehen,  um  unter  Vermittlung  des  zwei- 
seitig beeinflußten  Getriebes  dem  Wann  \  die  zutreffende  Geschwindigkeit 
zu  geben. 

Der  auf  F  (Fig.  1009)  befestigte  Bock  «•  dient  zur  seitliehen  Stützung 
des  in  Bearbeitung  befindlichen  Rades. 

Der  grOßte  zu  fräsende  Raddurchmesscr  beträgt    1000  nun. 
Der  größte  zulässige  Frä*crdurciiniesscr    .    .    .      200  „ 
Der  größte  und  kleinste  Achscmihstund    •     ;">90  u.  60  „ 
Die  größte  zu  fräsende  Stirnrad  breite  ....      3U0  „ 

e)  Kaltsägen.  Den  Übergang  von  den  eigentlichen  Fräsmaschinen  zu 
den  Kaltkreissägen  bildet  die  I.angbei  nsehe  Besehneidmaschine  Tür  Blech- 
kanten, insbesondere  der  gekümpclten  Teile  von  Blechen,1)  z.  B.  Lokomotiv- 
rahmenplatten  und  Kcsselbödcn.  Der  Fräser/"  (Fig.  1013»  hat  einen  keilförmigen 
Querschnitt;  er  steckt  aur  einer  in  der  Hülse  a  drehban  n  lotrechten  Welle. 
I "in  die  Hülse  a  drehbar  sind  drei  Leitrollen  gelagert,  nämlich  r  unter  dem 
Fräser  um  seine  Achse  frei  drehbar,  und  zwei  Rollen  b  —  die  sich  in  der 
Figur  decken  —  welche  gegen  den  zu  bearbeitenden  Bord  des  Werkstücks 
gedrückt  und  durch  die  Maschine  langsam  gedreht  werden,  a  >teckt  nun 
in  dem  Ausleger  einer  Langbeinschen  Bohrmaschine  (Fig.  Hb2,  S.  414),  kann 
>ich  daher  in   wagereehter  Ebene   ini   bewegen,  als.-,  dein  Einflüsse  der 

'i  Oican  i.  >1  Fort m.- h r.  .1.  Ki^tihahitH-esfU»  1*9.'»,  S.  uiil  AM».  Z.  189",  S.  22, 
mit  Abb.    Kuvu»>  imlnstri«!!«.  .Tan.  im  S.  14,  n.it  Abb. 


I.  Teil    Dio  spanabnehmenden  Werkzeugmaschinen. 


499 


Hollen  b  und  r  folgen.  So  schreitet  der  arbeitende  Fräser  f  längs  des 
Kordes  selbsttätig  fort.  Das  Werkstück  wird  dabei  —  durch  Schrauben- 
winden —  in  solcher  Höhenlage  gestützt,  daß  der  Fräser  den  Bord  in 
richtiger  Höhe  ab-  bzw.  beschneidet. 

Man  hat  zum  Beschneiden  solcher  Borde  auch  Kreissägen  im  Ge- 
brauch, deren  Welle  lotrecht  gelagert  ist,  während  der  zu  bearbeitende 
Kesselboden  auf  einer  liegenden  Pinnscheibe  befestigt  ist  und  sich  mit 
dieser  dreht.1) 

Es  wird  die  Kreissäge  in  größerem  Umfange  verwendet:  für  das  Ab- 
trennen der  Eingüsse  bzw.  Saugköpfe  an  Eisen-  oder  Stahlgüssen,  für  das 
Quertrennen  von  Walzeisen,  Einschneiden  geschmiedeter  Kurbolstücke  u.  dgl., 
also  für  die  Bearbeitung  sperriger  und  meistens  auch  schwerer  Werk- 
stücke. Man  pflegt  deshalb  der  Säge  meistens  nicht  allein  die  Arbeits-, 
sondern  auch  die  Schaltbewcgung  zu  geben,  während  das  Werkstück  ver- 
möge seines  eigenen  Gewichts 
ruht  oder  am  Maschinengestell 
geeignet  festgelegt  ist. 

Zu  diesem  Zweck  ist  z.  B. 
die  Sägenspindel  lotrecht  gela- 
gert, der  Spindelka«ten  wage- 
recht an  einem  Schlitten  ver- 
schiebbar, der  lotrecht  einge- 
stellt werden  kann,  um  die  Säge 
in  die  richtige  Höhenlage  zu 
bringen.*) 

Gebräuchlicher  ist  die 
wagerechte  Lage  der  Sägen- 
spindel:   Oft  wird    dann  der 

Spindelkasten  längs  wagerechter,  am  Maschinenbett  ausgebildeter  Führungs- 
leisten selbsttätig  verschoben,11)  selten  findet  diese  Verschiebung  in  lotrechter 
Richtung  statt. 

Heinrich  Ehrhardt4)  lagert  die  Kreissägenwelle  in  einem  um  eine 
wagercehte  Achse  sehwingbaren  Hebel,  wodurch  die  Zusehicbung  in  ein- 
fachster Weise  möglich  wird. 

Fig.  1014  zeigt  eine,  solche  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  aus- 
geführte Säge.  Mit  der  Grundplatte  .4  ist  einerseits  eine  in  zwei  Richtungen 
verstellbare  Aufspannplatte,  anderseits  der  Bock  B  fest  verbunden.  Die 
Welle  der  Säge  s  dreht  sich  in  Lagern  des  Armes  a,  der  mit  zwei  Zapfen 
in  einem  Bügel  gelagert  ist  und  mit  diesem  um  die  lotrechte  Achse  des 
Bockes  B  gedreht  bzw.  eingestellt  werden  kann,  um  beliebig  schräg  zu 
schneiden.  In  derselben  Achse  befindet  sieh  eine  in  B  durch  Kegelräder 
betriebene  Welle,  welche  oben  durch  ein  Kegelradpaar  eine  in  a  gelagerte 
Welle,  den  auf  dieser  sitzenden  Wurm  und  das  mit  der  Sage  verbundene 
Wurmrad  betätigt.    Der  Säge  .v  entgegengesetzt  ist  auf  a  eine  Welle  mit 

')  The  Enginuer,  Aug.  1895,  S.  214.  mit  Schaubild. 

*)  J.  Hill  &  Sohn,  Engineering,  Nov.  I.S90,  S.  627,  mit  Schaubild. 

s)  The  Enginoer,  Xov.  188(5,  S.  302;  Mai  1887,  S.  350.  Engineering,  Juli  1SS7, 
8.  561;  Okt.  1898,  S.  457.  Tho  Amcri.nn  Eiigitiecr,  April  1895,  S.  188.  The  Iron  Ago, 
Aug.  1896.  S.  »53,  sämtlich  mit  Schaubildern. 

«)  D.R.P.  So.  6236. 
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Fig.  1013. 
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zwei  Daumenscheiben  d  gelagert,  welche  unter  Nasen  e  des  mit  a  um  die 
lotrechte  Achse  von  B  drehbaren  Bügels  greifen.    Das  mit  den  Daumen- 
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Scheiben  verbundene  Wunnrad  c  wird  durch  einen  an  b  sitzenden  Wurm 
^'••drelit  und  dadurch  die  Sage  s  gehoben  oder  nach  unten  gelassen.  Das 
Zuschieben  der  Säge  erfolgt   nur  durch  da»  (iewicht  der  Säge,  ihrer 
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I,ager  usw.  sowie  einstellbarer  Ililfsgcwichte,  so  daß  zu  starkes  Zuschieben 
vermieden  wird. 

Das  Schaubild  Fig.  1015  zeigt  eine  der  vorigen  Maschine  ganz  ähnliche, 
welche  von  derselben  Firma  gebaut  wird.  Sie  weicht  von  der  Maschine, 
welche  Fig.  1014  darstellt,  hauptsächlich  durch  den  Antrieb  durch  einen 
Elektromotor  ab.  Dieser  hat  eine  Änderung  in  der  Lage  der  Antriebswelle 
veranlaßt.  Über  der  Söge  bemerkt  man  ein  Gefäß,  welches  der  Säge  Kühl- 
wasser zufährt.  Im  übrigen  dürfte  dieses  Bild  das  Verständnis  der  geome- 
trischen Darstellung  (Fig.  1014)  erleichtern. 

H.  Ehrhardt  hat  das  Schrägstellen  der  Säge  in  lotrechter  Ebene  vor- 
gesehen, l)  was  für  manche  Fälle  dem  vorhin  genannten  vorzuziehen  sein 


Fig.  1015. 


dürfte.  Fig.  1016  zeigt  eine  solche  Säge  schaubildlich.  Es  ist  der  Arm,  an 
dem  sich  die  Lager  des  Sägeblattes  befinden,  an  einem  Bock  um  eine 
wagerechte  Achse  drehbar,  und  zwar  mittels  eines  linker  Hand  sichtbaren 
Handkreuzes.  Der  genannte  Bock  ist  längs  des  Maschinenbettes  selbsttätig 
verschiebbar,  jedoch  so,  daß  die  Zuschiebungsvorrichtung  nachgibt,  sobald 
der  Widerstand  eine  gewisse  Grflße  überschreitet  (S.  139).  Wegen  der  Vcr- 
schiehbarkeit  des  Bockes  findet  der  Antrieb  der  Säge  von  den  links  be- 
legenen Riemenrollen  aus  durch  eine  langgenutete  Welle  statt  und  weiter 
durch  Rädervorgelegc,  welche  das  Schrägstellen  des  Sägenblattes  gestatten. 
Der  Aufspanntisch  ist  mittels  Sehrauben  wagcrecht  und  lotrecht  zu  verstellen. 
Über  einige  andere  Ehrhardtsehe  Sägen  siehe  die  Quelle.*) 

»)  D.R.P.  Xo.  59053. 

»j  Z.  1903,  S.  573,  mit  Schaubild. 
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Zum  Betriebe  der  Kaltkreissügcn  ist  selbstverständlich  ein  auf  ihrer 
Welle  festes  Rad  nötig,  welches  die  Benutzharkeit  der  Säge  einschränkt: 
man  kann  regelmäßig  nur  so  tiefe  .Schnitte  machen,  als  der  Unterschied 
des  Sägeblatt-  und  des  Kadhalhmessers  beträgt.  Da  nun  gleichzeitig  das. 
Widerstandsmoment  ein  großes  ist,  so  entschließt  man  sich  meistens,  um 
mit  kleinem  Radhalbmcsser  auszukommen,  für  Wurmradantrieb  und  fertigt 
das  Wurmrad  aus  Phosphorbronze,  den  Wurm  aus  geschmiedetem  Stahl. 

Bryant  hat  vorgeschlagen,1)  in  die  Zahnlücken  der  Säge  die  Zähne 
eines  Stirnrades  greifen  zu  lassen;  es  dürfte  jedoch  diese  Antriebsweise 
wenig  befriedigen.  II.  Ehrhardt  benutzt  statt  der  Zahnlücken  Löcher  des 
Sägenblattes. 

Die  Kaltkreissäge  findet  auch  mannigfache  Verwendung  zum  Erzeugen 
von  Einschnitten  in  kleine  Maschinenteile.    Ihr  Betrieb  und  ihre  Führung 


gegenüber  den  Werkstücken  unterscheidet  sieh  dann  nicht  von  denjenigen 
der  Fräser. 

Gerade  Sägen  gehören  ihrer  Wirkungsweise  nach  nicht  hierher;  ich 
reihe  sie  des  gemeinsamen  Namens  hnlber  hier  an,  zumal  ich  sie  nicht 
eingehend  zn  erörtern  gedenke. 

Schwingende  gerade  Sägen  kommen  als  erweiterte  Ilandwerkszeuge  vor.1) 

Eine  größere  Bedeutung  haben  die  Bandsägen  sich  erworben. 

Sie  unterscheiden  sich  grundsätzlich  nicht  von  den  Bandsägen  für  Holz; 
für  weiche  Metalle  verwendet  man  sogar  die  gleichen  Bandsägen  ohne  jede 
Änderung.  Erhebliche  Unterschiede  der  für  härtere  Metalle  gebauten  Band- 
sägen gegenüber  den  für  Holz  bestimmten  liegen  nur  insofern  vor,  als  die 
Arbeits  wie  die  Zuschiebungsgeschwindigkeit  bei  ersteren  viel  kleiner 
ist,  als  bei  letzteren,  auch  das  Sägcnhlatt  der  Metallsäge  durch  zu  starkes 
Zuschieben  der  Werkstücke  eher  gefährdet  wird,  als  das  Blatt  der  hol* 
schneidenden  Bandsäge. 


')  The  Iron  Ape,  April  1892,  S.  772;  Dez.  18i>6.  S.  1125,  mit  Schaubildern. 
*)  II.  Ehrhardt,  HRP.  Xo.  30364.    Thomson  &  Co.,  New  Häven,  Conn.  The 
Iron  Ape.  Juni  1*'.<0,  S.  1362.  mit  Schaubild. 
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Da  jüngst  Arbeiten  veröffentlicht  sind,  welche  eine  gute  übersieht 
bieten,  so  beschränke  ich  mich  hier  auf  das  Anziehen  der  Quellen.1) 

2.  Schleifmaschinen. 

Sie  unterscheiden  sich  von  den  Fräsmaschinen: 
durch  weit  größere  Arbeitsgeschwindigkeit, 
weit  geringere  Spandicke  und 

durch  Schädlichkeit  der  Abfälle  (Schleifstaub,  Schlcifsehmand). 
Wegen  der  großen  Arbeitsgeschwindigkeit  bzw.  großen  Umdrehungs- 
zahlen der  Schleifsteine  wählt  man  für  deren  Spindeln  möglichst  lange  und 
dünne  Zapfen.  In  Rücksicht  auf  den  Schleifstaub  werden  die  Zapfenflächen 
häufig  durch  Überkragungen,  Kappen  oder  auch  Abdichtungen  vor  dem 
Eindringen  fremder  Körper  möglichst  geschützt.  Die  große  Drehgeschwin- 
digkeit verursacht  schon  bei  geringen  Ungleichheiten  in  der  Mussenverteilung 
starke  Erschütterungen,  dem  gegenüber  verlangt  die  Dünnheit  der  Späne 
besonders  ruhiges  und  genaues  Laufen  der  Schleifsteine.  Dieser  Gegensatz 
ist  nur  durch  genaues  Ablehren  des  Schleifsteins  und  der  sich  mit  ihm 
drehenden  Teile  auszugleichen.  Bei  sehr  kleinen  Schleifsteinen  —  also  sehr 
großen  Umdrehungszahlen  —  macht  sich  auch  jede  Ungleichheit  des  Treib- 
riemens fühlbar.  Man  macht  und  erhalt  diesen  deshalb  möglichst  gerade 
und  in  seiner  ganzen  Lunge  möglichst  genau  gleich  dick;  die  Verbindung 
der  Kiemen  darf  natürlich  nur  durch  Zusammenleimen  der  gut  abgeschrägten 


Fig.  1017. 


Enden  stattfinden.  Auch  legt  man  mehrere  voneinander  unabhängige  Treib- 
riemen nebeneinander.  Es  ist  sogar  die  Lagerung  der  Sehleifsteinspindcl 
von  derjenigen  der  Ricmenrollenspindel  getrennt  ausgeführt,  um  die  Er- 
schütterungen der  ersteren  von  letzterer  fem  zu  halten. 

Fig.  101 7  zeigt  diese  Anordnung  im  Schnitt,  wie  sie  von  der  bekannten 
Firma  Brown  &  Sharpe  ausgeführt  ist.  Es  handelt  sieh  um  eine  Maschine 
zum  Ausschleiren  harter  Büchsen,  bei  welcher  der  kleine  Schleifstein  k 
ziemlich  weit  von  dem  nächsten  Gestellten  e  entfernt  liegt.  Etwaige  Er- 
schütterungen machen  sich  daher  am  Schleifstein  besonders  bemerklich. 
Man  hat  die  Welle  b,  auf  welcher  die  Antriebsrolle  c  festsitzt,  in  zwei 
Büchsen  gelagert,  die  in  am  Gestell  feste  Augen  a  geklemmt  sind.  Zwei 
andere  solche  Angen,  d  und  e,  sollen  die  Lagerung  für  die  Schleifstein- 
spindel  i  tragen.  Zu  dem  Zweck  ist  in  e  eine  Röhre  g  geklemmt,  in  wel- 
cher die  Lagerbüchse  h  steckt.  An  i  sitzt  ein  Hund,  welcher  sich  gegen 
die  rechtsseitige  Endfläche  von  h  legt;  er  wird  auf  der  anderen  Seite  von 
dem  Ende  der  Röhre  /'  berührt,  die  mit  Gewinde  in  g  greift,  also  nach 
Bedarf  angezogen  werden  kann.  Das  rechtsseitige  Ende  von  f  wird  in  d 
festgeklemmt,  und  der  Muff  m  deckt  den  zwischen  g  und  f  liegenden  Spiel- 

Z.  1895,  S.  1341,  mit  Abb.    Dingl.  polvt.  Jouni.  1897.  B<1.  306,  S. '230,  mit  Abb. 
Z.  1901,  S.  449;  Z.  1903,  S.  574,  mit  .Schaubild.' 
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räum.  Um  nun  den  Schleifstein  k  bzw.  dessen  Welle  i  zu  drehen,  ist  da* 
rechtsliegende  Endo  von  t  mit  zwei  Längsnuten  versehen,  in  welche  zwei 
in  b  festsitzende  Stifte  greifen ;  die  Verbindung  zwischen  b  und  »  beschränkt 
sich  auf  die  Berührung  dieser  Stifte  und  die  Seitenwände  der  genannten 
Nuten.    I  bezeichnet  eine  eingelegte  Filzscheibe. 

Die  große  Geschwindigkeit  der  Schleifsteine  gefährdet  ihre  Festigkeit; 
es  ist  leider  die  Zahl  der  durch  Bersten  der  Schleifsteine  hervorgerufeneu 
Unglücksfälle  nicht  gering.  Man  befestigt  die  Schleifsteine  auf  ihren  Wellen 
möglichst  schonend,  z.  B.  durch  Einklemmen  (Fig.  31,  S.  30)  oder  Einkitten 
(Fig.  32,  S.  30)  und  umgibt  sie,  um  das  Hinwegsehleudcrn  abgebrochener 
Stücke  einzuschränken,  soweit  als  möglich  mit  kräftigen  Ilüllen.  Es  werden 
die  Hüllen  oder  Schutzhauben  nachgiebig  und  nachstellbar  gemacht,1)  erstcres 
um  den  Stoß  des  abfliegenden  Sehlcifstcinstückcs  zu  mildem,  letzteres  um 
die  Haube  unter  möglichst  spitzen  Winkel  treffen  zu  lassen. 

Bei  dem  Naßschleifen  fließen  die  abgeschliffenen  Mctallspänc  und  ab- 
gelösten Sehleifsteintrümmer  mit  dein  Wasser  als  mehr  oder  weniger  trübe 
Brühe  ab.  Diese  muß  von  allen  Gleitflächen  sorgfältig  ferngehalten  werden, 
was  wenig  Schwierigkeiten  verursacht,  wenn  bei  dem  Entwurf  der  Maschine 
die  erforderlichen  Ablcitungskanäle  rechtzeitig  vorgesehen  sind.  Schwieriger 
ist,  den  beim  Trockenschleifen  entstehenden  Staub  —  der  nicht  allein  die 
Maschinen,  sondern  auch  die  Menschen  schädigt  —  in  geeigneter  Weise 
unschädlich  zu  machen.  Die  schweren  Staubteile  werden  von  ihrer  Ent- 
stehungsstelle aus  geradlinig  fortgeschleudert;  eine  geeignete  Öffnung,  welche 
in  dieser  Richtung  liegt,  nimmt  sie  auf.  Die  feinen  Staubteile  werden  aber 
von  den  entstehenden  Luft  wirbeln  derartig  beeinflußt,  daß  sie  diesen  folgen. 
Man  macht  sie  sicher  unschädlich,  wenn  man  eine  genügend  starke  Luft- 
strömung hervorbringt,  welche  sie  mit  in  jene  Öffnung  treibt.  Zuweilen 
—  wenn  überhaupt  gröbere  Stuubteilc  nicht  vorkommen  —  gelingt  es. 
sämtlichen  Staub  seitwärts  abzulenken  und  in  Röhren  abzuführen.  Es 
lassen  sich  auch  oft  die  oben  erwähnten  Schutzhüllen  so  ausbilden,  daß  sie 
den  Stein  nur  an  einer  kleinen  Stelle  —  der  Arbeitsstelle  —  frei  lassen. 
Dann  ist  möglich,  durch  sehr  kräftiges  Absaugen  der  Luft  aus  dem  Innern 
der  Hüllen  in  jener  Öffnung  eine  Luftströmung  hervorzubringen,  die  ge- 
nügend stark  ist,  um  den  Staub  ins  Innere  der  Hülle  zu  ziehen  und  durch 
eine  geschlossene  Röhre  weiter  zu  befördern.  Immer  muß  der  Luftstrom 
durch  Saugen  erzeugt  werden,  so  daß  Staub  und  Luft  in  der  mehrfach 
genannten  Öffnung  sicher  weiter  geführt  werden  kann;  das  Fortblasen  de* 
Staube«  würde  ihn  nur  noch  mehr  zerstreuen,  seine  schädliche  Wirkung 
also  auf  größeren  Kaum  ausbreiten. 

Es  läßt  sich  häufig  ein  geeigneter  Sehleudersauger  mit  der  rasch 
kreisenden  Schleifstein  welle  unmittelbar  verbinden,  in  anderen  Fällen  aber 
der  besonders  aufgestellte  und  angetriebene  Schleudersauger  der  Absauge- 
stelle anschließen.  Wenn  das  erfolgreiche  Absaugen  des  Staubes  zurzeit 
noch  nicht  häufig  gefunden  wird,  so  ist  das  Folge  des  Bestrebens,  die  be- 
treffende Maschine  möglichst  billig  liefern  zu  können.') 

Soweit  die  hier  erörterten  «lein  Schleifen  eigenartigen  Umstände  nicht 
in  Frage  kommen,  deckt  sich  die  Bauart  der  Schleifmaschinen  mit  der- 

')  Z.  1903,  S.  673,  mit  Abb. 

4)  Vgl.  StnubnbsauffunR:  /  1*!»7,  S.  1053;  1901,  S.  546;  1»)H,  S.  673,  sämtlich 
mit  Abb. 
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jenigen  der  Fräsmaschinen.  Man  findet  Schleifmaschinen,  die  im  äußeren 
Ansehen,  wie  in  der  Anordnung  der  Zuschiebungseinrichtungen  sich  von 
Fräsmaschinen  kaum  unterscheiden. 

In  dem  Folgenden  soll  eine  knappe  Auswahl  der  Schleifmaschinen 
erörtert  werden  und  zwar  in  zwei  Gruppen:  solche,  welche  eigentliche 
Werkzeugmaschinen  sind,  und  Werkzeugschleifmaschinen. 

a)  Schleifmaschinen  als  eigentliche  Werkzeugmaschinen. 

a.  Schleifsteine,  gegen  welche  man  die  Werkstücke  mit  der  Hand 
drückt,  um  letztere  blank  zu  schleifen,  mögen  hier  mir  kurz  erwähnt  wer- 
den. Es  sind  dies  zum  Teil  bis  3  m  große  Sandsteine,  denen  gegenüber 
geeignete  Vorrichtungen  sich  befinden,  die  dem  Arbeiter  gestatten,  die 
Werkstücke  ohne  zu  große  Gefahr  genügend  kräftig  anzudrücken. 

Teils  sind  diese  Steiue  ungleich  hart,  teils  wird  ihre  Fläche  nicht 
gleichmäßig  beansprucht  —  sei  es,  daß  der  Arbeiter  verschieden  stark 
drückt,  oder  einige  Stellen  der  Schleif flilche  sonst  bevorzugt  —  so  daß 


Fig.  1018.  Fig.  1019. 


die  Schleiffläche  sich  verschieden  abnutzt  und  häufig  berichtigt  werden 
muß.  Das  geschieht  durch  Abdrehen,  und  zwar  vielfach  mittels  ziemlich 
roh  zugerichteter  üanddrehstähle.  Wegen  der  starken  Abnutzung  solcher 
Drehstähle  verwendet  man  mit  Vorteil  kreisrunde,  drehbare  Werkzeuge,  die 
an  den  .Steinen  rollen.') 

Man  verwendet  statt  jener  Sandsteine  neuerdings  häufig  Schmirgel- 
steine  oder  solche  aus  Karborundum.  Sic  sind  regelmäßig  viel  kleiner  und 
haben  eine  weit  größere  Geschwindigkeit  (vgl.  S.  24). 

Die  Werkstücke  werden  oft  mit  der  Hand  auf  einer  Vorlage  fest- 
gehalten. Fig.  1018  u.  1019  stellen  eine  solche  für  rohe  Arbeiten  bestimmte 
Schleifmaschine  von  Mayer  &  Schmidt*)  in  Schnitten  dar.  Die  Auflage  a 
ist  nachstellbar,  um  sie  der  Schleifläche  möglichst  nähern  zu  können;  sie 
ist  hohl  mit  freier  Öffnung  gegenüber  der  Schleifflächc,  und  diese  Höhlung 
steht  mit  dem  Gcstcllinncm  in  freier  Verbindung.    Aus  dem  Gestell  wird 

')  Herrn.  Fischer,  Allgem.  Grundsätze  und  Mittel  de*  mechanischen  Aufbereiten», 
Leiprig  1888,  S.  336. 

«)  Z.  1903,  8.  673,  mit  Abb. 
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die  Luft  durch  die  Kühn;  b  und  den  Sauger  d  entfernt,  nachdem  sie  die 
Kokcfüllung  des  (iestells  durchströmt  und  hier  ihren  Staub  angelagert  hat. 
Kine  neuere  Anordnung  der  Staubabfuhrwege,  welche  von  derselben  Fabrik 
ausgeführt  wird,  zeigen  die  Fig.  1020  und  U>21.  Hier  sitzt  die  Auflage  an 
einer  einfach  schwenkbaren  Rühre. 

Man  legt  auch  solche  Schleifsteine  unter  einen  größeren  Tisch,  so  daü 
sie  nur  ein  wenig  durch  eine  Öffnung  des  Tisches  nach  oben  herausragen. 

Es  ist  entweder  die  Tischplatte  oder 
die  Schleifstcinlagerung  lotrecht  ver- 
stellbar, um  die  Schleifstoinfläche  mehr 
oder  weniger  über  die  Tischplatte 
hervorragen  lassen  zu  können. 

Auch  ist  der  Schleifmaschinen 
zu  gedenken,  bei  denen  der  Stein 
in  einem  gelenkigen  Hebelwcrk  liegt, 
so  daß  man  ihn  in  gerader  oder  an- 
derer Linie  über  das  feststehende 
Werkstück  schieben  kann. 

Derartige  für  rohere  Arbeiten  be- 
stimmte Schleifmaschinen  findet  man 
in  den  unten  verzeichneten  (Quellen 
abgebildet. ') 

ß.  Schleifmaschinen  für  ebene 
Flüchen.  Ks  sind  manche  Schleif- 
maschinen vorgeschlagen,  die  mittels  ihrer  trommelformigen  Fläche  ebeno 
Flächen  ebenso  erzeugen  sollen  wie  Fräser.  Sie  durften  wenig  Aussicht  auf 
Erfolg  haben.  Es  ist  wohl  möglich,  daß  Schleifsteine  mit  ihrer  trommei- 
förmigen Fläche  Blechkanten  und  sonstige  schmale  Flächen  genügend  ebnen, 
weil  die  geringe  Höhlung,  welche  sie  erzeugen,  mindestens  in  vielen  Fällen 
unbedenklich  ist.*»  Dagegen  vermag  man  mittels  des  Kronenschleifsteines 
(S.  30,  Fig.  32  und  S.  48.  Fig.  731  genaue  Ebenen  zu  erzeugen.11)  Oft  sind 
die  hier  folgend  beschriebenen  Kundschleirmaschiiien  so  eingerichtet,  daß 
sie  imstande  sind,  auch  ebene  Flächen  genau  zu  schleifen  (siehe  unten). 

y.  Hundschlcif maschinell.  Sie  haben  eine  größere  Bedeutung  als 
die  vorigen,  indem  von  harten  Büchsen  und  Spindeln  meistens  ein  hoher 
Genauigkeitsgrad  verlangt  wird.  K*  verbindet  sich  die  Fähigkeit  der  Schleif- 
steine, auch  sehr  harte  Stoffe  gm  bearbeiten  zu  können,  mit  der  anderen: 
sehr  genaue  Arbeit  zu  liefern  (S.  47),  um  die  in  Hede  stehenden  Maschinen 
zu  äußerst  wertvollen  Werkzeugmaschinen  vieler  Fabriken  zu  machen. 
Demgemäß  mögen  hier  einige  mustergültige  Beispiele  solcher  Maschinen  be- 
schrieben werden. 

Die  Fig.  1022  bis  1 03»  .-teilen  eine  Schleifmaschine  von  Collet  \  Engel- 


t/s/////////' 

Fi«.  1020. 


Fig.  1021. 


•>  Dinpl.  polyt.  Journ.  1*74.  B.l.  212.  S.:W«;  13.1  213,  S.2I;  S  19«.  mit  Scbaubild. 
7..  18*1,  S.ßll,  mit  Abb.  und  Sehanbild.  I'rakt.-Moscli.  Koustr.  1**5.  S.  305,  mit  Scbfta- 
bild. The  Ir.m  Ape,  tj.  Jan.  1**7.  mit  Schaltbild.  Z.  1*V2,  S.  7.V2.  mit  Schaubild.  In- 
dustrie« and  Iron,  Xov.  ItW»,  S,  8*7,  mit  SdiauhiL!. 

Pnulot.  Revue  industrielle.  Vehr.  1SÖO.  S.  43.  mit  Abb. 

a/  Ftrtoii.  lU-fiic  &  Co..  Kuvue  iudu»tri<-lle.  Jnli  1*'J I .  S.  2*1.  mit  Abb.  Taconi 
Iron  and  Metal  <:<niij>..  Tne  Ic.ji  A««>.  Marz  ]*!<•.'.  S  4-»'.»,  mit  ALI..  /..  1*92.  N.  1463, 
mit  Abb. 
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hard  im  ganzen  und  in  ihren  Einzelheiten  dar.1)  Ich  wende  mich  zu- 
nächst zur  Schleifsteinspindel  8  (Fig.  1022,  1023  und  1024».  Der  ge- 
hörig gefaßte  .Schleifstein  ist  entweder  aur  den  Kopr  a  der  Spindel  ge- 
schraubt, oder  auf  einem  Dorn  d  sitzend  mit  diesem  an  der  Spindel  S 
befestigt.    Der  Antrieb  von  .S'  erfolgt  durch  die  Kiemenrolle  A'  (Fig.  1020).  F> 


Fig.  1022. 


ist  nun  die  Spindel  S  in  der  außeraehsig  gebohrten  Spindel  C  gelagert  und 
diese  in  einem  außerachsig  gebohrten  Loch  der  Spindel  D  drehbar.  Man 
kann  daher  durch  Drehen  der  Spindel  C  in  D  die  Mitte  von  S'  aus  der 


Fi«.  1023.  Fig.  1024. 


Mitte  von  1)  nach  außen  verlegen.*)  Das  benutzt  man  beim  Aussehleifen 
troniinelfönniger  Höhlungen,  indem  deren  Achse  in  die  Achse  von  D  gelegt 
und  dann  C  so  weit  gegen  D  verdreht  wird,  als  erforderlich  ist,  um  den 
Schleifstein  zum  Angriff  zu  bringen.  Diese  gegensätzliche  Drehung  bewirkt 

•l  Z.  1897,  S.  648,  mit  Abb. 

't  Vgl.  Z.  1882,  S.  3Ä5;  1892.  S.  1040,  S.  1073,  mit  Abb. 
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ein  Stift  u  (Fig.  1023),  der  einerseits  in  eine  schraubenförmige  Nut  von  C 
greift,  anderseits  in  einem  entgegengesetzt  gerichteten  schraubenförmigen 
Sehlitz  der  Spindel  D  steckt  und  in  der  Hülse  E  festsitzt.  Diese  Hülse 
wird  durch  die  Gabel  b,  die  Sehraube  c,  ein  Wurmrad  und  einen  an  der 
stehenden  Welle  e  sitzenden  Wurm  mittels  des  Handkrenzes  f  verschoben. 
Die  Drehung  der  Spindel  I)  vermittelt  das  Wurmrad  J  und  ein  auf  der 
Welle  »  sitzender  Wurm,  der  durch  die  Riemenrolle  L  (Fig.  1024)  unter  Ver- 
mittlung der  Reibkupplung  /  angetrieben  wird.  Will  man  die  Drehung 
von  D  nicht  benutzen,  so  löst  man  einerseits  dio  Reibkupplung  und  legt 
anderseits  dio  Welle  »'  durch  die  Druckschraube  k  fest.  Ks  ist  die  Schleif- 
steinspindel S  in  ihrer  Achsenrichtung  genau  verschiebbar,  indem  der  Lager- 
körper F  auf  dem  Schweinsrücken  f  (Fig.  1024)  reitet  und  durch  die  Leisten  <j 
nach  unten  gedrückt  wird.  Das  (in  bezug  auf  Fig.  1022)  rechtsseitige  Lager 
von  D  steht  auf  dem  Gestell  der  Maschine  fest;  es  ist  die  Nabe  von  J  un- 
mittelbar in  ihm  gelagert  und  D  in  J  verschiebbar.  Die  Verschiebung  des 
Ingers  F  bewirkt  man  nun  mittels  eines  verzahnten  Bosens  H  (Fig.  1022 
und  1025),  welcher  in  eine  an  F  sitzende  Zahnstange  greift.  Die  Welle 
von  H  ist  quer  durch  das  Maschinengestell  gelegt  und  wird  an  der  Vorder- 
seite der  Maschine  entweder  durch  den  Handhebel  m  (Fig.  1025)  oder  von 
der  Kurbelscheibe  n  aus  betätigt.  Die  Welle  von  «  trägt  hinter  der  Maschine 
das  Wurmrad  o  (Fig.  1029),  in  wel- 
ches ein  an  der  Welle  p  sitzender 
Wurm  greift;  p  wird  unter  Ver- 
mittlung eines  verschiebbaren  Reib- 
rades (Fig.  339,  S.  159)  angetrieben. 

Die  beschriebene  Lagerung 
der  Schleifsteinspindel  nebst  Zu- 
behör sitzt  auf  dem  kastenartigen 
Ständer  Jf;  an  diesem  sitzt  der 
Winkel  N  lotrecht  verschiebbar, 
welcher  unter  Vermittlung  eines 
Wendeschemels  und  zweier  rechtwinklig  zueinander  liegender  Führungen 
den  Aufspanntisch  O  tragt. 

Das  weitere  läßt  sich  einfach  erläutern,  wenn  von  den  verschiedeneu 
Zustellungen  der  Maschine  ausgegangen  wird. 

Als  erste  derselben  möge  diejenige  erörtert  werden,  bei  welcher  — 
nach  Fig.  1025  und  1026  —  die  Längenrichtung  des  Aufspann  tisches  0  quer 
zur  Sehleifsteinspindel  liegt. 

Sie  dient  z.  B.  zum  Ausschleifen  zylindrischer  Löcher.  Das  Werkstück 
ist  mit  Hilfe  einer  geeigneten  Aufspannvorrichtung  auf  0  befestigt,  die  Ver- 
schiebbarkeiten des  Aufspanntisches  werden  zum  genauen  Einstellen  des 
Werkstücks  benutzt,  während  Arbeits-  und  Schaltbewegung  dem  auf  dem 
Dorn  d  sitzenden  Schleifstein  zufällt.  Es  sei  bemerkt,  daß  die  Sehleifstein- 
spindel sich  minutlich  3000  mal  dreht,  die  hohle  Spindel  D  in  derselben 
Zeit  37  mal  und  die  Kurbelscheibe  w  2  mal. 

Man  benutzt  diese  Zustellung  ferner  zum  Schleifen  ebener  Flächen, 
z.  B.  der  Kreuzkopf-Gleithahuen,  indem  —  nach  der  Grundrißfigur  1027  — 
auf  die  Arbeitsspindel  ein  Kronenschleifstein  gesetzt  und  das  Werkstück 
mit  der  zu  bearbeitenden  Fläche  genau  gleichlaufend  zu  der  Längsbewegnng 
von  0  auf  diesem  befestigt  wird.     Die  Schaltbewegungen  werden  dann 
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schräg  gegen  die  Sehleifsteinachse.  Die  Werkstücke  werden  in  Futter  v 
gespannt,  deren  Wellen  in  den  Böckchen  q  drehbar  stecken  und  die  durch 
einen  Riemen,  oder  eino  Schnnr  vom  Deckenvorgelege  aus  gedreht  werden. 
Die  hohle  Spindel  D  dreht  sich  nicht,  der  auf  einem  Dorn  steckende  rasch 

Fi«.  1032. 


kreisende  Schleifstein  wird  in  seiner  Aehscnriehtung  hin-  und  hergeschoben. 
Fig.  1034  veranschaulicht  die>e  Zustellung. 

Zum  Scldeifcn  der  AuUenflachen  walzenförmiger  Werkstücke  —  Bolzen, 
Zapfen,  Spindeln  —  legt  man  den  Aufspnnntisch  O  gleichlaufend  zur  Schleif- 
st cinaehse,  Fig.  1028,  102U,  1032  u.  10:15.  Auf  O  ist  eine  Platte  gelegt;  diese 
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Fig.  1034. 

trugt  einen  kleinen  Spindelstock  q  und  ihm  gegenüber  einen  kleinen  Reit- 
stock, zwischen  deren  Spitzen  dus  Werkstück  eingespannt  wird.   Der  Schleif- 


Fig.  1035. 

FUctu-r,  Werkieugnuucliltion  1.  2.  Aufl. 
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stein  dreht  sich  nur,  die  Anfspannplatte  wird  in  ihrer  Längenrichtung 
hin-  und  hergeschoben  und  da»  Werkstück  dem  Schleifstein  durch  Ver- 
schieben des  Quersehlittens  auf  dem  Winkel  N  genähert;  es  ist  die  be- 
treffende Schraube  mit  einer  eingeteilten  Scheibe  versehen,  um  diese 
Verschiebung  möglichst  genau  begrenzen  zu  können.  Ks  soll  die  Längs- 
versehiebung  des  Werkstückes  selbsttätig  stattfinden.  Zu  diesem  Zweck 
befindet  »ich  am  Oiebelendc  der  Maschine  eine  angetriebene  Welle  mit 
zwei  Kreuzgelenken  (vgl.  Fig.  1034),  welche  der  kurzen,  im  Querschlittcu 
gelagerten  Welle  r  (Fig.  1032)  angekuppelt  wird,  r  ist  mit  zwei  Kegelrädern 
ausgerüstet  und  dreht  damit  die  Schlittenschraube  entweder  rechts  oder 
links  herum. 

Die  zwischen  Aufspannplatte  einerseits  und  Spindel-  und  Reitstock 
anderseits  eingeschaltete  Platte  kann  ein  wenig  schräg  gestellt  werden  und 
ermöglicht  dadurch  das  Schleifen  längerer  schlanker  Kegel  nach  Fig.  1033 
mit  der"  sonst  für  walzenförmige  Gegenstände  bestimmten  Zustellung. 


Statt  der  vorhin  beschriebenen  Achsenverlegung  (Fig.  1024)  findet  sich 
«ii  einer  Hohlschleifmaschine  von  Mayer  &  Schmidt  die  folgende.1) 
Fig.  1036  ist  ein  Längen-,  Fig.  1037  ein  Querschnitt  der  Maschine.  Die 
Schleifsteinwelle  a  b  liegt  schräg  in  dem  Körper  c,  und  dieser  ist  iu  um- 
gekehrter Schräge  in  dem  Körper  d  verschiebbar,  so  daß  die  Achsen  von  ab 
und  d  sich  voneinander  entfernen  können,  aber  zueinander  gleichlaufend 
bleiben,  d  ist  in  der  Trommel  e  mittels  der  in  Fig.  103Ü  rechtsliegenden 
Mutter,  an  welcher  das  Handrad  /*  festsitzt,  verschiebbar,  c  wird  dagegen 
durch  eine  in  seine  Quernuten  greifende,  an  e  befestigte  Platte  gehindert, 
sich  der  Trommel  e  gegenüber  zu  verschieben.  Die  Schleifsteinspindel  a 
und  die  sie  treibende  Spindel  b  sollen,  je  nach  Größe  des  Schleifsteins,  sich 
ininutlich  5000  bis  7000 mal  drehen,  b  wird  durch  zwei  schmale  Riemen 
von  der  Welle  g  aus  betrieben.  Man  will  durch  die  Zweiteilung  des  Rie- 
mens etwaige  Ungleichheiten  des  letzteren  weniger  fühlbar  machen.  Die 

>;,  Z.  1903,  S.  675,  mit  Abb. 


Fig.  1036. 
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Welle  g  ist  in  Lenkern  gelagert,  welche  die  Riemenspannung  sichern,  ob- 
gleich b  eine  wechselnde  Lage  hat.  Die  Kiemenrolle  t  treibt  eine  tiefer 
belegene  und  dreht  durch  diese  und  durch  Zahnräder  den  Körper  d  lang- 
sam um.  In  Rücksicht  auf  die  Verschiebbarkeit  von  d  sind  die  an  diesem 
ausgebildeten  Rad  zahne  sehr  breit.  Um  d  in  e  sicher  zu  führen,  sitzen  an 
seinen  Enden  geschlitzte,  innen  kegelförmige  Hinge,  die  durch  ringförmige 
Muttern  angezogen  werden  können.  Der  Lagerkörper  d  wird  mit  dem 
Schlitten  Ar  auf  dem  Maschinenbett  verschoben,  indem  die  langgenutete, 
durch  Stufcnrollen  angetriebene 
Welle  m,  ein  auf  dieser  gleiten- 
der Wurm  und  ein  ausrückbares 
Wurmrad  die  Welle  l  dreht. 
An  l  ist  (vgl.  Fig.  1037)  ein  Zahn- 
rad ausgebildet,  das  in  eine  am 
Maschinenbett  feste  Zahnstange 
greift.  Bei  o  befindet  sich  ein 
Kehrgetriebe,  welches  durch  Frö- 
sche des  Sehlittens  k  und  die 
Stange  q  selbsttätig  gesteuert  wird. 
Nachdem  man  mittels,  des  Knopfes 
p  das  auf  l  sitzende  Wunnrad  ent- 
kuppelt hat.  Hißt  sieh  der  Schlitten  * 
durch  ein  Handkreuz  rasch  ver- 
schieben. 

Für  das  Ausschicifen  trom- 
nielförmiger  oder  schlank  kegel- 
förmiger Löcher  baut  J.  E.  Rein- 
ecker  eine  Maschine,  welche  nur 
diesem  Zweck  dient. ')  Die  Schleif- 
steinspindel i  ist  in  «  (Fig.  1038  bis  1043)  lotrecht  gelagert  und  mit  dein 
Spindelkasten  wagerecht  verschiebbar,  wogegen  der  Aufspanntisch  lotrecht 
verschiebbar  und  um  eine  lotrechte  Achse  drehbar  ist. 

Es  soll  die  Spindel  minutlich  9000  bis  13000  Drehungen  machen, 
man  hat  sie  dementsprechend  eigenartig  gelagert,  wie  die  Schnittfigur  1040 
erkennen  läßt  (vgl.  Fig.  1017,  S.  503).  Es  ist  s  eine  dünnwandige  Röhre, 
in  deren  unterem  Ende  die  Schleifspindel  ihr  üauptlager  findet ;  der  Schleif- 
stein b  liegt  nahe  darunter.  Eine  unten  und  oben  verdickte  Röhre  *, 
steckt  in  s  und  drückt  die  Spindel  i  nach  unten  gegen  ihr  Lager.  Oben 
enthält  *j  eine  Büchse,  welche  als  zweites  Lager  der  Spindel  i  dient,  und 
unterhalb  dieser  Büchse  ist  s,  in  s  festgeschraubt.  Diese  ganze,  wie  ein 
25  mm  dicker  Stab  aussehende  Lagerung  ist  unter  Vermittlung  einer  Büchse 
im  Schlitten  g  befestigt.  Weiter  oben  sitzen  an  g  die  gewöhnlichen  Lager 
Tür  die  angetriebene  Welle  h,  die  mit  i  durch  einen  Querstift  gekuppelt  ist. 

Aus  den  Fig.  1038  und  1039  sieht  man,  daß  g  an  der  Stirnseite  des 
Auslegers  A'  wagerecht  verschoben  werden  kann ;  diese  Verschiebung  bleibt 
in  so  engen  Grenzen,  duß  die  Riemenlflnge  hierdurch  nicht  fühlbar  beein- 
flußt wird.  Man  will  aber  den  Schleifstein  b  mittels  des  Auslegers  k  zur 
Seit«-  schwenken,  um  den   Aufspanntisch  a  frei  zu  bekommen.  Deshalb 

•)  Z.  1897,  S.  879,  mit  Abb. 
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ist  Ä-  um  eine  lotrechte  Achse  drehbar,  welche  mit  der  Achse  der  Kiemen- 
rolle  /  zusammenfällt.  Damit  der  Schleifstein  nach  dem  Zurücksehwenken 
des  Auslegern  ohne  weiteres  seine  richtige  Lage  erhiilt,  sitzt  an  *  ein  vor- 
springender Ann.  der  sich  gegen  den  Ann  c  des  Maschinenstanders  legt. 
Der  Antrieb  ist  aus  den  Figuren  ohne  weiteres  zu  erkennen. 


Fig.  1038. 


Fig.  1039. 


Es  ist  der  Aufspanntisch  a  mit  Hilfe  seiner  röhrenartigen  Welle  in 
der  Platte  m  (Fig.  1038,  1039  und  1041)  gelagert  und  m  um  einen  kurzen 
Zapfen,  dessen  Achse  in  oo  liegt,  an  dein  Schlitten  «  drehbar  und  zwar 
mittels  des  Wurmes  d.   Nach  dem  Einstellen  wird  m  mit  n  fest  verschraubt. 

Die  Welle  oo  (Fig.  1041),  welche  a  zu  drehen  hat.  wird  durch  die  lang- 
genutete  stehende  Well«;  p,  und  dioe  von  der  gemeinsamen  Antriebswelle 
aus  angetrieben.  Eine  auf  p  sitzende  uusrückbare  Kluucnkuppluug  ver- 
bindet das  betreffende  Kegelrad  mit  p. 
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Von  oo  aus  wird  durch  ein  Kehrgetriebe  diu  stehende  Welle  q  ge- 
dreht, welche  mittels  an  ihr  ausgebildeten  Wunnes  das  auf  der  Welle  / 
festo  Rad  r  (Fig.  1042)  dreht,  t  steckt  frei  drehbar 
in  einer  Büchse,  auf  der  das  Handrad  e  und  da» 
Zahnrad  «  festsitzt.  Letzteres  greift  in  eine  am  Ma- 
schinenständer  feste   Zahnstange   und    bewirkt   das  T 

M 


lieben  und  Senken  des  Schlittens  n,  was  ein 
gezeichnetes   —   Gegengewicht  erleichtert. 


—  nicht 

Ks  be- 


findet sich  nun  in  der  Mitte  des  Handrades  e  eine  / 

8. 


durch  die  Schraube  v  anziehbar«'  Reibkupplung  (£ 
143),  vermöge  welcher  u  mit  t  verbunden  werden, 
also  das  lotrechte  Verschieben  des  Schlittens  von 
dem  erwähnten  Kehrgetriebe  aus  stattfinden  kann. 
Es  wird  das  Kehrgetriebe  durch  einen  in  den  Hals- 
ring des  auf  o  verschiebbaren  Kuppelstücks  greifen- 
den Hebel  gesteuert,  mit  dem  der  außen  liegende 
Hebel  w  (Fig.  1042)  verbunden  ist.  An  dem  Ma- 
schinenständer sitzen  zwei  einstellbare  Frösche  /" 
(Fig.  1039),  gegen  welche  der  Hebel  «•  bei  dem 
Steigen  bzw.  Sinken  des  Schlittens  n  stößt,  wodurch 
die  Kupplung  zunächst  ausgelöst  wird.  Mit  w>  ist 
('nach  Fig.  1043)  ein  herabhängender  Arm  verbunden, 
in  dem  der  durch  eine  Feder  nach  unten  gedrückte 
Stift  y  durch  eine  um  den  an  n  festen  Zapfen  z  dreh- 
bare Rolle  nach  oben  geschoben  wird,  sobald  z.  11.  w  Fig.  1040. 
gegen  den  oberen  Frosch  f  stößt.    Wenn  mm  auch 

die  Kupplung  gelöst  ist,  so  wird  doch  der  Schlitten  zunächst  noch  ein  wenig 


IL 


rJ 

in 

\ 

Fi«.  1041. 

gehoben,  so  daß  das  keilförmig.-  untere  Ende  des  Stiftes  ül.-  i-  den  höchsten 
Punkt  der  Roll«-  hinwegkommt  und   nunmehr,  an  der  andern  Seite  <h  r 
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Rolle  nach  unten  sinkend,  den  Hebel  w  um  so  viel  weiter  bewegt,  wie  zur 
neuen  Kupplung  erforderlich  ist. 

Vorwiegend  für  dos  Schleifen  runder  Außenflächen  bestimmt  ist  die 
Rundschleifmaschine  von  J.  E.  Keinecker,  welche  die  Fig.  1044  bis  1049 
darstellen.  Sie  hat  als  Grundlage  die  Brown  &  Sharpesche1)  Schleif- 
maschine, enthält  aber  dieser  gegenüber  wichtige  Verbesserungen. 

Von  dem  ersten  Deckenvorgelege  aus,  dessen  Welle  sich  minutlieh 
350  mal  dreht,  wird  durch  die  Riemcnrolle  A  zunächst  die  an  der  Schleif- 
steinwelle sitzende  Riemenrolle  a  betätigt,  ferner  durch  die  Stufenrollen 
Ii  und  C  ein  zweites  Deckenvorgclego  mit  der  Trommel  D,  welche  das 
Drehen  des  Werkstücks  vermittelt,  endlich  durch  die  Stufenrolle  E  die 
Stufenrolle  F  (Fig.  1046)  behufs  selbsttätigen  Verschiebens  des  Aufspann- 
tisches T  in  dessen  Längsrichtung  und  der  Schleifsteinspimlcllngerung  G 
quer  zu  «lieser  Richtung. 


Die  Schleifsteinspindel  enthält  (nach  Fig.  1046)  zwei  scheibenförmige 
Schleifsteine;  man  verwendet  den  einen  oder  den  lindern,  und  der  außer- 
halb der  Lagerung  —  in  der  Figur  links  —  liegende  wird  nach  Bedarf 
durch  einen  Kronenschleifstein  ersetzt.  Der  zugehörige  Lagerbock  ist  mit 
seiner  Unterplatte  O  auf  dem  Querschlitten  M  (Fig.  1047)  mit  llilfe  einer 
kreisrunden  Aufspannut  befestigt,  demnach  die  Lage  der  Spindelachse 
gegenüber  dem  Aufspanntisch  T  zu  ändern.  M  ist  auf  dem  Körper  AT 
geradlinig  zu  verschieben  und  mit  ihm,  behufs  Einstellens,  auf  dem  Ma- 
schinengestell  um  eine  lotrecht«;  Achse  zu  drehen.  Es  kommt  das  nament- 
lich in  Frage  für  das  Schleifen  stark  kegelförmiger  Gestalten  (vgl.  S.  511). 

Nach  den  Zeichnungen  ist  auf  «b'in  Aufspanutiseh  T  eine  einstellbare 
Platte  K  angebracht,  «lie  einen  Spindelstock  H  und  einen  Reitstock  J  trägt. 
Wenn  zwischen  Spitzen  einzuspannende  Gegenstände  geschliffen  werden, 
so  ruht  die  Spindel  im  Spindelstock,  so  daß  seine  Spitze  als  „tote"  (S.  133) 
wirkt:  es  dreht  dann  die  Mitnehmerscheibe  b  das  Werkstück.  Anden* 
Gegenstände  werden  mittels  ciu«'s  Futters  am  Kopf  «h-r  in  //  gelagerten 
Spindel  befestigt  un«l  durch  eine  Rolle  c  gedreht.  Der  Spindelstock  H  ist 
auf  K  mit  Hilfe  kreisförmiger  Aufspannut  befestigt,  sonach  die  Spindel 
gegen  die  Längeiirichtung  des  Aufspannti*chcs  schräg  zu  legen.  Hiervon 

•;i  /   18*6  s.  559  i  i  •   LI  b. 


Fig.  1042. 


Fig.  1043. 
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kann  natürlich  nur  Gebrauch  gemacht  werden,  wenn  die  Werkstücke  am 
Kopf  der  Spindel  befestigt  sind. 

An  der  Seite  des  Tische»  T  sind  Frösche  angebracht,  welche  die  Ver- 
schiebung des  Tisches 
in  bekannter  Weise  um- 
steuern. 

Bemerkenswert  ist 
die  Fürsorge  für  die 
Ableitung  der  Kühl- 
flüssigkeit  und  des 
Schleifschmands.  Ks 
ist  nicht  allein  die 
Platte  O  mit  einer  Rinne 
umgeben,  welche  in  die 
Mitte  des  Bettes  mün- 
det, sondern  gegenüber 
der  Sehleifsteinlage- 
rung  auch  der  Auf- 
spanntisch  von  einer 
breiten  Kinne  L  über- 
deckt, die  wie  die  vo- 
rige mündet.  Diese 
brückenartige  Rinne  L 
wird  gelegentlich  zum 
Anbringen  einer  Brille 
(S.  138)  oder  eines  ein- 
fachen Uegenhalters  d 
(Fig.  1045  u.  1047)  be- 
nutzt. Es  sei  hier  die 
Bemerkung  eingeschal- 
tet, daß  —  statt  einer 
solchen  Brücke  —  auf 
die  ganze  Ijlngc  des 
Werkstücks  sich  er- 
streckende Waaserab- 
leitungen  angewendet 
werden.  Diese  bogen- 
förmigen Schirme  be- 
stehon  aus  aneinander 
gereihten  Stücken,  so 
daß  sie  der  Werkstück  - 
länge  angepaßt  werden 
können. ')  Der  Rcin- 
eckerschen  Schleifma- 
schine ist  insbesondere 
die  selbsttätige  Nähe- 
rung des  Schleifsteins  gegen  das  Werkstück  eigentümlich. T)  Diese  Näherung 
findet  überhaupt  durch  Verschieben  der  Platte  M  (Fig.  1047)  auf  einem 

')  Vgl.  Z.  1901,  S.  485,  mit  Abb. 

*)  Z.  1897,  S.  882;  D.R.P.  No.  74  159. 
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Kürp«-r  iV  statt,  welcher  mittels  einer  kreisförmigen  Aufspannut  aur  dem 
Maschinenbett  verschieden  eingestellt  werden  kunn.  Mit  N  ist  da»  Lager  e 
für  die  Mutter  tn  der  Schraube  f  fest  verbunden;  /"  ist  an  der  Platte  M 
unverschieblich  gelagert,  so  daß  durch  Drehen  des  an  f  festen  Handrades 
die  in  Kede  stehende  Verschiebung  stattrinden  kann,   iliervon  wird  für  die 

Einstellung  Gebrauch  gemacht. 
Während  der  Arbeit  verschiebt 
man  -V  nach  N  durch  Drehen 
der  Mutter  m,  wahrend  die 
Schraube  durch  eine  Druck- 
schraube g  festgehalten  wird. 
An  m  ist  ein  Wurrarad  umgebil- 
det, die  Achse  der  zugehörigen 
lotrechten  Wurm  welle  fällt  mit 
der  Achse  der  in  N  angebrachten 
Anfspannut  zusammen,  und  am 
unteren  Ende  dieser  Welle  sitzt 
ein  Wurnirad,  in  welches  der 
Wurm  h  greift,  der  auf  der 
Welle  *  festsitzt,  (»leichachsig 
mit  Ar  ist  da»  auf  einer  hohlen 
Welle  sitzende,  zum  Verschieben 
des  Tisches  T  dienende  Stirnrad  l  gelagert.  Die  —  nicht  gezeichnete  — 
Welle,  welche  /  untreibt,  wird  durch  die  Umsteuerung  veranlaßt,  sich  zeit- 
weilig rechts,  zeitweilig  links  zu  drehen.  Sie  schleppt  dabei  einen  Arm  n 
(Fig.  1044)  mit  »ich,  der  mit  «inern  in  das  Rad  o  (Fig.  1047)  greifenden 


Fig.  1045. 


verzahnten  Uogcn  versehen  ist.  o  ist  mit  dem  Ann  p  verbunden,  und  dieser 
enthalt  eine  Klinke,  welche  in  eine  Verzahnung  d<\*  Rades  q  greift.  Der 
Arm  p  trifft  ab.-r  lj.  i  seiner  Drehung  auf  einen  Vorsprung,  der  an  der  am 
Maschim-tibett   fe-ten  Aufspannut   r  eingestellt   werden    kann,    und  wird 
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dadurch  um  weiteren  Drehen  gehindert.  Es  drelit  sieh  daher  q  nur  um 
einen  durch  Einstellen  zu  regelnden  Winkel.  Man  erkennt  nun  in  der 
Fig.  1047  zwei  gleiehachsig  mit  k  liegende  Stirnräder;  das  links  liegeude 
kann  »ich  nicht  drehen,  das  rechts  liegende  ist  durch  eine  Büchse  mit  der 
Welle  k  verbunden.  Über  diesen  Radern  sieht  man  zwei  andere,  welche 
sich  gemeinsam  um  einen  an  q  festen  Holzen  drehen  können.  Ks  sind  die 
Zähnezahlen  der  Kader  so  gewählt,  daß  die  Übersetzung  des  einen  Paares  von 
der  des  andern  nur  wenig  abweicht  (S.  176).  Daraus  folgt,  daß  bei  ganzer 
Drehung  des  Rades  q  die  Welle  k  sich  nur  um  einen  kleinen  Winkel  drelit, 
so  daß  einem  müßigen  Ausschlag  des  Armes  n  oder  des  Annes  p  eine  un- 
gemein kleine  Verschiebung  des  Schlittens  M  entspricht.     Ks  ist  q  zum 


Fig.  1047. 


Handrad  ausgebildet,  um  regelnd  eingreifen  zu  können:  man  kann  aber 
auch  durch  Anziehen  der  Mutter  u  das  Handrad  t  auf  kürzerem  Wege 
mit  der  Welle  k  verbinden,  um  ein  rascheres  Verschieben  von  M  herbei- 
zuführen. 

Die  vielen  mögliehen  Verwendungsweisen  der  Maschine  glaube  ich 
nicht  einzeln  anführen  zu  sollen. 

Zu  den  Rundschleifmaschinen  kann  man  auch  die  Schleifmaschinen 
für  die  Steuerungskulissen  der  Lokomotiven  rechnen. 

Sie  mögen  durch  Anziehen  einiger  Quellen  erledigt  werden:1)  ebenso 
die  Schleifmaschinen  für  Kugeln.*) 

Wegen  verwandter  Schleifmaschinen  beziehe  ich  mich  auf  die  unten 
angeführte  Quelle.8) 

»)  Oppenheim  &  Co.,  Dingt  polyt.  Journ.  1884,  Bd.  251,  S.  S95.  mit  Abi».  Fetu, 
Defizn  ti.  Co.,  Revue  industrielle,  Juli  1891,  S.  281,  mit  Abb.  Aird,  Tho  Amoricou 
Engiiioer  and  Railrood  Journal,  Mai  1895,  S.  231,  mit  Schaubild.  Verschiedene:  Z.  190.1, 
S.  676,  mit  Schaubild. 

».  Z.  1892,  S.  1461,  mit  Abb.  Herrn  Fischer,  Schleifen  der  Kugeln.  '/..  1893. 
S.  564.  mit  Abb.    IVakt.  Masch.-Konstr.  1895,  S.  180,  mit  Abb. 

•j  Z.  1901,  s.  488-544,  mit  Abb. 
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bl  Schleifmaschinen  für  Werkzeuge. 

ß.  Dreh-  und  Hobelstichel  werden  vielfach  mittels  der  Hand  gegen 
die  Schleifsteine  gelegt.  S.  30  wurde  dargelegt,  daß  —  um  die  Schleif- 
steinflache  in  ihrer  Gestalt  zu  erhalten  —  eine  regelmäßige  Querversehiebung 
zwischen  Schleifstein  und  zu  schleifendem  Gegenstand  erforderlich  sei.  Sie 
kann  im  vorliegenden  Falle  durch  die  Iland  des  Arbeiters  herbeigeführt 
werden;  der  erwartete  Erfolg  wird  aber  meistens  nur  erreicht,  wenn  man 
die  Verschiebung  durch  mechanische  Mittel  bewirkt.  Zu  diesem  Zweck 
Iftßt  man  die  Auflage,  besser  den  Stein,  sich  hin-  und  herbewegen,  so 
daß  die  ganze  Breite  der  Schleifflaehe  in  Anspruch  genommen  und  ab- 
genutzt wird. 

Um  den  Schleifstein  zu  netzen,  läßt  mau  ihn  in  Wasser  waten.  Das 
hat  manche  Unzutrilglichkeiten  zur  Folge;')  man  zieht  deshalb  vor.  das 


Fig.  1048.  Fig.  1049. 


Wasser  stetig  zuzuführen.  Fig.  1048  und  Fig.  1049*)  stellen  einen  Schleif- 
stein dar,  bei  dem  der  zu  schleifende  Stichel  in  einen  Schlitten  gespannt 
wird.  Eine  sich  langsam  drehende  Kiemenrolle  a  dreht  eine  Daumenscheibc, 
welche  (nach  Fig.  1048)  die  Schleifstcinwelle  in  ihrer  Aehseurichtung  ver- 
sehlebt, b  ist  clic  Antriebsriemenrolle  für  den  Schleifstein,  c  eine  Riemen 
rolle,  welche  die  weiter  unten  befindliche  Kreiselpumpe  betreibt.  Be- 
merkenswert ist  der  Schutz  der  Schleifsteinwellenlager  gegen  »las  Eindringen 
von  Schmutz:  es  ragen  die  mit  Kragen  versehenen  Lagersehalen  in  die 
Kiemenrollen  b  und  c,  sowie  in  Nabenansätze  de»  Schleifsteins.  Der  zu 
schleifende  Stichel  wird,  wie  Fig.  1049  erkennen  läßt,  auf  einer  Platte  be- 
festigt, die  mehr  oder  weniger  schräg  gegen  die  Wagerechte  und  auch  die 

Industrie*.  Febr.  1891,  S.  128;   Mai  1891,  S.  420,  mit  Abb.     7.  1892,  S.  752, 

mit  Abb. 

*)  American  Machinist,  24.  Mär*  189-'.  mit  Abb. 
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Drehachse  des  Schleifsteins  eingestellt  werden  kann:  (Gradeinteilungen  er- 
möglichen, dieses  Einstellen  genau  vorzunehmen.  Am  Mantel  des  Schleif- 
steins is!  eine  einstellbare  Schurze  </  angebracht,  die  als  Anschlag  für  die 
Zuschiebung  der  Einspannvorrichtung  dient.  Letztere  wird  durch  über 
Rollen  gelegte  Ketten  und  das  Gewicht  «  (Fig.  1049)  gegen  den  Stein  ge- 
schoben, wilhrend  man  unter  Vermittlung  des  Tret>ehemels  das  Gewicht  t 
hebt  und  den  Druck  des  zu  schleifenden  Stichels  gegen  den  Schleifstein 
mindert  oder  ganz  beseitigt. 

Für  den  beliebten  Conradsonschcn  Schleifstein  (Fig.  1050)1)  ist  ein 
Kronensehleifstcin  verwendet,  weshalb  die  Querverschiebung  winkelrecht 
zur  SchleifsteinacliHe  statt- 
zufinden hat.  Es  dreht 
sich  die  Schleifsteinwelle 
in  festen  Lagern,  und  die 

Einspannvorrichtung 
nebst  dem  das  Wasser  sam- 
melnden großen  Becken, 
in  dem  sie  befestigt  ist, 
schwingt  um  einen  star- 
ken wagcrechten  Zapfen; 
sie  kann  mittels  des  im 
Vordergründe  sichtbaren 
Handrades  gleichlaufend 
zur  Schleifsteinachse  ver- 
schoben werden.  Die  Ein- 
spannvorrichtung liißt  sich 
in  ihrem  Gehäuse  um  eine 
liegende  Achse  und  mit 
dem  Gehäuse  um  eine  auf- 
rechte Achse  drehen.  Die 
Einstellungen  finden  nach 
Gradeinteilungen  statt. 
Das  abfließende  Wasser 
gelangt  aus  dem  grollen 
Becken  zunächst  in  einen 
kleinen,  im  Bilde  links 
sichtbaren  Kasten.  Hißt 
hier  den  gröbsten  Schmutz  fallen,  gelangt  dann  in  einen  nahe  am  Boden 
aufgestellten  Kasten  und  wirf!  mittels  einer  Kreiselpumpe  wieder  gehoben 
und  gegen  die  Schlciffläche  geworfen. 

Recht  zweckmäßig  ist  auch  der  Schleifstein  von  W.  Seilers  &  Co. 
in  Philadelphia  eingerichtet.*) 

ß.  Lange  Messer,  z.  B.  diejenigen  der  Ilolzhobelmaschinen,  schliff 
man  früher  häufig  auf  der  ebenen  Flache  eines  in  wagerechter  Ebene  krei- 
senden Schleifsteines.  Jetzt  ist  allgemein  gebräuchlich,  die  gehörig  ein- 
gespannten Messer  an  der  zylindrischen  Flache  eines  scheibenförmigen  oder 
an  der  ebenen  Fläche  eines  Kronensteines  hin  und  her  zu  schieben.  Es 
sind  daher  die  Maschinen  den  vorhin  beschriebenen  Kundsehleifmaschinen 


FiK.  10-r»0. 


')  American  Machinist,  4.  Juni  1891,  mit  .Schaubild. 
*)  Iron,  Okt.  1887,  S.  344,  mit  Schaubild. 
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ähnlich,  nur  viel  einfacher  gebaut,  weil  die  Drehbarkeit  der  zu  schleifenden 
Gegenstände  wegfallt. ') 

y.  Fräser,  Reibahlen  u.  dgl.  lassen  sich  anf  den  weiter  oben  be- 
schriebenen Hnndsehleifmasehinen  schärfen;  es  ist  nur  ein  führender  Finger  f 
(Fig.  1051)  anzubringen,  welcher  den  zu  schleifenden  Kanten  dem  Schleif- 
stein gegenüber  ohne  weiteres  die  richtige  Lage  gibt.  Dieser  „Finger"  f 
besteht  in  einem  gegenüber  dem  Schleifstein  einstellbaren  Stift,  der  an  einem 
Ende  zur  Platte  ausgebreitet  ist.    Die  Hrust  der  zu  schleifenden  Schneide 

legt  sich  gegen  den  schmalen  Hand  der 
Platte  und  führt  sich  an  ihm  während 
der  gegensätzlichen  Verschiebung  von 
Schleifstein  S  und  Fräser  A;  das  Ein- 
stellen des  Fingers  ist  so  vorzunehmen, 
«laß  die  im  Treffpunkte  von  Schleifstein 
und  Fräser  an  diese  gelegten  Tangenten 
den  Ansntzwinkcl  i  einschließen. 

Fig.  1052  zeigt  die  Anordnung  des 
Fingers  für  seitlich  liegende  Schneiden 
eines  Fräsers.  Dieser  ist  am  Kopf  einer 
Spindel  befestigt,  welcher  auf  der  Auf- 
spannplatte a  sitzt  (vgl.  Fig.  1044).  Der 
Finger  ist  an  der  Platte  l  einstellbar, 
die  den  Spindelkasten  k  des  Schleif- 
steins trägt. 

.1.  E.  Reinecker  führte  1884  das 
Schleifen  mittels  des  ebenen  Bandes  eines  topfförmigen,  des  Kronenschleif- 
steins ein.  Es  hat  den  Vorteil,  eine  ebene  statt  einer  hohlen  Schleiffläche 
zu  erzeugen,  schwächt  sonach  die  Schneidkante  nicht  unnötigerweise,  was 
bei  der  walzenförmigen  Schleiffläche  der  Fall  ist.  Es  befriedigt  dieses  Schleif- 
verfahren  jedoch  nur  dann  ganz,  wenn  die  Handfläche  des  Steines  schmal 

genug  ist,  tun  in  ihrer  ganzen 
Breite  mit  der  zu  schleifenden 
Fläche  in  Berührung  zu  kom- 
men, wie  Fig.  1053  darstellt. 
Es  bezeichnet  hier  S  den  Schleif- 
stein. A  den  Fräser  oder  die 
Reibahle;  man  bemerkt,  daß  die 
innere  Kante  der  SchleifHäche 
an  ihrer  tiefsten  Stelle  unter 
der  Schneidkante  des  Fräsers 
liegt.  Der  Finger  /'  legt  sich  gerade  so  gegen  die  Brust  der  Schneide,  wie 
bei  den  Schleifsteinen,  welche  durch  ihre  Umfläehe  wirken. 

Man  findet  nicht  selten,  daß  der  Finger  an  die  Brust  einer  anderen 
Schneidkante  al*  die  zu  schleifende  sich  legt.  Das  ist  offenbar  nur  zulässig, 
wenn  die  Fräser  von  vornherein  mit  äußert  er  Genauigkeit  ausgeführt 
worden  sind. 

Wenn  das  Erneuern  der  Schneide  nicht  durch  Schleifen  des  Kückens, 
wie  liier  angenommen,  sondern  durch  Schleifen  der  Brust  stattfinden  soll 

l)  hingt,  polvt.  Joum.  1872,  IM.  20G,  S.  430;  1*74,  Bd.  213,  S.  24.  18S4,  Bd.  252, 
S.  4S7.    7.   IS*:,,  s.  777,  mit  Abb. 


Fig.  10.S2. 
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(vgl.  S.  26),  so  ist  Uberhaupt  unmöglich,  den  führenden  Finger  auf  eleu  Zahn 
wirken  zu  lassen,  welcher  geschliffen  wird,  man  muß  eine  undere  Zahnbrust 
als  führende  wählen,  was  bei  nicht  völlig  ge- 
nauen Fräsern  zur  Wiedergehurt,  ja  zur  Ver- 
größerung der  Fehler  führt. 

Man  kann  aber  auch  Schleifstein  und 
zu  schleifenden  Gegenstand  gegensätzlich  — 
wie  bei  Fräsmaschinen  —  so  führen,  daß  die 
verlangte  Gestalt  genau  gewonnen  wird. 

Die  Fig.  1054  bis  1057,  welche  eine  von 
J.  E.  Reinecker  gebaute  allgemeine  Werk- 
zeugschleifmaschine  darstellen,  mögen  zur 
weiteren  Erläuterung  des  Verfahrens  dienen. 

Fig.  1054  u.  1055  zeigen  die  Maschine 
in  einer  zum  Rundschleifen  und  zum  Wcrkzeugschleifen  nach  Fig.  1053 
und  1052  geeigneten  Zustellung.   An  dem  abgedrehten  Teil  a  des  Maschinen- 
ständers ist  der  Winkel  b  mittel»  einer  Schraube  nach  oben  und  nach  unten 


Fig.  10Ä4.  Fig.  1055. 


3= 
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zu  verstellen,  c  bezeichnet  einen  Wendeschemel,  an  dessen  Führungsstabe 
der  Schlitten  d  zu  verschieben  ist,  und  diesem  ist  der  Aufspanntisch  e  ver- 
schiebbar angefügt.  Dieser  enthält  einen  Spindelstock  f  und  einen  Reitstock  g, 

oder  andere  Einspannvorrich- 
tungen. Der  Lagerbock  i  der 
Schleifspindel  ist  auf  dem  Kopf 
EE3^.'-  des  Maschinenständers  drehbar, 
so  daß  man  die  Schleifstcinwelle 
gleichlaufend,  rechtwinklig  oder 
auch  geneigt  zu  e  einstellen 
kann.    Es  wird  die  Schleifstein- 


Fig.  1056. 


welle  vom  Decken vorgelcge  (Fig.  1056)  aus  so  angetrieben,  daß  sie  minut- 
lich 2700  oder  1600  Drehungen  macht.    Zum  Antriebe  der  Spindel  oder 
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Mitnehmerseheibe  an  f  dient  eine  lange  Trommel  des  Deekenvorgeleges; 
ersten»  dreht  sich  minutlich  etwa  500  mal. 

Fig.  1057  zeigt  in  größerem  Maßstabe  die  Schleifsteinspindcl  l  nebst 
deren  Lagerbock  t.  Es  sind  die  Zapfen  von  /  walzenförmig,  die  Lager- 
büchsen außen  kegelförmig  und  gespalten  (Fig.  76,  S.  50)  und  mit  Ring- 
muttern  versehen,  um  sie  in  die  kegelförmigen  Bohrungen  des  Lagerkörpers  t 
drücken  zu  können.  Die  Enden  der  Lagerbüchsen  sind  von  Kappen  um- 
schlossen, welche  den  Staub  von  den  Lagerflachen  fernhalten  sollen. 

Die  Spindel  l  ist  an  jedem  ihrer  Enden  zur  Aufnahme  eines  Schleif- 
steins eingerichtet;  Schutzhauben  tu  verdecken  die  Steine  so  gut  als  mög- 
lich; verwendet  man  statt  scheibenförmiger  Steine  Kronenschleifsteine,  so 
werden  natürlich  andere  Schutzhauben  aufgesetzt. 

Fig.  1058  u.  1059  geben  die  Zustellung  für  das  Schärfen  von  Fräsern 
und  Keilmhlcn  wieder,  wenn  die  Zahnbrust  geschliffen  werden  soll.  Die 


Fig.  1057. 

Schutzhauben  sind  der  Übersichtlichkeit  halber  nicht  gezeichnet.  Vor  dem 
Schleifstein  A,  ist  eine  einstellbare  Auflage  k  angebracht,  um  hier  zu  schlei- 
fende (Segenstande  freihändig  vorlegen  zu  können;  der  Schleifstein  h  ist 
für  genaues  Schleifen  eingerichtet.  Die  Einstellbarkeiten  des  Schlittens  t 
sind  vorhin  bereits  genannt;  man  kann  die  auf  e  liegende  Platte  mittels 
der  Schrauben  n  genau  in  die  verlangte  Lage  bringen. 

Die  Mitnehmerspindel  ist  zunächst  mit  einer  Teilscheibe  versehen; 
0  bezeichnet  den  in  die  Teilscheibe  greifenden  Stift.  Diese  Teilvorrichtuug 
wird  benutzt,  wenn  die  zu  schleifenden  Zähne  geradlinig  verlaufen.  Sind 
dagegen  die  Zähne  spiralig,  so  wird  zwar  mittels  des  Stiftes  0  und  der 
Teilseheibe  jeder  folgende  Zahn  vorgerückt,  außerdem  aber  die  Teilscheibe 
nebst  Mituehmerspindel  im  geraden  Verhältnis  zur  Verschiebung  des  Tisches  e 
gedreht.  Zu  diesem  Zwecke  greift  in  den  zum  Wurmrad  ausgebildeten 
l'mfang  der  Teilseheibe  der  Wurm  */;  dieser  wird  durch  ein  Kegelradpaar, 
das  Rad  p  und  Wechselrüder  vn  der  Sehlitteuschraubc  r  aus  betätigt.  Es 
ist  der  Wurm  q  durch  sein  oberes  Lager  in  lotrechter  Richtung  genau  ein- 
zustellen, was  insbesondere  Fig.  1058  andeutet.  Man  muß  selbstverständlich 
die  Schleifspiudel  so  weit  schräg  gegen  die  durch  die  Spitzen  gelegte  gerade 
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Linie  einstellen,  daß  der  Rand 
des  Schleifsteines  sich  richtig 
an  die  zu  schleifende  spira- 
ligc  Fläche  schmiegt. 

Ks  sind  zahlreiche  Aus- 
fiShruugsfonuen  der  Fräser- 
bzw. Keibnhlenschlcifniasehi- 
nen  bekannt  gegeben,  die, 
mehr  oder  weniger  Sonder- 
zwecken angepaßt,  ganz  er- 
heblich voneinander  abwei- 
chen; ich  füge  hier  einige 
Quellen  an. ') 

<5.  Lochbohrer  werden 
am  Kücken  der  Schneiden 
geschliffen.  Es  ist  daher  für 
eine  solche  gegensätzliche 
Bewegung  von  Bohrer  und 
Schleiffläche  zu  sorgen,  daß 
diese  Kücken  „abfallende" 
werden,  daß  der  Ansatzwinkel 
erhalten  bleibt. 2)  Diese  Auf- 
gabe wird  jetzt  wohl  allge- 
mein dadurch  gelöst,  daß 
man  den  Kücken  jeder 
Schneide  als  Kegel-  oder  als 
Walzenflftehc  gestaltet,  so  daß 
»•r  durch  Drehen  des  Bohrers 
um  eine  feste  Achse  gegen- 
über der  ebenen  Schleif  - 
flftche  sich  bildet. 

In  Fig.  1060  bis  1062 
bezeichnet  S  den  Schleifstein, 
B  den  zu  schleifenden  Boh- 
rer, der  in  einer  hohlkeil- 
förmigen Kinne  C  liegt,  xx  die 

V  Vgl.Z.  1883.  S.  642;  1886, 
S.  189,  S.  562;  1891,  S.  416,  mit 
Abb.  Pingl.  polyt.  Jouru.  1879, 
Bd.  231,  S.  106.  Prakt  Masch.- 
Konstr.  1887,  S.  221 ;  1896,  S.  87. 
Public,  industr.  1880,  Bd.  26,  S.49. 
Revue  generale  de»  mach,  out., 
Mai  1890,  S.  33.  The  Iron  Age, 
Mai  1892,  S.  860;  Sept.,  S.  521; 
Nov.,  S.  930.  Revue  industrielle, 
Mai  1892,  S.  181 ;  Xov.  1895,  S.453. 
The  Engineer,  Aug.  1896,  S.  148. 
Portef.  liconnmique  de»  mach., 
Sept.  1896,  S.  130,  sämtlich  mit 
Abb.  Z.  1901,  8.  546-  627,  mit 
Abb.;  1903,  8.  677.  mit  Abb. 

•)  Z.  1888,  S.  970,  S.  1010, 
mit  Abb.  und  Quellennachweisen. 
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Fig.  lOfiO. 


Fig.  1061. 


Achse,  um  welche  man  die  Rinne  mit  dem  Bohrer  wahrend  des  Sehleifens 
schwingt.  Diese  Achse  xx  liegt,  wie  Fig.  1061  und  1062  erkennen  lassen, 
seitwärts  von  der  Schneidkante  des  Bohrers,  welche  erneuert  werden  soll, 
von  letzterer  ab  ist  sonach  der  Kücken  der  Schneidkante  stark  abfallend, 
üfanchc  legen  die  Schwingungachse  xx  in  Fig.  1061  schräg  gegen  die 
Mittelebene  des  Bohrers,  damit  die  Kante,  der  Beginn  des  abfallenden 

Kückens  in  der  Nähe  der  Bohrerspitze,  näher 
an  dem  Scheitel  der  um  xx  beschriebenen 
Fläche  liegt  (vgl.  Fig.  1062,  welche  den  Rücken 
des  Bohrers  B  geschnitten  darstellt).  In  Fig. 
1062  liegt  xx  häufig  schräg,  wie  gezeichnet, 
auch  noch  schräger,1)  ebenso  oft  aber  auch 
gleichlaufend  zur  Schleiffliiche.  Die  Rinne  O 
gibt  den  Schrauben-  oder  gewundenen  Bohrern 
hinsichtlich  ihrer  Achsenrichtung  ohne  wei- 
teres die  zutreffende  Lage;  für  Spitzbohrer 
bedarf  es  hierfür  geeigneter  Beilagen.  Im 
weiteren  dient  der  „Finger"  E  —  welcher 
zweckmäßig  einstellbar  gemacht  wird  —  als 
Anschlag  für  die  Brust  der  Schneide,  und 
eine  einstellbare  Fläche,  gegen  welche  das  Zapfenende  des  Bohrer»  sich 
legt,  zum  Einstellen  in  der  Achsenrichtung  des  letzteren. 

Fig.  1063  ist  das  Schaubild  einer  derartigen  Bohrerschleifmaschine. 
Man  sieht  aus  derselben,  daß  die  Rinne  mittels  einer  Sehraube  gegen  den 


Schleifstein  verschoben  werden  kann,  die  Drehachse  der  Rinne  ist  ein  wenig 
gegen  die  Schleiffliiche  geneigt.  Die  Lagerung,  in  welcher  der  betreffende 
lange  Zapfen  steckt,  kann  mittels  eines  Handhebels  um  eine  wagerecht« 
Achse  gedreht  werden,  um  nacheinander  die  ganze  Kronenbreite  des  Schleif- 
steins an  der  Abnutzung  teilnehmen  zu  lassen. 


>,  Arnum«.  Maohinist,  Okt.  1897.  S.  *07,  mit  Abb. 
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€.  Drehbankspitzen  schleift  man  oft,  wahrend  sie  in  der  Spindel 
bzw.  dem  Reitnagcl  stecken.    Es  dienen  hierfür  Hilfsvorrichtungen. ') 

Als  eigentliche  Spitzenschleifmaschinen  können  die  früher  beschriebenen 
Kundschlcifmaschinen  verwendet  werden.  Sollen  sie  nur  dem  vorliegenden 
Zweck  dienen,  so  fallen  sie  einfach  aus,  wofür  eine  von  J.  E.  Kei necker 
gebaute,  durch  Fig.  1064  bis  1065  abgebildete,  ein  Beispiel  ist.  Wie  die  Ge- 
samtansichten Fig.  1064  und  1065  ergeben,  besteht  die  Maschine  aus  einem 
durch  Beine  gestützten  drehbankartigen  Bett  A,  auf  welchem  links  ein  Spindel- 
stock steht,  der  die  zu  schleifende  Spitze  S  führt,  und  rechts  ein  zweiter 
Spindelstock  sich  befindet,  In  dem  die  Spindel  des  Schleifsteins  B  gelagert 
ist.  Beide  genannte  Spindeln  werden  von  einem  Decken  Vorgelege  (Fig.  1064) 
aus  angetrieben  und  zwar  so,  daß  der  Schleifstein  minutlich  rund  2400, 
die  zu  schleifende  Spitze  in  derselben  Zeit  etwa  500  Drehungen  macht.  Der 
Spindelkastcn  des  Schleifsteins  ist  mittels  des  Schlittens  C  längs  des  Bettes  A 
zu  verachteben,  die  Platte  E  ist  auf  C  drehbar  und  nach  einer  Gradeinteilung 
einzustellen  und  der  Schlitten  F,  auf  dem  der  Spindelkasten  unmittelbar 


Fig.  1006.  Fig.  1067. 

befestigt  ist,  auf  der  Blatte  E  zu  verschieben.  So  sind  die  nötigen  Mittel 
geboten,  um  jeden  gewünschten  Spitzenwinkcl  an  der  Spitze  S  hervor- 
zubringen. Fig.  1066  und  1067  stellen  in  größerem  .Maßstabe  Einzelheiten 
dar,  so  Fig.  1066  die  Spindel,  welche  die  zu  schleifende  Spitze  S  aufnimmt. 
Sie  ist  für  sehr  dicke  Spitzen  eingerichtet,  dünnere  Spitzen  werden  unter 
Zuhilfenahme  genauer  Büchsen  eingesteckt.  Die  Lagerung  ist  insbesondere 
in  der  Richtung  bemerkenswert,  als  die  Lagerflilchcn  durch  Kappen  vor 
dem  Staub  möglichst  geschützt  sind.  Das  gleiche  ist  der  Fall  bei  der 
Lagerung  der  Schleifsteinspindel  (Fig.  1067).  Die  Lug<rbüchscn  der  letzteren 
sind  gespalten  (Fig.  76,  S.  50)  und  werden  durch  Muttern,  die  teilweise 
gleichzeitig  jene  Kappen  sind,  behufs  Nachstellen*  in  die  kegelförmigen 
Bohrungen  des  Spindelkastens  gezogen. 

>)  Für  die  Spindelspitze:  Din-1.  polvt,  Journ.  1873,  Bd.  208,  S.  3;  1886,  Bd.  262, 
S.68;  1887,  Bd.  265,  S.  248;  1889.  Bd.  271,  S.  251,  mit  Abb.  Z.  1892,  S.  4;  1896,  S.  1340, 
mit  Abb.  American  Machinist,  IC.  Juni  1892,  S.  4,  mit  Abb.  The  Iron  Age,  Juni  1892. 
S.  1266,  mit  Schaubild.  —  Für  die  Reit«toekispit«e:  American  MuckinUt,  6.  Okt.  1892, 
mit  Schaubild. 
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VI.  Größe  der  Antriebsarbeit. 

Aus  mehr  als  einem  Grunde  ist  erwünschl,  die  für  den  Betrieb  der 
Maschine  erforderliche  mechanische  Arbeit  zu  kennen,  bevor  die  Maschine 
gebaut  ist.  Richten  sich  doch  hiernach  die  Abmessungen  der  Antriebs- 
mittel, seien  es  Riemenrollen  oder  Elektromotoren  oder  anderes.  Und  bei 
der  Wahl  unter  verschiedenen  Maschinen,  welche  die  verlangte  Bearbeitung 
in  gleicher  Güte  zu  liefern  vermögen,  ist  der  Bedarf  an  Bctriebsarbelt  zu- 
weilen von  Bedeutung,  wenn  nicht  ausschlaggebend.  Endlich  bildet  der 
Arbeitsbedarf  der  einzelnen  Maschinen  die  Grundlage  für  die  Arbeitsver- 
sorgung und  Verteilung  in  der  Fabrik,  in  welcher  die  Werkzeugmaschinen 
tätig  sein  sollen. 

Für  letzteren  Zweck  wird  man  —  außer  dem  größten  Bedarf  der  ein- 
zelnen Maschine  —  den  mittleren  einer  Gruppe  von  Maschinen  oder  einer 
Werkstatt  wissen  wollen. 

Mann  kann  das  Arbeitserfordernis  auf  folgende  Weise  bestimmen: 
Es  besteht  in  der  Arbeit,  welche  der  Stichel  oder  der  Fräser  zum 
Abheben  der  Späne  verbrancht,  und  in  Reibungsverlusten.    Der  erstere 
Arbeitsaufwand  A  —  nach  Gl.  18,  S.  19  — : 

A  =  b  •  d  •  K-  v, 

wenn  A  in  Sekunden-Meterkilogramm,  b  und  d  in  Millimetern  und  v  in  Metern 
für  die  Sekunde  ausgedrückt  wird.  Die  Werte  von  K  sind  für  einige  Metalle 
auf  S.  14  angegeben.  Der  zweite  Teil  des  Arbeitsaufwandes,  die  Reibungs- 
verluste, sind  nach  bekannten  Verfahren  nach  dem  Entwurf  der  Maschine 
zu  berechnen. 

Dieses  Rechnungsverfahren  ist  zeitraubend  und  liefert  trotzdem  keine 
genau  zutreffenden  Werte,  indem  die  der  Schätzung  unterliegenden  Wert- 
ziffern eine  hervorragende  Rolle  spielen. 

Man  kann  das  Verfahren  vereinfachen,  indem  man  den  reinen  Arbeits- 
aufwand: nach  Gl.  18,  oder  der  anderen: 

S^  =  *~'*™'X'V>*-  (102) 

zwar  in  obiger  Weise  berechnet,  aber  den  zweiten  Teil,  die  Reibungswider- 
ständc,  im  ganzen  schätzt.  Diese  Schätzung  setzt  nun  große  Erfahrung 
voraus;  man  kann  ihre  Unsicherheit  durch  Berechnung  der  hauptsächlichsten 
Reibungswiderstände  mindern. 

Für  die  meisten  Fällo  ist  dieses  Rechnungsverfahren  durchsichtig  genug, 
so  daß  weitere  Erläuterungen  seiner  Anwendung  entbehrt  werden  können. 
Bei  den  Tischhobclmaschinen  mit  Zahnstangen-  oder  Schraubenantrieb  und 
in  geringerem  Grade  bei  diesen  verwandten  Maschinen  treten  jedoch  neben 
den  leicht  erkennbaren  auch  Reibungswiderstände  auf,  die  beträchtlich  sind, 
aber  doch  leicht  übersehen  werden.  Es  sind  das  die  Reibungswiderstände, 
welche  am  Hubwechsel  die  lebendige  Kraft  des  bewegten  Schlittens  ver- 
nichten müssen.  Zu  dem  hierfür  erforderlichen  Arbeitsbedarf  gesellt  sich 
derjenige  für  das  Hervorbringen  der  neuen  Geschwindigkeit  (vgl.  S.  199). 
Um  die  Bedeutung  dieser  Arbeitsgroßen  zu  beleuchten,  erinnere  ich  daran, 
daß  die  Treibriemen  oder  Reibkupplungen  bei  dem  Hubwechsel  gleiten, 
und  bemerke,  daß  zur  Zeit  des  Hubwechscls  dieser  Maschinen  der  Arbeits- 
aufwand zuweilen  auf  du*  Dreifache  und  mehr  des  Tür  mittleren  Vollbctricb 
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Erforderlichen  sich  steigert.  Es  möge  hier  eingeschaltet  werden,  daß  dieser 
Umstand  für  elektrischen  Antrieb  von  hervorragender  Bedeutung  ist:  will 
man  nicht  unverhältnismäßig  große  Motoren  verwenden,  so  ist  die  Ein- 
schaltung wirkungsvoller  Schwungräder  unbedingt  nötig. 

Die  beim  Hubweehsel  auftretenden  Arbeitsverluste  hängen  von  dem 
Gewicht  der  bewegten  Teile  und  den  Geschwindigkeiten  derselben  ab;  sie 
sind  an  sich  leicht  zu  berechnen.  Will  man  sie  aber  auf  die  Zeiteinheit 
beziehen,  will  man  den  größten  sekundlichen  Arbeitsverbrauch  wissen,  so 
ist  erforderlich,  zunächst  festzustellen,  innerhalb  welcher  Zeit  der  Hub- 
weehsel erfolgt.  Dazu  gehören  meistens  umständliche  Rechnungen;  jeden- 
falls muß  man  die  Art  des  Hubweehsels  und  die  für  ihn  zu  verwendenden 
Mittel  genau  kennen. 

Angaben,  welche  das  Antriebserfordernis  der  Werkzeugmaschinen  in 
runden  Zahlen  ausdrücken,  sind  wertlos,  weil  es  von  zahlreichen  Einzel- 
umständen abhängig  ist,  die  bei  den  einzelnen  Maschinen  selbst  der  gleichen 
Gattung  nieht  im  gleichen  Verhältnis  auftreten. 

Als  brauchbar,  wenn  auch  nicht  als  ganz  einwandfrei,  sind  folgende 
beiden  Rechnungsverfahren  zu  bezeichnen. 

J.  Hart1)  setzt  die  Zahl  N  der  zum  Betrieb  erforderliehen  I'ferdekräfte : 


Es  bezeichnet  in  dieser  ( Gleichung:  k  die  Reißfestigkeit  de-s  zu  zer- 
spanenden Metalls,  b  und  d  Breite  und  Dicke  der  abzunehmenden  Schicht 
und  t-  die  sekundliche  Schnittgeschwindigkeit  rechtwinklig  zu  dem  Quer- 
schnitt b-d.  Ferner  ist  a  eine  Wertziffer,  welche  angibt,  um  wie  viel  mal 
der  Schnittwiderstand  größer  ist  als  die  Reißfestigkeit ;  es  hat  also  a-k  die- 
selbe Bedeutung  wie  der  Wert  K,  Gl.  1,  S.  14.  Endlich  soll  die  Wertziffer  m 
das  Verhältnis  der  Summe  der  Reibungswidertstände  zu  dein  eigentlichen 
Arbeitswiderstand  ausdrücken. 

Nach  Hart  soll  man  einsetzen: 

u  =  2     für  Drehbänke  und  Hobelmaschinen, 

a  -  2,5  für  Stoßmaschinen,  Feilmaschiuen,  Aushohnnn*chinen, 

a  —  3     für  Lochbohrmaschinen. 

Es  ist  nun  in  keiner  Weise  erwiesen,  daß  der  Schnittwiderstund  in 
geradem  Verhältnis  zur  Reiß-  (oder  absoluten)  Festigkeit  steht,  zu  gleicher 
Zeit  aber  mindestens  Hehr  unwahrscheinlich,  daß  der  Sehnittwiderstand  — 
sonst  gleich  gut  gehaltene  Stichel  vorausgesetzt  —  bei  der  einen  Maschinen- 
art  ein  anderer  ist  als  bei  der  anderen. 

(Man  könnte  annehmen,  daß  Hart  unter  ak  nicht  nur  den  Schnitt- 
widerstand, sondern  zugleich  andere,  in  der  Maschine  liegende  Widerstände 
ausdrücken  wolle.  Dieser  Auffassung  widerspricht  aber  der  Umstand,  daß 
Hart  ak  ausdrücklich  den  „Werkzeugwiderstand''  nennt  und  ferner  sagt, 
es  solle  m  „nicht  nur  die  zusätzliche  Reibung",  sondern  die  sämtlichen 
„passiven  Widerslände  der  Maschine"  zum  Ausdruck  bringen.) 

'i  Die  Workzeugmawlunen  für  dou  MuHibineubau.  2.  Auflage,  Heidelberg  1S74, 
s.      u.  f. 


(1  +m)  (a-k)-b  d-v 
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Für  m  empfiehlt  Hart: 

»»»  — 0,5  für  große  Maschinen, 

w  =  0,7  für  Maschinen  mittlerer  Größe; 

»m  =  1 ,0  für  kleine  Maschinen  und  solche  mit  verwickeltem  Trieb- 
werk, Wurmradantrieben  usw. 
Diese  Zahlen  drücken  gewissermaßen  das  Gefühl  aus,  daß  bei  dein 
Entwurf  wie  bei  der  Ausführung  größerer  Maschinen  mit  mehr  Sorgfalt 
verfahren  wird,  als  man  auf  kleinere  Maschinen  zu  verwenden  geneigt  ist, 
ein  Gefühl,  welches  man  nur  zum  Teil  für  berechtigt  halten  wird. 

Die  Verlust  bringenden  Widerstände  der  verschiedenartigsten  span- 
abhebenden Werkzeugmaschinen  stehen  keineswegs  in  geradem  Verhältnis 
zum  Schnittwiderstande;  deshalb  wird  diese  Art  der  Berechnung  des  Arbeits- 
erfordernisses für  die  Reibungswiderständc  weniger  zutreffende  Ergebnisse 
liefern  können,  als  die  reine  Schätzung. 
Ernst  Hartig')  setzt  allgemein: 

tf  =  .\T0-f  tG  (104) 

Es  bedeutet  in  dieser  Gleichung  N  die  Zahl  der  erforderlichen  Pferdc- 
kriifte,  N0  den  Arbeitsaufwand  für  den  Leeigang  der  Maschine,  0  das  Ge- 
wicht der  stündlich  erzeugten  Späne  in  Kilogramm  und  e  eine  Wertziffer. 

In  dem  Hartigschen  Ausdruck  kommt  also  der  Teil  der  Reibungs- 
verluste (die.  Leergangsarbeit),  welcher  von  dein  Arbeitswiderstande  ganz 
unabhängig  ist,  selbständig  zur  Geltung.  Das  ist  nur  zu  billigen.  Freilich 
ist  N0  für  eine  zu  bauende  Maschine  nur  auf  Grund  von  an  anderen,  aber 
ähnlichen  Maschinen  gemachten  Versuchen  zu  schlitzen,  oder  auf  dem  früher 
angedeuteten  umständlichen  Wege  unsicher  zu  berechnen. 

Der  Ausdruck  e G  enthält  die  zur  Überwindung  des  Schnittwiderstandes 
und  der  von  diesem  abhängigen  Reibungswiderstände  erforderliche  Arbeit. 
Da  letztere  nicht  immer  in  geradem  Verhältnis  zu  ersterem  steht,  so  wird  e 
eine  gewisse  Veränderlichkeit  zeigen. 

Indem  ich  noch  bemerke,  daß  bei  den  Hartigschen  Versuchen  all- 
gemein kleinere  Schnittgeschwindigkeiten  angewendet  und  verhältnismäßig 
kleinere  Maschinen  geprüft  wurden,  als  zurzeit  gebräuchlich,  lnssc  ich  die 
Hartigschen  Angaben  hier  folgen: 

1.  Hobelmaschinen: 

1  1  '\ 

für  graues  Gußeisen:  f  =  0,034 -f  y*  , 

wenn  f  den  Spanquerschnitt  in  Quadratmillimetern  ausdrückt. 
Es  wird  ferner  angegeben: 

für  Schmiedeeisen  *  im  Mittel  =  0,114. 

für  Stahl  f  im  Mittel  =  0,24<>, 

Tür  Bronze  ....  f  im  Mittel  =  0,028. 
Leergangsarbeit:  JV0  =  0,6  bis  Ofl  Pferdestärken. 

2.  Drehbänke: 

für  Gußeisen  im  Mittel  .  .  .  e  =  0,069, 
für  Schmiedeeisen  im  Mittel  t  —  0,072, 

für  Stahl  im  Mittel  e  =  0,104. 

Leergangsarbeit:  N0  =  0,7  bis  0,1  Pferdekräfte. 

')  Versuche  über  Leistung  u.  Arbeitsv.-rbrauc-h  d.  Werkzeugmaschinen.  Leipzig  1S73. 
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3.  Lochbohrmaschinen,  mit  Spitzbohrern: 

für  Gußeisen,  trocken,  im  Mittel  £  — 0,135 -f- °'^3a, 

0  55 

für  Schmiedeeisen,  mit  Öl  geschm.,  im  Mittel  e^=0,136-f   y  . 

wenn  d  den  Bohrerdurchmesser  in  Millimetern  ausdrückt. 
Leergangsarbeit:  AT0  =  0,5  bis  0,05  Pferdekräfte. 

4.  Ausbohrmaschinen: 

für  Gußeisen  e  =  0,034  -|- 

wenn  f  den  Spanquerschnitt  in  Millimetern  angibt. 

Leergangsarbeit:  A',  =  0,3  bis  0,05  Pferdekräfte. 
6.  Fräsmaschinen: 

für  Gußci>.en  im  Mittel  c=0,07. 

für  Gußhaut  e  =  0,24. 

Leergangsarbeit:  .V0^0,55  bis  0,1  Pferdekräfte. 

6.  Schleifsteine: 

Hier  wird  Ar0  durch  den  Steindurchmesser  O  in  Metern  und  die  sekund 
liehe  Umfangsgeschwindigkeit  V  in  Metern  ausgedrückt,  und  das  e  fällt  weg, 
zugleich  aber  auch  das  Gewicht  (i  des  stündlich  zerspanten  Metalls.  Es 
wird  der  Gesamtarbeitsbedarf  angegeben  für  grobkörnige  Sandsteine  zu: 

AT  =  0,026 4 •  D  V  ■  -f  n  P'*  Pferdekrärte, 

wenn  P  den  Andruck  des  Werkstücks  in  Kilogramm,  p  die  Reibungswertziffer: 

für  Gußeisen  .  .  .  /i  =  0,22, 

für  Stahl  /*  =  0,29, 

für  Schmiedeeisen  /*  =  0,44 

bezeichnet. 

Ferner  für  feinkörnige  Sandsteine  zu: 

A  =  o,  1 6  +  0,056 .0.1'.+/,.  P^  Pferdekräfte. 

worin  die  Heibungswertziffer 

für  Gußeisen  .  .  .  p  =  0,72. 

für  Stahl  /,  =  (),94, 

für  Schmiedeeisen  /i=l,00 

sein  soll. 

Hiernach  lassen  dir  bis  jetzt  zur  Verfügung  stehenden  Herechnnngs- 
verfahren  des  Arbeitserfordernisses  viel  zu  wünschen  übrig.  Da  bei  der 
Anwendung  des  elektrischen  Kinzelantricbs  der  Maschinen  der  wirkliche 
Arbeitsaufwand  verhältnismäßig  einfach  bestimmt  werden  kunn,  insbesondere 
ohne  in  erheblicher  Weise  die  Benutzung  der  Maschinen  stören  zu  müssen, 
so  ist  zu  erhoffen,  daß  recht  zahlreiche  Versuche  mit  Maschinen  der  Jetzt- 
zeit vorgenommen  werden,  sei  e»,  um  die  Hartigschcn  Wertziffern  zu  er- 
gänzen oder  neue  Herechnungsgrundlagen  zu  schaffen. 
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Es  werden  in  dem  Folgenden  nur  Scheren  und  Durchschnitte  für 
Metall,  insbesondere  Metallbleche  behandelt  werden. 

Der  in  Frage  kommende  Vorgang  heißt  da»  Abscheren;1)  durch 
Werkzeuge,  welche  rechtwinklig  gegen  die  Fläche  des  Bleches  drücken, 
wird  ein  Teil  der  letzteren  gegen  den  andern  so  verschoben,  daß  unter 
Überwindung  der  Schub-  oder  Scherfestigkeit  eine  Quertrennung  erfolgt. 
Diese  Werkzeuge  heißen  bei  den  Scheren:  Scherblätter,  bei  den  Durch- 
schnitten: Stempel  bzw.  Lochringe,  auch  wohl  Matrizen. 


I.  Werkzeuge  und  deren  WirkungBart. 

A.  Die  Kräfte,  welche  auf  die  Werkzeuge  zurückwirken, 

lassen  sich  wie  folgt  bestimmen: 

A  und  B  (Fig.  1068  u.  1069)  bezeichnen  zwei  Scherblätter;  A  werde  in 
der  Richtung  de«  gezeichneten  Pfeiles  gegen  B  verschoben.  Der  Kanten- 
winkel c  (Fig.  1068)  der  Scherblätter  ist  regelmäßig  kleiner  als  90°;  er  wird 
zwischen  65°  und  80°  gewählt  und  beträgt  /f  =  a-f  i  meistens  75°.  Man 
neigt  auch  die  Kückenflächen  der  Scherblätter  ein  wenig  gegen  die  Arbeits- 
richtung und  zwar  aus  denselben  Gründen  wie  bei  den  Schneideu.  Ks 
beträgt  der  Winkel  »  (Fig.  1068)  etwa  l1/,0  bis  höchstens  3°. 

Indem  die  Schneidkanten  gegen  das  Werkstück  drücken,  dringen  sie 
zunächst  in  dieses  ein,  wie  Fig.  1068  darstellt,  bis  der  fernerem  Eindringen 
sich  widersetzende  Widerstand  gleich  der  Scherfestigkeit  geworden  ist. 
Nunmehr  erfolgt  der  Bruch.  Man  neigt  nun  die  Scherblattkanten  (nach 
Fig.  1069)  um  einen  Winkel  17  gegeneinander  —  dessen  Größe  14°  bis  9° 
beträgt  —  so  daß  links  in  Fig.  1069  der  Bruch  stattfindet,  während  in 
einiger  Entfernung  rechts  von  dieser  Stelle  die  Seherblattkanten  das  Werk- 
stück erst  berühren.  Der  ganze  Vorgang  des  allmählichen  Eindringens  der 
Scherblattkantcn  bis  zum  Bruch  des  Bleches  spielt  deshalb  innerhalb  der 
Länge  o  ab.  Der  Grundriß  der  hierbei  neu  entstehenden  schmalen  Fläche  ist 
(nach  Fig.  1070)  innerhalb  der  Länge  a  ein  Dreieck.    Es  dringt  nun  sowohl 

')  Herrn.  Fischer,  Allstem,  GrnntUatie  im«!  Mittel  des  mechanischen  Au/bereiteus. 
Leipiig  1888.  S.  359. 
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das  tatige  Scherblatt  A  als  auch  das  stützende  Scherblatt  B  in  die  Ober- 
flache  des  Bleches  ein,  so  daß  (nach  Fig.  106»)  von  dem  Punkte  ab,  in 
welchem  ersteres  auf  da»  Werkstück  trifft,  dieses  nach  unten  gebogen  wird 
und  an  der  Stelle,  wo  der  Bruch  erfolgt,  dieses  Verbiegen  den  Betrag  e 
erreicht  hat,  weil  dann  B  um  e  in  das  Blech  eingedrungen  ist.  Fig.  1068  ist 
ein  «n  dieser  Stelle  gemachter  Querschnitt  der  Fig.  1069.  Von  diesem  Punkte 
ab  wird  das  unter  dem  Scherblatt  A  liegende  Blech  um  den  Weg  von  A 
weiter  nach  unten  geschoben,  wahrend  das  über  B  liegende  Blech  seine 
(•estalt  nicht  mehr  Ändert.  Die  Vertiefung,  welche  auf  der  oberen  Flache 
des  Bleches  (in  bezug  auf  Fig.  1070)  rechts  von  der  Scherblattkante  sich 
bildet,  hat  —  wie  schon  erwähnt  —  als  Grundriß  ein  rechtwinkliges  Dreieck. 
Die  eine  Seite  dieses  Dreiecks  ist  =  a,  die  zu  dieser  rechtwinklig  liegende 
ist  e-lgß  lang. 

Fig.  1069. 

Y 


Eis  sind  über  das  allmähliche  Anwachsen 
des  Widerstandes,  welchen  die  Stempel  der 
Durchschnitte  bei  ihrem  Eindringen  zu  über- 
winden haben,  sehr  beachtenswerte  Ver- 
suche gemacht  worden.')  Ich  habe  nicht 
vermocht,  sie  für  den  vorliegenden  Zweck 
rechnerisch  zu  verwerten ,  und  gehe  des- 
halb von  der  —  nicht  ganz  richtigen  — 
jy  Annahme  aus,  daß  der  Widerstand  im 
geraden  Verhältnis  zur  Größe  der  wider- 
stehenden Flache  steht.  Dann  wächst  sie 
in  geradem  Verhältnis  zur  Kindringungs- 
ticfcy(Fig.  1069).  Im  Abstand  avom  Anfangs- 
punkt des  Eindringens  tritt  der  Bruch  ein,  es 
ist  die  Eindringungstiefe  —  e  und  der  Widerstand  zweifellos  gleich  der  Scher- 
festigkeit 6.  Ks  betragt  daher  —  nach  der  gemachten  Annahme  —  der  Wider- 
stand dp  bei  der  Eindringungstiefe  y  für  einen  Streifen  von  der  Breite  dx: 


C  V  — 


Fig.  1070. 


dp  =  o-dx-ö- 


sonach: 


x  —  a 

od  C  ad 

j-dx  =  a" 
a  J  2a 


(1051 
(106) 


>,  K.  Keller,  Z.  1888,  S.  77  u.  f. 
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Ks  ist  aber: 

 (107) 

tgt; 

also: 



Die  Eindringungstiefe  e,  bei  welcher  der  Bruch  eintritt,  kann  auf  folgende 
Weise  bestimmt  werden.  An  dieser  Stelle  gleicht  der  Eindringungswidcr- 
stand  dem  Scherwideretand  o;  er  wird  von  dem  Werkstück  auf  die  schmalen 
Schrägflächen  der  Scherblätter  übertragen,  so  daß  diese  an  ereteren  die 
bereits  erwähnten  Flächen  ausbilden.  Das  Produkt  aus  der  Größe  dieser 
und  der  Druck  der  rückwirkenden  Festigkeit  ad  des  Bleche*  ist  offenbar 
gleich  dem  einwirkenden  Druck.  Die  Brustflächen  der  Scherblätter  liegen 
um  den  Winkel  ß  schräg  gegen  die  Arbeitsrichtung  oder  die  Richtung 
von  p.  Es  ist  daher  der  auf  die  Breite  dx  wirkende,  rechtwinklig  zur 
Scherblatt  brüst  gerichtete  Druck  allgemein 

adxö-  X 

~~  ~*\n~ß 

und  die  Länge  der  verdrückten  Fläche  dieses  Streifens 

adx-ö-  —  6  ■  — 

a        a  a 


od-dx-sin  ß     ad  sin  ß 

Diese  Länge  ist  aber  die  Hypotenuse  eines  rechtwinkligen  Dreiecks,  dessen 
eine  Kathete  die  Eindringungstiefe  y  bildet  (Fig.  1069),  und  welche  mit 
dieser  Kathete  den  Winkel  ß  einschließt.    Sonach  ist  allgemein: 

6-X 
a  a 

y=  r—a  cos  ß 

ad   sin  ß 

und,  du  für  x  =  a,  y  =  e  ist: 

ad  , 

Indem  man  diesen  Wert  in  Gl.  108  einführt,  gewinnt  man  den  größten 
Gesamtwiderstand,  welchen  die  Seherblittter  in  ihrer  gegensätzlichen  Be- 
wegungsrichtung erfahren,  zu: 

Man  könnte  aus  dieser  Gleichung  schließen,  e„s  sei  vorteilhaft,  sowohl  rj 
als  auch  ß  möglichst  groß  zu  machen.  Dem  widerspricht  jedoch  das 
Folgende : 

Mit  dem  Wachsen  von  q  nimmt  die  Kraft  zu,  welche,  versucht,  das 
Werkstück  in  bezug  auf  Fig.  1069  nach  rechts  zu  verschieben  und  dadurch 
das  Abscheren  überhaupt  zu  vereiteln.  Uni  letzteres  zu  verhüten,  darf  t] 
höchstens  gleich  dem  Reibungswinkel  sein.  Daher  wird  wie  bereits  an- 
gegeben, höchstens  zu  14°,  meistens  erheblich  kleiner  gewählt.  Mit  dem 
Wachsen  von  ß  wird,  da  der  Bruch  eine  gewisse  Tiefe  e  des  Eindringens 


L 
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verlangt,  die  Verbiegung  des  Bleches  größer,  was  man  zu  vermeiden  sucht. 
Es  ist  jedoch  noch  auf  folgenden  Umstand  aufmerksam  zu  machen.  Weiter 
oben  wurde  angenommen  (vgl.  Fig.  1068  bis  1070),  daß  innerhalb  der 
Länge  a  das  rechts  von  den  Scherblattkanten  belegene  Blech  in  gleicher 
Höhe  bleibe  wie  dessen  linke  Seite,  und  daraus  die  Größe  <  berechnet. 
Diese  Annahme  ist  nun  nicht  ganz  richtig,  da  das  rechts  belegene  Blech 
in  bezug  auf  Fig.  1070  und  1068  etwas  nach  unten  gebogen  wird.  So 
lange  ß  klein  genug  ist,  kann  dieser  Umstand  vernachlässigt  werden;  je 
größer  ß  wird,  um  so  mehr  macht  er  sich  geltend,  so  daß  die  hier  gegebene 
Berechnung  des  e  nur  so  lange  zulässig  erscheint,  als  ß  nicht  über  75° 
mißt.    Ich  werde  deshalb  in  dein  Folgenden 

*g/*  =  4  (Hl) 

setzen. 

Das  Verhältiii«  °-  ist  von  der  Natur  der  in  Frage  kommenden  Stoffe 

abhängig.  Man  nimmt  häufig  an,  daß  bei  Eisenblechen  die  Scherfestig- 
keit a  das  0,8  oder  0,9  fache  der  rückwirkenden  Festigkeit  betrage.  Es 
wächst  aber  die  rückwirkende  Festigkeit  unter  dem  Druck  der  Scherblätter. 
Da  diese  eino  bildsame  Umgestaltung  der  getroffenen  Flächenteile  herbei- 
führen, so  verdichten  sie  auch  das  Gefüge  —  man  denke  an  den  Umstand, 
daß  hart  gezogener  Draht  zuweilen  viermal  so  fest  ist  als  ausgeglühter  — 
so  daß  die  mittlere  Festigkeit  ad,  welche  bei  dem  Abscheren  zur  Wirkung 
kommt,  vielleicht  doppelt  so  groß  ist  als  die  Scherfestigkeit  o.  Ks  sollen 
deshalb  die  Werte: 

°  =0,9  und  °  =0,5  (112» 

als  vermutliche  Grenzwerte  in  Rechnung  gestellt  werden. 

Man  erhält  aus  Gl.  109  für  tg/f^4  und  °  —0.9: 

°d 

e  =  0.9-        0,225  «J  (113) 

a 

und  für  tg0  =  4  und  =0,5: 


,  =  0,6*  --0,1254   (114) 


ferner  aus  Gl.  108  für  />: 

v  = 

tg? 


0225  JU  ft1-\ 
P=  -o-0*  (IIa) 


bzw . 

=  0125 

v  ~  tgV 


■b-  (116) 


Die  Kräfte  />  greifen,  wenn  man  od  als  auf  der  gedrückten  Fläche 
gleichförmig  annimmt,  in  den  Schwerpunkten  der  entstehenden  Dreiecks- 

flächen  an.    Diese  Schwerpunkte  liegen  um  '  ^  ^  von  der  Schnittfläche  und 

2  2 

um      •     -e  von  der  Oberfläche  des  Bleches  entfernt.    Es  versucht  also  ein 

.i  .5 
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Moment  M  das  Blech  rechts  zu  drehen,  dessen  Größe  (nach  Fig.  1070) 
beträgt: 


M=p-  3  -e-  tgß  + 


also  für  tgß  =  A  und 


0,9: 


0,18-0- 


tg  n 


und  für  tgß  =  4  und  =0,5: 

Jf=  0,07o  

tglj 


(117) 


(118) 


(119) 


Diesem  Moment  tritt  das  andere: 


entgegen  (Fig.  1071); 


es  ist  «?  = 


(120) 


Die  Angriffspunkte  von  w  sind  die  Schwerpunkte 
der  durch  Eindringen  der  Scherblatter  entstandenen 

lotrechten  Dreiecksflächen,  liegen  also  um  *  e  von 

den  Blechoherflächen  zurück.    Ks  ist  also: 


Fig.  1071. 


und  für  =0,9: 


für  -  =0,5: 


«•  =  rund  0,21 


0  d* 


(121) 


rund  0,08  d* 


(122) 


Die  Kräfte  ic  suchen  die  Scherblätter  auseinander  zu  drängen.  Ge- 
lingt das  in  geringem  Grade,  so  vergrößert  sich  das  Moment  M  und  damit  te, 
also  auch  der  Betrag,  um  welchen  die  Scherblätter  auseinander  gedrängt 
werden,  so  daß  bei  entsprechender  Nachgiebigkeit  der  Scherblätter  da« 
Werkstück  in  beziig  auf  Fig.  1071  sich  rechts  dreht  und  eine  lotrechte 
Lage  annimmt.  Man  nennt  diesen  Vorgang  das  „Kauen";  er  muß  seiner 
Gefährlichkeit  für  die  Arbeiter  und  für  die  Maschine  halber  unbedingt 
verhindert  werden. 

Es  geschieht  das  in  erster  Linie  dadurch,  daß  den  Scherblättern  eine 
den  Kräften  «•  entgegentretende  und  ihnen  gewachsene  Anfangsspanuung 
gegeben  wird,  w  hängt  aber  —  Gl.  121  u.  122  —  in  hohem  Grade  von 
der  Blechdickc  A  ab.  Jene  dickeren  Blechen  angemessene  Anfangsspannung 
der  Scherblätter  würde  demnach  bei  dünneren  Blechen  die  Scherblattkanten 
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übereinander  bringen  und  zu  Brüehen  führen,  weshalb  man  die  Seher- 
blattkanten gegeneinander  neigt  und  dafür  sorgt,  daß  nie  aueh  bei  der 
größten  Öffnung  des  Sehcrcnmnuls  (Fig.  1072)  miteinander  in  Fühlung 
bleiben,  w  wächst,  nach  Gl.  121  u.  122,  mit  dem  Quadrat  der  Blechdicke; 
es  ist  daher  für  groß*'  W<>rkstückdieken  das  angegebene  Verfahren  allein 
nicht  ausreichend. 

Einige  Zahleiibeispiele  mögen  dies  erläutern: 

Ks  sei  j;  =  9°,  also  tg  17—  rund  0.16:  0  =  60  kg/qmm.   Dann  gewinnt 
a 

man  bei      =0,5  für: 


IC- 


o 

750 


10 

3000 


20 
12  000 


30 
27  000 


40  min 

48  000  kg 


und  bei       =0.9  für: 


0  =  5 
if  =  1874 


10 
7500 


20 
HO  000 


30 
67  500 


40  mm 
120  000  kg 


y Hubhöhe 

i 

7* 
1 

1». 

!  y 

J*i  

Fig.  1072. 


Demnach  steigt  selbst  bei  «lern  günstigsten  Verhältnis       der  Druck  »r  bei 
dicken  Werkstücken  zu  bedeutender  Hohe;  bei  dem  ungünstigsten  Wert 
-  aber  in  dem  Maße,  daß  selbst  für  mäßig  dicke  Werkstückt!  eine  Ent- 

lastung  der  Scherblätter  in  der  Richtung  von  tc  mindestens  sehr  erwünscht 
ist.  Zu  diesem  Zwecke  läßt  man,  links  vom  Scherblatt  A,  in  bezug  auf 
Fig.  1068,  ein«n  Druck  Q  wirken,  sei  es  in  Gestalt  eines  aufgelegten 
Klotzes,  oder  durch  Federn.  oder  eines  durch  Dampf  oder  Druckwasser 
aufgedrückten  Balkens. 

Die  Kräfte  p  und  tr  wandern  während  des  Schneidens  von  link«  nach 
rechts  (Fig.  1072).  Wenn  c  die  wagerechte  Länge  der  Scherblattüberlappung 
bei  größter  .Maulweite  und  «V  die  Länge  der  Seherblätter  bezeichnet,  so  be- 
trägt der  Abstand  der  Endlagen  der  Kräfte:   b  — 

(.+  *  ). 

Wenn  nun.  was  die  Regel  bildet,  die  tätige  Kruft  in  der  Mittellinie  mm 
des  oberen  Seherbhittes  angreift,  so  erfordert  dieses  Wandern  des  Wider- 
standes eine  kräftig.   Führung  des  Schlittens,  nn   dem  das  Scherblatt  sitzt, 
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ja  auch  dahin  gerichtete  Abmessungren  des*  Sehlittens,  um  diesen  vor  Ver- 
zerrungen zu  schützen. 

Fig.  1074  ist  ein  Querschnitt  des  Schlittens  und  der  Sclüittenführung 
einer  Schere,  welche  bestimmt  ist,  bis  15  mm  dicke  Eisenbleche  zu 
schneiden  (Fig.  1073  eine  Vorderansicht  desselben)  nachdem  die  Deck- 
platte f  (Fig.  1074)  fortgenommen  ist.   a  bezeichnet  den  Schlitten;  er  gleitet 


l 

I 

W 

i 

J  i 

SSO    \  ' 


-1  ., 


T — 

eoo 
Fig.  1074. 


in  einer  breiten  N'ut  de,s  Maschinengestcllcs  b,  welche  jene  Deckplatte  f 
abschließt.  Behufs  Ausgleichens  der  Abnutzung  an  den  Schmalflächen  des 
Schlittens  sind  an  diesem  linksseitig  die  Platten  i  angebracht,  die  durch 
Einlegen  dünner  Bleche  nachgestellt  werden  können.  Der  Kurbelzapfen  c 
schiebt  mittels  der  Lenkstange  d  den  Schlitten  a  nach  unten  und  hebt  ihn 
mittels  der  Nabe  von  d  nach  oben.  Wird  d  mit  Hilfe  der  Stange  e  nach 
links  geschwenkt,  so  wird  a  nicht  mehr  durch  die  Lenkstange  d  nach 
unten  verschoben,  der  Antrieb  ist  ausgerückt. 

Wenn  bei  höchster  Lage  des  oberen  SdierMuttes  ein  Werkstück  ein- 
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geschoben  und  nunmehr  der  Schlitten  o  mittel»  der  Lenkstange  d  nach 
unten  bewegt  wird,  so  schneidet  die  Schere  links  von  der  Mitte  des 
Kähmens  a  und  links  von  dem  Angriffspunkt  der  Lenkstange  d,  so  daß 
versucht  wird,  den  Schlitten  a  rechts  zu  drehen.  Dem  muß  die  links  be- 
legene Führungsflüche  unten,  die  rechts  belegene  oben  entgegentreten 
(vgl.  die  gestrichelten  Pfeile  in  Fig.  1075);  nachdem  der  wandernde  Wider- 
stand p  die  Mitte  des  Schlittens  durchschritten  hat,  wird  das  auf  der  letzteren 
wirkende  Moment  linksdrehend  und  die  Führungen  werden  entgegengesetzt 
beansprucht,  wie  die  ausgezogenen  Pfeile  der  Fig.  1075  andeuten.  Aber 


Fig.  1075.  Fig.  1078.  Fig.  1077. 


nicht  allein  die  Führungsflächen  haben  diesen  wechselnden  Kräften  zu 
widerstehen,  sondern  auch  der  rahmenartige  Sehlitten  ist  genügend  stark 
zu  machen,  damit  er  keine  Verzerrung  in  der  Art,  wie  Fig.  1075  gegenüber 
dem  links  drehenden  Kräftepaar  andeutet,  erleidet  oder  gar  bricht.  Bei 
dem  rahmenartigen  Schlitten  a  (Fig.  1073  u.  1074)  widerstehen  vier  Biege- 
momente einer  solchen  Verzerrung,  und  trotzdem  sind  sehr  kräftige  Ab- 
messungen des  Kahmens  nötijr. 


Fig.  1078.  Fig.  1079. 


Es  steigern  sich  diese  Unistände  mit  der  Seherblattlänge,  weshalb  man 
für  sehr  lange  Seherblütter  den  Schlitten  an  zwei  Stellen  betätigt,  z.  B.  (nach 
Fig.  107(5)  durch  zwei  Lenkstangen  einer  und  derselben  Welle  oder  (nach 
Fig.  1077)  durch  zwei  Kurbelwellen.  Man  kann  auch  die  Angriffsstellen 
der  tätigen  Kraft  in  derselben  Kiehtung  wie  die  widerstehende  Kraft 
wandern  lassen,  z.  B.  so,  wie  FJg.  1078  darstellt.  Ks  ist  hier  B  das 
bewegte,  A  das  ruhende  Sehcrblatt.  Erstens  ruht  auf  zwei  Kollenpaaren, 
welche  die  tätige  Kraft  P  verschiebt,  und  die  infolgedessen  das  Scher- 
blatt B  heben. 

Für  das  Quertrennen  schmaler  Flaeheisen  verwe  ndet  man  zuweilen 
Seherblätter  mit  gleichlaufenden  Kanten  und  versieht  dann  das  Sehcrblatt  A 
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mit  zwei  vorspringenden  Lappen,  die  (nach  Fig.  1079)  hinter  das  Scher- 
nau B  greifen.    Es  ist  hier  der  größte  Arbeitswiderstand : 

p  =  bda  (123) 

er  tritt  unmittelbar  vor  dem  Bruch  ein. 

Das  Moment,  welches  in  diesem  Zeitpunkte  versucht,  das  Werkstück 
zu  kippen,  ist: 


(124) 


ß     r\"*r  '  tg/J 

und  nach  Einfügung  des  Wertes  für  e,  sowie  der  Zahl  4  für  tg  ß: 

M—p- 1,094  d  bis  p- 0,72  d  (125 1 

oder,  nach  Einfügung  des  Wertes  für  p  aus  Gl.  108  und  weiterer  Ahrundung: 

M=\t\boti*  bis  0,12  b  o  />*  (12C/l 

Da,  wenn  die  Kräfte  tc  allein  diesem 
Moment  M  widerstehen  müssen, 

M=tc(d-e) 

zu  setzen  ist,  so  entsteht  für  ir: 

\,4  b  a  d  bis  0.82baA.  (127) 

"ä-  1080,  Die  Scheren  für  Rundeisen,  Winkel- 

(Fig.  1080)  usw.  sind  der  zuletzt  beschriebenen  nahe  verwandt. 
Man  schneidet  auch  I-Eisen  mittels  eigentlicher  Scheren. ')  Der  Durch- 
schnitt ist  jedoch  neuerdings  der  vorliegenden  Aufgabe  so  zweckmäßig  an- 
gepaßt, daß  für  I-Eisen  die  eigentliche  Schere  kaum  noch  in  Frage  kommt. 


Hfl 

1  'l  — — 

1 
1 

1  J 

Fig.  1081. 


Fig.  1082. 


Bei  den  Kreisscheren  (Fig.  1081  und  1082)  legen  sich  die  Bänder 
zweier  kreisförmiger  Scherblätter  A  und  B  ebenso  aneinander,  wie  die 
Bänder  der  gewöhnlichen  Scherblatter.  Es  wirkt  in  der  Halbmesserrichtung 
der  Schcrbliittcr  ein  Druck,  welcher  denselben  Wert  hat  wie  p  in  den 
Iii.  115  und  116  und  gleichlaufend  zu  den  Drehachsen  der  Scherblätter  ein 


»)  Z.  1891,  S.  125,  mit  Ahh. 
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Druck.  der  dem  w,  GL  121  und  122,  gleich  ist.  Soll  verhütet  werden,  daß 
das  Werkstück  von  den  Scherblattkanten  zurückgestoßen  wird,  so  darf  »/ 
<Fig.  1084)  höchstens  gleich  dem  Reibungswinkel  sein.  Bei  glatten  Scherblatt 
rändern  ist  dieser  Keibungswinkel  höchstens  zu  14°  anzunehmen.  Daher 
gewinnt  man  als  Mindest  wert  für  den  Scherblatthalbmesser,  wenn  die 
kleine  Überlagerung  der  Seherblütter  «'<  heißt: 

2R  —  ü=2fl.eos  1  -f-A 


also  für  cos  -f  =  0,993 


li  =  10(d  +  ii)  (1281 


Man  findet  statt  dieses  Mindestwertes  nicht  selten  R  erheblieh  größer  (bis 
zu  125  A)  zuweilen  aber  auch  kleiner  (bis  herab  zu  40  d),  letzteres  wenn 

die  Scherblattränder  künstlich  gerauht  sind,  z.  B. 
durch  zahlreiche  kleine  Querfurchen.  Kine  derartige 
Rauhung  der  Scherblattkanten  verunstaltet  natürlich 
die  Schnittränder  des  Bleches. 

Ks  sind  —  nach  obigen»  —  die  Kreisschcrcn 
nur  für  dünne  Bleche  geeignet;  als  oberste  vorkom- 
mende Grenze  kann  man  3  mm  Blechdicke  nennen. 

Die  Rundschere  glaube  ich,  da  sie  nur  Sonder- 
zwecken  dient,  durch  Anziehen  einiger  Quellen  er- 
ledigen zu  dürfen. ') 
Der  Durchschnitt  dient  in  erster  Linie  zum  Erzeugen  von  Löchern. 
Ks  ist  z.  B.  (nach  Fig.  1083)  der  Rand  eines  runden  Stempels  A  das  eine 


Fig.  1088. 


Scherblatt,  und  der  innere  Rand  eines  Ringes  B,  de«  Lochringe 


da> 


andere.    Bei  dem  Eindringen  dieser  Ränder  wächst  der  Widerstand  von  0 


bis  zu  seinem  höchsten  Werte,  bei  welchem 
der  Bruch  erfolgt,  hierauf  sind  nur  noch 
Reibungswiderstände  zu  Uberwinden. 

Nach  K.  Kellers  Versuchen4)  verliiuft 
der  Widerstand  in  der  Weise,  wie  Fig.  1084 
darstellt;  es  ist  der  Stempelweg  lotrecht, 
und  es  sind  die  zugehörigen  Widerstünde 
wagerecht  aufgetragen.  Der  erste  kleine 
Widerstand  gehört  dem  Kindringen  des  Kör- 
ners an,  der  zweite  stark  wachsende  dem 
Kindringen  um  die  Größe  e.  Für  die  Be- 
messung der  Maselline  kommt  nur  «1er  größte 
Widerstand  in  Frage,  die  dargestellte  Ver- 
änderlichkeit kann  allenfalls  für  die  Berech- 
nung des  Schwungrades  benutzt  werden. 

Man  bemerkt  bei  der  Arbeit  des  Durchschnitts,  daß  die  Bruchflücheii 
von  der  .Stempel-  und   Loehringkante  aus  die  Gestalt  von  Kegelfljichen 


Fig.  1084. 


'i  Polytochn.  Zentralblatt  lsv>3,  S.  73,  mit  Abb.  Mitteilungen  des  (iewerbevereins 
für  Hannover  1860,  s>.  313.  mit  Abb.  Herin.  Fischer.  Allgem.  Grundsätze  und  Mittel 
de*  mechanischen  Aufbereitens,  Leipzig  1>sh,  S.  365,  mit  Abb.  Dingl.  jiolvt.  Journ.  1*83, 
IM.  249.  S.  13.  S.  438;  lt>*5,  B3.  ■_>.-»(».  S.  206.  mit  Abb. 

«>  Z.  1888,  S.  77,  mit  Abb. 
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haben  (Fig.  1083).  Ist  der  Durchmesser  d  des  Stempels  gleich  der  Weite  d 
de»  Locliringes,  so  muß  die  zwischen  den  beiden  Kcgclflächen  liegende 
Schicht  noch  besondere  gebrochen  werden.  Damit  läßt  sich  erklären,  daß 
nach  Eintritt  des  größten  Widerstandes  p  (Fig.  1084)  noch  beträchtliche 
Widerstände  zu  überwinden  sind,  die  teils  von  dem  Brechen  jener  Schicht, 
teils  von  der  Reibung  der  sehr  rauh  ausfallenden  Bruchflächen  herrühren. 
Nach  v.  Reiche1)  fallen  die  Kegelflächen   zusammen,  wenn  man 

</,  =<*  +  y  macht;  es  entstehen  dann  glattwandige,  kegelförmige  Löcher. 

Die  auftretenden  Querkräfte  heben  sich  gegenseitig  auf,  so  daß  ein 
Abdrängen  des  Stempels  von  seiner  Bahn  nicht  in  Frage  kommt.  Es  können 
jedoch  die  auf  den  Rand  des  Lochringes  wirkenden,  nach  außen  gerichteten 
und  rechtwinklig  zur  Lochachse  liegenden  Kräfte  ein  Zersprengen  des  Loch- 
ringes herbeiführen. 


Fi*,  im.  Fig.  1086. 

Vergleicht  man  den  größten  bei  der  gewöhnlichen  Schere  auftretenden 
Widerstand  p  (Gl.  115  u.  116)  mit  dem  größten  Wert  von  p  bei  dem  Durch- 
schnitt, so  findet  man,  daß  letzterer  —  bei  gleicher  Schnittlängc  —  erheblich 
größer  ausfällt,  weil  der  größte  Widerstand  auf  der  ganzen  Schnittlängc 
gleichzeitig  eintritt.  Das  erschwert  den  Bau  der  zugehörigen  Maschine. 
Um  bei  dem  Durchschnitt  in  ähnlicher  Weise  wie  bei  der  Schere  ein  all- 
mähliches Schneiden  herbeizuführen,  aber  das  —  für  den  Durchschnitt  not- 
wendige —  gegenseitige  Aufheben  der  Querkräfte  beizubehalten,  haben 
Seh ücht ermann  &  Cremer  dem  Stempel  A  eine  gebogene  (Fig.  1085) 
oder  eine  gewellte  (Fig.  1086)  Endfläche  gegeben. 


Fig.  1087.  FiÄ.  1088. 


Dieses  Verfahren  läßt  sich  nun  für  das  Quertrennen  des  Formeisens 
verwenden,  indem  man  einen  schmalen,  querliegeudcn  Streifen  ausschneidet.*) 
Fig.  1087  u.  1088  stellen  das  Wesen  der  betreffenden  Einrichtung  dar.  A  be- 
zeichnet das  Maschinengestell.  In  ihm  sind  zwei  Scherblfttter  B,  ange- 
bracht, auf  welchen  das  Werkstück  ruht,  ferner  werden  zwei  Schcrblatt- 
paare  Bt  und  Bti  von  der  Seite  gegen  das  Werkstück  gedrückt.  Der 

')  Zivilingenienr  1864.  S.  235,  mit  Abb. 

*>  KloiUoruiann,  D.H.l'.  No.  67  167.    Z.  1892,  S.  1039;  1894,  S.  791,  mit  Abb. 

Filcber,  W«rlucugmaii&in<u  I.   t  Aufl.  35 
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plattenartige  Stempel  C  bewegt  sieh  zwischen  den  festen  Scherhlattkanten 
nach  unten  und  schneidet  wegen  seiner  ungeraden  unteren  Endfläche  all- 
mählich einen  schmalen  Streifen  des  Werkstücks  hinweg,  so  daß  letzteres 
in  zwei  Teile  zerfällt.  Dieses  Verfahren  hat  dem  Arbeiten  mit  einfacher 
Schere  gegenüber  den  Vorteil,  daß  die  starken  Verlegungen  des  ab- 
geschnittenen Teils  vermieden  werden.  Die  Gestalt  der  unteren  Endflaehe 
des  Stempels  wird  übrigens  verschieden  gewählt. ') 

Die  Berechnung  des  größten  Widerstandes,  welchen  diese  Stempel  mit 
unebenen  Bahnen  erfahren,  kann  in  ahnlicher  Weise  durchgeführt  werden, 
wie  früher  für  gewöhnliche  Scheren  angegeben  worden  ist. 

Die  quer  gegen  die  Arbeitsrichtung  des  Stempels  auftretenden  Kräfte, 
also  das,  was  bei  den  Scheren  mit  ir  bezeichnet  wurde,  hcl>en  sich,  wie 
bereits  erwähnt  ist,  gegenseitig  aur.  Sie  bringen  hierbei  aber  eine  gewisse 
Streckung  des  Werkstücks  hervor,  die  in  manchen  Fällen  volle  Beachtung 
fordert.  Insbesondere  sind  diese  Querkr&fte  bei  dem  Durchschneiden  rot- 
warmen  Eisens  fühlbar,  indem  dieses  wegen  seiner  Weichheit  in  beträcht- 
lichem Grade  nachgibt.  Man  bringt  hier  wohl 
besondere  Einrichtungen  an,  welche  eine  zu  große 
Gestaltsänderung  der  Werkstücke  zu  verhüten 
haben.  Als  Beispiel  möge  das  Erzeugen  der  Keil- 
löcher in  Kuppelstangen  dienen.  Es  wird  das  rot- 
warme Werkstück  K  (Fig.  1089)  von  zwei  Backen  H 
umfaßt.  Der  linksseitige  Backen  dient  gleichzeitig 
als  Lochring,  während  durch  ein  gegenüberlie- 
Fig.  1039.  gendes  Loch  des  rechtsseitigen  Backens  der  flache 

Stempel  A  geschoben  wird. 
Man  findet  als  Scher-  und  Schubfestigkeit  folgende  Werte  an- 
gegeben: 


Stahlbleche,  weich 

»  • 

40 

kg/qmin 

24 

bis  'Ab 

»•  ** 

desgl.  dunkelrot 

.    .  8 

n  10 

n  n 

r  25 

*•  n 

G 

n  9 

n  f 

n  2 

r  r 

Blei  

.    .  0,8 

h  1-8 

>•  n 

Diese  Werte  sind  bei  sehr  geringer  Geschwindigkeit  des  Abscherens  ge- 
wonnen. Bekanntlich4)  steigert  sich  der  Widerstand,  den  man  Festigkeit 
zu  nennen  pflegt,  in  erheblichem  Grade  mit  der  Geschwindigkeit  des  Angriffs, 
weshalb  für  die  Maschinen  größere  Werte  eingesetzt  werden  müssen,  z.  B.: 


für  Stahl    .    .    .  . 

 n  —  60 

bis 

70 

kg/qmm 

Schmiedeeisen 

 o=-40 

n 

HO 

n  n 

„  dunkclrotwarmes 

Schmiedeeisen  n  =  1 2 

n 

20 

»  n 

 a  —  25 

n 

40 

i»  »i 

 a—  9 

n 

15 

»•  n 

 o=  2 

» 

3 

n  n 

.  Bld  

n 

2,4 

n  n 

1 1  Stahl  und  Eisen,  Aug.  18'JÖ,  S.  707.  mit  Abb.    Dingl.  polyt.  .Tourn.  1395,  Bd.  291*, 
S.  148  u.  149,  mit  Abb. 

*)  Vgl.  Hugo  Fischor.  DingL  polyt.  .Toun».  1-*S4.  IM.  251,  S.  885. 


Digitized  by  Google 


II.  Teil.    Scheren  und  Durchschnitte. 


547 


Bei  besonders  großen  Schnittgeschwindigkeiten  wird  man  selbst  mit  dics.cn 
Werten  noch  nicht  auskommen. 

Zu  den  Werkzeugen  der  Durchschnitte  gehören  noch  die  Abstreifer. 
Der  Stempel  erfährt  in  den  geschnittenen  Löchern  auch  auf  seinem  Rück- 
wege eine  erhebliche  Reibung  und  ist  deshalb  geneigt,  das  Werkstück  mit- 
zunehmen. Es  ist  der  Zweck  des  Abstreichers,  solches  zu  verhindern, 
über  die  hierzu  erforderliche  Kraft  vermag  ich  keine  Angaben  zu  machen. 
Die  Beschreibung  der  Abstreicher  paßt  besser  zu  der  Erörterung  der  Be- 
festigungsweise  der  Stempel  und  Lochringe  als  hierher  und  wird  deshalb 
dort  angeschlossen  werden. 

B.  Befestigung  der  Scherblfttter,  Stempel  und  Lochringe  an  den 
Maschinen  und  die  Abstreifer. 

1.  Die  Scherblatter  unterliegen  in  der  Arbeitsrichtung  dem  Druck  p 
und  quer  gegen  dieselbe  dem  Druck  w. 

Nach  Gl.  Uö  u.  121  ist  für   ° =0,9: 


also: 


0,225      .„  , 
p=  o-ö-  und  w  =  0,21  d1 

tf? '/  tg  n 


a 

ferner  für  -^0,5: 

«4 


V  =1.1 

K 


also: 


p=  '    '  .0  riäund  w  =  0,08-  - 


P  =  1,5. 
tc 


Es  fallt  daher  die  Mittelkraft  von  p  und  w  in  bzw.  zwischen  die  beiden 
in  Fig.  1090  gezeichneten  schrägen  Linien,  d.  h.  die  Scherblätter  werden 
durch  sie  mit  den  beiden  Flachen,  welche  an  dem  Maschincngestell  Ä 
bzw.  an  dem  Schlitten  B  liegen,  gegen  diese  gedrückt.  Die  Scherblatter 
bedürfen  deshalb  gegenüber  p  und  tc  keiner  Befestigung.  Die  gebräuch- 
liche Befestigung  durch  Schrauben,  wie  Fig.  1090  sie  darstellt,  ist  also  für 
nebensächliche  Beanspruchungen  einzurichten.  Sie  bezweckt  vor  allein,  die 
Zwischenlagen,  welche  der  Einstellung  dienen,  festzuhalten.  Die  in  Fig.  1090 
eingeschriebenen  Maße  gelten  einer  Schere,  welche  bis  zu  10  mm  dicke 
unerwärmte  Eisenblechplatten  zu  durchschneiden  hat.  C  bezeichnet  den- 
jenigen Teil  iles  Maschinengestelles,  an  welchem  der  Schlitten  B  gleitet. 

Man  hat  vorgeschlagen,  das  untere  Scherblatt  nachgiebig  zu  stützen, 
so  daß  es  gegenüber  zu  großer  Inanspruchnahme  in  der  Richtung  p  aus- 
weichen kann. ')  Die  Erfahrung  muß  lehren,  ob  nicht  hierdurch  die  Lage 
des  Scherblattes  unsicher  wird. 

Die  Dicke  der  Seherbliitter  richtet  sich  nach  der  für  zulässig  erachteten 

•>  B.R.P.  Xo.  115  837. 

35* 
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Beanspruchung  ihrer  rückwirkenden  oder  Druckfestigkeit?  man  findet  sie 
etwa  ll/,inal  so  groß  als  die  größte  Dicke  der  zu  schneidenden  Eisenbleche. 

An  dieser  Stelle  glaube  ich  diejenigen  Einrichtungen  erörtern  zu  sollen, 
welche  bestimmt  sind,  mit  der  Kraft  Q  (S.  540)  dem  Kippen  dicker  Werk- 
stücke entgegen  zu  treten.    Diese  Kraft  Q  soll  (nach  Fig.  1068)  in  einiger 


Fig.  1090. 

Entfernung  vor  den  Seherblflttern  angreifen.  Man  findet  zu  diesem  Zweck 
in  mannigfacher  Ausführungsform  feste  Leisten  angebracht,  gegen  welche 
sich  die  Werkstücke  stützen,  sobald  sie  zu  kippen  beginnen.  Um  das  Kippen, 
welches  notwendig  ist,  um  diese  Vorrichtungen  wirksam  zu  machen,  mög- 
lichst zu  beschränken,  werden  die  in  Kede  stehenden 
Leisten  einstellbar  gemacht,  oder  es  werden  Schrauben 
angebracht,  welche  bei  gewöhnlicher  Lage  des  Bleches 
dieses  nahezu  berühren.  Fig.  1091  stellt  derartige* 
dar.  a  bezeichnet  einen  vor  dem  oberen  Scherblatt 
angebrachten  Balken,  auf  dem  mehrere  Muttern  b  ver- 

fiü  schiebbar  stecken,  die  Schmuben  c  können  mittels 

c  kleiner  Handräder  eingestellt  werden, 

[j   Wirksamer  ist  offenbar,  wenn  man  jenen  Druck  Q 

ZT  anwendet,  bevor  noch  das  Kippen  eintritt.  Schultz 
&  Cioebel   in  Wien')  lassen  zu  diesem  Zweck  einen 
Balken  durch  Federn  auf  das  Blech  drücken.  Bei 
einer  großen  Schere  der  F.  W.  Bliss  Co.2)  wird  (nach 
Fig.  1092)   ein    genügend    schwerer   Balken   auf   das   Werkstück  gelegt. 
Dieser  Balken  ist  in  lotrechten  Führungen  vor  dem  oberen  Scherblatt  auf 
und  nieder  zu  bewegen.   Er  Iiiingt  un  zwei  Stangen,  die  durch  zwei  Hebel, 


""iT 

Fig.  10i>l. 


\>  Engineering.  Juli  1SS7,  S.  12,  mit  Sehnubil.i.    Z.  lü*8,  S.  967. 
The  Jron  AKe,  11.  Juni  1*91,  8.  1115,  mit  SchnubiM. 
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deren  Welle  und  einen  dritten  Hebel,  in  welchem  eine  Rolle  gelagert  ist, 
von  der  im  Vordergründe  links  sichtbaren  Kammscheibe  betätigt  werdeu. 
Bevor  noch  das  obere  Scherblatt  mit  dem  Werkstück  in  Berührung  tritt, 


Fig.  1092. 


ist  der  Balken  auf  letzteres  gelegt,  sobald  der  Schnitt  vollzogen  ist,  wird 
der  Balken  rasch  gehoben.  Es  können  sich  die  unteren  Teile  der  Trag- 
stangen in  den  unteren  Augen  des  Balkens  in  einigem 
Grade  lotrecht  verschieben,  so  daß  der  nötige  Spiel- 
raum gewährt  wird. 

L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  benutzen 
bei  Wasserdruckscheren  den  Wasserdruck  auch  zum 
Niederhalten  des  Werkstücks  (nach  Fig.  1093).  Die 
Nonne  C  ist  bestimmt,  den  Seherblattschlitten  .4  nach 
unten  zu  bewegen.  An  letzterem  sitzt  ein  Stiefel  B, 
der  durch  eine  Köhre  mit  dem  Hohlraum  der  Nonne 
verbunden  ist,  so  daß,  wenn  in  diesen  Druckwasser 
tritt,  solches  auch  über  den  in  B  verschiebbaren 
Kolben  gelangt  und  dadurch  die  Holle  r  gegen  das 
Werkstück  drückt.  Sobald  A  zurückgezogen  wird, 
hebt  sich  auch  die  Rolle  r. 

2.  Die  Scherblätter  der  Kreisscheren  sind, 
solange  >ie  geringen  Durchmesser  haben,  stählerne 

Scheiben,  die  auf  den  zugehörigen  Wellen  befestigt  werden.  Bei  großen 
Durchmessern  gestaltet  mau  die  Seherbliltter  als  Ringe  und  schraubt  sie  an 
den  Rand  der  Scheiben.    Der  Druck,  welcher  tc  (S.  539)  entgegen  zu  wirken 
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hat,  wird  auf  eine  der  Wellen  durch  Spurzapfeu  und  Feder  oder  Gewicht 
ausgeübt,  wahrend  die  andere  Welle  durch  einen  Bund,  nach  Umstanden 
einen  Spurzapfen,  am  Ausweichen  gehindert  wird. 

3.  Die  Lochstempel  werden  nur  in  ihrer  Achsenrichtung  beansprucht. 
Der  ihnen  begegnende  größte  Widerstand  ist  das  Produkt  aus  dein  Loch- 
umfang,  der  Blechdicke  d  und  der  Scherfestigkeit  a.  Nennt  man  die 
Inanspruchnahme  des  Stempels  für  1  qmm  seines  Querschnittes  k,  so  erhalt 
man  für  kreisrunde  Löcher  die  Gleichung: 

d-n-oö—    -  k 

oder,  bei  o  =  40  kg: 

A  =  160  •  * 
» 

Daraus  folgt  zur  Genüge,  daß  selbst  bei  Verwendung  besten  Stahls  für  den 
Stempel  und  tadelloser  Härtung  desselben  die  Lochweite  mindestens  so  groß 
sein  muß  wie  die  Blechdicke.    Man  findet  denn  auch,  daß  regelmäßig  die 

Lochwcitc  nennenswert  größer  ist 
als  die  Blechdicke.  Ks  ist  jedoch 
zu  bemerken,  daß  hin  und  wieder 
angegeben  wird,  man  habe  kleinere 
Löcher  mittels  des  Durchschnitts 
erzeugt.  Ist  das  richtig,  so  muß 
man  annehmen,  daß  der  Vorgang 
des  Durchschneidens  bei  solchem 

Verhältnis  ^  ein  etwas  anderer 

ist  als  gewöhnlich,  vielleicht,  in- 
dem die  Nachgiebigkeit  auf  Grund 
der  Bildsamkeit  eine  größere  Rolle 
spielt. 

Wegen  der  Schwierigkeit  des 
Härtens  großer  Stahlkörper  wird 
bei  großen  Abmessungen  die 
Schneidkante  des  Stempels  für  sich 
angefertigt  und  an  dem  sonstigen 
Stempel  befestigt.  Das  gilt  insbe- 
sondere für  unregelmäßig  gestal- 
tete Lochquerschnitte.  Fig.  1094 
stellt  ein  hierher  gehöriges  Beispiel 
in  einer  Inter-  und  einer  Seiten- 
ansicht dar.1)  a  bezeichnet  den 
die  Schneidkante  enthaltenden  ge- 
harteten Stahlteil,  b  einen  Körper, 
welcher  die  Verbindung  mit  dem  Schlitten  der  Maschine  vermittelt.  Fig.  1095 
ist  das  Bild  des  zugehörigen  hier  plattenförniigen  Lochringes  in  zwei  Ansichten. 

Auf  den  Lochring  des  Durchschnitts  wirkt  in  der  Arbeitsrichtung 
d.r.-cllu-  Druck  wie  auf  den  Stempel:  quer  gegen  diese  Richtung  wird  mau 

Hovuo  g.-)i.'rcilf  ile«  chomms  .1p  for.  Mni  1897.  mit  Abb. 


Digitized  by  Googl 


II.  Teil.    Scheren  und  Durchschnitte. 


551 


Kräfte  annehmen  müssen,  welch»  zu  ersteren  sieh  verhalten  wie  p-.w  bei 
den  Blechscheren. 

Für  gewöhnlich  besteht  der  Lochring  aus  einem  stählernen,  gehärteten, 
kreisrunden  King,  den  man  in  einen  geeigneten  Untersatz,  wohl  Tasse  ge- 
nannt, preßt.  Nur  bei  sehr  großen  Durchmessern  wird  der  kreisrunde 
Lochring  aus  Teilen  zusammengesetzt.    Es  werden  auch  —  namentlich  für 
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Fig.  1096. 


Fig.  109:». 


Fig.  1097. 


tinrunde  oder  zusammengesetzte  Löcher  —  die  betreffenden  Öffnungen  in 
Stahlplatten  ausgebildet,  wofür  Fig.  1095  ein  Beispiel  zeigt. 

,Wenn  mehrere  runde  Löcher  gleichzeitig  geschnitten  werden  sollen, 
so  dienen  häufig  die  Bohrungen  einer  Stahlplatte  als  Lochringe,  während 
für  rechteckige  Löcher,  wenigstens  dann,  wenn  sie  schmal 
sind,  vorgezogen  wird,  die  Lochringe  oder  Matrizen  aus 
.Stäbchen  zusammenzusetzen.  Nach  Fig.  1096  sind  die 
Stäbchen  a  nn  ihren  Endflächen  abgeschrägt  und  werden 
mittels  der  Leisten  b  auf  der  Platte  c  festgehalten;  den 
seitliehen  Druck  nehmen  die  an  c  festen  Hervorragungen  d 
auf.  Fig.  1097  zeigt  eine  der  vorigen  verwandte  Be- 
festigungsweise. Man  befestigt  die  Stäbchen  auf  der 
Platte  auch  wohl  durch  Vergießen  mit  leicht  schmelz- 
barem Metall. 

Besondere  Gestalten  der  Werkstücke  erfordern  unter 
Umständen  eigenartige  Lochringe.  Fig.  1098  ist  ein  dahin- 
gehöriges Beispiel.1)    Es  handelt  sich  um  dos  Lochen 
gebogener  Flacheisen.    Der  Lochring  l  hat  sattelartige  Gestalt  und  ist  seit- 
wärts am  Masehinengestell  befestigt,    s  bezeichnet  den  Stempel. 

Fig.  1099  stellt  die  gebräuchliche  Befestigungsweise  des  Stempels  D 
und  des  Lochringe;«  E  im  Schnitt  dar.  Nach  der  linken  Seite  der  Figur 
steckt  der  Stempel  D  mit  seinem  schlank  verjüngten  Zapfen  im  Schlitten  B, 


Fig.  1098. 


')  Z.  1892,  S.  1039,  mit  Abb. 
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wird  durch  eine  versenkte  Druckschraube  dort  festgehalten  und  legt  sich  mit 
der  Fläche  eines  Bundes  gegen  die  unter*!  Fläche  des  Sehlittens  B.  Man 
stößt  —  nach  Lösen  der  Druckschraube  —  den  Stempel  aus,  indem  man 
Uber  ilim  durch  ein  Loch  im  Schlitten  B  einen  Keil  eintreibt.  Keehts  von 
der  Stempelmitte  ist  eine  im  übrigen  gleiche  Befestigung  angegeben,  es 
findet  aber  das  Ausziehen  des  Stempels  durch  eine  Mutter  statt,  welche  das 
am  Bunde  des  Stempels  geschnittene  Gewinde  umgreift.  G  bezeichnet  den 
am  Maschincngestell  C  festen  Abstreifer. 

Der  gehärtete  stählerne  Lochring  E  ist  in  den  Untersatz  F  gepreßt 
uud  stützt  sieh  unter  dessen  Vermittlung  auf  den  mit  A  bezeichneten  Teil 
des  Maschincngcstelles.  F  wird  hier  festgehalten  durch  Ilakenschrauben  a 
(links)  oder  durch  Druckschrauben  b  (rechts),  deren  Muttergewinde  in  Köpfen 


der  Bolzen  d  sieh  befindet.  Die  ersten;  Befestigungsweise  begünstigt  da* 
Auswechseln,  indem  nach  Lockern  der  zu  o  gehörigen  Mutter  der  Haken 
zur  Seite  gedreht  werden  kann;  die  letztere  ist  vorteilhafter  für  das  genaue 
Ausrichten  des  Loehringos. 

Eine  einfachere  Befest igungs weise  des  Stempels,  als  die  in  Fig.  1098 
dargestellte  es  ist,  zeigt  die  Fig.  11  Ol«1)  Es  ist  der  Stempel  mit  einem 
Kopf  versehen,  welcher  sich  gegen  die  ebene  Sohle  des  in  den  Sehlitten  B 
gebohrten  Loches  legt,  während  eine  hohle  Mutter  gegen  die  untere  kegel- 
förmige Fläche  des  Kopfes  drückt,  den  Stempel  ausrichtet  und  festhält. 
Mit  der  Mutter  nimmt  man  gleichzeitig  den  Stempel  aus  der  Vertiefung 
des  Stempel-. 

*)  The  American  En-iineer  and  Railroad  joumal.  Mär«  1*95,  8.  144.  mit  Abb. 
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Hiermit  ist  die  durch  Fig.  1101  versinnlichte  Befestigungsweise l)  nah« 
Verwandt.  Ein  am  Schlitten  A  hervorragender  Zapfen  ist  außen  mit  Ge- 
winde versehen.  Der  Stempel  s  legt  sich  mit  seinem  Kopf  gegen  die  ebene 
Endfläche  des  Zapfens  und  wird  durch  die  Kappe  b 
festgehalten,  die  ihn  gleichzeitig  ausrichtet. 

Es  leidet  die  durch  Fig.  1099 
dargestellte  Stempelbefestigung  an 
dem  Übelstande,  dall  man  den 
Lochring  wegnehmen  muß,  wenn 
der  Stempel  ausgewechselt  werden 
soll.  Die  beiden  anderen  soeben 
angegebenen  Befestigungsweisen 
sind  in  dieser  Beziehung  günstiger. 
Rieh.  Wagner  verwendet  fol- 
gende Anordnung.'-)  In  dem 
Schlitten  A  (Fig.  1102)  steckt 
Futter  a,  welches  je  nach  der 
Stempeldicke  verschieden  weit  gebohrt  ist,  so  daß  der  Stempel  s  genau  paßt. 
Letzterer  ist  mit  einem  nur  kleinen  Kopf  versehen,  gegen  welchen  sich  zu- 
nächst der  Bolzen  b  legt,  und  dieser  wird  durch  ein  Keilpaar  BC  nieder- 
gedrückt.   C  enthalt  eine 

schwalbenschwnnzfürmige  f'f'yi  E  |  ;  |  I  ***  t'S  & 
Leiste,  welche  in  eine  Nut 
gleichen  Querschnitts  des 
Keiles  B  greift,  so  daß  B 
und  C  zusammenhängen. 
Man  zieht  C  durch  eine 
Mutter    an.     Löst  man 


Fig.  1102. 


Fig.  1103. 


Fig.  1104. 


diese,  so  läßt  sich  das  Keilpaar  aus  dem  Schlitten  nehmen,  und  dann  ist 
der  Stempel  s  leicht  auszuwechseln. 

Eine  eigenartige  Stempelbefcstigung  zeigt  Fig.  1103.*)  Am  Schlitten  C 
sitzt  der  Werkzeughalter  /; 
welcher  dem  walzenförmi- 
gen Stempel  ein  halbrundes 
I,ager  bietet ;  ein  Deckel  B 
mit  halbrunder  Xut  wird 
mittels  Schrauben  gegen 
den  Stempel  gedrückt,  und 
ein  in  diesem  Deckel  sitzen- 
der Stift  greift  in  eine  hals- 
förmige  Ausdrehung  des 
Stempels.    Es  enthält  der 


Fig.  1105. 


Werkzeughalter  zwei  solcher  Stempel,  so  daß  gleichzeitig  zwei  Löcher  ge- 
schnitten werden.  Die  Stempel  werden  in  dem  festen  Abstreirer  S  (Fig.  1103 
bis  1105)  noch  geführt,  weshalb  der  Abstreifer  mittels  einer  Leiste  in  die 
Lochringplattc  A  greift  und  weiter  durch  den  Ausrichtstift  P  seine  richtige 
Lage  angewiesen  erhält.    Die  Lochriuge  D  stecken  in  der  Platte  A  und 

Z.  1892,  S.  1039,  mit  Abb. 
s)  Vorige  Quelle. 

")  American  Machinist,  10.  Febr.  1898,  mit  Abb. 
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werden  hier  durch  Schrauben  E  (Fig.  1104)  festgehalten.  Die  auf  A  befestigten 
Planchen  e  und  f  (Fig.  1105)  dienen  als  Ansehläge  für  die  Werkstücke. 

Zahlreiche  Stempel  befestigt  man  wohl  nach  Fig.  1106. ')  Es  stecken 
die  sämtlichen  Stempel  in  einer  gemeinsamen  Platte  A,  und  zwar  in  deren 
Löchern  genau  pausend;  sie  werden  mit  Hilfe  dieser  Platte  am  Sehlitten  B 
festgeschraubt. 

Um  das  "Werkstück  gegenüber  dem  Stempel  bequemer  in  die  richtige 
Lage  bringen  zu  können,  hat  man  den  Stempel  in  seinem  Schlitten  Ter- 
sehiebhar  gemacht.  Man  kann  vermöge  dieser  Einrichtung  den  Stempel 
mit  dem  Blech  in  Fühlung  bringen,  während  der  Sehlitten  noch  in  höherer 
I^age  sich  befindet.*) 

Fig.  1107  und  1108  zeigen  die  Befestigung  des  Lochringuntersatzes  a 
mittels  in  Aufspannuten  steckender  Sehrauben.  Da  die  Aufspannuten  an 
der  Vorderseite  der  Maschine  offen  sind,  so  läßt  sich  der  Untersatz  nebst 
Lochring  leicht  fortnehmen,  nachdem  die  Muttern  der  Befestigungsschrauben 


gelockert  sind.  Das  Ausrichten  des  Lochringes  erfolgt  durch  Verschieben 
des  Untersatzes  mittels  der  Hand. 

3.  Abstreifer.  Fig.  1099  zeigt  einen  am  Maschinengestell  V  fest- 
gesehraubten  Abstreifer  G.  Dieser  umfaßt  den  Stempel  mit  einer  hufeisen- 
förmigen Ausbuchtung,  so  daß  man  den  Stempel  auswechseln  kann,  ohne 
den  Abstreifer  abnehmen  zu  müssen.  Die  untere  Fläche  des  Abstreifers, 
welche  das  Werkstück  zurückzuhalten  hat,  muß  weiter  von  dem  Lochring 
entfernt  sein,  als  die  grüßte  Blechdicke  betrügt,  damit  man  das  Blech  be- 
quem vorlegen  kann.  Für  mittlere  und  kleine  Blechdieken  erwächst 
hieraus  der  Nachteil,  daß  die  Werkstücke  in  einigem  Grade  emporgehoben 
werden,  bevor  das  Abstreifen  beginnt.  Es  ist  das  gleichbedeutend  mit 
beträchtlichem  Zeitverlust.  Bei  Durchschnitten,  welche  nur  für  dünne 
Bleche  bestimmt,  also  solchen  angepaßt  sind  (vgl.  Fig.  1103  bis  1105),  spielt 
dieser  Zeitverlust  allerdings  keine  Kolle.  Anders  ist  es  für  Durchschnitte, 
welche  zeitweise  dicke  Bleche  zu   bearbeiten  haben,   namentlich,  wenn  der 

The  Encin.'.  r  1*$.".  IM.  Wi.  S.  htl,  mit  Abb. 
*>  D  K  P.  Xo.  148288. 


Fig.  1107. 


Fig.  1108. 
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Arbeiter  einiger  Zeit  bedarf,  um  das  Werkstück  für  den  neuen  Schnitt 
bereit  zu  legen.  Man  zieht  daher  in  solchen  Fällen  vor,  den  Abstreifer 
einstellbar  zu  machen,  z.  B.  nach  Fig.  1107  und  1108.  Hier  umgreift  der 
Ahstreiferarm  b  den  Stempel  *  ebenso  mit  zwei  Schenkeln  seines  hufeisen- 
förmigen Endes  wie  in  Fig.  1099  angegeben  ist.  b  bildet  aber  mit  c  einen 
doppclarmigen  Hebel,  der  um  einen  am  Maschincngestell  festen  Bolzen  dreh- 
bar und  mittels  der  Schraube  d  einstellbar  ist,  so  daß  man  den  Abstand 
der  abstreifen«!  wirken- 
den Schenkel  von  dem 
Lochring  je  nach  Be- 
darf wählen  kann. 

Neuerdings  hat 
man  für  Durchschnitte, 
welche  gleichzeitigvielc 
Lucher  zu  sehneiden 
haben,  den  Abstreifer 
beweglich  gemacht  und 
ihn  so  betätigt,  daß  er 
sich  mit  einigem  Druck 
auf  das  Blech  nieder- 
senkt, bevor  die  Stempel  zum  Angriff  kommen,  und  in  dieser  Lage  bleibt, 
bis  die  Stempel  vom  Werkstück  frei  geworden  sind.')  Wählt  man  den 
Druck,  mit  welchem  der  Abstreifer  auf  dem  Werkstück  ruht,  genügend 
groß  und  macht  seine  Druckflache,  sowie  die  Fläche,  welche  die  Lochringe 
umgeben,  eben,  so  ist  es  möglich,  den  Verzerrungen  wirksam  entgegen- 
zutreten, welche  namentlich 
dann  entstehen,  wenn  die  Lö- 
cher nicht  kreisrund  sind  oder 
bei  kreisrunden  Löchern  die 
Blechdicke  der  Loch  weite  nahezu 
gleicht.  Fig.  1109  u.  1110  stel- 
len nach  der  angezogenen 
Quelle  eine  derartige  Anordnung 
dar.  An  dem  Schlitten  A  ist 
zunächst  ein  Block  B  befestigt 
und  an  diesem  eine  Platte  E, 
welche  ähnlich  wie  in  Fig.  1106 
dargestellt,  die  Stempel  enthält. 
Die  Köpfe  der  Stempel  legen  sich  gegen  die  harte  Stahlplatte  C.  Zwei 
Platten  F  (Fig.  1 1 10),  welche  nn  den  kräftigen  Stangen  G  sitzen,  enthalten 
den  Abstreifer  D.  Die  Lochringe  stecken  in  der  Platte  H  und  stützen  sich 
durch  diese  auf  das  Maschinengestell  J.  L  bezeichnet  eine  dünne  Platte,  mittels 
welcher  das  Werkstück  unter  die  Stempel  geschoben  und  zurückgezogen 
wird.  Die  Stifte  A"  dienen  zur  gegensatzlichen  Führung  der  aufgezählten 
Teile.  Die  Arbeit  verlauft  wie  folgt:  nachdem  das  Werkstück  eingeführt 
ist,  senkt  sich  der  Abstreifer  D  vermöge  Einwirkung  eines  auf  der  Antriebs- 
welle sitzenden  Daumens  oder  Kammes;  der  durch  eine  Kurbel  derselben 
Welle  betätigte  Schlitten  A  senkt  sich  nunmehr,  die  Stempel  verrichten  ihre 

x)  Ameri.  an  MackinUt,  11.  Miln  1897,  mit  Abb. 
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Arbfit  und  steigen  dann  wieder  empor,  wahrend  der  Abstrcifcr  seine  bis- 
herige Lage  beibehält;  sind  die  Stempel  von  dein  Werkstück  frei,  so  wird 
der  Abstreifer  rasch  gehoben,  um  für  das  Auswechseln  de»  Werkstück* 
möglichst  viel  Zeit  verfügbar  zu  machen. 

Behufs  Aussehneidens  mehr  oder  weniger  ringförmiger  ('.estalten  kann 
man  zwei  Bearbeitungen  aufeinander  folgen  lassen :  z.  B.  zuerst  den  äußeren 
Cmfang  aussehneiden  und  dann,  mittels  besonderer  Stempel,  das  Innere. 
Hierfür  genügen  die  bisher  beschriebenen  Einrichtungen.  Sollen  jedoch 
beide  Schnitte  zu  gleicher  Zeit  ausgeführt  werden,  so  sind  besondere  Ab- 
streifer notwendig,  z.  B.  solche  nach  Fig.  IUI.')  <j  und  b  sind  zwei  ring- 
förmige Scherblatter,  welche  am  Schlitten,   und  c  und  d  zwei  desgleichen, 


die  am  Maschinengestell 
befestigt  sind;  sie  ver- 
treten Stempel  und 
Lochring.  Die  auszu- 
sehneidenden Bleeb- 
ringe sind  für  Dynamo- 
maschinen bestimmt, 
weshalb  an  b  seitlich 


FiK.  im.  eingesetzte  vierkantige 

Stempel   t  vorgesehen 

sind,  welche  die  Keilnuten  auszuschneiden  haben.  Die  ausgeschnittene  runde 
Scheibe  füllt  durch  d  nach  unten,  bzw.  wird  durch  demnächst  ausgeschnittene 
Scheiben  ruckweise  weiter  nach  unten  geschoben,  bis  sie  frei  hinweg  füllt. 
Der  zu  gewinnende  King  dringt  zwischen  a  und  b  ein  und  mnß  deshalb 
demnächst  herausgeschoben  werden.  Hierzu  dient  der  ringförmige  Ab- 
streifer e,  den  besonders  betätigte  Stangen  h  rechtzeitig  nach  unten  schieben; 
die  Schrauben  k  haben  den  Zweck,  den  King  e  am  Herausfallen  zu  hindern. 
Das  an  der  Außenseite  von  c  nach  unten  geschobene  Blech  wird  durch  den 
Abstreifer  g.  den  Stifte  /  betätigen,  gehoben. 


II.  Bewegung  der  Werkzeuge. 

Es  ist  der  Weg,  welchen  Lochstcmpel  oder  Scherblatt  zurückzulegen 
hat.  ein  kleiner,  der  längs  dieses  Weges  zu  überwindende  Widerstand  aber 
sehr  groß.  Dem  gegenüber  hat  die  verfügbare  Betriebskraft  regelmäßig 
eine  ziemlich,  zuweilen  (z.  B.  hei  elektrischem  Antrieb)  eine  recht  große 
Geschwindigkeit.  Sonach  werden  fast  immer  sehr  starke  Geschwindigkeit*- 
Verminderungen  nötig. 

Anscheinend  eignet  sich  hierfür  Schraube  und  Mutter,  zumal  diese 
gleichzeitig  diese  Drehbewegung  in  die  erforderliche  geradlinige  umsetzen. 
E>  wird  jedoch  für  den  vorliegenden  Zweck  von  dem  Schraubeubctrieb  fast 
gar  kein  Gebrauch  gemacht,  wohl  wegen  des  Umstände*,  daß  die  Schraube 
zeitweise  rechts-,  zeitweise  linksherum  gedreht  werden  muß. 

Man  findet  —  namentlich  bei  englischen  Maschinen  —  nicht  selten 
einen  doppelarmigen  Hebel  zur  Übersetzung  der  Drehbewegung  in  die  hin- 
und   hergehende   verwendet;   das  eine  Ende  dieses  Hebels  wirkt   auf  den 

'>  Amerk'iiti  Miuhitiist.  3.  Der.  18%.  mit  Abb. 
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.Schlitten,  während  das  andere  Ende  durch  einen  Daumen  oder  eine  Kurbel 
betätigt  wird.  Der  unrunde  Daumen  gewährt  die  Möglichkeit,  für  das 
eigentliche  Schneiden  weniger,  für  da»  Zurückziehen  noch  weniger  Zeit  als 
bei  Kurbelantrieb  zu  gebrauchen,  ohne  Beeinträchtigung  der  für  das  Vor- 
legen bzw.  Weiterschieben  des  Bleches  erforderlichen  Zeit.  Es  soll  hier- 
durch nennenswert  an  Zeit  gespart  werden  können. 

Am  gebräuchlichsten  ist  die  Übersetzung  durch  die  Kurbel.  Sie  wirkt 
entweder  unter  Vermittlung  einer  sogenannten  Schleife  (Fig.  1112)  oder  be- 
tätigt den  Schlitten  mittels  Lenkstange  (Fig.  1073,  1076,  1077,  1113). 


Fig.  1112.  Fig.  1113. 


Der  Druckwasserbetrieb  ermöglicht  sehr  starke  Geschwindigkeits- 
minderung  oder  Kraftvennehrung  durch  verhältnismäßig  einfache  Mittel. 
Er  ist  jedoch  dem  wechselnden  Widerstande  schwer  anzupassen,  so  daß 
meistens  mit  erheblichem  Kraftüberfluß  gearbeitet  werden  muß.  Dieser 
Umstand  wird  bei  den  Schiniedemaschinen  ausführlich  erörtert  werden. 

Von  besonderer  Wichtigkeit  sind: 

Die  Ausrückvorrichtungeu. 

Nach  jedem  Schnitt  ist  das  Werkstück  in  eine  neue  Lage  zu  bringen 
oder  durch  ein  anderes  zu  ersetzen.  Hierzu  gehört  Zeit.  Diese  kann  da- 
durch gewonnen  werden,  daß  man  dem  Werkzeug  eine  geringe  Geschwindig- 
keit gibt,  auch  dem  Stempel  einen  erheblich  größeren  Weg  zurücklegen 
läßt,  als  eigentlich  nötig  ist.  Die  mittlere  Geschwindigkeit  der  Werkzeuge 
beträgt  aus  diesem  Grunde  selbst  bei  größeren  Maschinen  oft  nur  10  mm 
in  der  Sekunde. 

Für  Scheren  ist  das  Fortrücken  des  Werkstücks  nach  jedem  Schnitt 
rasch  auszuführen,  da  es  in  gerader  Linie  stattfindet;  und  wenn  ein  neues 
Werkstück  vorgelegt  werden  soll,  so  kann  inzwischen  das  bewegliche  Scher- 
blatt einige  nutzlose,  aber  auch  unschädliche  Spiele  inachen,  bis  das  Werk- 
stück in  die  richtige,  zum  geradlinigen  Vorschieben  geeignete  Lage  ge- 
bracht ist. 

Anders  verhält  es  sich  mit  dem  Durchschnitt,  indem  die  Stelle,  an 
welcher  das  Loch  erzeug  werden  soll,  genau  unter  den  Stempel  gelegt 
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werden  muß.  Für  manche  Zwecke  eignet  sich  selbsttätige  Verschiebung 
des  Werkstücks,  nachdem  ein  Loch  erzeugt  oder  eine  Gruppe  von  Löchern 
geschnitten  ist.  Es  ist  das  Blech  auf  einem  Tisch  befestigt,  der  durch 
Schaltwerke,  fortgerückt  wird.  In  diesem  Falle  ist  mit  Sicherheit  darauf 
zu  rechnen,  daß  das  Blech  seine  neue  Lage  erhält,  bevor  der  neue  Angriff 
seitens  der  Werkzeuge  stattfindet.  Bei  den  Durchschnitten  dagegen,  welche 
nach  einer  Vorzeichnung  zu  arbeiten  haben,  so  daß  es  Aufgabe  des  Arbeiters 
ist,  hiernach  das  Blech  in  die  richtige  Lage  zu  bringen,  bedarf  man  zu- 
weilen mehr  Zeit  als  gewöhnlich,  und  es  ist  nötig,  nach  Bedarf  den  Angriff 
des  Stempels  verzögern  zu  können. 

Wenn  Gleiches  für  Scheren  nicht  unbedingt  erforderlich  ist,  so  er- 
leichtert es  doch  auch  hier  die  Benutzung  und  gestattet  eine  größere  durch- 
schnittliche Geschwindigkeit.  Man  findet  daher  in  der  Kegel  auch  für 
Scheren  die  in  Hede  stellenden  Einrichtungen  im  Gebrauch. 

Es  sind  von  diesen  anzuführen: 

a)  Nachdem  ein  Schnitt  vollzogen  und  das  Werkzeug  zurückgezogen 
ist,  wird  der  Antrieb  des  letzteren  selbsttätig  ausgelöst;  der 
Arbeiter  rückt  für  den  folgenden  Schnitt  den  Betrieb  wieder 
ein,  sobald  er  dem  Werkstück  die  richtige  Lage  gegeben 
hat.  Zu  diesem  Zweck  wird  entweder  die  Verbindung 
zwischen  Kurbel  und  Werkzeug,  oder  zwischen  Kurbel 
bzw.  Daumenwelle  und  ihrem  Antriebsrade  aufgehoben. 

Fig.  1114  zeigt  eine  Einrichtung  für  ersteres  Verfahren.'  > 
Die  Kurbel  a,  welche  den  Schlitten  *  zu  betätigen  hat. 
dreht  sich  links  herum.  Ks  befindet  sich  der  Schlitten  zur 
Zeit  in  seiner  tiefsten  Lage,  der  Schnitt  ist  vollzogen,  und 
der  Kurbclzapfen  hat  die  Aufgabe,  mit  Hilfe  der  Lenk- 

T stange  l  den  Schlitten  s  zurückzuziehen.  Er  wälzt  sich  zu 
diesem  Zweck  an  der  oberen  Innenfläche  der  in  /  befind- 
lichen Öffnung,  wodurch  I  nach  links  geschwenkt  wird 
und  dann  der  Kurbclzapfen  in  dein  erweiterten  Teil  der 
Fig.  1114.  genannten  Öffnung  sich  drehen  kann,  ohne  den  Schlitten  « 
nach  unten  zu  drücken.  Um  zu  verhüten,  «laß  der  Schlitten 
durch  sein  eigenes  Gewicht  nach  unten  sinkt  und  dadurch  das  Vorlegen 
des  Werkstücks  für  einen  neuen  Schnitt  erschwert,  kann  man  an  l  eine 
Nase  i  anbringen,  welche  über  die  am  Maschinengestell  fest«;  Nase  0  greift. 
Nachdem  das  Werkstück  auf  dem  Lochring  seine  richtige  Lage  erhalten  hat. 
schwenkt  man  /  mit  Hilfe  ihres  Handgriffs  nach  rechts  und  stellt  hierdurch 
die  Kupplung  zwischen  Kurbelzapfen  und  Lenkstange-  wieder  her. 

Das  Ausrücken  de*  auf  der  Kurbel-  oder  Paumenwelle  sitzenden 
Antriebsrades  vermittelt  eine  Klauen-  oder  eine  Stiftkupplung.  Es  ist  z.  B. 
auf  dem  verschiebbaren  Teil  der  Klaueukupplung  ein  Kamm  angebracht, 
gegen  den  sich  eine  Rolle  oder  ein  Stift  legt,  so  daß  im  bestimmten  Augen- 
blicke die  Lösung  erfolgt.  Bei  der  Stiftkupplung  nach  Fig.  416  n.  417,  S.  192 
sitzt  an  dem  Stift  c  ein  nach  außen  ragender  Ann,  der  gegen  eine  am 
Masehinengestell  angebrachte  Nase  stoßt,  so  daß  c  die  in  Fig.  41ti  ange- 
gebene Lage  annimmt.    Wegen  der  geringen  Drehgeschwindigkeit  der  hier 

».  Schlüter.  H  RP.  Xo.  25  923. 
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in  Frage  kommenden  Welle  kommt  letztere  sofort  nach  dem  Ausrücken  der 
Kupplung  zur  Kulie.    Das  Wiedereinrüekeu  erfolgt  mittels  der  Hund. 

b)  Es  werden  die  soeben  erörterten  Kupplungen  uueli  in  dem  Sinne 
verwendet,  daß  man  nie  nur  ausnahmsweise  lost,  dann  nilmlieh,  wenn  eine 
größere  Zeit  als  gewöhnlich  für  das  Vorlegen  des  Werkstücks  nötig  ist. 
Auch  zu  diesem  Zweck  wird  entweder  die  Verbindung  zwischen  Kurbel  und 
Werkzeug  unterbrochen,  oder  eine  dem  Triebwerk  eingeschaltete  Kupplung 
gelöst.  In  letztcrem  Falle  sucht  man  die  Kupplung  auf  der  raschest  kreisen- 
den Welle  anzubringen,  teils  um  sie  mit  wenig  Kraftaufwand  betätigen  zu 
können,  teils  um  eine  Reibkupplung  möglich  zu  machen.  Jedenfalls  ist 
die  Kupplung  zwischen  die  Kurbel  und  das  Schwungrad  einzuschalten;  sie 
wird  durch  eine  Handhabe  oder  einen  Tretschemel  betätigt,  welche  für  den 
Arbeiter  möglichst  bequem  liegen  müssen. 

Rückt  man  den  Betrieb  mit  Hilfe  einer  derartigen  Kupplung  aus,  so 
muß  eine  Vorrichtung  angebracht  sein,  welche  gestattet,  die  Kurbelwelle 
mittels  der  Hand  zu  drehen.  Sie  besteht  gewöhnlich  in  einem  auf  der 
Kurbelwelle  befestigten  Stern ,  in  dessen  Löcher  ein  längerer  Hebel  ge- 
steckt wird. 

Die  Ausrückvorrichtung  an  einer  der  Antriebswellen  erlaubt  die  Ver- 
bindung zwischen  Kurbelzapfcn  und  Schlittcu  sehr  einfach  zu  machen, 
z.  B.  so  wie  Fig.  1113  angibt.  Es  bezeichnet  a  die  Kurbelwarze,  l  die 
Lenkstange  und  s  den  Schlitten.  Den  Druck  nach  unten  (den  Arbeitsdruck) 
Uberträgt  die  Lenkstange  l  durch  ihre  mit  kleinem  Krümmungshalbmesser 
ausgeführte  untere  Rundung  auf  den  Schlitten  s;  man  bringt  an  der  Stolle, 
wo  sich  diese  Rundung  befindet,  im  Schlitten  wohl  ein  auswechselbares 
Lagerstück  an.  Der  Druck  nach  oben,  welcher  nur  den  Schlitten  zu  heben 
hat,  wird  durch  eine  flaehgekrümmte  Fläche  auf  den  Schlitten  übertragen. 

c)  Das  Lösen  der  Verbindung  zwischen  Kurbelzapfen  und 
Schlitten  ist  namentlich  dann  beliebt,  wenn  von  einer  gemeinsamen  Kurbel- 
welle mehrere  Schlitten  betätigt  werden,  einer  mit  gewöhnlichem  Scherblatt, 
ein  zweiter  mit  Lochstempcl,  ein  dritter  mit  Winkeleiscnscherblatt  usw.  Man 
verwendet  es  aber  auch  für  Maschinen  mit  nur  einem  Schlitten. 

Fig.  1073  u.  1074,  S.  541,  stellen  ein  hierher  gehöriges  Beispiel  dar. 
c  bezeichnet  die  Kurbelwarze,  d  die  Lenkstange,  a  den  Schlitten,  der  an 
seinem  unteren  Rande  das  Scherblatt  trägt.  In  der  Lage, 'welche  die  Lenk- 
stange in  Fig.  1073  einnimmt,  bewegt  sie  den  Schlitten  a  nach  unten  und 
nach  oben.  Mit  d  ist  eine  Stange  e  verbolzt,  welche  vermöge  einer  Hand- 
habe gestattet,  die  Lenkstange  von  der  Schulter  des  Schlittens,  gegen  welche 
sie  den  nach  unten  gerichteten  Druck  ausübt,  abzuschieben,  also  diese  Be- 
tätigung des  Schlittens  aufzuheben.  Damit  die  Lenktange  d  ihre  Lage  nicht 
eigenmächtig  ändert,  sind  in  e  zwei  Einklinkungen  angebracht,  von  denen 
die  eine  oder  die  andere  über  den  am  Maschinengestell  festen  Bolzen  g 
geschoben  wird.  Es  kann  nun  der  Schlitten,  der  Kurbelbewegung  folgend, 
vermöge  seines  eigenen  Gewichts  nach  unten  sinken.  Um  die  hiermit  ver- 
bundenen Störungen  zu  vermeiden,  versieht  man  den  Schlitten  a  mit  einem 
Gegengewicht  und  einem  Anschlag.  Der  Zweck  des  ersteren  ist  ohne  wei- 
teres zu  erkennen;  der  Anschlag  soll  verhüten,  daß  der  Schlitten  unter  dem 
Einfluß  des  Gegengewichts  zu  hoch  steigt. 

Fig.  11 12  zeigt  ein  zweites  Beispiel,  «'bezeichnet  die  Kurbelwelle, 
c  ihre  Warze.    Auf  dieser  steckt  der  Stein  d,   welcher  in  der  rechteckigen 
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Öffnung  des  Rahmens  e,  der  Schleife,  spielt,  e  drückt  mit  seiner  oberen 
Fläche  gegen  das  obere  Querstück  des  Kahmens  a  und  mit  seiner  unteivn 
Flache,  gegen  die  Stütze  f,  welche  den  nach  unten  gerichteten  Druck  auf 
den  Kähmen  a  übertrügt,  f  sitzt  nun  f«*st  auf  einer  Welle  g,  welche  durch 
die  Führung  b  nach  außen  ragt  und  dort  mit  einem  Handhebel  versehen 
ist.  Mit  Hilfe  des  letzteren  kann  man  g  so  drehen,  daß  f  den  Kähmen  « 
nicht  mehr  stützt.  Ks  ragt  f  dann  in  eine  Öffnung  des  Maschincugestells, 
kann  hier  sich  auf  eine  Leiste  legen  und  dadurch  das  eigenmächtige  Nieder- 
sinken des  Schlittens  oder  Rahmens  a  verhindern.  Man  zieht  aber  oft  vor, 
auch  bei  dieser  Ausrüekvorriehtung  das  Schlittengewicht  durch  ein  Gegen- 
gewicht ausgleichen  zu  lassen;  der  Bolzen  k  ist  für  den  Anschluß  des 
Gegengewichts  bestimmt. 

Beliebt  ist  die  durch  Fig.  1115  dargestellte  Hinrichtung.    Hier  wird 


-Vi 


Fig.  1115.  Fig.  1116. 


der  von  der  Lenkstange  /  ausgeübte  Druck  durch  das  Klötzchen  b  auf  den 
Schlitten  übertragen.  An  dem  Schlitten  a  ist  ein  Hiluschen  c  befestigt, 
welches  b  «-ine  solche  Führung  bietet,  daß  man  dieses  Klötzchen  hervor- 
ziehen kann;  ein  an  b  ausgebildeter  Lappen  erleichtert  das  Anfassen  und 
ein  Schräubclion  d,  dessen  Spitze  in  eine  Nut  von  b  greift,  hindert  zu  weites 

Hervorziehen  des  Klötzchens.  Der  Schlitten  a 
ist  mit  einem  Gegengewicht  versehen.  Wenn 
unbequem  ist,  das  Klötzchen  b  unmittelbar  durch 
die  Hand  zu  verschieben,  so  bringt  man  eine 
Querwelle  mit  Hebeln  an,  von  denen  der  eine 
an  b  greift,  wahrend  der  andere  seitlich  von  der 
Maschine  belegene  mittels  der  Hand  betätigt  wird. 
Wenn  —  nach  Fig.  1076  u.  1077,  S.  542  — 
Fig.  1117.  zwei  Lenkstangen  gemeinsam  auf  den  Schlitten 

wirken,  so  müssen  die  beiden  zugehörigen  Klötz- 
chen gleichzeitig  zurückgezogen  und  ebenso  gleichzeitig  eingeschoben  werden. 
Das  erreicht  man  mit  Hilfe  der  vorhin  angegebenen  Querwelle,  indem  sie 
beiden  Klötzchen  angeschlossen  wird.  Bequem  ixt  auch  die  durch  Fig.  1 1  Di 
dargestellte  Ausführungsfonn.  Hier  ist  jedes  Klötzchen  b  mit  einer  Zahn- 
stange z  versehen,  in  welche  ein  auf  der  Querwelle  e  festsitzendes  Zahn- 
riidchen  greift. 

Fischer  &  Co.1)  vermindern  die  erforderliche  Verschiebbarkeit  des 
Klötzchens  b  (Fig.  1117)  dadurch  auf  '/3/,  daß  sie  dieses  wie  das  untere 
Ende  der  Lenkstange  c  mit  einer  Ausklinkung  versehen.  In  b  steckt  eine 
Stange,  die  durch  die  feste  Platte  i  gerührt  und  mit  dem  belasteten  Hand- 
hebel e  verbunden  ist.  Die  Xabenenden  von  i  und  e  sind  schraubenförmig 

',  Z  1903,  S.  743,  mit  Abb. 
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gestaltet,  so  daß  eine  bestimmte  Schwenkung  von  e  genügt,  um  b  im  Betrage 
von  f/3  zu  verschieben.  Schwenkt  man  e  rückwärts,  so  zieht  eine  Feder 
das  Klötzchen  b  in  die  gezeichnete  Lage  zurück,  sobald  die  Höhenlage 
von  c  solches  gestattet;  man  braucht  mit  dem  Zurückschwenken  von  e  also 
nicht  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  zu  warten,  e  lehnt  sich  in  seinen  beiden 
Lagen  gegen  feste  Anschläge  des  Schlittens  a  und  sein  Gewicht  hindert 
eigenmächtiges  Ändern  dieser  Lage. 

Sämtliche  bisher  beschriebenen,  die  Verbindung  zwischen  Kurbel  und 
Schlitten  unterbrechenden  Ausrückvorrichtungen  leiden  an  dem  Fehler,  daß 
sie  nicht  mehr  zu  betätigen  sind,  nachdem  die  Werkzeuge  angegriffen  haben, 
indem  die  dann  auftretenden  Reibungswiderstände  durch  die  Hand  des 
Arbeiters  nicht  überwunden  werden  können. 

Eine  von  Wedding  in  Berlin  ausgeführte  Vorrichtung')  vermeidet  diese 
Schwäche.  Wedding  überträgt  (nach  Fig.  1 118  und  1119)  die  Bewegung 
des  Kurbelzapfens  c  mittels 
zwei  Lenkstangen  l  auf  den 
lotrecht  geführten  Schlit- 
ten o.  Die  untere  Lenk- 
stange! drückt  gegen  die  kipp- 
bare Stütze  b.  Diese  Stütze 
ist  mit  einem  nach  außen 
hervorragenden  Zapfen  i 
und  einem  an  diesem  be- 
festigten Handhebel  d  ver- 
sehen. Schwenkt  man  den 
Handhebel  (in  bezug  auf 
Fig.  1118)  nach  rechts,  so 
tritt  die  untere  Lenkstange  l 
so  weit  von  c  zurück,  daß  diese  Kurbelwelle  sich  frei  zu  drehen  vermag. 
Die  in  a  ausgesparte  Öffnung,  in  welcher  c,  l  und  6  untergebracht  sind, 
ist  so  gestaltet,  daß  durch  Linksschwenken  des  Handhebels  ohne  weiteres 
die  in  Fig.  1118  gezeichnete  Lage  der  Teile  wiedergewonnen  wird. 

W.  Seilers  in  Philadelphia  führt  eine  der  vorigen  verwandte  Vor- 
richtung aus;*)  die  Fig.  1120,  1221  u.  1122  stellen  sie  in  einer  Vorderansicht 
und  zwei  teilweisen  Schnitten  dar.  Der  Schlitten  A  hängt  an  dem  mit  Gegen- 
gewicht versehenen  Hebel  H;  er  soll  durch  den  Hebel  B  auf-  und  ab- 
geschoben werden.  Der  nach  unten  gerichtete  Druck  wird  —  vgl.  Fig.  1121  — 
durch  die  Glieder  E  und  /'  auf  den  Schlitten  A  übertragen,  der  nach  oben 
gerichtete  unter  Vermittlung  der  kleinen  Doppelarme  D,  welche  sich  gegen 
den  Bolzen  O  legen.  Diese  Doppelarme  sind  mit  dem  Glied  E  durch  einen 
Bolzen  verbunden,  und  E  mittels  zwei  Seitenschienen  dem  Glied  F  gelenkig 
angeschlossen.  Ferner  sind  die  unteren  Enden  von  D  mittels  einer  Stange 
mit  dem  Handhebel  C  verbunden.  Bewegt  man  nun  letzteren  nach  links, 
so  nehmen  die  Teile  D,  E,  F  die  in  Fig.  1122  gezeichnete  Lage  an, 
d.  h.  E  und  F  Ubertragen  eine  von  B  ausgehende  Bewegung  nicht  mehr 
nach  unten,  und  ebensowenig  die  Doppelanne  D  eine  solche  nach  oben. 
Auf  dem  Wellchen,  an  dem  der  Handhebel  C  festsitzt,  steckt  lose  drehbnr 


1)  Wiehe,  Skirzenhuch  1869,  Heft  65,  Blatt  1. 
')  American  Maehinist,  20.  Febr.  1896,  mit  Abb. 
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ein  Gewicht  J,  welches  mit  Vorsprüngen  »ich  gegen  den  Hebel  C  legt.  Es 
sorgt  in  der  durch  Fig.  1121  dargestellten  Lage  dafür,  daß  C  nicht  eigen- 
mächtig sich  nach 
außen  bewegt  und  hin- 
dert, nachdem  man  es 
in  die  in  Fig.  1122  an- 
gegebene Lage  ge- 
schwenkt hat,  den  He- 
bel C  zufalligen  Ein- 
flüssen folgend  den 
Betrieb  wieder  einzu- 
rücken. 

Mit  dem  Aus-  bzw. 
Einrücken  der  Verbin- 
dung zwischen  Kurbel- 
zapfen und  Schlitten 
ist  allgemein  der  Übel- 
stand verbunden,  daß 
man  nach  Umstanden 
eine  ganze  Kurbel- 
drehungabwarten muß, 
bevor  das  Einrücken 
stattfinden  kann.  Das 
führt  zu  erheblichen 
Zeitverlusten. 

d)  Bei  Druck- 
wasserbetrieb fallen 
die  in  dem  Vorigen  an- 
gegebenen Schwierig- 
keiten weg,  indem  die 
Umsteuerung  der  be- 
treffenden Ventile  jeder- 
zeit möglich  ist. 

Nachdem  das  Scher- 
blatt in  die  Lage  ge- 
kommen ist ,  welche 
Fig.  1069.  S.  536  an 
gibt,  d.  h.  nachdem  der 
Widerstand  p  seinen 
vollen  Weit  erreicht 
hat,  bleibt  dieser  un- 
verändert bis  zur  Be- 
endigung des  Hubes, 
und  wenn  die  Sehnitt- 
länge  litnger  ist  als 
die  Scherblattlftnge  und 
da*  Werkstück  in  glei- 
chem Maße  vorgeschoben  wird,  wie  das  Scherblatt  sich  hebt,  so  tritt 
bei  Beginn  der  Abwärtsbewegung  des  letzteren  sofort  der  volle  Wider- 
stand p  auf,    wirkt   also    während    des   ganzen  Arbeitswegs   in  gleicher 


»~. 
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Grotte  auf  das  Scherblatt  zurück.  Die  Rückwfirtsbewegung  des  Scher- 
blattes erfahrt  ciuen  anderen,  aber  für  den  ganzen  Weg  ebenfalls  gleich- 
förmigen Widerstand.  Demnach  ist  anscheinend  für  Blechscheren  das 
Druckwasser  ein  vorzügliches  Betriebsmittel.  Allein,  der  Arbeitswiderstand 
ändert  sich  mit  der  Blechdicke;  es  ist  daher  erwünscht,  die  Betriebskraft 
nach  der  Blechdicke  zu  regeln.  Das  ist  bei  dem  Wasserdruckbetrieb  nicht 
leicht  zu  erreichen  (vgl.  weiter  unten  unter  Sehmiedemaschinen). 

Für  Durchschnitte  gewöhnlicher  Art  wechselt  der  Arbcitawiderstand 
in  erheblichem  Grade  bei  jedem  Schnitt  (vgl.  Fig.  1084),  so  daß  die. 
schwierigere  Rcgelbarkeit  des  Druckwasserantriebes  sich  bei  weitem  mehr 
fühlbar  macht  als  bei  den  Scheren. 

e)  Die  Sc  h raube  dient  als  Antriebsmittel  nur  für  kleinere  Durchschnitte, 
es  kann  daher  eine  eingehende  Erörterung  derselben  unterbleiben. 

Auch  der  Antrieb  durch  Daumen  ist  selten,  e6  gelten  übrigens  für 
ihn  dieselben  Gesichtspunkte  wie  für  den  Antrieb  durch  Kurbeln. 

f)  Das  Schwungrad.  Ks  sind  die  von  der  Kurbel  auszuübenden 
Drehmomente  auch  dann  erheblichen  Wechseln  unterworfen,  wenn  der  eigent- 


Fig.  1123. 


liehe  Arbeitswiderstand  wahrend  des  ganzen  Arbeitswegs  des  Werkzeugs 
sich  nicht  ändert.   In  Fig.  1123  stellt  z.  B.  die  krumme  Linie  AGHJK  die 

auf  den  Kurbelweg  *  •  ji  bezogenen  Krikfte  dar,  welche  zur  Oberwindung 

des  gleichförmigen  Arbeitswiderstandes  einer  Blechscher«'  erforderlich  sind, 
und  zwar  unter  Voraussetzung  einer  unendlich  langen  Lenkstange.  Sie 
sind  gewonnen  durch  Multiplikation  des  in  der  Richtung  der  Lenkstange 
liegenden  Arbeitswidcrstandes  mit  dem  Sinus  des  Winkels,  welchen  die 
Kurbel  mit  dieser  Richtung  einschließt.  In  den  toten  Punkten  A  und  K 
sind  diese  Kräfte  gleich  Null;  auf  halben  Hub  haben  sie  den  größten 
Wert  p. 

Die  nutzlosen  Widerstande  stammen  vorwiegend  von  der  Reibung 
kreisender  Zapfen  in  ihren  Lagern  her  und  können  deshalb  als  unveränder- 
lich angenommen  werden,  solange  die  Maschine  nicht  arbeitet.  Sobald 
indes  das  Schcrblatt  zu  arbeiten  beginnt,  steigert  sich  insbesondere  die 
Reibung  des  Kurbelzapfcns  im  Lenkstangenkopf  und  der  Kurbelwelle  in 
ihrem  Hauptlager  in  dem  Grade,  daß  die  tatsachlich  vorhandene  Ver- 
änderlichkeit nicht  mehr  vernachlässigt  werden  darf.  Aus  den  Fig.  1073, 
1112,  1113,  1114  und  1118  geht  deutlich  hervor,  daß  der  Durchmesser  der 
Kurbelwelle,  ja  sogar  «1er  Durchmesser  der  Kurbelwarze  ein  Mehrfaches 
vom  Durehmesser  h  des  Kurbelwarzenkreises  ist,  also  die  mit  dem  Druek 
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auf  die  Kurbelwarze  verbundene  Zunahme  der  Reibung  dieser  Teile  be- 
achtet werden  muß.  Da  der  Druck  auf  die  Kurbelwarze  während  des 
Arbcitcns  der  Schere  sich  nicht  ändert,  auch  die  sonstigen  schädlichen 
Widerstande  in  bezug  auf  den  Kurbelweg  sich  etwa  gleich  bleiben,  so  kann 
man  beide  zusammen  durch  das  Rechteck  Ä ELM  (Fig.  1123)  darstellen. 
Die  Höhe  A  L  dieses  Rechteckes  wird  nur  in  dem  einzelnen  Falle  zutreffend 
bestimmt  werden  können.  Wahrend  das  Schcrblatt  sich  zurückbewegt,  sind 
die  Reibungswiderstände  klein;  das  Rechteck  KBFN  möge  sie  darstellen. 
Es  liegt  der  Wunsch  nahe,  die  durch  die  Flächen  AGHJK  und  EN  ML 
ausgedrückten  Arbeitsbeträge  bo  auszubreiten,  daß  sie  sich  auf  den  ganzen 
Kurbelweg  ha  gleichförmig  verteilen,  entsprechend  dem  Rechteck  CDEF 
oder  dem  Produkt  C£x*-.t 

Wenn  man  die  Widerstände  des  Durchschnittstempels,  wie  Fig.  1084 
sie  darstellt,  ebenso  auf  den  Kurbelkreis  umrechnet,  so  erhält  man  das  durch 
LGHE  (Fig.  1124)  umgrenzte  Arbcitsbild.  A  bezeichnet  den  oberen  toten 
Punkt;  nachdem  die  Kurbelwarze  von  hier  aus  den  abgewickelt  gezeichneten 
Weg  AL  zurückgelegt  hat,  greift  der  Stempel  an.    Ks  wächst  der  auf  den 


Fi*.  1124. 

Kurbel  weg  bezogene  Widerstand  sehr  rasch  bis  zu  seinem  höchsten  Hetrage, 
welcher  bei  den  gewählten  Verhältnissen  etwa  auf  halben  Hub  sich  einstellt, 
und  nimmt  dann  bis  zum  zweiten  Totpunkte  K  bis  zu  Null  ab. 

Mit  dem  Angriff  des  Stempels  nehmen,  aus  den  soeben  erörterten 
Gründen,  die  schädlichen  Widerstände  in  erheblichem  Grade  zu;  es  ändert 
sich  der  Druck  auf  die  Kurbelwarze  fortwährend,  weshalb  die  zur  Über- 
windung dieser  Widerstände  erforderliche  Arbeit  durch  eine  Fläche  dar- 
zustellen ist,  welche  von  der  krummen  Linie  LMN  (Fig.  1124)  begrenzt 
wird.  Der  lebhafte  Wechsel  in  der  für  einen  Durchschnitt  erforderlichen 
l'mtrichskraft.  welchen  Fig.  1124  versinnlicht,  läßt  für  diese  Maschine  den 
Wunsch,  diese  Umtriebskraft  auf  den  ganzen  Kurbelweg  h-n  gleichförmig 
zu  verteilen,  noch  mehr  hervortreten  als  bei  der  Schere.  Es  würde  als 
Kraft  die  Seitenlänge  EC  des  Rechtecks  ECB  F  genügen. 

Man  kann  nun  sowohl  die  Schere,  wie  auch  den  Durchschnitt  mit  der 
unveränderlichen  kleinen  Kraft  CE  (Fig.  1123  und  1124)  betreiben,  wenn 
man  in  den  Zeiten,  wo  die  verlangte  Kraft  kleiner  ist  als  C E,  die  über- 
schüssige Arbeit  in  einer  bewegten  Masse  aufspeichert,  um  aus  diesem 
Speicher  demnächst  den  Fehlbetrag  zu  decken,  welcher  vorliegt,  so  lauge 
die  verlangte  Kraft  größer  ist  als  das  Gebotene.    Diese  Masse  nennt  man 
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Schwungrad;  die  Aufnahme  von  Arbeit  äußert  sich  durch  Steigerung,  die 
Abgabe  von  Arbeit  durch  Minderung  der  Schwungradgeschwindigkeit. 

Es  bezeichne  ö  das  Schwungradgewicht  in  Kilogramm,  Vx  und 
r,  die  größte  und  die  kleinste  sekundliche  Geschwindigkeit  dieses  Ge- 
wichtes, so  betrögt  die  Arbeit  A  in  Meterkilogramm,  welche  das  Schwung- 
rad bei  der  Minderung  seiner  Geschwindigkeit  von  7,  bis  F,  abgibt: 


(129) 


Ist  die  Darstellung  der  erforderlichen  Kräfte  nach  Fig.  1123  oder  Pig.  1124 
gegeben,  so  setzt  man  A  für  die  Summe  der  über  CD  und  unter  E  f 
liegenden  Flächen  und  bekommt  damit  eine  einfache  Beziehung  zwischen 
ö,  Yx  und  V9.  Die  Geschwindigkeitsabnahme  wird  zu  ^  Vl  bis  zu  ^  Vl 

eingesetzt  und  die  Schwungradgeschwindigkeit  möglichst  groß  gewählt, 
man  findet  V,  bis  zu  35  m  sekundlich. 

Demgemäß  sitzt  das  Schwungrad  nicht  auf  der  Kurbelwelle,  sondern 
auf  einer  rascher  kreisenden  Vorgelegwelle.  Die  Kraftausgleichung  findet 
also  auf  letzterer  statt,  so  daß  die  zwischen  dieser  Vorgelegwelle,  genauer 
zwischen  dem  Schwungrad  und  dem  Werkzeug  —  Scherblatt  oder  Loch- 
stcmpel  —  befindlichen  Maschinenteile  durch  jene  Ausgleichung  nicht  ent- 
lastet werden,  sondern  nach  dem  größten  Betrage  der  erforderlichen  Kräfte 
bemessen  werden  müssen. 

Da»  angegebene  Verfahren  für  die  Berechnung  des  Schwungrades  ist 
jedoch  nur  gangbar,  wenn  die  Maschine  von  anderen  bewegten  Massen 
so  weit  unabhängig  ist,  daß  das  Schwungrad  die  rechnungsmäßige  Ge- 
schwindigkeitsänderung erfahren  kann. 

Diese  Vorbedingung  wird  aber  nur  bei  elektrischem  Antrieb  erfüllt, 
und  zwar  mit  der  Beschränkung,  daß  die  kreisenden  Teile  des  Motors  in 
das  Schwungrad  mit  einbezogen  werden.  Es  möge  bemerkt  worden,  daß 
uuter  Umständen  die  Massenwirkung  des  Motors  für  sich  die  Ausgleichung 
genügend  bewirkt. 

Wird  die  Schere  oder  der  Durchschnitt  mittels  besonderer  Dampf- 
maschine unmittelbar  angetrieben,  so  liegt  Ähnliches  vor,  indem  die  Dampf- 
maschine für  ihre  Bedürfnisse  mit  einem  Schwungrad  ausgestattet  ist.  Es 
sind  jedoch  die  Beziehungen  zwischen  dein  Schwungrad  der  Dampfmaschine 
und  demjenigen  der  betreffenden  Werkzeugmaschine  verwickeitere,  indem 
die  Ungleichheiten,  welche  das  eine  zu  decken  hat,  zu  anderen  Zeiten  auf- 
treten als  diejenigen,  welchen  das  andere  Schwungrad  dient.  Die  Aufgabe 
kann  so  gelöst  werden,  daß  man  sämtliche  Ungleichheiten  in  der  Form, 
wie  Fig.  1123  und  1124  angeben,  aufträgt  und  aus  der  Zeichnung  die 
Arbeitsmengen  entnimmt,  welche  zeitweise  aufgespeichert  werden  müssen. 
Da  den  Dampfmaschinen  regelmäßig  ein  großer  Gleichförmigkeitsgrad  ge- 
geben wird,  Scheren  wie  Lochmaschinen,  wie  die  für  diese  allein  bestimmten 
Dampfmaschinen  einen  geringen  Gleichförmigkeitsgrad  vertragen,  so  werden 
wohl  die  in  Rede  stehenden  Dampfmaschinen  mit  Schwungrädern  gewöhn- 
licher Größe  ausgestattet  und  wird  diesen  Schwungrädern  auch  die  Aus- 
gleichung der  widerstehenden  Kräfte  überlassen. 

Für  die  Bemessung  der  Schwungräder  solcher  Scheren  und  Durch- 
schnitte, welche  durch  Riemen  angetrieben  werden,  muß  man  von  anderen 
Gesichtspunkten  ausgehen.    Ist  dieser  Riemenantrieb  derartig  kräftig,  daß 
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ein  Gleiten  dos  Riemens  nicht  eintreten  kann,  so  müssen  die  Triebwerks- 
wellen und  alle  mit  ihnen  verbundenen  kreisenden  Teile  der  (Joschwindig- 
keitsänderung  von  \\  zu  V„  oder  umgekehrt  folgen.  Sie  werden  also  in 
den  Dienst  der  Ausgleichung  gestellt ,  erfahren  aber  gleichzeitig  auch  den 
Wechsel  der  Beanspruchung  und  müssen  demgemäß  kräftiger  gemacht 
werden,  als  die  mittlere  Beanspruchung  erfordert.  Das  tritt  insbesondere 
hervor,  wenn  das  zugehörige  Triebwerk  ein  umfangreiches,  die  mögliche 
Größe  der  Geschwindigkeitsänderung  \\ — Vt  gering  ist. 

Es  ist  richtiger,  den  Kiemenantrieb  nicht  so  kraftig  zu  machen,  nicht 
für  den  größten  Widerstand  einzurichten,  damit  die  angedeutete  Rück- 
wirkung auf  die  Triebwerkswellen  durch  zeitweise«  Gleiten  des  Riemens 
sich  mildert.  Der  Kiemenantrieb  kann  dein  mittleren  Widerstande  nicht 
genau  angepaßt  werden,  daher  ist  nötig,  ihn  so  anzuordnen,  daß  der 
Riemen  erst  bei  erheblicher  Überschreitung  des  mittleren  Widerstandes 
gleitet.  Es  sei  z.  B.  der  Kiemen  nur  imstande,  bis  zu  JA)  (Fig.  1123)  oder 
EO  (Fig.  1124)  Widerstand  längs  des  Kurbelwegs  zu  übertragen.  Dann 
gleitet  der  Riemen  von  G  bis  .7;  rechts  von  .7  ist  die  vom  Riemen  gelieferte 
Kraft  größer  als  die  widerstehende.  Es  ist  daher  die  Arbeit  aufzuspeichern, 
welche  in  Fig.  1123  die  Fläche  GHJ,  in  Fig.  1124  die  Summe  der  Flächen 
GJU  und  LMN  darstellt,  um  sie  demnächst  als  Aushilfe  zu  benutzen. 

Es  betrügt  die  Arbeit  GJH,  Fig.  1123  (Schere)  etwa:  0,52  ph.  Setzt  man, 
O  125 

nach  Gl.  116/*  —   '  "   •  o  ■  ds,  ferner:  tg  17=- 0.16.  o  =  60  un  dhm  ^-  0,004  <*mm, 

so  ergibt  sich  für  die  Schere  die  vom  Schwungrad  aufzunehmende  Arbeit 
zu  ^mk(t  =  0.O»8  «Js 

mm- 

Die  Summe  der  beiden  für  den  Durchschnitt  in  Frage  kommenden 
Flächen  beträgt  etwa:  0,12  •  p  ■  h.  Nimmt  man  die  Lochweitc  zu  2  ö,  die 
Hubhöhe  /im  =  0.002  d,nm  an,  so  entsteht  hieraus: 

Amv,  =  0,09  da-m. 

Für  solche  mittlere  Verhältnisse  ist  also  der  zur  Schere  gehörige  Betrag 
der  aufzuspeichernden  Arbeit  demjenigen  der  Lochmaschine,  welche  Bleche 
der  gleichen  Dicke  J>  zu  bearbeiten  hat,  etwa  gleich. 
Dieser  Betrag  ist  dem  Ausdruck  (Gl.  121») 

«  p  ™ 

9,81  \  2         2  / 

gleich  zu  setzen. 

Es  sei,  um  das  (Weiten  des  Riemens  gering  zu  machen,  l,  =  0,1*5  1',; 
dann  wird: 

also: 

G  =  rund  18-  ^   (130) 

'  1 

Dieser  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen  zutreffende  Wert  ist  nur  abgeleitet, 
um  zu  zeigen,  wie  man  für  bestimmte  andere  Verhältnisse  das  Gewicht  G 
des  Schwungrades  berechnen  kann. 
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Gestelle  und  Cresamtanordnung  der 
Durchschnitte. 


und 


Die  Gestelle,  deren  Aufgabe  int,  die  gegen sätzlie he  Lage  des  beweg- 
lichen zum  festliegenden  Werkzeug  zu  vermitteln  bzw.  zu  siehern,  haben 
eine  torfönnige  (Fig.  1125)  oder  eine  bügelförmige  Gestalt  (Fig.  1126). 

Es  unterscheidet  sieh  das  bügelförmige  Gestell  von  dem  torartigen 
zunächst  dadurch,  daß  bei  erstcrein  der  Widerstand  p  an  einem  Hebelarm, 
der  größer  als  die  Ausladung  A  (Fig.  1126)  ist,  wirkt  und  dieses  Moment 
den  Bügel  zu  biegen  versucht,  wahrend  bei  dem  letzteren  p  zunächst  durch 
Zugkräfte  in  den  beiden  Schenkeln  aufgenommen  und  durch  den  Biegungs- 
wideretand  der  Querstücke  weiter  Ubertragen 
werden.  Die  Querschnittsabmessungen  des 
bügelfönnigen  Gestelles  fallen  demnach  er- 
heblich größer  aus  als  diejenigen  des  tor- 
oder  rahmenfürmigen.  Das  tritt  um  so  deut- 
licher hervor,  wenn  man  bedenkt,  daß  bei 
ersterem  die  elastischen  Verlegungen  die 
Richtung  des  einen  Werkzeugs  gegenüber 
der  des  anderen  ändern,  während  selbst  er- 
hebliche Nachgiebigkeiten  des  torförmigen  Ge- 


m 

j — 1 


steiles  die  Richtung  der  in  der  Mitte  zwischen 


Fig.  1125.  Fig.  1126. 

heiden  Schenkeln  befindlichen  Werkzeuge  nicht  beeinflussen.  Es  ist  daher 
das  torförmige  Gestell  in  erster  Linie  für  schwere  Schnitte,  große  Sehnitt- 
widerstände  geeignet. 

Ein   zweiter   wesentlicher   Unterschied   beider  Gestcllformcn  besteht 
hinsichtlich  der  Zugänglichkeit  und  dem  Vermögen  den  Abmessungen  der 


i 

J 


* 

1  X. 

a  1 

■^-^  i 

r 

Fig.  112«. 


Fig.  1129. 


J. 

Fig.  1130. 


Werkstücke  sich  anpassen  zu  lassen.  Wegen  der  zwei  Schenkel  des  tor- 
förmigen Gestelles  sind  die  Werkzeuge  nur  von  zwei  Seiten  frei  zugänglich ; 
das  bügeiförmige  Gestell  gewährt  dagegen  nicht  allein  die  Zugänglichkeit 
von  drei  Seiten,  indem  der  Bügel  nur  eine  Seite  verdeckt,  sondern  bietet 
auch  die  Werkzeuge  freier  dar. 

Nach  dem  wogerechten  Schnitt  (Fig.  1127)  einer  Maschine  mit  tor- 
fönuigem  Gestell  kann  das  Scherblatt  ab  nahezu  so  lang  sein,  wie  die 
Gestellweite  W  beträgt.  Handelt  es  sich  also  um  das  Quertrennen  stab- 
fOrraiger  Gegenstände,  so  genügt  eine  geringe  Weite  W;  die  Biegungs- 
beanspruchung der  Gestellquerstücke  fällt  demgemäß  klein  aus.  Würde 
das  Scherblatt  in  die  gestrichelt  gezeichnete  Lage  <i1  bl  bringen,  so 
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wäre  die  Schere  für  jede  beliebige  Schnittlänge  geeignet,  aber  kein»  der 

W 

beiden  durch  den  Schnitt  entstehenden  Stücke  dürfte  breiter  als  -•  -sein. 

Bei  Verwendung  des  torartigen  Gestelles  für  eine  Lochmaschine  ergibt  »ich 
die  Bedingung,  daß  der  Abstand  der  Loelnuitten  von  den  Seitenrändcru 

W 

des  Bleches  höchstens  =  0    »«in  darf.    Hieraus  und  aus  dem  allgemein 

unbequemen  Umstände  geringerer  Zugänglichkeit  folgt,  daß  für  breitere 
,  Bleche  das  torartige  Gestell  ge- 

genüber dem  bügelartigen  min- 
derwertig ist. 

Der  wagerechte  Schnitt  Fig. 
1128  eines  bügelartigen  Ge- 
steiles,  in  dem  a  b  das  Scher- 
v  blatt  bezeichnet,  ergibt,  daß 
'■:  die  Ausladung  A  etwas  breiter 
sein  muß  als  die  Breite  eines 
abzuschneidenden  Streifens  oder 
als  die  Länge  eines  durch  Quer- 
trennen abzulösenden  Stückes;  eine  weitere  Bedingung  liegt  nicht  vor.  Legt 
man  das  Scherblatt  so,  wie  die  Linie  ab  in  Fig.  1129  angibt,  so  begrenzt 
das  Maß  A  die  Breite  des  quer  zu  trennenden  Werkstücks.  Fig.  1128  stellt 
daher  die  Lage  des  Schorblattes  im  bügeiförmigen  Gestell  für  das  Längs- 
schneiden, Fig.  1129  diejenige  für  das  Qucrschnciden  dar.   Man  legt  zuweilen 

(nach  Fig.  1130)  das  Scherblatt 
ab  schräg  gegen  die  Mittclebene 
des  bügelartigcn  Gestelles, 


i 

-  4-  - 
L. 


Fig.  1131. 


 t  J 


Fig.  1184. 


I 
I 

H 

Fig.  1188. 


die  Eigenschaften  der  durch 
Fig.  1128  u.  1129  angedeuteten 
Scherblattlagen  zu  vereinigen: 
auf  der  einen  Seite  ist  das  Ab- 
schneiden mäßig  breiter  Strei- 
Schniilx-x.  fen>  auf  der  anderen  Seite  das 
Quertrennen  langer  Gegenstände 
möglich.  AVenn  man  jedoch 
das  G'estell  hiernach  berechnet, 
so  findet  man,  daß  es  erheb- 
lich größer«'  Abmessungen  er- 
halten muß  als  jedes  der  beiden 
je  nur  einem  der  Zwecke  dienenden  Gestelle,  und  der  Vorteil  der  durch 
Fig.  1130  angegebenen  Scherblattanlage  demgemäß  zweifelhaft  ist. 

Der  wagerechte  Schnitt  Fig.  1131  zeigt  ein*-  Anordnung,  welche  den 
Zweck  der  soeben  erwähnten  Gestellanordnung  dadurch  anstrebt,  daß  die 
torartige  Gestellform  mit  der  bügelartigen  voreinigt  wird.  Es  sind  zwei 
bttgelförmige  Ständer  im  Abstand  W  nebeneinander  gestellt  und  durch 
Qnerstücke  in  geeigneter  Weise  miteinander  verbunden,  so  daß  die  Aus- 
ladung A  für  das  Längsschneiden,  die  Weite  W  für  das  Querschneiden 
verfügbar  ist.  Man  findet  dieses  Gestell  namentlich  für  große  Blechscheren 
verwendet. 

Neuerdings  ist  für  Mnschincnscheren  eine  seit  langen  Jahren  für  Hand- 
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scheren  bekannte')  Anordnung  in  Aufnahme  gekommen,  bei  welcher  weder 
hinsichtlich  der  Breite  der  durch  Längsschneiden  entstehenden  Stücke,  noch 
hinsichtlich  der  Länge  quer  zu  trennender  Werkstücke  eine  Begrenzung 
vorliegt.  Fig.  1132  zeigt  diese  Anordnung  in  Seitenansicht,  Fig.  1133  in 
wagerechtem  Schnitt  und  Fig.  1134  ist  ein  Querschnitt  nach  der  Linie  xx. 
Das  Scherblatt  ab  liegt  in  der  Mittelebene  des  Maschinengestells,  dessen 
Querschnitt  nach  Fig.  1134  eine  geknickte  Gestalt  hat,  so  daß  der  auf  dem 


Fig.  1135. 

unteren  Scherblatt  liegende  Blechteil  geradenwegs  über  dem  unteren  Gestell- 
ten hinwegschreiten  kann,  und  der  durch  das  obere  Scherhlatt  nach  unten 
gedrückte  Blechteil  nnter  dem  oberen  Gestellteil  freien  Durchgang  findet. 
Mißlich  bei  dieser  Anordnung  ist  der  Umstand,  daß  der  obere  Gestellten 
mit  dem  unteren  nur  vermöge  der  abgestumpft  dreieckigen  Fläche  ede  zu- 
sammenhängt, welche  bei  c  die  kleinste  Ausdehnung  hat,  also  gerade  da, 
wo  die  stärkste  Beanspruchung  stattfindet. 


')  Mitteilungen  des  Gewerbevereins  für  Hannover  1862,  8.  137,  mit  Abb. 
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Für  Lochmaschinen  kommen  ähnliche  Gesichtspunkte  in  Frage,  wie 
für  Blechscheren;  eine  besondere  Erörterung  derselben  dürfte  entbehr- 
lich sein. 


Fig.  1136. 


Fig.  1137. 


Beispiele  für  das  torförmige  Gestell  werden  durch  die  Fi;?.  1135  bis 
1140  veranschaulicht. 

Fig.  1135    zeigt   schaubildlich   eine  Wasserdrucksehere   der  Kalker 

Wcrkzengmasehinenfahr.  L.  W.  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  Sic  wird  zum  Ab- 
scheren warmen  Eisens  verwendet  und 
in  verschiedenen  Größen  bis  zu  300mm 
Werkstftckdicke  gebaut.  Die  rechte  Seite 
des  Bildes  zeigt  den  Druckübersetzer, 
der  weiter  unten  bei  den  Sehiniede- 
maschinen  beschrieben  werden  wird;  er 
liefert  das  Druckwasser.  Die  linke  Seite 
der  Abbildung  stellt  die  eigentliche  Schere 
dar.  An  einem  kräftigen  Querhaupt,  wel- 
ches auf  gußeisernen  Ständern  ruht,  und  mittels  vier  stählerner  Bolzen  dem 
Fußteil  des  Scherengestelles  angeschlossen  ist,  sitzt  ein  nach  unten  gerichteter 
Mönch.  Die  zugehörige  Nonne  ist  mit  dem  das  Scherblatt  enthaltenden, 
an  den  Ständern  des  Gestelles  gut  geführten  Sehlitten  verbunden.  Mönch 
und  Nonne  bewirken  nur  die  Abwärts-  oder  Arbeitsbewegung  des  Schlittens. 
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Dieser  ist  durch  zwei  Stangen  an  eine  Kolbenstange  geschlossen,  welche  zu 
dem  die  höchste  Stelle  der  Maschine  einnehmenden,  zum  Heben  des  Scher- 
blattes  dienenden  Dampfzylinder  gehört.  Das  Kippen  der  Werkstücke 
hindert  eine  vor  dem  Scherblatt  liegende  feste  Schiene  (vgl.  8.  548), 
deren  Höhenlage  nach  der  Werkstückdicke  eingestellt  werden  kann. 

Fig.  1136,  1137  und  1138  sind  geometrische  Darstellungen  einer  ge- 
waltigen Schere  der  Homestead  Steel  Works.1)  Zu  ihrem  Betriebe  dient 
ausschließlich  Druckwasser  mit  280  kg  Druck  auf  1  qcm.  Die  Ständer  c 
des  Gestelles  haben  hier  nicht  die  Aufgabe,  den  Arbeitsdruck  zu  über- 
tragen, sondern  dienen  in  erster  Linie  nur  zum  Führen  des  Schlittens  a, 
an  welchem  das  151)  mm  dicke,  1220  mm  lange  tatige  Scherblatt  befestigt 
ist.  Zwei  aus  Stahl  geschmiedete,  380  mm  dicke  Stangen  verbinden  den 
Schlitten  a  mit  der  aus  Stahl  gegossenen  Nonne  h,  während  der  Mönch 


filiiuh... 


ttg.  1139. 


unter  der  Grundplatte  b  befestigt  ist.  Zum  Emporheben  des  tätigen  Seher- 
Mattes  dient  ein  Mönchskolben  f,  den  «'ine  Stange  mit  dem  Schlitten  a  ver- 
bindet; die  zugehörige  Nonne  e  steht  auf  dem  (^uerhaupt  d  des  Gestelles. 
I'm  das  Kippen  der  Werkstücke  zu  verhüten,  ist  ein  besonderer  Mönchskolben  i 
angebracht,  der  mit  beweglichem  Fuß  vor  dem  oberen  Scherblatt  auf  das 
Werkstück  drückt.  An  a  ist  ein  Auge  gegossen,  welches  den  Kolben  i  um- 
faßt und  ihn  emporhebt,  wenn  a  seinen  rückläufigen  Weg  macht ;  ein  an  i 
sitzender  Stellring,  gegen  welchen  jenes  Auge  drückt,  dient  zum  Einstellen 
des  Zeitpunktes,  in  welchem  das  Anheben  des  Kolbens  »  beginnt.  Die 
Schere  schneidet  bis  1220  mm  breite  und  610  mm  dicke  heiße  Stahlblöcke. 
Während  die  drei  beschriebenen  Scheren  hüttenmännischen  Zwecken 
dienen,  ist  die  durch  das  Schaubild  (Fig.  1139)  dargestellte  Schere 
von  Erdmann  Kircheis  zum  Schneiden  breiter,  aber  dünner  Bleche  be- 


'.)  The  Iron  Agc,  18.  Okt.  1888,  mit  Ahl). 
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Stimmt.  Es  wird  das  oben  liegende,  tatige  Schcrblatt  von  einer  nahe 
über  dem  Fußboden  gelagerten,  mit  zwei  Kröpfungen  versehenen  Weih- 
unter  Vermittlung  zweier  Lenkstangen  und  »eines  in  den  Seitenständem 
gut  geführten  Schlittens  bewegt.  Bei  dieser  Schere  haben  die  Ständer, 
soweit  sie  Uber  dem  Scherblatt  liegen,  also  Ahnlich  wie  es  bei  der  schweren 
Homestead-Sohere  der  Fall  ist,  nur  den  Zweck,  das  bewegliche  Seherblatt 
zu  führen.  Das  rasche  Ausrücken  des  Betriebes  wird  durch  eine  Klauen- 
kupplung bewirkt,  welche  zwischen  dem  Schwungrad  —  rechts  von  diesem 
—  und  dem  ersten  Zahnrad  liegt.  Die  lotrechte  Platte,  welche  an  Annen 
des  Schlittens  befestigt  ist,  dient  als  Anschlag,  um  ohne  weiteres  die  rich- 


Fig.  1140. 


tige  Länge  des  abzuschneidenden  Blechstückes  zu  gewinnen,  und  die  an 
Lenkstangen  sitzenden  Dächer  sollen  herabfallende  Dinge  von  dein  Kurbel- 
zapfen  fernhalten. 

Fig.  1140  ist  das  Schaubild  einer  Schere,  für  I- Eisen,  welche 
vou  Breuer,  Schumacher  «!fc  Co.  gebaut  wird.  Bei  dieser  Schere  ist  das 
oberd,  gewissermaßen  als  Lochstempel  wirkende  Blatt  (vgl.  Fig.  H>H7 
und  1088.  S.  545)  an  dem  Mönch  einer  VYnsserdruckpn .-»sc  befestigt.  Der 
Stahlgußstäuder  ist  aus  zwei  Hälften  zusammengefügt,  welche  mit  ihrem 
oberen  Teile  die  aus  Stahl  gefertigte  Nonne  umschließen  und  festhalten. 
Über  der  Nonne  befindet  sich  ein  kleinerer  Stiefel,  «1er  zum  Heben  des 
Mönchs  und  oberen  Scherblatts  dient.  An  der  linki  n  Seite  der  Maschine 
liegt  die  Handsteuerung,  rechts  die  Druck wasserpumpe.  Sie  ist  mit  Doppel- 
kolben versehen  und  so  eingerichtet,  daß  zunächst  beide  Kolben  arbeiten, 
mit  »ler  Steigerung  des  Widerstandes  aber  der  eine  Kolben  selbsttätig  aus- 
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gerückt  wird.  Der  Antrieb  der  Pumpe  erfolgt  durch  einen  Elektromotor. 
Die  feststehenden  Untermesser,  sowie  die  durch  Schraubenspindeln  und 
Rüdervorgelege  einstellbaren  Seitenmesser  sind  zwischen  den  Stiinderhttlften 
untergebracht. 

Das  bügeiförmige  Gewteil  wird ,  wie  weiter  oben  bereits  angedeutet, 
durch  ein  Biegemoment  sehr  bedeutend  beansprucht,  insbesondere  lang* 
der  Ebene  ah  (Fig.  1141).   Unter  und  über  dieser  Ebene  nimmt  das  Moment 


Fig.  IUI. 

ab,  weshalb  auch  die  Querschnitte  des  Bügels  kleiner  gemacht  werden 
können.  Man  bringt  das  oft  in  dem  Äußern  des  Gestells  zum  Ausdruck, 
indem  man  den  Maulrand  mit  einem  vorspringenden  Wulst  begrenzt,  der 
bei  a  die  größte  Breite  hat.  Da  die  sonstige  Beanspruchung  des  Gestelles 
gegenüber  derjenigen,  welche  zwischen  festem  Scherblatt  bzw.  Lochring 
und  Kurbelwelle  auftritt,  fast  versehwindend  ist,  so  fügt  man  dem  Wulst 
eine  zweite  vorspringende  Erhöhung  an,  welche  die  Verbindung  des  Scher- 
blattes mit  dem  Hauptlager  der  Kurbel  deutlieh  ausspricht,  wahrend  die 
übrigen  Gestcllteile  schwächer  ausgebildet  werden. 

Für  die  Berechnung  des  Hauptquerschnittes  des  Büffels,  welchen 
Fig.  1142  in  größerem  Maßstäbe  darstellt,  ist  folgendes  Verfahren  zweck- 
mäßig. Man  nimmt  den  Querschnitt  zunächst  an,  bestimmt  seinen  Schwer- 
punkt S,  womit  der  Hebelann  l  des  tätigen  Momentes  pl  —  worin  p  den 
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größten  Widerstand  bezeichnet,  welchen  die  Werkzeuge  erfahren  —  «Te- 
rlinden wird ;  auch  das  Widerstandsmoment  IV—  ^  des  Querschnitts  ist  da- 

t 

mit  gegeben.  Bezeichnet  3,  die  Zugspannung,  welche  die  in  dem  Ab- 
stand e  von  der  Sehwcrachsc  befindlichen  Flächenteile  durch  das  Biege- 
moment  erfahren,  so  erhält  man  bekanntlich  aus: 

für  diese  Spannung. 

Dieser  gesellt  sich  die  Spannung  3t,  welche  gewonnen  wird,  indem 
man  ]>  dureh  die  Qucrschuittsfläehc  teilt. 

Die  Summe  3X  +  «4  =  3  ist  dann  gleich  der  größten  in  dem  Quer- 
schnitt auftretenden  Zugspan- 
nung. Je  nachdem  man  diese 
als  angemessen  ansieht  oder 
nicht,  behält  man  den  ange- 
nommenen Querschnitt  bei 
oder  wählt  einen  andern  und 
wiederholt  die  Rechnung. 
Selten  ist  nötig,  auch  die 
größte  Druckspannung  zu  be- 
stimmen, da  die  Gestelle  fast 
ausnahmslos  aus  Gußeisen  ge- 
fertigt werden.  Bei  besonders 
großen  Ausladungen  ist  auch 
die  elastische  Nachgiebigkeit 
zu  untersuchen. 

Die  vorliegende  Abbildung  (Fig.  1141)  stellt  linksseitig  eine  Schere, 
rechtsseitig  einen  Durchschnitt  dar.  Durch  ein  gemeinsames  Vorgelege 
wird  das  Stirnrad  c  angetrieben,  welches  auf  der  gemeinsamen  Kurbel 
welle  festsitzt.  Die  Schlitten  der  Schere  und  des  Lochst empcls  können 
durch  eine  der  S.  558 — 5G2  beschriebenen  Vorrichtungen  in  Ruhe  gestellt 
werden.  Gegengewichte  halten  die  Schlitten  in  höchster  Stellung,  so 
lange  der  Betrieb  der  letzteren  ausgerückt  ist.  Die  durch  Riemen  ange- 
triebene, mit  Schwungrad  versehene  vordere  Welle  d  dreht  eine  hinter  letz- 
terer gelagerte  zweite  Welle,  und  diese  setzt  das  gemeinsame  Stirnrad  c  in 
Betrieb.  Dieser  Antrieb  kann  durch  Verschieben  des  Treibriemens  auf  die 
ln-e  Rolle  ausgerückt  werden.  Die  beiden  Gestellhälften  sind  nach  dem- 
selben Modell  geformt  und  miteinander  versehraubt;  der  Zwischenraum, 
in  welchen)  das  Rad  c  Platz  findet,  ist  durch  Blechkappen  k  nach  außen 
abgeschlossen.  Auf  die  Hauptgestellhiilften  ist  ein  Bock  gesetzt,  an  dem 
sieh  die  Lager  der  Vorgelege  wellen  befinden.  Von  der  Fußleiste  aus- 
gehend, ragen  zu  beiden  Seiten  Lappen  nach  außen,  welche  zum  Befestigen 
der  Maschine  dienen. 

Der   von    Krnst    Schieß    gebaute   schwere    doppelte  Durchschnitt 
(Fig.  1143  und  1144)  hat   mit  der  soeben  angeführten   Maschine  die  Zu- 


Fig.  1142. 
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sammenfügung  der  Gcstel lhftlften  und  die  Art  des  Antriebes  gemein.  Er 
unterscheidet  sich  von  dieser  namentlich  durch  die  sehr  geringe  Ausladung 


und  den  Umstund,  daß  die  Werkzeuge  mit  Hilfe  von  Aufspannuten  an 
der  Maschine  zu  befestigen,  also  sehr  verschiedenartige  Werkzeuge  zu  ver- 
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wenden  sind.  Vermöge  dieser  Auswechselbarkeit  der  Werkzeuge  kann  die 
Maschine  auch  als  Hichtniaschinc  (siehe  weiter  unten)  benutzt  werden.  Be- 
merkenswert ist.  daß  die  Kurbelwelle  auch  außerhalb  der  Lenkstangen  ge- 
stützt wird.  Diese  Stützung  ist  von  Wert,  wenn  vorübergehend  sehr  große 
Widerstände  auftreten. 

Bei  einer  ganz  ähnlichen  Schere  von  Wagner  &  Co.1)  ist  das  auf 
der  Schwungradwellc  sitzende  kleine  Stirnrad  mit  dem  Schwungrad  durch 
Bolzen  derartig  verbunden,  daß  bei  einer  Cberlastung  die  Holzen,  nicht 
aber  schwerer  ersetzbare  Teile  brechen. 

Auch  bei  der  durch  Fig.  1145  dargestellten,  von  Breuer,  Schu- 
macher &  Co.  gebauten  schweren  Schere  ist  eine  außerhalb  der  Lenk- 


1 


Fi«.  1145. 


stange  stützende  Lagerung  angebracht.  Diese  Siliere  wird  durch  eine 
Dampfmaschine  unmittelbar  angetrieben.  Die  Hebel  zum  Ausrücken  des 
Schlittenbetriebes  sind  im  Vordergrunde  des  Bildes  deutlich  zu  erkennen. 
Unter  ihnen  sieht  man  einen  Handhebel,  welcher  zur  Begrenzung  der  ab- 
zuschneidenden Langen  dient.  Ks  werden  die  Werkstücke  durch  ein  rechts 
von  den  Selierbliittem  befindliches  —  nicht  abgebildetes  —  Hollenfeld  zu- 
geführt und  dann  von  einem  links  abgebildeten  Kollenfeld  aufgenommen. 
Mit  der  Welle  jenes  Handhebels  ist  nun  —  links,  über  dem  Kollenfeld  — 
ein  Hebel  befestigt,  welcher  durch  Niederdrücken  des  Handhebels  dem  vor- 
wärtsschreitenden Werkstück  in  den  Weg  tritt  und  dieses  zum  Stillstand 


')  Z.  1903,  S.  741,  mit  Abb. 
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bringt.  Das  niedersinkende  Seherblatt  sehneidet  dann  die  bestimmte  Lange 
ab.    Damit  während  des  Absehncidens  das  links  von  den  Seherblättern  be- 


Fig.  1146. 

legene  Stück  sinken  kann,  ist  das  Rollenfeld  nachgiebig,  indem  es  nm  ganz 
links  belegene  Zapfen  schwingen  kann  und  rechts  durch  ein  Gegengewicht 
gestützt  wird.   Man  bemerkt  unter  dem  soeben  erwähnten  Handhebel  rechts 

Fiicber,  Wcrkmigmuchincn  I.   f.  Aufl.  37 
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von  den  Schcrhlättcrn  einen  Bügel,  welcher  das  Kippen  der  Werkstücke  zu 
hindern  hat.    Der  Bügel  ist  in  der  Htthenrichtung  einzustellen. 

Das  Schnuhild  Fig.  1146  zeigt  eine  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 
gebaute  Schere  mit  zum  Gestell  schräg  liegenden  Seherblilttcrn  (vgl. 
Fig.  1130,  S.  567).  Sie  schneidet  bis  zu  25  mm  dicke  Bleche  und  hat  6U0  mm 
Ausladung.  Den  Betrieb  des  Schcrblattschlittcns  vermittelt  ein  kräftiger 
Hebel,  welcher  mit  seinem  kurzen  Ann  unmittelbar  auf  den  Schlitten  drückt. 


Fig.  1147. 


bzw.  mit  diesem  gelenkig  verbunden  ist.  wählend  in  seinen  zur  Schleife 
ausgebildeten  längeren  Ann  die  Kröpfung  einer  Welle  greift  und  der  Hebel 
um  einen  starken,  quer  durch  das  Maschitieugestell  gesteckten  Bolzen  schwingt. 
Die  gekröpfte  Welle  wird  durch  doppeltes  Hädcrvorgelege  von  der  an 
oberster  Stelle  gelagerten,  mit  Kicincnrollcn  und  Schwungrad  versehenen 
Antriebswelle  gedreht. 

Für  die  Schere  mit  langen  Seherbliittern  (Fig.  1147)  haben  Breuer. 
Schumacher  &  Co.  eine,  der  früher  durch  Fig.  1177  angegebenen  ähnliche 
Betrieb-wei-c  gewählt:  ea  greifen  zwei  Je  durch  eine  besondere  Kurbel  an- 
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getriebene  Lenkstangen  in  der  Nahe  der  Scherblattenden  an  den  Schlitten. 
Die  beiden  Kurbelwellen  drehen  sich  in  entgegengesetzter  Richtung,  so  daß 
der  wagcrechte  Schub,  welchen  die  Lenkstangen  wegen  beschrünkter  Lange 
auf  das  Scherblatt  ausüben,  fast  ganz  aufgehoben  wird.  Da.«  Scherblatt 
hängt  mittels  einer  Stange  an  einem  Kolben,  der  in  dem  über  dem  Gestell 
erkennbaren  Zylinder  durch 
Dampf  getragen  wird ;  es  ist 
diese,  die  Maschine  einfach 
machende  Einrichtung  zweck- 
mäßig, wenn  —  wie  bei  vor- 
liegender Maschine  —  ge- 
spannter Dampf  in  unmittel- 
barer Nähe  zur  Verfügung 
steht.  Zwei  links  bzw.  rechts 
von  der  Kolbenstange  an 
dem  Schlitten  einstellbar  be- 
festigte Stifte  hindern  den 
Schlitten,  zu  hoch  zu  steigen, 
sobald  durch  Hervorziehen 
der  unter  den  Lenkstangen 
befindlichen  Klötzchen  der 
Einfluß  der  Lenkstangen  auf 
den  Schlitten  aufgehoben  ist. 
Beide  Klötzchen  müssen 
selbstverständlich  (S.  560)  ge- 
meinsam herausgezogen  und 
hineingeschoben  werden;  sie 
sind  deshalb  Hebeln  ange- 
lenkt, die  auf  gemeinsamer 
Welle  sitzen.  Die  hübsche 
Befestigungsweise  des  festen 
Scherblattes  ist  aus  dem  Bilde 
ohne  weiteres  zu  erkennen. 

Die  Blechschere  von 
Wagner  &  Co.  (Fig.  1148, 
1149,  1150)  schneidet  bis 
zu  ß  mm  dicke  Bleche.  Ihr 
Gestell  ist  nach  Fig.  1131  ge- 
baut und  zu  ihrem  Antriebe 
dient  ein  19  pferd.  Motor, 
dessen  Welle  sich  9HO  mal  in 
der  Minute  dreht.1)  Durch 
Radervorgclege  wird  diese 
Geschwindigkeit  auf  18  mi- 
nutliche Umläufe  der  Kurbel- 
welle vermindert.  Die  freie  Weite  zwischen  den  Ständern  beträgt  1520  mm, 
weshalb  1500  mm  breite  Bleche  beliebiger  Länge  zu  durchschneiden  sind, 
und  die  Ausladung  beträgt  550  mm. 


»)  Z.  1903,  S.  743,  mit  Abb. 
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An  dem  Schlitten  b  sitzen  zwei  Zahnstangen,  in  welche  Zahnbögen 
mit  Gegengewichten  greifen,  so  daß  der  Schlitten  selbsttätig  gehoben  wird, 
sobald  die  Lenkstangen  der  Kurbelwelle  solches  gestatten.  Die  unteren  Enden 
der  Lenkstangen  drücken  auf  seitlich  verschiebliche  Klötzchen.  Damit  diese 
gleichzeitig  verschoben  werden,  sind  sie  mit  Stangen  c  verbunden,  in  deren 
Verzahnung  ein  gemeinsames  Zahnrad  greift.  Zwei  Handhebel  dienen  zum 
Verschieben  der  Stangen  c,  indem  mit  erstcren  verbundene  Zahnbögen  in 
Verzahnungen  von  c  greifen.  Der  Maschine  ist  ein  mit  Aufspannuten  ver- 
sehener Tisch  t  angefügt.  Das  Kippen  der  Bleche  verhütet  eine  Schiene  d. 
Sic  wird  am  Maschinengestell  lotrecht  geführt  und  hängt  an  zwei  Schrauben- 
federn. An  d  sitzen  zwei  nach  oben  gerichtete  Stangen,  auf  welche  zwei 
Hebel  e  sich  legen,  die  durch  Daumenscheiben  f  nach  unten  gedrückt 
werden  können.  Durch  geeignete  Anordnung  dieser 
Daumenscheiben  wird  die  Druckschiene  d  vor  Beginn 
des  Schneidens  auf  das  Blech  gesenkt  und  nach  dem 
Schnitt  rasch  gehoben. 

Die  Schert*  von  Otto  Frnriep,  von  denen  die 
Fig.  1151  und  1152,  Taf.  XXXXVIII,  geometrische  Dar- 
stellungen sind,  haben  auch  zwei  Lenkstangen,  die  von 
auf  gemeinsamer  Welle  sitzenden  Hubscheiben  betätigt 
werden. 

Fig.  1151  ist  die  Seiten-,  Fig.  1752  die  Vorder- 
ansicht der  Schere,  welche  unmittelbar  durch  eine  Dampf- 
maschine angetrieben  wird;  die  Übersetzung  von  der 
Dampfmaschinenkurbelwelle  zur  Kurbelwelle  der  Schere 
betragt  1  :  17,  die  größte  zu  schneidende  Blcchdicke 
45  mm.  Die  Scherblatter  sind  1500  mm  lang,  die  Weite 
zwischen  den  Ständern  mißt  3570  mm,  die  Ausladung 
850  mm  und  der  Hub  des  Scherblattes  260  mm.  Das 
Schwungrad  der  Dampfmaschine  ist  gleichzeitig  Schwung- 
rad der  Schere.  Das  Ausrücken  des  Sehcrblattantricbes 
erfolgt  durch  Hervorziehen  der  Klötzchen  a  mittels  auf 
gemeinsamer  Welle  b  sitzender  Zahnräder.  Es  wird  der 
Scherblattschlittcn  von  zwei  Stangen  c  getragen,  welche 
an  das  Querhaupt  eines  Kolbens  d  greifen.  Fig.  1153 
Fig.  1153.  steüt  diesen  Kolben  d  nebst  Stiefel  im   Schnitt  dar. 

Es  steht  der  Stiefel  mittels  einer  bei  e  angeschlossenen 
Röhre  mit  einem  Druckwasserspeicher  in  freier  Verbindung,  so  daß  das 
Druckwasser  bei  jedem  Niedergang  des  beweglichen  Schlittens  in  den 
Speicher  zurücktritt,  um  demnächst  den  rund  15000  kg  schweren  Scher- 
blattschlitten in  dem  Grade  zu  heben,  als  die  Lenkstangen  solches  gestatten. 

Das  Kippen  der  schweren  Bleche  wird  auf  folgende  Weise  verhütet : 
Links  von  Fig.  1151  sieht  man  einen  aufrechten  Haken;  solcher  Haken 
sind  mehrere,  in  bezug  auf  Fig.  1151  hintereinander,  vorhanden.  Vordem 
Auflegetisch  der  Schere  erstreckt  sich  eine  Platte  mit  etwa  2  m  langen 
Aufspannuten,  in  denen  die  Augen ,  um  welche  die  Haken  sieh  drehen 
können ,  befestigt  werden.  Es  werden  diese  Augen  der  Breite  der  zu  be- 
arbeitenden Bleche  angemessen  so  eingestellt,  daß  die  Haken  sich  auf  den 
äußern  Blechrand  legen. 

Fig.  1154  und  1155,  Taf.  XXXXIX,  stellen  fast  dieselbe  Schere  dar; 
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es  findet  jedoch  der  Antrieb  durch  einen  Elektromotor  statt.  Die  Scher- 
blattlänge beträgt  3150  mm  und  die  größte  Blechdicke  ist  zu  40  mm  an- 
gegeben; es  ist  auch  eine  Schrotschere  angebracht  und  sind  manche  Einzel- 
heiten deutlicher  dargestellt  als  in  Fig.  1151  und  1152.  Die  beiden  Böcke 
B  sind  auf  gemeinsamer  Grundplatte  A  befestigt  und  ferner  gegenseitig 
abgesteift  durch  den  Balken  C,  an  welchem  das  feste  Scherblatt  sitzt,  den 
Balken  E  und  die  beiden  Balken  D,  die  im  übrigen  den  Elektromotor  F 
zu  tragen  haben.  Die  Drehungen  des  letzteren  (665  minutlich)  werden  durch 
dreifaches  Rädervorgelcgc  auf  die  Welle  G  übertragen,  und  zwar  so,  daß 
diese  minutlich  etwa  10  Drehungen  macht.  Die  Lenkstangen  H  betätigen 
von  hier  aus  den  Scherblattschlitten  /,  der  an  einem  von  Wasserdruck  ge- 
tragenen Kolben  hängt.  Das  Ausrücken  erfolgt,  wie  bei  der  vorigen 
Maschine,  durch  Vorziehen  der  beiden  Klötzchen  o  mittels  zweier  Rüder, 
die  an  der  Welle  k  sitzen.    Es  beträgt  der  Scherblatthub  270  mm ,  sonach 

270  -2  10 

die   mittlere   sekundliche  Seherblattgeschwindigkeit  ~qq~     =  90  mm- 

Zwei  schwere  Schwungräder  sitzen  auf  der  ersten  Vorgelegewelle,  welche 
sich  minutlich  164  mal  dreht.  An  der 
minutlich  40  Drehungen  machenden 
zweiten  Vorgelegewelle  sitzt  eine  Kur- 
bel, welche  mittels  der  Lenkstange  L 
eine  zum  Zerlegen  der  Abfälle  bestimmte 
Hebelschere  betätigt.  Diese  soll  40  mm 
dicke  Bleche  bis  zu  175  mm  Breite, 
dünnere  Bleche  in  entsprechend  größerer 
Breite  zerschneiden. 

Fig.  1156  ist  das  Schau  bild  einer 
von  F.  X.  Honer  gebauten  Schere,  bei 
welcher  ein  Teil  des  Gestelles  nach  Fig. 
1132  bis  1134,  S.  568,  angeordnet  ist. 
Dieser  Teil  befindet  sich  an  der  linken 
Seite  des  Bildes ;  er  dient  zum  Erzeugen 
beliebig  langer  Schnitte  in  beliebig  brei- 
ten Blechen.  Am  rechtsseitigen  Ende 
des  Bildes  sieht  man  einen  Durchschnitt 
und  in  der  Mitte  eine  Winkeleisenschere.  Die  Betätigung  der  beiden  oberen 
Scherblätter  bzw.  des  Lochstempcls  bewirkt  eine  gemeinsame  Kurbelwelle, 
welche  eigentümlicherweise  durch  zwei  auf  ihr  sitzende  Stirnräder  ange- 
trieben wird. 

Dieselbe  Gestellform  hat  die  Blechschere  von  Fischer  &  Co., 
Fig.  1157  — 1161.') 

Die  Riemenrolle  a  wird  mit  330  Umläufen  in  der  Minute  angetrieben. 
Ihre  Welle  dreht  durch  ein  Rüdervorgelege  mit  Ia/e0  Zähnen  «'ine  Zwischen- 
wclle  (Fig.  1161)  und  ein  auf  dieser  sitzendes  Zahnrad  mit  10  Zfthncn 
dreht  —  Fig.  1158,  links  —  das  50er  Zahnrad  eines  Durchschnitts,  femer 
—  Fig.  1158  rechts  —  das  55  er  Zahnrad  einer  Winkeleisenschere  und  endlich 
das  gleiche  Zahnrad  einer  Blechschere.  Der  Schlitten  oder  Stößel  des  Durch- 
schnitts macht  hiernach  minutlich  13,2  Spiele,  die  Scheren  dagegen  machen 

')  Z.  1903,  S.  743,  mit  Abb. 
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minutlich  12  Schnitte.  Der  Hub  des  Durchschnitts  beträgt  20  mm,  der- 
jenige der  Winkelcisenschere  ebensoviel  und  der  Hub  des  Blechscheren- 
blattcs  24  mm.  Die  Sehlitten  hängen  an  belasteten  Hebeln  und  werden  durch 
Lenkstangen  nach  unten  gedrückt.  8.  560  wurde  bereits  angegeben,  wie 
das  Ausrücken  bzw.  das  Verschieben  des  Klötzchen»  b  mittels  des  Hand- 
hebels e  stattfindet. 


Die  Kurbelwellen  f  sind  wegen  der  Eigenart  des  ({.steiles  in  diesem 
nur  kurz  gelagert;  eine  zweite  Lagerung  erfahren  sie  in  den  Deckplatten 
der  Stößelführungen.  Um  diesen  Deckplatten  die  hierfür  nötige  sichere  Lage 
zu  geben,  sind  ihre  zahlreichen  Befestigungsschrauben  (vgl.  Hg.  115«) 
mit  Entlastungsringen  verschen.  Zu  dein  Durchschnitt  ist  zu  bemerken, 
daU  der  Lochringhalter  g  entweder,  wie  gezeichnet,  an  eine  lotrechte  oder 
an  eine  ungerechte  Klilch«  des  bestelle*  geschraubt  werden  kann,  je  nach- 
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dem  das  eine  oder  andere  der  Gestalt  der  zu  bearbeitenden  Werkstücke 
angemessener  ist.  Eine  Schiene  h,  die  an  den  unteren  Enden  zweier  dreh- 
barer Stangen  hängt,  hindert  das  abzusehneidende  Winkeleisen  am  Kippen; 
die  Stangen  sind  lotrecht  geführt,  oben  mit  rechtem  bzw.  linkem  Gewinde 
versehen,  deren  Muttergewinde  am  Maschinengestell  festsitzen,  und  werden 
unter  Vermittlung  zweier  Stirnrüder  durch  das  Handrad  i  gedreht.    Bei  der 


Fig.  1160. 

|  Blechschere  verhindert  ein  einstellbarer 
"  Stift  k  (Fig.  1157  u.  1158)  da*  Kippen 
*  der  Werkstücke.  Um  den  vom  oberen 
Scherenblatt  niedergedrückten  Bleehteil 
unter,  den  anderen  über  die  Verbindungs- 
stelle der  beiden  GestellhSUften  zu  leiten, 
ist  ein  Stab  o  angeordnet,  welcher  zwi- 
schen die  beiden  Blechteile  greift  und 
nach  Bedarf  mit  dem  Blech  verschoben 
wird.  Nach  vollzogenem  Schnitt  schnellt 
o  vermöge  einer  auf  ihn  einwirkenden 
Schraube nfeder  in  seine  Anfangslage 
zurück. 

Die    Zusammen  fügung  mehrerer 
Scheren    oder  Durchschnitte    in  eine 
einzige  Maschine,  wofür  hier  mehrere  Beispiele  angeführt  sind,  findet  man 
häufig  [vgl.  u.  a.  die  unten  verzeichnete  Quelle')]. 

Wenn  lungere  Stäbe  schräg  abgeschnitten  werden  sollen,  so  ist  es 
lastig,  den  Werkstücken  gegenüber  den  festen  Scherblättern  die  erforder- 
liche schräge  Lage  zu  geben.    Man  hat  deshalb  Scheren  für  Winkeleisen, 


*)  Revue  indu.trielle,  Mai  1897,  S.  198. 
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Flaehciseu  u.  dgl.  so  eingerichtet,  daß  ersten*  im  ganzen  um  eine  senk- 
rechte Achse  drehbar,  also  befähigt  sind,  die  Scherblatter  gegenüber  der 
Werkstucksrichtung,  ohne  letztere  zu  ünderu,  in  die  erforderliche  sehnige 
I*age  zu  bringen. 

Nach  Fig.  1162 ')  steht  die  Schere  auf  einer  Drehscheibe:  sie  winl 
durch  einen  Elektromotor  angetrieben,  weshalb  die  Drehbarkeit  dem  Antrieb 


Fig.  1162. 


keine  Schwierigkeiten  bereitet.  Zwischen  der  Welle  des  Elektromotors  und 
der  Welle,  welche  auf  die  BcherblattBChlitten  wirkt,  sind  die  erforderlichen 
Kädervorgelcge  eingeschaltet,  um  letztere  Weih'  genügend  langsam  zu  drehen. 
Sie  wirkt  durch  Daumen  auf  die  Seherblattschlitteii ,  von  denen  einer  an 
der  linken,  der  andere  MI  der  rechten  Seite  der  Maschine  Meli  befindet, 
um  den  einen  oder  den  anderen  Schenkel  der  Winkelcis.cn  schräg  abschneiden 

»)  The  Iron  Ajre,  Febr.  1895,  S.  323. 
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zu  können.  Der  vorstehende  Kopf  der  Daumenwelle  ist  mit  Löchern  ver- 
sehen, welche  ermöglichen,  sie  mittels  der  Hand  zu  drohen.  Das  ist  bequem 
für  das  Einstellen  der  Scherblätter.  Der  Antrieb  der  Daumenwelle  ist  im 
übrigen  mit  selbsttätiger  Ausrückvorrichtung  versehen,  so  daß  die  Daumen- 
weUe nach  jeder  vollen  Drehung  zum  Stillstand  kommt.  Man  sieht  an  der 
vorderen  Seite  der  Maschine  einen  Tisch,  der  zum  Auflegen  der  "Werk- 
stücke dient.  Dieser  Tisch  enthält  eine  Aufspannut,  mittels  welcher  Frösche 
zu  befestigen  sind,  die  den  Werkstücken  die  genaue  Richtung  gegenüber 
der  wagerechten  Scherblattkanto  geben,  über  diesem  Tisch  ist  eine  Schiene 
befestigt,  an  welcher  Hülsen  mit  Schrauben  verschiebbar  sind.  Es  haben 
die  Schrauben  (vgl.  Fig.  1091)  den  Zweck,  etwaiges  Kippen  der  Werkstücke 
zu  verhüten. 

Für  manche  Zwecke  ist  die  wagerechte  Lage  des  Stempels  der  Durch- 
schnitte bequemer  als  die  lotrechte.  Fig.  1163  zeigt  einen  dahin  gehörigen 
Durchschnitt  für  Winkeleisen.    Es  ist  die  Anordnung  so  gewählt,  daß  kein 


Fig.  1163. 

Teil  der  Maschine  erheblich  über  die  Mitte  des  Stempels  nach  oben  hervor- 
ragt. Der  Schlitten  des  Stempels  wird  zu  diesem  Zweck  durch  einen 
doppelarmigen ,  um  den  Bolzen  a  schwingenden  Hebel  bewegt;  dieser  ist 
in  seinem  nach  unten  gerichteten  Schenkel  geschlitzt  und  wird  dort  durch 
die  Welle  b  betätigt.  Mit  Hilfe  des  Handhebels  c  kann  der  Betrieb  aus- 
gerückt werden.  Die  Vorgelegewelle  d  enthält  feste  und  lose  Riemcnrolle 
und  ein  Sehwungrad. 

Schließlich  möge  hier  in  Fig.  11(34  das  Bild  einer  einfachen  von 
Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebauten  Kreisschere  angefügt  werden. 
Ihre  größte  Ausladung  beträgt  600  mm,  der  Durehmesser  der  Scherblätter 
280  nun  und  die  größte  Dicke  der  zu  schneidenden  Bleche  6  mm.  Es  sind 
die  beiden  Wellen,  auf  welchen  die  Scherblätter  sitzen,  wagerecht  über- 
einander gelagert.  Die  Lager  der  unteren  Welle  sind  im  Gestell  fest,  die- 
jenigen der  oberen  Welle  lotrecht  verschiebbar,  und  zwar  mittels  der  über 
das  Gestell  hervorragenden  Schrauben,  so  daß  ein  sehr  genaues  Einstellen 
des  Übergreifens  beider  Scherblätter  möglich  ist.  Die  Nabe  des  oberen 
Scherblattes  legt  sich  fest  gegen  das  benachbarte  Lager,  währen«!  die  untere 
Welle  durch  die  Nabe  des  nicht  sichtbaren  Antriebsrades,  welche  sich  fest 


Digitized  by  Google 


58G 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


gegen  das  linksseitige  Lager  stützt,  nach  links  gezogen  wird,  um  die 
Kcherblattrilndcr  in  sicherer  gegenseitiger  Fühlung  zu  halten.  Auf  der 
oberen  Welle  sitzt  ein  ebensogroßes  Stirnrad  wie  auf  der  unteren,  beide 
Kader  greifen  ineinander  und  werden  durch  ein  auf  der  unteren  'Welle 
sitzendes  größeres  Stirnrad  von  dem  im  Vordergrunde  sichtbaren  Vorgelege 


Fig.  1164. 


aus  betrieben.  In  der  Gabelung  des  erstelle»  befindet  sieh  eine  einstell- 
bare Leiste,  welche  die  Breite  des  abzuschneidenden  Blechstreifens  begrenzt. 

Eine   Kreisschere   zum  Abgraten   von  Winkeleisen   ist  von 
Wagner  »t  Co.  gebaut.1) 


IV.  Arbeitsbedarf. 

Für  die  Vorausbestimmung  des  Arheitsverbrauchs  der  Scheren  finden 
sich  kaum  andere  Anhalte  als  die  im  allgemeinen  für  spanabhebende 
Maschinen  angegebenen;  es  ist  der  Arbeitsaufwand  zur  Pberwindung  der 
Schnittwiderstiinde  und  der  zu  den  Keibungswiderstiinden  gehörige  zu  be- 
rechnen und  dann  beide  zusammenzuzählen. 

Setzt  man  in  die  Gleichung  110:  tgr/  =  0,l<>,  tg/J— 4,  °  =  0,9  und 

0» 60  kg  und  bezeichnet  man  mit  jP die  stündlich  gelieferte  Schnittfläche  in 
Quadratmetern,  so  erhält  man  für  die  zum  Sehneiden  erforderliche  Arbeit: 

A'n  =  0.05   d  •  F  (131) 

Nach  einem  von  E.  Hart  ig  gemachten  Versuch4)  gebrauchte  eine 
25  mm  dickes  Bh-eli  schneidende  Schere  bei  17  mm  sekundlicher  mittlerer 
Geschwindigkeit   und  F—  2.99  qn  stündlicher  Leistung   beim  Leergang: 

'.  Z.  1903,  S.  745,  mit  Abb. 

*)  Ktrmarsch-Fisr hör,  Handb.  d.  mech.  Technologie,  6.  Aufl.,  Bd.  2,  S.  263. 
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AT0  =  0,68  P.S.  beim  Arbeiten  7,23  P.S.,  also  für  letztere*  6,55  P.  S.  mehr. 
Die  obige  Gleichung  gibt:  0,05  •  25  •  2,99  =  3,74  P.S.  Demnach  würde  der 
Mehrbetrag  an  Reibungswiderstfindcn  während  des  Arbeitens  2,8  P.S.  be- 
tragen, was  nicht  überrascht. 

Über  den  Arbeitsbetrag  der  Durchschnitt«  hat  E.  Hart  ig  Versuche 
angestellt1)  und  aus  den  Ergebnissen  die  Gleichung  abgeleitet: 

AT=A'0  +  3,71  •  Fa  (132) 

in  welcher  A*  «las  Gesamt  -  Arbeitserfordernis  in  Pferdekräften,  A'0  dasjenige 
für  den  Leergang,  F  die  stündlich  erzeugte  Schnittfläche  in  Quadrat- 
metern und  a  eine  Wertziffer  bedeutet,  welche  für  Eisenblech  bei  <5  =--  J 
bis  55  mm  Blechdickc 

0  =  0,26  +  0,0145    d  (133) 

betragen  soll. 

Es  ist  demnach1; 


Größte  Blechdicke     .    .    .  ö 

—  10 

20 

30 

40 

Zahl  der  minutliclien  Schnitte 

=  10 

9,2 

8,3 

7,5 

Leergangsarbeit  .    .    .    .  AT0 

—  0,16 

0,32 

0,55 

0.82 

« 

=  0,395 

0,540 

0,685 

0.830 

V»  Versuche  über  Leistung  u.  Arbeiteverbrauch  d.  Werkzougmasch  ,  Leipzig  1873. 
*i  Karmarsch-Hartig,  Handbuch  d.  mech.  Technologie,  5.  Aufl.,  Bd.  1,  S.  260, 
Hannover  1S75. 
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I.  Allgemeines. 


Es  sind  die  Maschinetiarten ,  welche  die  Bearbeitung  der  Metalle  auf 
Grund  der  Bildsnmkeit  der  letzteren  bewirken,  sehr  zahlreich.  Nach  dem 
Plan  des  vorliegenden  Buches  sollen  nur  einige  von  ihnen  hier  behandelt 
werden,  nämlich  die  Hümmer,  Schmiedepressen,  Nietmaschinen,  Biege-,  Kk-ht-, 
Krätnp-  und  Kitmpelmaschinen,  während  die  Blech-  und  Stabwalzen,  Draht- 
ziehmaschinen, Maschinen  zum  Fertigen  der  Röhreu,  Nägel,  Nadeln,  Ketten. 
Draht-  und  Dünnblechwaren,  sogenannte  Kurzwaren  und  Verwandtes  nicht 
erörtert  werden  »ollen. 

Die  Grundlagen  für  eine  rechnerische  Behandlung  der  vorliegenden 
Werkzeugmaschinen  sind  bisher  weniger  entwickelt  als  diejenigen  der  span- 
abhebenden Werkzeugmaschinen,  sowie  der  Scheren  und  Durchschnitte.  Es 
sind  die  Gesetze  der  Bildsamkeit  bisher  nur  wenig  durchforscht ;  für  die 
mechanischen  Versuchsanstalten  der  technischen  Hochschulen  bieten  sie  ein 
großes,  fast  jungfräuliche«  Feld.    Möge  es  fleißig  beackert  weiden! 

Weil  z.  Z.  die  Gesetze,  nach  welchen  in  bildsamen  Stoffen  die  kleinsten 
Teile  sich  gegensätzlich  verschieben  lassen,  noch  wenig  bekannt  sind,  ver- 
zichte ich  nur  den  Versuch  einer  allgemeinen  Behandlung  der  hier  in  Rede 
stehenden  Maschinen  und  ziehe  statt  dessen  vor,  sie  in  fünf  Gruppen: 
Hämmer,  Schmiedepressen,  Nietmascliinen,  Biege-  und  Riehtmaschincn,  Krämp- 
und  KUmpeliuaschineu  zerlegt  zu  erörtern. 

Es  müssen  die  mittels  dieser  Maschinen  zu  bearbeitenden  Metalle  ein 
ziemliches  Fließungsvcnuögen  besitzen,  so  daß  möglich  wird,  ihre  Teilchen 
in  erheblichem  Grade  gegeneinander  zu  verschieben,  ohne  hierdurch  eine 
Trennung  herbeizuführen.  Man  findet  diese  Eigenschaft  bei  dem  Blei,  Zinn, 
Zink  und  manchen  Legierungen  dieser  Metalle,  dem  Kupfer  und  kupfer- 
reichen  Legierungen  und  dem  schmiedbaren  Eisen.  Letzteres  ist  das  l>ei 
weitem  vorherrschende  .Metall  und  soll  deshalb  fast  ausschließlich  den  folgen- 
den Erörterungen  zugrunde  gelegt  werden. 

Man  kann  die  Teilchen  eines  Werkstücks  durch  Zug  oder  durch  Druck 
gegeneinander  verschieben.  Erstcrcs  Verfahren  führt  leicht  zu  einer  Trennung, 
zum  Bruch,  letzteres  hindert  in  der  Druckrichtung  die  Trennung  und  er- 
leichtert deshalb  die  beabsichtigte  Umgestaltungsweise.  Es  wirken  daher 
die  vorliegenden  Maschinen  ausnahmslos  drückend,  während  Zugkräfte  nur 
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mittelbar  (z.  B.  bei  dem  Biegen,  aber  auch  bei  dem  Stauchen)  auf  das  Werk- 
stück einwirken. 

Demgemäß  würde  erwünscht  sein,  die  Druckfestigkeit  der  bildsamen 
Metalle  zu  kennen.  Sic  ist  jedoch  —  aus  Gründen,  deren  Erörterung  nicht 
hierher  gehört  —  nur  wenig  untersucht,  weshalb  man  die  bekanntere  Reiß- 
festigkeit, da  sie  bei  schmiedbaren  Metallen  der  Druckfestigkeit  sehr  nahe 
zu  stehen  scheint,  an  Stelle  der  letzteren  zum  Vergleiche  heranzuziehen 
pflegt.  Es  ist  das  für  den  Entwurf  der  Werkzeugmaschinen  um  so  eher 
zulassig,  als  diejenige  Festigkeit,  welche  mittels  der  Prüfmaschine  gewonnen 
wird,  nicht  ohne  weiteres  den  Widerstand  darstellt,  welchen  die  Werkzeuge 
zu  überwinden  haben.  Letzterer  ist  wegen  verschiedener  Xebenumstände 
größer  als  erstcre,  oft  ganz  erheblich  größer. 

Die  Festigkeit  des  schmiedbaren  Eisens  schwankt  zwischen  35  und 
60  kg  für  1  qmm,  überschreitet  wenigstens  diese  Grenzen  selten,  wenn  da» 
Eisen  nicht  erwärmt  und  weder  durch  Schlag  oder  Druck,  noch  durch 
plötzliches  Abkühlen  gehärtet  ist.  Die  Festigkeit,  oder  was  im  vorliegenden 
Falle  dasselbe  ist,  die  Härte  des  Eisens  nimmt  im  allgemeinen  mit  dem 
Kohlenstoffgehalt  zu.  Das  weichere,  ^ 
Schmiedeeisen  genannte,  Eisen  ent- 
hält 0,05  °/0  bis  etwa  0,4  °/0  Kohlen- 
stoff mit  35  bis  40  kg  Festigkeit 
für  1  qmm.  Eisen  mit  0,5 °/0  bis 
höchstens  1,5  °/0  Kohlenstoffgehalt 
wird  Stahl  genannt  und  ist  fester  30 ' 
oder  härter  als  das  Schmiedeeisen. 
Außerdem  Kohlenstoff  beeinflussen 
andere  Beimengungen  (Silicium, 
Mangan  u.  a.)  die  Härte  des  Eisens. 

Die  Druckfestigkeit  des  Kupfers 
ist  derjenigen  des  weichen  schmied- 
baren Eisens  etwa  gleich. 

Um  die  Widerstände,  welche  die  Werkzeuge  überwinden  müssen,  zu 
mindern,  findet  meistens  eine  Erweichung  des  Eisens  durch  Erhitzen  des- 
selben statt.  Es  ist  die  Reißfestigkeit  des  Eisens  bei  höheren  Temperaturen 
besonders  beobachtet  worden  von  Kollmann')  und  Howard.*)  Fig.  1165 
stellt  nach  Kollmann  die  Festigkeitsabnahme  von  Besscmereisen  mit  0,23°/0C 
durch  die  Linie  aa,  von  Feinkonieisen  mit  0,12  °/0  C  durch  Linie  bb,  von 
Schweißeisen  mit  0,1  °/0  C  durch  Linie  cc  dar.  In  wagerechter  Richtung 
sind  die  Temperaturen,  in  senkrechter  Richtung  die  zugehörigen  Reiß- 
festigkeiten aufgetragen.  In  gleicher  Weise  und  nach  demselben  Maß- 
stäbe sind  in  Fig.  1166  vier  Linien  nach  Howards  Versuchen  gezeichnet. 
dd  gehört  zu  Stahl  mit  0,97  °/0  C  und  0,8  °/0  Mn,  ee  zu  desgl.  mit  0,37  °/0  C 
und  0,7  °/0  Mn,  ff  zu  desgl.  mit  0,09  °  0  C  und  0,11  °'0  .V«,  99  zu 
Schweißeisen. 

Es  verlaufen  die  Schaulinien  in  Fig.  1165  von  der  in  Fig.  1166  insofern 
abweichend,  als  erstere  zwischen  0°  und  250°  eine  ganz  geringe  Festigkeits- 
abnahme, letztere  aber  in  demselben  Temperaturgebiet  zunächst  eine  geringe 


nv  zw  Mff  *ae  sav  gw  zo  t*0  wo  kmWC 
Fig.  1165. 


l)  Verhandlungen  des  Vereins  *ur  Beförderung  des  Goworbefleilies  1880,  S.  92. 
«)  Z.  1891,  S.  388. 
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Ahnahme,  dann  aber  eine  erhebliche  Zunahme  der  Festigkeit  erkennon 
lassen.  Von  260°  nb  findet  in  allen  der  sieben  dargestellten  Versuchsreihen 
»•ine  Festigkeitsabnahme  statt.  Es  tritt  diese  Abnahme  besonders  Iwi 
den  Temperaturen  hervor,  die  über  350°  liegen.  Es  betragen  die  Reiß- 
festigkeiten: 
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Diese  Zahlen  lassen  sich,  "wie  weiter  oben  bereits  gesagt,  nicht  un- 
mittelbar verwenden.  Zunächst  wird  der  Widerstand  dadurch  vergrößert, 
daß  die  von  den  Werkzeugen  getroffenen  Flachen  an  erstere  Wärme  abgeben 

und  hierdurch  härter  werden. 

Die  in  Bearbeitung  befind- 
lichen Teile  nehmen  ferner  durch 
die  stattfindende  Verdichtung  des 
Gefüges  an  Widerstandsvermögen 
zu.  Dieser  Umstund  macht  sich 
besondere  fühlbar,  wenn  die  Me- 
talle in  unerwärmtem  Zustünde 
bearbeitet  werden. 

Eine  gewisse  Rolle  spielt  die 
Geschwindigkeit,  mit  welcher  die 
Umgestaltungen  vorgenommen 
werden.  Für  die  Festigkeitsver- 
suche verwendet  man  regelmäßig 
sehr  kleine  Geschwindigkeiten,  für 
die  Bearbeitung  sind  weit  größere 
Geschwindigkeiten  gebräuchlich. 
So  erscheint  denn  selbstverständ- 
lich, daß  die  Widerstände  bei  der 
Bearbeitung  größer  ausfallen,  als 
o   m  zoo  jvo  \oo  5W  6oo  Too  ovo  <m  mvV    ^         Festigkeitsvcreuchon  ge- 

F'*  im'  fundenen  Werte  betragen. 

Endlieh  aber  ist  die  Art  der  Bearbeitung  von  großem  Einfluß. 

Handelt  es  sich  um  die  Einwirkung  zweier  gleichlaufender  Flächen 
von  der  Größe  F  (Fig.  1107),  so  wird  der  Widerstand  bzw.  die  zu  seiner 
Überwindung  erforderliche  Kraft  P  nur  um  so  viel  die  Festigkeit  über- 
ragen, als  die  vorhin  angeführten  Umstände  —  Abkühlung  durch  die 
Werkzeuge,  Verdichtung  des  Werkstücks,  Arbeitsgeschwindigkeit  —  be- 
dingen. Es  bezeichne  a  die  Druckfestigkeit  und  a  eine  Wertziffer,  welche 
die  angeführten  drei  Nebenumstände  zum  Ausdruck  bringt;  a  ist  demnach 
großer  als  l. 
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Dann  laßt  sich  sehreiben: 

P=a  •  Fa  (184) 

Sind  dagegen  die  angreifenden  Hachen  —  z.  B.  nach  Fig.  1168  — 
nicht  zueinander  gleichlaufend,  so  ist: 

P=Pl  sin/?,-}- p4  •  sin/S4. 

Da  aber  nach  Gl.  184  p. 

also : 

P  = 
ferner 


>=  «  •  o  (/,  sin  /?,  +  A  »in  /»,) 
}r  die  Projektion  F  dieser  Flüchen         /  .  \ 


und 

und  auf  eine  zur  Kraftrichtung  P  winkel- 
rechte Flache: 


Fig.  1167. 


ist,  so  folgt: 


a 


■«  (134) 

auch  für  diesen  Fall,  d.  h.  diese  ('deichung  gilt  auch  Tür  nicht  gleich- 
laufende Flachen,  wenn  unter  F  die  Projektion  derselben  in  der  Richtung 
von  P  verstanden  wird. 

Bei  der  durch  Fig.  1167  dargestellten  Wirkungsweise  drücken  quer 
gegen  die  Richtung  von  P  keine  äußeren  Kräfte;  P  hat  also  nur  die  innere 
Reibung  des  Werkstücks  zu  überwinden, 
welche  sieh  dem  Ausweichen  der  Seiten- 
flachen  widersetzt. 

In  dem  Falle  (Fig.  1169)  daß  bei 
diesem  Ausweichen  der  Seitenflächen 
letztere  so  gegen  Werkzeugsflachen  tref- 
fen, daß  sie  an  «Uesen  eine  bestimmte, 
von  ihrer  freien  abweichende  Gestalt 
annehmen  müssen,  tritt  hier  eine  Kraft 
auf,  die  jener  Kraft  P  nahe  verwandt  ist. 
Es  muß  auch  die  innere  Reibung  über- 
wunden werden,  die  sieh  dieser  bestimm- 
ten Umgestaltung  widersetzt,  d.  h.  es 
muß  in  der  Richtung  P  —  wenn  nur 
in  dieser  eine  tätige  Kraft  wirkt  —  etwa 
mit  2  a  F  o  gedrückt  werden.  Man 
begreift  diesen  Satz  leichter,  wenn  man  sich  die  seitliehe  Ausbildung  durch 
besondere,  quer  gegen  P  gerichtete  tatige  Kräfte  stattfindend  denkt.  Diese 
würden  für  die  Flächeneinheit  mit  ao  drücken  müssen.  Soll  dagegen  dieser 
tätige  Druck  von  P  mit  ausgeübt  werden,  so  tritt  zu  jenem  a-a  noch  das 
letztere  ao,  und  die  Summe  beider  ist  auf  die  quer  zu  P  liegende  Projektion 
der  tätigen  Flache  zu  bezichen,  da  das  Werkstück  ein  fließender  —  wenn 
auch  sehr  schwer  fließender  —  Stoff  ist. 

Es  sind  diese  wenigen  Beispiele  angeführt,  um  zu  zeigen,  in  welchem 
Sinne  die  Bearbeitungsart  auf  die  (Jröße  der  aufzuwendenden  Kraft  einwirkt. 
Die  zahllosen  von  der  (iestalt  der  Werkstücke  abhängenden  Rearbeitungs- 
weisen  fallen  mit  den  durch  Fig.  1167  und  Fig.  1161*  dargestellten  zu- 
sammen oder  liegen  zwischen  diesen  oder  überschreiten  vereinzelt  auch 


'///.$:///////.■ 
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Fig.  1168. 


Fig.  1169. 
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wohl  den  letaleren  Grenzwert.  Für  die  Bestimmung  der  Maschinen- 
abmessungen dürfte,  wenigstens  bis  auf  weiteres,  zweckmäßig  sein,  die  Werte. 

von  a,  die  Verschiedenartigkeit  der  Bearbeitungsweise  und  die 
Festigkcitswcrtziffcm  zusammenzufassen,  d.  h.  auszusprechen, 
welcher  Druck  für  die  Flächeneinheit  erforderlich  ist,  um  in  dem 
bestimmten  Falle  die  erwartete  Wirkung  mit  Sicherheit  zu  erzielen. 
Fig.  1170.  Das  soll,  so  viel  mir  moglieh,  bei  den  einzelnen  Maschinen- 

arten geschehen. 

Die  eigentlichen  Werkzeuge  gehen  zum  Teil  so  in  die  Maschine  Uber, 
daß  sie  mit  Maschinenteilen  je  ein  Ganzes  bilden.  Das  ist  z.  B.  der  Fall 
hei  manchen  Hämmern,  bei  denen  die  Hammerbahn  und  der  zugehörige 
Hammer  aus  einem  Stück  geschmiedet  ist,  bei  vielen  Biegmaschinen,  deren 
Werkzeuge  aus  Walzen  oder  den  Kanten  von  Balken  bestehen,  bei  Stauch- 
maschinen, deren  eigentliche  Werkzeuge  selbstspannende  Zangen  sind. 
Häufiger  werden  die  Werkzeuge  an  den  betreffenden  Maschinenteilen  aus- 
wechselbar befestigt. 

In  dem  ersteren  Falle  ergibt  sich  die  Beschreibung  des  Werkzeugs 
bei  Erörterung  der  betreffenden  Maschine  von  selbst,  in  letztcrem  Falle 
hat  das  Werkzeug  für  die  Maschine  vorwiegend  nur  insofern  Bedeutung, 
als  seine  Befestigung  an  der  Maschine  in  Frage  kommt.  So  ist  denn  ge- 
rechtfertigt, die  Besehreibung  der  Werkzeuge,  soweit  sie  für  das  vorliegende 
Buch  erforderlich  ist,  bei  Krürterung  der  einzelnen  Maschinengattungen  bzw. 
Maschinen  mit  zu  erledigen. 

II.  Hämmer. 

A.  Werkzeuge. 

Bei  den  meisten  Hämmern  bestehen  die  wirkenden  Teile  aus  der 
Hammer-  und  der  Amboßbahn,  das  sind  rechteckige,  meist  ebene,  zuweilen 
gewölbte  oder  keilartige  Flächen.  Sie  werden  nur  bei  kleinen  Hämmern 
mit  den  betreffenden  Maschinenteilen  aus  einem  Stück  gefertigt.  Selbst  bei 
kleineren  Hämmern  macht  man  oft,  bei  großen  Hämmern  immer  die  Hammer- 
und Amboßbahnen  auswechselbar  und  zwar  aus  folgenden  Gründen: 

Zunächst  veranlaßt  hierzu  die  starke  Abnutzung,  welche  die  wirken- 
den Flächen  erfahren.  Femer  aber  erweitert  die  Auswechselbarkeit  dieser 
Werkzeuge  das  Verwendungsbereich  der  betreffenden  Maschine.  Für  das 
Strecken  der  Schmiedestücke  in  bestimmter  Richtuug  müssen  beide  Bahnen 
schmal  sein,  mindestens  aber  ist  der  Uammerbahn  eine  solche  schmale 
Gestalt  zu  geben.1)  Es  ist  erwünscht,  den  (Querschnitt  der  Bahnen  nach 
Art  der  Hammerfinne  zu  wölben.  Dann  sind  sie  aber  nur  für  das  Strecken 
brauchbar.  Das  Schlichten  erfordert  ebene  Bahnen.  Deshalb  findet  man 
meistens  schmale  ebene  Bahnen,  welche  stangenartige  Stücke  in  der  Längen- 
richtung  strecken,  wenn  man  diese  quer  gegen  die-  Hammerbahn  legt,  und 
dieselben  Werkstücke  schlichten,  wenn  diese  so  zwischen  die  Bahnen  gelegt 
werden,  daß  ihre  Längenrichtung  mit  der  Längenrichtung  der  Bahnen  zu- 
sammenfällt. Ks  werden  auch  Hammer-  wie  Amboßbahn  nach  Fig.  1170 
zum  Teil  für  das  Strecken,  zum  Teil  für  das  Schlichten  geeignet  gestaltet. 

'.i  Vgl.  Hern».  Fischer,  Allgemeine  Grundsätze  und  Mittel  des  mechanischen 
Aufbereiten«.  LeipriR  1888:  S.  302. 
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Wird  fttr  das  Strecken  eine  bestimmte  Richtung  nicht  verlangt,  so  kann 
man  quadratische  Bahnen  verwenden,  und  sind  ebene  Flachen  größerer 
Breite  zu  schlichten,  so  müssen  die  Bahnen  eine  große  Breite  haben.  Etwa 
quadratische  (oder  runde)  Bahnen  »ind  auch  für  das  Schmieden  im  Gesenk 
geeigneter  als  schmale  und  lange  Bahnen.  Wenn  daher  alle  diese  Arbeiten 
mit  demselben  Hammer  verrichtet  werden  sollen,  so  ergibt  sich  die  Not- 
wendigkeit, die  Bahnen  auswechselbar  zu  machen.  Es  nötigen  hierzu 
aber  auch  Umstände,  welche  bei  Erörterung  der  Widerstände  zur  Sprache 
kommen  werden. 

Bei  dein  Schmieden  im  Gesenk  kann  man  das  Untergesenk  auf  die 
Amboßhahn  legen,  dann  das  Werkstück  an  seinen  Ort  bringen,  ferner  dem 
Obcrgcscnk  die  richtige  Lage  geben  und  endlich  den  Flammer  auf  dieses 
schlagen  lassen.  Dieses  Verfahren  ermöglicht,  ein  und  denselben  Hammer 
in  raschem  Wechsel  für  sehr  verschiedene  Gesenke  zu  verwenden,  führt 
aber  die  große  Unzutrilglichkeit  mit  sieh,  daß  die  Schlagwirkung  durch  den 
Stoß  der  harten  Hammerbahn  auf  das  harte  Obergesenk  für  den  eigentlichen 
Zweck  erheblich  abgeschwächt  wird:  ein  großer  Teil  der  Schlagwirkung 
dient  zur  allmählichen  Zerstörung  des  Obergesenkes,  nur  der  Rest  zur  Um- 
gestaltung des  Werkstückes. 

Man  zieht  daher  vor,  statt  der  Hammerbahn  das  Oborgcsenk  mit  dem 
Hammer  zu  verbinden,  und  zwar  dann,  wenn  man  mit  ein  und  demselben 
Gesenk  liingere  Zeit  arbeiten  kann,  wenn  eine  große  Zahl  gleicher  Werk- 
stücke in  das  Gesenk  zu  sehlagen  ist. 

Dann  müssen  Unter-  und  Obergesenk  so  befestigt  werden,  daß  sie 
genau  aufeinander  passen;  es  ist  gleichzeitig  eine  genaue  Führung  des 
Hammers  nötig,  damit  derselbe  sich  nur  in  bestimmter  Bahn  bewegen  kann. 
Eretercs  verlangt  Einstellbarkeiten  für  die  Gesenke,  letzteres  Nachstellbarkeit 
der  Hammerführungen,  also  Einrichtungen,  welche  bei  den  mit  ebener  Bahn 
arbeitenden  Hämmern  von  geringer  Bedeutung  oder  überflüssig  sind.  Man 
wird  sie  weiter  unten  in  Beispielen  finden. 

Wegen  der  heftigen  Stöße,  welche  diese  Werkzeuge  in  der  Schlag- 
richtung erfahren,  ist  die  Berührungsfläche  zwischen  ihnen  einerseits  und 
dem  Hammer  wie  dem  Amboß  anderseits  möglichst  groß  zu  machen,  es 
müssen  die  miteinander  verbundenen  Dinge  sich  längs  den  ganzen,  einander 
gegenüberliegenden  Flächen  möglichst  gleichförmig  berühren.  Das  erreicht 
man  durch  genaues  Zusammenpassen  der  Flächen,  bzw.  genaues  Ebnen 
derselben.  Man  findet  aber  auch  Einlagen  von  Pappe  und  Leder  —  die 
vorher  gut  durchweicht  waren  und  vor  Ingebrauchnahme  des  Hammers 
trocknen  müssen  —  oder  von  Metall,  welches  man  in  geschmolzenem  Zu- 
stande zwischen  die  Flächen  bringt. 

Bei  dem  Sehmieden  im  Gesenk  bedarf  es  zuweilen  besonderer  Mittel, 
um  das  Werkstück  vom  Gesenk  frei  zu  machen.  Werden  die  Gesenke  lose 
auf  den  Amboß  gestellt,  so  bewirkt  man  das  Ausstoßen  der  Werkstücke 
wohl  durch  Dorne,  welche  —  nachdem  das  Gesenk  umgewendet  ist  — 
durch  geeignete  Öffnungen  der  Gesenksohle  eingetrieben  werden.  Dieses 
Ausstoßen  nimmt  weniger  Zeit  in  Anspruch,  wenn  man  den  Dorn  in  seiner 
Üffuung  beläßt,  ihn  auf  das  eine  Ende  eines  doppelarmigen  Hebels  stützt, 
dessen  anderes  Ende  seitlich  hervorragt,  und,  nachdem  die  Bearbeitung 
vollzogen  ist,  mit  einem  nammer  auf  das  frei  herausragende  Ende  des 
Hebels  schlägt.    Dieser  Hebel  wird  in  dem  Gesenk  selbst  gelagert  —  dann 
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kommt  er  für  den  Entwurf  der  Schmiedemaschine  nicht  in  Frage  —  oder 
in  dem  da»  (iesenk  tragenden  Unternmboß.  In  letzterem  Falle  ist  der 
Untcramboß  geeignet  auszugestalten.  Es  handelt  sieh  dann  regelmäßig  um 
die  Bearbeitung  einer  größeren  Zahl  gleichartiger  Werkstücke,  so  daß  es 
sich  lohnt,  die  Einrichtung  dem  besondern  Zweck  entsprechend  auszubilden. 
Als  allgemeiner  Gesichtspunkt  sei  hervorgehoben,  daß  das  Gelenk,  welches 
den  doppclarmigen  Hebel  zu  stützen  hat,  derb  widerstandsfähig  sein  muß,  da 
die  zur  Betätigung  des  Domes  ausgeführten  Schläge  oft  sehr  wuchtig  ausfallen. 

Zu  den  Werkzeugen  lassen  sich  noch  die  Mittel  rechnen,  welche  das 
Vorlegen  und  Wegräumen  der  Werkstücke  fördern  sollen. 

Kleinere  Werkstücke  betätigt  man  mittels  der  Hand  und  zwar  stehend 
oder  sitzend.  In  ersterem  Falle  wird  die  Ambußbahn  800  bis  1000  mm 
hoch  gelegt,  in  letzterem  zuweilen  nur  600  mm.  Der  Arbeiter  sitzt  auf 
einem  nachgiebig  aufgehängten  Brett,  so  daß  er  mittels  der  auf  den  Boden 
gestemmten  Füße  seinen  Ort  in  erforderlichem  (Jrade  ändern  kann.  Die 
erhitzten  Werkstücke  weiden  ihm  zugereicht,  und  die  bearbeiteten  legt 
er  zur  Seite.  Dieses  Verfahren  gewährt  eine  gute  Ausnutzung  des  Hammers, 
ist  aber  nur  zweckmäßig,  wenn  größere  Mengen  gleichartiger  Stücke  zu 
bearbeiten  sind. 

Bei  größeren  Werkstücken  steht  der  Arbeiter  regelmäßig.  Es  wird, 
wenn  da«  erforderliche  Wenden  der  Werkstücke  zu  große  Kraftanstrengungen 
erfordert,  eine  Hebevorrichtung,  nach  Umständen  ein  Kran  zu  Hilfe  ge- 
nommen. Da  nun  durch  den  Schlag  des  Hammers  nicht  allein  die  Hammer- 
bahn, sondern  auch  die  Amboßbahn  in  das  Werkstück  eindringt,  so  seukt 
sich  das  Werkstück  bei  jedem  Hammersehlage,  so  daß  die  Hebevorrichtung 
in  gewissem  Grade  nachgiebig  sein  muß. 

In  Rücksichtnahme  nuf  bequeme  Handhabung  des  Werkstücks  stützt 
man  dieses  fast  ausnahmslos  nur  an  einer  Seite  und  legt  die  gestützte  Stelle 
in  eine  endlose  Kette,  die  von  einer  an  der  Hebevorrichtung  gelagerten 
Kolle  getragen  wird.  Das  Wenden  der  Stücke  geschieht  mit  Hilfo  eines 
Querstücks,  zuweilen  auch  —  bei  ganz  schweren  Gegenständen  —  durch 
eine  um  das  Werkstück  gewickelte  Kette,  deren  freies  Ende  durch  eine 
Hebevorrichtung  emporgezogen  wird. 

Man  nimmt  auch  für  das  Wenden  größerer  Werkstücke  einen  Hand- 
hebel ab  (Fig.  1171)  zu  Hilfe,  indem  dessen  kürzeres  Ende  b  unter  das 
Werkstück  geschoben  wird,  während  der  Arbeiter  an  das  längere  Ende  a 


der  Stange  d  in  verschiedene  Höhenlagen  gebracht  werden  können,  für  vor- 
liegenden Zweck  im  (Jehrnuch:  sie  dienen  auch  zum  Heran-  und  Fortschaffen, 
indem  d  an  einer  auf  geeignet  angebrachter  Schiene  beweglichen  Katze  hängt. 

Die  vorstehend  angedeuteten  Vorrichtungen  werden  bisher  nur  aus- 
nahmsweise dem  Bau  des  Hammers  unmittelbar  eingefügt,  so  daß  ihre  Er- 
wähnung genügen  möge. 


Fig.  1171. 


greift.  Der  Dreh  bolzen 
des  Hebels  ab  steckt 
in  einem  Bügel  c,  der 
einer  Tragstange  d 
durch  einen  Wirbel  an- 
gelenkt ist.  Man  findet 
zuweilen  nur  solche 
Handhebel,  die  mittels 
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B.  Zu  überwindende  Widerstände,  Größe  der  Hammerbahnen  und 

der  aufzuwendenden  Arbeit 

Das  Umgestalten  der  Metalle  auf  Grund  deren  Bildsamkeit  erfordert 
fast  immer  große  Kräfte.  So  lange  nur  die  Menschenkraft  in  Frage  kommt, 
benutzt  man  für  den  vorliegenden  Zweck,  um  diese  entsprechend  zu  ver- 
größern, als  Kraft  Übersetzer  eine  Masse,  welche  längs  eines  größeren  Weges 
unter  dem  Einflüsse  der  geringen  Mensehenkrart  eine  solche  Beschleunigung 
erfährt,  daß  sie  längs  eines  kleinen  Weges  einen  großen  Widerstand  zu 
überwinden  vermag.  Die  Masse  wird  mit  einem  Stiel  oder  Helm  versehen, 
um  den  Weg,  längs  dessen  die  Aufspeicherung  der  Arbeit  stattfindet,  recht 
groß  zu  machen.  Dieses  Hammer  genannte  Werkzeug  ist  als  Handwerks- 
zeug bekanntlich  allgemein  im  Gebrauch;  es  ist  einer  der  gebräuchlichsten 
Übersetzer  der  Menschenkraft. 

Der  Hammer  wirkt  längs  kleinen  Weges  auf  das  Werkstück,  seine 
Wirkung  erfolgt  aber  auch  innerhalb  sehr  kurzer  Zeit.  Ks  wurde  beobachtet,1) 
daß  die  Berühmngsdaner  zwischen  der  Haramerbahn  und  der  Amboßfläche 
—  wenn  also  zwischen  beiden  sich  kein  Werkstück  befand  —  bei  76  mm 
sekundlicher  Geschwindigkeit  des  auftreffenden  Hammers  nur  0,0003  Se- 
kunden, bei  3,73  bis  4,57  m  sekundlicher  Geschwindigkeit  aber  nur 
0,000  08  Sekunden  betrug.  Ein  Werkstück,  dessen  Härte  derjenigen  des 
Amboß  gleicht,  wird  ebensokurze  Zeit  von  dem  Hammer  berührt  werden 
wie  der  nackte  Amboß,  ein  weicheres  längere  Zeit.  Wäre  diese  Zeit  50  mal 
so  groß  und  betrüge  das  Eindringen  des  Hammers  nur  5  mm,  so  würde  — 
bei  4  m  Geschwindigkeit  des  auftreffenden  Hammers  —  die  mittlere  sekund- 
liche Eindringungsgesch windigkeit  etwa  1,250  m  betragen.  Dnraus  folgt 
ohne  weiteres,  daß  der  Widerstand,  dem  der  Hammer  begegnet,  viel  größer 
sein  muß,  als  die  Festigkeit  des  Werkstücks  beträgt. 

Die  einzige  mir  bekannte  genauere  Beobachtung*)  dieses  Widerstandes 
bestätigt  das. 

Clarinval  verwendete  für  seine  Versuche  einen  sogenannten  Daumen- 
hammer, bei  welchem  der  Bär,  d.  i.  der  zum  Aufspeichen»  der  Arbeit 
dienende  Eisenblock  in  lotrechten  Bahnen  geführt  wurde.  Er  berechnete 
die  aufgespeicherte  Kraft  aus  der  Fallhöhe  Ä  und  dem  Bärgewicht  G  und 
maß  die  Eindringungstiefe,  welche  eine  Zahl  von  Schlägen  hervorbrachte. 
Aus  den  Versuchen  geht  hervor,  daß  der  Widerstand  k  für  1  qmm  Fläche 

bei  sehr  heißem  Schmiedeeisen        rund  lti  kg, 
bei  kirschrot  heißem  Schmiedeeisen    „     30  „ 

betrug. 

Es  ist  das  für  die  Versuche  benutzte  Eisen  als  Schweißeisen  bezeichnet : 
man  kann  deshalb  annehmen,  daß  der  Widerstand  rund  das  zehnfache  dessen, 
was  man  Festigkeit  zu  nennen  pflegt,  betrug. 

Es  lassen  sich  die  Zahlen  für  die  Berechnung  der  Hammerbahngrößen 
benutzen,  wenn  der  Betrag  der  aufgespeicherten  Arbeit  bekannt  ist,  und 
umgekehrt;  ebenso  für  die  Größe  der  aufzuspeichernden  Arbeit,  wenn  die 


')  Dingl.  polyt.  Journ.  1885,  Bd.  257,  S.  263. 

*)  Clarinval,  Annale»  des  Mine«,  5.  Reihe,  Bd.  XVII,  1.  Lieferung  1860.  Aus- 
xuglich:  Zivilingenieur  1861,  S.  87,  mit  Abb. 
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Projektion  der  durch  den  Schlag  des  Hammers,  oder  eine»  mit  ihm  ver- 
bundenen Obergesenk«  gegeben  ist. 

Die  im  Bär  aufgespeicherte  Arbeit  Hißt  sich  ausdrücken  durch: 

 <•»> 

wenn  0  das  Gewicht  der  bewegten  Masse  in  Kilogramm,  g  die  Beschleu- 
nigung des  freien  Falles  (9,81  m),  v  die  Geschwindigkeit  der  bewegten 
Masse  in  dem  Augenblick,  wo  das  "Werkstück  getroffen  wird,  in  Meter  se- 
kundlich und  .<i  die  Arbeit  in  Kilogrammetern  bezeichnet.  Für  den  vor- 
liegenden Zweck  ist  genau  genug  zu  schreiben: 

^Ir^O.OÖ-Öt'4  (136) 

Wird  die  aufgespeicherte  Arbeit  lediglich  durch  freies  Herabfallen  des 
Gewichts  G  längs  der  Höhe  h  hervorgebracht,  so  ist  A  einfacher  zu  ge- 
winnen durch: 

A  =  Gh  (137) 

Bezeichnet  mau  wie  bisher  mit  .F  die  Projektion  der  wirkenden  Flüche 
in  der  Kraftrichtung  in  Quadratmillimetcrn,  mit  k  den  Widerstand  für  1  <imm 
von  F  und  mit  e  die  Eindringungstiefe  für  jeden  Schlag  in  Millimetern,  so 

ist  die  zu  überwindende  Arbeit  =  Fk  ^^als0: 

0,05 -G-t;^  0,001 -F-A-f  (138) 

G-v^OW-F-ke 

und  ebenso: 

Gh  =  0,001  Fke  (140) 

F=  KM)   (141) 

Handelt  es  sich  z.  B.  darum,  mittels  eines  frei  herabfallenden  Hammers 
stark  erhitzte«  Schweißeisen  zu  strecken,  und  verlangt  man  für  jeden 
Schlag  die  Eindringungstiefe  e  —  b  mm ,  so  betragt  die  zulassige  Größe 
von  F: 

F=  1000- ' Q'\  =  12,5-G-A. 
16  •  o 

Fragt  man,  welchen  Betrag  G-h  eines  Fallhammers  haben  muß.  um 
einen  vorgeschmiedeten  und  dabei  bis  zur  Kirschrothitze  abgekühlten 
(iegenstand  von  F  i\nun  Crundriäehc  in  ein  (icsenk  zu  schlagen,  wenn  das 
Verdrängen  hing»  dieser  Fläche  im  Mittel  e=2nini  beträgt,  so  erhält  man 
nach  Gl.  140: 

(; .  A=  o.OOl  ■  F-  30  •  2  =  0,06  •  F, 

wenn  ein  seitliches  Ausbilden  des  Werkstücks  eine  besonder«»  Holle  nicht 
spielt. 

Jedenfalls  gewährt  dieses  Kcchnungsvcrfahren  einen  sichern  Anhalt, 
wenn  man  k,  entsprechend  der  Art  des  Eisens,  seines  Erwärmungsgrade» 
und  unter  Berücksichtigung  etwa  verlangter,  bestimmter  seitlicher  Ausbil- 
dung wählt. 
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Nach  einer  Faustregel  rechnet  man  für  jedes  Kilogramm  des  Bär- 
gewichtes 0,5  bis  1  qcm  Hammerbahn. 

Für  die  Bestimmung  der  Abmessungen  eines  Maschinenhammers  ist 
nun  genauere  Kenntnis  de»  Widerstandes  viel  weniger  wichtig  als  bei  den 
meisten  der  später  zu  erörternden  Maschinen.  Die  aufgespeicherte  Arbeit 
wird  zur  Oberwindung  des  Widerstandes  k-F  längs  eines  Weges  e  be- 
nutzt. Wenn  daher  k  größer  ausfällt  als  angenommen ,  so  gleicht  sich 
dieser  Fehler  selbsttätig  dadurch  aus,  daß  «  kleiner  wird,  als  man  beab- 
sichtigte; es  ist  also  nur  nötig,  eine  größero  Schlagzahl  anzuwenden,  um 
die  verlangte  Gesamteindringungstiefe  zu  erlangen.  Dieser  Umstand  er- 
klärt zum  Teil  die  große  Beliebtheit  des  Hammers  gegenüber  anderen 
Maschinen. 

Man  verlangt  jedoch  nicht  allein  die  äußere  Gestaltsänderung  des 
Werkstücks,  sondern  —  mindestens  in  den  meisten  Fällen  —  das  Ein- 
dringen der  Wirkung  in  das  Innere  des  Werkstücks.  Da  unter  der  Ein- 
wirkung des  Druckes  eine  Verdichtung  des  Gefüges  stattfindet,  so  erfolgt 
diese  Verdichtung  bei  Verwendung  leichter  Schläge,  die  nur  auf  geringe 
Tiefe  eindringen,  nur  in  der  Nähe  der  Oberfläche,  erzeugt  hier  quer  zur 
Richtung  des  Schlages  Druckspannung  und  durch  diese  Zugspannungen  im 
Innern  des  Werkstücks.  Diese  entgegengesetzten  Spannungen  erschweren 
die  spätere  Bearbeitung  der  Werkstücke  durch  Spanabheben  (8.  60)  und 
mindern  die  Gebrauchsfestigkeit.  Will  man  durch  Schmieden  das  Gefüge 
eine«  Werkstücks  verbessern,  so  muß  man  sich  verhältnismäßig  schwerer 
Hämmer  bedienen,  und  handelt  es  sich  um  das  Verschweißen  zweier  Stücke, 
so  darf  der  Hammer  nicht  zu  leicht  sein ,  weil  andernfalls  die  Schlacke  in 
ungenügendem  Grade  verdrängt  wird.  Ich  kenne  jedoch  keine  allgemeine 
und  zutreffende  Regel  für  die  Bestimmung  der  Größe  des  Hammers  für 
diesen  Zweck. 

C.  Helmhätiimer. 

Von  dem  mit  Stiel  oder  Helm  versehenen  Handhammer  ausgehend, 
hat  man  zunächst  auch  Maschinen -Helmhämmer  gebaut.1)  Für  besondere 
Zwecke  werden  solche  Helmhämmer  noch  heute  hergestellt.  Dahin  gehören 
die  Wipphäm mer,*)  das  sind  Helmhämmer,  welche  durch  eine  Feder  ge- 
hoben und  durch  die  Hand  oder  den  Fuß  nach  unten  geschnellt  werden. 
Fig.  1172  stellt  einen  solchen  für  das  „Zuschlagen"  bestimmten  Hammer 
schaubildlich  dar.  a  bezeichnet  die  gußeiserne  Stütze  der  Amboßbahn  b. 
An  einem  mit  a  fest  verbundenen  Arm  ist  der  Helm  des  Hammers  h  durch 
zwei  Zapfen  drehbar  gelagert.  Der  Helm  enthält  zwei  Arme,  die  sich  auf 
die  einstellbaren  Federn  f  stützen,  so  daß  im  Ruhezustände  der  Hammer 
die  gezeichnete  Lage  hat. 

An  das  über  die  Zapfen  hinausragende  Schwanzende  des  Helms  greift 
die  einstellbare  Stange  c  und  diese  ist  mit  dem  doppelarmigcn  Hebel  de 
so  verbunden,  daß  der  Hammer  k  sich  gegen  den  Amboß  b  bewegt,  wenn 
mit  entsprechender  Kraft  auf  das  Hebelende  e  getreten  wird.    Es  ist  der 

')  Vgl.  Besson,  Theatr.  inutrumeiitoruin  machinarum.  Lugdun.  1578,  Blatt  12. 

*)  Holtsapffel,  Tinning  and  mach,  nianipulation  1846,  Bd.  II,  S.  962,  mit  Abb. 
Prakt.  Masch.-Konstr.  1887,  S.  222,  mit  Abb.  Z.  1887,  S.  467,  mit  Abb.  Üingl.  polyt. 
Journ.  1891,  Bd.  231,  8.272,  mit  Abb.  Gustav  Hermann,  Die  Mechanik  der  Zwischen- 
und  Arbeitaimuchinon,  Braunaehweig  1901,  S.  1242,  mit  Abb. 
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Hammer  auch  mit  einem  seitlich  vorspringenden  Handgriff  g  versehen, 
welcher  benutzt  wird,  um  ihn  mittels  der  Hand  nach  unten  zu  schnellen, 
oder  zur  Unterstützung  des  Fußtritten,  wenn  recht  kruftige  Schläge  her- 
vorgebracht werden  sollcu.  Sowohl  die  Hamraerbahn  als  auch  die  Bahn  b 
des  Amboß  ist  auswechselbar,  um  nach  Bedarf  solche  anderer  Größe  oder 

anderer    (iestalt    verwenden  zu 


können.   Der  eigentliche  Ha 
wiegt  etwa  10  kg. 

Die  Lager  der  zwei  Zapfen, 
welche  dem  Helmhnmmer  die  er- 
forderliche Stützung  und  Führung 
gewähren,  können  nun  verstellbar 
angeordnet  werden,  und  zwar  so, 
daß  die  Schwingungsebenc  des 
Hammers  außer  lotrecht  auch 
wagerecht  und  unter  irgend  einem 
Winkel  geneigt  sein  kann  und  (bis 
Werkstück  in  verschiedenen  Rich- 
tungen zu  treffen  ist.  Das  hat  für 
große,  sperrige,  schwer  zu  wen- 
dende Werkstücke  Wert.  Man 
ersetzt  ferner  die  Menschenkraft 
durch  Dampfkrnft  und  erhält  so 
einen  anscheinend  sehr  verwen- 
dungsfähigen D  a  m  p  f  z  u  s  c  h  1  ä  ge  r. 
Es  scheint  derselbe  jedoch  wenig 
Beifall  zu  finden,  weshalb  ich 
mich  mit  der  Anführung  einiger 
Quellen  begnüge.1) 

Die  Helmhämmer  sind  mit 
dem  schwerwiegenden  Fehler  be- 
haftet, daß  die  Bahnen  von  Hammer 
und  Amboß  nur  bei  einer  bestimmten  Werkstückdicke  gleichlaufen.  Um  die 
entstehenden  Flächen  stets  zueinander  gleichlaufend,  bzw.  in  bestimmter 
Richtung  zueinander  zu  erhalten,  muß  die  Bahn  des  Hammers  eine  gerad- 
linige sein,  zu  welchem  Zweck  man  den  Hammer,  der  dann  fast  immer 
Bär  genannt  wird,  in  geraden  (ileisen  führt.  Man  kann  die  hierher  ge- 
hörenden Maschinenhammer  zusammenfassen  unter  dem  Namen: 

I).  GIcisMiiimcr. 

1.  Der  Bar  wird  gehoben  und  fallt  dann  frei  herab. 

a)  Man  läßt  den  Bär  zuweilen  durch  Daumen  heben,  die  an  einer 
kreisenden  Welle  sitzen,  so  wie  bei  Stampfwerken  gebräuchlich.  Solche 
Daumenhämmer  kommen  jetzt  selten  vor.  Ihre  Anordnung  erinnert 
häufig  unmittelbar  an  die  Stampf-  oder  Pochwerke.1)    W.  H.  Robertson  in 

*)  R.  B.  Werner,  Z.  1*66,  S.  521,  mit  Abb.  Dingl.  polvt.  Jouru.  1872.  Bd.  206, 
S.  251.  mit  Abb.;  1873,  Bd.  210,  S.  6,  mit  Abb.;  1889,  Bd.  272,  S.  573.  mit  Abb.  Z.  f.  W., 
Okt.  1897,  S.  19,  mit  Abb. 

*»  Gustav  Hör  mann,  Mechanik  der  Zwischen-  und  Ai  beiumaschinen.  Braun- 
schweig  1901,  S.  12ÖS,  mit  Abb. 


Fig.  1172. 
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Chicngo1)  legt  die  Dnuinenwelle  quer  durch  den  Amboß  und  versieht 
sie  links  und  rechts  mit  je  einem  Daumen,  die  gemeinsam  uuf  den  Bär 
wirken. 

Um  die  Sehlugstärke  zu  vergrößern,  werden  Federn  oder  Puffer  über 
dem  Biir  angebracht,  so  daß  dieser,  während  er  gehoben  wird,  die  letzteren 
spannt,  welche  nach  dem  Abgleiten  des  Daumens  die  Beschleunigung  des 
BHrs  fördern.4) 

Der  Vorschlag,  den  Bär  mittels  einer  endlosen  Kette !1)  zu  heben,  möge 
hier  nur  erwähnt  werden. 

b)  Vielfach  verwendet  man  ein  Seil  oder  einen  Kiemen,  um  den  Bär 
zu  heben. 

Xellingcr  legte4)  das  am  Bär  befestigte  Seil  über  eine  Rolle  und 
ließ  den  Arbeiter  am  freien  Ende  des  Seiles  ziehen.  Die  Anordnung  gleicht 
also  der  gewöhnliehen  Handramme. 

Die  Fig.  1173,  1174  und   1175  zeigen  Fig.  1174. 

einen  solchen  Hammer  in  lotrechtem  Schnitt, 
Vorderansicht  und  wagerechtem  Schnitt.  Als 
Amboß  dient  ein  schwerer  Gußciscnklotz  a, 
der  gleichzeitig  den  Fuß  der  Maschine  bildet.  \\j 
In  ihm  sind  zwei  schmiedeeiserne,  im  Qner- 
schnitt  quadratische  Stangen  c  befestigt,  die 
den  Bär  b  geradlinig  führen.  An  den  oberen 
Enden  sind  die  Stangen  durch  zwei  Flach- 
eisen d  miteinander  verbunden,  und  diese 
enthalten  rechtwinklig  nach  oben  gebogene 
Ausläufer,  in  deren  Augen  die  Zapfen  der 
Seilrolle  e  gelagert  sind.  Hammer-  wie  Amboß- 
hahn sind  auswechselbar;  sie  werden  durch 
schwalbenschwanzförmigc  Ansätze  und  Keile 
befestigt. 

Der  rechts  von  Fig.  1 1 74  neben  der 
Maschine  stehende  Arbeiter  zieht  am  Seil,  um 
den  Bär  zu  heben,  und  läßt  dann  das  Seil 
los,  um  den  Schlag  herbeizuführen. 

Man  hat  das  Band  an  einer  Kurbel  be 
festigt,  welche  durch  ein  Klinkwerk  von  der 
angetriebenen  Welle  mitgenommen  wird,  wenn  Fig.  1175. 

das  Band  gezogen  wird.   Hat  aber  die  Kurbel 

gegenüber  dem  Band  den  toten  Punkt  überschritten,  so  löst  sich  die  Klinke 
und  die  Kurbel  eilt  unter  dem  Einfluß  des  fallenden  Bärs  vor.6) 

Es  läßt  sich  das  Seil  oder  an  dessen  Stelle  ein  flaches  Band,  ein 
Riemen,  mittels  einer  Winde  anziehen,  sei  es,  um  schwerere  Bären  auf 
größere  Höhen  zu  heben,  sei  es,  um  auf  die  Menschenkraft  verzichten  zu 


/////. 

Fig.  1178. 


,  ■:////(/////////, 


')  Tho  Iron  Agc,  18.  Angnst  1892,  S.  277,  mit  Schaubild. 

')  Dingl.  polyt.  Jouru.  1852,  Bd.  123,  H.  33«,  mit  Abb.    Mitteil.  d.  Gewerbever. 
f.  Hannover  1858,  S.  358.  mit  Abb.    Zivilingenienr  1861,  Bd.  VII,  S.  87,  mit  Abb. 
J)  Prallt.  Masoh.-Konstr.  1885,  S.  355,  mit  Abb. 
*)  Dintfl.  polyt.  Joum.  1843,  Bd.  90,  S.  8,  mit  Abb. 

"1  Dingl.  polvt.  Joum.  18*8,  Bd.  272,  S.  520,  mit  Abb.    Z.  1897,  S.  18,  mit  Abb. 
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können.  Das  Band  wird  dabei  auf  die  Trommel  der  Winde  gewickelt, 
weshalb  diese  Hämmer  wohl  Wickelhämmer  genannt  werden.1) 

Eh  unterscheiden  sich  die  Anordnungen  zunächst  dadurch  vonein- 
ander, daß  bei  den  einen  die  zum  Aufwickeln  des  Bandes  dienende  Rolle 
über  dem  Bär,  bei  den  andern  seitwärts  liegt,  so  daß  über  dem  Bär,  wie 
in  Fig.  1174  angegeben,  nur  eine  Leitrolle  angebracht  ist.  Das  ist  un- 
wesentlich. 

Wichtig  dagegen  ist  das  Verfahren,  nach  welchem  die  Wickclrollc  mit 
der  Antriebswelle  gekuppelt  und  von  ihr  gelöst  wird. 

Klauenkupplungen  und  Klinken  eignen  sich  für  das  Lüsen  vortreff- 
lich; sie  taugen  aber  nicht  für  das  Kuppeln,  weil  sie  der  Wickclrolle  und 
dem  Bär  plötzlich  die  Annahme  der  vollen  Geschwindigkeit  zumuten.  Es 
entstehen  infolgedessen  heftige  Stöße  oder  auch  —  wenn  der  die  Antriebs- 
welle drehende  Riemen  nicht  in  genügendem  Grade  zu  gleiten  vermag  — 
Brüche.  Gerade  so  wie  bei  dem  Kehrbclrieb  der  Tischhobelmaschinen 
(S.  199)  ist  ein  Gleiten  zwischen  den  antreibenden  Teilen  und  der  zu  be- 
tätigenden Masse  nötig,  um  letzterer  allmählich  die  verlangte  Geschwindig- 
keit (0,80m  bis  1,2m  sekundlich)  zugeben,  wenn 
auch  die  Elastizität  des  zum  Heben  des  Bärs  die- 
nenden Bandes  mildernd  auf  den  Stoß  wirkt. 
Künne  (s.  vor.  Quelle)  verwendet  den  durch  Fig. 
1176  im  Grundriß  und  lotrechten  Schnitt  dar- 
gestellten Rcibanrrieb.  a  ist  die  Wickeltrommel, 
die  sich  um  den  Bolzen  b  frei  zu  drehen  vermag; 
mit  ihr  sind  zwei  Räder  fest  verbunden,  die  den 
Rändem  cc  der  sich  stetig  drehenden,  antreiben- 
den Welle  d  gegenüber  liegen.  Drückt  man  nun 
durch  Querverschiebung  des  Bolzens  b  die  Ränder 
von  a  gegen  die  Ränder  c,  so  suchen  letztere  die 
Wickclrolle  a  zu  drehen.  Bei  genügender  Stärke 
des  Andrucks  steigert  sich  die  Drehgeschwind  ig- 
keit  von  a  unter  fortwährendem  Gleiten  der  Reibrollen  und  ebenso  die  Ge- 
schwindigkeit des  emporsteigenden  Bärs,  bis  die  volle  Geschwindigkeit  er- 
reicht ist  und  das  Gleiten  der  Reibrollen  aufhört.  Wird,  nachdem  die  ver- 
langte Hubhöhe  des  Bärs  erreicht  ist,  a  ein  wenig  zurückgezogen ,  so  fällt 
der  Bär,  indem  er  das  Band  mitnimmt  und  die  Rolle  a  in  umgekehrter 
Richtung  dreht,  nach  unten,  um  den  Schlag  zu  vollziehen.  Eine  Backen- 
bremse e  kann  zur  Milderung  der  Schlagstärke  und  ein  an  o  festes  Sperr- 
rad  f  durch  Einlegen  einer  Klinke  zum  Festhalten  des  Bärs  in  erhobener 
Lage  benutzt  werden.  Das  zu  dem  Antrieb  gehörige  Bärgewicht  be- 
trügt 75  kg. 

Es  ist  der  erforderliche  Andruck  der  Rolle  a  gegen  die  Ränder  c  ein 


Fig.  1176. 


')Alb.  KUnne,  Z.  1870,  S.  751,  mit  Abb.  Stilen  &  Parker,  Dingl.  polyt.  Journ. 
1872,  Bd.  205,  S.  23,  mit  Abb.  Ariener  Masc  hinenfabrik,  Z.  1882,  8.92,  D.R.P. 
Mo.  11354  u.  21  546.  Dingl.  polvt.  .Tourn.  1883,  Bd.  248,  S.  489,  mit  Abb.  Z.  1887, 
S.  469,  mit  Abb.  Massev,  Dingl.  polvt.  Journ.  1884,  Bd.  252,  S.  272,  mit  Abb. 
Wilmotto,  Dingl.  polyt.  Journ.  1887.  Bd.  265,  S.  579,  mit  Abb.;  D.R.P.  No.  35405. 
Hammenfahr,  Dingl.  polyt.  Journ.  1893.  Bd.  290,  8.275,  mit  Abb.;  D.K.P.  No.  44326. 
Moosberg  &  Co..  American  Machinist,  16.  Mai  1895,  S.  384,  mit  Schaubild.  Otto 
Boben,  Z.f.W.,  April  1898,  S.  201.  mit  Abb. ;  D.R.P.  No.  96022.  Hartkopf,  Z.  f.  \V., 
Juli  1898,  S.  327,  mit  Abb  ;  D.K.P.  No.  97  5*7. 
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sehr  beträchtlicher,  die  Berührungsflächen  sind  kleine,  weshalb  eine  starke 
und  zwar  ungleichmäßige  Abnutzung  der  Reibrollenflächen  eintreten  muß. 
Es  ist  daher  zweckmäßig,  Kupplungen  zu  verwenden,  welche  sieh  in  größerer 
Fläche  berühren.  Die  Arzcncr  Maschinenfabrik1)  benutzt  Kegel- 
kupplungeu.  Es  ist  die  betreffende  Einrichtung  bo  getroffen,  daß  die  Wickel- 
rolle, so  lange  sich  der  Bär  hebt,  die  Kupplung  selbsttätig  löst,  wenn  nicht 
der  Arbeiter  den  betreffenden  Steuerhebel  so  lange  nach  oben  bewegt,  wie 
der  Bär  emporsteigen  soll.  Wird  der  Steuerhebel  nicht  mehr  gehoben,  so 
kommt  der  Bär  in  Ruhe.  Kr  kann  aber  nicht  fallen,  weil,  sobald  sich  die 
Wickelrolle  in  andrer  Richtung  dreht,  die  Kupplungsteile  sich  wieder  ein- 
ander nähern.  Das  Fallen  des  Bärs  fordert  das  Hinabbewegen  des  Steuer- 
hebels. Hieraus  folgt  die  vorzügliche  Steuerbarkeit  des  Hammers.  Der 
Arbeiter  hebt  und  senkt  den  Steuerhebel  so,  wie  der  Bär  sich  heben  und 
senken  soll;  bewegt  der  Arbeiter  den  Steuerhebel  rasch  nach  unten,  so 
erfolgt  ein  heftiger  Schlag,  bewegt  er  ihn  langsam  abwärts,  so  fällt  der 
Bär  entsprechend  langsam.  Der  sehr  sinnreiche  Antrieb 
leidet  nur  an  dem  Fehler,  in  seiner  Bauart  recht  verwickelt 
zu  sein.  4— I- 

Bei  einer  ferneren  Gruppe  der  hierher  gehörenden 
Hämmer  liegt  der  zum  Heben  des  Bärs  G  (Fig.  1177)  be- 
stimmte Riemen  auf  einer  sich  stetig  drehenden  Riemen- 
rolle. Zieht  man  an  dem  freien  Ende  dos  Riemens  ge-  K 
nügend  kräftig,  so  entsteht  zwischen  Riemen  und  Rolle  eine 
solche  Reibung,  daß  der  Bär  gehoben  wird;  läßt  man 
darauf  das  Riemenende  los,  so  fällt  der  Bär  nach  unten.') 
Man  nennt  sie  Riemenreibhämmer. 

Bekanntlich  entsteht,  wenn  ein  Riemen  eine  kreisende       Fig.  1177. 
Rolle  im  Bogen  <p  umfaßt  und  die  Reibungswertziffer  mit  f 
bezeichnet  wird,  zwischen  der  Kraft  P  im  ablaufenden,  zur  Kraft  K  im 
auflaufenden  Riemeutrumm  die  Beziehung: 

Ä-=p.«/v  (142) 

in  welcher  «  die  Basis  der  natürlichen  Logarithmen  (2,718281 828)  bedeutet. 
Es  sei  bemerkt,  daß  die  auf  den  Riemen  wirkende  Schleuderkraft  in  obigem 
Ausdruck  vernachlässigt  ist. 

Bei  den  Riemen  der  Triebwerke  rechnet  man  wohl  —  wenn  *p  etwa 
zwei  rechte  Winkel  mißt  —  zu  2,4.  Das  entspricht  der  Reibungswert- 
ziffer f=~+>0,28.  Es  wird  diese  niedrige  Ziffer  der  Rechnung  zugrunde 
gelegt,  um  sicher  zu  gehen.  Das  kommt  hier  nicht  in  Frage,  weil  nötigen- 
falls der  Arbeiter  kräftiger  ziehen  kann.  Die  Reibungswertziffer  für 
trockenes  Leder  auf  Gußeisen  wird  sonst  zu  0,56  angegeben.  Führt  man 
diesen  Wert  ein,  so  erhält  man  e/»*=5,8.  In  einem  Schreiben  von  Koch 
&  Co.,  Maschinenfabrik,  ist  mir  mitgeteilt,  daß  bei  einem  wann  gewordenen 
und  sehr  geschmeidigen,  gut  eingelaufenen  Riemen  die  Zugkraft  P  gleich 
3°/0  vom  Bärgewicht  G  genüge,  ja  unter  besonders  günstigen  Umständen  P 
nur    den    Betrag  von    1°0  des   Bärgew  ich  ts   zu   haben    brauche!  Bei 

')  D.R.P.  No.  11354  u.  21  546.  IHngl.  polvt.  Journ.  1881,  Bd.  239,  S.  83;  1883, 
Bd.  248,  S.  489,  mit  Abb.    Z.  1882,  S.  93,  mit  Abb. 

*)  Vftujfhan,  Dingl.  polyt.  Journ.  1858,  Bd.  147,  S.  255,  mit  Abb. 
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P=0,03Ä"  würde,  beiläufig  erwähnt,  nach  Gl.  142  die  Reibungswertziffer 
f  schon  =1,12  sein. 

Faßt  man  diese  Zahlen  ins  Auge,  so  begreift  man,  daß  bei  dein 
Herabfallen  des  Bärs  der  Kiemen  auf  sciuer  Rolle  ganz  erhebliche  Reibungs- 
widerstände erfährt,  da  doch  das  frei  herabhängende  Rienienende  ein  ge- 
wisses Gewicht  hat,  welche»  also  unter  Umständen  die  hundertfache  Reibung 
verursacht ! 

Man  weiß  lange,  daß  bei  dem  Falle  des  Bärs  und  während  der  Zeit, 
wo  der  Hammer  nicht  arbeitet,  beträchtliche  Reibungswiderstände  auf  den 
Riemen  einwirken ;  sie  machen  sich  geltend  durch  Erhitzen  und  Abnutzen 
des  Riemens.  Demgemäß  hat  man  Einrichtungen  erdacht,  welche  diese 
Reibungswiderstände  beseitigen  oder  doch  mindern. 

Dahin  gehört  eine  Einrichtung,  die  bei  dem  Robeletschen  Hammer') 
angegeben  und  bei  manchen  älteren  der  in  Rede  stehenden  Hümmer  ge- 
funden wird:  der  Kranz  der  Ricmenrollc  enthält  eine  Anzahl  Öffnungen. 
In  diese  Öffnungen  ragen  Rollen,  die  federnd  gelagert  sind,  so  daß  sie  den 
Riemen  von  der  Ricmenrolle  abheben,  sobald  er  nicht  kräftig  angezogen 
wird.  Der  Arbeiter  hat  dann  durch  Ziehen  am  freien  Riemcncndo  zunächst 
die  Rollen  zurückzudrängen  und  ferner  den  Riemen  zum  festen  Anliegen  zu 


bringen.  Es  wird  auch 
ein  kleinerer,  mit  den 
Enden  des  Hauptrie- 
mens verbundener  Rie- 
men Uber  nachgiebige 
Hollen  gelegt,  die  sich 
Uber  der  Hauptrolle  be- 
finden. Der  schmalere 
leichtero  Riemen  hebt 


Fig.  1178.  FigT1179.  »*•»  Hauptriemen  von 

dessen  Rolle,  sobald  der 

Arbeiter  zu  ziehen  aufhört.  Henckels4)  macht  den  Riemen  r  breiter  als 
die  Rolle  a  (Fig.  1178  und  1179)  und  legt  links  und  rechts  von  a  Rollen  b, 
welche  sich  um  hohle  Zapfen  des  doppelannigen,  gegabelten  Hebels  c  frei 
drehen  können,  c  ist  durch  die  Welle  d  gestützt  und  mit  einem  so  großen 
Gegengewicht  versehen,  daß  die  Rollen  b  den  Riemen  von  der  Rolle  ab- 
heben, sobald  die  Kraft  P  wegfällt,  also  entweder  der  Bär  niederfällt  oder 
in  Ruhe  gesetzt  ist. 

Lombard8)  verwendet  statt  der  beiden  großen  Rollen  b  (Fig.  1178 
und  1179)  eine  Zahl  kleiner,  die  rechts  und  links  von  der  Treibrolle 
federnd  gelagert  sind.  Maßberg4)  teilt  die  Treibrolle  quer  gegen  ihre 
Achse  und  fügt  hier  eine  um  die  treibende  Welle  frei  drehbare  Scheibe  ein, 
deren  Rand  in  Stücke  zerlegt  ist  und  durch  Federn  nach  außen  gedrückt 
wird,  so  daß  er  zunächst  über  die  Treibflilchc  der  Rolle  hervorragt  und 
die  Berührung  zwischen  Riemen  und  Trcibrolle  hindert.  Sobald  nun  der 
Arbeiter  an  dem  freien  Ende  des  Riemens  zieht,  werden  die  Randfläehen 
der  Mittelscheibe  zurückgedrängt  und  der  Kiemen  legt  sieh  auf  die  Treibrolie. 


'>  Revue  industrielle  1880,  S.  501,  mit  Abb. 

*>  K.H.P.  No.  28  932,  Z.  18*1,  S.  U65,  mit  Abb. 

')  Uijtgl.  polvt.  Journ.  1887.  Ild.  2fi5,  S.  .r>7S,  mit  Abb. 

*j  The  Irou  Age,  Juni  lSiiö,  S.  1277,  mit  Schaubild. 
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Es  fordern  die  Antriebe  nach  Fig.  1177  usw.  einen  Mann  zur  Aus- 
übung der  Kraft  P.  Um  diese  Arbeitskraft  zu  sparen,  haben  Koch  &  Co. 
den  Gedanken  verfolgt, 
die  Kmft  P  durch  ein 
Gegengewicht  zu  er- 
setzen und  durch  ein 
tätiges  Mittel  den  Rie- 
men von  der  Treibrolle 
abzuheben ,  wenn  der 
Bär  herabfallen  oder 
nußer  Betrieb  gesetzt 
werden  soll.1)  Zu  die- 
sem Abheben  des  Rie- 
mens ist  zwar  eine  Kraft 
nötig,  die  etwas  mehr 
als  doppelt  so  groß  ist 
als  P,  aber  diese  hat 
nur  einen  Weg  von 
wenigen  Millimetern 
zurückzulegen,  so  daß 
die  zum  Abheben  des 
Riemens  erforderliche 
mechanische  Arbeit  ge- 
ring ist  gegenüber  der- 
jenigen, welche  ein  am 
freien  Ende  des  Rie- 
mens ziehender  Arbeiter 
verrichten  muß.  Es  sind 
in  der  Patentschrift  ver- 
schiedene Ansführungs- 
formen  dieses  Antriebs- 
verfahrens angegeben, 
auch  ist  eine  derselben 
früher  mit  ausführliche- 
ren Abbildungen  ver- 
öffentlicht.*) Mit  Hilfe 
der  Fig.  1180—1 186  soll 
eincdieserAusführungs- 

fonnen  beschrieben 
werden,   die   sich  be- 
sonders   bewährt  hat. 
Sie  wird  für  50 — 500  kg 
Bargewicht  verwendet. 

Das  Schaubild  Fig. 
1 1 80  gibt  eine  C  bersicht 
der  (iesaintanordnung. 
In  der  geometrisch  ge- 
zeichneten   Fig.  1181 

D.R.P.  No.  80200  vom  11.  Mai  1894. 
*)  Z.  1895,  S.  22,  mit  Abb. 


Fig.  1180. 
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und  1182  bezeichnet  a  den  schweren  Unteramboß,  der  gleichzeitig  als  Fuß 
der  Maschine  dient.  In  ihm  sind  zwei  aus  vierkantigem  Eisen  bestehende 
Pfeiler  b  mittels  Keile  gehörig  befestigt.  Ein  Querhaupt  d  verbindet  oben 
diese  Pfeiler;  es  ist  in  wagerechter  Ebene  gebogen,  um  Raum  für  den  Rie- 
men zu  gewähren,  an  welchem  der  Bär  e  hängt.  Die  Pfeiler  b  haben  vor- 
wiegend den  Zweck,  den  Bär  e  genau  zu  führen.  Es  ist  behufs  Nachstellens 
der  Führung  der  in  Fig.  1181  link»  belegene  Pfeiler  b  an  seinem  unteren 
Ende  mittels  einer  Schraube  der  Mitte  des  Hammergestells  zu  nähern.  Eine 
etwas  höher  liegende  Schraube  drückt  gegen  den  Einsatz  des  Unteramboß  a. 


l 


Fig.  1183. 


Anf  der  an  der  Decke  der  "Werkstatt  gelagerten  Antriebswelle  sind 
zwei  Treibrollen  f  befestigt,  und  zwar  so,  daß  zwischen  ibnen  ein  Spalt 
für  die  Abhebevorrichtung  g  frei  bleibt.  Diese  erkennt  man  deutlich  aus 
den  in  größerem  Maßstabe  gezeichneten  Figuren  1183  und  1184.  g  ist 
eine  unten  gegabelte,  oben  hufeisenförmige  Stange,  welche  einerseits  durch 
einen  in  die  Gabel  greifenden  Zapfen,  anderseits  durch  den  lose  auf  der 
Antriebswelle  steckenden  Sattel  «  in  ihrer  Lage  gehalten  wird.  An  dm 
hufeisenförmigen  Teil  von  g  sind  zwei  Platten  genietet,  welche  die  Dreh- 
zapfen  für  fünf  Röllchen  enthalten.    Es  ist  aus  den  Figuren  ohne  weiteres 
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zu  erkennen,  daß  der  Riemen  von  der  Rolle  f  abgehoben  wird,  sobald  der 
in  das  gegabelte  untere  Ende  von  g  greifende  Zapfen  sieb  nach  oben  be- 
wegt. Dieser  Zapfen  sitzt  nun  in  einem  an  dem  Wellehen  r  festen  Hebel; 
an  r  ist  ferner  (Fig.  1181  und  1182)  ein  Hebel  p  befestigt,  der  mittels  der 
Zugstange  A  dem  zu  tretenden  Hebel  l  angeschlossen  ist. 

Demnach  kann  der  das  Werkstück  führende  Arbeiter  mit  seinem 
rechten  Fuß  die  Steuerung  des  Hammers  bewirken;  tritt  er  auf  den  Hebel, 
so  senkt  sich  g,  und  der  Riemen  legt  sich  auf  die  Treibrollen,  hebt  der 


Fig.  1184. 


Arbeiter  seinen  Fuß  ganz,  so  hebt  g  vermöge  des  Gewichts  von  Ä  den 
Riemen  gunz  ab  und  der  Bär  fällt  mit  voller  Wucht  naeh  unten,  bei 
mäßigem  Loslassen  des  Trethebels  wird  der  Riemen  auf  den  Treibrollen 
gebremst  und  es  fällt  der  Bftr  langsanier. 

Das  Gegenge wicht  i  (Fig.  1182)  führen  zwei  Stangen  A-,  welche  an 
ihren  oberen  Enden  befestigt  sind  (vgl.  Fig.  1183).  Oben  umgeben  diese 
Stangen  Federn  (Fig.  1181  und  1182),  welche  i  hindern,  zu  weit  nach  oben 
zu  schnellen:  unten  befinden  sich  Stellringe  o,  die  den  nach  unten  gerich- 
teten Weg  von  i,  und  damit  den  Hub  des  Bärs  beschränken,  weil,  wenn  i 
gegen  o  stößt,  die  Kraft  P  hinwegfällt,  welche  bisher  die  Reibung  des 
Riemens  auf  den  Treibrollen  veranlaßte. 


Digitized  by  Google 


in.  Teil. 


G07 


Für  Hämmer ,  deren  Bärgewicht  mehr  als  250  kg  beträgt ,  fallt  der 
Riemen  so  breit  aus,  daß  ein  einziger  Abheber  g  nicht  befriedigend  wirken 
würde.  Man  verwendet  deshalb  für  die  schwereren  Hümmer  zwei  Abheber 
und  (Fig.  118ß)  drei  Treibrollen.  Die  Fig.  1185  und  1186  zeigen  im  übrigen 
eine  etwas  andere  Anordnung  des  Querstücks  q,  an  welchem  einerseits  das 
Wellchen  r  gelagert  ist,  anderseits  die  Führungsstangen  des  Gegengewichts 
befestigt  sind,  nämlich  für  den  Fall,  daß  die  Antriebswelle  e  eine  besondere 
Lagerung  besitzt. 

Zu  Fig.  1181  und  1182  zurückkehrend,  mache  ich  noch  auf  folgende 
Einrichtung  aufmerksam.  Zum  Auswechseln  der  Amboß-  oder  Ilammer- 
bahn  oder  irgend  welcher  Gesenke  muß  der  Bär  längere  Zeit  im  ge- 
hobenen Zustande  beharren.  Deshalb  ist  eine  Sperrklinke  m  vorgesehen, 
welche  in  verschiedenen  Höhen  angebracht  werden  kann.  Wird  sie  mittels 
der  Stangen  unter  den  Bär  gelegt,  so  trägt  sie  diesen  sicher  bis  zu  ihrer 
Auslösung. 

c)  Bei  einer  Reihe  von  Hämmern  wird  der  Bär  durch  eine  mit  ihm 


Fig.  1185.  Fig.  1186. 


verbundene  steife  Stange  gehoben,  auf  welche  Reibrollen  wirken.  Man  nennt 
diese  wohl  Stangen -Reib hämmer. 

Fig.  1187  stellt  einen  solchen  Hammer  schematisch  dar.  Der  Bär  b 
wird,  wie  bei  den  vorhin  beschriebenen,  lotrecht  geführt  und  ist  mit  der 
Stange  *  fest  verbunden,  s  liegt  zwischen  zwei  über  dem  Bär  gelagerten 
Rollen  r,  die  so  einander  genähert  werden  können,  daß  sie  vermöge  der 
zwischen  ihnen  und  der  Stange  auftretenden  Reibung  den  Bär  heben.1) 

Biel  aß*)  hat  nach  Fig.  1188  vorgeschlagen,  den  sonst  wie  immer 
gefühlten  Bär  b  mit  einem  Querhaupt  zu  versehen,  an  dem  zwei  nach 
unten  gerichtete  Hubstangen  s  befestigt  sind.  Die  Rcibrollen  r  liegen  dem- 
zufolge nur  wenig  höher  als  der  Amboß,  und  die  für  die  Aufstellung  des 

>)  Sammlung  von  Zeichnungen  ftir  die  „Hütte"  1855,  Blatt  7;  1867,  Blatt  16. 
Z.  1870.  S.  751;  1887,  S.  469;  1897,  S.  17.  sllmtl.  mit  Abb.  Dingl.  polyt.  Journ.  1874, 
Bd.  213,  S.  458;  1879,  Bd.  234,  S.  364;  1882,  Bd.  245,  S.  493;  1893,  Bd.  290,  S.  275,  sämtl. 
mit  Abb.  Unland.  Prakt.  Mo«ch.-Koustr.  1896,  S.  38.  mit  Abb.  American  Machinist, 
10.  Jan.  1895,  19.  Dez.  1895;  Febr.  189«.  mit  St-hanbild  und  Abb.  The  Iron  AKe, 
30.  Dez.  1897,  mit  Schatibild  und  Abb. 

*,  Z.  f.  W.,  Jan.  1897.  S.  120,  mit  Abb.;  D.R.P.  N«>.  89  018. 
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Hammers  erforderliche  Kaumliöhe  wird  geringer.  Ob  nicht  andere  schäd- 
liche Eigenschaften  dieser  Aufstellungsort  deren  Vorzüge  überwiegen,  mag 
hier  unerörtert  bleiben. 

"Wird  nun  eine  der  Keibrollen  r  (Fig.  1187)  angetrieben,  so  ist  die 
wirksame  Reibkraft 

Pf  (143) 

unter  P  «1er  Ausdruck,  unter  f  die  Reibungswertziffer  verstanden.  Wenn 

beide  Köllen  r  angetrieben  werden,  so  wird  selbst- 
verständlich K  doppelt  so  groli.  Im  Mittel  kann 
man  f  zu  0,25  annehmen,  so  daß  wird 

bei  einer  Antriebsrolle:  P=\-K  (144) 
bei  zwei  Antriebsrollen:  P—2  K    .  (145) 

Demgemäß  ist  zweckmäßig  oder  für  schwerere 
Hammer  nötig,  beide  Köllen  anzutreiben. 

Eigenartig  sind  die  Hubrollen  r  (Fig.  1189) 
von  K.  Müller.')  Es  sitzen  nämlich  auf  jeder 
der  beiden  Wellen  zwei  Köllen,  und  zwar  die  eine 
fest,  die  andere  in  der  Achsenrichtung  verschieb- 
bar. Soll  der  Bär  gehoben  werden,  so  drückt 
man  die  verschiebbaren  Köllen  entsprechend  kräf- 
tig gegen  die  Hubstange  s. 

Bei  gewöhnlichen  walzenförmigen  Köllen 
pflegt  man  die  anzudrückende  in  dem  einen 
Schenkel  des  Winkelhebels  d  (Fig.  1 1 87)  zu  la- 
gern (Ausfuhrungsformen  hierfür  finden  sich  weiter 
unten)  und  diesen  Hebel  mittels  einer  Stange  g 
durch  einen  Handhebel  e  zu  betätigen,  welcher 
zu  helien  ist.  wenn  der  Bär  steigen  soll,  und  das 
Fallen  des  letzteren  verursacht,  sobald  e  nach 
unten  bewegt  wird.  Der  Handhebel  e  wird  nicht 
selten  durch  den  Trethebel  l  ergänzt.  Um  zu 
verhüten,  daß  bei  Nachlässigkeit  des  Arbeiters  der  Bär  zu  hoch  steigt,  wird 
ein  Hebel  A  (Fig.  1187)  eingeschaltet,  dessen  Drehzapfen  am  Maschinengestell 
festsitzt.  Der  steigende  Bär  stößt  schließlich  gegen  diesen  Hebel  und 
erzwingt  das  Senken  der  Stange  g.  Man 
findet  zuweilen  mehrere  Drehzapfen  Tür  h  an- 
gebracht, um  nach  Bedarf  andere  Hubhöhen 
des  Bilrs  begrenzen  zu  können.  Mittels  der 
Stange  g  wird  zuweilen  eine  Selbststeuerung 
herbeigeführt  (s.  weiter  unten).  Schon  bei 
Beschreibung  des  Kienienreibhammers  von 
Koch  &  Co.  (S.  603)  wurde  erwähnt,  daß 
man  gelegentlieh  den   Bär   längere  Zeit  in 

einiger  Höhe  festzuhalten  wünscht.  Hierzu  dient  eine  Klinke  mit  Hebel  k 
(Fig.  1187).  welche  in  den  Biir  greift.  Die  an  einer  Feder  hängende  Stange  » 
dient  zum  Lösen  der  Klinke. 

Wenn  die  Hubstunge.   wie  bisher  angenommen,   in   ganzer  Lange 
gleichen  (Querschnitt  hat,  so  behalt  der  Steuerhebel  e  (Fig.  1187),  wahrend 


Y/////yy/////z*y/. 

Fig.  1187. 
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Fig.  1888. 


Fig.  1189. 
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steigt,  stets  dieselbe  Lage.    Da  nun  einseitige  Abnutzungen  der  Stange 
unvermeidlich  sind  —  an  der  Stelle,  wo  die  Rollen  beim  Anheben  an- 
greifen ,  findet  eine  weit  größere  Abnutzung  statt  als  an  dem  übrigen  Teil 
der  Stange  —  so  werden  unregelmäßige  Schwingungen  der  Stange  g  nötig, 
denen  der  steuernde  Arbeiter  nur  mit  Mühe  zu  folgen  vermag.   Max  Hasse1) 
sucht  diesem  Übelstand  durch  eine  in  der  Längenrichtung  keilförmige  Ge- 
stalt der  Hubstange  zu  begegnen.    In  Fig.  1190  ist  die  Verjüngung  der 
Stange  s  übertrieben  angedeutet;  sie  beträgt  in  Wirklichkeit  nur  etwa  0,01 
der  Länge.    Man  ersieht  aus  der  Figur,  daß  die  Rollen  fort-  . 
während  einander  genähert  werden  müssen,  um  die  Stange  rn 
zu  heben.    Der  Arbeiter  hat  also  den  Steuerhebel  so  lange     r,  1 1  /  r 
stetig  zu  heben,  wie  der  Bär  gehoben  werden  soll;  es  wird  _/_J!^l|^ 
ihm  dadurch  leichter,  die  angedeuteten  Unregelmäßigkeiten  zu  Ns^'f^fcf 
verfolgen   und   zu   überwinden.    Vor  allem  wird  aber  das  y 
Steuern  durch  die  keilförmige  Gestalt  der  Stange  in  gleicher      Fif(  n90 
Weise  übersichtlich,  wie  bei  dem  Wickelhammer  der  Ärzener 
Maschinenfabrik  (S.  601).    Hört  der  Arbeiter  auf,  den  Steuerhebel  zu 
heben,  so  steigt  der  Bär  nicht  weiter,  bewegt  ersterer  den  Steuerhebel  lang- 
sam nach  unten,  so  fällt  auch  der  Bär  langsam  und  das  rasche  Hinab- 
bewegen des  Steuerhebels  läßt  den  Bär  mit  voller  Wucht  nach  unten  fallen. 

Die  Rollen  werden  meistens  aus  Eisen  gefertigt;  es  soll  aber  besser 
sein,  sie  mit  einer  Hirnholz-Außenfläche  zu  versehen,  und  als  das  Beste  be- 
zeichnet man  papierne  Reibrollen. 

Eiserne  Hubstangen  waren  früher  ausschließlich  im  Gebrauch.  Neuer- 
dings begegnet  man  meistens  hölzernen  Hubstangen.  Sie  sind  viel  leichter 
als  die  eisernen,  so  daß  der 
von  der  Stange  auf  die  Ver- 
bindung zwischen  Stange 
und  Bär  ausgeübt*;  Stoß  weit 
milder  ist  als  bei  eisernen 
Stangen ;  sie  sind  ferner  leich- 
ter zu  ersetzen.  Man  verwen- 
det für  die  Stangen  schlichtes 
Nadelholz,  auch  wohl  I'lmen- 
und  Hiekoryholz.  Um  bei 
der  Hasseschen  Hammer- 
stange die  keilförmige  Gestalt 
zu  gewinnen,  wird  auf  jede 
der  mit  den  Reibrollen  in  Be- 
rührung kommenden  Flächen 
eine  dünne  Schicht  Weiß- 
buchenholz quer  aufgeleimt. 
Die  Abnutzung  der  Flächen 
sucht  man  dadurch  zu  mindern,  daß  man  in  die  Stange  zahlreiche  hölzerne 
Nägel  leimt,  deren  Stirnseiten  die  Reibflächen  bilden. 

Man  befestigt  die  hölzerne  Stange  im  Bär,  indem  letzterer  (nach 
Fig.  1191)  mit  einem  nach  unten  erweiterten  Loch  versehen,  dem  unteren 
Stangenende  entsprechend  keilförmig  gestaltet  wird  und,  nach  dem  Ein- 


')  D.BJ».  No.  2685. 
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stecken  der  Stange  durch  eingetriebene  Keile  oder  Druckschrauben  die 
Schragflftchen  der  Stange  und  des  Loches  fest  aufeinander  gepreßt  werden. 
Das  untere  Ende  der  Stange  soll  sich  dem  Boden  des  Loches  gut  an- 
schließen. 

Wenn  nur  die  eine  Habrolle  verschieblich  sein  soll,  so  ordnet  man  die 
Lagerung  der  Hubrollen  wohl  nach  Fig.  1192  an.  Die  Kolle  c  ist  die  ver- 
schiebliche; ihre  Zapfen  stecken  in  außerachsigen  Bohrungen  der  Zapfen 

zweier  Hebel  d,  die  in 
festen  Lagern  des  Ma- 
schinengestells drehbar 
sind.  Eine  Zugstange  e 
bewegt  die  Hebel  d  in 
gleichem  Grade.  Es  sei 
bemerkt,  daß  bei  der 
vorliegenden  Anordnung 
an  e  gezogen  werden 
muß.  um  die  Kolle  c 
gegen  die  —  nicht  ge- 
zeichnete —  Stange  zu 
drücken. 

Durch  das  Verschie- 
ben nur  einer  der  Hubrollen  kommt  die  Stange  ein  wenig  aus  der  Ma- 
schinenmitte. Das  verhütet  man  durch  gleichzeitiges  Verschieben  beider 
Hubrollen. 

Zu  diesem  Zweck  stecken  die  Zapfen  beider  Rollen  in  solchen  außer- 
achsigen Bohrungen  und  die  Hebel  werden  durch  ineinander  greifende  Zahu- 
bögen  gemeinsam  bewegt.') 

Die  Fig.  1193  bis  1197  zeigen  einen  von  M.  Hasse  gebauten  Hammer, 
welcher  mit  einem  derartigen  Antrieb  ausgestattet  ist.  Fig.  1193  ist  eine 
Vorder-,  Fig.  11 94  eine  teilweise  Hinteransicht,  Fig.  1 195  ein  Querschnitt 
der  Bärführung,  Fig.  1 1 96  ein  lotrechter  Schnitt  und  Fig.  1197  stellt  den 
Antrieb  teils  in  Magerechtem  Schnitt,  teils  im  Grundriß  dar.  Das  Hammer- 
gestell ist  C-fömiig;  auf  seinem  oberen  Ende  tragt  es  einen  Lagerbock,  in 
welchem  die  vier  Hebel  h  mit  ihren  halsformig  gestalteten  Naben  drehbar 
gelagert  sind.  Zwei  dieser  Hebel  h  (links  in  Fig.  1197)  sind  durch  eine 
Stange  »  fest  miteinander  verbunden  und  an  t  greift  die  Stcuerstange  g. 
An  ihrem  rechtsseitigen  Ende  sind  die  in  Hede  stehenden  Hebel  h  mit  Zahn- 
bügen versehen,  welche  in  gleiche  des  rechts  belegenen  Hebelpaares  greifen 
(vgl.  auch  Fig.  119(>),  so  daß  beide  Hebelpaare  in  gleichem  Grade,  aber  in 
entgegengesetztem  Sinne  schwingen  müssen,  sobald  das  ersterc  Paar  durch 
die  Stcuerstange  g  betätigt  wird.  Wie  aus  Fig.  1108  ersichtlich,  nähern 
sich  die  Hubwalzen,  wenn  i  nach  unten  bewegt  wird.  Es  dient  daher  für 
den  Andruck  der  Walzen  das  Gewicht  der  Steuerstange  g  und  die  Spannung 
eine  Schraubenfeder  (Fig.  1194).  soweit  diesen  das  einseitige  Gewicht  des 
Steuerhebels  e  nicht  entgegenwirkt.  Das  kurze  Ende  von  e  greift,  wie 
Fig.  1194  erkennen  hißt,  in  einen  Schlitz  der  Steuerstange  g.  Über  «Heseln 
Schlitz  sitzt  an  g  eine  Nase,  unter  welche  das  aufrechte  Ende  der  Klinke  A- 
gelegt  wird,  wenn  der  Hammer  aulier  Betrieb  gesetzt  werden  soll.  Aus 


Fig.  1192. 


')  Stile»  &  Purker,  Dingl.  wolyt.  .lourn.  1874,  Bd.  213,  i>.  458.  mit  Abb. 
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Fig.  1197  ist  noch  ersichtlich,  daß  die  Antricbsriemcnrollcn  mit  sehr  dickem 
Kranz  versehen  sind.    Sie  wirken  hierdurch  als  Schwungräder  und  mindern 


Fig.  1198.  Fig.  1199. 


die  Rückwirkung  des  beim  Anhub  auftretenden  großen  Widerstandes  auf 
die  Treibriemen.  Der  Hammer  ist  ausschließlich  zum  Schmieden  auf  freier 
Amboßbahn  bestimmt;  es  fehlt  ihm  deshalb  eine  Vorrichtung,  welche  er- 
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möglicht,  den  Bar  längere  Zeit  in  einiger  Höhe  festzuhalten:  sein  Bärgewicht 
beträgt  150  kg. 

Die  Fig.  1198,  115)9  und  1200  zeigen  einen  Stangenrcibhammer  mit 
Müllerschem  Antrieb  (S.  608),  welcher  von  L.  W.  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  gebaut  wird.  Es  liißt  insbesondere  die  GrundrißHgur  1200  den  An- 
trieb erkennen.  Im  Kopfstück  d  der  Maschine  sind  zwei  Wellen  unver- 
schieblich gelagert;  die  eine  derselben  wird  durch  offenen,  die  andere  durch 
gekreuzten  Kiemen  angetrieben.  Auf  jeder  Welle  sitzt  eine  Rolle  r  fest, 
wiihrend  die  beiden  Rollen  o  verschoben  werden,  und  zwar  mittels  des 
Ouerstücks  t,  einer  steilgöngigen  Schraube  und  des  Hebels  h.    An  h  greift 

eine  Stange  fc  (Fig.  1198  und 
1199),  welche  durch  den  Hand- 
hebel l  betätigt  wird.  In  dem 
Amboß  «  können  die  Stangen 
c  genau  eingestellt  werden,  und 
zwar  einerseits  durch  die  Druck- 
schrauben e,  anderseits  durch 
fliesen  gegenüberliegende  Keile 
f.  Das  Einstellen  des  IJntcr- 
gesenkes  findet  durch  die  sechs 
Schrauben  g  statt. 

Der  Bär  b  besteht  aus 
Stahlguß;  man  hat  an  der  Hub- 
stange  s  Aussparungen  ange- 
bracht, so  daß  das  Heben  des 
Bärs  jedenfalls  aufhört,  sobald 
diese  Aussparungen  in  die  Höhe 
der  Rollen  o  und  r  kommen. 
Mittels  einer  an  der  Hinterseite 
des  Bärs  angebrachten  Dreh- 
klaue kann  dieser  in  beliebiger 
Höhe  festgehalten  werden.  Der 
Hammer  wird  für  100  bis  300  kg 
Bargewicht  ausgeführt ;  die  Rol- 
len r  drehen  sich  minutlich  150 
bis  200  mal  und  die  sekund- 
liche Hubgeschwindigkeit  be- 
trägt 0,8  bis  1,2  m. 
Fig.  1201  stellt  endlich  in  zwei  Ansichten  den  Hammer  der  Firma 
Billings  &  Spencer  Co.1)  dar.  Auch  hier  werden  beide  Rollen  c,  die 
jedoch  walzenförmig  sind,  augetrieben.  Sie  wirken  auf  die  hölzerne  Hub- 
stauge  a,  die  mit  dem  Bär  b  geeignet  verbunden  ist.  Die  Lagerung  der 
verschieblichen  Rolle  ist  —  nach  Fig.  1192,  S.  610  —  so  angeordnet,  daß 
die  Stange  e  nach  unten  bewegt  werden  muß,  wenn  der  Bär  b  gehoben 
werden  soll.  Es  dient  hierzu  das  eigene  Gewicht  der  Zugstange  e;  soll  der 
Bär  fallen,  so  muß  e  gehoben  werden,  was  durch  den  Handhebet  /  oder 
einen  diesem  angegliederten  Tretschemel  geschieht.    Es  kann  jedoch  der 


Fig.  1201. 


')  American  Sfncuiniat.  10.  Jan.  und  19.  Dez.  1895;  17.  Febr.  1898.    The  Iron  Age, 
Nov.  1895,  S.  940  ;  30.  Dez.  1897,  RKmtl.  mit  Abb. 
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Hammer  auch  sich  selbst  steuern,  indem  der  steigende  Bär  gegen  einen 
doppelarmigen  Hebel  g  stößt,  der  mit  seinem  zweiten,  gegabelten  Ende  »ich 
auf  einen  am  Hammergestell  festen  Bolzen  stützt  und  mittels  Frosch  f  der 
.Stange  e  angelenkt  ist  und  dadurch  die  Steuerstange  hebt.  Im  Führungs- 
stück  o  befindet  sich  eine  Klinke,  welche  in  eine  Kerbe  von  e  greift,  sobald 
e  auf  eine  gewisse  Höhe  gehoben  worden  ist,  und  da-s  Sinken  der  Steuer- 
stange hindert,  so  daß  der  Bar  frei  herabfällt.  Eine  am  Bär  c  ausgebildete 
Abschrilgung  —  vgl.  die  rechtsseitige  Figur  —  löst  aber  kurz  vor  oder 
mit  dem  Aufsehlagen  die  Klinke,  so  daß  e  sinkt  und  der  Bär  wieder  ge- 
hoben wird.  Während  der  Hammer  mit  dieser  Selbststeuerung  arbeitet,  ist 
der  Hebel  l  aus  der  Bahn  der  Stange  e  seitwärts  verschoben  (vgl.  die  rechts- 
seitige Figur).  Zum  längeren  Tragen  des  Bärs  dient  die  Klinke  i;  sie  wird 
mittels  der  Stange  h  und  eines  zweiten  Trethebels  ausgelöst. 

Die  Billings  &  Spencer  Co.  hat  für  den  eigenen  Betrieb  einen 
solchen  Hammer  gebaut,  dessen  Bär  1350  kg  wiegt  und  bis  auf  1,93  m  ge- 
hoben werden  kann.  Die  sekundliche  Hubgeschwindigkeit  dieses  wohl 
größten  Stangenreibhammcrs  beträgt  1.28  m. 

d)  Über  die  Berechnung  solcher  Glcishämmer,  welche  gehoben 
werden  und  dann  nur  durch  ihr  eigenes  Gewicht  wirken,  möge  folgendes 
angegeben  werden. 

Es  muß,  wie  erwähnt,  die  Hubkraft  K  (S.  601  u.  608)  größer  seiu  als 
das  zu  hebende  Gewicht  G,  indem  der  Überschuß  K — G  für  die  Beschleu- 
nigung der  Masse  erforderlieh  ist.    Man  kann: 

K  =  uG  (146) 

setzen,  in  welchem  Ausdruck  a  eine  Wertziffer  darstellt,  die  größer  als  1 
sein  muß.  Bei  dem  Anhub  des  Bärs  wirkt  beschleunigend  der  Kraftunter- 
schied: 

K — G  =  G\a —  1)  (147) 

Bezeichnet  v  die  zu  erzielende  Hubgeschwindigkeit,  tl  die  Zeit  inner- 
halb welcher  die  Geschwindigkeit  v  gewonnen  wird,  und  vernachlässigt 
man  etwaige  schädliche  Keibungswiderstände,  so  gilt: 

«(«-»^-v  (148) 


(?) 


oder 

v-  =  (a— l)</-f,  (149) 

und 

1   («  —  1)0 

a=  v~  +  l  (151) 

Während  der  zum  Erzeugen  der  Geschwindigkeit  erforderlichen  Zeit  tt 
wird  der  Bär  um  die  Höhe  A,  gehoben.  Die  Beschleunigung  ist  gleich- 
förmig, folglich  ist: 
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Der  folgende  Teil  der  Hubhöhe  Aj  wird  mit  der  Geschwindigkeit  t 
durchschnitten;  gebraucht  er  die  Zeit  tv  so  ist: 

*.-«f»  (IM) 

Hört  nuumehr  die  Kraft  K  zu  wirken  auf,  so  steigt  der  Bär  noch  um : 


in  der  Zeit: 


»■  -  <154) 


2  v 


Aus  der  Summe  A  der  Hubteile  A, +*»  -\- ht  gewinnt  man,  da: 
t;  v'  v        v  t>* 


oder  A  =     g  .  •  ^-  4-  A4  ist,  den  Hubteil  A4  zu : 
« —  1  2  g  1    *  4 


»■-»-«"rf, "M> 


womit  der  Zeitaufwand  fA  =  t,  -f-  (.  -f-  ts  des  Hebens  wie  folgt  gewonnen 
wird: 

»-  .«  ••' 

v       u         a  —  1  2  g  v 
*  '"(«-1)0  '  v  ^  g 

Wv/  i  +  J  <lß7> 

i  J    «  —  1  tf 

und,  setzt  man  g  —  9.81  in: 

«     .  A 


0,051-  ■-*+■-  (158) 

a  —  1  v 


a 


Das  Fallen  des  Bitr*  findet,  wenn  vieder  von  schädlichen  Reibung*- 
widerstäuden  abgesehen  wird,  in: 


t(  =  =  0,45  VA  (159) 


Sekunden  statt. 

Ist  z.  B.  c  =  1,5,  A  =  1  m,  f  ^0,8  m,  so  erhalt  man  nach  Ol.  158 
und  159: 

für  das  Heben  th  =  1,40  Sekunden 
„     „    Fallen  tf  =  0,45  „ 
zusammen:    (=1,85  Sekunden, 

d.  h.  —  da  kleine  Reibungsverluste  nicht  vermieden  werden  können  —  es 
beträgt  die  höchste  Zahl  der  niinutlichen  Schlage  etwa  30. 

Läßt  man,  unter  sonst  gleichen  Annahmen,  den  B;lr  um  A  =  2  m 
lieben,  so  ist: 

th  =  2,05,  tf  =  0.(>3  und  t  =  3,28  Sekunden, 
und  die  größte  minutliche  Sehlagzahl  etwa  17. 
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Die  Fragen  nach  den  zweckmäßigsten  Werten  von  a,  v  und  A  klären 
sich  hei  niiherer  Prüfung  der  Zeitteile  (,  und  tr 

Nach  Gleichung  150  wächBt  /t  im  geraden  Verhältnis  mit  t*  und  nimmt 
ab  mit  a  —  1 .    Hiernach  soll,  um  /,  klein  zu  machen ,  v  möglichst  klein 

und  o  möglichst  groß  gewählt  werden.   Gleichung  153,  nach  welcher     =  ** 

und  —  nach  Ersatz  des  A9  durch  den  Wert,  welchen  Gleichung  156  angibt  — 


mit  a  ein  wenig  ab;  die  Zunahme  von  r  mindert  zweifellos  die  Zeit  t„,  da 
da»  erste  Glied  rechter  Seite  der  Gleichung  größer  sein  muß  als  da*  letzte. 
Nach  Gleichung  155  wächst  aber  ts  im  geraden  Verhältnis  mit  v. 

Die  Gesamthubzeit  tk  nimmt  nach  Gleichung  158  mit  wachsendem  a 
und  v  ab,  mit  wachsendem  A  zu,  wahrend  die  Fallzeit  mit  der  Quadrat- 
wurzel aus  h  wachst. 

So  lange  man  nur  Wert  auf  kurzen  Zeitaufwand  für  jeden  einzelnen 
Schlag  legt,  muß  man  demnach  h  klein,  v  und  a  groß  wählen. 

Während  der  Zeit  /,  verrichtet  die  llubrollc  die  Arbeit :  f,  •  v  ■  a  •  G ; 
es  geht  aber  in  den  Bär  nur  die  Arbeit  hlG  über,  d.  h.  es  wird  durch 
Gleiten  die  Arbeit  (it-va  —  A,)G  verloren,  oder  nach  Einsetzen  der  Werte 


wächst  demnach  mit  dem  Quadrat  von  r  und  nimmt  mit  dem  Wachsen 
von  a  ab.  Daraus  folgt,  daß  man  v  nicht  zu  groß  wählen  darf,  zumal  der 
erwähnte  Arbeitsverlust  Abnutzung  und  Erwärmung  der  Reibflächen  be- 
deutet. Sobald  der  Bär  die  Geschwindigkeit  v  angenommen  hat,  geht  die 
von  der  Keibrolle  verrichtete  Arbeit  —  und  zwar  G-A.,  —  einfach  in  den 
Bär  über.  Man  spart  an  Arbeit,  wenn  A,,  d.  h.  die  ganze  Hubhöhe  h, 
groß  gewählt  wird. 

Die  Wertziffer  a  drückt  bekanntlich  aus,  wie  vielmal  die  Zugkraft  K 
bis  zu  dem  Augenblicke,  in  welchem  die  Bärgeschwindigkeit  gleich  v  ge- 
worden ist,  größer  sein  muß  als  G.  Wählt  man  a  groß,  so  fidlen  die  Be- 
anspruchungen der  Maschinenteile  groß  aus  und  die  Rückwirkung  des 
Hammerbetrichs  auf  die  Wellenleitung  ist  weit  fühlbarer,  als  wenn  a  klein 
genommen  wird. 

Aus  allen  diesen  Umständen  hat  die  Erfahrung  folgende  Mittelwerte 
gebildet: 

t;  t=i  0,8  bis  1,2  m,  die  kleineren  Geschwindigkeiten  verwendet  man  für 
kleine,  die  größeren  für  große  Hubhöhen. 

a  =  1,2  bis  2,  und  zwar  wird  im  allgemeinen  für  ein  kleineres  v  auch 
ein  kleineres  a  benutzt. 

h  =  1  bis  2  m. 

G  =  50  bis  500  kg;  ausnahmsweise  bis  1000  kg. 

Breite  der  Hubrollen  in  Millimeter  beim  Riemenreibhainmer  =  dem  Bär- 
gewicht G  in  Kilogramm.  Bei  kleinen  Hämmern  wird  dieser  Mittelwert 
meistens  über-,  bei  großem  Bärgewicht  unterschritten.   Breite  der  hölzernen. 


t;      «  —  1  2  g 


ist,   nimmt  tt  mit  A  zu,   was   selbstverständlich  ist, 
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platten  Hubstangen,  wenn  nur  eine  Rolle  treibt  =  O  bis  J  in  Millimeter, 

wenn  dagegen  beide  Rollen  treiben  =—  bis  —  in  Millimeter. 

Die  Betrüge  werden  bei  kleinen  Hämmern  oft  erheblieh  übersehritten. 
Die  Dicke  der  Stangen  betragt  bei  kleinen  Hämmern  zuweilen  nur  12  mm, 
bei  den  größten  Hämmern  nicht  über  30  mm.  Die  Große  des  Amboß  wird 
ebenso  bestimmt  wie  für  Dampfhämmer  (s.  weiter  unten). 

e)  Bei  den  Reibhämincrn  gleiten  die  Hubrollen  (Anheben  des  Bärs) 
so  lange  an  dem  Hubriemen  oder  der  Hubstange,  bis  der  Bär  die  Ge- 
schwindigkeit des  Rollenumfanges  angenommen  hat.  Das  verursacht  Arbeits- 
verluste (S.  617),  Erhitzungen  und  starke  Abnutzungen.  Verbindet  man  mit 
der  Hubstange  einen  Kolben  von  entsprechender  Größe,  der  in  einem  Stiefel 
spielen  kann,  und  läßt  Dampf  unter  diesen  Kolben  treten,  so  verläuft  das 


p$T| 

f 

Fig.  1202. 


Anheben  des  Bärs  ohne  diese  unangenehmen  Erscheinungen.  Ebenso  treten 
bei  den  Keibhämmcrn  starke  Erhitzungen  und  Abnutzungen  ein,  wenn  man 
die  Geschwindigkeit  des  fallenden  Bärs  durch  die  Reibung  mindert.  Diente 
Dampf  zum  Heben  des  Bärs.  so  kann  man  auch  Dampf  zum  Mäßigen  seiner 
Fallgeschwindigkeit  verwenden,  ja  unbedenklich  auch  den  Bär  längere  Zeit 
durch  Dampf  schwebend  erhalten,  ohne  Beschädigungen  oder  fühlbares  Ab- 
nutzen der  Maschine  befürchten  zu  müssen. 

Ein  derartig  mittels  Dampf  betriebener  Hammer  heißt  einfach 
wirkender  Dampfhammer. 

Es  wird  erzählt,')  daß  am  Sonntag,  den  23.  Nov.  1838,  ein  Brief 
Humphrys  bei  Nasmyth  eintraf,  in  dem  nach  einem  Werkzeug  zum 
Schmieden  einer  66  cm  dicken  Welle  gefragt  wurde.  Nasmyth  entwarf 
noch  an  demselben  Tage  in  Handzeichnung  den  Dampfhammer,  welchen 


>)  The  practica!  meebanics  Jouro.,  Okt.  1862,  S.  170,  mit  Abb.     Z.  1863,  S.  204. 
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Fig.  1202  zeigt.  Ich  führe  diese  Figur  hier  au,  weil  bemerkenswert  ist, 
daß  die  von  Xasmyth  bei  dem  ersten  Anfassen  der  Aufgabe  gewählte 
Form  sieh  bis  heute  erhalten  hat.  Um  die  Bauliche  zu  mindern,  befestigte 
Coudie  1846')  die  Stange  nebst  Kolben  am  Gestell  und  bildete  den  Bär 
als  Dampfstiefel  aus;  Xillus  gestaltet«;  den  Bär  als  Topf,  so  daß  er  sich 
über  den  hängenden  Dampfstiefel  hinwegschieben  konnte,  und  Voisiu  ver- 
wendete zwei  seitwärts  vom  Bar  angebrachte  Dampfstiefel,  deren  Kolben- 
stangen mit  der  Ilubstange  durch  ein  Querhaupt  verbunden  waren.  Alle 
diese  Formen  sind  wieder  verschwunden. 

Bei  kleinen  Dampfhämmern,  die  aber  als  einfach  wirkende  kaum  vor- 
kommen, findet  man  wohl  das  C-förmigc  Gestell,  bei  mittelgroßen  —  um 
mehr  Kaum  in  der  Umgebung  des  Am-  , 
boß  zu  gewinnen  —  die  Gcstellform, 
welche  Fig.  1203  andeutet,  bei  dem 
allergrößten  Dampfhammer  der  Welt 
(Fig.  1204)  demjenigen  der  Bethlehem 
Iron  Co.,*)  dessen  Bargewicht  125  t 
betrügt,  ist  die  von  Xasmyth  ge- 
wählte Gestcllfonn  wieder  deutlicher  zu 
erkennen. 

Die  Steuerung  der  einfach  wir- 
kenden Dampfhammer  besteht  in  dem 
Einlassen  frischen  Dampfes  und  dem 
Auslassen  des  Dampfes,  sobald  der 
Hammer  fallen  soll;  nach  Umständen 
wird,  während  der  Hammer  fällt,  der 
Auslaß  verengt,  wieder  geschlossen 
oder  gar  frischer  Dampf  eingelassen, 
um  den  Fall  zu  verlangsamen  oder  zu 
unterbrechen.  Ks  rindet  das  Steuern 
durch  entlastete  Schieber,  Kolben-  oder 
Rohrenschieber,  oder  entlastete  Ventile 
statt,  welche  durch  einen  Handhebel  /  1^  [ "  j 
betätigt  werden.  Bei  einiger  Übung  '■'<</  :>  '  "  v'-vi 
kann  der  Arbeiter  selbst  mit  schweren  Fi«.  1204. 

Hämmern  sehr  leichte  Schläge  ausüben. 

Es  ist  insbesondere  diese  weitgehende,  bequeme  Steuerbarkeit,  was  den 
Dampfhammer  beliebt  macht.  Um  zu  verhüten,  daß  versehentlich  der 
Dampfeintritt  zu  lange  offen  bleibt,  also  der  Hammer  zu  hoch  steigt, 
verbindet  man  mit  der  Steuerung  einen  Hebel,  welcher  in  die  Bahn  des 
Bärs  ragt  und,  von  diesem  getroffen,  die  Umsteuerung  erzwingt  (vgl.  auch 
Fig.  1187).  Man  versieht  auch  das  Maschinengestell  mit  hölzernen  Puffern 
p  (Fig.  1203),  gegen  welche  der  Bär  stößt,  wenn  er  trotz  des  Umsteuern«, 
vermöge  seiner  lebendigen  Kraft  Uber  die  zulässige  Grenze  hinauszusteigen 
versucht.  Auch  ein  elastischer  Puffer  wird  vielleicht  in  folgender  Weise 
angewendet.  Im  oberen  Teile  des  oben  dicht  verschlossenen  Stiefels  sind 
Öffnungen  o  (Fig.  1203)  angebracht,  durch  welche  Luft  ein-  und  austreten 


')  Sammlung  von  Zeichnungen  für  .Up  „HUtte"  1855,  Blatt  20a  bU  20d. 
•)  Z.  1893,  S.  1180,  mit  Abb. 
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Fig.  1205. 


kann.  Wenn  der  Kolben  vor  (liest-  Öffnungen  kommt,  so  kann  die  über 
ihm  befindliche  Luft  nicht  mehr  entweichen,  und  es  entsteht  hier  ein  mehr 
und  mehr  sieh  steigernder  Gegendruck.  während  der  unter  dem  Kolben  be- 
findliche Dampf  aus  o  ins  Freie  entweicht. 

Bei  dem  weiter  oben  genannten  125  t- Hammer  wird  der  Kolbenschieber 
durch  einen  Hilfskolben  betätigt  und  der  Kolbenschieber  dieses  Hilfskolbens 
durch  einen  Handhebel.  Der  Drehpunkt  des  Hebels,  welcher  die  Steuerung 
des  Hilfskolbens  bewirkt,  ist  so  mit  der  Kolbenstange  des  letzteren  ge- 
kuppelt, daß  erstere  durch  letztere  gehoben  oder  nach  unten  bewegt  wird. 
Es  wird  hierdurch  der  Steucrkolbcn  des  Hilfskolbens  selbsttätig  in  seine 
Mittellage  zurückgeführt,  wenn  der  Handsteuerhebcl  ruht  (vgl.  S.  601  und 
S.  609).  Hierdurch  wird  nicht  allein  das  Steuern  erleichtert,  sondern  auch 
Sicherheit  gegen  das  „Durchgehen"  des  Hammers  geboten. 

Die  Führungen  des  Bärs  b  sind  z.  B.  nach  der  Querschnittsfigur  1205 
gestaltet  und  nicht  nachstellbar;  die  linke  Hälfte  der  Figur  zeigt  den  Bär 
mit  einer,  die  rechte  Hälfte  mit  mehreren  Führungsleisten 
ausgestattet.  Soll  ein  Obergesenk  am  BUr  befestigt  wer- 
den, so  muß  die  Führung  nachstellbar  sein.  Aber  auch 
aus  andern  Gründen  ist  die  Nachstellbarkeit  der  Führungen 
von  Wert.  Wenn  das  Werkstück  genau  mitten  unter 
dem  Hammer  liegt,  so  fallen  Widerstand  und  wirkende 
Kraft  in  dieselbe  gerade  Linie.  Wenn  aber  wegen  einseitiger  Lage  des 
Werkstücks  Kraft  und  Widerstand  nicht  in  dieselbe  gerade  Linie  fallen, 
so  wirkt  auf  den  Bär  ein  Drehmoment,  welches  seine  Führungsflächen 
mehr  oder  weniger  heftig  gegen  die  am  Gestell  festen  Führungsflächen 
selilagen  läßt.   Je  großer  nun  der  Spielraum  zwischen  den  Führungsflächen 

ist,  um  so  mehr  kann  sich  dieser  Schlag 
entwickeln,  so  daß  nicht  selten  Führungs- 
teile, welche  man  ihrer  Stärke  wegen 
für  unzerstörbar  hält,  in  Stücken  davon- 
fliegen. Man  bemüht  sich,  die  Werk- 
stücke möglichst  mitten  unter  die  Ham- 
merbahn zu  bringen;  es  ist  jedoch  un- 
vermeidlich, zeitweilig  den  Hammer 
einseitig  zu  benutzen.  In  solchen  Fällen 
ist  nun  die  nachstellbare  Führung  eben- 
falls von  großem  Wert. 

Es  kann  die  Nachstell  barkeit  am 
Bär  oder  am  Hammergestell  angebracht 
werden. 

Fig.  1206  stellt  ein  Beispiel  für  die  erstere  Nachstcllbarkeit  im  Grund- 
riß dar.  aa  sind  die  Querschnittsteile  des  Maschinenständers,  an  deren 
schrägen  Flächen  die  Führung  stattfinden  soll,  b  bezeichnet  den  Bär,  dessen 
T'mrisse  zum  Teil  gestrichelt  gezeichnet  sind,  s  ist  der  Querschnitt  der 
Kolbenstange.  An  jeder  Seite  des  Bärs,  oben  und  unten,  sind  Querstücke 
c  angebracht,  deren  abgeschrägte  Enden  sich  gegen  die  schrägen  Flächen 
der  Ständerteile  a  legen.  Ausklinkungen  von  c  greifen  so  über  den  Bär, 
daß  Verschiebungen  in  der  Richtung  von  c  ausgeschlossen  sind.  Bügel  d 
greifen  mit  ihren  keilförmigen  Schenkeln  zwischen  die  Querstücke  c  und 
den  Bär  b,  und  Bolzen  e  drücken  die  Querstücke  zusammen.    Die  Ringe, 


Fig.  1206. 
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auf  welche  die  Keile  der  Bolzen  e  wirken,  legen  sich  nicht  ohne  weiteres 

Fig.  1207. 
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Fig.  1209. 

gegen  die  Sohlen  der  in  c  angebrachten  Vertiefungen,  es  sind  vielmehr 
Kupferringe  eingeschaltet,  welche  etwaige  Ungleichheiten  beseitigen  sollen. 


Digitized  by  Google 


622 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Für   die  Xachstcllbarkeit   der  am  Gestell   angebrachten  Führungen 
möge  diejenige  des  20t-Hamiuers  der  Latrobe-Stnhlwcrke1)  dienen,  ob- 
gleich das  kein  bloß  einfach  wir- 


Fi,?.  120S. 


■■  --  


'IM 


o 


CD, 


Fig.  1210. 

Doppelpfeil  angegebeu  ist.   l'm  ein  „Durchgehen",  d.  i.  zu  hohes  Steigen  des 


kender  Hammer  ist.  Fig.  1207  ist 
zum  Teil  eine  Vorderansicht,  zum 
Teil  ein  Schnitt  durch  die  Fuß- 
platte,  Fig.  1208  Seitenansicht  bzw. 
Schnitt,  Fig.  1209  ein  teilweiser 
Schnitt  über  den  Fußplatten,  Fig. 

1210  die  rnteransicht  einer  Fuß- 
platte und  Fig.  1211  bis  1214  sind 
verschiedene  Schnitte.  Aus  Fig. 
1212,  1213  u.  1214  erkennt  man, 
daß  der  Bar  an  den  Führungs- 
Naehen  mit  je  zwei  Furchen  ver- 
seilen ist,  und  die  am  Gestell  festen 
Führungsstabe  in  diese  Furchen 
passende.  Leisten  enthalten.  Die 
Fübrungsstabc  sind  oben  erheblich 
dünner  als  unten,  liegen  in  Furchen 
rechteckigen  Querschnitts  des  Ge- 
stells und  können  mittels  Schrauben 
(Fig.  1207)  nach  oben  gezogen 
werden,  um  den  für  den  Bär  be- 
stimmten Kaum  zu  verengen  bzw. 
die  Führungsflachen  zu  nähern. 
Jede  Leiste  wird  durch  zwei 
Schrauben  (Fig.  1207  und  1212) 
gegen  die  Sohle  der  Furche  ge- 
drückt, in  welcher  sie  liegt.  Damit 
diese  Schrauben  zu  folgen  ver- 
mögen, wenn  man  die  Führungs- 
stiibc  nach  oben  zieht,  sind  die 
für  sie  im  Gestell  vorgesehenen 
Löcher  in  lotrechter  Kiehtung  nach 
den  Stllbcn  zu  erweitert  (Fig.  1207). 

Bei  Benutzung  des  vorliegen- 
den Hammers  soll  nach  Bedarf  ge- 
spannter Dampf  über  den  Kolben 
eingelassen  werden.  Deshalb  ist 
die  Anordnung  der  Dampfkanille 
so  gewählt,   wie  die  Sehnittfigur 

1211  erkennen  läßt.  Kim*  Art  Dreh- 
schieber  dient  zum  Steuern:  er 
wird  durch  einen  Handhebel  be- 
tätigt, an  dem  (Fig.  1207)  ein  mit 
Heben   bzw.  Fallen  bezeichneter 


»)  Iron  Ago,  Nitre  1890,  S.  495,  mit  Abb.    Z.  1890.  S.  132«,  mit  Abb. 
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Bärs  zu  verhüten,  ragt  ein  Hebel  in  die  Baiin  des  Bärs  (Fig.  1:207),  welcher  auf 
die  Steuerstange  wirkt.  Hechts  vom  Verteilungskasten  (Fig.  1207)  befindet 
sich  ein  Abschlußschieber.  Er  wird  vom  Führerstande  aus  mit  Hilfe  eines 
GcBtänges  verschoben,  welches  Fig.  1207  und  1208  erkennen  lassen.  Es 
steht  der  Dampfstiefel  auf  einem  kräftigen  Querhaupt ,  welches  zwei  unten 
gegabelte  gußeiserne  Ständer  tragen ;  letztere  stützen  sich  unten  je  aur  eine 
große  Fußplatte.  Kräftige  Bolzen  verbinden  die  Fußplatten  miteinander 
und  mit  dem  Querhaupt,  und  fernere  starke  Bolzen  verbinden  die  Ständer 
unter  Vermittlung  zweier  gußeiserner,  durchbrochener  Platten.  Um  jede 
Verschiebung  der  Ständer  gegeneinander  zu  hindern,  sind  die  zuletzt  ge- 
nannten Bolzen  da,  wo  Ständer  und  Verbindungsplatten  zusammenstoßen, 
verdickt  (Fig.  1213  und  1214)  und  abgedreht,  sie  füllen  die  an  diesen  Stellen 

Fig.  1212. 


Fig.  1211.  Fi«.  1214. 


gebohrten  Löcher  ganz  aus.  Der  Hammer  ist  insbesondere  für  das  Aus- 
schmieden von  Lokoniotivradreifen  bestimmt.  Es  ist  deshalb  in  Fig.  1207 
ein  Amboß  mit  Hörnern  gezeichnet;  auf  einem  der  Hörnerhängt  ein  solcher 
Keifen.  Man  erkennt  nun  aus  der  Fig.  1207  ohne  weiteres,  daß  beim 
Schmieden  auf  dem  Dorn  stark  außerachsige  Schläge  stattfinden,  also  die 
nachstellbare  Führung  von  großem  Wert  ist. 

Es  sei  noch  augerührt,  daß  der  stählerne  Kolben  an  dem  gesamten 
Fallgewicht  von  20000  kg  nur  mit  545  kg  beteiligt  ist.  Der  Dampfüberdruck 
beträgt  7  kg  für  1  qcm. 

Wegen  Beispielen  einfach  wirkender  Hämmer  verweise  ich  auf  die 
unten  verzeichneten  Quellen.1) 

Die  einfach  wirkenden  Dampfhämmer  können  in  der  Zeiteinheit  keine 
größeren  Schlagzahlen  liefern  als  die  Reibhämmer.   Zwar  ist  möglich,  durch 

*)  Killer,  Biedler  und  Seeberir,  Dampfhammer,  Graz  1870.  J.  v.  Hauer, 
HUtumwerksmaschinen,  2.  Aufl.,  Leipzig  1876.  80t-Hammer  zu  Creusot.  Dingl.  polyt. 
Joum.  1878,  S.  229,  S.  408,  mit  Abb. 
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großes  a  (S.  615)  die  Zeit  für  den  Hub  abzukürzen;  das  Fallen  erfordert 
abt-r  —  abgesehen  von  Reibungswiderständen  —  dieselbe  Zeit  (Gl.  159,  S.  616) 
wie  bei  den  Reibhämmern.  In  Wirklichkeit  ist  «He  Fallzeit  bei  einfach 
wirkenden  Dampfhämmern  sogar  größer  als  bei  letzteren,  weil  die  Reibung 
des  Kolbens  in  seinem  Stiefel  und  der  Kolbenstange  in  der  Stopfbüchse 
hemmend  wirken.  Man  verzichtet  deshalb  bei  diesen  Hämmern  auf  rasche 
Schlagfolge  und  wählt  ß,  d.  h.  das  Verhältnis  des  unter  dem  Dampfkolben 
wirkenden  Druckes  zum  Bärgewicht  etwa  zu  1,5.  Die  größte  Schlagzahl  z 
in  der  Minute  beträgt  dann,  wenn  A  die  Hubhöhe  in  m  bezeichnet,  etwa: 

"   (160) 


VA 


Soll  die  Schlagzahl  z  erheblieh  größer  werden,  so  läßt  man  während 
der  Fallzeit  über  dem  Kolben  Dampf  eintreten,  verwendet  Oberdampf 
(s.  weiter  unten). 

Für  eine  Berechnung  der  Hubzeit  des  Bärs  ist  —  gegenüber  dem 
Rechnungsverfahren  für  Reibhämmer  —  nicht  allein  neu,  daß  die  Reibungs- 
widerstände berücksichtigt  werden  müssen,  sondern  auch,  daß  die  Hub- 
geschwindigkeit sich  steigert,  so  lange  frischer  Dampf  zugelassen  wird  und 
ferner,  nachdem  der  Dampfzutritt  abgesperrt  ist,  die  Expansion  des  Dampfes 
beschleunigend  wirkt. 

2.  Dampfhämmer  mit  Oberdampf,  Luft»  und  Oashämmer. 

Der  Kolben  de.«  Dampfhammers  darf  den  Boden  seines  Stiefels  auch 
dann  nicht  berühren,  wenn  die  Hammerbahn  auf  der  Amboßbahn  ruht. 
Sonach  befindet  sich,  wenn  ein  Werkstück  auf  dem  Amboß  liegt,  unter 
dem  ruhenden  Kolben  ein  „toter  Raum**,  welcher  mindestens  so  hoch  i>t, 
wie  die  Werkstückdicke.  Zwar  kann  die  hierdurch  ver- 
anlaßte  Damprvergeudung  ein  wenig  durch  die  spätere 
—  soeben  erwähnte  —  Expansion  des  Dampfes  gemildert 
werden.  Die  volle  Ausnutzung  dieser  Expansion  ist  je- 
doch mit  Schwierigkeiten  verbunden,  auf  welche  ich  hier 
nicht  eingehen  kann.  Eine  weit  bessere  Ausnutzung  des 
Dampfes  gewann  Daelen  um  «las  Jahrl852l)  dadurch, 
daß  er  (nach  Fig.  1215)  eine  »ehr  dicke  Kolbenstange 
verwendete  und  den  Dampf,  welcher  unter  dem  Kolben 
hebend  gewirkt  hatte,  über  «len  Kolben  treten  ließ. 
Der  sich  ausdehnende  Dampf  beschleunigt  das  Fallen 
des  Bärs  und  vergrüß«'«,  die  Endgeschwindigkeit,  also 
die  Wirkung  des  Bärs.    Bei  dem  in  der  angezogenen 

r — 1    J  I     Quelle   abgebildeten   Hammer   verhält  sich  «lie  untere 

\   /    {      \       Kolbenfläche  zur  oberen  wie  1:2,8,  so  daß  eine  be- 
friedigemle  Ausnutzung  auch  desjenigen  Dampfes,  welcher 
beim  Hub  zunächst  den  tot«-n  Raum  unter  dem  Kolben 
durch  die  Daelen  sehe  Anordnung  zu  gewinnen  ist.  Sie 


Fi«.  1215. 
auszufüllen  hat 

hat  wenig  Eingang  gefunden,  weil  das  Steuern,  das  Anpassen  der  Schlag 
stärke  an  den  augenblicklichen  Zweck  nicht  so  rasch  durchzuführen  ist, 
als  vielfach  verlangt  wird.    Bei  Wahl  der  Hammerart  spielt  m 
Steuerbarkeit  eine  weit  größere  Holle  als  der  Dampfverbrauch. 


die 


\>  Mitteilungen  des  Uewerbevereins  für  Hannover  1863,  S.  243,  mit  guten  Abb 
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Bemerkenswert  ist  bei  dem  Da  de  tischen  Hammer  «He  dicke  Kolben- 
stange. Sic  ist  so  schwer,  daß  der  größte  Teil  des  Bärgewichts  in  ihr  liegt, 
wodurch  die  Bauhöhe  erheblich  kleiner  ausfüllt,  als  bei  Hämmern  mit  dünner 
Kolbenstange.  Die  dicke  Kolbenstange  ist  1864 ')  auch  von  W.  Rigby 
vorgesehlagen;  sie  wird  jetzt  vielfach  verwendet. 

Zu  der  besseren  Ausnutzung  des  Dampfes  zurückkehrend,  erwähne 
ich  den  Hammer  von  J.  E.  Reinecker, s)  welcher  mit  dem  Daelen- Hammer 
gemein  hat,  daß  der  frische  Dampf  hebend  gegen  eine  kleinere  Kolben- 
fläche und  der  von  hier  entlassene  Dampf  nach  unten  auf  eine  größere  Kolben- 
fläche  wirkt.  Reinecker  ordnet  zwei  an  derselben  Kolbenstange  sitzende 
Kolben  übereinander  an.  Der  obere,  kleinere  dient  zum  Heben  des  Bärs, 
der  untere,  größere  zum  Fördern  des  Fallens.  Die  Steuerung  ist  der  für 
andere  kleinere  Dampfhämmer  gebräuchlichen  nahe  verwandt,  so  daß  seine 
Stcuerbarkeit  derjenigen  der  letzteren  nicht  nachstehen  dürfte. 

Vorherrschend  findet  die  Be- 
schleunigung des  Fullens  dadurch 
statt,  daß  man  frischen  Dampf 
über  denselben  Kolben  treten  läßt, 
welcher  das  Heben  bewirkt.  Man 
nennt  solche  Hämmer  insbesondere 
Dampfhämmer  mit  Oberdampf. 

Für  ganz  große  Hämmer 
wird  kein  Oberdampf  angewendet. 

Für  Hämmer,  deren  Bär- 
gewicht  bis  herab  zu  1000  kg  be- 
trägt, ist  Handsteuerung  gebräuch- 
lich und  sind  die  Steuerungsteile 
derartig  eingerichtet,  daß,  nachdem 
der  Unterdainpf  abgesperrt,  dann 
demselben  freier  Austritt  gewährt 
ist.  durch  weiteres  Bewegen  des 
Steuerhebels  Oberdampf  zugelassen 
wird. 

Für  kleinere  Hämmer  ver- 
langt man  insbesondere,  weil  die 
steuernde  Hand  nicht  rasch  genug  zu  wirken  vermag,  neben  der  Hand- 
steuerung selbsttätige  oder  Selbst-Steuerungen. 

Es  wird  die  Bewegung  des  steuernden  Mittels  —  meistens  ein  Köhren- 
Schieber  —  von  dem  Bär  oder  auch  der  Kolbenstange  abgeleitet.  Für  die 
schematische  Fig.  1216  ist  der  Einfachheit  halber  ein  gewöhnlicher  Muschel- 
schieber  e  angenommen,  welcher  von  dem  Bär  b  unter  Vermittlung  des 
doppelarmigcn  Hebels  a  und  einer  Schieberstnngr  auf-  und  niedergesehoben 
wird.  Diese  Verschiebungen  stellen  etwa  im  geraden  Verhältnis  zu  den 
Verschiebungen  des  Bärs.  Fig.  1217  zeigt  in  größerem  Maßstabe,  aber 
auch  schematisch ,  die  Logen  des  Schiebers  bei  sechs  verschiedenen 
Stellungen  des  Kolbens.  In  erster  Schieberlag«'  tritt  frischer  Dampf  unter 
den  Kolben,  während  der  über  dem  Kolben  befindliche  entweichen  kann. 


Fig.  1216. 


ri  EngL  Pat.  Xo.  25  vom  5.  Jan, 
*j  Z.  1890,  S.  1386,  mit  Abb. 

Klichfr.  WcrfcirucmuclilDrn  1    2  Aull 
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Der  Mär  beginnt  zu  steigen  und  gleichzeitig  der  Schieber  zu  sinken,  so 
duß  nach  einiger  Zeit  der  Dampfeintritt  abgesperrt  wird  und  der  unter 
dem  Kolben  befindliche  Dampf  durch  seine  Expansion  wirkt,  dann  der 
Austritt  des  über  dem  Kolben  befindlichen  Dampfes  abgeschlossen  wird  und 
hier  Kompression  eintritt.    Hat  der  Schieber  seine  Mittellage  nach  unten 

Hammer  iu  tiefster  Lage. 


V«  gehoben  oder  *  4  gefallen. 
\'t  gehoben  oder  \'t  gefallen. 
„  gehoben  oder  V«  gefallen. 

r       in  höchster  Lage. 


Fig.  1217. 

überschritten,  so  beginnt  bald  der  Austritt  des  unter  dem  Kolben  befind- 
lichen Dampfes  und  der  Eintritt  frischen  Dampfes  Uber  dem  Kolben.  Die 
Steiggeschwindigkeit  des  Bars  wird  rasch  verzögert,  bis  die  höchste  Lage 
des  letzteren  (die  tiefste  Lage  des  Schiebers)  erreicht  ist,  worauf  die  um- 
gekehrte Bewegung,  das  Fallen  des  Bilrs,  beginnt.   Kaum  hat  der  Schieber 


'-'|  1  f'   1    "J(l     f     f  Hammer  in  tiefster  Lage. 

'  I  1  l   \      '  (V    P  l  .        '<  gehoben. 


r-rf 


I   \  A 


14  . 


I 


in  höchster  Lage, 
gefallen. 


p 


in  tiefster  Lage. 


^  *M   't't;  r  I  — 

Fig.  1218. 

seine  mittlere  Lage  durch  seh  ritten,  so  wird  der  Oberdampf  entlassen  und 
frischem  Unterdainpf  der  Eintritt  freigelegt,  so  daß  eine  Verzögerung  der 
Fallgeschwindigkeit  beginnt.  Bei  geeigneten  Verhältnissen  kann  diese  Ver- 
zögerung so  stark  wirken,  daß  die  Fallgeschwindigkeit  vernichtet  wird  und 
ein  neuer  Hub  beginnt,  bevi>r  noch  die  Uammerbabn  das  Werkstück  trifft. 
Wenn  man  in  den  Antrieb  des  Schiebers  einen  „toten  Gang"  legt, 
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vielleicht  indem  der  Schieberstange  ein  längerer  Schlitz  gegeben  wird,  in 
welchem  das  linksseitige  Ende  von  a  (Fig.  1216)  in  einigem  Grade  spielen 
kann,  so  ruht  der  Schieber  am  unteren  und  oberen  Wegesende  zunächst, 
wenn  auch  der  Biir  sich  zurückbewegt.  Dadurch  entsteht  die  durch  Fig.  1218 
dargestellte  Schicberlagenfolge:  dem  Dampfeintritt  sowohl  als  dem  Dampf- 
austritt wird  mehr  Zeit  gewährt. 

Was  nun  die  Regelung  der  Schlaggeschwindigkcit  und  Schlagstärke 
anbelangt,  so  stehen  folgende  Mittel  zur  Verfügung:  1.  Die  Änderung  de» 
Dampfdruckes,  2.  die  Änderung  des  vorhin  erwähnten  „toten  Ganges", 
3.  die  Änderung  der  mittleren  Schieberlage. 

Es  dient  der  enteren  Regelung  ein  Drosselschieber,  ein  entlasteter 
Hahn  u.s.w.  Die  zweite  besteht  in  dem  Ändern  der  Schlitzlänge ')  oder 
in  der  Änderung  der  Kopfbreite  des  Hobels,  welcher  in  den  Schlitz  der 


Fig.  1219.  Fig.  1220.  Fig.  1221. 


Schieberstange  greift.  Auch  andere  Wege  führen  zu  demselben  Ziel.  Die 
dritte,  wesentlichste  Regelung  wird  durch  Ändern  der  Höhenlage  des  Zapfens 
erreicht,  um  welchen  der  Hebel  a  (Fig.  1216),  oder  ein  ihm  gleichwertiger 
schwingt. 

In  Fig.  1219  sind  aa  die  Ränder  der  Dampfkanäle,  b  b  geben  die  Ver- 
schiebung der  äußeren,  c  c  diejenige  der  inneren  Schieberräuder  an,  während 
dd  in  gleicher  Weise  die  Verschiebung  des  Bärs  darstellt.  Die  lotrecht 
schraffierten  Flächen  stellen  die  Zunahme  bzw.  Abnahme  der  Dampfein- 
strömungsquerschnitte, die  wagerecht  schraffierten  dasselbe  für  die  Aus- 
strömungsquerschnitte  dar.  Es  ist  der  Einfachheit  halber  von  dem  „toten 
Gange"  in  der  Schieberbewegung  abgesehen,  da  er  für  die  augenblickliche 
Erörterung  nebensächlich  ist.  Verschiebt  man  nun  die  Mittellage  des  Schie- 
bers um  ein  wenig  nach  unten,  so  erhält  man  das  Bild  1220  und  bei  dem 


»)  Breuer,  Schumacher  &  Co.,  Z.  1882,  S.  92.  mit  Abb. 
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Verstellen  der  Mittcllagc  nach  oben  das  Bild  1221.  Man  erkennt  l)ci  dem 
Vergleich  der  seheraatischen  Darstellungen,  daß  bei  gleicher  Höhenlage  des 
Bürs  die  tiefere  Mittellage  des  Schiebers  kleinen  Dampfeintritt  unter,  großen 
über  dem  Kniben,  frühzeitigen  Austritt  unter  und  verkümmerten  Uber  dem 
Kolben  liefert,  die  höhere  Mittellage  aber  das  Entgegengesetzte.  Letztere 
Hißt  die  Hammerbahn  vielleicht  gar  nicht  oder  nur  leicht  zum  Aufschlagen 
kommen,  wahrend  erstere  geringe  Hubhöhe  des  Bars  zur  Folge  hat.  Durch 
gleichzeitige  geschickte  Benutzung  der  unter  1  bis  3  genannten  Kegelungs- 
mittel, oder  auch  nur  des  ersten  und  dritten,  ist  eine  weitgehende  Regelung 
hinsichtlich  der  Schlagstürke  sowohl  als  der  in  der  Minute  zu  erzielenden 
Schlagzahl  zu  erreichen.  Man  kann  sogar  durch  das  letztere  Rcgelungs- 
mittcl  ohne  weiteres  sehr  starke  Schlüge  in  langsamer  Folge  hervorbringeu, 
so,  wie  das  Schmieden  im  Gesenk  es  erfordert.    Es  wird  der  Bolzen,  um 


Fig.  1222.  Fig.  1228. 

welchen  der  Hebel  a  (Fig.  1216),  schwingt,  gehoben,  so  daß  der  Bür  (vgl. 
Fig.  1221)  in  seine  höchste  Lage  kommt  und  dann  rasch  nach  unten  be- 
wegt, um  die  reichlichere  Zuführung  von  Oberdampf  und  den  freieren  Aus- 
laß des  unter  dem  Kolben  befindlichen  Dampfes,  wie  Fig.  1220  erkennen 
läßt,  für  das  Fallen  des  Bars  zu  benutzen. 

Aus  den  bisherigen  Erörterungen  folgt,  daß  die  Hammerbahn  mit 
voller  Schlagstärke  nur  in  bestimmter  Höhe  wirkt.  Diejenige  Höhe,  in 
welcher  die  Hammerbahn  das  Werkstück  trifft,  hängt  aber  von  der  Dicke 
des  letzteren  ab.  Man  soll  deshalb  die  gegensätzliche  Lage  der  Hammer- 
bahn  zum  Drehzapfen  des  Steuerhebels  a  (Fig.  121l>)  einstellbar  machen, 
was  auch  geschieht  (s.  weiter  unten).  Wenn  jedoch  keine  erhebliche  Dicken- 
verschiedenheit der  Werkstücke  vorkommt,  so  ist  der  vorliegende  Zweck  in 
genügendem  Grade  durch  die  Uöhenänderung  des  Drehzapfens  zu  erreichen. 

Man  wählt  für  die  in  Rede  stehenden  Hämmer,  soweit  ihr  Bärgewicht 
500  kg  nicht  überschreitet,  das  auf  die  untere  Kolbcnflüehe  bezogene  c  zu- 
weilen zu  4  bis  5  und  nennt  .sie  dann  Schnellhämmer,  da  sie  miuuüich 
bis  zu  300  oder  mehr  Schläge  auszuüben  vermögen. 

Wegen  der  Wirkung  des  Dampfes  bei  solchen  Hämmern  mache  ich 
noch  auf  zwei  bemerkenswerte  kleine  Abhandlungen')  aufmerksam. 

x)  Z.  1873,  S.  483;  1S77,  S.  230. 
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Das  Gesetz,  nach  welchem  der  Steuerschieber  gegenüber  dem  Bär 
sich  bewegt,  wird  ein  wenig  anders,  wenn  man  den  Steuerhebel  a  (Fig.  1216) 
nicht  gerade  macht,  sondern  nach  Fig.  1222  als  Winkelhebcl  ausbildet. 
b  bezeichnet  eine  Hülse,  in  welcher  der  Hebel  verschiebbar  ist;  sie  ist 
mittels  runden  Zapfens  an  dem  Bar  drehbar,  c  ist  die  Schieberstange  und 
d  der  Drehzapfen  des  Hebels  a.  Es  wird  der  Hebel  a  auch  krumm  ge- 
macht, um  das  Verhältnis  der  Schieber-  zur  Kolbenbcwcgung  anders  zu 
gestalten.  Überhaupt  sind  die  Ausführungsformen  für  die  Ableitung  der 
Schieberbewegung  überaus  mannigfaltig. 

An  der  Hand  der  Fig.  1222  möge  eine  gebräuchliche  Ausführungsform 
für  das  Heben  und  Senken  des  Zapfens  d  angegeben  werden;  d  ist  Kurbcl- 
warze  zu  einer  gestrichelt  gezeichneten,  am  Hammergestell  gelagerten 
Welle;  wird  diese  durch  den  Handhebel  h  gedreht,  so  hebt  bzw.  senkt 
sich  der  Zapfen  d. 

Wegen  des  starken  Verschleißes,  welchem  die  Steuerungsteile  sehr 
rasch  arbeitender  Dampfhämmer  unterworfen  sind,  hat  man  nuinmer  aus- 
geführt, bei  denen  die  Steuerung  unmittelbar  durch  den  Kolben1)  oder  die 
Kolbenstange8)  stattfindet. 

Die  Steuerung  des  Schwarz  kopfscheu  Hammers  erkennt  man  aus  der 
Fig.  1223.  In  der  gezeichneten  Lage  tritt  frischer  Dampf  unter  den  Kolben  k, 
während  über  diesem  befindlicher  durch  die  Öffnung  o  entweichen  kann. 
Bald  wird  diese  Öffnung  durch  den  emporsteigenden  Kolben  verschlossen, 
dann  die  untere  Öffnung  des  Kanals  e,  welche  der  Kolben  k  bisher  ver- 
deckte, freigelegt,  worauf  auch  frischer  Dampf  über  den  Kolben  gelangt. 
Da  die  obere  Kolbenflächc  erheblich  größer  ist  als  die  untere,  so  wird 
die  nach  oben  gerichtete  Geschwindigkeit  des  Bärs  rasch  vernichtet,  der  Bär 
fällt,  der  Kolben  sehließt  <?,  so  daß  »1er  Oberdampf  expandiert  und  bevor 
noch  der  Kolben  seine  tiefste  Stellung  erreicht  hat,  wird  o  freigelegt,  so 
daß  der  Oberdampf  auspufft.  Nach  der  (Quelle  hat  der  Kolben  rund  160  mm 
Durchmesser  und  macht  minutlich  gegen  200  Spiele. 

Ähnliche  Steuerungen  findet  man  bei  den  Drucklufthämmern  (s.w.u.). 

Fig.  1224,  1225  und  1226  stellen  einen  Dampfhammer  von  Schultz 
&.  Göbcl  in  Wien3)  dar.  Das  Bärgewicht  des  Hammers  beträgt  1000  kg 
und  sein  größter  Hub  800  mm.  Das  Gestell  des  Hammers  besteht  aus  einer 
starken  Grundplatte,  auf  welcher  zwei  Ständer  durch  Schrauben  und  Keile 
befestigt  sind.  Die  Ständer  tragen  unmittelbar  den  Dampfstiefel.  An  letz- 
teren ist  zu  diesem  Zweck  ein  balkeuartiges  Querstück  gegossen,  und  dieses 
ist  mit  den  Ständern  durch  Schraubenbolzen  und  Schrumpf  ringe  verbunden. 
Es  sind  ferner  an  den  Ständern  die  zur  Führung  des  Bärs  dienenden 
Leisten  o  und  die  hölzernen  Pufferklötze  »'  befestigt.  Kolben,  Kolbenstange 
und  Bär  sind  (vgl.  Fig.  1225)  aus  einem  Stück  Stahl  gesehmiedet,  weshalb 
der  untere  Deckel,  der  Bodenring  der  Stoffbüchse  und  die  Stoffbüchsbrille 
zweiteilig  gemacht  sind. 

Der  frische  Dampf  tritt  zunächst  in  das  Gehäuse  /  eines  Drosselschie- 
bers (Fig.  1224  und  1226);  die  Welle  «•  dieses  Schiebers  wird  durch  den 
Handhebel  k  betätigt.    Weiter  gelangt  der  Dampf  in  den  Schieberkasteu  p, 

')  Schwartzkopf,  Wiehes  Skizzenbuch  1870,  Heft  10,  Blatt  2. 
*)  Brinkmann,  Karmarsch  u.  Heeren,  Technisches  Wörterbuch,  3.  Anfl..  Bd.  2, 
8.  526,  mit  Abb. 

»>  Revue  industriell«.-.  Okt.  1895,  S.  393,  mit  Abb. 
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und  zwar  in  einen  Kanal,  welcher  den  Röhrensehieber  ringförmig  umgibt. 
In  den  Schieberkasten  ist  eine  mit  wagerechten  Schlitzen  versehene  Trommel 
eingedichtet,  deren  mittlere  Schlitze  den  frischen  Dampf  unter  bzw.  über 
den  Kolben  treten  lassen,  wahrend  die  tiefer  und  die  höher  belegenen 
Schlitze  dem  Dampfaustritt  dienen. 

An  dem  Bar  ist  eine  Hülse  drehbar  angebracht,  in  welcher  sich  der 
Hebel  v  verschieben  kann,  t>  steckt  an  sieh  frei  drehbar  auf  seiner  Welle 

Fig.  1226. 


Fig.  1224. 


Fig.  1225. 


n.  ist  aber  mit  dieser  mittels  eines  verschiebbaren  Muffs  wie  folgt  gekuppelt.  Es 
sind  an  der  Außenfläche  der  Nabe  von  v  zwei  steil  schraubenförmige  Nuten 
ausgebildet,  in  welche  zwei  Lappen  des  Muffs  genau  passen,  so  daß  durch 
Versehieben  des  letzteren  eiue  gegensätzliche  Drehung  zwischen  v  und 
seiner  Welle  bzw.  dem  auf  dieser  festsitzenden  Hebel  h  herbeigeführt  wird. 
h  wirkt  durch  eine  Stange  z  auf  den  doppelarmigen  Hebel  s,  und  dieser 
bewegt  den  Köhrenschieber.  Ein  Handhebel  g  dient  zum  Verschieben  des 
erwähnten  Muffes,  also  zum  Verdrehen  des  Hebels  v  gegenüber  dem  Hebel  h. 
Dadurch  paßt  man  die  Steuerung  der  Werkstückdicke  an,  so  daß  Werk- 
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stücke  von  geringster  bis  zu  660  mm  Dicke  —  letztere  allerdings  nur  mit 
240  mm  Fallhöhe  —  bearbeitet  werden  können. 

Der  Drehzapfen  w  des  doppelarmigen  Hebels  s  liegt  außeniehsig  zum 
am  Maschinenständer  festen  Drehzapfen  des  Hebels  e  und  sitzt  fest  an 
diesem,  so  «laß  man  mittels  e  den  Zapfen  in  zu  bekannten  Zwecken  heben 
und  senken  kann,  e  wird  durch  den  Handhebel  f  betätigt,  der  am  Zahn- 
bogen b  eingestellt  werden  kann.  (/  bezeichnet  die  Bühne,  auf  welcher 
der  Steuermann  steht.  In  den  Fig.  1224  und  1225  ist  zu  der  Amboßbahn 
—  deren  Körper  wohl  insbesondere  Amboß  genannt  wird  —  auch  der 
Unteramboß  oder  die  Schabotte  «  gezeichnet.  Sie  besteht  aus  schweren 
Gußeisenblöeken,  die  so  übereinander  gelegt  sind,  daß  sie  sich  nicht  gegen- 
einander verschieben  können.  Der  Unteramboß  ragt  frei  durch  eine  Öff- 
nung der  Hammcrgestcllfußplatte,  so  daß  die  Erschütterungen,  denen  der 
Amboß  unterliegt,  vom  Hammergestell  möglichst  ferngehalten  werden. 

Fig.  1227  und  1228  zeigen  einen  Dampfhammer  mit  C- förmigem  Ge- 
stell von  Gustav  Brinkmann  &  Co.:  sein  Bärgewicht  beträgt  500  kg,  die 
größte  Hubhöhe  des  Bars  700  mm  und  die  Stiefel  weite  310  mm.  Dns  Ge- 
stell besteht  aus  einer  großen  Fußplatte  und  einem  auf  dieser  befestigten 
Ständer:  um  unvermeidliche  Erschütterungen  gegenüber  dem  Ständer  ab- 
zustumpfen, ist  zwischen  dessen  Fuß  und  die  Fußplatte  Holz  eingelegt. 
Am  Ständer  befindet  sich  die  nachstellbare  Führung  des  Bärs;  oben  ist 
der  Dampfstiefel  mittels  Schrumpfringe  befestigt,  und  am  höchsten  Punkte 
des  Ständers  der  Dampfeinlaßsehieber  angebracht,  den  man  mittels  des 
Handhebels  a  betätigt. 

Von  dem  Eintrittsschieber  ab  strömt  der  Dampf  in  den  Steuerkasten  b, 
dessen  Einrichtung  und  Verbindung  mit  «lern  Dampfstiefel  die  größer  ge- 
zeichneten Fig.  1229  und  1230  darstellen.  Der  frische  Dauipf  tritt  in  den 
mittleren  Kingkanal  c  und  wird  durch  den  Köhrenschieber  entweder  in  den 
unteren  oder  oberen  Kingkanal  des  Steuerkastens  geführt,  um  von  hier  aus 
unter  bzw.  über  den  Kolben  zu  gelangen.  Der  Abdampf  strömt  von  dem 
oberen  Kingkanal  durch  den  hohlen  Schieber,  von  dem  unteren  Kingkanal 
auf  kürzerem  Wege  zu  der  Dampfaustrittsröhre. 

Da  Kolben,  Kolbenstange  und  Bärkopf  aus  einem  StahlstUck  ge- 
schmiedet sind,  so  muß  sowohl  «1er  untere  Deckel  des  Dampfstiefels  als 
auch  die  Stopfbüchsbrille  zweiteilig  sein.  Es  sind  die  beiden  Deckclhälften 
durch  Schaben  der  Berührungsflächen  sorgfältig  zusammengepaßt,  dann 
durch  Schrauben  verbunden  und  hiernach  erst,  und  zwar  gemeinschaftlich, 
abgedreht  und  ausgebohrt.  Die  Stopfbüchsbrillc  besteht  aus  einem  guß- 
eisernen Hinge,  dessen  Trennungsfugen  mit  ineinander  greifenden  Aus- 
klinknngen  versehen  sind,  und  zwei  schmiedeeisernen  Flanschen,  deren 
Teilfugen  sich  rechtwinklig  kreuzen. 

An  der  Schieberstange  </  (Fig.  1229)  sitzt  ein  rechteckiger  King  mit 
Bolzen  e,  der  durch  zwei  kurze  Stangen  dem  oberen  Steuerhebel  f  angelcnkt 
ist.  In  Fig.  1227  ist  dieser  Hebel  größtenteils  gestrichelt  gezeichnet;  er 
wird  durch  eine  Stange  betätigt,  die  mit  ihrem  unteren  Ende  einer  um  den 
festen  Bolzen  i  drehbaren  Tasche  g  angelcnkt  ist.  In  g  kann  der  um  einen 
am  Bär  festen  Bolzen  k  drehbare  Hebel  h  gleiten,  so  daß  bei  dem  Steigen 
des  Bars  auch  der  Steuerschieber  steigt  und  umgekehrt.  Der  Bolzen  b 
(Fig.  1227).  um  welchen  der  Hebel  f  schwingt.  >itzt  nun  an  einem  Hebel, 
der  mit  dem  Hebel  m  an  gemeinsamer,  quer  durch  das  Muschinengestell 
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Srhnit  a-b  der  fig  lt30. 


Fig.  1229. 


Schnitt  c-i  irr  Fig.  I»i9. 


Fi*  1230. 
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gehender  Welle  befestigt  ist,  so  daß  durch  Einstellen  von  m,  was  durch 
eine  an  seinem  unteren  Ende  befindliche  Handhabe  geschieht,  die  Höhen- 
lage des  Holzens  rasch  verstellt  werden  kann  (vgl.  S.  629).  Es  sei  noch 
darauf  hingewiesen,  daß  der  Unteramboß  frei  durch  die  Fußplntte  ragt  und 
auf  besonderem  Fundament  ruht.  Es  werden  diese  Hümmer  für  100  bis 
zu  1000  kg1)  Bärgewieht  gebaut. 

Der  von  J.  Banning,  A.-G.,  gebaute  Hammer  (Flg.  1231,  1232, 
1233)  besitzt  750  kg  Bärgewieht.*)  Seine  Steuerung  ist  wie  folgt  ein- 
gerichtet: Auf  einem  Zapfen  des  Bärs  steckt  eine  in  der  Hülse  a  ver- 
schiebliche Stange:  sie  veranlaßt  die  Hülse  o,  um  den  Kurbelzapfen  der 
Welle  b  zu  schwingen.  An  <i  befindet  sich  ein  Xockcn.  ein  Vorsprung, 
welcher  in  eine  Ausklinkung  der  Schieberstange  c  greift.  Eine  kräftige, 
die  Schieberstange  zum  grüßten  Teil  einhüllende  Feder  drückt  diese  Stange 
stets  nach  unten,  so  daß  letztere  nebst  dem  an  ihr  befestigten  Höhrenschieber 
den  Bewegungen  de>  an  o  sitzenden  Nocken  folgt.  Durch  Drehen  der  Welle 
b  hebt  oder  senkt  man  den  Drehzapfen  von  a,  wodurch  einesteils  seine  Lage 
der  Werkstückdicke  angepaßt,  an-  . 


neu  heftigen  Sehlag  hervorbringen. 

Da  der  weiter  oben  genannte  an  a  sitzende  Nocken  den  Steuerschieber 
nur  in  der  Richtung  nach  oben  beeinflußt,  so  ist  möglieh,  die  Selbststeuerung 
ganz  auszuschalten  und  reine  Handsteuerung  zu  verwenden.  Wird  der 
Handhebel  d  ganz  nach  unten  gelegt,  so  daß  der  Drehzapfen  von  a  in 
tiefster  Lage  sich  befindet,  so  kann  die  Schieberstange  durch  den  Daumen 
f  (Fig.  1233).  d.  h.  mittels  des  Handhebels  e  gehoben  werden.  Wird  e  in 
seiner  höchsten  Lage  festgehalten  —  wozu  eine  Klinke  dient  —  so  bleibt  auch 
der  Bär  schwebend  in  seiner  höchsten  Lage.  Damit  bei  Benutzung  der  Hand- 
steuerung der  Bar  nicht  zu  hoch  steigt,  befindet  sich  in  dem  oberen  Zylinder- 
deckel ein  Prellbolzen,  gegen  den  sich  eine  Feder  mit  K40O  kg  Tragkraft  legt. 

Den  Dampfzutritt  regelt  ein  liegender  Flachschieber,  der  eine  an  der 
stehenden  Welle  g  ausgebildete  Kurbel  betätigt.  Die  Welle  g  ist  der  Hand- 
kurbel h  angelenkt. 

Ein  mit  der  Schieberstange  c  verbolztes  Stängelehcn  «  betätigt  die 
Ratsehe  einer  oben  am  Maschincngestell  befestigten  Seluuierpumpe  (in 
Fig.  1233  angedeutet),  um  regelmäßig  Öl  in  den  Schieberkasten  zu  führen. 

Statt  des  Dampfes  hat  man  gespannte  Lurt  zum  Betriebe  von  Hämmern 
benutzt.")    Bedeutung  haben   von  diesen   Hummern  nur  die  sogenannten 

>»  VrI.  Z.  19D2,  8.  1385,  mit  Abb. 
r)  Z.  1908,  S.  1384,  mit  Abb. 

«)  Allen.*  Xietmnschine,  Dinjjl.  polyt.  Journ.  1878.  Bd.  '230,  S.  101;  W9,  IM.  231, 
S.  306,  mit  Abb. 


derseits  Zahl  und  Heftigkeit  der 
Schläge  bis  zu  einem  gewissen 
Grade  geregelt  werden  können. 
Man  vermag  auch  durch  Heben 
des  mit  der  Welle  b  fest  verbun- 
denen Handhebels  d  den  Steuer- 
schieber so  hoch  zu  halten,  daß 
der  Hannner  überhaupt  nicht  ar- 
beitet, und  kann  durch  rasches 
Senken  des  Hebels  d  einen  einzel- 
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Preßluft  Werkzeuge  gewonnen.  Das  sind  mit  Luft,  deren  Überdruck 
4  bis  5  kg  für  1  qcm  betrügt,  betriebene  Hämmer,  mit  welchen  man  Meißel, 
Stemmer  u.  dgl.  gegen  Werkstücke  treibt.  Die  Schlagzahl  wird  zu  1200 
bis  6000  minutlich  angegeben.    Die  Hämmer  Bind  so  klein,  daß  sie  frei  in 


////////.'  //////AUV /////,  i 


Fig.  1232. 

di  r  nand  geführt  oder  doch  bequem  getragen  werden  können.  Ihre  Bau- 
art unterscheidet  sich  namentlich  durch  die  Stetierungseinriclitungen,  indem 
entweder  der  Kolben  bzw.  sein«;  Stange  die  Luftein-  und  -auslaßöffnungcn 
unmittelbar,  ohne  bewegliche  Zwischenmittel  freilegt  und  schließt ')  oder  ein 
besonderer  selbsttätiger  .Steuerschieber  hierfür  vorgesehen  ist.*) 

')  Hos«,  Z.  1894.  S.  m.  mit  Abb.  Harth,  ttpvue  industrielle,  Aug.  1895.  S.  348, 
mit  Abb.  K  idgcl  v-Johiisou.  American  Macluuiat.  9.  .Tuni  lü'i*,  mit  Abb.  Clement. 
Z.  f.  W..  Mai  1X«W.  S.  «80,  mit  Abb.    v.  Hessort,  Z.  1901,  S.  972,  mit  Abb. 

s)  Mac  Cov.  Z.  1891,  S.  SG7,  mit  Abb.  Thomson.  Kovuo  industrielle,  Au«.  1895, 
S.  343.  mit  Abb.  Kunze,  Glasers  Annalen.  Auf,'.  18V»8.  S.  62.  mit  Abb.  Bover,  Z.f.W. 
Mai  1899,  S.  25$.  mit  Abb.  C.  BUor,  Z.  1901.  S.  7x7.  mit  Abb.  Uunnol.  Z.  1901. 
S.  X64,  mit  Abb.    Haeseler-lußorsoll,  Eupnecrmff  Newa,  Mai  1903,  S.  440,  mit  Abb. 
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Fig.  1234  ist  der  Langenschnitt  de»  Ridgely -Johns onschcn  ein- 
fachen Hammers.  In  der  Hülse  A  des  au»  Bronze  gegossenen  Handgriffs 
steckt  der  aus  Werkzeugstahl  ge- 
schmiedete und  gehärtete  Stiefel  B 
und  wird  dort  durch  das  Gewinde 
de*  Deckels  F  festgehalten.  Hin  Sperr- 
stift L  hindert  das  eigenmächtige  Dre- 
hen des  Deckels  F.  Im  rechtsseitigen 
Ende  von  B  steckt  die  auswechsel- 
bare, zur  Führung  der  Werkzeuge 
dienende  Stahlbüchse  D.  Die  Druck- 
luft tritt  bei  N  in  den  Handgriff. 
Durch  einen  Druck  aur  das  Hebel- 
chen G  wird  das  Ventil  K  geöffnet, 
so  daß  die  Druckluft  durch  das  Loch 
R  in  den  zwischen  der  Innenfläche 
von  B  und  dem  Kolben  E  befind- 
lichen Hohlraum  gelangt.  Bei  der 
gezeichneten  Lage  von  E  strömt  die 
Druckluft  durch  vier  Bohrungen  in 
das  Innere  von  E  und  drückt  diesen 
Kolben  nach  rechts,  diesen  zu  einem 
Schlag  auf  das  in  D  steckende  Werk- 
zeug veranlassend.  Es  sind  hierbei 
die  Mündungen  der  vier  Bohrungen 
von  E  in  die  rechts  befindliche  Er- 
weiterung von  B  gekommen,  so  daß 
die  hinter  E  befindliche  Druckluft 
durch  die  Öffnung  0  frei  abströmen 
kann.  Nunmehr  kommt  der  gegen 
die  Kingriäehe  des  Kolbens  E  nach 
links  wirkende  Luftdruck  zur  Geltung 
und  schiebt  den  Kolben  wieder  in 
die  gezeichnete  Lage.  Dieser  Hammer 
arbeitet  mit  sehr  großer  Schlagzahl, 
aber  mit  geringem  Hub.  Der  Kolben- 
durchmesser  betragt  22  bis  28  mm  und 
der  Hub  ebensoviel  oder  weniger. 

Größere  Hübe  und  demgemäß 
heftiger*-  Schlüge  bei  allerdings  ge- 
ringerer Hubzahl  erreicht  man  durch 
Einschalten  besonderer,  für  sich  be- 
weglicher Steucrungsmittel.  Ich  wühle 
als  Beispiel  den  Hammer  von  De 
Fries  &  Co.,  welchen  Fig.  1235  im 
Schnitt  darstellt.  Der  Stiefel  //  steckt 
in  einem  röhrenförmigen  Ansatz  des 
Handgriffs  A  und  wird  hier  mit  diesem 
durch  die  Kappe  /  festgehalten;  ein  Stift  sichert  g 


Fig.  1233. 


Fig.  1234. 

n  eigenmächtiges  Lösen 


der  Kappe.    Die  Druckluft  gelangt  von  der  Höhlung  des  Handgriffs  A  aus 
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durch  ein  Ventil  B,  welches  durch  einen  Druck  auf  D  geöffnet  werden 
kann,  in  einen  zweiten  Hohlraum  des  Handgriffes.  Dieser  vermittelt  den 
Zutritt  zur  kleinen  Flüche  des  Steucrkölbehens  F,  zu  einem  Teil  der  Außen- 
fläche der  zum  Steuerkolben  E  gehörenden  Büchse  und  dem  in  H  gebohrten 
Kanal  c.  Letzterer  mündet  gegenüber  der  Eindrehung  des  Kolbens  L,  wenn 
dieser  in  der  gezeichneten  Lage  sich  befindet.  Die  hier  eintretende  Druck- 
luft tritt  unter  Vermittlung  des  durch  die  Eindrehung  des  Kolbens  ent- 
standenen Holdraumes  durch  den  Kanal  g  hinter  F sowie  durch  den  Kanal 
k  unter  den  Kolben  E,  so  diese  beiden  Kolben  in  die  gezeichnete  Lage 
bringend.  Es  kann  nun  durch  den  Kanal  m,  welcher  in  der  Erweiterung 
des  Stiefels  H  mündet,  die  Druckluft  in  diese  Erweiterung  treten,  um  den 
Kolben  L  zurückzuschieben  und  gleichzeitig  die  hinter  L  befindliche  Luft 
durch  den  Kanal  «  abströmen.  L  schließt  dabei  zunächst  die  Mündung 
von  w  und  legt  bald  darauf  die  Öffnung  o  frei,  so  daß  die  vor  dem  Kolben 


Fig.  1235. 


L  befindliche  Luft  und  gleichzeitig  die  auf  die  große  Fläche  von  F  wirkende 
abströmen  kann.  F  verschiebt  sich  nach  rechts  und  demzufolge  E  nach 
unten ,  es  wird  der  Kanal  «  abgesperrt  und  der  Druckluft  freier  Zutritt 
hinter  den  Kolben  L  gewährt,  also  ein  Schlag  hervorgebracht  und  die  in 
Fig.  1285  gezeichnete  Lage  wiedergewonnen.  Es  wird  dieser  Hammer  mit 
22  bis  40  mm  Kolbendutehmesser  und  60  bis  225  mm  Kolbenhub  aus- 
geführt. 

Die  Drucklufthämmer  kommen  für  eigentliche  Sehmiedearbeit  nicht  in 
Frage,  wohl  aber  für  das  Nieten  und  Verstemmen,  auch  das  Behauen  mittels 
Meißel».    Ich  habe  sie  hier  eingereiht,  um  ihnen  einen  Platz  zu  geben. 

Hier  sind  noch  die  Hämmer  zu  erwähnen ,  welche  durch  die  Ver- 
brenuungsgose  von  Gas  und  Erdöl  betrieben  werden:  Gas-  und  Erdöl- 
oder Petroleum-Hämmer.')  Es  wird  von  diesen  Hämmern  bisher  nur 
sehr  wenig  Gebrauch  gemacht. 

8.  Federhammer. 

Man  kann  den  Hammer  oder  ein  Gesenk  durch  eine  Kurbel  bewegen. 
Die  Kurbel  liefert  aber  eine  ganz  bestimmte  Wegeslänge,  so  daß  sie  ver- 
sucht, die  volle  Eindringungsticfe  des  Werkzeugs  zu  erzwingen,  wenn  auch 
der  Widerstand  viel  größer  ist,  als  beim  Bau  der  Maschine  vorausgesetzt 

*)  P.  Sehrabb  &  Aug.  Förrien,  Dingl.  polyt.  .Tourn.  1881,  Bd.  240,  S.  7. 
Rob»on,  Engineering.  Mai  S.  573,  mit  Sohaubild;  The  Engineer,  Sept.  1886,  S.  206, 

mit  Abb  :  Kovuo  generale  des  machine*  outils,  Jan.  1887.  S.  5,  mit  Abb.;  Z.  1887,  S.  824. 
mit  Abb.;  Kobaon  &  Pinkney,  Z.  1888,  S.  553,  mit  Abb.  Bnnki,  Ga»-  und  Erdöl- 
hammer.  Z  1S94,  S.  582.  mit  Abb.  Erdolhammer:  Lieckfeld,  Die  Petroleum-  und 
Benzinmotoren.  München  und  Leipzig  1894.  S.  1*<».  niit  Schaubild. 


Digitized  by  CjO 


war.  Es  eignet  sich  der  reine  Kurbelbetrieb  daher  nur  für  solche  Schmiede- 
maschinen, bei  denen  die  bestimmte  Eindringungstiefe  der  Werkzeuge  einen 
zu  großen  Widerstand  nicht  zur  Folge  hat ,  überhaupt  die  Überschreitung 
einer  gewissen  Größe  des  Widerstandes  nicht  in  Frage  kommt.  In  manchen 
Sonderfällen  ist  diese  Vorbedingung  zu  erfüllen  und  wird  demgemäß  der 
reine  Kurbelbetrieb  angewendet. 

Der  Bruch  der  Maschine  ist  aber  auch  trotz  zu  großen  Widerstandes, 
bzw.  trotzdem  die  Eindringungsticfe  der  Werkzeuge  mittels  der  zulässigen 
Kraft  nicht  erreicht  werden  kann,  durch  Einschalten  einer  Nachgiebigkeit 
zwischen  der  Kurbel  und  deu  wirkenden  Flächen  zu  vermeiden.  Es  kommt 
hierfür  selten  Druckwasser  zur  Verwendung;  regelmäßig  wählt  man  elastische 
Nachgiebigkeiten,  Federn.1) 

Wenn  aber  Kurbelwarze  und  tätiges  Werkzeug  elastisch  miteinander 
verbunden  sind,  so  tritt  eine  neue  Erscheinung  ein:  es  weicht  das  Werk- 


zeug gegenüber  dem  von  der  Kurbel  angestrebten  Ziele  nicht  allein  dann 
zurück,  wenn  der  Widerstand  zu  groß  wird,  sondern  bewegt  sich  über- 
haupt nach  andern  Gesetzen,  als  wenn  seine  Verbindung  mit  der  Kurbol- 
warzc  aus  starren  Gliedern  besteht. 

Es  greife  die  Lenkstange  der  Kurbel  k  (Fig.  1236)  an  das  eine  Ende 
einer  geraden  Blattfeder  f,  die  bei  a  beweglich  gestützt  ist  und  am  andern 
Ende  einen  schweren  Körper  b  trägt.  Bei  mittlerer  Stellung  der  Kurbel 
wird  f  so  wie  die  ausgezogene  Linie  angibt,  einfach  gekrümmt  sein,  und 
zwar  so,  daß  der  nach  oben  gerichtete  Scheitel  der  Krümmung  etwa  durch 
den  Stützpunkt  <i  geht.  Ks  ist  dabei  angenommen,  daß  die  Kurbel  sieh 
mit  gleichförmiger  Geschwindigkeit  in  der  Richtung  des  angegebeneu  Pfeiles 
dreht.  Während  die  Kurbel  von  ihrer  Mittcllage  bis  zu  ihrem  unteren 
toten  Punkte  sich  weiter  dreht,  wird  die  Geschwindigkeit  des  zweiten  An- 
griffspunktes der  Lenkstange,  des  rechtsseitigen  Endes  von  f  bis  zu  Null 

')  Vgl.  Acnio-Bolzonschiniod«majichim»n,  TUo  Iron  Age,  7.  Aug.  1902,  mit  Abb. 
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verzögert.  Dieser  Verzögerung  ohne  weiteres  zu  folgen,  ist  das  Gewicht  b 
nicht  geneigt;  es  bewegt  sieh  zunächst  mit  bisheriger  (Jeschwindigkeit 
weiter,  wodurch  die  Spannung  der  Feder  nachläßt  oder  letztere  mit  ge- 
ringerer Kraft  auf  b  wirkt,  als  dessen  Gewicht  beträgt,  so  daß  nunmehr 
auch  die  nach  oben  gerichtete  Geschwindigkeit  von  b  abnimmt.  Jene  von 
der  Kurbel  unmittelbar  hervorgerufene  Verzögerung  der  Geschwindigkeit 
des  rechtsseitigen  Federendc*  ist  in  der  Nähe  des  Kurbel -Totpunktes  am 
grüßten,  sonach  auch  die  Entlastung  der  Fetler  an  ihrem  linksseitigen  Eude. 
Die  Feder  verliert  von  ihrer  bisherigen  Krümmung  um  so  mehr,  je  weiter 
der  Kurbelzapfen  von  seiner  mittleren  Lage  sieh  entfernt.  Ist  die  Ge- 
schwindigkeit der  Kurbel  eine  geringe,  so  wird  die.  Krümmung  der  Fetler 
in  höchster  Lage  von  b  nur  wenig  abweichen,  ist  die  Geschwindigkeit  so 
groß,  daß  die  auf  b  entfallende  Verzögerung  der  Beschleunigung  des  freien 
Falls  längs  des  von  b  nach  oben  zurückzulegenden  Weges  entspricht  ,  so 
wird  die  Feder  /'  gerade  werden,  ist  aber  die  Kurbtlgesehwindigkeit  größer, 
so  hat  in  dem  Augenblicke,  in  welchem  tlie  Kurbel  den  unteren  Totpunkt 
erreicht,   die   Feder  f  sich   gegen   früher   entgegengesetzt   gebogen,  wie 

tlie  gezeichnete  Linie  andeutet.    Von  nun  ab  versucht  die  Kurbel 

tiein  Gewieht  b  eine  nach  unten  gerichtete,  beschleunigte  Bewegung  zu  er- 
teilen. So  lange  diese  Beschleunigung  kleiner  ist  als  diejenige  des  freien 
Falles,  so  lange  eilt  b  vor;  es  fintiert  sich  die  Biegung  der  Fetler  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  als  bisher.  Ist  aber  die  Kurbelgeschwindigkeit  so 
groß,  daß  sie  b  eine  erheblich  größere  Beschleunigung  zumutet,  so  bleibt  b 
zunächst  noch  zurück,  indem  /'  sich  weiter  mit  dem  Scheitel  nach  unten 
krümmt.  Die  vermehrte  Spannung  der  Feder  kommt  dem  freien  Fall  von 
b  zu  Hilfe  und  letzteres  hat,  während  tlie  Kurbel  ihre  zweite  Mittellage 
durchschreitet,  eine  weit  größere  Geschwindigkeit,  als  wenn  f  ein  starrer 
Balken  wäre.  Bei  der  nun  folgenden  Geschwiudigkcitsvcrzögcrnng  des 
rechtsseitigen  Federendes  eilt  b  mehr  und  mehr  vor,  die  Feder  wird  stärker 
so  gebogen,  daß  der  Scheitel  der  Biegung  oben  liegt,  und  erst,  wenn  der 
obere  Totpunkt  der  Kurbel  durchschritten  ist,  nimmt  diese  Biegung  all- 
mählich ab. 

Durch  Verwenden  einer  Feder  f,  statt  eines  starren  Balkens  wird 
daher  der  Weg  von  b  größer,  und  zwar  ist  diese  Vergrößerung  um  so  be- 
trächtlicher, je  größer  tlie  Kurbelgcschwindigkeit  ist. 

Ersetzt  man  nun  das  Gewicht  b  durch  einen  Hummer  und  bringt  ein 
Werkstück  in  die  Höhe  der  Stelle,  in  welcher  der  Hammer  seine  nach  unten 
gerichtete  Geschwindigkeit  vermöge  der  mehr  und  mehr  gesteigerten  Feder- 
spannung verloren  hat,  so  wird  es  etwa  leicht  berührt.  Hebt  man  aber 
tlas  Werkstück  in  die  Höhe,  in  welcher  der  Hammer  seine  größte  nach 
unten  gerichtete  ( ieschwindigkeit  hat,  so  übt  der  Hammer  die  größte  seiner 
Schlagwirkungen  aus. 

Damit  ist  eine  Schmicdemaschinc  gegeben,  bei  der  die  Schlagwirkung 
durch  Ändern  tler  Kurbelgeschwindigkeit  und  auch  durch  Ändern  des  Ab- 
stanties tles  Werkstückes  von  der  mittleren  Hammerlage  geregelt  werden 
kann,  welche  außerdem  ihrem  inneren  Wesen  nach  sieh  für  rasche  Folge 
der  Schlüge  eignet. 

Die  Gesamtanordnung  des  Palmersehen  Hammers')  »leckt  sieh  mit 

\,  Pinjcl.  polyt.  Journ.  1*74,  B<1.  214,  S.  42<J,  mit  Abb. 
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der  Fig.  1286,  andere  Hümmer  mit  Blattfedern  findet  man  in  unten 
verzeichneten  Stellen.') 

Statt  stählerner  oder  hölzerner  Federn  verwendet  man  nicht  selten 
aas  Gummi  bestehende.4)  Der  Bradlcy  •  Ilammcr  (Fig.  1237)  ist  ein 
Helmhammer.  In  der  Mitte  des  Untergestelles  befindet  sieh  die  Kurbel- 
welle, welch«-  mittels  Lenkstange  einen  um  wagerechte  Zapfen  schwingen- 
den, aus  Temperguß  bestehenden  Hohlkörper  betätigt.    Dieser  Hohlkörper 


Fig.  1237 


übertrügt  seine  Schwingungen  mittels  drei  Gummipuffer  auf  den  Helm  des 
Hammers.  Ein  vierter  Gummipuffer  —  der  rechts  oben  sichtbare  —  sitzt 
fest  am  Mnschinengcstell.  Schhigstürke  wie  Raschheit  der  Schläge  regelt 
man  durch  Bremsen  der  durch  Kiemen  angetriebenen  Kurbelwelle,  auch 
wohl  gleichzeitiges  Entspannen  des  Treibriemens  (Zurückziehen  einer  Spann- 

»)  Riedinger,  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1S74,  Bd.  213.  8.  194,  mit  Abb.  Martini, 
Dingl.  polyt.  Journ.  1882,  Bd.  244,  S.  275,  mit  Abb.  Angstrom,  Dingl.  polvt.  Journ. 
1882,  Bd.  245,  S.  492.  mit  Abb.  Zwisler,  Dingl.  polyt.  Jonrn.  1888,  Bd.  248,  8.  314, 
mit  Abb.  Hassel,  DingL  polyt.  Journ.  1885,  Bd.  258,  8.  60,  mit  Abb.  Hcnckols, 
Z.  1886,  S.  544.  mit  Abb.  Verscb  :  Z.  1887,  S.  446,  mit  Abb.  Beandry.  The  Iron 
Age,  Febr.  1896,  S.  475,  mit  Schaubild. 

*>  Bradley,  Z.  1887,  S.  460.  mit  Abb.  Desgl.  The  Iron  Age,  Febr.  1890,  S.  291, 
mit  Schaubild.  Jenkins,  Tho  Iron  Ago.  Marz  1891,  8.  585,  mit  Schaubild.  Beaudry, 
The  Iron  Age,  Jan.  1892,  S.  114,  mit  Srhaubild. 

Fi«cbrr,  Wrrkurogmuchinen  I.  2.  Aufl.  41 
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rolle)  unter  Vermittlung  eines  zu  tretenden  Hebels,  welchen  der  Schmied 
selbst  betätigt.  Eine  fernere  Regelung  der  Sehlagstärke  kann  durch 
Ändern  des  Abstanden  vom  Amboß  bis  zur  mittleren  Hammerlagc  herbei- 
geführt werden,  indem  man  die  Lenkstangenlänge  ändert.  Man  verfolgt 
hiermit  aber  auch  den  Zweck,  die  mittlere  Hammerlage  der  Werkstüekdicke 
anzupassen.  Der  Hammer  wird  mit  12  bis  90  kg  Bärgewicht  bei  400 
bis  226  minutlichen  Schlägen  für  25  bis  100  mm  dickes  Schmiedeeisen  aus- 
geführt. 

In  größerer  Ausdehnung  benutzt  man  für  den  vorliegenden  Zweck  die 
atmosphärische  Luft  als  elastisches  Mittel. 

Durch  die  1873er  Wiener  Weltausstellung  wurde  zuerst  der  Sholl- 
sehe  Luftfederhammer  bekannt.1)  Das  Wesentlichste  desselben  besteht 
in  einem  durch  Kurbel  und  Lenkstange  auf-  und  niederbewegten  Stiefel  a 
(Fig.  1238),  welcher  nm  Maschinengestell  gute  Führung  findet  und  einem 
Kolben  k,  an  dessen  Stange  b  der  eigentliche  Hammer  sitzt.  Etwa  in  ballier 
Höhe  des  Stiefels  ist  dessen  Wand  mit  einigen  Löchern  versehen.    Von  der 

gezeichneten  Lage  aus  kann  der  Kolben  k 
zunächst  gegenüber  dem  steigenden  Stiefel 
zurückbleiben,  dabei  verschließt  er  die 
Seitenöffnungen  des  Stiefels,  und  die  unter 
dein  Kolben  befindliche  Luft  verdichtet  sich, 
so  daU  A  gezwungen  wird,  mit  zu  steigen. 
Die  Beschleunigung  des  Bargewichts  (Kol- 
ben A\  Stange  b  und  Hammer)  erfolgt  in 
kurzer  Zeit,  der  Druck  der  unter  A-  befind- 
lichen verdichteten  Luft  steigert  sich  und 
\\r/  |*|  i  der  Kolben  schnellt  im  Stiefel  empor.  Oben 

UJ*  LfJ  wiederholt  sich  derselbe  Vorgang,  so  daß  im 

ganzen  die  Bewegungsart  des  Bilrs  der- 
jenigen gleicht,  die  weiter  oben  für  das  an 
einer  Blattfeder  sitzende  Gewicht  beschrieben  ist.  Die  Öffnungen  in  der 
Stiofelwand  (Fig.  12381  dienen  im  wesentlichen  zum  Ersatz  verloren  gehen- 
der Luft. 

Bei  einem  später  beschriebenen  Shollschen*)  Hammer,  sowie  den  von 
Chenot,*)  Longworth*)  und  Browett5)  angegebenen  Hämmern  wird  der 
Kolben  durch  die  Kurbel  angetrieben,  während  der  Hammer  mit  dem  Stiefel 
fest  verbunden  ist.  Ks  finden  sich  an  den  zuletzt  angeführten  Luftfeder- 
hämmern noch  sonstige  Eigentümlichkeiten,  hinsichtlich  welcher  ich  auf 
die  angezogenen  (Quellen  verweise.  Wegen  des  L  ong  wort  h  -  Hammers  und 
Nachbildungen  desselben  füge  ich  noch  einige  Quellenangaben  an.*) 

A.  Schmid7)  versieht  den  von  Kurbel  und  Lenkstange  auf-  und 
niederbewegten  Stiefel  a  (Fig.  1239)  mit  zwei  Öffnungen  c  und  d.  Diese 

•)  Dingl.  polvt.  Journ.  1875,  Dd.  »15,  S.  397,  mit  Abb.;  1878,  Bd.  227,  S.  343, 
mit  Abb. 

«)  Dingl.  polyt.  Journ.  1*7*.  13.1.  '227.  S.  343,  mit  Abb. 
*)  Daselbst,  S.  426,  mit  Abb. 
*)  Daselbst.  S.  524,  mit  Abb. 

•)  Dingl.  polyt.  Journ.  1876,  Bd.  220,  S.  404,  mit  Abb. 

*i  Engineering,  Juni  l>-4,  S.  543,  mit  Abb.  Tim  Engineer,  Febr.  1892.  S.  177. 
Player,  Dingl.  polyt.  Journ.  1887,  Bd.  263,  S.81*,  mit  Abb.  Müller,  Bayer.  Industrie 
un<l  «iewerbeblatt,  S.  35*,  mit  Schaubild. 

•)  D.K.P.  No.  17  726;  20.  Sept.  lss|. 
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sind  zunächst  mit  Säugventilen  vergehen,  so  daß  Luft  zufließt,  sobald  im 
Sticfelinnern  eiue  niedrigere  als  die  atmosphärische  Spannung  eintritt.  Das 
bei  d  befindliche  Ventil  kann  aber  auch  so  eingestellt  werden,  daß  —  bei 
höherer  Spannung  unter  dem  Kolben  k  —  Luft  auszufließen  vermag. 
Hierin  liegt  ein  neues,  sehr  wirksames  Steuerungsmittcl,  dessen  Anwendung 
jedoch  in  der  von  Schmid  zunächst  angegebenen  Ausführungsform  recht 
unhandlich  ist;  Fig.  1240  und  12411)  zeigen  eine  verbesserte  Austührungs- 
weise.    Es  sollen  bei  D  (Fig.  1240)  in  der  Wand  des  Stiefels  A  angebrachte 


Fig.  1241.  Fig.  1242. 


kleine  Öffnungen  nach  Bedarf  Luft  ein-  oder  austreten  lassen,  um  zu  ver- 
hüten, daß  die  Uber  dem  Kolben  C  befindliehe  Luft  zu  sehr  verdünnt  oder 
verdichtet  wird.  Bei  E  befindet  sich  ein  Ventil,  welches  eine  nach  außen 
wirkende  Schraubenfeder  stets  zu  scbließcu  sucht,  aber  durch  eine  Seidene 
O,  längs  welcher  der  herausragende  Stift  des  Ventils  sich  auf-  und  nieder- 
bewegt,  mehr  oder  weniger  geöffnet  werden  kann,  um  d<-n  Luftaustritt  und 


l>  Z.  1892,  &  1035,  mit  Abb. 
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Lufteintritt  um  unteren  Ende  des  .Stiefeln  abzusperren  oder  in  beliebigem  Grade 
freizulegen.  0  kann  nämlich  nach  der  Grundrißfigur  1241  mittels  Schraube 
und  Handrad  F  dem  Stiefel  A  nach  Bedarf  geuühert  werden.  Die  Aus- 
führungsform der  Hackney-Hanimer-Oo.')  ist  eine  Verbesserung  der 
vorigen.  Es  dient  auch  hier  eine  lotrechte  Schiene  ,  nilmlich  e  (Fig.  1242) 
in  ähnlicher  Weise  wie  soeben  angegeben,  zum  Steuern;  sie  ist  aber  keil- 
förmig und  kann  demgemäß  durch  Gestänge  und  einen  zu  tretenden  Hebel 
verstellt  werden.  Außerdem  ist  die  Ventilanordnung  am  Stiefel  anders,  wie 
die  Schnittfigur  1243  erkennen  läßt,  c  und  d  sind  Saugventile,  durchweiche 
Luft  eintritt,  wenn  der  Druck  im  Innern  des  Stiereis  niedriger  wird  als  der 
im  Freien  herrsehende.  Auf  der  andern  Seite  des  Stiefels  befinden  sich 
zwei  steuerbare  Ventile  a  und  b.  Schraubenfedern  suchen  das  Ventil  a  stets 
offen,  das  Ventil  b  stets  geschlossen  zu  halten ;  durch  den  Druck  der  Schiene 
e  (Fig.  1242)  gegen  die  herausragenden  Ventilstifte  kann  a  mehr  oder  we- 
niger geschlossen,  b  geöffnet  werden.  Ist  a  ganz  offen,  b  ganz  geschlossen, 
so  wüfd  die  Schlagwirkuug  gering,  weil  die  über  dem  Kolben  befindliche 
Luft  nur  wenig  Spannung  hat,  die  unten  eingeschlossene  aber  dem  Hinab- 
schleudern des  Bär*  entgegenwirkt.     Nach  dem  Öffnen  von  6  und  dem 

Schließen  von  a  bildet  sich  dagegen  über  dem  Kolben 
ein  dichtes  Luftkissen,  welches  das  Fallen  des  Bärs 
kraftig  fördert,  während  das  untere  Luftkissen  nur 
wenig  widersteht;  es  ist  der  Schlag  demnach  sehr 
kräftig. 

Bei  Verwendung  dieser  Steuerung  ist  eine  Än- 
derung der  Kurbelgeschwindigkeit  für  das  Hegeln  der 
Sehlagstärke  überflüssig,  während  die  Änderung  des 
Abstandes  zwischen   mittlerer  Hammerbahnhöhe  und 
Fig.  1248.  «lom  Amboß  durch  die  Steuerung  von  selbst  herbei- 

geführt wird. 

Mit  dem  Gestänge  der  Steuerung  ist  ein  gegen  den  Bär  drückender 
Bremsbacken  verbunden,  welcher  bei  niedriger  Lage  von  e  (Fig.  12421  sieh 
gegen  d»-n  Bär  legt  und  ihn  festhält,  sobald  man  nicht  auf  den  am  Fuß 
der  Maschine  befindlichen  bügelartigen  Hebel  tritt. 

Fig.  1244,  1245  und  124Ü  stellen  diesen  Hannner  für  100  kg  Bür- 
gewicht so  dar,  wie  er  von  H.  Hessenmttller  gebaut  wird.  Man  sieht 
aus  diesen  Abbildungen  deutlicher,  «laß  die  über  «lern  Kopf  des  Maschinen- 
ständers gelagerte  gekröpfte  Well«-  in  eine  am  Deekel  des  Stiefels  ausge- 
bildete Schleife  greift,  also  eine  Lenkstange  vermieden  ist.  Der  Stiefel  so- 
wohl als  auch  der  Bär  gleitet  in  Führungsnuten  des  Gestells.  Der  zu 
tretende  Hebel  f  wirkt  mittels  nachstellbarer  Stange  auf  einen  Zwischen- 
hebel, welcher  auf  der  quer  durch  das  Masehinengestell  pesteckten  Welle  t 
festsitzt.  Eine  zweite  nachstellbare  Stange  verbindet  den  in  Kede  stehen- 
den Hebel  mit  dem  Keil  e.  Auf  i  sitzt,  außerhalb  des  Maschinenständers, 
ein  Handhebel  A,  um  das  Stenern  durch  einen  besonderen  Mann  ausführen 
lassen  zu  können.  Die  tyuerwelle  t  überträgt  ihre  Drehbewegung  durch 
zwei  Kegelrad  paare  auf  die  beiden  Wellen  o,  welche  zum  Andrücken  der 
beiden  weiter  oben  genannten  Bremsbacken  dienen.*)    a  bezeichnet  den 

l)  American  Mu<  hinist.   14.  Moi  1891,  mit  Abb.     The  Iron  Age,  12.  Mai  lf92 
S.  922.  mit  SebsnbM    Z.  1892,  s.  1046,  mit  Abb. 

*)  1UU'.  No,  y9f95;  Jfi.  1899,  S.  109,  mit  Abb. 
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Amboß,  welcher  Trei  durch  eine  Öffnung  des  Maschinenfußes  ragt  und  unten 
unabhängig  vom  Hainmergestell  gestützt  wird. 


Fi*.  1244. 

Diese  Hümmer  werden  für  50  bis  250  kg  Btlrgewicht  gebaut :  größere, 
bis  zu  500  kg  Bilrgewicht,  erhalten  ein  torartiges  Gestell.    Die  inhaltliche 


646  Werkzeugmaschinen  fttr  dio  Metallbearbeitung. 

Schlagzahl  schwankt  zwischen  220  (für  50  kg)  und  135  (für  500  kg  Bftr- 


i 

i 
i 


Fig.  1245. 

gewicht),  die  größte  zulilssigc  Werkstückhöhe  zwischen  120  und  270  mm. 
Sic  werden  sowohl  durch  Riemen  wie  auch  durch  Elektromotoren  angetrieben. 
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Schon  vor  mehr  als  3!»  Jahren  ist  ein  Luftfederhammer  bekannt 
geworden,')  bei  welchem  der  Stiefel  am  Masch  in  engestell  fistsitzt;  es  spielt 
in  ihm  der  den  Mr  tragende  Kolben,  je  nachdem  durch  eine  ventillose 
Luftpumpe,  die  Uber  dem  Kolben  befindliche  Luft  angesaugt  oder  zurück- 
gedrängt wird.  Das  ist  demnach  ein  reiner  Federhammer,  der  nur  so  zu 
steuern  ist.  wie  ein  solcher. 


Fig.  1-24»;. 


Arns9)  hat  den  festin  Stiefel  mit  einem  Luftein-  bzw.  auslaßhahn 
versehen  und  so  eine  sehr  einfache  Steuerharkeit  gewonnen.  Fig.  1247  und 
124H  zeigen  diesen  Hammer  zum  Teil  im  Schnitt,  zum  Teil  in  Ansicht, 
Fig.  1249  als  Schaubild  so,  wie  ihn  Breuer,  Schumacher  k  Co.  bauen. 
Der  Stiefel  *  ist  dem  durch  Kurbel  und  Lenkstange  angetriebenen  Kolben  k 

l)  Walton,  Dingl.  polvt.  Journ.  1865,  Bd.  176,  S.  176,  mit  Abb. 
*)  D.R.P.  No.  81975;  Z.  1885,  S.  110,  mit  Abb.    America»  Machiniat,  Febr.  1890, 
8,  7,  mit  Schaubild. 
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und  dem  als  Kolben  ausgebildeten  Bilr  b  gemeinsam.  In  Fig.  1247  link» 
ist  eine  im  Stiefel  feste  Leiste  angedeutet,  die  in  eine  Xut  des  Bars  b 
greift,  um  zu  verhüten,  daß  dieser  sieh  um  seine  Achse  dreht.  Zwischen 
A-  und  b  ist  (Fig.  1248  rechts)  ein  ziemlich  %veiter  Hahn  d  angebracht,  dessen 
Küken  durch  eine  einfache  Handhabe  gedreht  werden  kann.  Ist  er  ge- 
schlossen, so  verdünnt  sich  bei  steigendem  Kolben  k  die  Luft  zwischen  k 


f 


- 


li 

J9«l 


/•>  /.?  

Fig.  1247. 





Fi«.  1248. 


und  b,  und  die  Atmosphäre  drückt  b  nach  oben.  Bei  dem  Hubwechscl  von 
k  setzt  b  zunächst  noch  seine  steigende  Bewegung  fort,  so  daü  die  zwischen 
b  und  k  eingeschlossene  Luft  eine  starke  Verdichtung  erführt  und  den  Bilr 
b  heftig  nach  unten  wirrt.  Durch  Örfnen  des  Hahns  d  schwächt  man  das 
.Spiel  des  Bärs.  und  ist  b  ganz  offen,  so  wird  b  kaum  noch  angehoben. 
Der  UntcramhoU  a  ist  mit  dem  .Ständer  c  durch  Schrauben  und  Schrumpf- 
ringe  verbunden;  eine  dem  Arbeiter  bequem  liegende  Handhabe  e  dient 
zum   Versehieben   des  Treibriemens.     Die   Kurbelwelle   des  vorliegenden 
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Hammers  soll  sich  minutlich  175  bis  225  mal  drehen,  also  der  Bär  eben- 
soviele  Schläge  ausführen.  Kleinere  Hämmer  machen  bis  zu  450  Schlage 
in  der  Minute. 

Das  Schaubild  1250  zeigt  den  Hammer  so  vorgerichtet,  wie  er  zum 
Verhämmcru  der  sogenannten  Sprengringe  der  Kiscnbahnwagenräder  ver- 
wendet wird.  Der  untere  Teil  des  festen  «Stiefels,  derjenige,  in  welchem 
der  Biir  spielt,  weicht  von  der  lotrechten  Lage  des  oberen  Teiles  so  ab, 
dall  die  Hammerhahn  schräg  liegt,  wie  die  in  Kede  stehende  Bearbeitung 


Fig.  1249.  Fig.  1250. 


es  erfordert.  Da-  Kad  ruht  auf  drei  Köllen  und  wird  durch  einen  links 
im  Bilde  erkennbaren  Antrieb  langsam  um  seine  Achse  gedreht.  Das  übrige 
ergibt  die  Figur  ohne  weiteres. 

Max  Hasse  li  < 'o.1)  verwendet  für  den  von  der  Kurbel  angetriebenen 
Kolben  einen  liegenden  Stiefel  und  läßt  die  Luft  unter  den  Hammerkolben 
treten.  Sturm2!  stellt  die  beiden  selbständigen  Stiefel  nebeneinander  und 
benutzt  doppelt  wirkende  Kolben,  und  Becho1*)  treibt  zwei  Kolben  gemein- 
sam an.    Der  eine  wirkt,  wie  bei  Arns,  Uber  dem  Hammerkolben,  der 


»)  DKP.  So.  37461;  Z.  1887,  S.  103,  mit  Abb. 

«)  D.K.P.  No.  7288;  Dingl.  polvt.  Jonrn.  1880,  Bd.  236,  8.  198,  mit  Abb. 
*i  D.R.P.  No.  90252;  Z.  1897,  S.  544,  mit  Abb. 


650 


Werkzeugmaschinen  für  die  MetAUbeerbeitunj?. 


andere  arbeitet  in  dem  Ilammerkolbcn ,  so  daß  die  doppelte  Wirkung  und 
gedrängte  Bauart  sich  vereinigen. 

Andere  hierher  gehörende  Hümmer  sind  in  den  Quellen  beschrieben.') 
Bei  den  FcderhRmmern  findet,  wie  die  hier  angeführten  Beispiele  er- 
geben, das  Kegeln  dureh  Bremsen  statt:  Bremsen  der  Kurbelwelle  oder  des 
Luftein-  bzw.  -austritts  usw.  Andere  Atisführungsarten  —  z.  B.  bei  Long- 
worth S.  642  —  führen  ebenfall?  beträchtliche  Reibungsverluste  mit  sich. 
Es  lohnt  sich  deshalb  eine  rechnerische  Behandlung,  zumal  diese  sehr  breit 
ausfüllt,  nicht. 

4.  Spindelpressen. 

Von  den  Spindelpressen  gehören  hierher  diejenigen,  deren  meist  steil- 
gängige  Schraube  mit  Schwungkugeln  oder  Schwungrad  versehen  sind.  Die 
Schraube  wird,  bevor  das  mit  ihr  verbundene  Werkzeug  —  ein  Gesenk 
oder  dgl.  —  das  Werkstück  erreicht,  gedreht  und  füllt  zugleich,  so  daß 
die  Schwungmasse  eine  gewisse  Geschwindigkeit  erhült.  Es  dient  alsdann 
die  so  aufgespeicherte  Arbeit  zur  Betätigung  des  Werkzeugs,  sobald  dieses 
da«  Werkstück  getroffen  hat.  Es  deckt  sich  somit  die  Wirkungsweise  mit 
derjenigen  der  Hümmer;  sie  unterscheidet  sich  aber  durch  die  weit  größeren 
ReibungswiderstÄndc  und  dadurch,  daß  während  der  eigentlichen  Arbeit  ganz 
bedeutende  Drehmomente  von  der  im  Gestell  befestigten  Mutter  aufgenommen 
werden  müssen,  die  das  Gestell  abzuwürgen  versuchen.  Zum  Zweck  des 
Schmiedens  werden  diese  Maschinen  nicht  mehr  gebaut. 

5.  Ambofa  und  Gestell  der  Hämmer. 

a)  Der 1  Amboß  soll  die  Gegenwirkung  des  Hammerschlages  bieten. 
Diejenige  mechanische  Arbeit,  welche  nicht  für  die  Umgestaltung  de*  Werk- 
stücks und  Zerstörung  der  Werkzeuge  verwendet  wird,  zwingt  den  Amboß 
auszuweichen.  Je  schwerer  der  Amboß  ist,  um  so  geringer  ist  die  Be- 
schleunigung dieses  Ausweichens,  und  da  die  Zeit,  während  welcher  der 
Schlag  auf  ihn  wirkt,  eine  sehr  kleine  ist,  so  füllt  auch  die  durch  diese 
Beschleunigung  hervorgebrachte  Geschwindigkeit  um  so  kleiner  aus,  je 
schwerer  der  Amboß  ist.  Immerhin  muß  diese  Geschwindigkeit  wieder 
vernichtet  werden,  wozu  eine  mechanische  Arbeit  gehört,  die  der  in  den 
Amboß  übergegangenen  gleicht.  Nachdem  der  Amboß  zur  Ruhe  gekommen 
ist,  soll  er  in  die  ursprüngliche  Lage  zurückgebracht  werden. 

Bei  Handarbeiten  heißt  der  Amboß  häufig  Gegenhalter.  Ein  ge- 
wichtiger Gegenstand  wird  mittels  der  Hand  der  Schlagstelle  gegenüber 
angelegt,  er  weicht  der  Schlagwirkung  ein  wenig  aus,  und  wird  unmittelbar 
darauf  durch  die  Hand  wieder  zurückbewegt. 

Da,  wo  das  Arbeitsvermögen  des  Menschen  für  den  vorliegenden  Zweck 
nicht  ausreicht,  könnte  man  den  Amboß  auf  das  eine  Ende  eines  doppel- 
armigen  Hebels  setzen,  dessen  anderes  Ende  gehörig  belastet  ist.  Diese 
Einrichtung  dürfte  jedoch  praktisch  nicht  ausführbar  sein;  man  macht  davon 
keinen  Gebrauch. 

Es  ist  vielmehr  ausschließlich  eine  elastische  Stützung  des  Amboß 
gebräuchlich;  diese  erschwert  zunächst   die  Beschleunigung  des  Amboß, 


')  Yeaklcy,  Revue  induHriellc,  14.  Sept.  1901,  mit  Abb.  BAchü  und  Groii, 
Z.  1902,  S.  1SS6,  mit  Abb.  Hagener  Goaonkschmiederei,  Z.  1902,  S.  1388,  mit 
Scbaubüd. 
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vernichtet  seine  Geschwindigkeit  und  bringt  ihn  dann  auf  den  ursprüng- 
lichen Platz  zurück,  und  zwar  unmittelbar.  Sie  muß  allerdings  kraftig  und 
dauerhaft  genug  sein,  um  ihre  Aufgabe  längere  Zeit  erfüllen  zu  können. 

b)  Soweit  das  Gewicht  des  Amboß  in  Frage  kommt,  lautet  die  Ant- 
wort zunächst:  es  kann  kaum  zu  groß  gewählt  werden.  Da  jedoch  ein 
schwererer  Amboß  mehr  kostet  als  ein  leichterer,  so  begrenzen  wirtschaft- 
liche Gründe  das  Amboßgewicht.  .Man  versteht  nun  bisher  noch  nicht  den 
in  den  Amboß  übergehenden  Teil  der  Schlagwirkung,  namentlich  aber  die 
durch  diesen  hervorgerufenen  Erscheinungen  im  Amboß  und  seiner  Stütze 
rechnerisch  zu  verfolgen  und  muß  sich  deshalb  mit  Erfahrungszahlen  be- 
gnügen .  die  im  Einzelfalle  auf  Grund  persönlicher  Anschauung  nach  oben 
oder  unten  geändert  werden. 

Nach  der  »Hütte"1)  nimmt  man  an,  wenn  h  die  Hubhöhe  des  Hammers 
in  Meter,  G  das  Bargewicht  und  Q  das  Gewicht  des  Amboß  in  Kilogramm 
bezeichnet : 

für  Hämmer  zum  Eisenschmieden  Q=6-h-G,  mindestens    8  G, 
„         n  Stahlsehmieden  Q=  10A-G,         „         12  G, 

„       mit  frischem  Ohordampf  das  1.3  räche  der  vorigen  Werte. 

Rcibhammcr  (S.  600—615)  verhalten  sich  so  wie  Dampfhammer  ohne 
frischen  Oberdampf;  man  wird  daher  für  sie  die  für  letztere  vermerkten 
Zahlen  verwenden  können. 

Es  seheinen  diese  Werte  aber  oft  erheblich  unterschritten  zu  werden. 
So  findet  man  bei  dem  größten  Dampfhammer  der  Welt,  demjenigen  der 
Bethlehem  Imn  Co.  (S.  619),  Q=3AG,  bei  dem  80  t-Hammer  zu  Creuzot1) 
Q=  1,88  h-G.  bei  dem  17,5  t-Hammer  des  Eisenwerks  Ken  bürg*)  Q=3,6AG, 
bei  dem  8  t-Hammer  der  Gesellschaft  Cavc4)  Q  =  3,75-A-G.  Das  sind  einfach 
wirkende  Hümmer.  Von  solchen,  die  mit  frischem  Oberdampf  arbeiten,  führe 
ich  folgende  au:  Latrobe  (S.  626)  20  t- Bär,  Q=4,7AG;  Ri^by*)  12  t-Bür, 
Q=2  h  G;  G.  Sigl8)  6  t-Bilr,  Q^G  h  G;  G.  Brinkmann  &  Co.  (S.  631) 
500  kg -Bär,  Q=\0G  und  Breuer,  Schumacher  &  Co.  verzeichnen  für  ihre 
Hämmer  mit  75  bis  750  kg  Bärgewicht  durchweg  Q  =  8  G. 

Wenn  hiernach  kleinere  Amboßgewichte  als  die  von  der  „Hütte"  an- 
gegebenen ausreichen,  so  hat  man  es  doch  immer  mit  großen  Gewichten 
zu  tun. 

Es  liegt  daher  der  Gedanke  nahe,  das  Gewicht  der  ganzen  Maschine 
In  das  Amboßgewicht  mit  einzuschließen,  d.  h.  da-s  Maschinengestell  und 
sonstigen  Zubehör  mit  dem  Amboß  fest  zu  verbinden.  Dann  muß  alles  die 
weiter  oben  erwähnten  Bewegungen  mitmachen,  und  da  diese  in  sehr  kurzer 
Zeit  verlaufen,  sich  heftige  Erschütterungen  gefallen  lassen.  Diese  dürften 
auf  das  Gestell  um  so  zerstörender  wirken,  je  größer  der  Grad  des  Aus- 
weichens ist,  weshalb  für  die  Maschine  selbst  zweckmäßig  erscheint,  sie 
möglichst  unnachgiebig  zu  stützen.  C.  Norland7)  empfiehlt  denn  auch  lebhaft, 
diejenigen  Hümmer  —  er  hat  Reibhümmer  mit  63  bis  870  kg  Bürgewicht  im 

')  Dos  Ingenieur»  Taschenbuch  1892,  Teil  I.  S.  545. 

*)  Dinjrl.  polvt.  .Tourn.  1878,  B4.  229,  8.  408,  mit  Abb. 

»)  Kittler,  Kiedlcr  &  Soebersr,  Dampfhämmer,  Graz  1870. 

')  Polytechn.  Zontralblntt  18S8.  S.  1317,  mit  Abb. 

»>  Düigl.  polvt.  Joum.  18*1,  Bd.  242,  S.  97,  mit  Abb. 

•)  Prakt.  Ma»ch.-Kottsu-.  1HS7,  S.  239. 

'»  American  Machinist,  Febr.  189Ö.  S.  13Ü,  mit  Abb. 
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Auge  — ,  deren  Gestell  mit  dem  Amboß  verbunden  ist,  auf  eine  harte 
Unterlage  (Granit  in  Zement  gemauert)  zu  stellen,  und  führt  Beispiele  an, 
nach  welchen  bei  dieser  Aufstellungsweise  weniger  Brüche  vorgekommen 
sind,  als  bei  der  elastischen  Stützung  durch  hohe,  aus  Stücken  zusammen- 
gefügte Holzstöcke.  Freilich  wird  man 
bei  der  harten  Stütze  gröbere  Erschüt- 
terungen des  Erdbodens  empfinden,  als 
bei  der  elastischen.  Dieser  l  "instand 
dürfte  der  Anlaß  zu  der  in  Deutschland 
meistens  vorkommenden  elastischen 
Stützung  sein.  Fig.  I2öl  u.  1252  zeigen 
die  für  den  Luftfederhanimer  (Fig.  1247 
und  1248,  S.  048)  bestimmte  Unterlage. 
Sie  besteht  aus  zwei  Lagen  zusammen- 
geschraubter Holzbalken.  Die  Rück- 
wirkung des  Amboß  auf  das  Gestell 
sucht  man  zunächst  durch  möglichst 
geradlinige  Verbindung  beider  un- 
schädlich zu  machen  (vgl.  Fig.  1198, 
u.  11091;  man  sucht  sie  oft  durch  elasti- 
sche Einlagen  —  Holz,  Leder.  Kork, 
Filz  —  zu  mildern. 

Erfahrungsgemäß  ist  jedoch  nur 
für  kleinere  Hümmer  die  Verbindung 
von  Gestell  und  Amboß  unbedenklich; 
für  größere  Hümmer  vermeidet  man  sie, 
trennt  sogar  so  viel  wie  möglich  die 
Fundamente  beider. 

Bisher  habe  ich  den  ganzen  Me- 
tallkörper, welcher  das  Werkstück 
während  des  .Schmiedens  stützt,  Amboß 
genannt.  Manche  legen  diesen  Namen 
nur  dem  auswechselbaren  Stück  bei, 
welches  die  Amboßbahn  enthält,  und 
nennen  den  darunter  befindlichen  schwe- 
ren Körper  Chabotte  oder  Schawatte. 
Das  möge  zur  Verständigung  angeführt 
werden;  ich  werde  zur  Unterscheidung 
von  dem  oberen,  auswechselbaren  Teil 
den  anderen  Unteramboß  nennen. 

Der  Unteramboß  besteht  in  der 
Hegel  aus  Gußeisen,  zuweilen  aber  aus 
Stahlguß.  Man  macht  ihn  verhältnis- 
mäßig hoch,  teils  um  das  verlangte 
Gewicht  in  der  verfügbaren  Grund- 
fläche unterzubringen,  teils  aber  auch, 
um  seine  eigene  Elastizität  für  das  notwendige  Ausweichen  «1er  Hammer- 
bahn  mit  benutzen  zu  können.  Mau  hat  sogar  zwischen  die  einzelnen  Teile 
des  Unterainboß  Holz,  Korkrinde,  Leder  oder  Filz  gelegt,  um  seine  elastische 
Nachgiebigkeit  zu  erhöhen.    Eine  Zerlegung  des  l'nteramboß  in  mehrere 
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Teile  ist  meistens  nötig,  um  ihn  an  seinen  Ort  zu  bringen,  oder  von  diesem 
hinwegnehmen  zu  können.  Die  Teilungsflächen  sind  selbstverständlich  «Up- 
recht,  und  es  ist  dafür  zu  sorgen,  daß  die  Stücke  verhindert  werden,  sich 
gegeneinander  zu  verschieben.  Die  Fig.  1224  bis  1246  enthalten  auch  die 
Darstellungen  der  zugehörigen  Unterambosse. 

Den  Unteramboll  stützt  man  auf  den  Amboßstoek,  der  meistens  aus 
Holz  besteht:  aber  auch  aus  Zementmauerwerk1)  gefertigte  werden  empfohlen. 
Bei  hölzernen  Atnboßstöckcn  werden  Hölzer  lotrecht  aufgestellt  oder  liegend 
verwendet. 

Fig.  1253  zeigt  den  Amboß  nebst  Amboßstoek  des  17,5  t-Hammcrs  des 
Eisenwerks  Neuburg  (S.  651),  bei  welchem  der  1,84  m  hohe  Amboßstoek  aus 


Fi«.  1253. 


aufrecht  gestellten,  gut  zusammengefügten  and  durch  mehrfache  Keifenlagen 
gebundenen  Hölzern  besteht.  Der  zwischen  Amboß  und  Gcstcllfundament 
frei  bleibende  Kaum  ist  geeignet  überbrückt.  Es  sei  hervorgehoben,  daß 
die  unterste  achteckige  Flüche  des  Unteramboß  3,6  m  über  die  Flüchen 
mißt,  also  dem  Amboßstock  10,7  <|m  Flüche  darbietet. 

Fig.  1274  und  1275  stellen  den  Amboß  und  seine  Stützung,  sowie  das 
Gestellfundament  eines  5  t-Hammers  dar.  Die  rechte  Hälfte  von  Fig.  1274 
und  die  linke  von  Fig.  1275  sind  Schnitte.  Man  sieht,  daß  die  elastische 
Unterlage  nur  aus  einer  300  mm  dicken  Holzschicht  besteht ,  daß  aber  das 
diese  tragende  Mauerwerk  auf  mehr  als  2,5  m  Tiefe  von  dem  in  Fig.  1275 


»)  Z.  1867,  S.  295,  S.  355,  mit  Abb.     Dingl.  polyt.  Journ.  1877,  Bd.  22.'.,  S.  36, 
mit  Abb. 
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links  und  rechte  belegenen  Gcstellfundament  getrennt  gehalten  ist.  Ver- 
gleicht man  ferner  die  Größe  »1er  unteren  Amboßfläche  (7,36  qin)  mit  der- 


Fig.  1254. 


jenigen  de»  vorigen  Hammer*,  so  findet  man,  daß  auf  letztere  6  qem 
Auflagcfläche  für  1  kg  Bärgewicht,  auf  erstere  dagegen  15  qcm  Auflage- 
flache entfallen,  sonach  eine  ge- 
ringere Höhe  der  Holzschicht  be- 
reehtigt  erseheint.  Im  übrigen 
dürften  Erläuterungen  der  Fig. 
1254  u.  1255  entbehrlieh  sein. 

Fig.  1250  n.  1257  zeigen  den 
Amboß  und  seine  Stützung,  sowie 
Gestcllfundamcnt  des  1  t-Hammers 
von  Schultz  &  Gttbel  (S.  629)  in 
lotrechtem  Schnitt  hezw.  Grundriß. 
Hier  ist  die  Holzlage  nur  2«i0  mm 
dick,  aber  auf  1  kg  Bärgewicht 
entfallen  15,(1  qcm  Bodeufläche 
des  Amboß.  Endlich  ist  bei  dem 
1  2 1- Hammer  von  G.  Brinkmann 
vt  Co.  (S.  (531)  die  llolzunterlage 
nur  70  mm  dick,  aber  die  untere 
Fläche  de«  Amboß  so  groß,  daß 
auf  1  kg  Bürgewicht  22  qem  Stütz- 
fläche entfallen.  Es  erscheint  hier- 
nach zulltesig,  die  Höhe  der  Holz- 
lage um  so  kleiner  zu  nehmen,  je  geringer  (bis  Biirgewieht  lalso  auch  die 
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Fig.  1256. 


Hubhöhe  des  Bärs)  und  je  größer  die  für  1  kg  Bftrgcwicht  vorgesehene 
Amboßunterflächc  ist. 

c)  Es  gleicht  sich  die  Ma*»enwirkung  ohne  weitere»  aus,  wenn  man 
gleichzeitig  zwei  ganz  gleiche  Hämmer  von  entgegengesetzten  Seiten  atif 
das  Werkstück  wirken  läßt.  Eine  solche  Anordnung  würde  auch  den  Verlust 
derjenigen  mechanischen  Arbeit,  die  vorübergehend  in  den  Amboß  übergeht, 
verhüten.  Die  bisher  vorgeschlagenen  Ausführungsformen  dieses  Verfahrens 
scheinen  aber  wenig  be- 
friedigt zu  haben;  wenig- 
stens kommen  derartige 
Hämmer  fast  gar  nicht 
vor. ') 

d)  Die  Hammer- 
ges teile  tragen  die  zum 
Heben  des  Bärs  dienenden 
Einrichtungen  und  haben 
ferner  dem  Bär  die  er- 
forderliche Führung  zu 
bieten.  Ihre  Beanspru- 
chung durch  vom  Amboß 
herrührende  Erschütte- 
rung ist  weiter  oben  genügend  erörtert. 

Bei  dem  Anheben  des  Bärs  werden  die  Gestelle  mit  der  Kraft  K—a-0 
(GL  146,  S.  616)  nach  unten  gedrückt;  findet  das  Heben  durch  Dampf  statt, 
so  ist  die  größte  nach  unten  gerichtete  Kraft  gleich  der  unteren  Kolben- 
fläehe  mal  den  Dampfüberdruck  für  die  Flächeneinheit,  und  bei  Oberdampf 
drückt  das  Produkt  aus  oberer  Kolbenfläche  und  dem  Dampfüberdruck 
diejenige  Kraft  aus,  welche 
beim  oberen  Hubwechsel  in 
der  Richtung  nach  oben  auf 
das  Gestell  wirkt.  Diese  Be- 
träge können  Uberschritten 
werden:  bei  Keibhämmern 
durch  zu  starkes  Anziehen 
des  Hubriemens  bzw.  über- 
mäßiges Amirücken  der  Keib- 
rnllcn,  bei  Dampfhämmern 
durch  Kompression  des 
Dampfes    unter   oder  über 

dem  Kolben.  Diese  Überschreitungen  sind  nicht  allgemein  zu  bestimmen; 
man  wird  sie  durch  schätzungsweise  Zuschläge  zu  den  erst  angegebenen 
Werten  berücksichtigen  können.  Es  ist  die  Größe  dieser  Kräfte  nun  nicht 
zur  Berechnung  der  Gestellabmessungen  auf  Grund  der  Festigkeit  zu  be- 
nutzen, sondern  höchstens  auf  Grand  des  elastischen  Widerstandes  der 
Gestellteile.  Wegen  des  raschen  Wechsels  der  Beanspruchung  entstehen 
Schwingungen  des  Gestelles.   Letzteres  ist  so  anzuordnen  und  zu  bemessen, 

')  Ranisbottom,  Dingl.  polvt.  Joum.  1866,  Bd.  182,  S.  85,  mit  Abb.  Thal, 
DiagL  polyt.  Joum.  1872,  Bd.  205,  S.  501,  mit  Abb.  Le*<*ne<-hal ,  Di»gL  polvt.  Journ. 
1881,  Bd.  240.  S.  6,  mit  Abb.  Massev,  Kevue  industrielle,  Marz  1896,  S.  98,  mit  Schaubild. 
Horwich  Shops,  American  Machinist,  Sept.  Ib98,  S.  648,  mit  Schaubild  auf  S.  650. 


Fig.  1257. 
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daß  diese  Schwingungen  nur  wenig  Schaden  verursachen  können.  Lotrechte 
Schwingungen  sind  unschädlich,  soweit  sie  die  Festigkeit  des  Gestelles  nicht 
gefährden.  Hieraus  folgt,  daß  das  torartige  Gestell  weit  besser  sich  eignet 
als  das  C- förmige,  da  letzteres  pendelnde  Schwingungen,  das  sogenannte 
Nicken,  herbeiführt.  Man  benutzt  deshalb  das  C- förmige  Gestell  nur  für 
kleinere  Hammer,  und  gibt  ihm  eine  möglichst  kleine  Ausladung. 

Die  Beanspruchung  des  Hammergestells,  welche  von  der  Fuhrung  des 
Bars  herrührt,  ist  eine  sehr  verschiedene,  je  nach  Benutzung  des  Hammers 
und  dem  Zustande  der  Führung  (S.  620).  Rechnerisches  Verfolgen  der 
auftretenden  Kräfte  ist  so  gut  wie  ausgeschlossen,  weil  keine  bestimmten 
Vordersätze  zu  geben  sind.  Es  ist  hier  das  praktische  Gefühl  allein  herr- 
schend. Dasselbe  gilt,  wenn  die  Führung  allein  durch  Stopfbüchse  und 
Dampfsticfel  stattfindet,') 

Für  die  Wahl  der  Gestellart  ist  die  geforderte  Zugünglichkcit  mit 
entscheidend.  Hat  der  Hammer  regelmäßig  mit  Gesenken  begrenzter  Grüße 
zu  arbeiten,  so  genügt  die  Zugänglichkeit  eines  schmalen  torartigen  Gestelles 
(Fig.  1181,  S.  604).  Sind  lange  Gegenstände  zu  schmieden,  so  ist  das 
Oförmige  Gestell  bequemer;  man  neigt  dann  meistens  die  schmale,  lange 
Hammcrbahn  um  45°  gegen  die  Mittelebene  des  Gestelles,  bringt  auch  wohl 
in  letzterem,  gegenüber  dem  Amboß,  eine  große  Öffnung  an.  Bei  sperrigen 
Werkstücken  verdient  wieder  das  torartige  Gestell  vorgezogen  zu  werden, 
oder  kommt  allein  in  Frage,  indem  auch  bei  großer  Weite  zwischen  den 
Ständern  nennenswertes  Pendeln  des  Hammerwegs  nicht  vorkommen  kann. 
Ks  wird  Tür  sperrige  Werkstücke  die  Gestellform,  welche  Fig.  1203,  S.  618 
darstellt,  mit  Vorliebe  verwendet,  weil  sie  beliebig  große  Weiten  zwischen 
den  zum  Tragen  des  (Querbalkens  dienenden  Pfeilern  gestattet. 


in.  SchmiedepreBsen.1) 

Wegen  der  Massenwirkungen,  die  von  dem  aufschlagenden  Hammer 
ausgehen,  und  welche  trotz  weitgehender  Vorsichtsmaßregeln  auf  die  Werk- 
zeugmaschine nicht  allein,  sondern  auch  auf  deren  Umgebung  zerstörend 
wirken,  wählt  man  in  neuerer  Zeit  mehr  und  mehr  eine  andere  Kraftüber- 
setzung, und  zwar  eine  solche,  welche  die  wirksamen  Flüchen  der  Schmiede- 
mnschine  mit  geringer  Geschwindigkeit  einander  nähert.  Man  nennt  solche 
Sc  h  m  i  e  d  em  ase  h  i  n  e  n  Schmiede  pressen. 

Sie  unterscheiden  sich  von  den  Hämmern  schon  durch  die  Größe  der 
von  den  Werkzeugen  zu  überwindenden  Widerstände,  was  nacli  den  Kr- 
örterungen  auf  S.  590  selbstverständlich  erscheint. 

A.  Widerstünde. 

Ks  liegen  mehrere  gute  Versuche  über  die  Größe  der  Kraft  vor,  mit 
welcher  die  langsam  bewegten  Werkzeuge  gegen  die  Werkstücke  geführt 
werden  müssen. 

K.  M.  Daelen  fand   bei  einer  Presse,  welche  bis  zu  1200t  Druck 

li  Morrison,  /.  1865.  S.  622,  mit  Abb.  Söllers,  IHnpl.  polvt.  Journ.  1874, 
»d  212.  s.  SW2.  mit  Abb, 

*)  Vgl.  Weißbaoli-Herinnun,  Maschinen  zur  Formänderung,  2.  Teil,  S.  1403, 
mit  Abb.  iMrnunschweig  1901.. 
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auszuüben  vermochte,1)  folgende  Werte  für  1  qmm  der  Druckfläche  F 
(Fig.  1167,  S.  691). 

Die  zu  schmiedenden  Blöcke  bestanden  aus  Flußeisen  von  mittlerer 
Härte,  etwa  50  bis  60  kg/qmm  Reißfestigkeit. 


»ehr  warm 
Reib 

wenig  kalter 
dunkelgelb 

rot 

dunkelrot 

braun 

beinahe 
schwäre 

5,5  kg 

M  kg 

6,77  kg 
und 
5,1  kg 

16  kg 

17,6  kg 

22,3  kg 

Aus  dem  Vergleich  dieser  Zahlen  mit  den  unter  aa,  S.  589  ange- 
gebenen Festigkeitszahlen  ergibt  sich,  daß  der  zu  überwindende  Wider- 
stand etwa  1,4  bis  1,7  mal  so  groß  ist  als  die  Festigkeit.  Für  den  Wider- 
stand, den  „Schmiedeeisen"  der  Ilamraerbahn  entgegengesetzt  (vgl.  S.  595), 
hat  man  dagegen  einen  mehr  als  zehnfachen  Betrag  der  Festigkeit  gefunden! 
Die  Schmiedepressen  zeichnen  sich  demnach  vor  den  Hämmern  nicht  allein 
dadurch  aus,  daß  sie  frei  von  Erschütterungen  sind,  sondern  auch  durch 
erheblich  geringeren  Widerstand  der  Werkstücke,  also  geringeren  Arbeits- 
aufwand. 

Mit  den  Daelenschen  Versuchsergehnissen  befindet  sich  die  Angabe') 
in  guter  Übereinstimmung,  daß  Seilers  8,4  kg/qmm  Stauchdruck  für  Ge- 
lenk holzenaugen  annimmt.  Der  zur  Bildung  eines  Nietkopfes  erforderliche 
Druck  ist  größer  (s.  weiter  unten),  was  zum  Teil  der  Umstand  erklärt,  daß 
die  Abkühlung  durch  den  Kopf  Stempel  verhältnismäßig  größer  ausfällt. 

Noch  größer  ist  aber  der  Widerstand ,  wenn  das  Werkstück  nach 
Fig.  1169,  S.  591  auch  nach  der  Seite  eine  scharfe  Ausbildung  erfahren  soll. 
Huswell8)  verwendete  für  diesen  Fall  —  für  schweißarmes  Schmiedeeisen  — 
15,4  kg/qmm. 

Diese  Zahlen  gewähren  einen  genügend  sicheren  Anhalt  für  die  im 
besonderen  Falle  anzunehmende  Kraft  der  Presse. 

Es  kommt  für  die  Pressen  —  ähnlich  wie  bei  den  spanabhebenden 
Maschinen  — •  die  größte  vorkommende  Kraft  in  Frage.  Da  jedoch  ein 
und  dieselbe  Maschine  sowohl  Werkstücke,  welche  diese  größte  Kraft  in 
Anspruch  nehmen,  als  auch,  und  zwar  vorwiegend  solche,  welche  geringerer 
Kraft  bedürfen,  zu  bearbeiten  hat,  so  müssen  Kegelungseinrichtungen  vor- 
gesehen werden,  vermöge  welcher  die  Kraft  dem  Bedarf  bequem  angepaßt 
werden  kann.  Gute  Regclbarkeit  der  Kraftwirkung  ist  insbesondere  dann 
unbedingt  nötig,  wenn  das  Werkstück  zwischen  freien  Stempeln  bearbeitet 
wird,  da  in  diesem  Falle  ein  zu  großer  Druck  das  Werkstück  zerquetschen 
kann. 

B.  Mittel  zum  Betätigen  der  Werkzeuge. 

Die  Werkzeuge  bestehen  bei  den  Schmiedepressen  ebenso  wie  bei  den 
Hämmern  aus  Gesenken,  quer  zur  Bewegungsrichtung  liegenden  ebenen 

')  Stahl  und  Eisen.  April  1898,  S.  814,  mit  Abb. 
*j  Stahl  und  Eisen.  1892,  S.  172. 

*»  Zeitachr.  d.  österr.  Ingen.-  und  Arch.-Ver.  1872,  S.  329,  mit  Abb. 
Fischer,  WcrkKUKttutfchln«»  I.    2.  Aufl.  42 


Digitized  by  Google 


658 


WerkasouKiiiaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


Bahnen  oder  auch  (nach  Fig.  1KS8,  S.  591)  gebrochenen  Hahnen.  Ihre  Be- 
tätigung kann  durch  starre  Glieder  von  einer  Kurbel  oder  deren  Ver- 
wandten aus,  auch  dureh  eine  langsam  gedrehte  Sehraube  stattfinden. 
Hiervon  wird  jedoch  nur  für  besondere  Zwecke  Gebrauch  gemacht.1) 

In  der  Kegel  benutzt  man  eine  unter  erheblichem  Druck  stehende 
Flüssigkeit  —  Dampr,  Luft,  Wasser  — ,  die  auf  einen  mit  dein  Werkzeug 
verbundenen  Kolben  wirkt.  Die  angedeutete,  unmittelbare  Verwendung 
gespannten  Dampfes  ist  selten  (s.  weiter  unten).  Druckluft  kommt  bei  Xict- 
maschinell  (s.  weiter  unten)  vor.  wogegen  Druckwasser  das  bei  weitem  vor- 
herrschende Betriebsmittel  der  Schmiedepresscn  ist.  S.  557  wurde  ange- 
geben, daß  das  Druckwasser  auch  für  andere  Maschinen  verwendet  wird, 
weiter  unten  wird  seine  Verwendung  zum  Betriebe  von  Niet-.  Bieg-,  Krämp-, 
Küiupel-  und  Sandformmasehinen  beschrieben  werden.  Ks  sollen,  um  Wieder- 
holungen möglichst  zu  vermeiden,  an  vorliegender  Stelle  die  Gesichtspunkte, 
welche  bei  dem  Druckwasser  betrieb  für  Werkzeugmaschinen  maßgebend 
sind,  kurz  erörtert  werden. 

Dabei  ist  unter  den  folgenden  Verfahren  zu  unterscheiden:  1.  durch 
eine  mittels  Kurbel  oder  auf  andere  Weise  angetriebene  Pumpe  wird  Druck- 
wasser in  einen  Speicher  getrieben  und  von  diesem  aus  nn  die  Arbeits- 
maschinen verteilt,  2.  durch  eine  mittels  Kurbel  angetriebene  Pumpe  wird 
das  Drnckwasser  auf  kürzestem  Wege  dein  Preßkolben  zugeführt,  3.  eine 
Dampfpumpe  treibt  das  Wasser  gegen  den  Preßkolben.  Fall  1  gestattet, 
von  einer  Quelle  aus  mehrere  Maschinen  zu  betreibon:  wenn  die  Anord- 
nung Fall  2  oder  3  entspricht,  so  gehört  zu  jeder  Arbeitsmasehine  eine  be- 
sondere Pumpe. 

Für  die  Beantwortung-  der  Frage,  welches  dieser  drei  Verfahren  ver- 
dient den  Vorzug?  ist  die  Hegel  barkeit  des  vom  Werkzeug  geleisteten 
Druckes  in  erster  Linie  von  Bedeutung. 

Sie  soll  den  Druck,  welchen  die  Maschine  liefert,  dem  vom  Werkstück 
verlangten  bequem  und  spursam  anpassen  lassen.  Das  kommt  in  Frage 
bei  dem  Arbeitsweg  des  Werkzeugs,  weil  diese«  zeitweise  große,  zeitweise 
nur  kleine  Widerstünde  zu  überwinden  hat.  Dagegen  ist  der  Widerstand, 
welcher  beim  Rückgang  auftritt,  wenig  oder  gar  nicht  veränderlich.  Dem- 
nach soll  zuerst  der  Betrieh  für  den  ersteren ,  dann  der  für  den  letzteren 
erörtert  werden. 


Die  Regelbarkeit  d<*  vmi  der  Pres>e  ausgeübten  Druckes  beruht  auf 
der  Änderung  a)  der  Druckflachcngrößc ,  oder  b)  des  auf  die  Flächen- 
einheit entfallenden  Drucke*.  Dies«  beiden  Kegelungsmittel  sind  auch  die 
allein  in  Frage  kommenden,  wenn  Dampf  oder  Druckluft  auf  den  Preß 
kolben  wirken,  weshalb  die  letzteren  Betriebsmittel  in  die  folgenden  Er- 
örterungen einbezogen  sind. 


l>  Holzen:  IHnRl.  polvt.  .Tonrn.  Bd.  S4.  S.  »5;  Bd.  123,  S.  342:  Bd.  129.  S.  426; 
Bd.  135,  S.  171;  Bd.  13»,  S.  100;  Bd.  263.  .'.05;  Bd.  231,  S.  3»»;  Bd.  232,  S.  7;  sv  3»»: 
S  402;  Bd.  233,  S.  449.  Bd.  246,  8.  102:  Bd.  303,  S.  137.  mit  Abb.  Folyt.  Zentralblatt 
ISU7,  S.  160.  mit  Schnubild.  Ai  ine.  Ameriran  Maohinist.  22.  Anjr.  18S9,  Dingl.  polyt. 
.Ifiurn  IsMT.  Bd  30:t.  S.  J37,  mit  Abb.  Muttern:  Dingl.  po]yl.  .Journ.  1878,  Bd.  232. 
S.  7;  S.  39»,  mit  Abb.  Annale*  industrielles  1**2,  IM  I,  S.  400,  mit  Abb.  Z.  ltsS2. 
S,  540,  mit  Abb. 
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a)  Änderung  der  Druckf lüchengröße. 

In  Rücksicht  auf  gute  Abdichtung  sind  die  Kolben  immer  kreisrund, 
sie  werden  als  sogenannte  Mönchskolben  (Fig.  1258)  ausgebildet,  zuweilen 
auch  als  Schcibenkolben. 

Die  Druckflächengröße  solcher  Kolben  ist  offenbar  nur  dadurch  zu 
ändern,  daß  man  sie  in  eine  Anzahl  Kolben  zerlegt  und  nach  Bedarf  nur 
einen  oder  mehrere  derselben  benutzt.  Man  kann  z.  B.  nach  Fig.  1259 
drei  Kolben  a,  b  und  c  nebeneinander  legen')  und  durch  ein  Querhaupt 
d  miteinander  verbinden.  Unter  der  Voraussetzung,  daß  der  zu  über- 
windende Widerstand  in  der  Achse  von  b  liegt,  ist  es  möglich,  nur  mit  b,  oder 
nur  mit  a  und  c,  oder  endlich  mit  a,  b  und  c  gleichzeitig  zu  arbeiten,  also 
drei  verschiedene  Druekgrüßen  zu  gewinnen.  Es  sind  auch  nach  Fig.  1260 
mehrere  Kolben  hintereinander  zu  legen.2)  um  dasselbe  Ziel  zu  erreichen. 
Da  in  diesem  Falle  die  Achsen  der  Kolben  zusammenfallen,  so  ist  nicht 
wie  bei  drei  nebeneinander  liegenden  Kolben  nötig,  die  beiden  Kolben 


Fig.  1258. 


Fig.  1259. 


Fig.  1260. 


a  und  c  gleich  groß  zu  machen  und  gemeinsam  arbeiten  zu  lassen,  viel- 
mehr möglich,  beliebige  Durchmesser  für  die  einzelnen  Kolben  zu  wählen 
und  jeden  für  sich  oder  in  irgend  einer  Zusammensetzung  zu  benutzen. 
Hierdurch  vereinfacht  sich  die  Anordnung,  z.  B.  nach  Fig.  12(51  und  1262.8) 
Wenn  z.  B.  D=d  \  3  gewählt  wird,  so  erhält  man  die  Druckflächen: 


VVsJ     4       3  4 


(  Y"-  2 

\V3/  4  3 
D*-  JI 


4 

3  D*  n 
3  4 


je  nachdem  der  kleine  Kolben  allein,  oder  die  Kingfläche,  oder  beide  Kolben 
benutzt  werden;  es  bieten  also  zwei  Kolben  die  gleiche  Hegelbarkeit  wie 
drei  nach  Fig.  1259  angeordnete  Kolben. 


»)  The  F.nginuor,  25.  Sopt.  1885,  mit  Abb.    Z.  188«,  S.  451,  mit  Abb. 
*>  Kovu«  induMriolle,  .Juni  1*90.  S.  217.  mit  Abb. 
•)  Z.  1888,  S.  942;  1895.  S.  906,  mit  Abb. 
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Fritz  Banre1)  erreicht  dasselbe  Ziel  durch  eine  etwa»  andere  An- 
ordnung der  Kolbenflächen. 

Eine  .weitere  Reihe  von  Veränderlichkeiten  der  wirksamen  Druckfläehe 
kann  man  durch  Einfügen  von  Gegendruckflächen  gewinnen.  Es  soll  hier- 
für nur  das  Beispiel  angeführt  werden,  welches  Fig.  1263  darstellt.*)  Es 
stecken  mehrere  Kolben  ineinander,  wodurch  die  Druckflächen  a,  b,  c  und  d 
entstehen;  das  Wasser  gelangt  zu  ihnen  durch  Bohrungen,  welche  mit  den- 
selben Buchstaben  bezeichnet  sind.  Der  auf  d  und  c  wirkende  Druck  sucht 
die  beiden  eigenartigen,  aus  dem  Bilde  1263  erkennbaren  Kolbeukörper 


Fig.  1261.  Fig.  1262.  Fig.  1263. 


auseinander  zu  treiben ,  während  der  Druck  auf  a  und  b  dem  entgegen- 
wirkt.   Je  nachdem  man  die  Druckflächcn  benutzt,  entstehen  sehr  ver- 
schiedene Summen  von  Druckgrößen. 
Es  ist: 

Wählt  man  Z>,  :  Dt  i  Da  :  Dt  =  V  3  :  V  4  :  V  9  :  Vll,  so  verhalten  sich 
a  :  b  :  c  :  tl  =  1  :  2  :  4  :  8 
und  mau  kann  folgende  12  Druckfiachensummen  erzielen: 


c  —  a  —  b 

=  4  —  1 

—  2 

=  t; 

c  —  b 

=  4  —  2 

=  2; 

c  —  rt 

=  4  —  1 

=  3; 

c 

=-  4 

=  1: 

d  —  a  —  b 

=  8—1 

—  2 

=  5; 

d  —  b 

=  8  —  2 

6; 

d  —  a 

=  8  —  1 

-  7: 

d 

=  8 

=  8; 

c  -f-  </  —  a  — 

6=4+8 

2  =  !>; 

c  +  d  —  b 

—  4  -f  8 

—  2 

-  10; 

c  -\-  d  —  a 

^4+8 

—  1 

=  11; 

c  +  d 

=  4+8 

=  12. 

'..  D.R.P.  No.  4.r>Sj::. 

-   D.R.P  No.  Z.  im,  S.  SM>4,  mit  Abb;  lSv«  s.  m.  mit  Abb. 
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Ihrem  Umfange  nach  dürfte  die  hierdurch  gebotene  Regelung  in  den 
meisten  Fallen  genügen.  Es  ist  aber  fraglich,  ob  dieser  Haniel  &  Lueg- 
schen  Preßkolbenanordnung  eine  für  die  Praxi»  brauchbare  Form  gegeben 
werden  kann,  und  das  Steuern  derselben  würde  voraussichtlich  große 
Schwierigkeiten  verursachen. 

Bisher  ist  Gleichheit  der  Abstufungen  in  der  Druckflächengröße  an- 
genommen. Das  ist  nun  nicht  immer  zweckmäßig.  Es  ist  z.  B.  zum  Ileran- 
bewegen  des  Preßkolbens  bis  zur  Berührung  des  Werkstücks  oft  ein 
größerer  Weg,  der  geringen  Widerstand  leistet,  zu  durchschreiten.  Dann 
paßt  man  den  kleinsten  Kolben  diesem  kleinen  Widerstände  an  und  fügt 
für  die  eigentliche  Arbeit  einen  oder  mehrere  erheblich  größere  Kolben- 
flächen hinzu. 

Man  verwendet  zurzeit  nur  solche  Preßkolbenanordnungen,  welche 
bis  zur  Dreiteilung  der  Druckfläche  reichen,  und  bewirkt  die  Zwischen- 
regelung  durch  Drosseln,  d.  i.  künstlich  erzeugte  Reibungswiderstände  für 
die  Druckflüssigkeit,  benutzt  also  neben  der  Änderung  der  Druckflächcn- 
größc  die  Änderung  des  auf  die  Flächeneinheit  wirkenden  Druckes. 

b)  Änderung  des  Flüssigkeitsdruckes. 

Sie  kann  erreicht  werden  durch  Drosseln  der  Druckflüssigkeit.  Ist 
diese  unelastisch  —  was  man  wünscht,  damit  der  Preßkolben  sich  ruhig 
bewegt  —  so  erfordert  das  Hervorbringen  des  Flüssigkeitsdruckes  jederzeit 
denjenigen  Arbeitsaufwand,  den  der  größte  mittels  der  l*res8c  zu  über- 
windende Widerstand  verlangt.  Das  vorliegende  Verfahren  verschwendet 
deshalb  sehr  viel  mechanische  Arbeit.  Trotzdem  wird  es  vielfach  ange- 
wendet, und  zwar  wegen  bequemen  Steuern?.  Für  Nietmaschinen,  Scheren 
und  ähnliche  kleinere  Kräfte  erfordernde  Maschinen  ist  es  fast  ausschließ- 
lich im  Gebrauch. 

Der  große  Arbeitsverlust  läßt  sich  in  manchen  Fällen  durch  Mindern 
oder  Vergrößern  des  Druckes  im  Speicher  ermäßigen.  AVenn  man  sichor 
ist,  demnächst  mit  niedrigerem  Druck  auszukommen,  so  kann  man  die  Be- 
lastung des  Speieherkolbens  entsprechend  verringern ,  so  daß  die  Pumpe 
weniger  schwer  zu  arbeiten  hat.    Dieses  Verfahren  ist  umständlich. 

Es  ist  auch  möglich,  den  Spcichcrdruck  bei  unverändertem  Pumpcn- 
kolbendmck  zu  vergrößern. 

Nach  Heinrichs1)  besteht  der  hierzu  geeignete  Druckwasserspeieher 
aus  einem  aufrechten,  röhrenartigen  Kolben  A  (Fig.  12G4)  und  dem  beweg- 
lichen Teil  BC,  der  so  belastet  ist,  daß  er  sich  hebt,  sobald  das  von  der 
Pumpe  gelieferte  Druckwasscr  sowohl  durch  a  als  auch  durch  b  einströmt. 
Es  versorgt  alsdann  der  Speicher  die  betreffende  Maschine  mit  Druckwasser 
derselben  Spannung  (abgesehen  von  Reibungsverlusten).  Soll  vorübergehend 
mit  höher  gespanntem  Wasser  gearbeitet  werden,  so  sperrt  man  die  Pumpe 
von  dem  Speicher  ab  und  läßt  entweder  aus  a  Wasser  zur  Werkzeug- 
maschine, durch  b  solches  ins  Freie  flielien,  oder  verbindet  b  mit  der 
Werkzeugmaschine  und  gewährt  durch  a  freien  Abfluß,  so  daß  das  gesamte 
Belastungsgewicht  auf  den  (Querschnitt  von  C  «der  aur  den  ringförmigen 
Querschnitt  von  A  entfällt.  Wählt  man  z.  H.  D„  —  Dl  V  3,  so  verhält  sich 
der  von  der  Pumpe  gebotene  Druck  zu  dem  von  b  und  ferner  zu  dem  von 

')  DinKl.  polyt.  Jonrn.  1880,  Bd.  235,  S.  185.  mit  Abb. 
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a  abgeleiteten  wie  1:2:3.  Das  Drosseln  kommt  demnach  nur  für  die 
Regelung  zwischen  diesen  Sturen  in  Frage.  Das  Verfahren  ist  nicht  einfach 
zu  benutzen  und  eignet  sich  nur  für  besondere  Fülle. 

Verwendet  man  eine  elastische  Flüssigkeit  (Dampf,  Druckluft),  so  ist 
der  Verlust  durch  Drosseln  geringer,  indem  das  entspannte  Gas  einen 
größeren  Kaum  einnimmt.    Davon  wird  weiter  unten  noch  die  Hede  sein. 

Ein  drittes  Verfahren  zur  Änderung  des  Flüssigkeitsdruckes  besteht  in 
dem  Einschalteneines  Druckübersetzers.  Beispielsweise ')  sitzen  drei  Mönche 
a,  b  und  c  (Fig.  1265)  durch  das  (v>uerstück  d  mit  dem  Münch  e  zusammen. 

Führt  man  von  der  Leitung  f  aus 
nun  Druckwasser  unter  b,  so  liefert 
der  Mönch  e  mittels  der  Leitung  h 
an  die  Maschine  Druckwasser  ein- 
facher Spannung,  sonst  doppelter 
oder  dreifacher  Spannung,  sofern 
die  Mönche  a  bis  e  gleiche  Dicke 
haben. 

Endlich  ist  die  Regelung  des 
Druckes  dadurch  möglich,  daß  man 
jeder  Maschine  eine  eigene  Pumpe 
gibt. 

Zu  diesem  Zweck  kann  ent- 
weder ein  durch  eine  Kurbel  be- 
wegter (2.  S.  658)  Kolben,  oder 
eine  Pumpe  benutzt  werden ,  welche  ohne  Kurbel  arbeitet  (3.  S.  658). 

Das  erstere  der  beiden  Verfahren  kennzeichnet  sich  dadurch ,  daß 
regelmäßig  eine  Zahl  von  Kolbenspielen  zu  einer  Bewegung  de»  Preß- 
kolbens dient,  wahrend  bei  dem  letzteren  nur  ausnahmsweise  mehr  als  ein 
Pumpcnkolbenhub  für  die  Bewegung  des  Preßkolbcns  verwendet  wird. 

Demgemäß  kann  die  erstere  Pumpe  durch  einen  Riemen,  durch  Dampf 
oder  dergleichen,  wie  eine  sonstige  Pumpe  betrieben  werden. 

Bei  mittels  Riemen  angetriebener  Pumpe  verwendet  man  nicht  selten 
mehrere  Kolben,  von  denen  mit  zunehmendem  Wasserdruck  der  eine  oder 
mehrere  außer  Betrieb  gesetzt  werden.  So  bewegt  sich  die  Beanspruchung 
des  Riemens  trotz  großen  Wechsels  im  Druck  des  Wassers  in  mäßigen 
Grenzen.  Solange  der  Widerstand  des  Preßkolbens  klein  ist  —  also  ins- 
besondere wahrend  das  Werkzeug  dem  Werkstück  sich  nfthert  —  wird 
dementsprechend  mehr  Wasser  geliefert,  also  die  Verschiebung  des  Werk- 
zeugs rasch  vollzogen.  Mit  dein  Angrirr  des  Werkzeugs  steigert  sich  der 
Widerstand,  und  es  wird  ein  Kolben  ausgerückt,  so  daß  das  Werkzeug 
sich  langsam  bewegt,  was  oft  an  sich  gewünscht  wird.  Man  richtet  die 
Pumpen  so  ein,  daß  das  Aus-  und  demnächstige  Einrücken  selbsttätig 
erfolgt.*) 

Der  Antrieb  durch  Dampf  paßt  sich  dem  Arbeitsbedarf  noch  genauer 
an,  er  hat  nur  so  viel  Arbeit  zu  liefern,  als  dem  wechselnden  Widerstande 


Fig.  1264. 


Fig.  1265. 


')  Enut  Xaylor,  American  Machiniat,  9.  u.  16.  Aur.  1901,  mit  Abb.     Z.  1900, 
8.  1801,  mit  Abb. 

*)  Mitteilungen  des  Gewerbevereins  für  Hannover  1863.  S.  273,  mit  Abb.    Z.  1864 
8.  221,  mit  Abb. 
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des  Puinpenkolbcns  entspricht,  und  es  ist  hiernach  die  Ausnutzung  der  auf- 
gewendeten Arbeit  die  beste.1) 

Wegen  des  grölten  Unterschiedes  des  Widerstandes,  bei  dem  Heran- 
führen des  Werkzeugs  zum  Werkstück  gegenüber  demjenigen,  welcher  beim 
eigentlichen  Arbeiten  auftritt,  pflegt  man  jedoch  Tür  ersten;«  einer  beson- 
deren (Quelle  entstammendes  Wasser  zu  nehmen.  Das  Steuern  dieser  Tressen 
erfordert  einen  gewandten  Mann. 

Die  Pumpe  ohne  Kurbel  ist  zuerst  von  Ha s well  angewendet,3)  wie 
Haswell  auch  die  erste  größere  Schmiedepressc  gebaut  hat.  Mit  dem 
Pumpenkolben  ist  der  Kolben,  auf  den  Betriebskraft  wirkt,  durch  gemein- 
same Stange  verbunden.  Nachdem  durch  mäßig  gespanntes  Wasser  der 
Preßkolben  so  weit  nach  unten  bewegt  worden  ist,  daß  die  wirkende  Fläche 
das  Werkstück  berührt ,  wird  der  Zufluß  jenes  Druckwassers  abgesperrt, 
und  die  Nonne  des  Preßkolbens  mit  der  Pumpe  in  Verbindung  gebracht. 
Diese  vollzieht  dann  ein  oder  mehrere  Spiele.  Es  ist  selbstverständlich, 
daß  —  zufallig  oder  absichtlieh  —  der  Dampf  in  dem  Grade  gedrosselt 
wird,  wie  dem  Gegendruck  des  Pumpenkolbens  entspricht.  Schließlich  halt 
der  Dampfdruck  dem  Gegendruck  des  Pninpenkolhens  die  Wage:  die  Dampf- 
spannung hinter  dem  Dampfkolben  regelt  sich  selbsttätig  nach  dem  Wider- 
stände, welchen  das  Werkstück  bietet. 

Es  ist  hierbei  die  gewonnene  Ausnutzung  des  Betriebsdampfes  an  sich 
keine  vorteilhafte.  Wenn  der  Widerstand  des  Werkstücks  wahrend  eines 
Vordringens  des  Preßstempels  sich  nicht  ändert,  so  gleicht  die  Ausnutzung 
des  Dampfes  derjenigen  einer  Dampfmaschine,  die  ohne  Expansion  arbeitet 
und  mittels  Drosselklappe  oder  dergleichen  geregelt  wird.  Meistens  ist  aber 
der  Widerstand  des  Werkstücks  zunächst  kleiner  und  steigt  mit  dem  Vor- 
dringen des  Stempels  —  wegen  Wachsens  der  widerstehenden  Fläche  und 
Abkühlens  des  Werkstücks — ;  es  stellt  sich  aber  der  End-Dampfdruck  nach 
dem  End-Wasserdruck  ein,  so  daß  der  Dampfverbrauch  durch  den  anfäng- 
lich geringeren  Widerstand  nicht  gemindert  wird.  Es  ist  demnach  die 
Danipfausnutzung  an  sich  bei  dem  zuletzt  angeführten  Verfahren  geringer 
als  bei  dem  vorhin  beschriebenen.  Dagegen  ist  das  Handhaben  des  Regeln» 
bei  jenein  Verfahren  sehr  einfach,  während  es  bei  der  Kurbelpumpe  einer 
geschickten  Hand  bedarf,  so  daß  in  manchen  Fällen  die  Kurbelpumpe  eine 
geringere  Ausnutzung  liefert  als  die  Pumpe  ohne  Kurbel. 

Als  zurzeit  hervorragendsten  Druckwasserantrieb  mit  Pumpen  ohne 
Kurbel  führe  ich  den  Übersetzer  der  Kalker  Werkzeugmaschinenfabrik 
(L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.)*)  an.  Fig.  1266  stellt  ihn  teilweise 
geschnitten  dar,  Fig.  1267  und  1268  zeigen  einzelnes  in  größerem  Maßstabe. 
Das  Werkzeug  (Scherblatt,  Stempel,  Gesenk  oder  dergleichen)  arbeitet,  wenn 
der  Preßkolben  sich  nach  unten  bewegt.  Dieser  wird  durch  einen  Dampf- 
kolben getragen,  zu  welchem  die  Dampfröhre  d  gehört.  Die  Röhre  /  leitet 
Wasser  über  den  Preßkolben  bzw.  von  dort  zur  Pumpe  zurück.  In  dem 
Stiefel  A  befindet  sich  ein  gewöhnlicher  Dampfkolben,  dessen  Kolbenstange 
B  gleichzeitig  Mönchskolben  für  die  Pumpe  C  ist.    Über  der  Pumpe  C  ist 


J)  Vgl.  4000  t-Presso  von  Davv  Brothers:  Engineering,  April  1886.  S.  393,  mit 
Abb.  Ferner:  The  Enginoer,  Febr.  181)8,  S.  99.  mit  Abb.  800 1  -  Presso,  Engineering, 
Nov.  1897,  S.  555,  mit  Abb. 

*)  Z.  1863,  S.  287.  mit  Abb. 

•)  D.K.P.  No.  37  917. 
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ein  Wasserbehälter  A  angebracht,  welcher  durch  das  Ventil  g  vom  Pumpen- 
stiefel abgesperrt  werden  kann;  eine  Feder  (vgl.  Fig.  1267)  sucht  da»  Ventil 


stets  geschlossen  zu  halten.  Es 


W////////A 
Fig.  1266. 

befindet  sieh  über  dem  Ventilschaft  ein 
mit  dem  Hebel  »'  verbolzter  Stift  m,  welcher  das  Ventil  g  öffnet,  wenn  t  mit 
Hilfe  des  Steuerhebels  a  nach  unten  bewegt  wird. 

Vor  vi  liegt  das  Gehäuse  des  röhrenartigen  Steuer- 
schiebers b;  die  Hühre  c  führt  den  frischen  Dampf  zu  und 
durch  den  Stutzen  f  bzw.  eine  an  diesen  geschraubte  Röhre 
entweicht  der  gebrauchte  Dampf. 

Befinden  sieh  der  Steuerhebel  u  und  der  Steuerschieber  b 
in  ihrer  höchsten  Lage  i.Kig.  1266  u.  1268),  so  strömt  frischer 
Dampf  durch  d  zu  dem  Kolben,  welcher  den  PreÜkolben  trägt, 
und  hebt  diesen  empor.  Das  Ventil  g  ist  geöffnet,  so  daß  das 
aus  der  Nonne  verdrängte  Wasser,  soweit  es  in  der  Pumpe 
nicht  Platz  findet,  in  den  Behälter  h  fließen  kann.  Bewegt 
man  nun  den  Steuerhebel  nach  unten,  etwas  über  seine  Mittel- 
stellung hinaus,  so  entweicht  der  Dampf,  welcher  den  Preß- 
kolben bisher  trug,  dieser  sinkt  infolgedessen  und  —  da  das 
Ventil  g  noch  offen  ist  —  es  fließt  aus  h  so  viel  Wasser  über 
26g  den  Preßkolben,  daß  der  betreffende  Kaum  gefüllt  bleibt. 
Nachdem  das  Werkzeug  —  mehr  oder  weniger  rasch,  je  nach 
der  Stellung  des  Steuerschiebers  —  das  Werkstück  erreicht  hat,  bewegt 


Fig.  1267. 
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man  den  Steuerhebel  weiter  nach  unten,  das  Ventil  g  wird  geschlossen  und 
unter  den  in  A  befindlichen  Kolben  tritt  Dampf.  Damit  tritt  die  Preßpumpe 
in  Tätigkeit,  die  —  je  nach  der  Stellung  des  Steuerschiebers  —  durch  die 
Röhre  l  über  den  Preßkolbcn  mehr  oder  weniger  hoch  gespanntes  Wasser 
drückt.  Der  größte  Druck  wird  erzielt,  wenn  man  den  Steuerhebel 
in  seine  tiefste  Lage  bringt.  Durch  Heben  des  Steuerschiebers  b  sperrt 
man  den  Dampf  von  A  ab,  läßt  den  Dampf  austreten  und  öffnet  das  Ventil 
g,  so  daß  der  Pumpenkolben  B  sinken  kann,  durch  weiteres  Heben  des 
Steuerschiebers  gelangt  frischer  Dampf  in  d  und  es  wird  der  Preßkolben 
zurückgezogen. 

Es  ist  also  das  Steuern  dieser  Maschine  sehr  einfach  durchzuführen, 
und  zwar  durch  Mittel,  die  leicht  in  Ordnung  gehalten  werden  können. 

Statt,  wie  beschrieben,  mittels  einmaligen  Steigens  des  Pumpenkolbens 
den  vollen  Niedergang  des  Preßkolbens  herbeizuführen,  kann  man  zwei 
—  dann  erheblich  kleinere  —  derartige  Pinnpen  mit  dem  Stiefel  des  Preß- 
kolbens verbinden  und  den  Wasserzufluß  so  steuern,  daß  zunächst  der  eine, 
dann  der  andere  und  —  nach  Bedarf  —  wieder  der  erste  usw.  arbeitet.1) 
Es  ist  auch  vorgeschlagen  ,*)  behufs  Erweiterung  der  Regelbarkeit  mehrere 
Preßkolbcn  nebst  mehreren  der  vorliegenden  Pumpen  in  folgender  Weise 
zu  verwenden.  Es  werden  z.  B.  drei  Preßkolben  und  drei  Pumpen  durch 
Röhrenwerk  so  miteinander  verbunden,  daß  man  die  drei  Pumpen  gemein- 
sam auf  die  drei  Preßkolben  wirken  läßt  (größter  Druck,  mittlerer  Weg), 
oder  nur  zwei  Pumpen  (größter  Druck,  kleinerer  Weg)  oder  nur  eine  Pumpe 
größter  Druck,  kleinster  Weg).  Oder  man  läßt 
den  Wasserdruck  nur  auf  zwei  Preßkolben  wir- 
ken, sn  daß  der  zu  erzielende  Druck  4l8  des 
vorigen,  die  möglichen  Wege  4/4  der  kleinsten 
betragen;  oder  endlich  kann  man  das  Wasser 
nur  auf  einen  Kolben  wirken  lassen,  wobei  der 
zu  erzielende  Druck  auf  llt  dessen  sinkt,  was 
das  erstem  Verfahren  bietet,  während  die  mög- 
lichen Wegeslängen  dreimal  so  groß  werden. 

Huniel  &  Lucg3)  legen  den  Dampfkniben  a 
(Fig.  1269)  nebst  an  diesem  sitzenden  Pumpen- 
kolben  b  über  den  Arbeitskolben  c,  welcher  hohl 
ist,  um  an  Bauhöhe  zu  sparen.  Die  Nonne  d 
steckt  im  Querhaupt  e  der  Presse  und  auf  diesem 
Querhaupt  sitzt  der  Dampfstiefel  des  Kolbens  a 
fest.  Am  unteren  Ende  des  Mönchs  c  sitzt  die 
Hammerbnhn  oder  das  Obergesenk,  ferner  das 

an  den  Pfeilern  der  Presse  gerührte  Querhaupt  f.  Dieses  ist  durch  zwei 
Stangen  g  an  zwei  Kolben  gehängt,  welche  unter  Dampfdruck  —  oder 
auch  unter  Wasserdruck  —  stehen.  Mit  diesen  Kolben  sind  Pumpen  ver- 
bunden ,  welche  die  Menge  des  in  der  Nonne  d  befindlichen  Wassers  ver- 
mehren, sobald  die  Hammerbahn  in  tiererer  Lage  arbeiten  soll. 

Es  kommen  auch  ähnliche  Druckübersetzer  für  Druckluft4)  oder  Wasser 


»)  D.H.P.  Xo.  52  559. 
*)  B.R.P.  No.  97  041. 
»)  D.K.P.  Xo.  05  811. 
«>  Z.  1902,  S.  1511,  mit  Abb. 


0Ü6 


Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung. 


nls  Betriebsmittel  vor.  Es  ist  die  durch  Fig.  1265,  S.  662  dargestellte  Ein- 
richtung auch  ein  Beispiel  hierfür.  Ein  anderes  Beispiel  zeigt  Fig.  1270.' | 
Zum  Betriebe  dieser  Fresse  soll  Wasser  mit  0,7  bis  1,4  kg/qem  Überdruck 
verwendet  werden.  Ks  wird  durch  einen  Steuerschieber  über  oder  unter 
den  lotrecht  verschieblichen  Kolben  a  geleitet.  Der  mit  a  verbundene 
Fumpenkolben  b  ist  hohl  und  in  ihm  i*t  die  festliegende  oben  und  unten 
offene  Köhre  h  abgedichtet.  Die  Nonne  </  ist  im  l^uerhaupt  der  Presse 
ausgebildet  oder  in  diesem  befestigt  und  der  Mönch  r  erführt  seine  untere 
Führung  durch  die  Pfeiler  der  Presse.  Es  hangt  der  Mönch  c  zunächst 
auf  dem  am  unteren  Ende  von  b  angebrachten  Kopf.  In  diesem  Kopf  be- 
findet sich  ein  durch  eine  Feder  getragenes  Ventil,  Meiches  sich  nach  unten 
öffnet,  sobald  über  ihm  ein  höherer  Druck  auftritt  wie 
unter  ihm.  Der  Baum  t  steht  mit  einem  höher  gelegenen 
\Va>!>ergefnß  in  freier  Verbindung.  Bewegen  sich  a  und  b 
nach  unten,  so  sinkt  auch  c-  das  soeben  genannte  Ventil 
lilüt  Wasser  nachfließen.  Kommt  das  am  unteren  Ende 
von  c  befestigte  Werkzeug  mit  dem  Werkstück  in  Be- 
rührung, hemmt  der  auftretende  Widerstand  das  Hinab- 
senken des  Mönches  c,  so  schließt  sich  das  Ventil  und  es 
kommt  der  Pumpenkolben  b  als  solcher  zur  Wirkung. 
Wird  a  gehoben,  so  stößt  der  Kopf  von  b  unter  die  von  c 
befestigte  Platte.  An  dem  Ventil  sitzen  Anne  und  nach 
oben  hervorragende  .Stifte,  welche  bei  dieser  Gelegenheit 
gegen  dieselbe  Platte  stoßen,  das  Ventil  öffnen  und  den 
Weg  für  das  Wasser  nach  dem  Kaum  t  und  weiter  zum 
Wassergefäß  freilegen,  so  daß  der  Mönch  c  nach  oben  mit- 
genommen werden  kann.  Dieser  Druck  Ubersetzer  ge- 
braucht, wie  leicht  zu  erkennen  ist,  für  das  Niedergehen 
des  Mönches  c  ebensoviel  Betriebswasser  wie  für  das  Steigen 
des  letzteren.  Für  erstcren  Weg  kommt  allerdings  das  (ie- 
wicht  der  bewegten  Teile  dem  wirksamen  Druck  zu  Hilfe. 


FiK.  1270. 


Der  Kückzug  des  Preßkolbens  wird  in  einfachster  Weise  gewonnen, 
wenn  man  das  Werkzeug  in  der  Richtung  von  unten  nach  oben  wirken 
liiLSt,  indem  das  Gewicht  des  oder  der  Preßkolben  und  Zubehör  reichlich 
genügt,  um  den  Rückweg  dieser  zusammenhängenden  Teile  herbeizuführen. 

Ein  hierher  gehöriges  Beispiel  zeigen  die  Fig.  1271  und  1272,  erstcre 
in  geometrischer  Darstellung,  letztere  schaubildlieh.1)  Es  ist  da«  eine 
Schmiedcprcssc,  bei  welcher  der  Dampfdruck  unmittelbar  auf  zwei  hinter 
einander  geschaltete  Kolben  (vgl.  Fig.  1260)  wirken  kann.  Die  Fußplattc  a 
und  die  Kopfplatte  c  der  Maschine  sind  durch  vier  eiserne  Ständer  b  mit- 
einander fest  verbunden.  Etwa  in  halber  Höhe  ist  ein  Zwischenboden  d 
eingeschaltet.  Auf  a  und  J  steht  je  ein  1,22  m  weiter  Stiefel  e  und  in 
diesem  stecken  zwei  Mönehskolben ,  welche  durch  eine  dicke  Stange  mit- 
einander verbunden  sind.  Auf  dem  oberen  Kolben  las*en  sich  mit  Hilfe 
von  Aufspannuten  Werkzeuge  befestigen,  denen  gegenüber  an  der  unteren 


»J  Otto  Philipp,  Z.  1903,  S.  508,  mit  Abb. 

*)  Industries,  Okt.  1889,  S.  396,  mit  Abb.     Z.  1890,  S.  107.  mit  Abb. 
dustrielle,  Juni  1890,  8.  217.  mit  Abb.;  Mai  1*96,  S.  173,  mit  SchaubUd. 
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Fläche  des  Querhauptes  c  die  Gegenwerkzeuge  anzubringen  sind.  Zwei 
Hähne  i  dienen  zum  Ein-  bzw.  Auslassen  des  Dampfes;  sie  sind  unabhängig 
voneinander  einzustellen.  Es  ist  der  Dampfüberdruck  zu  vier  Atmosphären 
angegeben;  werden  beide  Dampfkolben  benutzt,  so  beträgt  der  Druck  der 
Werkzeuge  bis  zu  100  t. 

Man  verwendet  diese  Kückbewegung  durch  das  Eigengewicht  der  be- 
wegten Teile  ebenso  für  mittels  Druck wasser  betriebene  Pressen,  nament- 
lich dann,  wenn  sie  für  Gesenkschmiederei  bestimmt  sind.1)  Wenn  das 
Arbeiten  in  wagerechter  Richtung  oder  von  oben  nach  unten  stattfindet, 
so  benutzt  man  für  den  Rückweg  Gegen- 
gewichte, die  an  Hebeln  oder  an  über 
Rollen  gelegten  Ketten  oder  Seilen  be- 
festigt sind,  oder  besondere  Rückzug»»- 
kolben.    Die  ersteren  Verfahren  bedürfen 


c?  p      o  o  o  p 
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Fig.  1271. 


Fig.  1272. 


einer  besonderen  Erläuterung  nicht;  für  die  letzteren  folgen  hier  einige 
Beispiele. 

Nach  Fig.  1273  ist  der  Preßkolben  k  gewissermaßen  mit  einer  dicken 
Kolbenstange  *  versehen;  die  ringförmige  untere  Fläche  von  k  dient  zum 
Heben  des  Kolbens.-)  Der  Preßkolben  k  (Fig.  1274)  hängt  an  einem  be- 
sonderen Hubkolben  h,  dessen  Stiefel  a  in  eine  Aushöhlung  von  k  ragt, 
so  daß  die  Anordnung  wenig  Raum  einnimmt.*)  Gegen  diese  Anordnung 
ist  geltend  zu  machen,  daß  die  Dichtungen  schwer  zugänglich  sind;  es 


l)  Stahl  qnd  Eisen.  Der.  1R94,  S.  1071,  mit  Abb. 

»t  Dingl.  polvt.  Journ.  1888,  Bd.  267,  S.  342,  mit  Abb. 

s>  Dingl.  polvt.  Jonra.  1876,  Bd.  220.  H.  404,  mit  Abb. 
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wird  deshalb  oft  vorgezogen,  seitwärts  belegene  Ilubkolben  anzubringen 
(s.  weiter  unten). 

Bei  der  Ruckbewegung  von  unten  nach  oben  hat  der  Druck  gegen 
die  betreffende  Kolbenfläche  das  Gewicht  des  Kolbens  nebst  Zubehör  auf- 
zuheben und  außerdem  die  auftretenden  Reibungswiderstände  zu  überwin- 
den; vielleicht  ist  noch  ein  Betrag  für  die  Beschleunigung  der  Masse  hinzu- 
zurechnen.   Wenn  man  nun  die  Kolbenfläche  mit  einem  Druckwasserspeicher 


Fig.  1273. 


frei  verbindet,  so  wird  das  zum  lieben  verwendete 
Wasser  in  den  Speicher  zurückgedrängt,  sobald  der 
Preßkolben  sich  nach  unten  bewegt.  Hierzu  dient  das 
Kolbengewicht  und  ein  Zuschuß  zum  Arboitsdruck, 
welcher  dem  Reibungswiderstande,  nach  Umständen 
auch  der  Beschleunigungskraft  entspricht  Diejenige 
Arbeit,  welche  das  reine  Heben  des  Kolbens  gebraucht, 
gewinnt  man  also  bei  dieser  Anordnung  wieder.  Zu 
gleicher  Zeit  aber  sind  irgend  welche  Steuerungsmittel 
für  die  Rückbewegung  überflüssig.  Es  wird  deshalb, 
wenn  die  Presse  mit  einem  Druckwasserspeicher  ar- 
beitet, die  Rilckzugskolbenfläche  regelmäßig  mit  diesem 
frei  verbunden.  Selbst  wenn  der  Arbeitsdruck  nicht 
von  einem  solchen  Speicher  geliefert  wird;  benutzt 
man  die  in  Rede  stehende  Einrichtung  häufig,  indem 
man  für  den  vorliegenden  Zweck  einen  eigenen 
Speicher  aufstellt.  Bei  liegendem  Preßkolbcn  bzw. 
wagerechtem  Weg  desselben  verwendet  man  eben- 
falls Rückzugskolbcn,  die  stets  unter  dem  Druck  des  Speiehers  stehen. 

Für  Schiniedepressen,  die  ohne  Druckwasserspeicher  arbeiten,  hat  R. 
M.  Daelen  vorgeschlagen,1)  behufs  der  Rückkehr  des  Arbeitskolbens  das 
über  ihm  befindliche  Wasser  durch  dieselbe  Pumpe  absaugen  zu  lassen, 
welche  sonst  das  Druckwasser  liefert,  so  daß  die  Rückkehr  durch  den 
Druck  der  Atmosphäre  herbeigeführt  wird.  Ks  hebt  die  Pumpe  das  ab- 
gesaugte Wasser  in  den  Behälter,  aus  welchem  sie  saugt,  wenn  sie  den 
Arbeitsdruck  zu  liefern  hat. 

Wenn  der  ganze  Arbeitsweg  mit  unveränderter  Flächen- 
große vum  Druck wasserspeicher  aus  hervorgebracht  wird,  so 
soll  aus  Sparsamkeitsgründen  dieser  Arbeitsweg  ein  möglichst 
kurzer  sein,  also  der  Rückweg  nur  in  dem  Grade  stattfinden, 
wie  die  Handhabung  des  Werkstücks  fordert.  Man  hat  doshalb 
dafür  zu  Birgen,  daß  der  Arbeitskolben  nicht  weiter  zurück- 
gezogen wird,  als  nötig  ist.  Selbstverständlich  darf  das 
Wasser,  welches  den  Arbeitskolben  vorwärts  schob,  nur  so  weit 
abfließen,  daß  der  hinter  dem  Arbeitskolben  befindliche  Hohl- 
raum stets  gefüllt  bleibt.  Man  begrenzt  den  Kolbenrückweg 
durch  einstellbare  Anschläge.  H.  \.  Mitzlaff  hat  vor 
geschlagen,1)  den  Anschlag  durch  Wasserdruck  einzustellen,  a  (Fig.  12"öi 
bezeichnet  den  Preßkolben,  b  den  Anschlag,  einen  walzenförmigen  Körper, 
welcher  In  einer  Stopfbüchse  der  Nonne  c  frei  verschieblich  ist.  Bei  v  be- 
findet sich  ein  Ventil,  durch  welches  man  Wasser  ein-  oder  austreten  lassen 

■)  DIU'.  No.  99  351;  Z  1898,  B.  1170,  mit  Abb. 
*>  D.K.P.  Xo.  9X162;  Z.  1898,  S.  1898,  mit  Abb. 
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kann.  Tritt  hier  Wasser  von  entsprechender  Spannung  ein,  so  hebt  sich 
der  Anschlag;  er  behält  dann  «eine  Lage,  wenn  das  Ventil  geschlossen  ge- 
halten wird.    Laßt  man  Wasser  abfließen,  so  senkt  sich  der  Anschlag. 

S.  Druck waesertpelcher,  Böhrenwerk  und  Zubehör. 

Ein  Druckwasserspeicher  besteht  im  allgemeinen  aus  einem  Stiefel, 
in  welchem  ein  belasteter  Kolben  spielt. 

Fig.  1276  stellt  eine  der  gebrauch- 
lichen Bauarten  in  lotrechtem  Schnitt 
dar.1)  Der  abgebildete  Speicher  ist  von 
Anderson  &  Gallwey  gebaut:  es  ist 
zweifelhaft  (vgl.  die  Quelle),  ob  er  auf 
1051/,  oder  135  Atmosphären  gespanntes 
Wasser  aufnehmen  soll.  Ein  breiter  Fuß 
trägt  eine  dickwandige  Köhre  von  355  mm 
äußerem  Durchmesser.  Über  diese  ist 
eine  zweite  dickwandige  Röhre  als  Kaum- 
geber gestülpt;  sie  schließt  sich  unten  mit 
einer  Stopfbüchse  der  ersteren  Röhre  an. 
Am  Fuße  der  feststehenden  inneren  Röhre 
wird  das  Druckwasser  eingeführt  bzw. 
abgegeben.  Auf  der  aufgestülpten,  nach- 
giebigen Röhre  reitet  ein  starkes  Blech- 
gefäß,  welches  zur  Aufnahme  von  Eisen- 
stücken bestimmt  ist.  Es  ist  angegeben, 
daß  die  aufgestülpte  Röhre  oder  Nonne 
mit  dem  Blechgefäß  35  t,  das  in  letzteres 
gelegte  Abfalleiscn  100 1  wiege,  also  die 
Gcsamtbela.stung  135  t  betrage.  Der 
Speicher  nimmt  höchstens  300  1  Wasser 
auf;  hat  die  belastete  Nonne  ihre  höchste 
Lage  nahezu  erreicht,  so  öffnet  sie  einen 
Hahn,  der  Druckwasser  in  die  Ausrück- 
vorrichtung der  schwungradlosen  Druck- 
pumpe treten  läßt  und  dadurch  diese  zum 
Stillstand  bringt.  Ein  —  in  dem  Bilde 
nicht  aufgenommenes  —  Eisengerüst  ge- 
wahrt der  Nonne  bzw.  dem  Belustungs- 
geräß  die  nötige  Führung. 

Man  ersetzt  das  Belastungs^efäß  oft 
durch  eiserne,  über  die  Nonne  gestreifte 
Ringe  (s.  weiter  unten)  und  bewirkt  die  Stillstcllung  der  Pumpe  da- 
durch, daß  in  nahezu  höchster  Lage  der  Nonne  diese  unmittelbar  einen 
Hebel  betätigt,  weleher  unter  Vermittlung  geeigneten  Gestänges  die  Pumpe 
außer  Betrieb  setzt.  Auch  findet  sich  eine  Sicherheitsvorrichtung,  die  darin 
besteht,  daß  die  feststellende,  innere  Röhre,  welche  als  Mönch  bezeichnet 
werden  kann,  an  ihrem  oberen  Ende  ein  wenig  zugespitzt  ist,  so  daß  das 
Druckwasser  bei  gefährlicher  Höhenlage  der  Nonne  ausfließen  kann. 


')  Z.  1890,  8.  1829,  mit  Abb. 
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Es  wird  aucli  die  Nonne  auf  dem  Boden  befestigt,  während  der  Mönch 
belastet  ist  und  sieh  in  dem  Maße  hebt,  wie  Druckwasser  eintritt.  Im 

übrigen  ist  die  Durch- 
bildung so,  wie  vorhin 
angegeben. 

Die  Hauart,  welche 
Fig.  1277  in  lotrechtem 
Schnitt  und  Fig.  1278 
im  G  rund  riß  darstellt, 
gewährt  der  nach- 
giebigen Nonne  eine 
sicherere  Führung  als 
die  vorige.  Die  Zeich- 
nung stellt  einen  von 

der  Maschinenbau' 
Aktiengesellschaft,  vor- 
mals Breitfeld,  Da- 
nek  &  Co.  gebauten 
Speicher  dar.  Derselbe 
nimmt  40  1  Wasser 
mit  125  Atmosphären 
Druck  auf.  Per  Hub 
betrügt  2,3  m  und  die 
wirksame  (Juerschnitts- 
fläche  175  qcm.  Hier 
ist  eine  unten  230  mm. 
oben  175  nun  dicke 
Stange  aufgerichtet 
und  an  beiden  Enden 
gehörig  befestigt ,  so 
daß  die  mit  zwei  Stopf- 


büehsen  sie  eng 
schließende  N'onne  ganz 
sichere  Führung  er- 
führt. Eigenmächtiges 
Drehen  der  Nonne  hin- 
dert eine  auf  den  am 
unteren  Ende  der  Nonne 
angebrachten  Flansch 
wirkende  Führungs- 
leiste, die  hier  in  Ge- 
stalt  eine>  an  der  be- 
nachbarten Wand  be- 
festigten T-Eisens  an- 
gegeben ist.  Die  Stange 
i>t  längs  ihres  dickeren 
Fi*  1277  Teils  durchbohrt  und 

vermittelt  dadurch  den  Ein-  bzw.  Austritt  de>  Druekwa->ers.  Die  Nonne 
setzt  sich  bei  ihrem  Herabsinken  schließlich  auf  drei  Holzpuffer,  die  in  der 
Fußplatte  der  Stange  stecken. 
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Oben  rechts  bemerkt  man  an  der  Nonne  (Fig.  1277)  ein  Ventil,  welches 
zum  Entlüften  dient;  die  Schnittfigur  1279  zeigt  dessen  innere  Einrichtung. 
Für  gewöhnlich  drückt  eine  starke  Schraubenfeder  den  Ventilkegel  a  fest 
genug  gegen  seinen  Sitz,  um 
dichten  Abschluß  zu  erzielen; 
zieht  man  die  obere  .Mutter 
ein  wenig  an,  so  wird  der 
Ventilkegel  von  seinem  Sitz 
so  weit  abgezogen,  daß  die 


Fig.  1279. 


Fig.  127S. 

Luft  entweichen  kann.  Mitgerissenes 
Wasser  fließt  durch  eine  seitlich  ange- 
brachte Köhre  nach  unten. 

Die  Belastungsringe  sind  zweiteilig 
und  werden  durch  Ineinandergreifen 
schwnlbcnschwanzf.".rmiger  Leisten  bzw. 
Nuten  (vgl.  Fig.  1280  und  1281)  ver- 
einigt. Behufs  Auflegens  und  Abhebens 
der  halben  Hinge  schiebt  man  Ösen  in 
Nuten  T- förmigen  Querschnitts  (Fig. 
128ü  bis  1282). 

Das  große  (iewicht,  welches  bei 
den  bisher  beschriebenen  Speichern  auf- 
und  niederspielt ,  bringt  durch  seine 
Massenwirkung  erhebliche  Schwankun- 
gen im  Wasserdruck  hervor.  Wird 
zeitweise  viel  Wasser  gebraucht,  dann 
aber  der  Abfluß  plötzlich  gesperrt,  so 
entstehen  schwere  Erschütterungen,  auch 
wohl  Brüche.  Nach  einem  Patent  von 
Prött  &  Seelhoff)  bauen  Breuer, 
Schumacher  «ü  Co.  Druck wasserspei- 
cher  mit  Luftbelastung,   bei  denen  die 


»)  D.E.l'.  So.  4HAM. 
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erwähnten  Massenwirkungen  in  nur  geringem  Grade  stattfinden  können.  Es 
ist  Fig.  1283  ein  lotrechter  Schnitt,  Fig.  1284  ein  Grundriß  des  Speichers. 

Fip.  1280. 


Fig.  1281. 

Die  Hin-  bzw.  Austrittsröhre  für  das  Druckwasser  bezeichnet  der  Buch- 
stabe e  (Fig.  12831.    In  der  Nonne  b  spielt  der  Mönch       er  Mtzt  an  einem 

topfartigen  Mönchs- 
.          |  kolben  c,  welcher  in  der 
unten  liegenden  Stopf- 
te-  büchse  des  Luftgefäßes 

a  sich  verschieben  kann. 
In  letzterem  befindet 
sich  durch  die  Lei- 
tung l  gelieferte  hoch- 
gespannte Luft.  Wenn 
daher  durch  e  AVas&er 
eintritt,  so  verdrängt 
dieses  den  Mönch  p 
gesell  den  auf  dem 
Mönch  c  ruhenden  Luft- 
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druck.  In  der  Quelle  ist  z.  B.  angegeben,  daß  der  Querschnitt  von  p  sich 
zu  dem  von  c  wie  1:10  verhalte,  die  über  c  befindliche  Luft  50  Atmosphären 
Spannung  habe,  also  die  Spannung  des  in  b  befindlichen  Wassers  (abgesehen 
vom  Gewicht  der  beweglichen  Teile)  500  Atmosphären  betrage.  Wahrend 
der  Benutzung  des  Speichers  ist  die  Luftleitung  l  mittels  Ventiles  i  gesperrt. 


Fig.  1283. 


Fig.  1284. 


Es  wird  daher  bei  dem  Steigen  von  c  die  eingeschlossene  Luft  zusammen- 
gedrückt, nimmt  also  an  Spannung  zu.  Geringe  Spannungsiinderungcn 
schaden  nicht,  größere  vermeidet  man  durch  erhebliche  (in.ße  des  Luftraum?.. 
Es  wird  a  groß  jremacht,  die  Höhlung  von  c  mit  benutzt,  und  mau  fügt 
noch  besondere  Luft^eräÜe  /'  hinzu.  Die  Größe  dieses  gesamten  Luftraums 
laßt  sich  einfach   berechnen,  wenn  der  zulässige  Grad  des  Schwankens 

Kischcr,  Werluteugnuuctiltwii  I.    «.  Aufl.  A'i 
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gegeben  ist.  Ein  Luftverlust  findet  nur  dnreh  Undichthciten  statt.  Dieser 
wird  nach  Möglichkeit  beschränkt.  Insbesondere  ist  die  am  unteren  Ende 
von  a  befindliche  große  Stopfbüchse  mit  einer  Flüssigkeit  (z.  B.  Öl)  über- 
deckt, auch  sind  die  mehr  oder  weniger  durchlässigen  gußeisernen  Wände 
von  c  durch  diese  Flüssigkeit  überzogen,  indem  man  ein  dichtes  Gefäß  h  in 
den  Topf  c  gesetzt  hat,  so  daß  zwischen  h  und  c  sich  Öl  befindet.  Bei  g 
befinden  sich  Schuuglüser.  durch  welche  man  den  Stand  des  Klüssigkeits- 
»piegels  beobachten  kann. 

Beim  Niedergehen  setzt  sich  <  auf  ein  Holzpolster;  steigt  p  zu  hoch, 
so  kommt  die  Bohrung  o  dieses  Mönchs  vor  die  Bohrung  «  der  Nonne  b, 
so  daß  durch  o  Druckwasscr  ausfließt.  Regelmäßig  dient  der  Ann  m,  der 
gegen  Ansehlüge  der  Stange  n  stoßt,  zur  Begrenzung  des  Weges  der  beiden 
Mönchskolben,  indem  er  das  Aus-  bzw.  Einrücken  der  Pumpe  veranlaßt. 

Statt  Luft  kann  man  auch  Kohlensäure  verwenden,  welche  in  tropfbar 
flüssiger  Form  eingebracht,  eine  Luftpumpe  entbehrlich  macht:  es  wird  für 
diesen  Fall  Glyzerin  als  Abdichtungsflüssigkeit  empfohlen. 

Als  Druckflttssigkeiten  kommen  für  Schmiedepressen,  wie  bereits 
angegeben,  die  elastischen:  Dampf  und  Luft,  sowie  das  unelastische  Wasser 
in  Frage;  zuweilen  wird  Öl  statt  Wasser  verwendet. 

Den  Dampf  gebraucht  man  mit  der  Spannung,  wie  ihn  der  Dampf- 
kessel liefert.  Über  die  für  Dampf  geeigneten  Röhren,  Ventile  usw.  bedarf 
es  hier  keiner  Erörterung. 

Druckluft  wird  mit  vier  bis  fünf  Atmosphären  Überdruck  verwendet. 
Das  zugehörige  Röhrenwerk  usw.  bietet  ebenfalls  nichts  Eigenartiges. 

Wenn  das  Köhrenwerk  frostfrei  liegt,  so  verwendet  man  gewöhnliches 
Wasser,  andernfalls  mischt  mau  Weingeist  oder  Salze  hinzu,  um  die  Gefrier- 
temperatur hinabzudrücken.  Chlorcalcium,  welches  vortrefflich  gegen  Ge- 
frieren schützt,  führt  den  Ü beistand  mit  sich,  daß  es  Metalle,  namentlich 
Eisen,  in  Gegenwart  von  Luft  stark  angreift.  Öl  benutzt  man  nur,  wenn 
Frostfreiheit  vorliegt  und  —  seines  Preises  halber  —  nennenswerte  Verluste 
nicht  in  Frage  kommen.  Bei  Verwendung  von  Öl  sind  Gummidichtungen 
unzulässig. 

Was  das  Köhrenwerk  für  tropfbare  Flüssigkeiten  anbelangt,  so  unter- 
scheidet es  sich  von  sonst  gebräuchlichem  durch  die  hohe  Spannung  der 
Flüssigkeiten.  Man  find«*  viele  Anlagen,  bei  denen  der  Überdruck  des 
Wassers  nur  50  Atmosphären  beträgt,  aber  auch  manche,  welche  mit 
500  Atmosphären  arbeiten. 

Demgemäß  werden  die  Köhren  fast  ausnahmslos  aus  Schmiedeeisen 
bzw.  Stahl  gemacht.  Man  benutzt  beste,  für  den  Zweck  besonders  sorg- 
fältig gearbeitete,  dickwandige,  gewalzte  Höhren ;  für  ganz  hohe  Drücke  aber 
aus  geschmiedeten  .Stahlstangen  durch  Bohren  gewonnene  Köhren.  Auch 
für  Formstückc  wird  geschmiedeter  Stahl  bevorzugt,  in  welchem  man  die 
erforderlichen  Höhlungen  durch  Bohren  und  Fräsen  erzeugt.  Jedoch  ist 
auch  sogenanntes  Stückgut  (90  Kupfer.  10  Zinnt  und  für  kleinere  Drücke 
bestes  Gußeisen  geeignet.  Die  empfehlenswertsten  Dichtungen  sind  die 
ganz  ans  Metall  bestehenden.  Blei  läßt  sich  für  mehr  als  80  Atmosphären 
nur  verwenden,  wenn  die  benachbarten,  aus  festerem  Metall  bestehenden 
TVile  es  so  umschließen,  daß  e-  nicht  hinausgedrückt  werden  kann.  Beliebt 
ist  die  Dichtung,  welche  gewonnen  wird,  indem  man  den  schweinsrücken- 
artigen  Hand  des  einen  K.'.hrenendos  gegen  den  ebenen  Rand  des  andern 
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Fig.  1285. 


Röhrenendes  so  fest  andrückt,  daß  sich  beide  gegenseitig  umgestalten.  Der 
Druck  wird  häufig  durch  linkes  und  rechtes  tiewinde  auf  den  Köhrenenden 
und  einen  Muff,  dessen  Muttergewinde  hierzu  paßt,  gewonnen.  Statt  Eisen 
gegen  Eisen  zu  drücken,  schaltet  man  zwischen  die  Röhrenenden,  welche 
dann  beide  schweinsrückenartig  gestaltet  sind,  einen 
weichen  Kupferring.  Man  findet  auch  häufig  weiche 
Dichtungsmittel,  insbesondere  Lederringe;  sie  müssen 
—  wie  Bleiringe  —  von  den  benachbarten  Metalltcilen 
gut  umschlossen  sein.  Ausnahmsweise  kommen  auch 
Dichtungen  mittels  Lederstulpen  vor,  beispielsweise 
nach  Fig.  1285.  a  bezeichnet  einen  Teil  vom  .Schnitt 
des  Preßstiefels,  b  den  gegen  a  abzudichtenden  Boden,  c  einen  Lederstulp, 
welcher  durch  den  Ring  d  festgehalten  wird. 

Als  Liderung  der  Kolben  bzw.  Stopfbüchsen  verwenden  manche  bis 
zu  100  Atmosphären  Wasserdruck  mit  Gamm!  durchsetzte  Baumwollschnüre 

oder  ähnliches.  Es  sol- 
len sich  derartige  Li- 
derungen gut  halten, 
wenn  die  an  ihnen  glei- 
tenden Metallflächen  in 
ihrer  Bcwegungsrieh- 
tung  —  nicht  quer 
zu  dieser  —  gut  ge- 
schliffen sind.  Das 
Längsschleifen  ist  auch 
vorteilhaft  für  die  sonst 
gebräuchlichen,  aus  Le- 
der gemachten  Lider- 
ungen. 

Diese  bestehen  ent- 
weder in  gegen  die  gleitenden  Mctallflächen  gepreßten  Lederringen  (Fig. 
128ß  und  1287)  oder  in  Stulpen  (Fig.  1288  bis  1293).  Zu  Fig.  1286  sind 
Erläuterungen  kaum  erforderlich,  a  bezeichnet  den  gegenüber  dem  ITohl 
körper  d  verschieblichen  Teil,  c  eine  Zahl  Lederringe,  welehe  durch  die 
Stopfbüchsbrille  b  angepreßt  werden.  Fig.  1287 
stellt  die  Kolbensteucrung  für  eine  Nietmaschine 
dar.  a  ist  der  Stcuerkolbcn,  welcher  in  der  ge- 
zeichneten Stellung  Druckwasscr  zum  I'reßstiefel 
gelangen  läßt,  während  der  Wasserabfluß  gesperrt 
ist.  Das  Gehäuse  d  ist  in  ganzer  Länge  gleich 
weit  gebohrt,  so  daß  die  Lederringe  c.  die  mit 
fensterartigen  Öffnungen  versehenen  Zwischen- 
ringe b  und  die  —  nicht  gezeichneten  —  Stopf- 
büchshrillen  bequem  angebracht  werden  können. 
Die  vorliegende  Steuerung  ist  z.  B.  für  150  Atmosphären  WasM'rilruck  ver- 
wendet. 

Fig.  1288  zeigt  die  Stulpenliderung  eines  Kolbens,  die  der  Abdichtung 
(Fig.  1285)  nahe  verwandt  ist.  a  bezeichnet  den  Kolben,  d  den  Stiefel,  c  den 
Ledei  stülp  und  b  den  Ring,  welcher  letzteren  Tot  hält.  Im  letzterem  eine 
genaue  Lage  zu  geben,  ist  er  auf  einen  kreisrunden  Vorsprung  de>  Kolbens 

43« 


Fig.  1286. 


Fig.  1287. 


Fig.  1288. 
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geschoben.  Fig.  1289  stellt  eine  etwas  andere  Anordnung  für  denselben 
Zweck  dar;  der  Lederstulp  c  ist  im  Querschnitt  u-förmig.    Diese  (iestalt 

der  Stulpen  herrscht  allgemein  vor. 
Nach  Fig.  1290  ist  am  Rande  des 
Stiefels  d  ein  Falz  ausgebildet,  in 
diesen  der  King  e  und  Stülp  c  ge- 
legt und  schließlich  die  Brille  b 
zum  Festhalten  des  Stulps  ange- 
bracht. 

Bei  größeren  Sticfclweiten  kann 
man  die  Stopf büehsbrille  entbehren. 
In  Fig.  1291  bezeichnet  d  einen 
Querschnittsteil  der  Wand  eines 
610  mm  weiten  Stiefels,  a  den  zu- 
gehörigen Mönchskolben.  Hier  ist 
in  d  eine  ringsumlaufendc  Nut 
gedn  ht,  welche  die  Liderung  auf- 
nimmt. Es  ist  zunächst  der  Leder- 
stulp c  eingelegt;  seine  Biegsam- 
keit gestattet  das.  Dann  ist  der 
zwei-  oder  mehrteilige  Hing  b  ein- 
gelegt und  der  Stülp  c  über  ihn 
geschoben,  endlich  ist  der  geteilte 
King  e  eingelegt,  welcher  das 
Ganze  festhalt. 

Eine  doppelte  Liderung  für  eine 
Preßpumpe  zeigt  Fig.  1292.  Der 
geringen  Kolbenweitc  halber  sind 
die  Stulpen  cc  von  der  Endseite 
des  Stiefels  d  eingelegt.  Hing  e  stützt  den  unteren  Stülp,  King  t  soll  den 
Stulpenrücken  gute  Stützung  gewahren  und  die  Brille  b  dient  zum  Zu- 
sammendrücken des  Ganzen. 


Fig.  !'292.  Fig.  1293. 


und  b  verbinden,  gleichgültig,  welche  Lage  die  um  a  drehbare  Röhre  b 
hat.    Auf  a  steckt  drehbar  der  Körper  rf;  zwei  auf  a  feste  Stellringe  c 


Fig.  1290.  FiB.  1291. 
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bindern  d,  sich  längs  a  zu  verschieben.  Die  Röhre  b  ist  mit  d  fest  ver- 
bunden. Es  sind  nun  in  die  Wandung  von  a  mehrere  Löcher  gebohrt,  iii 
deren  Ebene  Durchbrechungen  der  Ringe  e  liegen.  Letztere  dienen,  im 
Vereine  mit  der  Schraube  f,  zum  Festhalten  der  abdichtenden  Stulpen. 

Das  Steuern  hoch  gespannten  Wassers  findet  zum  Teil  durch  ent- 
sprechend krftftig  gebaute  Ventile  statt.  Beim  Entwurf  wie  bei  der  Aus- 
führung solcher  Ventile  sind  manche  Schwierigkeiten  zu  überwinden,  wenn 
man  einen  guten  Schluß  der  Ventile  und  einigermaßen  bequeme  Handhabung 
sichern  will.  Um  die  Ventile  einigermaßen  leicht  bewegen  zu  können,  sind 
über  und  unter  ihnen  Entlastungskolben  anzubringen.  Sie  werden  durch 
eine  Feder  geschlossen  und  durch  entgegengesetzt  wirkenden  Hebeldruck 
geöffnet.1)  Für  mäßig  hohen  Wasserdruck  und  nicht  sehr  große  Kanal- 
weiten  kommen  Flachschieber  zur  Verwendung,  welche  soviel  als  möglich 
entlastet  werden.*)  Man  findet  auch  entlastete  Hähne.  Kolbenschieber 
werden  zuweilen  ohne  Liderung  verwendet;  sie  sollen  sich  gut  bewähren 
bei  tadellos  reinem  Wasser  und  vorzüglicher  Herstellung.  Man  schleift  den 
Kolben  und  die  Büchsen,  in  denen  er  sich  verschieben  soll,  ebenso  genau 
wie  die  Lehrbolzen  und  Lehrringe  und  wechselt  sie  durch  andere  aus, 
wenn  erhebliche  Abnutzungen  entstehen.  Bei  reinem  Wasser  oder  reinem 
Öl  soll  ein  solches  Auswechseln  erst  nach  etwa  einjährigem  Betriebe  nötig 
werden. 

Es  ist  nicht  leicht,  die  Preßflüssigkeit  von  schädlichen  Verunreinigungen 
freizuhalten,  indem  mit  der  Zeit  zurückgebliebener  Formsand  sich  ablöst, 
die  Rostsehieht  im  Innern  der  gewalzten  Röhren  zerkrümmelt  wird  oder 
durch  andere   Umstände  die  zunächst   reine   Preßflüssigkeit  verunreinigt 


wird.  Solche  Verunreinigungen  beschädigen  auch  Flachschieber,  Steuer- 
hähne und  Ventile;  sie  machen  sich  weniger  fühlbar  bei  Röhren-  oder 
Kolbenschiebern,  die  durch  weiche  Stoffe,  insbesondere  Leder,  abgedichtet 
sind.  S.  075  ist  bereits  erwähnt,  daß  die  Abdichtung  durch  zusammen- 
gepreßte Lederringe  oder  durch  Stulpen  stattfindet.  Fig.  1287  zeigt  ein 
Beispiel,  bei  welchem  die  Liderungen  in  dem  zugehörigen  Gehäuse  liegen. 
Sie  werden  jedoch  auch  an  dem  Kolben  angebracht. B)  Da  die  Liderung 
angepreßt  werden  muß,  um  dicht  zu  schließen,  so  quillt  sie  hervor,  sobald 
sie  die  Dichtungsfläche  überschritten  hat.  Sie  muß  dann  demnächst  wieder 
zurückgedrängt  werden,  wobei  sie  leidet.  Man  macht  zur  Schonung  der 
Liderung  die  Abschlußkante  nicht  scharf  (Fig.  1287),  so  daß  das  Zurück- 

»)  VgL  Z.  f.W.,  Sept.  1902,  S.  .V25,  mit  Abb. 

*)  Z.  1900,  S.  1801,  mit  Abb.    Z.  f.  \V.,  Sept.  1902,  S.  522,  mit  Abb. 
*)  Hauptwerkstatt    Witten:    Orlaaers  Annalen,   Juli   1892,  S.  26,  mit  Abb. 
W.  T.  Sears,  American  Macinnist.  23.  Mai  1894,  mit  Abb. 


Fig.  1294. 


Fig.  1295. 
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drftngen  allmählich  stattfindet,  oder  unterbricht,  bei  Stulpliderung,  die 
Abschlußflüchc  d  (Fig.  1294)  vom  Abschlußrandc  ab  durch  schmale  Schlitze. 
Letzteres  Verfahren  kommt  insbesondere  dann  zur  Anwendung,  wenn  die 
Liderung  am  Steuerkolben  k  (Fig.  1294)  sitzt.  Es  werden  die  Schlitze 
mittels  linsenförmigen  Fräsers  vorgeschnitten  und  dann  mittels  einer  dünnen 
Handsäge  und  Schaber  vollendet,  c  bezeichnet  in  der  Figur  den  Stülp  und 
b  den  King,  welcher  ihn  festhält. 

Erfuhrt  die  Stulpliderung,  wahrend  sie  den  Spalt  für  den  Wasserein- 
oder  -austritt  überschreitet,  keinen  erheblichen  einseitigen  Druck,  so  genügt 
(uach  Fig.  1295)  eine  kleine  Erweiterung  des  Steuerkörpers  an  derjenigen 
Seite,  an  welcher  der  Kand  des  Stulps  c  einzutreten  hat. 

Trotz  dieser  vorsichtigen  Ausbildung  sind  diese  Liderungen  bei  hohen 
Wasserdrücken  starker  Abnutzung  unterworfen.  Wegen  der  Schwierigkeiten, 
welche  die  weich  geliderten  Steuerungen  bei  hohen  Wasserdrücken  bieten, 
vormeidet  man  sie  soviel  als  möglich  für  größere  Wasserdrücke  als  150  At- 
mosphären. Es  erhellt  aber  aus  den  gegebenen  Erörterungen  der  große 
Vorteil  der  S.  663  bis  666  beschriebenen  Anordnungen,  nach  welchen  nicht 
das  hochgespannte  Wasser,  sondern  der  zum  Antriebe  dienende  Dampf  oder 
niedrig  gespanntes  Wasser  gesteuert  wird. 

C  Gesarotanordnung  der  Schmiedepressen. 

Wegeh  des  Umstände»,  daß  die  Schmiedehämmer  fast  ausnahmslos 
lotrecht  wirken,  vielleicht  auch  aus  anderen  Gründen ,  sind  die  Schmiede- 
pressen regelmäßig  aufrecht  aufgestellt.  Zuweilen  wirkt  der  Druckkolben 
von  unten  nach  oben  (Fig.  1271  und  1272,  S.  667),  meistens  von  oben  nach 
unten.  Es  kommt  jedoch  auch  die  liegende  Anordnung  vor.1)  Es  dürfte 
in  manchen  Fällen  diese  liegende  Aufstellungsweise  der  aufrechten  vor- 
zuziehen sein,  weil  bei  ihr  die  Höhenlage  des  Werkstücks  während  des 
Schmiedens  unverändert  bleibt. 

Vorherrschend  ist  für  die  Gestelle  die  torartige  Gestalt  gebräuchlich, 
was  angesichts  der  Größe  der  auftretenden  Krärte  nahe  liegt.  Man  findet 
jedoch  auch  C-förmige  Gestelle,  dann  nämlich,  wenn  es  sich  um  mäßige 
Kräfte  handelt  und  mit  kleiner  Ausladung  auszukommen  ist.*) 

Zur  ersteren  Hauart  gehören  die  S.  667  beschriebene  Dampfdruck- 
iSchmiedepresse  und  zwei  in  unten  verzeichneter  Quelle*)  angegebene.  Ein 
ferneres  Beispiel  stellt  Fig.  1296  schaubildlich  dar.  Die  Presse  ist  von 
Watson  &  Stilltnann  gebaut,  arbeitet  mit  175  kg/qcm  Wasserdruck  und  übt 
einen  Druck  von  etwa  50  t  aus.  In  dem  Bilde  bemerkt  man  rechts  einen 
Steuerhahn,  welcher  das  Druckwasser  entweder  über  den  Preßkolben  oder 
unter  den  Rückzugskolbcn  leitet,  oder  von  diesen  Stellen  abfließen  läßt. 
Die  Oberfläche  der  unteren  Platte  liegt  rund  800  mm  über  dem  Fußboden; 
der  größte  Abstand  der  zum  Befestigen  der  Werkzeuge  dienenden  Aufspann- 
platten beträgt  380  mm  und  die  größte  Verschiebbarkeit  der  oberen  Platte 
150  mm. 


*)  Daelen,  Stuhl  und  Eisen,  1892,  S.  155  u.  f.,  mit  Abb.    American  Projoctile 
Comp.    The  Iron  Ar»,  Febr.  1892,  S.  344,  mit  Abb. 

•)  Stahl  uud  Eisen  1892,  S.  162.  mit  Abb.;  DIU'.  No.  80945. 
\i  Stahl  und  Eisen,  Dez,  1894,  S.  1071,  mit  Abb. 
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Es  ist  nicht  zu  erwarten,  daß  die  Werkstücke  genau  genug  vorgelegt 
werden,  um  den  Widerstand  in  die  Achse  des  Mönchs  fallen  zu  lassen ;  es 
wird  vielmehr  in  der  Regel  die  Mitte  des  Widerstandes  außerhalb  der  Achse 
des  Mönchs  liegen.  Demgemäß  müssen  der  beweglichen  Aufspannplatte 
kräftige  Führungen  geboten  werden.  Hierfür  werden  einerseits  die  vier 
starken  Bolzen  oder  Stander,  welche  Kopf  und  Kuß  der  Presse  verbinden, 
mit  in  Anspruch  genommen,  anderseits  die  Stopfbüchse  des  Hauptmönchs 
benutzt.  Je  größer  der  lotrechte  Abstand 
zwischen  den  beiden  Führungsstellen  ist,  um 
so  geringer  fällt  der  wagerechte  Druck  gegen 
die  aufrechten  Führungsflächeu  aus.  Aus 
diesem  Grunde  legt  man  oft  die  Dichtung 
des  Mönchs  —  statt  in  den  unteren  Teil  der 
Nonne  —  an  den  oberen  Kami  des  Mönches 
(Fig.  1289,  S.  676);  alsdann  muß  selbstver- 
ständlich die  Nonne  in  ihrer  ganzen  Länge 
ausgebohrt  werden. 

Mit  der  vorhin  abgebildeten  kleinen 
Presse  sind  die  unten1)  verzeichneten  erheb- 
lich größeren  im  Gesamtauf  bau  verwandt. 
Dasselbe  gilt  von  der  mächtigen,  von  Breuer, 
Schumacher  &  Co.  gebauten  Presse,  welche 
Fig.  1297  schaubildlich  zeigt.  Links  sieht 
man  die  Druckpumpe  {Fig.  1266,  S  6t>4). 
Über  dem  Kopf  erheben  sich  zwei  Dampf 
stiefel,  die  zu  diesen  gehörigen  Kolbenstangen 
greifen  an  das  Querhaupt  des  Preßkolbens, 
um  dieses  nebst  Zubehör  emporzuheben.  Die 
Führung  wird  —  wie  vorhin  —  durch  die 
vier,  Kopf  und  Fuß  verbindenden  Bolzen 
und  durch  die  Nonne  geboten.  Unten  vor 
der  Presse  sieht  man  eine  Vorrichtung,  w  elche 
dem  Herausziehen  des  unteren,  wohl  Amboß 
genannten  Werkzeugs  dient. 

Fig.  1298  stellt  eine  von  derselben  Firma 
gebaute,  zum  Ausschmieden  der  Radreifen 
(vgl.  S.  723)  bestimmte  Presse  dar.  Sie  unter 
scheidet  sich  von  der  vorhin  angeführten 
hauptsächlich  durch  das  untere  Werkzeug,  welches  an  einen  Amboß  mit 
Horn  erinnert.  Da  bei  dem  Sehmieden  der  Radreifen  erhebliche  einseitige 
Drücke  unvermeidlich  sind,  so  hat  man  den  Kopf  der  Presse  gegen  den 
Fuß  derselben  durch  ein  Paar  starke,  schräg  liegende  Bolzen  abgesteift. 
Man  erkennt  in  Fig.  1298  manche  Einzelheiten,  welche  in  Fig.  1297  ver- 
deckt liegen. 

Davy  hat  der  Führung  de»  Querhauptes,  an  dem  das  obere  Werkzeug 
sitzt,  dadurch  besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt,  daß  er  das  Querhaupt 


')  Fritz  Baare.  D.R.P.  No.  45  828;  Stahl  und  Eisen,  180*2,  8.  IM,  mit  Abb. 
Verschiedene:  Dinf-t.  polvt.  Journ.  1895,  Bd.  297,  S.  249,  mit  Abb.  A.  Borsij?,  Dingl- 
polyt.  Journ.  1Ö9H,  Bd.  307,  S.  123,  mit  .Schaubild. 
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_|_- förmig  macht  und  den  mittleren  Teil  oben  besonders  führt.1)  Da  der 
aufrechte  Führungsann  die  Mitte  der  Fresse  einnimmt,  so  sind  zwei  Freß- 
kolbcn  links  und  recht»  von  ihm  angebracht. 

Fig.  1299  ist  der  lotrechte  Schnitt,  Fig.  1800  die  Seitenansicht,  Fig.  1301 
ein  wagereehter  Schnitt  einer  solchen  Fresse,   welche  die  Vickers  Werke 


Fig.  1297. 


in  Sheffield  im  Gebrauch  haben.1)  Die  Fresse  |*t  für  8000  t  Druck  berech- 
net; es  beträgt  der  höchste  Überdruck  des  Wassers  ,">on  kg  '|cni.    Das  <t>ucr 

l)  Engineering,  April  1S«6.  S.  393,  mit  Abb.    D.R.P.  So.  8-2  273;  Z.  1886,  S.  437, 
mit  Abb. 

*>  Engineering,  Nov.  1897.  S.  5V>,  mit  Abb.    Portefeuille  dos  Machines,  Dei.  1898, 
mit  Abb 
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haupt  nebst  dessen  mittlerem  Führungsami  wird  von  zwei  Kolben  getragen, 
die  in  den  380  mm  weiten  Stiefeln  d  spielen;  es  sind  die  zugehörigen 
Kolbenstangen  250  mm  dick.  Diese  Trag-  oder  Rückzugskolben  stehen 
stets  unter  300  kg/qeiu  Druck,  indem  ihre  Stiefel  mit  einem  Druckwasser- 
Speicher  frei  verbunden  sind.  Die  beiden  Uauptmönche,  welche  zu  den  Nonnen 

I  «  : 


Fig.  1298. 


a  gehören,  sind  mit  dem  (Querhaupt  b  nur  durch  zwei  Stützen  g  verbun- 
den, so  daß  Hiegungsspnnnungen  nicht  übertragen  werden  können.  Es 
greifen  an  den  Nonnen  a  ausgebildete  gerade  Leisten  in  die  Seitenteile 
und  (Querverbindungen  des  Mölmes,  um  die  Drück«  möglichst  -gleichförmig 
auf  die  Holme  zu  übertragen.  Der  Führungsarui  e  ist  mit  dem  (Qucrhuupt 
b  durch  Schraubengewinde  verbunden,  von  dem  sowohl  an  e,  als  auch  in 
der  Mutter  zwei  Viertel  weggeschnitten  sind.    Man  schiebt  daher  e  in  b 
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und  verdreht  beide  nur  so  weit  gegeneinander,  daß  sie  sich  fest  aneinander 
legen.  Das  obere  Werkzeug  h  ist  eigenartig  an  b  befestigt ;  es  hängt  näm- 
lich an  einer  durch  e  gesteckten,  oben  mit  einem  Kolben  versehenen  Stange. 


Fi*.  1299.  Fig.  1300. 


Solange  dieser  Kolben  vermöge  dieser  gelenkigen  Köhrenlcitung  f  unter 
Wasserdruck  steht,  wird  h  fest  gegen  b  gedrückt;  entläßt  man  das  Wasser, 
so  sinkt  A  so  viel  —  auf  eine  Unterlage  — ,  um  von  seiner  Stange  gelöst 
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Fig.  1301. 


werden  zu  können.  Das  untere  Werkzeug  c  wird  (nach  Fig.  1299)  durch 
einen  Bolzen  festgehalten,  den  ein  rechts  unten  erkennbarer  Wasserdruck- 
kolben hebt. 

Wenn  die  Mitte  des  Widerstandes  erheblieh  von  der  Mitte  des  Arbeits- 
druckes abweicht,  so  sucht  man  den  Ausgleich  nicht  allein  den  Führungen 
zu  überlassen.  Breuer,  Schuhmacher  &  Co.1)  verwenden  zu  diesem 
Zweck  z.  B.  zwei  genau  gleiche  Preßkolben  und  ebenso  zwei  gleiche  Pumpen- 
kolben,  verbinden  aber  letztere 
mit  einem  gemeinsamen  Dampf- 
kolben, so  daß  jeder  Preßkolben 
denselben  Weg  zurücklegen 
muß.  Es  können  auch  mehrere 
Preßkolben  angewendet  wer- 
den,2) die  man  unabhängig  von- 
einander zu  steuern  vermag,  so 
daß  an  derjenigen  Stelle  der 
größte  Druck  ausgeübt  wird, 
wo  sich  der  größte  Widerstand 
findet.  Ein  derartiges  Steuern 
dürfte  indes  große  Gewandtheit 
des  Arbeiters  beanspruchen. 
Ein  ferneres  Verfahren  beruht 
auf  dem  Einschalten  von  Keilen 

/.wischen  Preßkolben  und  Werkzeugen  (vgl.  Fig.  1087.  S.  542). 

Es  sei  hier  als  Beispiel  die  Schmiedepressc  von  H.  Aiken  angeführt.3) 
Es  handelt  sich  um  das  Schmieden  von  Wagenachsen  (Fig.  1303),  aus  Kund- 
eisen (Fig.  1302).  Diese  Arbeit  findet  zwischen  Gesenken  CC  und  zwei  in 
deren  Holdraum  greifende  Stempel  statt.  Fig.  1304  ist  eine  Seitenansicht, 
Fig.  1305  ein  Grundriss  und  Fig.  1306  und  1307  sind  zwei  in  größerem 
Maßstabe  gezeichnete  Querschnitte  der  Presse.  Die  beiden  Gesenke  C  kön- 
nen sich  in  ihrer  Längen- 

 Fig.  1302.   richtung  nicht  verschieben, 

^     in  in  —  -~  I~T"  iT^s-  — sie  werden  durch  die  Keile 

D  und  E  quer  verschoben. 
Die  Keile  D  und  E  werden 
im  Maschinengestell  A  ge- 
Fig.  1303.  führt,  zwei  Leisten /■'halten 

sie  in  der  betreffenden  Ver- 
tiefung. Die  zweiteilig  hergestellten  Keile  D  und  E  übergreifen,  wie  Fig. 
1306  u.  1307  erkennen  lassen,  die  Gesenke  C  so,  daß  diese  von  den  sich 
zurückziehenden  Keilen  nach  außen  gezogen  werden.  Es  sind  nun  die  Keile 
mittels  der  Ohren  G  auf  einen  Querbolzen  der  Kolbenstange  B  gesteckt; 
letztere  gehört  zu  einem  in  K  spielenden  Kolben.  Das  Querhaupt  H,  an 
dem  ein  zwischen  die  Gesenke  greifender  Stempel  sitzt,  ist  mittels  Stangen 
den  in  d  befindlichen  Kolben  angeschlossen  und  von  dein  Stiefel  c  aus 
wird  die  Kolbenstange  b  betätigt,  welche  den  zweiten  zwischen  die  Ge- 
senke greifenden  Stempel   enthält.    Bei  zurückgezogenen  Gesenken  wird 

»)  Stahl  und  Ei*en,  1892,  S.  162. 
*)  D.B.P.  No.  96  041. 

*)  The  Iron  Age,  Febr.  1890,  S.  212,  mit  Abb.    Z.  1890,  S.  1327,  mit  Abb. 
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das  hoch  erhitzte  Rundeisenstück  eingelegt,  dann  Druckwasser  hinter  den 
in  K  befindlichen  Kolben  gelassen,  so  daß  die  Gesenke  in  ganzer  Länge 


Fig.  1305. 


Fig.  1306. 


£cfifv\tt  t(i  -ffjcruri  - .  U  . 


Kf.  1307. 


sich  aneinander  legen,  und  hierauf 
werden  die  beiden  Stempel  vorwärts 
bewegt,  um  den  Kundstab  zu  ver- 
kürzen und  den  Hohlraum  der  Ge- 
senke auszufüllen. 

Behufs  bequemen  Einlegens  und 
Aushebens  der  Werkstücke  sind  zwei 
Stangen  .V  mit  Köpfen  o  (Fig.  1304 
bis  1307)  angebracht,  welche  durch 
die  Presse  ni  betätigt  werden.  Vor 
dem  Einlegen  eines  Werkstückes  Hißt 
man  die  Stangen  N  emporsteigen, 
legt  das  Werkstück  auf  die  Köpfe  o 
und  bringt  es  durch  Sinkenlassen 
der  Stangen  X  in  die  richtige  Lage. 
Nach  dem  Pressen  hebt  man  das 
Werkstück  durch  die  Stangen  .V  über 
die  Presse  und  kann  es  dann  be^ucni 
fortnehmen. 

Die  vorliegende  Presse  ist  nicht 
allein  Beispiel  für  die  genau  gleich- 
mäßige Verschiebung  von  Werkzeu- 
gen durch  Keile,  sondern  auch  für 
die  Anwendung  mehrerer  Werkzeuge 
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in  einer  Presse.  Von  letzterem  wird  häufig  Gebrauch  gemacht.  Es  sind 
dann  die  Pressen  ihren  besonderen  Zwecken  angepaßt. 

Es  sei  noch  bemerkt,  daß  für  den  Bau  der  Schmiedepressen  in  größe- 
rem Umfange  geschmiedeter  Stahl,  Stahlguß  und  Stückgut  verwendet  wird, 
wogegen  das  Gußeisen  zurücktritt.  Um  aus  geschmiedetem  Stahl  größere 
Körper  als  Querstücke  auszubilden,  läßt  man  die  einzelnen  Teile  durch 
Feder  und  Nut  ineinander  greifen  und  verbindet  sie,  wo  es  angeht,  durch 
Schrumpf  ringe,  sonst  durch  Schraubbolzen.  Die  Kanäle  für  das  Druck- 
wasser werden  in  den  vollen  Körper  gebohrt. 

Man  hört  nicht  selten  gegen  die  Schmiedepressen  den  Vorwurf  aus- 
sprechen, daß  sie  zu  langsam  arbeiteten.  Dieser  Vorwurf  ist  wenig  be- 
gründet. Allerdings  ist  die  Geschwindigkeit  des  bewegten  Werkzeugs  weit 
geringer  als  die  Geschwindigkeit  des  Hammers.  Allein  der  Hammer  muß 
einen  großen  Weg  zurücklegen,  um  die  demnächst  auszuübende  Arbeit 
aufzuspeichern,  während  der  Weg  für  das  Werkzeug  der  Schmiedepresse 
bis  zum  Angriff  nur  so  groß  zu  sein  braucht,  als  der  für  die  Handhabung 
des  Werkstücks  erforderliche  Raum  nötig  macht.  Die  geringere  Geschwin- 
digkeit des  Schmiedepressenwerkzeugs  während  der  eigentlichen  Arbeit  ver- 
ursacht jedenfalls  keinen  nennenswerten  Zeitverlust,  hat  aber  (vgl.  S.  656/(557) 
große  Vorteile  zur  Folge.  So  ist  zu  erwarten,  daß  die  Schmiedeprcssc 
dem  Hammer  mehr  und  mehr  von  seinem  bisherigen  Gebiet  abnehmen, 
wenn  auch  nicht  ihn  verdrängen  wird. 


IV.  Niet-  und  Stauchmaschinen. 

Beide  hier  genannte  Maschincngruppcii  könnten  den  gemeinsamen 
Namen  Stauchmaschinen  führen,  da  beide  ausschließlich  stauchend 
wirken.  Da  aber  das  Stauchen  des  Nietschafts,  durch  welches  der  Schließ- 
kopf, nach  Umständen  auch  der  erste  Kopf  des  Nietes,  gebildet  wird, 
Gegenstand  einer  zahlreichen  Masehinengruppe  ist.  so  hat  man  dieser  einen 
besonderen  Namen  gegeben  und  versteht  unter  dem  Namen  Stauchmaschinen 
nur  die  kleine  Reihe,  welche  zum  Stauchen  von  Stangen  und  Reifen  dient. 
Sie  möge  zunächst,  und  zwar  ihrer  Bedeutung  nach,  in  aller  Kürze  erledigt 
werden. 

A.  Stauchmaschinen. 


Sic  bezwecken,  einen  zu  stauchen- 
den Stab  «i  (Fig.  1308)  zu  beiden  Seiten 
der  Stauchstelle  fest  anzufassen  und  die 
Angriffsstellen  gewaltsam  einander  zu 
nähern.  Die  Stauchstelle  ist  viel  stärker 
erhitzt  als  das  links  und  rechts  von 
ihr  belegene  Eisen,  so  daß  nur  sie  dem 
Druck  P  nachgibt.  Die  untere  Grenze  der 
Größe  dieses  Druckes  P  ist  gegeben  durch 
den  (Querschnitt  der  Stauehstelle  und 
die  Festigkeit,  bezogen  auf  die  Flächen- 
einheit, welche  dem  Werkstück  bei  der 
angewendeten  Temperatur  eigen  ist. 


Fig.  1308. 
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Da  der  Druck  F  regelmäßig  groß  ausfallt,  so  benutzt  man  zum  An- 
fassen sogenannte  sclbstspanncndc  Zangen.1)  In  Fig.  1308  bezeichnen  bb 
zwei  Streben,  welche  um  die  an  gemeinsamen  Schlitten  festen  Bolzen  c  sich 
frei  drehen  können.  Bewegt  man,  nachdem  die  Streben  b  mit  dem  Werk- 
stück in  Fühlung  gebracht  sind,  den  Schlitten  der  Stauehstellc  entgegen, 
und  leistet  letztere  den  Widerstand  P,  so  müssen  folgende  Verhältnisse  an- 
gewendet werden,  wenn  ein  Gleiten  der  einander  gegenüberliegenden  Enden 
der  Streben  am  Werkstück  vermieden  werden  soll. 

Es  heiße  q  der  Druck,  mit  dem  die  Strebenenden  sich  gegen  da» 
Werkstück  legen,  also  q-f  die  Reibung,  welche  an  jeder  Seile  des  Werk- 
stücks auftritt.    Dann  tritt  kein  Gleiten  ein,  so  lange: 

2qf>P 

ist.    Aus  der  Figur  folgt  aber: 


2 


A  —  q-a, 


also  wird  das  Gleiten  verhindert  bei: 


oder: 


(161) 


Fig.  1309. 


FiK.  1310. 


Die  Keibnngswertziffer  f  kann  man,  wenn  die  Angriffsflächen  der 
Streben  gerauht  sind,  mindestens  -  annehmen,  so  daß  die  Bedingung  lautet : 


a  1 

A~  5 


(102) 


Je  nach  t'msiftnden  kann  statt  .   ein  anderer  Zahlenwert  zntreffen- 


der  sein. 


'.i  H*rm.  Fischöl-,  Allgem.  Grunds,jitzo  und  Mit  toi  d<^  inethnninchen  AufWeitena, 
Leidig:  18-.*,  s. 
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Aus  Ersparnisgründen  pflogt  man  nur  eine  bewegliche  Strebe  b  an- 
zuwenden und  die  andere  durch  einen  festen  Backen  e  (Fig.  1310)  zu  er- 
setzen; an  dem  soeben  abgeleiteten  Satz  ändert  sich  hierdurch  nichts. 

Da  die  Werkstücke  tc  (Fig.  1309)  verschieden  dick  sind,  so  muß  der 
Abstand  des  Bolzens  e  von  dem  Backen  e  einstellbar  sein  oder  ein  andere« 
Mittel  angewendet  werden,  um  der  Gleichung  161  gerecht  zu  werden.  Es 
wird  tatsächlich  von  der  erwähnten  Einstellbarkeit  oft  abgesehen,  dagegen 
b  spiralig  begrenzt ,  so  daß .  sich  diese  Steife  der  Werkstückdicke  ohne 
weiteres  anpaßt.  Es  sollte  diese  Spirale  eine  logarithmische  sein:  man  be- 
gnügt sich  statt  dessen  mit  einem  Kreisbogen,  welcher  sich  in  der  Mitte 


Fig.  1311. 


der  Spirale  anschließt.  Diesen  Kreisbogen  beschreibt  man  um  den  Punkt  i 
(Fig.  130U),  welcher  um  die  Länge  a  von  der  Mitte  des  Bolzens  c  entfernt 
liegt.  Das  ist  nur  zulässig,  solange  der  Bogen  kurz.  ist.  Man  kann  sich 
daher  auf  diesem  Wege  nur  einer  beschränkten  Verschiedenheit  der  Werk- 
stückdicken anpassen.  Sind  größere  nicht  zu  vermeiden,  so  wechselt  mau 
b  (Fig.  130D)  gegen  eine  längere  oder  kürzere  Strebe  aus  oder  macht  die 
Länge  der  Strebe  nach  Fig.  1310  verstellbar.  Es  ist  b  als  Schraube  aus- 
gebildet, deren  Mutter  in  einem  Auge  des  drehbaren  —  gestrichelt  gezeich- 
neten —  Bolzens  c  sich  befindet. 

Der  Backen  e  sowohl  wie  der  Bolzen  c  wird  durch  die  Kraft  22  be- 
ansprucht, deren  Größe  (vgl.  Fig.  1308)  ist: 
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R  =  2.55  P, 
a  1 

wenn  —  nach  Gl.  162 —     =  -  gewählt  wird. 

Es  genügt  nun,  wenn  eine  der  Einspannvorrichtungen  verschoben 
wird;  man  bringt  deshalb  nur  eine  derselben,  —  Backen  e  und  Zapfen  c 
mit  Strebe  b  —  an  einem  verschiebbaren  Schlitten  d  (Fig.  1309  und  1310) 
an,  wahrend  die  andere  am  Maschinengestell  befestigt  ist. 

Für  das  Stauchen  gerader  Stäbe  ist  selbstverständlich,  den  Schlitten  d 
geradlinig,  gleichlaufend  zum  Werkstück  zu  verschieben.  Soll  die  Maschine 
zum  Stauchen  von  Keifen  dienen,  so  wird  die  Bahn  des  Schlittens  der 
mittleren  Krümmung  der  in  Frage  kommenden  Keifen  angepaßt.  Bei  der 
Stauchmaschine  von  G.  Polysius,  welche  Fig.  1311  darstellt,  sitzt  die  be- 
wegliche Killklemmvorrichtung  am  Kopfe  eines  Hebels,  der  um  einen  unten 
im  Gestell  befindlichen  Bolzen  schwingt.  Es  ist  sonach  der  von  ihr  zurück- 
gelegte Weg  kreisbogenförmig  mit  nach  oben  gerichteter  Wölbung.  Die 
bewegliche  Einspannvorrichtung  wird  unter  Vermittlung  des  oben  erwähnten 
und  in  der  Figur  rechts  sichtbaren  Hebels  durch  eine  Lenkstange  bewirkt, 
deren  linksseitiges  Ende  eine  an  der  Hauptwelle  sitzende  Hubscheibe  umgreift, 
und  die  in  der  Mitte  der  Maschine  sichtbare  Hanptwelle  erfährt  ihre  Drehung 
von  dem  mittels  der  Hand  gedrehten  Schwungrad  aus  durch  ein  sehr  stark 
übersetzendes  Stirnradvorgelege. 

Die  vorliegende  Maschine  dient  auch  zum  Zusammendrücken  stumpf 
zu  verschweißender  Stangen  oder  Keifenenden,  weshalb  sie  auch  Schweiß- 
maschine genannt  wird. 

Einige  Quellen  über  Stauchmaschinen  mögen  zur  Ergänzung  der 
obigen  Darlegungen  angeführt  werden.1) 

B.  Nietinaschinen  oder  Nieter. 

1.  Werkzeuge,  Arbeitsverfahren  und  Widerstünde. 

Als  eigentliche  Werkzeuge  dienen  zwei  an  ihren  Endflächen  so  aus- 
gehöhlte Stempel,  daß  sie  die  fertigen  Nietköpfe  umschließen.  In  der 
Kegel  ist  der  Xictbolzcn  vorher  mit  einem  Kopf  versehen;  er  wird  in  das 
für  ihn  bestimmte  Loch  geschoben  und  mit  «lern  vorhandenen  Kopf  an 
dem  einen  Stempel  (dem  Gegen  halt  er)  gestützt,  während  der  andere 
Stempel  (das  Schelleisen  oder  der  Kopfsetzer)  den  zweiten  Nietkopf 
den  sogenannten  Schließ  köpf  bildet.  Zuweilen  (s.  weiter  unten)  w  ird 
der  Nietbolzen,  ohne  vorher  mit  einem  Kopr  versehen  zu  sein,  also  als 
Stift,  in  das  Nietloch  geschoben,  und  werden  beide  Köpfe  mittels  derselben 
Nietinaschinen  erzeugt. 

In  Fig.  1312  bezeichnet  g  den  Gcgcnhalter  und  s  das  Schcllcisen ,  a 
den  eingeschobenen  Nietbolzen.  Verschiebt  man  s  langsam  mit  dem  er- 
forderlichen Druck  gegen  g,  so  trifft  die  schalenförmige  Höhlung  von  * 
zunächst  auf  den  Rund  von  a  und  bildet  das  obere  Ende  des  Nietbolzens 
so  um,  daß  die  Berührungsfläche  zwischen  Schelleisen  und  Nietbolzen 
gn.ßer  wird  als  der  Nietbolzeiupiersehnitt.    Bei  gleichförmiger  Wärme  des 

')  Zimmermann,  lHnßl.  potyt.  Journ.  I87S,  Bd.  230,  8.  399.  Scnlfort.  Maillard 
und  Maurice,  dawelbst  S.  455.  Brandes,  Dingl.  polvt.  Journ,  18*0,  Bd.  235,  S.  422. 
I'olvsin*.  D  il  l'.  So.  22025.  Auerbach,  1>  K1\  So.'  24212.  Meckel.  Dingl.  polyt. 
Jouru.  lssS,  Bd.  24S,  S.  405,  samtlich  mit  Abb. 
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Nietbolzens  wird  dieser  nunmehr  in  ganzer  Länge  gestaucht,  und  zwar,  so 
weit  er  im  Nictloch  steckt,  bis  zu  voller  Ausfüllung  des  letzteren,  weiter 
oben  bis  zur  Ausfüllung  der  Schelleisenhöhlung,  d.  h.  bis  zur  Fertigstellung 
das  Schließkopfes.  Liegen  die  zu  verbindenden  Bleche  fest  aufeinander, 
so  ist  zu  dem  beschriebenen  Vorgange  nichts  weiter  zu  bemerken.  Wenn 
aber  die  Bleche  nicht  eng  aufeinander  schließen,  so  dringt  ein  Teil  des 
Kaum  suchenden  Nietschaftes  in  den  Spalt  und  bildet  hierdurch,  wie 
Fig.  1133  darstellt,  einen  fJrat,  der  nun  die  Bleche  dauernd  auseinander 
hält.  Der  Versuch,  die  Fuge  durch  nachträgliches  Verstemmcn  der  Blech- 
ränder zu  dichten,  ist  nur  vorübergehend  von  Erfolg.    Deshalb  muß  bei 


Fig.  1313. 


dem  vorliegenden  Nietverfahren,  wenn  es  sich  um  die  Herstellung  dichter 
Verbindung  handelt ,  mit  aller  Sorgfalt  darauf  gesehen  werden ,  daß  die 
Blechränder  während  des  Stauchens  des  Nietschaftes  hart  aufeinander  liegen. 
Das  kann  geschehen  durch  sorgfältiges  Zusammenpassen  der  Blechränder 
und  Zusammendrücken  mittels  Schrauben,  die  durch  benachbarte  Löcher 
gezogen  werden;  es  wird  aber  auch  dadurch  erreicht,  daß  vor  dem  Angriff 
des  Schelleisens  s  (Fig.  1314)  das  Ende  einer  Art  Röhre,  des  Blechschluß- 
ringes b  unter  entsprechendem  Druck  gegen  das  Blech  gedrückt  wird.  Es 


XI  i 


Fig.  1315. 


Fig.  1316. 


kommt  deshalb  bei  der  Herstellung  von  Nähten,  die  dicht  sein  sollen  (solche 
der  Dampfkessel,  Wasserbehälter,  blecherner  Köhren  u.  dgl.),  regelmäßig 
außer  dem  Schelleisen  ein  zweiter  bewegter  Teil,  nämlich  der  Blechschluß- 
ring  in  Frage.  Für  Verbindungen,  welche  nur  fest  sein  sollen  (Träger  u. 
dgl.),  ist  das  dichte  Aufeinandcrlicgen  der  Blcchplattcn  von  geringerer  Be- 
deutung, wenngleich  der  Umstand,  daß  die  Festigkeit  der  Nietverbindimg 
auf  der  Reibung  zwischen  den  verbundenen  Teilen  beruht,  auch  hier  gutes 
Aufeinanderliegen  der  letzteren  als  mindestens  erwünscht  erscheinen  läßt. 

In  dem  Falle,  daß  das  Schelleisen  *  (Fig.  1312)  nicht  langsam  drückend, 
sondern  unter  Benutzung  einer  rasch  bewegten  Masse  hammerartig  wirkt, 
liegt  die  Gefahr  der  erwähnten  Gratbildung  weniger  nahe,  indem  wegen  der 
für  jeden  Schlag  nur  sehr  kurze  Zeit  (S.  595)  wirkende  Druck  nicht  in  dem 

FUcber,  Werkicucmuehiorii  I.   ».  AulL  44 
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für  die  Grathildung  erforderlichen  Grade  bis  zur  Verbindungsfuge  vordringt. 
Ist  ein  Spielraum  zwischen  den  Blechen  vorhanden,  so  wird  er  sogar  im 
Verlaufe  der  Arbeit  beseitigt,  indem  der  unter  den  Haiumer>ehlägen  sieh 
allmählich  bildende  Sehließkopf  die  Bleche  zusammendrückt. 

Die  Druckfläche  des  Blechschlußringes  muß  eine  gewisse  Große  haben, 
damit  sie  das  Blech  nicht  beschädigt:  sie  muß  zwischen  den  benachbarten 
Nietköpfen  und  dem  Schelleisen  untergebracht  werden,  wobei  dem  letzteren 
die  nötige  Dicke  zu  gewähren  ist.  Ich  empfehle  demgemäß  (nach  Fig.  1315 
und  1316)  dem  Schclleisen  den  Durehmesser 

2  d  -f •  5  mm , 
dem  Blechschlußring  den  äußeren  Durchmesser 

2,5  d  +  <  nun 

zu  geben,  wenn  d  die  Dicke  des  Nietbolzens  bezeichnet.  Man  wird  je  nach 
Umständen  die  hiernach  gewonnenen  Beträge  ein  wenig  erhöhen. 


.  U   -  *0  -30  


Kg.  1317. 


Fig.  131K. 


Fi«.  1319. 


Die  Nietmaschine  soll  für  verschiedene  Nietdicken  benutzt  werden, 
woraus  folgt,  daß  sowohl  das  Schclleisen  als  auch  der  Blechschlußring  aus- 
wechselbar einzurichten  ist.  Das  geschieht  z.  B.  in  der  Weise,  wie  die  halbe 
Schnittfigur  1317  angibt.    Das  Schelleisen  .s  steckt  in  einer  Stange  e  unter 

Vermittlung  eines  verjüngten 


Zapfens.  Quer  durch  e  geht 
ein  Keilloch,  welches  zum 
Austreiben  von  s  dient.  Der 
Hlechschlußring  b  ist  auf 
den  Kopr  eines  die  Stange  e 
gleichachsig  umschließenden 
Körpers  /"geschraubt.  In  dem 
Blechschlußring  sind  seitliche 
Öffnungen  angebracht,  welche  den  Wärmeabfluß  von  dem  Schelleisen  bzw. 
der  Stange  e  begünstigen,  auch  zum  Einfuhren  von  Kühlwasser  dieneu. 

Aus  Kücksicht  auf  den  verfügbaren  Kaum,  gleichzeitig  aber  auch 
zum  Zweck  der  Wärmeabfuhr  von  dem  Schelleisen,  wird  zuweilen  der  Blech- 
schlußring b  mach  Fig.  1318)  an  einer  s.  it<-  weggeschnitten.  Um  den  Druck 
auf  die  Flächeneinheit  des  Bleehsehlußriuges  nicht  zu  groß  werden  zu  lassen, 
muß  man  in  diesem  Falle  den  äußeren  Halbmesser  der  Druckflftche  größer 
machen  als  sonst. 

Das  wichtige  Kühlhalten  des  Schelleisens  —  wie  des  Gegenhalters  — 
erstreben  manche  durch  Kühlwasser.  Fig.  1319  stellt  hierfür  eine  von  der 
Babcok  und  Wilcox  Co.  ausgeführte  Ausführungsforin  dar.  Es  handelt 
Btcb  um  eine  NietniH-cliin.\  welche  einen  Hlechschlußring  nicht  enthält.  Es 
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ragen  die  Zapfen  sowohl  des  .Schelleisens  als  auch  des  Oegenhalters  durch 
Hohlräume  w  der  Maschine,  durch  welche  Kühlwasser  getrieben  wird.  Die 
Zapfen  sind  sehr  dick  gehalten,  um  den  Wärmeausgleich  zwischen  den  un- 
mittelbar gekühlten  Zapfen  und  den  das  glühende  Werkstück  berührenden 
Flächen  zu  begünstigen.    Manche  spritzen  Wasser  gegen  die  Stempel. 

Was  die  Größe  der  erforderlichen  Drücke  anbelangt,  so  stehen  mir 
brauchbare  Zahlen  nur  für  solche  Nietmnschinen  zur  Verfügung,  welche 
ruhig  drückend  wirken.  Immerhin  bieten  dieselben  einen  gewissen  Anhalt 
auch  für  die  hämmernd  wirkenden  Maschinen. 

Die  folgende  Zusammenstellung  enthält  eine  Zahl  verschiedener  An- 
gaben über  die  angewendeten  Drücke,  wenn  —  wie  gewöhnlich  —  die 
Niete  in  glühendem  Zustand  verarbeitet  werden.  Die  auf  1  qmm  der 
Kopfprojektion  bezogenen  Zahlen  sind  mit  der  Annahme  berechnet,  daß 
der  Durchmesser  des  Nietkopfcs  das  1,7  fache  des  Schaftdurchmessers  be- 
trägt. Die  Zahlen  sollen  nur  zum  Vergleich  des  angewendeten  Druckes 
mit  der  Festigkeit  (S.  589)  bzw.  mit  dem  Widerstande  dienen,  welchen 
die  Schmiedepressen  (S.  657)  zu  überwinden  haben.    Man  sieht  aus  der 


i 

Blechschluß 

Kopfbildung 

Enddruck  der 
Kopfbildung 

Englische  Dampfdruck- 
Nietmaschine1)  .  .  .  , 

44  kg 

148  kg 

51  kg 

Tweddel*)  1 

70  „ 

139  „ 

40  * 

Seböubach  *)  

41  bin  66  kg 

74  bis  1 18  kg 

26  bis  40  kg 

Anderson  &  Gallwey4)  .  , 

79  kg 

79  kg 

27  kg 

158  kg 

Tweddel»)  

26,5  kg 

40  . 

14  „ 

66  „ 

Breuer,  Schumacher  &  Co.*)  , 

127  bis  162  kg 

44  bis  56  kg 

Chr.  Fromont')  

180  kg 

für  1  qmm 
Schaftquersch. 

für  1  qmm 

Sr.haftquersch. 

für  1  qmm 
Kopfprojekt. 

für  1  qmm 
Schaftquersch. 

vorliegenden  Zusammenstellung,  daß  die  zur  Kopfbildung  erforderliche  Kraft 
erheblich  größer  ist  als  diejenige,  mit  welcher  man  schmiedet.  Es  erklärt 
sich  das  zum  Teil  aus  der  Gestalt  des  Nietkopfes,  welcher  nach  allen  Seiten 
gut  ausgebildet  werden  soll,  zum  Teil  aus  dem  Umstände,  daß  der  kleinere 
Körper  durch  das  Werkzeug  erheblicher  abgekühlt  wird  als  so  große  Körper, 
wie  die  Schmiedepressen  regelmäßig  zu  bearbeiten  haben.  Endlich  aber  ist 
für  die  Beurteilung  der  Zahlen  noch  zu  bedenken,  daß  manche  für  nötig 
erachten,  schließlich  einen  hohen  Druck  anzuwenden,  um  die  verbundenen 
Teile  fest  zusammenzudrücken.  Es  sind  deshalb  die  Nietmaschinen  zu- 
weilen so  eingerichtet,  daß  zuletzt  der  bisher  dem  Blechschluß  dienende 
Druck  demjenigen  hinzugefügt  wird,  welcher  die  Kopfbildung  vollzog  (vgl. 
4  und  5  der  Zusammenstellung).  Wenn  eine  derartige  Einrichtung  fehlt, 
so  wird  man  dem  zum  Kopfbilden  bestimmten  Kolben  von  vornherein  einen 
größeren  Druck  erteilen. 

')  l'rakt.  Maach  -Konstr.  1878,  S.  147,  mit  Abb. 
h  The  Engineer,  Juli  1885,  S.  201,  mit  Abb. 
'i  Z.  1890.  S.  107,  mit  Abb. 

*)  The  Engineer,  Febr.  1890,  S.  126,  mit  Abb.    Z.  1891,  S.  369,  mit  Abb. 

»)  Tlio  Engineer,  Juli  1887.  8.  A,  mit  Abb. 

•l  Nach  dem  l'roisbuch. 

■)  Engineering,  März  1898,  S.  279. 
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Kür  den  Druck,  welchen  unerwännte  Nieten  erfordern,  sind  mir  nur 
Versuche  von  Seilers  bekannt.  Danach  ergab  sich  (für  9'/,  nun  dicke 
Niete)  210  kg  für  1  qmm  des  Schaftquerschnittes  als  zweckmäßiger  Druck. 
Zu  großer  Druck  gefährdet  die  Blechränder. 

In  der  Kegel  wird,  wie  schon  erwähnt,  der  Nietbolzen  a  (Fig.  13121 
zunächst  mit  einem  Kopf  versehen;  es  finden  sich  die  Niete  in  dieser  Ge- 
stalt im  Handel.  Das  erhitzte  Niet  wird  nun  in  das  Loch  des  "Werkstückes 
geschoben,  so  daß  sein  Schaft  so  weit  hervorragt,  als  zur  Bildung  des 
Schließkopfes  erforderlich  ist.  Diese  Länge  des  Nietes  beträgt  das  1,3  bis 
1.8  fache  des  Schaftdurchmcsscrs;  sie  sei  hier  zu  1,6  d  angenommen.  Ferner 
sei  die  Kopf  höhe  zu  0,6  d  angenommen.  Da  man  für  das  Einbringen  des 
Bolzens  zwischen  die  Stempel  S  eines  gewissen  Spielraums  y  bedarf,  so  be- 
trägt der  nötige  Abstand  der  Stempelcndcn  2,2  d  -(-  J  -f-  y.    Nach  Bildung 


Fi*.  1320.  Fig.  1321.  Fig.  1322. 


des  Schließkopres  ist  dieser  Abstand  (Fig.  1321)  zu  A  -f-  kleinem  Spielraum 
geworden,  so  daß  der  Weg  des  verschiebbaren  Stempels  2,2  d  +  y  beträgt. 
Diese  Zahlen  ändern  sich  ein  wenig  mit  den  äußeren  Umständen. 

Für  die  vorliegenden  Verhältnisse  besteht  längs  des  Weges  \,2d-\-y 
der  Widerstand  lediglich  aus  der  Reibung  der  bewegten  Teile.  Dann  be- 
ginnt der  Angriff  der  Stempel,  wobei  der  Widerstand  rasch  steigt.  Dieser 
zweite  1  d  lange  Weg  erfordert  also  eine  von  jenem  Widerstand  bis  zum 
ganzen  Druck  wachsende  Kraftleistving. 

Es  wird  auch  statt  eines  bereits  mit  einem  Kopf  versehenen  Nietes 
ein  kopffreier  Stift  a  (Fig.  1322)  verwendet.')  Alsdann  beträgt  der  Weg 
bis  zum  Angriff  der  Stempel  ebenfalls  l,2d-\-y.  der  eigentliche  Arbeits- 
weg 2  d,  der  Gesamt  weg  3,2  d  -f»  f. 

Es  kommen  hin  und  wieder  Einrichtungen  vor,  welche  diesen  Weg 
1,2  d  -\-  y,  welcher  zurückgelegt  werden  muß,  bevor  die  Stempel  sich  gegen 
den  Stift  legen,  mit  geringem  Kraftaufwand  zurücklegen  lassen  (s.  weiter 
unten).  Meistens  entschließt  man  sich,  zugunsten  größerer  Einfachheit  der 
Maschine  und  ihrer  Bedienung  auf  die  hierin  liegende  Ersparnis  zu  ver- 
zichten, indem  man  von  vornherein  ebenso  hoch  gespanntes  Druckwasscr 
verwendet,  als  zur  Beendigung  der  Arbeit  erforderlich  ist,  und  für  beide 
Wege  dieselben  Kolbenflächen  benutzt. 

Hei  den  Maschinen  mit  Blechschluß  läßt  sich  auf  folgendem  Wege 
sparen:  man  beinißt  den  Kolben,  welcher  das  Schelleisen  zu  betätigen  hat, 
so,  daß  der  auf  ihn  ausgeübte  Druck  imstande  ist,  den  größten  Teil  der 
Kopfbildung  allein  zu  vollziehen,  und  kommt  ihm  für  die  Vollendung  mit 

■l  .Tarobi,  l)in«l.  polyt.  Journ.  1KH6.  Bd.  260.  S.  17,  mit  Abb.  Varlet  &  Co. 
Dingl.  polvt.  .loui-n.  1**7,  Bd.  265,  S.  494,  mit  Abb.  SchOnbach,  Z.  1890,  S.  107,  mit 
Abb.  C.  Hall  und  Eltringham  &  Keen.  DillgL  polyt.  Journ.  1891,  Bd.  279,  Ö.  IS, 
mit  Abb. 
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dem  Druck  zu  Hilfe,  welcher  bisher  dem  Blechschluß  diente.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  allerdings  gegen  Schluß  der  Kopfbildung  der  Blcchschlußring 
entlastet;  man  nimmt  an,  daß  als- 
dann die  Bleche  durch  den  in  Bil- 
dung begriffenen  Schlicßkopf  ge- 
nügend zusammengedrückt  werden. 

Fig.  1323  bis  1325  stellen 
eine  derartige  von  Anderson  & 
Gallway  ausgeführte  Einrichtung 
dar.')  Der  aus  Stahl  gefertigte 
Stiefel  C  steckt  in  dem  aus  Blech 
und  Winkeleisen  zusammengefüg- 
ten Maschinengestell.  In  ihm  ist 
der  Kolben  B  verschiebbar,  an 
welchem  der  Stempel  //  sitzt.  In 
B  ist  eine  Längsnut  gefräst,  in 
welche  die  feste  Leiste  n  (Fig.  1323 
und  1324)  greift,  und  so  eigen- 
machtiges  Drehen  des  Kolbens  B 
hindert.  B  ist  der  Stiefel  für  den 
Kolben  f\  an  dessen  Kopf  der 
Blechschlußring  G  befestigt  ist. 
Dieser  umgreift  den  Stempel  H 
und  hindert  damit  eigenmächtiges 
Drehen  des  Kolbens  F.  In  Fig. 
1324  rechts  bemerkt  man  einen 
dritten  Kolben  A,  dessen  Stiefel 
am  Boden  des  Stiefels  C  ausgebil- 
det ist.  Es  ist  die  Stange  des 
Kolbens  A  mit  dem  Kolben  F  fest 
verschraubt,  so  daß  beide  nur  ge- 
meinsam verschoben  werden  kön- 
nen. Der  Kolben  A  dient  aus- 
schließlich dem  Zurückziehen  von 
G  und  H;  seine  Druckflache  steht 
jederzeit  —  vermöge  der  Röhre  a 
(Fig.  1324  und  1325)  —  mit  dem 
Druckwasserspeicher  in  freier  Ver- 
bindung. Hinter  den  Blechschluß- 
kolben gelangt  das  Druckwusscr 

—  von  dem  Steuerkasteu  \\  aus 

—  durch  die  Köhre  b,  deren  Fort- 
setzung D  und  die  Bohrung  der 
Kolbenstange  E.  D  steckt  in  einer 
Stopfbüchse  der  Kolbenstange  E. 
Gegen  die  Dnu  kriiiche  von  B  ge- 
langt das  Wasser  vom  Steuer- 
kasten Vt  aus  durch  die  Köhre  c.    Das  Steuern  geschieht  durch  Ventile; 

')  Z.  1891,  S.  369,  mit  Abb. 
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sowohl  in  \\  als  auch  in  T"3  sind  zwei  Ventile  angebracht,  welche  durch 
Daumen  gehoben  werden  können,  die  an  den  Wellen  der  Ilcbcl  hl  und  A, 
sitzen.  Diene  Daumen  sind  so  angeordnet,  daß  in  der  einen  Bewegungs- 
richtung jedes  der  Hebel  das 
eine,  in  der  anderen  Bewegung*- 
richtung  da-s  andere  Ventil  ge- 
hoben wird.  Nachdem  nun  der 
Nictbolzcn  eingesteckt  ist,  läßt 
man  von  V1  aus  Druckwasser 
hinter  F  treten  und  bald  darauf 
auch  hinter  B.  In  dem  Maße, 
wie.  dieser  Kolben  und  das  mit 
ihm  verbundene  Sehclleiscn  H 
vorschreiten,  mußdurch  b  Wasser 
zurückfließen,  dein  nichts  im 
Wege  steht,  da  b  wegen  offenen 
Zuflußventiles  mit  der  Druck- 
leitung frei  verbunden  ist.  H 
steht  hierbei  unter  dem  Druck 
der  Kolbenflache  B,  weniger 
den  Drücken  auf  die  Kolben- 
flachen F  und  A.  Genügt  dieser 
Druck  nicht  mehr  zum  Weiter- 
bewegen des  Schelleisens,  so  läßt 
man  durch  b  das  Wasser  frei  ab- 
fließen, so  daß  der  der  Kolben- 
13.,5  fläche    von   F  entsprechende 

Gegendruck  in  Wegfall  kommt. 
In  der  Quelle  ist  dio  .Spannung  des  Wassers  zu  65  kg/qcui  angegeben. 
Es  cutfallen  sonach  auf  Kolben  Ä: 


auf  F-. 


auf  B: 


(12,75  — 7,6*)'^-65  —     5285  kg, 

(37,65  —  7,6')*. 65  —  5285  =   63940  kg, 


(51,6J  —  7,6») '^.65  —  5285      127  940  kg. 

Mit  diesen  Drücken  wurden  32  mm  dicke  Niete  verarbeitet. 

Um  auch  ohne  Anden»  des  auf  das  Schelleisen  wirkenden  Druckes 
möglichst  sparsam  zu  arbeiten,  sucht  man  den  Weg  des  zugehörigen 
Kolbens  möglichst  einzuschränken,  nicht  größer  werden  zu  la-ssen  als  nötig, 
was  in  einfachster  Weise  durch  Begrenzen  des  Kolbenrückganges  (S.  668) 
geschehen  kann.  Es  dienen  diesem  Zwecke  einstellbare  Anschläge  ver- 
schiedener Art. 

Ein  Beispiel  hierfür  möge  in  seiner  Anwendung  Ini  einer  Tweddel- 
schen  Nietmusehine.  welche  3,66  m  ausladet  und  mit  100  t  Druck  arbeitet,1) 

')  Tho  Enginwr,  Juli  1885.  S.  82,  mit  Abb.;  Au«.  1885,  S.  111,  mit  Abb.;  Iron, 
Nov.  18«.r.,  S.  455,  mit  Abb.    Z.  1SH6,  S.  452,  mit  Abb. 
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gegeben  werden.  Fig.  1326  und  1327  sind  Schnitt  bzw.  Grundriß  des 
oberen  Teiles  der  Maschine.  Rechts  befindet  sich  der  Gegenhalter,  links 
das  Bebelleisen  und  der  Blechschlußring.  Diese  nebst  den  zugehörigen 
Kolben  und  Stiefeln  befinden  sich  am  Kopfe  eines  gußeisernen  Ständer-, 
der  weiter  unten  mit  dem  Stahlgußstiinder  verbunden  ist.  an  dem  der 
Gegenhalter  sitzt. 

Die  eigenartige  Knibenanordnung  soll  ebenso  wie  die  zuletzt  be- 
schriebene in  der  Weise  benutzt  werden,  du  Li  schließlieh  auf  das  Schelleisen 
auch  der  zunBchst  für  den  Blechschlußring  bestimmte  Druck  einwirkt.  Der 
Blechschlußring  H  sitzt  an  einem  links  in  einen  Kolben  endigenden  Schlitten 

Fig.  1826. 


Fig.  1327. 


Q,  der  im  Stiefel  A  spielt.  Dieser  Stiefel  ist  mit  dem  Schlitten  F,  in  welchem 
das  Schelleisen  E  steckt,  aus  einem  Stück  gefertigt-  F  ist  linksseitig  zu 
einem  größeren  Stiefel  ausgebildet,  der  sich  auf  dem  festen  Kolben  C  ver- 
schieben kann.  Zwischen  dem  Hohlraum  dieses  letzteren  Stiefels  und  A 
befindet  sieh  eine  dichte  Wand;  diese  enthält  zum  Zweck  bequemen  Aus- 
bohrens beider  Stiefel  eine  Öffnung,  welche  indes  dicht  verschraubt  ist. 
B  und  D  (Fig.  1326)  bezeichnen  die  Steuerkolben.  Von  B  aus  gelangt  das 
Druckwasser  mittels  einer  Kotire,  die  in  F  durch  eine  Stopfbüchse  eingedichtet 
ist,  in  den  Kaum  A,  um  den  Blechschlußring  H  anzudrücken,  von  D  aus 
auf  kürzestem  Wege  in  den  größeren  Stiefel,  also  hinter  den  Schlitten  F 
(Fig.  1326).  Zunächst  wird  hiernach  das  Schelleisen  E  nur  mit  dem  Unter- 
schiede der  auf  G  und  F  unmittelbar  wirkenden  Drücke  vorgeschoben.  Läßt 
man  dann  das  Wasser  aus  A  frei  abfließen,  so  wird  E mit  dem  vollen  Druek. 
welcher  dem  Durchmesser  von  C  entspricht,  angedrückt.  Allerdings  ist 
hiervon  der  tiegendruck  der  beiden  Küekzugskolbeu  ./  und  A',  welche  stets 
unter  Druck  gehalten  werden,  abzuziehen. 
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Man  bemerkt  nun  im  Grundriß  (Fig.  1327),  daß  au  dem  Sehlitten  F 
ein  Arm  N  angebracht  ist.  Dieser  stößt  beim  Rückgänge  von  F  gegen  eine 
der  am  Hebel  UP  ausgebildeten  Stufen  und  wird  dadurch  in  Kuhe  versetzt. 
Den  Rückzug  von  0  begrenzt  der  in  F  befindliehe  Hoden. 

Die  vorliegende  Figur  ist  auch  aus  dem  Grunde  hier  angeführt,  um 
darauf  hinzuweisen,  daß  die  Sehlitten  —  angesichts  des  1'mstandes,  daß 
die  Mitte  de*  Widerstandes  von  der  Mitte  des  Wasserdrucks  beträchtlich 
abweicht  —  einer  sehr  kräftigen  Führung  bedürfen.  liier  hat  man,  wie 
Fig.  1327  zeigt,  zunächst  den  Schlitten  F  durch  sehr  starke  Leisten  geführt 
und  dann  (nach  Fig.  1326)  den  Schlitten  G  an  F. 

Bei  dem  Nieten  von  trommeiförmigen  Gestalten,  insbesondere  Dampf- 
kesseln, wird  du*  Werkstück  über  den  Ann  der  Xietmaschine  geschoben, 
welcher  den  Gegenhalter  enthält,  weil  dieser  geringere  Abmessungen  hat 
als  die  eigentliche  Maschine.  Man  pflegt  zu  diesem  Zweck  ersteren  Arm 
auch  dann  aus  Stahl  anzufertigen,  wenn  der  die  eigentliche  Maschine  tragende 
Arm  aus  Gußeisen  besteht,  so  daß  das  nötige  Hinüberschieben  des  Werk- 


Fig.  1328. 


stücks  auch  bei  kleineren  Weiten  des  letzteren  möglich  ist.  Ferner  war 
früher  allgemein  gebräuchlich,  das  mit  einem  Kopf  versehene  Niet  von  hier 
aus  einzuschieben;  bei  mit  Bleehschlußvorrichtung  versehenen  .Maschinen  ist 
dieses  Verfahren  anscheinend  nicht  zu  vermeiden.  Man  muß  dann  einen 
Jungen  in  den  engen  Raum,  welchen  Werkstück  und  Gegenhalterarni  übrig 
lassen,  schicken,  damit  er  die  glühenden  Nieten  von  innen  nach  außen  ein- 
steckt. Enge,  röhrenartige  Gebilde,  z.  B.  eiserne  Schiffsmasten  und  Raaen, 
lassen  sich  auf  diesem  Wege  mittels  einer  gewöhnlichen  Maschine  nicht 
nieten.  Geo.  H.  I'egram  hat  hierfür  eine  Lösung  gefunden,')  welche  in 
erster  Linie  darauf  beruht,  daß  die  Niete  von  außen  eingeschoben  werden, 
ferner  aber  auf  der  Anordnung,  daß  je  zwei  einander  gegenüberliegende 
Niete  gleichzeitig  mit  Schlicßköpfen  versehen  werden. 

Fig.  1328  ist  ein  lotrechter  Schnitt,  Fig.  132'J  ein  in  kleinerem  Maß- 
stabe gezeichneter  Grundriß  der  Maschine.  Das  geheftete  Werkstück  liegt 
auf  einem  Wagen,  der  auf  Schienen  verschoben  werden  kann.  Links  und 
rechts  von  ihm  befinden  sieh  Gegenhalter  F.  Sie  können  durch  Kniehebel 
so  weit  zurückgezogen  werden,  daß  das  Einschieben  der  Niete  bequem 
stattfinden  kann.    Dann  schiebt  man  sie  durch  einen  Tritt  auf  den  Schemel 

\)  The  Iron  Age,  Sept.  1891.  8.  452,  mit  Abb.    Z.  1892,  S.  103(5,  mit  Abb. 
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M,  der  durch  Gestänge  auf  die  Knotenpunkte  L  der  Kniehebel  einwirkt, 
rasch  gegen  das  Werkstück,  und  sichert  ihre  Lage  durch  Hinabsenken  der 
Klötze  J.  Die  Keile  U  werden  durch  Schrauben  so  eingestellt,  daß  die 
Lage  von  F  die  für  die  Nieten  richtige  ist,  sobald  die  Klötze  J  zwischen 
den  Stangen  von  F  und  den  Keilen  H  liegen.  Innerhalb  des  Werkstücks, 
an  einein  liegenden  Arm  A  frei  schwebend,  ist  der  Kopf  B  angebracht.  Er 
enthalt  an  seiner  linken  Seite  (in  bezug  auf  die  Abbildungen)  ein  mit  ihm 
fest  verbundenes  Schelleisen,  an  der  entgegengesetzten  Seite  eine  Nonne  für 
den  Mönch,  welcher  das  zweite  Schelleisen  enthält.  Hinter  diesen  Mönch 
führt  die  Bohrung  D  das  Druckwasser.  Er  umgreift  mit  einem  in  ihm 
befestigten  Stiefel  einen  an  B  festen  Kolben,  hinter  den  durch  E  Druck- 
wasser tritt,  um  den  Rückzug  des  Mönchs  zu  bewirken. 
Es    laßt    sich  nun 


leicht  übersehen,  daß  die 
vorliegende  Maschine  die 
gleichzeitige  Bearbeitung 
zweier  einander  gegen- 
überliegender Niete  nicht 
bedingt :    wechselt  man 


den    einen    Gegenhaltcr  Fig.  1329. 

und  das  zugehörige  Schell- 
eisen gegen  Einsätze  aus,  die  geeignet  sind,  sich  gegen  das  Werkstück  zu 
stützen,  so  ist  das  zweite  Schelleisen  nebst  zugehörigem  Gegenhalter  ebenso 
arbeitsfähig  wie  in  dem  weiter  oben  beschriebenen  Falle. 

Man  kann  ebenso  auch  bei  anderen  Nietmasebinen,  denen  die  Blecli- 
schlußvorrichtung  fehlt,  den  Nictbolzen  von  außen  einstecken,  was  denn 
auch  oft  geschieht. 

Victor  Sehönbaeh ')  hat  eine  Anordnung  getroffen,  vermöge  welcher 
auch  mit  Blechschluß  arbeitende  Maschinen  das  Einstecken  der  Niete  von 
außen  gestatten,  er  löst  damit  gleichzeitig  die  Aufgabe  der  Stiftnietung  in 
vortrefflicher  Weise  und  seine  Maschine  gestattet  endlieh,  den  Weg  bis  zum 
Angrirf  der  Werkzeuge  mit  kleinerer  Knibenfläche  durchschreiten  zu  lassen. 

Die  Fig.  1330  und  1331  stellen  das  Wesen  der  Schönbachschen  Niet- 
maschine dar.  Ihr  fiestell  ist  bügelfönnig  und  aus  einem  Stück  aus  Stahl 
gegossen;  Fig.  1330  enthält  nur  die  beiden  Enden  A  und  At  des  Bügels. 
Auf  A  ist  der  gußeiserne  Körper  E  gehörig  befestigt.  Es  ist  in  ihn  der 
aus  I'hosphorbronze  hergestellte  Körper  /'  geschraubt,  welcher  die  Stiefel 
und  die  in  diesen  steckenden  Kolbenschicber  h  und  i  enthält.  Der  Schlitten 
b,  welcher  das  Schelleisen  s  enthält  und  mit  dem  Kolben  a  verschraubt  ist. 
wird  im  Schlitten  e  geführt,  letzterer  aber  an  E  und  an  mit  diesem  ver- 
schraubte kräftige  Leisten.  An  c  sitzt  der  Blechsehlußring  g  und  der 
Kolben  H.  b  kann  sich  gegenüber  c  nur  um  den  Betrag  z  verschieben, 
den  Spielraum,  den  eine  an  c  feste  Platte  p  in  einer  Ausklinkung  von  b 
freiläßt. 

Auf  seiner  rechten  Seite  (in  bezug  auf  die  Abbildungen)  wirkt  auf  II 
stets  der  gleiche  Wasserdruck;  er  zieht  den  Schlitten  c  und  mit  ihm  den 
Schlitten  b  zurück.  Linksseitig  wird  zuerst  II  durch  die  Steuerung  i  mit 
der  Druckwasserleitung   in   Verbindung  gesetzt.    Die  Bäume  hinter  dem 


')  D  K  P.  So.  46948  u.  634.>4.    Z.  1893,  S.  390,  mit  Abb. 
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Kolben  a  stehen  mit  der  Abflußleitung  in  freier  Verbindung.  Es  schiebt 
dann  H  beute  Sehlitten  b  und  c  gegen  das  Werkstück,  wobei  b  gegen  c 
um  den  Betrug  z  zurückbleibt,  so  daß  zunächst  der  King  g  auf  das  Blech 
drückt  und  die  Fuge  schließt.    Nunmehr  läßt  man  unter  Vermittlung  des 


Steuerkolbens  h  auch  Drnckwasser  hinter  den  Kolben  a  treten,  so  daß 
dieser  sich  selbsttätig  vorwärts  bewegt  und  die  Kopfbildung  vollzieht.  Die 
Steuerkolben  werden  durch  den  gemeinsamen  Handhebel  Ä-  (Fig.  1331)  so 
betätigt,  daß  sie  die  beschriebene  Folge  des  Wassereintritts  ohne  weiteres 
herbeiführen. 
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Fig.  1332. 


Die  wirksame  Fläche  des  Kolbens  a  besteht  aus  zwei  Ringflächen  Bt 
und  ff,  (Fig.  1331).  Schließt  man  da*  Ventü  d,  während  das  Ventil  e  offen 
ist,  so  tritt  nur  hinter  die  innere  Ring- 
flächo  Bt,  schließt  man  e  bei  offenem 
d,  so  tritt  nur  hinter  die  äußere  King- 
fläche Bv  und  öffnet  man  beide  Ven- 
tile, so  tritt  hinter  beide  Ringflächen 
das  Druckwasser.  Es  wird  sonach 
eine  weitgehende  Kegelbarkcit  der 
Druckgröße  und  des  Wasserver- 
brauchs geboten. 

Das  Verarbeiten  von  außen  ein- 
gesteckter Nieten  und  der  Stifte  ver- 
mittelt eine  Hinrichtung,  welche  auf 
dem  Ende  des  rechtsseitigen  Annes 
Al  ausgebildet  ist.  In  den  Kopf  von 
-4,  ist  ein  Stiefel  l  geschraubt,  in  dem 
der  Kolben  der  dicken,  gut  geführten 
Stange  q  spielt.  Der  Hohlraum  von 
/  steht  mit  einem  besonderen  kleinen 
Druckwasserspeicher  in  freier  Ver- 
bindung, wenn  von  der  vorliegenden 
Hinrichtung  Gebrauch  gemacht  wer- 
den soll.  Mit  c,  ist  der  Blechschluß- 
ring <7j  fest  verbunden,  während  der 
Stempel  sx  fest  in  At  steckt. 

Will  man  die  Maschine  so  be- 
nutzen, daß  mit  Kopf  versehene  Niete 
in  bezug  auf  die  Abbildungen  von 
rechts  nach  links  eingeschoben  wer- 
den, so  sperrt  man  den  Hohlraum 
von  l  von  der  Druckwasserleitung  ab 
und  schiebt  gx  nach  rechts  zurück 
oder  beseitigt  gv  Es  dient  dann  sl 
als  gewöhnlicher  Gegcnhalter. 

Sollen  die  Niete  von  links  nach 
rechts  eingesteckt  werden,  so  entfernt 
man  g  und  verwendet  die  Arbcits- 
folge,  welche  die  Fig.  1332  bis  1336 
darstellen.  Fig.  1332  stellt  den  Zeit- 
punkt dar.  in  welchem  das  Niet  ein- 
geschoben ist.  Nach  Fig.  1333  ist 
das  Werkstück  gegen  den  Ring  gl 
gelehnt,  nach  Fig.  1334  kommt  der 
Stempel  *  zum  Angriff.  Er  drängt 
den  Nietkopf  und  mit  ihm  das  Riech 
fest  gegen  gt,  wodurch  zunächst  der 
Blechschluß  herbeigeführt  wird.  Dann 
aber  wird  auch  gx  zurückgedrängt 
und  der  Schließkopf  an  s,  gebildet 

Fig.  1339. 


Fig.  1336. 
Fig.  1337. 


E33 


Fig.  1338.  gt  _ 
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(Fig.  1335).  Beim  Rückzug  von  s  bewegt  «ich  auch  g1  in  seine  frühere 
Lage  zurück  (Fig.  1336)  und  das  Werkstück  kann  weitergerückt  oder  fort- 
genommen  werden. 

Bei  der  .Stiftnietung  werden  beide  Blechschlußvorriehtuiigen  benutzt, 
und  zwar  so,  wie  die  Arbeitsfolgc  (Fig.  1337  bis  1341)  erkennen  läßt.  Fig.  1337 
zeigt  die  Anfangslage;  der  Stift  ist  in  das  Nietloch  gesteckt,  der  vordere 
Band  von  gl  überragt  s,  um  x,  d.  h.  so  viel,  daß  —  wenn  das  Werkstück 
gegen  <jr,  gedrückt  wird  —  genau  eine  solche  Länge  de»  Stiftes  Platz  findet, 
wie  zur  Bildung  des  rechtsseitigen  Kopfes  genügt.  Es  wird  der  Blechsehluü- 
ring  um  den  Betrag  z  (Fig.  1338  und  1339)  vorgeschoben.  Ks  ist  z  so 
bemessen  —  indem  man  nach  Umstanden  die  auswechselbare  Platte  p  breiter 
oder  weniger  breit  wählt  — ,  daß  z  =  */-}-  x,  d.i.  gleich  der  soeben  genannten 

Lange  x  und  dem  Spielraum  y  ist  (Fig. 
1338).  Nunmehr  wird  der  Schlitten  b 
und  Stempel  5  mitgenommen  und  da** 
Werkstück  zwischen  die  beiden  Blech- 
schlußringe g  und  gt  gepreßt  (Fig. 
133'J)-  Der  Stift  erführt  hierbei  nö- 
tigenfalls eine  Verschiebung  im  Loch 
des  Werkstücks,  und  links  wie  rechts 
befindet  sich  —  wenn  die  Lange  des 
Stiftes  richtig  ist  —  das  zur  Bildung 
je  eines  Kopfes  erforderliche  Eisen. 
Laßt  man  nun  Druckwasscr  hinter  den 
Kolben  a  treten,  so  wird,  da  der  auf 
//  entfallende  Druck  großer  ist  als 


Fig.  1340. 


I,  r 


3Z3 


Fig.  1841. 


der  auf  ct  (Fig.  1330»  lastende,  zunächst  am  Stempel  «,  die  Kopfbildung 
vollzogen  und  hierauf  am  Stempel  *  (Fig.  1339).  v  und  g  ziehen  sich  hierauf 
zurück  und  gt  nimmt  seine  Anfangslage  wieder  ein  (Fig.  1341). 

Es  ist  demnach  die  Schöubachschc  Nietmaschine  imstande,  beider- 
seits tadellose  Köpfe  auch  bei  Stiftnietung  zu  liefern. 

2.  Nietmaschinen,  welche  mittels  Hümmer  wirken. 

Diese  Maschinen  haben  für  solche  Fälle  Bedeutung,  in  denen  es  unmög- 
lich ist,  den  Cegcnbalter  oder  Stützungsstempcl  mit  dem  beweglichen  Stempel, 
Kopfsetzer  oder  Schelleisen  bügelartig  oder  sonstwie  fest  genug  zu  ver- 
binden, um  die  wirkenden  Kräfte  aufzunehmen.  Ks  dient  —  wie  bei  den 
Hämmern  —  die  lebendige  Kraft  zum  Hervorbringen  des  w  irksamen  Druckes 
und  anderseits  die  Massenträgheit  des  schweren  Gegenhalters  zum  Stützen 
des  Nietbolzens.  Solche  Nietmaschineu  werden  durch  Preßluft1)  (vgl.  S.  636} 
oder  durch  Elektrizität*)  betrieben. 

3.  Nietmaschinen,  bei  denen  das  Schelleisen  durch  eine  Kurbel  oder  eine 

Schraube  betätigt  wird. 

Sic  unterscheiden  sieh  von  den  vorigen  dadurch,  daß  der  Gegenhalter 
mit  dem  das  Sehelleisen  betätigenden  Mittel  (Kurbelwelle  oder  Schraube) 
durch  einen  Bügel  steif  verbunden  ist  und  das  Schelleisen  ruhig  drückend 

')  Allen,  Diugl.  polvt.  Journ.  18?*,  Bd.  230,  S.  101.  mit  Abb.;  Ib79,  Bd.  231. 
S.  :J06,  mit  Abb.    Z.  f.  W..  Nov.  1*99,  S.  S4,  mit  Abb 

}i  Kowan,  l.»in«t.  polyt.  .lonrn.  1**4,  IM.  252,  S.  200;  The  Ettgineer,  Juni  1887. 
S.  446,  mit  Abb.    Di»Kl.  polyt.  Journ.  lsss,  Bd.  267.  Bd.  5*2,  mit  Abb. 
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die  Bildung  des  Schließkopfes  vollzieht.  Ihr  Anwendungsbereich  ist  wo- 
möglich noch  kleiner,  als  das  der  hammerartig  wirkenden  Maschinen. 

Die  Kurbel  muß  eine  gewisse  Wegesläuge  für  das  Schelleisen  er- 
zwingen. Geringe  Ungcnauigkeiten  in  der  Dicke  der  Werkstücke,  Länge 
der  Nieten  usw.  führen  demnach  zu  unvollkommenen  Köpfen  oder  zu 
übermäßigen  Drücken,  welche  den  Bestand  der  Maschine  gefährden  können. 
Deshalb  sind  hier  nur  wenige  Quellen  für  solche  Maschinen  gegeben.1) 

Das  gleiche  gilt  von  dem  Kniehebel,  einer  Abart  der  Kurbel,  wenn 
er  nicht  durch  Menschenhand  oder  z.  B.  durch  Dampf-  oder  Luftdruck 
(s.  weiter  unten)  betätigt  wird. 

Das  Vorwärtsschreiten  der  Schraube  kann  selbsttätig  durch  den  zu 
groß  werdenden  Widerstand  unterbrochen  werden,  so  daß  es  eher  möglich 
ist,  mit  ihr  brauchbare  Nictmaschineu  zu  bauen.  Die  Erfahrung  hat  jedoch 
gelehrt,  daß  die  Betätigung  des  Sehelleisens  durch  eine  Schraube  die  Ma- 
schine sehr  unbeholfen  macht.  Man  findet  kaum  einmal  derartiges.*)  Wohl 
wegen  —  unberechtigter  —  Vorliebe  für  die  Schraube  findet  man  sie  zu- 
weilen zum  Betriebe  eines  Pumpenkolbens  angewendet,  welcher  der  eigent- 
lichen Nietmaschine  Druckwasser  zu  liefern  hat.8) 

4.  Nietmuchinen  mit  Dampf-  oder  Druckluftan trieb. 

So  viel  mir  bekannt,  wurden  die  ersten  Nietmaschinen  durch  Dampf- 
druck betrieben.  Schneider  &  Co.  in  Creuzot')  schalteten  schon  einen 
Kniehebel  zwischen  den  Dampfkolben  und  den  beweglichen  Nietstempel, 
um  mit  kleinerem  Durchmesser  des  Damptkolbens  auszukommen. 

Man  findet  Danipfdrucknietmaschinen  jetzt  nur  noch  selten.  Dagegen 
ist  der  Antrieb  durch  Druckluft,  und  zwar  für  tragbare  Nietmaschinen  be- 
liebt geworden.  Es  finden  sich  in  manchen  Fabriken  hierher  gehöriger 
Art  Druckluftleitungen  für  den  Betrieb  von  Hebezeugen  und  dergleichen. 
Die  Drucklnftnietmaschine  läßt  sich  demnach  leicht  anschließen.  Ferner 
läßt  sich  die  gebrauchte  Druckluft  Uberall  in  den  Kaum  entlassen,  während 
bei  Wasserdrucknietmasehinen  aur  den  Abriuü  oder  sonstige  Beseitigung 
des  gebrauchten  Wassers  Bedacht  zu  nehmen  ist.  Endlich  pflegt  man  der 
Druckluft  nur  etwa  4  oder  6,  höchstens  6  Atmosphären  Oberdruck  zu 
geben,  so  daü  der  bewegliche  Teil  der  Leitung  aus  Gummischläuchen  be- 
stehen kann.  Das  sind  Annehmlichkeiten,  welche  über  manche  Mängel 
des  Druckluftbctriebes  hinwegsehen  lassen. 

Zu  diesen  Mängeln  gehört  der  geringe  Überdruck  der  Luft.  Es  würden 
unbequem  große  Kolben  nötig  sein,  wenn  man  diese  auf  geradem  Wege 
mit  dem  Schelleisen  verbinden  wollte.  Man  schaltet  deshalb  Hebel,  ins- 
besondere Kniehebel  ein. 

Fig.  1342  ist  die  Seitenansicht  der  von  Allen  angegebenen  Maschine.*) 

')  Bortfeld,  D.RP  No.  24  190;  Dinjfl.  polyt.  Jouro.  1884,  Bd.  252,  S.  141,  mit 
Abb.  Spühl,  Revue  industrielle,  .Tuui  1M90,  S.  249,  mit  Abb.  Toledo  Machine  & 
Tool  Comp.  The  Iron  Age,  Au^.  1892,  S.  333,  mit  Schaubild.  Prasil,  D.B.P.  No. 
33070;  Z.  1886.  S.  18,  mit  Abb. 

«)  Diiiftl.  polvt.  J.mrn.  1880,  Bd.  237,  8.  18«;  1887,  Bd.  265,  S.  497,  mit  Abb. 
Kodolitach,  Z.  1S98,  8.  8S4;  1901,  S.  631,  mit  Abb. 

*)  Diiiffl.  polvt.  Journ.  1887,  Bd.  265,  S.  498,  mit  Abb.  Prokt.  Ma.-w  h.-Konstr., 
15.  Jan.  1895,  mit  Abb.    Z.  1*m~,  S.  30,  mit  Abb. 

*)  Dimrl.  polyt.  Journ.  1845,  Bd.  95,  S.  3,  mit  Abb. 

k)  The  Engineer,  Jan.  1887,  S.  35.  mit  Abb.  Dingl.  polyt,  .tourn.  1887,  Bd.  266. 
S.  259,  mit  Abb. 
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A  bezeichnet  den  aus  Stahl  gegossenen  Bügel,  der  an  einer  Seite  den 
Gegenhalter  a,  an  der  gegenüberliegenden  Seite  das  Schelleisen  b  enthält. 
Letzteres  steckt  in  einem  Bolzen,  der  in  einer  Bohrung  de*  Bügels  gut  ge- 


Fig.  1342. 

führt  wird.  Auf  dem-} Rücken  des  Bügels  Ä  reitet  der  Stiefel  B.  Durch 
die  Röhre  g  wird  die  Luft  eingeführt;  in  dem  Schieberkasten  h  befindet 


Pig.  1343. 


sich  ein  gewöhnlicher  Muschelschicber,  welcher  durch  die  rechts  vom 
Schieberkasten  sichtbare  Schieberstange  von  dem  Handhebel  i  aus  betätigt 
wird.    Weil  der  Rückgang  des  SchclleiM»ns  nebst  Zubehör  nur  wenig  Kraft 
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erfordert,  so  ist  die  Kolbenstange  f  sehr  dick;  sie  ist  hohl  und  bietet  dem- 
nach Kaum  genug  für  die  nur  wenig  schwingende  Lenkstange  e.  Diese 
greift  an  die  Enden  zweier  Zugstangen  d,  welche  um  an  A  ausgebildete 
kurze  Zapfen  D  schwingen  können.  Der  e  und  d  verbindende  Bolzen  steckt 
auch  in  der  Stange  c,  welche  mit  ihrem  zweiten  Ende  dem  Bolzen  an- 
geschlossen ist,  der  das  Schelleisen  b  tragt.  *  ist  ein  Bügel,  mittels  dessen 
die  Maschine  an  einen  Kran  gehangt  wird. 

Die  kniehebelartige  Wirkung  erkennt  man  ans  Fig.  1343.  Es  be- 
zeichnet hier  wie  vorhin  e  die  Lenkstange,  d  da«  außen  liegende  Lenker- 
paar, welches  um  die  festen  Zapfen  D  schwingt,  und  c  die  Stange,  welche 
bei  E  an  den  mit  dem  Schelleisen  versehenen  Bolzen  oder  Schlitten  greift. 
Befindet  sich  E  in  höchster  Lage,  so  ist  der  auf  E  in  seiner  Verschiebungs- 
richtung fallende  Druck  kleiner  als  der  auf  den  Kolben  wirkende  Luft- 
druck, dagegen  ist  der  Weg,  den  E  bei  beginnender  Kolbenbewegung  zu- 
rücklegt, größer  als  der  Kolbenweg.  Das  ändert  sich  von  der  Lage  3  des 
Knotenpunktes  ab.  Es  werden  die 
auf  E  entfallenden  Drücke  größer, 
die  zugehörigen  Wege  kleiner.  In 
der  Lage  6  des  Knotenpunktes  ist 
die  Vervielfältigung  dos  Kolbendrucks 
eine  sehr  große.  Weiter  wie  bis 
etwa  in  die  Lage  6  darf  man  den 
Knotenpunkt  nicht  bewegen  lassen, 
weil  die  Widerstandsfähigkeit  der 
Maschine  in  Frage  gestellt  werden, 
übrigens  auch  der  Knotenpunkt  über 
den  Totpunkt  hinwegschlüpfen  könnte. 

Die  vorliegende  Übersetzung  des 
Kolbcndrucks  auf  das  Schelleisen 
entspricht  den  Anforderungen.  Zu- 
nächst ist  das  Schelleisen  dem  Niet 
zu  nähern.  Die  Widerstände  sind 
klein;  es  wird  aber  gewünscht,  daß 
das  Nähern  rasch  stattfindet.  Nach 

dem  Angriff  steigert  sich  der  Widerstand  und  nahe  vor  Vollendung  des 
Schließkopres  ist  er  am  größten. 

Es  stellen  sich  jedoch  bei  dem  Entwürfe  der  Maschine  manche  Schwie- 
rigkeiten ein.  Wegen  der  großen  Drücke,  bzw.  Zugkräfte,  welche  auf  den 
Knotenpunkt  des  Kniehebels  wirken,  ist  es  nicht  leicht,  diesem  die  erfor- 
derlichen Abmessungen  zu  geben.  Auch  die  Verbindungen  des  bolzen- 
artigen Schlittens  mit  c  und  die  Führung  des  Schlittens  will  sorgfaltig  durch- 
gearbeitet werden. 

Die  auf  das  Hcbelwerk  und  das  Sehelleisen  wirkenden  Kräfte  gewinnt 
man  am  besten  auf  zeichnerischem  Wege.  Geht  man  von  einem  bestimm- 
ten Kolbendruck  P  aus,  so  kann  man  (nach  Fig.  1344)  diesen  in  geeig- 
netem Maßstabe  auf  der  Verlängerung  von  e  abtrugen  und  gewinnt,  durch 
Ziehen  einer  Parallele  zu  J  auf  c,  den  Abschnitt,  welcher  den  in  Kiehtung 
r  fallenden  Druck  fi  ausdrückt,  ferner  durch  eine  Parallele  zu  e  die  (Zug) 
Kraft  1\  in  der  Kiehtung  von  d.  Die  erste  Parallele  schneidet  c  in  einem 
ziemlich  spitzen  Winkel,  woraus  Ungenanigkeiten  entstehen  können.  Man 


Fig.  1344. 
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kann,  um  diese  zu  vermeiden,  von  der  Anschauung  ausgehen,  daß  P  die 
Stange  c  um  E  mit  dem  Hebelarm  r  rechts  zu  drehen  sucht,  die  Kraft  Pt 
an  dem  Hebelarm  r,  aber  sich  dem  widersetzt,  so  daß  entstellt: 


r  und  r,  lassen  sich  messen,  dann  tragt  man  P,  auf  und  gewinnt  zeich- 
nerisch die  Kraft  R  genauer. 

Die  Kraft  R  wirkt  in  der  Richtung  c  auf  JE;  der  Zweigt  dieser  Kraft 
wird  —  nach  Abzug  der  Keibungswidcrstande  —  auf  das  Schelleisen  über- 


trugen, der  Zweig  I\  muß  von  der  Führung  des  bolzenartigcn  Schlittens 
aufgenommen  werden. 

Geht  man  von  dem  Widerstande  aus,  welcher  sich  dem  Schelleisen 
entgegensetzt,  so  schlagt  man  den  umgekehrten  Weg  ein,  um  die  in  E,  D 
und  den  Stangen  d,  c,  e  auftretenden  Kräfte  zu  finden. 

Albree1)  verwendet  eine  etwa«  andere  Hebelanordnung  zur  Über- 
setzung des  Luftdruckes  auf  das  Schelleisen.  Fig.  1345  und  1346  stellen 
eine  seiner  Ausführungsformen  in  zwei  Ansichten  dar.  A  bezeichnet  einen 
Stahlgußkiirper,  welcher  einerseits  den  Stiefel  B,  das  Hebelwerk  und  die 
Führung  für  den  Sehelleisenschlittcn  enthalt,  anderseits  mit  dem  aus  ge- 
schmiedetem Stahl  bestehenden  Bügel  vernietet  ist,  in  dem  der  Oegen- 
haltcr  a  steckt.  Der  in  B  spielende  Kolben  ist,  wie  vorhin  mit  einer 
dicken,  hohlen  Kolbenstunge  versehen,  mit  der  ein  Bolzen  die  Lenkstange  e 

")  D.K.P.  Xo.  89  503;  Z.  1897,  S.  119,  mit  Abb.  Engineering  Record,  18.  Juli, 
I89Ö,  mit  Abb. 


Piri  =  Pr, 


oder 


Fig.  1346. 


Fig.  KUß. 
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verbindet,  e  ist  mit  der  Stange  c  verbolzt,  deren  Drehzapfen  in  den  oberen 
Knden  der  an  ^1  festen  Seidenen  d  steckt.  Der  bolzenartige  Schlitten  des 
Schellcisens  b  ist  einem  Hebel  /  nngclcnkt.  Dienen  drückt  eine  im  Knoten- 
punkt von  e  und  c  angebrachte  Rolle  nieder,  wahrend  eine  federnd  nach- 
giebige Zugstange  z,  die  /  mit  c  verbindet,  das  Zurückschieben  des  Schcll- 
eisens  vermittelt.  Die  Ma- 
schine hängt  au  dem  Bügel  k; 
eine  Handhabe  m  wird  be- 
nutzt, um  die  Maschine  dem 
Werkstück  gegenüber  in  die 
richtige  Lage  zu  bringen. 

Die  vorliegende  Ma 
schine  ist  im  besonderen  zum 
Nieten  von  Gitterwerk  be- 
stimmt, weshalb  man  ihr 
eine  kleine  Ausladung  ge- 
geben hat,  die  kleine  Ab- 
messungen für  den  Bügel 
gestattet,  welcher  den  Gegen- 
halter  tragt. 

Eine  andere  Albrcc- 
sche  Maschine  zeigt  das  Schau- 
bild 1347.  Der  Bügel  dieser 
Maselline  bat  tifidinm  Aus- 
ladung. Im  übrigen  gleicht 
ihre  Anordnung  der  soeben 
beschriebenen  in  dem  Grade, 
daß  eine  Erläuterung  des 
Bildes  entbehrt  werden  kann. 

Ks  ist  auch  vorgeschla- 
gen, die  Stange  des  Kolbens,  Fig.  1347. 
welcher  durch  Luftdruck  be- 
tätigt wird,  als  Münchskolben  zu  verwenden,  welcher  Druckwasser  gegen 
den  mit  dem  Schelleisen  behafteten  Kolben  treibt. ') 

Andere  hierher  gehörende  Maschinen  sind  in  den  unten  verzeichneten 
Quellen  beschrieben.1) 

6.  Nietmaschinen  mit  Druckwaiserbetrieb. 

Es  sind  (S.  701)  schon  Nietmaschinen  angegeben,  bei  welchen  unter 
hohen  Druck  gebrachtes  Wasser  eine  vermittelnde  Rolle  spielt.  Hier  sollen 
nur  solche  Nietmaschinen  beschrieben  werden,  bei  denen  das  Druckwasser 
einem  Speicher  (S.  6P>9)  entnommen  wird.  Die  hierzu  gehörigen  Kolben- 
einrichtungen sind  schon  S.  692  und  f.  erledigt.  An  dieser  Stelle  kommen 
sie  nur  insoweit  in  Frage,  als  sie  zur  Erläuterung  der  ganzen  Maschine 
beitragen. 

Der  Bau  der  Maschine  wird  verschieden,  je  nachdem  sie  feststehende 
oder  bewegliche  sind. 

')  Dingl.  polvt.  .lourn.  1*98,  Bd.  809.  S.  1>C>.  mit  Abb. 

*>  Dingl.  polvt.  .lourn.  1880,  Bd.  238,  S.  125;  1887,  Bd.  265,  S.  543;  Bd.  266,  S.  282; 
1889,  Bd.  271,  S.  488,  samtl.  mit  Abb. 

Flsohcr,  WerkaMgMMMnta  L  ä.  Aufl.  45 
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a)  Feststehende  Nietmaschinen. 

Fig.  1348  und  1349  stellen  eine  große  Nietmaschine  dar,  welche  von 
F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.1)  Die  Ausladung  oder 
Maultiefe  dieser  Maschine  beträgt  3 254)  mm;  sie  ist  bestimmt,  Niete  zu  be- 
arbeiten, welche  bis  zu  38  min  Dicke  haben.  Das  bügelartige  Gestell  .4 
der  Maschine  ist  aus  Stahl  in  einem  Stück  gegossen;  zwei  breite  Lappen 
desselben  stützen  sieh  (vgl.  Fig.  1349)  auf  das  Grundmauerwerk.   Auf  dem 


Fig.  1348.  Fig.  1349. 


einen  Schenkel  des  Gestelles  ist  der  gußeiserne  Körper  h  mittels  Kinklin- 
kung  und  starker  Schrauben  unwandelbar  befestigt.  In  h  steckt  der  Körper  i; 
er  legt  sich  (vgl.  Fig.  1318)  einerseits  mit  einem  starken  Bunde  gegen  h 
und  wird  in  entgegengesetzter  Hichtung  durch  eine  Mutter  gehalten,  welche 
außen  stufenförmigen  Längenschnitt  hat.  i  ist  Nonne  für  den  mit  dem 
Schlitten  o  verbundenen,  inneren  K-dben,  aber  auch  Mönch  für  den  am 
Sehlitten  c  ausgebildeten  Stiefel.  Ks  verhält  sieh  die  volle  innere  Kolben- 
fläche  zur  ringförmigen  wie  1:2:  erstere  soll  in  erster  Linie  zur  Betätigung 

')  M  l'.  Xo.  81403. 
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de»  Bleehsehlußringes  b,  letzter«?  zum  Verschieben  des  Schcllcisens  s  dienen. 
Ein  kleiner  Kolben,  der  in  dem  festen  Stiefel  f  spielt,  und  stets  unter  Druck 
steht,  zieht  beide  ersterc  Kolben  zurück,  sobald  das  hinter  ihnen  befind- 
liche Wasser  abfließen  kann.  Der  Gegenhalter  g  ist  um  zweiten  Arm  des 
Bügels  A  befestigt. 

Um  an  Druckwasser  zu  sparen,  kann  der  Rückweg  des  Schlittens  e 
durch  einen  «"instellbaren  Ansehlag  begrenzt  werden  (vgl.  S.  668  u.  695);  die 
Zeichnung  läßt  diesen  Anschlag  nicht  sehen.  Ferner  findet  der  Weg  beider 
Werkzeuge  so  hinge  durch  die  kleinere,  innere  Kolbenfläche  statt,  bis  der 
Blechschlußring  auf  das  Werkstück  trifft.  Ks  kann  sieh  nämlich  der  Schlitten  a 
nur  so  weit  gegenüber  dem  Schlitten  c  verschieben,  daß  zwischen  dem 
Kunde  von  b  und  dem  Schclleisenende  die  für  die  Nietkopfbildung  erfor- 
derliche Sehaftlänge  Platz  rindet.  Nachdem  dieser  Weg  zurückgelegt  ist, 
muß  der  Schlitten  c  dem  Schlitten  a  folgen;  hinter  die  zu  c  gehörige  Kolben- 
fläche tritt  dann  Wasser  der  Abflußleitung. 

Handelt  es  sich  um  nur  feste  Nietverbindungen,  so  kann  man  schwächere 
Niete  auch  mit  der  kleinen  Kolbenfläche  des  Sehlittens  a  allein  bearbeiten, 
indem  man  das  gewöhnliche  Schelleisen  s  entfernt  und  an  Stelle  des  Blech- 
schlußringes ein  Schelleisen  an  a  befestigt. 

Die  Steuerung  wird  durch  zwei  Stcuerkolben  bewirkt,  die  in  den  Ge- 
häusen d  und  e  je  durch  einen  besonderen  Handhebel  verschoben  werden. 

Es  werden  die  beiden  Schlitten  a  und  c  durch  seitliche  Leisten  h  gut 
geführt. 

Zum  Zweck  der  Stiftnietung  wird  der  Gegenhalter  g  durch  eine  Vor- 
richtung ersetzt,  die  mit  der  S.  700  beschriebenen  verwandt  ist. 

Die  Textfiguren  1350  und  1351,  sowie  die  Fig.  1352  bis  1360,  Taf.  L, 
stellen  eine  von  der  Mnschinenbau-A.-G.  vorm.  Breitfcld,  Danek&Co. 
gobaute  große  Nietmasehine  dar.1)  Fig.  1350  und  1351  sind  Gesarat- 
ansichten der  Maschine.  Die  Maultiefe  beträgt  3250  mm  und  die  größte 
zulässige  Nietdicke  32  mm.  Der  Speicherdrack  beträgt  100  Atmosphären, 
und  es  entfallen  55  t  Druck  auf  die  Kopfbildung,  18  t  auf  den  Blech- 
schluß. Der  Bügel  ist  im  ganzen  aus  Stahl  gegossen ;  er  wird  von  den 
beiden  U-Eisen  a  getragen.  An  dem  linksseitigen  Schenkel  -4  dieses  Bügels 
befindet  sich  die  Einrichtung,  welche  zum  Teil  bereits  durch  die  rechte 
Seite  der  Fig.  1330,  S.  65)8,  dargestellt  und  bei  dieser  Gelegenheit  be- 
schrieben wurde.  Auf  dem  zweiten  Arm  A  äst  der  steuerbare  Teil  der 
Maschine  befestigt,  den  die  Fig.  1352  bis  1359  in  den  Einzelheiten  dar- 
stellen. Vor  der  Maschine,  in  bezug  auf  Fig.  1351,  befinden  sich  die 
Steuerungen  für  den  Kran,  an  welchem  das  Werkstück  hängt.  Man  hat 
sie  hier  angebracht,  da  sie  gleichzeitig  mit  der  Maschine  und  den  jeweiligen 
Bedürfnissen  der  letzteren  entsprechend  bedient  werden  muß. 

Von  der  Druckwasserleitung  6  aus  versorgt  die  Röhre  c  den  an  dem 
linksseitigen  Arm  A  angebrachten  Kolben,  d  führt  zur  Steuerung  der 
Maschine,  e  leitet  von  c  aus  Wasser  hinter  den  Rückzugskolben,  f  führt 
Wasser  zu  der  Kransteuerung,  g  leitet  das  von  der  Maschine  gebrauchte 
Wasser  ab  und  Ä  das  gesamte  gebrauchte  Wasser. 

Fig.  1355  ist  ein  in  größcrem  Maßstabe  ausgeführter  Schnitt  der 
treibenden  Teile.    Insbesondere  ist  B  ein  auf  dem  Bügelann  A  befestigter 

•)  D.R.P.  Xo.  40948  u.  63  454. 
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Gußeisenkörper.  Mit  ihm  ist  der  au«  Bronze  gefertigte  Körper  C  verschraubt, 
in  welchem  die  Xonne  für  eine  größere  und  der  Mönch  für  eine  kleinere 
ringförmige  Kolbcnflächc  ausgebildet  sind.  Der  Blechschlußring  ist  mittels 
der  Stangen  D  und  E  dem  Kolben  F  angeschlossen,  dessen  kleinere  Fläche 
das  Zurückziehen  der  Werkzeuge  vermittelt,  während  die  volle  Endfläche 
zunächst  beide  Werkzeuge  bis  zum  Angriff  de*  Blechschlußringes  vor- 
schiebt und  dann  den  Blechschluß  übernimmt.  Erstcrc  Fläche  steht  immer 
unter  Druck  (Höhn-  e,  Fig.  1350),  wahrend  das  auf  letztere  wirkende  Wasser 


Fi*.  1350.  Fig.  1351. 

durch  einen  bei  i  befindlichen  Steuerkolben  wechselnd  zugelassen  bzw. 
nach  seiner  Wirkung  abgelassen  wird.  Der  Sehlitten  G  enthält  an  seinem 
einen  Ende  das  Sehelleisen  S,  an  dem  anderen  zwei  ringförmige  Kolben 
flächen,  von  denen  entweder  die  kleinere  innere,  oder  die  größere  äußer«1, 
oder  beide  gemeinsam  zum  Betätigen  des  Sehelleisens  benutzt  werden.  Es 
legt  sieh  der  Schlitten  G  nach  der  Querschnittfigur  1353  mit  zwei  vor- 
springenden Leisten  auf  (ileitflächeii  des  Körpers  B  und  wird  durch  sehr 
kräftige,  an  B  befestigte  Leisten  J  am  Ausweichen  nach  oben  gehindert; 
Zwisuhenlagstücke  dienen  zum  Ausgleichen  der  Abnutzung.  Unter  S  (Fig.  1352 
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und  1353)  sitzt  eine  Schraube  H,  welche  die  gegensätzliche  Verschiebung 
von  Schellciseu  und  Blechschlußring  begrenzt. 

Ich  wende  mich  nun  zunächst  zu  der  Steuerung,  die  in  einein  beson- 
dern an  C  (Fig.  1352)  befestigten,  auch  den  Stiefel  des  Kolbens  F  cuthal- 
tenden Körper  L  ausgebildet  ist.  Wahrend  Fig.  1352  einen  lotrechten 
Schnitt  von  L  und  C  wiedergibt,  ist  Fig.  1354  ein  wagerechter  Schnitt 
dieser  beiden  Teile  und  Fig.  1355  stellt  einen  Querschnitt  von  C  dar.  Zum 
Verständnis  gehören  noch  die  Fig.  1356  bis  1359,  Taf.  L.  Die  Fig.  1356 
zeigt  einen  quer  zur  Kolbeuachse  gelegten  Schnitt  durch  die  Steuerkolben. 
Fig.  1357  ist  eine  Seitenansicht  und  Fig.  1358  und  1359  stellen  insbesondere 
die  Steucrkolbcn  dar 

Das  Druckwasser  tritt  durch  die  Röhre  d  ein  und  fließt  durch  g  ab. 
Hei  der  in  Fig.  1356  gezeichneten  Stellung  der  Steuerkolben  ist  der  Ab- 
fluß freigelegt,  der  Zufluß  des  Druckwassers  aber  gesperrt.  Ks  werden  die 
Steuerkolben  k  und  »  durch  die  auf  gemeinsamer  Welle  festsitzenden  Hebel  / 
und  m  verschoben.  Bewegt  man  diese  Hebel  aus  ihrer  gegenwärtigen 
Lage,  so  verschiebt  l  den  Stcuerkolben  i  sofort  nach  rechts,  während  m 
den  Kolben  A*  noch  in  Kuhe  läßt,  t  sperrt  den  Abfluß  ab  und  öffnet  den 
Zufluß.  Ks  gehört,  wie  Fig.  1352  erkennen  läßt,  i  zur  vollen  Druckfläehe 
des  Kolbens  F,  so  daß  nunmehr  der  Blechschlußring  und  —  von  der  Sehraube 
H  geschleppt  —  auch  das  Schelleisen  sieh  vorwärts  bewegen.  Nach  dem 
Angriff  des  ersteren  werden  die  Hebel  l  und  ro  weiter  bewegt.  Die  zweite 
Verschiebung  von  i  läßt  den  Abfluß  geschlossen  und  den  Zufluß  von  F 
offen;  letzterer  bleibt  also  unter  Druck.  Durch  die  gleichzeitig  stattfindende 
Verschiebung  von  k  wird  aber  der  Abfluß  von  den  mit  O  verbundenen 
Kolben  freigelegt  und  dem  Druckwasser  der  Eintritt  gewährt.  Das  Druck- 
wasser  gelangt  durch  eine  Bohrung  n  (Fig.  1352),  die  mit  dem  Kaum  in 
freier  Verbindung  steht,  in  welchem  der  dünnere  Teil  des  Kolbens  k  sich 
befindet,  in  die  Bohrung  o  (Fig.  1355)  und  weiter  —  je  nachdem  die  Ven- 
tile p  und  q  eingestellt  sind  —  entweder  zur  kleineren  oder  zur  größeren 
Kolbenfläche  des  Schelleisens  oder  zu  beiden.  Nach  dem  Rückzug  beider 
Steuerkolben  fließt  das  Wasser  auf  demselben  Wege  zu  k  zurück  (und  das 
von  F  zu  t)  und  verläßt  durch  g  die  Maschine.  Wenn  das  Ventil  p  ge- 
schlossen ist,  so  muß  das  Ventil  t  (Fig.  1353)  offen  sein,  damit  durch  dieses 
von  der  Abflußleitung  Wasser  zu-  bzw.  austreten  kann;  ebenso  muß  r 
offen  sein,  um  freie  Verbindung  mit  der  Abflußleitung  zu  gewähren,  wenn 
q  geschlossen  ist.  öffnet  man  dagegen  p  oder  q,  so  muß  gleichzeitig  t 
bzAv.  r  geschlossen  werden. 

Die  Einrichtung,  welche  am  zweiten  Arm  des  Maschinengestells  sich 
befindet,  bedarf  nach  dem,  was  zu  Fig.  1330,  S.  698,  gesagt  worden  ist, 
keiner  Erläuterung.  Es  sei  aber  auf  Fig.  1360  hingewiesen,  welche  einen 
Querschnitt  der  für  den  hier  sich  vorfindenden  Blechschlußring  bestimmten 
Führung  darstellt. 

Die  feststehenden  Xietmaschinen  ohne  Blechschlußvorrichtung  sind  ein- 
facher; ich  glaube  hierfür  Beispiele  nicht  angeben  zu  sollen,  zumal  weiter 
unten  bewegliche  oder  förderbare  Nietmaseliinen  ohne  Blechschlußvorrichtung 
in  einiger  Zahl  vorkommen  werden. 

Die  beiden  hier  beschriebenen  feststehenden  Nietmaseliinen  sind  so 
aufgestellt,  daß  die  Maulöffnung  nach  oben  gerichtet  ist.  Diese  Aufstellungs- 
weise  wird   allgemein  für  das  Nieten   von  Kessclmäntcln   und  weiteren 
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Röhren  bevorzugt,  enthält  aber  auch  Vorteile  für  manche  andere  Nict- 
arbciten.  Das  Werkstück  wird  an  einen  hoch  belegenen  Flaschenzug,  besser 
an  einen  gut  steuerbaren  Kran  mit  beweglicher  Katze  gehängt,  so  daß  man 
es  verhältnismäßig  leicht  gegenüber  den  Werkzeugen  in  die  erforderliche 
Lage  bringen  kann.  Wegen  der  großen  Maultiefe  (es  kommt  bis  zu  5  m 
Maultiefe  vor)1)  muß  man  die  Maschine  in  einer  Grube  aufstellen,  so  daß 
der  sie  bedienende,  auf  ebener  Erde  stehende  Arbeiter  die  Arbeitsstelle  gut 
beobachten  und  die  Steuerung  bequem  handhaben  kann,  oder  es  ist  in  ge- 
eigneter Höhe  zu  gleichem  Zweck  eine  Bühne  anzubringen. 

Für  manche  Werkstücke  ist  es  bequemer,  die  Arbeitsrichtung  der  Werk- 
zeuge lotrecht  zu  legen.-) 

Es  ist  auch  vorgeschlagen  ,!t)  die  gewöhnliche  Nietmaschine  mit  nach 
oben  gerichteter  Maulöffnung  mit  einer  Hilfsausstattung  zu  versehen,  ver- 
möge welcher  sie  gelegentlich  zum  Verarbeiten  lotrecht  gerichteter  Nieto 
verwendet  werden  kann. 

Ks  möge  bei  dieser  Gelegenheit  erwähnt  werden,  daß  es  zahlreiche 
Hilfsvorrichtungen  gibt,  die  zum  Erreichen  bestimmter  Zwecke  bestimmt  sind. 

b)  Bewegliche  oder  versetzbare  Nietmaschinen. 

Sie  sind  in  erster  Linie  für  solche  Werkstücke  bestimmt,  welche,  sei 
es  wegen  ihre*  Gewichts  oder  ihrer  Sperrigkeit,  nur  schwer  oder  gar  nicht 
in  die  geeignete  Lage  gegenüber  den  Werkzeugen  einer  feststehenden  Niet- 
maschine  gebracht  werden  können.  Es  sind  die  Bauarten  dieser  Maschine 
außerordentlich  zahlreich ;  ieh  gedenke  nur  eine  kleine  Auswahl  hier  an- 
zuführen. Meistens  sind  diese  Maschinen  ohne  Blechschlußvorrichtung; 
man  findet  jedoch  auch  versetzbare  Nietmaschinen  mit  Bleehschlußvorrich- 
tung.  Die  Fig.  1361  bis  1362  stellen  einige  solcher  Maschinen  dar,  welche 
von  der  Maschinenbau-A.-G.  vorm.  Breitfeld,  Danek  &  Co.  gebaut 
werden. 

Die  erste  derselben  (Fig.  1361,  1362  und  1363)  ist  nur  in  beschränktem 
Grade  beweglich:  sie  kann  mit  der  in  ihr  festen  Welle  a,  welche  feste 
Lager  stützen,  in  einer  lotrechten  Ebene  schwingen.  Ihr  einseitiges  Gewicht 
ist  durch  Gegengewicht  ausgeglichen,  so  daß  man  ihr  mittels  der  Hand- 
haben h  die  gewünschte  Lage  geben  kann.  Am  oberen  Arm  des  Bügels 
befindet  sieh  eine  Wasserdruckpresse  (für  das  Schelleisen,  den  Blechschluß- 
ring  und  den  Rückzug),  welche  von  der  S.  709  beschriebenen  im  wesent- 
lichen nur  dadurch  abweicht,  «laß  die  Werkzeuge  in  der  Achse  der  Kolben 
liegen.  An  dem  unteren  Arm  ist  ein  ficgcnhaltcr  mit  Blechschlußring,  wie- 
S.  6U7  beschrieben,  angebracht,  wieder  mit  dem  Unterschiede,  daß  der  be- 
treffende Kolben  dieselbe  Achse  hat  wie  der  Blechschlußring.  Das  Druck- 
wasser  wird  durch  die  Röhre  b  in  eine  Bohrung  der  Welle  o  und  von  hier 
durch  die  Röhre  c  zu  den  Steucrkolben  und  die  Köhre  d  zum  Kopf  des 
unteren  Bügelannes  geleitet.  Die  köhre  e  führt  das  gebrauchte  Wasser  ab. 
Die  Maschine  ist  bestimmt,  bis  zu  20  mm  dicke  Niete  zu  bearbeiten. 

')  The  Iron  Ar«,  I>«>z.  S.  967.  mit  Schaubild. 

*)  Wntson  &  Stillmnnti,  Iron.  April  lS'Jl,  S.  310,  mit  Schnubild.  Prött, 
Glasers  Annalen,  Juli  lxi«,  S.  26,  mit  Schaltbild. 

',i  II.  Smith,  DinRl.  polvt.  .lourn.  1895,  Bd.  257,  S  172,  mit  Abb.  Twoddel, 
Engineering,  Aug.  1895,  S.  193,  mit  Schaiibild. 
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Die  Maschine,  welche  Fig.  1364  darstellt,  ist  zunächst  mit  ihrem 
Zapfen  a  iu  dem  Bügel  b  um  eine  wagerechte,  und  mit  letzteren  um  eine 
lotrechte  Achse  drehbar,  so  daß  ihre  Lage  sieh  dem  Werkstück  weit  be- 
quemer anpassen  Hißt.  Der  Aufhnngepunkt  des  Bügels  b  ist  so  gewählt, 
daß  ein  (Jegcngcwicht  entbehrt  werden  kann.  Das  Drehen  des  Nieters  um 
die  lotrechte  Achse  des  Aufhängebolzens  findet  ohne  weiteras  mittels  der 
Hand  statt;  um  ihn  um  die  liegende  Achse  zu  drehen,  ist  ein  Wurmrad  r 
auf  dein  Zapfen  a  befestigt  und  ein  mittels  Ratsche  zu  betätigender  Wurm  tc 
am  Bügel  b  gelagert.  Das  Druekwasser  wird  durch  c  in  den  Aufhänge- 
zapfen, von  hier  aus  durch  d  in  den  Zapfen  «  geleitet  und  gehingt  von  hier 


Fig.  1361. 


Fig.  i:«S2. 


aus  durch  die  Leitung  e  zur  Steuerung,  durch  f  zum  zweiten  Blcchschluß- 
ring.  Es  sind  zwei  Handhebel  für  die  Steuerung  vorgesehen;  der  AVeit  nach 
rechts  gelegte  kommt  in  Kruge,  wenn  —  wegen  Sperrigkeit  des  Werkstücks 
—  der  nahe  an  der  Presse  belegene  nicht  gut  erreicht  werden  kann.  Der 
Nieter  ist  stark  genug,  um  33  nun  dicke  Niete  zu  bearbeiten. 

Fig.  13Ö5  ist  zum  Teil  ein  Schnitt  durch  die  Preßeinrichtung  einer 
anders  gebauten  Maschine.  Es  sitzt  der  Blechschlußring  b  an  einer  Röhre, 
welche  ihn  mit  dem  ringförmigen  Kolben  a  verbindet.  Das  zugehörige 
Druckwasser  fließt  durch  eine  Bohrung  der  zum  Rückzugskolhen  c  ge- 
hörenden Kolbenstange.  Dieselbe  Kolbenstange  verbindet  den  großen 
Kolben  d  mit  dem  starken  Bolzen  e,  uti  welchem  das  Schelleisen  x  sitzt. 
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Der  Gegenhalter  g  ist  in  einen  Ami  der  Köhre  f  gesteckt,  welche  gewisser- 
maßen das  Geste»  der  eigentlichen  Maschine  bildet,  indem  sie  dem  Blech- 
schlußring und  dem  Schelleisen  die  nötige  Führung  gewahrt,  g  mit  dem 

•Stiefel  h  verbindet  und  den  Nieter 
an  den  Zapfen  t  schließt.  Dieser 
Zapfen  steckt  drehbar  in  einer  Boh- 
rung des  Bügels  k  und  kann  durch 
Wurm,  Wurmrad  und  Katschc  ge- 
dreht werden.  Der  Bügel  k  ist 
außen  kreishogenfurmig,  hat  hier 
einen  T- Nirmigen  Querschnitt  und 
legt  sieh  mit  seinen  Bändern  auf 
Hollen,  die  an  dem  Hanger  /  gela- 
gert sind.  Der  äußere  Rand  des 
Bügels  ist  verzahnt  und  im  Illinger  / 
ist  eine  Welle  mit  Zahnrad  gelagert. 
Durch  Drehen  dieses  Zahnrades  bzw. 
des  an  dessen  Welle  sitzenden  Hand- 
rades wird  der  Bogen  des  Bügels  A 
in  /  verschoben,  also  der  Nieter  in 
der  Bildflache  verschieden  geneigt. 
Vermöge  des  Wirbels,  welcher  / 
n/.e  Nietmascliine  noch  um  eine  lot- 


•V  ////. 


v/Ss //,///////( /////////;> 
V  «»-  4 


Fi-.  1363. 

und  mi  verbindet,   ist  endlich  die 


Fig.  1364. 

rechte  Achse  zu  drehen,  was  unmittelbar  mittels  der  Hand  geschieht. 
Wegen  dieser  weitgehenden  Beweglichkeit  ist  die  Wasserführung  recht  ver- 
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wickelt;  sie  dürfte  au«  «lern  Bilde  ohne  weiterem  erkannt  worden  können. 
Der  größte  Stempeldruck  dieser  Maschine  beträgt  60  t. 

Eine  andere  bemerkenswerte  hierher  gehörige  Maschine  findet  sich  in 
der  unten  verzeichneten  Quelle.1) 


Fi«.  1865. 


Von  versetzbaren  Xietinaschinen  ohne  Bleehselilulivorrichtungen  mögen 
folgende  angeführt  werden. 

Fig.  1366  if*t  das  Schaubild  einer  mit  sehr  großer  Beweglichkeit  aus- 
gestatteten Xictmaschine  von  F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  Es 
kann  der  Pressonbügel  um  eine  in  dem  Bilde  lotrecht  liegende  Achse  ge- 
dreht werden,  ferner  mit  dem  ZwiHchen-Aurhangebügel  an  dem  eigentlichen 


>>  Tweddcl,  Ding!,  polyt.  Jour.,.  1**7,  Bd.  265,  s.  496,  mit  Abb. 
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Aufhängebügel  um  eine  wngerechtc  Achse.  Diese  geht  möglichst  genau  durch 
den  Schwerpunkt  des  Nieters,  so  daß  die  betreffende  Drehung  mittels  der 

freien  Hand  bewirkt 
werden  kann.  Schließ- 
lieh ist  das  Ganze  noch 
um  die  Achse  des 
Anfhängebolzens  zu 
drehen. 

Die  von  derselben 
Firma  gebaute  Niet- 
maschine, welche  Fig. 
1367  darstellt,  ist  mit 
einem  vollen  Zahnkranz 
verschen,  welcher  sich 
in  ähnlicher  Weise  dem 
Hanger  anschließt,  >\  ie 
Fig.  1365  zeigt.  Ks  ist 
der  Nieter  ferner  um 
die  lotrechte  Achse  des 

Anfhängebolzens  zu 
drehen.   Links  von  der 
Maschine    sieht  man 
einen  Prüttschen  Druck- 
wasserreicher  (S.  671  >. 

Kndlich  zeigt 
Fig.  1368  einen  kleine- 
ren Nieter  von  F.  W. 
Breuer.  Sc  hu  in  acher 
^  Co.,  welcher  durch 
Drehen  um  eine  lie- 
gende and  eine  lot- 
rechte Achse  mittels 
der  Hand  dein  Werk 
stücke  gegenüber  in 
die  {reeignete  Lage  ge- 
bracht werden  kann. 

Fig.  1369  stellt 
eine  für  25  mm  dicke 
Niete  bestimmte,  von 
der  Maschinenbau-A.-(i. 
vorm.  Breit  fehl,  Da- 
nek  &  Co.  gebaute 
Maschine  dar.  Sic  ist 
HUI  zwei  wngerechtc 
und  die  lotrechte  Achse 
des  Aufhiingebolzens 
drehbar,  und  Fig.  1370 
eine  hiermit  verwandte 
1      1:i66-  derselben  Firma.  Diese 

von  der  vorigen  insbesondere  durch  die  Einrichtung, 
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welche  ermöglicht .  entweder  mit  90  mm  oder  mit  300  mm  Maultiefo  zu 
arbeiten.  Man  erkennt  tM  PIgf.  1371  und  1370  die  Zweckmäßigkeit 
dieser  Anordnung.  Eh  ist  der  Ring  für  die  Feuertüröffnung  einer  Loko- 
motiv-  oder  Lokomobil-Feuerbüchse  /*  einzutreten.  Wegen  des  Raumbedarfs 
für  den  Pressenbügel  ist  diese  Arbeit  mit  der  grüßen  Ausladung  nicht, 
wohl  aber  mit  der  kleinen  Ausladung  auszuführen.  Man  hat  in  dem  Pressen- 
bügel zwei  Locher  für  den  Gegenhalter  g  angebracht  und  das  Schellcisen 


Fig.  1367. 

v  mi  eingerichtet,  daß  es  entweder  in  der  ausgezogenen  oder  der  gestri- 
chelt gezeichneten  Lage  an  der  zugehörigen  Kolbenstange  befestigt  werden 
kann.  In  Fig.  1370  ist  noch  angegeben,  daß  die  Druckwnsserzuleitungsröhrc 
c  über  dem  Aufhängebolzen  schraubenförmig  gebogen  ist,  um  diese  Röhre 
gemäß  den  Uölicnünderungen  des  Aufhangehulzens  elastisch  nachgiebig  zu 
machen.  Es  ift  die  vorliegende  Maschine  imstande.  Iiis  zu  2ti  nun  dicke 
Niete  zu  bearbeiten. 
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Ähnliche  Vcrstellbnrkcitcn 
di  >  Schelleisens  und  Gegenhalters, 
am  diene  Werkzeuge  an  schwer 
zugänglichen  Stellen  verwenden 
zu  können,  findet  man  nicht  sel- 
ten. So  ist1)  ein  Beispiel  ange- 
geben, in  welchem  für  jedes  die- 
ser Werkzeuge  vier  verschiedene 
Stellen  vorgesehen  sind,  um  Dome 
auf  Dampfkesseln  festnieten  zu 
können. 

Bei  einer  von  W.  Seilers 
gebauten,  zum  Einnieten  Bog. 
Galloway- Röhren  bestimmten  Niet- 
max-liiiien3)  ist  die  Verstellbarkeit 
der  beiden  Werkzeuge  noch  weit- 
gehender. Fig.  1378  und  137U  sind 
zwei  BchlÜtte  der  Maschine.  Der 
Gegenhalter  a  wie  das  Schelleisen 
b  stecken  in  Bingen  .4  bzw.  F, 
welche  in  den  Maulenden  B  bzw. 
G  der  Maschine  drehbar  sind.  In 


i 


an  den  Ringrindern  aus- 
gebildete Verzahnungen 
greifen  Stirnrader,  die  un- 
ter Vermittlung  kurzer 
Wellen  durch  Kegel  rad- 
paare  und  zwei  hinge 
Wellen  betätigt  werden. 
Diese  langen  Wellen  sind 
—  in  den  Abbildungen 
ganz  links  —  durch  Stirn- 
räder so  miteinander  ver- 
bunden, dall  sie  die  Hinge 
A  und  F  nur  geineinsam 
und  um  gleiche  Beträge 
drehen  können  und  a  und 
b  immer  einander  gegen- 
über bleiben. 

Die  vorliegende  Ma- 
schine weicht  von  den 
bisher  beschriebenen  noch 


lJ  Engineering  1895,  S. 
193,  mit  Abb. 

*)  Rerue  industrielle, 
Okt.  1891,  8.  401,  mit  Abb. 
Z.  1892,  S.  1037,  mit  Abb. 
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dadurch  ab,  daß  die  beiden  Maulschenkel  B  und  Q  nicht  starr  miteinander 
verbunden  sind,  sondern  durch  den  Gelcnkbolzen  P  und  die  beiden  Zug- 
stangen K,  welche  sich  an  B  durch  den  Bolzen  M  anschließen  und  an  O 


Fig.  1370. 


durch  ein  auf  dem  Mönch  U  liegendes  Querstück.  Bei  W  befindet  sich 
die  Steuerung;  an  S  wird  die  Maschine  aufgehängt.  Diese  Anordnung  hat 
manche  Bequemlichkeiten  zur  Folge  und  wird  deshalb 
für  ▼ersetzbare  Nietmaschinen  häufig  verwendet,  sie 
leidet  aber  an  dem  Fehler,  daß  Schelleisen  und  Gegen- 
halter sieh  nicht  in  gerader,  sondern  bogenförmiger 
Linie  einander  nähern.  Es  bedarf  sorgfältigster  Auf- 
merksamkeit bei  Wahl  der  Länge  von  Schelleisen  und 
Gegenhalter,  um  die  Endflächen  der  letzteren  in  dem 
Augenblicke,  in  welchem  der  Schließkopf  fertig  ist,  zu- 
einander genau  gleichlaufend  zu  haben. 

Bei  einer  derartigen  Hcbelnietmaschine  von 
F.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  (Fig.  1374)  sind 
die  Zugstangen,  welche  den  Hebel  des  einen  Werkzeugs  mit  dem  am 
andern  Hebel  angebrachten  Kolben  verbinden,  in  ihrer  Länge  verstellbar, 
und  die  durch  Druck   beanspruchten,  das  Gelenk  der  beiden  Hebel  dar- 


FSc.  1371. 
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stellenden  Bolzen  auswechselbar,  um  jenen  Fehler  möglichst  wenig  fühl- 
bar zu  machen. 

Fig.  137ö  stellt  ein*-  ähnlich  eingerichtete,  von  der  Muschinenbnu-A.-G. 
vorm.  Breit  fei  d,  Danek  &  Co.  gebaute  Hebelnietmaschine  dar.  Man 
sieht  aus  dieser  Figur  die  Ausbildung  des  rechtsseitig  belegenen  Gelenk» 
der  Hebel  deutlicher.  Die  Muttern  der  beiden  Zugstangen  sind  als  Wurm- 
rilder  ausgebildet,  deren  Wurme  durch  die  Handkurbel  k  gemeinsam 
gedreht  werden,  so  daß  ein  genau  gleichmäßiges  Bewegen  der  Muttern 


Fig.  1372. 


Fig.  1373. 


gesichert  ist.  Eigenartig  und  sehr  bemerkenswert  ist  die  Art  der  beweg- 
lichen Aufhängung  dieses  Nieters.  Zunächst  ist  der  Aufhängebügel  b  um 
die  lotrechte  Achse  des  Aulhängcbolzens  a  in  gewöhnlicher  Weise  drehbar. 
Unten  ist  b  mit  einem  Zapfen  versehen,  dessen  Achse  zur  Achse  des  Auf- 
hängebolzens  um  45°  geneigt  ist.  Der  Nieter  umgreift  diesen  Zapfen  mit 
der  gegen  seine  Mittelebene  um  45l>  geneigten  Hülse  und  ist  damit  um 
den  ebenso  schräg  liegenden  Zapfen  zu  drehen,  so  daß  man  seine  Mittel- 
ebene außer  senkreeht  auch  wagerecht  und  in  irgendwelche  geneigte  Rich- 
tung legen  kann.    Es  dürfte  diese  Aufhängung  viel  Beifall  finden. 

Von  den  vielen  bekannt  gegebenen  verletzbaren  Nietmaschinen  mögen 
noch  einige  genannt  weiden. 
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In  der  unten  genannten  Quelle1)  ist  das  Nieten  einer  Brücke  mittels 
solcher  Nietmaschinen,  auch  die  Einrichtung  der  letzteren  und  ihre  Ver- 
sorgung sowie  der  Bedarf  an  Druekwasser  beschrieben. 

Eine  bemerkenswerte  Nietmasehine  für  Gitterträger4)  weicht  von  den 
feststehenden,  mit  nach  oben  gerichteter  Maulüffnung  dadurch  ab,  daß  sie 


Fig.  1374.  Fig.  1375. 


—  mittels  Wasserdruckes  —  um  einige  Meter  lotrecht  gehoben  werden 
kann. 

Fielding  &  Platt  haben")  nach  Australien  eine  Nietmaschine  geliefert, 
welche  meilenlange,  1800  mm  weite  Blechröhren  beim  Verlegen  nietet.  Sie 
ruht  auf  einem  Wagen,  der  auf  einem  Schienengleis  fortbewegt  wird. 

')  Revue  industrielle,  Juni  1895,  S.  234,  mit  Abb. 
s>  Ainerieaii  Machinist,  27.  Aug.  1896,  mit  Schaubild. 

")  Engineering,  Mai  1895,  S.  604,  mit  Schaubild.    Z.  1895,  S.  1374,  mit  Sohaubild. 
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V.  Biege-  und  Richtmaschinen. 

A.  Arbeitsvorgänge  und  Widerstände. 

Es  handelt  sich  um  das  Biegen  stabfönniger  und  plattenförmiger 
Werkstücke. 

Sie  können  entweder  bei  A  (Fig.  1376),  eingespannt  sein,  während  die 
biegend  wirkende  Kraft  im  Abstände  a  von  der  Einspannvorrichtung  wirkt, 
oder  auf  zwei  Stützen  A  und  B  (Fig.  1377)  gelegt  und  durch  einen  Stempel 
C  mit  der  Kran  2P  durchgebogen  werden. 

p  r 


Fig.  1376.  Fi«.  1377. 


In  ersterem  Falle  findet  das  Biegen  nahe  an  der  Einspannvorrichtung 
statt,  im  andern  unter  dem  Stempel  C.  An  anderen  Stellen  der  Werkstücke 
kann,  abgesehen  von  elastischer  Nachgiebigkeit,  nur  nebensächlich  ein 
Biegen  eintreten. 

Bezeichnet  J  das  Trägheitsmoment,  ah  die  Biegungsfestigkeit  und  e 
den  Abstand  der  am  weitesten  nach  außen  liegenden  Querschnittsstellc  von 
der  neutralen  Flache,  so  gilt  als  Forderung  für  da»  Biegen: 

Joh<Pa  (163) 

oder 

P>  J  0"  (164) 

e-a 

Für  den  rechteckigen  Querschnitt  ist  —  bei  der  Dicke  d  und  Breite  b  — 
bd3  d 

J=    12  und  e      y  so  daß  die  Beziehung  in  die  andere  übergeht: 

Das  Biegen  und  Nichten  der  Metalle  findet  meistens  in  uiicrwänntcm 
Zustande  statt,  so  daß  für  ab  die  gewöhnliche  Biegungsfestigkeit  einzu- 
setzen ist.  Zuweilen  werden  jedoch  die  Werkstücke  erwärmt,  ja  bis  zur 
hellen  Hotglut  erhitzt,  teils  um  P  kleiner  werden  zu  lassen,  teils  aber 
auch,  um  die  Geschmeidigkeit,  das  Fließungsvermögen  der  Werkstücke  zu 
steigern,  so  daß  Einreißen  der  Kanten  oder  gar  Brechen  der  Werkstücke 
verhütet  wird.  Die  Festigkcitswertzirrer  ob  ist  dann  dem  beabsichtigten 
Erwännungsgrade  angemessen  zu  schätzen. 

Auch  die  Zeit,  innerhalb  welcher  eine  Biegung  vollzogen  wird,  bzw. 
die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  solches  geschieht,  hat  auf  die  Größe  ai 
erheblichen  Einfluß  (vgl.  S.  ätlOi;  rasch  durchgeführtes  Biegen  kann  eine 
nn-hr  als  doppelt  so  große  Kraft  erfordern,    als  wenn  dasselbe  Biegen 
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langsam  erfolgt.  Da  nun  das  langsame  Biegen  auch  schonender  für  die 
Werkstücke  ist  als  rasches,  letzteres  häufiger  Brüche  oder  doch  Risse  her- 
beiführt, so  wird  regelmäßig  mit  sehr  geringer  Geschwindigkeit  gearbeitet. 
Nur  bei  dünnen  Gegenständen  und  solchen,  welche  behufs  der  Bearbeitung 
starker  erhitzt  werden,  kommen  größere  Geschwindigkeiten  vor. 

B.  Biegmaschinen,  bei  denen  das  Werkstück  eingeklemmt  wird. 

Sie  kommen  in  der  der  Fig.  1376  sich  anschmiegenden  Gestalt  so  vor, 
daß  neben  der  Einklcmmvorrichtung  ein  Stempel  oder  ein  sonstiger  be- 
wegter Maschinenteil  die  Kraft  P  ausübt  ') 

Fig.  1378  und  1379  stellen  eine  solche  Biegmaschine  im  Schnitt  und 
in  Vorderansicht  dar,  bei  welcher  das  tütige  Werkzeug  an  einem  Druck- 
wasserkolben sitzt;4)  sie  ist  in  den  Werkstätten  der  französischen  Ostbahn 
zu  Romily-sur-Seine  im  Gebrauch. 

Ein  bügclförmiges  Gestell  .4  ist  unten  mit  Aufspannuten  versehen, 
welche  zum  Befestigen  des  Bocks  F  dienen.  Vier  Schrauben  halten  F  fest, 
zwei  Schrauben  dienen  zum  genauen  Ausrichten.  Auf  F  liegt  «las  Werkstück  ic; 
es  erhält  seine  richtige  Lage  durch  den  Anschlug  J  und  wird  durch  den 
Bügel  G?  und  Bolzen  L  festgehalten.  In  dem  oberen  Ende  des  Gestells  A 
steckt  ein  Stiefel  B.  Er  ist  gegen  den  Boden  der  betreffenden  Bohrung 
durch  einen  Stülp  abgedichtet  (vgl.  Fig.  1285,  S.  675).  Der  in  B  spielende 
Kolben  T  hat  127  mm  Durchmesser,  die  zugehörige  Kolbenstange  C  121  mm 
Durchmesser  und  die  hieraus  sich  ergebende  ringförmige  Kolbenfläche,  welche 
stets  unter  Druck  steht,  sucht  Kolben  T,  Kolbenstange  C  und  Biegekopf  D 
in  oberster  I,age  zu  halten.  Das  Druckwasser  gelangt  durch  die  Öffnungen 
des  in  Fig.  1378  im  Schnitt  gezeichneten  Bodenrings  der  grollen  Stopfbüchse 
unter  den  Kolben  T.  Über  T  liißt  ein  in  M  (Fig.  1379)  beweglicher  Steuer- 
kolben das  Druckwasser  ein-  oder  das  gebrauchte  Wasser  austreten.  Die 
Verschiebung  des  Steuerkolbens  erfolgt  durch  den  Handhebel  N;  derselbe 
wird  durch  eine  Schraubenfeder  so  beeinflußt,  daß  er  den  Wasserabfluß 
selbsttätig  gestattet,  sobald  man  den  Handhebel  N  losläßt.  Der  Biegekopf 
D  wird  an  dem  aufrechten  Teil  des  Gestelles  gut  geführt 

Läßt  man  nun  Druckwasscr  über  den  Kolben  T  treten,  so  trifft  zu- 
nächst der  weit  vorragende  Teil  von  D  auf  das  Werkstück  w  und  biegt 
dieses,  soweit  es  frei  liegt,  nach  unten,  darauf  kommt  die  in  Fig.  1378 
rechts  belegene  Seite  von  D  zum  Angriff,  indem  das  untere  Ende  von  D 
sich  keilnrtig  zwischen  seine  Führung  uud  das  Werkstück  schiebt.  Schließ- 
lich vollendet  die  untere  Ausklinkung  von  D  die  Biegung  von  »c,  so  daß 
sich  dieses  fest  an  den  Bock  F  legt. 

Um  andere  Biegungen  vorzunehmen,  wechselt  man  I)  uud  F  aus. 

Häufig  wird  das  Werkstück,  statt  es  durch  einen  Bügel  und  dgl.  zu 
befestigen,  durch  einen  oder  mehrere  mittels  Druckwasser  betätigte  Kolben 
festgehalten;1')  eine  weiter  unten  abgebildete  Kümpehnaschine  ist  hiermit 
nahe  verwandt.  Diese  Art  des  Festhaltens  zeichnet  sich  vor  der  in  Fig. 
1379  und  1378  angegebenen  durch  erhebliche  Zeitersparnis  aus  und  wird 


')  DüirI.  polvt.  Journ.  1*7«,  Bd.  208,  S.  3;   1*82,  Bd.  246,  ».  361;  1883,  Bd.  248, 
S.  60;  188«,  Bd.  269,  S.  436;  S.  437,  »«mtl.  mit  Abb. 

*j  Portefeuille  des  Machines  ontiU.  Dez.  1*90,  mit  Abb. 

-)  Fielding  &  Platt,  Dingl.  polyt.  Journ.  1882,  Bd.  246,  8.  361,  mit  Abb. 

Flacher,  W<-rk»»ginii*i;hin<'n  I     2  Aufl.  46 
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deshalb  da  allgemein  bevorzugt,  wo  die  Werkstücke  in  glühendem  Zustande 
gebogen  werden  »ollen. 


Fig.  1378. 

Die  Biegcinascliine,  welche  Fig.  1380  andeutet.')  bezweckt,  das  Werk- 


•)  Z.  1885,  S.  810,  mit  Abb.    Diuifl.  polyt.  Journ.  18sf>.  Bd.  262,  S.  254,  mit  Abb. 
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stück  an  der  Biegestelle  gleichzeitig  zu  »tauchen.  Die  Abbildung  ist  ein 
Grundriß.  Auf  einem  Bock  ist  in  bequemer  Arbeitshöhe  die  Platte  A  fest 
angebracht,  wahrend  eine 
Platte  B  an  dem  Bock 
um  ciue  lotrecht«  Achse 
gedreht  werden  kann. 
Auf  A  und  B  sind  Backen 
befestigt ,  gegen  welche, 
das  Werkstück  gelegt 
wird,  und  ihnen  gegen- 
über  befinden  »ich  zum 

Festhalten  dienende 
Klemmkliuken  (vgl.  Fig. 
130H.  S.  685).  Das  zu  bie- 
gende Werkstück  habe  die 
gezeichnete  Lage;  dreht 
man  dann  B  gegenüber  A 
rechts  herum,  so  findet 
gleichzeitig  mit  dein  Bie- 
gen eine  Verkürzung  statt, 
welcho  sich,  da  nur  die 
Biegestelle  erhitzt  ist,  auf 
diese  beschränkt,  also  das 
Knie  verstärkt.  Legt  man 
das  Werkstück  auf  A,  so 
wie  gezeichnet,  auf  B  aber 
an  die  entgegengesetzte 
Seite  des  Backens,  so  biegt 
man  durch  Linksdrehen 
von  B,  ohne  zu  stauchen. 

Die  sog.  Kielplatten 
eiserner  Schiffe  sollen 
ebenen  Flansch  haben, 
der  mit  dem  Kiel  durch 
Nieten  verbunden  wird, 
im  übrigen  sich  aber  der 
Gestalt  des  Schiffsbauchs 
anschließen,  also  wind- 
schief sein.  Howaldt1) 
klemmt  den  Teil  der  — 
glühend  gemachten  — 
Platte,  welcher  als  Flansch 
dienen  soll,  in  ein  senk- 
rechtes -Maul  und  läßt  eine 
Zahl  Hebel,  die  der  einen 
Maulscite  ungelenkt  sind, 
sich     verschieden  stark 


i     '     :  ^ 
-:~1"t  

-~"V 

T  ... 
-  -jgr-  

' — i — rr" 

■ — i  """I  :  ' 

1  'J 

*  "T"  1  ! 

i     :  i  -> 

')  Dinsfl.  polyt.  Journ. 
1883.  Bd.  249,  S.  247,  mit  Abb. 


Fiß.  1379. 
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neigen,  wobei  sie  das  Blech  in  gleichen  Winkeln  biegen,  und  zwar,  indem 
sie  dieses  auf  ein  z.  B.  aus  Gips  hergestelltes  Modell  drücken. 

Bcnnie1)  befestigt  den  Blechrand  in 
einem  liegenden  Maul  und  führt  vor  ihm  eine 
Walze  nach  unten,  welche  das  herausragende 
Blech  nach  unten  drückt.  Man  kann  nun 
das  eine  Walzenende  mehr  nach  unten  be- 
wegen als  das  andere  und  gewinnt  dadurch 
verschiedene  Winkel  zwischen  dem  festgehal- 
tenen Flansch  und  dem  übrigen  Blech. 

Hugh  Smith  &  Co.*)  spannen  den 
Band,  welcher  als  Flansch  dienen  soll,  nach 
Fig.  1381  ebenfalls  in  ein  wagerechtes  Maul. 
Di,.,,.,  Iirstehl  aus  einem  oben  liegenden  kraf- 
tigen Balken,  der  durch  starke  Böcke  mit  der 
Grundplatte  der  Maschine  verbunden  ist,  und 
aus  dem  darunter  liegenden  bewegliehen  Teil. 
Letzterer  legt  sich  mit  vier  KeilflÄchen  auf 
ebensolche  Flächen  des  Maschinengcstells  und 
wird  durch  Wasserdruck  —  an  der  linken 
Seile  des  Bildes  sieht  man  den  betreffenden 
Stiefel  —  verschohen.  Eine  starke  im  Vordergrunde  des  Bildes  erkennbare 
Walze  ruht   in  Annen,    welche   einerseits  von   Lenkern   geführt  werden. 


Fig.  1381. 

anderseits  in  den  hohlen  Nonnen  zweier  Druck  was>crj in>>cn  sich  stützen, 
die  unterhalb  des  Fußbodens   dem   Maschinengestell   angeschlossen  sind. 

»)  Dinjfl.  polyt.  Journ.  1878,  Bd.  229,  S.  419,  mit  Abb. 
*>  Le  Genie  civil,  26.  Sept.  1891,  S.  349,  mit  Schaubild. 
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Die  Bolzen,  um  welche  sich  die  erwähnten  Lenker  drehen,  können  einge- 
stellt werden,  so  daß  die  Walze  in  angemessenem  Abstand  vom  Maulrande 
bleibt.  Läßt  man  nun  Druckwasser  unter  die  Nonnen  der  versenkt  liegenden 
Stiefel  treten,  so  bewegt  sich  dio  Walze  nach  oben  und  biegt  dabei  den 
über  ihr  befindlichen  Blechteil  nach  oben.  Jede  dieser  Pressen  ist  für  sich 
steuerbar,  so  daß  man  die  Walze  an  ihrem  einen  Ende  mehr  emporsteigen 
lassen  kann  als  am  andern  Ende,  also  verchiedenc  Bicgungswinkel  erzielt.  Dio 
grüßte  auf  dieser  Maschine  zu  biegende  BlcchlRngc  ist  zu  9,45  m  angegeben. 

Fig.  1382. 


Fig.  1383. 

Bei  einer  neueren  derartigen  Maschine  von  Fielding  &  Platt1)  sind 
zwei  kürzere  solcher  Biegewalzen  angewendet,  welche  je  durch  zwei  Drue-k- 
wasserpressen  gehoben  werden.  Das  gewährt  eine  freiere  Wahl  in  der  Ver- 
schiedenheit der  Abbiegungswinkel. 

A.  Bachmann4)  benutzt  das  Einspannen  des  einen  Blechrandes,  um 
Bleche  in  kegelförmige  Gestalt  zu  biegen,  wie  solche  z.  B.  für  die  sog. 
Galloway-Dampfkessel  gebraucht  werden.  Fig.  1382  ist  ein  lotrechter  Schnitt, 
Fig.  1383  ein  Grundriß  der  Maschine.    In  der  Grundplatte  A  steckt  eine 

')  Revue  industrielle,  Febr.  1897,  S.  76.  mit  Abb. 

*)  Dinßl.  polyt.  Journ.  1880.  Bd.  237,  8.  183.  mit  Abb. 
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nach  oben  verjünge  Stange  B  fest.  Es  ist  um  B  der  Bock  H  drehbar, 
indem  dessen  Fußplatte  B  nahe  über  A  umgreift;  H  ist  auf  A  an  irgend 
einer  geeigneten  Stelle  festzuschrauben.  Im  Kopfe  des  Bockes  H  befindet 
sich  die  Mutter  der  Schraube  K;  letztere  soll  den  Balken  M  gegen  das 
an  B  gelehnte  Werkstück  drücken.  Tin  letzterein  je  nach  Umstanden  einen 
anderen  Krümmungshalbmesser  und  eine  andere  Verjüngung  zu  geben,  ist 
über  B  eine  auswechselbare  kegelförmige  Röhre  C  gestülpt.  Es  ist  ferner 
um  B  einerseits  der  Ann  D  mit  der  in  ihm  festen  Spindel  E,  sowie  der 
Arm  G,  welcher  das  obere  Ende  der  Spindel  E  stützt,  frei  drehbar.  Auf  E 
sind  zahlreiche  Köllen  frei  drehbar  gesteckt,  welche  zusammen  den  Kegel  F 
bilden.  Hat  man  nun  das  entsprechend  zugeschnittene  und  erhitzte  Blech 
zwischen  F  und  C  hindurebgeschoben  —  wobei  F  mögliehst  nahe  an  M 
geschoben  ist  —  und  den  Blechrand  mittels  des  Balkens  M  festgeklemmt, 
so  bewegt  man  die  kegelförmige  Walze  F  mit  Hilfe  des  Handgriffes  AT  bzw. 
des  Armes  D  um  die  Achse  von  B  und  biegt  somit  das  Blech.  Der  Bock  H 
und  die  an  ihm  sitzende  Einspannvorrichtung  lassen  eine  ganze  Drehung 
des  Armes  D  nicht  zu;  man  löst  daher  die  Klemme,  dreht  H  so  weit  als 
erforderlich  ist,  um  die  Drehung  des  Kegels  F  zu  vollenden,  und  befestigt 
dann  H  wieder  auf  der  Platte  A,  sowie  das  Werkstück  durch  Anziehen 
der  Sehrauhe  K. 

Auch  das  Biegen  von  Röhren  ist  in  der  Weise  ausgeführt,  daß  man 
sie  an  einer  Stelle  einspannt  und  das  über  die  Einspannvorrichtung  hinaus- 
ragende Ende  dieser  gegenüber  verbiegt.  Bekanntlich  werden  die  Röhren, 
wenn  man  sie  zu  biegen  versucht,  leicht  platt.    Dem  tritt  man  vielfach 


Fig.  1384.  Fig.  1885. 


durch  Ausfüllen  der  Köhren  mit  Harz  und  Asphalt  entgegen,  welche  Fül- 
lung nach  dem  Biegen  durch  Schmelzen  beseitigt  wird.  Es  wird  das  Zu- 
sammenklappen der  Röhrenwände  mit  einiger  Sicherheit  auch  dadurch  ver- 
hütet, daß  man  das  seitliche  Ausweichen  derselben  hindert.  Fowler1) 
läßt  die  Röhre  R  (Fig.  1384)  von  zwei  Backen  A  genau  umfassen  und 
lehnt  sie  gegen  den  gut  passenden  Backen  B,  der  um  den  Bolzen  C 
schwingen  kann.  Wenn  nun  die  Backen  A  sich  nach  rechts  bewegen  und 
dabei  die  Röhre  R  geradlinig  mitnehmen,  so  zwingt  B  das  überragende 
Ende  von  R,  sich  in  die  Bogcnform  zu  fügen,  wie  Fig.  1386  zeigt.  A  be- 
schreibt einen  nur  kurzen  Weg;  ist  dieser  vollzogen,  so  öffnen  sich  die 
Backen  A  und  werden  nebst  dem  Backen  B  in  die  Anfangslage  zurück- 
gezogen. Die  Rolle  D  dient  zu  weiterer  Führung.  In  der  letzten  der 
angeführten  Quellen  ist  der  Backen  B  durch  eine  entsprechend  ausgehöhlte 
Rolle  ersetzt. 


»)  Industries,  6.  Nov.  1891,  S.  4S3,  mit  Schaubild.     Z.  1892,  S.  1088,  mit  Abb. 
Hovuo  industrielle,  Sept.  1892,  S.  361,  mit  Abb. 
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C.  Biegemaschiticn,  bei  welchen  das  Werkstück  nicht  eingeklemmt  wird. 

a)  Maschinen  mit  festen  Backen. 

Sie  wirken  nach  Fig.  1377,  S.  720.  Die  zwei  stützenden  Backen  Ä 
und  B  sitzen  am  Maschincngcstell  fest,  der  dritte  Backen  C  wird  durch 
Kurbel  und  Lenkstange,  Schraube  oder  Druckwasser  betätigt.  Die  meisten 
der  hierher  gehörigen  Maschinen  benutzt  man  auch  zum  Richten,  und  es 
werden  deshalb  einige  derselben  weiter  unten  beschrieben. 

Fig.  1386  und  1387  Btellcn  cino  solche  in  erster  Linie  zum  Biegen 
leichter  Stäbe  und  Röhren  bestimmte  Maschine  im  Schnitt  und  Grundriß 
dar.')  Es  wird  der  Schlitten  des  mittleren  Backens  in  einem  Schlitz  des 
Tisches  gut  geführt.  Unter  dem  Tisch  liegt  eine  Schraube  /,  welche  in  ein 
Muttergewinde  des  Schlittens  greift  und  in  der  Achsenrichtung  gegen  den 
im  Bügel  m  steckenden  Zapfen  o  sich  stützt.  Für  den  Arbeitsweg  wird 
das  Schwungrad  w  durch  den  Stift  *  mit  dem  sich  frei  um  l  drehenden 
Rildchen  u  gekuppelt ;  «  betreibt 
ein  Stirnradvorgelege,  welches 
das  auf  l  feste  Rad  k  und  da- 
mit die  Schraube  langsam  dreht. 
Mit  Hilfe  desselben  Stifts  kann 
man  das  Schwungrad  mit  dem 
auf  l  festsitzenden  Kuppelstück 
v  verbinden,  so  daß  sich  l  für 
den  Rückweg  des  verschieb- 
baren Backens  rascher  drehen 
laßt.  Der  mittlere  Backen  ist 
seinem  Schlitten  gelenkig  an- 
geschlossen; ebenso  die  beiden 
Äußeren  Backen  ihren  Stützen, 
so  daß  sie  sich  dem  Werkstück 
anzuschmiegen  vermögen.  Die 
Stützen  der  beiden  äußeren 
Backen  sind  mit  Zähnen  ver- 
sehen, die  in  eine  am  Tisch  der 
Maschine  feste  Stange  greifen. 


Fig.  1387. 


Hierdurch  wird  möglich,  den  Abstand  der 
beiden  äußeren  Backen  nach  Bedarf  einzustellen. 

Das  Schaubild  1388  zeigt  eine  Biegemaschine  mit  zwei  mittleren 
Backen.')  Zwei  durch  gemeinsame  Stange  verbundene  Kolben  dienen  zur 
Betätigung.  Mit  der  Kolbenstange  ist  ein  über  den  Tisch  hervorragender 
Schlitten  verbunden,  in  den  die  Backen  gesteckt  sind.  Er  wird  am  Tisch 
gut  geführt.  Es  ist  der  Schlitz,  durch  welchen  die  Nasen  des  Schlittens 
hervorragen,  überdeckt,  um  das  Hindurchfallen  von  Schmutz  auf  die  unter 
ihm  befindlichen  Maschinenteile  zu  verhüten.  Die  Kolben  haben  200  mm 
Durchmesser  und  100  mm  Hub.  Es  beträgt  der  Wasserdruck  106  Atmo- 
sphären, also  der  verfügbare  Druck  rund  74 1.  Die  äußeren  Backen  werden 
mit  Hilfe  der  50  mm  weiten,  in  dem  Bilde  sichtbaren  Löcher  auf  dem 


>)  E.  M.  Eckardt,  Dingl.  polyt.  Journ.  1885;  Bd.  256,  S.  210,  mit  Abb.    Z.  1886, 
S.  570,  mit  Abb. 

«>  Iron,  April  1891,  S.  310,  mit  Schaubild. 
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900  mm  breiten  und  1350  mm  langen  Tisch  befestigt.  Die  Steuerungshebel 
nigen  seitwärts  hervor. 

Um  bestimmte  Gestalten  hervorzubringen,  versieht  man  zuweilen  die 
Biegemaschinc  mit  mehreren  beweglichen  Backen,  die  nacheinander  oder 
zu  gleicher  Zeit  wirken,  z.  H.  zum  Biegen  von  Hundeisen,  um  es  zu  einer 
gekröpften  Welle  umzugestalten.1) 

Für  das  Biegen  der  Bleche  hat  Tweddcl  vorgeschlagen,*)  diese 
zwischen  zwei  Backen  A  und  B  (Fig.  1389)  zu  legen,  von  denen  A  die 
zwei  äußeren  Stützen,  in  fJestult  langer,  abgerundeter  Kanten  enthält,  wäh- 
rend B  mit  seiner  mittleren  Wölbung  gegen  das  Werkstück  sich  legt. 
Tweddel  will  nun  mit  seiner  Maschine  die  Biegung  genau  begrenzen,  was 
dadurch  geschehen  kann,  daß  die  Ahrundung  von  Ii  und  Ausrundung  von 
A  dem  zu  erzielenden  Krümmungshalbmesser  entspricht.    Es  müssen  die 


Krümmungshalbmesser  der  beiden  soeben  genannten  Flächen  kleiner  sein 
als  der  für  das  Blech  geforderte,  da  nach  dem  Rückzüge  der  Werkzeuge 
das  Werkstück  um  den  Betrag  zurückfedert,  um  welchen  es  ela>tix  li  ge- 
bogen war.  Von  größerer  Bedeutung  ist  folgender  Umstand :  Die  bleibende 
Biegung  des  Werkstücks  tr  findet  im  wesentlichen  nur  in  der  Mitte  zwischen 
den  beiden  stützenden  Rändern  von  A  statt,  an  der  Stelle,  wo  die  am 
meisten  hervorragende  Fläche  von  B  die  Kraft  an  ir  überträgt.  Es  bleiben 
die  diesseits  und  jenseits  dieser  Stelle  befindlichen  Teile  des  Werkstückes 
ungebogen.  Sie  legen  sieh  daher  bald  an  Stellen  von  B,  welche  seitlich 
von  der  Mitte  liegen  (Fig.  1390),  so  daß  nunmehr  hier  das  Biegen  beginnt. 
Dann  w  irken  alter  die  AngrifNkanten  von  A  nicht  mehr  mit  dem  Druck  P 
an  dem  Hebelarm  n  (Kig.  13891.  sondern  mit  dem  größeren  Druck  P,  an 
dem  kleineren  Hebelarm  a,  (Fig.  1390),  und  weiter  mit  dem  noch  größeren 
P,  an  dem  Hebelann  o,  (Fig.  1391).  d.  h.  da  das  Widerstandsmoment  des 

')  The  Engineor,  Juni  1878,  S.  438,  mit  Abb.  Dingl.  polvt  Journ.  1878,  Bd.  229, 
8.  316,  mit  Abb. 

*)  American  Mnchinist.  21.  Juui  1S'.M,  S.  3.  mit  Schaubild.  Engineering.  Okt.  1894, 
S.  477,  mit  Schaubild.  Specht.  Massenf abrikation  im  Maschinenbau.  Revue  industr. 
20.  Febr.  1897,  S.  75.  mit  Abb.    Engineering,  Mai  1898,  S.  659,  mit  Abb. 


Fig.  1388. 
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Bleches  überall  gleich  ist,  ±o  wachst  die  erforderliche  Kraft  P  um  so  mehr, 
je  mehr  die  beabsichtigte  Biegung  sich  dem  gesteckten  Ziele  Hilbert.  Ohne 
Vornahme  einer  Rechnung  läßt  sich  erkennen,  daß  unmöglich  ist,  da*  Werk- 
stück völlig  an  die  zylindrischen  Flächen  von  A  und  B  zu  legen,  wenn 
nicht  eine  sehr  bedeutende  Kraft  zur  Verfügung  steht,  die  nicht  mehr 
eigentlich  biegend,  sondern  zum  Teil  unmittelbar  umgestaltend  wirkt.  Das 


Fig.  1389.  Fig.  1390.  Fig.  1391. 


kann  z.  B.  in  Frage  kommen,  wenn  der  Krümmungshalbmesser  der  drücken- 
den Flächen  nach  Fig.  1392  im  Verhältnis  zu  deren  Breite  klein  ist,  also 
A  auf  das  Werkstück  w  als  Hohlkeil  wirkt. 

In  der  Kegel  beschränkt  sich  die  bleibende  Biegung  bei  dem  Nähern  von 
A  und  B  auf  einen  schmalen  Streifen;  links  und  rechts  davon  bleibt  das  in  der 
Maschine  steckende  Blech  auf  irgend  eine  Breite  <i,  (Fig.  1391)  ungebogen, 


Fig.  1892.  Fig.  1393.  Fig.  1394. 


die  tun  so  größer  ausfällt,  je  kleiner  das  verfügbare  P  ist.  Daraus  folgt, 
daß  eine  größere  Zahl  von  Biegungen  stattfinden  muß,  um  das  Blech  in 
ganzer  Länge  in  die  Trommelfurm  zu  bringen  und  ferner,  daß  an  jedem 
Ende  des  Werkstücks  die  Länge  a.,  ungebogen  bleibt. 

Um  jede  einzelne  Biegung  für  verschiedene  Werkstücke  zu  begrenzen, 
genügt  das  Einlegen  bzw.  Auswechseln  einer  Mittelschiene  C  (Fig.  1393) 
in  A.  Es  lassen  sich  auch  die  beiden  Körper  A  und  B  mit  ebenen  End- 
flächen versehen  und  an  diesen  auswechselbare  Backen  befestigen.  Nach 
Fig.  1394  bestehen  diese  z.  B.  an  der  einen  Seite  aus  einer  Platte,  in 
welche  bogenförmige  Querschienen  gelegt  sind,  an  der  andern  Seite  aus 
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Längsschienen.  Fig.  1895  ist  teilweise  ein  lotrechter  Schnitt,  teilweise  eine 
Seitenansicht  der  Maschine.  Eine  gute  Abbildung  der  Maschine  steht  mir 
nicht  zur  Verfügung,  weshalb  die  vorliegende,  schematisch  gehaltene  genügen 
muß.  Es  ist  die  Maschine  zum  Biegen  von  Blechen  bestimmt.  Demgemäß 
sind  die  Körper  A  und  B,  welche  die  zum  Biegen  dienenden  Backen  auf- 
zunehmen haben,  balkenartig  gestaltet.  B  bildet  mit  dem  mit  ihm  ver- 
schraubten Bügel  C  das  Gestell  der  Maschine,  während  A  in  diesem  Gestell 

verschiebbar  ist.  Diese 
Verschiebung  soll  in  gan- 
zer Länge  von  A  genau 
in  gleichem  Grade  statt- 
finden, weshalb  sie  durch 
drei  an  A  ausgebildete 
und  drei  mit  dem  Mönch  a 
verbundene  Keile  und 
zwischengelegte  Walzen  i 
einerseits,  und  anderseits 
dem  stets  unter  dem  Druck 
des  Wasserspeichers  ste- 
henden Mönch  c,  der  durch 
Stangen  d  mit  A  verbun- 
den ist,  stattfindet.  In 
die  zum  Mönch  a  gehörige 
Nonne  b  wird  durch  eine 
Steuerung  Druckwasser 
eingelassen,  wenn  A  sich 
B  nähern  soll.  Das  in 
aufrechter  Lage  durch  die 
Maschine  zu  führende 
Werkstück  stutzt  sich  mit 
seinem  unteren  Bande  auf  seitwärts  von  A  und  B  angebrachte  Kolleu. 
An  einer  Stelle  ist  auch  einer  Vorrichtung  (Winde  mit  Seil)  gedacht,  mittels 
welcher  das  Werkstück  ruckweise  weitergeführt  werden  kann. 

Dasselbe  Biegeverfahren  wird  auch  mit  liegend  angeordneten  Maschinen 
durchgeführt.1) 

b)  Maschinen  mit  Walzen. 

Das  ruckweise  Verschieben  des  Werkstücks  nach  jeder  Einzelbiegung 
ist  nicht  bequem;  die  Arbeit  verläuft,  sobald  das  Werkstück  in  ganzer 
Länge  gleichförmig  gebogen  werden  soll,  rascher,  wenn  man  das  zu  biegende 
Werkstück  (nach  Fig.  1396)  zwischen  drei  Walzen  A,  Bund  C  bringt,  diese 
dreht  und  durch  die  Reibung,  welche  zwischen  Walzenumfang  und  Werk- 
stück auftritt,  das  letztere  zwischen  den  Walzen  hindurchführt.  Es  erfolgt 
die  Biegung  zwischen  den  Punkten  i  und  e.  In  der  Abbildung  ist  das 
Werkstück  linkseitig  gerade  gezeichnet,  weil  es  eine  bleibende  Biegung 
noch  nicht  erfahren  hat;  es  sollte  ein  wenig  gekrümmt  sein,  da  die  elasti- 
sche Biegung  sich  bis  zu  dem  Punkte  erstreckt,  in  welchem  tc  auf  A  liegt. 
Demgemäß  berührt  w  die  mittlere  Walze  im  Punkt  «'  noch  nicht,  sondern 


')  DinKl.  yolyt.  Journ.  1KS7,  Bd.  265,  S.  4SI,  mit  Abb. 


Fig.  1395. 
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Fig.  1396. 


erst  in  einem  rechts  von  t  belegenen,  den  man  finden  könnte,  wenn  man 
den  linkseitigen  Teil  von  «•  nach  seiner  durch  die  elastische  Biegung  ge- 
wonnenen Gestalt  einzeichnete.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  dem  rechtssei- 
tigen Teil  des  Werkstücks  tr.  Sonach  erstreckt  sich  das  Gebiet,  innerhalb 
welchem  die  bleibende  Biegung 
stattfindet,  nicht  von  i  bis  e  (Fig. 
1396),  sondern  ist  kleiner.  Es  ist 
aber  anzunehmen,  daß  seine  Mitte 
etwa  mit  der  Mitte  des  Abstandes 
ie  zusammenfällt.  Die  Tätigkeit 
der  biegenden  Walze  —  das  ist 
C  —  besteht  darin,  daß  sie  das 
Werkstück  nach  der  Art  eines 
Kniehebels  von  der  Höhe,  in  wel- 
cher w  mit  C  in  Berührung  tritt, 
bis  zu  der  Höhe,  in  welcher 
diese  Berührung  aufhört,  hinah- 
drückt.  Es  steht  hierfür  —  und  für 
Nebenwiderstände  —  nur  die  Kei- 
bung  zwischen  den  angetriebenen 
Walzen  zur  Verfügung,  weshalb  fast  immer  eine  Zahl  von  Durchgängen 
des  Werkstückes  erforderlich  ist,  um  die  vorlangte  bleibende  Biegung  zu 
erzielen.    Zu  diesem  Zwecke  wird  die  Maschine  mit  einem  Kehrgetriebe 

ausgestattet,  so  daß  nach 
jedem  Durchgang  nur 
die  Walzen  einander  zu 
nähern  sind  und  der  An- 
trieb umzusteuern  ist. 

In  der  Regel  macht 
man  nur  die  mittlere 
Walze  C  verstellbar  und 
treibt  die  beiden  andern 
an.  Es  fehlt  jedoch 
nicht  an  Vorschlägen, 
nach  denen  auch  die 
mittlere  Walze  C  an- 
getrieben werden  soll.1) 

Die  Niles  Tool 
Works  legen  (nach 
Eig.  1397)*)  unter  die 
mittlere  Bicgewalze, 
welche  fest  gelagert  ist 
nnd  angetrieben  wird,  eine  zweite  Walze,  drücken  sie  von  unten  gegen  da» 
Werkstück  und  treiben  sie  ebenfalls  an,  während  die  seitlichen  Walzen 
verstellt  werden  und  sich  mit  ihren  Zapfen  in  den  verschiebbaren  Lagern 
lose  drehen.  Die  vorliegende  Blechbiegemaschine  ist  von  ungewöhnlicher 
Größe,  indem  die  Walzenlänge  zwischen  den  Lagern  6,82  m  beträgt, 

')  The  Iron  Ago,  M&rz  1801,  8.  433,  mit  Schaubild;  M&rz  1895,  S.  539,  mit  Abb. 
Z.  1895,  S.  1874,  mit  Abb.    The  Iron  Age,  1895,  S  1231,  mit  Sehaubild. 

»)  The  Iron  Age,  Mars  1890,  S.  420,  mit  Abb.    Z.  189«,  S.  1S48,  mit  Abb. 


Fig.  1397. 
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Bei  dein  ersten  Durchgang  ist  das  Werkstück  zwischen  A  und  C 
(Fig.  1396)  gerade,  da  das  Biegen  erst  zwischen  i  und  o  stattfindet.  Zwi- 
schen C  und  B  ist  das  Werkstück  gekrümmt.  Diese  Krümmung  ergibt  sich 
aus  den  einzelnen,  eng  nebeneinander  liegenden  Biegungen,  welche  unter 
C  stattfinden.  Zu  Beginn  der  Arbeit  liegt  der  vordere  Band  des  Bleches 
auf  J5;  es  wird  letzteres  auf  die  Länge  a  nicht  gebogen,  so  daß  die  unter 
C  stattfindende  Biegung  starker  ausfällt  als  später,  nachdem  zwischen  C 
und  B  ein  gebogener  Teil  des  Werkstücks  sich  befindet.  Verfolgt  mau 
diesen  Umstand  weiter,  so  findet  man,  daß  der  Krümmungshalbmesser  des 
gebogeneu  Werkstücks  nicht  überall  gleich  sein  kann.  Da  jedoch  bei 
jedem  einzelnen  Durchgang  das  Werkstück  eine  nur  geringe  Biegung  er- 
leidet, so  hat  der  erwähnte  Umstand  keine  praktische  Bedeutung. 

Wichtig  ist  dagegen  der  andere,  nach  welchem  das  vordere  wie  das 
hintere  Werkstückende  auf  eine  gewisse  Länge  ungebogen  bleibt  (vgl. 
S.  729,  728).  Die  Länge  dieser  gerade  bleibenden  Strecken  nimmt  mit 
dem  Abstand  der  beiden  äußeren  Walzen  ab,  weshalb  man  diese  Walzen 
möglichst  nahe  aneinander  zu  legen  sucht.  Mit  der  Näherung  der  Mitten 
von  A  und  B  steigert  sich  aber  der  für  das  Biegen  erforderliche  Druck  und 
demgemäß  der  nötige  Walzcndurehinesser,  so  daß  sich  von  selbst  die 
unterste  Grenze  für  die  Uinge  der  gerade  bleibenden  Strecken  ergibt. 
Eis  ist  nicht  zu  bestreiten,  daß  in  dieser  Kichtung  die  weiter  oben  be- 
schriebene Tweddelsehe  Maschine  (S.  728)  der  mittels  Walzen  arbeitenden 
überlegeii  ist.  Sie  ermöglicht,  die,  Länge,  «1er  ungebogen  bleibenden  Enden 
klein  zu  machen. 

Für  die  Bicgemasehiueu  mit  drei  Walzen  kann  man  die  maßgebenden 
Kräfte  auf  folgendem  Wege  gewinnen. 

Aus  einer  größeren  Zahl  guter  Maschinen,  welche  zum  Biegen  uner- 
wärmter  Bleche  bestimmt  sind,  habe  ich  die  Beziehung  entnommen: 

r*  =  b-d  (166) 

worin  r  den  Walzenhalbmesser,  b  die  größte  Blechbreite  und  d  die  größte 
Blcchdicke  bezeichnet.  Mit  Hilfe  dieses  Ausdrucks  läßt  sich  der  Walzen- 
halbmcsser  vorläufig  gewinnen:  später  ist  zu  untersuchen,  ob  nicht  eine 
größere  oder  kleinere  Dicke  der  Walzen  zweckmäßiger  ist.  An  Hand  dieses 
vorläufig  bestimmten  Walzenhalbmessers  zeichnet  man  die  beiden  Kreise 
.-1  und  B  (Fig.  1:198),  indem  man  zwischen  sie  nach  Schätzung  einen  Spiel- 
raum legt.  Man  gewinnt  die  höchste  I/jige  der  Biegewalzenniitte  o,  indem 
man  über  A  und  B  das  gerade  Werkstück  zeichnet  und  es  durch  den  Biege- 
walzenkrcis  von  oben  berühren  läßt,  und  die  unterste  Lage  u  durch  Ein- 
zeichnen des  Werkstücks  «-  mit  seinem  kleinsten  Krümmungshalbmesser  n. 
Die  Kichtung  der  biegend  wirkenden  Kraft  geht  durch  den  Mittelpunkt  m 
des  Werkstücks  »r  und  die  Mitte  von  A  bzw.  B.  Mit  Hilfe  der  Fig.  1399 
war  festgestellt,  daß  das  Biegungsbereich  ein  wenig  seitlich  von  der  Mitte 
der  Biegewalze  C  liege.  Diese  seitliche  Abweichung  befindet  sich  jedesmal 
an  der  Seite,  von  welcher  das  Werkstück  eintritt.  Teils  wegen  dieses 
Wechsels  der  Lage,  teils  weil  sie  nur  wenig  von  der  Mitte  abweicht,  kann 
man  für  praktische  Zwecke  genügend  genau  die  Lage  der  Biegestelle  als 
mitten  unter  C  befindlich  annehmen,  so  daß  a  (Fig.  1398)  der  Hebelarm 
ist,  an  dem  die  Kraft  P  wirkt. 
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Nach  der  Ungleichung  164,  (S  720)  ist: 


ea  * 


also  für  rechteckigen  Querschnitt: 


bd* 
tia 


zu  machen,  wenn  b  die  Breite,  A  die  Dicke  des  Werkstückes  und  ab  seine 
Biegungsfestigkeit  bedeutet.  Es  ist  nun  für  ab  ein  höherer  Wert  zu  setzen, 
als  für  gewöhnlich  mit  Biegungsfestigkeit  bezeichnet  wird,  da  die  Biegung 
rascher  verläuft  als  bei  den  Versuchen,  welche  dem  Feststellen  von  ab  dienen 


i  i 


Fig.  1398. 


ji 


Fi*.  1399. 


(vgl.  S.  590);  «'s  liegt  die  Geschwindigkeit,  mit  welcher  das  Werkstück  die 
Maschine  durchschreitet,  zwischen  10  und  50  mm  in  der  Sekunde.  Indem 
man  nun  die  Kraft  P  nach  irgend  einem  Maßstabe  von  ro  aus  in  ihren 
beiden  Richtungen  aufträgt,  gewinnt  man  in  bekannter  Weise  die  Belastung 
Q  der  oberen  Walze,  sowie  die  nach  außen  gerichtete  Belastung  Qv  der 
Walzen  -4  und  B. 

Die  obere  Walze  C  wird  hiernach  erheblich  starker  belastet  als  jede 
der  beiden  unteren.  Man  findet  deshalb  nicht  selten  die  obere  Walze  dicker 
ausgeführt  als  die  anderen.  Häufiger  aber  macht  man  die  drei  Walzen 
im  Durchmesser  gleich  und  gibt  der  mittleren  dadurch  die  entsprechend 
größere  Widerstandsfähigkeit,  daß  man  sio  aus  Stahl  schmiedet,  während 
die  äußeren  Walzen  vielleicht  aus  Gußeisen  gemacht  werden. 
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Die  Zapfen  der  Walzen  haben  ^  bzw.  -■  zu  tragen.    Wenn  —  wie 

fast  immer  —  der  Antrieb  durch  die  Zapfen  der  äußeren  Walzen  stattfindet, 
so  müssen  diese  Zapfen  auch  dem  betreffenden  Drehmoment  gewachsen 
sein,  so  daß  ihre  Dicke  etwa  so  groß  auszufallen  pflegt,  wie  die  Dicke  der 
Zapfen  von  C. 

Die  Arbeitsübertragung  findet  nur  durch  die  Reibung  der  Walzen  A 
und  B  an  dem  Werkstück  tr  statt.  Das  betreffende  Moment  ist  also  an 
jeder  Walze: 

wenn  f  die  Reibungswertziffer,  die  zu  etwa  0,25  angenommen  werden  kann, 
bezeichnet.  Dieses  Moment  kann  nur  Überschritten  werden,  wenn  etwa  f 
«•inen  größeren  als  den  in  Rechnung  gestellten  Wert  hat.  Da  gleichzeitig 
keinerlei  Massenwirkungen  in  Frage  kommen,  auch  die  Geschwindigkeiten 
klein  sind,  so  darf  eine  hohe  Reanspruchung  der  Radzähne  der  Rechnung 
zugrunde  gelegt  werden.    Das  ist  wichtig,  weil  andernfalls  die,  Räder  sehr 


/  1  \;/  '  > 
_l__j_._ili._i.  } 


 1 
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i 

Fi«.  1400. 


Fig.  1401. 


Fig.  1402. 


plump  ausfallen;  es  werden  aus  gleichen  Gründen  meistens  auch  die  auf 
den  Walzenzapfen  sitzenden  und  die  in  diese  greifenden  Räder  aus  Stahl 
gemacht. 

In  Fig.  139.*  ist  die  Walze  C  hingenommen  gedacht;  demnach  sind 
A  und  Ii  voll  zu  sehen.  Das  Antriebsrad  der  Walze  A  sitzt  auf  der  einen, 
dasjenige  der  Walze  B  auf  der  andern  Maschinenseite.  So  kann  man  den 
Rädern  fast  beliebig  große  Durchmesser  geben.  Wenn  aber  die  Werkstücke 
so  zusammengebogen  werden,  dnll  sie  in  der  Längenrichtung  der  Walze  C 
von  dieser  abgezogen  werden  müssen,  so  sind  die  Räder  derartig  im  Wege, 
daß  dieses  Abziehen  des  Werkstücks  «  rst  möglich  wird,  nachdem  C  aus 
der  Maschine  gehohen  ist. 

Verlegt  man  beide  Räder  an  dieselbe  Maschinenseite,  so  fällt  dieser 
übelstand  hinweg.  Das  kann  nach  Fig.  1400  geschehen.  Man  bemerkt 
sofort,  daß  eh  r  Durchmesser  des  einen  und  somit  auch  der  des  andern 
Rades  beschränkt  ist,  und  daß  der  betreffende  Zapfen  von  B  weit  über 
sein  Lager  hervorragen  muß.  Deshalb  zieht  man  jetzt  meistens  vor,  beide 
Antriebsräder  nach  Fig.  1401  auf  dieselbe  Maschinenscite  zu  legen,  ob- 
gleich die  Räder  wegen  ihres  geringen  Durchmessers  sehr  breit  ausfallen. 
F-s  ist  auch  der  Antrieb  durch  zwei  Wnmiräder  möglich,  indem  (nach 
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Fig.  1402)  in  jedes  der  Wurmräder  zwei  Wurme  greifen.  Jede  Welle 
dieser  Wunne  ist  mit  einem  Wurmrad  verschen,  in  die  ein  gemeinsamer 
Wurm  greift,  an  dessen  Welle  die  Antriebsriemenrollen  sitzen. 

Wie  mehrfach  erwähnt,  ist  die  mittlere 
Walze  in  der  Kegel  die  verstellbare.  Ihre  Lager 
sind  zu  diesem  Zweck  verschiebbar,  z.  H.  nach 
Fig.  1403.  Ks  bezeichnet  hier  «  den  Zapfen, 
b  ein  möglichst  leicht  gehaltenes  Lager,  welches 
in  einem  Schlitz  des  Gestells  e  gut  geführt  ist 
und  mittels  einer  Schraube  auf-  und  niederge- 
schoben werden  kann.  Die  Mutter  d  der  .Schraube 
wird  durch  zwei  Leisten  in  dem  Gestell  e  fest- 
gehalten, und  zwar  so,  daß  man  Mutter  und 
Schraube  nach  außen  ziehen  und  dann  die 
Walze  mit  ihren  Lagern  nach  oben  wegnehmen 
kann,  sobald  ein  gebogenes  Werkstück  in  der 
Lfingenrichtung  der  Walze  abgezogen  werden 
muß.  Will  man  beide  Schrauben  gemeinschaft- 
lich antreiben,  so  muß  über  der  Walze  irgend 
eine  Verbindung  der  Schrauben  hergestellt  wer- 
den, die  lästig  ist. 

Es  werden  deshalb  regelmäßig  die  Verstellschrauben  nach  unten  ge- 


Fig.  1403. 


Fig.  1404. 

richtet,  z.B.  nach  Fig.  1404.  Hier  ist  die  Schraube  mit  dem  Lager  b  fest 
verbunden,  ihre  Mutter  befindet  sich  in  dem  Wunnrad  f,  in  welches  ein  auf 
g  sitzender  Wurm  greift.    Dieselbe  Welle  enthalt  in  dem  zweiten  Gestell 
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einen  eben  solchen  Wurm,  welcher  das  andere  Wurmrad  ebenso  betätigt. 
Eft  kann  die  obere  Walze  ausgehoben  werden,  nachdem  die  Deckel  der 
Lager  b  abgenommen  sind.  Man  bringt  wohl  in  jedem  Zapfen  o  eine 
mit  Gewinde  versehene  Bohrung  an,  um  das  Anlegen  des  Kranhakens  er- 
leichternde Ösen  einschrauben  zu  können. 

Die  Walzen  A  und  B  sind  in  Bohrungen  der  hohl  gegossenen  Ge- 
stelle oder  Schilder  e  gelagert  und  diese  auf  gemeinsamen  Grundrahmen  » 
befestigt.  Bei  der  vorliegenden  Maschine  ist  der  Antrieb  nach  Fig.  1400 
ausgeführt;  die  gemeinsame  Antriebswelle  h  ist  unter  den  Schildern  gelagert. 

Will  man  mit  der  Maschine  auch  sehwach  kegelförmige  (iestalten  er- 
zeugen, »o  muß  der  eine  Zapfen  der  mittleren  Walze  den  anderen  Walzen 
etwas  naher  liegen  als  der  zweite  Zapfen.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  zu- 
gehörigen Lager  entsprechend  nachgiebig  einzurichten;  zugleich  aber  muß 
die  Mutter  der  einen  Schraube  (Fig.  1404)  mehr  gedreht  werden  als  die 
andere,  d.  h.  es  dürfen  die  beiden  zugehörigen  Wurme  nicht  auf  gemein- 
samer Welle  g  (Fig.  1404)  festsitzen.  Man  gibt  dann  jedem  Wurm  seine 
eigene  Welle,  und  verbindet  diese  mittels  Rüder  und  lösbarer  Kuppelung, 


oder  man  steckt  beide  Wurme  auf  ein  und  dieselbe  Welle  g  (Fig.  1405), 
aber  frei  drehbar,  und  verbindet  jeden  Wurm  mit  der  Welle  durch  je  ein 
ausrückbares  Kuppelstück  k.  Der  Wurm  10  ist  mit  einer  Art  Kammzapfen 
versehen,  der  in  eine  zweiteilige,  in  eine  Bohrung  des  Gestells  e  geschobene 
und  dort  geeignet  befestigte  Büchse  /  gelegt  ist.  Bei  kleineren  Maschinen 
dreht  man  die  Welle  g  mittels  Hadervorgelege  und  Handrad,  oder  mittels 
Hebels  und  Ratsche,  bei  größeren  wird  g  durch  die  Maschine  angetrieben. 
Dieser  Maschinenantrieb  ist  für  schwerere  Maschinen  notwendig,  weil  einer- 
seits das  Nähern  der  Walzen  unter  Überwindung  des  Widerstandes  Q 
(Fig.  131(8 )  stattfinden  muß,  anderseits  rasches  Zurückschieben  der  Biege- 
walze  erwünscht  ist. 

Das  Ausheben  der  mittleren  Walze  zu  dem  Zweck,  sie  aus  dem  zu- 
sammengebogenen Werkstück  zu  ziehen,  findet  bei  kleinen  Maschinen 
mittels  der  Hand  statt.  Es  können  bei  solchen  auch  die  Lager  der  in 
Rede  stehenden  Walze  einfacher  gestaltet  werden,  z.  B.  nach  Fig.  1406. 
Es  liegt  der  Zapfen  u  in  einer  Büchse  b,  welche  seitlich  offen  ist  und  sich 
in  einer  Bohrung  des  Maschinengestells  e  drehen  läßt.  In  der  gezeichneten 
Lage  befindet  sieh  die  Öffnung  der  Büchse  b  oben,  und  es  ist  Zapfen  a 
und  Walze  ('  frei  auszuheben  oder  einzulegen.  Nachdem  b  tun  180°  ge- 
dreht i>t.  stützt  sie  den  Zapfen  u  nach  oben.    Das  Herabfallen  der  Walze 
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hindert  der  am  Knde  der  Bohrung  für  f>  stehen  gelassene  Hand  am  Ma- 
sehinengestell.  In  eine  Nut  von  b  greift  die  Spitze  einer  Schraube  und 
hindert  hierdurch  die  Büchse,  aus  ihrer  Bohrung  zu  schlüpfen. 

Für  Reifenbiegemaschinen,  welche  nur  kurzer  Walzen  bedürfen,  lagert 
man  oft  den  Zapfen  a  der  Walze  C  (Fig.  1407)  in  einer  Büchse,  deren 


Fig.  1406. 

Durchmesser  ein  wenig  großer  ist  als  der  Durchmesser  der  Walze.  So  ist 
möglich,  die  Walze  C  nebst  Büchse  b  durch  das  betreffende,  in  dein 
Masehinengcstell  e  befindliche  Loch  zu  ziehen.  Kin  Einsteckstift,  welcher 
in  eine  in  b  gedrehte  Nut  greift,  hindert  die  Büchse  eigenmächtig  nach 
außen  zu  treten.  Im  vorliegenden  Falle  ist  C  die  angetriebene  Walze, 
weshalb  man  den  Mantel  von  C  ge- 
rieft hat. 

Nahe  verwandt  mit  der  letzteren 
i>t  die  Einrichtung,  welche  Fig.  140H 
darstellt.  Die  Walzen  dieser  Maschine 
stehen  lotrecht.  Dio  aufrechte  Aufstel- 
lungsweise der  Biegemaschinen  hat  — 
was  hier  eingeschaltet  werden  mag  — 
manche  Vorzüge  gegenüber  der  liegen- 
den, insbesondere  wenn  die  zu  bearbeitenden  Bleche  so  schwer  sind,  daß 
man  Krane  zu  ihrer  Handhabung  verwenden  muß.1)  Es  läßt  sich  überdem 
die   stehende   Mittelwalze   viel   leichter   ausheben   als  die  liegende.  Die 


Hilft- 


Fig.  1407. 


Fig.  1408. 


Fig.  1409. 


Walze  C  (Fig.  1408)  wird  unten  durch  ein  Spurlager  gestützt.  An  ihrem 
oberen  Ende  sitzt  ein  gewöhnlicher  Zapfen,   welcher  sich  in  dem  Augen- 

]t  Tbe  Enginoor,  Juli  1881,  S.  88.  mit  Abb.  Engineering,  Aug.  is.nl,  S.  13.">,  mit 
Abb.  The  Enginet'r,  Febr.  1882,  S.  115.  mit  Schaltbild.  The  Iren  Age.  F«>br.  1*96,  S.  409, 
mit  Schaubild. 
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Inger  b  dreht.  Letzteres  ist  außen  kreisrund  und  steckt  in  einem  Locfa  des 
Maschinengestelles  e,  dessen  Weite  etwas  größer  ist,  als  der  Walzendurch- 
messer  beträgt.  Es  kann  hieniach  C  ohne  weiteres  durch  den  an  eine  Öse 
des  Zapfens  a  greifenden  Kran  gehoben  und  demnächst  wieder  eingesetzt 
werden,  indem  das  Lager  b  auf  dem  Zapfen  a  stecken  bleibt. 

Fig.  1405»  stellt  eine  Anordnung  zum  Abnehmen  des  Lagers  /  von 
dem  Zapfen  a  der  Mittclwalze  C  dar,  bei  welcher  das  Lager  l  auf  einem 


Fig.  1410. 


Bolzen  »t  verschiebbar  steckt.  Sie  bedingt,  daß  die  Zapfen  der  Walze  um 
die  Breite  der  Gestelle  e  nach  außen  verlegt  werden,  so  daß  die  Länge  der 
Walze  zwischen  ihren  Stützpunkten  sich  vergrößert. 

Weiter  oben  wurde  erwähnt,  daß  die  Lagerung  der  Mittclwalze  nach- 
giebig gemacht  werde,  wenn  die  Absicht  vorliege,  gelegentlich  die  Bleche 
ein  wenig  kegelförmig  zu  biegen.  Sind  die  Lager  entsprechend  nach- 
giebig,  so  liißt  sich  ohne  Schwierigkeiten   eine  Einrichtung  anschließen. 


I 


Fig.  1411.  Fig.  1412. 

welche  das  Abziehen  des  zusammengebogenen  Bleches  von  der  liegenden 
Mittclwalze  wesentlich  erleichtert.  Nach  Fig.  14101)  ist  das  Lager  b  der 
Walze  C  um  einen  Bolzen  drehbar;  das  andere  Lager  ist  in  der  Bildfläche 
bogenförmig,  so  daß  sein  Gehäuse  t  um  einen  Bolzen  nach  außen  ge- 
schwenkt und  dadurch  der  zugehörige  Walzenzapfen  frei  gemacht  werden 
kann.  Indem  nun  die  Walze  C  mit  einem  Schwanz  k  versehen  ist,  kann 
man  mittels  einer  Schraube  /  nach  Beseitigen  des  rechtsseitigen  Lagers  die 

')  Iron,  Juli  1*90,  8.  27,  mit  Sul.aubild. 
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Walze  C  frei  schweben  lassen,  also  das  zusammengebogene  Werkstück  von 
0  abziehen. 

Fig.  1411  und  1412  stellen  eine  derartige  Lagerung  in  etwas  anderer 
AusfUhrungsform  dar.  C  bezeichnet  die  Mittelwalze,  a  einen  Zapfen  der- 
selben. Die  Lagerbüchse  b  ruht  in  einer  Schnalle  c,  die  mittels  runden 
Bolzens  der  Schraubenspindcl  d  angeschlossen  ist.  Es  kann  sonach  die 
Lagerbüchse  b  um  den  Bolzen  schwingen,  und  es  ist  nach  dem  Heraus- 
ziehen des  Bolzens  das  Lager  bequem  fortzunehmen. 

Die  Schraubenspindel  J  ist  in  dem  fiestell  e  gut  geführt  und  das 
Lager  des  Zapfens  f  einer  der  Scitenwalzen  ist  nur  mit  einem  Staubdeckel 
versehen,  um  möglichst  freien  Baum  zu  schaffen. 


Fig.  1413. 


Das  Schaubild  1413  zeigt  eine  ahnlich  ausgerüstete  Blechbicgemaschine 
von  Habersang  &  Ziuzen.  K>  sind  bei  dieser  Maschine  die  Zapfen  der 
Mittelwalze  kugelförmig:  das  rechts  belegene  Lager  wird  um  einen  hinter 
dem  ( lesteil  versteckt  liegenden  Bolzen  der  betreffenden  Schraubcnspindel 
ausgeschwenkt.  Das  Kehrgetriebe  besteht  in  Kiemenrollen,  auf  welchen  ein 
offener  und  ein  gekreuzter  Kiemen  verschoben  werden  (S.  183).  Das  Heben 
und  Senken  der  Mittclwalze  vermittelt  eine  im  Vordergründe  des  BUdea 
sichtbare,  besonders  angetriebene  Kiemenrolle  und  ein  größtenteils  verdeckt 
liegendes  Kehrgetriebe.  Ein  Kähmen  nimmt  zunächst  die  beiden  llaupt- 
lagerböcke  auf  und  dient  ferner  zur  Stütze  der  kleineren  Lager,  de*  Bockes, 
in  welchem  die  zum  Niederdrücken  des  Walzenschwanzes  dienende  Schraube 
steckt,  und  des  Kiemenfülm  r-.  Letzterer  wird  durch  ein  links  im  Vorder- 
gründe sichtbares  Handkreuz  betätigt,  indem  die  Welle  des  letzteren  ein  In 
die  Verzahnung  der  Riemen führerstange  greifendes  Kädchen  trägt. 

47* 
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Die  Fig.  1414,  1415  und  1416  zeigen  genauer  eine  von  Ernst  .Schieß 
gebaute  Maschine,  welche  imstande  ist,  unerwärwto  Bleche  von  5000  nun 
Breite  bei  12  mm  Dicke  zu  biegen.  Die  Mittelwalze  C  ist  mit  ihrem  in 
bezug  auf  Fig.  1414  rechtsseitigem  Zapfen  in  einem  (Jchäuse  a  gelagert, 
welches  ein  Gelenk  mit  der  Schraubenspindel  rf  (Fig.  1415)  verbindet,  a  ist 
am  Bock  D  senkrecht  geführt;  nimmt  man  aber  die  Querschiene  b  fort,  so 
läßt  sich  a  niederklappen.  Das  andere  Lager  von  C  ist  in  dein  oberen 
Ende  des  Bockes  I)  lotrecht  verschiebbar  und  findet  dort  sichere  Führung. 
Die  Lagerbüchse  ist  außen  kugelförmig.  Auf  den  Schwanz  k  kann  mittels 
der  Schraube  l  (Fig.  1414)  oder  b  (Fig.  1416)  ein  Klötzchen  niedergedrückt 
werden,  um  V  nach  niedcrgcklapptem  a  in  seiner  Höhe  zu  erhalten.  Der 


1  4y--j-mj--T 


Antrieb  erfolgt  durch  offenen  und  geschränkten  Kiemen  mittels  der  Riemen- 
rolle /';  es  wird  die  Kiemenführerstange  g  durch  das  Handkreuz  h  betätigt. 
Mit  der  Welle  von  /'  ist  das  Stimriidchen  i  verbunden;  es  greift  in  m 
(Fig.  1414  und  1416),  das  mit  m  verbundene  Rad  »  in  »,  s  in  q,  und  auf 
der  Welle  des  letzteren  Hades  sitzt  r,  welches  in  die  beiden  an  den  äußeren 
Walzen  befestigten  Zahnräder  greift.  Die  beiden  unteren  Walzen  werden 
durch  Köllen  e  (Fig.  1414  und  1415)  gestützt.  Dadurch  wird  die  elastische 
Durchbiegung  dieser  Walzen  und  auch  die  Zapfenreibung  gemindert,  jedoch 
nur  mit  Erfolg,  wenn  —  wie  hier  der  Fall  —  das  Bett  E  sehr  kräftig 
gemacht  ist.  Die  Muttern  der  beiden  zum  Verstellen  der  Mittelwalze  C 
dienenden  Schraubenspindeln  sind  Wurmräder.  Es  stecken  die  zugehörigen 
Wunne  lose  auf  ihrer  gemeinsamen  Welle  r  und  werden  durch  Klaucn- 
kupplungcn  mit  ihr  verbunden,  was  uns  Fig.  1414  erkannt  werden  kann. 
Die  Welle  v  wird  entweder  mittels  der  Ratsche  u  oder  von  der  gemein- 
samen Antriebsrolle  f  aus  betätigt.  Mit  der  Welle  dieser  Riemcnrollc  ist 
ein  Zahnrad  s  zu  kuppeln,  welches  das  auf  v  fe-tsitzende  Rad  t  dreht. 
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Fig.  1417  endlich  ist  das  Schaubild  einer  von  L.  W.  Breuer,  Schu- 
macher &  Co.  gebauten  Blechbiegemaschine.  Sie  biegt  4000  mm  breite 
Bleche  bei  25  mm  Dicke  derselben.  Die  äußeren  Walzen  sind  400  mm,  die 
mittlere  ist  500  mm  dick.  Die  Maschine  wird  durch  eigene  Dampfmaschine 
angetrieben,  deren  Kolbendurchmesser  800  mm  und  Kolbenhub  400  mm 
betragen.  Es  ist  der  Kädcrantrieb  für  die  Walzen  sowohl,  als  auch  derjenige 
für  das  Heben  und  Senken  der  Mittelwalze  auszurücken  und  mit  Kohr- 
getriebe versehen.  Das  Heben  und  Senken  der  Mittel  walze  bewirken 
Schraubenspindeln,  die  über  den  betreffenden  Zapfen  angebracht  sind.  Die 
zugehörigen  Muttern  sind  als  Wurmräder  ausgebildet,  deren  Wurme  durch 
Bandketten  von  den  unten  liegenden  Antriebswellen  aus  betätigt  werden. 
Behufs  Abziehens  zusammengebogener  Bleche  wird,  wie  mehrfach  be- 
schrieben, der  Schwanz  der  Mittelwalze  niedergedrückt  und  der  rechts- 
seitige Lagerbock  der  mittleren  Walze  ganz  niedergeklappt.  Die  äußeren 
Walzen  werden  durch  Rollen  gestützt. 

Es  ist  in  zwei  Beispielen  (Fig.  1414  und  1417)  angegeben,  daß  die 
äußeren  Walzen  durch  Köllen  gestützt  werden.  Ks  kommt  nun  auch  vor, 
daß  der  Mittelwalzc  eine  ebensolche  Stützung  zuteil  wird, ')  zu  welchem 
Zweck  ein  schwerer  Balken  über  der  Mittelwalze  anzubringen  ist.  Solche 
Maschinen  eignen  sich  nun  nicht  für  das  Zusammenbiegen  von  Blechen 
(z.  B.  für  Flammröhren),  da  der  Querbalken  im  Wege  ist. 

Sollen  röhrenartige  Gebilde  mit  kleinem  Krümmungshai  bmesser  er- 
zeugt werden,  so  kann  das  mittels  der  T  Weddel  - 
sehen  Maschine  (Fig.  1395)  geschehen,  indem  man 
(nach  Fig.  1418)  einen  Dorn  d  einlegt,  oder  diesen 
Dorn  <i  als  Walze  ausbildet  und  (nach  Fig.  1419, 
linke  Hälfte)  mit  vier  entsprechend  dicken  Walzen  A 
umgibt,  oder  endlich  (nach  Fig.  1419,  rechte  Hälfte) 
vier  kleinere  Walzen  B  anwendet,  welche  durch 
Hollen  R  gestutzt  werden.     Es  muß  alsdann  die  pjK.  141g. 

erste  Biegung  durch  Nähern  zweier  der  Walzen  A 

oder  H  gegen  d  stattfinden,  während  die  beiden  andern  Walzen  nur  stützen. 

Es  sind  Vorschläge  gemacht,  nach  denen  das  Andern  des  Walzen- 
abstandes rascher  vollzogen  werden  soll,  als  bei  den  hier  beschriebenen 
Maschinen  möglich  ist,  indem  man  hierfür  statt  der  Schrauben  durch  Druck- 
wasser betätigte  Kolben2)  oder  neber1)  verwendet;  die  mir  bekannt  ge- 
wordenen AuÄführungsfonnen  seheinen,  um  zu  befriedigen,  noch  weiterer 
Ausbildung  zu  bedürfen. 

Zum  Biegen  stabartiger  Werkstücke  —  Kund-  und  Flachciscn,  Eisen- 
bahnschienen und  dgl.  —  genügen  kurze  Walzen;  im  übrigen  kommen 
die  bisher  erörterten  Gesichtspunkte  in  Frage.4)  Um  den  Druck  der  Walzen 
unter  möglichster  Schonung  der  Werkstücke  auf  diese  zu  übertragen,  paßt 
man  den  Längsschnitt  der  Walzen  dem  Querschnitt  der  Werkstücke  mög- 
lichst genau  an. 

*)  Engineering',  April  18!*7.  S.  538.  mit  Schftubild. 

3)  Tho  Iroti  Age.  Marz  181*5,  S.  538,  mit  Abb.    Z   1895,  S.  1374,  mit  Abb. 

*)  The  Iron  Ag«.  Marz  1891.  S.  433.  mit  Schaubild;  1895,  S.  1231,  mit  Schaubild. 
Z   1896,  S.  5Ö0,  mit  Abb. 

*)  Reifen:  Dingl.  polyt.  Journ.  1832.  Bd.  44,  S.  272.  mit  Abb.,  1882,  Bd.  243, 
S.  372,  mit  Abb.  The  Enginoer,  Mai  1882.  S.  344,  mit  Abb.  Schienen:  Engineering. 
Marz  1887,  S.  251.  mit  Schnubild. 
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Fig.  1420  stellt  eine  einfache  tragbare  Biegemasehinc  für  Schienen 
dar,  welche  von  L.  W.  Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.  Die 
beiden  äußeren  Walzen  oder  Rollen  sind  mit  feste»  Lagern  versehen,  die 
Lager  der  mittleren  sind  durch  Schraube  zu  verstellen.  Der  Betrieb  erfolgt 
durch  ein  Handkreuz. 

Wenn  die  Halbmesser  der  Walzen  oder  Bollen  infolge  Anpassens  der 
letzteren  an  die  Querschnitte  der  zu  biegenden  Werkstücke  sehr  verschieden 
Morden,  so  stellen  sich  erhebliche  Reibungsverluste  ein,  indem  zwischen 
Werkstücken  und  Rollenflächen  starkes  Gleiten  stattfinden  muß.  Man  zer- 
legt in  solchen  Fällen  diejenigen  Rollen,  welche  nicht  anpetrieben  werden 


Fig.  1420.  Fig.  1421. 


—  selten  auch  die  angetriebenen  —  so,  daß  die  einzelnen  Teile  sich  un- 
abhängig voneinander  drehen  können  (vgl.  S.  725).  Fig.  1421  stellt  ein 
derartiges  Beispiel  dar  für  den  Fall,  dnß  Winkeleisen  in  ihrer  Mittel- 
ebene  gebogen  werden  sollen,  a  bezeichnet  die  angetriebene  Mittelrolle, 
b  und  d  sind  Stützrollen.  Ks  dreht  sieh  nun  d  lose  um  den  Bolzen  c, 
während  die  beiden  Rollen  b  auf  r  festsitzen  und  sich  mit  diesem  Bolzen 
drehen. 

Gegenüber  der  mittleren  Rolle  findet  das  Biegen  statt:  deshalb  muß 
an  dieser  Stelle  eine  Änderung  der  Querschnittsgestalt  des  Werkstücks  ver- 
hütet werden.  Das  ergibt  sich  bei  dem  Biegen  von  Winkeleiscn  in  seiner 
.Mittelebene  von  selbst,  wenn  der  Rücken  des  Winkeleisens  von  der  Mittel- 
walze  getroffen  wird.  Dagegen  i-t  ein  Aufklappen  des  Winkeleisens  zu 
befürchten,  wenn  (nach  Fig.  1421)  die  mittlere  Rolle  gegen  die  Höhlung  des 
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Winkeleisens  drückt.  Es  ist  dann  wenigstens  zweckmäßig,  der  .Mittelwalze 
gegenüber  eine  Stützrolle  anzubringen,  welche  den  Seitenrollen  gleichen 
kann,  also  z.  B.  aus  den  Teilen  b  und  d  besteht. 

Bei  dem  Biegen  des  Winkeleisens  in  der  Kbene  eines  seiner  Schenkel 


Fig.  1422. 

ist  Ähnliches  zu  beachten.  Findet  das  Biegen  so  statt,  daß  die  Mittelrollc  C 
den  in  der  Biegungsebene  fallenden  Schenkel  des  Werkstücks  w  (Fig.  1422) 
zu  stützen  vermag,  so  genügen  die  drei  Rollen  Ä,  B  und  C;  die  entgegen« 


Fig.  1423. 

gesetzte  Biegung  erfordert  aber  eine  vierte  Bolle  D  (Fig.  1423),  um  das 
Auf-  oder  Zusammenklappen  des  Winkels  zu  verhüten.1)  Bei  T,  I  und 
anderen  Formeisen  liegen  ähnliche  Umstände  vor. 

Ks  sollen  die  in  den  Walzenfurchen  stecken- 
den Schenkel  hier  möglichst  keinen  Spielraum 
haben,  so  daß  beträchtliche  Reibungsverluste, 
auch  wohl  Betriebsstörungen  eintreten  können. 
Um  «las    zu  vermeiden, 

a. 


verwendet  man  für  den 
vorliegenden  Zweck  wohl 
seitlich  liegende  Köllen, 
z.B.  nach  Fig.  1424.  An- 
dere Beispiele  finden  sich 
an  unten  verzeichneter 
stelle.-)  Es  werden  die  zur 
Stützung  der  Werkstück- 


Ii 

WA 
II 

1  1 

TO 


Rg.  1424. 


Fig.  1425. 


schenkel  bestimmten  Walzenfurchen  auch  nachstellbar  gemacht.  Fig.  1425 
stellt  z.  B.  eine  Walze  einer  Winkcleisenbiegmaschine  dar. r)  a  ist  die  Spindel 

»)  Vgl.  auch  Froriep,  D.B.P.  No.  83  045.     Dingl.  polyt.  Journ.  1897.  Bd.  303, 
S.  37,  mit  Abb. 

-   Prakt.  Miist  h -Konstr.  189*»,  5.  163,  mit  Abb.     Bretter,  Schumacher  &  Co.. 
D  R. F.  No.  60  S49. 

3»  The  Engineer,  Aug.  INS.',,  S.  103,  mit  Schaubild.    Z.  1886,  S.  453,  mit  Abb. 
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der  Walzt-  oder  Kollc  c:  letztere  kann  man  auf  der  Spindel  a  verschieben,  so 
daß  der  Spalt  für  den  Schenkel  des  Werkstücks  ir  genau  eingestellt  werden 
kann.  Wegen  der  Kürze  der  Walze  ist  zulässig,  die  Spindel  a  fliegend  zu 
lagern,  so  daß  nicht  allein  das  Abhoben  zusammengebogener  Ringe  rasch 
erfolgen  kann,  sondern  auch,  nach  Bedarf,  das  Auswechseln  der  Rolle  c 
mit  Bügel  b. 

Für  Reifenbiegemaschinen  ist  tlie  lotrechte  Lage  der  Walzenachsen 
beliebt,  und  zwar  in  Verbindung  mit  einem  Tisch,  auf  den  sich  der  in 
Bildung  begriffene  Reifen  stützt. 

Fig.  1426  ist  beispielsweise  ein  Lichtbild  einer  solchen  Biegemaschine. 


Fi*.  1426. 


wie  sie,  von  L.  W.  Breuer.  Schumacher  «fc  Co.  gebaut  wird.    Links  sieht 

man  in  dem  Bilde  die  Antriebsrollen :  ein  offener  und  ein  gekreuzter  Riemen 

vermitteln  den  Kehrbetrieb.    Ks  sind  die  Walzen  zweiseitig  gelagert;  das 

obere  Lager  der  Mittelwalze  ist  aufklappbar,  um  zusammengebogene  Ringe 

wegnehmen  zu  können.    Ks  werden  die  beiden 

äußeren  Walzen  angetrieben,  während  die  mittlere 

verstellbar  ist.    Der  Tisch  ist  so  kräftig  gehalten. 

daß  etwa   erforderliches   \acbrichten   auf  ihm 

stattfinden   kann.     Seitwärts   vom  Tisch  sind 

lange  Rollen  gelagein.  welche  größere  Werkstücke 

während  des  Biegens  stützen. 

Ks  sind  auch  Maschinen  gebaut,  welche 

den  Winkel  der  Winkeleisen  —  z.  B.  für  Zwecke 

des  Sehiffshaues  —  in  bestimmtem  (Jrade  än- 
Fig.  1427.  .  . 

dem.  ) 

Auch  zum  Biegen  der  Röhren  benutzt  man  Walzen.  Die  betreffenden 
Maschinen  unterscheiden  sich  von  den  bisher  beschriebenen  nur  durch  die 
Mittel,  welche  eine  ^uerschnittsiinderung  der  Röhren  zu  hindern  haben. 
Für  manche  Fälle  sichert  man  sich  gegen  ein  Zusammenklappen  der  Röhren- 

»i  Iron,  Okt.  1-s...  s  891;  The  Engitt««*,  Nov.  1885,  8.  393;  Z.  1886.  S.  458.  sämt- 
lich mit  Abb. 
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wandung  durch  Ausfüllen  der  Köhren  oder  durch  Einschieben  biegsamer 
Dorne;1)  da«  regelmäßige  und  für  dickwandige  Röhren  ausreichende  Schutz- 
mittel besteht  in  geeigneter  Stützung  der  Röhren  an  ihrer  Außenseite  (vergl. 
S.  726).  Die  in  Biegung  begriffene  Rühre  versucht  quer  zur  Druckrichtung 
breiter  zu  werden.  Demnach  sollte  in  der  Richtung  des  quer  zum  Druck 
liegenden  Durchmessers  von  außen  ein  entsprechender  Seitendruek  ausgeübt 
werden.  Das  ist  wegen  Ungenauigkeiten  der  Werkstücke  nicht  gut  durch- 
zuführen, weshalb  man  den  Rillen  der  Walzen  nicht  halbrunden,  sondern 
(nach  Fig.  1427)  spitzbogenartigen  Querschnitt  gibt.  Ks  weichen  dann  die 
Richtungen  der  von  außen  wirkenden  Drücke  zwar  vom  Durchmesser  etwas 
ab,  dagegen  stören  kleine  L'ngenauigkeiten  der  Röhren  nicht. 

D.  Richtmaschinen. 

Es  ist  zunächst  zu  unterscheiden  zwischen  den  Richtmaschinen  für 
stabförmige  Werkstücke  und  solchen  für  Bleche. 

a)  Richtmaschinc  für  Walzcisen. 

Das  Richten  dieser  stabfönnigen  Werkstücke  besteht  lediglich  im  Be- 
seitigen von  Biegungen  durch  Biegen  in  entgegengesetzter  Richtung;  dazu 
dienen  Maschinen,  welche  ebenso  wirken,  wie  S.  720  angegeben  ist.  Ins- 
besondere ist  die  durch  Fig.  1377  angegebene  Wirkungsweise  die  gebräuch- 
liche. Die  mittlere  Angriffsfläche  ist  tätig,  während  die  beiden  äußeren 
stützen;  der  Antrieb  für  die  tätige  Fläche  ist  mit  den  stützenden  Flächen 
durch  ein  bügelartigcs  oder  torartiges  Gestell  verbunden. 

Da  diese  Maschinen  nur  biegend  wirken,  so  gilt  von  ihnen  im  allge- 
meinen das  bereits  oben  von  den  Biegemaschinen  Gesagte.  Es  ist  die  er- 
forderliche Kraft  ebenso  zu  berechnen,  und  es  sind  gleiche  Maßnahmen 
zu  treffen,  um  eigenmächtige  Querschnittsänderungen  der  Werkstücke  zu 
hindern  (S.  742—744).  Die  Gestelle  sind  denen  der  Durchschnitte  und 
Scheren  (S.  5ß7  und  folgende)  nahe  verwandt. 

Die  Arbeitsweisen  sind  folgende:  Man  läßt  den  Schlitten,  welcher  die 
tätige  Flüche,  den  Stempel  enthält,  eine  größere  Hubzahl  (20  bis  30  minutlich) 
machen  und  benutzt  von  diesen  Hüben  nur  einen  Teil  (vgl.  S.  657  u.  558), 
oder  man  läßt  den  Schlitten  eine  erheblich  kleinere  Zahl  von  regelmäßig 
aufeinander  folgenden  Spielen  macheu  und  benutzt  jedes  Spiel,  oder  endlich, 
man  betätigt  den  Schlitten  je  für  die  einzelne  Biegung. 

Die  beiden  ersteren  Verfahren  eignen  sich  für  Kurbelantrieb.  Es  be- 
trägt der  Kurbelhub  20  bis  30  mm.  Der  mit  dem  Schlitten  verbundene 
Stempel  ist  einstellbar,  oder  man  regelt  den  Grad  des  Biegens  durch 
Zwischenlegen  verschieden  dicker  Flachcisenstücke.  Wenn  der  Schlitten 
rasch  bewegt  wird,  so  ist  eine  Ausrückvorrichtung  nötig,  um  den  Stempel 
sofort  in  Stillstand  zu  bringen  (vgl.  S.  557  bis  562). 

Fig.  1143  und  1144,  S.  575,  stellen  eine  solche  zum  Richten  von 
Schienen,  aber  auch  als  Durchschnitt  verwendbare  Maschine,  welche  von 
Ernst  Schieß  gebaut  ist,  in  zwei  Ansichten  dar.  Es  dienen  die  Aufspann- 
nuten der  Schlitten  zum  Befestigen  der  Druckstempel,  die  am  Gestell  be- 
findlichen  zum  Anbringen   der  Stützflächen.     Hiermit  verwandte  Rieht 

M  DinRl.  polyt.  Journ.  1876.  Bd.  221,  S.  202.  mit  Abi..;  188«.  Bd.  262.  S.  252. 
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ma*chinen  findet  man  in  den  (Quellen.')  Bei  der  dritten  Gruppe  der  vor- 
liegenden Maschinen  findet  die  Betätigung  des  Biegestempels  dnreh  eine 
Schraube18)  oder  Wasserdruck*)  statt.    Fig.  1428  stellt  beispielsweise  eine 


Fig.  1428. 


tragbare,  für  das  Richten  von  Wellen  bestimmte  Maschine  dar.  welche  von 
L.W.Breuer,  Schumacher  &  Co.  gebaut  wird.    Hin  aus  Stahl  geschmic- 


Fig.  1429. 


deter  Balken  enthält  in  seiner  Mitte  eine  Druckwa»erpre»e,  denn  Kolben 
den  Hiegi'Mempel  darstellt,  auf  seine  Huden  sind  Ösen  geschoben,  in  die 

»J  Für  Schienen:  Prikt  Masch. -Konstr.  18*3,  S.  14«.  mit  Abb.  Fttr  schwere 
Werkstücke:  Dingl.  polvt.  Journ.  1878,  bd.  230.  S.  19,  mit  Abb.  FUr  Wellen  bzw. 
Kuudeisen:  Z.  f.  W.,  Nov.  l*-y.i,  S.  67,  mit  Sehuubild. 

Liegend  mit  Handbetrieb:  /.  1H67,  S.  81,  mit  Abb.;  1886,  S.  570.  mit  Abb. 
Liegend  für  schwero  Eisen:  Dingl.  polvt.  Journ.  1873,  Bd.  210,  S.  92,  mit  Abb.; 
1877.  IM.  224,  S.  3«8,  mit  Abb. 

•j  Für  Wellen  mit  der  A  n ko rn m a sc h i ne  verbunden:  Dingl.  polvt.  Joom. 
1*56,  Bd.  262,  S.  110,  mit  Abb.;  1887,  Bd.  266.  S.  266,  mit  Abb. 
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sich  das  —  punktiert  gezeichnete  — 
Werkstück  legt.  Seitwärts,  im  Vorder- 
grunde des  Bildes  sichtbar,  ist  an  den 
Balken  eine  Handpreßpunipe  geschraubt. 
Mit  Hilfe  einer  Stange,  welche  die  Ösen 
und  damit  den  Balken  trägt,  kann  die 
Maschine  an  einen  Kran  gehängt  wer- 
den. Es  werden  folgende  Verhältnisse 
angegeben: 

Größter  Durchmesser  der  AVellen 

75  mm      lOflmm      125  mm 

Durchmesser  des  Münchs 

90  mm      125  mm      165  nun 

Größter  Abstand  der  Ösenmittcn 

710  mm      710  min      710  mm 

Aus  dem  Abstände  der  üsenmitten 
ergibt  sich  die  Länge,  auf  welche  — 
von  den  Enden  des  Werkstücks  ausge- 
hend —  ein  Nichten  nicht  stattfinden 
kann.  Für  kleinere  Durchmesser  der 
Werkstücke  als  die  angegebenen  kann 
man  die  Ösen  der  Balkenmitte  näher 
bringen,  also  die  Längen,  welche  nicht 
gerichtet  werden  können,  kleiner  machen. 

Um  die  Biegestellen  bequem  fort- 
rücken zu  können,  setzt  man  die  Kicht- 
masehine  zuweilen  auf  Bäder  und  fahrt 
sie  dem  Werkstück  entlang1)  oder  ver- 
schiebt das  Werkstück  auf  geeignet  an- 
gebrachten Köllen.  Kür  stehende  Rieht- 
maschinen  sind  diese  Hollen  gleichzeitig 
die  Biegestützrollcn.  Wie  aus  Fig.  1429 
zu  ersehen  ist,  liegen  die  .Stützrollen  A 
und  B  mit  ihren  Zapfen  in  offenen  La- 
gern des  Balkens  E,  so  daß  man  sie 
verschieden  weit  von  der  Mitte  der 
Maschine,  in  welcher  der  .Stempel  C 
spielt,  einlegen  knnn. 

Das  Richten  längerer  Stangen  er- 
fordert eine  große  Zahl  von  Biegungen, 
welche  rascher  und  gleichförmiger  durch 
Walzen  als  durch  Einzelstöße  des  Biege- 
stempels hervorgebracht  werden  können. 
Fig.  1430  bis  1432  zeigen  eine  durch 
Walzen  wirkende  Winkelcisenricht- 
maschine  von  Wagner  &  Co.*) 

lJ  Letzte  Quellen. 

•-)  L.  1902.  S.  1391,  mit  Abb. 
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Ein  15 pferdiger  Elektromotor  M,  dessen  Welle  sieh  minutlich  960 mal 
dreht,  treibt  unter  Vermittlung  von  Rädervorgelegen  die  beiden  oberen 
Richtrollen  a  so  an,  duß  die  Geschwindigkeit  der  durch  die  Maschine  ge- 
führten Werkstücke  etwa  0,5  m.sek  beträgt.  Die  unter  den  Rollen  a  be- 
legenen drei  Richtrollen  6  drehen  ^ich  lose  in  ihren  Lagern.  Die  oberen 
Rollen  sind  durch  Schrauben,  deren  .Muttern  Wunuräder  sind,  in  lotrechter 
Richtung  zu  verstellen.  Die  Werkstücke  gelangen,  nachdem  sio  zwischen 
o  und  b  hindurchgegangen  sind,  unter  die  Rolle  c  und  über  die  Rollen  >i. 
die  sämtlich  in  lotrechter  Richtung  eingestellt  werden  können.  Es  sind 
aber,  wie  Fig.  1432  ergibt,  die  Rollen  b,  c  und  d  auch  in  deren  Achsen - 
richtung  einzustellen.  Die  Befestigungsweise  der  Rollen  a  auf  ihren  Achsen 
geschieht  nach  Fig.  1431  durch  zwei  Muttern  e,  welche  die  kegelförmigen 
Naben  der  Rollen  umfassen.  Es  sind  die  Rollen  «.  um  sie  bequem  aus- 
wechseln zu  können,  zweiteilig  gemacht,  weshalb  die  Muttern  e  die  beiden 
Hälften  zusammenpressen  müssen. 

Zum  Geraderiehten  von  Wellen  hat  man  die  folgende  Einrichtung  vor- 
geschlagen.')  Das  Werkstück  «•  (Fig.  1433— 1434)  wird  durch  zwei  Rollen- 
paare >•  gestützt,   welchen  gegenüber  ein  drittes  Rollenpaar  o  angebracht 


i>l.  Diese  drei  Rollenpaare  sind  gegensätzlich  so  einzustellen,  daß  ein 
gerades  Werkstück  w  nur  elastisch  gebogen  wird,  ein  krummes  aber,  so- 
bald die  Rollen  o  o  gegen  den  Rücken  der  Krümmung  sieh  legen,  bleibende 
Biegung  erfahrt,  und  zwar  der  geraden  <!estalt  entgegengeführt  wird,  rr  wird 
gegenüber  den  Rollcnpnaren  gedreht,  und  da  die  Achsen  der  Rollen  r  und  o 
windschief  zur  Längsachse  des  Werkstücks  liegen,  also  die  Rollen  bestrebt 
sind,  auf  dem  Werkstück  ir  .Schraubenlinien  zu  beschreiben,  gegensätzlich 
zu  den  Rollen  »  und  r  verschoben.  Die  in  den  Abständen  a  angreifenden 
Kräfte  P  und  2  P  treffen  daher  in  der  Ilalbmcsserrichtung  etwa  anr  jede 
Stelle  des.  Werkstücks  bis  auf  die  iJlnge  a  an  den  Enden  des  letzteren. 
Sie  biegen  dabei  jede  vorhandene  Krümmung  des  Werkstücks  zurück,  so 
daß  in  einem  Durchgang  das  irgendwie  gekrümmte  Werkstück  gerade  wird. 
Es  gelingt  nicht  oft,  die  Rollenpaare  so  einzustellen,  daß  dieses  Ziel  sofort 
erreicht  wird.  Finden  sich  nach  dein  Durchgang  des  Werkstücks  noch 
Krüinnmngsresto,  so  stellt  man  die  Rollen  neu  ein  und  kehrt  die  Dreh- 
riehtting  um,  so  daß  ein  zweiter  Durchgang,  nach  Uniständen  ein  dritter, 
die  Arbeit  vollendet.   Die  Geschwindigkeit  des  gegensätzlichen  Fortschreitens 

')  Irou,  Fobr.  1**7.  S.  110.  mit  Sdianbild.    Amorican  Muchini*t.  1.  Okt.  1890,  mit 
Schaltbild.    7.   im,  S.  1241.  Mut  Abb.    Z.  i'.W..  Nov.  \m,  S.  07.  mit  Schaubüd. 


Fig.  1433. 


ng.  im. 
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wird  durch  Ändern  der  Schräglagen  der  Rollenpaare  gegenüber  der  Werk- 
stuckachse geregelt,  Man  kann  nun  das  Werkstück  antreiben,  wahrend  die 
auf  einem  Wagen  angebrachten  Rollen  sich  an  ihm  entlang  bewegen  oder 
den  Ort  der  Rollen  unverändert  lassen,  so  daß  das  Werkstück  sich  ver- 
schiebt. Manche  geben  den  Rollen  schweinsrüekenartigen  (Querschnitt,  damit 
diese  den  am  Werkstück  befindlichen  Zunder  zerbröckeln.  Manche  machen 
die  Rollen  einfach  walzenförmig,  um  die  Außenfläche  des  Werkstücks  zu 
schonen. 

b)  Richtmaschinen  für  Bleche 

nennt  man  häufig  Blechspannmaschincn,  besser  Blechentspann- 
maschinen,  weil  sie  ungleiche  Spannungen  der  Bleche  ausgleichen  sollen.') 
Wenn  durch  ungleichmäßiges  Abkühlen  oder  infolge  anderer  Vorgänge  in 
dünneren  Blechen  Spannungen  zurückbleiben,  so  bringen  dieselben  flache 
Buckel  oder  seichte  Mulden  hervor.  Man  muß,  um  das  Blech  in  eine 
Ebene  zu  legen,  die  zu  kur- 
zen Stellen  strecken  oder  die 
zu  langen  stauchen  oder  bei- 
des gleichzeitig  vornehmen. 
Das  geschieht  mittels  Treib- 
hammers, rascher  aber  mit 
Hilfe  der  vorliegenden  Ma- 
schinen, und  zwar  auf  fol- 
gende Weise: 

In  Fig.  1435  bezeichnen 
A,  B  und  C  die  drei  Walzen 
einer  gewöhnlichen  Blech- 
biegemaschine, w  das  zwi- 
schen ihnen  liegende  Werk 
stück.  Es  befindet  sich  im 
Blech  eine  nach  oben  ge- 
richtete Beule,  welche  (nach 
der  Figur)  zurzeit  unter  C  ge-  Fig.  1435. 

kommen  ist.   Man  sieht  nun, 

daß  der  gesamte,  von  C  nach  unten  gerichtete  Druck  auf  der  Beule  ruht,  so 
dali  versucht  wird,  das  Blech  stärker  durchzubiegen,  als  die  gegensätzliche 
I*age  der  Wulzen  A,  Ii  und  C  an  sich  verlaugt.  Man  erkennt  ferner  aus  dem 
Bilde,  daß  die  durch  das  Biegen  im  Blech  hervorgerufene  Druckspannung  zum 
großen  Teil  von  dem  die  Beule  bildenden  Blech  aufgenommen  werden  muß, 
wahrend  fast  die  ganze  Dicke  des  unter  der  Mitte  von  C  liegenden,  außerhalb 
der  Beule  befindlichen  Bleches  auf  Zug  beunsprucht  wird.  Letzteres  wird 
demgemäß  gestreckt,  während  das  die  Beule  bildende  Blech  Stauchung  erfährt, 
also  im  ganzen  die  Höhe  der  Beule  abnimmt  und  nach  wiederholter 
gleicher  Behandlung  verschwindet.  Die  auf  der  anderen  Seite  des  Bleches 
befindlichen  Beulen  müssen  natürlich  entgegengesetzt  gebogen  werden,  so 
daß,  wenn  man  eine  gewöhnliche  Bleehbiegemaschine  für  die  vorliegende 
Arbeit  verwendet,  wiederholtes  Umstecken  des  Werkstücks  notwendig  ist. 


*i  Herrn.  Fischer.  Allein.  Grundsätze  und  Mittel  dos  mechanische«  Amberfitons, 
Leipzig  ms,  S.  m. 
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Fig.  1437. 

Man  kommt  rascher  zum  Ziele,  wenn  man  eine  grüßen'  Walzenzahl  ver- 
wendet, um  bei  jedem  Durchgänge  des  Werkstückes  sowohl  nach  unten  als 

auch  nach  oben  gerichtete  Biegun- 
gen zu  erzielen  und  die  Zahl  der 
Biegungen  zu  vergrößern.1)  Fig. 
1436,  1437  und  1438  stellen  eine 
Ausrahrungsfonii  solcher  Maschi- 
nen dar,  nach  welcher  L.  W. 
Breuer,  Schumacher  &  Co. 
bauen.  Auf  einem  kräftigen  Orund- 
rahmen  a  sind  zwei  niedrige 
BiK  ke  b  befestigt,  in  welchen  sich 
die  Lager  von  vier  Walzen  c  be- 
finden: zwischen  diesen  Böcken  b 
befindet  sich  noch  der  Bock  <1 
(Fig.  1436)  der  vier  Tragrollen  für 
die  Walzen  c  enthält,  über  diesem 
Walzenfelde  sind  drei   Walzen  h 


mm 


Fig.  1438. 


'i  Mitteilungen  «les  Gcwerbevereiua  für  Hannover  1864,  S.  132,  mit  Abb.  Dingl. 
polyt.  Journ.  1*80.  HJ.  23«.  S.  460.  mit  Abb.  Z.  1882.  S.  94.  mit  Abb.  Trakt.  Masch. - 
Konrtr.  1882,  S.  61,  mit  Abb.;  18*3,  S.  266,  mit  Abb. 
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in  dein  Kähmen  e  gelagert;  der  (Querbalken  f  dieses  Kahmens  enthält  Stütz- 
rollen für  dir  Walzen  lt.    Der  Kähmen  e  sitzt  fest  an  vier  Kölzen  g.  welche 
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in  b  genau  geführt  werden,  unten  Gewinde  enthalten  und  durch  mit  Mutter- 
gewinde versehene  Wurraritder  nach  oben  oder  unten  verschoben  werden 
können.  Die  zugehörigen  Wurme  sitzen  paarweise  auf  Wellen  t,  die  mittels 
des  Spillrades  k  gemeinsam  gedreht  werden,  so  daß  der  Kähmen  e  mit  den 
oberen  Walzen  h  sich  genau  gleichförmig  hebt  bzw.  senkt.  Die  Lager- 
schalen der  unteren  Walzen  c  sind  mit  Hilfe  der  Keile  l  in  lotrechter 
Kichtung  ein  wenig  zu  verstellen. 

Der  Antrieb  der  Maschine  erfolgt  von  der  mit  ihrer  Welle  fest  ver- 
bundenen Riemenrolle  w  aus  durch  offenen  und  gekreuzten  Kiemen.  Neben 
w  befinden  sich  doppelt  breite  lose  Köllen,  und  der  gemeinsame  Kiemen- 
führcr  wird  entweder  durch  die  Handhabe  n  (Fig.  1437)  oder  —  unter  Ver- 
mittlung einer  Zahnstange,  in  welche  ein  Kad  greift,  und  der  Welle  de* 
letzteren  —  durch  die  Handkurbel  o  betätigt.  Von  der  Welle  der  Riem- 
rolle ic  aus  werden  durch  Zahnräder  die  beiden  Schrauben  p  betätigt,  und 
diese  greifen  in  an  den  Zapfen  von  c  und  A  festsitzende  Wurmräder. 


Etwas  anders  ist  die  Richtmaschine  Tür  schwere  Rieche  der 
Maschinenfabrik  Sack  (Fig.  14H9  bis  1441)  gebaut.1)  Drei  untere  Walzen  o 
ruhen  mit  ihren  Zapfen  in  Lagern,  werden  aber  außerdem  durch  Trag- 
walzen e  gestützt.  Über  den  Walzen  a  sind  vier  Walzen  b  gelugert,  und 
zwar  die  inneren  in  gemeinsam  lotrecht  verschiebbaren  Lagern,  die  durch 
(iegengewichte  e  gehoben  werden,  sobald  die  Druckschrauben  f  solches  zu- 
lassen. Über  den  beiden  inneren  Walzen  b  liegen  die  beiden  kürzeren 
Stützwalzen  </  mit  gemeinsamen  Lagerkörpern,  auf  welche  die  unteren  Enden 
der  Schrauben  f  drücken.  Es  sind  vier  solcher  Schrauben  /'  vorhanden, 
welche  teils  rechtsgängige.*.,  teils  linksgängiges  Gewinde  haben  und  mit 
breiten,  schrfigzabnigen  Rädern  versehen  sind,  in  die  auf  gemeisamer  Welle  g 
sitzende  Wunne  greifen,  so  daß  die  Schrauben  f  in  genau  gleicher  Weise 
verschoben  werden  und  zwar  durch  eine  auf  der  Welle  g  sitzende  Riemen- 
rolle  oder  das  Handrad  Ii.    Die  beiden  äußeren  Walzen  b  werden  nur  durch 

»)  Z.  1902.  S.  1391,  mit  Abb. 
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ihre  Zapfen  gestützt.  Diese  stecken  in  lotrecht  verschiebbaren,  durch  Ge- 
wichte i  zu  hebenden  Lagern,  die  durch  Schrauben  Ä  nach  unten  gedrückt 
werden  können.  Es  sitzen  nun  an  A:  Räder,  welche  mit  den  auf  f  befestigten 
in  Eingriff  stehen  (Fig.  1441),  so  daß  erstere  in  gleichem  Grade  gedreht 
werden  wie  letztere.  Die  Muttern  von  *  sind  aber  drehbar,  und  zwar  durch 
Wurme  und  Wurmwellen  /,  so  daß  man  den  äußeren  Walzen  nach  Bedarf 
eine  andere  Höhenlage  geben  kann  als  den  inneren.  Der  Antrieb  findet 
durch  offene  oder  gekreuzte  Riemen  statt,  die  nach  Bedarf  auf  die  Riemen- 
rolle »t  geschoben  werden.  Durch  Raderübersetzung  wird  zunächst  die 
Welle  n,  und  von  dieser  an  der  einen  Maschinenseite  die  beiden  äußeren, 
an  der  anderen  Maschinenseite  die  innere  Walze  a  angetrieben.  Die  Arbeits- 
geschwindigkeit ist  zu  1  m/sek.  angegeben. 


VI.  Krämp-  und  Kümpelmaachinen. 

A.  Arbeitsvorgänge,  Werkzeuge  und  erforderliche  Kräfte. 

Unter  Krämpen  versteht  mau  die  Bildung  eines  ebenen  Randes  an 
einer  trommelförmigen  oder  kegelförmigen  Fläche.  Es  umfaßt  ein  Biegen 
in  einer  Richtung  und  quer  gegen  diese  ein  Strecken,  wenn  —  wie  in  der 
Regel  —  die  Krämpe  nach  außen  gerichtet  ist.  Wird  dagegen  die  Krämpe 
auf  die  Innenseite  des  Bleches  gelegt,  so  erführt  der  Rand  gleichzeitig  mit 
dem  Biegen  eine  Verkürzung,  die  rechtwinklig  zur  Biegungsebenc  liegt. 

Mit  dem  Wort  Kümpeln  bezeichnet  man  in  erster  Linie  das  Auf- 
biegen des  Blechrandes  in  seiner  ganzen  Ausdehnung,  so  daß  eine  gefäß- 
artige  Gestalt,  ein  „Kump",  entsteht.  Man  benutzt  aber  das  Wort  auch  für 
das  Aufbiegen  nur  eines  Teiles  des  Blechrandes,  wenn  dieses  kein  reines 
Biegen  ist,  sondern  Stauchen  oder  Strecken  sich  mit  dem  Biegen  paart.  Das 
Krämpen  wie  das  Kümpeln  setzt  —  wegen  der  großen  Verschiebungen, 
welche  diese  Arbeiten  erfordern  —  starke  Erhitzung  der  Bleche  voraus. 

Man  kann  die  vorliegenden  Arbeiten  stückweise  ausführen,  indem 
ein  Teil  der  Krämpe  oder  des  Kümpclrandes  fertig  gemacht  wird,  während 
die  benachbarten  Randteile  de»  Bleches  ihre  ursprüngliche  Gestalt  bei- 
behalten, dann  ein  zweites,  neben  dem  ersteren  liegendes  Stück  bearbeitet 
wird  usw.  Bei  diesem  Verfahren  wird  die  Bildsamkeit  des  Bleches  in  hohem 
Grade  in  Anspruch  genommen,  indem  zwischen  der  in  Arbeit  befindlichen 
Stelle  und  der  benachbarten,  welche  zunächst  noch  keine  Umgestaltung 
erfährt,  erhebliches  Strecken  eintreten  muß,  dem,  wenn  die  folgende  Stelle 
bearbeitet  wird,  Stauchen  folgt.  Zwei  andere  Arbeitsverfahren  sind  schonen- 
der: man  krämpt  oder  kümpelt  jede  einzelne  Stelle  der  Reihe  nach  nur 
wenig,  dann  in  einem  zweiten  Gange  mehr  und  so  fort,  bis  die  Umgestal- 
tung vollzogen  ist,  oder  man  bringt  die  neue  Gestalt  im  ganzen  Umfange 
gleichzeitig  hervor. 

Das  letztgenannte  Verfahren  wird,  soweit  mir  bekannt,  nur  zum 
Kümpeln  verwendet.  Nach  Fig.  1442  wird  das  zu  kilinpelndc  Blech  zwi- 
schen zwei  Platten  B  und  C  gespannt  und  dann  durch  den  Ring  A  ge- 
schoben; die  gestrichelt  gezeichneten  Linien  stellen  das  feinige  Werkstück 
dar.    Die  betreffende  Maschine  kann  so  eingerichtet  sein,  daß  ü  am  Kopf 
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einer  Wasserdmckpresse  festsitzt,  B  auf  einem  durch  Wasserdruck  zu  heben 
den  Mönch,  und  .4  auf  einem  zweiten  größeren  Mönch  befestigt  ist.  Man 
schiebt  dann  das  glühende  Riech  zwischen  B  und  C,  klemmt  es  fest  und 
läßt  darauf  .4  sich  heben,  bis  der  untere  Hand  von  A  über  dem  oberen 

IRand  des  Werkstücks  sieh  be- 
findet. Werden  dann  B  und  .4 
rasch  genug  zurückgezogen,  so 
gelingt,  das  gekümpelte  Riech 
von  C  abzuziehen,  so  daß  es 
fortgenommen  werden  kann.1) 
Es  läßt  sieh  aber  'auch  der 
Ring  A  an  der  Maschine  be 
festigen,  während  B  und  C  (Fig. 
1442)  durch  Wasserdruckkolben 
betätigt  werden.')  Wenn  die 
Bleehplatte  innerhalb  des  ge- 
kümpelten  Randes  eine  gewölbte  Gestalt  haben  soll,  so  ist  nur  nötig. 
C  und  B  entsprechend  zu  wölben  und  so  stark  gegeneinander  zu  drücken, 
daß  das  Blech  durch  Stanzen  in  diese  Gestalt  übergeführt  wird. 

Die  Kümpelmaschine  wird  weniger  einfach,  wenn  innerhalb  des  zu 


Fig.  1442. 


Fig.  1443. 


Fig.  1444. 


kümpelnden  äußeren  Randes  Ränder  von  Löchern  gekflmpclt  werden  sollen. 
In  Fig.  1443  links  hat  der  Ring  .4  dazu  gedient,  das  zwischen  B  und  V  mit 
Wölbung  versehene  und  weiter  festgehaltene  Riech  am  äußeren  Rande  zu 
kümpeln.  In  C  sind  Stempel  D  verschiebbar,  und  diesen  gegenüber  be- 
finden sich  in  B  Öffnungen,  so  daß  nach  Fig. 
1443  rechts  durch  Heben  von  D  die  Ränder  der 
vorher  angebrachten  Löcher  gekümpelt  werden. 
Fig.  1444  stellt  dasselbe  Verfahren  dar,  wenn 
beide  Kümpelungen  auf  der  gleichen  Blechseite 
sich  befinden  sollen.  Man  bemerkt  aber  noch 
eine  Abweichung  gegenüber  Fig.  1443,  indem 
in  Fig.  1444  gegenüber  von  D  Gegenstempol  E 
angebracht  sind,  die  nur  mit  Widerstreben  aus- 
weichen, sobald  D  vordringt,  so  daß  1)  und  K  die  kümpelnden  Innenränder 
nachgiebig  festhalten.  Diese  Einrichtung  wird  ebenso  für  die  vorige  wie  für 
die  durch  Fig.  1444  dargestellte  Kümpelung  verwendet. 

Das  Abstreifen  der  Kümpelung  von  den  Stempeln  D  gelingt  ohne 
weiteres,  wenn  man  letztere  früh  genug  durch  die  Öffnungen  von  C  bzw. 

*i  Vgl.  Tweddel.  Kovue  industrielle,  Sept.  lfcMl,  S.  3Ä3.  mit  Abb. 
*)  The  Engineer,  Marz  l->0,  S.  173.  mit  Abb.    Diugl.  |»olvt.  Jourti.  1**0.  Bd.  237. 
s.  207,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


HI.  Teil.  Schmiedemaschinen. 


755 


B  zurückzieht,  bzw.  C  nach  oben  oder  B  nach  unten  schiebt,  während  die 
Stempel  D  ihren  Ort  beibehalten.  Weniger  sicher  gelingt  das  Abstreifen 
der  Mußeren  Kümpelung  von  dem  scheibenförmigen  Stempel  C,  indem  der 
durch  Abkühlen  kleiner  werdende  Kand  sieh  sehr  fest  gegen  C  logt.  Man 
macht  deshalb  wohl  den  Stempel  C  äußerlich  kegelförmig  (Fig.  1445)  und 
umkleidet  ihn  mit  Ringstücken  Ct,  welche  durch  schwalbenschwanzförniigc 
Leisten  oder  dgl.  an  C  verschieblich  festgehalten  werden.  Durch  das  Zu- 
rückziehen des  Körpers  C  wird  (nach  Fig.  1446)  den  Kingstücken  C,  Ge- 
legenheit gegeben,  sich  so  weit  nach  innen  zu  bewegen,  daß  ihre  Ablösung 
vom  Werkstück  w  anstandslos  stattfindet. 

Das  andere  früher  angedeutete  Verfahren,  nämlich  die  allmähliche 
Umgestaltung,  wird  für  das  Krämpen  in  folgender  Weise  angewendet.  Gegen 
das  sich  drehende  trommelfönnige  Werkstück  w  (Fig.  1447)  legt  sich  einer- 
seits die  Stützrolle  A,  anderseits  die  Kolle  B,  welche  nach  jeder  Drehung 
de*  Werkstücks  gegen  dieses  etwas  vorgeschoben  wird,  bis  schließlich  die 


durch  Fig.  1448  dargestellte  gegensätzliche  Lage  der  Rollen  Ä  und  B  ein- 
tritt und  in  diesen  die  Krämpung  vollendet  wird.1)  Dieses  Verfahren  dürfte 
nur  für  geschweißte  Kesselröhren  brauchbar  sein,  weshalb  ich  mich  hin- 
sichtlich der  Maschinen  mit  der  Anziehung  von  Quellen  begnüge. 

Für  da»  Kümpcln  von  Kesselböden,  die  im  übrigen  eben  bleiben, 
läßt  sich  (nach  Fig.  1449)  dasselbe  Verfahren  anwenden.  Das  Werkstück  w 
ist  zwischen  zwei  ebene  Platten  C  und  D  geklemmt  und  wird  durch  diese 
umgedreht  ;  die  Rolle  A  stützt  das  Blech  und  die  Rolle  B  rückt  nach  jeder 
Drehung  von  tc  um  einen  gewissen  Betrag  vor,  bis  die  in  Fig.  1449  ge- 
zeichnete Lage  erreicht  ist.  Man  kann  auch  die  Stützrolle  A  dadurch  ent- 
behrlich machen,  daß  man  C  den  Durchmesser  gibt,  den  die  innere  Fläche 
der  Kümpelung  haben  soll  (s.  weiter  unten). 

Über  die  für  das  Krämpen  erforderlichen  Kräfte  kann  ich  keinerlei 
Angaben  machen.  Über  die  Kräfte,  welche  das  Kümpeln  nach  Fig.  1442 
usw.  in  der  Druckrichtung  der  Stempel  erfordert,  habe  ich  einige  Zahlen- 
werte  sammeln  können,  nach  welchen  man  „bisher  mit  7 — 12  kg  für  1  qcin 
der  ganzen,  die  Durchbrechungen  einschließenden  Stempelprojektion  aus 
gekommen"  sei. 

'i  Hanson,  Dinjfl.  polvt.  Jonru.  1871,  BJ.  202,  S.  19.  mit  Abb.  Adaimon, 
Dingl.  polyt.  Journ.  1872.  Bd.  203,  S.  169,  mit  Abb. 


Fig.  1448. 


Fig.  1447. 


Fig.  1449. 
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Sic  bestehen  einerseits  aus  einer  Vorrichtung,  welche  das  Werkstück 
festhält  und  gleichzeitig  die  Unterlage  für  die  zu  schaffende  Gestalt  bietet, 
anderseits  aus  einen)  oder  mehreren  tätigen  Backen. 


Kig.  1450  und  1451  sind  Schnitt  und  Ansieht  einer  solchen  Maschine 
„1'atcnt  Ncvole",  welche  die  Maschinenbau- A.-G.  vonn.  Breitfeld, 
Uanek  &  (  o.,  baut.   Das  Werkstück  wird  auf  den  auswechselbaren  Block 
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«  b  gelegt,  die  beiden  Stempel  c,  welche  durch  Druckwasser  nach  unten 
geschoben  werden,  halten  es  fest,  und  der  auswechselbare  Backen  d  drückt 
den  Blechrand  zunächst  nach  unten,  und  ferner  mit  größerer  Kraft  gegen 
die  aufrechte  Flache  des  auswechselbaren  Blockes  b.  Es  ist  die  Kolben- 
stange e,  an  welcher  der  Backen  d  sitzt,  ein  wenig  dünner,  als  der  Kolben- 
durchmesser betrugt,  und  es  wirkt  das  Druckwasser  unter  Vermittlung 
der  Rühre  »'  stets  auf  die  hierdurch  geschaffene  Kingflächc,  so  daß  sich 
Kolben  und  Backen  d  zurückziehen,  sobald  das  über  dem  Kolben  wirksam 
gewesene  Wasser  abfließen  kann.  Für  den  Rückzug  der  zum  Festhalten 
des  Werkstücks  dienenden  hohlen  Kolben  f  hat  man  gewundene  Blatt- 
federn g  verwendet. 

Vergleicht  man  die  vorliegenden  Abbildungen  mit  Fig.  1378  u.  1379, 
S.  772,  so  findet  man  manche  Ähnlichkeiten.  Tatsächlich  wird  die  durch 
Fig.  1450  u.  1451  dargestellte  Maschine  —  nachdem  die  Einrichtung  zum 
Festhalten  und  Stützen  des  Bleches,  sowie  der  tatige  Backen  gegen  ge- 
eignete andere  ausgewechselt  sind  —  zum  Krämpen  und  Kumpeln  benutzt 
und  umgekehrt  die  Nevo lösche  Maschine  zum  einfachen  Abbiegen  von 
Blechrändcm. 

C.  Maschinen,  welche  die  Kümpeluiig  im  ganzen  vollziehen. 

'  Fig.  1452  u.  1453  stellen  den  Hauptteil  einer  Kümpelprcssc  dar,  welche 
von  den  Sehcncctady-Lokomotivwerken  benutzt  wird;1)  das  untere  Quer- 
haupt der  Presse  ist  fortgelassen. 

Es  sind  die  vier  Säulen  a  8260  mm  lang,  der  bewegliche  Tisch  c,  wie 
das  obere  Querhaupt  b  sind  3100  mm  breit  und  4270  mm  lang. 

Der  bewegliche  Tisch  c  wird  durch  den  Mönch  d  gehoben;  seine 
Rückkehr  erfolgt  durch  das  Eigengewicht.  In  der  Mitte  von  c  befindet 
sich  eine  Nonne  mit  dem  Mönch  e,  der  auch  durch  das  eigene  Gewicht 
zurückbewegt  wird.  Auf  gleiche  Weise  findet  die  Rückbewegung  der  vier 
Mönche  f  (Fig.  1453)  stutt,  deren  Nonnen  sich  im  unteren  Querhaupt  der 
Presse  befinden.  Endlich  ist  im  oberen  Querhaupt  noch  ein  Kolben  i  an- 
gebracht, dessen  Durchmesser  280  mm  beträgt.  Die  Kolbenstange  ist  ein 
wenig  dünner  (vgl.  Fig.  1273,  S.  668)  und  unter  die  so  entstehende  ring- 
förmige Fläche  drückt  das  Wasser  stets,  so  daß  der  Kolben  i  sich  hebt, 
sobald  das  über  ihm  befindliche  Wasser  abfließen  kann. 

Es  sind  demnach  im  ganzen  vier  Steuerhebel  nötig. 

Nach  Fig.  1452  ist  die  Maschine  für  das  Kümpeln  einfacher  Platten 
vorgerichtet  (vgl.  Fig.  1442).  Am  Kopf  b  ist  die  Platte  g  fest,  während 
die  unter  dem  Werkstück  befindliehe  Platte  durch  den  Mönch  e  empor- 
gehoben wird,  um  das  Blech  zu  halten.  Der  Ring  h  ist  auf  dem  Tisch  c 
befestigt  und  wird  mit  diesem  emporgehoben,  um  die  Kiimpclung  zu  voll- 
ziehen. 

Mit  der  Zustellung,  welche  Fig.  1453  darstellt,  soll  ein  Mantelblech 
krummgebogen  und  an  ihm  ein  Bord  zum  Annieten  des  Doms  gebildet 
werden.  Das  Loch  des  zu  bearbeitenden  Bleches  paßt  auf  den  oberen 
Ansatz  des  Stempels  m,  welcher  zunächst  in  tieferer  Lage  sich  befindet  und 
zum  Ausrichten  des  Werkstücks  benutzt  wird.  Es  ist  an  b  eine  Form  k 
geschraubt.    Mit  Hilfe  der  vier  Mönche  f  wird  die  Formplatte  /  gehoben, 

')  Americim  Muchinüt,  Juni  1*97,  S.  427.  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


758 


Workieuftmasehinen  für  die  Metallbearbeitung. 


biegt  hierbei  das  Werkstück  und  hält  es  fest.  Nunmehr  hebt  der  Haupt- 
möneh  d  den  Tisch  c  und  damit  den  Stempel  m,  welcher  die  Kümpelung 
bewirkt. 

Dann  wird  das  Wasser  unter  d  abgelassen  und  mittels  t  der  Stempel  in 
durch  die  Kümpelung  zurückgeschoben.  Nachdem  auch  dem  unter  f  wirk- 
sam gewesenen  Wasser  freier  Austritt  gewährt  ist,  sinkt  /  und  es  kann  das 
Werkstück  fortgenommen  werden.  Nach  der  Quelle  bearbeitet  die  Presse 
auf  diesem  Wege  25  mm  dicke  Bleche. 

Fig.  1454  ist  das  Lichtbild  einer  ähnlichen  von  L.  M.  Breuer,  Schu- 
macher &  Co.  gebauten  Kümpelraaschine.  Es  trägt  auch  hier  der  Haupt- 
mönch einen  beweglichen  Tisch,  und  in  ihm  spielt  ein  zweiter  Münch.  Die 


Fi*.  1452.  Fig.  1453. 


Wasserzufubr  für  letzteren  vermittelt  eine  gelenkige  Köhre,  die  im  Bilde 
rechts  unter  dem  Tische  zu  sehen  ist.  Der  Tisch  ist  mit  zwei  kleineren, 
seitwärts  belegenen  München  versehen,  welche  ihn  bis  zum  Augriff  der 
Werkzeuge  heben,  so  daß  der  oft  weitere  Weg  mit  geringerem  Wasscr- 
aufwand  zurückgelegt  werden  kann.  Manche  leichtere  Arbeiten  können 
auch  durch  diese  Seiteumonehe  allein  aufgeführt  werden,  auch  dienen  sie 
nach  Bedarf  zur  Unterstützung  des  Hauptmönchs.  Den  Kückgang  der  Kolben 
bewirken  die  Gewichte  der  bewegliehen  Teile. 

Fig.  1455  stellt  eine  von  der  Maschinenbau- A.C.  vorm.  Breitfeld, 
Danck  &  Co.,  gebaute  Künipelniascliine  in  Vorderansicht  dar. 

Iis  sind  hier  die  Stiefel  b  und  c  der  beiden  Ilauptmönche  in  dem 
oberen   Querhaupt   angebracht,   während  ein  dritter  Stiefel  h  im  unteren 


Digitized  by  Google 


III.  Teil.  Scluniedeniaschinen. 


759 


Querhaupt  p  sich  befindet.  Mit  den  Hauptmünchen  sind  einerseits  Kück- 
zugskolben  verbunden,  die  in  den  Stiefeln  d  und  e  spielen,  anderseits 
hängen  an  ihnen  die  Plattenhälften  f,  welche,  wenn  miteinander  verbunden, 
als  gemeinsame  l'latte  an  dem  starken  Zapfen  g  geführt  wird.  Die  Haupt- 
kolben  haben  1000  mm  Hub  und  üben  zusammen  300  t  Druck  aus. 


Fig.  1454. 

Wie  mit  Hilfe  dieser  Presse  die  vorhin  beschriebenen  Kümpelarbeiten 
auszuführen  Bind,  bedarf  einer  Erläuterung  nicht. 

Ks  sind  ferner  die  Huuptmönchc  unabhängig  voneinander  zu  benutzen, 
wofür  als  Heispiel  die  'iestaltutig  einer  sogenannten  Sattelplatte  angegeben 
werden  soll. 
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Der  <iesonkklotz  ä  ist  auf  dem  unteren  Querhaupt  p  <ler  Presse,  der 
(iesenkklotz  l  auf  dem  zur  Nonne  A  gehörenden  Kolben  befestigt.  Auf 
diese  beiden  Klötze  ist  das  entsprechend  erhitzte  Blech  ic  gelegt;  Nasen  « 
dienen  zum  Ausrichten  des  Werkstücks.  An  der  rechtsseitigen  Platten- 
hälfte f  sitzt  das  Obergesenk  m.  Man 
läßt  es  mit  Hilfe  des  in  c  spielenden 
Kolbens  nach  unten  sinken,  wobei  es 
jenseits  und  diesseits  von  k  und  /  die 
Blechränder  nach  unten  biegt  und  dann 
das  Blech  festhält.  Nunmehr  wird  der 
in  h  steckende  Kolben  »'  (Fig.  145Ü) 
gehoben,  welcher  die  nach  oben  ge- 
richtete Kriünpe  der  Sattelplatte  bildet. 
Der  Gesenkklotz  l  stützt  sieh  hierbei 
gegen  den  an  p  festgeschraubten  Win- 
kel o.  Man  läßt  hierauf  den  Gesenkklotz  /  wieder  sinken,  bildet  gegenüber 
dem  Oberge-senk  m  die  Zipfel  x  des  Werkstück»  aus,  läßt  wi  steigen  und 
nimmt  das  in  Fig.  1455  gestrichelt  gezeichnete  fertige  Werkstück  mit  Hilfe 
geeigneter  Hebel  von  den  Gesenkklötzen  k  und  /  ab. 


D.  Allmählich  wirkende 

Über  derartige  Krämpmaschinen  habe  ich  S.  755  bereits  einige  Quellen 
gegeben;  eine  Kümpelmaschine  möge  abgebildet  werden.1)  In  Fig.  1467 
bezeichnet  a  eine  Art  liegender  I'lanscheibe.    Auf  sie  ist  das  erhitzte  Blech 


Fig.  1457. 

gelegt  und  wird  hier  durch  die  Platte  h  und  die  krilfti^e  Druckschraube  c 
festgehalten,  so  daß  es  an  den  Drehungen  vou  a  teilnehmen  muß.  Links 
von  a  ist  eine  Polle  d  so  gelagert,  daß  sie  mittels  der  Schraube  f  allmählich 
aufgerichtet   und  durch  das  Spillrad  g  der  Pinnscheibe  genähert  werden 


mit  Abi». 


.Vmcri.an  Ma.hinist.  27.  Febr.  18'JO,  S.  1,  mit  SohaubiM.     Z.  lbW.  S.  1347, 
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kann.  Bei  der  ersten  Drehung  von  a  liegt  d  ziemlich  flach  und  drückt 
deshalb  fast  senkrecht  von  oben  nach  unten  auf  den  überstehenden  Blech- 
rand, diesen  leicht  aus  der  Blechebcnc  abbiegend.  Man  rückt  nun  nach 
jeder  Drehung  der  Planscheibe  a  die  Rolle  d  näher  heran  und  richtet  letztere 
mehr  auf,  bis  der  gekümpelte  Band  »ich  an  a  legt.  Dann  wird  die  Rolle  e 
mittels  des  Spillrades  h  angedrückt  und  mit  dieser  die  Arbeit  vollendet. 
Diese  von  Davis  gebaute  Maschine  ist  von  A.  B.  Boman  etwas  verbessert 
gebaut;1)  sie  wird  in  der  Quelle  Shcpards  Kesselboden-Kümpelmasehine 
genannt.  Die  Verbcsserungen  bestehen  in  folgendem:  statt  der  Schraube  c 
(Fig.  1457)  ist  eine  Druckwasserpresse  angebracht,  es  rindet  sich  eine  Vor- 
richtung für  rasches  Ausrichten  der  Werkstücke,  und  die  künipelnden  Walzen 
werden  besonders  angetrieben.  Im  übrigen  zeichnet  sich  die  Maschine  durch 
ungemein  kräftigen  Bau  des  Gestells  aus. 


VII.  Arbeitsbedarf. 

Es  liegen  über  den  Arbeitsbedarf  der  Hämmer,  Schmiedepressen,  Niet- 
und  Stauchmaschinen,  Richtmaschiueu,  Kräiup-  und  Kümpeliuasehinen  nahezu 
keine  Angaben  vor.  Voraussichtlich  wird  man  kurze  zutreffende  Wege 
zur  Vorausbestimmung  des  Arbeitsbedarfs  dieser  Maschinen  sobald  nicht 
finden,  da  es  zunächst  an  der  Einheit  fehlt,  auf  welcher  sich  die  Werte 
aufbauen  können.  Will  man  hierfür  den  Grad  der  Umgestaltung  wählen? 
Das  ist  vielleicht  möglich  für  Hämmer-  und  Schmiedemaschinen,  soweit  es 
sich  um  einfache  Arbeiten  handelt.  Bei  Nietmaschinen  kann  man  vielleicht 
die  Dicke  der  Nietbolzen  einsetzen.  Was  für  Kräuip-  und  Kümpclmaschinen 
möglicherweise  als  Ausgaugswert  angenommen  werden  wird,  vermag  ich 
nicht  zu  vermuten.  Es  lätit  sich  indessen  auf  umständliche  Weise  der 
Arbeitsbedarf  für  manche  Hämmer  bestimmen,  wenn  diese  im  Entwurf  vor- 
liegen und  bestimmt  ausgesprochen  ist,  wieviel  Schläge  sie  in  der  Zeiteinheit 
ausführen  sollen,  und  auf  welche  Endgeschwindigkeit  Anspruch  gemacht 
wird.  Bei  den  Schmiedcprcssen,  manchen  Niet-  und  Stauchmaschinen,  Biege- 
und  Richtmaschinen  usw.  lälit  sich  der  Verbrauch  an  Druckwasser  im  voraus 
bestimmen. 

Kür  mit  Walzen  arbeitende  Blechbiefremasehinen  dagegen  ist  ein  be- 
stimmter Anhalt  durch  Hartigs  Versuche2)  gegeben. 
Sic  sind  in  der  Gleichung: 

worin  ,V  die  Arbeit  in  Pferdekräften,  (»,55  die  Leergangsarbeit  (vgl.  S.  533), 
n  die  Zahl  der  stündlich  gebogenen  Bleche  bedeutet,  und: 

A~a-*.V  (168) 

mit  <:  als  Wertziffer,  &  Blechdicke  in  Millimetern.  <#  erzielter  Krümmungs- 
halbmesser in  Millimetern  und  V  Rauminhalt  eines  der  Bleche  in  Kubik- 
millimelern  ist.    Es  wird  für  unerwärmte  Bleche  «  —  0,075  angegeben. 

'.  The  Iron  Age,  TL  April  1897,  S.  9,  mit  Schaubild. 

-'i  Vorbuche  Uber  Leistung  und  Arboitsvcrbrauc-h  drr  Werkzeugmaschinen,  Leipzig 
16*73,  S.  !  >\. 
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Es  drück!  sonach  A  die  reine,  für  ein  Blech  erforderliche  Arbeit  in 
Meterkilogramm  aus.  Sieht  man  von  der  Arbeit  ab,  welche  die  elastische 
Biegung  bis  zum  Eintritt  der  bleibenden  verbraucht,  so  kann  man  die  Form 
der  Gl.  168  auf  rechnerischem  "Wege  gewinnen.  In  Fig.  1458  sei  x  ein 
kleines  Stück  eines  b  mm  breiten  und  6  mm  dicken  Bleches;  es  werde  im 
Halbmesser  q  gebogen.  Dann  erfolgt  im  Abstand  y  von  der  neutralen 
Schicht  ein  Strecken  bzw.  Stauchen  der  dy  dicken  Schicht 
im  Betrage  d  x.  Heißt  die  Festigkeit,  bezogen  auf  1  qmm  o, 
so  entspricht  dieses  Strecken  über  und  Stauchen  unter  «1er 
neutralen  Schicht  der  Arbeit: 


x  • 


d  A  =  2o-b-dydx. 
dx  x 

Es  verhält  sich  aber        wie  , 

>J  V 

d.  h.  es  ist: 


j  x 


sonach : 


y  = '  * 

■U^äO'l"^  f{/  dy 


■ 


 •  -  • 

£?  1 

Setzt  man  b  ■  ü  •  x,  d.  h.  den   Hauminhalt  de; 
=  rctw«  »n<l  »tatt  Ammkf:Amk9,  so  entsteht: 

-'■9~     4<)oo        •  • 

Man  wird  nun  in  Kücksieht  auf  die  (Jesehwindigkeit  de*  Vorganges 
für  a  einen  größeren  Wert  einsetzen  müssen,  als  bei  den  Zerreißversuchen 
gewonnen  wird  (vgl.  S.  590):  aber  selbst  wenn  o  zu  80  angenommen  wird, 
so  liefe«  CA.  170  nur: 


FiK.  1458. 
gebogenen  Blechteils 

....  (169). 


0.02  J- 


statt: 


0.075 


.1701 


(171. 


wie  die  Hartigschen  Versuche  erpeben  haben. 

Nun  werden  bei  der  vorliegenden  Maschine  die  Keibungsvcrsuche  etwa 
mit  dem  Biegungswerk  P  bzw.  Q  (Fig.  1398,  S.  733)  wachsen,  und  bei 
der  großen  Dicke  der  Zupfen  fallen  diese  Beibungsverluste  zweifellos  sehr 
groß  aus.  Außerdem  verbraucht  die  vorübergehende  elastische  Biegung 
eine  gewisse  Arbeit.  Immerhin  überrascht,  daß  diese  zusätzlichen  Arbeits- 
mengen  fast  das  Dreifache  der  eigentlichen  Xutzarbeit  betragen.') 

'/  Em  während  de»  Druckes  d.  B.  lonilo  ich  Paul  Ludwiks  wert-volle  Arbeit 
Uber  BleohbicRUns;,  welche  i.  d.  Tochn.  Hl.  1903.  S.  138  veröffentlicht  ist,  kennen.  Sie 
zeigt  die  Schwierigkeiten  einer  Vorausbererhnung  der  Betriobsarboiten  von  Bledi- 
hiegemaschiuen. 
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A.  Einleitung.  Form  verfahren,  erforderliche  Kräfte. 

Es  war  die  uralt»'  Töpferscheibe  vorbildlich  für  die  Einrh'htung  zum 
Eintonnen  von  Gestalten,  welche  von  Drehflächen  umschlossen  sind.  Es 
ist  das  Können  in  Lelm»  mittels  drehbarer  Lehren  «»der  gegenüber  fest- 
liegenden Lehren  drehbarer  Formstücke  bereits  1550  durch  Abbildungen 
dargestellt.1) 

Für  das  Eintonnen  in  Sand  haben  sieh  Verfahren,  die  sieh  in  einigem 
Umfange  mechanischer  Mittel  bedienen,  erst  im  XIX.  Jahrhunden  ent- 
wickelt. 

Als  erster  Ausgangspunkt  für  die.  Forminaschinen  der  Kastenformen 
ist  die  Modcllplnttc  zu  betrachten, *)  die  im  Jahre  1827  in  der  Roten  llütte 
im  Harz  (vom  Oberfaktor  Frankcnfeld,  Modellmeister  Heyder,  Former- 
meister Flentje)  erfunden  wurde.  Sie  erleichtert  eine  bessere  Ausnutzung 
des  Kastenraums,  ermöglicht,  daß  beide  Formkasten  gegen  feste  Flächen 
gestampft  werden  können  und  begünstigt  das  genaue  Ausziehen  der  Modelle. 

Der  ersten*  Vorzug  beruht  auf  dem  Umstünde,  »laß  man  die  Modelle 
für  eine  größere  Zahl  von  Formen  auf  der  Modellplatte  befestigt,  so  daß 
es  sieh  lohnt,  auf  »Ii»;  Anordnung  der  M».»lelle  größere  Sorgfalt  zu  verwen- 
den. Es  werden  auch  Modelle  für  die  Zuflußkanftlc  des  Metalles  und  für 
Wimlpfeifen  an  der  Platte  bef«*stigt,  und  zwar  mit  größerer  Umsieht  als 
gewöhnlieh,  was  eine  weitere  Raumersparnis  herbeiführt. 

Der  zw«-ite  Vorteil  der  Modcllplnttc  versteht  sich  von  selbst. 

Der  dritte  ergibt  sich  aus  der  Notwendigkeit,  die  Lage  der  Kasten 
gegenüber  den  zugehörigen  Mo«lellplatten  durch  besondere  Marken  zu 
siehern,  als  welche  z.  Ii.  die  an  den  Kasten  befindlichen  Stifte  und  Ösen 
»liencn  können,  indem  die  zum  Unterkasten  gehörende  Modellplatte  mit 
Stiften  und  diejenige  d**s  Oberkastens  mit  geeigneten  Bohrungen  versehen 
ist.  Reim  Abheben  der  Modcllplnttc,  also  dem  Ausziehen  der  Modelle,  erfahrt 
erster«*  Führung  durch  »Ii«  an  ihr  festen  Stifte  oder  an  den  Stiften  des 
Formkastens. 

Das  Netzen  der  Sandräder  ist  bei  dem  Gebrauch  der  Modellplatte 
nicht  möglich.    Das  ist    einerseits   ein   Vorteil,   amlerseits   zwingt  es  zu 

'•  UiviiM.io'«  in.  Pirotcclmia.  Pa.lua  MI>L.  S.  8?.  mit  Abb. 
IMnjfl.  polyt.  .brnrn.  1**1,  1Y.I.  246.  S.S.  mit  Abb.;  S.  544. 
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besonderen,  das  Verreißen  der  Form  beim  Ausliehen  der  Modelle  ver- 
hütenden Maßregeln.  Die  Modelle  werden  ein  wenig  erwärmt  oder  vor 
dem  Benutzen  eingestäubt;  sie  werden  insbesondere  mit  glatten  Oberflächen 
versehen. 

Aus  den  angeführten  Umständen  folgt,  daß  die  Modellplattenformerei 
größere  Vorbereitungen  verlangt  als  die  gewöhnliehe  Handfonnerei,  des- 
halb nur  dann  »ich  lohnt,  wenn  diese  Vorbereitungen  für  eine  größere 
Zahl  von  Formen  ausgenutzt  werden  können.  Mit  den  sonstigen  Eigen- 
schaften der  Modellplatten  geht  auch  diese  Bedingung  auf  die  betreffende 
Formmaschine  über. 

Man  nennt  die  ausschließlich  auf  der  Anwendung  der  Modellplatte 
beruhenden  Fonnmasehinen  Abhebein asc Innen.  Es  kann  die  ihnen  ge- 
stellte Aufgabe  entweder  nach  Fig.  14Ö9  durch  Abziehen  der  Modellplatte  p 
vom  Formkasten  k  oder  nach  Fig.  1460  durch  Abheben  des  Formkastens  k 
von  der  Modellplatte  p  gelöst  werden. 

Bei  erstcrem  Verfahren  umschließt  z.  B.  ein  feststehender  Kähmen  r  die 
Modellplatte  p.    Die  Modellplatte 


Fig.  1460. 


ist  genau  rechtwinklig  zu  ihrer 
Oberfläche  in  Führungen  ver- 
schiebbar (in  geeigneten  Fällen 
statt  dessen  um  Gelenkbolzen  zu 
schwingen).  Der  Formkasten  A- 
deckt  die  Fuge  zwischen  Kähmen 
und  Modellplatte.  Ist  das  Auf- 
stampfen des  Sandes  vollzogen,  so  senkt  man  die  Modellplatte  p,  worauf 
der  Kasten  mittels  der  Hand  oder  unter  Zuhilfenahme  eines  Kranes  abge- 
hoben werden  kann. 

Bei  dem  zweiten  Verfahren  (Fig.  1460)  ist  die  Modellplatte  p  dem 
Rahmen  r  fest  eingefügt.  Drei  oder  vier  Stifte  s  werden  nach  dem  Ein- 
tonnen des  Kastens  k  gleichmäßig  emporgehoben  und  heben  den  letzteren 
hoch  genug  über  die  Modellplatte,  daß  der  Kasten  anstandslos  weggenom- 
men werden  kann. 

M.  A.  Muir  und  J.  M'llwham1)  schufen  die  Wcudeplatte,  d.  h. 
sie  rüsteten  die  Modellplatte  mit  zwei  Zapfen  aus,  mit  denen  sie  in  Lagern 
gedreht  werden  kann.  Man  formt,  während  die  auf  der  Platte  befestigten 
Modelle  nach  oben  gerichtet  sind,  wendet  dann  die  Platte,  an  welcher  der 
Formkasten  festgehalten  wird  um  180°,  senkt  die  beiden  Lager,  bis  der 
Rücken  des  Formkastens  auf  einer  festen  Fläche  ruht,  und  hebt  —  nach- 
dem die  Verbindung  zwischen  Wendeplatte  und  Kasten  gelöst  ist  —  die 
Lager  genau  lotrecht  nach  oben,  so  daß  die  Modelle  genau  aus  dem  Sande 
gezogen  werden.  Fairbairn  und  Hetherington1)  befestigen  die  Modelle 
für  den  Oberkasn-n  an  der  einen,  Tür  den  Unterkasten  an  der  anderen 
Seite  der  Modellphitte. 

Wenn  die  Abhänge  der  Modelle  nicht  steil  sind,  so  sichert  das  ge- 
naue Abziehen  der  Modelle  vor  Beschädigungen  der  Form,  vorausgesetzt, 
daß  —  wie  schon  erwähnt  —  die  Modelle  tadellos  ausgeführt,  vor  dem 
Eintonnen  mit  feinem  Kohlenstaub  oder  einem  andern  geeigneten  Stoff  be- 


h  Engl.  Pateut  vom  15.  Jan.  1857. 

:<  Engl.  Patent  v.  10.  Febr.  1851;  Meekanics  Magazine.  Ahr.  1851,  S.  139,  mit  Abb 
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stäubt  oder  ein  wenig  erwärmt  sind.  Sehr  steile  oder  gar  lotrechte  Ab- 
hänge der  Modelle  lassen  sich  so  nicht  ausziehen.  Das  Ausklopfen  der 
Modelle,  welches  derartige  Modelle  ausziehbar  macht,  ist  für  Formmaschinen 
vorgeschlagen,1)  hat  sich  aber  nur  wenig  eingeführt. 

Im  Jahre  1854/55  nahm  der  Amerikaner  Brown  ein  Patent  auf  da» 
Durchziehen  genannte  Verfahren,  nach  welchem  —  nach  stattgefundenem 
Aufstampfen  des  Sandes  ■ —  das  Modell  durch  eine  Öffnung  der  Modcliplatte 
zurückgezogen  und  dann  erst  der  Formkasten  abgehoben  wird.  Das  Modell  m 
»Fig.  1461)  füllt  die  Öffnung  der  Modellplatte  p  genau  aus,  letztere  stützt 
daher  die  Sandränder  und  schützt  sie  damit  vor  Beschädigungen.  Zu 
gleichem  Zweck  zieht  man  auch  einzelne  Modellteile  durch  den  Ilaupt- 
körper  des  Modelles  zurück.2)  Fig.  1462  zeigt  als  Beispiel  das  Modell  m  o 
einer  Stufenrolle.  Nach  dem  Aufstampfen  des  Sandes  wird  zunächst  der 
mittlere  Modellteil  o  nach  unten  gezogen,  wobei  die  Sandränder  sich  auf 
den  zweiten  Modellteil  m  stützen,  hierauf  zieht   man  m  nach  unten  und 

hebt  endlich  den  Form- 
kasten k  von  der  Modell- 
platte p  ab.s) 

Die  hierher  gehö- 
rigen Maschinen  führen 
den  Namen  Durch  - 
zichmaschinen. 

Man  hat  schon  vor 
vielen  Jahren4)  ver- 
sucht, dem  Arbeiter  das  Einstampfen  oder  Dichten  des  Sandes  zu  er- 
leichtern. 

Von  den  in  dieser  Richtung  gemachten  Vorschlägen  nenne  ich  einige: 
Stewart5)  will  die  Mantelfonn  der  Kohren  auf  folgende  Weise  her- 
stellen: Eine  Blechröhre,  welche  gleichachsig  mit  einem  kurzen,  walzen- 
förmigen Modell  in  den  aufrechten  Formkasten  ragt,  ist  unten  mit  schrauben- 
förmig gestalteten  Flügeln  versehen.  Indem  man  diese  Köhre  dreht,  wäh- 
rend von  oben  Sand  eingeworfen  wird,  steigen  die  Flügel  auf  den  Sand, 
drücken  ihn  nach  unten  und  heben  die  Köhre,  an  welcher  sie  befestigt 
sind,  sowie  das  Modell,  um  welches  sie  sich  dreht,  in  dem  Maße,  wie  das 
Füllen  mit  Sand  fortschreitet,  allmählich  nach  oben.  Fast  genau  dasselbe 
ist  neuerdings  wieder  patentiert  worden.*)  Der  diesem  Formverfahren  zu- 
grunde liegende  Oedanke  ist  in  verschiedener  Weise  anderweitig  (für 
Köhrenformerei)  verwertet  worden.  Da  die  bisher  hiernach  gebauten  Ha- 
schinen keine  nennenswerte  Einführung  gefunden  haben,  so  erledige  ich 
sie  durch  Anziehen  einiger  Quellen.7) 

B.R.P.  No.  3454. 

*>  Vgl.  Yerhandl.  des  Verein»  zur  Beförderung  det  Gewerbefleifies  1880,  8.  191, 
mit  Abb. 

*)  Vgl.  .Tobaon.  Kind,  polyt.  Jonrn.  lS.iT,  Bd.  143.  S.  ft'.',  mit  Abb 

«>  Vgl.  Preclitl,  TechnolouUc.be  Encyklopadie,  1838.  Bd.  9,  S. -V.t.S. 

*)  Engl  Patent  vom  14.  .Juli  1S46. 

•>  DKP.  No.  *069„». 

Sheriff,  Practioal  Motlianks'  Journal,  April  185.*>,  S.  31,  mit  Abb.  Etwei 
anders  in:  Z.  1864,  S.  681,  mit  Abb.  Eider,  Civil-Engineer  and  Architert'a  Journal. 
Dez.  1*05.  S.  4-27;  7.  1863.  S.  171.  E.  de  Limon,  Verband»,  d.  Vereins  z.  Beförderung 
d.  Gewerbefleiße*  in  I'reufiVn  1880,  S.  490,  mit  Abb.  Kiemer.  DKP.  No.  71830. 
Stepbord,  DJS.P.  No.  77640.    Seidemann.  D  R  P.  No.  83665. 


Fig.  1461.  Fig.  1462. 
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Erfolgreicher  sind  die  Vorschlüge  gewesen,  nach  denen  der  Sand  zu- 
nächst in  den  Kasten  gebracht  und  dann  durch  Druck  verdichtet  wird. 

A.  Newton1)  schiebt  den  auf  einer  Art  Schlitten  ruhenden  Form- 
kasten A  (Fig.  1463),  nachdem  ein  sogenannter  Aufsetzrahmen  B  an- 
gebracht ist,  unter  den  Sandtrichter  C.  Es  ist  hierbei  der  Verschluß- 
sehieber  I)  in  die  gezeichnete  Lage  gebracht,  so  daß  der  Sand  in  den 
Formkasten  fallen  kann.  Beim  Zurückziehen  des  letzteren  wird  D  geschlossen, 
gleichzeitig  überflüssiger  Sand  abgestreift,  so  daß  der  im  Formkasten  be- 
findliche Sand  ziemlich  genau  bis  zum  oberen  Kande  des  Aufsetzrahmens  Ii 
reicht.  Es  kommt  nun  der  Kasten  unter  den  Stempel  E  (Fig.  1464),  an 
dessen  unterer  Flüche  gewissermaßen  w  ie  an  einer  Modellplatte  das  Modell 
sitzt.  Dieser  Stempel  senkt  sich  so  weit  in  den  Sand,  daß  seine  ebene  End- 
fläche in  die  Höhe  der  Formkastenränder  kommt,  und  dichtet  damit  den 
Sand.*)  Es  wird  hiernach  der  ursprüngliche  Kaum  des  Sandes  auf  einen 
bestimmten  kleineren  Kaum  zusammengepreßt,  gleichgültig,  wie  fest  er  hier- 
durch wird.    Da  jedoch  die  Menge  des  einfallenden  Sandes,  d.  i.  seine 


Lockerheit,  verschieden  ist,  so  wird  man  auf  diesem  Wege  zuweilen  zu 
wenig  feste,  zeitweise  zu  feste  Formen  erhalten,  wenn  nicht  gar  ein  Bruch 
des  Kastens  oder  der  Maschine  eintritt. 

Man  hat  diesen  Übelstünden  durch  verschiedene  Mittel  entgegenzu- 
treten gesucht,  z.  B.  durch  vorläufig  mäßiges  Dichten  des  Sandes,  Aus- 
schneiden der  Form  und  darauffolgendes  Einpressen  des  Modells,3)  durch 
Freilassen  von  Austrittsöffnungen  für  den  Sand,4)  jedoch  ohne  nennens- 
werten Erfolg. 

Eine  brauchbare  Lösung  der  vorliegenden  Aufgabe  seheint  in  der 
Anordnung,  welche  Fig.  1465  darstellt,  zu  liegen.8)  Der  eigentliche  Form- 
kasten b  ist  in  «lein  Kähmen  a  verschiebbar.  Beide  sind  in  der  gezeichneten 
Lage  mit  Sand  gefüllt,  und  es  wird  dann  nicht  allein  das  Modell  ro  ein- 
gepreßt, sondern  auch  weiter  in  a  gedrückt,  so  lange,  bis  der  Widerstand 
eine  gewisse  Größe  erreicht  hat,  d.  h.  die  zutreffende  Sanddichte  hervor- 
gebracht ist.  Man  erzielt  so  in  erster  Linie  eine  Venlichtung  des  Sandes 
an  der  Stelle,  wo  .er  dem  einfließenden  Metall  widerstehen  muß,  sodann 
auch  eine  angemessene  Festigung  des  übrigen  Sandes.    Ob   von  diesem 

»t  Engl.  Patent  vom  5.  Okt.  1*49. 

■)  Vgl.  auch  White,  Dingl.  j>olyt.  Journ.  1859,  Bd.  152,  S.  9,  mit  Abb.;  Waltjen. 
Preohtls  technolog.  Encyklopadie.  Ergänzungsband  2,  !s.  629.  mit  Abb.  Rice,  Z.  1887, 
S.  776,  mit  Abb. 

J)  J.  Page  und  Robertson,  Praetical  Mechanies'  Journal,  April  1856,  S.  5, 
mit  Abb. 

4)  Jobaon,  Mechanics'  Maeazine,  April  1859,  S.  21S,  mit  Abb.     W.  Aikin  und 
\V.  Drummond.  D.R.P.  Xo.  .V217  und  6479. 
»)  F.  Hahn.  D.R.P.  No.  32500. 


Fig.  1405. 


Fig.  1463. 


Fig.  1464. 
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Verfahren  Gebrauch  gemacht  wird,  vermag  ich  nicht  anzugeben.  Jeden- 
falls* besteht  das  vorherrschende  Verfahren  des  Sanddichtens  darin,  daß 
man  auf  die  Mod  eil  platte  p  (Fig.  1466)  den  Formkasten  k  setzt,  über  diesem 
den  Aufsetzrahmen  a  anbringt,  das  Ganze  mit  Sand  füllt  und  nun  ent- 
weder den  Preßkolben  b  nach  unten,  oder  die  Modellplatte  p  mit  darauf- 
stehendem Formkasten  nach  oben  bewegt,  also  den  Druck  auf  den  Rücken 
der  Sandform  wirken  hißt.1) 

Es  ist  hierbei  unmöglich,  eine  gleichförmige  Festigkeit  der  eigentlichen 
Formwand  zu  sichern,  indem  der  Druck  auf  den  Rücken  der  Form  zum 
Teil  durch  Reibungswiderstande  an  den  Formkastenwänden  und  an  dorn 
Modell  aufgehoben  wird,  also  an  denjenigen  Stellen,  an  welchen  solche 
Widerstünde  auftreten,  der  Druck  und  die  Sandverdichtung  auf  der  Modell- 
platte und  dem  Modell  selbst  geringer  ausfallt  als  an  den  Stellen,  über 
welchen  solche  Reibungswiderstande  fehlen.     Bei   flachen    Modellen  und 


niedrigen  Kasten  ist  dieser  Umstand  kaum  fühlbar,  mit  der  Zunahme  der 
Modellhöhe  macht  er  sich  aber  mehr  und  mehr  geltend. 

Zur  Milderung  der  Druckverschiedenheiten  sind  mehrere  Vorschläge 
gemacht. 

Wertheim*)  bildet  in  dem  Druckklotz  b  (Fig.  1467)  eine  Höhlung 
aus,  die  möglichst  genau  an  die  Gestalt  und  Größe  des  Modells  m  sich  an- 
schließt. Ist  nun  Kasten  k  und  Aufsetzrahmen  a  bis  zum  oberen  Rande 
des  letzteren  mit  Sand  gefüllt  und  wird  der  Druckklotz  b  nach  unten  ge- 
schoben, so  werden  zunächst  diejenigen  Sandteile  getroffen,  unter  denen 
überhaupt  keine  Modcllteile  sich  befinden,  und  demnächst  solche,  welche 
Uber  den  weniger  hohen  Modellteilen  sich  befinden  usw.  Zunächst  ist  der 
Sand  locker,  die  Verschiebung  der  Sandteile  leicht  durchzuführen.  Wert- 
heim  nimmt  scheinbar  an,  daß  diese  Verschiebung,  wenigstens  vorwie- 
gend, rechtwinklig  zur  Modellplattc  stattfinde.  In  Wirklichkeit  dürfte  der 
Vorgang  wie  folgt  verlaufen:  Der  Sand  weicht  von  der  Stelle,  an  welcher 
der  Druck  mehr  beträgt  als  die  sich  ihm  bietenden  Reibungswiderstände 

')  Wert  heim,  D.R.P.  No.  2733.  Sebold&Neff,  DJtP.  No.  8390  und  90«». 
"»Ha*  und  Aufderheide,  Gleiters  Annalen,  Febr.  1682,  S.  95,  mit  Abb.  Laisule, 
D.K.P.  Xo.  18734.  Hermann  Keusch,  D.K.P.  Xo.  15  222.  W.  U**,  DJLP.  Xo.  15570. 
Bienenstein,  D.R.I'.  Xo.  31  444.  Rens».  D.R.1'.  No.  81  910.  Seck!  D.R.P.  Xo.  33518. 
Leedor.  D.R.P.  Xo.  50223.  Reuther,  D.R.P.  Xo.  59727.  Sebold  &  Xefl,  DKP. 
Xo.  6026.  Dalifol.  D.R.P.  Xo.  64628.  Reuther,  D.R.P.  Xo.  73514.  Hillerscheid! 
&  Kassbaum,  D.R.P.  No.  78513.  Murrav.  D.R.P.  Xo.  *2683.  Wasseralf ingon, 
D.R.P.  Xo.  84  541.  Glöeklor,  D.R.P.  Xo.  93561.  Sebold  &  Xeff,  D.R.P.  No.  94226- 
S.  Oppenheim  &  Co.  D  K.P.  No.  94  382.  Schnee,  D.R.P.  No.  95958.  Saillot  und 
Vignerot,  D.R.P.  No.  97606.  Renther.  D.R.P.  Xo.  102223.  Güldenstein  &  Co.. 
D.K.P.  No.  12925. 

*>  D.K.P.  Xo.  2733  vom  9.  April  1878. 


Fig.  146G. 


Fig.  1467. 


Digitized  by  Google 


IV.  Teil.    Maschinen  zum  Herstellen  dor  Gußformen. 


709 


und  der  Druck  an  einer  anderen  Stelle  zusammengenommen,  nach  dieser 
Stelle  aus,  und  zwar  so  lange,  bis  der  Druekuntersehied  zwischen  den 
beiden  Stellen  den  Reibungswiderständen  gleich  geworden  ist.  Wenn 
nun  die  am  meisten  hervorragenden  Fläeltenteile  des  Druekklotzcs  h 
(Fig.  1467)  auf  den  Sandrücken  treffen,  so  verschiebt  sich  der  zunächst 
noch  lockere  Sand  zur  Seite,  um  die  Hohlräume  von  b  zu  füllen,  gleichzeitig 
aber  zum  Teil  nach  unten,  entsprechend  dem  Widerstande,  welche  der 
seitlich  ausweichende  Sand  erfahrt.  Mit  dem  Steigen  dieses  Widerstandes 
nimmt  da«  Verschieben  z.  B.  längs  der  Kastenwände  zu,  ebenso  die  Dich- 
tung des  Sandes,  so  daß  die  Reibungswiderstände  an  der  Kastenwand 
wachsen.  Dann  hat  sieh  aber  die  betreffende  Druckfläche  der  Modcllplattc 
schon  in  einigem  Grade  genähert,  so  dnß  der  Unterschied  des  Druckes 
an  b  gegenüber  dem  an  p  weniger  groß  ausfällt,  als  wenn  das  vorherige 
seitliche  Ausweichen  des  Sandes  nicht  stattgefunden  hätte.  Über  den  höheren 
Teilen  des  Modelle«  ist  der  Sand  zunächst  lockerer,  weil  das  Hcrüberfließen 
des  Sandes  nach  hier  nur  durch  geringeren  Druck  an  dieser  Stelle  möglich 
wurde,  es  treten  hier  dem  Sande  bei  seiner  Bewegung  nach  unten  weniger 
Widerstände  entgegen,  als  «1er  in  der  Nähe  der  Knstenwandc  und  der,  Schoren 
genannten  Querstücke  des  Kastens,  so  daß  der  Druekuntersehied  zwischen 
Druekriäche  und  Modellfliiche  kleiner  ausfüllt  als  au  den  vorhin  bezeich- 
neten Stellen.  Es  ist  daher  auf  der  Modeliseitc  eine  größere  Gleichmäßig- 
keit der  Sanddichte  zu  erwarten,  als  wenn  eine  ebene  Druckfläche  ver- 
wendet worden  wäre.  Der  Rücken  des  Sandes  fallt  allerdings  verschieden 
fest  aus,  was  wenig  schadet. 

Sebold  &  Neff1)  verwenden  eine  mit  der  Wert  he  iiiischen  überein- 
stimmende Druckplatte,  füllen  aber  nicht  allein  den  auf  die  Modcllplattc 
gesetzten  Formkasten  und  Aufsetzrahmen  mit  Sand,  sondern  auch  die 
Höhlungen  der  Druckplatte.  Letzteres  geschieht  in  umgekehrter  Lage  der 
letzteren;  es  wird  dann  ein  Blech  aufgelegt,  der  Druckklotz  geschwenkt  und 
an  seinen  Ort  gebracht  und  hierauf  das  Blech  fortgezogen.  Demgemäß 
ist  —  im  Gegensatz  zu  Fig.  14«?  —  schon  bei  Beginn  des  Pressens  der 
ganze  Kaum  zwischen  Druckklotzfläche  und  Modell  bzw.  Modellplatte  mit 
Sand  gefüllt.  Dieses  Verfahren  setzt  voraus,  daß  der  Sand  im  wesentlichen 
gewissermaßen  in  lotrechten  Schichten  verschoben  wird,  was  in  Wirklich- 
keit nicht  der  Fall  ist. 

Man  hat  den  Druck  auf  den  Rücken  des  Sandes  durch  mit  Preßluft 
gefüllte  Kissen  gleichförmig  zu  machen  gesucht,-)  oder  durch  Zerlegen  der 
Druckplatte  in  einzelne  Stücke,  welche  den  v.»n  ihnen  ausgeübten  Druck 
gegenseitig  ausgleichen, Ä)  kanu  hierdurch  aber  nur  eine  gleichmäßige  Dichte 
des  Sandrückens,  nicht  der  eigentlichen  Fonnfläche  herbeiführen. 

Gewissermaßen  als  Erweiterung  des  Wi  rtheiinschen  Verfahrens  ist 
eine  Arbeitsweise  zu  betrachten,  welcher  man  bei  hohen  Modellen  zuweilen 
begegnet:  es  wird,  nachdem  der  Sand  eingefüllt  ist,  dort  eine  gewisse 
Sandmenge  fortgcnonimen,  wo  man  das  Eintreten  zu  hohen  Druckes  be- 
fürchtet. Geschickte  Hände  sollen  auf  diesem  Wege  sehr  befriedigende 
Ergebnisse  liefern. 


V»  D  K  P.  Xo.  8390  vom  28.  Juli  1*79  und  No.  9089  vom  lö.  Aur.  1879. 
3i  Pneumatic  Comp  ,  Z.  1SS7.  S.  777,  mit  Abi».    Monrr>.   Dinjrl.  polyt.  .Tourn 
Bd.  2V>,  S.  319,  mit  Abb. 
"f  Tnbor,  Z.  1*91,  S.  1192,  mit  Abb. 
Fiseli.T,  WrikmigmaM-hincn  I.    2.  Aul!.  49 
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Es  ist  endlich  noch  des  Verfahrens  zu  gedenken,  nach  dem  man  die 
schwierigen  Stellen  des  Modells  mit  der  Hand  einformt,  dann  den  Kasten 
füllt   und  mittels    einer  Presse  oder  Walze1)  den    Sandnicken  dichtet. 

Die  Schoren  der  Formkästen  verursachen,  wenn  sie  mit  den  Kasten- 
wänden  fest  verbunden  sind,  ähnliche  Schwierigkeit  beim  Dichten  des  Sandes 
wie  die  Kastenwände.  Man  legt  deshalb,  wenn  möglich,  die  Schoren  lose 
ein,  je  nach  Umständen  als  Einzelstäbe,  Gitter  oder  sonstige  für  die  Sand- 
stützung geeignete  Gestalten. 

Bei  dem  Pressen  des  Sandrückens  ist  die  entstehende  Rückenflftche 
eine  unbestimmte,  weil  man  das  Pressen  unterbricht,  sobald  der  erforder- 
liche Druck  erzielt  ist.  Man  pflegt,  um  die  Rückenflächc  mit  dem  Kasten- 
rande  abschneiden  zu  lassen,  den  überflüssigen  Sand  mittels  eines  Richt- 
scheits abzuschieben. 

Wenn  mit  ebenen  Druckflächen  gearbeitet  wird,  so  spart  man  sich 
oft  dieses  Abstreichen  des  über  den  Kastenrand  hervorragenden  Sandes 
und  ist  dann  imstande,  das  Eingußloch  durch  Eindrücken  zu  erzeugen, 
indem  man  an  der  Druckfläche  eine  geeiguete  Erhöhung  anbringt  (siehe 
weiter  unten.  Ein  anderes  Mittel  für  diesen  Zweck  stellt  Fig.  1468  dar.4) 
Der  Körper  a  ist  in  b  verschiebbar;  eine  Feder  c,  welche 
sich  gegen  den  dichten  Deckel  von  b  stützt,  sucht  die 
gezeichnete  gegensätzliche  Lage  beider  Teile  zu  erhalten. 
Man  setzt  nun  a  vor  dem  Einwerfen  des  Sandes  mit 
Hilfe  des  vorspringenden  Zapfens  auf  die  betreffende 
Stelle  des  Modelles  und  verfährt  dann  wie  immer. 
Fig.  1468.  I$oi   dem   Pressen   wird  die  Feder  c  zusammen- 

gedrückt, bei  dem  Rückgang  des  Druckklotzes  hebt  c 
die  Tasche  b  aus  dem  Sande,  80  daß  das  Ganze  leicht  fortgenommen 
werden  kann. 

Man  nennt  die  mechanischen  Einrichtungen,  welche  dazu  dienen,  die 
Druckplatte  gegen  den  Sand  zu  verschieben,  allgemein  Forinp resseu. 

Es  ist  nun  die  Frage:  Wie  groll  muH  der  von  diesen  Pressen  auszu- 
übende Druck  sein?  zu  beantworten. 

Wenn  die  Formfläche  nur  dem  hydrostatischen  Druck  des  flüssigen 
Metalles  zu  widerstehen  hätte,  so  würde  der  zum  Dichten  der  Fonnfläche 
erforderliche  Druck  leicht  genau  bestimmt  werden  können.  Es  würde  dieser 
Druck,  bezogen  auf  1  qcm,  größer  oder  mindestens  gleich  sein  müssen  dem 
Gewicht  einer  aus  dem  betreffenden  Metall  bestehenden  Flüssigkeitssäule, 
deren  (Querschnitt  1  qcm  und  deren  Höhe  gleich  dem  Abstände  der  in 
Frage  kommenden  Fonnfläche  von  dem  oberen  Rande  des  Eingußtrichters 
ist.  Für  die  größte  Zahl  der  mittels  Fonupressen  erzeugten  Fonneu  dürfte 
die  genannte  Druckhöhe  120  mm  nicht  übersteigen,  so  daß  — für  Eisen  — 
der  Druck  auf  1  qcm  nur  0,09  kg  betragen  würde.  Selbst  bei  0,4  in  Druck- 
höhe —  die  ich  bei  gepreßten  Formen  noch  nicht  gefunden  habe  —  würde 
die  Rechnung  diesen  Druck  zu  nur  0,3  kg  für  1  qcm  ergeben.  In  Wirk- 
lichkeit findet  man  bei  der  auf  den  Sandrücken  wirkenden  Pressen  min- 
destens 1  kg,  häufiger  gegen  2,5  kg  zuweilen  bis  5  kg  für  1  qcm  ange- 
wendet. 


»)  Gebr.  Körtin-.  D.K.l*.  No.  29540.    Z.  1885.  S.  335,  mit  Abb. 
Z  1890.  S.  106,  mit  Abb. 


Digitized  by  Google 


IV.  Teil.    Maschinen  snm  HersUillen  der  Gußformon. 


771 


Dieser  bedeutende  Mehrbetrag  ist  zum  Teil  dem  Umstände  zuzu- 
schreiben, daß  die  Formwfinde  auch  den  von  dem  einfließenden  Metall  ver- 
suchten Abwaschungen  widerstehen  müssen,  teils  dem  Bewußtsein,  daß  die 
Festigung  keine  gleiclimiißige  ist,  also  durch  den  Mehrbetrag  die  hinreichende 
Festigung  der  am  wenigsten  getroffenen  Stellen  gesichert  werden  soll.  Ein 
nicht  geringer  Teil  des  Überschusses  an  Druck  gegenüber  dem  auf  Grund 
des  hydrostatischen  Druckes  des  flüssigen  Mctalles  berechneten,  dürfte  aber 
auf  Rechnung  des  Verfahrens,  den  Sandrücken  und  nicht  die  Formfläche 
zu  pressen,  entfallen.  Ks  ist,  wie  bereits  früher  schon  angedeutet,  zu  dem 
an  der  Modcliplatte  bzw.  dem  Modell  erforderlichen  Druck  noch  der  ge- 
sainte Reibungswiderstand  des  an  den  Kastenwänden  und  nach  Umständen 
«ler  Schoren  gleitenden  Sandes  hinzuzuzählen,  um  den  erforderlichen  Druck 
des  Druckklotzes  zu  bestimmen. 

Für  das  Ausziehen  der  Modelle,  bei  welchem  nur  Kelbungswiderstände 
zu  überwinden  sind,  ist  die  Bestimmung  der  erforderlichen  Kraft  noch  un- 
sicherer, indem  die  in  Rechnung  einzusetzende  Reibungswertziffer  von  einer 
Zahl  von  Umständen  abhängt.  Es  ist  das  hauptsächlich  für  das  Ausziehen 
der  Modelle  oder  Abheben  der  Kasten  durch  Wasserdruck  von  Bedeutung, 
indem  nur  zu  Anfang  des  Vorganges  der  volle  Widerstand  zu  überwinden 
ist,  dann  aber  nur  noch  die  Reibung  zwischen  den  Flächen  der  Form  und 
dem  Modell,  welche  noch  miteinander  in  Fühlung  sind.  Bei  Handbetätigung 
läßt  sich  für  sehr  kurze  Zeit  eine  große  Kraft  ausüben,  wenn  die  übrige 
Arbeit  nur  wenig  Widerstand  findet,  während  der  Wasserdruckbetrieb  für 
den  ersten,  großen  Widerstand  eingerichtet  werden  muß  uud  dann  dieselbe 
Wassermenge  verbraucht  wird,  welche  auch  diesen  großen  Widerstand  auf 
dem  ganzen  Wege  überwinden  könnte. 

Das  Formen  auf  der  Modellplatte  verlangt,  daß  die  Modelle  in  der 
Teilfläche  der  Form  gegenüber  den  Merkstiften  oder  Ösen  des  einen  Kastens 
genau  so  liegen  wie  gegenüber  dem  anderen  Kasten,  damit  die  zusammen- 
gelegten Formhalften  zueinander  genau  passen.  Bei  gewöhnlicher  Hand- 
formeroi  genügt  hierfür  die  Übereinstimmung  in  den  Stiften  und  Ösen 
jedes  einzelnen  Kastenpaares,  während  bei  der  Modellplattonfonuerei  jeder 
Oberkasten  wie  jeder  Unterkasten  zu  der  betreffenden  Modellplatte  passen 
muß.  Es  erfordern  daher  die  Kasten  der  Modellplattenformerei  —  und 
ebenso  die  aus  dieser  hervorgegangenen  Maschinenformerei  —  sorgfältige 
Herstellung.  Da  man  gleichzeitig  mittels  Maschine  eine  größere  Kastenzahl 
herstellt  als  mittels  gewöhnlichen  Handformeus,  so  verlangt  die  Beschaffung 
der  Formkasten  für  die  Formmaschine  weit  größere  Summen,  als  man  sonst 
für  Formkasten  auszugeben  pflegt. 

Man  weicht  deshalb  in  manchen  Gießereien  von  dem  Verfahren,  nach 
welchem  täglich  nur  ein  oder  zwei  Stunden  gegossen  wird,  ab,  gießt  viel- 
mehr wiihrend  der  ganzen  Arbeitszeit,  so  daß  die  Form  sofort  nach  ihrer 
Herstellung  ausgegossen  und  der  Formkasten  sehr  bald  für  das  Einformen 
wieder  frei  wird. 

Häufiger  kommen  sogenannte  Abschlagsformkasten  zur  Verwen- 
dung. Wenn  die  Gußstücke  flach  sind,  also  kein  großer  Druck  innerhalb 
der  Form  auftritt,  so  ist  zulässig,  die  Formkasten  nach  dem  Zusammen- 
legen der  beiden  Formhälften  zu  entfernen,  also  dem  Zusammenhange  des 
Sandes  die  Aufnahme  des  im  Innern  der  Form  vorkommenden  Druckes  zu 
überlassen.    Man  stützt  solche  Formen,  von  welchen  die  Formkasten  hin- 
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weggenommen  sind,  auch  wohl  durch  Kindilmmen  mit  Band.  Um  die  Form- 
kasten bequem  von  der  zusammengelegten  Form  ablösen  zu  können,  werden 
sie  zerlegbar  hergestellt1)  oder  pyramidenförmig  gemacht,8)  so  daß  man  sie 
unzerlegt  von  dem  Sandblock  abheben  kann.  Will  man  der  Form  trotz 
Wegnahme  der  Formkasten  größere  Festigkeit  geben,  als  der  einfache 
Sandzusammenhang  gewährt,  so  verwendet  man  Schoren,  die  nicht  an  den 
Formkasten  festsitzen,  also  beim  Beseitigen  der  letzteren  im  Sande  zurück- 
bleiben. Weitergehend  werden  besondere,  roh  gearbeitete  Formkasten  in 
Kähmen,  welche  mit  den  erforderlichen  Merkstiften  versehen  sind,  einge- 
klemmt.8) Diese  genau  {rearbeiteten  Kähmen  dienen  also  nur  dazu,  die 
billigen,  ungenauen  Formkasten  in  die  richtige  Lago  gegenüber  der  Modell- 
platte zu  bringen  und  dann  je  zwei  Kasten  zusammenzulegen.  Ks  genügen 
zwei  Paar  solcher  teueren  Formrahmen. 

Noch  scharfer  tritt  der  Gedanke,  genaue  Kasten  nur  für  das  Formen 
und  Zusammenlegen  der  Fonnhalften  anzuwenden,  bei  weiter  unten  beschrie- 
benen Formpressen  hervor,  die  nur  ein  Paar  Formkasteu  enthalten. 

Eingangs  wurde  bereits  des  Formens  in  Lehm  mittels  drehbarer 
Lehren  gedacht.  Es  sind  die  mechanischen  Einrichtungen,  welche  diesem 
Formverfahren  dienen,  wohl  ein  wenig  verbessert,  jedoch  noch  so  einfacher 
Art,  daß  sie  kaum  in  die  Keihe  von  Maschinen  gehören.  Es  könnten  etwa 
die  Kerndrehbänkc  als  Formmasehineu  angesehen  werden.  Sie  be- 
stehen aus  zwei  Lagern  für  die  Kernspindel,  einer  oder  mehrerer  einstell- 
baren Lehren  und  einer  Vorrichtung  zum  Umdrehen  der  Spindel.  Das,  was 
mir  davon  zu  Gesicht  gekommen  ist,  reizt  mich  nicht  zur  ausführlichen 
Wiedergabe  in  diesem  Küche. 

Man  verwendet  das  Lehrenformereivcrfahren  auch  zum  Erzeugen  von 
Formen  in  Sand.  Auch  da  kommen  eigentliche  Maschinen  nicht  in  Frage; 
es  sollen  aber  einige  Quellen  mit  kurzer  Erläuterung  angegeben  werden. 

Drehflüchen  werden  mittels  Lehren,  welche  um  eine  feste  Spindel 
drehbar  sind,  durch  Ausscheiden  vorher  aurgestampften  Sandes  gebildet. 
Um  z.  B.  eine  Kiemenrolle  oder  ein  Schwungrad  zu  formen,  wird  auf 
diesem  Wege  die  Mantel-  und  Deckclfonn  hergestellt  ,  und  der  Hohlraum 
mit  Kernen  ausgefüllt,  die  nur  das  von  ihm  frei  lassen,  was  von  dem  Guß- 
metall eingenommen  werden  soll,  um  Kranz,  Arme  und  Nabe  zu  bilden. 
Die  Kerne  werden  in  einem  hölzernen  oder  auch  in  einem  eisernen,  ein- 
stellbaren4) Kernkasten  hergestellt.  Um  die  Formen  zweier  demnächst  zu- 
sammenzupassender Kicmcnrollcnhnlftcn  auszuschneiden,  kann  man  die  Lehre 
um  zwei  verschiedene  Achsen  sieh  drehen  lassen.5)  Schraubenförmige  Form- 
flachen lassen  sich  durch  eine  an  ihrer  Spindel  verschiebbare  Lehre  erzeugen, 
entweder,  indem  man  sie  dem  Kunde  eines  dreieckigen,  geeignet  gebogeucn 
und  geeignet  aufgestellten  Bleches  entlangschiebt,  oder  indem  sie  durch 
Kader  und  Zahnstangen  gehoben  wird.*)  Für  Kiemenrollcn  will  ein  Erfinder 
den  vom  Kranz  einzunehmenden  Hohlraum  durch  ein  im  Kreise  herum - 


')  DinK).  polyt.  .Tourn.  1*80,  B.l.  235.  S.  21,  mit  Abb. 

*<  JUt.P.  Xo.  ICH)  und  Xo.  24*6.     Z.  1*7-4,  S.  33.  mit  Abb.     Verbandl.  d.  Verein* 
zur  BoforderunK  d.  Gewerbeneiße»  lssö,  S.  19H.  mit  Abb. 

3)  D.R.P.  Xo.  4H14.  Verhandl.  d.  Vereins  zur  licfordernnR  «L  GewerbcfleüJes  1S80. 
S.  192,  mit  Abb.    Z.  1*91,  s.  1192,  mit  Abb. 
l'.K.r.  Xo.  92  970. 

»■  1'  K.P.  Xo.  931*1. 

».  D  K.P.  Xo.  81  691. 
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geführtes  Messer  ausschneiden l)  und  ein  anderer  schlägt  vor,  Rührenformen 
durch  Ausbohren  aufgestampften  Sandes  zu  erzeugen.5) 

Andere  Verfahren  sind  in  unten  verzeichneten  Quellen3)  beschrieben. 

Ein  sich  hier  anschließendes  Verfahren  bedarf  eingehenderer  Behand- 
lung, nämlich  das  Formen  der  Zahnräder.  Nachdem  schon  Versuche  ge- 
macht waren,4)  den  Mißliehkciten  aus  dem  Wege  zu  gehen,  die  mit  «lern 
Formen  der  Zahnräder  nach  gewöhnlichen  Modellen  auftreten,  gelang  es 
J.  G.  üofmann,3)  ein  Verfahren  hierfür  zu  erfinden,  welches  das  allein 
herrschende  geworden  ist.  Hof  mann  stellt  in  der  Mitte  der  herzustel- 
lenden Form  eine  starke,  Spindel  auf,  welche  zunächst  zur  Führung  der 
Lehre  dient,  die  den  äußeren  Umfang  des  Rades  in  aufgestampftem  Saud 
ausschneidet.  Kr  verwendet  ferner  das  Modell  einer  Zahnlücke,  um  mittels 
der  Hand  den  Sand  für  je  eine  Zahnlücke  aufzustampfen.  Dieses  Zahn- 
lückenniodell  ist  in  einer  Führung  genau  lotrecht  zu  verschieben  und  mit 
der  Führung  um  jene  Spindel  zu  drehen.  Es  sitzt  an  der  Spindel  eine  Teil- 
scheibe mit  Löchern  fest;  dem  Arm,  welcher  die  Führung  des  Modelle« 
enthält,  ist  ein  kleiner  Arm  so  angelenkt,  daß  ein  an  ihm  einstellbarer  Stift 
in  jedes  Loch  der  Teilseheibe  gesteckt  werden  kann.  So  ist  leicht,  nach 
dem  Einstampfen  einer  Zahnlücke  das  Modell  emporzuziehen,  um  genan 
eine  Zahnteilung  fortzurücken  und  behufs  Einstampfen*  der  folgenden  Zahn- 
lücke wieder  in  die  Form  hinabzuschieben. 

Der  Sand,  den  man  behufs  Ausfällens  der  Zahnlücken  einstampft, 
haftet  nur  unvollkommen  an  der  durch  Aussehneiden 
gebildeten  Sandfläche.  l'm  gelegentliches  Umfallen 
der  die  Zahnlücken  ausfüllenden  Sandkörper  zu 
verhüten,  erzeugt  man  mittels  der  Lehre  einen 
weiteren  Raum,  als  der  äußere  Durchmesser  des 
Rades  erfordert,  und  stampft  (nach  Fig.  1469) 
diesen  gleichzeitig  mit  den  Zahnlücken  aus.  Da- 
mit der  Sand  verhindert  wird,  durch  den  Spalt 
zwischen  Zahnkopf  und  ausgeschnittener  Fläche 
auszutreten,  schraubt  mau  an  das  Modell  m  ein 
Brettchen  a,  welches  vor  dem  Füllen  der  letzten 
Zahnlücke  fortgenommen  wird. 

Das  Ausziehen  der  gewöhnlichen  Kegelrad- 
zähne erfordert  besondere  Vorsicht  nicht;  bei  dem  Ausziehen  der  Stirnrad- 
zähne legt  der  Arbeiter  in  die  Zahnlücke  ein  genau  passendes  Brettchcn 
und  hält  es  dort  mit  einer  Hand  so  lange  fest,  bis  das  Modell  vom  Sande 
frei  ist.  Es  gleicht  dem  bereits  früher  (S.  7B6)  angegebenen  Durchziehen 
des  Modclles.  Bei  dem  Einfonnen  von  Wurmrad-  und  von  sogenannten 
Pfeil-  oder  Winkelzähncn,  verwendet  man  ebenfalls  das  Modell  einer  Zahn- 
lücke. Dieses  wird  in  die  ausgeschnittene  Form  an  die  richtige  Stelle  ge- 
bracht, die  Zahnlücke  ausgefüllt  und  dann  das  Modell  m  (Fig.  1470)  in  der 
Richtung  des  Halbmessers  nach  innen  gezogen  und  um  eine  Zahnteilung 
weiter  gerückt. 


')  D.R.P.  No.  65  565. 
»i  DKP.  No.  9.1918. 

st  Prakt,  Maseh.-Konstr.  1878,  S.  334;  1SS0,  S.  11,  mit  Abb. 
«)  Lttngl.  polyt.  Journ.  18*2,  Bd.  246,  S.  1K7. 
*l  Preußisches  PaUmt  vom  11.  Okt.  1*39. 
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Das  kann  z.  B.  pcscb.eb.en,  indem  m  an  einem  Winkel  a  befestigt  ist, 
tler  am  Fuße  des  lotrecht  verschiebbaren  Schlittens,  der  sonst  das  Modell 
unmittelbar  aufnimmt,  in  Führungen  wagcrecht  verschoben  werden  kann. 

Manche  fallen  das  ZahnlQckenmodcll  m,  wahrend  es  sich  über  der 
Form  befindet,  indem  sie  (nach  Fig.  1471)  ein  Brettchen  a  unter  die  Zahn- 
lücke halten,  stecken  einige  Drahtstifte  in  den  Sand,  senken  m  und  schieben 
es  dann  nach  außen,  so  daß  der  die  Zahnlücke  ausfüllende  Sand  (nach 
Fig.  1472)  an  der  ausgeschnittenen  Form  b  festgenagelt  wird. 

Die  Löcher  für  Holzzahne  lassen  sich  durch  Einlegen  von  Kernen  er- 
zeugen. Das  ist  jedoch  ein  mangelhaftes  Verfahren,  indem  mehrere  Fehler- 
quellen damit  verbunden  sind.  Diese  werden  vermieden,  wenn  man  die 
betreffenden  Sandkörper  mittels  der  Formmaschine  In  der  Form  selbst  er- 
zeugt.  Für  Stirnräder  mit  nur  einer  Reihe  Holzzahnlöcher  stellen  Fig.  1473 


Fig.  1470.  Fig.  1473. 


Fig.  1472.  Fig.  1474. 


und  1474  die  betreffende  llilfsvorrichtung  dar.  c  ist  mit  dem  lotrecht  ver- 
schiebbaren Schlitten  der  Formmaschine  fest  verbunden,  an  welchem  sonst 
das  Zahnlückenmodell  sitzt.  Es  ist  e  mit  einer  Furche  versehen,  deren 
Querschnitt  dem  Holzzahnloch  entspricht  und  an  seinem  unteren  Ende  ein 
in  Nuten  verschiebbares  Brettchen  c  atigebracht.  Man  senkt  e  mit  c  in  die 
durch  Ausschneiden  des  Sandes  gebildete  Form  b  und  stampft  dann  d  mit 
Sand  auf  die  erforderliche  Höhe  voll.  Diese  Höhe  bezeichnet  ein  Klötzchen  /*, 
welches  sieh  auf  an  den  Seitenwinden  von  e  sich  findende  Schultern  stützen 
kann  und  versuchsweise  eingelegt  wird.  Ist  die  erforderliche  Sandhöhe 
zwischen  den  Wanden  d  erreicht,  so  legt  man  f  endgültig  ein  und  füllt 
den  Kaum  zwischen  /  und  b.  Hierauf  wird  c  zurückgezogen  und  e  empor- 
bewegt. Das  Einformen  der  Sandkörper  zum  Aussparen  der  Löcher  für 
Holzzahne  ist  weniger  einfach,  wenn  zwei  Lochreihen  verlangt  werden.  Es 
soll  mit  Hilfe  der  Figuren  1475  bis  1477  für  ein  Kegelrad  beschrieben 
werden,  b  bezeichnet  Mieder  den  vorher  festgestampften  und  dann  mittels 
einer  Lehn-  ausgeschnittenen  Sand,  e  das  Modell  und  c  den  in  diesem  ge- 
führten Schieber.    Zunächst  wird  der  untere  Sandkörper  d  hergestellt:  zu 
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seiner  oberen  Begrenzung  benutzt  man  den  Stampfer  t  (Fig.  1477),  der  sieh 
mit  seinen  Schultern  gegen  die  linksseitige  EndfUlchc  von  e  legt.  Dann 
wird  das  Stück  g  (Fig.  1476)  eingelegt  und  der  Sandkörper  d  ähnlich  wie 
vorhin  beschrieben  eingestampft.  Nach  dem  Ausziehen  des  Schiebers  c 
laßt  sich  nunmehr  c  abheben  und  g  entfernen. 

Arme  und  Nabe  der  Zahnräder  formt  man  selten  mit  Hilfe  eigent- 
licher Modelle  ein;  regelmäßig  werden  die  betreffenden  Hohlräume  durch 
Einlegen  von  Kernen  erzeugt  (vgl.  S.  772).  Fig.  1478  ist  der  teilweise 
Schnitt  einer  solchen  Form  für  ein  Kegelrad.    Es  bezeichnet  wie  bisher  b 


Fig.  1475.  Fig.  1476.  Fig.  1477. 


den  mittels  der  Hand  aufgestampften  und  mittels  einer  Lehre  gestalteten 
unteren  Körper  der  Form,  das  Bett  derselben.  Nachdem  mit  Hilfe  der 
h'iiderfornimaschine  die  Zahnlückenkörper  angebracht  —  und  gewöhnlich 
die  Form  getrocknet  ist  —  legt  man  Kernstücke  k  und  den  Lochkern  / 
ein,  so  daß  der  Abschluß  durch  eine  Drehflache  des  Formdeckels  m  ge- 
wonnen wird.  Dieser  Formdeckel  besteht  aus  einem  runden  Formkasten 
mit  Schoren;  er  wird  mittels  der  Hand  gegen  eine  mittels  drehbarer  Lehre 
erzeugte  Sandfliiche  eingestampft,  häufiger  aber  unmittelbar  durch  eine 
solche  Lehre  gestaltet  und 
erhält  —  oft  —  seine 
richtige  Lage  gegenüber 
der  Unterform  durch  in- 
einandergreifende, kreis- 
runde Falze  des  oberen 
und  unteren  Formkastens. 

Über  die  bei  den 
RHderforminasehinen  auf- 
tretenden Kräfte  lassen 
sich  nur  wenige  Angaben 
machen.  Es  kommt  der 
Druck  in  Frage,  welcher 
während  des  Eiustampfens  der  Zahnlücken  zwischen  Sand  und  Modell  auf- 
tritt und  das  letztere  zurückzudrängen  versucht.  Dieser  Druck  wird,  be- 
zogen auf  die  Flächeneinheit,  etwa  dem  bei  Formprcssen  angewendeten 
IS.  77U)  gleichzusetzen  sein.  Eine  zweite  beachtenswerte  und  rechnerisch 
verfolgbare  Kraft  besteht  in  dem  Eigengewicht  der  fiberhängenden  Ma- 
schinenteile. Beide  Kraftquellen  sind  der  elastischen  Nachgiebigkeit  der 
Ma-chine  gegenüber  zu  stellen,  und  als  Maßstab  für  die  zulässige  Nach- 
giebigkeit ist  der  (ienauigkeitsgrad  der  zu  erzeugenden  Bilder  einzusetzen. 
So  viel  mir  bekannt,   wird  von  einer  solchen   rechnerischen  Behandlung 
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»ehr  selten  Gebrauch  gemacht,  was  verständlich  ist.  wenn  man  bedenkt, 
daß  nicht  wenige  zufällige  Beanspruchungen  neben  den  hier  genannten 
regelmäßigen  auftreten. 

Es  fehlt  nieht  an  Vorschlägen  zu  anderweitcr  Verbilligung  des  For- 
mens und  Gießens  durch  mehr  oder  weniger  maschinenartige  Einrichtungen. 
Dahin  gehören  insbesondere  diejenigen,  welche  die  Arbeitsfolge  regeln  und 
die  Arbeitsteilung  erleichtern.  Sie  gehören  zu  den  Fabrikcinricbtunjren, 
sind  demnach  genau  genommen  hier  nicht  zu  erörtern.  Da  sie  aber  in 
das  Gebiet  der  Foriuniaschinen  hinübergreifen,  so  sollen  einige  derselben 
kurz  erwähnt  werden. 

Es  sind  solche  Einrichtungen  zum  Teil  schon  alt. x)  An  der  zuletzt 
angezogenen  Stelle  ist  im  besondem  das  Formen  der  Röhren  besprochen, 
bei  welchem  die  Formkasten  an  den  einzelnen  Arbeitsplätzen  —  Formen. 
Trocknen,  Kerneinhängen,  Gießen,  Kernaus/.iehen,  kohrausziehen,  Sand- 
ausschlagen  —  vorüber  geführt  werden.  Verwandt  hiermit  sind  drehbare 
Röhrenfonngcrüstc,  welche  die  Hannoversche  Eisengießerei  verwendet.2) 
Das  Eisenwerk  Lauchhainmer  benutzt  ähnliches*)  für  andere  Formen. 
Noch  weiter  entwickelt  ist  eine  Maschine  der  Gold  in  sehen  Gießerei  in 
Guise  in  Frankreich.*!  In  der  (Quelle  wird  angegeben,  daß  mit  dieser 
43  Männer  ebensoviel  Gußwaren  liefern  wie  300  bei  gewöhnlicher  Handarbeit. 


H.  Abhcbeiuaschiticn. 

Eine  einfache,  aber  für  flacht«  Gegenstände  sehr  brauchbare  Abhebe- 
maschine   stellen   die  Fig.  147t»  bis  1480  in   zwei  Schnitten   und  einem 


Fi».  147!».  Fig.  14*0. 


Grundriß  dar.  Es  ist  die  vorliegende"  Maschine  insbesondere  für  im  Lichten 
1170  mm  lange,  735  mm  weite  Formkasten  bestimmt.  Auf  zwei  Böcken  ist 
ein  Rahmen  befestigt,  auf  welchem  die  ausweehsclbure  Modellplatte  p  ruht. 
An  dem  Formkasten  k  sind  Lappen  ausgebildet,  die  entweder  mit  ihren 
Löchern  über  an  p  feste  —  tu  der  Zeichnung  nieht  angegebene  —  Stifte 

',)  Stents.  Xeii.si'hr.  f.  d.  Berg-,  Hutten-  und  Sulinonwesen  im  proufltM-hen  Staat, 
1864,  S.  344  und '  S.  358.  mit  Abb 

ä/  Dingl.  polyt.  Journ.  1**2.  Dd.  240,  S.  .V.l.  mit  Abb. 

3)  Dingl.  polyt.  .touni.  lö't»,  Bd.  231.  S.  412.  mit  Abb.    Verhand).  d.  Vereins  «ur 
Beförderung  des  G<\\ vrlintleißes.  Jssi^  s.  190.  mit  Abb 

V  Industrie.*.  .Itiui  Issi»,  Z.  b:>A,  mit  Abb.    Z.  1890,  S.  106. 
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greifen  oder  ihrerseits  mit  Stiften  verscheu  sind,  die  in  Löcher  der  Modell- 
platte genau  passen. 

In  der  Modellplattc  y  sind  ferner  vier  Löcher  gebohrt,  welche  sich  mit 
gleichen  Löchern  des  Gestellrahniens  decken.  In  diesen  Lochum  sind 
vier  Stifte  s  genau  passend  verschiebbar.  In  unten  ausgebildete  Ösen  dieser 
Stifte  greifen  kurze  Hebel,  welche  auf  den  beiden  vierkantigen  Wellen  a 
restsitzen;  beide  Wellen  sind  durch  Hebel  und  die  Zugstange  d  so  mit- 
einander gekuppelt,  daß  sie  sich  nur  um  gleiche  Beträge  drehen  können. 
Die  Betätigung  findet  durch  den  Handhebel  b  statt.  So  heben  oder  senken 
sieh  die  Stifte  s  in  genau  gleichem  Grade  und  eignen  sich  demnach  zum 
Abheben  des  Kastens  k.    Die  Hubhöhe  der  Stifte  beträgt  30  mm. 

Für  gewöhnlich  gehören  zu  jedem  Kastenpaare  zwei  Modellplatten 
und  zwei  Maschinen,  so  daß  auf  einer  der  Maschinen  nur  Unterkasten,  auf 
der  anderen  nur  Oberkasten  geformt  werden.  Man  kann  aber  auch  mit 
nur  einer  Maschine  arbeiten,  indem  zunächst  eine  Anzahl  Unterkasten  und  — 


nach  Auswechseln  der  Modellplatte  —  eine  gleiche  Zahl  Oberkasten  ein- 
geformt  wird.  Findet  das  Modell  auf  der  Modellplatte  zweimal  Platz,  so 
lassen  sich  seine  Hälften  auf  der  Modellplatte  gleichzeitig  anbringen.  Man 
ordnet  sie  genau  symmetrisch  an,  versieht  den  einen  Lappen  des  Kastens 
mit  einem  Loch  und  den  anderen  mit  einem  Stift,  so  daß  zwei  der  auf 
dieser  Modellplattc  geformten  Kasten  zusammenpassen.  Es  ist  nun  ab- 
wechselnd einer  der  Kasten  als  Oberkasten  zu  behandeln,  d.  h.  es  sind  Einguß- 
und  Luftauslaßöffnnngcn  anzubringen.  In  Fig.  1-181  ist  beispielsweise  ein 
Masehinenböckehen  so  gezeichnet,  wie  seine  Hälften  für  den  vorliegenden 
Zweck  auf  der  Modellplattc  befestigt  werden  könneu.  Die  Kernmarken  des 
Fußes  gehen  ineinander  über. 

Fig.  1482  bis  1484  zeigen  eine  Abhchemaschinc  für  flache  Gegen- 
stände, welche  von  der  Vereinigten  Schmirgel-  und  Maschinenfabrik 
A.-G.  (vorm.  S.  Oppenheim  &  Co.  und  Schlesinger  &  Co.)  gebaut  wird. 
Es  sitzt  die.  Modellplatte  i>  fest  auf  dem  Gestell  der  Maschine;  auf  ihr 
werden  die  Modelle  mit  Hilfe  eines  Kähmens  r  befestigt,  und  zwar  durch 
Umgießen  mit  Gips.  Es  können  auch  die  Modelle  aus  Gips  gebildet  werden, 
indem  man  den  Kähmen  r  auf  eine  Flüche  legt,  in  der  die  Spiegelbilder 
der  Modelle  ausgespart  sind,  und  das  Ganze  mit  Gips  ausfüllt.  Ebenso 
häufig  befestigt  man  die  Modelle  auf  die  Modellplatte  durch  Schrauben. 


Fiii.  14*1. 
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Der  Formkasten  ä  wird  mit  ITilfe  an  ihm  angebrachter  Ösen  und 
zweier  an  r  festen  Stifte  ausgerichtet.  Nachdem  das  Einstampfen  statt- 
gefunden hat,  wird  die  Welle  b  mit  Hilfe  eines  Handhebels  (Fig.  1483)  um 
180°  —  in  bezug  auf  Fig.  1482  rechts  herum  —  gedreht,  wobei  zwei  auf  b 
festsitzende  Kurbeln  die  Lenkstangen  c  und  damit  den  Schlitten  a  um  90  mm 
heben.  Der  Schlitten  a  wird,  was  insbesondere  aus  Fig.  1484  erkannt  werden 
kann,  am  Gestell  der  Maschine  gut  geführt;  er  ist  mittels  zwei  über  Köllen 
gelegte  Ketten  den  Gegengewichten  q  (Fig.  1483  und  1484)  angeschlossen. 
Mit  dem  Schlitten  a  sind  zwei  außerhalb  des  Gestells  befindliche  Doppelarme 


FiK.  14H2.  Fig.  1483. 


verbunden,  die  vier  Stifte  *  tragen.  Mit  *  sind  weiter  oben  dünnere  Stifte 
einstellbar  verbunden,  die  in  Löchern  von  p  und  r  stecken  und  unter  am 
Formkasten  sitzende  Nasen  greifen,  so  daß  durch  Heben  des  Schlittens  a 
der  Formkasten  genau  gleichförmig  gehoben,  von  den  Modellen  und  gleich- 
zeitig von  den  Ausrichtstiften  frei  gemacht  wird. 

Zuweilen  werden  beide 
zusammengehörige  Kasten  mit 
Ösen  versehen.  Dann  enthalten 
beide  Modellplatten  Stifte.  Es 
ist  in  diesem  Falle  nötig,  beim 
Zusammenlegen  der  Kasten  sieb 
besonderer  Ausrichtestifte  zu  be- 
dienen. Sonst  versieht  man  nur 
Fig.  1484.  den  einen  Kasten  mit  Ösen  und 

seine  Modellplatte  mit  Stiften, 
während  der  andere  Kasten  Stifte  enthält  und  damit  in  genau  passende 
Löcher  der  Modellplatte  pr  greift. 

Die  Durchbrechungen  des  Maschinengestells  sind  nach  Möglichkeit  ver- 
schlossen, um  die  Bestäubung  der  bewegliehen  Teile  zu  mindern. 

Fig.  1485  und  1486  stellen  eine  Abhcbcmaschinc  mit  Wendeplatte  dar, 
welche  von  derselben  Firma  gebaut  wird.  Ks  beträgt  die  lichte  Weite  bzw. 
Länge  der  Kasten  750  bzw.  1400  mm;  sonach  gehört  diese  Maschine  zu 
den  größten  ihrer  Art.    Mit  der  Platte  p  sind  zwei  Kähmen  r  nebst  den 
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Modellen  für  den  Ober-  und  Unterkasten  verbunden.  Die  Formkasten  k 
werden  durch  Zapfen  s  und  in  diese  geschobene  Keile  an  der  Platte  p  fest- 


Fig.  14S5. 


:]  ~i"i""""~"":tr!j 


- — 1 — -i  rv — " — 


gehalten;  zum  Ausrichten  derselben  dienen  Stifte  und  Löcher.  Die  Platte  p 
ruht  mit  ihren  beiden  Zapfen  in  den  Lagern  /  und  wird  durch  Stifte  m, 
welche  in  an  diesen  Lagern  festen  Augen  stecken,  an  eigenmächtigem 

Drehen  gehindert.  Zieht  .  — 

man  diese  Stifte  zu- 
rück, so  kann  man  un- 
ter Vermittlung  eines 
auf  einem  der  Zapfen 
sitzenden  Wurmrades, 
eines  zugehörigen  Wur- 
mes und  des  auf  dessen 
Welle  sitzenden  Hund- 
rades n  die  Platte  p 
drehen.  Es  sitzen  die 
Lager  l  an  Stangen,  die 
in  den  hohlen  Säulen  q 
mittels  zweier  auf  der 
gemeinsamen  Welle  t 
sitzenden  Zahnräder 
lotrecht  gehoben  oder 
gesenkt  werden  können ; 

röhrenartige,  an  /  feste  Fi„  14Bf! 
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Kragen  o  sind  Über  die  oberen  Enden  der  Säulen  q  geschoben,  um  das  Ein- 
dringen  von  Schmutz  zu  verhüten.  An  den  unteren  Enden  der  Stangen  im 
Schraubengewinde  ausgebildet,  in  welches  die  soeben  genannten  Zahnrüder 
greifen.  Die  Welle  /  bewegt  man  mittels  des  Handhebels  n,  und  an  Ketten 
hängende  Gegengewichte  f.-  erleichtern  das  lieben  und  Senken  der  Lager  / 

und  der  Platte  p  mit 
\r    -  daran  hängenden  Form  - 

kästen.  Zwischen  den 
Säulen  q  *md  zwei  Schie- 
nen x  einstellbar  be- 
festigt, auf  denen  der 
leichte  W »gen  n\  des- 
sen Räder  verschieden 
hoch  eingestellt  werden 
—  können,  um  etwas  mehr. 
.y>  als  die  Kastenbreite  be 
^  trägt,  verschoben  wer 
den  kann.  Man  benutzt 
die  Maschinen  wie  folgt : 
der  oben  befindliehe 
Kasten  k  wird  wie  ge- 
wöhnlich eingestampft, 
dann  die  Wendeplatte  p 
gehoben,  »im  180°  ge- 
dreht, der  Wagen  ir 
untergeschoben  und  die 
Platte  p  so  viel  gesenkt, 
daß  der  nunmehr  unten 
liegende  Kasten  sieh 
mit  seinem  Kücken  auf 
den  Wagen  legt.  Man 
e-  Mampft  dann  den  nun- 
~  mehr  oben  befindliehen 
.5?  Kasten  ein,  löst  den 
unten  befindlichen 
Kasten  durch  Ausziehen 
der  in  den  Bolzen  •. 
steckenden  Keile,  hebt 
die  Wemb-platte,  sodaü 
der  Kasten  von  den  Mo- 
dellen und  den  Aus- 
richtstirten  frei  wird, 
und  führt  den  Kasten  in  beziig  auf  Fig.  148fi  mit  dem  Wagen  »r  nach  rechts, 
wo  er  mittels  eine*  Kranes  abgehoben  werden  kann.  Auf  einen  zweiten 
links  von  der  Mitte  der  Fig.  1486  stehenden  Wagen  ist  ein  leerer  Kasten 
gelegt;  er  wird  unter  die  Wondeplatte  gefahren  und  diese  so  weit  gesenkt, 
da  Ii  er  mittels  der  erwähnten  Keile  der  Wendeplatte  p  angeschlossen  werden 
kann  usw.  Diese  Maschine  liefert  also  je  einen  l'nter  und  einen  Oberkasten, 
die  man  sofort  aufeinander  zu  legen  pflegt. 

Al>  zweites  Beispiel  einer  Abhehemasehin«  mit  Wendeplatte  führe  ich 
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Fig.  1489. 


eine  von  der  Badischen  Maschinenfabrik  und  Eisengießerei  vorm. 
(;.  Sebold  und  Sebold  &  Xeff  gebaute  an.  Sie  ist  für  Kasten  von  5t »0  bei 
600  mm  lichter  Weite  und  120  bis  300  uim  Hohe  bestimmt.  Fig.  1488  ist 
ein  Querschnitt,  Fig.  1487  eine  Seitenansicht.  Fig.  1489  ein  Langenschnitt 
und  Fig.  14510  ein  C;  rundriß  der  Maschine.  Ks  sind  die  an  ihrem  oberen 
Knde  mit  Lagern  für 
die  Wendeplatte  p  ver- 
sehenen Stangen  «  ver- 
hältnismäßig länger  als 
bei  der  vorhin  be- 
schriebenen Maschine, 
so  daß  die  Verstellbar- 
keit der  für  den  Wagen 
k  bestimmten  Lauf- 
schienen ,  sowie  der 
Wagenräder  entbehrt 
werden  kann.  Die 
Stangen  a  werden  in 
Bohrungen  des  Mnsehi- 
nengestells  lotrecht  ge- 
führt und  sind  mit  Ver- 
zahnung versehen,  in 
welche  auf  der  gemein- 
samen Welle  b  fest- 
sitzende Zahnräder 
greifen.  Die  Welle  b 
wird  durch  Wurmrad 
und  au  der  Welle  c 
sitzenden  Wurm  von 
dem  Handrad  d  aus  ge- 
dreht; eine  Oewichts- 
ausgleichung  durch 
(Jegengewichte  ist  nicht 
vorgesehen.  Eigen- 
mächtiges Drehen  der 
Wendeplatte  p  wird 
durch  zwei  Daumen 
verhindert,  die  man 
durch  den  Handhebel  f 
(Fig.  1487  und  1488) 
unter  die  Versteifungs- 
rippen der  Wendeplatte 
schiebt.  Es  werden 
die  Modelle  unmittel- 
bar auf  der  Wendeplatte  befestigt.  Die  Henutzungsweise  der  vorliegenden 
Maschine  unterscheidet  sich  von  der  durch  Fig.  1485  und  1486  dargestellten 
nur  dadurch,  daß  man  mit  einem  Wagen  «•  statt  mit  zweien  derselben 
arbeitet. 

Eine  zweite,  größere,  von  der  Badischen  Maschinenfabrik  und 
Eisengießerei  gebaute  Abhebemasehine  mit  Wcndephitte  zeigen  die  Fig.  145)1 
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Fi«.  1490. 
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uml  1492  in  zwei  lot- 
rechten Schnitten.  Di«- 
Maschine  ist  fürl  900mm 
lichte  Kastenlänge  und 
1400  mm  Kastenweite 
bestimmt.  Bei  dieser 
Maschine  drehen  sich 
*i  die  Zapfen  o  der  Wende- 
2  platte  p  in  Ladern, 
ti  welche  an  den  Standern 
b  festsitzen.  Einer  der 
Zapfen  a  ist  mit  einem 
Wurmrad  c  versehen, 
mittels  dessen  das 
Drehen  der  Platte  vom 
Handrade  d  aus  statt- 
findet. Mittels  des 
Handhebels  e  ist  das 
Wurmrad  c  zu  verrie- 
trein, sobald  die  Modell- 
platte  wagerecht  liegt. 
Der  Wagen  rr  läuft  auf 
Schienen  i,  die  in  Fuß- 
bodenhöhe angebracht 
sind  und  auf  mit  der 
Platte  g  zusammenge- 
stoßenen Schienen.  Die 
letztgenannte  Platte 
sitzt  auf  dem  Mönch 
einer  Druckwasser- 
presse Test,  und  das 
.  erforderliche  Druck- 
SS  wasser  liefert  ein  Spvi- 
eher  unter  Vermittlung 
£  der  Steuerung  f.  Nach- 
dem ein  Kasten  einge- 
fonnt  und  durch  Wen- 
den der  Platte  unter 
diese  gekommen  ist, 
wird  der  Wagen  w  unter- 
geschoben und  so  weit 
gehoben,  daß  der  Kasten 
auf  ihm  ruht.  Hierauf 
wird  die  Verbindung 
des  Kastens  und  der 
Wcndeplatte  gelöst  uml 
Wagen  w  nebst  dem 
Kasten  nach  unten  ge- 
senkt, ausgefahren,  der  fertige  Kasten  vorgenommen,  ein  leerer  auf  den 
Wagen  gestellt  und  durch  Einfahren  und  Heben  des  Wagens  gegen  die 
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unten  hängende  Modellplatte  gedrückt,  so  daß  der  Kasten  hier  bequem 
befestigt  werden  kann,  und  dann  wie  vorhin  verfahren. 

Wegen  einiger  anderer  Abhebemaschinen  mit  Wendcplnttc  beziehe  ich 
mich  auf  die  nachfolgenden  Quellen.1) 

C.  Durehziehmaschineii. 

Das  Wesen  der  Durchziehmaschinen  erkennt  man  gut  aus  folgenden 
Beispielen. 

Es  zeigen  die  Fig.  1493  bis  1496  eine  Maschine  der  Badischen 
Maschinenfabrik  und  Eisengießerei;  sie  ist  zum  Einformen  von 
Riemenrollcn *)  bestimmt.    In  Fig.  1493  und  1495  ist  der  größte  zulässige 


Fig.  1495.  Fig.  1496. 


KicmcnroUendurchmcsser  (600  mm),  in  Fig.  1494  der  kleinste  (300  mm)  an- 
genommen. Das  Modell  besteht  aus  dem  einfach  trommelfönnigen  Kranz  m 
und  dem  halben  Armkreuz  mit  Nabe  und  Kernmarke.    Letzteres  ist  auf 

>>  D.KF.  No.  70696,  90897,  90898,  102G67;  Prakt.  Masch.-Konstr.,  Okt.  1895, 
S.  171,  mit  Abb. 

*>  lIertzog,DR.P.Xo.  25.250.  Wurmbach,  D.KP.Xo.  29457.  Anton  &  Söhne. 
DKP.  Xo.  43347.  Wetzig,  D.RP.  Xo.  73731.  Douovan,  D.K  F.  Xo.  87  307.  Sporlin, 
DKP.  Xo.  9167S. 
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der  Modcllplattep  befestigt,  ersterer  ragt  durch  einen  .Spult  der  Modellplatte 
nach  unten  und  ist  liier  auf  dem  Annkreuz  b  festgeschraubt.  Der  riug- 
fönuige  Spalt,  in  dem  das  Modell  m  verschoben  werden  soll,  bedingt,  daß 
man  den  inneren  Teil  p  und  den  äußeren  q  der  Modellplatte  je  für  sich 
befestigt,  p  sitzt  deshalb  unmittelbar  aur  dem  Ständer  der  Maschine,  während 
q  in  einen  Falz  des  Kinges  r  gelegt  ist,  der  sich  unter  Vermittlung  von 
Böcken  a  auf  vier  Arme  des  Maschinenständers  stützt.  An  dem  Armkreuz  b 
sind  vier  Stifte  *  befestigt.  Sie  stecken  verschiebbar  in  Lochern  des  Ringes  »• 
(Fig.  1493)  oder  in  solchen  des  Modellpluttenteils  q  (Fig.  1494)  und  dienen 
zum  Ausrichten  des  Formkastens  k.  Um  dem  Sande  in  dem  Formkasten 
die  nötige  Haftfliiche  zu  bieten,  ist  ein  King  mit  vier  Armen  d  in  den 
Formkasten  gehängt  und  mit  diesem  verschraubt.  Das  Armkreuz  b.  welches 
tlas  Kranzmodell  m  trügt,  ist  am  oberen  Ende  der  Schraube  c  befestigt; 
es  ist  das  zu  c  gehörige  Muttergewinde  in  die  Nabe  eines  im  Maschinen- 
ständer gelagerten  Kegelrades  geschnitten,  und  dieses  wird  durch  ein  kleineres 
Kegelrad,  die  Welle  e  und  das  Kad  f  mittels  der  Hand  gedreht.  Man  kann 
hiernach  zunächst  das  Kranzmodell  so  weit  emporheben,  daß  es  um  die 
halbe  Riemenrollcnbreitc  über  die  Modellplatte  hervorragt.  Sehrauben  t 
werden  entsprechend  eingestellt  und  stoßen  gegen  die  untere  Seite  de.s 
Ringes  r  (Fig.  1493)  oder  des  Kinges  q  (Fig.  1494  ),  sobald  die  richtige  Höhen- 
lage für  «i  gewonnen  ist.  Nachdem  hierauf  das  Einformen  stattgefunden  hat, 
wird  das  Handrad  in  der  der  vorigen  entgegengesetzten  Richtung  gedreht, 
um  m  nach  unten  durch  die  Modellplatte  zu  ziehen.  Es  ziehen  sich  gleich- 
zeitig die  Stifte  *  aus  den  Ösen  de*  Formkastens  zurück.  Es  muß  nun  dio 
Form  noch  von  dem  Annkreuzmodell  der  Riemenrolle  frei  gemacht  werden, 
was  bei  vorliegender  Maschine  durch  vorsichtiges  Abheben  des  Kastens 
mittels  der  Hand  oder  eines  Kranes  stattfindet. 

Diese  Schwäche  vermeidet  die  von  den  Vereinigten  Schmirgel» 
und  Maschinen-Fabriken  gebaute  Kiemenrollcnfortiimaschine, ')  welche 
Fig.  1497  in  lotrechtem,  Fig.  1498  zum  Teil  in  wagerechtem  Schnitt  dar- 
stellen. Es  ist  die  abgebildete  Maschine  zum  Einformen  von  Rieiuenrollcn 
bestimmt,  welche  bis  zu  1700  mm  im  Durchmesser,  bis  zu  500  mm  in  der 
Breite  messen.  Der  Formkasten  k  und  das  eingehängte,  die  Schoren  er- 
setzende Anukrcuz  unterscheiden  sich  von  der  bei  der  vorigen  Maschine 
beschriebenen  nicht  nennenswert.  Auch  die  Modellplatte  ist  ebenso  wie 
vorhin  in  zwei  Ringe  p  und  q  geteilt,  sowie  das  Kranzmodell  m  an  einem 
lotrecht  verschiebbaren  Annkreuz  b  befestigt.  Der  Modellplattenteil  q  rnht 
in  einem  King  r,  der  von  im  Querschnitt  U-förmigcn  Pfeilern  a  getragen  wird, 
und  der  Modellplattcntejl  p  in  dem  Falz  einer  Platte,  die  auf  der  hohlen 
Mittelsaule  o  befestigt  ist.  Das  Annkreuz  wird  an  dieser  Mittcl.-Öule 
lotrecht  geführt,  kann  sich  aber  um  diese  ein  wenig  drehen.  Cnten 
ist  das  Armkreuz  b  mit  einer  Mutter  verbunden,  in  welche  die  lotrechte 
Sehraube  c  greift,  c  ist  auf  der  (irundplatte  der  Maschine  so  gelagert,  daß 
sie  sich  in  ihrer  Achsenriclitung  nicht  zu  verschieben  vennng;  unter  Ver- 
mittlung zweier  Kegelradpaare  und  der  Wellen  e  und  f  wird  die  Schraube  c 
von  dem  Handrade  g  aus  gedreht  und  hebt  und  senkt  damit  das  Armkreuz  b 
nebst  dem  Kranzmodell  m. 

(Heichachsig  mit  der  lotrechten  Welle  f  ist  eine  rührenartige  Welle  t 
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angebracht;  sie  kann  mittels  des  Handhebels  h  gedreht  werden.  Am  unteren 
Ende  von  »'  sitzt  ein  geschlitzter  Hebel,  welcher  den  am  Armkreuz  b  festen, 
langen  Stift  !  umfaßt.  Dreht  man  i,  so  wird  durch  die  angegebene  Ein- 
richtung auch  das  Armkreuz  b,  und  zwar  um  die  Säule  o  gedreht.  Das 
benutzt  man  wie  folgt:  nachdem  durch  Senken  von  b  das  Kranzmodell  m 
völlig  aus  dem  aufgestampften  Sande  gezogen  ist,  wird  b  in  der  soeben 
angegebenen  Weise  unter  die  im  Ring  r  lotrecht  verschiebbaren  Stifte  s 
gedreht.  Diese  Stifte  befinden  sich  so  unter  dem  Formkasten  k,  daß,  wenn 
man  nunmehr  das  Armkreuz  b  wieder  hebt,  die  von  b  nach  oben  bewegten 
Stifte  s  den  Formkasten,  und  zwar  genau  gleichförmig  von  den  auf  der 
Platte  p  festsitzenden  Modellteilen  abhebt,  und  nunmehr  der  fertige  Form- 
kasten ohne  Umstände  weggenommen  werden  kann. 

In  größerem  Umfange  hat  sich  die  Durchziehmaschine  von  Fritz 
Kaeferle1)  Eingang  verschafft.  Sie  ist  für  das  Einformen  der  mit  Quer- 
rippen versehenen  Röhren  bestimmt. 


Fig.  1499. 


Fig.  1500. 


Fig.  1499  ist  ein  Längenschnitt,  Fig.  1500  zur  Hälfte  ein  wagereehter 
Schnitt,  zur  anderen  Hälfte  ein  Grundriß  der  Maschine  nebst  Formkasten. 
Fig.  1501  stellt  sie  von  einer  Schmalseite  aus  gesehen  dar,  und  Fig.  1502 
ist  linksseitig  ein  voller  Querschnitt  zwischen  den  Platten  c  und  d,  rechts- 
seitig ein  teilweiser,  etwas  weiter  nach  außen  belegener  Querschnitt.  Die 
einzufonnenden  Köhren  haben  regelmäßig  2000  mm  ganze  Länge.  Der 
Formkasten  bietet  nichts  Erwähnenswertes;  er  wird  auf  der  Modellplatte 
mittels  Stifte  und  Ösen  ausgerichtet,  und  zwar  enthält  der  Kasten  zwei 
Stifte  und  zwei  Ösen  in  der  Anordnung,  daß  Ober-  und  Unterkasten,  die 
auf  derselben  Maschine  geformt  werden,  ohne  weiteres  zusammenzulegen 
sind.  Auf  der  Modellplatte  liegt  das  halbe  Köhrenmodell  a  fest.  Es  sind 
dagegen  die  Kippen  als  dünne,  und  die  beiden  Flanschen  als  dickere,  über 
der  Modellplatte  halbrund  begrenzte  Platten  auf  der  langen,  liegenden 
Platte  b  befestigt  und  mit  Hilfe  dieser  durch  gut  anschließende  Spalte  der 
Modellplatte,  bzw.  des  Modclles  a  lotrecht  zu  verschieben.    Die  Platte  b 
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ist  mit  den  beiden  lotrechten  Platten  c  verschraubt,  welche  an  zwei  lot- 
recht verschiebbaren  Kähmen  d  (vgl.  insbesondere  Fig.  1500  links)  sich 
führen.  Die  beiden  Rahmen  d  enthalten  an  ihrem  oberen  Rande  je  zwei 
Stifte  e  (Fig.  1499),  welche  durch  Löcher  der  Modellplatte  ragen  und  be- 
stimmt sind,  den  Formkasten  abzuheben.  Das  Einformen  findet,  während 
die  Rippen-  und  Flanschenmodello  in  höchster  Lage  sich  befinden,  in  ge- 
wöhnlicher Weise  statt.  Die  Platten  c  stützen  sich,  so  lange  diese  Arbeit 
währt,  auf  die  mit  der  Welle  k  fest  verbundenen  Daumen  m.  Die  Rahmen  d 
befinden  sich  in  tiefster  Lage  und  ruhen  mit  dem  unteren  Rande  auf  den 
Naben  von  m.  Schwenkt  man  nun  mit  Hilfe  des  Handhebels  h  die  Daumen  m 
zur  Seite,  so  könnten  die  Platten  c  nebst  b  und  den  auf  dieser  befestigten 
Rippenmodellon  plötzlich  nach  unten  fallen,  wenn  sie  nicht  durch  an  der  Welle/ 
festsitzende  Rädchen,  welche  in  Zahnstangen  von  c  (Fig.  1502  links)  greifen, 
weiter  gestützt  würden.  Dreht  man  aber  die  Welle  /  mit  Hilfe  der  Hebel  g 
in  bezug  auf  Fig.  1501  nach  links,  so  senken  sich  die  Platten  c  und  die 
Rippenmodelle ;  man  kann  dieses  Durchziehen  der  Modelle  beliebig  langsam 
stattfinden  lassen.  Sind  die  Rippenmodelle  in  ihrer  untersten  Lage  ange- 
kommen, so  daß  die  Platten  c  sich  auf  die  Naben  von  m  stützen,  und 
dreht  man  die  Hebel  g  in  bisheriger  Richtung  weiter,  so  klettern  die  Räd- 
chen t  an  der  Zahnstange  von  c  empor,  es  hebt  sich  nicht  allein  die  Welle  l 
mit  ihren  lotrecht  geführten  Lagern,  sondern  es  werden  die  Rahmen  d,  In 
deren  Verzahnungen  die  Rädchen  t  greifen,  mit  doppelter  Geschwindigkeit 
gehoben,  so  daß  die  Stifte  e  den  Kasten  von  dem  Modellrest  g  abheben 
und  der  Kasten  frei  weggenommen  werden  kann. 
Das  Eisen  fließt  durch  zwei 


längs  der  Röhre  angebrachte  Kanäle 
und  kurze  Stichkanäle  in  die  für 
die  Rippen  bestimmten  Hohlräume. 
Diese  Kanäle  liegen  zur  Hälfte  im 
Ober-,  zur  Hälfte  im  Unterkasten 
und  werden  durch  Modelle  erzeugt, 


welche  fest  auf  der  Modellplattc  Fig.  1503. 

sitzen  (vgl.  Fig.  1500  rechts). 

Es  möge  noch  einer  Durchzieh-Formmaschine  ihrer  Eigenart  halber 
besonders  gedacht  werden,  nämlich  einer  solchen,  welche  zum  Einformen 
der  276  mm  breiten,  867  im  Durchmesser  messenden  Treibräder  der  Mäh- 
maschinen dient.')  Diese  Treibräder  sind  an  ihrer  Außenfläche  mit  Leiste 
versehen,  damit  sie  beim  Arbeiten  nicht  gleiten,  und  enthalten  ein  Arm- 
kreuz ähnlich  den  Riemenrollen.  In  Fig.  1503  bezeichnet  A  eine  Art  kreis- 
runden Gefäßes,  welches  die  beweglichen  Teile  der  Maschine  umschließt 
und  dessen  Deckel  die  Modcliplatte  bildet,  B  das  halbe,  über  die  Modell- 
platte hervorragende  Modell  und  D  einen,  Schildzapfen  von  A  umgreifenden 
Bügel,  welcher  die  ganze  Maschine  an  einen  Kran  zu  hängen  gestattet. 
Der  kreisrunde  Formkasten  wird  in  gewöhnlicher  Weise  mit  Formsand  aus- 
gestampft,  seine  obere  Flüche  geebnet,  hier  ein  Brett  aufgelegt  und  mit 
der  Maschine  A  verklammert,  worauf  man  den  Bügel  D  auf  den  Kran- 
haken legt,  die  Maschine  heben  läßt  und  sie  so  dreht,  daß  der  Formkasten 
unten  hangt  und  mit  Hilfe  des  Kranes  das  Ganze  dahin  schafft,  wo  der 


»>  American  Machinist,  11.  Juli  1895,  mit  Schaubild.    Z.  1896.  S.  549.  mit  Abb. 
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Fig.  1504. 


Guß  stattfinden  soll.  Nachdem  es  hier  niedergesetzt  ist,  zieht  man  das 
Modell  B  durch  die  Modellplattc  zurück,  und  zwar  mittels  der  Welle  C, 
auf  deren  Vierkant  ein  Schlüssel  gesteckt  wird,  und  hebt  die  Maschine  A 
nebst  dem  Armkrcuzmodell  von  dem  stehenbleibenden  Formkasten  ab. 
Es  ist  dieses  der  Unterkasten.  Der  zugehörige  Oberkasten  wird  auf  einer 
ahnlichen,  aber  feststehenden  Maschine  geformt  und,  nachdem  das  Kranz- 
modell zurückgezogen  ist,  mittels  des 
Kranes  abgehoben  und  auf  den  Unter- 
kasten gesetzt. 

Das  Wesen  der  Durchziehmaschinen 
findet  auch  beim  Formen  von  steil- 
wandigen Kernen  Verwendung,  wofür 
hier  zwei  Beispiele  folgen.  Über  der 
Platte  c  (Fig.  1504)  ist  ein  Kern  k  mit 
zwei  zapfenartigen  Ansätzen  b  geformt. 
Die  Böden  a  der  Hohlräume,  in  denen 
die  Ansätze  b  stecken,  sind  gemeinsam 
zu  heben,  so  daß  die  Ansätze,  ohne  Schaden  zu  nehmen,  mit  dem  Kern  k 
nach  oben  hinausgeschoben  werden. 

Hertzogs  Kernformmaschine1)  stellt  Fig.  lfiOo  in  lotrechtem  Schnitt 
dar.  In  der  runden  gußeisernen  Blatte  B  ist  eine  Zahl  verschieden  weiter, 
inwendig  glatter  Köhren  D  befestigt,  welche  als  Kernbüchsen  für  eine 
(iruppe  gewöhnlicher,  walzenförmiger  Kerne  dienen  sollen.  Die  Blatte  B 
ist  um  den  Zapfen  A  auf  dem  Maschinen- 
gestell drehbar  und  durch  ««inen  Stift 
so  feststellbar,  daß  je  eine  Röhre  D 
genau  über  der  Mitte  der  Stange  H 
sich  befindet.  H  ist  an  seinem  oberen 
Ende  mit  einem  in  die  betreffende 
Höhre  D  gut  passenden,  selbstverständ- 
lich auswechselbaren  Kolben  versehen 
und  unten  als  Schraubbolzcn  ausge- 
bildet. In  eine  Eängsnut  dieses  Bolzens 
greift  ein  vorstellender  fester  Finger  und 
hindert  dadurch  die  Sehraube,  sich  zu 
drehen,  während  die  am  Maschinen- 
gestell unverschicblieh  gelagerte  Mutter 
durch  ein  Kegelradpaar  gedreht  werden 
kann.  Man  schiebt  den  Kolben  so 
weit  in  die  betreffende  Köhre  J),  daß 
über  ihm  die  verlange  Kernläuge  frei 
bleibt,  füllt  die  Köhre  in  gebräuchlicher 
Weise  mit  Kcmsand  und  schiebt  dann  den  Kern  nach  oben  hinaus.  Teils 
um  die  Formröhren  D  an  ihren  oberen  Enden  seitlieh  zu  stützen,  teils  zur 
Bequemlichkeit  des  Kernmachers  ist  der  runde  Teller  C  angebracht,  der 
den  Sandvorrat  aufnimmt. 

Bollinanns  Kernformmaschine*)  unterscheidet  sich  nur  unwesentlich 
von  der  beschriebenen. 
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I).  Formpwssen. 

Seite  768  u.  769  sind  bereits  zahlreiche  Quellen  über  Formpressen  ge- 
nannt. Ich  kann  mich  daher  hier  auf  die  Darstellung:  einer  Auswahl  sol- 
cher Maschinen  beschränken. 

Fig.  1506  und  1507  stellen  eine  Konnpresse  der  Vereinigten  Schmirgel- 
und  Maschinenfabriken  A.-G.,  vorm.  S.Oppenheim  «S  Co.  und  Schlesinger 
&  Co.  dar.1)  Die  Modellplatte  p  sitzt  fest  an  dem  Schaft  a,  welcher  in 
Querstücken  b  des  Maschinengestellcs  lotrechte  Führung  findet,  a  ruht  mit 
seinem  unteren  Ende  auf  dem  Mönch  c,  dem  zum  Zweck  de»  Pressens 
Wasser  von  50  Atmosphären  Spannung  zugeführt  wird.  Es  ist  für  die  vor- 
liegende Abbildung  angenommen,  der  Formkasten  k  sei  ein  einfacher,  roh 
bearbeiteter  Rahmen  (S.  772).  Man  hat  daher  fr  gegenüber  der  Modellplatte 
mittels  eine»  Kahmens  r  ausgerichtet,  in  dem  der  Kasten  k  durch  vier 
Schrauben  festgeklemmt  ist  und  der  anderseits  Ösen  enthält,  die  über  Stifte 
der  Modellplatte  greifen.  Behufs  Eintonnen*  ist  der  Aursatzrahmen  e  an- 
gebracht, dessen  Höhe  etwa  so  viel  betragen  soll,  wie  der  Sand  zusammen- 
gedrückt wird.  Die  hölzerne  Gegenplatte  f  sitzt  unter  Vermittlung  eines 
kräftigen  Querstücks  an  zwei  Stangen,  die  um  die  dicken  Zapfen  g  zu 
schwingen  vermögen.  Fig.  1507  zeigt  die  Gcgcnplatte  f  in  ausgeschwenk- 
ter Lage,  Fig.  1506  in  der  Lage,  in  welcher  sie  ihrem  Zweck  dient.  Wäh- 
rend die  Gegenplatte  ausgeschwenkt  ist,  füllt  man  Formkasten  und  Auf- 
setzrahmen  e  mit  Sand,  schwenkt  dann  f  über  den  Fonnkast  m  und  läßt 
mit  Hiire  des  in  d  (Fig.  1506)  befindlichen  Steuerschiebers  Dmekwa-sser 
unter  c  treten,  wodurch  c,  a  usw.  gehoben,  also  die  Platte  f  gegensätzlich 
auf  den  Kücken  des  Sandes  gepreßt  wird.  Nachdem  man  das  tätig  ge- 
wesene Druekwasser  abgelassen,  die  Platte  f  ausgeschwenkt,  den  Aufsetz- 
rahmen  e  foitgenommen  und  gegebenen  Falles  den  Sandrücken  mit  dem 
oberen  Kastenrande  eingeebnet  hat,  tritt  die  Abhebevorrichtung  in  Tätig- 
keit. Sie  besteht  aus  einem  am  Maschinengestell  lotrecht  geführten  Schlit- 
ten /,  an  welchem  ein  Armkreuz  n  mit  vier  besonders  geführten  Stiften  o 
festgeschraubt  ist.  Diese  Stift»;  wirken,  wenn  sie  gehoben  werden,  unter 
Vennittlung  einstellbarer,  dünnerer  Stifte  auf  den  Rahmen  r  und  heben 
damit  den  Fonnkasten  A-  empor,  so  daß  er  fortgenommen  werden  kann. 
Das  Heben  des  Schlittens  l  geschieht  durch  den  Handhebel  h  (Fig.  1507), 
an  dessen  Welle  eine  Kurbel  sitzt,  die  mit  /  durch  die  Lenkstange  i  ver- 
bunden ist.  Gegengewichte  m  erleichtern  das  Betätigen  der  Abhebe- 
vorrichtung und  andere  Gegengewichte  q  das  Ein-  und  Ausschwenken  der 
Gegendruekplatte  /'.  Ich  mache  darauf  aufmerksam,  daß  man  bemüht  ge- 
wesen ist,  die  beweglichen  Teile  nach  Möglichkeit  von  dem  Staub  der 
Gießerei  abzusperren. 

Fig.  1508  und  1509  zeigen  eine  doppelte  Formpresse  derselben  Fabrik. 
Diese  Presse  hat  mit  der  vorigen  manches  gemeinsam,  unterscheidet  sich 
aber  von  ihr  in  vielen  Dingen  und  verdient  deshalb  hier  angeführt  zu 
werden.  Die  beiden  Druckwasserpressen  und  deren  Zubehör  gleichen  sieh. 
Sie  bestehen  aus  den  beiden  Nonnen  «,  die  im  Grundrahmen  der  Maschine 
stecken,  den  zugehörigen  Mönchen,  an  denen  die  Querstücke  b  festsitzen, 
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und  den  mit  dienen  verschraubten  Platten  d.  Seitwärts  von  a  sind  Zapfen  c 
(Fig.  1509)  auf  den  Grundrahmen  der  Maschine  geschraubt,  an  welchen  »ich 
die  Querstücke  b  führen,  indem  in  ihren  Flügeln  angebrachte  Bohrungen 


über  c  greifen.  Auf  d  ist  die  Modellplatte  p  befestigt,  und  e  bezeichnet  die 
Gehäuse  der  Steuerschieber.  Die  Gegenplatte  f  ist  an  einem  sehr  kraftigen 
Querbalken  g  befestigt  und  wird  mit  diesem  durch  auf  Schienen  q  laufende 
Köllen  getragen,  um  nach  Bedarf  über  die  eine  oder  die  andere  Fresse  ge- 
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fahren  werden  zu  können.  Die  Schienen  q  sind  an  das  kräftige  Quer- 
haupt n  geschraubt.    Dieses  Querhaupt  n  hat  nun  den  gegen  f  wirkenden, 


von  der  einen  oder  anderen  Presse  herrührenden  Druck  aufzunehmen,  zu 
welchem  Zweck  sich  die  Knden  des  Balkens  g  unter  die  Auslaufer  des 
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Querhauptes  legen.  Zum  Abheben  der  eingeformten  Kasten  ist  bei  jeder 
der  beiden  Pressen  ein  Handhebel  angebracht,  welcher  durch  eine  Kurbel 
und  die  Lenkstange  i  den  lotrecht  geführten  Schlitten  /  betätigt.  Wegen 
der  Breite  der  Maschine  (die  lichte  Weite  des  Formkastens  beträgt  1500 
bei  420  mm)  ist  auf  der  zweiten  Seite  der  Maschine  ein  zweiter,  dem  / 
gleichender  Schlitten  angebracht,  und  beide  Schlitten  sind  durch  Lenk- 
stangen und  die  Welle  m  mit  zwei  liebeln  so  verbunden,  daß  ihre  Ver- 
schiebungen genau  gleiche  sein  müssen.  Jeder  der  zwei  zu  einer  Presse 
gehörenden  Schlitten  /  enthält  zwei  Stifte  o,  die  zum  Abheben  des  Form- 
kastens dienen.  Auf  der  linksseitigen  Hälfte  der  Fig.  1508  ist  der  Form- 
kasten abgehoben  dargestellt.  Die  Winkelpaare  »c  (Fig.  1508)  dienen  zum 
Auflegen  der  Formkasten,  wenn  diese  nach  dem  Pressen  des  Sandes  noch- 
mals eingestaubt  und  gepreßt  werden  sollen. 

Im  Gegensatz  zu  der  soeben  besprochenen  Formpresse  hat  mau  die 
von  der  Badischen  Maschinenfabrik  und  Eisengießerei  gebaute  dop- 
pelte Formpresse,  welche  die  Fig.  1510  und  1511  darstellen,  mit  nur  einer 
eigentlichen  Formpresse,  dagegen  mit  zwei  Abhebevorrichtungen  versehen. 
Ich  wende  mich  zunächst  der  Fig.  1511  zu.  Sie  ist  in  ihrem  unteren  Teil 
zur  Mitte  der  nauptnonne  a  symmetrisch ,  weshalb  der  rechte  Flügel  der 
Figur  fortgelassen  werden  konnte.  Teilweise  auf  den  U- förmigen  Quer- 
balken b,  mit  denen  die  Nonne  a  versehraubt  ist,  teilweise  auf  besonderen 
Stützen  —  vgl.  die  linke  Seite  der  Figur  —  ruhen  Schienen  c,  auf  welchen 
zwei  Wagen  w  verschoben  werden  können.  Jeder  dieser  Wagen  ist  mit 
einer  Art  Wendeplattc  d  verschen,  die  mit  Hilfe  des  zugehörigen  Hand- 
rades e  gedreht  und  geeignet  festgestellt  werden  kann.  Auf  einer  der 
Platten  ff  ist  die  Modellplatte  p  für  den  Oberkasten,  auf  der  anderen  die- 
jenige für  den  Unterkasten  befestigt.  Die  Kasten  k  haben  500  mm  lichte 
Weite  und  600  mm  lichte  Länge.  Mitten  über  der  Nonne  a  befindet  sich 
ein  aus  zwei  U-Kisen  gebildete»  Querhaupt;  es  trügt  die  Gcgendruckplatte  /' 
und  ist  mit  den  unten  liegenden  Querstücken  b  durch  zwei  kräftige  Säulen 
verbunden.  Während  einer  der  Wagen  außerhalb  des  Mittelgerüstes  sich 
befindet,  werden  Kasten  und  Aufsetzrahmen  aufgesetzt,  beide  mit  Sand 
gefüllt  und  in  die  Presse  gefühlt.  Nachdem  die  Pressung  vollzogen  ist. 
läßt  man  das  gebrauchte  Druckwasser  abfließen  und  zieht  den  Wagen 
zurück,  so  daß  er  über  die  seitlich  belegene  Abhebevorrichtung  kommt. 
Man  wendet  die  Platte  d,  der  an  der  Modellplattc  p  befestigte  Kasten  hängt 
nach  unten,  und  eine  am  Mönch  einer  kleineren  Druckwasserpresse  feste 
Platte  g  legt  sich  unter  den  Kasten,  so  daß  die  Splinte,  welche  ihn  bisher 
an  der  Modellplattc  festhielten,  ausgezogen  werden  können.  Infolge  Ab- 
lassens des  betreffenden  Druekwassers  senkt  sieh  die  Platte  g  und  die  Form 
wird  langsam  von  den  Modellen  abgezogen.  Der  Wagen  tc  wird  dann  noch 
weiter  nach  außen  geschoben,  die  Platte  d  gewendet,  ein  neuer  Kasten  auf- 
gehetzt und  der  angegebene  Arbeitsgang  wiederholt.  Gerade  so  wird  der 
zweite  Wagen  von  der  anderen  Masehiuenseitc  aus  benutzt.  Fig.  1510 
dürfte  hiernach  ohne  weiteres  verständlich  sein.  F.s  sei  nur  noch  darauf 
aufmerksam  gemachl,  daß  eine  der  Säulen  des  Maschinengestelles,  nämlich 
die  mit  h  bezeichnete,  dicker  gemacht  ist  als  die  andere,  um  einen  Dreh- 
kran aufnehmen  zu  können.  Dieser  Drehkran  wird  auch  durch  Druek- 
wasser  betätigt.  Kr  vereinigt  sieh  so  in  recht  hübscher  Weise  mit  der 
Maschine. 
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Dieselbe  Fabrik  baut  eine,  Bockmaschine  genannte,  Formpresse,  bei 
welcher  da»  Pressen  entweder  durch  eine  sehr  kraftige  Kurbel  oder  durch 
Druckwasser  stattfindet,  während  sonstige  Unterschiede  in  der  Bauart  nicht 


vorhanden  sind.  Ich  wühle  zur  Darstellung  des  Wesens  dieser  Maschine 
die  mit  Druckwasser  arbeitende  (Fig.  1512  und  1513).  Es  ist  eine  ähn- 
liche Wendcplatte  q  wie  bei  der  vorigen  Maschine  vorhanden.    Auf  ihr 
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sitzt  eil«  Modellplatte  jj,  mit  welcher  der  im  Lichten  fiOO  mm  lange,  500  mm 
weite  Formkasten  durch  Stifte  und  Keile  verbunden  ist.  Die  Platte  q  ist 
mit  ihren  Zapfen  in  den  Lagern  a  drehbar,  und  zwar  durch  eine  Hand- 
kurbel mit  Rädervorgelege.  Ein  Riegel  r  (Fig.  1513)  hindert,  wenn  vor- 
geschoben, jede  Drehung  der  Platte  q.  Die  Lager  a  sitzen  an  den  lotrecht 
geführten  Zahnstangen  b,  in  welche  zwei  auf  der  Welle  c  festsitzende  Zahn- 
räder greifen.  Durch  Drehen  des  ebenfalls  auf  c  festen  Handrades  ist 
sonach  möglich,  die  Platte  q  auf-  und  abzuschieben.  Mit  Gegengewichten 
behaftete  Hebel  d  erleichtern  diese  Verschiebungen,  und  zwei  Riegel  e 
(Fig.  1512)  hindern,  wenn  eingreifend,  die  Zahnstangen  b  nebst  der  Platte  q 
usw.  nach  unten  zu  fallen.  Befinden  sich  Formkasten  und  Aufsetzrahmen 
in  der  für  die  Abbildung  angenommenen  Lage,  ist  dagegen  die  mit  Rollen 
auf  den  Schienen  t  fahrbare  Gegendruckplatte  f  in  bezug  auf  Fig.  1512 
nach  rechts  verschoben,  so  füllt  man  Formkasten  und  Aufsetzrahmen  aus 
dem  Sandbehälter  t.  Man  zieht  dann  f  zurück,  so  daß  diese  Gegendruck- 
platte genau  über  den  Kasten  zu  liegen  kommt.  Der  Wagen  w  steht  auf 
Schienen  des  Mönchs  J;  laßt  man  Druck wasser  unter  diesen  Mönch  treten, 
so  hebt  er  den  Wagen  v>  und  drückt  unter  dessen  Vermittlung  die  Platte  q 
nach  oben  und  den  Sandinhalt  des  Formkastens  gegen  die  Platte  f,  wobei 
letztere  durch  die  am  Maschinengestell  festen  Nasen  </  gestützt  wird.  Nach 
vollzogener  Pressung  läßt  man  /  in  seine  tiefste  Stellung  sinken,  beseitigt 
den  Aufsetzrahmen,  schiebt  f  zur  Seite,  nötigenfalls  auch  den  Wagen  tc  auf 
die  Schienen  h  und  hebt  dann  q  so  viel,  daß  diese  Platte  mit  dein  an  ihr 
festen  Kasten  geschwenkt  werden  kann,  setzt  dann  den  Kasten  mit  seinem 
Rücken  auf  den  Wagen,  löst  die  ihn  bisher  festhaltenden  Keile  und  hebt  q 
und  die  Modellplatte  p  mit  Hilfe  der  Zahnstangen  von  dem  Kasten  ab. 
Nunmehr  wird  der  fertige  Kasten  mit  dem  Wagen  auf  die  Schienen  h  ge- 
fahren und  mittels  eines  Kranes  abgehoben. 

Diese  Maschine  formt  zurzeit  nur  Unter-  oder  Oberkanten.  Man  ver- 
wendet «leshalb  zwei  Maschinen  gleichzeitig  oder  —  für  kleinere  Betriebe 
—  formt  zunftchst  eine  Anzahl  Unterkasten  und  dann  —  nach  Auswechseln 
der  Modellplatte  p  —  eine  gleiche  Zahl  Oberkasten. 

Diese  Schwäche  vermeidet  die  von  derselben  Finna  (Badisch«'  Maschinen- 
fabrik und  Eisengießerei)  gebaute  Maschine,  welche  die  Fig.  1514  u.  1515  in 
zwei  lotrechten  Schnitten  darstellen.  Sie  ist  mit  einer  Wendeplatte  q  ver- 
sehen, die  auf  einer  Seite  die  Modellplatte  für  den  Unter-,  auf  der  anderen 
Seite  diejenige  für  den  Oberkasten  enthält.  Die  Formkasten  sind  im  Lichten 
800  mm  lang  und  600  mm  weit.  Die  Wendeplatt«;  q  wird  mit  Hilfe  eines 
Ilandrades  in  oben  offenen  Lagern  der  Böcke  e  gedreht;  eine  geeignete 
Verriegelung  ist  natürlich  vorgesehen.  Die  Böcke  c  sind  auf  zwei  kräftigen, 
am  Grundmauerwerk  verankerten  I- förmigen  Walzeisen  c  befestigt.  Diese 
Balken  c  tragen  gleichzeitig  die  Nonne  a  «ler  Wasserdruckpresse,  die 
Schienen  d  des  Wagens  fr  —  die  (nach  Fig.  1515)  rechts  noch  auf  das 
Grundmauerwerk  gestützt  sind  —  und  den  Stiefel  s  für  den  Steuerschieber. 
Di«;  Gegeildruckplatte  f  sitzt  an  zwei  starken  Eisenbalken,  die  mit  lotrechten 
U-Eisen  h  vernietet  sind  und  unter  Vermittlung  von  Rädern  auf  Schienen  g 
verschoben  werden  können.  Man  füllt  den  nach  oben  gerichteten  Kasten 
nebst  Aufsatzrahmen  mit  Komisand,  verschiebt  die  Gegendruckplatte  so  weit, 
daß  sie  genau  über  dem  Formkasten  sich  befindet  und  läßt  Druckwasser 
in  «t  eintreten,  so  daß  der  Mönch  b  sich  hebt,  den  über  ihm  befindlichen 
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Wagen  w  mitnimmt  und  gegen  den  nach  nuten  hängenden  Knuten  drückt, 
endlich  die  Wendeplatte  q  liebt  und  den  Sand  des  über  ihr  befindlichen 
Kastens  gegen  f  drückt.  Um  zu  verhüten,  daß  hierbei  f  nebst  den  beiden 
lotrechten  U-Eiseu  k  nachgeben,  sind  an  die  unteren  Enden  der  letzteren 
Nasen  i  genietet,  welche  unter  an  c  befestigte  Nasen  o  greifen.  Nachdem 
der  Mönch  b  in  seine  tiefste  Lage  zurückgekehrt  ist,   schwenkt  man  q  um 


Fig.  1516. 


180°,  hebt  den  Mönch  nebst  Wagen  w  wieder  so  viel,  daß  der  Kücken  des 
eingerannten  Kattens  auf  dem  Wagen  ruht,  löst  die  Keile,  welche  den 
Kasten  mit  .-einer  Modellplatte  verbinden,  und  läßt  den  Kasten  mit  dem 
Wagen  und  dem  Mönch  langsam  sinken,  so  »laß  die  Kader  des  Wagen*  w 
auf  die  Schienen  rf  sieh  setzen  und  Wagen  nebst  Formkasten  ausgefahren 
werden  kann.  Es  sei  noch  bemerkt,  daß  der  an  der  Platte  des  Mönchs  // 
feste  Stift  n  ^Fig.  1514)  eigenmächtiges  Drehen   des  Mönchs  verhüten  soll. 
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Beachtenswerte  Abweichungen  von  der  soeben  beschriebenen  Maschine 
lassen  die  Fig.  1516  und  1517  erkennen,  welche  eine  Formpresse  der  Ver- 
einigten Schmirgel-  und  Maschinenfabriken  darstellen.  Hier  sitzen 
ebenfalls  an  beiden  Seiten  der  Wendeplatte  q  Modellplatten  p;  die  Zapfen 
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Fig.  1517. 


der  Wendeplntte  q  drehen  sich  aber  in  geschlossenen  Lagern,  die  mittels 
der  gut  geführten  Stangen  l>  mit  «lein  Querhaupt  c  des  Mönchs  d  in  fester 
Verbindung  stehen,  so  daß  der  auf  den  Mönch  d  ausgeübte  Druck  über  c, 
b  und  a  nur  die  Wemb-platte  q  übertragen  wird.  Hierdurch  Rudert  sich 
die  Arbeitsweise  gegenüber  der  vorhin  angegebenen  erheblich.  Der  Balken  g 
für  die  (b-geiidrockplatte  f  ist  auf  Schienen  fahrbar,  welche  an  dem  kraf- 
tigen Querhaupt  e  befestigt  sind:  die  Huden  von  g  greifen  unter  Ausleger 
von  e,  sobald  g  von  unten  entsprechenden  Druck  erfährt.    Die  Verbindung 
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des  Querhauptes  e  mit  dem  Grnndrahmen  der  Maschine  lassen  die  Abbil- 
dungen ohne  weiteres  erkennen. 

Man  arbeitet  nun  wie  folgt  mit  der  Maschine :  Der  jetzt  unten  befind- 
liche, mit  seinem  Rücken  auf  dem  Wagen  w  ruhende  Kasten  ist  eingeformt; 
es  werden  die  ihn  mit  seiner  Modellplatto  verbindenden  Keile  gelöst,  der 
zurzeit  oben  befindliche  Kasten  und  der  Aufsatzrahmen  mit  Sand  gefüllt, 
Gegendruckplatte  f  und  Balken  g  über  den  Kasten  gebracht.  Laßt  man 
nun  durch  die  bei  k  befindliche  Steuerung  Druckwasser  unter  den  Mönch  d 
gelangen,  so  wird  zunächst  die  untere  Modellplatte  von  ihrem  Kasten  ab- 
gehoben und  bald  darauf  die  Pressung  des  im  oberen  Kästen  befindlichen 


Fig.  1518. 


Sandes  vollzogen.  Vor  dem  Senken  der  Wendeplattc  q  hat  man  den 
Wagen  mit  dem  darauf  befindlichen  fertigen  Formkasten  vorgezogen.  Man 
beseitigt  den  Aufsetzrahmen  und  senkt  die  Wendeplatte  q  so  weit,  daß  sie 
mit  Hilfe  des  Wunnes  i  und  Handrades  /  um  180°  geschwenkt  werden 
kann  usw. 

Kndlich  führe  ich  noch  eine  eigenartige,  zu  den  bisher  beschriebenen 
gehörige  Formpresse  der  Vereinigten  Schmirgel-  und  Maschinen- 
fabriken an,  bei  welcher  die  Wendeplatte  q  (Fig.  1518  u.  1519)  mit  ihren 
Zapfen  in  durch  Stangen  a  dem  Grundstock  der  Maschine  fest  angeschlos- 
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sencn  Lagern  zn  drehen  ist.1)  Das  Drehen  der  Wcndeplntte  erfolgt  mittels 
eines  Handkvenzcs;  ein  mit  Gegengewicht  versehener  Klinkhebel  t  hält  die 
Wendeplatte  q  in  den  beiden  zu  benutzenden  Lagen  fest.  Grade  unter  der 
Wendeplatte  ist  in  den  Fuß  der  Maschine  eine  Nonne  b  gesetzt,  in  welcher 
ein  Mönch  c  sich  lotrecht  verschieben  kann.  Kr  trügt  ein  Querhaupt  ,  an 
dem  einerseits  an  den  Stangen  a  sich  führende  Arme  d,  anderseits  ein 
Aufsatz  geschraubt  ist,  der  zum  Heben  des  Wagens  ip  dient.  In  diesem 
Wagen  befindet  sich  die  Druckplatte  f;  sie  ruht  in  ihrer  untersten  Lage 
auf  nach  innen  vorspringenden  Nasen  des  Wagens  w.    Das  obere  Ende 


$^h\   VfB»;:  f 

Fig.  1519. 


von  c  ist  als  Nonne  ausgebildet,  und  in  ihr  ist  der  Kolben  e  lotrecht 
verschiebbar,  welcher,  wenn  Druckwasser  unter  ihn  gelangt,  die  Druck- 
platte f  liebt. 

T'ni  cinzuformen,  zieht  man  den  Wagen  w  nach  außen,  setzt  den  Form- 
kasten mit  seinem  Kücken  auf  und  füllt  ihn  mit  Sand.  Der  Aufsetzrahmen 
fallt  hier  hinweg,  weil  die  Druckplatte  f  entsprechend  tiefer  liegt  nls  der 
obere  Kand  des  Wagens  tc.  Man  schiebt  nun  den  Wagen  nebst  Fonukasten 
in  die  Presse,  laßt  mit  nilfe  des  Steuerschiebers  l  Druckwasser  unter  den 

')  D.R.P.  Xo.  50  223. 
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Münch  c  treten,  welcher  den  Formkasten  fest  gegen  die  Wendcplatte  q 
und  die  nach  unten  gerichtete  Modellplatte  p  drückt.  Nunmehr  öffnet 
man  mittels  de«  in  h  befindlichen  Steuerschiebers  dem  DruckwasBer  den  Weg 
unter  den  Kolben  e,  so  daß  der  Sand  gepreßt  wird.  Wird  alsdann  dem 
gebrauchten  Druckwasser  freier  Abfluß  gewahrt,  so  wird  die  Form  von  den 
Modellen  abgezogen. 

Bei  den  vorstehend  beschriebenen  Formprassen  findet  nach  dem  Pressen 
des  Sandes  nur  ein  Abheben  der  erzeugten  Form  statt.  Es  sei  deshalb 
ausdrücklich  hervorgehoben,  daß  die  Fonnpressen  auch  mit  Durchzieh- 
vorrichtungeu  versehen  werden. ')  Es  möge  hier  dio  Abbildung  einer 
Kichardsehen  Maschine  wiedergegeben  werden,  zumal  diese  Maschine  in 
ihrem  Aufbau  von  der  bisher  beschriebenen  ganz  erheblich  abweicht. 

Fig.  1520  ist  zum  Teil  ein  Aufriß,  zum  Teil  ein  lotrechter  Schnitt. 
Fig.  1521  ein  wagerechter  Schnitt  der  Maschine.    Das  bestell  der  Maschine 


Fig.  1.V20. 


besteht  aus  einer  Grundplatte,  einer  Kopfplaue  und  zwei  diese  beiden  ver- 
bindenden krilftigen  Bolzen.  Einer  der  letzteren,  -4.  ist  von  einer  hohlen 
Säule  C  umgeben,  um  welche  der  kastenartige  Körper  B  gedreht  werden 
kann.  Auf  die  vier  Flügel  des  letzteren  werden  die  Formkasten  K  gesetzt. 
In  jedem  der  vier  Flügel  ist  ein  an  den  Ecken  gut  geführter  viereckiger 
Kolben  E  lotrecht  verschiebbar;  er  tragt  das  Modell  J,  welches  durch  die 
Abstreif-  oder  Durchziehplatte  i  nach  unten  ragt.  Die  Durchziehplatte  t  liegt 
auf  der  rechtsseitigen  Platte  IL  welche  auf  Stiften  h  ruht.  Der  Kolben  K 
wird  in  seiner  gewöhnlichen  Lage  durch  zwei  an  den  Winkelhebeln  0  an- 


*)  J.  Howard,  TL©  pract.  moch.  Journal,  Au£.  1857.  S.  12-1,  mit  Abb.  Aikin 
und  Drummond,  Verhandl.  d.  Vereins  z.  Beförderung  d.  GewerboftViÜes  1880,  S.  188, 
mit  Abb.  Kichiirds.  The  Iron  Arc,  17.  Febr.  1S95.  mit  Abb.  l'rakt.  Masch. -Konstr. 
l8V>r>,  Tafel  54.  Rice,  Der  Techniker.  Dexbr.  1885,  mit  Abb.  The  Iron  Age,  5.  Aug. 
1866,  mit  Schuubild. 
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gebrachte  Rollen  getragen.  Es  sind  diese  Winkelhebel  um  einen  Bolzen 
oder  mit  diesem  drehbar,  welcher  in  «,  einer  an  B  festen  Doppelplattc, 
steckt.  Ein  Schlitten  R  ist  in  B  wagerecht  verschiebbar;  er  ist  geschlitzt, 
damit  ein  an  E  sitzender  Zapfen  e  hindurchragen  kann.  Dieser  Schlitten  R 
ist  den  herabhängenden  Schenkeln  der  Winkelhebel  0  durch  Stangen  q 
einstellbar  angelenkt,  indem  die  Stangen  an  einen  Klotz  greifen,  welcher 
die  Mutter  für  die  Schraube  b  (vgl.  Fig.  1521)  enthält.  Durch  das  Ge- 
wicht von  E  wird  die  Spitze  der  Sehraube  b  mit  dem  Schlitten  R  stets 
in  Fühlung  gehalten.  In  jedem  der  Schlitten  R  ist  nun  eine  Rolle  r  ge- 
lagert, die  sich  gegen  die  an  C  feste  Daumenscheibe  5  legt.  Dreht  man  Ö 
um  C,  so  nehmen  diejenigen  Kolben  E,  dessen  Rollen  r  sich  gegen  die 
größeren  Halbmesser  von  S  legen,  ihre  gewöhnliche  Höhenlage  ein,  die- 
jenigen aber,  deren  Rollen  kleinere  Halbmesser  von  S  berühren,  sind  nach 
unten  gesenkt. 


Fig.  1521. 


An  der  Unterseite  der  vier  Flügel  B  befinden  sich  Kerben,  in  welch.- 
ein  mittels  Trethebels  T  zu  betätigender  Keil  greift,  wenn  einer  der  Flügel 
genau  in  der  Gestellniitte  sich  befindet.  In  dieser  Mitte  enthält  der  Fuß 
der  Maschine  einen  Stiefei,  unter  dessen  Kolben  mittels  der  Röhre  n  Dampf 
oder  Druckluft  gelassen  werden  kann;  die  Stange  m  des  Kolbens  ist  in 
Fig.  1520  deutlich  zu  sehen. 

Man  arbeitet  mittels  dieser  Maschine  wie  folgt:  Auf  den  Flügel 
von  B,  welcher  mitten  vor  dem  Bolzen  A  sich  befindet,  wird  ein  Form- 
kasten mit  Aufsetzrahmen  gesetzt.  Der  Kolben  E  befindet  sich  hier  in  ge- 
wöhnlicher Höhe,  d.  h.  das  eigentliche  Modell  J  ragt  über  die  Durelizieh- 
platte  i  hervor.  Man  füllt  Kasten  und  Aufsetzrahnicn  mit  Sand  und  dreht  B 
um  90°.  so  daß  der  Formkasten  mitten  über  die  Kolbenstange  m  und 
mitten  unter  die  am  Kopr  des  Maschinengestells  befestigte  Druckplatte  L 
gelangt. 

Nunmehr  wird  Dampf  oder  Druckluft  unter  den  Kolben  von  m  ge- 
hissen: m  hebt  e,  den  Kolben  E  und  weiter  den  Formkasten,  so  daß  die 
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Preßplatte  L  zur  Wirkung  kommt.  Nach  vollzogener  Pressung  dreht  man  B 
abermals  um  90°,  wobei  »ich  E  unter  seine  gewöhnliche  Lage  senkt,  also 
das  auf  E  feste  Modell  J  durch  die  Durchziehplatte  i  nach  unten  gezogen 
wird  usw.  In  der  Quelle1)  ist  angegeben,  daß  diese  Maschine  taglich 
265  Unter-  oder  Oberkasten  liefere. 

Auch  bei  der  Formpresse  von  Bryant*)  steht  der  Formkasten  auf 
einem  um  seine  lotrechte  Achse  sich  ruckweise  drehenden  Körper,  der 
hier  plattcnförmig  ist,  und  wird  so  durch  die  einzelnen  Bearbeitungsstufen 
geführt. 

Weiter  oben  (S.  771)  war  von 
Abschlagfonnkastcn  die  Rede,  d.  h. 
von  solchen  Formkasten,  die  man 
von  der  Form  trennt,  nachdem  die 
Formhftlften  zusammengelegt  sind. 

L  e  e  d  e  r  •)  legt  die  Formhftlften 
schon  in  der  Maschine  zusammen 
und  schiebt  sie  unmittelbar  darauf 
aus  den  Formkasten,  so  daß  nur 
ein  Formkastenpaar  nötig  ist  und 
dieses  in  der  Maschine  bleibt.  Es 
ist  angegeben,  daß  man  mittels 
dieser  Maschine  —  wenn  sie  von 
zwei  Männern  bedient  wird  — 
täglich  bis  zu  1000  ganze  Formen 
zu  liefern  imstande  sei! 

Die  Fig.  1522  bis  1525  stellen 
die  Maschine  so  dar, 4)  wie  sie  von 
deu  Vereinigten  Schmirgel* 
und  Maschinenfabriken,  vorm. 
Oppenheim  &  Co.  und  Schlesinger 
&  Co.  gebaut  wird. 

Auf  einem  gußeisernen  Fuß 
ruht  die  Platte  A;  in  dieser  sind 
zwei  Bolzen  B  befestigt,  welche 
die  Kopfplatte  0  tragen.  Ein 
dritter  Bolzen  D  dient  nur  der 
Führung  der  Modellplattc  p.  Mitten 
in  A  steckt  die  Nonne  E,  die  mit 
Wasser  von  50  Atmosphären  Spannung  gespeist  wird.  Unmittelbar  in  E 
ist  der  hohle  Mönch  a  verschieblich.  Er  trägt  den  Unterkasten  e  in 
einer  Weise,  die  aus  Fig.  1523  und  1524  gut  erkannt  werden  kann.  In 
dem  Mönch  a  (Fig.  1522)  steckt  ein  zweiter  Mönch  b,  auf  welchem  die 
Platte  d  festsitzt.  Die  Modellplatte  p  enthält  auf  ihrer  Unterseite  die  — 
nicht  gezeichneten    -  Modelle  für  den  Unterkasten,  auf  ihrer  oberen  Seite 


Fi*.  1522. 


')  The  Iron  Ajjo,  Febr.  1895.  S.  272. 

*)  The  Iron  Ago,  Nov.  1896,  S.  905,  mit  Abb.    Engineering  News,  18.  Febr.  1897, 
mit  Abb. 

-)  Iron.  Okt.  1890.  S.  83*.  mit  Sclmubild.     Z.  1891.  S.  1192.  mit  Abb.  Kevin; 
industrielle.  Jnn.  1892,  8.  1,  mit  Abb. 
*)  D.H.P.  No.  50223. 
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die  Modelle  für  den  Oberkasten;  sie  ist  um  den  Bolzen  D  schwenkbar  — 
die  Grundrißfigur  1525  zeigt  sie  in  ausgeschwenktem  Zustünde  —  und  Isings 
dieses  Bolzens  verschiebbar.    Ein  auf  D  festgeklemmter  King  begrenzt  ihre 


Fig.  1523.  Fi«.  1524. 


tiefste  Lage,  f  bezeichnet  den  Oberkasten.  Kr  wird  wie  der  Unterkasten 
(vgl.  Fig.  1523  bis  1525)  an  den  Bolzen  B  genau  gerührt  und  hangt  an 
zwei  Ketten,  die  an  K<>llen  einer  über  der  Kopfplaltc  C  gelagerten  Welle 


Fig.  1Ö2.Y 


befestigt  sind.  An  einer  dritten  Rolle  dieser  Welle  ist  eine  Kette  befestigt, 
an  der  ein  Gegengewicht  billigt.  Auf  derselben  Welle  sitzt  eine  vierte 
Rolle,   welche  durch   den  Handhebel  h  festgeklemmt  wird,   wenn  eigen- 
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mächtiges  Verschieben  des  Formkastens  f  gehindert  werden  soll.  Der  am 
Kopfstück  C  feste  Körper  g  trägt  an  seiner  unteren  Seite  die  Druckplatte; 
an  dieser  ragt  ein  warzenartiger  Körper  hervor,  welcher  den  Eingußtrichter 
ausbildet. 

Man  legt  —  bei  ausgeschwenkter  Modellplatte  p  —  auf  d  einen  höl- 
zernen Rost  oder  ein  Brett,  füllt  den  Unterkasten  mit  Sand,  schwenkt  p 
ein,  senkt  —  nach  Lösen  der  durch  h  bewirkten  Sperrung  —  den  Ober- 
kasten f  bis  auf  die  Modellplatte  und  füllt  f  mit  Sand,  läßt  nun  mittels  der 
Steuerung  ss  Druckwasscr  unter  a  treten,  wodurch  e,  p  und  f  gehoben 
werden  und  das  Pressen  des  Sandes  im  Oberkasten  erfolgt.  Dann  läßt  man 
Wasser  unter  b  treten,  so  daß  der  Inhalt  des  Unterkastens  gepreßt  wird. 
Mit  dem  Abfließen  des  gebrauchten  Druckwassers,  zuerst  vom  Mönch  b,  dann 
vom  Mönch  a,  senken  sich  diese  und  es  lösen  sich  die  Formen  von  den 
Modellen  ab.  Es  wird  dann  p  ausgeschwenkt,  der  Oberkasten  auf  den 
Unterkasten  hinabgelassen  und  ersterer  mit  letzterem  verklammert.  Läßt 
man  nun  wieder  Drtickwasser  unter  b  treten,  so  schiebt  die  Platte  d  die  zu- 
sammengelegten Formhälften  nach  oben  aus  den  Kasten,  so  daß  die  ganze 
Form  mittels  der  Hand  fortgenommen  werden  kann. 

Man  bringt  oft  Gasflammen  oder  ein  Kohlenbecken  so  an,  daß  die 
ausgeschwenkte  Modellplatt«  p  über  dieser  Erwännungsvorrlchtung  liegt. 

Die  Fabrik  baut  solche  Formmaschinen  für  Kasten  bis  860  mm  lichter 
Länge  und  600  mm  Weite. 

Fig.  1526bisl528  stellen  eine  Ausführungsform  der  vorliegenden  Maschine 
dar,  welche  nur  eines  Dmckkolbens  bedarf;1)  sie  wird  von  den  Vereinigten 
Schmirgel-  xind  Maschinenfabriken  für  rechteckige  Formkasten  von 
200  bei  380  mm  bis  400  bei  660  mm  Weite,  oder  für  runde  Formkasten 
bis  500  mm  Weite  gebaut.  Der  obero  Teil  der  Maschine  unterscheidet  sich 
nicht  nennenswert  von  der  vorhin  beschriebenen;  daß  die  Modelle  mit  der 
Modellplatte  p  durch  Gipsverguß  verbunden,  vielleicht  selbst  aus  Gips  ge- 
gossen werden,  ist  für  den  Bau  der  Maschine  nebensächlich.  Im  Fuß  des 
Maschinengestelles  befindet  sich  ein  Stiefel,  dessen  Kolben  durch  Dampf- 
druck betätigt  wird.  Ein  mittels  Handhebels  zu  steuernder  Dampfschieber 
läßt  Dampf  ein-  bzw.  ausströmen.  Mit  der  Kolbenstange  ist  nur  die  Platte  u 
fest  verbunden.  Die  Platte  f,  mit  welcher  der  Unterkasten  verschraubt  ist, 
wird  nur  nach  Bedarf  an  der  Kolbenstange  festgeklemmt.  Hierzu  dienen 
zwei  in  Bohrungen  der  Platte  f  frei  verschiebliche  Stangen  8,  welche  durch 
die  Querstücke  t  miteinander  verbunden  sind,  eine  Schraube  i,  deren 
Muttergewinde  in  einem  der  Querstücke  t  ausgebildet  ist  und  die  man 
mittels  Handkreuzes  drehen  kann,  und  zwei  in  rechteckigen  Löchern  von  f 
verschiebbare  Klötzchen  n,  deren  ausgehöhlte  Enden  sich  unmittelbar  gegen 
die  Kolbenstange  legen.  Das  Formverfahren  beginnt,  wie  bei  der  früheren 
Maschine,  mit  dem  Füllen  des  untersten  Kastens.  Dem  folgt  das  Ein- 
schwenken der  Modellplatt«,  Senken  des  Oberkastens  und  Füllen  des 
letzteren.  Nunmehr  wird  die  Klemme  angezogen,  wolcho  /  und  den  Unter- 
kasten mit  der  Kolbenstange  verbindet,  und  Dampf  unter  den  Kolben 
gelassen,  so  daß  beide  Kasten  nebst  der  dazwischen  liegenden  Modellplatte 
nach  oben  geschoben  werden,  und  das  Pressen  des  im  oberen  Kasten 
befindlichen  Sandes  stattfindet.    Ist  das  geschehen,  so  löst  man  die  Klemme 


')  D.B.P.  No.  82&«3. 
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und  läßt  die  Platte  a  in  dem  Unterkasten  das  Verdichten  des  SandeH  voll- 
ziehen. Man  läßt  dann  den  Kolben  sinken,  schwenkt  die  Modcllplatte  ans, 
senkt  den  Oberkasten  auf  den  Unterkasten  und  verklammert  beide  mit- 
einander, klemmt  den  Unterkasten  mittels  des  Handrades  A  an  dem  Maschinen- 
gestell fest  und  läßt  den  Kolben  abermals  steigen,  um  die  fertige  Form 
auszuheben. 

£.  Zahnräder- Formmaschinen. 

Um  die  weitere  Ausbildung  der  J.  G.  Hofmannsehen  Formmaschine 
(S.  773)  hat  sich  zunächst  Scott ')  verdient  gemacht,  insbesondere  mit  dem 
Ersatz  der  Teilscheibe  durch  Wurmrad  und  Wurm.  Scott  teilte  im  übrigen 
nach  dem  Verfahren  von  Reichenbach,2)  natürlich  in  einer  dem  vorliegen- 
den Zweck  angepaßten  Weise. 

Es  ist  jetzt  für  Käderformraaschinen  ein  Einteilverfahren  allgemein 
üblich,  welches  zwar  Wurmrad  und  Wurm  benutzt,  im  übrigen  aber  von 
demjenigen,  welches  Scott  benutzte,  ganz  abweicht.  Es  soll  bei  der  hier 
folgenden  Beschreibung  einer  von  Wagner  &  Co.  gelieferten  Formmaschine 
mit  erörtert  werden. 

Diese  Maschine  stellen  Fig.  1529  und  1530  in  zwei  Ansichten  dar; 
sie  ist  für  Zahnräder  von  500  bis  3600  mm  Durchmesser  und  bis  zu  460  mm 
Breite  bestimmt. 

An  den  Stellen  der  Gießerei,  woselbst  das  Einformen  solcher  Bäder 
stattfinden  soll,  ist  in  vertiefter  Lage  ein  Bock  A  gehörig  befestigt.  In  die 
obere  Bohrung  dieses  Bockes  wird  zunächst  eine  dünnere  Spindel  gesteckt, 
die  zum  Führen  einer  das  Ausschneiden  der  Form  bewirkenden  Lehre  dient. 
Der  Bock  A  nimmt  dann  die  vorliegende  Maschine  auf,  indem  eine  starke, 
in  die  hohle  Spindel  C  geklemmte  Spindel  B  eingesteckt  wird.  Auf  dem 
oberen  Ende  von  C  sitzt  das  Wurmrad  F  fest  und  ist  eine  Öse  o  an- 
gebracht, welche  ermöglicht,  die  Maschine  an  einen  Kran  zu  hängen.  Zwischen 
dem  Wurmrad  F  und  dem  in  Fig.  1530  sichtbaren  Teil  von  C  ist  letztere 
Spindel  dünner  als  unten;  es  steckt  hier  um  sie  drehbar  der  Körper  D, 
welcher  unten  zwei  breite  Furchen  enthält,  in  denen  der  Doppelbalken  E 
verschoben  werden  kann,  und  oben  mit  der  Lagerung  der  Wurmwellc  ver- 
sehen ist.  An  dem  einen  Ende  des  Doppelbalkens  E  sitzt  die  Führung  für 
den  Schlitten  H,  und  an  diesem  unten  das  Zahnlückenmodell  M.  An  H 
sitzt  ferner  eine  Zahnstange,  in  welche  das  Zahnrad  d  (Fig.  1530)  greift; 
die  Welle  des  lemeren  wird  durch  Wurmrad  und  Wurm  von  dem  Hand- 
rad e  (Fig.  1529)  aus  gedreht,  so  daß  ruhiges  Verschieben  von  H  gesichert, 
eigenmächtiges  Sinken  dieses  Schlittens  aber  gehindert  ist.  Die  Führung  G 
nebst  den  Lagern  für  die  Wellen  des  Zahnrades  d  und  Handrades  e  lassen 
sich  am  Kopfende  des  Doppclbalkens  um  einen  kleinen  Winkel  drehen  — 
Oradteilung  und  Zeiger  (Fig.  1529)  gestatten,  diese  Drehung  nach  Wunsch 
einzustellen  — ,  so  daß  möglich  ist,  den  Schlitten  in  geneigter  Bahn  zu 
verschieben,  wenn  schräge  Zähne  geformt  werden  sollen.    Ein  an  H  zu 

')  Engl.  Patent  So.  2751  vom  25.  Okt.  1865.  Zeitschr.  d.  öst«rr.  Ingen,  u.  Archit.- 
Vereins  1869,  H.  93,  mit  Abb.    DinÄl.  polyt.  Journ.  1869,  Bd.  194,  S.  292,  mit  Abb. 

*)  Gilbort,  Annaion  1821,  Bd.  68,  S.  54,  mit  Abb.;  Bd.  69,  S.  307.  Dingl.  polyt. 
Journ.  1821,  Bd.  6,  S.  129,  mit  Abb.  Herrn.  Fischer,  Allgem.  Grundsätze  und  Mittel 
d.  meeban-  Aufbereitens.  Leipzig  1888,  8.682,  mit  Abb.  Vgl.  ferner:  Raderteilmaschinen, 
Z.  1895,  S.  1500,  mit  Abb. 
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befestigender  Kitig  a  wird  so  »•ingestellt,  daß  er  sieh  auf  den  oberen  Rand 
der  Führung  G  legt,  sobald  das  untere  Ende  des  Modelles  auf  der  Solde 


di  r  Form  ankommt.  Kine  Druckschraube  mit  Handhabe  b  gestattet  den 
Schlitten  H  festzustellen,  so  daü  etwaiger  Spielraum  in  der  Führung  beim 
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Einstampfen  der  Zahnlücke  sich  nicht  fühlbar  machen  kann.  Der  Doppel- 
balken E  wird  in  den  Nuten  de»  Körpers  D  mittels  einer  langen  Schraube 
verschoben,  an  welcher  das  Handrad  f  sitzt. 

Das  Einteilen  geschieht  mit  Hilfe  der  Handkurbel  n.  Dieselbe  steckt 
auf  dem  Bolzen  eines  an  der  Welle  tc  festen  Kopfes  und  wird  durch  eine 
Feder  so  beeinflußt,  daß  ihr  von  der  Handhabe  abgewendetes  Ende  sich 
gegen  den  Kand  des  an  E  festen  Ringes  m  legt.  In  diesem  Hände  ist  eine 
oder  es  sind  mehrere  Auskliukungcn  angebracht,  in  welche  die  Kurbel  « 
genau  paßt.  Dreht  man  die  Kurbel,  so  füllt  ihr  von  der  Handhabe  ab- 
gewendeter  Teil  in  die  Ausklinkung,  und  ein  weiteres  Drehen  ist  erst  möglich, 
nachdem  mau  durch  einen  Druck  auf  die  Handhabe  die  Kurbel  n  aus  der 
Ausklinkutig  gehoben  hat.  Ist  nur  eine  solche  Ausklinkung  vorhanden,  so 
wird  durch  die  in  Rede  stehende  Einrichtung  die  ganze  Drehung  der 
Kurbel  n  und  Welle  ic  genau  begrenzt,  sind  mehrere  Ausklinkungen  an  m 
ausgebildet,  so  kann  auch  die  halbe  oder  eine  kleinere  Drehung  genau 
begrenzt  werden.  Hierauf  beruht  da»  Einteilverfahren.  Es  soll  der  Arbeiter 
nach  dem  Ausheben  des  Modells  die  Kurbel  «  einmal,  zweimal  oder  mehrere 
Male  ganz  herumdrehen  und  dadurch  das  Weiterrücken  des  Modelles 
bewirken.  Ein  Irrtum  ist  demnach  nur  bei  stärkerer  Nachlässigkeit  mög- 
lich. Verwendet  man  mehrere  Ausklinkungen,  so  daß  der  Arbeiter  jedesmal 
z.  B.  3'/«.  Drehungen  der  Kurbel  auszuführen  hat,  so  kann  leichter  ein 
Versehen  vorkommen,  und  wenn  bei  vier  Ausklinkungen  z.  B.  die  Kurbel 
jedesmal  um  18,4  gedreht  werden  soll,  so  ist  schon  einige  Aufmerksamkeit 
nötig,  wenn  Fehler  vermieden  werden  sollen.  Mehrere  Ausklinkungen 
erleichtern  aber  das  Übersetzen  der  Drehungen  auf  eleu  in  das  Wurm- 
rad F  greifenden  Wurm.  Die  Welle  tc  (Fig.  15HO)  ist  lang  genutet;  auf 
ihr  sitzt  verschiebbar  das  an  D  gelagerte  Stirnriidchen  t,  und  dieses  über- 
trägt seine  Drehungen  unter  Vermittlung  des  Zwischenrades  l  auf  das  an 
der  Wurmwelle  feste  Zahnrad  h.  Es  verhalten  sich  demnach  die  Drehungen 
von  h  und  i  unigekehrt  wie  ihre  Ziihnezahlcn.  Eine  bestimmte  Zähnc- 
zahl  des  einzuformenden  Rades  verlangt  daher  nicht  allein  eine  weiter 
oben  gekennzeichnete,  bestimmte  Drehung  der  Welle  je,  sondern  auch  ein 
zutreffendes  Verhältnis  der  ZHhnezahlen  von  h  und  t.  Man  macht  daher  A 
auswechselbar  und  schaltet  l  ein,  um  die  Verbindung  zwischen  den  eigent- 
lich in  Frage  kommenden  Riidcrn  h  und  t  bei  den  verschiedenen  Größen 
von  h  zu  gewinnen.  /  dreht  sich  lose  um  einen  im  Stelleisen  k  festen 
Bolzen. 

Diejenigen  Teile  der  Maschine,  welche  der  Arbeiter  regelmüßig  zu  be- 
dienen hat  —  Zahnlückenmodell  M,  Handkurbel  «,  Handrad  e  und  Hand- 
habe 6  —  sind  nahe  zusammengelegt. 

Die  vorliegende  Maschine  leidet  an  der  Schwache  der  stützenden 
Teile  A,  B  und  C,  die  in  fühlbarem  (irade  elastisch  nachgeben,  wenn 
entweder  der  Schlitten  H  in  großer  oder  in  kleiner  Entfernung  von  der 
Maschinenmitte  gebraucht  wird,  und  zwar  infolge  der  dann  eintretenden 
einseitigen  Belastung.  Das  liefert  natürlich  ungenaue  Formen.  Man  hat 
verschiedene  Vorschlage  zur  Verhütung  dieses  Obelstandes  gemacht.  Es 
hat  sich  die  Maschine  von  Bricglcb,  Hausen  &  Co.,1)  welche  als  Stütze 
des  verschiebbaren  Balkens  einen  kräftigen  Bock  enthalt,  vielfach  Eingang 
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verschafft.  Fig.  1531  und  1532  stellen  die  Maschine  in  zwei  Ansichten 
dar  und  enthalten  zugleich  Schnitte  durch  den  Unterbau  und  die  ring- 
förmigen Formkasten.  Die  Maschine  ist  zum  Einfonnen  von  Rudern  be- 
stimmt, die  2000  bis  6000  mm  Durchmesser  haben.  Auf  einem  unter  der 
Hüttensohle  belegenen  Mauerwerk  ist  der  kräftige,  sternförmige  Grund- 
rahmen a  festgeschraubt.  Dieser  trägt  zunächst  den  radartigen  Körper  b. 
Die  Bohrung  des  letzteren  ist  ausgebttchst  und  bestimmt,  die  Spindel  und 
zugehörige  Lehre  aufzunehmen,  mittels  welcher  die  äußere  Radgestalt  aus- 
geschnitten wird.  Nach  Wegnahme  dieser  Spindel  setzt  man  auf  den  ab- 
gedrehten Kranz  von  b  den  Bock  c.  Dieser  greift  mit  einem  vorspringen- 
den Rand  in  den  Kranz  von  b  und  wird  hierdurch  ohne  weiteres  ausge- 
richtet. Auf  dem  Bock  c  ist  die  Haube  d  in  genauen  Führungen  drehbar, 
und  d  enthält  nachstellbare  Führungen  für  den  hohlgegossenen  Balken  e, 
an  dessen  einem  Ende  die  Führung  für  den  Schlitten  g  festsitzt.  Man  er- 
kennt oberhalb  der  letzteren  Führung  den  auf  g  einstellbaren  Ring  und 
am  unteren  Ende  von  g  das  hier  befestigte  Modell  i».  Der  Balken  e  ist 
auf  der  Haube  d  mittels  einer  langen  Schraube  zu  verschieben,  welche  die 
Abbildungen  nicht  erkennen  lassen.  Um  mit  Hilfe  dieser  Schraube  das 
Modell  nach  dem  geforderten  Radhalbmesser  genau  einstellen  und  das 
Modell  m  auf  seine  richtige  Lage  gegenüber  dem  Radhalbmesser  prüfen  zu 
können,  ist  in  der  Mitte  des  Bockes  c  eine  Spindel  f  befestigt.  Man  legt 
gegen  diese  Spindel  ein  halbrund  ausgeschnittenes,  mit  Maßstab  versehenes 
Richtscheit,  dessen  andere*  Ende  an  das  Modell  m  gehalten  wird.  Eine 
auf  f  in  Höhe  des  oberen  Formka6teurandes  festgeklemmte  Scheibe  erleichtert 
dieses  Anlegen  des  Richtscheites.  Das  Gewicht  des  Schlittens  g  ist  mit 
Hilfe  einer  Kette,  die  von  in  dem  hohlen  Balken  e  gelagerten  Rollen  ge- 
führt wird,  durch  das  Gegengewicht  i  nahezu  ausgeglichen.  Das  Fortrücken 
des  Modells  nach  Fertigstellung  einer  Zahnlücke  erfolgt  in  weiter  oben 
beschriebener  Weise  durch  die  Handkurbel  h  (Fig.  1532)  mehrere  Zwischen- 
räder, die  Wurmwelle  k  und  den  an  diesem  sitzenden  Wurm,  der  in  das 
an  c  feste,  von  der  Haube  d  gut  überdeckte  Wurmrad  greift.  Im  vor- 
liegenden Falle  werden  die  ringförmigen  Formkasten  durch  eingedrehte  Falze 
ausgerichtet.  Auf  dem  Grundgerüst  a  finden  sieh  abgedrehte  Ringe  ver- 
schiedenen Durchmessers,  auf  die  man  andere  Ringe  setzt,  die  zu  dem  be- 
treffenden Raddurchmesser  passen. 

Eine  Formmaschine  von  Buckle y  &  Taylor1)  ist  der  soeben  be- 
schriebenen von  Briegleb,  Hansen  &  Co.  verwandt,  weicht  aber  dadurch  zu 
ihren  Ungunsten  von  der  letzteren  ab,  daß  die  zum  Fortrücken  des  Modells 
dienende  Kurbel  weit  abliegt  von  dem  Modell  und  der  Handkurbel,  mittels 
welcher  das  Modell  lotrecht  verschoben  wird. 

Zum  Einfonnen  kleinerer  Räder  baute  Jackson*)  eine  Maschine,  bei 
welcher  der  Formkasten  auf  eine  liegende  Planscheibe  gesetzt  und  mit 
dieser  nach  dem  Einformen  jeder  Zahnlücke  um  eine  Teilung  weiter  ge- 
dreht wird,  während  die  Führung  des  das  Modell  tragenden  Schlittens,  und 
zwar  längs  eines  Bette*,  nur  verschoben  wird,  um  den  richtigen  Radhalb- 
niesser  zu  erhalten.    Die  lange  Spindel  der  Planscheibe  ist  nun  unbequem 


»)  Revne  industrielle,  Aug.  1884,  8.  315.  mit  Abb. 
l)  Wieck»  Goworboroitung  1856,  S.  346,  mit  Abb. 
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zu  lagern;  man  hat  au  ihre  Stelle  die  Führung  durch  kurzen,  breiten  Kegel 
(S.  84)  oder  auch  durch  ebene  und  walzenförmige  Flächen  gesetzt. 

Eine  solche,  von  Briegleb,  Hansen  &  Co.  gebaute  Maschine  stellen 
die  Fig.  1533  bis  1535  dar.    Das  Bett  a  der  Maschine  ist  im  Grundriß 


(Fig.  1535)  einseitig  T-fonnig.  Auf  dem  einen  Schenkel  desselben  ist  der 
Bock  b  befestigt,  in  dessen  Kopf  c  der  Schlitten  d  genaue  Führung  findet. 
Au  das  untere  Ende  des  Schlittens  </  ist  der  das  Zahnlückenmodell  tragende 
Winkel  ir  festzuschrauben,  und  dem  oberen  Ende  ist  «ine  über  die  Kolle  e 
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geführte  Kette  angeschlossen,  an  welcher  das  Gegengewicht  g  hängt.  Zum 
Tragen  der  Rolle  e  dient  der  Stander  f  (Fig.  1533  und  1534)  und  die  am 
Kopf  c  befestigten  Flackeisenschieneu  i  führen  das  Gegengewicht.  In  bezug 
auf  Fig.  1535  muß  bemerkt  werden,  daß  man  Kopf  c  und  Schlitten  d,  auch 
die  Schienen  i  geschnitten,  die  Rolle  e  nebst  Stander  trotzdem  im  Grundriß 
gezeichnet  und  Formkasten  k  nebst  Scheibe  «  weggelassen  hat.  Es  findet 
das  lotrechte  Verschicben  de»  Schlittens  d  durch  Zahnstange  und  Rad  statt; 
letzteres  sitzt  mit  dem  Handrade  h  auf  derselben,  in  dem  Deckel  der 
Führung  von  d  gelagerten  "Welle  (Fig.  1535)  fest. 

Auf  dem  Querschcnkel  des  Bettes  o  ist  die  Bettplatte  l  (Fig.  1533 
und  1534)  mit  Hilfe  der  Schraube  q  verschiebbar.  Auf  ihr  liegt  drehbar 
das  Wurmrad  m  und  ferner  der  Gußkörper  »i,  dessen  nach  unten  gerich- 
teter Zapfen  (nach  Fig.  1533)  durch  m  und  l  ragt  und  dadurch  seine  Achsen- 
lage sichert.  Eine  Nachstellbarkeit  der  durch  diesen  Zapfen  gebotenen 
Führung  ist  nicht  vorgesehen,  da  sich  »i  und  n  für  jedes  einzuformende 
Rad  nur  etwas  mehr 


als  einmal  ganz  herum- 
zudrehen haben.  In  « 
sitzt  eine  kegelförmig 
gebohrte  Büchse  o.  Sie 
dient,  wenn  man  das 
Ausschneiden  des  in  den 
Kasten  aufgestampften 
Formsandes  in  der  Ma- 
schine selbst  vornehmen 
will,  zur  Aufnahme  der 
Spindel,  um  welche  die 
betreffende  Lehre  ge- 
drehtwird. Häufig  zieht 
man  vor,  dieses  Aus- 
schneiden über  einer 
besonderen,  feststehen- 


den Platte  vorzunehmen  Fig.  1535. 

und  dann  erst  den  Form- 
kasten in  die  Maschine  zu  bringen.  In  dioem  Falle  wird  die  Büchse  o 
zum  Ausrichten  [des  Formkastens  benutzt,  der  zu  diesem  Zweck  in  der 
Mitte  seines  durchbrochenen  Hodens  eine  genaue  Bohrung  enthalt.  Es  wird 
dann  ebenfalls  in  o  eine  Spindel  gesteckt,  mit  Hilfe  welcher  —  nach  dein 
Ausrichten  —  der  Abstand  der  Formkastenmitte  von  dem  Zahnlücken- 
modell  gewonnen  wird.  Ein  als  Maßstab  ausgebildetes,  an  die  Spindel 
gelegtes  Richtscheit  (S.  815)  bietet  gleichzeitig  Gelegenheit,  die  richtige  Lage 
des  Modelles  zn  prüfen.  Nach  dem  Einstampfen  einer  Zahnlücke  wird  der 
Formkasten  mit  Form  um  eine  Teilung  weitergerückt,  und  zwar  durch 
einen  in  das  Wunnrad  m  greifenden  Wurm  und  Zwischenräder  von  der 
langgenuteten  Welle  p  aus,  an  deren  Ende  die  Kurbel  r  sitzt.  Sie  ist  vor 
dem  Rande  des  festen  Ringes  s  zu  drehen,  und  füllt  nach  zutreffender 
Drehung  in  eine  Ausklinkung  von  s,  wie  S.  809  beschrieben  wurde. 

Fig.  153t;  zeigt  eine  andere  von  Briegleb,  Hausen  «Ii:  Co.  gebaute 
Ausführungsform  derselben  Maschine.  Abgesehen  von  der  etwas  anderer. 
Gestalt  des  Maschinenbockes,  ist  hier  die  Verschiebung  des  das  Zahnlücken- 
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modell  tragenden  Schlittens  anders.  Es  fohlt  nämlich  das  Gegengewicht, 
weshalb  auf  der  Welle,  auf  welcher  .das  in  die  Zahnstange  des  Schlittens 
greifende  Zahnrad  sitzt,  ein  (in  dem  Aasleger  verdeckt  liegende«)  Wnrmrad 
befestigt  ist,  das  ein  Wurm  mit  lotrechter  Welle  betätigt. 

Hcintzmann  &  Dreyer1)  haben  die  vorliegende  Aufgabe  wie  folgt 
gelöst:  Auf  dein  Bett  F  (Fig.  1537  und  1538)  der  Maschine  sind  zwei  Plan- 
scheiben A  angeordnet.  Sie  greifen  mit  wnlzcnfömigen  Zapfen  M  in  Boh- 
rungen des  Bettes  F  und  sind  in  lotrechter  Richtung  durch  in  kreisförmigen 
Rillen  liegende  Stahlbälle  gestützt.  Ks  ist  auf  F  eine  nach  oben  sich  ver- 
jüngende Säule  C  befestigt,  welche  eine  ausgebohrte  Röhre  umschließt.  An 
dieser  Röhre    sitzt   einerseits  ein   Ausleger  mit   der  SehlittenfUhrung  B, 

anderseits  ein  Gegengewicht. 
In  B  wird  der  Schlitten  D  durch 
Zahnstange  und  Rad,  kurze 
Welle,  Wurmrad  und  Wurm 
mittels  eines  Handrades  verscho- 
ben. Die  Röhre  wird  um  die 
Säule  mittels  Wurm  und  Wurm- 
rad —  letzteres  sitzt  am  unteren 
Ende  der  Röhre  —  gedreht. 
Wegen  der  schlanken  Gestalt 
von  C  ist  dieses  Drehen  jedoch 
nur  möglich,  wenn  man  die 
Röhre  mittels  einer  in  ihrem 
Kopfe  »teckenden  Schraube  und 
einein  Handkreuz  ein  wenig 
hebt.  Bewegt  man  die  Schraube 
rückwärts,  so  sitzt  die  Röhn* 
auf  C  fest. 

Es  wird  die  Drehbarkeit 
der  Röhre  zunächst  benutzt, 
um  das  am  unteren  Ende  des 
Schlittens  D  sitzende  Zahn- 
lückenmodell  für  den  Halb- 
messer des  über  A  einzutonnen- 
den Zahnrades  richtig  einzu- 
stellen. Es  ist  diese  Einstellung 
weniger  einfach  als  bei  den  bisher  beschriebenen  Maschinen,  da  sich  mit  der 
Länge  des  fraglichen  Halbmessers  gleichzeitig  seine  Lage  gegenüber  dein 
Modell  ändert.  Aus  letzterem  Anlaß  ist  das  Zahnlückenmodell  b  nicht 
unmittelbar  mit  D  verbunden,  sondern  ein  um  den  Zapfen  a  (Fig.  1539  und 
1640)  drehbares  Zwischenstück  E  eingeschaltet.  Man  steckt  in  eine  kegel- 
förmig gebohrte  Büchse  der  Flansclicibc  A  eine  Spindel  G,  auf  welcher 
ein  als  Maßstab  ausgebildetes  Richtscheit  op  (Fig.  1537,  1539  und  1540) 
steckt.  Dieses  Richtscheit  ist  durch  eine  Öffnung  von  E  geschoben  und 
liegt  unmittelbar  auf  dem  Zahnlückeiiinodell,  so  daß  an  nand  desselben 
die  zutreffende  Einstellung  leicht  geschehen  kann.    In  früher  beschriebener 


')  Z.  18*7,  S.  824,  mit  Abi,, 
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Weise  wird  die  betreffende  Planscheibe  nebst  Formkasten  nach  dem  Ein- 
forraen  einer  Zahnlücke  um  eine  Zahnteilung  weitergerückt. 

Es  sind  nun  zwei  Planscheiben  A  angebracht,  um  auf  der  einen  den 
Formkasten  vorzubereiten,  während  auf  der  anderen  das  Einformen  der 
Zahne  stattfindet.    Man  benutzt  zum  Ausschneiden  der  äußeren  Radgestalt 

Fig.  1537. 


rrp. 


Fi*.  153«. 


eine  mittels  der  Hand  bewegte  Lehre,  die  sich  um  die  zu  diesem  Zweck 
eingesteckte  Spindel  G  oder  eine  dieser  ähnlichen  dreht.  Es  ist  dann  nur 
der  Schlitten  D  Uber  die  vorbereitete  Form  zu  schwenken,  um  diese  zu 
vollenden. 

Im  Jahre  1871 l)  sali  ich  zufällig  in  der  Gießerei  von  O.  Griison 
»)  DingL  polyt.  Jouru.  1882,  Bd.  246,  8.  170. 
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Formmaschinen,  welche  an  den  Langwänden  der  Gießerei  befestigt,  über 
den  Formkasten  »ich  befanden.  Die  Formkasten  standen  auf  dein  Fuß- 
boden oder  auf  niedrigen  Gerüsten.  Diese  Aufstellungsweise  bat  mit  der 
durch  Fig.  1529  bis  1532  dargestellten  gemein,  daß  sämtliche  bewegliche 
Teile  der  Maschine  über  der  zu  erzeugenden  Form  liegen,  also  vor  dem 
Auffallen  von  Formsand  geschützt  sind;  sie  vereinigen  damit  den  wesent- 
lichen Vorteil  der  folgenden  Maschinen,  daß  die  Formmitte  von  raumerfor- 


dernden Stützungsteilen 
frei  ist.  Abbildungen  sol- 
cher Maschinen  habe  ich 
nicht  gesehen. 

Neuerdings1)  ist  eine 
von  Ur(|uhard,  Linsay 
&  Co.  gebaute  Maschine 
bekannt  gegeben,  bei  wel- 
cher die  wesentlichsten 
Eigenschaften  der  Gru- 
so n sehen  Maschine  sieh 
vorfinden,  außerdem  aber 
erhebliche  Vervollkomm- 
nungen zu  erkennen  sind. 
Fig.  1541  ist  ein  Schau- 
bild dieser  Maschine. 
Eine  kräftige,  hohle,  fest- 
stehende Silulc  ist  an 
ihrem  oberen  Teil  abge- 
dreht und  trägt  hier  das 
eigentliche  Maschinenge- 
stell;  dieses  kann  um  die 
Säule  frei  gedreht  werden, 
so  lange  man  es  nicht  in 
seiner  Lage  verriegelt, 
über  dem  Maschinenge- 
stell  ist  an  der  Säule  ein 
Rad  mit  keilförmigen  Zäh- 
nen befestigt,  und  links 
neben  diesem  Rade  ist  auf 
dem  Masehincngestell  ein 


Fig.  1541.  durch  Schraube  und  Hand- 

rad verschiebbarer  Riegel 
angebracht,  welcher  mit  seinem  hohlkeilförmigcn  Ende  über  einen  der  keil- 
förmigen Zähne  des  festen  Rude>  geschoben  weiden  kann,  um  das  Maschi- 
ncngestell  festzulegen.  Hierdurch  ist  ermöglicht,  eine  gröllere  Zahl  im 
Kreise  rings  um  die  Säule  aufgestellter  Formkasten  nacheinander  zu  behan- 
deln. In  den  rechtsseitigen  Annen  des  Maschinengestells  ist  eine  hohle 
Spindel  gelagert,  auf  der  das  180  Zähne  enthaltende,  zum  Einteilen  die- 
nende Wurmrad  festsitzt.  Der  Wann  wird  unter  Vermittlung  auswechsel- 
bar» Räder  durch  eine  Kurbel  gedreht,  welche  etwa  in  der  Mitte  dc> 


'  .  Engineering,  März  1897,  S.  396,  mit  Schaobild. 
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Bildes  erkannt  werden  kann.  Das  Verfahren  gleicht  dem  S.  809  be- 
schriebenen. Man  hat  aber  den  Ring,  in  dessen  Rand  die  Ausklinkung 
sich  befindet,  um  seine  Achse  drehbar,  d.  h.  einstellbar  gemacht,  um  die 
Lage  der  Zahnlücke  in  dem  sonst  aasgerichteten  Kasten  etwaigen  beson- 
deren Anforderungen  genau  anpassen  zu  können.  In  der  hohlen  Spindel 
steckt  eine  volle,  und  zwar  so,  daß  letztere  die  Drehungen  der  ersteren 
mitmachen  muß,  aber  in  ihrer  Achsenrichtung  frei  verschoben  werden  kann. 
Die  innere  Spindel  ist  an  ihrem  oberen  Ende  mit  Gewinde  versehen,  dessen 
Muttergewinde  in  einer  am  Maschincngcstcll  gelagerten  Kettenrollc  aus- 
gebildet ist,  so  daß  durch  Drehen  der  letzteren  die  innere  Spindel  nach 
oben  oder  unten  verschoben  wird.  Mit  der  Kettenrolle  ist  eine  oben  ge- 
schlossene, das  obere  Ende  der  inneren  Spindel  umhüllende  Röhre  ver- 
bunden. Am  unteren  Ende  der  hohlen  Spindel  sitzt  eine  Platte,  längs 
welcher  ein  Schlitten  in  wagerechter  Richtung  verschoben  werden  kann. 
Man  benutzt  die  Maschine  wie  folgt:  Nachdem  die  Spindeln  über  einen 
vorbereiteten  Formkasten  gebracht  sind,  wird  dieser  mittels  der  inneren 
Spindel  und  einer  Wasserwage 
ausgerichtet.  Handelt  es  sich  um 
das  Eintonnen  eines  Rades,  bei 
welchem  das  Modell  lotrecht  nach 
oben  abgezogen  werden  soll,  so 
wird  das  Modell  mit  Hilfe  eines 
Armes  an  der  inneren  Spindel  be- 
festigt. Das  "Weitcrc  bedarf  einer 
Erlftuterung  nicht.  Soll  das  Modell 
in  wagerechter  Richtung  abgezogen 
werden  (für  Wurmräde  u.  dgl., 
S.  774),  so  befestigt  man  es  an 
dem  Schlitten,  den  die  an  der 
hohlen  Spindel  feste  Platte  führt. 
Es  ist  liier  ein  einstellbarer  An- 
schlag vorgesehen,  welcher  die 
äußere  Lage  des  Modells  genau 
begrenzt.  Urquhart,  Linsay 
&  Co.  haben  noch  eine  dritte  Mög- 
lichkeit für  das  Ausziehen  des 
Modelles  vorgesehen,  nämlich  in 
schräg  gegen  die  Achse  liegender 
Richtung.  Dieses  schräge  Aus- 
ziehen soll  für  Stirnräder  und  für 
Kegelräder  mit  Pfeilzähnen  ver- 
wendet werden.  Es  ist  an  dem 
wagcrecht  verschiebbaren  Schlitten 
der  hohlen  Spindel  eine  lotrechte 
Platte   angebracht,    auf  welcher 

eine  zweite  lotrechte  Platte  sich  drehen  und  feststellen  läßt.  Diese  ent- 
hält die  Führung  für  einen  Schlitten,  an  dem  das  Modell  sitzt.  Die  Ver- 
schiebung des  letzteren  gegenüber  der  ersteren  wird  durch  Zahnstange  und 
Rad  bewirkt. 

Fi«cbrr,  Wcrlucngniaachinrn  I.   S.  Aufl.  52 


Fig.  1542. 
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Eine  ähnliche,  aber  einfachere  Maschine  bnut  Julias  Wurmbach. ') 
Nach  Fig.  1542  ist  an  einer  festen  Wand  ein  Gelenk  befestigt,  an  dem 
der  Auslegerarm  A  in  wagerechter  Ebene  geschwenkt  werden  kann,  um 
die  an  A  sitzende  eigentliche  Formmaschine  über  die  Mitte  des  zu  for- 
menden Rades  zu  bringen.  In  dem  freien  Ende  von  A  steckt  drehbar  die 
hohle  Spindel  B  und  in  dieser  die  Spindel  C,  welche  in  B  nur  verschoben 

werden  kann.    Zu  diesem  Zweck 


Fig.  1543. 


Fig.  1544. 


ist  0  mit  Gewinde  versehen  und 
in  eine  Ausbauchung  von  B  eine 
zugehörige  Mutter  gelegt,  welche 
man,  unter  Vermittlung  eines  Hil- 
dcrvorgeleges  durch  eine  Hand- 
kurbel drehen  kann,  um  C  nach 
unten  zu  schieben,  und  dadurch 
den  ziemlich  langen  Arm  A  wirk- 
sam zu  stützen,  oder  C  empor- 
zuziehen, wenn  A  in  eine  andere 
Lage  gebracht  werden  soll. 

Die  hohle  Spindel  B  ist  mit 
einem  Ausleger  versehen,  der  die 
Lagerung  des  zum  festliegenden 
Wurmrade  I)  gehörigen  Wurmes 
und  die  zum  Einteilen  erforder- 
lichen Wechselräder  usw.  enthält. 
Auf  ihr  unteres  Ende  ist  Gewinde 
geschnitten,  zu  dem  die  Mutter  F 
gehört  und  um  diese  ist  der  Kör- 
per E  drehbar,  an  welchem  der 
wagerechte  Ann  H  verschoben  und 
Fig.  1545.  festgeklemmt  werden  kann.  An 

einem  Ende  von  H  ist  die  Füh- 
rung n  des  Stößels  v  (Fig.  1543  bis  1545)  so  mit  Hilfe  des  AVinkels  m  ver- 
bunden, daß  mau  sie  um  eine  lotrechte  und  eine  wagerechte  Achse  zu 
drehen  und  ihr  demnach,  innerhalb  gewisser  Grenzen,  eine  beliebige  Lage 
geben  kann.  Das  Modell  J  ist,  vermöge  des  Zapfens  d,  im  Stößel  v  dreh- 
bar. Man  kann  demnach  die  Lage  und  Verschicbuugsrichtung  jeder  vor- 
kommenden Zahngestalt  anpassen. 


•)  Z.  1902,  S.  1616,  mit  Abb. 
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Ankörnmaschine  von  Droop  &  Rein  436. 

Ankörnmaschine  Ton  Withney  435. 

Anschlage  335—340. 

Anschliff 

Ansatzfräsmaschine  485. 
Ansatzwinkcl  iL 
Anstellen  IML 

Antriebsarbeit  53L  ÖS6,  ±&L 
Antrieb  der  Werkzeugmaschinen  h. 
Arbeitsgeschwindigkeiten  23. 
Aufapannblöckc  146 
Aufspunnut  120. 
Aufsptmnwinkcl  14fi 
Ausbohren  von  Höhlungen  37S. 
Ausbohren  kegelförmiger  Löcher  379. 
Ausbohren  krummer  Löcher  3X1 
Au*Whrmaschinen  360,  361. 
Ausbohrmaschine  mit  Feil-  und  Fräsmasch. 

von  IL  Woblenberg  364. 
Ausliohrmaschinc,  liegende,  ron  Ernst  Schieß 

Aujbohrraascbine,  stehende  368. 
Ausbohrmaschine,  tragbare  3fi4 
Ausgleichen  des  „toten  Ganges-1  28. 
Ausrichten  der  Drehachsen  ä7_ 
Ausrichten  des  Reitstocks  22. 
Ausrichten  des  Spindelstocks  82. 
Ausrücken  169,  190,  20-V 
Ausrücken  der  Lochmaschinen  "»57. 

Hearbeitung  mittels  Eiuzelstichels  34. 
Bedienung  der  Maschinen  2. 
Befestigen  der  Bohrer  und  Fräser  113. 
Befestigen  zwischen  Spitzen  132. 
Befestigen  der  Werkstücke  auf  ebener  Platte 
122. 

Befestigen  der  Werkzeuge  100. 
Begrenzen  der  hin-  und  hergehenden  Be- 
wegung 189. 
Beilagen  123. 

Beobachten  der  arbeitenden  Werkzeuge  3. 
Bett  der  Spitzendrehbank  297—304. 


Biegemaschine  von  F.  M.  Eckard t  727. 

Biegemaschine  von  Hugh  Smith  &  Co.  724. 

Biegen  der  Formeisen  742. 

Biegen  in  kleinem  Durchmesser  741 

Biege-  und  Richtmaschinen  222. 
|  Blechbesäummaschine  2SÜL 
I  Blechbiegemaschine  731.  133, 
|  Blechbiegemaschine  von  A.  Bachmann  725. 
1  Blechbiegemaschine  von  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  2±L 

Blechbiegemaschine  von  Habersang  &  Zinzen 
132. 

1  Blechbiegemaschine  der  NilesTool  Works  781 . 
|  Blechbiegemaschine  von  Ernst  Schieß  740. 
1  Blechbiegeinaschinc  von  Tweddel  728. 

Blechkautenhobdmaschine  260,  265,  283. 

Blechkantenhobelmascbine  von  Breuer,  Scbu- 
1      macher  &  Co.  2fiü. 

Blechkantenhobelmaschine  von  Ernst  Schieß 
270 

Blechrichtmaschinen  749. 
Blechrichtinaschine  von  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  IM. 

Blechrichtinaschine  der  Maschinenfabrik  Sack 

752 

!  Blechscheren  von  0.  Froriep  58£L 
Blechschere  von  Erdtnaun  Kircheis  •r»71 
Blechschere  von  Wagner  &  Co.  579. 
Bogenhobelmaschinen  289. 
1  Bogenbobelmaschine  von  Hülse  &  Co.  222. 
Bohr-,  Ausbohr-  und  Fräsmaschine  369. 
Bohr-,  Ausbohr-  und  Fräsmaschine  von  Droop 

&  Rein  372,  374,  328. 
Bohr-,  Ausbohr- und  Fräsmaschine  der  Newark 

machine  tool  Works  370 
Bohr-,  Ausbohr-  und  Fräsmaschine  von  Wilh. 

Scharmann  371. 
Bohr-,  Ausbohr-  und  Fräsmaschine  von  Ernst 

Schieß  37A  SIL 
Bohr-  und  Fräsköpfe  116- 
Bohrcr  für  tiefe  Locher  13. 
Bohrmaschinen  zum  Ebnen  von  Flächen  4:'.7. 
Bohrmaschinen  für  lange  Locher  438. 
Bohrmaschinen,  mehrspindelige  4 1  ■'>. 
Ikihrmasxhlne  von  Quint  420. 
ßohrspindelzuschiebung  82,  HS.1» 
Bohrspindelzuschiebung  von  Barnes  3ÜÜ. 
.  Bohrspindelzuschiebung  von  Pawling  &  Har- 

nisehfeger  396 
Bohrstange,  selbsttätige  362. 
Brille  l2iL 

52* 
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Dampfhämmer  6JJL 

Dampfhammer  ron  J.  Banning.  A.-G.  <i35, 
Dampfhammer  der  Bethlehem  Irtm  Co.  619. 
Dampfhammer  ron  Brinkmann  &  Co.  631. 
Dampfhammer  von  Daelen  624. 
Dampfhammer  der  Latrobe-Stahlwerke  fri'2 
Dampfhammer  von  Nasniyth  61S 
Dampfhammer  von  Reineeker  625. 
Dampfhammer  von  Schultz  &  (iöhcl  fi22. 
Dampfschraiedepresse  667. 
Deckenbohrmaschine  4 1  5. 
Dichtungen  für  Druck wasser  üüL 
Differenzialgetriebe  179. 
Dorne  IJü,  145. 
Drehbank  222. 
Dreh-  und  Bobrbänke  852. 
Drehbänke  mit  liegender  Planseheibe  3.'i3 
Drehbank  mit  liegender  Planscheibe  von 

Ernst  Schieß  ^hh, 
Drehherz  142. 
Drehstühle  IM, 
Drucklufthammer  629.  fiafi. 
Druckwasserpressen  t> 

Dniekwasserspeicher  von  Anderson  &  Gnllwev 
669 

Dniekwasserspeicher  von  Breitfeld,  Danek  & 

Co.  670 

Druckwasserspeicher  von  Prüft  &  Seelhof  671, 
Durchschnitt  544 
Durchschnitt,  liegender  5X5 
Durchschnitt  von  Ernst  Schieß  575. 
Durchschnitt  für  Ringe  556. 
Durchschnittstempel  von  Schüchtermann  & 
Cremer  545. 

Einrücken  169,  120. 
Einspannen  und  Aufspannen  119 
Einstanderhobelmaschine  von  Billeter&Klnnz 

Einständerhobelmaschine  von  Ernst  SchieB280. 
Erhalten  der  Werkzeuge  22. 

Federhämmer  638. 
Eederhammer  von  Bradley  641. 
Federhammer  von  Palmer  64p. 
Feilinaschine  von  Brune  2J& 
Keilmaschine  von  Dmop  &  Bein  254. 
Feilmaschine  von  Willi.  Scharmann  252. 
Feilmaschine  von  Ernst  Schiefi  252. 
Feststellen  IAO. 
Formmaschine  (Abhebe-)  776 
Formmaschine  (Abhebe-)  der  Bad.  Maschf. 

und  Eisengießerei  7H1. 
Fonnmaschine  (Abhebe-)  der  Ver.  Schmirgel- 

und  Maschf.  777^  ZZ8. 
Fonnmaschine  (Durchzieh-)  der  Bad.  Maschf. 

und  Eisengießerei  783. 
Formmaschine  (Durchzieh-)  für  breite  Hollen 

7H7 

Formmascbinen  (Durchzieh-)  von  Fritz  Kae- 
ferle  Ififi. 

Fonnmaschine  (Lhirchzieh-)  der  Ver.  Schmir- 
gel- und  Maschf.  7S4 

Fonnmaschine  von  Stewart  IM. 

Formpresse  der  Bad.  Maschf.  und  Eisen- 
gießerei 222,  124. 

Fonnpresse  von  Hahn  76? 

Fonnpresse  von  I,eder  H()H 

Formpresse  von  A.  Newton  767. 


Fonnpresse  von  Hichnrd  Hftl 

Fonnpressen  der  Ver.  Schmirgel-  und  Maschf. 

789,  798j  799,  808. 
Formpresse  von  Seebold  &  Xeff  769. 
Formpresse  von  Wertheim  76?* 
Formstichel  43. 
Fräser  ih. 

Fräsmaschine  (allgemeine)  455 
Fräsmaschine  lallgcmcine!  von  Frister  & 

Hossmann  45M. 
Fräs masch ine  (allgemeine)  von  J.  E.  Reinecker 

458. 

Fräsmaschine  (aufrechte)  von  Droop  &  Rein 

Fräsmaschine  (aufrechte)  von  J.  E.  Reinecker 
469 

Fräsmaschine  von  Droop  &  Rein  466, 46H,  473. 
Fräsmaschine  von  .1.  E.  Reineeker  45*.  jt\\> 
Fräsmaschine  von  Emst  Schiefi  46." 
Fräsmaschine  mit  Lehre  von  Ernst  Schieß  4S5 
Fräsmaschine  mit  Weicheuznngen  von  Droop 

&  Rein  422. 
Fühningen  u_ 

Führungen  Ideren  Abmessungen)  S2. 
Führungen  (Genauigkeit  i  60,  86. 
Führungen  für  gerade  Wege  51L 
Führungen  für  kreisförmige  Wege  76. 
Führungen  (Prüfen  derselben)  6XL 
Führung  der  Scherblätter  54 it 
Fühningen,  Schmieren  derselben  üfL 
Führungen,  Schutz  derselben  22. 
Fühningen  für  unregelmäßig  gekrümmte 

Wege  ili. 
Führungen,  zusammengesetzte  22. 
Führungstlächen,  Druck  auf  sie  42. 
Futter  LÜL 

Gas-,  Erdölhämmer  fiiÜL 
Gegengetriebe  179. 
Gesamtanordnnng  der  Maschinen  '.'33 
Geschützdrehbank  von  Emst  Schieß  818. 
Geschwindigkeitsänderung  158. 
Gewindeschneiden  44. 
Gewindeschneidkopf  von  Brass  447 
Gewindeschneidkopf  von  Göbel  447 
Gewindeschneidmaschinen  440. 
Gewindeschneidmaschinen  für  blinde  Locher 
451 

.  Gewindeschneidmaschinen  für  Bolzen  443. 
Gewindeschneiden  auf  der  Drehbank  441 
Gewindeschneiden  mittels  Kranbohrmaschine 

452. 

Gewindeschneidmaschine  von  Droop  &  Rein 
449 

Gewindeschneidmaschine  von  Lodge  &  Davis 

machine  tool  Co.  44" 
Gewindeschneidmaschine  der  Putnam  ina- 

ehine  Co.  444 
Gleishämmer  (Berechnung)  615. 
Gleishammer  von  Nellinger  599. 
Grubenhobelmaschinen  2R.S 
Grubenhobelmaschine  von  Emst  Schieß  263. 

Hümmer  522, 

Hämmer  mit  Oberdampf  624 
Haubitze  142. 
Hauptweg  84. 

Hiuiptweg  des  Stichels  (gerader)  3JL 
Haupt  weg  des  Stichels  (kreisförmiger)  40. 


Digitized  by  Google 


Sachregister. 


S21 


Hebevorrichtungen  für  Werkstürke  149. 
Helmhämmer  597. 

Hin-  und  hergehende  Bewegung  197 
Hobelmaschine  mit  freier  Arbeitsseite  '26t  i. 
Hobelmaschinenstichel  (Nachgiebigkeit!  109. 
Hohldocke  1±L 

Hohlschlcifmaschine  von  Meyer  i  Schmidt  5.LL 
Hohlschleifmaschine  von  J.  E.  Reineoker  515. 
Hyperboloidische  Flachen  Hl,  iL 

Kaltsilgen  IM. 

Kaltsäge  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  409. 
Kaltsäge  von  Heinr.  Ehrhardt  MÜ_ 
Kehrgetriebe  179 
Keilnutenhobelmaschine  222. 
Keilnutenhohelmaischine  von  Colburn  2fifi. 
Keilnutenhobelmasrhine  von  Morton  '284. 
Kciluntenhobeluiaschine  vou  Weitiuanu  2*2. 
Kernformmaschinen  788. 
Kesselmantelbohrtnasohhje   von  De  Bergue 
&  Co.  423. 

Kesselinantelbohrmaschiiie  von  M.  Dnvies  4?~ 
Kesselmantelbohrmaschine  von  S.  Dixon  42SL 
Kesselmantelbohrmaschiiie  von  Karl  Kingel- 
höffer  424. 

Kesselmantelbohrmaschine   von  Reinshagen 
4.i8. 

Kesselmantelbohrmaschine    von  Rushwnrth 

&  Co.  42SL 
Kielplattenhiegeinaschine  von  Howaldt  123. 
Kopfdrehbank  '292,  321. 
Kopfdrehbank  mit  Stahlwechsel  der  Elsäiwi- 

sehen  Ma*chb.-G.  842. 
Kopfdrehbank  mit  Stahlwechsel  von  Warner 

&  Swasey  345. 
Kramp-  und  Klliiipelinaschiiien  75H.  Tfi  1 
Kriimp-  und  Kümpeliuaschine  vou  Breitfeld. 

Danek  &.  Co.  IM. 
Kranbohrmaschine  für  Blechplatteu  4'2'2. 
Kranbohrmaschitie  imchl-angbein.  von  Breuer. 

Schumacher  &  Co.  ALL 
Kranbohnnaschine  der  Biekford  Drill  &  Tool 

Co.  4t  )5 

Kranbohrmaschiue  von  Ludw.Loewe&Co.  406 
Kranholmnasihine  von  G.  N.  Justus  4M 
Kranhohrmasehine  von  Ernst  Schieß  40-t.  H''.<. 
Kreisscheren  543 

Kreisschere  von  Breuer.  Schumacher  &  Co.  5H5. 
KiUilen  der  Werkzeuge  23. 
KUmpelpresse  von  Breitfeld.  DanSk  &  Co.  753. 
KUinpelprcsse  der  Schenectady  -  Lokomotiv- 
werke 757 . 

Kürapelprcsse  von  Breuer.  Schumacher  4  Co. 

?.riK 

Kulissenschleifmaschineu  .V21. 
Kurbelbetrieb  2QL 

Kurbeldrehmascbine  vou  Ansaldi  8H4 
Kurbeldrehmaschine  von  Craven  383. 
Kurbelwarzendrehvorrichtung  von  Urquhart 
282. 

Kurbelwellendrehen  l.'tT 
Knrbelwellendrehbank  von  Droop  &  Reiu  äl'2 
Kurbelwellendrehbank  von  Ernst  Schieß  314 
Kurbelwellendrehbank,  stehende  359 
Kurbelwelleudrebmaschine  von  E.  Capitaine 
&  Co.  3S4. 

Langfrasmaschine  von  J.  E.  Reinecker  47S, 
4s7 


Langlochfräsmaschine  von  Droop  &  Rein  47S. 
4M'. 

Langlochfräsmaschine  von  Hülse  &  Co.  477. 

l^ochlmhrmaschinen  Hfio 

Lochbolirmaschine,  amerikanischer  Bauart  SSL 

Iyocbbohnnaschiue  von  Droop  &  Rein  395. 

Lochbohrmaschine  der  Elsäss.  Maschinenbau- 
Gesellschaft  aan 

Lochhohruiaschine  von  IL  Hesscnniuller 

Lochbohrmaschinen,  Lagerung  und  Zuschie- 
bung  'i&h. 

Lochstein  pe|  545.  550. 

Lünette  13S 

Ltiitfcdcrhäninier  642. 

Luftfederhauimer  von  Ares  647. 

Luftfederhamnier  der  Haeknev-Hatnnier-Co. 
644 

Luftfederhamnier  von  IL  Hessenmüller  644 
Luftfederhauimer  von  Sholl  642. 

Maschine  zum  Ebnen  der  Schienenenden  von 

Emst  Schieß  4StL 
Maschinen  für  Gußformen  764. 
Mitnehmer  112. 
Mitnehmerscheibe  132. 
Mitnehmer,  selbstansgleichende  144. 
Mitnehmerstift  13JL 
Muttergewindeschneidinaschine  451. 
Mutterschloß  2Ü2. 

Kietlochhohnnanchine  4 '21. 
Nietmaschinen  fifiS. 
Nietmaschine  von  Albrec  IM 
Nietmaschine  von  Allen  701. 
Nietmaschine  von  Anderson  &  Gallway  693 
Nietmaschinen  von  Breitfeld.  Danek  &  Co. 

707,  710.  714.  HS. 
Nietmaschine  von  Breuer.  Schumacher  &  Co. 

706,  UJL 
Nietmaschine  vou  H.  regrani 
Nietmaschine  von  W.  Seilers  Ilfi. 
Nietmaschine  von  Victor  Schönbach  fiäl. 
Nietiuaücliiue  von  Tweddcl  694 

ParuUelfräsma-schine  von  Beaman  &  Smith 
4S.X 

Parallelfrasmaschine  von  J  E  Reinecker  4£JL 
Panzerplatten-Stoßmaschine  von  Ernst  Schieß 
•>.y> 

Pferdekopf  1£2. 

Pflege  der  Maschinen  3. 

Plandrehbänke  22L 

Planbank  von  Droop  &  Rein  350. 

Planbatik  von  Ernst  Schieß  352. 

Planscheiben  129^  1ÜL 

Preßlufthammer  von  De  Fries  &  Co.  &SL 

Preßlufthammer  von  Ridgely-Johnson  6H7 

Preßluftwerkzeuge  fi3JL 

Preßpuinpe  i  DruckUbersetzer)  von  Breuer, 

Schumacher  &  Co.  fifiß. 
Preßpumpe  (Druckttbersetzer)  von  Haniel  & 

Lueg  fiüä. 

Preßpumpe  (Drucktibersetzer)  vouNaylov  Gßi 
Preßpumpe  (  Druckttbersetzer)  von  Otto  Philipp 
ßfifi- 

Radstcmdrebbank  von  Ernst  Schieß  35JL 
Riiderdrehbank  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 

aifi. 
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Räderdrehbank  von  Ernst  Schieß  all 
Kädcrformmaschine  von  Briegleb,  Hansen 

&  Co.  81^  *12,  813, 
Häderforramaschine  von  Heintzmann  &  Drever 

iLLL 

Räderfornimaschine  von  J.  G.  Hofmann  773- 
Häderforminaschine  von  Urquhard,  Linsay 
&  Co.  Slfi. 

Räderformmaschine  von  Wagner  &  Co.  807. 
Häderformmoschine  von  Julius  Wurmbach  818. 
Räderfräsmaschineu  489. 
Räderfräsmaschine  derBrainard  Milling-  Mach. 
Co.  42£L 

Räderfräsmaschine  von  Droop  &  Rein  4',i  1 . 
Räderfräsmaschine  von  IL  Wohlenberg  491. 
Rüdervorgelege  lfifi. 
Raseber  Rückgang  217. 
Räum-Mnschine  223. 
Reibräder  138. 
Reifenbiegemaschine  737. 
Reifenbiegemaschine  von  Breuer,  Schumacher 

&  Co.  241. 
Reitnagel  134. 
Reitstock  134. 
Richtlinie  34. 
Richtmaschinen  745. 

Richtmaschine  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 

m 

RiemenfUhrer  184,  124. 
Riemenreibhämmer  B01. 
Riemenreibhammer  von  Koch  &  Co.  603. 
Riemenreibhammer  von  Robelet  >■"..' 
Riemenrollcndrehbank  von  IL  Hessenmttller 

aia. 

Riffelmaschinen  2SL 
ROhrenabschneidemaschinen  382. 
Rohrenbiegemaschine  von  Fowler  726. 
Rundschleifmaschine  von  J.  E.  Reinecker  519. 
Rundschcreu  .'»44 

Schaltbewegnng  (Ableiten  derselben)  21SL 

Schaltdose 

Schal  träder  22JL 

Schaltung,  zulassende  223^  223. 

Schaltwerke,  ihre  Betätigung  '2'2.r>. 

Scheren  von  Breuer,  Schumacher  &  Co.  570, 

572,  aifi.  323. 
Schere  der  F.  W.  Blifl  Co.  543. 
Schere  mit  Durchschnitt  535,  573 
Schere  mit  Durchschnitt  von  Fischer  &  Co.  5ÄL 
Schere  mit  Durchschnitt  von  F.  X.  Honer  581 
Schere  für  1- Eisen  von  Breuer,  Schumacher 

&  Co.  512. 
Schere  für  Winkeleiseu  5H4. 
Sehicnenbohnuaschine  von  Ernst  Schieß  417 
Schleifen  4fL 
Schleifen  der  Fräser  2ß_ 
Schleifen  der  Kaltsägen  22. 
Schleifen  der  Schneiden  23. 
Schleifttäche  12. 
Schleifmaschinen  5<>3. 

Schleifmaschine  von  Collet  &  Engelhardt  50fi 
Schleifmaschine  für  Drehbankspitzen  53(1. 
Schleifmaschine  für  Lochbohivr  5v7. 
Schleifmaschine  für  lange  Messer  52:t. 
Schleifmaschine  von  Mavcr  &  Schmidt  505, 
514. 

Schleifmaschinen  für  Werkzeuge  522 
Schleifsteine  3ji. 


Schleifsteinspindellagerung   von  Brown  & 

Sharpe  503. 
Schleppantrieb  223. 
Schlichtstähle  LL 
Schmiedemaschinen  338. 
Schmiedepressen  656 
Schmiedepresae  von  IL  Aiken  6K:t 
Schmiedepresse  von  Breuer,  Schumacher  &  Co. 

67 fc 

Schmiedepressc  von  Haswell  663. 
Schmiedepresse  der  Vickers  Werke  BSQ. 
Schmiedepresse  von  Watson  &  Stillmann  678. 
Schneidwinkel  LL 
Schnclldrehstähle  2L 
Schnellhammer  von  Schwarzkopf  62SL 
Schnitthöhe  LL 
Schraubenmaschinen  341. 
Schruppstähle  LL 
Schutz  der  Arbeiter  4. 
Schwärmer  360^  38 1: 
Schwedische  Drehbank  S4L 
Schwungrad  der  Scheren  und  Lochmaschinen 
5Ü3. 

Seitenhobelmaschine  260. 

Seitenhobelmaschine  von  Buckton  &  Co.  23L 

Seiten-  oder  Schaltweg  34. 

Selbstausgleichcnde  Mitnehmer  114. 
■  Selbstausrichtende  Futter  130. 
I  Selbstspannende  Kupplung  214. 

Selbsttätige  Drehbänke  84 1. 

Selbsttätige  Umkehr  209. 

Selbstzüge  308.  SUL 

Senkrecht-  und  Wagrecht-Hobclniaschine  2f>0. 
Spanabfluß  12. 
Spanabheben,  Vorgang  IL 
Spandicken  24. 
Spanneisen  120. 
Spindelpressen  650. 
Spitzendrehbank  2112. 
Spitzendrehbank  von  Droop  &  Rein  304 
Spitzendrehbank  von  IL  Wohleuberg  307. 
Spitzendrehbank  von  .T.  E.  Reinecker  310. 
Spitzendrehbank  von  Ernst  Schieß  31 1. 
Stahlwcchflcl  321 
Stahlwechsel  von  de  Coes  340. 
Stahlwechsel  der  (iisholt  Mach.  Co.  333. 
Stahlwechsel  von  >lax  Hasse  &  Co.  333,334. 
Stahl  Wechsel  von  Fr.  Kaeferle  332. 
Stahlwechsel  von  W.  v.  Fittier  331 
Stahl  Wechsel  von  Sutcliffe  332. 
Sündhaftigkeit  der  Maschine  L 
.  Stangcnrcihhäiutiicr  607. 
Stangenreibhammer  von  Bielass  607. 
Stangenreibhammer  der  Billings  &  Spencer  Co. 

Stangenreibhammer  von  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  3LL 

Stangenreibhammer  von  Max  Hasse  60'.'.  *il'>. 
Stauchmaschinen  <»n.Y 
Stauchmaschine  von  ii.  I'olysius 
Stehende  Drehbank  321. 
Stehende  Kopfdrehbank  von  I.udw.  Locwe 
&  Co.  333. 

Strllei-cn  Lü2. 

Stetiges  Drehen  13L 

Stiefelknecht  21Ü. 

Stiftnietung  IM, 

Stoß-  und  Feilmaschine  239 

Stoßmaschine  von  Droop  &  Rein  243. 
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.Stoßmaschine  von  Gildcmeister  &  Co.  245. 
Stoßmaschine  (liegende)  von  Ernst  Schieß  '250. 
Stoßmaschine  von  Ernst  Schieß  246. 
Stufenräder  133. 
Stufenrollen  lfil. 

Teilkopf  Lü 
Tischhobelmaschinen  271. 
Ti-schhohelraaschiiic  von  Droop  &.  Kein  274 
Tischhobelmaschine  von  Ernst  Schieß  275,277. 
Tote  Spitzen  133. 

Übersetzungen,  ihre  Berechnung  1 72. 

UmfnUer  212. 

Unrnnddrehbänkc  32L 

Unrunddrehbank  von  J.  E.  Reinecker  322, 321 

l'urunddrehbank  von  Emst  Schieß  Ü22. 

Versetzbare  Nietmaschinen  710 
Vorgang  des  Spanabhebens  &. 
Vorgelege  (gedeckte)  168. 
Vorrichtungen  zum  Aufspannen  1 25 

Walzenfnrchmaschinen  2SL 
Wasserdruckbiegemaschine  I2L 
Wnsserdruckscherc  von  Breuer,  Schumacher 
&  Co.  549 

Wasserdruekschere    der    Hoinestead  Steel 
Works  571 


Wechselräder  1H2. 
,  Wegesgestalt  der  Werkzeuge  SL 
Wellendrchbank  der  Springfield  Mach.  Co. 
318 

i  Wellen  richtmaschinen  74K. 
;  Wendegetriebe  1Z2. 

Werkzeugbiichse  122.  333. 
1  Werkzeughalter  23^  22. 
I  Werkzcugschleifmaschine  von  Conradaon 
523. 

I  Werkzengschleifmaschine  von  J.  E.  Reinecker 
521. 

Wickelhaininer  der  Aerzener  Mascbinenfabr. 
601. 

Wickelhammer  von  Kttnne  Wu. 

Widerstände  der  Fräser  Iii. 

Widerstände  der  Lochbohrer  lfi. 

Widerstände  der  Schleifflfichen  22. 
|  Widerstände  des  Spanabhebens  LL 

Windschiefe  Flächen  4JL 
;  Winkeleisenrichtmaschine  von  Wagner  &  Co. 
242. 

Wipphämmer  597. 

Wunnfrüsinaschine  von  J.  E.  Reinecker  4i>6. 
Wnrinmdfräsmaschine  von  J.  E.  Reinerker 
497. 

Zahnräderhobelmaschine  2SL 

Zuschiebung  für  stetig  arbeitende  Stichel  2S1L 


Verlag  von  Julius  .Springer  in  Berlin. 


Die  Werkzeugmaschinen. 

Von  Herrn.  Fischer, 


•D  4tr  K«l. 
II.  B»B<1. 


Die  Holzbearbeitungsmaschinen. 

Mit  4JI  J-Ifurr*  im  Text. 
In  l^lnw.iid  gründen  ITeii  M.  IS.-. 


Aus  der  amerikanischen  Werkstattpraxis. 

Bericht  aber  eine  Studienreise  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Von  1>ip(.'3nß.  Paul  Möller. 

Mit  Mi  Textflgiiivn.  -   In  l^inwancl  g.  l.nn.lrn  Pr«i»  M.  8,-. 
iS'>u<i«rotK)rtkck  aus  der  Zeitschrift  dra  Vrrcinr*  «InaUch^r  IngvnU'uiv.i 

Praktische  Erfahrungen  im  Maschinenbau 

in  Werkstatt  und  Betrieb. 
Von  R.  Orimsbaw. 
Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von  A.  Elfet.  Ingenieur. 

-  In  Leinwand  gehnnden  Peel»  M.  7,-. 


Moderne  Arbeitsmethoden  im  Maschinenbau. 

Von  John  T.  TJeher. 

Autorisierte  deutsche  Bearbeitung  von  A.  Hlfea,  Ingenieur. 

Zweit«.  v*rbe»i«rte  AuIUge. 

Mit  2^b  Textlijruren.  —  In  Leinwand  gebunden  lVi»  M  6, — . 

Handbuch  der  Materialienkunde  für  den  Maschinenbau. 

Von  A.  Martens, 

Erster  Teil. 

Materialprüfungswesen,  Probienuaschiuen  nnd  Meßinstrumente. 

Mit  SU  Tevltlrtiren  und  1»  Tafeln.   -   —    In  Leiiiwnnd  gebunden  Prei»  M.  40,—. 


Die  Kraftmaschinen  des  Kleingewerbes. 

Von  J.  0.  Knoke,  Oberingenieur. 

und 


Mit  4M  Trxtfliriiren.  —  In  Leinwand  gebunden  Preia  M.  Ii. — . 


Die  Regelung  der  Kraftmaschinen. 

Berechnung  und  Konstruktion  der  Schwungräder,  des  Masaenausgleichs  und  der 
Kraftmaschincnregler  in  elementarer  Behandlung. 
Von  Max  ToUe, 

Mit  iJJ  im  .Oft  Ttxt  gtdrutktfn  Fi£»rrn  nnd  »  la/ftm. 
In  leinwnnd  gebunden  Prei«  M.  14, — . 


Technische  Mechanik. 

Ein  Lehrbuch  der  Statik  und  Dynamik  für  Maschinen-  und  Bauingenieure. 


Von  Ed.  Autenrieth, 

Mit  %n  Texthguren.  —  Prei»  M.  lt.—  ;  in  Wnirand  gebunden  M.  U.HO. 


Die  Geblase. 

Bau  und  Berechnung  der  Maschinen  *nr  Bewegung,  Verdichtung  und  Verdünnung 

der  Luft. 

K.Ue.1   *>rt<ruv(MU.  MUfllet  4«  »«iter:.  K>mu.u>,  Itaienl  »0  dcT^V^^Ortoli  VIJMu»  VuKmJUI  iu  Bults. 

Zweit«,  aag*arb«it«t«  ob«  v«ra«hft«  Anflogt. 

Mit  Ml  Textfigurvo  und  11  Tafeln.  —  In  Leinwand  gebunden  Pfeil  M  IO,— . 

durch  jede 
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Verlag  v.o u  Julius  .Springer  in  Berlin. 


Hilfsbuch  für  den  Maschinenbau. 

Für  Maschinentechniker  sowie  für  den  Unterricht  an 
technischen  Lehranstalten. 

Von 

Fr.  Freytag,  ^ 

ttn  Band  von  /orö  Seiten  mit  S67  Textfiguren  und  6  Tafeln. 
In  Leinwand  geb.  Preis  M.  10,—.    In  Leder  geb.  Preis  M.  12.—. 


Die  Hebezeuge. 


d.  r  .•lpklriwli.-n  Anlagi-o. 
Inftnlrirr,  Trrkalker  ■ 
Von  Ad.  Ernst, 

■•  «n  MI-  1"*». 
VltrU,  muburhf itci«  Auflag». 

Drtl  BnnJi.    Mit  14S6  T*xl/i[nrtH  »*,/  ;-  titAofrafkitrlt*  f*/tt*. 
In  3  I.rin«rjim1linnil.'ii  gebunden  IVei»  H.  <».— 


Die  Dampfturbinen 

Anhange  Uber  die  Aussichten  der  Wärmekraftmaschinen 
und  Ober  die  Gasturbine. 
Von  Dr.  A.  Stodola, 

Mit  241  T.  Jtrli5Uit.|,  uud  2  lltt.o.r  T.t.ln  -  In    Uiow.  Pr*i.  V  10.- 

Hilfsbuch  für  Dampfmaschinen-Techniker. 

Unter  Mitwirkung  von  Professor  A.  Käs  verfaßt  und  herausgegeben 
von  Josef  Hrab&k, 

Ottrtorgnt  u»d  rr*1e..nr  ib  .Im  k-  k.  n9rr»k«iU«lc  ru  Ivibpim. 
Dritt«  AnfUf .    Ib  ml  T«iUn. 

Md  T.  xtfluur.».  —  In  l.i-lm.an.1  «.•!..  1'r.is  M  10.—. 

Theorie  und  Berechnung  der  Heissdampfmaschinen. 

Mli  einem  Anhange  Dlwr  «lir 

Zweizvlind  er- Kondensat  iona-Maschinen 
mit  hohem  Dampfdruck. 
Von  Josef  HrabAk, 

k   k   Hüft»,   «u»r   IW..—;  .irr  l  ».  Hrtr.»i..l»n.l"  »1  fTil.i»m 
In  l,.-iii«:idil  n»(tun<lcii  l*n  i<  M.  7.— . 

Kondensation. 

Ein  Lehr-  und  Handbuch  über  Kondensation  und  alle  damit  ztisai  euhänif enden 

Fragen,  einschließlich  der  Wasaerrückkuhlung. 
Ftlr  Studierende  den  Maschinenbau^*, 
Ingenieure,  Leiter  größerer  Dampfbetriebe.  Chemiker  und  Zuekertcchniker. 

Von  F.  J.  Weiß, 

XW1iib«?u1rur  Ii*  Btu<l 
Mit  M  TrxtfiRiitvii    -    In  I.Hnwanrl  iHmn.Irn  freU  M.  1«,— 

Das  Entwerfen  und  Berechnen  der  Verbrennungsmotoren. 

Handbuch  für  Konstrukteure  und  Erbauer  von  Gas-  und  Ölkraftuiaschineti. 

N'oii  Hugo  OUldner, 

Ob«*4n««vJ«ur,  cvrlib  t        rrr*ld#t*r  Auhi  pf.uullljtrf  Pir  MeCAffml'ku 
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